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Vorwort. 


Im  December  1886  iring  der  erste  Jahrgang  des  „Jahr- 
biK-hs  für  Photographie  und  BeproductioDstechnik*'  hinaus  ia 
die  Kreise  der  Faehmftnner  und  Freonde  der  Photographie. 
£•  war  kein  Vorwort  heigegeben,  sondern  sein  Inhalt  eprach 
unmittelbar  xn  seinen  Lesern. 

Der  Yersnch,  In  knappen  Umiissen  einen  möglichst  er- 
K-hö}tfenden  Ueberblick  über  die  Forteohritte  auf  dem  Gebiete 
der  wissenschaftlichen  und  technischen  Photographie  und  der 
Terwandten  graphischen  Küuste  zu  geben,  fand  Anklaug.  Es 
war  gelungen,  die  sohätabare  Mitwirkung  zahlreicher  hervor- 
tagender  FachsDlnner  in  finden  nnd  dnreh  deren  Original* 
beitrige  den  Inhalt  vielseitig  nod  abweehslnngsr^eh  an  gestalten. 
Dsdnreh  wurde  der  Jahresbericht  Ober  die  Fortsohritte  der 
Piiotographie  in  wirksamster  Weise  cii^iinzt. 

In  meinem  ^Aui^fuhi  lien  Handbuch  der  Photographie" 
habe  ich  die  Entwicklung  der  Photochemie  und  photogra- 
phisohen  Methoden  von  den  ersten  Anfäugen  an  bis  in  die 
Oegenwart  dargelegt.  Das  „Jahrbach**  bietet  eine  Ergftnsnng 
and  Fortfbhmng  dieses  grundlegenden  Werkes  nnd  darf  wohl 
ttoh  als  Supplement  sn  den  bsstohenden  Tortreifliehen  Faoh« 
seitsehriften  gelten. 

Mit  dem  vorliegenden  III.  Jahrgange  wurde  eine  kleine 
Neuerung  eingeführt.  E«  erecheint  das  „Jahrbuch"  nunmehr  in 
zwei  Theiieu.  Der  1. Theil  enthält  die  Tabellen  und  prao- 
tiichen  ArbeitsTorsohrifteni  welche  an  der  k.  k.  Lehr- 
nnd  Versaehsanstait  für  Photographie  nnd  Beproduotions- 
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Vorwoft 


Teifahren  io  Wien  in  Anwendung  stehen.  Dieser  kurse  Leit- 
hen ist  nicht  nnr  fftr  die  sahlreiehen  Freqnentanten  der 
Anstalt  beetimmt,  sondern  die  Besebreibung  der  nenesten 
an  der  k.  k.  Versuchsanstalt  erprobten  Methoden  wird 

in  weiteren  Kreisen  der  Practiker  willkommen  sein,  welche 
durch  gewisse  PublicJitionen  von  Leuten,  welche  auf  die  Un- 
wissenheit Anderer  ?peouliren,  bereite  Zeit  und  Geld  und 
zugleich  die  Lust  zu  weiierea  Versuchen  verloren  haben.  Am 
Schlüsse  jedes  Schuljahres  und  vor  Beginn  des  Wintersemesters 
an  der  k.  k.  Lehr-  nnd  Versnchsanstalt  wird  das  Bftndchen 
in  TttUig  neuer  Bearbeitung  k&nfttghin  alljährlich  ersehslnen. 

Der  II.  Theil  des  „Jahrbnchs"  wird  in  kurzer  Zeit,  noch 
vor  Jahressohluss,  ausgegeben  werden.  Er  wird  zahlreiche 
Mittheihingen  von  bedeutenden  i'iiehmännern  und  einen  Jahres- 
bericht des  Hernupj:«'l«ei  j;  iiber  die  Fortschritte  der  Photographie 
von  Octoher  1H61  bis  üctober  lööö,  sowie  zahlreiche  Illustra- 
tionen (Photozinkotypien,  Autotypien,  Liohtdrueke,  Helio- 
gravüren etc.)  enthalten. 

M6ge  das  Jahrbuch"  in  seiner  geänderten  Form  bei  seinen 
alten  Freunden  Anklang  finden  und  sieh  neue  Freunde  erwerben. 

Wien,  am  1.  Augast  1888. 

Der  VerHuMT. 
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1,1768 
1,1868 
1,1966 
1,9053 
1,9158 


1,1184 
1,1956 
1.1333 
1,1409 
1,1488 

1,1634 
1,1786 
1,1" 


1 


B4ain< 

B«clc 

Baume 

Beck 

Baum^ 

Bock 

MIM 

b.l7.V>C. 

b.l2.5^>C. 

b.l7AX. 

b.l2,5«*C. 

b.l7,50C.|b.l2,5^ 

ml 

l,81a4 

l,lso8 

44 

l  ,4281 

1,8492 

61 

1'  7t  1  1 

*a 
lo 

l,n&7 

1,1972 

45 

1,4431 

1,3600 

0£  1 

l,7.il3 

1,9« 

ZV 

40 

1 ,3710 

All 
OO 

1  7*  Oft 

1,5888 

•A 

N 

1,2567 

1^149 

47 

1,4/10 

1 ,3H4i 

o-t 

1  7T<I1 
i  ,  f  f  31 

II 

1,26<7 

1,?S30 

48 

l,46lK> 
1,001« 

l,oUJ4 

bo 

1,7^48 

1,6190 

Sc 

i,r/!vi 

1,231  i> 

49 

1,8171 

1  ,o34o 

•9 

1,2301 

1,2409 

50 

1,5167 

1,4167 

o7 

1,8399 

1,6605 

1.3015 

1.3500 

51 

1,5325 

1,4286 

r»8 

1,863:2 

l,ti667 
1,6888 

U 

1.3131 

1 .2öy3 

5ä 

1.5487 

1 ,4407 

69 

1,8871 

86 

i,3>:>o 

I,8ft87 

53 

1,6652 

1,4530 

70 

1,9117 

1,7000 
1,7178 

87 

1,2702 

54 

1 .5»20 

1,4656 

71 

1,9370 
1,9629 

S>i 

1,8494 

1,2879 

&5 

1,5993 

1,4783 

78 

1,7347 

89 

1^19 

1,2977 

56 

1,6169 

1,4912 

73 

1,9895 

1,7523 

40 

1^46 

1,9077 

57 

1,6349 

1,5044 

74 

8,0167 
8,0449 

1,7708 

41 

1,3178 

58 

1,6533 

1,5179 

76 

1,7896 

48 

1,6721 

i,o'n,'. 

76 

41 

i,4ia 

1  1,33b« 

60 

1,69U 

C  Bedodloo  d«r  Twaddle  Grade. 


VOL 

3 
•3 

V  OL 

YOl« 

• 

V  OL 

»  OL 

Vnl 

0«v. 

0«w. 

0«». 

Gew. 

Our. 

l 

p 

f 

1,000 

20 

1,145 

58 

l,2iK) 

87 

1,4  3.1 

116 

1,.6H0 

1.725 

1 

1,005 

80 

1,150 

59 

1,295 
1,900 

^8 

1,4  Ji) 

117 

1,585 

146 

1,730 

8 

IJIIO 

81 

1,155 

60 

1 .446 

118 

1,590 

147 

1,780 

8 

1,015 

32 

1,160 

61 

1.305 

90 

1,451» 

119 

1,.'»9.' 

;  :.s 

1,740 

4 

1,0«0 

33 

1,165 

62 

1,310 

91 

1,455 

120 

1,600 

149 

1,746 

b 

1,025 

34 

1,170 

63 

It8l5 

92 

1,460 

121 

1,605 

150 

1,750 

• 

1,OJO 

36 

1,175 

G4 

1,320 

93 

i,4r»5 

122 

l,(il0 

151 

7 

1,035 

86 

1,180 

65 

1,325 

94 

1,470 

123 

1,616 

152 

1,760 

8 

1,040 

37 

1,18.'! 

^ 

1,3;>0 

95 

1,475 

124 

1,620 

158 

1,760 

9 

1,046 

88 

1,190 

67 

1,335 

96 

1,480 

125 

i,»;26 

1^4 

1,770 

10 

i^cm 

39 

1,196 

68 

1,310 

97 

l  ,485 

120 

1.630 

156 

1,775 

11 

1,005 

40 

1,200 
1,206 

69 

1,345 

98 

1,490 

127 

1 ,635 

156 

1,780 

18 

1,060 

41 

70 

1,850 

99 

1,495 

128 

1  ,<ViO 

167 

1,785 

18 

1,066 

42 

1,210 

71 

1,365 

100 

1,500 

129 

1,646 

1,68 

1,790 

U 

1,070 

48 

1,3215 

72 

1,300 

101 

1,505 

130 

1,650 
1,665 

169 

1,795 

u 

1,075 

44 

1,220 

73 

1,865 

102 

1,610 

131 

160 

1,80(« 

16 

1.080 

45 

1,225 

74 

1,370 

103 

1,616 
1,520 

132 

161 

1,S06 

17 

1,065 

46 

1,230 
1,235 

76 

1,375 

104 

133 

1,666 

162 

l.SlO 

U 

1,090 

47 

76 

1,380 

105 

1,686 

134 

1,670 

163 

l.'^li 

19 

1,095 

48 

1,240 

77 

1,386 

106 

1,530 

135 

1.675 

164 

1,820 

10 

1  1,100 

48 

1,246 

78 

1,890 
1,995 

107 

1,635 

isa 

1 ,6H<:> 

165 

1,826 

fl 

'  1,106 

69 

1,250 

79 

106 

1,540 

137 

1 .6^*6 

166 

1,830 

t8 

1,110 

51 

1,?^.'> 

80 

1,400 

109 

1,545 

138 

1  ,»590 

167 

l.f^35 

18 

1,115 

52 

1,260 

81 

1,406 

110 

1,560 

189 

1-695 

UH 

1,840 

14 

l,lfO 

53 

1,265 

82 

1,410 

III 

1,666 

140 

1,700 

169 

1,846 

25 

1,125 

'^4 

1,270 

83 

1,415 

112 

1..560 

141 

1 .7n' 

170 

1,850 

ü 

1,130 

55 

1,275 

84 

1,420 

113 

1,565 

142 

1,710 
1,715 

171 

1,556 

•7 

56 

1,280 
1^ 

85 

1,425 

114 

1,670 
1^76 

143 

172 

1,860 

I» 

1,140 

89 

86 

1,430 

115 

144 

1,720 

173 

1,000 

Digitized  by  Google 
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Tabell«!!. 


6.  Dichte  (8|)ec.  Gew.i  ätr  festen  und  flüssigen  Elemente. 


▲liimlolum, 

KobAlt 

8,957 

Schwefel, 

S,fl6 

KuhlenstofT, 

th  i^ni  Lisch 

2.07 

n  geUaaun. 

2,67 

DUmant 

3,52 

„  amorph. 

l«97ft 

AniimOB. 

6,7 

„  Orftpbit 

Kupf4r,geh. 

2,33 

Solen, 
amorph 

Arsen 

5,63 

8,906 

4,23 

Bariuin  . 

4,0 

„  kryit.  . 

4,80 

Btr^lliiwi 

2,1 

redae. 

8,952 

Silber, 

T!]cl 

\\r.) 

Lithiam 

591 

g^i^gosaeu 

10.53 

Bor 

3,15 

Magnetiom 

1,70 

SUioium 

2,4t> 

Brom 

Maugan 

8,03 

Strontlam 

2,643 

CaJ  tuiam 

8,Ij 

Molyhdin 

8..*.''. 

Tantal 

10,78 

6,iao 

Caicioia 

l,6tt 

Natrium 

'JS;') 

Tellur 

Cer 

6,6 

Nicket 

ThaUinm, 

Chlor,  flOstlg 

1,38 

Niobium 

6,67-7,37 

11,81 

r*  kt  ATT» 

^  Iii  \  '  LH 

7  Ol 

4^       i  II  in 

11  00 
18,4 
6,6 

lUilym 

6,54 

Palladium 

11.40 

Uran 

7,79 

Pbnsphor 

1,M 

Vanadium 

7,Ü2-7,81 

„  rother 

2,106 

Wismut, 

5,9 

Piatin,  geg. 

21,15 

•ohuell  gek. 

7,677 

19,26 

<^uecktUb«r 

18,60 

Witmut, 

„  pehämm. 

i'j,5-i9,e 

llhodium, 

laog-!i?vjj*»k. 

0,935 

Indium 

I.Mi 

la.i 

Woltram 

i7.i~ia,s 

Iridium 

22,42 

Bnbidium 

1,616 

Ziok 

7,13—7,37 

Jod 

RutherilaiD, 

Zinn 

7.29—7,14 

KjOiom 

0^60 

gego«»eo 

11—11,4 

Zirconium 

4.14 

7.  Dichte  verschiedener  fester  Körper. 


AboniliuU  (tnfttr.) 

0,JjSl 

Hi>UkohIe 

0,3-6^  • 

Asphiilt 

1.1— M 

K.ilk,  (^obrani)ter 

l^austi'ine,  im  Mittal 

K;iut>4Chuk  (muht  Tulc.) 

0,91 

Bimütoln 

0.'.»1  — 1.6 

KniCornbolz 

0.6 

lUrkeuhulz,  liiftlr. 

0,7  0,8 

Lirclictiliolig 

0,44^,6 

l'UoheahoU,  lufUr. 
Ch*moCt«et«ine 

Liudeuholz 

0,5 

1,95 

H«aarwerk  itruchst. 

Eichi  Tiholz,  lufltr. 

,  Suuilatoin 

2,1 

EzIünhoU,  iufitr. 
Siohenhojs. 

«,?-0,8 

9  Zi«>g«latttin 

1,5-1,7 

llAiiervCefD«  oa. 

2.0 

y^tt,  tliiyrisodoa 

0.;">2 

8,-t-a,i 

|!'ioht«uhola,  iri>okea 

0,5 

Pappdlhol« 

Ml 

FOhreoboU,  lafttr. 

0,6 

Pfl»n2eiifM«r 

Porzellan 

2,1-8,5 

,  !?li«jgel- 

^,4:>u 

bADdi  irookeu 

„     K  r  ntall*  (höhn. 

«  feadhi 

i,»-i,o 

,     Klint-  («Dgl. 

S  jtuUteiu 

1.9^8,6 

Gummi  arab« 

Ll,ai— l,4d 

Sotiieler 

2,7 

Ontt.^rerch* 

0,M-0,96 

Tamaeiihols,  w«lMte 

0,66 

H.tr/ ,  Fithtun- 

1,07 

rotM 

0,5 

H<'lz ,  l.aiihh.  tKookea 

U  Imeuhola 

o,e7 

im  Miitvl 

0,66 

W»chi,  Bieoen* 

ZUgtltteiD,  Kf>r. 

0,96 

Bola,  Laubb.  nasi 

l.l 

1,4-2.9 

.       Xadelb.  trocken 

0.1  .s 

a  Klinker 

l^Wl,6 

a          1,        Uan»  1 

0,  ^4 

d  by  Googl 


P. 

in 


0.  TabellMi  Atr  tfle  DIcMe  wiMiiger  SalzUtvifM 
M  varteliiedMm  ProetslielMtt 


Mm  i«r  AlkalloD,  alkallnehcn  Erde« 


Chloramnoonittiii  KH4CL 

(NMh  SebifC) 


t 


P. 


D. 


P. 


1 
t 
s 
4 

5 


1,0029 
1,0058 
1,0067 
1,0116 
1,0145 


7 
8 

10 
11 

la 


1,0203 

1,023.1 
1,0263 
1,0293 
1,0322 
1,0651 


13 
14 
15 
16 
17 
18 


1,0300 
1,0409 
1,0438 
1,0467 
l,Oi95 


19 
20 
21 
22 
21 
U 


i,o.>:ii 

1,0379 

1,0633 
1,0060 
1,0687 


26 

27 
2ä 
29 

ao 


Chlorkaliam  KCl.  i  —  17M 

(Kach  BehUt) 


Chlorlithium  LiOl  t  ^ 

(Nach  Oarlaali.) 


1 

1,0066 

7 

a 

1,0133 

8 

4 

1,0201 

9 

4 

1,0270 

10 

5 

1,0340 

11 

a 

i,oai 

la 

Ghlornairiaiii  NaCl.  t 

(Vach  Seliffl) 

1,0483 
1,0356 
1,0630 
1,0703 
1,0781 
1/W57 


13 

1,0934 

19 

1,1408 

14 

1.1012 

20 

1,1490 

16 

1,1090 

21 

1,1572 

16 

1,1168 

22 

1,1655 

17 

1,12*7 

23 

1,1738 

18 

1,1327 

1,1838 

25 
26 
2V 


1 

SfOooa 

• 

1,0885 

11 

1,0725 

16 

1,1<H?0 

21 

2 

J.Ol  25 

7 

1.0451 

12 

1,079."^ 

17 

1,1152 
1,1225 

22 

8 

1,0189 
VMM 

S 

1.0618 

13 

1,0866 
1,0937 

18 

23 

4 

a 

1,0586 

14 

19 

1,1198 

84 

ft 

10 

1,0865 

15 

1,1008 

80 

1,1878 

1 

1,006 

9 

1,051 

17 

1,099 

25 

1,148 

83 

8 

1^18 

10 

1,0680 

1,104 

26 

1,1  ;V> 

34 

8 

1^18 

11 

1,064 

19 

1,110 

27 

1,161 

35 

4 

i/m 

18 

1,070 

80 

1,1172 

28 

1,168 
1,175 

36 

5 

1,030 

13 

1,076 

21 

1,12  4 

2^ 

37 

4 

1.035 

14 

1,081 

22 

1,130 

30 

1,1819 

38 

7 

1>10 

16 

1,086 

23 

1,136 

31 

1,189 

89 

8 

1/M8 

18 

1,093 

24 

88 

1,188 

48 

L.iyui<-cü  uy  Google 


iU 


Chlorbarjum  liaU  t  HjO.  t  —  21,öo. 

  (Nach  Sohiff)  


1  . 

Ti       '  p. 

p  i 

D.  1 

V 

1 

I '. 

1 

1,0078 

0,853 

11 

1,0861 

9,979 

21 

1,1783 

8 

1,0147 

1,705 

12 

1,0947 

10,231 

22 

1,1884 

8 

1,0222 

2,558 

13 

1  lOSi 

11,084 

23 

1,1986 

4 

1,02'J8 

3,110 

14 

1,1122 

11,936 

24 

1,2090 

5 

1,0374 

4,2(;3 

15 

1.1211 

12,789 

85 

1,2197  ' 

6 

1,0458 

5,115 

16 

i.i;<02 

13,ß41 

26 

1,2304 

7 

1,0530 

5,9o>i 

17 

1,13J4 

14,4^4 

27 

1,2413  , 

8 

1,0610 

G,»21 

18 

1,1488 

15,346 

28 

1,2523 

9 

7,073 

19 

1,1584 

10,109 

29 

1,2636  • 

1«  1 

1,0776 

20 

l,16t)8 

17,051 

80 

1,8750  1 

17,904 
18,766 
19,609 
20,461 
21,314 
22,166 
23,019 
23,871 
24,724 
25,577 


Ohlorcaleiam  CaCls  +  6HgO.  t  ^  IBJBf*, 

(Nsob  Sobiff.) 


1 

1,0039 

0,507 

25 

1,1062 

12,670 

49 

1,2212 

24,834 

8 

1,0079 

1.01t 

26 

1,1107 

13,177 

60 

1,2262 
1,2312 

25,840 

8 

1,0119 

1,521 

27 

1,1153 

13,684 

ftt 

86«8i7 

4 

1,01 59 

2,028 

28 

1,1199 

14,191 

58 

1,2363 
1,2414 

26,354 

6 

1,0200 

2,584 

29 

1,1846 

14,098 

53 

26,881 

6 

1,0241 
1,0282 

3,041 

80 

1,1898 

15,204 

54 

1,8486 

87,388 

7 

3,548 

81 

1,1339 

15.71 1 

55 

1.2516 

27,874 

8 

1,0323 

4,055 

88 

1,1386 

16,218 

56 

1,2567 

88,381 

8 

1,03«5 

4,5(52 

33 

1,1433 

16,725 

57 

1,2618 

28,888 

10 

1,0407 

O.OhS 

34 

1,1180 

17,232 

58 

1.2009 

2'.».395 

11 

1,0449 

5,575 

35 

1,1527 

17,738 

59 

1,2721 
1,2778 

29,908 

18 

1,0491 

6,082 

36 

1,1575 

18,245 

60 

30,408 

13 

1,0534 

6,587 

37 

1,1622 

18,752 

61 

1,8825 

30,915 

14 

l,u577 

7,095 

3H 

1,1671 

19,259 

68 

1,2877 

31.488 

15 

1,0619 

7,601 

39 

1,1719 
1,1768 

19,766 

63 

l,898i) 

31,929 

16 

1,0663 

8,1 '»7 

40 

20,272 

64 

1,8981 

32,436 

17 

1,0706 

8,611 

41 

1,1816 

20,779 
21,28<5 

65 

1,3034 

32.942 

18 

1 ,0750 

9,121 

42 

1,1865 

66 

1.3087 

33,449 

1« 

1,07'.M 

9,625 

43 

1,1914 

21,793 

07 

1,3140 

33,y56 

20 

1,0838 

10.136 

41 

1,1963 

22.30<.) 

(•)3 

1,3193 

34,463 

21 

1,0882 

10,G43 

45 

1,2012 

22,000 

09 

1,3246 

34,970 

22 

1.0'.»27 

11, I.W 

46 

1,2(H52 

23,313 

70 

1,8800 

86,47« 

23 

1,0J»7J 

!  I.n57 

47 

1,2112 

23,820 

84 

1,1017  j 

12,104 

48 

1,2162 

24,327 

Wft888rfr8i68  Chi  erst ro n ti  nm  SrOlj.  t  —  15^  G. 


»■ 

1 ». 

P. 

D. 

P. 

D. 

P. 

D. 

P. 

1  ». 

1 

1,00907 

8 

1,07385 

15 

1,14387 

22 

29 

1,30920 

8 

1,01813 

9 

1,08336 

16 

1,15488 

ii 

1,23435» 

30 

1,32199 

8 

1,02720 

10 

1 ,09287 

17 

1,18ÖS.S 

24 

1,24622 

31 

1,33575 

4 

1,03686 

11 

1,10307 

18 

1,17689 

25 

1.25805 

38 

1,34951 

8 

1,04533 

18 

1,11327 

19 

1,18789 

26 

1,27085 

33 

1,36327 

1.0r>484 

13 

1,12347 

20 

1,19890 

87 

1.2^303 

1,06435 

Ii 

1,18887 

81 

1,81078 

88 

1,89648 

TabftOtB. 
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CrTfiUllisirte»  Chlorfirontiiiüi  SrCJ|  +  6fij|0.  t— lö^a 

(Nach  if  erlach.) 


1  p 

f  V 

IV 

1  V 

■ ' 

i 

r> 
j ' . 

1 

I  1,005 

13 

1,072 

;  i.n; 

1,222 

V.) 

l,:ni) 

t 

1^1  a 

14 

1,07S 

ae 

1,14» 

3d 

1,229 

bM 

1,318 

t 

1,017 

15 

1.063 

«7 

1,165 

39 

1,236 

51 

o.sts 

4 

1,023 

16 

1,090 

2M 

1.1*^1 

40 

1,243 

52 

1,3S8 

ijm 

17 

1,035 

29 

1.16» 

41 

1,250 

53 

1,340 

€ 

1,0S8 

18 

1,100 

80 

1.175 

42 

1,2.=>9 

54 

l,34f 

7 

1,03« 

19 

1,10t; 

31 

1,181 

43 

1,28:) 

55 

1,358 

1,048 

«0 

1.112 

32 

1,188 

44 

1,272 

56 

1,366 

•  j 

1.048 

21 

1,119 

33 

1,195 

45 

1,280 

57 

1,374 

10  1 

l,0S4 

22 

34 

1,201 

46 

1,2^8 

11  i 

1,ÜG0 

23 

1,130 

35 

1.209 

47 

1 ,2^5 

12 

1,066 

24 

1,130 

36 

1,215 

48 

1,302 

Cb  loriiiii 


nesium  AlgClj  -j-  6H2O. 
iNach  Schiff.) 


2400. 


p. 

D 

P' 

P. 

D. 

P* 

% 

1,0069 

0,936 

42 

1,1519 

19,656 

4 

1,0138 

1,872 

44 

1,1598 

20,592 

6 

1,0207 

2,808 

46 

1,1677 

21,528 
22,464 

8 

1,0276 

8,744 

46 

1,1756 

10 

1,0345 

4,680 

50 

1,1836 

23,400 
24,336 

11 

l|04t5 

6,616 

61 

1,1918 
1,2000 

u 

1,0488 

8,661 

64 

25,271 

18 

1,0556 

7,188 

56 

1.2083 

86,206 

18 

1,0ÖS7 
t,0flO8 

8,424 
9^ 

56 

1,2167 
1,2258 

27,144 
88,060 

88 

80 

n 

1,0770 

10.296 

88 

1,2338 

2^,01  ß 

SA 

1,0(W8 

11^3 

84 

1,2425 

29,958 

88 

1,0818 

11,188 

86 

1,1618 

80,888 

28 

l.OüSfi 

13,104 

68 

I,2r)02 

rTi,«?24 

80 

1,1061 

14,040 

70 

1JI591 

32,760 

81 

1,1187 

14,976 

71 

1,1788 

88,696 

84 

1,1218 

15.912 

74 

1,2876 

3-i,G38 

18 

1,1288 

16,848 

76 

1,2966  1 

35,568 

88 

1,1364 
M441 

17,784 

78 

1,3068 
I48IS8  1 

86,604 

48 

18,710 

80 

87^ 

Wusserfreies  Chlorftlmniniiim  Äl^Cl^i. 

(y»oh  QerUch.)  


t  —  16^  0. 


1». 


D. 


P. 


P. 


P.  I  D. 


1 
t 
8 
4 
I 
8 
7 
8 
8 


1,00721 
1.0U43 
l,<«ir>4 
1 .02HfS5 
1,<«<*»06 
1,04353 

1,06>4Ö 

liOttM 


10 
n 

18 

13 

14 

15 
13 
17 


1,07337 
1,08120 
1,08902 
l,09«Pl 
l,104(;o 
1,11248 
1,12073 
1,12ö'j7 
1,18781 


19 

20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 


1,14545 

1.15370 
1,1  f.  231 
1,17092 
1.17953 
1,1H*«15 
l,1907r> 
1,20684 


28 
89 
30 

Sl 
32 
33 
3^1 
36 


1,22406 
1,23310 

1,24219 
1.25184 

i.2»ni'.» 

1,27115 
1,2H0Ö0 
1,21)046 
1.80068 


87 
88 
30 
40 
41 


1,31086 
1,32106 
1,33186 
1,34146 
1,35814 


18 


9.  Bromverbindungtn 

aach  den  Angaben  von  Kremere,  berechnet  you  Gerl&ok. 

(t  —  19,5«  C.) 


Brom- 
kaliiini 
KMr. 

D. 

1,037 
1,075 
1,1IG 
1,159 
1,207 
1,256 

1,866 
1,430 


Hrora- 
liiliium 
LiBr. 

». 

1,035 
1,072 
1,113 
1,156 
1,204 
1,2M 
1,800 
1,368 
1,432 
1,&00 
1^80 


Brom- 
natrium 
KaBr. 


1,040 
1,080 
1,19S 
1,174 
l,2i6 
1,t81 
1 ,344 
1,410 
1,483 


Brom- 

baryuiu 
BaBr«. 

D. 

1,045 
1,092 
1,144 

1,201 
1,268 
1,829 
1,405 
1,486 
1,580 
1,085 
1,800 


Brom- 
calcium 
OaBi^. 


1,0U 
1,089 
1,199 
1,194 
1,26« 
1,816 
1,385 
1,461 

1^641 


Brom-  iBrommA^ 


•trontium 
8rBi|. 

B. 

1,046 
1,094 
1,146 
1,204 
1,266 
1,832 
1,410 
1,492 
1,590 
V«9i 


MgBrs. 


1,048 
1,087 
l,lSf 
1,191 
1,U7 
1,810 
1,877 
l,4fti 

i,ui 


fO.  Jodverbindungen 

nacli  den  Angaben  von  Kiemers,  bereciinet  ?on  Qerlaelu 

(t  -=  19,5«  C.) 


Jod- 
kalium 

Jod- 
lithium 
L»iJ. 

Jod- 
natrium 
NaJ. 

Jod- 
baryum 
BaJ«. 

Jod- 
calcium 
CaJ,. 

Jod- 
■irontitim 
BrJr  1 

Jodiiiag* 
nesiom 
MgJ^ 

r 

J). 

D. 

D. 

"  1 

D. 

D. 

10 
15 
20 
25 

SO 

:ib 
40 
45 
50 
55 
6t) 
«5 

1,038 
1,078 
1,120 
1,166 

1,218 
1,271 
1,331 
1,896 
1.469 

1,038 
1,079 
1,124 
1,172 
1.224 
1,280 
1,^44 
1,414 
1.489 
1.575 
1,670 
1,777 

1,040 
1,082 
1,128 
1,179 
1,234 
1,294 
1,360 
1,432 
1,510 
1,600 
1,700 
1,810 

1,045 

1,091 
1,143 
1,201 
1,265 
1,833 
1,419 
1,495 
1,596 
1,704 
1  B'J5 
1,.>70 

1,044 

1,090 
1,140 
1,198 
1,260 
1,321 
1,398 
1,477 
1,667 
1,665 
1,780 
1,910 

1,045 

1,091 
1,142 
1,200 
1,262 
1,880 
1,410 
1,491 
1,590 
1,685 
1,818 
1,955 

i,iM 

1  A43 

1,038 

1,139 

1,194 

1,254 

1,890 

1,398 

1,474 

1,5 

l.Mf6 

1,780 

1«91A 

TabelUo. 


n.  Dichte  und  Gehalt  der  Lösungen  von  Nalrium- 
ftlMlfit  unterschwefligsayrem  Natrium)  bei  19<>  (Schiff). 


Proc. 

Vrac 

in 

0,IW7 

1,1410 

28 

lö,5(>4 

1,0105 

« 

1,274 

1,1499 

27 

17,201 

3 

1.911 

1,1558 

28 

17,038 

I.1J211 

4 

2,581 

1,1617 

29 

18,475 

5 

3,1S5 

1,1676 

1 

13.113 

1,W17 

6 

3,629 

1,1738 

31 

19.750 

7 

4,459 

1,1800 

82 

20.3S7 

1,(423 

S 

5,096 

1,18«2 

83 

21.024 

L0476 

9 

ß,733 

1,1  im 

81 

2i,<'.r,i 

10 

0,371 

l,iyB6 

35 

22.293 

1,0544 

11 

7,fK>8 

1,2018 

3d 

1,0639 

12 

7.fti5 

1,2110 

37 

21.072 

13 

8,282 

1,2172 

8B 

24.209 

U 

9M9 

1,SS34 

1  89 

u,m 

l.OJOT 

15 

1,22Ü7 

40 

2ö.l!<4 

i,r'?63 

16 

10,193 

1,S3Ö2 
1,8417 

1 

20.121 

19 

grt,758 

1,0575 

18 

11,467 

43 

27.  {i>5 

IB 

12,10tf 

1  ** 

2o,o3a 

m 

lt,74t 

l^MM 

1  « 

«8,669 

1.1145 

21 

13,379 

1,2690 

46 

Vis« 

14,016 

1,3766 

1  *7 

20,y43 
80,580 

n 

14^ 

l,fl8M 

48 

1,1323 

u 

1  15.290 

1,2888 

1  49 

31.213 

m 

i,ii64 

1  60 

1  81,»^ 

tt  •  DieMe  mtf  8«lHitt  der  LSMigea  voi 
Xilkmiearbeiat 

bei  (Gerlaoh). 


Proc. 


Dfehi« 


Proc. 


Proo. 


1.00014 

1,018» 
1^748 

1,04572 
1.05513 
1,06464 

VOTsoi 


1 
1 

0 

4 
6 
8 
f 

e 


1,08S37 
1,09278 
1,10268 

i,iifra 

1,12219 
1,13199 
1,14179 
1,15800 


0 

10 
11 
18 
13 
14 
18 
18 


3,16888 

1,17248 
1,18206 
],19ari8 
1,20344 
1,21402 
1,8U18 


17 
18 
19 
80 
21 
88 


14 


Proo. 

BlobU 

Proc. 
K*CO* 

Proc. 

1,24575 

25 

1,85885 

85 

1,48<>41 

45 

26 

1,37082 

6G 

1,40314 

46 

1,25787 

27 

1,^8279 

37 

1,50588 

47 

1,27893 

28 

i.:m7a 

38 

1,51861 

48 

1 .2S'.»99 

29 

1,40073 

39 

1,53135 

49 

1,30105 

SO 

1,41870 
1,43104 

40 

1,54408 

50 

1,31261 

ai 

41 

1,55728 

1,3:>117 

32 

1.41338 

42 

1,57048 
1,57079 

52 

1,33573 

S3 

1,45573 

43 

58,0t4 

1«347^9 

34 

1,46807 

44 

13.  Dichte  und  Gehalt  der  Lösungen  von  Natrium« 

carbonat 
bei  23»  (Schiff). 


1  Proc. 

Proo. 

Proc. 

Dicht« 

1  Na^^Cü^ 
-|-  10  *q 

Dicht« 

Na- CO-'' 
-[-  10 

Pro«. 

1,0038 

1 

0,370 

1,1035 

IS 

9.635 

1,0076 

fl 

0,741 

1.107(? 

27 

10,005 

1,0114 

8 

1,112 

1,1117 

28 

10,37« 

1,0153 

4 

1,482 

i.n:»s 

2y 

10,746 

1.0192 

6 

l.b.')3 

1,1200 

30 

11,119 

l,02al 

6 

2.223 

1,1242 

81 

11,488 

1,0270 

7 

2.j'.U 

1,12H4 

82 

11.859 

1,0300 

8 

1.1 32r, 

33 

12.230 

1,0348 

9 

3,335 

1,1366 

34 

12,600 

1,0388 

10 

8,706 

1,1410 

35 

19,971 

1,0428 

11 

1,1452 

36 

13.3J1 

1,0468 

18 

4,147 

I,l4y4 

87 

13,718 

1,0608 

18 

4,817 

1,1586 

88 

14,089 

1,0548 

14 

5,1H8 

1.1578 

30 

14,453 

1,0588 

15 

5,558 

1,1620 

40 

14,884 

1,0828 

16 

5,929 

1,1669 

41 

14,186 

1,06*>8 
1,0708 

17 

6,29y 

1.1704 

42 

15,566 

18 

6,670 

1,1746 
1,1788 

43 

15,936 

1.0748 

19 

7,041 

44 

16,907 

1,0780 

on 

7,412 

i,ih:io 

45 

16,677 
17,048 

1,0830 

21 

7,782 

1,1873  1 

46 

1,0871 

ti 

8,168 

1,1916  1 

47 

17,418 

1,0012 

98 

8.523 

1,1059 

48 

t7,7S9 

1,0053 

24 

8,81»4 

1,2002 

49 

18.159 

25 

9,264 

1,2015 

M 

18,530 
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M.  Tabellt  iber  de«  Gehalt  an  Annoilak  In  der  wässrigei 
Umi  MMl  die  OieMe  der  leftitere«  bei  +     C  yon  Geritie« 


pC. 


8p«c. 


Ammo- 


8p«c 
Omrickft 


pC. 
Ammo- 


«.SM4 

0,»64 

O.fcsTi 
0.8tr77 

Mit 

MI&7 

»,8Sr7l 

0,WU 


aj,8 

35,6 
a5,4 

S5.8 
35,0 
3i.8 
34,6 

34.2 
^,0 
3S,8 
33,6 
33,4 
SS,V 
83,0 
82.8 
82,6 
S2.4 
38.i 
3S,0 
31.8 

81,4 
31,8 
3l,0 
30,8 
30,6 
30,4 
30,8 

So.o 

29,4 
29.2 

29,0 
28,8 
28,6 
2ö,4 
2t;,  2 
2»,0 
27.8 
27,6 
27,4 
S7^ 


0,9<»2 
Ü,9Ü57 
0,9063 
0,S>068 
0,yO73 
0.9078 
0,9083 
0,9089 
0,9994 
0.91  r»o 
Ü,9l06 
0,9111 
0,9116 
0,9182 
0,9127 
0,yi33 

o,9iäe 

0,9146 

0,9160 
0,9156 
0,9168 
0.9168 
0,9174 
O.SltO 
0  9186 
0,9191 
0,9197 
0,9203 
0,9209 
0,9215 
0,9221 
0,9227 
0,9233 
0.92.39 
0,92  la 
0,9251 
0,9857 

0,9271 
0.9877 

0,i^2H9 
0,9896 

o.v;-*  2 
0,&iOe 


27,0 
26,Ö 
26.6 
26,4 
26,8 
86,0 
86,8 
85,6 
85,4 
25,2 
86,0 
84,8 
24,6 
24,4 
84,8 
84,0 
23,8 
83,6 
23,4 
83,2 
83,0 
22,« 
22,6 
22,4 
22,2 
22,0 
21,8 
21,6 
21,4 
21,2 
81,0 
20,H 
20,6 
20,4 
20,2 
20,0 
19,8 
19,6 
19,4 
19,8 
19.0 
18,8 
►18.6 

18,2 


0,0214 
0.9321 
0,9:<27 
0.*»338 
0,9340 
0,9347 
0,9358 
0,9360 
0,9366 
0,937S 
0,9380 
0,9386 

0,9400 
0,9107 

0,9314 
0,9420 
0,9487 
0,9434 
0,9441 
0,9149 
0,9156 
0,9463 
0,9470 
O.J'477 
0.94M 
0,9491 
0,9498 
0,9505 
0,9512 
0,«>52O 
0.'jr»27 
0,J>534 
0,9518 
O.y.'Vl!» 

o,u:mü 

0,9668 

0  ;»:>7i 

0,y57tt 
0.9586 

(»  9',9i 

o,y6oi 

0.9609 
0  l»(il6 
0,9688 


18,0 
17,8 
17,6 
17,4 
17,2 
17,0 
16,8 
16,6 
16,4 
16,2 
16,0 
15,8 
16,6 
15,4 
15,2 
16,0 
14,8 
14,6 
14,4 
14,2 
14,0 
13,H 
13,6 
13,4 
13,8 

JH  0 
i.d,b 

12,6 
12,4 
12,2 
12,0 
11,« 
11,6 
11,4 
!1.2 
11,0 
10.8 
10,6 
10,4 
10.2 
10,0 
9,8 
9,6 

n,4 


0,9631 
0,9639 
0,9647 

0.9r,54 
0,9662 
03670 

0,9677 
0,9685 
0,9693 
0.970  t 
0,6709 
0,9717 
0.9725 
0,9733 
0,9741 
0,9749 
0,9757 
0.9765 
0,9773 

O'tT.m 
0,1»?  mi 

0,9816 
0,9883 
0.9831 
0,9839 
0.9fM7 
0,98.'.') 
0,9864 
0,9878 
0,9882 
0,9890 
0,9899 
0,9907 
0,9915 
0.9984 

O.'J'.M  1 

0,yyiO 

0.,»'.*j9 
0.9967 
0.9.»76 
0,9988 
0,8991 


9,0 
8,8 

6.4 

M 
M 

7,8 
7,6 
7,4 
7,2 
7,0 
6,8 
6,6 
6,4 
6,8 
8,0 
5,8 
5,6 
^i,4 
6,8 
5,0 
4,6 
4,6 

M 

4,0 
8,8 
3,6 
3,4 
8,8 

M 

2,8 
2,6 

2.4 
2,2 

^•2 
1,8 

1.« 
1,4 

1,0 
0,8 
0,6 
O.t 
0,2 
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Dichte  und  6elialt  der  Natroiilaii0e  bei  Ib^  C 


Malt 


Dicbt« 

nir 


Piclltü 

filr 
KaHO 


Proc. 


Dicht« 

filr 


IHebU 

2k  «ÜO 


8 
9 
10 
U 
It 
IS 

u 
u 
u 

17 
l» 
19 

eo 

ti 
ts 
u 
u 

•5 

£6 
17 
S8 
t9 
•0 


1,016 

1,020 
1,043 
1,0&8 

1,074 

i.om 

1,104 
1,119 
1,182 
1,145 

i,ir)0 

1,175 
1,190 
1,203 
1,219 
1,883 
1,245 
1,258 
1,270 
1,2S5 
1 

1,329 
1,U\ 
1,855 
1,;-16Ü 
1,881 
1,8^5 
1,410 
1,418 


1,012 

1,023 
1,035 
1,04« 
1,059 
1,070 
1,081 
1,092 
1,103 
1,115 
1,126 
1,137 
1,148 
1,159 
1,170 
1,181 
i,rJ2 
l,'*:02 

1,213 
1,225 
1,23G 
1,217 
1,258 
l,26d 
1,279 
1,290 
1,800 
1,810 
1,821 


81 
32 
38 
34 
35 
86 
17 
88 
8» 
40 
41 
42 
48 
44 
46 
46 
47 
48 
49 
60 
51 
52 
53 
54 
65 
56 
57 
58 
69 


1,438 
1,450 
1,462 
1,471 

1,488 
1,600 
l,ftlS 
1,630 

1,6a 

1,668 

7/.70 
1,508 
1,697 
I.RIO 
1,628 
1,687 
1,650 
1,668 
1,678 
1,H.'0 
1.705 

i,7iy 
1,780 
1,745 
l,7üO 
1,770 
1.785 
1,800 
1,816 
i|880 


1,848 

1,351 

1,368 

1,87« 

1,384 

1,%^ 

1,406 

1,416 

1,486 

1,487 

1,447 

1,408 

1,468 

1,478 

1,488 

1,498 

1,508 

1,619 

1,599 

1.540 

1,550 

1,660 

1.570 

1,580 

1,591 

1,@01 

1,611 

1,629 

1,638 

1,6a 
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16.  OidiU  der  wässrigen  Lösungen  von  Katiumoxyd  und 
XlUMbydrttxyd  bei  -t  Ib^  (Tanu ermann;  der  Seliiaw  naok 


Tv  0 


I  Proc«iit 

K  [1 0 


Dicht  »5 


Pfocnt 

K,0 


! 


Proe«Bt 

Kl  10 


Dicht« 


6^ 

1,697 

1,829 

7^ 

10,750 
11,88t 

13,013 

m4& 

16,408 
17^ 

tiLffn 

19.803 
IVMO 


0,738 
«,021 

3 

4,217 
«,867 
7.412 
8,760 
lft,tOS 
11,456 
12,803 
14,151 

16,846 
18,195 

1!),542 
20,890 
11,187 
23.585 
24,933 
25,806 


1,0050 
1,0153 
1,0260 
1,0339 
1,0478 
1,0589 
1,0703 
1,0810 
1,0938 
1,10&9 
1,1188 
1,1308 
1,1437 
1,1568 
1,1702 
1,1839 
1,1979 
1.2122 

i,ää68 
1,2341 
1,J 


24.895 

2fi,027 

27,158 

28,m 

29,34 

30,74 

82,14 

33,48 

34,74 

95,99 

37.97 

40,17 

48,81 

44,40 

40,45 

48,48 

50,09 

51,58 

58,06 


98,309 

29.6.^0 

30.'.)98 

.32,345 

33,693 

84,94 

86,91 

88,28 

39,85 

41,87 

48,88 

45,22 

47,84 

50,99 

53.fi9 

55,32 

67,71 

59,66 

61,48 

63,19 


1,9648 

1,2805 

1,2968 

1,3181 

1,8888 

1,30 

1,3a 

1^ 

M8 

1,38 
140 

i;4t 

1,44 
1^48 

1,48 
1,50 
I.W 
1,54 
1,56 

M8 


17.  Tabelle  über  die  Dichte  der  wässrigen  schwefligen  Säurt 

von  0.5  — fO.O  Prccent  Gehalt  1 -i        lö"  '     von  Scott 


an  80t 

Frooeiitcrohill 
an  HUj 

1,(K'25 

0,5 

1,0302 

.^,5 

1,0066 

1,0 

1,0328 

0,0 

1,0085 

1,5 

1,0858 

6.6 

1.0113 

2,0 

7,0 

1,0141 

9,6 

l,04Jl 
1,0198 

7,6 
8,0 

1,0168 

8,0 

i,om 

8,5 

1,0450 

8,6 

1.0221 

1,0474 

9,0 

1,8848 

1,0407 

9,5 

i,p875 

6,0 

1.0580 

10,0 

2» 
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18.  Oiofate  und  Gehalt  der  Losung  m  Fermytn* 

kaliuin  bei  15^. 


IMohte 


Proo.  ma 
•4- BW) 


Pro«.  ftB 


Dicht« 


Proc.  an 
K<Fe(CN)« 
8H>0 


± 


1,0175 
1,0284 
1,0895 
1,0356 
1,0417 
1,0479 
1.0542 
1,0605 


1 
f 

8 
4 

6 

6 
7 
6 
9 
10 


0,872 
1,744 
2.616 
8,488 
4,860 
5,232 
6,104 
6,976 
7,K48 
8.720 


1,0669 
1,0948 

1,0866 
1,090t 

1  .<V.»99 
1,1067 
1,1186 
1,1205 
1,1275 


11 
II 

1« 

M 
16 
16 

17 
16 

19 
80 


9^ 
10^ 
11,886 
18,906 
18,000 
18,958 
14,084 
15,060 
16,666 
17^ 


19.  Ololite  mni  Qehalt  der  Lfisungoa  vtt  FerrMQfU- 

kaltai«  bei  lö» 


Proc.  an 
K«F««(CN)»'* 


Dioht« 


Proc.  an 
o«(CN)M 


Proc.  an 
KOF*«(CN)» 


1,0051 
1,0108 
1,0155 
1,0208 
1,0861 
1,0315 
1,0870 


1 
S 
8 
4 

6 

6 
7 


1,0428 
1,0482 

li0653 
1,0771 
1,0891 
1,1014 


8 
0 

10 
19 
14 

16 
18 


1,1139 
1,1906 

l,139ß 
1,1629 
1,1664 
1,1806 


80 
9t 

24 

26 


20.  Dlohfe  und  Gehalt  der  UeiageB  von  gelbem 
Kallumcbromat  bei  19,50  ^Schiff). 


Dichte 

Proc. 

Dicht« 

Proo. 
K*CrO* 

Diöht« 

Proc. 
K»Cr04 

DfohU 

Proc 

1,0080 

\ 

1,0925 

11 

1 ,1864 

21 

1,2LJ2I 

31 

1,0161 

1,1014 

12 

1,11)61 

22 

1,3035 

.S3 

1,0243 

3 

1,1104 

13 

1 .2or.G 

23 

1,3151 
1,3268 

33 

1.0325 

4 

1,1195 

14 

24 

34 

1,0408 

5 

1.1287 

15 

1,2274 

95 

1,8886 

85 

1,0402 

6 

1  .in«n 

16 

1,2379 

26 

1,8606 

36 

1,0576 

7 

1,1474 

17 

1,2485 

27 

1,8626 

87 

1,0668 

6 

1.1570 

18 

1.2592 

2S 

1,8746 

80 

1,0750 

1.1  G07 

19 

1,2700 

29 

1,3868 
1^991 

89 

1,6687 

1 

1,1765 

20 

1,2808 

80 

40 

L  lyui^-üd  by  Google 
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2t.  Dichte  «nd  Gehalt  der  Losungei 

Kaliumbichromat  l  -^i  19,5'-'. 


Proceni  £2Q|^q7 


5,731 


22.  Diebft  udlMilt  der  Übungen  von  Kali»  aid 
AnHoaismalaia  b^i  17,5^. 


QmhaXt  in  Proc 

Dicht« 

Dicht« 

1 

\  1,0060 

« 

•* 

1,0110 

1,0109 

3 

1,0166 

1,0156 

4 

1,0218 

l,0i00 

5 

1.<'-J»7« 

1.02.J5 

6 

IjWÜiO 

1,0305 

flL  Wafcte^M 

6ehalt  der  Losungen  von  Chromalaun 

h-- "  17,.')''  'Frn  i:  /\ 

5 
10 
SO 


BichU 


1,0174 
1,0342 
1,0746 
1^4 


Ftoc. 


Dicb- 


40 
60 
00 
70 


1,153 

1,456 


zur  Bestimmung  von  Silbern i trat  in  100  ocß  der 
Lo&ung  nach  der  Dichte  bei  16^  C. 
(Berechnet  nach  Dawson's  Angaben.) 


OnuMM 

BifihU 

Gramrao 
per  100  ccm 
ItOtnaff 

Dicht« 

'irarmue 
p«r  100  ccm 

2.08 

1,021 

10,41 

1,097 

18.7;") 

1,172 

4.16 

1,040 

12,50 

I.IH) 

1.191 

^1.059 

14,58 

1.135 

1.209 

16,66 

1.152 

2-, 00  j 

1,227 
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2ft.  Mitt  nd  Gehalt  von  Elsenchtortd'UiMggi 

hpi  17,5«  (Frana). 


Dichte 


Proc  F©*Üiö 


DichU     Proo.  F9^Clß 


1,0292 

l,0-i:i'J 

1,0587 
1^0734 
1,0894 
1,1054 
1,1215 
1,1878 
l,lfttt 


t 

4 

6 

8 
10 

la 

14 

16 
18 


1,1950 
1,2155 
1,2366 
1,2568 
1,2778 
l,2l«H8 
1,8199 
1,8411 
l,86tt 


28 
80 
M 
U 
86 
88 
40 


1,8870 
1(4118 
1,4887 
1.-1C17 
1^7 
UlBi 
1,5439 
1^789 
1,608t 
1^7 


4B 
48 
M 
0t 
54 


26.  Dichte  und  Gehalt  von  KupferoMarid-Ufounoen 

bei  17,50  (Franz).  

Plohte     jprOO.  CuCrj     Vlr]A^'      'Proc.  (^u(-r-'j     Ti:.>hte     I  Proc.  CuCl« 


1,0182 
1,0864 

1,0548 
1,0734 
1,0920 
1,017« 
l,i4äÖ 


t 

4 

6 
8 
10 
12 
U 


1,1696 
1,1958 
1,2288 
l^tflOl 

1,2779 

1,8058 
1,3SS8 


le 

18 
80 

n 

24 

86 


1,8618 

!  ..3^>'0 
1,425? 
1,4615 
1,4949 
1,6884 


30 
38 
34 
86 
88 
40 


ZI.  DMto  Md  Gehalt  der  Lösungen  von  Eiaea-  und 

Kupfervitriol  bei  15®. 


Dichte 


Proc. 


Pichte 


Proc. 


1,011 
1,021 
1,032 
1,043 
1,054 
1,065 
1,082 
1,112 
1,148 
1,174 
1,20« 
1,839 


8 
4 

6 

8 

10 
18 

15 

20 
25 
30 
85 
40 


1,0186 
1,0254 
1.0884 

1  n5in 
1,0649 
1,0786 
1,0933 
1,1063 
1,1208 
1,1854 
1,1501 
1,1659 


t 
4 

6 
8 

10 
18 
14 
10 
10 
SO 
M 
04 
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2&.  Dicbte  Mod  Gehalt  der  SAlpetertiiire. 
(Nfteh  Eolb.) 


1 
1 

MOTl 

1 

1 

mOThalto 

100  Thafl« 

9 

o 

iiilb«lt«ii 

Ml 

fß 

s 

bü 

bei  rsfi 

W 

0t 
IS 

% 
p9 

o 

i 
w 

1 

1 

a 

tu  1 

1  1 

1 

er. 

igt 

t 

1,01^ 

0,0 

0,0 

0,1 

28 

1 

1,242 

1 

3»;  2  ' 

:n.o 

.3S.h 

3^,1 

1 

'  1,007 

1.1 

0,9 

1,5' 

1,3 

29 

!  ,2.)  2 

:i7,7 

4iJ,J 

.11.5 

g 

1,2 

1,9 

2,6 

2,2 

30 

i,2t;i 

3:>,i 

4  i.r> 

8 

'  1,023 

2,9 

4,0 

8,4 

31 

L27:, 

4  1.1 

.>.j,2 

■ 

4..... 

4 

1,029 

i  ß 

3,9 

5,1 

4,4 

■Vi 

l,2h6 

h 

1,036 

6,3 

5,4 

33 

1,998 

44,4 

S6,0 

47,1  1 
48,6 

40,4 

i 

Ifi 

M 

M 

lf909 

46,1 

39,5 

41,7 

f 

MM 

6,9 

9,0 

16 

1,381 

48,0 

41,1 

50,7 

43,9 

i 

7^ 

10,2 

».7 

3ö 

i,;i;u 

50,0 

i-,  • 

1  '■ ' 

;  1,3 

9 

LÖ57 

io,a 

8.7 

11,4 

37 

1.3  <Ü 

n.:> 

i  < ,  I 

10 

1,075 

11,4 

9,8 

12,7 

lO.y 

38 

1.3.VJ 

,*)4  0 

4«;,;'. 

r   ■ ' 

III  1 

11 

l,0t<3 

12,6 

10,8 

u.o 

12  0 

39 

1,372 

,'iij.'J 

.')'.',•  1 

'  1 

12 

1.091 

13, S 

11,8 

15,3 

13,1 

4(J 

l,3S?4 

5S^.l 

.■('  1,1 1 

i'i  1 . 7 

,  '    .  J 

13 

1,100 

15,2 

13,0 

16,H 

41 

1 ,3--^i5 

b[\H 

.i2,l 

64,5 

55,3 

U 

1,108 

16,4 

14,0 

18,0 

42 

1,419 

63,2 

.54,2 

;  67,5 

57,0 

tt 

Ml« 

IM 

19^ 

18,6 

43 

1,426 

66,9 

56,7 

1  70,6 

60,5 

Ii 

18,9 

T 

20,8 

17.8 

14 

1,440 

89,0 

53,1 

1  74,4 

«•3,»* 

u 

17,3 

19,0 

46 

1,4. ".4 

72, J 

;  ,'i 

i  7S<.1 

1 

<;7  i 

18 

1.143 

21.6 

18,5 

'  23,6 

\(\ 

1 .470 

7*;,  1 

t  .'.  .j! 

■  >  . *  ' 

7  ,1 

1,IÖ2 

19.6 

) 

24,i* 

21,3 

VI 

1.4 --5 

SM.  1 

' .  .  7 

.  A 

:  1,7 

1.161 

24.2 

20,7 

i  26,3 

22,5 

48 

'  :..")(>  1 

'<  1  \ 

',  1  _' .  1 ' 

21 

1.171 

25,7 

22.0 

\  27, b 

'  iJil.^ 

ly 

70, 0 

'^0,0 

82,3 

i,J80 

27,0 

23.1 

'  2D,2 

25,0 

1,524 

1  90,5 

!  77,6 

98,0 

H4,0 

II 

80,? 

26,8 

49,9 

1  1.530 

1  92,2 

1  79,0 

100,0 

85,71 

U 

S4M 

AM 

89,1 

t7,B 

60,0 

1  1,532 

•J2.7 

1  79,5 

m 

11,4 

1  88,8 

28,9 

,'i<  t.  ä 

1,541 

'  ?5,f) 

Hl. 4 

26 

1.221 

.^3,1 

:;o.4 

.',1.(1 

i<7. ; 

1  n3,4 

ISTj 

1^1  1 

r 

8?,U 

1 . 5 

1 

i 

'  »5,71 

1 

1 
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Tabellen. 


29.  Dichte  der  SohwefeUäure  bei  +  150.  (Nach  Ko\h). 


100  Gew.  T.  entbAlten 


B 

IS 


o  O 

SSP 


IS  S 


9  n 
CO  . 


1  Liter  enthält  in  kg 


00 


S 


I 

CO 


oft 


0 

4  AAA 

I,UOU 

i 

1,007 

1 

1«014 

0 

4 

1,029 

6 

1,037 
1,045 

6 

7 

4  A&O 

9 

4 

l,UuU 

9 

l,0b7 

10 

1,075 
1,063 

11 

18 

1  AH« 
1,091 

19 

1,100 

14 

1,109 

u 

1,110 

AP 

17 

4  «Ol 

1,134 

10 

1,142 

Iv 

l,i5£ 

bII 

Ql 
sl 

1,171 

ISa 

1,10U 

1,£UU 

EU 

1  o  1  n 
1  Ofin 

1  ,1S£W 

«o 

87 

1  2S1 

88 

1,241 

89 

1,252 

80 

1,263 
1.274 

81 

88 

1,285 

83 

1,297 

84 

1,308 
1,880 

85 

86 

1,332 

87 

1,345 

88 

1,357 

89 

1,370 

40 

1,383 

41 

1,397 

42 

1,410 

43 

1,424 

44 

1,438 

45 

1,453 

40 

1  1,4Ü8 

0,7 
1,5 
2,3 
8,1 
3,8 

<,7 

5,6 

6,4 
7,2 
.  1' 
8,8 
9,7 
10,6 
11,5 
18,4 
13,8 
14.1 
15,1 
16,0 
17,0 
18,0 

iy,o 

20,0 
21,1 
22,1 
23,2 
24,2 
25,3 
26,8 
27,3 
28,3 
29,4 
30,5 
31,7 
82,8 
33,8 
35,1 
36,2 
37,2 
38,3 
39,5 
40,7 
41,8 
42,9 
44,1 
15,2 
46,4 


0,9 
1,9 
2,8 
3,8 
4,8 
5,8 
6,8 
7,8 
8,8 
'.),8 
10,8 
11,9 
13,0 
14,1 
15,2 
10,8 
17,8 
18,5 
19,6 
20,8 
22,2 
23,3 
24,5 
25,8 
27,1 
28,4 
89,6 
31,0 
32,2 
83,4 
34,7 
36,0 
87,4 
38,8 
40,2 
41,6 
\'.]n 

4^1,4 
45,5 
46,9 
48,3 
49,8 
51,8 
52,8 
61,0 
55,4 
60,9 


1,2 
2.4 
3,6 
4,'J 
6,1 
7,4 
8,7 
10,0 
11,3 
12,6 
13,8 
15,8 
16,7 
18,1 
19,5 
20,7 
22,2 
23,7 
25,1 
26,6 
88,4 
29,8 
31,4 
88,0 
34,7 
36,4 
87,9 
39,7 
41,2 
48,8 
44,4 
46,1 
47,9 
49,7 
51,1 
53,3 
55,1 
5G,9 
58,3 
60,0 
61,9 
63,8 
65,6 
67,4 
69,1 
70,9 
72,9 


1,8 

8,8 
4,2 
5.7 
7,2 
8,7 
10,2 
11,7 
13,1 
14,6 
16,1 
17,8 
19,4 
21,0 
23,7 
84,2 
25,8 
27,6 
29,2 
31,Ü 
33,1 

ni.H 

3(i,6 
38,5 

42,4 
U,8 
46,3 
48,1 
49,9 
51,8 
53,7 
55,8 
57,9 
60,0 
62,1 
64,2 
66,3 
67,9 
70,0 
72,1 
74,3 
76,4 
78,5 
80,6 
82,7 
&4,9 


0,007 

0,015 

0,023 

0,038 

0,010 

0,049 

0,059 

0,067 

0,076 

0,0>^.') 

0,095 

0,105 

0,11 

0,126 

0,187 

0,147 

0,159 

0,172 

0.181 

0,1 'JtJ 

0,209 

n,22-2 

0,236 

o,tsi 

*V205 
U,28l 
0,295 
0,311 
0,326 
0,842 
0,357 
0,874 
0,392 
0,411 
0,429 
0,447 
0,468 
0,487 
0,505 
0,525 
0,546 
0,569 
0,589 
0,611 
0,634 
0,»>ä7 
0,681 


0,009 
0,019 
0,028 
0,039 
0,049 
0,060 
0,071 
0,082 
0,093 
n.io.'^ 

0,116 
0,129 
0,142 
0,155 

0,138 

0,181 
0,195 
0,210 
0,224 
0,233 
0,258 
0.273 
0,289 
0,307 
0,325 
0,3U 
0,361 
0,382 
0,400 
0,418 
0,438 
0,469 
0,481 
0,503 
0,526 
0,549 
0,573 
0,597 
0,617 
0,G12 
0,665 
0,696 
0,722 
0,749 
0,777 

0,ö3ö 


0,012 
0,084 
0,036 
0,050 
0,063 
0,077 

o.uin 

0,105 

0,120 

0,134 

0,148 

0,165 

0,182 

0,199 

0,216 

0,231 

0,250 

0,269 

0,287 

0,306 

0,330 

0,349 

0,370 

0,393 

0,416 

0,440 

0,463 

0,48!» 

0,611 

0,68« 

0,561 

0,587 

0,616 

0,645 

0,674 

0,704 

0,734 

0,765 

0,791  ' 

(),S22 

0,856  i 

0,891  ' 

0,925  J 

0.960 

0,994 

1.030 

I  i.ojo  I 


0,013 
0,023 
0,04t 
0.068 
0,074 
0,090 
0.10T 
0,1SS 
0,139 
0,158 

o,m 

0,198 

0,211 
0,231 
0,261 

0,270 
0,290 
0,318 

0,333 
0,357 
0,885 
0,407 
0,432 
0,458 
0,486 
0,513 
0,539 
0,570 
0,597 
0.686 
0,ri54 
0,6v14 
0,717 
O.T.tI 
0,7o5 
0,820 
0,85« 
0,898 
0,921 
0,959 

0.  997 
1.038 
i;077 
1,108 
1.159 
1.202 

1,  :tf46 
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1 

Ii 

tar.T.  «Ute 

1 

mm  MithUt  la  kff 

2 

X 

o 

a 

Is 

SS 

off 

Im 

• 

•  s 

^  in 

- 

O 
OD 

H 

k 

> 

s 

1^ 

47,6 

58,3 

74.7 

87.0 

0.706 

0,864 

1,108 
1.148 

1,290 

1.498 

4!i,7 

59,6 

76,3 

89,0 

0,780 

0,893 

1.330 

49 

1,514 

49,8 

61,0 

78,1 

91,0 

0.754 

0,993 

1,182 

1,378 

50 

1,530 

51,0 

80.0 

93.3 

0.78O 

0,956 

1,221 

1,427 

U 

1.540 

64,0 

82,0 

95,5 

O.'^O" 

0,990 

1,20S 

1,477 

■ 

1,563 

53,5 

65,5 

83,9 

97,8 

o,8:w 

1,024 

1,311 

1,529 

fii 

54,9 

67,0 

8.'),S 

100,0 

0,887 

1.039 

1,355 

1,590 

M 

1,W7 

56,0 

68,6 

»7,8 

102,4 

0.894 

1.095 

1,402 

1.636 

66 

1,615 

57,1 

70,0 

89,6 

104,5 

0,922 

1,131 

1,447 

1,*)88 

8i 

1.SS4 

58,4 

71,6 

91,7 

10B.9 

0.".>54 

1,170 

1,499 

1,747 

67 

1,6.'S2 

59,7 

73.2 

7 

109.2 

1,21Ü 

1,54S 

1.S04 

06 

1  .o7  £ 

74,7 

95,7 

11 1,0 

1,019 

1,248 

1,599 

l.st-  i 

m 

1,691 

62,4 

78,4 

1  »7.8 

114.0 

1,05.5 
1,092 

1  292 

1,654 

1.928 

m 

1,711 

«S,8 

78,1 

1  100.0 

116.6 

1.336 

1,711 

i,'J'Jb 

«1 

1,732 

65,2 

79.0 

102.3 

11 '.',2 

1,129 

1,3»4 

1,772 

2.065 

C9 

1,758 

66.7 

81,7 

;  104.6 

121.9 

1,169 

1,432 

1,838 

2,137 

€3 

1,774 

68.7 

84,1 

107.7 

125,5 

1,219 

1,492 

1,911 

2.226 

H 

1.796 

70,6 

86,5 

1  110,?* 

129,1 

1.2ti8 

1,554 

1,990 

,  2.319 

» 

1,819 

73.2 

89.7 

114,8 

138.S 

1.639 

'  2.434 

€6 

1^ 

100,0 

1  128.0 

j  149,3 

1,842 

1  2,353 

2,750 

30.  DieKte  vnil  aelwlt  dtr  Saljnliirt.  (Naeh  Eolb.) 
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1 

1  1 

leo  Th«ile 

100  Tb«U«  entlMltan  Im!  1ö<» 

,  Dichte 

enthalten 

Säure 

S&ure 

8Im 

"  1 

bei  00 
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31.  Oiohte  des  Bromwassers  und  Gehalt  an  Bron. 

(Nach  Slessor). 


Dichte 

Proc.  Br 

Dichte 

Proc.  Br 

Dichte 

Proc  B» 
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ge-   /  3,202  bia\ 
si*tigtVJM88  / 

32.  Dichte  der  Ameiöenöäure  bei  +  15^. 
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33.  Diclito  der  Essigsäure  b«i  + 
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t» 

Dichte   1  Proc. 


I>ioht«  i  Proc. 


Dicht«  Proc 


1,03(13 
1,0375 
l,0Si*8 
1,0400 
1,0412 
1,0424 
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1,0459 
l/)470 
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1,0548 
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l,U57l 
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um7 
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26 

27 
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29 
90 
31 
32 
33 
34 
85 
36 
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3D 
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43 
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45 
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50 
61 
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1,0568 


Anmerkang.  Die  Dichten  Uber  1,0563  «ntcprecbea  swei  LOtongea 
W  Mhr  ▼meUMea«»  G«b«ll.  üsi  wtt  wI«mq,  ob  man  «in«  Sior« 
^Jtt  sich  hat,  deren  Gehalt  an  C*H*0-  da*  Picht «Kke itsmaximum 
Obertriert,  braucht  man  aar  otwaa  Wasser  zasusctztiu.  Nimmt 
aM  Sklita  TO,  w  war  die  SIut«  etiKkar  alt  TSproceatig,  im  ent- 
i«B«agaMtBtaii  Palla  war  tia  eeliwtohar. 


34..  Dichte  der  Oxalsäure  und  Gehalt  an 

C^H^O^-f  2H20  (Franz)  bei  lö» 


■  Ü  1 
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1,0128 

fJUM 
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10 
12 
18,6 

2Ö 


3i.  Ololite  der  Losungen  von  neutralen  lUüiiiMOxalal  in 

Wasser  bei  0. 
Mit  Hilfe  dieser  Tabelle  kauu  man  den  Gehalt  der  Oxalat* 
Lösung,  wie  sie  zur  Hersteilung  des  Eisenoxalat-Entwicklen 
dient,  feeleleUeii.   


Die  IXJsung  enthält 
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36.  Dichte  der  Welasäure  und  Citronensäure 
 bei  4-  150  (Gerlaefa). 
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Diroct  b'.stimiut  »lad  niiT  di.;  Oicbtoa  tHr  dtt  ZmhltMi  10,  80^ 
dJ^Pcoo.  Di«  tlbiig«n  lind  dtuQh  InUrpolfttton  axhftltta* 
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37.  OicMe  und  Gehalt  in  Volumenprocenten  tlnes 
«ittrigea  Aikobois  bei  15.5Ü^.   Watter  —  0,^91 

(Trftilea). 
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Aui  den  gefundenen  Volnmprocenten  lassen  sich  dia 
6twieht8prcc<^nte  finden,  indem  man  die  Dichte  des  abso- 
lüten  Alkuhola  (nach  Gay-Lnssac  0,7949,  nach 
Traiiea  0,7939)  dnrch  die  Dichte  dea  Torliogondon  Spiiitua 
^vidirt  und  don  Qaotienton  mit  dem  Folamproeont-Gahalt 
iioaoa  Spiritni  moltiplieirt 

In  Deotschlaud  benutzt  man  meistens  das  Aräometer 
▼on  Tralles»  welches  dirert  Volumprocent©  angibt.  Es  be- 
deutet ein  Weinsoist  von  80  Proo.  Tralles  einsn  solchen, 
dar  bei  der  NormaUemperatur  lo,o5^  C.  80  Bftumtheile  ab- 
loiiitiii  Alkohol  ontbikit 
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In  Bnglaiid  mr  d«r  Proofipirit  utprtngUeh  «in 

W«bgeiBt,  der,  Mf  PiÜTer  •bgvbimniit,  «boi  umIi  «nl- 

sündete.  Jetzt  ist  derBelbe  gesetzlioh  so  festgestellt,  däsa 
er  bei  der  Noi  mailemperatur  von  51^  P.  mal  so  viel 

wiegen  soll  als  der  gleiche  Rruimtheil  Wasser.  Derselbe 
enthält  4^,8  (jrewichtsprooente  oder  57,09  Yolnrnprocent« 
Trollet.  Sohw&ohdrer  Weingeist  heissl  anderproof, 
stärkerer  OTerproot  Bs  b^deatet  25^  overpioof,  da» 
100  Bannifheile  diwet  S^iritw  mit  Www  Terdfüml  126 
Bikiimfiieil«  Piroofspirit  Ueto,  wHirend  S5^  ii]id«rpmf  einw 
Weiiigeirt  beMichnen,  der  in  100  BanmtheUta  75  Thflik 
P^fspirit  enthält 


88.  Dichte  von  Gemischen  von  Alkohol  und  Aether. 

Die  Menge  Alkohol  von  der  Uichte  0,80^  ist  in 
Gewichtsproeenten  ausgedrückt. 
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39.  Dichte  von  AlbiiMia-LSeaiigeo  bei  16,5^. 
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40*  Taliolle  ü^r  die  Wa&s^rinengen,  weiche  erforderlich 
M  Ififciiiiit  fM  gBwiiif ■  Stirkcgraäwi  ivf  leriBgere  6rtd« 
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Um  tmn  »•  B»     «faiyvln  tob  Vfi  »nt  lolohtra  Ton  M<>  benttitellftn* 

■Ticht  man  Jip  Zahi  94  in  der  mit  j,St  irko  'Jos  aD-T' wandten  W.  ;-!^'. 

wÄAa  i*  d«r  »H  nffMVcbtoBtlrk»  80^  flbenchTiobeden  Coiamne  die  Zabl^u 

806  :ind  J92,  xTclnT.o  lüe  n^riiic-n  M^n-  >  v  ^\^  i  .  lät  und  Wasser  aos- 
diftokao,  iUB  1000  Tit.  Wämg*i«l  voa       su  erziuittu. 
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41»  BMttnm»!  ii|iMiil»f  Wtnqtn  tffr  fMII|er«i 

GliMiikalKei« 

Au  dfin  naohfolgeDdoi  TbMlen  ist  di«  dar  £uüielt  dir 
wlebtÜMMD  Stoffe  ontipraehende  Menge  tnaloger  VerliiDdiiiMA 
ertichtlich  uad  kann  d»lier  mit  Leichtigkeit  die  einer  m- 

ftimmten  Gewicbtsmen^e  einer  Sobetant  entnreehende  Qnan- 

tititt  einer  anderen  berechnet  werden;  so  z,  B.  wird  m?\n  für 
1  Th.  OhlorrnldkiLliuin  0.H44  Th.  krystallisirteß  Chiorgold  uud 
bierniit  für  4,5  Th.  Chloigoidkalium' 0,844  X  4,6  —  3,798  Th. 
krystallisirtes  ChlorgolU  zu  nehmen  haben.  Ferner  ergibt  sich 
z.  B.  da88«  da  1  Tli.  Schwefelsilber  0,871  Th.  Siiber  enthielt, 
aos  einer  Menge  von  90  g  SokwefeleUlMr  0,871  X  W 
— 17,42  g  Silber  erhalten  «erden* 


Tabelle  inr  Beetiminnng  der  ftqniTalenten  Mengea 

der  wichtigeren  SilberTerbtndnngen. 


sab« 

Salpeter«. 

Rilber- 
oxvd 

Chlor- 

jod- 
•ttbar 

Brom- 
•llb«r 

«Uber 

SAwefta- 
aUta«r 

1 

1,574 

2.176 
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1,240 
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0,635 

1  1 

'  0.844 

1,382 
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0,729 
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'  1,185 
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IHIO 

0,934 
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0.459 

0,723 

0,610 

1 

U.öOO 

0,570 

0,528 

0,574 

0,904 

0,763  1 

1.250 

1 

0,713 

0,669 

0,806 

1,269 

1,063  j 

1,753 

1,403 

1 

0.926 

0,871 

1,371 

1.1Ö7 

1,813 

1,516 

1,080 

1 

Tabelle  zur  Bestimmung  der  äquivalenten  Mengen 

der  wi  ob  ti  froren  Gold  Verbindungen. 


Beinet 

Qold 


Chlnrc  'dj  Cblorpold 
iK-aauertroii  krvst. 


Chlor- 

prold- 


Clxlor- 
gold- 

Natriurn 


Chlor- 
gold- 

Calclura 


Fizeau*a 


1 

0,649  , 
0,554  I 
0,465  * 

0,477 
0,374 


1,540 
1 

0,849 
0,717 

0.7^2 
0,735 
0,575 


1,814 
1,178 
1 

0,844 

0,89S 

o.sr;9 

0,679 


I 


2,148 
1,394 
1,183 
1 

1.062 
1.024 
0,804  I 


2,020 
1,310 
1,118 
0,941 

1 

1,963 
0,757 


2,096 
1,360 
1,165 
0.976 
im 
1 

0,781 


2,670 
1,700 
1,471 
1,219 
1,321 
1,273 
1 


Digitized  by  Google 


Tabellen. 
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T*1>ell0  mr  Btftimmiing  äquivalenter  Mengen  der 
wiehiigeren  w^Bserfreien  ChlorTerbindiingeD. 


CixlOT 

CWor- 
*mmo- 

CUor- 

CUor- 

CUM- 

ChJoT- 

CUanlBk 

'  1 

1^7 

2,101 

1.648 

1,197 

2,577 

1,915 

0.6^3 

1 

1^ 

1.01J3 

0.794 

1,710 

1,271 

0,476 

0.717 

1 

0,781 

0,569 

1 .226 

0,911 

0,607 

0,914 

1,275 

1 

0,726 

1.564 

1,162 

0,835 

1,258 

1,755 

1,376 

1 

2,153 

1.6()0 

0(388 

0^ 

0,815 

0,689 

0,464 

1 

0,743 

0522 

0,787 

1,087 

0^1 

0,625 

1,345 

1 

Tabelle  ^ur  Bestimiu  uug  äquivalenter  Mengen  der 
wiehtigeren  wasserfreien  Hromverbiudungen. 


aroroo- 

tiium 


Brom« 


Brom- 
Mtiium 


1 

0.816 

0,672 
0,776 
0.919 
0,5b8 


1 

0,822 
0,951 
1,126 
0,720 
0^71 


1,488 
1,215 
1 

1,156 
1,369 
0,676 
1,068 


1,287 

1,051 
0,864 
1 

1,184 
0,757 
0,915 


Brotu- 


1,087 
0.887 
0,730 
0,844 
1 

0,639 
0.773 


Brom- 


1,700 

1,388 
1,142 
1,320 
1,563 
1 

1.208 


1,406 

1,148 
0,944 
1,092 
1,305 
0,827 
1 


Tabelle  zur  Bestimmung   äquivalenter  Mengen  der 
wichtigeren  wasserfreien  Jodverbindun^'en. 


Jod 

Jod- 

am  rr  n- 

Jod-' 

Jod- 

Jod- 

Jod- 

oium 

kalSm 

Utblvm 

JodrfDk 

1 

1,142 

1,308 

1,181 

1,055 

1,441 

1,256 

0,876 

1 

1,145 

1,034 

0.924 

1,262 

1,100 

0.764 

0873 

1 

0,903 

0,807 

1,101 

0.960 

0,847 

0.966 

1,107 

1 

0,893 

1.220 

1,063 

0,948 

1,082 

1,239 

1.119 

1 

1,365 

1,190 

0,694 

0,792 

0,907 

0,819 

0,732 

1 

0,871 

0,796  j 

1,041 

0.943 

0*840 

1,147 

1 

3 
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Tabelle  zur  BeBÜmmung  aequiTalenidr  Mengem 
▼OH  Silbornitrat  und  den  wichtigeren  wASsarireitn 


Chlor  Ter  biudungea. 

BUbtr. 

OhlOT- 

»mmo- 
nium 

Chlor- 
kAllam 

Chlor- 
BAtrittm 

Chlor- 
litblwn 

Chlor- 

OEhlMilak 

1 

3,177 
2,278 
2,y06 

1,858 
2,500 

Tabe 
Ton  Sil 

0315 

1 

0,717 
0,914 

0,585 
0,787 

Ue  mr 
bernitra 

0.  439 

1,394 
1 

1,275 

1,  f  OU 

0,815 

1,097 

Bestimi 

A  und 
Bromi 

0,344 
1,093 
0.784 
1 

1  ^7^^ 
1  ,o  1  o 

0,(i39 
0,861 

nung  a€ 

den  wi( 
rerbind 

0,250 

0,794 
0,569 

0,7^ 
1 

0,4<i4 
0,625 

iqulTali 

^ntigcr« 
ungon. 

0,538 

1,710 
1,226 

1,564 

1 

1,345 
m  watt« 

0,400 

1,271 
0,911 

0,743 
1 

mgen 
»rfreUn 

BUb«r- 
nitrat 

nlam 

Brom- 

Brom» 
nttrlttm 

Brom- 
Uthlom 

1 

1,835 
1,427 
1,650 

1,250 
1,511 

Tabe 
Ton  8iJ 

0,576 

1 

0,822 
0,951 

0,720 
0,871 

lle  zur 
.bernitn 

0,701 

1,215 
1 

1,156 

1  ^(4Q 
1  ,or>i7 

0.876 
1,058 

BestiiDE 
it  und 
Jodv 

0,606 

1,051 
0,864 
1 

1  1  RA 

0,767 
0,916 

nung  ae 
den  wi 
erbindu 

0,511 

0,887 
0,730 
0,844 

0,639 
0,773 

quiTBll 

ßhtigen 

n^en. 

0.  800 

1,388 

1,  U2 
1,320 

X,«>Ot} 

1 

1,208 

»nUr  M« 
in  watti 

0,662 

1,148 

0.  944 

1,092 

1,  «7U«> 

0,827 
1 

incen 

Jod- 

amino* 
nium 

Jod- 

Jod' 

iuitri«n 

Jod- 
lithlitm 

Jod* 

Jodilik 

1 

1,172 

1,023 
1,183 
1,268 
0,929 
l,0ö5 

0,853 

1 

0,873 
0,966 
1,082 
0.792 
[  0.909 

0,971 
1,145 

1 

1,107 
1,239 
0,907 
1,041 

0,882 
1,034 
0,903 
1 

1,119 
0,819 
0,943 

0,788 

0,924 
0,807 
0.893 
1 

0.732 
0,84U 

1,076 
1,262 

1,101 
1 ,220 
1,365 

o,m 

1,100 

0,960 
1,063 
1,190 
0,871 
1 
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Die  Halogeod  and  ddren  Salze  zersdtzea  sich  weohsel« 
«•Hig  in  iiMMolgMider  Weiw: 

CMor  zersetzt:  Metallhromide  anter  Freiwerden  von  Hioni| 

„         „     Metalljodide       „         ,»  „  Jod, 

BroB  isrsetst:  Metalljodide  „  Jod, 

„        „    Metallehloride  nlohi 
Jod  lomtrt  W9ätft  'MttelkUoride  noeh  Bromido. 
Chh>rwttMnt0ffMM«ftit:  BiornUinm  «to.  iMoh  unter  Frei- 
werden von  BrorowagBerstoflf, 
^  ff      Jodkalinm  eto.  rasch  unter  Frei- 

werden von  JofivvasfierptoflT, 
„  Broüjsiiber  nnd  Jodi»ill)0r  sohr 

schwierig  (erst  bei  700*^  G.}, 

Con<*entrirter  wMseriger  JodwaMentoff  füiirt  Chioraiibtr 

in  Jodsilber  über. 

CblorkaliiifflUtoaog  Terftndert  weder  BromiUber  Boeh 
Jodnlber. 

BromkaUiunlteaiig  fthrt  Ohloirilbir  ■Unftllg  in  Bioa- 
älber  ttWr. 

Bromkalitunlösnog  zersetit  JodsÜber  nfobi 

Jodkaiiumiösung  führt  sowohl  Bromsilber,  als  CMonilbflf 
Ib  JodsÜber  über  (besonders  beim  Erwärmen. 

Chlon»nber  und  Bromsilber  lösen  sich  in  Aetzammoniak 
{8.  30);  beaondera  reiobliob  araterea.  Jodsilber  ist  fast 
nnlüslieh. 

Chlorsilber  iBat  sich  in  kohlensaurer  AmmoniakMiniig; 
Bramailber  sehr  wenig;  Jodailber  nicht 

Tersettt  Inwa  ein  Oemiieh  ?on  Jod-,  Brom-  und  Chlor« 

kalinm  mit  SUbemitnt,  so  bildet  aich  zaerst  nur  Jod$;iIber, 
dann  Bromsilber  and  anrnSohlnaa  erst  wird  das  Chlorid  gefällt 

JodsÜber,  Bromsilber  nnd  Ohlorsilber  Klaen  sich  in  LOsnngen 
ton  Jodkalinm,  Bromkaliam  nnd  Chlorkalium,  namentlich  beim 
Erwärmen.  Beim  Erkalten  oder  Yerdfinnen  Bobeiden  aich 
dieae  Salsa  wieder  nnl^toUoh  ana. 
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49.  Tabelle,  weleki  die  Wasternenoeii  anflMy  te  wilditl 
TMI  Substanz  gelöat  wird,  um  ala  Reagens  za  «Mf 
lytiachea  Zwaokea  beiMzl  za  werdaa* 


TheilÄ 

1     ffVI  t_  .  J  V 

1  Thell« 

• 

- 

AntiiiioiK'hlorid 

10 

PJutinehlorid 

10 

Antimonchiorur 

10 

rhosphorsaiires  Natron 

10 

4                                                    VT  1 

Araenigsaures  Natron 

10 

Quecksilberchlorid 

16 

Arsensau  res  ^atiOQ 

10 

oalpeters.  Aiiirnouiak 

10 

Barythydrat 

20 

Baryt 

19 

T»                            •VT  • 

Bor6aor«8  Natron 

12 

Blei 

10 

BromKauuin 

10 

«  Oadmiani 

10 

Chioralumiiiiutn 

8 

Co  halt 

Chloraramouiuin 

ö 

0 

•  Kall 

lU 

C  hlurriaryiiiii 

12 

,  Kalk 

10 

/"i  11             1  • 

Chlorcnlfiiira 

5 

„  Kupfer 

H 

II                                        ¥         1  • 

Lhlor?üures  Kali 

12 

„  .Ma;^ii6&ia 

throrn  i-hloria 

10 

^  Natron 

10 

uhromsaures  Ksli 

10 

VT'    ^  1 

M  Nickel 

Ork 

8     ^  I&GQ 

Gyankauura 

10 

„  Queeksilber* 

4 

oxyd 

AM 

w 

Lisencfllond 

Ib 

„  Quecksilber- 

10 

oxydnl 

20 

.  K;ili 

*y 

20 . 

„  >iitron 

4 

^  Strontian 

12 

T  11' 

i:  errnt-vfinkulium 

12 

Wisüiuth 

20 

uoluciilund 

i*  * 

Zink 

20 

Joakalium 

1 A 
lU 

oaJpeu  igBaores  Kail 
Schwefelcyankaliom 

Jodsanrea  £ial[ 

15 

IV 

Kalibydrat 

3 

Schwefels.  Amuioniak 

4 

Kohlensaures  Ammo- 

KaB 

12 

nials  - •t<<iiL^  >  Am- 

Kiii^fer 

10 

llinlliak   Voll  H,1U)  wp. 

^  Miiiznesia 

10 

4 

^  Natron 

10 

toiiiüiibituiwt  K'rili 

ö 

Tlionerdo 

2 

„  Xati'on 

5 

Unter chlorigs.  Natron 
UDter8<?hweßig8.NatTon 

10 

Manganehlorür 

20 

10 

Natron  faydrat 

3 

Weinsäure 

OxaUäuro 

10 

Ziiiih-hir-rid 

10 

OxaUaures  Ammoniak  | 

24 

Ziiinchlorür 

6 

Digitized  by  GoogU 
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44.  Tabelle  für  die  Löslichkeit  verschiedener  Substanzen. 


Alkohol 

(Zimmer- 

Thttlm 

Tb»U«n 

•tbr  lOilldi 

lOilkli 

2 

0,6 

6  0 

0,3 

aolOelldt 

7 

0,2 

1  2 

05 

tebr  lOslich 

1  3 

leicht  Ifial. 

leicht  lOsl. 

;Ieicht  löalioh 

zersetzt  tlch)  löslich 

leicht  lo«l. 

leicht  lüil. 

lOtUch 

1,5 

1 

— 

3 

2 

— 

10 

3 

fast  iwlOiL 

OUU 

20 

2 

1  ft 

0.6 

laeUeii 

0.9 

15 

195 

20 

200 

1 

unlöslich 

1,2 

unlöslich 

1 1 

14 

0,5 

unlöslich 

3 

löslich 

33 

TciflllclkUgt 

unter  Zer* 

Setzung 

l,ö 

0,7 

32 

0,9 

leicht  lOal. 

0,7 

0,3 

lüälich 

1,6 

1 

5000 

f  ehr  lOalich 

sehr  Insiich 

sehr  lOtliclt 

1.1 

Ü.9 

Uieht  lOtL 

1,2 

0,6 

1200 

UiohtlOtUch 

i«iobi  imt 

400 

460 

anlOtUch 

17 

leicht  lOtl. 

lOslich 

3 

1,4 

•cbwer  lOtL 

0.8 

0,7 

InsUch 

i,ü 

0,7 

8 

1  Tbill  M  Iddlch  In 

itbkili  

Aedottron  

Aiioii  (Kali-Alun)  .  .  . 
Anmoniftk-Al^iuu  .  .  .  . 
AnBoninm,  salpetorsnures . 

^  kohlensaures  , 
,  Rbodan-.  .  . 
»  schwefelsaures. 

BftriulcUorid  

Otryt,  talpetamurer .  ,  . 

BenioUare  

Biet,  euigiaaTen  •  ... 
,  sftlpetersaiUM  .  .  . 

Bleiehlorid  

BioÜMgeasaU,  ^olhes  .  . 
,  rotbes   •  . 

Borax  

Borsäure  

Bnm  

BroBiammoniiim  .... 
,  ctdmium  

„  calcium  

^  k.ilium  

„  iithiuiu  

»  mftgpetlQm  .  .  . 

«  n&triiini  ..... 

„zink  

Otleiumsulbt  (Ojrpi)  •   .  . 

Carbolfiäure  

CWoiriiEinoniiim  (Salmiak)  . 

•    l'arinm  (8.  P.arinrrchl.) 

„  l'lei  (9.  Bleiehlorid)  . 

m  cadmium  ..... 

9  calcium  


Digitized  by  Google 
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Nmm  dtt  Sn'bfUns 


1  Thöil  18t  iütlich  in 

Chloroobalt      .   .  . 
eiöuu  \,s.  Eisen) 

kalk    .  . 
knpfer .  • 
lithium 
jnagnesimn 

natrium  

queck  i  1  b  er  (s.  Quecks.) 
Strontium . 
zink  .  . 
Ciiiomalaun  .  . 
Chromsäure  .  . 
Chromsaures  AmmoDium 


if 


WMier 

Ton  15<^  C.  I  a 
(Zimmer- 


AI  ko  hol 
'Zinamor- 


ThdUen 
leicht  lOiL 


s 


1 

0,7 
2 

0,8 
10,5 


2  fach  . 

leicht  loil. 

^        Kalif  Ifaeh  • 

in 

»    2£Mh  . 

10 

Citronensäuro  

0,75 

CitronenBaures  Ammonium  . 

leicht  lusl. 

Kalium  .  . 

leioht  lOsl. 

Cobaltchiorid  (b.  Chloroobalt) 

„       ,  salpctersaures 
fiSBeneblorid  

)  eicht  lOal. 

Idicfat  l««L 

0,6 

Eisenchlorar  

03 

ElMnozydul,  sohwefelsauret 

„  -Ammoniak, 

schwefeis. 

5 

,  -Natron.sohwefels. 
Kssi<rsänro  ...... 

f'MridcyaDkaliuüi  (s.  rothe« 
Blutlaugensalz)  .   .  . 
Ferroeyankalium  (s.  gelbes 
Blatlaugenealz)  .   .  . 

GaUossäure  

Goldchlorid  

•natrium  .  .  . 
•kiUam   •  •  . 


ff 


leicht 
mifchbitf 


100 

leicht  lOeL 
leicht  loil. 
l^tohi  lOeL 


Theilea 

leMit  lOd* 

2 

•ehr  lOelkh 

0,9 
0,3 

2,5 


iehr  lOelioh 

2 

MbrSOelMi 

leicht  lOtl. 
12,6 

1.2 

leicht  lOel. 
leicht  lOtl. 

UiolMl  lOaL 
UUbA  lad. 
MhrlOdSoli 
•ehr  lOslioli 

0,8 

0,8 

leicht  lOtl. 
mifchbAT 


3 

leicht  lOil. 
leicht  insl. 
leicht  lOel. 


206 

lOfllfcb 

•ehr  I 

5 

60 

20 
1 


lOcUoli 
onlOcUch 

anlOtlicli 
lOHÜch 
loelioh 

tuüocliob 


lOtIM 

lotltek 
10>Uob 
ttulOtllOb 

unlDolidf 
UiilOsllcb 
miaohbar 


lOtllcb 
lOaUeb 


L.iyui<-cü  uy  Google 
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100^  c. 


Alkohol 


flaut  iß.  speciella  Tsbelle) 

J'id  

Mftmmoiiiaai  .  . 

«  «MlMiam    .  • 

calcium  •   «  • 

^  kallom    .   .  • 

lithium    .   •  . 

..  magnesium  .  . 

„  natiiuin  .    .  . 
» niik  ,   .  . 
Af  tzkiiU 

ChromAnre) 
cblor^tties  .   .  . 

kohlensaureß  .  . 
doppelt  kohleus.  . 
galpetersaures  .  . 
«ülpetrigsaures  .  . 
sohwefolsaures  .  . 
ftcbwef  ligsaures 
ftbtrmtiiganMQres 


91 


H 

M 

Kalk 


1,      schwefelsniircs  , 
Magnet^inni ,  s<?h\vefehriiire 

(vgl.  Chlonuagoesiam  eto. 
Mangans  ulfat  .... 

Milchsäure  

Mildisaiires  Ammoniutii . 
MatrUiD»  bort.  (t.  Bona) 
.«      elbroiMDtmret . 

eEsigsaam 
koklensaurcs 

1  fach 

2  fach 
pdMtpiiorstiurtt 


tf 
1» 


I  WsMor 

!  Ton  150  c.  J 

I  'Zimmer-  '  ...'V  (ZUnniAf 
r)  .^itdeponkt)  ump«r*tor) 


r  I'  :r 


Th«iltii 


Tb«tt«n 


\^  sehr  leicht 
f  löslich 


lOtlich  lOtliofa 
7000  lOiUch 
0,6 

1 

leicht  lOsL  I  loic)it  lOsl. 

0,7      '  0,5 

9.  leicht  inel  a.  lei^;ht  lOsl. 
|3.  leicht  lOal.  8.  loioht  iGsI. 

0,0  0,3 


Wofat  'Otl. 


loioht  lOol. 


17 
0,9 
ioiohi  lOol. 

3 

leicht  lö»l. 
10 

loleht  toil. 

15 

000 

1dl 
6 

3 

0.9 
loicht  Idol. 

14 

3 

1 

10 
10 


ThoUen 

lOtlloh 
loioht  lOoL 

4 
1 

l^^sllcb 

370 
leicht  lö»L 
loioht  lOoL 

360 
lOoUoh 


1.  < 

a.  leicht  löil. 
BOnetzt  äich 

0,4 

Itjicht 

4 

loicht  lOol. 
I.  leicht  lOsl. 

iwo 

ö 

1,3 
1,1 

leicht  lOsL 
loicht  10«I. 

Ofi 


120 

unlOähcU 
unlöslich 

100 
li)»lioh 
ODltlllOh 

Korootzt  tloh 

in  Zuck«;rw. 
kMcht  löai.) 

14 

unlöslich 
löblich 

luilOsIich 
loicht  lOtL 


nnlOftlioh 
lOoUch 


0,3  unlöslich 
r«rnet2l  »icli  utüüsUcU 


ci  by  Google 


d8 


Kmd«  d«r  SttlwUBS 

von  l&O  C 

1000  c. 
(SiedtpuAkt) 

(ZioiM^ 

1  TiMll  iit  lOtlteh  tu 

Tli«il«tt 

NfttriniD.  MlpetorsAurM . 

1.2 
*»•» 

0.6 

Balpetrigsanres 

■ehr  lOtlioh 

■ehr  lOsl. 

unlOsUoh 

Bchwefelsnures.  . 

2 

2.Ö 

iuilOtU«li 

fifih  waA  i  if  Kft.li  rr> 

1  fach 

4 

1 

'S- 

unlOtUcli 

2  {suih  säur^fi 

löMilcil 

lOtlich 

leiUoh 

lOtAUih 

,,      untereehwefliKs.  . 

2 

0.4 

NiokeL  schwefdlsaurM  .  . 

3 

2 

0 

■All*  iBallflh 

iHrfljtl» 

10 

0.2 

löslich  (In 
Aetber  lOcL) 

CtTAlcftiir^ta    U'a  1 1  ^nAl14l•a)^ 

Q 

O 

1  aCmIi  i  Ina! 

•«  2fachf:aore8 

20 

2 

Amtuonium 

fnstifcra]) 

24 

82 

lalakl  lAiL 

PUiAohlorid  

IdfUoh 

chlorQ  rkAlium 

iBilloh 

nnlAaliflli 

Pyrogailol  

2 

«ehr  lOal.  ({b 
Aether  lOel.) 

Quecksilböj'o  ilorid 

14 

2 

3 

,f  chl^rür 

uulöslicli 

uulOsitcLi 

anlOslioh 

,.      Iromld    .   .  . 

94 

5 

lOtUflk 

Lroiniir 

niklAftltAh 

UnlllAliAll 

tmieiUoli 

iodid 

150 

fiut  bbIüiL 

jod&r 

nnlfiflUdli 

niilllilloh 

«aledlok 

i^eoksilberoxydul,  ealpotors. 

lOelich 

leloht  iQsl. 

,f  Schwefels. 

wenig  lö>l. 

weni'.r  lOal.  ' 

unlöslich 

Quecksilberoxyd,  Salpeters. 

löslich 

löslich 

unlöslich 

oalicylsaure  

lÖMlich 

lOtlich 

10«ucii 

SohwcfeloyanainmoniuiQ  .  . 

leicht  lOsL 

laicht  lOil. 

„       kalinm  .  .  . 

laiohl  leaL 

Itldlit  Uli. 

Silberbromld  \  %.  die  betr. 

„   Chlorid  >  Löslichkeits- 

^  « 

„  Jodid    '  tabelle. 

Silber,  citronensanrei    «  . 

■chwerlOtl. 

•chwer  lOsL 

^     easigsaures    .   .  . 

100 

Uiebt  10«L 
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Mamm  te  flnhUani 

TOB  C. 

■aar 

100 0. 

liwmHiij) 

(SUdilpMikt) 

(ZUUMI^ 
Uaip«BMlild 

1  TImU  ift  IMkh  te 

Thafltn 

IM«» 

VI       ÄDtttoÄÄWÄ «    •    •  • 

tnUteUeh 

wUlttteh 
willlillnh 

■Ahr  lAalicli 

hitie  1  Th.) 

«_      Wciiiääurea '    .    .  . 

MliW(n  lOaL 

sGhwar  lOkl. 

n       ttthwtlUl.  ,    .    .  . 

filraiilivm,  Mh^etcmmt 

feAn  I A  n  ■  A  n 

900 

68 

6 

2 



VOllWlOO 

KihTTufftliminii 

nnlOilich 

Tannin    .    .  .... 

58 

lOtliok 

ThTmol 

LI  1^     i  UfVla 

Uran.  salpAtersaurea  .    .  . 

0,5 

leicht  lOtl. 

0,3 

„      sckweielsaures    .  . 

l«icbt  lOtl. 

leicht  lOal. 

WAinsöare  

lo«lioh  (ia 
Aetbtr 

%ukt  tMigiinm  .... 

IdflUUteL 

„  lalpetemnm    .  .  . 

leioht  lOtL 

leicht  lOtL 

lOelleh 

„    «cbwefelsanros   .    ,  . 

2 

1 

ZiBBohlorftr  (Zuixuftk)  •  . 

1 

liMitllMItoh 

Digitizod  by  G<.jv.' .ic 


Ghlor«ilber. 


46,  ütetielikeit  von  Chiorsllber  in  NatHumstilfrt  umT  Ifypo^ 
Sulfit  von  verschiedener  Qoncentratioii. 
(Niich  \V.  de  W.  Abney.) 
Chlorsilber  ist  in  einer  wä6sej%a[LXi^äuug  vau  ui^iu^Ä>£iU 
KitcliUBtiiUlt  MifiMieli  oiid  mar  um  lo  ntlir,  je  ooaotntriitw 
di*  LSMing  voa  NAtrioniMtKIt  iai  Di«  ntoiwtiliftnilt  Tfthill» 
gibt  di*  LialiaUMit  des  Ohlofsllbers  in  Nstriiuuolfll  von  Tsr- 
sobiedener  Concentration  an. 

BiSrke  der  Laiung  von  Natriamsolftl 
tu  WA«»«r  (bei  16^  C.) 

1,04  g  pro  100  com  Waiser  Ideen 

2,08 

4,16 
624 
8,35 
16,70 
20,88 

Die   Löslichkeit  des  Chlorsilbers  in  NatriumhyposutHt 
(Fiiiinatroo)  ist  viel  {grösser,  wie  folgende  Tabelle  lei^t, 
Stirk«  dtr  Letvttg  Ton  Hyponlit 
in  WMier  (b«i  160  G.) 

g   pro  100  com  Wasser  lösen 


•t 
•I 
4* 
t» 
♦I 


*1 

»1 


t« 
«t 


.  0,007 

vr 
O 

AgCl 

.  e;02 

t> 

w 

.  0,07 

u 

»• 

.  0,11 

•t 

«« 

.  0.1Ö 

w 

.  0,31 

»1 

♦1 

.  0,40 

1  • 

8,08 

4,16 

6,24 

8,ao 

16,70 
80,83 

Brömsilber  ist  in  demselben  Verbältniss  in  Hyposnlfit 
lOeiieli,  als  Chlorsilber. 


It 


1» 


»» 


1* 


?> 
»» 


n 


Chlorsilber. 

0,2H  g  AgCl 
0,64  „  „ 

0,88 

2,54 
8,28 


1» 


»» 


47.  LdsliclikeU  des  Chlorsilbers  in  Salildsnttgen. 

(X*ch  M.  Hahn.) 


Proc. 


r,i.- 
bei 


Proc. 
QAgCL 


Proc. 
M  Ag. 


DicLU 


bei 


100  ccm 
8ab«r  in  g. 


KU 

Nir.ci 

FeCl. 

MnCla 
ZnCl^ 

FbGI| 


24,95 
25,96 
28.45 
41,26 
86,85 
27,32 
30,70 
87,49 
48,85 
53,84 
44,48 

o,ss 


19,60 


♦» 


24,50 


»» 


84,50 
84,50 


0,077« 
0,1053 
0,3397 
0,5713 
0,5313 
0,0j70 
0,1686 
0,0058 
0,lWß 
0,0134 
0,0532 
0^0000 


0,05S4 
0,0793 
0,2551 
4,4300 
0,3098 
0,0429 
0,1269 
0,00U 
0,1490 
0,0101 

ofim 

0,0000 


1,1774 
1,2053 
1,0835 
1,4612 
1,8360 
1.8017 
1,4199 
1,4478 
1.4851 
1,6005 
1,5726 
1,0004 


19,60 


30,00 


n 


80,00 
81,4^ 

80,00 


ti 


0,06SS 
0,096« 
0,2764 
0,6883 
0,6889 
0,055H 
0,ilM)8 
0,0064 
0,8886 
0,010S 

9fim 
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X  ü  m  t 


I 

BCohU 

w  160  a 


Sehmelspankt 


Alkohol 


L 

3. 
i. 

5 

7. 

§. 

U. 
U. 

lt. 

13. 
U. 
IS. 

17. 

ts. 

15. 
fc). 
11. 
If. 
». 
t«. 
th. 

i*i 

t7. 

2v 

to. 

Sl. 

U. 
13. 
i4. 
«j. 
M. 
17. 


t.  Aiamooi»kguxaml 
Am  CncMa 


I  B«ft«ol 
>  B^TBtttlo 

1      n  gtttohsolroQ 

I  (BifMiilMolopb.) 

CarwDoo 

Cop 


1/W  bU  1,17 


1,008 

1/N»  ui  1/yr 


0,^98 
0,9tS  Uft  0^89 


Copale  (gMehmolsM) 

Colojihoniuna 
Hammarhor» 
I>r»ob«BblQt 

tialbantuii 
<ialipot 

Qummiffntt 

GQm[QÜiM:k  (Scb4»Uack) 
Garjunbalsam 
Llqtiidambac 
-Maatlx 

MftccitwiltaiB 

Myrrhjt 

01ib«ii>um  vHara) 
<  'popanax 

tUiuuirbaUam 
^:i9ap«o«m 

i^chtfllack  f.  Gammilaeli 

Sioras 

Terpontina 

Tolttbalsaca 

Xftathorlioooliaarii  follioo 


( 


42  bia  45 


45  bis  «00 
66  bto  MO 


8800 

fltttBig 


1 

{ 


thellw.  loali« 
theilw.  I0aU4 
lOst  ein  wci 
einor  nligo 
Substanz  a 
thaUw.  lOali« 

lelobt  loallo 
wonig  lOallc 

lelobt  lOalio 

löblich 
ToUk.  lOalic 


I 


1,^70 
1,056 
1,196 
1^8  bii  1|M0 

▼ariabal 
1^8 

1,188 
1,040 

1.079 
0,958 

1,221 
1,622 
144  bia  1,16 


t/»70  bia  1,098 

variabel 
1,17 


Dm  TatboltoB  gegaa  IiOaungamlUal  iat  b 
Bdm  fldniialiafi  arlaldan  dia  Copa 

löslich 
theilw.  iosli 
leicht  lOslio 

TölHif  lOrtli».' 
Iheihr.  lüsli 

vöUi«  lühlic 
leicht  lö-tlic 

lOBÜch 
▼Clliff  lüsllo 

lOslioh 
▼Olliu  iL^alic 
leicht  ]nmUo 
tcilw.  Ifkslif 

Tüliiff  l^HllC 

löslich 
völlig  inslio 
'  It'islit'h 

»  TOilig  lOaUc 

lOalieb 

vflllit?  lAsli, 
TOllig  10»lic)i 

Völlig  lOallc 


l 


105« 
76  bia  lOO« 

1800 


850 
1000 

fltfialg 

100  bia  1830 
dttnnSIlaalg 

1100 
600 
flttiaig 

1000 

1600 


flils?ig 
60  bis  650 


L  iyui<-cü  L/y  Google 
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48L  WeH«iiiän0Mi>  des  Uchte, 

Milli'^nteln  eine'S  Millimetern  fi5r  die  haupt* 


Migftdrftekt  in 

fiiehlidutMi  Strahiea  des  äonnengpeeii 


III' 


8oanenfp«ctram 


Entiprooh. 


AttuM  derSehwIn« 

gungt^ti  der  Llclit« 
w«Ueo  la  Uez 
Ssennilt 


Infrmroth 


Bofh 


AmtsentM 

Roth 

Qjeuz^  Jes  Roth  oad 
Onuige 

Grtln 
Gr&ii 

Qnsof  des  Indigo 

und  Vioiett 
Tiolatt 

Qr«nMd«sTiolttt 


( 
{ 


Ultraviolett 


Grenze 

A  Q 

A  O 


A 
B 

C 

Dl 
Da 
£ 

F 

Gl 

f; 

U 

K 

L 
M 

'N 
0 
P 

Q 

R 

&i 
T 

ü 


1320,0 

1176,0 

10ÖO,0 

863,0 
760,-1 
686,7 

656,2 
587,5 
ö88,U 
627,1 

6183 

486,1 

434,0 
430,7 
410.1 

396,7 

381,9 
372.9 
d68,0 
S44.0 

336,0 

317,9 
309,9 
302,Ü 
294,8 


H 
Na 
N 


W 

H 

Fe 

H 

Ca 

Ca 

Fe 

Fe 

Fe 

Fe 

Fe 

Fe 

Fe 

Fe 

Fe 

Fe 


BiUioDen 

154 
246 


285 


892 
486 

439 
608 
667 

616 

693 

729 
753 
760 
782 
801 
823 
87t 
890 

90^3 

990 
1013 
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49.  Brechungsindices  einiger  feeter  «nd  festflQssIger 
Kftrpor  fir  lelkM  Uoht  (Ual«  0). 

T.  Isotrop G  Körper. 


Stoff 

T«D|». 

Bnob- 
liid«s 

Sloff 

Aohat  

Aluuti  ... 
H«nuiuiuU*t  .   .  . 
B«rntt«iii  «... 

Bloii'ie  

OkiTüttialaau    .   ,  , 
Blftmftnt  .... 
yiasbspat        ,    .  . 
GlM  iFiint-j  .    .  . 
OUt  (Orown-)    .  . 

OoJd  

Bmm  (Aiu«-;  .   .  . 

IG 
19 
81 

2i 

88 

1^0 

i,if.»;i 

1,5711 

2Md 

8,480 

1,6 
1.6 

0;J70". 

f  1  an  (Colophoolnm) 

IC  r\'lnmbroraid  ,  . 
i^Laliatnjodid  .  .  . 
Obatdlaa  .... 
Forubalsam    .  . 

riütio  

Realgar  .   .  «  .  . 

8ilbijr  .  »  .  »  . 
S)iiiiuU  ..... 
Tal«  

VN  aobt  ...... 

es 

19,2 

1 ,5593 

tÜe*!»! 

0,2694 
1,71* 

IT.  Optiflob  einexige  Krysttille. 

CD  —  Breohungsexponent  des  ordentllobea,  t  dee 

ausp(»rordentlichen  Strahlüs. 


Stoff 

Temp. 

Ol  1 

t 

230 

1  ,M40 

1.5533 

80 

8,6.^54 

2,4i>:>9 

81 

1,6461 

1  r,  117 

84 

1,6725 

1,567a 

88 

1,M44 

1,5538  . 

1,8W'.0 

1,8078 

84 

1,5758 

1,.'>81& 

88 

1,6H64 

l,S3e9 

8 

1,6099 

1,4890 

Kalkspnth  ••••« 

828 

1,6584 

1.4864 

1,543^ 

i,v5m 

1,65145 

1,54818 

88 

i,eiet 

FOt  lotliM  Xiiohl. 
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nr.  Optisch  zweiaxige  Krjstalle. 

«•kleinster,  ß  —  mittlerer,  7  ■«  grOtiter  Hanptbreel 
28«- Wink«!  der  wahren  optiiehen  Axen. 


Stoff 


28 


Arr»^onit 


Bitte 


Glimmm  .  . 
G71*.  .  .  . 

laIhttitalfM. 

Xipfcrritriol . 
Xkkilnüfat  (+  7 

ToiMu  .... 
WeiMblti  .  .  . 
Ubkrtiriol    .  . 


21 
S8 


le-it 
te 


19 

16 


1^806 

1,6301 
1,5476 
1,6361 
1,4824 
1,4463 
1,6219 
1,5660 
1,5609 
1,5208 
1,081« 

1,4939 

1,5159 
1,4669 
1,9505 
1,6116 
1,8037 
1,4568 


1,5250 
1,8883 
1,6816 
1,5800 
1,6372 
1,4.')53 
1,4682 
1,6237 
1,5689 
1,6941 
1,5229 
1,5056 
1,7254 
1,4946 
1,5394 
1,4888 
2,0383 
1,6137 
2,0763 
1,4801 
l,S6e7 


1,62&3 
1,8986 
1,6859 
1,6190 
1,6479 
1,4612 
1.4712 
1,6809 
1,5831 
1,5997 
1,5805 
1,M04 

1,4980 
1,W«;2 
1,4921 
2,2405 
1,6211 
2,0780 
1,4836 

i,»7ie 


7fiP94' 

1?'  50' 
860  87' 
87*W 
510  2y 

ftl<»l» 

480  10 

7012' 

610  40* 
670  4* 
5o"  45' 
41^  66' 
72<'  20' 
580  44* 
8'^  14* 
460  U* 
4» 


50.  Brechungsindices  einiger  Flüssigkeiten  für  gelbes 
Ucht  (Oj  (Gladstone  und  Dale). 


Stoff 


Tmap. 

Br«chuogs- 
Index 

850 

2,0746 

85 

1.8868 

11 

1,6333 

91 

1,6189 

98 

1,5801 
1,5774 

!^»* 

84 

1,5687 

20 

1,5<371 

Iftfft 

1,5G74 

25 

1,5465 

13 

1,5488 

11,6 
88,» 

1,5445 

1,989a 

Aotphor  

V^ospbortrOiroaid  .  .  .  . 
^«efvlkoblmloff    .  .  . 



CkMUoi  

AnUin  

CtifcoWn  

THcb]orb«Dxol  

Bromoform 

Xiltobftixrol  

Vbtool  

XtmoI  

QMekattbimtlha^  •  .  •  . 
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Stoff 

fl 

1  1^319 

1« 

1,5307 

8^ 

1,6397 

18 

1,5234 

9 

1,6890 

88,6 

M88S 

88,6 

1,5148 

S8|0 

I,o09o 

81,0 

1,00911 

^  n 

«K 

l,4ifo7 

*  «  t  ■  J  - 

•8»* 

1,0019 

"|6 

1,4998 

17,0 

X7 

1,4mnI 

10,« 

-  A 

8 

1,4884 

19 

1,4808 

19,6 

1,4749 

7 

1,4988 

80 

1,4706 

10 

1,4784 

18,6 

1,4689 

26,5 

1,4640 

SO 

1,4558 

1,4490 

1,4279 

25 

1,4024 

28,5 

1,8978 

21,5 

1,3988 

23 

1,3878 

40 

1,3808 

22,5 

1,8736 

24 

1,3718 

20 

1,3685 

15 

1,8688 

25,6 

1,8588 

88 

1,3588 

15 

1,3566 

16 

1,3324 

80 

1,889? 

Das  Bp6oifi8olie  Broohungsvermögen  ist  — ^ — ^ 

wo  n  den  &<ooliii]ig8«aqpoiieDt  und  d  die  Diehtigkoit  bedoiiM 

n  —  1 

Das  Product  — ^ —  «P,  wo  P  das  Atom-  bezw.  Molecul.-Gew, 

bedeutet,  ist  das  BefrftotioQ8äqaiTfti8nt  detAtome8  hmt» 
der  Yerbindang. 

Wenn  man  x  Gwt.  einer  Flüssigkeit  vom  Broohiilig»* 
index  n'  und  dir  Diehtigkeit  d'  miseht  nil  100—«  Qwt 


Tabellen.  46 

einer  Flüssigkeit  vom  Brechungsindex  n"  und  der  Dichtig- 
keit d'\  80  ist  nach  Landolt: 

100  (^-!?:^) 

d'  d" 


51.  Brechungsexponenten  von  Gasen  und  Dämpfen. 

(31a8cart.) 

Der  Brechungsexponent  eines  Gases  ist  proportional  dem 
VoL  Gew.  desselben ;  proportional  dem  Druck  in  den  Fallen, 
in  welchen  das  Gas  dem  Mario tte'schen  Gesetz  folgt. 

a  ist  der  relative  Brechiingsexponent,  d.  h.  die  brechende 
Kraft  eines  Gases  bezogen  auf  Luft  als  Einheit  bei  0^  für  die 
Gase  bei  12*^  für  die  Dämpfe.  6  ist  der  absolute  Breohungs- 
exponent,  d.  h.  die  auf  eine  Temperaiur  von  0®  und  einen 
Dmck  von  760  mm  berechnete  brechende  Kraft. 


Stoff  1 

a 

1  h  1 

1  Stoff 

a 

h 

I.IH) 

1.00 

Lftft  

1 

0893 

6,76 

1086 

1,0178 

0898 

AmylwaaseritolT  . 

5,H2 

1703 

Ummon  . 

0,<^245 

0271 

Kuitzol  ... 

6,20 

1815 

0,-1740 

0139 

Methjlohlorid  .    .  . 

2,90 

0876 

Xohle&oxjrd         .  . 

l,14ltf 

0335 

Methylbromid  .    .  . 

8,28 

0%0 

Kobl«n»Aare 

1,6587 

0464 

Methyljodid     .    .  . 

4,33 

1207 

(Mckitofroxydul  .  . 

1,7626 

0516 

Methylcyauid  . 

8,64 

0773 

•Udutoffovyd     .  . 

1,0164 

0897 

Chloroform  .... 

4,98 

1457 

8chw«flif  •  s&ore 

8,4038 

0704 

ChlorkohlenitolI,Cc'l* 

6,06 

1771 

Cm  

8,8070 

0888 

EBsigsiiuremothyl- 

Wim  

0,88 

0257 

uther  ..... 

8,87 

1188 

CMor  . 

8,68 

0770 

Methylalkohol     .  . 

8,18 

0620 

Brom  .                .  . 

8,86 

1127 

Metliyiather    .    .  . 

8,03 

0887 

Chlor» Ms«ri»li>ff  .  . 

1,58 

0145 

Aethylohlorid  .    .  . 

4,01 

1174 

Bromwuterttoff  . 

1,Ü5 

0571 

Aethylbromid  .    .  . 

4,16 

1217 

JodwMteritoff     .  . 

3,10 

0907 

Aethyljoilid     .    .  . 

6,47 

1601 

<^waM«r«toff  . 

i,4y 

0436 

Aethyleochlorid 

4,88 

1408 

8«lMr«f «IwAMento  ti 

2,12 

0680 

Ameiieua&areiithyl- 

l,8il 

0377 

ather  .... 

4,06 

1186 

Ao^phoroblorUr .  . 
iflkwef elkohl  enatoff . 

6,98 

1733 

EiaiKS&ureäthylUthftr 

4,79 

140i 

5,05 

1478 

A&thylulkohol     .  . 

8,01 

0881 

lUthAa  

Atlbylen  .... 

1  51 

0442 

Aethylätbar     .    .  . 

6,85 

1607 

8,46 

0720 

S,76 

0808 

Aoetjlen  .... 

8.076 

0607 

8,74 

1095 

AUyl.n    .  . 

4,04 

1188 

AUylcblorid    .    .  . 

4^1 

1487 

ftopjlen  .... 

3,81 

1116 
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n*  ewoMidiikitt  iM  UeMM. 

Nach  direeten  Messongen  ohne  Zabalfenabina  aitroiioiai« 
ioharEnoheinungen  ist  die  Geschwindigkeit  desLiohtesbeatiiDiiit: 
von  Fizeau  (1849)      mit:31o000  km  in  der  Seeimdo 
von  Pouoault  (1862)   mit: 298000  ^    ^  ^ 
von  Co  rn«  (1874)        mit:  300400  ,    ^    „  » 
von  MicheUon  (1879)  mit:  299820   ,    „    ^  , 

Für  gewöhnlich  werden  29üOüU  km  aagenommeu. 


53.  Helligkeit  der  einzelnen  Bezirke  des  Sonnenspectruma. 

(Naoh  Yierordt.) 
Wird  dieGeaammtllchtstftrke  deaSonnenepeetniiDa  «100000 
geaettt,  ao  kommen  auf  die  einzelnen  Hauptbezirke  nach  Maaa* 
gäbe  ihrer  mittleren  Liehtatftrka  und  ihrer  Breite  folgende, 
▲ntheile. 

Spectral bezirk  Liobtst^irke       Speetral bezirk  Lichtstärke 
A— a  72  D-E  478544 

a— B  1592  E— P  186143 

H—ö  4114  P— G  39190 

G— D  2889d7  G— H  4383 


YertheilHiig  der  Farbea  Im  Sottienapectnim« 
(Kaoh  J.  B.  Liating.) 

WelleDlEnpo  d  Uchte» 
In  MiUiODStol  einotmia 


Grenze   819,8 

Bmtn      Mitte   768,6 

Grenze   723,4 

Beth        Bütte   683,2 

Grenze   647,2 

Ocange     Mitte   614,9 

Grpnz.e   585,6 

Ueib         Mitte   559.0 

Grenze   534,7 

Grün        Mitte   512,4 

Grente   481,9 

Cyanblan  Mitte    473,0 

Grenze   455,5 

Indigo       Glitte   439,2 

Gn-nze   424,0 

Yiolett      Mine   409,9 

Giei.ze   396,7 

Lavüüdei    Milte   384,3 

Grense   372,6 
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M.  MieliMgstabelle  für  prismatJtolia  Farben 

nach  llelmholtz. 

Wo  sich  die  verticnlen  and  horizontalen  Colamnen 
ffcimeiden,  ist  die  Mischfarbe  angegeben,  welche  übrigens 
inar  bei  Tariiidertem  Misehiugatafiilltniiae  dareh  4ii  fai 
der  Spraetralreiha  daawiaohen  liegenden  Farben  in  jede  dar 
bnden  einfadien  Farben  der  Miaehong  ftbergehen  kton. 


Both 

Onage 

6«lb 

Grtaftib 


pTiolctt 


PnrpuT 
dk.  Rom 
WM.  BoM 
WeiM 

BUu 


jlndigblau 

dk.  Rom 
wit.  Rom 
WeiM 
WM.  Orttn 
Wm«.  BUq 


BlAOfrfin  Was  f.  BUa|WMt.BUM 


Cjaoblaa  Blaagrfin  Grfn 


WB«.  Rom|W«Im  wtB.6«lb 
WeUfl      |WM.  0«lb  Gelb 
WM.  Grün  WM.  OrBniOiaagtlb 
wsi.  GrtiiJ  ' 
Blaugrüo 


OrfiogelblOelb 


Goldgelb  Ocattgt 
Gelb  I 


Die  Mischnng  zweier  Malorfarhen  gibt  ein  ganz 
anderes  Resultat  als  die  Mischung  gleiohbenannter  Farben 
dM  Speetrums.  Nor  bei  letzteren  findet  die  Mischong  nach 
der  angegebenen  Tabelle  atatt  Z.  R.  Both  nnd  Violett  geben 
Porpor,  oder  Indigoblan  nnd  Qelb  geben  Wein. 


56.  Seliwichung  dos  UeMet  dnreh  veradiMeiie  Mter. 

Wie  Ti^'l  das  Licht  au  optischer  Helligkeit  beim 
Durchgang  durch  Gläser  verliert,  zeigt  folgende  Tabelle: 


GlMtorte 

Dieke  d.  01mm 

in  Ceotim. 

LiebtTerluet 

in  Procenten 

Deutsches  Kenstergias  .... 

0,16 

4,2 

Kry?tallirlas  ... 

0.3 

8,6 

Doppeltes  deutsches  Fensterglas 

0,3 

13,0 

Englisches  Crownglas  .... 

0,3 

13,0 

Orobes  mattes  Glas     .   .  . 

045-03 

60-00 

Fein  mattgeschliffenei  Glas  .*  . 

Visirscheibe 

12,5—17 

0,12 

51 

Grünes  Fensterglas  .... 

0,15 

82 

0.2d 

iK3 

Mil'-i;gi;is  

0,15-0,3 

60-70 

Transparentes  Porcelian  .   .  . 

0,lü 

1 
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Vw  Verlast  dei  Liehtes  u  photograpliU^hir  Wirk« 
lankeit  durch  Giae  sohwunkt  sehr  mit  der  QoAlitit  des 
letzteren.   Schwach  grünliches  QIm  eehwächt  die  liehlwirkiuig 

oft  2  bis  4  mal  mehr  als  reines  weisses  Glas. 
Z.B*:  Bei  einer  Ginssorte  von  5  umi  Dicke  fingen 
bei  einem  Einfallswinkel  von  60^  von 
chemisch  nirksameuLiehte  verloren  •   29  ProQ» 
bei  einer  etwas  grünlichen  Glassorte   .    .   52  „ 
In  der  Hegel  beträgt  der  photographisohe  LichtTerluet 
bei  senkrecht  eiufalleuden  Strahlen  3  bis  10  Proc.  pro  I  mm 
QlMdioke. 


57»  Durchlässigkeit  vertohiedeier  Stoffe  fir  Wärmestrahl  es. 

Die  Wärmestrahlen  werden  ähnlich  wie  die  Lichtstrahlen 
abeorbirt,  refleotirt  etc.  Manche  Körper  lassen  die  Wärme- 
strahlen  leicht  durchgehen  ^7.  B.  Steinsalz),  andere  ab- 
sorbiien  sie.  Hieriliber  gibt  folgende  Tabelle  Aufsohlnss. 

TranomiMlOB  TOB 
•la«r  brMiDVDdeuLaiiip«. 

Farblosem  Steinsalz   98 

FimsssMth   72 

Flintgfas       .    67 

Spiegelglas        ...    39 

Isländischem  Kaikspa'h   39 

Bergkrystall  "  ....  38 

Citronensaure   11 

Alaun   9 

Caudi&zucke:   8 

Eis   e 

Die  Differenz  Sj^t  Licht-  und  \\':irnicstrahlen  zeigt  ?ich 
B*»br  deutlich  li'-i  K u  jifervitriul ,  welcher  samiiitliehe 
Wuiuicstrahlen  verhindert  ihn  zu  passirea,  während  blaues 
Licht  ihn  leicht  durchdringt  —  Wässerige  Alauulüsuug  ver- 
schluckt nur  die  Wärmestrahlen ,  aber  fast  nicht  die  Licht- 
strahlen, mräbrend  alkoholische  Jodldsuog  die  leuchtenden 
Strahlen  absorblrt,  aber  die  Wärmestrahlen  dorohdringcn  liast 
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$e.  Wirkte«  vm  Reüectorf  auf  Hb  Helliflwtt  dM  LMttt. 

Die  Quantität  drs  i<  rlecuiteü  Lichtes  bän^t  ab  ?aa  d«a 
l^gaagfiwiukel  der  Spiegel  gegen  die  Lichtstrahlen. 

Setzt  man  die  Helligkeit  der  Lichtquelle  .    .    .    •  100 
io  rf^f.-etirt  ein  (^ueeksilbersj  iejrel  untor  einem 

U  ifikei  V..T1  45^  vom  auffallenden  Lichte  .    .  85 
Em  i^ueckBiii>erspiegei  unter  einem  Winkel  Ton 

250  nur  =-60 

Sis  w«iMer  B&pienehinB  (von  96  an  MUnliiig« 

16  tm  Entfenmog  Ton  der  Fhumnet  unter 

einem  Winkel  von  45^  m   40  . 

fin  weisser  ebener  Papiereehirm  (bei  Benkreohtftof- 

failenden  Strahlen)  ^ 

Ein  cylin(irisch< :  weisser  Papierschirm  (15  em 

Radius,  30  cm  H5be)  reflectirt  «  108 

« 


DaranB  ergibt  sich,  dass  mnn  durch  Anwenduns:  mn 
fieflectoren  die  phot<>?rr^phi8che  Wirksamkeit  einer  Lichtouelle 
laicht  auf  das  iVa^^^^l^^     Doppelte  und  darüber  steifem  kann. 


€9^  Tabelle  über  die  Abnahme  der  Leuchtkraft  pbospboret* 
cirender  Farbe  i^Sdnvefeloaleiun). 

Die  Dauer  des  Leuchtens  nach  empfangenem  LIchteiu- 
dnicke  ist  bei  den  verschiedenen  Substanzen  verschieden  und 
Eteht  in  keincni  Verhältnis  zur  anfiinulichen  Stärke  dr.««p|Vton 
Die  SchnelH^kpit  der  Abnahme  wächst  mit  der  Zunahme  der 
Temperatur  uad  ist  grösser  in  den  erbten  Seounden  nach  dor 
laiolation  alt  apitor.  Naeb  Baoqnerel  war  die  Intensität 
dM  Lenehtene  tob  blauem  Galeiamsulftd  nach  der  Beliobtnng : 


Nach   0  See 
.    75  „ 

.  170  , 
.   265  , 


0,76310 
0^.34883 
0.026752 

0.017899 
0,011744 
0,007765 


nach  545  See. 
.  700 


If 
It 
ft 
I» 


lilO 

1305 
1525 
17^5 


m 

H 

m 


0,OO(i280 
0,004582 
0,009084 
0,002586 
0.001996 
0,00173C 
0,001388 


4* 
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•9*  VerlMl  fti  LMt  bei  iler  Reflexion  imtXIm  VM  elMT 

spiegelnden  Glaeflädie. 

(Nach  Dr.  Stol/e.) 

Wenn  ein  Lichtstrahl  aus  der  Luft  auf  eine  polirte  Glas- 
fläche faiit,  so  wird  nor  ein  Th^il  desselben  sebroohen,  der 
Kest  aber  refleotirt,  und  zwar  limiet  dies  in  um  so  höherem 
Masse  statt,  je  sehräger  der  LichtBtr.ihi  »nü^iiiL  Ist  seia 
EitifilUiwilike]  Null,  d.  Ji.  steht  er  MokrMht  aiif  der  Glss- 
fl&ehe,  80  wird  nur  eia  sehr  geringer  TncU  (uooli  niebt  Visu^ 
refleotirt,  was  zri  vernsehUssi^^eti  ist;  wahre  id  ein  herinstel 
kommender  ^^trahl  nh         retioetirt  betnohlal  werden  muss.. 

Tn  <\*'V  fol'^cM'  U  Tiil'elle  sind  die  r\niiiihernden  Prooent- 
Eiitz*^  M^o'  ^i^^  Lichtes  iz^iieben,  wp^'^h'^  für  gewisse  Einfalls- 
winkel ^e;  vou  einer  spiegelnden  (jias4jM)he  zuruökgeworiea 
werJüii. 


.   e  Grade 

e  Grade 

~    1.)  ' 

Lö 

45 

15 

3.4 

60 

35,7 

20 

HO 

00 

42,G 

25 

60 

5Ü.0 

30 

IBA 

65 

67,7 

dd 

18,1 

70 

66,8 

40 

23,3 

73 

7*4 

61.  Tabelle  über  den  LSchtverlust  bei  der  Reflexion  von 
Sptesein  aus  verschiedene  n  Materials  und  jenem  in  LinseO' 

Objsetivsii. 


Btllikeit     I  LlchtT«rlng| 

ia  Prooeoten 


Directes  Licht  

Silberspiegel  

Glasgpie^'el  mit  Qaecksilberbeleg 
MetaÜspieirel  

35'" 

Objectiv  '-f—-  ^Fraunhofer)  .  . 

21*" 

Objectiv  gpT"  (Steinheil)  .  .  . 
Crowaglasprisma  öO''  Öftaiing  . 


100,00  1 

0,0 

91,08 

8,9 

76.50 

2.^.5 

67,18  i 

82,8 

16,00 

24.0 

86.67 

13,8 

77,00 

1  23.0 
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%  TaMte  fter  die  optische  MelU|fcfit  vertolMeMr 

Uditqiielieii. 

SUetriieliet  /  Bogeoliclit:  gewOlinlidi  .   .    200  bis  400 
Lieht  einer   I  eTentnell  bis    .   1300  bis  6000 


DjniBO-     1  GiAhlieht:     Edison-  oder 

sehine      '                Swan  sche  Lainpe  10  bis  20 

Lieiit  Toa  40  Hrf^Te  s^chon  Eleiuent^n     .    ,  360 

^48  Bunseu*5chen  EU-nienten  .    .  3öO 
Kalkii«^ht  .lüB  S»nen»toiT  und  Leuchtgas  bei 

gewöhnlichem  Druck   23  i*is  90 

Ealküebt  nnter  dVa  Atnoipiilreii  Dmek  ,  790 
Erenneodee  Magneeiim  (mittoli  Dnbt  Ton 

0,297  mm  Doiebmesser)   74 

Ha^nesiamlicht  tod  ttMeruu  Dnbt    .   .  100  bis  200 

Oeiiaspe   10  bia  11 

mit  Snnerstoff  angefacht             .  60 

Leuchtgas&imme  im  Fisehs«*hwaiuUeuner .  6  bis  10 

im  Aigaudbreuner  .  16  bis  17 

Petroleomlsnipe,  FlAohbrenner   5  bis  5 

n         jEtnndbreiuier(16]DmDnrcbBi.)  6,5 

„                „       (25mniDarobin.3  14 

Siemens*  Begenerativ-Rund brenner   ...  90  bis  100 

Normalw<)cbs-  oder  Perafßniterse  .  1 

Talgkorze   0,1  hU^ 

Sonnenlicht  hat  die  Helligkeit  von  un^efTtbr  60,000 
Vollmond  üur  ^'e^jota»  oder  '  >,«M>jt.  Helli^eu 
TOQ  jener  des  Souoeallciites. 


63.  Tabelle  der  Lichtstärke  von  electrischem  Lichte  bei 
verscbiedener  Stromstärke  und  dessea  ji^tographiscber 

Wirkung. 

(Von  W.  de  W.  Abney.) 

Wenn  man  die  Zahl  d>-r  Becher  einer  Batterie  (z.  B. 
Orov""<-ehe)  variirt,  so  vaiiii:  dnniit  -virh  das  Licht  ent- 
sprechend der  hyperbolischen  tesp.  parabolischen  Zunahme. 
Das  Verhältniss,  in  welchem  die  optische  und  chemische 
Intensität  einer  Glühlampe  bei  wachsender  Stromstärke  zn- 
Diaat  ist  MS  folgender  Tabelle  eraiehtlieh. 
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BS 


LichistJLrka 

i&  NormalkOTraB 

Wltlmiig 

18 

0,132 

immessbftr 

14 

0,86 

0,85 

16 

1,17 

1,61 

18 

2,44 

6,84 

20 

3,84 

12,93 

22 

ß.Hf) 

36,45 

24 

1038 

66,60 

Die  Glühlampe  hatte  10  Kerzen  Lichtstärke  ho]  normaler 
Ausnutzung.  Starke  Ströme  zerstörten  die  Lampe  schnell. 
8'^0  Glühlampon  ohne  Üellectoren  in  1  m  Abstand  vom 
Modell  haben  denselbon  photographisehon  Effect  wie  Hi  mm  eis- 
licht. Da  an  trübe ü  Tasren  das  Licht  meist  selten  wenis-er 
als  ein  Zehntel  seiner  normalen  Intensität  hat,  so  lässt  sich 
mit  38  Oiablftmpen  bei  1  m  Abstand  tehon  im  pl&otographiscliaa 
Atelier  arbeiten. 


64.  Photoflraphische  Wirkung  von  elektrlecliem  Liolil 

und  Hlmmelslicht. 
{riioi  Mittheil.  Bd.  20,  S.  39.) 
Bei  vergleichenden   photographischen   An&ialunen  tob 
Boiciinangen  ist  die  Exposition: 
Im  eleotrisolien  Bogenliebt  yon  1800  Kenia 
Helligkeit,  Entfernung  von      m  und  An- 
wendung eines  weissen  Refleetors    ...  6  BiiantiO 

Im  diffupcn  Himmelslicht  2Va  „ 

In  der  direoten  Soime  40Se6aad. 


Eine  andf-re  Tiii^elle  gil-t  Prof.  Vo^jel  betreffs  der  Kvpro- 
duction  von  (iemülden.     Es  ei^il't  sieh  in  Bezug  auf  die 
günstigste  Beleuchtung  tur  die  Aufnahmen  folgende  Beihe: 
1)  Sonnenlicht  wirkt  nngeilibr  8  bis  14oal  stirktr  als  das 

Licht  des  heiteren  Himmels. 
2}  Eleetiisches  Bogenlieht  (6  Lampen  znsammen  7000  Kerzen, 
Abstand  l^s  ni ,  mit  weissem  ßeflector]  wirkt  4  mal 
starker  als  das  Licht  des  heiteren  Himmels  im  NoTember. 
3  Dann  f 'kt  heiterer  Himmel  mit  weissen  Wolken. 
4)  Blauer  Himmel. 

6}  Getrübter  Himmel  (welcher  oft  nur  den  /'  hateii  Theü 
der  Wirkung  des  wolkenlosen  Himmels  übt/ 
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6&  Tabellen  Ober  die  Schwankungen  der  chemischen  Lldit* 
starke  zu  versdiieiieMM  Tafes-  unü  labreazeiten. 

• 

Dr.  Holetschek  Teröffentliohte  ia  einem  längeren  Auf- 
tttn  in  der  „Photographliohea  Cormpondana*,  Jahrg.  1877, 
p^g.  53,  (s.  auch  Eder'i  AatllllirUches  Handbodi  dar  Pbota* 

graphie.  Bd.  I,  S.  "rä)  Ar  Wien  and  Orte  glaiekar  geogra- 
phischer Breite  berechnete  Tabellen  fiir  die  chemischen 
mrkxmgen  des  Lichtes  auf  oine  horizontal  lioirende  Flache*) 
m  TerfchiedenenTages-und  Jahregzeiten,  wobei  ein  ^^anz  wolken- 
loser Uimmel  Toraos  gesetzt  wird.  Die  betrefeaden  TabaUaa 
find: 

Tabaila  I  fikr  ebeDiseha  Liebtsttrka  daa  blauan  Himm«li« 
Mebüa. 

Tabelle  II  für  chemische  Lichtstärke  das  Sonnen-  and 
Htamabliobtei. 


Tabelle  L  Chemi&che  Liohtiftrka  das  blaoao 

Hinmelili  abtat. 


Vormittag 


I2b 

10»» 

8»» 

7h 

6h 

5h 

4^ 

?1.  Tan  aar 

20,51 

22.30 

16,42 

7.41 

:i2,22 
36^23 

31,43 

24,14 

16,31 

S.IS 

M.  Min 

35,77 
87,M 

34,10 

80,65 

24,64 

1532 

8,78 

tl.  Apra 

i8,07 

«7,13 

35,12 

30, yy 

2t, Ii 

14,18 

1,64 

138,30 

88,29 

88,0S 

33,B8 

28,60 

20,62 

10,23 

1,01 

tL  7tin1 

188,27 

38,30 

38,18 

87,27 

34,77 
83,98 

80,06 

22,75 

1844 

tl.  .Tu^i 

38,30 

38,02 

36,85 

28,r.r, 

38,07 

37,JM) 

37  13 

35,12 

30,99 

24,14 
15,33 

14,18 

1,64 

II.  8<pUinb#r 

8e,23 

35,77 

34,10 

30,65 

24,64 

2,78 

tl.  October 

3232 

31,43 

21,14 

16,31 

5,13 

tL  KoT«ml»«r 

26,53 

25,53 

22,30 

1 16,42 

7,41 

iL  PiSiWlity 

23,63 

22,57 

19,14 

12,90 

12^ 

2b 

I  8h 

4h 

öh 

eh 

?h 

{  ^aehmittag 


i)  FQt  eSo«  ▼•rtikil«  FItoh«  ir«ft«H«a  tloh  dU  WlrtraoffaB  b«I  all«a 

Soan«ahOben,  dl«  kleiner  il.  V^^  sinJ,  t"instl)?L'r  in!  fl-vl'-t  -rahrerd 
drr  ganzMi  Wlnttfutit  statt,  aiuterdem  auch  io  ddo  Morg«D-  uod  Ab«ad- 
ttundan. 
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IHb  Ttbelk  ftr  bluws  HimmebliQhl  htt  M  «Um 

liolitungen  im  Schatteft  Oeltmig  (bei  Aufnalunaii  im  At«litr, 
beim  Oopireii  im  Sehatten  etc.)  ;  die  TabelJen  ftr  die  Summeft* 
WirkoDg  des  Sonnen-  und  Himmel slicbtes,  dort  wo  im  Freien, 

im  Sonnens(*hfin  gearbeitet  wird  (Copiren  in  der  S<>nnf^V  Die 
besonnten  Sr*»n^'n  einpr  Lnndsohaft  sind  dem  combinirten  Ein« 
fluese  beiiiei  Lielitarten  untiMworfen,  die  im  ScbatUft  btfijui*  < 
lioken  nur  dem  des  blauen  Himmeiüüchiefl. 


Tabelle  II.   Genicinschnftl.  Wirkungen  des  Sonnea* 

niid  II  i  m  m  G 1 B 1  i 0  h  tos. 


Vormltta 

ir 

10^ 

7»» 

tu  Januar 

39,80 

36,60 

27.74 

17,22 

7.11 

20.  Februw 

65.76 

61,24 

49,02 

32.41 

17,07 

6,18 

80.  M&rz 

98,48 

93.41 

33.82 

15,79 

2,78 

Sl.  April 

131,36 

126,07 

110.64 

87, (iö 

58.86 

32,41 

14,43 

1.64 

82.  Mai 

150,07 

144.^4 

129,87 

106  37 

77,63 

47,90 

24.12 

10,23 

21.  Juni 

l.i.*>.70 

15<i.r»fi 

13:», 94 

112.89 

84,03 

54,17 

18,81 

13,26 

2,07 

81.  JoU 

144,94 

129,87 

106,37 

77,63 

47,90 

24,12 

10,83 

Sl.  Ai^uat 

131,36 

186,07 

110,64 

1»7,08 

58,86 

38,41 

14,43 

1,64 

23.  Soptomher 

1W,4S 

93,41 

78,:i.j 

57,<K» 

33,82 

15,79 

8,78 

81.  uctober 

65,76 

61,24 

49,02 

32,41 

17,07 

6,19 

1 

tl.  KOTMibMT 

89,l»0 

36,50 

27,74 

17,22 

7,41 

ti.  3)«MiDber 

81,09 

28.3S 

21,38 

13,00 

3,48 

1 

f  1 

7^ 

6*» 

KmcbiDitt»9 


Der  Gebrauch  der  Tabellen  ist  einfacL  Ezponirte  maa 
1.  B.  am  28.  Mai  am  8  Uhr  MorgeoB  iUr  eine  sonnenbeleitehteU 
Landsobaft  2  Seonnden  and  erhielt  ein  gat  ^onirtes  Negativ, 

so  muss  man  unter  gleichen  ünistäoden  Mittags  1  Secundt 
belichten.   Ei  ist  nämlich  um  8  Uhr  die  chemische  Helligkeit 

-=  77,C3,  um  12  Thr  =  150.07  (Tabelle  II)  also  ungoHihr 
dop)>elt  so  gross  ,  demnach  muss  die  Ijixpositionszeit  ungeiakr 

die  Hälfte  betra^^en 

In  dieser  Tal>olle  sind  die  Onvanknngou  der  Helligkeit 
önroh  d!»>  Witt  riinirj-wrhiiltiii-«»}  nicht  berücksichtigt,  aondetii 
nur  woUiüüiväe  Tage  angenommen. 
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für  virtoMeitie  Geiaii^M^de  uiitf 

Objective.    (Xach  Buiton.' 
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8    8  I  SVi  • 

t  ! 

'    4  16  1 17  . 


■  |IV*  .6Vt  [   M      |4t  -  48       8Vt  , 

fsBrana««ltodMOIijMUTM.  SssScciuid«.  MsBUont«.  8t  Stand». 

LiDdicbaflen  werden  bei  Sonnenlicht  nar  halb  so  lan;re  exponirt, 

iii  im  bellen  leratreuten  Licht,  dagegen  bei  trübem  Wot^er 

dreimsl  so  lang  als  ini  letzteren  Falle.  Morgens  oder  Al'onil?, 

d.  i  im  Sommer  vor  9  oder  nach  4  Uhr.  im  Winter  vor 

11  Uhr  oder  nnch  2  Uhr,  iuu88  man  doppelt  so  lang  aU  zu 

Wittag  pxpouiren. 

Ein  Bei>ipiel  wird  den  Gebrauch  dieser  Tabelle  klar 

Mehen.   Man  benutzt  z.  B.  eine  einfache  Linse  von  16  cm 

Brennweite  und  eine  Blende  von  1  em,  so  betr&gt  die  Blenden* 

f 

Ofiaong  den  löten  Xbeil  der  Breunweite  —  7^.  Man  geiie  in 

f 

dii  L  Colomne  bei      ein  nnd  exponire  anf  eine  Landaehaft' 

mit  dichtem  Banmschlag  im  Vordergrund  2  Seenndon .  tuüi 
da»  Lacht  gut  war  und  man  um  die  Mittagszeit  arbeitete. 

KuDiat  man  eine  Blende  von  V8  <)iDi  >o  erhält  man 

^  gibt  8  Secundeu  £j[p08itiou.   Hier  ist  vorausgesetzt,  dass 
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TabriUn. 


man  Platten  von  10 mal  grrösserer  Empfindlichkeit  »1?  nn??e 
Platten  benützt.  Die  von  deutschen  Kaiirikaiifen  v^rkinincü 
sind  gewöhnlich  nur  B— 4  mal  empfindlicher  als  nasse  FiaUen; 
mit  solehen  muss  mun  3iiiai  lüiiger  exponiren. 

Da  es  beim  Gebrauche  dieser  Tabellen  vor  Allem  darauf 
»nkommt,  d.u  Yerhältnisi  Tom  BlendendorchDesMr  tnr  Brann- 
weite sofort  zu  kennen,  80  toll  diete  Ziihl  anf  jeder  in  Ver- 
wendung stehenden  Blende  eingravirt  oder  in  anderer  WelM 
notirt  sein. 

Findet  nnn  die  genannte  Verhältnisszahl  in  i^  r  1.  Colimune 
nicht  völlig  geiinn.  so  nimmt  man  dazwischen  liegende  Zaüien, 
auf  deren  Genauigkeit  nicht  sehr  viel  ankommt. 


67«  Belichtungszeiten  fOr  verschiedene  Gegenstände  bei 
trübem  und  hellem  Wetter. 
Bequemer,  aber  weniger  ToUeandi^»  gibt  naobetehonda 
Tabelle  von  DarTal  die  für  gewOhnlieh  sn  benfitzenden 

Iii 'h'h^ii'i'j-Z' Ifen 


Bfl«MUI1Ulg  dM  OtftBltMldM 


Sonne 

Z(.*r8tr«a- 
t«t  Liebt 

9  ^ 

u 
c 

"5c 

e 

e 
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•  'S 

?g 

TrUb« 

<$ 

1 

2 

2 

4 

6 

2 

4 

4 

8 

12 

2 

4 

4 

12 

3 

6 

6 

12 

18 

10 

20 

26 

40 

60 

4 

8 

12 

24 

40 

8 

16 

24 

48 

50 

6 

12 

12 

24 

80 

Panoramische  Ansicht  

Wie  vor,  jedoch  mit  jrrossen  Lau1>mn??en 
Ansicht   mit  Vordergrund   und  hellen 

Gebäuden  

Ansicht  mit  Vordergrund  und  dunklen 

Gebäuden  

tTaldpartien,  dunkle  beschattete  Flassafer 
Lebende  Objeote,  Porträte  und  Gruppen 

Im  Freien  

Wie  vor,  jedoch  nahe  einem  Fenster  oder 

unter  einem  Dat;he  

Beprodui^tion  in  üleieh  Grösse  u.Vereros-se- 

rungen  von  Photographien,  Stichen  etc. 

An  ni  e  r  k  u  ri  1^.  TagaUbcr  rechnet  man  im  Sommer  tod  9  bis  4  Ubr, 
im  WinUr  von  11  bit  8  UUr.  £•  Ut  Aosurfttheoi  im  Somm«r  nicht  n«cli 
6  ühr,  im  Winter  nicht  Dneh  4  TJht  tn  arbeiten,  wegen  der  nOthlg 
werdenden  lan^'cn  Expositions/oit.  —  "Diese  Ziffern  geben  nicht  Secunden 
an,»onddrn  sind  bloM  VeTbiUtnitszfthlen  fUr  die  vertehiedenen  Belicbtongt- 
leiten.  Bei  Aplaoaleo  mit  kleineter  Blande  elnd  diee«  ZIMm  bei  wenig 
eiupfiodlichen  Trockenplaiten  —  Sfcunden  der  BellelltttllgM«|t)  fUr 
empfindliche  Pleiten  nebue  Oiea  den  vierten  Tbeil 
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M  TaMI«  Iber  die  Ltchtempflndtichkeit  vertoliMMir 


Methoden. 


Llohtua* 

pAadlichkdl 

bei 
Tagealicht. 


K&säe  JodbromeollodioDpktte  mit  £iteaTitriol- 
Entwickler  

CoIlodion^Trookenplatten  mit  nnrer  Pjro*fiüt- 
wicUoDg  

CvUodion-Troekenplftttea  mit  allEftliscli«r  Eot- 
Wicklung   

Bromsilter-Cuilodlou-Euiulsion  

Dagnemotyp-Plftttiii  

{EtMnoxalat^Entwiekler  ] 
oder  alkaiisclMm  Pyrogalloli 
Ciilorgilbergelatioe  mit  Kisencitrat-Entwici^ler  .  . 
(Bei  Laiiipeulicht  i&i  Chorsilbergelatiue  ooeh  viel 
meiir  nnempfiQdliob  im  Vaigletch  mit  Brom« 
lilbeiigelatiDe.) 

Cliromat-Golatina  (Pigmentpapiar)  

Gesii)>erte9  Chlorsilberpapier  mit  Gallus-l:<utwickler 
Gesilbertes  Eiweisspapier  (directes  Copiren)    .  . 


Vio 


V. 

bu  V. 

1  ' 

1»  <60 

3 

.ao 

.  1 

Vi 


Im  H  Vi 
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68  TMttfr 

69.Tafeln  nebst  Erläuterungen  fOr  die  photographmche  Praxis 

in  Bezug  auf  die  Objeclive, 

TOD  E.  Suter. 

Man  nusi  sehr  oft»  ausser  der  Brennweite  des  Objeettves 
wissen: 

1)  welches  die  Oresee  des  Bildes  sein  wird, 

2)  di«  Entfcnnai^  v(  m  anfzuii'  hmpnden  Gegeuatanda, 

3)  Die  Laug©  des  Auszuges  der  Camera. 

8ind  von  diesen  Gressen  iwei  bekannt,  so  kann  man  dis 
anderen  berechnen. 

Die  erste  Tabelle  pibt  das  Wrhältrips  des  Bildes  zum 
Gegeustand  für  eine  gegebene  Grösse,  welche  das  Bild 
haben  soll. 
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8  . 
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'/eo 
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50  Witt 
44  „ 

39 

«e  , 

25  . 
22  , 
19 

18  ' 
15 

le 
e 

il:  • 

1  r 

Will  man  sum  Beispiel  ein  Portr&t  maohent  dessen  Kopf 
86*  mm  gross  ssin  soll,  so  gibt  die  Tabelle  an,  dass  das  Vor* 
h&ltniss  des  Bildes  sum  Gegenstande  Ve       Handelt  es  sieh 

um  eine  Ansieht,  worin  Personen  In  der  GrOsse  von  11  mm 

erscheinen  sollen,  so  ilüdeii  wir  iii  der  gleichen  Tabelle  dai 
Verhältiiiss  ron  Visa* 


TMbdlM. 


5a 


Die  Wahl  der  Grtoe  eines  Mannes  als  Maass  wird  anch^ 
«9  es  sich  am  Mononente  oder  Ansichten  huidell,  oll  ntolieliv 
mm  im  Voraus  zu  bestunnen,  ob  man  ein  gewisses  Monoment 
oder  Temm  gins  anf  eine  gegebene  Platte  bringen  kann; 
Bit  Benoliang  eines  Geholfen  kann  durch  Sehitsnng  bestimmt 
wtrden,  wie  viel  mal  das  hagliche  Gebäude  etc.  iioher  ist, 
der  Mann 

Die  zweiie  Tai»eile  eiuiiält  die  Entfernung  des  liegen- 
ftandes  von  der  Liuse,  den  Abstand  des  Bildes  auf  der 
Visirscbeibe  von  der  Lonse«  die  Brennweite  vnd  das  GrSssen* 
ferlifiltniss  des  Bildes. 

Die  erste  vertieale  Colnmne  entb&lt  die  Brennweiten. 

Die  sweite  Tertieale  Colnmne,  welelie  am  Kopf  die  Bmeih* 
laM  Vs  bis  ^/2oo  trügt,  gibt  für  dieses  Verh&ltniss,  gegenüber 
einer  jeden  der  Brennweiten  der  ersten  Colimme  zwei  Zahlen: 
die  die  Entfernung  des  GegeiiPtand-  s  1  is  zum  Oljectiv 

(Mitte  der  Linsen),  die  zweite  diejenige  ?on  der  yisirscheibe 
Ii«  zum  ObjeetiT.  Die  Summe  dieser  zwei  Grössen  ist  daher 
die  Kntfemung  des  Gegenstandes  Tom  Bilde. 

Keimen  wir  an,  wir  wollen  mit  einem  OblsettT  ton 
80  CBB  Brennweite  «n  Portrit  Ton  Vs  €Msse  maehen.  Man 
findet  nach  den  Bubriken  0,30  und  Vs  c^io  beiden  Zahlen 

(q]^.   Die  obere  bedeutet,  dass  die  Person  2  m  10  om  vom 

ObjecÜT  entfernt  sein  mnss;  die  untere  Zahl  bedentet,  das» 
die  Unge  des  Gamera-Anssuges  86  am  lang  sein  mnss. 

Oder  eine  andere  Anfgabe  ist  folgende:  Wir  haben  einen 

Gegenstand  in  der  Distanz  von  4,6  m  vom  ObjeotiT  entfernt, 
wuüscben  ein  Porträt  m  ^/g  Grösse  und  fragen  nach  dem  an- 
suwendenden  Objeetiv  von  der  längst  möglicben  Brennweite. 
Wir  gehen  in  die  Rubrik  Vs  kommen  zur  Zabl  4,5; 

dieser  entspriobt  in  der  HorixonUien  links  die  Brennweita 
von  dO  om. 
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B«doetionf  •y«r]uUtiüit. 
Vi  I  Vi  I  Vi  I  V*  I  V»  I  V.  I  Vi  \'k\'h\  Vw'l  Vi»  |  V«  |  V»  |  V«  '  Vi 
AlMUod  dM  OcfmttttdM  wd  BfldM  voa  opttoota  llftt4i««Ma. 
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Reductiont-  Verhältaigf. 
Hm  \  Hm  \  Hm\Hm\^  \  'Im  \  ym  \  'hm  \  'Im  \  'hm  \       \       \  'hm 

Al»st<iMi  dM  Qeg«Dat»odM  und  Bfldtt  Tom  opUacboD  Mitt^lpankl«. 


4,10    4,^1  5,10  6,10  7,10  8,10 
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70.  Der  Gebrauch  der  Yergrösaerungs-  und  Verkieinerungt« 

Tabelle 
(naeh  0.  8ahwi«r) 
iit  ein  &hn1ieher,  wie  bei  der  verigen  anftlogen  Tabelle  und 
wird  am  leioJiteeten  dureb  ein  paar  Beispiele  erlaatert 

1)  Bei  einer  C  fachen  VergröFsening  mit  einem  Objective 
von  15  Centimeter  Brennweite  sieben  in  den  Tabellen  dia 

Zahlen  j^^,  d.  h.  der  ObjectiYmittelponkt  musa  17,6  CeüU- 

meter  fon  dem  Origiiial  und  105  Genttmatar  m  dir  matttn 
Solieiba  entfernt  sein. 

2)  Bei  einer  SfiMhan  Yerkleineniiig  mit  einem  ObjaeltT 

Ton  19  Oenümeter  Brennweite  £ndet  man  die  Zahlen  daa 

beisst,  der  Objectivmittolpunkt  muss  171  Centimeter  vom 
Original  und  21«4  Centimeter  Ton  der  matten  ßobeibe  anl* 
famt  fein. 

8)  üm  mit  einem  ObjeotiTa  van  20  Centimatar  Btanmnifa 
dne  ISfaeba  YergrGsserung  zu  erhalten  (in  der  IMelle  ttalit 

hierbei  ^f^),  muea  die  Camaim  ^en  Aossug  Ton  860  Oanü* 

meter  und  das  Objecti?  Tom  Originale  21,?  Centimeter  Eni* 
ÜMmnog  baban. 


Bei  einem  Objecti?  mit  der  Brennweite  p  findet  stets 
awiscben  dem  Abstände  des  OliiieoUTmittelpunktes  von  der 
matten  Soheiba  (a)  imd  Ton  dam  Originale  (ft)  daa  Yerbillnia 
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71.  Tabelle  zur  raschen  AHfRndung  der  erforderlichen 
Dietanzen  bei  vorgeschriebener  Verkleinerung  oder  Yer- 
grödderung  durch  photographische  Aufnahme. 
(Nach  Dr.  Steinbeil.) 
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Gebrauch  der  Tor stehenden  Tabelle. 

Man  drftcke  den  grtfseten  Dttrobmeeeer  dei  Objeetee  vnd' 

den  grössten  Durchmesser  deä  zu  erhaltenden  Bildes  iio. 
(gleichen  Massstabe  aus. 

Soll  das  Bild  grOsser  werden  als  das  Objeot,  so  liegt  ein. 
Fbll  für  VergröBserung  vor,  nud  man  bentttie  die  unteren. 
Köpfe  der  Tefel;  eoll  des  Bild  kleiner  werden  als  dae  Oljeet, 
80  liegt  Terkleinerong  Tor,  nnd  man  benQtse  die  oberen; 
Edpfe  der  Tafel. 

Sollen  01)ject  und  Bild  gleich  gross  sein,  so  bat  man^ 
(1  malige  VergrösBerang  oder  Verkleinerung)  natürliche  CiröBse. 

Znr  fiestiinfliiing,  wie  Tiel  mal  die  Vergri^BBening  oder 
Verkleinerung  werden  soll,  dividirt  man  mit  der  kleineren 
Zahl  in  die  grössere;  gebt  mit  der  gefundenen  Zabl  in 
Rubrik  I,  liest  die  auf  derselben  HorisontalUnie  stebeoden 

Zahlen  der  Rubriken  II  und  III  ab  und  muitipiicirt 
diese  mit  der  Brennweite  des  Objeotives,  um  dio 
gesuchten  Läiijren  für  Auszugslänge  der  Camera  und  Objeot- 
r.b.«tand  zu  linden,  z.  B. :  Eine  Karte  40  cm  Durchmesser,  soll 
auf  23  cm  Durchmesser  reproducirt  werden.  Weil  das  Bild 
kleiner  wird,  als  das  Object,  liegt  Verkleinerung  vor;  und 
xwar  1,6  mal. 

Sucht  man  in  Rubrik  I  die  Zahl  1.6,  so  finden  sieh  auf 

dei-selben  I!oi izontailiaie  die  Zahlen  1,62  in  Bubi  k  II  für 
Auszugslängö  der  Camera  und  2,60  in  Rubrik  III  für  Objeet- 
Abstand.  Hat  man  die  Brennweite  40(:ni,  so  cihiilt  man: 
1,6  X  40  ^  G4  em  nis  AuBXUgsläiige  der  Gaueia  und  2,6  X  ^ 
*»  104  om  Objectabstand. 

AHo  Abstände  z&blen  Ton  der  Objeetivblende  (Dia-- 
phra^ma)  aus. 


-  ■ 
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%  T«k«lli  lar  die  VerataigMiWitita  «Inif  Unto  M  var» 
scMeitoaeii  Eitftrmuigan  det  fioginstanitat. 

Es  ^iht  für  jedes  01>jeciiY  eine  irowisse  Entfernun;?, 
Tou  wolchor  ab  die  Gegenstände  ihre  Strah  en  unter  so  wenig 
Tou  eiuaiidei  veischiedeneu  Winkeln  der  Liuse  zusenden  und 
Toü  welcher  ab,  bei  kleinen  Blendungen,  die  Parallaxen  der 
lencbtenden  Ponkte  so  klein  sind,  danf  man  die  aoffallenden 
Strahlen  als  parallel  unter  sich  betraehten  kann,  gleiohg&ltlg 
«08  welcher  jenseits  jener  Grenze  gelegenen  Entwmnng  sie 
Msh  hergelangen. 

Ein  Objectiy  liefert  dann  anf  der  Yislrscheibe  seharft 
Bilder  Terschieden  weit  entfernter  Oegenst&nde,  wenn  alle 
letzteren  in  einer  genügenden  Entfernung  vom  ObjeetiY  liegeUi 
fo  dnss  ihr  Bild  sich  in  der  Nähe  des  wirklichen  Brennpnnktei 
iMfindet 

Es  nimmt  die  Tiefe  des  Brennpunktes  in  dem  Verbiiltniss 
ab,  je  mehr  eich  die  Gegenstände  der  Linse  nähern,  wie  dies 

in  der  nnchstphendon  Tal-ello  er*=i<  hOieh  wird,  welche  die  Ver« 
eini<riinj:sweiten  einer  Lin^e  von  lU  om  Brennweite  fiir  Gpq:en- 
ttätide.  deren  Entternun^  sich  nach  und  nach  vermindert, 
da  rateilt. 


Mutier  II  uug  Verlängerun;;  der  Entfernung  Verlängerung  der 

dM  V«r«lolgnngtw«lt«  dM  Tereiniffungtwaft* 

^«flrenfttandM.        «ior  Linie.  0«genittaDdea«  der  Linie. 

10 rrt^i  m  0.001  inm  Hm  3,ö mm 

1,000  „  0,0L    „  2  ^  6,3  • 

100  ,  0,1      «  1  .  11,1  „ 

60  0.2      ^  50  ein  25 

10  „  1,0      „  40  „  33,3  ^ 

6  •  2,04    .  30  ,  60  . 

4.  2,6      .  20.  100  . 


Diese  Tabelle  ist  sehr  inf?tiuotiv.  Dieselbe  zeigt  deutlich, 
dasi  für  Gegenstande,  welche  a.  B.  50  m  entfernt  sind,  die 
Brennweite  der  Linse  sieh  nnr  om  '/lo  mm ,  eine  kaum  be- 
meihbare  Entfemong,  Terlangert,  Air  10,000  m  würde  sie  sich 
aeeh  weniger,  nämlich  nur  um  Vioco  ^uies  Millimeters  yei- 
&ngem.  Alle  iiber  50  m  hinaus  von  der  Linse  entlegenen 
Clegenttilndn  werden  somit  auf  dem  Einstellglns  oder  der 
Vtsir«:cheil>e  sehnif  erscheinen,  wie  gross  immerhiu  auch  ihre 
£atfei'nuug  sein  mag. 
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Wenn  nnn  im  Gegentheil  der  G^gonstand  der  Ltnw  ükr 

nahe  lic^,  z.B.  30  cm,  so  mn^n  das  Einstellglas  nm  5  cm 
verschoben  werden,  wodurch  die  entfernteren  Gegenstände  aoB 

der  Brennweite  kommpn  uml  unscharf  werden. 

Landsohn ftslinscn  von  kurzer  Brennweite  bilden  alleGegen- 
stikude,  weiche  ül>er  eine  gewisse  Distanz  entfernt  sind,  scharf 
ab:  man  wird  dann  niclit  nur  den  Vordergrnud,  sondern  auch 
den  Hintergrund  scharf  erhalten. 

Verwendet  man  solche  Linsen  zu  Landsehafts-Aufiiahmeo, 
so  braucht  man  nicht  fdr  jede  Aufnahme  neu  einznstdl^ 
•ODdern  kann  dieselbe  Stellang  belassen. 


73.  Tabelle  des  Gesichtsfeldwinkels. 

Die  Linsen  gestatten  je  nueh  ihrer  Constraetion,  dass  anf 

der  Visirseheibe  der  Camera  obscnra  eine  kreisrunde  ziemlieh 
Behrirf  begrenzte  grössere  odor  kleinere  Flache  mit  don  Hthi''r!i 
entfernter  Gegenstände  bedeckt  wird.  Der  Durehmesser  dieser 
Kreisfläche  ist  unabhängig  von  der  Blendengrösse.  Den 
Winkel,  unter  welchem  dieses  Bild  vom  optieohen  Mittel|)unkt 
des  ObjeetiYs  aus  gesehen  ersobeint,  nennt  man  den  Gesiohts- 
feldwinkel  oder  den  Gesichtswinkel«  oder  schlechtweg  da« 
Gesiohtsfeld. 

Von  dem  runden  Bilde  erscheint  nur  ein  Theil  scharf, 
n&mlich  der  mittlere,  und  die  Schärfe  verbreitert  sieh  nm  so 
weiter  nach  dem  Rande,  je  kleiner  die  Blenden  genommen 

w<^r<bni.  Demzufolge  unterscheidet  man  dn?  bei  einer  be- 
gtii]in;ton  HlendcuL^rösso  brauehbnrp  Bildfeld  von  dem 
Gebiehtäfeld,  welches  letztere  immer  grusser  als  das  erstere  ist. 

Nach  Dr.  Steinheil  verfahrt  man  zur  B^^timmung  des 
Gesichtsfeldwiakel«^  in  folgender  Weise:  Mau  stellt  uüt  dem 
Apparate  auf  sehr  entfernte  Gegenstände  ein  (ein  Abstand 
von  100  Brennweiten  kann  schon  als  sehr  entfernt  betrachtet 
werden)  und  misst,  indem  man  nach  einander  die  Tor- 
schiedenen*  Blendungen  einsetzt,  den  Durchmeseer  des 
Bildes,  der  mit  jedem  derselben  noch  deutlich  erscheint.  Diese 
Zahlen,  welche  den  Durehmeseer  des  deutlichen  Bildes  aus- 
drücken, dividirf  man  duic-h  die  Brennweite :  mit  dor  hierdurch 
erhaltenen  Znhl  entnimmt  man  aus  uachätehender  Tafel  den 
Gesichtsfeidwiukel ; 


Digitized  by  Google 


Tabelleo. 


6B 


au  vT.  1 . 

DiiK  fr 

DnK  IT 

RnK    T  1 

RnK  TT 
nUD.  11. 

Bfi.Ma-chrT> 

G  -richti- 

Till  i1  urrhni 

GiCKir'htit- 

nn  il  il  iirchm 

durch 

(«tdiriakel 

durch 

fftldwiakel 

duroU 

feidwiuk«! 

BnNBWf cito«  1 

Br«iuiw«lt«. 

Orad«. 

Ond*. 

0,018 

1 

0,631 

35 

1,37 

69 

0,035 

2 

0,6öO 

36 

1,40 

70 

0.U63 

3 

0,670 

37 

1,43 

71 

0,070 

4 

0.689 

38 

1,45 

72 

0,088 

5 

0,709 

39 

1,48 

73 

0,105 

6 

0.728 

40 

1,51 

74 

0,1-^3 

0,748 

41 

1,53 

75 

0,140 

8 

0.768 

42 

1,50 

TG 

0,158 

9 

0,788 

43 

1,59 

77 

0,175 

10 

0.H08 

44 

1,62 

78 

0,193 

11 

0,828 

45 

1,65 

79 

0,210 

12 

0,1549 

46 

1,68 

80 

0;228 

13 

0.870 

47 

1,71 

81 

0^45 

14 

48 

1,74 

82 

0,963 

16 

0.912 

49 

1,77 

83 

16 

0,933 

60 

1,80 

84 

0^99 

17 

0,955 

61 

1,83 

I  

86 

(V317 

18 

0,976 

62 

1,87 

86 

0,036 

19 

0,996 

63 

1»90 
1,93 

87 

0<3&8 

20 

1,03 

64 

88 

0J71 

21 

JU04 

65 

1,97 

89 

0,389 

22 

1,06 

1  66 

2,00 

90 

0,407 

23 

1,08 

67 

2,04 

91 

€1425 

24 

Ml 

68 

2,07 

92 

0,443 

25 

1,13 

1  69 
60 
'  61 

3,U 

93 

0,462 

26 

1,16 

2,16 

94 

0.480 

27 

1,18 

2,18 

96 

0,499 

28 

130 

1  62 

2,22 

0  (MI 

96 

0,i>17 

29 

1,23 

1  ^ 

vi 

0,536 

80 

125 

64 

2,30 

98 

0,555 

31 

1.27 

66 

2,34 

99 

0.574 

32 

i,ao 

66 

2,38 

100 

0,593 

83 

132 

67 

2,43 

101 

U,ül2 

34 

1,36 

68 

2,47 

102 
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Es  ergibt  z.  B.  ein  Apparat  von  20  cm  Brennweite  mit 
der  grössten  Blonde  ein  deutliches  Bild  von  12  om  Durch- 
messer. 12  dividirt  doroh  20  gibt  0,60;  gebt  mii  nmi  in 
beiliegender  Tabelle  in  Rnbrik  I  (Bilddnrohmesser  doroh 
Brennweite)  bis  znr  Zahl  0,60  (oder  zur  nächsten  Zahl  0,593), 
80  findet  man  nuf  derselben  Hemontallinie  in  Rubrik  U 
(Gesichtsfeldwinkcl)  33  Grad. 

Die  Tiifel  i^t  auirh  )ief)iiem  zu  brauchen,  wenn  ninn  von 
einem  Apparate  die  Brennweite  und  den  Gesicbtsfeldwinkel 
kennt,  um  die  Bildgrö8se  zu  tiriden,  die  er  gibt.  Zu  diesem 
Zweck  suche  mnn  in  Rubrik  11  d*-n  irosebenen  Gesichtsfeld- 
Winkel  und  lo&d  auf  der  gleichen  ii<jiiZouUllinie  die  Zahl  in 
Rubrik  I  ab;  diese  abgelesene  Zahl  mit  der  Breunweite 
mnltiplicirt  gibt  die  BildgrOsse. 

Z.  B.  gibt  ein  Apparat  mit  seiner  kleinsten  Blende  65* 
deutlieh;  dabei  sei  seine  Brennweite  14 em.  Geht  man  in 
Rubrik  II  bis  65^,  so  findet  sich  auf  derselben  llorizontal- 
linie  in  Eubrik  I  die  Zahl  1,27;  es  wird  somit  die  BildgröMO 
gleich  1,21  X  14  —  17,d  cm. 


H*  Tabelle  der  Abnahme  der  Lichtintensitäten  auf  dOT 
Vieirecheihe  nach  den  Rändern  dee  Bildfeidea, 

^Nn.hDr.F.StoUe.) 

Die  Licbtintensitut  nimmt  naoh  den  Rändern  des  Geeiohts« 
feldes  hin  naoh  der  Formel 

Intensität  =  J  eos  *  x 


ab;  wobei  J  die  Intensität  in  der  Kichtung  der  Achse  (also 
der  senkreobt  anr  Platte  einfallenden  Strahlen)  ist  und  x  der 
Winkel  den  ein  anderer  Strahl  mit  dieser  bildet. 


Winkel  x 

Lichtintensitftt 

Winkel  m 

Ltobtintensitit 

ifi 

1,0000 

30« 

0,6625 

50 

0,9848 

350 

0,4502 

10» 

0,^406 

400 

0.3444 

lö» 

0,8705 

450 

0,2500 

20» 

0.77'JS 

50^ 

0,1707 

2o0 

0,6747 

550 

0,1082 

Wie  man  sieht,  ist  im  Anfang  die  Lichtabnahme  gering. 
Aber  sohon  für  «  80^,  d.  h.  einen  Bildwinkel  von  2  X  30 
—  80>^  bet^  sie  fast  &0%.  Von  da  ab  steigt  sie  sehnell: 
bei  46^,  also  für  einen  Bildwinkel  von  90*  betr&gt  sie  76* 
lind  f&r  X  66*t  ^^^o  für  einen  Bildwinkel  Tcn  110»,  wie 
ihn  das  PantoskoD  in  der  Diagonale  bat,  steigt  sie  M 

nuf  m% 
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TaMle  Ar  dto  OiidMaiHtfmt,  nit  wtlebtr  Mk  rw» 

Ein  Maim,  der  4  Kilometer  pro  Stunde  zurücklegt  1,11 

n  m  n      ^  rt  «»  »»  1|40 

Ein  Schiff,  welches  9  Knoten  die  Stunde  macht   .  4,63 

»I»  m       ^        n         m         n  m  • 

Efoe  Wog»,  30  Meter  gron,  bei  einer  Tiefe  toa 

300  Meter    6»81 

Ein  Schiff,  welches  17  KnntPii  In  der  Stunde  macht  8,75 
Ein  Torpedoboot,  welohee  23  Knoten  in  der  Stande 

TTirii-ht     .  10,80 

Ein  trabendes  Kennpferd     ,        .......  12,00 

Ein  gallopirendesKeanplerd  (ilOO  Meter  in  der  Minute)  lö,00 
Ein  Expressziiff  von  60  Kilometern  pro  Stunde.  .  16,67 
Flug  eines  Falken  oder  einer  Briefuube  ....  18,00 

Sine  Woge  bei  einem  Seeetnrm  21,85 

BiD  Expreaetng  der  eehneUeten  Art  26,81 

Fing  eines  der  sehnelleten  .VOgel  88,90 

Kine  Kanonenkugel   500.00 

Darnach  kann  man  von  Fall  zu  Fall  die  Kinze  der  Be- 
liehtnngeieit  bereehnen  nnd  den  „MomentTer8cblu«s''  wählen. 

Erforderliche  Beliofatttniitieit  für  bewegliche  Ge|eflstftndf 
M  MomentanfBahnen  bei  versohiedener  Entfernang  vom 

Apparate. 

Je  kleiner  der  Op;xenftand  auf  der  Visirscheibe  der 
Camera  erseheint,  desto  kleiner  ist  auch  seine  scheinbare  Be- 
wegung. D;i  nun  ein  Bienenstand  im  photogmphisehen  Apparat 
um  80  kleiner  erschein^  1.  je  weiter  er  von  der  Fiinse  ent- 
fernt 2.  je  kürzer  die  Brennweite  der  Linse  i.st,  so  folgt, 
das«  beide  Faetoreu  a  if  die  scheinbare  Verschiebung  der 
O>iitouren  des  Bildes  Eiufluss  haben.  Andererseits  ist  ei 
einUnebtend ,  dass  die  Beliebtnngszeit  zur  Erlangung  einea 
ed^rfen  Bildes  um  so  kQrzer  sein  soll,  Je  grösser  die  sobein- 
bare  Versebiebung  der  Bildeontonren  wlUirend  einer  gewissea 
Zeit  ist. 

Dies  nacht  folgende  Tabelle  klar: 

.  ,  .1  G«icb wiodlgkeii  für  1  Seonnde 

T.m  der  Lio.e  (d«m  Übjeclir)  BeWchUogtielt  ltt.8«cllB4«l 

100  fache  Brennweite  .      .   ^/loo         Vsoo  ^Ivx» 

■^^•-nnehe         „  .     ,     '/äo  Vioo  V2OO 

lüUü  fache  .       .    */io  V» 
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Der  Qebraach  der  Tabelle  ist  einfach:  Bewegt  sich  eia 
Pferd  mit  5  Meter  Geschwindigkeit  in  der  Secnndo  vor  dam 
Apparate,  in  einer  Entfernung,  welche  gleich  der  l(MKif:^  hen 
Brennweito  des  Objetives  ist,  so  ist  das  Bild  genügend  b  harf, 
%venn  man  Secundo  belichtet.  Ist  das  Pferd  aber  nur  um 
die  lüO  fache  Brennweite  entfernt  (d.i.  10  mal  näher;,  ho 
durf  man  nur  Vsoo  Seonnde  (d.  1.  10  mal  karter)  beliehten. 

Daraus  folgt,  dass  es  um  so  schwieriger  ist  gnte  Moment- 
bilder  bq  niichen,  je  nSher  der  aufsttoehmendd  Oeganttand 
imd  Je  llDger  die  Brennweite  des  ObjectiTs  ist 

\^rd  ein  in  Bewegung  befindlieher  Gegenstand  „momentan** 
aufgenommen,  so  erseheint  das  Bild  noch  genügend  scharf, 
wenn  die  Verschiebung  der  Contonren  desselben  hfiehstens 
nngef&hr  0,1  mm  beträgt. 

Flir  den  Anfänger  dient  folgende  beiläufige  Angabe  dar 

Belichtunjxszeit  für  einige  hiiufigero  Fälle  zur  Orientirung, 
vorauj;uesetxt,  dnss  man  ein  Antiplanet,  einen  lichtstarken 
Aplanat  oder  ein  l^^urjskop  mit  grosser  Blende  verwendet. 

Belk>htnngiftl. 

Lachende  Kinder,  lebende  Bilder  etc.,  bei 

welchen  man  einen  Augenblick  der  Huhe 

abwartet,  dann  mittels  eines  langsamen 

Homentrerschlasses  belichtet   Vs  ^i*  ^  8aa. 

Drösstrte  Hnnde,  Eatsen  eto  Vs  bis  Vto 

Strasflenscenen  vomFenstereinee  Stockwerkes 

ans.  je  nach  der  Grösse  der  Fignren  .    .    Vie^'^ViS  » 
Weidendes  Vieh»  Sohafheiden  mit  freiem 

Hiniiiiel  VsO^i^Vj^j  „ 

Fahrende  bchilTu  in  einer  Di&tan^  von  500 

bis  1000  m  Vio^isVso  »f 

Fahrende  Schiffe  in  greiserem  Formate  and 

geringeren  Distanzen  Vso^i'VtfO 

Thiere,  welehe  3  bis  6  om  hoch  am  Bilde 
erscheinen  sollen  and  ^ner  gehen  (i.  B. 

Thiergartenbilder)  Vss^^^ViOO  n 

Springende  und  trabende  Pferde,  fliegende 

Vögel,  laufende  Menschen  eto  Vioo^^^  Sauu 

Bei  den  äugBerst  kurzen  Belichtungen  erhnit  m\n  nur 
nehr  Silhouetten  (schwarz  auf  weissen  Grund  oder  umgekehrt^ 
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77.  NonMl-llMM  fir  GltsplatlM. 

(S§A  to  üebarMnIcoliiiBen  dtutfeher  and  attemleliiioli«r 

Pkiteiifal  r i  n  anten   und  Händler.) 
£i  werden  folgende  Maoe  Ar  TroekenplAtten  »!•  Nomal« 
■UM  «ogenommos: 

9  X  12  cm  (Visit  > 

12  X  16  „  ^   (Cabinet  oder 

13  X       ,t  /  Doppel- Viait) 
13  X  21  (Oblong) 

18  X  24  M 
24  X  30 

30  X  40  „ 

40  X  ^>0  „ 

50  ;x  ßO 

Biese  Piattengrdssen  b*t  jodor  Fabrikant  von  Trocken" 

platten  vorrathiir. 

Bis  äui  Weiteres  sind  noch  folgende  Zwisoliengrösüen 
tereiübart 

10  X  18  em.  26  X  81  om. 

16  X  21  „  29  X  34 

21  X  27  3n  X  4*7 

FQr  Stereoskop-Platten  wird  dae  Format  '  11  X  18  en 
mpfoblen, 

78.  fiebrinehlielie  Glatplatten-ForMite« 

Wae  im  Sprachgebitaehe  der  Phoiegraphen  „ganze'*, 
„Mbe**  etc.  Platten  bedeuten»  darüber  gibt  folgende  Tabelle 
AnfiMliltis. 

Ganze  Platten  (Vi)  —  (^Vi  X  8Va  Zoll 
Halbe     „      (Vi)  =  -^U  X  6Va 
I'i Ittel    „      (Vs)  =  4     /X  5 
Viertel  (V4)  =  ^'U  X  4V4 

Sechstel  „      (Ve)  =       X  ^'U 


Neuntel 


( Vt)  -  2  X  2V 
(1  Zoll  -«  2,6  om.) 


»♦ 
»♦ 


9  *i 


Bogen-Grösse  von  Albumin-  oder  Salzpapier. 

V4  Bogen  Foruiät  GiObse   22  4-  28  cm 

Vi   28-h  46„ 

*/s  '*                  M      ....  86 -h  46  „ 

Vi   45  -f  58 

IVa   58+  70  „ 

Vi     .         .    684-  90  H 

V,     .        -    80  116^ 
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79.  Die  gebräychlichen  Formate  der  Papierbilder. 

In  der  photo*rrnphischen  Praxis  ha^ien  Ftch  «rf^^I??« 
Formate  «ingebürgert,  welche  vom  Publikum  immer  wieder 
bestellt  werden.  Dieselben  sind  nicht  überall  genau  die  gleichen, 
■ondem  lebwftaken  innerhalb  gewisser  GresMii. 

Kleines  Mignoo-Format 
Bild:  Garton: 
88X52  mm,  43  X  ^  mm, 

oder  3e  X  70  mm.  40  X  7B  mm. 

Stereoskop-Format 
Bild:  Oarton: 
70X80mm.  88X  178]nm. 

Visit-Format. 
Bild:  Oarton: 

Breite  •  .  .  64  b!a  60  mm,    Brette.  .  .  60  bis  67  mm, 
Hdhe  ...  85  bis  97  mm.    Höhe  ...  101  bis  107  ma. 
(Qewtfhnlioh  54  X  92  mm).      (Gewöhnlioli  65  X  105  mm). 

Cabinet- Format  (Aibum-Kurte). 
Bild:  Oarton: 

Breite  .  .  94  bis  100 mm.  Breite.  .  .  104  bis  110mm, 
Hohe  ...  137  bis  148  mm.  Höhe  ...  157  bis  169  mn. 
(QewObnUeb  100  X  145  mm).    (Gewttltnlioli  108  X  166  mm). 

Oblong-  oder  Prouiouadeu-Forinat. 

Bild:  Carton: 
98X200  mm.  105X210  mm. 

Boudoir-Format. 
Bild :  Carton : 

123X190  mm.  135X220  mm. 

SnloB-  oder  Imperial-Format. 

Bild:  Carton: 
160XiJ17  mm,  175X250  mm, 

odur  185  X  30)  mm.  oder  19)X33Umm. 

Paneel-Format 

Bild:  Caiton: 
160  X  300  mm.  ,  160  X  320  mm. 

Ferrotypen 

Oem.-Bilder:  20X23  mm.     Victoria-Bilder:  38  X48 
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ao.  Ufber  den  Silbervertrauch  bei  verschiedenen  photo« 
gra|»blMlwii  ProoatMa  Ton  J.  H  £der« 
Die  zu  den  Bestimmnngen  beofttston  BromtUbergelfttiii«- 

platlen  wurden  theils  selbst  hergestellt,  theils  worden  im 
Mandel  befindliche  Platten  untersucht.  Die^filhon  wurden  in 
Gruppen  g^th<^iU,  nfimlich  in  solche,  weiche  80  dimrif  Schichtf^n 
be«it/»?n.  d  i-s  eheu  uoeh  ein  g-iites  BiM  darauf  -liieU  wontea 
kanu  ^Aiiuimum},  in  Schtchien  von  ruiokücker  mittlerer  Dicke 
mad  in  eolofae  toq  IlberflIlMig  eterkvr  Drake  (Maxi  in  um). 
BMitrt  die  Sehiebt  dae  Mininiim  an  Dieke,  so  toi  sie  acbon 
schwach  dnrebecheinend ;  trotidem  arbeitet  sie  noch  gut.  Um 
Mittelzahleo  zn  erhalton,  wurden  10  Platten  einer  jeden  Gruppo 
nnter«:ncht  nnd  aus  den  orhaltenen  Zahlen  das  Mittel  j?e- 
Doniiiiea.  Diese  Befände  wurden  auf  100  cm*  PlattenÜäche 
bezogen.  Tabelle  I  vergleicht  den  Silbergchalt  der  sensiblen 
Schicht  nnd  des  fertigen  fixirten  negativen  Bildes  beiot 
TroefcenTerfahren  mit  Bromiilbergelatine  und  bei  gewaeebeneii 
Coiledionbadplfttten^),  welch  letalere  das  früher  gebrftnohliehe 
TroekenTerlahren  Tontellen. 


Brom«übfl»r- 
golatine 


0«WMeh«n6 

ColloilionLÄd« 
(«1  litten 


Mittel 
Maximum 


©♦«animtcv wicht  d**r  luft- 
trockenen leosiblen 
tlMchl  Mf  lOOcm«  PlirtUtt* 
oberflicbe 

Oehalt  d«r  «enaibka        (  Mioimom 
Bcbicbt  an  m«tallitoh«m     <  Mittel 
8flb«r  tmt  ieO«m*         t  MasfmatQ 

Sehr   sc'iw.tchei  "BSld 
(mit  Oxikl^t)    .    .  . 


{ 


Geb»li  dl»*  ent- 
vkfkelton  «md 

tirei  an  ^Uber 

Mf  leoMi* 


Xorraales  BiM  dosgl. 
S«hr  dichtoi  BUd  - 
NormalM    Bild  (ait 
PjrrogftUaa)     .  .  . 


8 

0,150 

0,20  bi8  0,^",0 
0,393 

0,052 
0,07  bis  0,10 
0,1S4 

0,004  bis  0,007 

0.0 12  Ms  0,02 
0,022  bin  0,028 

0,008  bis  0,010 


0 

0,040  hiB0,0S9 
0,073 


0,013  bifl  0,020 


0,0083  •) 
(mit  Pjrro) 


Pia  mit  alk.iUtchem  Pyro  -  Entwicklur  liergt-Ktfllto  No^'atlv  bleibt 
auch  b«l  lAnger  £atwioklaiig  immer  lelur  dünn,  wüU  die  Schiebt  xa 

Aus  dieser  Tabelle  geht  horvor,  d.tss  wohl  die  Collodion- 
badplatten  am  wenigsten  Silber  enthalten,  dass  aber  auch  nur 
gaDf  dOnne  Bilder  erhalten  werden,  welche  erst  hinterher 

^)  JodbrontcoUodlon  mit  l'/a  Prac.  SaUea  und  1^/3  Pxoo«  FjrrozyUn; 
6ab«fM  1 : 10.  Dia  diok«D  Schiebt«!  (Mwtlmiuxi)  waite  nitSelt  OoU«* 
dioa  Vit  j«  S  SSm^  Salami  and  VjtoxjUn  «i h«ltaa. 


Digitized  by  Google 


76 


Terstärkt  werden  mnssen.  Ein  sehr  kr&ftiges  Kegsttf  enihitt 
4  bis  ömal  mehr  Silber  als  ein  sehr  aohwtaliM  und  Imib 

dM  doppelte  eines  normalen  BiMos. 

Die  Analyse  der  fixinen  Büdor  zeigt,  wie  weuigo  Milli- 
gramm (10  bis  20)  uothwendi^  sind,  um  ein  lOU  cm'^  um- 
fassendes BUd  za  ^ebeu  (annähernd  eine  Visitkartö).  Es  tritt 
ftl>er  aaeh  la  Tage,  dM8  bei  der  »lkali8oiie&  PjrogaUiueint- 
Wickelung  das  negitive  Bild  weniger  reduoiries  Silber  sa  «nl- 
halten  braucht  als  bei  der  Entwicklung  mit  Eisenoxalat,  was  den 
Grund  darin  hat,  dass  die  erstoro  braimliohes,  photographisch 
besser  decke'ndo-  SiÜior  reducirt,  letzteres  bräunlieh  sohwarzos. 

Die  nac-hstohöii'ie  Tabelle  II  zeigt  die  ZusammenBet/unü  einer 
nassen  Collodionbadplatte  samuit  dem  anhäugendeu  Silberbade. 

Tabelle  II. 

0«wtehi  dM  gtWMelitMMB ,  troe1i«nen,  JoAbroauilbw 

bAltigM  0<diodiOnl:ä  !t<-h6ii:i  auf  100  cm'.  .... 

lu  i-  onn  von  Jodbromtilber  . 
bj  In  Form  ron  SUbernltrat  alt 
anh.<»rteti(k's  Silherba-l  (1:10) 
o)  Geaaiututuiuug«  da«  Silb«rs 
6«halt  dei  entwickelt«!,  fiacirtMit  Bormal«ii  BUda«  mn 
BiW'ifT  auf  100  cm-  

Aus  d!f«on  R*!sultatea  oiiiibt  sich,  dass  die  nassen  Col- 
lodionplatten  die  Hauptni 'iil:^  des  öiibers  in  Form  von  an- 
haftender Sllbernitratiosun'^  enthalten.  Im  fertigen  fixirten 
Negati?  iet  der  Silbereehalt  ungefähr  so  grois,  wie  bei 
Ettmleioneplatten  (zwieonen  Eieenoxalat  und  PyrogallnaDeg^ 
tiven);  der  Silbergehalt  des  Bildes  stammt  beim  nassen  Vei^ 
&hren  (wie  bekannt)  gänzlich  aus  der  anhaftenden  Silberldsung. 

Untersucht  man  nun,  wie  viel  Ton  dem  auf  der  Platte 
befindlichen  Silber  zur  PiMerzeugun?  Terwmdet  wird  und 
wie  viel  unnütz  in  den  Fuirer  u.  dgl.  geht,  so  ergibt  sich 
nachstehende  Uebereicht; 

Tabelle  IIL  Von  der  m  Zoriehtiuuf  der  Platte  oder  det 
Plipteree  Terwendeten  Oeiavmtiiienge  Silber  werden  verbrandii: 


Torbantlenei 
BittaliiscbM  tiUU«r 
•of  100  em* 


{ 


0,040  bis  0,058  f 
0,01fbisO>OSO 

0^3  bis  0,05 
0,041  bl»  0,07 

0,0093  bis  0,014 


Im  Broiu- 

silber- 
gelatine- 
Verf;ilireii 

Im  nassen 
Culludturi* 

Im  pusittTM 
CopirptootH 

(Albumia> 

paiaer) 

Jte  gifbüi  in  d«D  Entwickler  and 
in  da«  Wascbwaaser  . 

«      «     in  den  Fixirer   .   .  . 
,      „     in  die  Abtropfpapiere 
„       ^     in  das  Waschwaseer  . 

Verlust  beim  AMropCMiy  dttroll 

Proc 
10  bis  Sl 

0 

74  bU  79 
0 
0 

f 

Proc 
10  bU  U 

50 

137  bis  80 
0,8  bis  8 
Nicht  fUr 

sich 

bestimmt 

Proo. 
• 

80  bU  80 

1 

50  bU  U 
• 
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Dies«  Zahleu  zeigeu,  dass  beim  nassen  ColIodioDTerfabren 
■nd  bei  Bromsübergelatinepiatten  der  Silberverbraaoh  ungefähr 
dctMlbe  ist  und  tomli  in  dkonomiseliw  B«si«hang  das  tetitert 
Verfahrtii  nidit  faioter  dem  enteren  zurücksteht.  Interessant 
ist  es,  um  wie  viel  schlechter  (5  bis  7  mal)  das  Silber  im 
poiitiven  Copirprocess  auf  Albuminpapier  auas^enutzt  wird. 

Ferner  ist  zu  bea''hten ,  dass  beim  Bromsilbergelatine* 
procefs,  sowie  bei  jedem  üiideren  Emulsionsprocess ,  '/i  des 
Qesammt£ilbers  iu  die  FixirlüBung  gehen,  d.  i.  das  ganze 
iu«ht  sor  BiMeneugung  ▼erwend^to  Silber.  Beim  ummo 
ColMioüTerfahreii  ist  die  Sachlage  Mden;  hier  geht  dit 
fibervviegeade  Menge  des  ab&Uendea  Silbwi  sogleich  mit  dem 
Entwickler  in  das  Waschwasser  und  nur  etwi  ^  ^  ^is  ^/^  in 
die  Fixirlöimig,  ihnlieh  wie  beim  positiven  Albuminprooeü. 


81-  Talielle  filier  den  Verbrauch  an  Cheoiikalieii  bei  pboto* 

graphischen  Proceetea« 

I.  Negatiy-Process. 

V^braucb  per  Vio  Q"^<^ra^~^^^®f     1000  Quadrat-Centimeler 

nahezu  —  1  (^undratfois  (ongefUir  ^  10  Visitplatten\ 

Negativ-Callodion  12—  20  oom 

Negativ  -  Silberbad,  1  :  10  (incl.  Verlust 

beim  Filtriren,  Ausgiessen  der  Schalen  etc.)  8 —  17  ^ 
Saurer  Eisen-Entwlekler  (Ikr  nasse  Platten  200—800  „ 
Pizirer  för  nasse  Platten  (ftber  die  Platte 

gegossen)  100—800  „ 

Nejrativ-Lack   7—  8 

FiOssige  Gelatine-Emulsion   30 —  40  ,» 

Eisenoxala t-Entwiek  1er  für  eine 

Doppelvisit-PIatte  (13x18  cm)  ...  50 

II.  Positiv-Process. 

Yarbraueh  per  Bogen  (45  X  58  cm  =«  25  bis  30  Visitbiider). 

AI-     i  Silbernitrat   2-3  g 

bnmin-  {  Goldsais  0,0S— 0,06 

Äapier.  {  Fizlrnatron   4—6  „ 

kr  Chlorsilberoollodion^Proeess  bfaneht  man  pro 
Bogen  120  g  Emnl?inn. 
FAr  Piatinotyp -Papier  braoobt  man  pro  Bogen  0,01  g 
Kalinmpiatinchlorür. 


Digitized  by  Google 


Tb  T*b*Ueii. 


as.  Die  wloMliatoB  DiiM— Mgie  i&t 

▼m  tat  iMbdrdl  ealor.  itaiiii.  Bamii  fftr  PfttontMigtlftgeiiMtia 

A  Kü- 


Lud. 

Dauer 

d"-  P;itf^nfe. 

Von  der  PatentLrungj 
ausgesohlonene 

Oi'i:.';..-.f:itiiI''.  ' 

Patentireblbhrai. 

Ges. 
T.  24.  M»i 

1854. 

Ges. 
V.  27.  M&ri 
1Ö67. 

20  Jahre. 
Einfthmngs- 
|»iteiite  {Iber- 
dauern das  au8- 
Iftiidisphe  Patent 

Diejenigen  Erfin- 
dungen, die  niofat 
gewerbUoh  aoage* 
beutet  werden 
können. 

• 

I.Jahr  10  Pr. 

8.  .  ao  . 

8.  .    SD  . 
Q.  •.  w.  jedes  Jahr 
10  Prs.  mehr.  Ver- 
besserungspatente 
(Zusatzpatento)  frei, 
wenn  sie  dem  lu- 
hther  dei  Hanpt* 

iwtati  ertMl« 
worden. 

5^16  .Tabre  rdr|Die   in  Dänemark 
InlSnder ,  5  für,  boroits  bekannten, 
Auslan  lei  (in  kejoier  AruidimittaL 
der  Hegei.)  ' 

Einmalige  QebUir 
▼oa  34  Kronen. 

Detitsck" 
land. 
Oes. 

T»  Mai 

1877; 
In  Krftft  Beit 
dem  1*  Juli 

1877. 

16  Jahre. 

Erfindungen,  die 
den  Gesetzen  oder 
guten  Sitten  zu- 
widerlaufen. 
Nahrun^s-,  Genuss- 
nnd  Araneimittel, 
ehemiiehe  Stoffe» 
soweit  die  firfin« 
dunsren  nicht  ein 
bestiinmtes  Ver- 
fahren zur  Her- 
ste lung  der  Gegen- 
stände betreffen. 

Anmeldang   ?0  M., 
Erthnilung  30  M.,  mit 
Be;^iun  des  zweitem 
janros  du  au,,  weicna 
Gübuiir  jedes  Jahr 
nm   60  M.  eteigi 
Stnudong  ftr  die 
enton  2  Jahn  nu- 

I 


I 
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Ptteiitge»etze  verschiedener  Länder. 

J.  Fischer  (Fischer  <k  Co.),  Ingeolear  in  Wien  I.,  Mazimiiiaostr.  No.  6 


Zur  £rhngur}g  eines 
wforderlicbe  Schriftstücke. 


nrsichf>n 
der  Niehti-'keit  and  des 
Verfftllß  der  Pat^-nt»». 


Ver(>£fontliohaiig 
der 
Patente. 


Pä{eat*re§a:^h  in  doppi^ltor 
Aosfertigon? .  eino  auf 
ftempelpapler.  2.  Beisuiirei 
in  framOtiseher 
(1  m.  auch  in  deatecher 
<Hler  Tlämisoher)  Sptmohe» 
2  metrisch Zciohnnnireii. 
BfPehreibnngen  auf  34  cm 
iiohem,  21  cm  breii»irii 
Papier  mit  5  cm  Rand. 
Zeiehnungen  auf  34  cm 
^W,  22  od«r  44,  66,  88 
AB  Mkr  LeimiMid. 


Nichtzahlung  der  (ie- 
buhreii.  Auf  IJonach- 
richtigun^^  hat  dtr  Pa- 
teiitinM>er  innerhalb 
6  Monaten  ausser  der 
Jahresrate  eine  Strafe 
von  10  Krc'S.  zn  znhlcn. 
ViehtüiiBbeutuni:  dos 
l'atöuts  im  Inland»* 
wahrend  d.  Jahres  uach 
Beginn  der  Auebea- 
tang  im  Auslände.  Ein 
Jahr  daaemde  Ünter- 
breohun^  der  Ans* 
beatung. 


Ausle^'inm  3  Monate 
nach  dei  Ertheilun^. 
Ausgabe  eines  Aus* 
Silges  ans  den 
Flkte&tn. 


8  Beschreibungen 
in  dlntscher  Spiaohe, 
2  Zeiehnungen. 


IfiohtaasbeutoQg, 
hzw.  Nichteioffthrnng 
des  patentirten  Gegen* 
Standes  binnen  1  (bisw. 
2)  Jahren. 


Einsieht  nur  nach 
eingeholter  Erlaub« 
niss;  es  wird  jedoeli 
ein  Auszug  ver^ 
dffentUoht. 


Bult  Aam el d u n    welche!  Ver^fTentlichung  odar 

«ntiiält:  die  Bezeichnung  offcMikiiiidij^eBenutzung 
<J  r  Krfindiiiiff,  den  Antraglder  Erfindung  im  In- 
Mi  Patetiforthellong,  Er- lande  ror  der  Anmol 


kläning  der  Ki  n^abluni,'  vun 
2üM.,  ADgabvj  des  Namens, 
Attfinhrung  der  Aulagen 
Pirner.'Bssolirelbungin 
2  Exempiarcn  (Format  der 
Schriflitteke  83X81 
1  Ziichnnnj:  anf  wri^sem 


duiii^.  Niehtzaliluüg  der 
üebuhreu  bis  spätestens 
3  Monate  naoh  der 
Fälligkeit.  Wenn  die 
Erfindung  innerhalb 
3  Jahr  n  im  In' m  ir! 
nicht  aus'? ''fuhrt  ist  nud 


.  — _  --  -  

ratv!er.  1  colorirti'")  Copie  keine  J^'ohritie  zur  An^- 
»üi  Pausleinwand  (^Format  fiihrunfr  irothan  worden 
S3X21cm,  oder  33X^-  giul.  Licen/.verweige- 
I,  oder  33  X  63  cm).  |  rung» 


OeffentUoha  Aus- 
legung 8  Wochen. 
Nach  ErtheiluiiL' dos 
Patents  Dru<'k  der 
Besch  roibun  LT,  die 

von  der  iieichs- 
druckerei  um  1  M. 
▼erkauft  wird.  Aua- 
z  ugsweisaVerdffent" 
liehun?  mit  Hin- 
stntioa  in  dt'^m  offi- 
cielien  Blatt  des 
Patentamts. 
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T«bell«n. 


Land. 

Dauer 
der  Patente. 

Von  der  Patentirunjz' 
ausiresoh]'>*5'=^no 
GegeubiauJü. 

Patöütgebahren. 

Finland. 

Verordnang 
T.  80.  März 
1876. 

3-12  Jahre 

dauern  eines 
ausläudischen 
Patentes. 

Phnrmaceutische 

düngen,  welche 
i^egen  die  guten 
Sitten  u.  die  ölTentl. 
8l«lierheit  ▼ar^ 
itoeeen. 

J&hrl.  20  Mark  fin. 

UIIU    rVvBlUli     IUI    A  UB 

fertigung  des  PatenN 
briofes   (150  Mark). 
Siegelung  de8geil>eA 
fttr  Abgabe  an  d«n 
Arbeits-  und  Amaii» 
fond  (160  IL)  «to. 

Frankreich. 
Ges. 

1844 
(göltig  mr 
4*ColoiiiMi} 

Bis  15 
Jahre;  jedoch 

nißht  lanffor  aIr 
ein  auj^ländi- 
Söhes  Patent. 

Pharmaceut.  Mittel 
und  Finanzplane. 

Krfindiin?An  diAffA» 

iiii^ji  u  ij  c  wij ,  VI  1 V 

gen  die  Gesetze  rer- 
stosseu ,  ferner 
wiaseDsehaltlieha 
Theorien  nnd  blosse 
Formvetftndemngen 

Jährlich  100  Frs. 
20  Frs.  für  fpdes  Zl* 

Oross- 
britannien. 
{Irland  und 
üwel  Man) 

Gee. 
T.IO.  Angast 

1852, 
▼.21.  Febr. 

18.i3, 
T.  20.'AngU8t 

1B53, 
▼.  8.  April 

1869. 
▼.25.  August 

1883. 

14  «'ahro. 
VerläL^ei  luig 
ist  dural  eiBe 
Bittschrift  an 
Ihre  Majestät 
mdgUob. 

Wissenschaftliche 
Theorien,  Neu-An- 
vondung  eines  be- 
kannten Gegäu- 
atandes  zu  einem 
ihnlioheii  Zweoke. 

1 

1 
1 

Für  9  monatl.  prori- 
sorisehen  Schutz  IPfd. 
Sterl.,  für  weitere  3Vt 
Jahre  3  Pfd.  SterL 
Bit  8  Jahre  jahrliek 
lOPfd.  Slerl.,  bis  10 
Jahre  jährlich  15  Pfd. 
Pterl.,  14  Jahre  i&hr- 
Uoh  20  rtd.  blecL 
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Zur  Erlangung  eines 
Pütents 


rrsa.'hen 
der  Nichtigkeit  und  des 
Verfads  der  Patente. 


Veröffentlichung 
der 
Patente. 


*2  Beschreibungen 
in  ßciiweJiseh    oier  flnni- 
icher  Sprache,  2  Zcich- 


Ni''ht;iusbeutimg 
binnen  2  Jahren. 
(Ausübungs  -  Nachweis 

▼erlMigt  bmIi  2  Jftbm 
imd  dum  jihrlioli,) 


Verö  fT^  n  t  ]  i  e  b  u  üg  dfti 
Fateutbaefa. 


Gesuch  an  den  Handels- 
minister, frans.  Bescbrei- 
feiiag  und  ZMohnungen  in 

doppelter  Ansfertigang. 

OiüMe  ist  nicht  Torg«* 
•diriabeii. 


Für  9mofiAtl.  pro?itoTi* 
wchna  Sohotz,  sowie  für  das 
definitire  Patent:  1.  Eine 
engl.   Besohreibnng  in 

Duplo;  2.  zwei  Zeichn  ingen 
nnd  3.  eine  auf  weis^pni 
Carton,  die  audere  aul  ge- 
nOhnliebeni  weissen  Papier 
(ftoeh  Pantleinwand)  von 
51  cm  lang  und  33  cm  breit 
mit  einem  Rand  von  1,3  cm. 
Bei  Anmeldung  des  defini- 
tiven  Patentes  mnss  noch 
eine  dritte  Zeichnung 
ftr  dae  PMentbl»tt,  welene 
Figor  keinen  grOaeeren 
Ranm  als  100  qcm  ein- 
nehmen darf,  beigebracht 
werden. 


Nichtzahlung  der  Ge- 
bühren Äüi  Verfall- 
tage, Niebtiiusbentnng 
binnen  2  Jahren,  Unter- 

brechnng  derselben 
während  2  Jahren.  Im- 
port   des  patentirten 
Ges^enstandes.  Unzu- 
läti^iiciie  Beschreibung. 


Das  Petent  erlischt  mit 

dem  auslftndlsohen,  bei 

Nichtzahlung  derTax(>n 

vor  dem  Anmeldung?- 
Datum,  ferner  falls  die- 
selbe   Erfindung  zu 
Gun&ten  des  wahreu 
Erfinders  bereits  paten- 
tirt  wurde,  und  falls  die 
Erfindungbereitsfrühei 
bekannt  gemacht  wurd  e .  j 
endlii'h  infolj^e  unvei-l 
&t;iudiicher  Beschrei- 
bung. 


Nach  Zahlung  der 
2.  Jahresgebühr  Ver- 
dilbntllehmig  darok 
die  BelUirdeb 


Auslegung  nach  der 
Annahme  der  toU« 
ständigen  Besohrei« 

buug.  Innerhalb 
zweier  Monate  kann 
Jedermann  gegen 
die  Erlheiluug  Ein« 

spraohe  erbebeiL 
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Tab«lleD. 

Laud.  j 

Dauer 
der  Patente. 

VonderPatentirungl 
ausgeschlossene 

Gegenstände.  | 

Patentgebühren. 

:  Italien, 

Ges. 
▼.SO  October 

1859, 
▼•81.  Janoar 

1864. 

4 

1  l'is  15  Jahre, 
sonst  wie  bei 
Frankreich.  Die 
für  eine  kArtere 
Zeit  ftls  15  Jahre 

bewilligten 
Patente  können 

bis    7U  sWpSf'T 

Dauer  verlän- 
gert werden. 

Erfindunirf^n ,  rlic  ' 
den  rzrii  oder 
der  Mural  zuwider- 
laufen, rein  theo- 
retiiehe  Eiindon- 

gen,  Anneimittel. 

.lahrlirh:    Für  die 
erbten  drei  Jahre 

40  Li  id. 
4-  6  Jahre  66  ^ 
7-  9    .     90  . 
11-12    „    116  , 
13-U    ,  140 
Ausserdem  1  Lire 
htempel.  Zusatzpa- 
tente  20  Lire.  Pro- 
longation bia  auf  15 
Jahre  snllesig,  koital 
jedeanal  40  Lireb 

lAtxemburg, 

Ges. 
▼.  26.  Febr. 

1879, 
1.  Juli  1880. 

15  Jahre. 

Wie  in  Deutseh- 
land. 

1  Jahr  10  Fr. 

2  .  20 

3  ^    80  » 

u.  8.  f.  für  jedee  Jahr 

10  Fr.  mehr. 
Für  Zn^atzpatento  ein- 
maliger Gebühr  von 
10  Fra. 

Ges. 
▼.  16.  Jani 
1886. 

15  Janre. 

Die  bereits  ver- 
OffentUohten  Erfin- 
dungen. 

oO  Kronen  bei  An* 

meldnng,  10  Kronen 

bei  Erthei]nni^.  Taxe 
steigt    jahrlioh  um 
6  Kronen. 

üngam, 

V,  16.  August 
1852. 

Bis  zu  15  Jahren. 
Patente  an  Aus- 
länder über- 
dauern das  aus- 
ländische Patent 
nicht 

Bereits  veröffent- 
lichte Erfindungen» 
wissenschat'tliehe 
Theorien.  Nahrungs- 
mittel, pharmaoeu- 
tische  Producte.  die 
Erfindungen,  welohe 

gegen  die  guten 
Sitten,  die  Gesund- 
heit und  die  Ge- 
setze Terstosseo. 

FQr  jedes  der  ersten 
5  Jahre  26  tl.  25  kr. 
Taxe  steigt  nach  5 
Jahren  von  Jahr  zw 
Jahr.     Zahlung  im 
Toraue  fdr  die  ango* 
anehte  Patejitdauar. 

1 
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Zar  Erlangung  ein«f 
Patent 

erfoiieriiche  Scbrlftetücke. 

Ursachen 
der  Niohti^rkeit  und  des 
Verfalia  der  Patente. 

Verftffentliohong 

der 
Pateute. 

dBesehreibungen  in  italie- 
nMer  oder  franzSsischer 
Sprache  lind  3  inetrischf> 
Zeidiiiungeti.       Die  ge- 
tosditen  Zeichnuugeo  auf 
«w  iow  oo)  cm  ooiiem, 
23  (biw.  4^  tm  breitem 
Hpier  bÜ  1  em  Rind. 

Nichtzahlung  der  Ge- 
bühren. Niehtaugiihnn? 
^iiMiou    einem  Jahre» 
wenn  das  Patent  für 
1  Jahr  ertheilt  wurde; 
binnen  2  Jahren,  wenn 
dM  PMent  Ar  6  Jehre 
ertheUt  wurde,  inter- 
brechung  der  Ausbeu- 
tung  während  eines, 
bexw.  2  Jahre. 

Veröffentlichung 
durch  die  Behörden 
3  Monate  nach  Er- 
teilung;   auch  im 
Bolietino  inda* 
striftie*  smMjftiir* 
lieh  eine  Litte  der 

erteilten  FMenlew 

2B«5<^hreibungGn  in  deut- 
scb«"-  'der  tVanzösisch-r 
Sprache,  2  Zeichnungen, 

Wenn   ein   vorher  in 
ptnpm  anderen  Land*' 
genoniniciK's  Patent  er- 
liacht    durch  Nicht- 
zahlong  der  Verlange- 
ning!8tfize. 

1  Die  Patentbesohrel- 
bnn^^on  werden  aus- 
gelegt; Abpchrlflen 
werden  eiteiil. 

Eine  norwegische  Be-  . 
ttoibang  nelüt  Zeleh-I 
mgen  in  2  Eiempleren. 

L>arch  Niciit^hluug  der 
jiarUidienTaiett,l!9ieh^ 
tttBübnng  binnen  8 
Jahren. 

Binnen  4  Wochen 
wird  dM  Patent 
anegelegt 

idMtiehe  Beschreibungen, 
S  2neliniugen,  erent. 
Ibdetl    Der  Analinder 
BQU  in  RIagefillien  nadi- 

weisen,  das?  er  ein  rh?- 
i&adiielioe  Patent  iut. 

Nichtzahlung  der  Ge- 
bfbhren.    Beginn  der 
Nichtausbeutung  bin- 
nen einem  Jahre.  Unter- 
breehunir  der  Ansbeu- 
tun'.:  wahrend  2  Jahren, 

A  nsu  bungsnach  weis 
wird  indess  nicht  ver- 
langt. Mengel  balle  Be- 
sehreilnog. 

Sofern  der  Patenl- 
Inhaber  die  Geh^^ 

haltung  nicht 
wünscht.  Auslegung 
und  Erlnnbniss  tor 
Abachrift 
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Land. 

Daoer 
der  Patente. 

Von  der  Patentirung 
Geireustaude. 

PateDtgebikhren. 

1  5  Jahre. 
Kein  Ue})er- 
daiiern  des  aus- 
ländiechen  Pa- 
tents. 

Strafbare  Krfin- 
dungeo. 

Jährliche  Tax»^  6200 
reis.  Bei  Anmeldung 
nach  Stempelsteuer 
10000  reis.  Patent- 
gebfthr  21 000  reli. 

Ges. 
▼.23.0ctober 
1840  aiid 
23.  Not. 

1863, 
16.  Februar 

1867, 
22.  April 

1868, 
80.  Mftrz 

1870. 

Erfindungs- 
patente; 3,5  oder 
10  Jahre; 
Einfthrongs- 

patente :  1,  2,  3, 

4,  5  oder  6 
Jahre,  ohne  das 

aiisliindische 
Patent  zu  iiber- 
daaern 

iielahriiche  und  un- 
badeutende  EiHa- 
dungea,  die  keinen 
weeenÜlohen  Nutzen 
verspreohen.  Erfin- 
dungen, die  Bich  auf 
das  Kriegswesen 
und  d.Staatsvfrthei- 
digung  beäehen. 

Erfindunsspatente: 
3  Jahr^  ^Rubel  ÖO 
5    «  «150 
10   «  .450 
EinfQhruDgspatentc : 
l  Jahr     Babel  60 

'^  n       .  1-iO 

4  „            „  240 

5  „  «800 

G    ,  360 
Für  Patente  auf  An- 

neimittel  ist  keine 
Gebühr  zu  eatriohtea 

Schweden. 
0«s. 

V.  1.  Januar 
1885. 

16  Jahre. 

Wenn  die  Erfin- 
dang  in  öffentlichen 

Druckschriften  be- 
pohriebenist  oder  im 
Inlande  bereits  aus- 
geübt wird. 

An  MeldegebQhr  50 

Kronen. 
2-  5  Jahre  25  Eroa. 

6-10    ,     50  , 
11-15    .     75  . 

• 

Spaniai. 
Qc».  V.  3ü. 

Joli  1878. 

(Die  Spin. 
Pktonte  gel- 
ten auch  in 
d.  Colom«A.) 

20  Jahre ,  für 
nicht  eigene 
ErfiodungeQ  5 
Jahre;  Flkr  im 

Auslande  schon 
patent.  Kifind. 
10  Jahre. 

Bereits  verufTent- 
lichte  Erfindungen. 
Gebrauch  de  r  Natar* 
prodnete,  pfaarma- 
ce  utische  Präparate, 
Pinanipläne. 

Im  I.Jahre  10  Peseta« 
n2.    ,    20  , 
0.  i.  w. 

iin20.Jahro200  « 
(l  Peseta  —  0^  H.) 
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Zur  ErUuguiig  eines    i  Ursachen 

Patents              der  Nichtiirk  i*  uid  des 
erford^rlicbe  ^ohriftstöeke.j  Verfalls  der  l'Ateate. 

VerdffentliehuBf 

der 
Patents. 

8  poitnglesisehe  Beschrei- 
taigen,  2  metrische  Zeich- 
nongftD  event.  Master. 

y  Ii  'ausbeutong  inner- 
halb 2  Jahre,  Unter- 
brechung während 
2  Jahren.  Mangelnde 
Neuheit.  Unrichtige 
Besebreibnng. 

Oeifentliohe  Aus* 
legung.  Nach  dem 

/woit*»n  Jfihre  Ver- 
Ötlentlichüng  Ton 
Auszügen. 

2 russische  IJe?ciirHibunirf>ii, 
8  Zeichmmgen ,  Modeile, 
wenn  erforderlich. 

* 

Nichtnn«:beutnr.*^ 
binnen   dem  ersten 
Viertel  der  Patentdauer. 
Der  Fall,  dass  die  Er- 
iindang  der  Offentllehen 
Wohlfahrt  zuwiderltaf^ 
f>.1er  vor  der  Krtpilungin 
Kuseland  bekannt  wtr. 

Nach  der  Ert^^ihmg 
in  amtlichen  Jour- 
nalen, nüt  Zeich- 
nung  in  den  Memoi- 
ren der  Knie.  Raü. 
ieehnliehen  Gesell* 
sohaft 

2  schwedische  Beschreib 
Iniogea»  8  Zei^hnnngen. 
Format  wie  in  Deutschland 
(Gftrton  und  PMsieiowsDd.) 

NiohtansUbuug  binnen 

3  Jahren,  Unter- 
brechung der  Ausbeu- 

.fnnj!:    währ'^nd  eines 
Jr\hr-=:    (Nachweis  der 
A  u  >  I Vi  h  1  u  n  IT    V  e  r  1  a  n  jJT  t ) 
^>  icuiverunenuioQung 
des  Patontbrieft. 

Nach  Prafnng 
2  Monete  ausgelegt 
währi^nd  WMeher 

Zeit  Jedermann  Ein- 
sprache erheben 
kann. 

2  spaniscne  liesehreibun- 
gua,  2  metrifche  SSeich- 
nungea. 

Nichtan«ubuii2"  binnen 
2  Jahren.  (Nachweis 
der  Ausführung  ist  zu 
liefern.)  Unterbreehting 
der  Aus&bung  während 
eines  Jahres.  Nicht- 
74Üiliuig  der  Gebühr. 

C^H  HtHiiier  Ver- 
öffonllichn;ig  dcT  bo- 
willigten  Pa'cate  in 
der  amtUohea  Ha» 

drider  Zeitung. 
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Land. 

Dauer 
der  Patente. 

Vuu  derPatoüüruug 

ansgeschlosseiie 
Gefsenstäiide. 

Patentgebahren. 

if  WNvk 

iv  «aiire« 

m 

t^naruinceiti.  oiiiiei 
und  Erfindungen, 

die  gegen  die  Ge- 
setze verttoBsea. 

iura«  95  liire  rar  jaoea 
Jahr. 

B.  Antiftr  Euro* 
1.  Af- 

Algerien, 

Die  fi'auxösischea  Patouta 

Cap'CoJonic 
(ebenso 
liaiai). 

14  Jahre.  Kein 
Ueberdaiierndes 
ansländ. Patents. 
Verlängerung 
14  J.  möglich. 

!  Nicht«revvprhliohe 
Kiiindungen. 

'dUO  M.  nach  deuj  3., 
400  M.  nach  dem 
7.  Jahre. 

liauriUm. 

i 

14  Jahre. 

Iiu  Lüiide  nicht  be> 
kannteErfindttngen. 

Beim  üesuoh  2i>ü.  hL 
Siegelang  40  M. 

II.  Arne- 

Argen» 

fjfIMM. 

Oes. 
11  Ootbr. 
1ÖÖ4. 

5.  10  oder  Id 
Jahre.  Kein 
Ueberdauerndes 

ausländischen 
Patents. 
Vorläufiges 
Püteat  X  Jahr. 

Fharmaoeutieehe 
Pr&parate,  Finanz- 
pläne, Erfindungen, 

die  den  guten  Sitten 
und   üeseszen  zu- 
widorlanfen,  bereits 
bekannte  Erfin- 
dungen. 

1 

i 

Stempel  von  20  Cent 
Farein5].Pat.80Piait 

n    lOj.  .  200  . 

^    15j.  ,.  350  „ 
(1  P  =  100  Cent 
=  3.g  M.)  Vorlauf. 
Patent  50  P.  Di« 
Hftlfte  der  Jahreitaie 
laUbar  bei  der  An* 
meldnng,  die  andere 

Hälfte  in  gleich- 
mässigeoJahresraten. 
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Zar  Krhngung  eines 
Patdots 
erforderliche  Schriftstücke. 

Hrsichen 
der  Nichtigkeit  und  des 
Verfalls  der  Patente. 

VerödTentliohang 
der 
Patente. 

BeschreiboBg  m  türidseher 

und  e?eüt.  Zeichnung  in 
Daplo.    Certifi.  it  v.  Ur- 
kunde über  Fateoterthei- 
Img  in  HoimfttlMide. 

DardkKlebtislüiuig  der 

TftlML 

Patentbesohreibnm 

wird  nicht  vor^ 
OffeatUeht. 

piiieh«  StMten. 

gelten  &aeh  för  Algier. 

Aftmeldan^,  Beschreibimg 
und  Zelohnoog. 

Wenn  die  Erflndnn^ 
nicht  binnen  2  Jahren 
ausgeübt  wird. 

▲ntlegoiig. 

1  Büdumbiiog  mbit 
ZaMhmuig. 

Ntolitambeotang 
binnea  2  J»Iif«ii. 

VerSfRnitiii^haiig 
uMh  AUmI 

VerOfTentlichung 
der  Beschreibungen 
«od  Zsiofammgiii. 


Zwei  spanische  Beschrei- 
bongen  nebst  zwei  metri- 
•eben  Zeiebnangen  mit 
€y025  m  Bande  und  event 
JUdiU.    Keine  Bleistift- 


Ungenaue  und  nnToll- 
stlindige  Besohreibnng, 
NiebtAtubentong  bin* 
nen  2  Jahren,  resp. 
UnterbreohuDg  der  Aus- 
beutung während 
2  Jfthre. 
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^^^^ 

Und  1 

DaiuT  ' 
der  Patente. 

Von  der  P^tentining 
ausgeeohloMene 

Gojreiiptände. 

PatentgebQbren. 

Jjraailiefi,  i 
-  Ge8.  1 
r  28.  Augast 

1830. 
14.  October 
1830. 

lö  Jahre. 

Grtiuciuugen.dieden 
QeMtsen  der  Moral 
sawiderlaofen. 

Fiir  i  Jahr  20  Milreie 
und  för  jedes  folgend» 
Jahr  nm  10  Milr»i» 
mehr. 

Canada, 
Oes. 

14.  Juni 
1872 
1.    23.  Mai 
1873. 

5.  10,  15  Jahre. 

Kein  Ueber- 
dauern  des  aos- 
ländischeo 
Pfttentt. 

Wissenschaftliehe 
Theorien. 

Für  ein  5j.Pat.20M. 
1»   it  lOj.  „  40  tt 

Höchstens  10 

Jahre. 
Aiiilftnd»oh«,  in 
ChUtt  noch  nicht 
bekannte  Erfin- 
dnngSD  8  Jahre. 

In  Chile  bereits  be- 
kanntdErßüduügeD. 

Stempelgebiihr  von 
M.  212  zur  Erhaltung 
dee  Modell-MnMomt. 

■ 

5—20  Jalire. 
Kein  Ueber* 
dauern  des  aus- 
ländischen 
Patente. 

1 

Der  Gesandbeit  und 

löffentliehen  Sicher- 
heit zuwiderlau- 
fende £rflndangen. 

t 

|20— 40  11  ftr  Jedei 
Jahr.    Bei  der  An- 

meidung  ein  Vor- 
schuss  Yon  40  M.  ein- 
zuzahlen, welcher  bei 

Verweigerung  des 
Patents  rerfällt. 
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Zur  Erlai Inning  aiaes 
Patents 
•rforderliche  Schriftstücke. 

Urcaehen 
der  Nichtigkeit  und  des 
Verfall^  der  Patente.  ' 

Veröffentlicbnnf 
der 
Patente. 

Zwei  portugiesische  Be- 
iehreibnngen  nebst  Zeieh- 
DUDLien.  Versicheruug^dass 
der  Anmelder  wirklich  der 
Erfinder  ist   Gaeneh  «n 

d«D  HDsiitir  fftr  LtiDd- 
wirtliicliftfl 

Niehtausbeutung 
binnen  S  Jaiiren. 

Die  Beschreibungen 
werden  aosgeieft 

Eidlicheyersicbening,  dass 
der  Anmeldende  der  wahre 
Erfinder  ist,  Angabe  eines 
Domieils  im  Lande,  zwei 
von  Zemn  b^arUabigte 

englische  Beschreibungen 
» uf  Pn  p i er  von  0,20x0,27  m 
n*  it  0,(i038m  breitem  Rande, 
drei  Zeichnungen  in  der- 
lei ben  Grösse,  2  auf  Lein- 
wand, 1  %uf  Cartoopapier), 
ein  Modelt 

Nicbtansbentung  bin- 
nen 2  Jahren  und  Unter- 
brechung der  Ausbeu- 
tung, Einführung  des 
patentirten  Oegon- 
■tandee  aus  dem 
Aaikinde. 

Die  Beschreibungen 
und  Zeichnungen 
werden 
TerGffentUcht 

Eine  ipanische  B6iehrei-|Niobtaaibeatung  bin- 

Vnng  nebst  Zeichnung,  ein  nen  einer  ron  der  Re- 
il odell,  Angabe,  ob  die'  bürde  festgestellten 
£i  dudung    im    Auslaudei  Frist,  und  wenn  die 


bereits  bekannt. 


Fabrikate  der  Probe 
nicht  enttprecben  und 
die  FabriKfttion  mehr 

als  ein  Jahr  unter- 
brochen wird. 


Das  Patent  wird 

geheim  gehalten  bie 
zum  Ablauf  der 
Patentdauer. 


Eine  spanische  RePchni-iSichtausbentnn?  wäh- 
bi:ng  nel'^t  Zeichnung  undieines  Jahres,  Unter- 
Modell  be2w.  Probe.    ,brechung  der  Ausbeu- 

taug  während  einei 
Jahres. 


Veröffentlichung 
erst  nach  Ablauf  des 
Patente. 
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Müllem. 


Land. 

Dauer 
der  Patente. 

Von  der  PatentirunK 
aus^eschlosseae 
Ciegenstiinde. 

Fatentgebuhren. 

Cuba^  Fortorico,  Fhüij^pinen,                                 £t  gilt  d»l 

Qiiyana 

14  Jährt  Kein 
Ueberdaiierndee 
nusländiscben 
Patente. 

Nicht  gewerbliche 
Erfindungen. 

Bei  Anmeldung  und 
ErtheUangdOOM^vor 
Ablauf  de«  7.  Mra^ 
400  M.. 

Höchstens  lü 
Jaiiie. 

IniLando  bereits  be- 
kiiiinte  gewerbliche 
KrüuduDgäu. 

200  M.  (50  Doli.)  bei 
der  Anineldiu^: 

• 

Hollän- 
disch- Weat^ 
indim. 

5,  10  oder  15 
Jahre.  Einföh- 

rungspatente  er- 
löschen mit  dem 
;uiswiirtiijenP;it. 

Beegl.«  sowie  Erfin- 
dungen, die  dem 
Staatswohl  zuwider- 
laufen. 

F&r5Jahra  aOOlL 

„  10  „   6-  800  „ 
„  15  n  U-1400« 

Mondu  ras 
Brü, 

14  Jaliid. 

NicUtge  werbliche . 

Anmeldung  40  M. 

Siegelung  120  M.  * 
Vor  Äbliuiif  des  3. 
Jahns:  900  IL;  ^ 

7.  Jahres:  40O1L 

Jamaxea. 

14  Jahre.  Kein 
Uebordauerndcs 
auslandiRcheii 
Patents. 

Im  Lande  bereits 
bekannte  Kräü- 
dußgen. 

100  M.  bei  der  An* 

meidung.  Stempel  für 
Patent  -  Tlrkuüdt 

lüO  M. 

Mexico, 

5,  8,  oder  12 
Jahre,  F^infuh- 

runggi'atente 
8  Jahre.  Verbee- 
leningEpatente 

bis  6  Jahre. 

Finanzpläno,  phar- 
macoutische  Prä- 
parate und  Geheim- 
mittel,  ausländische 
Kunst-  nnd  Natur- 
Eneugnisse. 

Die  SteTnp*»lgebühj:ea 

uuti  Ua2u: 
FQr5J.  25-100  PtMi 
,  8  „100-200  ^ 

12,,900-aoO 
Zahlung  vor  der  ft^ 
Üieiluag 
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Zur  £rJarx;rung  eine«    |  UiFarnen 

Patonts              der  Nichtigkeit  und  des 
•rf^V^i^rli^he  Sciuifur^üke.i  VeifHils  der  l*ateütü. 

ipanisehe  Gesetz. 

Kvne  eiigllBche  vorläutifie 
KesüuextiiQg  und  bmucu 
•ÜMB  Jakrt  eioATollstin- 
di^    8.  Gronbritairaien. 

Nichtzaliliiiijr  der  Tn\r 
nauh  dem  7,  Jalui- 

!  Veröfloutlichunj^ 
1  nach  eiuem  Jaliie. 

Eid»  das>i  der  A  n meld  endo 
der  wahre  Euiiidt-r  ist. 

nebst  Zeidhnuog.  und 
Modell 

Niehtau?^eutung  Lin- 
nen "2  Jahren,  l'nter- 
breehuug  der  Ausbeu- 
tung während  eineg 
JnhreB. 

Die  Beschreibung 
wird  pt'h<^inrt  g©- 
lialt^n. 

KilttlieDSndisohe  Hcschrei- 
ta%  BBliit  ZeiofaiuiDg. 

Fri'ihoro  Voröffent- 
liehuni:.  Nirlittui^ltou- 
tuniT  biiinori  'J  .l:i}iien, 
tlrhi  nüuu^ci  ur  >«rutfiit<* 
iii  eiuüiii  audäieu  Laude. 

Veröffentliehnng 
nach  AM  auf  des 
Patents. 

Ge&üch,   eugl.  vorl.  ßc- 
MlnlbvBi?  auf  PHpier  von 

18*X^.  Zeiehn\in5ieD  auf 
LeinwjindlB'XB".  Vollst. 
Beaekreiliiiii;:  nnd  Z^irh- 

Niclitzahlung  der  Ge- 
bühren. 

Auile^juag. 

Eine  Enjjüsche  B<»fehrei- 
bung  nebst  Zeiclinuni;  uud 
•Tent  Modell;  Beglanbi- 
gimg  dQreb  2  Zeugen. 

Niehtauslteutiing  bin- 
nen 2  Juiiren. 

Aus! "Lruiig  der 
Patente. 

Eid,  das9  Anmelder  der  UntcibrechungderAus- 
Erfiuder  ist,  zweispanische,    beutunif  während 


B«  ><  hreibungen  rwl^i  zweii 
Zeichnungen  und  event. 
Modell.    Keine  Bltistiit- ' 
zeichnongen. 


2  Jahren. 


Aiislesung  undVer» 
r.fT'  iitliehung  der 
Patente,  letztere 

3  Monr^»"  nacli  Er* 
tiieilnng. 
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1  "•  ' 

'  Dauer 

\  Uli  (jei  r  dieuuruxi^ 
anssresohloMone 

Pfttentgebaliren. 

4  Jahre.  Kein 

nusländischen 
Patents. 

Keine 

XcAfl^i  flw  fM  n  n  CT  An 

0  wii  niniiiiigoD . 

100  M.  and  die  Btem- 
pei^  0  ü  11  n  re  n  doi  der 
Ertheilnng. 

10  Tnh'e,7  J.  für 
jVei  besserunfjs-, 
5  J.  für  Eiüfüh- 

Nichtgewerblicho 
Erfindungea. 

■ 

Keine  Geb&hren. 

faragvkay. 

5  bis  10  Jahre. 
fSnifthraogspat. 

uuvrunuri  II  {im 

ausländiBchen 
um  höchstens 
G  Monat. 

Bereits  veröfleiit- 
liobte  Erfindungen. 

» 

Stenipelgebühitjü. 

» 

Trmxdad, 

14.  Jaiira. 

Dem  allgemeinen 

W^fkVi  1    n  Q/kl^  i  Vi  AI  1 1  ^  A 
f  •  viü  llavUlXiQlijfCo. 

Anmeldung  200  AI. 

Yenezuda, 

6— iö  Jahre. 

Bereits  verötient- 
liohte  ^werbliche 
Erflndongen. 

Keine  Gebühren,  son- 
dern theilweise  B«- 
freinng  von  Abgaben 
nnd  EingangssolL 

Vereinigte 
Staaten 
Ges.  V.B.Juli 
1870 

29.  Joni 

1874. 

t           TL  TT 

17  Jahre.  Kein 
UeberdauorndeB 
ausländischen 

DeagL 

Bei  der  Anmeldung 
lö  Doli.   Bei  der  Er- 
theilung20  Doli.  Für 

15  DoU. 

Coyhn, 

14  Jahr«. 

Bereite  bekannte 

Gl     II  ^  wtn  9  An 
J2I  lUIlUlUlgOU. 

200  M  bei  der  An- 

luviauDg. 

Indien 
(Englisch), 

Ues. 
T.  17.  Mai 

1869.  1 

14  Jahre 

Verlii  ngerung 
auf  weitere  14  J. 
mögUcii. 

Bereits  veiOlTent- 
lickte  Bosehrei- 
buugdu. 

200  M.  (UXJ  Kupien) 
bei  der  Anmeldung, 
dazu  veränderliche 
Pr  üf  uugs^g'o  b  ühi-eiL 
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wu  Lrmiigung  emes 
Patents 
frford«riiehe  Sehrifbtflelre 

Ureaehen 
der  Nichtigkeit  und  des 
Verfells  der  pAtente. 

V  eroöentlichung 
der 
Patente 

Ee^iläubigte  Versicheiuu^ 
mr  Neuheit,  eine  engltecne 
Beeebreiboog  nebet  Zeieh- 
wag  und  event.  ModelL 

Niclitausbeutung  bin- 
nen 2  Jftbren. 

Veruiifiiüichuug 
der  Beeehretbnng. 

Biie  epanieebe  Besehrei* 
bug  nebit  Zeiebnong. 

l^eigL 

Yerfiffeatlicbong 

nicht 
forgeeohrieben. 

i>ifgl.  uud  dfent.  Modell. 

■ 

DeF^'l.  und  wenn  ohne 
Erriin  htigung  der  Rc- 
gieiuü^  ein  Patent  im 
Anslnnde  genommen 
wird. 

Veiöfl'>!itl  [.hang 
nach  Abiauf;  vor- 
her  jedoch  Einsieht 
geetolAet»  wenn  der 

Pftlentinbaber  es 
erlaubt. 

Anmeldaog,  Erklärung 
nber  Ernnderreent»  Be- 
schreibung. 

Mangelnde  Nenheit 

Keine  Beetünmnng, 

Eid,  dafis  Anmelder  der 
ErÜoder,  eine  «panische  Be- 
iehreibaog  nebst  Zeioh- 

DOOg. 

Fftische  Beschreibung. 
Mangel  der  Neuheit, 
Niehtansbentnng  bin- 
2  J.,  bei  Eihfilhrungs- 
pat.  1  J. 

Veröffientlichoog 
naob  Ablant 

Eid  wie  oben,  eine  engl, 
▼ou  swei  Zeugen  betebei- 
nigte  Beiehreibiing  nebst 
Zeichnung  und  event.  Mo- 
dell.   Letzteres  höchstens 
einen  engt  i «  h<  i  Cab.-Fass 

Ungenügende  Ue- 
Mbreibnng,  die  aber 
durch  ein  üfiime  oder 
JHBcUnmer  rerbeieert 
werden  knnn« 

Veröffentlichung 
der  Beeobreibong 
nebst  Zeiobnnng. 
Wöchentlich  Aul» 

zflfre  in  der 
Offickl-QaMäU, 

t:nf.'  vom   Kiriiuler  voH- 
logiTiO  f-iiLTlis'-he  Beschrei- 
bung nci  at  Zeichnung. 

I>er  UniBtand,  dass  die 
Erfindung  nicht  neu 
war. 

Auslegung. 

Eine  vorlautige  ongiische 
Beschreibung,  dann  oiimen 
6  Monnten  6  follsfindige 
BMehreibnngen  nebtt 
Zetcbanngen. 

I>e8gl. 

Desgl. 
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T  All  all  An. 

Land. 

Daa^r 
der  Patente. 

Von  der  PateiKii  uiig 
ausge&ehlosseud 
Gegenstände. 

Patentgebühien. 

Oes. 
T.  25.  Mu 
1871. 

ö,  10  oder  15 
Jahre. 

Gegeuätandd  die  vor 
der  Anmeldung 

jahrelang  in  Qe- 
brauch  geweitn 
eind. 

b'ur  6  Jahre  10  Yen 

M    10        „          lÖ  „ 

„  10    „     w  n 

Wie  iu  ladieu. 

Stempel  zn  d.  Gesuch 
200  M.  (öO  DoUare). 

IV,  Aufltra* 

Neu- 
seeland. 

14  Jahre.  Kein 
UeberdaiiernJes 
aueländisi-hen 
Patents. 

Nicht  gewerbliche 
oder  dem  Staate 
nachtheilige  Krün- 
dangen. 

Bei  Anmeidunur  und 
t^rl angung  desPatents 
je  50  M.    Nach  3 
Jahren  300  M. 

Sad'  Wales 

7 — 14  Jahre. 

Keine 

Besttimmun^en. 

Gebfihr  400  M.  bei 

der  Anmeldung. 

OueentiaHd. 

üeeffL 

i/auri. 

Oeesri.  Vorlftnfiffer 
Schutz  auf  6  Monate! 
40  M.;  für  fernere 
6  Mon.  noch  60  M. 

Süd- 
Auitralim. 

Deegi. 

In  der  Colouie 
bereits  bekannte 
Erfindungen. 

Bei  Einreiehnnir  und 
Krtheiiang  je  50  M. 
Nach  3  J.:  iOO  M. 
Nach  7  J.:  100  M. 

Tasmanien. 

14  Jahre.  Kein 
Ueberdaoemdee 
ansl&ndlsohen 

Piitents. 

üesgi. 

Bei  der  Anmeldung 
and  Erteilung  je  50m. 
aOOM.n&oh  8  Jahren, 

400  M.  nach  7 

Victoria, 

DeBgl. 

0em  Staate  nach- 
UieiUge. 

Desgl. 

West- 
Australien, 

14  Jaüie. 

< 

DesgL 

.')<h:)  M.  hol  der  Au- 
ujeidung.  500  M.  bei 
der  Ertheilnng. 

Die  hier  nicht  aufgeführten  Länder  haben  unseres  Wissens  keine  Patent- 

Salfftdor  können  indese  durch  Erlaesa  einea 


T*h  eilen. 


95 


Zur  Erlangung  eiues  1 
X  aienis 
erforderliche  Schriftstücke. i 

Ursachen  ! 
aer  nicntigheit  und  des 
Verfalls  der  Patente.  | 

Veröffentlichung 
der 
Patente. 

Kine  Beeehreiltuug  nebst 
ZeiolmaDg  eveot.  Modell. 

Ausübung  in  2  .lahriMi 

wenn  patentirte  Objecie 

eingeführt  werden. 

• 

Verollentlichnng 
des  Gegenstandes 
des  Patents. 

Wie  in  Indien. 

lien. 

Zwei  englische  Bescbrei- 
bongen,  eine  Zeichnung 
erent  Proben. 

Nichtbenutzung  inner- 
halb 2  Jahre  nach  Er- 
theiluug.  Nichtzahlung 
der  Gebühren  inner- 
halb 3  Jahre. 

Auslegung. 

Eine  engl.  Beschreibung. 

Mangelnde  Neuheit. 

Keine 
Bestimmung'*«. 

Desgl.  \ 

t  * 

Desgl. 

Desgl. 

Eideserklärnng  nebst  einer 
englischen  Beschreibung 
und  zwei  Zeichnungen. 

Desgl. 
Nichtzahlung  der  Ge- 
bühren. 

Keiue  Verötient- 
lichung.  Einsicht- 
nahme gestattet. 

Eideserklärung.  Zwei  eng- 

lisohe  Beschreibungen 
SO^Xlo^nebst  zwei  Zeich- 
nungen. 

Desgl. 
Nichtzahlung  der  Ge- 
bühren. 

Auslegung  nach 
6  Monaten. 

Kideserklärung  neijst  einer 
englischen  Beschreibung 
und  2  Zeichnungen,  wo- 
Ton  eine  auf  Pergament 
20-  X  lö". 

Desgl. 

Auslegung. 

Eidesfrkliiruug  nebst  eng- 
lischer Beschreibung  und 
Zeichnung,  event.  Modell 

Desgl.            1  Desgl. 

t 

geseUgebung.  In  Peru  (für  25  Jahre),  Uruguay,  Costa  Rica  und  8iii» 
besonderen  Gesetzes  Patente  bewilligt  werden. 

7 


Google 


83.  Postgebuhren  im  Deutschen  Reiche. 


1.  Gewöhnliehe  Briefe  Für  Deutschland  und  Oester» 
reich- Unpjara  grosstes  Ge\vi<-ht  250  g.  Porto  bis  15  g  IceL 
10  Pf.,  über  15^  20  Pf.;  miUaiikut  10  Pf.  mehr. 

Im  Weltpostverein  Gewicht  der  Briefe  unbeschränkt. 
Porto  fttr  je  15  g  20  Pf.,  onfnokirt  40  Pf. ;  (xwisohen  den  bis 
80  km  von  einander*  entfernten  Orten  in  den  Grenzbezirken 
von  Deutschland,  Belgien,  Dönemark,  Holland  und  derSohwaia 
aber  nur  di*^  Hälfte). 

Zum  Weltpostverein  iiehöien  bis  jetzt  nicht:  Annam, 
Asceiieion,  Oapianü,  Oolonic  Victoria,  Cap  Natal,  St.  Helena, 
Tripolis,  Bolivien,  Costa  Rica,  West  -  Australien ,  Sud- 
Aostralien»  Viotoria,  Nea*8ad->Wales,  Queeneland,  Yaodienient* 
iand,  Samoa*  (Schiffer-)  Inseln  und  die  sonstigea  britischen 
Oolonien  und  unabhängigen  Inselgruppen  nn^ser  fihwaii«  F5r 
diese  je  15  g  frankiit  60  Pf,  unfrankirt  80  Pf. 

Stadtbriefe  frankirt  bis  2ö0  g  5  Pf-,  in  Berlin  10  Pf.,  un- 
frank  11 1  10  bezw.  20  Pf. 

2.  £il8enduu^eu- Gebühr;  a)  wenn  der  Kuipfang^r 
im  Ortsbestellbezirfc  wolmt,  ftkr  Paekete  40  Pf.,  für  all« 
anderen  Sendungen  (exci.  Telegramme)  25  Pf.;  b)  wenn  Em i> f. 
im  Landbostellbezirk  wohnt«  f&r  Pftokete  1,20  Mk.,  f&r  all« 
anderen  Sendungen  80  Pf. 

3.  Einsühreibsendungcn.  Gei>ühr  von  20  Pf.  ausser 
dem  Porto  für  gleichfirtige  gewöhnliehe  Sendung  (Brief, 
Paekete,  Nachnahmebrief).  Im  Weltpostverein  Fraakatunwaug. 

4.  Postkarten,  stets  frankirt,  in  Dentschland  nnd 
Oesterreich  6  Pf,  im  Weltpostverein  10  Pf. 

5.  Postanfträge.   (Cinsehreibbriefe  mit  der  Aufschrift: 


far  Aufträge:  nach  I'^nt-schland  (bis  tKK)  Mk,)  HO  Pf.,  Frank- 
reich mit  Algerien  i.olhJ  Frs.)  20  Pf,  nach  Oesterreich-Uugara 

EXl  FL),  Belgien  (750  Frs.).  Helgoland  (GOO  MkX  Luxemburg 
)OMk.),  Niederland  (150  Fl)  Ritminien  (7öOFrt.)  nnd  der 
hweis  (750  Frs.)  wie  für  t^insohreibebriefe.  —  Besorgnng 
des  Accepts  von  Wechseln  in  Deutschland  bei  jedem  Betrage 


b.  Poetnaehnahme  bis  1.50  Mk.  7.ul;is?it:  in  Deutschland, 
Belgien,  Duneuiark.  Frankreich,  GroPsUrtirinnien  und  Irl.ind, 
Italien,  Luxemburg,  Niederland,  Oesterreich- Litgaru,  Schweden 
and  der  Sehweis,  bis  225  Mk.  nach  Norwegen.  GebQbr  neben 
•dem  Porto  für  Brief  oder  Packet  8  PL  pro  BIk.,  mindestens 


Auftrag  nach 


Inhalt:  QnittunL'.  W»-chs«el  etc.)  Taxe 


aber  10  Pf 
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7.  Briefe  mit  Zugtelluiigsurkunde,  welche  offen 
beizugeben,  für  Deutgehl  and  30  Pf  nxtrn  Inuerhall)  dos  Auf* 
gabebezirk?  zu  bestüUonde  Zosteliun^^^urkaudeu  20  Pf. 

8.  Druckfiäciien  (müssen  firankirt  werden)  kosten  nach 
DtQtichlftiid  ud  Oeftomieh-Unnm  bis  fiOg  3Pf.,  50— 2&0g 
10  Pf.,  260-500  g  20  Pf.,  500-1000  g  80  Pf.  Im  Weltpost- 
fwm  (9000  g  zulässig)  5  Pf.  für  je  50  g  und  anderweit  10  Pf. 

9.  Waaren proben  sind  bis  250  g  znllis?!^.  Porto  für 
Deutschland  und  ganz  Oesterreich  10  Pf  bis  250  g,  im  Weltpost- 
wein  6  Pf  und  sonst  10  Pf.  ftir  je  50  g,  mindestens  10  n.  löPf. 

10.  Packet-  und  Werthsendungen.  Max.  50  kg. 
Fnio  nir  6  kg  und  bii  10  Meilen  85  Pf. ,  Uber  10  Heilen 
50  Pf.,  für  jedes  fernere  kg  iiber  5  hinaus  bis  10  Mellen  5  Pf., 
10  20  .M.ilen  10  Pf.,  20-50  Meilen  20  Pf.,  50— 100  Meüen 
aOPf.,  100-150  Meilen  40  Pf,  >  150  Meilen  50  Pf. 

Nach  der  Si^hweiz,  Dänemark.  Belgien  und  Holland 
kosten  5  kg,  nach  Frankreich  3  kg  80  Pf. 

Briefe  mit  Werthanxab«  (stets  gut  ?erpaokt  und  Tersiegelt) 
höchstens  bie  860  g.  —  Porto  für  jedes  Gewiebt  Mf  lOMeilea 
20  Pf.,  darüber  hinaus  40  Pf.  Versicherungsgebühr  extr»  Ahr 
je  300  Mk.  oder  einen  Theil  davon  5  Pf ,  mindestens  nbcr 
10  Pf  —  Unfrankirte  Packete  und  Worthbriefe  10  Pf .  mehr. 
—  Sperrgut  kostet  an  Porto  die  Hälfte  mehr. 

Für  verlorene  gewöhnliche  Paekete  werden  3  Mk.  pro 
*/j  kg  vergütet 

11.  Pestanweisnngen 


DACh 

cul&saig  bis 

BvaSMiilrad  and 

Laxetnbiu'g 

400  Mark 

über  100— äOOMk.  =  30Pfc 
„  200— 400Mk.»40Pt 

B«lgieo,  Frankr.,  Algier, 
Italioa,  Schweiz, 
BwalA.*),  Egypten*) 

fiOO  Fmot 

80  Pf.  fUr  j«  80  aik. 
miadMttnt  sb«c40PI. 

Htilgoland,  Oettorrtfich- 

Uo^art),  Cuiibtantinoii«! 

400  Mark            1    10  Pf.  fttr  je  20  Mk. 

[l6'^<Piast.'rnold=3Mk  ]|  inindeütoi.J  aber  40  Pf. 

SlaoiBAck  o«bit  IsUod 
wid  FaTSar^TiiMlii 

1          d60  Kroo«o 
InOOKr.  «=  II«, 75  Mir.} 

10  Pf  flir      80  Mk. 
niindflttmt  mhariOPl 

fichweden  u.  Korwegea*) 

960  Kronen 
[100  Kr.  =  112,76  MkJ 

1    20  Pf.  fUr  je  20  Mk. 
1  mlndMton«  Abar  40  Pf. 

•)  Nur  nach  grOsspreii  OrtL-n  zulLissfu*. 

Piiz  dea  au«i»erdeut*tiii«a  Vurkahr  müasuii  b«*suudt>r«  rurniul^re 
bcDtttst  werden.  Ber  Betrag  Ut  in  der  Wahrung  des  B««tiuiiiittngalandM 
«iiBVgttbtD  [auigenommen  nur  Oesterreich  •  Ungarn ,  Luxemburg  und 
H«IgolMid].  Kach  den  hi«r  niolit  aufgefUktteu  JUlndera  lind  toaU 
anw«laoiif  «B  Dielrt  sallMlg. 

7» 


zuliUaii;  bis          {  GnbiUir 

OtOMl»flfuiil«n  «.Mftnd 

iia  Marie 
UO  Vfil.  8t.  »  lOftlCk.] 

8^  Pf.  für  j«  SO  Mk. 
Biodealm*  th^t  40  Pf. 

AustralioD,  SUd-Austra-  ' 
linn,  Victoria,  Neii-Sild- 
WaI«)},  Quoeneiaiul,  Ntti- 
fiMlinil  a  VandlMBMU- 

Iftnd 

210  MArk 
tlOFt  St.  a061lk.] 

SO  Pf.  mri«WMk.» 
nindtatMa  abar  10  Bfc 

210  Mj,;1 

20  Pf.  für  je  20  Mk., 
minde^tena  .aber  40  Pfc 

[60  DI.      91«  MlL] 

«0  Ff.  flU  i«  Mk., 
nlndaataat  abar  40  Pf. 

Ca|H-Colooia 

-10  MarW            |  ^jn^^j^tens  aber  l  Mk. 

DittlMh»  AaiiUtii 

S<iO  Kroa«n 
tlOOKr.  =  1117ftlCk.I 

tu  Pf.  für  i«  30  Mk_^ 
»iodattaai  abar  40  tt 

210  Mark 

60  P£  für  je  2    :  , 
mlfidwIaDi  a)wr  I  Mk. 

V«rtiigad  ^OMh  gtOM «ran 
von  Ifadetru  und  dan 

A/.ori-ti 

10 Pf.  ArJaMlIlh, 
laindaatana  albardOfC 

ßftn  Marino,  Siua  Tunis^ 
Tönis,  La  Golotta  h^i 
Tun!«  »nd  TnpoUa, 
8aloaklbi|  B«ir  ut ,  Stuy  rna 

500  FrancB 
[100  Jf'M.  —  Miu] 

20  Pf.  für  je  20  Mk., 
isiiKlMiaaa  aiiwr  40  Pf. 

Oltiltdl«lk  (brituch^ 
HesitiTinffen  excl  Ceylon) 

20  rfd.  Sterlinj? 
(10  rf<l.  St.  =  205Mk.l 

1    20  Pf.  nir  je  20  .Mk  , 
iiiindt^^teiia  abtr  40  Pf. 

Kiod^rltod.  B«f4tsoag«o, 
in  OfHndlMi 

1  tt  OtddMi  B  1,70  Mk.1 1  mliid»«t«at  ali«r  40 

"S'iederlan^le 

]235  ( riihl<!n  (niederliidd  ) 
1  [1  Gulden  ^  1.70  Mk.) 

20  Pf.  ftir  je  20  Mk., 
'  inindi'istHDH  abt<r  40  PC 

TM«iaigt«  tiUttten  von 
AnMrik* 

&0  DoUftrs 
[60  Dl.  »  fli2^  Mk.] 

1^0  Pf.  ru^  j«  M  Mk., 
mtndMtaoa  abar  40  PfL 

84»  releffaplioii-tttbiihm* 

A.  Innerhalb  Deutschlands. 
Grondtaxe  20  Pf.,  Wortt-ixe  5  Pf.  (fiir  ein  Stadt-Telegr. 
Grundtaxo  20  Pf..  Worttaxo  2  Pf.).*)  Im  inneren  Verkehr  von« 
Bayern  u.  Württemberg  Worttaxe  3  Pf.  —  Für  ein  dringen- 
des Telegramm  (0)  wird  dar  3faehe,  für  ein  vergliahene» 
Telegmum  (TC)  der  iVs'^^  Botrag  orhoboii;  tü  ein  Tolo* 

*)  Abyaraodat  auf  5  baiw.  10. 


• 
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^mmm  mit  bezahlter  Antwort  <RP;,  sowie  für  eiu  Tele- 
gHMMB  mit  EttpfangBftDseige  iCR)  wird  dar  Betrag  um  dit 
^•Mr  «ioM  gvwOlmlioliMi  Megnimf  tob  10  Worten  vAShi, 


B.  K»e1i  dftn  fibrigen  eiiropäii«hen  Lündern. 
Telegramm-Gebahran  im  unmittelbaren  Verkehr. 
Nach  dem  Auslände  und  zwar: 


Onmd.  !WOTt-| 

tax.'         t:4Mj  1 

Orand- 

t  IX.- 

0,40 

.  0,10 

MoatcwMgro 

0,75 

0,15 

Bosnien-HenMg.  [D] 

0,75 

,  0,15 

Niederlarifi  rT>] 

0.40 

0,10 

Buigarion 

1,00 

0,20 
0,10 

Norwegen  [1>J 

0,40 

0.20 

Däntmark 

0,40 

Oesterreich-Uog.CDj 

0,40 

0.10 

Frankreicli  [DJ 

0.16 

PortuKül  [D] 

•  '.20 

OibralUr 

1,(9 

0,35 

Ruin;tuien  [D] 

0,75 

0,15 

Grlachanl.  (Festl.) 

OJO 

Rnsiland  (europ.) 

<i.40 

0,25 

-OtUehenlAnd  (Inseln 

KtMslAnd  (kauk.) 

2,00 

0.40 

2,00 

0.40 

Sohwwlen  [U] 

0.40 

0,20 

<}roMbrit.  u.  IrUnd 

0,40 

0.20 

Scliwi'ii 

0,40 

0,10 

HcliioUnd  CD] 

0,40 

0,20 
0.15 

Serbien 

0,75 

0.15 

Italton  CD] 

Spanien  fT)] 

1,00 

0,80 

liUxembuiS  (DJ 

0,20 

0,05 

Türkei  (enropäUchee 

Malta 

2,00 

0,40 

Featland)  [0] 

1,60 

1 

0,80 

CP]  h»»<^nntet:  Drinconde  Telearramnie  rulKssig. 


Bemerkungen.  15  Morse-Alphabet-ßnohptn^pn  «reiten 
fda  ein  Wort,  für  auj^sei europäische  Correspouäeu^  iÜ  üuoh- 
«taben.    Bei  Zitferu  zählen  5  für  ein  Wort 

Bei  nnohsneendenden  Telegrammen  —  Beiwehnnng 
pFS"  oder  „nachz äsenden*"  —  werden  die  GebUhrea  ftr 
jede  einzelne  Nachsendung  wie  für  ein  besonderet  Telegnoa 
berechnet  und  vom  EmpfTinger  erhoben. 

Weiterzubeförderude  Telegramme:  a)  Telegramme, 
welebe  mit  der  Poet  weiter  zu  befördern  oder  postlagenid 
■iedennlegen  sind,  werden  ron  der  Anlninftenimlt  ofaoe 
Kotten  ilkr  den  Aufgeber  nnd  f&r  den  Empf^lngor  snr  ?«•! 
gegeben,  und  zwar  die  gegen  ESmpfangRbeeefaeinigung  ii  bo- 
«tellenden  TelpgraiTimo  nh  eingeschriebene  Briefe,  dagegen 
-die  übrigen  Telosramme  als  jrpwöhnlicbe  Biiefe  —  b)  bei 
Weiterbeförderung  durch 'Einipstoliunsr  —  Bez*'i(  hnuiig  „XP" 
„Bote  bezahlt"  oder  „Estafette  "  oder  „Bote".  —  Dift 
SilboiUlIgebftliron  werden  innoiMb  Boattehinndi  ent* 
weder  toii  dem  Absender  im  VoraiM  mll  80  Pf  oder  von  dorn 
flapfönger  zum  wirklichen  Betrage,  die  EstafettengebAbren 
mir  vom  Absender  entrichtet.  —  Bei  derartigen  Telegrammen 
mit  bezahlter  Antwort  kann  Antwort  und  Bote  bosaiilt 
werden.  —  Bezeichnung  »Rxp'*. 
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TftbaUan. 


TelegraphiBche  PoBtauweieungen  —  zulässig  in 
DeutsehUnd  und  nach  Helgoland  und  Luxemburg  bis  400  Mk.» 
»Mb  d«r  Seliweii  b»  200  Poe.,  Belgien  bii  600  F<».  —  rnftnui 
mit  den  etwa  sn  macbenden  Mittbeilungen  eehriftUeb  d«r 

Poet-  oder  der  Telp^mphennnstalt  iiberirelien  werdrn.  Ansspr 
dr-n  narh  der  Worizahl  lu  beroehiionden  Gebiihioii  für  da& 
Tt'legraiiiui  ist  die  Postamveisungbgel.ühr ,  sowie  Bestellgeld 
be^w.  Eilbestellgeld  nach  den  bei  jeder  PostanstAlt  einzu- 
aebenden  Tarif  zn  entriebten. 

Für  jedes  Telegruniu,  welches  seitens  des  Aufgebe» 
einem  Tolefrraphenboten  o^h  r  LandbrieftAger  zur  Beförderung 
BTi  di*.'  T(-lei:ta)'henf)nsta]t  mitgegeben  wird,  kommt  eine  Za« 
ßchlaLTt^^ebiihr  von  10  Pfg.  ?.nr  Erhebung. 

Die  liezeiclnuingen  der  bej-oiideren  Telegramme:  D,  RP, 
€R|  TC,  FS,  RxpundXP  sind  vor  dieAdre^Jo  in  Klammern 
in  setzen  and  werden  f&f  je  ein  Wort  gez&blt. 


Postgebühren  in  Oesterreich-Ungarn. 
Fostanweisnngen  im  Inlande.   Fftr  Betrage  bis  60. 

6  kr.,  bis  50  fl.  10  kr.,  bis  150  fl.  20  kr.,  bis  300  fl.  30  kr., 
bis  500fl  50  kr.,  hi==  1(K)0  fl.  1  fl  ,  bis  2000  fl  1  fl.  rjOkr.» 
bis  3<KH)  n.  2  fl.,  bis  40iVJ  il  2  fl  50  kr.,  bis  5000  fl.  3  fl. 

Steuer-Poütniiweisuagen  für  Wien  und  Hayou  wie 
vorstehend,  Foruiulare  3  kr. 

Postanweisungen  tou  Bosnien  naob  Oeeterreieh- 
Ungarn  bis  60  fl.  10  kr.,  über  50—100  fl.  20  kr.,  aber 
100-150  fl.  30  kr.,  über  150-200  fl.  40  kr.  Naeb  Bosnisn 
sind  Postanweisungen  nicht  gestattet. 

Postanweisungen  nach  IJciiiieu.  Deutschland, 
Prankreich  (Algier),  Italien,  Niederlande,  Rumänien, 
der  Schweiz  und  Tripolis  werden  bis  200  fl  augenommen 
und  bettigt  die  GebQbr  naeb  Dentsohland  (mit  Helgoland 
und  Luxembsrg)  bis  40  fl  20  kr.,  für  jede  weiteren  10  fl.  5  kr , 
nach  den  n äderen  L&ndern  bis  20  fl.  20  kr.  nnd  fär  jede 
weiterfn  10  fl   10  kr. 

Postanweisungen  nach  den  ^'•^?•  einigten  Staaten 
▼  on  Nordamerika  werden  bis  20ü  Ii.  Hugeuommen  und  sind 
an  das  Postamt  in  Basel  sn  adressiren  nnd  Ms  dabin  wa 
frankiren  Auf  dsm  Oonpon  ist  in  dem  leeren  Banme  der 
Name  des  Empfängers  mit  möglichst  genauer  Bezeicbnnng  des 
Ortes,  wo  die  Auszahlung  erfolgen  soll,  df^ntlieh  anzugeben. 
Die  Gebühr  beträgt  für  20  fl.  20  kr.,  f&r  jede  weiteren  10  IL 
oder  darunter  10  ki. 
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Postau rtraffe  Termittelii  das  Incasso  von  Rechnnngei!» 
Wc;\h-^Mn.  ConpoiiP  etc.  Sie  können  nach  allf^n  Posforten  der 
ÖBieri  ciciiisch-ungariBcben  Monarchie  bis  /.inn  Betrage 
von  20011.,  Dach  den  bedeutenderen  bjsdOOfl.,  nachDoutBch- 
Und  bis  900  fl.  (400  Mk.)  aufgegeben  werden.  HIem  ift 
n«bst  dem  »mtlicben  Formnlare  (Preis  Vt^^r.),  die  qnittlrti 
Becbnting  eto.  an  das  Poelsoit  des  Adressaten  mittels  re« 
commnndirten  Pranco- Brief  zu  spnden  Sobald  der  Retrag 
gozahit  ist,  erhält  der  Aufgeber  per  Postanwoisimir  den  Betrat; 
abzüglich  der  Postanweiungs-Gebuhr;  andei  nf.ills  Quittuns^ 
kostenlos  zurück.  Gebühr  also  wie  für  reeornuinudütea  Bneie 
nad  Posfainweisang.  Nsebsendiing  ist  nnstatthsfl. 

Kaehnsbmesendnngen  naob  Belgien,  Dinsmark, 
Deutschland  (Luxemburg  n.  HeJgoland),  Frankreich, 
Grossbritannien,  Niederlande,  Nordamerika,  Nor- 
wegen, Schweden  und  der  Schweiz  Werzlen  bis  zum 
Betrage  von  75  fl.  5.  W.  aiiu'enoininen.  Die  Provision  beträgt 
ausser  deui  i^oilo  t>  kr.  bis  3  i).,  über  3  H.  bis  75  fl.  für  jeden 
Gulden  2  kr. 

Tarif  für  Geld-  und  Frachtsendungeo.  <Teidbriofe: 
FAr  Oesterreieh-Ungam  bis  260  g  5011.  Werth  bis  10  Meilen 
16  kr.,  Ober  10  Meilen  27  kr.;  fAr  Oesterreich  •Ungarn  und 
Dentschlaud  bis  300  f1.  Werth  bis  10  Moilen  18  kr.,  über  10 

Meilen  30  kr.;  für  jede  weiteren  150  tl.  Werth  3  kr.  mehr. 

Fracht?endungen :  Locaitaxe  bis  2^2  Oewiehtsporto 
12  kr.,  bei  Werthangabf  fur  je  150  fl.  Werth  S  kr.  ausser  dem 
Gewichtsporto.  —  Gesten  eich- Ungaru  bisVa^l^  10  Meilen 
12  kr.,  Ober  10  Meilen  24  kr.;  Werthtaie  f&r  je  50  fl.  3  kr. 
Ossterreirh-Ungam  und  Deutschland  bis  6  kg  10  Meilen  15  kr., 
über  10  .Meilen  30  kr.;  jedes  Kilogramm  mehr  bis  10  Meilen 
3  kr. .  20  Meilen  6  kr  ,  50  Meilen  12  kr. ,  100  Meilen  18  kr., 
150  Meilen  24  kr.,  Uber  150  Meilen  30  kr.;  Werthtaxe  bis 
300  11.  6  kr.,  für  jede  weitereu  150  fl.  3  kr.  mehr.  —  Nach 
Bosnien,  der  Herzegowina  und  Novibazar  sind  Frachtsendungen 
bis  10  kg  und  (ieldbriefo  bis  260  g  gestattet  Ausser  dem 
Ar  Osstorrsieh  bis  zur  Grenze  entfallenden  Porto  und  Werth- 
taxe, wie  vorstehend,  wird  fur  Bosnien  ein  Oewiehtsporto  für 
jedes  Kilogmunn  oderTheil  fiavon  mit  30  kr.  nnH  eine  Werth- 
taxe bis  50  fl.  von  3  kr.  für  je  10  fl.,  von  50—  KK)  fl.  18  kr., 
Ton  100— 150  fl.  30  kr.  und  für  jede  weitereu  150  fl.  15  kr. 
mehr  berechnet.  Für  Sendungen  von  und  an  Miltt&r* 
Personen  bctrigt  das  berechnete  Oswiehtiporto  und  Wsrfthtaio 
nur  Vs  vorsteheoder  Summen. 
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OeBterreicb  •  Ungarn  i. 


J>«utiicLiiiiia(i  . 


B«lgien  

DJbtain^rk  mit  Iü]an4  nad 

cJi'ii  t'drOi'r-InBeln 
Frankreich  u.Fr«ttU-Jlouac< 
Gibraltar 

Griechenland  

Kn^iaad ,  ScUuUiaod,  Ir- 
lanä  «ad  <^i>«ni     .  . 

BL'lgoland  


MaUa-Insela    »  .    .    ,  . 
MaBiMegre .   .   .   •  , 
«tedeilBidtt  (Holk&d) . 

Kürwe^en  

Rurnünion    (Moldau  und 

Waiachei)  

EaiUnd m. Polau  ti .  Finnl. 
8flbw«d«B 

Bchweiz  

6«rbi«o:  »UB  Oesl  erreich  . 
«  s    l'ngarn    .  . 

Epanioa  

Tiitkfli     .    ,    .    .  . 
ABorlka  (V«rttio.  Staaten 

i: II  1  K .i" i*"~ruiou)  . 
Alrma   ^L^^^ijten,  Algier, 

Marokku^  

Aal«n (aucliOstind  (1  Japanl 
▲attralien  ria  N  urdamerika 
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86-  Telefirapben-Tarif  in  Oesierreich-Ungarn. 

Grandtaxe,  dftsu  T%mm  HU  jede*  Wortt 

Loe»l-Td«gnunjiie    ....  12  kr.  1  kr. 

Iq  Oesterraidi-Ungani  ,  .  .  24  2  ^ 

Nach  DeutschUnd    ....  24  „  6  „ 

Nach  Bouüeii  n.  Henegowin»  24  „  6  „ 

^        ft  n  24  „  Bf» 


iDternationaler  Telegraphen -Tarif  mit  folgenden 

Staaten: 

Taxe  per  Wort: 

Algier*)  18  kr.  —  Belgien*)  11  kr.  —  Bulgarien*)  über 
die  Österr.-mmäü.  Grenze  9  kr.^  über  die  angar.-rumän.  Grenzd 
11  kr.  —  Dänemark*)  via  Dentaohaland  11  kr.  —  Frank* 
reich  n.  Coreica*)  12  kr.  —  Gibraltar  via  Schweiz  20 kr.  — 
Griechenland*)  Festland  via  Montenegro*)  15  kr.,  Corfu*J 
14  kr.,  Syra  20  kr..  Zante*)  19  kr.  —  Gro5»«!britannien*} 
(fcliigland,  Schottland  und  Irland),  Canal-Inseln  via  Deutsch- 
land 17  kr.  —  Helgoland*)  15  kr.  —  Ital  ien**)  a) zwischen 
den  Btatlonen  in  Tirol,  Voraribers,  Kftmten,  Krain,  Görz,  Triest, 
Iftrien,  Liechtenstein  nnd  den  italienisehen  Stationen  anf  dem 
doreh  Po,  Tewin  nnd  Langensee  begrenalen  Gebiete  4  kr., 
h)  V0T1  ;\1!eii  niederen  Stationen**)  8  kr.  —  Luxemburg*) 
via  l>eutschiaiid  10  kr.  —  Mnlta*  via  Italien  19  kr.  — 
Monaco'^)  12  kr.  —  Montenegro  von  DaluiHtion  4  kr ,  von 
allen  audeien  Stationen  6  kr.  —  Niederlande 'j  via  lieutsck- 
land  10  kr.  —  Norwegen^  via  Devtiehland  17  kr.  — 
Persien  via  Rneeland-DjonUa  77  kr*  —  Portugal  via  Italien 
oder  Deuteohiand  20 kr.  —  Hnmänien**)  von  den  Stationen 
in  Gaiizien  6  kr.,  von  allen  anderen  Stationen  7  kr.  — 
liussland*)  europäisches  (nicht  Grenz-Rayon)  16  kr.  von 
üalizien  und  Bukowina  186  Kilometer  über  die  Grenze**) 
6  kr.  —  Schweden*)  via  Deutschland  16  kr,,  —  Schwei» 
ften  Tirol,  Vorarlberg,  laediteniteln**)  3  kr.,  Ton  allen  anderen 
fieterr. -Ungar.  Stationen**)  6 kr.  —  Serbien  über  die  ungar.- 
ierb.  Grenze**)  6  kr.  —  Spanien*)  via  Italien  oder  Schweiz 
2Qkr.^^  Tripoliiddkr.  ^Türkei*)  earopäieohe  ldkr. 


*)  AniiOT  d«r  WofttsM  trird  «laa  GnadtaM  In  Bairaff«  von  5  WmUm 

4arageschlagen. 

**)  AuM9r  d«r  Worttaz«  wird  eine  üruadtaxe  toq  £4  kr.  BUgeeoUlagea. 
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81.  Mtst-  und  Gewlclito-VerfleiefNiigtteMlii« 

1.  Metrische  Masse  und  Gewichte:  1  Meter  (m)  oior 
Stab  —  10  Decimeter  (dm)  —  100  Centiineter  (cm)  -=  1000  MüU- 
meterCmm);  1  Kilometer  (km)  »  10  Hektometer  «  lOODekuDetar 
oder  Kette  —  1000  m;  1  deiiiciie  Meile  — ■  7,5  km;  1  geogr. 
Hello  —  4  Seemeilen  —  7420  km;  1  Feldkette     90  m. 

1  Qaadratmeter  (m^)  =-  tOO  Qoftdratdeoimeter  (dm')  — 
10000  Qiadrftteentlmeter  (cm^)  —  1 000000  QaadfatmUlimeter 

(mm>);    1  Qiiadi-ntkiloiueter  (km^)  =  100  Qaadrathektomeler 
oder  Hektar  (hn'  ==  10000  Quadratdekameter  oder  Ar  fn) 
1000000  m''';  1  Quadrntmeile  —  56,25  km^;  1  geograpkUohe 
Quadratmeilo  =  55,063  kni^. 

1  Cnbikmeter(m3)  =  1000  Cul.ikdecimeter  (dm«)  Liter  (1); 

I  1  2  SlIioj-p^h:  l  }!-k(oliter  (hl)  1001;  1  Schenvi  — 
501:  1      =  nm(m  Uubikceatimeter  (om«)  —  lOOOOOOUOO 

Cubikmillimeter  (mm^). 

1  Kilogramm  (kg)  ==  Gewicht  von  1  1  destillirteni  Wasser 
bei  ^-4^C.  10  Hoktogramm  1  Dekagramm  ^dkt:^  — 
1000  Gramm  (g);  1  g  «  10  Decigrauun  ^dg)  —  100  Centi- 
gramm  (cg)  —  1000 Milligramm  (mg);  1  Tonne  (t)  —  1000kg. 

2.  Abgerundete  Warthe  flU  altes  prenesisoliet 
tfais:  5m  —  ISFase  (');  13cm  —  5ZoIl       10  mm  »/g"; 

II  mm  —  6  Linien  ('");  1''  —  26  mm;  1'  —  313  mm; 
1  Bnthe  —  8,766  m;  1  Lachter  —  2092  m. 

1  Qoadratzell  —  6,8406  om>;  1  Qnadratfoss  —  0,0985 
1  Quadralmtke  —  14,185  m>;  1  Morgen  —  25,5322  a. 

1  Cubikfuss  =  0,030916  m»;  1  CubikzoU  —  17.891  cm«; 
1  Sebaohtruthe  —  4,4519  m*;  1  Anker     84,351 1;  1  Seheffel 
54,9615 1. 

1  Centuer  —  4G,77  kg;  1  Pfund  —  0,4677  kg;  1  Loth 
»  16,667  g.  Apothekergewiehte:  1  Pfund  ~  12  Unsen; 
1  Unse  «  30  g     8  Drachmen  —  24  Skrupel     480  Gran. 

3.  Altes  OaterreiehiBobef  Maass  und  Gewicht: 
1  Fuss  =  12 Zoll  —  0,3ir>  m  1  Zoll  =  12  Linien  —  0,02G3  m. 
—  Die  Mass  =  4  Seidel  «  1,415  1.  —  1  Pfund  =  32  Lrfh 
<-=  560  g.  —  Das  Medieinalfifund  =  12  Unzen  ^  96  DraohmoA 
^  420  g.   1  Drachme  —  60  Gran  «-*  4,375  g. 
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88.  EugllMliat  Man  itd  MIM. 

1  Fathom  (fth)  -  2  Yard  (yd)  —  6  Fui  (fooi, 

n  Zoll  (inch,  in)  —  1,8287  Meter. 

1  Meile  (roile,  mi)  —  8  Farlontr  (für)  —  320  Pole  oder  Ferch 

So)  i?6'J  lard  (yd)  5200  Fubb  (foot,  ft)  -»  160^^15 
eter. 

Flieh  enniftite. 

1  Aore  (ao)  —  4840  Qu;ikdrat-Yard  —  43560  üuadrat-ii'ass 
»  40,467  Ar. 

1  Qittdr»^Yaid  0,836118  Qmdntnieter. 

1  Qaadratfuss  =  0.00290  Quadratmeter. 
1  Qnndmr/fOl  =  ü,fin()f;5  Quadratmeter. 
1  Quadratünie  —  0,000004  Quadratmeter. 


Troekenmasie.  ' 

1  Latt  —  10  Quarten  (qr)  —  20  Combs  —  40  Strikei 
(str)  —  80  BuhelB  (bus)  —  820  Peeks  (pk)  —  640  OaUont 
(gal)  1280«Pottle  (pot)  —  2560  Quart  (qt)  —  6120  Fist 
Qti  —  102,64  engl.  Kabikfoss  —  2906,25  Liter. 


FlQtEigkeitsmaeate. 

1  Gallon  (gal)  =  4  Quart  (qt)  -=  8  Pint  (pt)  —  32  Gill 
0,1604  engl.  Eubikfuss  —  4,543  Liter. 


Englisches  Apotheker-Gewicht. 

(Dieses  wird  gewöhulich  zu  den  photo^r.  Becepten  benutzi) 

20  Gmins     -=  1  Seriiple          20  Graini  •=  1,296  g. 

3  Scmples  l  Drachm  =     60    „      =  3,bö8  „ 

SDrachms  «  l  Ounce    =    480  31,103  „ 

12  Ounces    «  1  Pound    —  5760    „      —  373,2  „ 

FLUID.  S>^bol, 

60  Mlnims  ^  1  Fluid  Drachm  i  5 
8  Drachms  =  1  Ounce  f. 

20  Ounces    •=  1  Pint  0  3 

8  Pioti      —  1  GaUoQ  gall. 
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106  TMlm. 

Dtt  AToirdopoii*  oder  H»iid«l««0«wielit 

imVsa  Ohniat  - 1  Draohm  —  27U/,g  Qruot  —  1,777g 
IGDimmt  —  lOanee  —  437Va  «  —  28,347„ 
UOoiMM      «-IPouid  —7000  „    ->4i^  „ 


J>»8  Troy-  oder  Gold-Gewiokt 

24Gra3ns        =  IPennyweiht»  24:Gr»ini 
20Pennyweiht6  =  10unoe        «-  480   „  31,101  g 

llOttOMt       —  IPoimd       —5760  „     —  373  „ 


UmwaDdlung  voo  Cubikoentiiuetern  in  englisoha 
Flüitigkeits-Ünsen,  Drtohneii  und  Miaims. 


1  cm^  Flüs^siirkoit  ist  gleich  17  Miuimi. 


1  CubikcMitim. 

U  Ii  u 
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51 
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9 
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170 
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S40 
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6  « 

40 

io  • 

510 

1  OtUIC« 

0  drschm 

80  mlnla« 
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• 

• 

l  m 

8  d 

IffMlUU 

20  , 

ao 

850 

1  « 

6 
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10  „ 

1020 

n 

n 

S  OQDOM 

1 

n 

0 

w  » 

1190 

• 

» 

• 

f* 

60  , 

00 

es 

1860 

• 

It 

40  tt 

00  • 

IftM 

0  n 

1 

ff 

00  » 

100  , 

1700 

8  „ 

4 

»1 

00  n 

I  LitOT:  1000  Mi»  »  M  Vlaid  Dasw  od«  S^/t  Pinti. 


Umwandlung  von  Grammen  in  englisohoi 
Apotheker-Gewieht 

1  g  ist  gleich  15,4346  Graing  oder  1  Grain  iat  gleich 

0,06478  g. 

1  Gramm  =     10^/5  graine. 

2  -    30*/5  „ 
B    n     -  46V5 

4    „     ^    61%   w   «dorldEBoliBi  l^^gnia. 
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6  QxanuD  «    77  gnuni 
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•t 

9 

ff 

•» 

ff 

1 
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Unwaadloiig  von  englisolien  Zollen  in 

Millimeter. 
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4  „ 

tt 

lOlVa 

»t 

tf 

137 

tf 

«  » 

•f 

162 

tf 

•t 

178 

tf 

8  „ 
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108  Tabellea. 


Werth  dftT  epylUchen  Gran  (Grata)  tu  Or>nim»ii. 


Qnn 

Onunm 

Oramm 

Gr«a 

Oraiani 

l 

0.0648 

64 

3,4991 

106 

6,8687 

168 

10  "z'-'^S 

s 

0,1290 

55 

3,5639 

107 

6,9335 

169 

10,3030 

8 

0,1944 

66 

8,6287 

108 

6,9983 

160 

10,3678 

4 

0,9593 

67 

3.0085 

109 

7,06.^1 

161 

10,4326 

6 

0.3210 

58 

3.7.^)83 

HO 

7,1279 

162 

10,4974 

6 

59 

3,s2;u 

III 

7,1!»27 

103 

10, -.622 

7 

0,4.'^6 

60 

8,8879 

112 

7,2575 

164 

10,6270 

8 

0,51  »4 

61 

3,9527 

113 

7,3223 

165 

10.6918 

9 

0,5832 

62 

4.0175 

114 

7,3S71 

166 

10.  ::-.•« 

10 

0,6480 

63 

4.0823 

115 

7,4519 

167 

10,8214 

11 

0.7128 

61 

4,1471 

116 

7,5177 

168 

10,8868 

19 

OTTTf, 

•  i.) 

4.2119 

117 

7,581.-. 

I6i< 

10,9510 

18 

0,6424 

66 

4,2767 

118 

7,6468 

170 

11,0150 
11,0806 

U 

0,9079 

67 

4.8416 

119 

7,7111 

171 

16 

0,9720 

68 

4  1013 

120 

7.7759 

172 

11,1464 

16 

1,0368 

69 

4,4711 

121 

7,84Ü7 

178 

11,2109 

17 

1,1016 

70 

4,5359 

122 

7,9056 

174 

11,2750 

18 

1,1GÖ4 

71 

4,6007 

123 

7,9703 

176 

11,8898 

19 

1,2312 

72 

4,6655 

124 

8.0351 

176 

11,404« 

to 

1,2960 

73 

4, 7. «03 

125 

8,0999 

177 

11.4'.J4 

91 

l,8e08 

74 

4,7951 

186 

8,1647 

178 

11,6848 

99 

1,4256 

75 

4,8599 

197 

8,2295 

179 

11,6996 

93 

1,4901 

76 

4.9247 

128 

8,2943 

180 

11,6638 

94 

1,5562 

77 

4,9*'9ä 

129 

8.8601 

181 

11.7886 
11,7986 

96 

1,6200 

78 

6,0543 

180 

8,4989 

189 

26 

1,(58-18 

79 

6,1191 
6,1839 

131 

8,4887 

183 

11,8589 

97 

1,7496 

80 

138 

8,5536 
8,61 HS 

18i 

Il,y230 

98 

1,8144 

81 

6,2187 

188 

185 

11,9876 

29 

1,8799 

82 

6,8135 

134 

8,GS31 

186 

12,0686 

80 

1,9440 

b'.i 

6,3783 

186 

8,747'J 

187 

18.1174 

81 

2.0O88 

84 

6,4431 

186 

8,8127 

188 

12,1822 

88 

2,07;}6 

86 

6,5079 

187 

8,8776 

189 

12,8470 

88 

2,13S4 

86 

6,8727 

13« 

8,9429 

190 

1941116 

M 

2  2032 

87 

5,6375 

139 

191 

12,3760 

16 

8,2680 

88 

6,7023 

140 

9,0718 

192 

l2y44U 

M 

2,8328 

89 

6,7671 

141 

9,1366 

198 

12,5068 

87 

2.3'.J7o 

90 

6,8319 

149 

9,2014 

194 

12,5710 

88 

2,4624 
9,6979 

91 

6,8967 

148 

9,2662 
9,8810 

195 

12,6868 

89 

99 

6,9615 

144 

196 

19,7006 

40 

2,hd90 

93 

6,0263 

1U> 

0,3958 

ly? 

18,7654 

41 

2,6.i68 

94 

6,0911 

146 

9,4606 

lö^ 

18,8809 

49 

2,7216 

95 

6.15.'i9 

147 

9,52:>4 

199 

12,8950 

43 

2,7S63 

§6 

6,2207 

148 

9,\')1>«''-* 

200 

12,9696 

44 

2^851 1 

97 

6,2H55  , 

1  1') 

9^6.öM» 

2bO 

16,1997 

46 

2,9  I.V.) 

98 

6,8.^03 

1  .'>0 

9,7198 

800 

19,4397 

4« 

8,9807 

99 

6,4151 

161 

9,7846 

400 

96.9196 

4? 

8,0466 

100 

6.4799 

159 

0,8494 

600 

82,8996 

48 

8,1103 

101 

G.r:.447 

158 

9,9142 

600 

38.h794 

49 

8,1751 

102 

6,6090 
6,6743 

164 

9,9790 

700 

46,8698 

60 

8,9899 

10« 

166 

10,0438 

800 

61,8898 

51 

8,3047 

104 

e,7r?9i 

166 

10,1086 

900 

6a 

8,8696 
8,4848 

106 

6,8088 

167 

10,1784 

1000 

64,7»d9 

H 
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89.  liaiiztaMle. 


AxgttaUo.  E«pabUk 


Brm<iu»a 


C«iliil*AflB«rllM 


D«fU»cbM  fi«ioh 
(Q«ldwilir«af) 


l  Beatel  Gold  =s  80.000  Piaster 
t     ,      Silber  »  500  I>iast«r  »  Oold- 

1  FiMtw  zu  iOOPaf»(600PlMltr«>l 

lifulel) 
1  Mokk«tbalcr  h  80  Kebir 
1  Talent  (alte  RechnangamOose) 


1  Pein  faerte  zu  S 
Ceotetimoe 


100 


1  Fraoo  « 

80  France 
85  Francs 


er) 


Griechenland 


■  14NI  0*ntlaMt 

(O.) 

(G.) 

1  Mürel«  <=  1000  EeU 

10  Milf«|»  (O.) 

1  Conto      1000  MÜNb 

wie  Oro»sbritanni"T> 
Im  Verkuhr  1  iiuliüx  4  5  Sohilling 

1  Plaster  =  100  Geotavot 
SUtm  T«r«lBigU  StftAtM. 

1  Bnlp«  od«r  BapM 

1  Peso  =  100  Centavos 

1  Kondor  Qold  au  8  0,  DoblOM  la  fr 


Kaiii  gemOostM  0«U,  8Ub«r  wtxd  ge- 
wogen, 

l  B!ir  h^nkdaler=fj>fr»rk=9e Schillingo 
1  Mut  k  ^  16  Schiiiinge  »  1  Krone  « 

100  Oüre 
1  PIstülo  (G.) 

1  Mark  =  lOÜ  F/ennigt 
6  Warkttnck  (O.) 

10  M  •k.itnck  =  1  Krono  (O.) 

20  Mürksinck  =  1  Doppolkrono  (O.) 

1  Mark  =  ( Silbcr-Uubel)  zu  100  Penni 

1  Fntkc  =  (20  Sous)      100  Oentlmet 
1  Sous  =  5  Centime« 
80  Francs  (G.) 

1  Drachme  =  100  Lepta 
10  DiMbam  (Q.) 


Mk. 

Pf. 

5580 
0S 

80J 

8 

SO 

4500 

i 

33,8 

15 

80 

16 

20 

8 

80 

88 

8886 

— 

5 

a 

4 

S3|8 

m 
1 

4 

— 

87 

80 

2 

87 

1 

13 

1« 

68 

1 

5 

10 

20 

80 

80 

4 

16 

-« 

72,8 

U  1 

0.7 

61 
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Deattohe 

MSastotlMif 

Baichs-Wih* 

Mk. 

Pf 

OrosBbritn&ien 

1  Pfil.  st«rUiig(Lttr.)aBl0  8etaUliog= 

1 

1 

(Siehe    moh  Ott* 

2S4U  lr©nre 

SU 

1  Crnwn  (ilia crrAiHtA  brilt  S>iiKa»mHn««\ 

=  5  SchUUng 

1  SehUUng  =  12  Peoe« 

1 

1  SoTereign  (G.) 

M 

Guineen  —  1  FDl.  8t«rllng  tlBd  mUM« 

\'erkehr. 

HalU. 

1  PiMter  und  Peios. 

4 

— 

1  Sttb«r-^eboii  a  lOO  Grata 

1 

*l.t 

1  Gold  Kobaog  «  4  Silber-Itsebou 

6 

66 

Itallw. 

1  Lira  —  1  Fnulo     100  CantMimi 

— 

80 

80  Lira  (0.) 

1« 

,  (KiroilDttMt). 

1  PHno  te  5  Seadi  (G.) 

21 

§7 

1  ^^cn  l    (G  und  Btibat) 10 PmU  » 

ICH)  iJ.tjocchi 

4 

tt 

_  CXeApei). 

1  Uncetto  ^  3  Dttkati  (0.) 

10 

SO 

1  Ducato  =  10  Carliol 

g 

46 

1  Carlino  =  10  Grani 

343 

Luxemburg. 

1  Franoa  =  100  Ceutimaa 

60 

Marokko. 

1  i'iatter  ~  lo  unzea 

1  Paao  odar  naatar  ^  1  MNat "  tl 

4 

W 

4 

33, S 

1  j'ouar  —  luu  Lfeats 

4 

85 

1  Atuaigo  (,(t.  ; 

41 

1  ünze Gold (Doblon)  lu  It PiaatarCO.) 

66 

80 

1 

71 

(0.wllif«Bff  nll  5tt.l0 

10  Gulden  (G.) 

16 

47 

Oo'  li  ö  n  b.  f  M  c  k  e  n  »ach 

1  Wühelmsdur  ((&,} 

16 

60 

9 

Nonregea. 

1  Krooo  s  100  Gere 

1 

Ii 

I8paolaattial«r=60rt  =  i20Sahllliafa 

65 

91 

tjO 

Oasttmieh-Ungam . 

1  Yereiniibaler 

• 

CVäyiti^WiiHraag)* 

1  Ollidan  «  100  Naakxa«MB 

• 

■ 

8 

1  „ 

1  Bukate  (kaiserl.  o.  «nsttJ  (G*) 

•  "1 

OD 

4  Ouldenttücke  (G.) 

6 

10 

OMIftMM  (bfMMlt). 

1  Sikka-Bupie  =  16  Annai  ku  12  FIc> 

% 

6 

.  1  Kotopagoie-Bupie  (gesetsUolia  &aob- 

98> 

BiiBgi-  II.  (^alddnlialt) 

1  StornPa(?odQGoId  =  3V<  R  plon  G.) 

7 

95 

1  <.iuld.Muhaz»16  SÜbaz-Buplea  (O  ) 

89 

67,5 

1  Dirchaa 

»7 

1  Aurel 

4 

1  Daoik 

— 

ill 


D«at«che 
R«ich<  -Wfth- 


mos. 

Hk. 

1  FL 

9 

80 

93.1 

1 

55 

8 

84 

4 

^•6 

4 

12.5 

4500 

4 

86,7 

45 

50 

2 

7 

7?.,a 

16 

16 

S 

80 

16 

20 

1 

15 

22 

20 

1 

12 

m 

60 

86 

4 

20.0 

21 

20 

4 

33.» 

4 

40 

4 

40 

18 

0,4 

12 

U 

8 

60 

54 

8 

1  4a 

3 

10 

4 

[2 

(Btpnbllk). 


Bumloitn. 

Scbweden. 


Serbien. 


'Bfsittungen. 
ÖUdaoM'rlkanUclM 
Ftatituteo. 

lüxlci»!  UQd  Ttipoli» 


l'ruguay. 


Ytreinigte  Staaten  i 
von  Nordamerika  ' 


1  Xeran  (Smhib«Qh{nia)aS  F^ocbftdt 

-=  10  SchMhi 
t  Bnpto  80b«r 

1  Peso  Fuerte  =  100  Centaro»  (l  Sol- 

Gold  »  20  Pesue)  (O.) 
]  UüfU  n  lOOO  B«(ll  (»«cliBtftDC»- 

1  Mürel»  (Silber)  =  lOOO  R«i 
1  CoDto  s  1000  Mürel!  c«. 
1  Cor6*  (SilbMrkrooe)  —  1000  Bei« 
1  Coro»  (Ooldkront  «  10  Mllrole 

1  Tofctio  =  5öO  Reis 

1  Lei  iPiMier)  =  100  Uan  ^Fani 

90  Leietttck  (O  ) 

1  Snier-Rubcl  =  100  Kopokon  (1  Ko- 

j*ök»ä  =  3,2  Pfg.1 
1  Halb-Imperiale  =  5  Rubel  <(}.) 
1  Papier-H  so-l  ^  2  M.  70  Pf. 
1  Bikvdaler  Kiksmjat  ==  100  Oere 
80  Kronen  (G  ) 
1  Krön«      100  Oer« 
1  Franc  »  100  Centtmot  (od.  B«ppen) 
1  DiiKir  =  HK)  Pur.i 
1  Peaeta  ^  100  Centt 
1  DvTO  SB  9  BtOttdo  =  20  Realen  (k 

21  Pf  ^  =  10  Decimae  =  34  Mararedi« 
1  Doblon  de  laabel  (O.)  —  100  Realen 
1  Piaater  =  tOO  Contt  =»  8  B«»1m  (k 

55  Pf  ) 

1  Peso  (Piaater)  =»  6  Realei  =  34  Ma- 
raTedia 

l  Dollar  100  Cents 

1  l'iaster  (Grusch)       40  fkf»  —  120 

Asper 
1  Para  as  8  Aap« 

1  LiTTO 

1  jüHlik        IJIdid)  «  100  PlMter- 

etUoke  sQ) 
l  MedjldW  (SllbennOnae)  =  20  Piaster 

(1  tnrkisch.;  IJri  —  18  M.  75  Pf.) 
1  Beutel  (»lölie  Aoj^ypten) 
1  Piaater  -  It»  Kar 
1  Couraiit  Piaster  (Peeo  corrUote) 
l  PeBO  Macuqulno  =  8Reale«*«W00ttl' 
tarog 

1  Dollar  ~  10  Düne«  »  lOO  Cents 
1  DUbm       10  Gest« 
1  Bftglo  «  10  DoUar  (O.) 
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Practische  Arbeits-Vorsclirifteu 

für 

Photographie, 


welche  an  der  k.  k.  Lehr-  und  Versuchsanstalt  für 
Photographie  und  Reproductionsverfahren  in  Wien 

angewendet  werden. 


« 


Practiselie  Arbeits-VoxBclirifteii 


iür 

Photographie, 

welche  an  der  k.  k.  Lehr*  und  Yersaehsanstalt  für 

Photographie  und  Keprüduciiunsverlahren  in  Wien 

angewendet  werden. 
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Fonnelu  und  Kecepte  fflr  pliotographische 

Operatiouon. 


Kasses  Collodion-Verfahr en. 

1.  Reiniguiifir  der  Glas|»latten. 

Man  läsat  laekiite  Platten  in  einer  L'jsung  von  1  Th.  Soda 
in  4  Th.  Wasser  wenigstens  24  Stunden  liegen,  worauf  man 
Iii  in  Terdilünte  Salpetersäure  bringt  ;  oder  mit  einer  Flüssig- 
kmt  mu  g\mßk%m  ToIiim«n  Wasser  imd  Salpstorsänr«  mittels 
einet  Leinenbaoscbens  abreibt.  Bei  ttnlaokirteii  Platten  entföllt 
4ie  Behandinng  mit  Soda. 

Darnach  wird  mit  Wasser  gut  abgesp&It  und  jede  Platte 
oit  einem  Handtneb  gnt  abgerieben  ünd  getrocknet. 

2.  Poliren  der  Glasj»latten. 

a)  Vor  der  Verwendung  emnliehlt  sii-h  ein  PoMr':-  der  Platte 
mit  Trippel  und  Alkohol  und  darauffolgeiidea  Abreiben 
mit  verdünnter  alkoholischer  Jodtiuetur. 

b)  Oder:  Man  giesst  einige  Tropfen  Ammoniak  auf,  verreibt 
ielbee  mit  einem  Lelnentdeh  und  pntst  dann  mit  einem 
trockenen  Leinentooh  nach. 

8.  Ueberaiehen  der  Ginsplatten  statt  des  Polirens. 

Um  das  zoitrauV.ende  Poliren  zu  ersparen,  können  die 
Piatten  mit  KautBobuk  (auch  mit  Guttapercha)  überzogen 
werden. 

Man  lägst  1  g  weichen  Kautschuk  in  ungefähr  30  ccm 
Chloroform  auf<juellen  (oder  1  Th.  Guttapercha  in  10  Th. 
Gbloroforra).  verdünnt  njit  uereinigtem  leichten  Petroleumbenzin 
hih  auf  beüäulig  3<J0  ccm,  fiitrirt  die  Losung  und  giesst  sie  wie 
Gollodion  auf  die  gewaschene  und  getrocknete  Platte  auf. 
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Naiiet  Collodlon-Verf«Ureu. 


4.  Daritellnng  Ton  Oollodionwolle  nach  J.  M.  Eder. 

Man  miflcbt  600  g  Salpeter,  1000  cem  couMntrirte  engHsohe 
Sohwefttlsftore  Ton  66  Grad  B.  und  30  ccm  Wasser  und  rfihit 

mit  einem  starken  Glasstab  um,  bis  der  Salpeter  gut  vertheilt 
ist.  Die  Tempcmfnr  «teigt  auf  f^O  —  fi4  Grad  C.  Man  taucht 
nun  in  kleinen  Partien  (zu  ö — 8  gj  möglichst  rnj^eh  30  —  40g 
EmiiT  WülIe  iin(or,  lässt  10  Minuten  unter  öfterem  ümkneten 
mit  Glasstäben  einwirken  und  wirft  die  nitrirtc  Wolle  dann  in 
yiel  Wasser.  Man  wftsoht  bestens  nnd  trocknet  avf  Fiiess* 
f  apier.  (Nftheres  s.  Phot.  Corresp.  1887.  S.  2i0.) 

5.  Roh-Collodion. 

Alkohol  50  Th  ,  Collodionwolle  2  Th..  Aether  50  Th.  Dio 
Wolle  wird  zuerst  in  drn  Alkoh^]  ijf^v rächt,  der  Aether  dann 
allm&hiich  anter  wiederholtem  Schütteln  zugeaeUt. 

6.  Herstellung  von  Negativ-Collodion. 

Man  stellt  die  Jodirungsflüssigkeit  nach  einer  der 
folgenden  Vonehriften  her: 

a)  Nacli  Eder  (enthält  Ammonium-  und  Cadminmsalze  in 
Form  ?on  Doppelsalzen)  7  g  Jodoadmium,  3,2  g  Jodammo* 

nium  nnd  1.2  g  Bronmmmonium  werden  in  176  oem  Al- 
kohol gelöst  und  liUrirt. 

b)  Naeh  Klef  fei:  7,5  g  Jotk'jidmium ,  0,7  g  Jodammoninm. 
8  7  . Jodkalium,  3,7  g  Biomeadmium  werden  in  240  ccm 
Alkuiiül  gelöst. 

c)  Nach  H.  W.  Vogel:  1  Th.  Bromcadmium  und  ög  Jod- 
eadminm  worden  iu  itOcem  Alkohol  gelöst. 

d)  Mit  Kalium-  und  CadMiiumsaUen  :  t  Th.  Jodkalium,  1  Th. 
Bromcadmium  und  2  Th.  Jodcadmium  werden  in  60  cem 
Alkoliol  gelöst. 

Znr  Herstellung  von  Jodirtem  Negatiy-Collodion 
mischt  man  1  Volumen  der  JodimngsflOssigkeit  mit  B  Volnmen 
von  2proo.  Bohcollodion ,  worauf  man  es  nacli  einigen 

gebraucht.  Sollen  sehr  klare  Negative  erhalten  werden,  ?o 
Ägt  man  dem  Collodion  etwa«  Jodtinctur  bis  zur  dunkelgelbn 
Farbe  oder  einige  Tropfen  Salpetersäure  auf  einen  Liter  Col- 
lodion zu. 

Für  Strichreproduction.  Jodirnn»:  8  Judead- 
mium,  5  g  Jodammoniutii,  1,6  g  Ohloi  calci  um  gelöst  in  200  ccm 
Alkohol.  Man  mischt  1  Th.  meier  JodinmgalSsnng  mit  8  TL 
2proe.  Rohcollodlon  nnd  tilgt  einige  Tropfen  Jodtinctnr  hinn. 
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7.  SUberb^a. 

DeatfUirtM  Wwfer  120  Tli.,  salpetemiim  Sflboroxyd 
10  Th.  Vor  dem  Gebrauche  eetxt  man  auf  je  100  eom  Silber- 
bad SVa  Th.  einer  Lösung  Ton  1  Th.  Jodkalinm  in  I^^o  Tb. 

W«s5er  hinzu,  ferner  bei  rerfchloif^rton  Bildern  einige  Tropfen 
verdünnter  Salpetor^^finrn ,  bis  der  Fehler  behoben  ist.  —  In 
der  warmen  Jahreszeit  ibi  zu  empfehlen,  das  äilberbad  abzu- 

8,  fierTormfnnge-Flfisiigkeit 

Das  Hervorrufen  erfolgt  in  der  Regel  nur  mit  Eiseniahent 

ünd  zwar  entweder  mit  Eisenvitriol,  oder  mit  schwefelpanrem 
Eisenoxydul -Ammoniak,  oder  aaoh  mit  sohwefeisaurem  Eieen« 
oxydnl -Natron. 

a)  3—6  Th.  Eisenvitriol ,  2  —  3  Tb.  Eieeisig,  8— ö  Tb.  Al- 
kohol auf  luv»  Th.  Wasser. 

b)  Für  Strichreproduetionen  Erste  Vorschrift:  1  Liter 
Wasser,  40  g  EUenvitrioI,  1,3  ccm  couc.  Schwefelsäure 
und  80  eem  Alkohol.  Zweite  Vonehrift:  1000  Th.  Wauer, 
30  Tb.  Eisenvitriol,  16  Th.  Kupferfitriol,  60  Th.  Eieeieig, 
30  TL  AlkohoL 

9.  Verfltftrknng  vor  dorn  Fiziren. 

Zur  Ventirknng  werden  in  der  Regel  Pyrogallneeiore- 
Löaitttgen  unter  Znsatz  von  kleinen  Mengen  einer  Silberauf- 
lösnog  vor  dem  Fixiren  verwendet,  bisweilen  Eisenvitriol- 

lösnng::  bei  fixirten  Plntf«^!i.  nr.d  zwar  bsbesond'^re  für  die 
Beproduction  von  Zeichnungen,  btichen  u.  dergl  \\r'i'iHti  ^wh. 
Uran  Verbindungen,  Jod,  Kaünmpermanganat,  Kaliumbichromat 
mit  Bleinitrat  und  rothem  Blntlaugensalz,  Schwefelammonium 
benfttst. 

Für  Haibton-Bilder. 

1.  MitPyrogallnPsäure:  IV2 Tb. Pjrrogallnet&ure,  2 Th. 

Citronengäure  und  KH)  Th  Wasser. 

Zq  dieser  Lösun<!:  ist  tropfenweise  zuzusetzen  eine  LOstmg 
von  1  Th.  Silbeinitrat  anf  20  Th.  Wasser. 

2.  Mit  Eisenvitriol:  2  Th.  Eisenvitriol»  1  Th.  Essig- 
säure, 4  Th.  Alkohol  von  90  Grad  Tr.  auf  410  Th.  Wasser. 
Zosatz  von  einigen  Tropfen  einer  Lösnng  von  3 — 5  Proo. 
Sflbemitimt  ^  Statt  der  erwihnten  Eiaenlttanng  kann  aaeh 
ilB  g«w<dlnHoh«r  Bitenentwiekler  bennfit  werden. 
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KmuM  CoUodion-VerUUrsD 


10.  Fizir^LdBUDgen. 

1.  Mit  antonohwef»ligiftiir«in  Natroa:  1  Th.  det  SftlsM 
tiUti  ^  Tb.  Wssser. 

2.  Mit  CjanlcaHiim:  1  Tii.  det  Salzes  auf  25  Th.  Wasser. 

11.  Verstärken  Ton  Stricht  eproductiouen  uacli  dem 

Fixiren. 

1.  Mit  Jodkalium-  und  Queckbilber-Subliinat  zu 
Negativen  für  Suichuianier.  Das  Negativ  wird  (wenn  liuiiii^) 
eiBual  oder  mehreremale  mit  Pyrogallus  und  Silber  verstänt 
nnd  Üzirt.  Das  gleich  naeh  der  Entwicklung  kraftig  kommende 
Bild  branoht  keine  PyrogallusTerstärkung,  denn  es  würde  durch 
diese  nur  in  den  Ausläufern  versohl^^iert  werden.  Vorstär- 
kungsflüssiprkcit:  Man  lö«t  1  T!?  *\MiO'-ksilberchiorid  in 
30  Th.  Wasser  (eventuell  unter  Krwaiiiieni  liltrirt  und  fugt 
vou  eiuer  Losung  von  3  Th.  Jodkaliuui  in  wenig  Wasser  so 
lange  hinsn,  bis  der  anfangs  entstandene  rothe  Kiederschlag 
von  Jodqneeksilber  sich  wieder  auflöst.  Hierzu  ist  fAst  die 
ganze  angegebene  Menge  des  Jodksiliums  erforderlich.  Hierauf 
wird  filtrirt.  lJie«en  concentrirten  Verstärker  verdünnt  man 
für  geringe  Verstärkung  mit  der  10  fachen  Mencre  Wasser  und 
Uber^iesst  damit  das  Neirativ.  Für  bodüuiende  Verstärkung 
verdünnt  man  bloss  mit  der  3  fachen  Menge  Wasser  oder 
weniger.  Mit  dieser  Verstfirknng  allein  werden  die  NegatiTe 
hftuflg  genng  kräftig.  Will  man  noch  mehr  Kraft  erzielen, 
so  übergiesst  man  die  mit  Quecksilber  verstärkte  und  ge- 
waschene Platte  mit  vordlinntem  Ammoniak  (1:0)  odvr,  um 
besondere  Kraft  zu  erzielen  <:chw?irzt  man  mit  Schwefelam- 
nionium.  —  Die  verstärkten  Negative  sollen  mit  einer  ver- 
dünnten Gelatinelööuug  {6 : 100;  überzogen  werden  bevor  mau 
sie  lacldrt»  da  sonst  der  Kegativlaek  die  Schicht  zu  trans- 
parent macht. 

2.  Mit  Knpferbromi  d :  Man  übergiesst  das  Negativ 

mit  einer  Lösung  von  1  Th.  Kupfervitriol.  '  ^  Th  Broinkalinm 
iu  It)  Th.  Wasser  oder  einer  Losung  von  1  Th.  Ku|tforl'romid 
in  30 — 40  Th.  Wasser,  bis  ein  di<;hter  weisser  Nieders^-Ulag 
erfolgt  ist,  wäscht  ab  und  übergiesst  mit  Silbernitiat- i.u.^ung 
1:20,  wodoreh  intensive  Sohwftrzong  erfolgt.  (Für  Btrioh- 
Beprodnctionen.) 

12.  Abschwächen. 

1.  Sollen  Negative  (auch  Halbtonbilder)  zart  abgeschw&eht 
werden»  so  kann  man  eine  Mischung  von  Qaecksilberohlorid- 
Idsnng  mit  soviel  starker  Oyankaliomldsnng,  als  zur  Auflösung 
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des  anfongs  entstolModen  Niederschlages  erforderlieh  ist,  be- 
nutzen. —  Oder  man  löst  5  Th.  Queekailbefoliiorid,  10  Th. 

Cjr&ükalium  und  100  Th.  \Vas.«ei  auf. 

2.  Gut  ist  nuch  die  Abaakwitohiuig  mit  FixiniAtroii  and 
rathem  Bktlaugeoaalx. 

13.  Abziehen  von  Co  1 1  od ioü- Negativen  vom  Glase. 

Man  legt  die  gauz  trockenen  nicht  gefirnissten  NegaüT6 
hoiüontBl  QJid  giestt  folgende  Gelatinclösung  ungefähr  1mm 
boeh  auf:  130  Th.  GeUtiD«,  900  Th.  Alkohol,  15  bis  25  Th. 

Glycerin  und  600  Th.  Wasser  Naoh  dem  Erstarren  der 
Gelatineschicht  stellt  man  die  Platte  an  die  Wand,  liast  lio 
trocknen,  schneidet  die  Ränder  ein  nnd  zieht  ab.  —  Die 
Schicht  !ä?Ft  sich  stets  ^rut  ablösen,  weuu  man  die  Platte  snt 
gereinigt  und  vor  dem  Ooiiodioniren  mit  Tfilk  abgerieben  bat 

14.  Perrotypie  (Collodion*Bilder  avf  sehwart 

laokirtoiD  Bleob) 

Collodlon:  240 Th.  Alkohol.  240  Tk.  A«th«r,  4Th.  Jod- 
ammoniiim,  2  Th.  Jodeadminm,  2  Th.  Bromoadmiam,  6— 8  Th. 

Coll'''dionwo!!e. 

Kii'v  ickier:  1  Th  Ei«onvirrin] ,  16  Th  \Va?>er.  1  Ta. 
Essigsaure  und  1  Th.  Alkohol,  —  oder:  13  Th.  Eisenvitriol, 
420  Th.  Wasser.  22  Th.  Alkohol,  1  Th.  Salpetersäure. 

Fixiren:  CjankaUmn-Löftang. 

15.  Negatitlaek. 

1.  Vorschrift:  Man  löst  150  Th.  ungellelohten  ScheHaek, 
18  Th.  Sandarak.  1  Th.  Ricinusöl  in  1000  Th.  Alkohol  und 
filtrirt.    Giebt  eine  harte  Schicht. 

2.  Vorschrift:  Man  löst  IGT  g  Sandarak.  3')  g  ni>-lnn-ö], 
17  g  Kampfer,  8  g  venetianischet?  T  tj  entin  in  1  Liter  inma- 
digem  Alkohol  auf.  Derselbe  ist  Wi-n  h^r  und  nimiut  die  K:-  !- 
stift  -  Betouche  gut  an.  (Zusatz  von  ^4  kg  starkem  Scheilaek- 
ilniiss  maeht  den  Lack  härter  nnd  wird  deshalb  an  der  k.  k. 
Lehr-  nnd  Tennohsanetalt  fdr  Photographie  in  Wien  in  der 
Bogel  ben&tst.) 

16.  Mattoleln. 

Um  die  Firnisäschieht  lur  iiieiijtifi'Ketouühe  gut  empfang- 
lieh an  maohen,  reibt  man  tie  mit  einigeii  Tropen  Mattolein 
ein.  Blan  atollt  daeielbe  duroh  Auflasen  Ton  1  Th.  Dammar- 
hart  in  &Th.  ordlnirem  Terpentin$l  her. 
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OrtlKWliffonMttftebM  oamm  OoUodtenTerlUma. 


Oder  :  man  lOil  2  Th.  Danoaurh»»  und  V«  Th.  Oottaperoh» 

in  ÖO  Th.  Benzin. 

Oder:  (nach  Jandaurek)  10g  Dammar,  75  g  rectific.  Ter- 
pentinöl and  75  g  Beaiin  nebst  50  Tropfen  LaTendelöl. 

17.  Mattlack. 

Mattlack  kann  hergestellt  werden  aus  A.  2  Th.  Sandarak 
gelöst  iu  28  Tb.  Aether.  B.  Va  CBnadabalsaiu  gelost  iu 
12  Th.  SteinkolilenbeDsin.  Mao  mischt  A.  und  B.  und  flltrirt 
dnroh  Papier.  Ein  grösserer  Znsatz  von  Bensio  giebt  sioe 
grobkQmigere.  mehr  Aether  eine  feinkoini^ero  Schicht  — 
Eine  andere  Vorschrift  ist  folgende :  I.  16  Th  Sandarak,  6  Th. 
venetian.  Tcrjientin,  4  Th,  T,«ivondelöl  üii  l  Th.  Alkohol. 
II.  6  Th.  Kampfer,  22  Th  Alkohol,  1,3  Th.  Aeiher  und  11  Th. 
Wasser.   Man  miseht  I  und  II. 


OrthoohromaUaohea  nasaea  OoUodionvarfahren. 

Gefärbtes  Gollodion:  Man  löst  0,3g  Eosin  (Gclbstich) 
nnd  12  g  Bromammoninui  in  140  ccro  starkem  Alkohol  bei 
g 'linder  Wiirme,  filfrirt  und  mischt  70  com  dieser  Lösnng  mit 
lUU  cciii  Kf'hf'ollodion  {'iiiroc.j.  —  Als  Silberhad  dient  eine 
Löennjr  von  20  Th.  Silheriiitmt  in  lOO  Th,  Wasser,  dem  mau 
1—2  Tropfen  Salpetersüiue  zusetzt.  Badedauer;  ö — 7  Minuten. 
Hierauf  tancht  man  die  Platte  in  ein  fweites  sehwaehes 
Silberbad,  Viestehend  ans  10g  Silbemitrat  in  500  com  Wasser, 
worin  die  Platte  1—2  Minuten  bleibt.  Die  Belichtung  erfolgt 
nnnmehr  und  wird  10  mal  langer  als  mit  dem  alten  nassen 
Jod  -  Collodionverfahren  {lenommen,  Gemälde  können  ohne 
Gt'ib^eh«-'ibe  in  der  Regel  aufgenommen  werden.  —  Das  Bild 
wird  nach  der  Belichtung  durch  Uebergiessen  mit  10  g  Eisen- 
Titriol,  100  com  Wasser  und  2—4  Tropfen  eone.  Schwefeleänre 
berrorgemfen.  Fixirt  wird  in  einer  Tasse  mit  Fixirnatron. 
Die  in  der  Schicht  bleibende  Rothfarbung  kann  mit  Alkohol 
vnd  Wnsser  extrahirt  werden;  schliesslich  wäscht  man  mit  viel 
Wasser.  — 


Ortlioohroiiiatiaohe  OoUodionamulaion  (naoh  Eder). 

A.  15  g  krjstall.  Silbemitrat  werden  in  einer  Flasche  in 
12  eem  Wasser  gelöst  nnd  dann 
90  üom  Alkohol  (von  95  Proc  )  zngeeetxt  nnd  dann  mit 
160  com  Tierproeentigem  Roheollodion  gemisoht. 
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B.  16  g  Tmm9  kryatiil.  BromcadmiiiiD  wftrdiu  bei  gelinder 
Wärme  in  7b<xm  alkoholischer  Eoiinlösung  (1:800)  anf^tet 
und  dann  150  ccm  vierprocentiges  Kohcollodion  zngosetit. 

Man  trägt  unter  Schütteln  bei  rothom  Lichte  allmihlieh 

das  Bromcollodion  in  das  Silbercollodion  ein,  bis  von  dem 
Bromcoilodion  mir  mehr  ö  bis  10  ecm  iU»rig  bleiben;  dann  be- 
ginnt man  die  Probe,  ob  in  der  Kiuulsion  noch  nl^  r- 
Si^hüssiges  Silbernitrat  vorhadeu  ist.  Zur  V^oniuhme 
der  Probe  anf  ttbenehüeeigee  Silbernitiat  bringt  man  einige 
Tropfen  der  Emulsion  auf  eine  GFIaspIatte,  läset  erstarren  und 
bringt  einen  Tropfen  einer  Lösung  TOß  gelbem  ohrom- 
sanrem  Kali  darauf.  Ist  iioih  ein  jrrosser  Silbernitrat- 
übersehuss  vorhanden,  so  entsteht  ein  intensiver  kirschrother 
Fleck  (cbronisaures  Sill)er);  dann  setzt  man  noch  etwas  Brom- 
coilodion zu  und  wiederholt  die  Probe.  Sobald  nur  mehr  ein 
schwaeher  orangerother  Fleck  entsteht  ist  die  Emnision 
vendbar.  Die  Emulsion  kann  sofort  verwendet  werden;  besser 
ist  jedoeh  die  Verwendung  nach  12  —  24  Stunden. 

Die  zu  überziehende  Glasplatte  wird  an  den  Pandcrn  mit 
Kaut«ehuklöfiuncr  bestrichen,  dann  wie  gewöhnlieh  (.ollodionirt, 
nac-h  dem  Ei  -^i  nren  in  eine  Tasgc  mit  ßrunnenwaäser  getaucht 
und  so  lange  dann  belassen  bis  das  Wasser  von  der  Schicht 
gleiohmissig  angenommen  wird.  Am  besten  ist  es  die  Platten 
noch  nass  zn  belichten;  naeh  dem  Trocknen  werden  sie  nn- 
ejnpflndlieher.  Die  Belichtungszeit  ist  ungefähr  die  Hälfte, 
wie  bei  nassem  Collodion  mit  Eisenentwickler.  Die  meisten 
(ipmtilde  sind  mit  solcher  Emulsion  ohne  Gelbscheibe  ortho- 
chromatisch zu  i^hotho^raphiren :  grelles  Blau  kann  eyentuell 
mit  einer  Aurantia- Gelbseheibe  gedämpft  werden. 

Entwickler:  A.  100  Th.  Wasser,  10  Th.  Natriumsulfit, 
3  Th.  Bromkalium,  1  Th.  Citronensäure,  2Va  Pyrogallol. 

B.  1  VoL  Ammoniak  and  0  Vol.  Wasser. 

Vor  dem  Gebrauche  mischt  man  100  cem  Wasser,  5oem 
P^  (A)  und  10  ccm  Ammoniak  (1:6). 

Man  belichte  reichlich. 

Das  Bild  erscheint  rasch  und  ist  in  30  bis  50  Secunden 
fertig  entwickelt.  Als  Fixirrr  dient  untevpe}iw*  tligsaures  Natron. 
(Sollten  die  Platten  nut  diesem  Kntwieklet  linrt  arbeiten,  «so 
fUgt  man  dem  Entwickler  zu  Beginn  der  Entwicklung  nur  die 
doppelte  Menge  Ammoniak  hinzu). 

.  Nach  dem  Fixiren  wäscht  man,  übti^i^ssi  mit  scliwachem 
Alkohol  (10  proceotig)  um  die  letaten  Beste  Eosin  m  eatferaen 
und  wischt  nochmals  mit  Wasser. 
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Verat&rken  ist  ftst  nieina]«  nSthig,  es  ktnn  mit  Silber 
+  "Pyro  -r  CitroiMiit&are  geschehen.  A  b  s  e h  w i  eh  e n  ist  hiiiüger 
nötbi^;  dazu  dient  die  bekftDDte  Mischung  Ton  Fizimatron* 
iöstuig  mit  lothem  Blatlangensilz. 

Die  EmoIsioD  ist  am  besten  12  bis  24  Stunden  nach  der 
Herstellung  zn  Terwenden;  niich  mehreren  Tagen  tritt  häufig 
Schleier  ein. 

Verfahreu  mit  Bromsilber -Gelatine. 

1.  Silberozf dammoniak-Kmulsion. 

A.  20  g  Bromamuioninm,  3  com  Jodkaliurolösung  (1:10), 
46  g  Winterthur- Gelatine  und  350  ccm  Wasser. 

B.  39  Silbernitrat  gelöst  in  350  ccm  Wasser  und  mit 
Ammoniak  bis  zum  Verschwinden  des  anfangs  entstandenen 
braunen  Niederschlages  versetzt. 

Mau  träjit  B  in  die  35-— 40  Grad  C.  warme  Lüsiiii^^  A  ein, 
dijrerirt  im  Wasserbade  hei  35«Grad  C.  durch  *  2  Stunde  und 
giesst  in  eine  Sehale,  weiche  bich  in  kaltem  Wasser  beündet, 
nun  Erstarren  ans,  worauf  man  nach  6st0ndigem  Stehen 
wäscht.  Kach  dem  Schmelzen  f&gt  man  auf  je  1  Liter  Emulsion 
10  ccm  einer  Chloralaunlösung,  1  :  50,  hiniu.  (Gegen  Schleier 
%virkt  ein  Zusata  von  1  bis  2  ccm  Bromammoniunildsttug,  1 : 100, 
pro  Liter.) 

Für  Rapid -Emulsion  vermehrt  niaii  die  Menge  de?  ^^4- 
kaliums  in  obiger  Vorschrift  auf  10  ccm  und  tragt  die  biiber- 
löäUQg  in  die  auf  60  Grad  C.  erwärmte  Lösung  A  ein;  die 
Digestion  kann  in  einem  Wasserbade  bei  55  —  60  Grad  0.  bis 
1  Stunde  ausgedehnt  werden. 

2.  Entwiciiler  far  Bromailber-Gelatine-Platten. 
a)  fiisenoxaiat- Entwickler. 

A.  100  g  oxalsaures  Kali, 

300  ccm  destillirtes  Wasser. 

B.  100  g  Eisenvitriol, 

300  ccm  Waf-Ber. 

6  Tropfen  ooueeatrute  Schwefelskure. 

l>ie  Lösung  A  hält  sich  unbegrenzt  lange:  die  Losung  B 
eine  Woche  lang  und  wird  unbrauchbar,  sobald  sie  gelb  wird. 

Unmittelbar  vor  dorn  Ge)>rauehe  uiisohr  man  drei  Raum- 
theile  A  mit  eiüum  Kuuiutheil  B.  Das  Bild  i^t  in  diesem 
Entwickler  in  drei  bis  ?ier  Minuten  fertig  entwickelt. 
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Für  überexjponirte  Platten  setzt  man  auf  je  100  eem  Ent* 

Wickler  zwei  big  vier  Tropfen  Bromkalinmlö^nng:  (1  Th  Hrora- 
kftlium  aul"  lü  Th.  Wasserl  zu:  di^^ser  Zusatz  bewirkt  grosse 
Klarheit  der  Platten  und  gibt  den  Bildern  mehr  Kraft  und 
Contraste.  Ueberexponirto  Platten  oder  solche,  welche  man 
sehr  kräftig  erhalten  will,  kann  man  auch  mit  schon  einmal 
gtbravehtem  Entwickler  hertorrufen. 

Ale  Beeohleoniger  dient  eine  Ltfenng  tod  einem  Theil  fixir- 
nttroQ  in  200  TheiJen  Wasser,  welche  sich  neht  Tnge  lang 
liilt  M tn  fBge  davon  2  bis  4  Tropfen  sn  100  ccm  Entwickler. 

Ist  die  Entwicklnng  beendigt,  eo  spült  man  mit  Wasser 
gnt  ab  nnd  fiiiri 

b)  Soda -Entwickler. 

A.  100  g  neutrales  schweiiigsaures  Natron  (krystallieirt)^ 
500  g  destilUrtes  Wasser,  14  g  Pyrogallol  nnd  5  bis  10  Tropfen 
Sehwefelsftnre  (bis  die  LGsnng  nicht  mehr  alkallseli  reagirt). 

B.  SO  g  krystallisirtes  kohlensanres  Natron,  ehemisch  rein 
(Ton  caicinirter,  wasserfreier  Soda  nimmt  man  die  H&lfte)» 
600  g  destillirtes  Wasser. 

Man  mischt  für  Porträte  und  Landschafteo : 

20  ccm  Soda-Löpung, 
2necm  P^To  •  Lösung, 
nnd  nur  20  ccm  Walser. 

Auch  hl  r  L'ilt  dieselbe  Regel,  betreffs  der  Verdünnung 
mit  Wasser,  wie  beim  Pottaschen- Entwickler  (s.  u.).  Verdünnt 
man  den  Entwickler  mit  zwei  Thoilen  Wasser,  so  erhält  uum 
sehr  zarte  Bilder,  muss  aber  die  Platte  30  bis  45  jÜinuten  im 
Entwickler  liegen  lassen.  (Qat  geeignet  f&r  Interienrs,  Moment- 
bilder, Landschaften  mit  grellen  Belenchtangsoontrasten). 

Als  VerzOgerer  dienen  einige  Tropfen  Bromkalinmlösnnie 
(1:10). 

c)  Der  Pottaschen  -  Entwickler. 

Man  lögt: 

A.  100  ccm  Wasser, 

26  g  nentraiee  schwefligsaares  Natron  (Xatrinm* 

sulfiO, 

3  bis  4  Tropfen  coneontrirte  Schwefelsäure  (bis 
die  Löpniig  nicht  mehr  alkalisch  reagirt), 

lOir  Pyro^rallol. 
werden  aufgelöst  (in  *ler  finfregebent-n  Heihenfoigej  und  riitrirt. 
Di<d  Lösung  ibt  mehrete  Monate  haltbar. 
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124  Ttifihr«!!  mit  BrQaettbtr*0«l«tlii«. 

B.  200  com  Wasser, 

90  g  kohlen;^  nur  es  Kali  oder  Pottftlohe  (frei  Ton 

Ch]or«")]7Pn), 
25g  ueuiialus  schweüigsauree  Natron 
werden  aofgeldst  und  uaoh  Öfterem  8chfitteln  die  meistens 
trübe  Lffsnng  filtrirt 

Vor  dem  Gebrauche  mischt  man  f&r  Portralte  und  r«snd* 
aehaften: 

100  cem  Wasser, 
3  cem  Pyro  -  Lösung  (A), 

«  3  cem  PottüPr'hen  -  Lösung  (B). 

Zeitdauer  dei  Kntwicklun j:  2 — 3  Minuten. 

Sind  sehr  starke  Belcuehtuugs- Coutraste  in  dem  Bilde 
Torhanden,  so  kann  man  den  Entwickler  noch  mit  zwei  Theilen 
Wasser  verdünnen  (z.  B.  Interieurs,  weisse  Gegenstände  auf 
einem  grünen  Hintergrund  Ton  Lanbwerk}. 

Der  Terdtinnte  Entwickler  eignet  sich  gnt  für  Moment» 
anfnahmen.   Daner  der  Entwicklung  10^30  Minuten. 

Nach  dem  Entwickeln  spttlt  man  gut  mit  Wasser  ab,  legt 
die  Platte  w&brend  einiger  Minuten  in  ein  Alaunbad  und  £xirt. 

d)  Haltbarer  gemischter  Soda -Pyro -Entwickler. 

Man  löst  20  g  neutrales  Natriumsulftt  und  10  g  krystall. 
Soda  in  50  com  kochendem  Wasser,  lässt  etwas  abkühlen  und 
fügt  2,8  g  Pyrogallol  hinzu.  Das  Oemisch  füllt  man  rasch  in 
kleine  F)ü!?chchen,  welche  mau  damit  ganz  füllt,  gut  verkorkt 
und  eventuell  mit  Erdwachs  verschliesst:  es  ist  viele  Wochen 
lang  haltbar.  Vor  dem  Gebrauche  wird  1  Vol.  des  concen- 
trirten  Entwicklers  mit  5  Vol.  Wasser  verdünnt  und  muss  dann 
sofort  verbraucht  wenli  n  —  Der  Entwickler  eignet  sich  gut 
für  Portrftte  und  Landschaften. 

e)  Hydroclimou-i:iutwickler. 

T.  Mit  Soda  Man  lö?t:  A.  1  Tb.  Hydroöhinoö,  ö  Th. 
Natriunisulfit  und  Gü  — 80Th.  Wasser. 

B.  1  Th.  Soda  in  8  Th.  Wasser.  Man  mischt  3  Theile 
▼Ott  A  mit  1  Theil  von  B.  Das  Bild  entwickelt  eich  langsam 
nnd  aart  in  allen  Details. 

IL  Mit  Pottasche  (wirkt  kräftiger).    A.  1  Th.  Hydro* 

chinon,  o  Th.  Natriumsulfit  gelöst  in  50  Th.  Wasser. 

B.  1  Th.  Pottasche  in  8  Tb.  Wasser.  Man  mischt  die 
Lösungen  A  und  B  zu  gleichen  Theilen  ?or  dem  Gebrauche. 
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3.  Das  Pixi  ren. 

I.  Gewöhnliches  Fixirbad:  1  Th.  Fixirnatron  in  4  Th. 
Wagger  oder  bequemer:  ein  Theil  ge^flftijxte  wä«!serig:e  Fixir- 
natron -  Tri«:  im  gemischt  mit  zwei  TheiiiMi  Wasser  dient  als 
Fixirer.  In  diesem  Bade  bleiben  die  Platten  liegen,  bis  jede 
Spur  von  Bromsilber  (von  der  Büokseite  besehen)  verechwun- 
deo  ist. 

II.  Gemischtes  Alaun-  und  Fixirbad:  Um  das  Ab- 
lösen der  Gelatineschicht  in  den  Fixirbädern,  welches  nament» 
Hob  im  Sommer  leicht  eintritt,  zu  verhindern  tind  die  -hicht 
zu  festijseii,  raiseht  man  1  Th.  ircsättigte  wässei  itie  Fixiruatron- 
lösung  mit  ^3  bis  1  Th.  gesättigter  wässeriger  Aiannlösuug.  Die 
Mischung  wird  bald  trübe  unter  Ausscheidung  von  Schwefel 
nnd  schwefliger  Stare,  wirkt  aber  trotsdea  sweckentspreoKend. 
Man  Terwendet  sie  am  nftehsten  Tage. 

4.  Das  Verstärken. 

Erscheinen  die  Negative  nach  dem  Fixiren  und  Trocknen 
in  sc-hwach,  so  kann  man  sie  verstärken. 

Die  Platte  wird  ^luerft  in  Wasser,  dann  in  eine  Lösung 
TOD  2  Theilen  Queeksilberchlond  und  2  Theilen  Bromkalium 
in  100  Theilen  Wasser  gelegt,  bis  die  gewOnsehte  Kraft  er- 
reicht ist;  das  Maximum  ist  erreicht,  sobald  das  Bild  gans 
weiss  geworden  ist;  man  wäscht  dann  oberflächlich  ab  und 
iiV  prgiesst  mit  einer  Lösung  von  10  Theilen  neutral»'m  schwefllig- 
sauren  Natron  in  100  Theilen  Wasser;  wodurch  die  Farbe 
granschwarz  wird.  Diese  Methode  ist  t  lir  zu  empfohlen, 
weil  die  so  verstärkten  Platten  beständig  im  Lichte  sind  und 
gnt  copiren. 

5.  Das  A  l* schwächen. 

L  Mit  rothem  Blutlaugensalz:  Man  stellt  eine  Löi^uug 
Ton  1  Th.  rothem  Blutlau  gensalz  in  10  Th.  Wasser  her  nnd 
fügt  5  bis  10  oem  aof  nngefthr  100  com  Fizinwtronlösnng 
(1:8)  hinzu.  Die  Negative  schwächen  sich  in  dieser  Flüssig- 
keit gleichmässig  ab. 

Tl.  Mit  Kupferchlorid:  Man  löst  10  Th.  Knpfervitriol 
3U  ib.  Kochialz  nnd  120  Th.  Wasser  (es  bildet  sich  durch 
Doppeizersetzung  Kupferchlorid).  Um  ein  Negativ  abzuschwächen, 
misäit  man  1  Th.  dieser  Lösung  mit  10  th.  Wasser  und  legt 
die  fizirte  nnd  gewaschene  Platte  aaf  mehrere  Minuten  hinein, 
bis  es  mit  einem  weisslioben  Niederschlag  bedeckt  erscheint. 
Man  sftült  mit  Wasser  ab  und  badet  in  verdi'tonter  Ammoniak- 
lögaug (1:6),  worin  die  Schwächung  erfolgt. 
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III.  Mit  oxalsanrem  Eisfnoxyd:  Man  !ö>t  einige 
Krysfcille  dos  grünen  oxalpauren  Eisenoxyd- Kali  in  Fixirnatron- 
lösung  auf  und  legt  die  Platten  in  dieses. Gemisch  bis  sie  ge- 
nügend ahüesehwächt  sind. 

KIftruzLg  von  Gelatine -Negativen,  welche  duroli 
Fjrro- Entwickler  gelb  gefftrbt  wurden. 


Oitronensauie .    .    .    .    100  g 
Die  iixirten  gewaschenen  Negative  werden  in  das  Bad  ge- 
taucht und  mehrere  Stunden  darin  belassen. 

Oder  : 

Gesättigte  Alaunlösuog  .     1  Liter 

SalzBäüfe  50  cem. 

DsB  Negativ  wird  fixirt,  swei  bis  drei  Hiniiten  nntor  dem 

Eralmen  gewaschen,  durch  einige  Minnten  in  das  Bad  gelegt^ 

dann  gnt  geepült 

Abstehen  von  Oelatine- Negativen  für  den 

Iiiohtdmok. 

Die  ahziehliaren  Plarteii  w.  i  Icu  wie  gewöhnlich  entwirkelt, 
fixirt,  gewaschen  und  getrockuei,  aber  nicht  laokiit,  .suüdern 
mit  einem  mitteirnftsiig  starken  Boh-Cdlodion  abergossen. 
Nach  dem  Troclcnen  wird  die  Platte  auf  einem  NiveIlir*Ge- 
stelle  volUcommen  horizontal  gelegt  and  von  der  Mitte  ans 
un^reHihr  2  mm  hoch  mit  folgender,  nur  schwach  lauwarmen 
Gelaline-Lösnng  begossen;  75  g  Gelatine,  500  ccm  Wasser,  ver- 
mischt mit  10  g  Glycerin  ;  das  Gemisch  wird  dnrch  Flanell  hltrirt. 

Etwa  entstandene  Blasen  sind  mit  einem  steifen  Papier- 
streiftti  an  den  Rand  zn  schieben.  Wenn  die  Seiüehle  er- 
starrt ist,  werden  die  Platten  stehend  an  der  Lnft  getroelcnet 
nnd  hierauf  mit  einem  Negativfirniss  oder  sehr  verdünntem 
Pohi'ollodion  überzogen.  Wenn  die  Platten  alternials  trocken 
sind,  wird  die  Schichte  mit  einem  seharfen  Messer  rund  herum 
eingeschnitten  und  abgezogen. 

Die  abgezogenen  Negativ- Folien  bewahrt  man  am  besten 
swiseben  Papier  und  weisser  Pappe  auf. 

Orthochromatische  Bromsüber  -  Gelatineplatten, 

a)  Mit  reinen  Farbstoffen  hergestellte  Platten. 

Hierzu  eignen  si<rh  voraftglich  reine  Bromsilberemnlsionon 
oder  solche  von  geringem  Jodsilbergehalt.    Man  fügt  auf 


Wasst^r 
Alann 


1  Liter 

200  g 
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t  Liter  ireschmolzener  Emulsion  1*  2  —  2  ccm  der  Lögung  eines 
seusibilisirciiden  Farlstoffes  in  einer  Coneentration  von  1  Th. 
aui'  aÜO  Th.  Wasser  zu.  Als  Sensibilisator  ist  besonders  Eiy- 
tluroim  oder  Cbinolinroth  für  grosse  Oelb-  und  Grikoempfind- 
lichkeit  zn  empfehlen;  Cyanin  steigert  die  Empfindlichkeit  fftr 
Orange  und  Roth. 

Gröspf're  OoIHeinpfinilliflikfit  <  iIiHlt  man  durch  Baden  der 
trockenen  Kiiiiilsion^plfitten  in  animoniakn!i«chcii  F\rbstoff- 
lösuiigen,  z.  ß.  lO't.'cni  Wasser,  —  2  ecm  Aninioniak  und 
1  —  2  ccm  Erylhrosin  (1:500),  durcii  2  —  3  Miiuitea.  Weicht 
man  zuvor  die  Platten  in  W^asser  für  einige  Minuten  ein,  so 
erhalt  man  reinere  und  weichere  Platten. 

Gnt  wirkt  auch  ein  Vorbad  von  rerdünntem  Ammoniak; 
1.  B.  zur  Herstellung  von  Cyan  in  {»litten  werden  die  Brom- 
silberplatten zunächst  in  ein  Voi*»n.i  von  100  com  Wasser  und 
0.25  —  2  ccm  AeTznnunoniak  gebracht,  worin  sich  die  Schicht 
lockert;  nach  2  .Minuten  nimmt  man  sie  iit  rau«.  lä^ft  nbtropfen 
und  badet  in  einer  Cyaniniunung  (JOV)  Th.  Wasi^er,  1  —  2  Th. 
Ammoniak,  ö — 10 'Xh.  Alkohol,  2— 5  Th.  alkoholische  Gyanin- 
Ktonng  1 : 500)  durch  2 — 4  Minuten  und  trocknet.  Man  er* 
luilt  mit  <1.  n  Cyaninplatten  nioht  nur  schöne  Spectrumphoto- 
graphien  bis  ins  Roth,  sondern  auch  orthochromatische  Photo- 
graphien von  Oelbildein. 

Auch  für  Erythrncinj'laUen  kann  oin  A nunoniakvorbad 
benutzt  werden,  wi.iauf  da<  obige  F)rytIiiui-iab;iJ  oder  «rdne 
Mischung  von  20  et- u*  Erythrosinlösung  (1:1000;,  -1  ccm  Am- 
moniak und  175  com  Wasser  als  Bad  angewendet  werden. 

Verwendet  mnn  Chinolinroth  so  wird  das  Bad  aus 
200  ccm  Wasser,  2  —  3  ccm  Chinolinlösung  (1  TIi.  Farbstoff 
gelöst  in  500  Th.  Alkohol)  und  ^k^l  com  Ammoniak  her- 
gestellt. 

Bessere  HothempJindlichkeit  als  Chin^vlinroth  oder  Ery- 
throsin  allein  geben  Gemische  mit  Cyanin,  wovon  besonders 
das  unter  dem  Namen  Azalin  in  den  Handel  kommende 
Gemiich  ron  Chinolinroth  und  Oyanin  gute  Farbenempflndltch- 
keit  gibt.  Eine  analoge  Mischung  erhült  mnn  durch  Lösen 
von  1  g  Chinolinroth  in  500  oem  Alkohol  und  Zusatz  einer 
Losung  von  0,1  g  Cyanin  in  50  ccm  Alkohol.  Die  Brorasi'Vi^r- 
Platten  können  (nach  pin^^m  A mn';oniak -VorVmdn  9.  n.)  in  r-iiicr 
MischuniC  von  ^  2  —  1  ceiu  dieses  FarbstoiTgeiLi^chos,  luO  ccm 
Wasser  und  ^  3  ccm  Ammonifik  goluidf-t  werden. 

Vor  dem  photographi?chen  Objectiv  bringt  man  ein  hell- 
gelbes Spicgelglns  an,  damit  das  Blau  abgedämpft  wird.  Ee 
empfiehlt  sich,  orangefarbiges  Coliodton  herzustellen  und 
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damit  weisses  Spiegelglas  in  der  gowiinsehten  buike  /u  uber- 
siehen.  Man  löst  0,3  g  Auraatia  in  25  ceiu  warmem  Alkohol 
und  fdgt  dioLOmg  sa  Töoom  8  prooentigem  BohooUodion. 

Die  orthochromatiBohen  Platten  sind  bei  möglichst  stark 
gedftmpfUdD,  dunkel rothem  Lieht  in  die  Gaetetten  in  legen. 

Mnn  pxpnnirt  dann  3  — 4  mal  langer,  als  man  ohne  gelbes 
Glas  (N|>'miren  würde,  jedoch  ändert  si^-h  die  BiMichtnngszeit 
sehr  sink,  je  nach  der  Natur  des  aufzunehüiond' n  Gegen- 
standes und  üäoh  der  mebr  oder  weniger  duaklen  Farbe  des 

Selben  OUuiea,  nnd  kann  nnter  Umstanden  aneh  das  lOfaehe 
etatgen. 

Hierauf  legt  man  die  Platte  bei  möglichst  schwachem, 
dnnkclrotbora  Lieht  in  dftn  Entwickler.  Man  beginnt  mit  altera 
(schon  oiniiial  gebrauchten)  Eieenoxalat- Entwickler,  deckt  die 
Tasse  vollständig  zu  und  Fieht  nach  einigen  Minuten  nach.  Bei 
richtiger  Exposition  beginnt  das  Bild  langsam  j&u  erscheinen; 
meh  6 — 10  Iflinnten  sind  siemlioh  alle  Details  ersoUenen, 
aber  das  Bild  ist  hänfig  noch  zu  schwach.  In  diesem  Falle 
ftgt  man  die  Hälfte  oder  gleich  viel  friseben  £ntwlekler  binitt 
und  entwickelt  noch  10  Minuten  lang. 

Bei  schwierigen  Objecten  dauert  die  Entwicklung  bis 
30  Minuten.  Derartige  lanff^^am  entwickelte  Bilder  sind  immf»r 
schöner  als  rasch  entwickelte.  Das  Negativ  ei^scheint  nach 
beendigter  Entwicklung  in  der  Aufsicht  ganz  .sngedeekt,  in 
der  Bnrehsioht  aber  ist  es  gut  kenntlich.  Nach  dem  Fixiren 
kommt  das  Negativ  schön  gezeichnet  und  klar  snm  Vorschein. 

Man  wasche  nnd  fizire  wie  gewöhnlich. 

b)  Mit  Erythrosinsi  1  her. 

Mischungen  von  Erytiaosiu  oder  Eoi^in  mit  Silbernitrat 
geben  Niederschläge  einer  Silberverblndnng ,  welche  sehr  em* 
pflndlieh  f&r  gelbes  Licht  sind  und  als  Sensibilisator  fär 
Bromsilbergelatine  krftftiger  als  die  reinen  Farbstoße  wirken. 

Man  erhält  so  farV>enoiriplindliehe  Platten,  welche  empfindlicher 
als  gewöhnliche  sind  und  in  der  Kegel  keiner  gelben  Scheibe 
bedürfen.    (Ol'enif^ttor  und  H.  W.  Vog*-!.) 

Zur  Hersteliuii^  eincä  Krythrosinsiiberbades  miboht  mau 
25  com  Erjthrosinldsung  (1 : 1000), 
1  ccm  Silbernitratlosung  (1 :  80), 
ccm  f=>  8  Tropfen)  Ammoniak, 
TT)  ccm  Wasser. 
Man  bade  die  Platten  darin  eine  Minute  und  trockne  sie 
im  Dunkeln.    Als  Kiitwi-klor  nehme  man  Pyro  -  Soda  -  Ent- 
wickler.   Empfindliche  Emulsionen  vertragen  weniger,  unem- 
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pfindliehm  msbr  FbiMoff.  Dit  Platten  lialleii  tüxk  böQhftoi» 
8  IWe. 

Das  Erythrosinsiiber  kann  anoh  sepaiat  geftllt,  gewaschen 

und  auf^ielöst  werden.  AInn  fTiüt  50  ocm  oiner  Ervthrosin- 
lu^^unix  fl  •  10(>0)  mit  Sibernitrat,  Bammelt  den  Nio.ler'=chla5 
auf  einem  Filter  und  wäscht  ihn,  löst  in  2 — 4  ccoi  Ammoniak 
und  20ccm  Wasser  uud  verdünnt  aut  200  —  300cem;  darin 
werden  die  Platten  gebadet  nnd  frte  die  Torigen  behandelt 


Chlorsübergelatine  für  Diapositive  mit 
Hervorruf  ung. 

Darstellung  der  Emalsion. 

A.  50ccm  Wasser,  30  g  Silhernitrat. 

B.  200  ccm  Wasser,  25  g  Gelntine,  14  g  Chlornatrium. 

C.  250  ccm  Wasser,  25  g  Winterthur- Gelatine. 

Durch  Erwärmen  zu  lösen.  Im  Dunkelzimmer  mischt 
man  B  mit  0  und  giesst  langsam  unter  ümschütteln  A  hinzu. 
Nach  dem  Abkühlen  wird  in  gewöhulioher  Weise  gewaschen. 
Obige  Menge  gibt  etwa  2  Liter  Emnlston.  Beliehtung  bei  Taget* 
lieht  im  Gopiirahmen  Vs~~'^  ^^^^^i^* 

Entwickler  für  Chlorsilbergelatine. 

Die  Bildrr  werden  mit  schwacher  Lösung  von  Eäflenoxalat 
oder  Eisencitrat  oder  Hydrochinon  entwickelt. 

I.  Der  Eiscnoxilat-Entwickler  wird  hergestellt  doroh 
Mischen  gleicher  iiaumtbeile  folgender  Lösungen: 

A.  25  Th.  neutrales  oxalsaures  Kali,  1  Th.  Bromammonium 
und  100  Th.  Wasser. 

B.  10  Th.  Eieenvitriol,  160  Th.  Wasser  tind  etwas  Citronen- 
sftnre. 

n.  Eiseneitrat'Entwiekler.  Man  löst 

A.  25  g  Citronensäure ,  700  com  Wasser  und  16  com  Am- 
moniak (von  0,91  sp.  G.). 

B.  1  Th.  Eisenvitriol  in  3  Th.  Wasser. 

C.  1  Th.  Kochsalz  in  30  Th.  Wasser.  Man  mischt  15  VoL  A 
mit  5  Vol.  B  und  1  Vol.  C. 

IIL  Der  Hydrochinon -Entwickler  wird  dargestellt 
dnroh  Mischen  von  30  ccm  Wasser,  10  Tropfen  alkoholischer 
HydroohinonlOsnog  (1 : 20),  5 — 10  Tropfen  w&sseriger  Ealinm* 
oarbonatlOetiDg  (1 : 5)  und  1^3  Tropfen  Eoohsalzldsnng  (1 : 20). 

Als  Fixirer  dient  nntersohwefligsaares  Katron. 

9* 
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Vergolden  nach  demFixirea  (nach  Eder*Piz2ighelli). 

Ldenog  a:  1000  Th.  Waseer,  40  Th.  Rhodan-Ammoniana, 

30  Th.  unterseh wefligsfturee  Natron 
Ldsiin-  h :  lOfK)  Th.  Waawr,  60—80  Tb.  LösQPg  von  CWor- 

;zoldkalium  (I  ■  r>0» 
Beide  LdsuDgeu  werd^a  ?or  dem  Gebrauche  zusammen- 
gegossen. 

Chloro-Citrat- Emulsion  für  Diapositive  ohue 

Hervorr  Lifiing. 

Man  mischt  eiiK»  r.'>>unjLr  von  lö  Th.  Siili-  i  niiiar  in  48  Th. 
Wasser  mit  einer  waiuien  I^ösunf^  von  16  Th.  (n  latine  in 
160  Th.  Wasser  und  fügt  dauu  eine  Lösung  von  4  Th.  Chlor- 
natrinm,  4  Th.  eitroneDBaarem  Kali  ia  48  Th.  Waeaer  hinzD, 
iftsst  erstarren  und  wäscht  die  gut  serkleinerte  Gallerte  durch 
30  Minuten  in  k:ilf>  in  Ülessendon  Wasser,  üie  Glasplatten 
sind  mit  einem  Untergu^s  von  Chromgelatine  zu  prüpariren 
(1  g  rii  latino  gelöst  in  300  ■  ni  wnrmf^m  Wns?er,  vermischt 
mit  ()  cem  Chronialftunlösuug  1  .  äO).  Man  tragt  die  Emulsion 
auf  Glas  mittels  eines  Glasstabes  auf,  trocknet»  copirt.  bis  der 
Druck  kräftig  erechieuen  ist,  wird  ohne  zu  waschen  im  Borax- 
goldbade  vergoldet  und  fixirt  in  Fixirnatronlösnng. 

Das  Korn  dieser  Diapositive  ist  ausserordentlich  fein. 

Copirprooess  auf  BromBüber-Emulsionspapier 

nach  Dr.  K.  A.  Just. 

Beltehtnngim  Copirrahmen  (Petroleum*  oder  Gasflamme 
ca.  10  Kerzen)  V'2  ^  Entfernung  oder  im  Scioptikon  für 

gleiche  Grosse  wie  das  Negativ  3  —  6  Secunden. 

Für  Ver;:rösFerungen  iijuitiplioire  man  mit  der  Quadratzahl 
der  bf  ri>'«!''hnL't»  n  VerjrrüsserunL'-7.;»hl,  also  z.  B.:  Bei  Ver- 
grössennigen  auf  «las  Zohnfacii  ,  mit  10 /\  10  «=100,  d.  8. 
300— (iÜU  Stcunden     ö  —  10  Miauien. 

Ft\r  besonders  dichte  Matrizen  kann  man  auch  zerstreutes 
Tageslicht  verwenden. 

Entwieklunsr. 

Für  «.'hwarze  Bildf^r:  Man  lö^^o  (A)  in  3«Ä)  Tii.  destill. 
Wasser  100  Th.  neutrales  oxalsaures  Kali;  andererseits  (B)  in 
100  Th.  deetill  Wasser,  30  Th.  Eisenvitriot,  2  Th.  Citronen- 
^äure;  endlich  (C)  in  100  Th.  destill.  Wasser  2  Th.  Brom- 
kalium. 
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Die  Misehuüg  dieser  Losung  soll  unmitielbar  vor  der  Ent- 
wieklnng  in  der  Weise  erfolgen,  daes  man  zu  3  Theilen  A 
xoniebtt  nur  tahr  wenig,  etwa  ^'^  Theil  von  B  Ägt  nnd  ent 
später,  wenn  das  Bild  nicht  genügend  detaillirt  kommen  sollte, 
noch  so  viel  von  B  zugieest,  daas  in  Snmma  anf  drei  Tlieile  A 
ein  Theil  B  kommt. 

Ton  der  Lösung  C  füge  man  zn  100  Theilen  der  Mischung 
A  -f-  B  ein  bis  zwei  Theile  noch  ?or  Beginn  der  Ent- 
wicklung. 

Weiterer  Zu^^fitz  kann  erfolgen,  wonn  die  Entwicklung  sich 
zu  rasch  vollzieht  und  in  Folge  dessen  das  Bild  zu  wenig 
Kraft  erwarten  läset. 

Das  Bill]  soll  sioh  langsam  entwickoln  und  erst  zuletzt, 
wenn  es  genügend  kcäftij^  erschienen  ist,  können  etwa  fehlende 
Details  dnroh  starken  Entwiekler  (3A  +  1 B)  ohne  C  noch 
liefansgebracbt  werden. 

Braune  Bilder  kann  man  dadurch  erhalten,  dass  man 

die  BelicbtuDg  auf  das  6— 10 fache  verlängert  und  den  Ent« 
Wickler  sohwäeher  nimmt.  Doch  sind  diese  braunen  Bilder 
nleht  von  Jener  Tiefe,  welche  Chlorsilber  ergibt. 

Waschen  im  Säurebad:  Die  entwickelten  Bilder  werden 
sofort  in  ein  Sikurebad  von  1  Th.  Salzsäure  anf  1000  Th. 
Wasser  oder  l  Th.  Ks»sifr«änre  auf  500  Th.  Wasser  L'ebraeht 
und  dieses  'jewech?elt.  I)ami  wird  mit  Wasser  gewaseiien,  in 
FiAu  tiatroniöäuug  fixiit     Min.  lang),  dann  bestens  gewaschen. 

Copirprooeaa  auf  ChlorsUber-Oelatinepapier 

mit  HerrorruüUng. 

Die  Darstellung  der  Emulsion  ist  ähnlich  wie  bei  Glas- 
diapositiTen  beselirieben  ist.  Dasselbe  gilt  yon  der  HerTor- 
rufiing  (s.  den  I.  Jahrgang  des  Jahrbuches  S.  15B,  sowie 
Edar's  Ausf&briiebes  Handbuch  der  Photographie  III.  Band). 

Vergoldet  werden  die  Bilder  vor  dem  Fiziren  ähnlich 
wie  Albuminbilder. 

Man  kann  auch  Vergolden  und  Fixiren  in  einem  Bade 
(nach  Wameoke). 

A.  Unterschwefligsaures  Natron   87  g  1  B.  Goldohlorid     1  g 
Wasser  ^70  »  |      Wasser  .  .580» 

Man  f&ge  zur  Ldsung  A  unter  gutem  Bahren  120  g  von 
Lösung  B. 
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Das  Bad  iit  alsdaDn  fertig  für  den  Gebrauch.  Eb  ver- 
beiiert  sieh  beiiii  AofbewAhren,  kann  wiederholt  ^brancht 
werden  und  ist  nur  leitweilig  mit  etwas  friaohem  Fuürnfttron 
nnd  etwas  Goldlösuog  (B)  zu  kräfügen. 

Das  Bild  mtifi«;  in  diesem  Bad  10  Minuten  bleiben,  wenn 
es  sowohl  getont  als  üxirt  sein  soll 

Copirprocess  auf  ChlorsUber-Gelatmepapidr 
ohne  Hepvorrufung. 

Die  Bilder  werden  im  Copirrahmen  kräftig  copirt  und 
danü  vergoldet  und  £xirt.  Em  eignet  sieh  hieran  Chlorooitrat- 
emulsion. 

L  Methode  nach  Obernetter. 

Vor  dem  Vergolden  werden  die  Copien  durch  2  ble 
3  Minuten  in  Wnssor  gelegt.  Sodann  werden  dieselben  in 
folgendem  Gold  bade  getont: 

Lösung  I: 

1000  -  Wrisser, 
20  g  Kbodiiuammonium, 
1  g  unterschwefligsaures  Natron. 

Losung  II: 
100  g  Wasser, 
1  g  Chlorgold.  ^ 

Um  das  Bad  nun  anausetsen,  nimmt  man  100  Th.  der 

Lösung  I  und  7  —  8  Th.  Lösung  II.  Naeh  dem  Gebrauch 
kann  dasselbe  filtrirt  aufbewahrt  werden,  und  hält  sich  sehr 
lange;  verEroldet  e«  711  langsam,  so  kann  dnspelKe  durch  Zu- 
satz von  Lögnng  II  hinhinglioh  verstiirkt  werden. 

Im  Goldbade  müssen  die  Copieu  so  lange  verbleiben,  bis 
Bio  sich  blau,  in  der  Durchsieht  jedoch  schön  braunroth  zeigen. 
Aus  dem  Goldbade  kommen  die  Bilder  direct  in  eiue  Fixir- 
Dfttronlifsting  (1  an  10)  und  genügen  5  Minuten  cum  Toll- 
stftndlgen  Ausfixiren. 

Nach  1^/s  stQndigem  Waschen  in  mehrfach  gewechseltem 

Wasser  werden  die  Copien  behufs  Härtung  der  Bildschioht 
in  ein  Alaun bad  von  1000  g  Wasser  und  50  g  Alaun  gelegt 
(15  Minuten  lang)  und  gewasehen. 

U.  Methode. 

Goldbad  für  braune  Töne:  10  Tb.  Bhodanammonium 
gelost  in  500  Th  Wasser;  daan  kommen  50  Th.  Chlorgold* 


Digitized  by  Google 


CopIrptOMM      Cklorailb«r^6«ilitiii«pBpttf  obM  Bvnroitiiftuif*  188 

lösung  (1  :  100).  Das  Ka<i  wirkt  1  —  2  Tage  Dach  dem  Mischen 
besser  und  kann  wiedeihoU  j^ebraucht  werden,  wenu  man 
Goldiainog  hifiznf&gt. 

N"ä<'h  Hruza  wirkt  ein  kreide^uidliad,  bestehend  aus  1  g 
Chlorgoi Jüatrium,  600  ccm  Wasser  und  öü  g  gepulverter  Kreide 
sehr  gunstig  und  ist  der  Gold?erbrauch  wesentlich  geringer 
als  td  der  yorigett  Methode. 

IV.  Methode.    Tonen  und  Fixiren  nach  Dr  StoUe. 

Man  löst  3.T  Th.  Fixirnatron,  9  Th.  Kochsalz.  4  Th.  Mann, 
2  Th.  Khodaiiauiuiuiiium  in  iäU  —  200  Th.  Wasser  und  benutzt 
das  Bftd  naeb  4 --8  Tkgen.  Man  giesat  Tom  Bodensati  ab 
und  fugt  vor  dem  Gebrauche  CblorgoldiCsung  binztt.  Die 
Bilder  bleiben  darin  bis  aie  die  gewünaobte  Farbe  angeoommen 
haben.  Fängt  das  B.id  nn  trilge  zu  arbeiten,  so  Ägt  man 
etwas  concentrirte  Alaunlöaung  hinzu. 

Heiflssatiniren  der  Gelatineeopien, 

Man  löst  20  g  geschabte  gewöhnliche  Kernseife  und  10  g 

Tenetianische  Seife  ofler  Glycerinj;fife  in  etwas  heissem  Wasser 
und  fügt  sie  zu  1  Liter  Weingeist.  Man  streicht  mit  einem 
Baumwollbänschehen  etwas  von  der  filtrirten  Lösung:  auf  das 
Bild  und  satinirt  heiss,  sobald  der  Alkohol  verdunstet  ist. 

Positivprocess  auf  Chlorsilbercollodion- Papier 

(Aristotypie), 

Darstelluui:  von  Chlorsibercoliodion 

(nai/h  (Toldmacher). 

Lösung  1.    25  g  Collodionwolle  werden  gelöst  in 
400  ccm  Aetber, 
4.00  ccm  Alkohol  und  dann 

4  g  RieinnsOl  zugesetzt. 

Lösung  2.    20  g  Salpeters.  Silber  gelöst  in 

20eeiD  Wasser,  angefögt 

50  ccm  Alkohol. 
(Bei  etwaigem  Auskrystnilisiren  des  Silbers  setzt  man  das 
betr.  Flisohchen  in  warmes  Wasser.) 

Lösung  1.     ög  Citronensänre,  gelöst  in 

70  ccm  Alkohol  wird  gemischt  mit 

5  g  Chlorstrontium,  gelöst  in 

70  com  Alkohol. 
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Hau  fBgt  Ldsnng  3  zur  Löiiing  1 ,  scliüttelt  tüchtig  und 
gicsst  nun  in  kleinen  Portionen  bei  schwachem  Lichte  und 
unter  fortwährendem  Sehiitteln  Lösung  2  hinzu 

Nach  einer  Stiiiidi.'  ist  d;^s  CoIIo.Iion  roif. 

Vor  I  m  Gebrauche  wird  tüchtig  geschüttelt  und  d-^nn 
die  Luftblasen  voIIIlt  entwoiehon  irelassen.  (Vergl.  weitere 
Details:  Eder's  Handbuch  der  l^h otogranhie  IT.  Band.)  Zur 
Unterlage  benutzt  man  Kreidepapier,  welches  einen  Gelatine- 
ttbersug  hat.  Entweder  biegt  man  die  Kanten  des  Papieres 
anf,  80  dasB  in;in  eine  Art  Hacher  Schaale  hat,  oder  man  legt 
das  P  v|  inr  zwischen  zwei  durch  Scharniere  verbundene  Rähmchen, 
wodurch  auch  eine  Art  flacher  Schale  oiitstobt,  und  giesst  nun 
wie  gewöhülieh  hei  Coliodion.  Das  heiiossene  Papier  lässt 
man  im  Kähmen  trocknen  oder  hängt  es  auf  Kusehes  Trocknen 
ist  vorzuziehen;  Feuehiigkeit  zu  vermeiden.  Zum  Zerschneiden 
benutze  man  stets  nur  eine  Scheere,  nie  ein  Messer. 

Ooidbad  fflr  Arislotypien. 

L  Naeh  Oronenbnrg.  Man  Idst: 

a)  1800 com  doBtillirtes  Wasser, 

lg  Goldchloridkalium. 

b)  Doppelt  geschmolzenes  essigsaures  Natron  aufgelöst  in 
destillirtem  Wasser  l»is  zur  völligen  Sättigung. 

Für  circa  70—80  C'abinetbiider  werden  200  com  Losung 
genügen. 

in  ein  Geflss  gibt  man  circa  25—30  Tropfen  der  c.on- 
eentrirten  LQsung  b  und  giesst  hierauf  nach  und  nach  'die 
200  ccm  Goldlösung  unter  stetem  leichten  Schütteln  zu,  liest 

Stunde  stehen,  ehe  man  da?  Tonen  beginnt 
Die  Oo|  it^n  werden  reichlich  ausgewaschen,  cireri  (j  uifil, 
bis  das  Wasser  keine  milchige  Fiirbunir  mehr  zeigt,  al>danii 
beginut  das  Tonen  und  zwar  legt  man  nie  mehr  aU  2  Oopien 
in  das  Bad  und  stets  bildseits  abwärts. 

II.  Nach  liisse.  Man  mischt  15  TU.  lihodanammonium 
gelöst  in  300  Th.  Wasser,  mit  einer  Lösung  Ton  1  Th.  Chlor- 
gold in  200  Th.  Wasser.  Man  kann  das  Bad  noch  mit  Wasser 
▼erdl&nnen;  es  wirkt  dann  langsamer  aber  der  Ton  wird 
wftrroer. 

IIL  Nach  Obernetter.  20Th.  Rhodanammonium,  2Tb. 
Fixirnatron.  1500  Th.  Wasser  und  1  Th.  Ohlorgold  gelöst  in 
etwas  Wasser. 

Das  Fixiren  ?eschioht  in  einer  Lösung  von  1  Th.  Eizir- 
natron  in  30  Th.  Wasser. 
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Copir-Frooess  »nf  Albumin- Papier, 

Sil  ber  bad. 

10  Th.  salpeteisaureB  Silberoxyd  auf  lOU  Tti.  Wasser,  Der 
Zusatz  von  einigen  Tropfen  einer  Lösung  von  kohlensaurem 
Katron,  bis  zur  Bildung  eines  dauernden  Niederschlages  ist  zu 
empfeUen.  Man  gietst  die  LOsiiag  lüerauf  Ton  dem  Nieder« 
scbiagd  ab  oder  filtrirt. 

Die  Albuminpapiere  des  Handele  sind  Ton  sehr  variabler 
Beecbaffenheit  und  verlangen  lisweileD  nur  eohwaehe  Silber- 

bäder.  Man  1ns>t  im  Winter  da«  Papier  cn  2  Minuten»  im 
Sommer  l^/t  Minute  auf  dem  Silberbad  Bchwlmmeü. 

Goldbäder. 

a)  Mit  essigsaurem  Natron:  Mau  löst  20  g  geschinolzenes 
essigsaures  Natron  in  1  Liter  Wasser  und  fügt  25  cem 
einer  Ldsnng  von  1  Tb.  Oblorgold  in  50  Th.  Wasser 
binsu.  Man  gebiaurlit  es  naeb  einigen  Stundun  oiler 
am  nächsten  Tage.  Es  kann  mehrmals  benutzt  werden, 
wenn  man  vor  dem  jedesmaligen  üebraaeb  mit  etwas 
Chlorgoldiüäung  verstärkt. 

b)  Mit  Kreide:  Man  mischt  3  —  5  ccm  Chlorgoldlösung 
(1 :  50)  mit  200  ccm  Wasser,  fügt  ungefähr  5  g  geschabte 
Kreide  binzo  nnd  sebOttelt.  um  Bad  bann  erst  naeb 
einigen  Stunden  oder  am  andern  Tage  nach  dem  Flltriren 
gebraucht  werden.  Nach  dem  Gebrauch  schüttet  man 
es  in  die  Flasche  mit  Kreide  zurück  und  wird  vor  der 
neuerliehen  Benutzunsr  mit  Goldlösung  verstärkt. 

e)  2  ccm  Clorgoldiösung  (1  :  60),  100  ccm  Boraxlösuiig 
(10 : 1000).  Das  Bad  ist  sofort  oder  nach  einer  Stunde 
sn  benntsen. 

d)  8ebr  sn  empfehlen  ist  da«  g  e  m  i  s  c h t c  o  s  s  i  g  saure  Natron 
nnd  Borax- Gold bad.  Man  mischt  500 ccm  dor  essig- 
sauren Natronlösnnjr  (1  :  50)  mit  100  ccm  Bora.xlösung 
(1:100)  und  fügt  12  eem  Ohlorgoldlösung  (l:50i  hia/.u. 
Das  Bad  ist  am  besten  einige  Stunden  nach  dem  Mischen 
zu  verwenden. 

F 1 X  i  r  lösuüg. 

1  Th.  untor^chwrfliL'^nnrf^s  Natron  in  4  —  5  Th.  "Wasser 
gelöst.    Man  ntlini  '    iic  L'»si;ng  möglichst  frisch  bercit^^t  und 
lasse  sie  ca.  10  Jkiiuuten  einwirken,  betrachte  die  Biidu;  bei 
'  dnrobfallendem  Liebte,  ob  das  Cblorsilber  ToHiÜndig  aot  den 
Papier  entfernt  ist. 


Digitized  by  Google 


186         PotiUT.£oukme«Lack  fUr  Papi«rbU<i«r  AU«r  Axt  eto. 

H»ltbftr«8  gesilbftrtes  Papier. 

L  Mit  Citronensäure  im  Silberbade.  AU  Silber- 
bad  dient: 

10  g  Silbersalpeter, 
10  g  CitronensÄore, 

in.j  Alkohol, 
Wasser. 

II.  Man  silhprt  Albiirninpnpier  auf  einem  gewöhnlichen 
Silberltad,  l&sst  abtropfen  und  oberflächlich  trocknen  und  legt 
das  Papier  mit  der  Rückseite  durch  10  —  20  Secunden  auf 
eine  Lösnng  Ton  2  Th.  Cttronene&nre  in  SO  Th.  Wasser. 

ni.  Mit  salpetrigsaurem  Kali.  Man  silbert  das  Papier 
auf  gewdhnliohe  Art,  wobei  su  bemerken  ist,  dass  eine 

Schwiminzeit  von  einer  Minute  genügt.     Man  wässert  das 

Papier  der  Reihe  nach  in  3  Tassen  mit  reinem  Wasser,  lässt 
es  abtropfen  und  bringt  es  mit  der  Rückseite  auf  ein  Bad  von 
5  Theilen  salpetrigsaurem  Kali  in  100  Theilen 
Wasser,  worauf  es  kurze  Zeit  schwimmt.  Man  trocknet  das 
Papier  und  rollt  es  mit  der  Eiweissschicht  nach  aussen  auf 
einen  mnden  Stab.  Als  Sobntzblatt  wiekelt  man  ein  Blatt 
Pliesspapier  herum,  welehes  in  demselben  Bade  von  salpetrig- 
saurem Kali  getränkt  und  fietrocknet  wurde.  Das  Papier  soll 
in  gut  verschlossenen  Rleehlukhsen  aufbewahrt  werden  und 
hält  sich  wochenlanir.  Kraftige  Negative  frehen  auf  diesem 
Papier  die  schönsten  Bilder.  Für  weniger  kräftige  Bilder 
empfiehlt  es  sich  zur  Vermehrung  der  Brillanz  das  Papier  mit 
Ammoniak  zn  r&uehem. 

Goldbad  für  lialtbares  gesilbertes  Papier. 

1.  Wasser  11 

Thlorgold  lg 

2.  Wasser  11 

Borax  10  g 

Wolframsaures  Natron  .   .  .40g 

PofiitiT- Emaille -Laok  fOr  Papierbilder  aller  Art» 
besonders  für  aquarellirte  Photographien 
(nach  Jandaorek). 

20  g  Gummi  iJamar.,  150  ccm  Aether,  150  ocm  Benzin. 
Man  giesst  die  LOsong  anf  die  Bilder  wie  Oollodion  anf. 
(Dieser  Lack  bedarf  keines  Oollodionnntergnsses.) 
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Hoohglans-Gefat  Ittr  AHraminbllder. 

100  g  weisses  Wachs  werden  geschmolzen  und  einer 
Hiiehttiig  von  100  g  reottiloirtem  Terpentinöl  mit  1  g  Damm&r- 
FirnisB  hinoiii  gertUirt.  Wenn  die  MiBchnng  zn  hart  iit,  wird 
T«i|>«tttiji51  ngesetzt  (Eder). 

Prftparatiön  von  Arrow -root-Papier, 
Aqimrellpapier  etc. 

Man  kocht  600  Th.  Walser,  ü  Th  Chloramraon'mm.  20  Th. 
Arrow -root  und  0,3  TU.  Citionensaure  und  besti eicht  damit 
dfts  Pkpier  oder  liest  es  auf  dieeer  Löaang  »ohwimmen.  Als 
Silberbad  kann  man  eine  Silbemitrat^LSsung  (1 : 20)  benntien, 
sobald  man  blasse  Copien  für  AqaareUstndien  wtkneoht.  Ver- 
goldet wird  in  scbwachen  Ooidb&dern. 

Cyanotypie  (Blaudruck}. 

Uan  mischt  eine  L5snng  von  10  Th.  eitroDensanrem  Kisen- 
oxydammonialc  In  40  Th.  Wasser  mit  einer  Lösung  von  8  Th. 
rothem  Blutlangensalz  (Ferridcyankaliam)  in  40  Tb.  Wasser 

nnd  streicht  r^«:  nnf  Pnpier.  Die  Copien  aaf  Cyanotyppapier 
werden  mit  Wasser  ÜJLirt. 

Pigmentdruck. 

Besehaffenheit  des  Negativs. 

Das  Negativ  soll  in  der  Regel  dünner  sein,  als  f&r  den 
Silber- Copirproeess  und  am  Bande  entweder  mit  sohwaner 
Farbe  bestrichen,  oder  mit  schwarzem  Pnpier  überklebt  werden. 
—  Soll  das  Pigmentbild  nur  zum  HervoiTufen,  rtl«o  nur  ein- 
mal übertragen  werden,  so  uhiss  das  Nefrativ  vtrkehit  sein, 
was  entweder  durch  Aufnahme  mit  einciu  Prisma,  oder  mit 
einem  Tor  dem  Objectiv  angebrachten,  gegen  dasselbe  in  einem 
Winkel  von  45  G»d  geneigten  Metall spiegel,  oder  dnreh  Her^ 
stellen  einer  Stanbfsrbeneepie  bewerkstelligt  werden  kann. 

Sensibili^iren. 

Man  lasst  das  Pigmentpapier  mit  der  Farlseite  circa 
1^/2  Minute  auf  einer  4  —  oproc.  Losung  von  Kaliumbicbromat 
(bei  sehr  hellem  Lichte  oder  sehr  dünnen  Negativen  nur  2  Proo.) 
sehwimmen,  in  jedem  Falle,  bis  das  Papier  gos  ilaeh  anf 
dem  Bade  Uegt  Der  Zusatz  von  Vs'**^«  Vol.  Weingeist  zum 
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Pigineatdruck. 


Obrombad  iet  nam entlieh  im  Sommer  Yortheilhaft  und  befördert 

das  Troclcnen.  Das  Papier  wird  bei  22 — 24  Grad  C.  auf 
Sehuiiren  möglichst  rasch  getio  -kin  t  (Dauer  ca.  6  Stunden) 
und  ist  bei  trocken^^m  Wetter  durch  m<^hrore  Tage  haltbar. 
Frische  Chromatlösungeu  geben  haltbaioies  Papier.  Der  Zu- 
satz von  ein  paar  Tropfen  Ammoniak  pro  1(X)  ecm  des  Chrom- 
bades ist  zu  empfehlen. 

Uebortrngen  und  Entwickeln. 

Das  Bild  ist  nach  dem  Belichten  nicht  wahrnehmbar  und 
kann  mit  nllen  Halbtnncn  nur  nach  dorn  Uebert ragen  der 
8ehirht  vom  Pa|iier  auf  eine  neue  Unterlage,  nb:  Vi\])iQr, 
Glas,  Holz,  Metall  hervorgerufen  werden.  Von  Bedeutung 
sind  besonders  zwei  Ucbertragungsmaterialien,  nftmliob  Glas 
und  Papier.  Bleibt  das  Bild  auf  der  unmittelbaren  Ueber- 
tragnngBflücho ,  wo  es  herrorgernfen  wnrde,  so  ist  das  Ver» 
fahren  als  einfacher  Tebertragungsprocess  zu  bezeichnen;  wird 
aber  da?  Bild  von  d*.'r  Fläche,  auf  welcher  es  hervorcrerufen 
wurde,  auf  eine  neue  übertragen,  welche  als  deüiiitive  Unter- 
lage zu  betrachten  ist,  so  kommt  der  sogenannte  doppelte 
Uebertragungsprocess  zur  Anwendung. 

1 .  Ein  facher  Uebertra  gu  n  gs  p  roeees  aof  Papier.  Das  bienn 
bestimmte  Papier  ist  mit  einer  Schicht  von  congulii  tor  Gelfttine 
überzogen,  wird  Kemeinsehaftlich  mit  dem  isolirten  Pigment- 
papier in  kaltes  Wa^cor  srAlpfrt,  wobei  »lie  dazwischen  bleiben- 
den Liiftl)]ii?eii  durch  Roiben  mit  den  Fingern  entfernt  werden. 
Nach  dem  Herausnehuion  aus  dem  Waser  legt  man  beide 
Blätter  auf  eine  Metall-,  Glas-,  oder  Steinplatte,  reibt  auf 
der  Rttckseite  das  Pigment papier  mit  dem  Qaetaelier,  hängt 
die  vereinigten  Blätter  ciroa  f&nf  Minnten  auf,  oder  lässt  sie 
zwischen  Saugpa]>ier  liei:en,  worauf  sie  in  Wasser  von  36  bis 
48  Grad  C  eingetaucht  werden.  Die  farbige  Geintinemasse 
wird  erweicht  und  das  derselben  ursprünglich  als  Träger 
dienend©  Papier  hebt  sich  ab.  worauf  die  (\ber?ehiis.«ige  Farb- 
masee  von  dem  Bilde  gänzlich  entfernt  wird.  Man  spült 
sodann  das  Bild  in  kaltem  Wasser  ab,  legt  et  sum  Gemn 
durch  eine  Viertelstunde  in  eine  AlannKisnng  von  4  Proa ,  splUt 
seliliesslich  in  kaltem  Wasser  ab  und  trocknet. 

2.  Einfacher  Uobertragnngsprocerss  auf  Glas  (Dieses 
Verfahren  dient  vorzugsweise  zur  FlrrMellnng  von  Diapositiven 
für  Vergrösseriingen  und  für  Fenstt^ri.ulder.)  Die  sauber  ge- 
putzte Glasplatte  wird  luit  Rohcollodion  von  höchstens  1  Proc. 
Pjroxyl innehält  ftbenogen,  oder  mit  ein«  Schiebt  von  unKta- 
licber  Gelatine,  welche  durch  Auigiesaen  und  Auftrocknon 
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einer  Gelatinelö^iing  ^^^nr  h  Kin-juellen  im.i  Finfliesfpn  von 
30  Th.  Gebtinc  in  iö<H>  Jh.  \\a>5ier  iinr.-i  Znsatz  von  l  Th. 
Chromalnun  hergestellt;  erhalten  wird-  Im  er&leu  Falle  wnd 
did  Plaue  in  Wasser  gelegt,  bis  alle  öligen  Streifen  ver- 
lehiniiden.  Auf  die  beftnehtoto  Collodiciischieht  legt  maa 
dM  belichtete,  durch  fitnlegen  in  kältet  Wtwer  erweichte 
Pigmentblatt  (dis  anfangs  im  Wasser  sich  einwärts  rollende 
Papier  mn«?  ?ich  fl:ieh!egen),  l'0'lt:^-kt  dann  >Ia>  ]et/.t*Te  mit 
einpm  na>":»^n  Entuioklun^spnpior  und  driir-kt  wietleihoU  gleich- 
förmii:  luit  dem  yuetseher  an.  Man  preßßt  leieht  durch  8  bis 
10  Minuten  zwischen  Saugpapier  (wobei  Bilder  von  gleicher 
Gfdeee  aach  aufgeschichtet  werden  können).  Die  Operationen 
des  Entwid^elne,  Gerbens,  Wasehens  und  Trocknens  erfolgen 
wie  bei  dem  Uebertragungsprt>ee8s  auf  Papier.  Zosatz  yon 
1  c(»m  Srtizsiiure  otler  ^  ccm  Schwefelsäute  ZU  X  Liter  des 
EntwickluniTswissois  wirkt  sidir  Lrünstig. 

3.  Doppelter  Ut'bortra;iiiiigspjoces8  anf  Papier  firi^t  «tnmpfe 
Bilder).     l>as  Bild  wird  auf  Entwiekiuug^papier,   düb  alä 

Srovisorisehe  Unterlage  dient,  fiber^ragen  nnd  wie  beim  ein- 
gehen UebertnMmngBprooees  herrorgemfen,  gefrerbt  nnd  ge* 
waschen,  hieraiif  im  feuchten  Zustande  auf  das  Doppel-Üeber» 
triirpipipr  nnit  pf^rmnnpntwoisshiltiger  Gelatine  überzogeneR 
und  mit  rli! onialriiiii  liehandeltos  Papifr\  das  in  kalte?  Wnsser 
gebracht  wurde,  gelegt,  dann  mit  dem  (.^uets^her  ;nii:t  drückt, 
liierauf  zum  Trocknen  aufgehängt.  Das  trockene  Bild  löst 
sich  Tom  Entwicklungspapier  beim  Trocknen  ab.  (Die  Ent- 
wicklnngspapiere  können  durch  Ueberreiben  mit  einer  Han- 
lösung ans  40  g  Colophoiiinm,  10  g  gelbem  Wachs  und 
lOH)  rem  TTpentinöl  wi(  d»M-  verwendbar  o-'-macht  werden. 
Dn«  Kiifwi-  kliingspaider  kinni  ursprünglich  hergestellt  worden 
durch  Ueberzichcn  v-ii  Papier  mit  Gehtinelüsung  von  .'>  bis 
10  Proc.  W  ai/ch  und  Pressen  der  Papiere  nach  dem  Trocknen 
nnd  Uebeniehen  mit  einem  Lack  ans  500  g  gebleichtem 
Schellack,  5,5  Liter  Wasser,  180  g  Borax  und  30  g  kohlen- 
eaorem  Natron.  Die  Blätu  r  werden  nach  dem  Trocknen  ge- 
presst,  satinirt  und  mit  der  früher  ennlhntea  Harslösung  ab- 
gerieben.) 

4.  Doppeher  Uebertragun^^sproeess  mittels  Glas  f^uibt 
brillante  Bilder).  Die  Olasphitte  (meistens  Milchglas)  wird 
mit  einer  Lösung  von  3  g  gelbem  Wachs  in  öOOocm  Aether, 
die  mit  2500  ccm  Benzin  versetzt  worden,  oder  mit  einer  Lösung 
Ton  3s  gelbem  Wachs  in  1500 ccm  Benzin,  oder  mit  CoUo- 
dion  nbergoseen,  nach  dem  Trocknen  mit  Flanell  abi:erieben 
und  poliri   (Man  kann  auch  die  mit  Benzin  gereinigte  und 


Digitizcü  by  CoOglc 


140 


Ptatlndrvok. 


hiemf  erwärmte  ÖlaspUtte  mit  Wachs  betupfen  und  dieses 

mit  Flftnel!  vollkommen  T^rroibrn/^  Hiornnf  wird  ringsherum 
Bohcollodion  (wie  hei  Process  2)  aiugegossen  und  nach  dem 
Erstarren  desselben  wie  bei  dem  Process  2  vorgegangen. 
Nach  dem  Gerben  und  Waschen  (wie  bei  Process  1)  wird 
DoppeUUebertragpapier  in  wftrmei  Wutser,  bis  es  sohlQpfrig 
wird,  eingelegt,  demi  in  kaltes  Waiier  fibertragen  und  darin 
mit  der  präparirten  Seite  auf  das  Bild  der  Glasplatte  gelegt 
and  ganz  wie  bei  dem  Process  3  vorgegangen. 

5.  Abschwächen  Tind  Vei stärken  der  KohlebiMor  rf^>>er- 
exponirte  Kohlebiider  sucht  man  dorch  60  —  80  Grad  C.  liei^sea 
Wasser  völlig  zu  entwickeln.  Gelingt  dies  nicht,  so  setzt 
man  dem  nicht  sehr  warmen  Entwicklungswasser  10  —  20g 
8oda  pro  Liter  an.  —  Soll  das  Kohlebild  als  Negativ  an 
pliotographisohen  Reprodnettonen  dienen  nnd  ist  es  blerftr  sn 
dünn,  so  lege  man  es  so  lange  (einige  Minuten)  in  eine  Lösung 
von  öbermnngansfiiirom  Kali  (5g  per  Liter),  bis  es  gonlVc'ond 
dicht  ist  und  wäscht  dann.  Soll  dnf  Negativ  schwarz  werden, 
80  kann  man  das  braune  Manganbiid  mit  Gallussäure  oder 
Gerbsäure  behandeln.  —  Einen  blauschwarzen  Ton  erhält  man 
durch  Baden  des  Koblebildes  in  einer  Eisenlösung  (z.  B.  ein 
alter  Bntwiekler  ftr  nasse  OoUedionplatten).  Abspülen  nnd 
üeberglessen  mit  einer  1  bis  2proc.  Gallussftnrelösung.  Tannin- 
Zusatz  ändert  die  Nuance,  ebenso  die  Ox^dationsstufe  des  Eisens. 
Derartig  verstaricte  Bilder  sind  aber  nioht  völlig  beständig. 

Platindruck. 

Darstellung  der  Pr&parate. 

a)  Ealinmplaiinehlorfir.  Eine  Lösung  von  50  g  Platin- 
chlorid in  100  ccm  Wasser  wird  auf  eirca  100  Qnd  er- 
wärmt, und  ein  Strom  von  schwefliger  Säure  so  lange 

durchgeleitet,  bis  die  Flftesi  Apit  mit  Salmiaklösung  keinen 
^iiederschlag  mehr  gibt.  Man  lässt  dann  erkalten  und 
setzt  eine  heisse  Lösnnsr  von  2ö  g  Ghlorkalium  in  50  com 
W^asser  zu.  Nach  24  Stunden  wird  der  auegeschiedene 
Emtallbrei  gesammelt,  mit  wenig  Wasser,  dann  mit 
Alkobol  gewasohen  nnd  getrocknet  Znm  (i^ebranabe  löst 
man  1  Th.  des  Salzes  in  a  Tb.  destillirtem  Wasser. 
(N  0  rm  a  1  p  1  a  tinl  ösung.) 

b)  FerridoxalatlöRunfi.  Aus  öOU  p  Eisenchlorid  wird  durch 
Fällen  mit  Aetznatron  oder  Anmioniak  Eisen hj'droxyd 
dargestellt.  Dieses  wird  durch  Abpressen  von  dem 
grössten  Theil  des  Wassers  befreit,  mit  circa  200  g  Oxal* 
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srinre  gemischt,  und  bei  LiollUbBohlasB  einige  T*ge  lieli 
selbst  überlassen. 

Nach  dieser  Zeit  wird  üluni  und  die  Flüssigkeit  einer 
Eisen-  und  Ozalff&QrebestiiDiDung  unterzogen. 

MiD  Terd&nnt  todftnn  die  LOsoiig  mit  toviel  dettülirtem 
Wasser,  dass  in  je  100  com  FiftBUgkeit  20  g  Ferridoxalat 
[Fea(Cs04)8]  enthalten  sind,  worauf  m»D  nooh  so  yiel  feste 
Oxals^nre  zufö'^t.  dass  dieselbe,  einsohliAgslich  der  yielleicht 
flohon  in  Lösung  befindlichen  freien  Säure,  8  bis  10  Proo.  des 
Perridoxftlats  betr^^.    (Normal -Eisenlösung.) 

Durch  Lösen  von  0,4  g  Kalianichlorat  in  100  com  dieser 
Fltaigkeit  wixd  die  Ohlont-EitenliStimg  dargestellt 

Wahl  nnd  Vorpr&par»tton  des  Papiere». 

Für  kleine  Bilder  mit  feinea  Detaili  «Ablt  man  ein  glattes, 
ftr  grosse  Bilder,  welohe  doroh  den  Gesammteindmek  wirken 
sollen,  ein  fllsartig  rauhes,  am  besten  sogenanntas  nnsatinirtes 

Papier. 

Für  Bilder  in  bläulich -schwarzem  Ton  soll  das  Pamer 
mit  Harz  oder  feiner  Gelatine,  für  solche  in  braunem  Ton 
mit  8t&rkeklsister  geleimt  sein. 

Mit  Ultramarin  stark  geblintes  Papier  Ist  aussnsehliessen. 

Als  Vorprftparation  wird  das  Papier  in  eines  der  nach- 
stehenden Bäder  gnnz  eingetaucht,  zum  Trocknen  aufgehängt 
nndf  wenn  nötbig,  dieser  Vorgang  nochmals  wiederholt. 

Präparationslosung  für  schwarze  Bilder:  10  g  Gelatine, 
ÖuUccm  Wasser,  3  g  Alaun,  200cera  Alkohol. 

Piäparationslösung  für  braune  Bilder:  10  g  Arrow-root, 
800  eem  Wasser,  200  eem  Alkohol. 

Sensibilisiren  des  Papieres. 

Die  SensibilisimngsMsnng  besteht: 
Für  harte  Negative: 

24  Qc-m  Platinlösung, 

22  eem  Eisenlösnng. 

Für  Negative,  wie  solche  beim  Silberdmok  verwendet 
werden: 

24  com  Platiiilüsung, 
14ocm  Eisenlösung, 
8  eem  Chlorat-EisenlÖsnng. 

Für  flaue  Negative,  Peprodnctionen,  Stiche  etc.: 
24eom  Platinldsnng, 
82cem  Chlorat-Eisealtoong, 
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Ll«htdraek* 


l  Q^m  dieser  LSsnngen  gesägt  zur  PräparatioD  TOn  oiroa 

Bei  st.ukiT  saugendem  Papier  setzt  mnn  diesen  Misch- 
ungen 4  ccm  Wassel*  zu.  Das  Papier  soll  vor  dem  Sensibili- 
Biren  oioht  m  trooken  Bein,  es  ist  daher  zweckmässig,  dasselbe 
sanaohat  einige  Stonden  in  einem  ftuohten  Raum  zu  exponiran. 

Die  LdBung  wird  mitteis  eines  Borstenpinsels  aufgetragen, 
und  dann  das  Papier  bei  30  —  40  Grad  scharf  getrocknet. 

T)m  «pn«ibili9irte  Papier  mnss  in  Ohlorcaleiumbi'iohBen 
aufbewahrt  werden. 

Oopiren  dar  Bilder. 

Passelbe  erfordert,  besonders  bei  tr&bem  Wetter,  eine 
viel  kürzere  Exposition  als  bei  Anwendung  yoe  Silberpapier. 
Das  Bild  erscheint  in  brauner  Farbe,  bei  lichtiger  Copirseit 
sind  die  zarten  Sehalten  noch  nicht  erschienen. 

Entwickeln  der  Bilder. 

Als  Entwicliluu^sluöuag  dient  eine  aul"  oircu  80  Grad  C. 
er^värmte  mit  Oxalsäure  stark  angesäuerte,  kalt  gesüttigte 
L5sung  von  normalem  Kaliumoxalai  Das  Bild  wird  langsam 
dnrch  die  Lösung  gezogtüi  oder  mit  derselbe  n  iibergOBsen.  — 
Rei('hlicli  beliehtoto  Copien  können  in  einerkalten  wftBBerigen 
Oxalat- Lösung  hervorgerufen  werden. 

Vollendung  der  Bilder. 

Xacii  Jüiii  KaLwickelü  werden  die  Bilder  in  eine  Lösung 
Ton  1  Th.  Salzsäure  in  80  Th.  Wasser  gebracht,  und  einige 
Minuten  darin  belassen.  DioBe  Salzaaureldsung  wird  twei« 
l'i^  dreimal  gewechselt,  und  schliesslich  dwvrh  Waschen  mit 
Wasser  ans  den  Bildern  entfernt.  Nach  dem  Trocknen  können 
die  Bilder  cartonnirt  \vr-rd'>n 

Sollten  die  Bilder  iiiteh  dem  Tro  -kii-'n  t'fim  Befeuchten 
die  Eigenschafton  des  Fliessens  zeigen,  so  genügt  es,  die- 
selben nach  dem  Waschen  durch  einige  Minuten  in  eine  kalt 
gesättigte  Alaunldsung  zu  legen  und  hierauf  nochmals  kurz 
zu  waschen. 

IiioUtdruok  (nach  Jaffö). 

Keinigung  dor  beroitb  gebrauchten  Platten:  Mit 
heisser  Aetznatronlauge. 

Vorpräparation:  600  ccm  d&nnes  Bier  (Abzugbier), 
60  g  Eahwassergias,  2— B  g  festes  Aetznatron  wird  filtrirt. 
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GlMizl&ck  iüt  Llohtdrucke  auf  Kreidepapier.  —  i'hütolitbugraphie. 


Die  dantt  flbenogenen  Pifttten  bleiben  mindestem  10  Standen 
eteben  und  werden  dann  in  kaltem  Wasser  i^ewaschen. 

Lichtem  pfind  liehe  Schicht  für  Halb  ton:  210  ecm 
Wasser,  30  g  mittelweicho  Gelatine,  3  Tropfen  Chromalaun- 
iGsnng  (kalt  gesättigt),  90  ccm  Kaliombiebromat •  Lösung 
(1 : 15).    Wird  gelost  und  filtrirt. 

Auf  eine  Platte  von  26  X  31  cm  kommen  30  ccm  Flüssigkeit. 

F&r  Stricbreprüdnetionen  und  flane  Neg»tiye  wird 
ein  Yiertel  oder  die  Hälfte  der  KaliumbieliroHiatlteang  dnmil 
das  gleiche  Qnantnm  Amniounrnbichromat*  Lösung  ersetzt. 

Trocknen;  Die  Platten  werden  borisontai  bei  45  Grad  K. 
getroek  net, 

Aetzfl  üüsiirkeit;  700  ccm  dickes  Glyeerin .  850  coä 
Wasser,  12^  Fixiraatron,  50  ccm  Ammoniak  (d  ^  0,bi). 

Glaaslaok  für  Idohtdruoke  auf  Kreidepapier, 

Man  löst  iü  einer  Flasche  30  bis  öi)  g  Borax,  100  g  ge- 
bleichten zerkleinerten  Schellack  und  50Ö  ccm  Wasser  auf, 
was  bei  gewdbnlieher  Temperator  in  lingerer  Zeit  erfolgt, 
oder  dnreh  Erwärmen  beeonleaiügt  werden  kann.  Es  kann 
aneh  etwas  Spiritus  ingeeetit  werden,  um  den  Laek  klarer  m 
machen.  Der  Laek  wird  in  oine  f\r\ohQ  Schale  gegossen  nnd 
lii^st  den.Druck  auf  Kreidopfiiiier  :int  der  Obertliichp  j^chwimmnn, 
worauf  man  an  einem  warmen  Orte  zum  Trocknen  aufhangt. 

Pbotolithographie  (nach  M.  Jaffö). 

Um  druck  papi  er:  lOi  i)  com  Wasser,  30  g  Gelatine, 
15  ccm  Glycerin  werden  auf  Papier  aufgegossen  (auf  1  Bogen 
Ton  45  X  59  ccm  250  ccm  Flüssigkeit). 

Seneibiliairnngsbad:  9000 e»  Waeaer»  100g  Kaliui* 
bichronat  (ordinäres),  Aetzammoniak  bis  Hcbtgelbe  Fftrirang 
eintritt.  Darin  bleibt  daa  Papier  bis  es  aion  gesehneldig 
anfühlt 

Für  ümdruekpapiere,  welche  albuniinhaitig  siud,  wird 
mird  mit  Vortbeil  ein  Zusatz  von  Alkohol  benutzt  (100  g 
Kaimmbiohromat,  1600  ccm  Wasser,  400  ccm  Alkohol  und 
Ammoniak  bis  znr  liobtgelben  Färbung). 

Die  beliebteten  Papiere  werden  im  troekenen  Znetande 
mit  der  Umdmekfiu-be,  mittel»  der  Sammtwalze  eing  w  ilzt  und 
mit  kaltem  Waner  mittels  der  Sammtwalse  nnd  dem  Sobwamm 
entwickelt. 

Der  Ueberdruck  auf  Stein  gescbieht  in  der  gewöhnlichen 
Weise. 

10 
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Hocli&tsuQg  oder  ScharfäUung  auf  Stein« 

Der  mit  photolitho^raphiscbem  üüidruckpapier  oder  inf 
anderf^m  Wc<:e  hergestellte  bedruckt*  St  in  wird  wiü  gewöhn- 
lich behandelt  und  mit  Gummi  und  Salpetersäure  schwach 
geätzt.  Hierauf  wird  mit  Ooloj)honium  eini?'^"«t-^nbt  und  dann 
mit  FederweisB  der  gHiue  Stein  eingerieben  (iKUtuiwoilbausehea). 
Es  werden  dann  awei  sobmale  Streifen  von  Glanz -Carton  der- 
artig Ml  die  Seiten  (durch  einen  Oehdlfen)  gehalten,  dass  die 
Kanten  belläußg  2  — 3  mm  über  die  Fläche  des  Steines  empor- 
ragen. Andererseits  wird  eine  mit  Tuch  überzogene  Holzlatte 
(circa  8  om  breit)  mit  Aethor  befonr-htet  und  über  die  Ober- 
fläche des  Steines  langsam  gezo;;en,  wobei  die  Glanz  - Oarton- 
streifen  als  Führung  dienen;  die  direete  Beriihrung  mit  dar 
Steinfl&ohe  ist  zn  vermeiden.  l)uroh  die  Einwirkung  der  Aether- 
dimpfe  Teracthoiilzt  das  Oolophoninm  mit  der  Farbe  nnd  wird 
hierauf  die  ScharfUtznng  mit  verstärkter  Aetifl&ssigkeit  (Qamail 
nnd  Salpeters&ure)  ausgeführt. 

AetisÜuaaigiLeit  für  Zinkätzung. 

1000  ccm  Wasser  werden  in  einer  Flusche  mit  1200  g 
40gridi'j*»  Salpetersäure  (ordinär)  [leriMpi-ht,  80  £r  Kochsalz  zn- 
gegeben  und  n;t'-h  erfolirter  Losung  H« "  i  i:  ITo!/o';?ip:  beigemischt 
Es  entwickeln  Bich  allmählich  rothe  i>;unj  In  von  Untersalpeter- 
säure, welche  man  bei  geöffnetem  Flaschenhals  an  einem  luftigen 
Orte  entweichen  liest.  Naoh  6  bis  6  Tagen  ist  die  Qasent- 
wiohlnng  beendigt  oder  nnr  mehr  gering  nnd  dann  wird  die 
Sftnre  verwendet. 

Die  erste  Aetae  geschieht  mit  einer  verdüni  t  n  Säure  von 
ö  bis  6  Grad  Bennmd,  welche  man  durch  5  Ms  15  Minuten 
einwirken  lässt.  Für  die  s]>Ht*>rf*n  Aftznngen  wird  die  Säure 
in  dpr  bekannten  Weise  doppelt  äo  fetark  oder  stärker  ge« 
nommeu. 


Tersebl«denes« 

Klebe  •Gammi. 

Man  f&gt  XU  250  g  conoentf.  GummilOsnng  (2  Th.  gelöst 
in  5  Th.  Wasser)  eine  Lösung  von  2  g  aohwetelsaTirer  Thon- 
erde in  20  ccm  Wasser. 

Dieser  Gomml  schlägt  nicht  durch  Papier  und  l^ebt 
auf  Holz. 
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Klebemittel  für  Papier  auf  Bieen,  Zinn 

und  andere  Metalle. 

Man  mischt  5  Th.  Mehl  mit  1  Th.  v<^n«^tianischeiii  Terpontin 
in  einer  R'»ihpchf\]o  und  fügt  eine  wariüe  wusseiige  Leiiulu^ung 
unter  Umrühion  hinzu  bis  eine  Art  Kleister  entstaiiJen  ist. 
Dieser  Leim  trocknet  langeam,  besitst  aber  grosse  Bindeikralt 
(Besonders  brauchbar  warn  AafUeben  von  Etiquetteo  avf  Blech 
oder  Metallgerftthe.) 

Harzmasse  zum  Auskitteii  der  Holztröge 
in  Laboratorien. 

200  Th.  Asphalt.  500  Th  Colophonium  und  100  Th.  ün- 
sehliit  werden  in  der  jrenannten  Roihonfoltrc  znsnmmenjje- 
schmolaeu  und  in  flüssigem  Zustande  in  die  Fugen  gestrichen. 

Itaokiren  von  Etiquetten. 

Hierzu  dient  eine  Lösung  von  30  Th.  Mastix,  5  Th.  La- 
vendelöl,  150  Th.  Alkohol  und  40  Th.  Benzin,  welcho  man 
nach  achttägigem  Digeriren  decantirt  Die  Etiquetten  werden 
mit  Kleister  angeklebt,  nach  dem  Trocknen  mit  einer  Mischung 
auf  gleichen  Theilen  Aetber  und  CoUodion  zweitiuil,  dann  mit 
ein?r  warmen  Löfnnjr  Ton  Golatine  übiTstriehen  (1  :4  Wa^spr) 
und  nach  völligem  Trocknen  mit  dem  Lack  überzogeu  (Sox- 
helt,  Poiytechn.  Notizbl.,  Bd.  41,  S.  26b;  Ohem.  Central- 
blatt  1887 ,  S.  263 ) 

Versilberung  von  Olae. 

Han  bereitet  Tier  Losungen,  welche  sich  nnTorändert  auf- 
bewahren lassen. 

1.  Eine  Ldsung  von  40  g  krystallisirtem  Stlbernitrat  in 
einem  Liter  destillirteu  Wasser. 

2  Eine  Lö^nn^  von  6  g  chemisch  reinem  Salpetersäuren 
Ammoniak  100  g  in  Wasser. 

3.  Eine  Lösiin?  Ton  10  g  Aetzkali  (frei  von  Chlorkalium 
und  kohleng.  Kali)  in  I0i>g  Wasser. 

4.  Man  löst  25  g  Zucker  in  850  g  Wasser,  fügt  3  g  Wein- 
sfture  SU,  kocht  10  Minuten,  um  den  Zucker  umzuwandeln  und 
lässt  abkühlen.  Nun  füge  man  50  ccm  Alkohol  hinzu,  um 
dio  Zersetzung  d.  r  Fiiissigkeit  zu  verhindern  und  bringt  das 
Ganze  auf  das  Volumen  von  V2  Liter. 

Um  einen  Spiegel  zn  verßilborn.  vf«rf-ihrt  man  folgender- 
massen:   die  Oberüäohe  des  Oiases  wird  mit  concentrirter 
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Salpetersäure  und  einem  Ballen  gekrempelter  Bsamwolle  sorg- 
fältigst abgerieben,  dann  epölt  man  mit  WapFer  ab  und  tro  -knet 
mit  einem  reinen  Leinentnche.  Auf  dieselbe  Flache  wii  i  n  ui 
eine  Mischung  nahezu  gleicher  Theile  von  No  3  und  Aikuli  >l 
gebracht  und  damit  das  Glas  nochmals,  unter  Anwendung 
einet  sweiton  BRUselienB  BAumwoUe  gereinigt.  Man  bringt 
das  mit  dieser  Mischung  noch  bedeckte  Glas  in  ein  gröseeree 
Geftes  mit  gewöhnlichem  Wasser  und  bewirkt  mit  Hilfe  eines 
Pinsels  Hio  Auflösung  der  alkali?ehen  Schicht.  Hierauf  wird 
daF  Olas  mit  der  zu  versilbernden  Oberfläche  nach  unten  in 
eine  geeignete  Sf-hiisse!  gebracht,  weiche  reines  Wasser  ent- 
hält, wobei  /u  beachten  ist,  dass  ^ich  noch  Wasser- 
sehiebt  twieeben  dem  Boden  der  SeblUeel  und  der  OberflSebe 
des  Spiegele  befinden  muss.  Letzteres  wird  mittels  dreier 
kleinen  Holzkeile  bewirkt,  die  vorher  auf  den  Boden  der 
Schüssel  aufgekittet  wr^rdfii.  Durch  leichtes  Hin-  und  Her- 
wiegen befreit  man  die  Oberüäche  von  der  anhaftenden  Wasoh- 
flüssigkeit. 

In  ein  Qefäss  von  geeigneter  Grösse  schüttet  man  nun: 
15ccm  No.  1  und  15  ecm  No.  2, 
in  ein  zweites  Gefliss  je  15  ccm  von  No.  3  und  No  4. 

Die  Mischung  der  so  erhalteneu  beiden  Fliissigkeiten 
lasset  mui  in  ein  Geftss,  bringt  dns  Glas,  welebes  bis  dabin 
in  der  mit  Wasser  geitiUten  Sobassel  geblieben  Ist,  sobnell 

binein  und  bewegt  das  Gefliss  ein  wenig  auf  und  nieder,  so 

dass  die  Flüssigkeit  in  Bewegung  bleibt.  Zwischen  dem  Boden 
des  Gefsisses  und  der  nnch  nntpn  gekehrten  Oberfläche  des 
Spiegels  uiuss  ebenfalls  noch  ein  Zwischenraum  von  Va  cm 
verbleiben.  Man  bewirkt  dies  in  derselben  Weise,  wie  oben 
angegeben,  dorob  Holzkeile. 

Nach  Verlauf  von  ungefähr  Minute  fäibt  sieh  die 
Versllboningsflüssigkeit  gelbliebross,  biertnf  gelbbraun  und 

sehliesslich  tintenschwara.  Der  Spiegel  versilbert  sich  raseb 
nnd  gleiobmässig,  ohne  dass  Sohleier  in  der  Siibersobiebt  sn 

>>f'merkeii  ?ind  Man  bewegt  von  Zeit  zu  Zeit,  und  wenn  die 
Flüssigkeit  grau  geworden  i?t  und  sich  mit  schwimmenden, 
glänzf-nden  Silberplättchen  In-dcckt  hat,  iBi  die  Opeiatiun  be- 
endigt   Ks  ist  gewühiilich  uath  Verlauf  von  o  Minuten  der  Füll. 

Man  nimmt  nun  den  Spiegel  heraus,  spült  ihn  unter 
einem  Wasserstrable  reichlieh  ab,  und  nachdem  schnell  etwas 
destilllTtes  Wasser  ftbergegossen  worden  ist,  ISsst  man  Ibn 
gegen  eine  Wand  gelehnt  auf  einer  Unterlage  von  Löschpapier 
TOD  selbst  trooknen.  Naeb  dem  Trocknen  ersobeint  die  bUbor» 
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oberflSehe  glSntend  nnd  nur  mit  einem  soliwaoben  Sohleier 

lu'Ieekt,  welcher  sehr  leicht  mit  Hilfe  einee  Banschcns  von 

fiehleder  entfernt  werden  kann,  auf  den  man  etwas  Polirroth 
gegeben  hat.  (Näheres  s  Di-.  0  TH>h«!o.  Tücher  Glasvrr- 
siliH'nm^,  im  1.  Jahrgang  des  «Jahrbuchs  für  Photographie** 
für  1ÖÖ7.} 

Versilberung  von  Metallen  auf  kaltem  Wege. 

Von  B.  Kayser. 

Man  bereitet  eine  Ldsnng  von  1  kg  2fach  schwofliggaurem 
Natron  in  1  Liter  destillirtem  Wasser  und  (ögt  eine  Lösung 
von  fiO  g  Silbernitrat  in  200  Q?m  Wassrr  hinzu  Man  tt^ucht 
df'ri  /Ai  versilberndon  (iogenstaiid  Kiipfrr.  Mtssiiifr.  FJionce. 
Eiben,  Stahl)  kurze  Zeit  in  die  Lösunj^;.  wuriu  er  »iuh  bald 
versilbert,  spült  mit  Soda-haltigcm  Wasser,  dann  mit  reinem 
Waeser  »b  und  trooknet  (Chem.  Centrftlbl.  1886^  8.  768). 
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£iitotehiingr  und  Entwlekelunir  der  lIoehHtskiuist* 
Von  Carl  Anderer  in  Wien. 

Das  Aetzen  an  nnd  flir  Bloh  iet  nieht  als  Erfindang  der 
neuesten  Zeit  auftofaesen,  denn  die  Gold*  und  Waifensohmiede 
liaben  sobon  im  14.  und  15.  Jahrhundert  dafen  Kenntniss 

gehabt  tmd  allerlei  Zeiebnungon  in  vertiefter  und  erhabener 
Manier  an  Elistuni-'sstiic-ken  und  Waffen  damit  hervorjrehrfifht. 

In  der  That  findet  man  in  den  verschiedenen  Waffenmuseeti 
auf  lilistuogsijtiickeu  und  WaiTen,  Hellebardeu,  Schwertern  u.s.  w. 
znweüsn  in  Stahl  hochgeätzte  Figuren  und  Zelohnungen  vor, 
welche  ohne  weiteres  in  der  Bttchdmokpresse  gedruckt  werden 
könnten,  wenn  dieselben  sieh  auf  einer  ebenen  Fläche  befänden 

Es  finden  sif»h  so^ar  noch  häufig  die  Reeept^  und  An- 
leitungen vor.  wie  diese  Zeiehnnn*z:on  hcrvorjiebrricht  wurden. 

Man  üherzog  die  Metall-  oiit^r  Kisenjzoi^en^tandc  m  f  •  inem 
Aetzgruude  aus  Judenpech  und  g6ll*eiu  Wach»  (AgpUaii  und 
Wachs),  radirte  die  Zeichnung,  die  vertieft  werden  sollte, 
heraus  und  liess  Terdllnnte  Salpetersäure  (auch  Starkwasser 
oder  Scheidewasser  genannt)  in  fi rissigem  Zustande  oder  in 
Dämpfen  darauf  wirken.  Fi'ir  Gold  nahm  mnn  eine  Mischung 
von  Schwefel-,  Salpeter-  und  Salzsäure  (Königswasser)  als 
Aetzniittel. 

Der  ausgeätzte  Grund  wurde  dann  uiit  Emailfarben  aus- 
gefüllt und  dM  Ganze  geschliffen.  Zuweilen  wurde  der  Grund 
auch  vergoldet  oder  versilbert. 

Einer  der  hervorragendsten  Meister  in  dieser  Kunst  war 

FinifTiiPrra  in  Floren?;  1450. 

Man  sieht,  dass  man  auch  gchon  drniiaU  ungefaiir  diesolbon 
Mittel  angewendet  hat,  welche  heute  noch  in  VcrwendoBg 
nommen. 
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Bek?\nntlich  ginrr  auch  aiif  der  Gilde  der  Gold-  und 
Waffensehuiiede  die  Eründuu^  des  Tiefdruckes  (Chalkographie) 
hervor,  dadurch,  dass  die  deutscheu  Goldselimicde.  um  sioli 
Muster  für  folgende  Arbeiten  aufzubewahren,  ihre  Gravirun^eu 
und  Aetsungen  mit  Oel  und  Kohle  einförbten  iiod  Abdrücke 
auf  fenohtem  Papier  maobten. 

AibrecbtDOrer,  der  Sohn  «nes  Nfirnberger  Gold- 
Bchmiedee,  ätzte  1515  in  Eisenplatten  (Eis e  nradirung).  Es 

sind  dies  so  ziemlich  die  ersten  goätzfcn  Druek}»latten,  welche 
uns  bekiifint  ^iud;  dieselben  wurden  nach  der  Aetzunsr,  wie 
man  heute  noch  zu  thun  püegt,  mit  Stichel  und  Nadel  nach- 
gearbeitet. 

„Die  Bl&tler'',  „Der  SebAenenemann" ,  „Die  Kanone*' 
i,Gbristiu  am  Oelberg**  sind  tod  B&rer  in  solober  Manier  aus- 
geführt. 

Für  den  Tiefdnick  behauptete  sich  die  Aetzknnst  sehoo 

von  da  ab. 

Von  AelzunjiGn.  welche  fnr  den  Hochdruck,  d  h.  für  die 
Buchdruekpresfee  dienen  s>ül]ten,  finden  wir  nur  sehr  vereinzelte 
Blätter  vor,  sogenannte  Eisenschnitte,  welche  zum  Theii 

Seätzt  erseheinen,  nieht  xu  verweobseln  mit  den  sogenannten 
[etallschnitten,  auch  Sehrotsobnitten»  wie  Sammler  sie  nennen. 

Die  Met  all  schnitte  wurden  ausnahmslos  in  dielte  Messing- 
platten geschnitten  und  punzirt,  so  wie  man  beute  noch  die 

ü^ypen  für  Buchbinderzweeke  herstellt. 

In  dem  verbreiteten  Werke  „Butseh,  Büeherornamemik", 
Yorlng  von  G.  Ilirtli.  Lei}>/,iir.  linden  sieh  sowohl  Srhrotschnitie. 
als  auch  auf  Talei  18  ein  sogenannter  tlisenscbnitt  vor:  Der 
Mönch  iiut  den  Embleuten  der  vier  Evangelisten  au  den  Ecken. 
Dies  Blatt  ist  die  Wiedergabe  eines  jener  seltenen  Exemplare, 
welche  noch  erhalten  sind.  Man  sieht  hieraus,  dass  auch 
hier  die  Aetzung  in  ähnlicher  Weise  behandelt  wurde,  wie  für 
den  Tiefdruck,  und  dass  sie  also  im  Typendruck  weiss  auf 
schwarzem  Grunde  ersrheint.  Wie  weit  hier  das  Aetzen  in 
Anwendung  ffohraeht  wurde,  künnen  wir  nur  nru-h  dem  Eindruck 
der  Ausfüliiung  allein  verniuthen  und  nieht  mit  Beätiuimtht;it 
behaupten,  weil  die  Originalplatten  von  solchen  Abdrücken 
nicht  mehr  vorhenden  sind.  Man  kann  indess  aus  diesem 
Blatt  mit  Bestimmtheit  Jene  Stellen  heraustinden,  welche  ladirt 
sind  und  jene,  welche  mittels  Stichel  nachgestochen  wurden. 

Ob  das  Hocbätzen  noeh  weiter  versucht  wurde,  und  von 
wem,  ist  nieht  genau  bekannt,  jedenfalls  d&rfte  dies  jedoeb 
geschehen  sein. 
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Gewläs  würde  man  auch  schon  damals  das  Aetz^n  r  irf»l- 
mäesig  für  Buchdniekzwecke  angewendet  haben,  wenn  man 
«ine  geeignete  Art  gefunden  hätte,  die  Zeichnung  auf  der 
Hetallplatte  so  herzastellen,  dass  sie  sich  für  Aetzzwecke  eignet. 

Unterdesien  hatte  die  Knpferstecherkiiiist  eine  weit  grossere 
AnsbildaDg  erlangt  als  der  Holzschnitt.  Oer  Umstand,  dass 
Zeichner  nnd  Maler  ihre  Werke  mit  allen  möglichen  Feinheiten 
Tiel  leichter  in  Knpfor  als  in  Holzschnitt  wiedergeben  konnton, 
brachte  den  Hol/v  >hnitt  nach  unfi  w.u-h  in  Verfall  i«t 
dfth*»r  erklärlieh,  dass  man  koin  B<-dürfni.ss  nach  Ersatzinittein 
für  den  lloizschiiitt  oder  für  anderweitige  Illustrationsmittel 
hatte,  da  fiberhanpt  kein  besonderes  Verlangen  nach  derartigen 
Yerrielf&ltignngsmitteln  Torhanden  war. 

Krst  in  nnserni  Jahrhundort«  wo  der  Besitz  von  Kenntnissen 
und  der  Drang  nach  Bildung  eine  grössere  literarische  Thätigkeit 
entfj\ltr'to.  nahm  auch  die  graphische  Kunst  im  Allgemeinen 
einen  orncuert*'n  Anf^chwung. 

Erijt  die  ErJindnng  der  Litho<iiaphic  durch  Senefelder 
179G  knüpft  wieder  au  das  Hoehätzen  an. 

Gewiss  ist,  dass  Senefelder  diese  Kunst  Tersnehte  nnd 
damit  1796  Typen  f&r  Boehdroek  machen  wollte. 

Senefelder  wollte,  wie  bekannt,  seine  Gedichte,  für  welche 
er  keinen  Veripcrer  nnd  Di  ucker  gewinnen  könnte,  polest 
drucken,  schrieb  dieselben  mit  einer  harzigen  Substanz  ^^ehe- 
mische  Tusche)  auf  gcschlitfene  Solenhofer  Steinplatten,  und 
Tersuchte  so  die  Schrift  hochzuätzen,  um  diebelbe  im  Buch- 
druck wege  zu  drucken.  Beim  Reinigen  dieser  Steintypeu  ent- 
deckte er  die  fiigenthQmlichkeit,  dass  die  Schrift,  so  oft  er 
sie  auch  weglöschte,  wieder  schwarz  wurde,  wenn  er  mit  dem 
mit  Farbe  und  Fett  getränkten  feuchten  Putzlappen  darüber 
wischte. 

Diese  VVahrnehniun?  führte,  wie  wir  wissen,  zur  Er- 
findung des  Steindrucks. 

Seit  der  Erfindung  der  Lithographie  dachte  man  wenig 
mehr  an  Hoehfttzung,  da  man  eine  Zeitlang  den  Bedarf  an 
Illastratiooen  durch  Lithographie  weit  billiger  und  schneller 
decken  konnte,  als  durch  Holzschnitt  nnd  Kupferstich. 

Die  Erfindung  der  Buchdruokschnellpresse  durch  Ko'^nig 
und  Bauer  1810  und  die  grössere Naehfrn^ie  nf\'-h  Dlustrationen, 
das  Erscheinen  von  iiiustrirten  Zeitsohrifton  u.  s  w.  lenkte 
wieder  dm  allgemeine  Interesse  auf  die  Buchiilustiationen, 
und  mit  der  Schnellpresse  kam  auch  der  Holzschnitt  wieder 
in  ieine  allen  Bechte,  da  es  noch  immer  billiger  war,  einen 
tbeoren  Holsichnitt .  anzuschaffen,  deu  man  mit  dem  Text 
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zugleich  diuekeii  konnte,  als  besondere  Auflagen  für  Beilagen 
in  Steindniok  hentolleo  za  iMsen.  Der  Bedarf  »n  Illaatrationen 
stieg  seit  Einfühmng  der  Schnellpresse  mit  jedem  Jahr.  Da 
jedoch  gute  Holuchnitte  frflher  wie  jetst  thener  waren  und 

Tiel  Zpit  in  Anspruch  nuhnicn,  so  snnn  man  abermals  auf  ein 
büli'^eres  und  schnelleres  Jllustrationsaiittel  und  verfiel  wieder 
auf  das  Hochiitzon. 

Dh  iiuii  durch  Senefelder  das  Mittel  gefunden  war,  eine 
Zeichnung  herzustellen,  welche  den  Aetzmitteln  Widerstand 
leistete,  so  kam  man  auf  die  ursprüngliche  Idee  Senefelder  s 
zurück,  Tersuchteauf  dorn  lithographischen  Stein  die  Zeichnung 
in  typenartiger  Weise  hochzuätzen  und  nannte  diese  Manier 
Ho >•  h 1 1 1 h 0 2rrn pb i n.  Vom  hor-bp:eä(zt«'U  Stein  wurde  dann  ein 
Cli<-he  entnonniien,  welches  auf  der  Buchdruckpresse  gedruckt 
werden  konnte. 

Bauiugärtner  in  Leipzig  hatte  in  dem  in  seinem  Verlage 
erscheinenden  Pfennigmagazin  (1834)  das  erste  derartige 
Ersatzmittel  ftr  den  Holzschnitt  eiogeführt. 

Bald  darauf  erfand  Dembourin  Metz  die  Kunst,  in  Kupfer 
hochzuätzen  und  nannte  sein  Verfahren  Metall »Ektypo» 
graphie. 

Wie  allgempin  das  Streben  war.  d4»n  Holzschnitt  zu  er- 
setzen, ppht  unter  anderem  selion  d;u:ius  hervor,  dil?^  gleich 
nach  Veröll'entlichung  der  beiden  eben  angeführten  Erfindungen 
eine  Menge  Einsprüche  erhoben  wurden.  Alle  wollten  schon 
irfther  Hoehlitbographie  and  Hochätzkunst  erfonden  haben. 

Ausser  jenen  Methoden,  welche  auf  Hochätzung  beruhen, 
ersehicn  cino  Anzahl  Erfindnnjrpn,  welche  niitt^'Is  tralvanisrher 
Xicdersehlätie  n.  s.  \v.  druckbare  Olichcj!  crzeuiren  wollten. 
Alle  iusgesammt  wollten  den  Holzschnitt  ganz  überflüssig 
machen. 

Das  Mittel,  mit  autographischer  Tusche  die  Zeichnung 
f9ff  Hochätzung  herzustellen,  erwies  sich  als  eben  so  un- 
zureichend als  die  Radirang,  welche  man  bei  anderen,  galva- 
nischen Methoden  snwendete.  Man  konnte  mit  den  neuen, 
chemischen  Mitteln  nicht  icnr  woich  en  und  kraftvollen  Illu- 
ftrationen  hervorbringen,  wie  man  es  mit  dem  Holzschnitte 
imstande  war  Ks  war  also  ganz  natürlich,  dasa  nach  jedem 
solchen  Stuiiu  gegen  die  alte  Kunst  regelmässig  eine  lange 
Buhe  eintrat,  da  man  zur  Ueberzeuguug  gelangte,  dass  der 
alleidings  kostepielige  Holzschnitt  vor  der  Hand  als  lUustrationt- 
mittel  wohl  nieht  entbehrt  werden  könne. 

Inzwischen  machte  Eberhard  zu  Magdeburg  1804  dio 
Entdeckung,  dass  sich  auch  geschliffene  Zinkplatten  f&r  den 
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oli«iniflcbei)  Flaobdruck  gerade  «o  wie  der  Solenhofsner  Stein 

eignen.  Er  verwendete  diese  Zinkplatten  zum  Druck  von 
anto£rrnf  hischen  Zeichnungen,  theilweise  auch  zum  ÜP^erdruck 
voii  auf  Stein  anü^efnhrton  Graviningen.  Es  In«:  nun  «»ehr 
nahe,  das  Vertahro»  der  Hochiithographie  auf  Zink  zu  uber- 
tragen, und  in  der  That  beruhte  Josef  Qi llot's  Erfindung, 
autographisohe  Zeichnmigen  auf  Zink  boolunfttsen,  auf  diesem 
ümatende.  £r  naelite  die  Erfindnog  I8ö0  und  nannte  sie 
Panikonodcrapbie. 

Morse  in  New-Tork  trat  beinahe  zu  £rl**ir»hf»r  Zeit  mit 
einem  ganz  ähnlichen  Yerfahreo  auf  und  nannte  dasselbe 
Cerographie. 

Josef  Gillot,  durch  die  Misserfolge  seiner  Vorgänger 

fewamt,  kam  anf  die  kln^re  Idee,  seine  Erfindung  Ton  vorn- 
erein  niebt  als  Ersatz  für  den  Holzschnitt  binsnstollen, 

sondern  benutzte  dieselbe  für  die  Hoehätznnff  von  antoj?ra- 
phischen  F»  derzeichnungen,  wf  l.  ho  ;ils  Illusfrntionen  von  Witz- 
blättern verwendet  wurden  und  auf  diese  Weise  fortan  nnit 
dem  Buchdruektexte  zugleich  gedruckt  werden  konnten.  (Journal 
amüsant.) 

Damit  war  der  erste  praktisebe  Erfolg  der  Hoob&tzknnst 
gedebert. 

Obwohl  die  Hoobitikunst  sich  anfangs  in  sehr  bescheidenen 
Orcnzen  bewestf,  so  war  bald  kein  Zweifel  darüber  vorhanden, 
dass  man  sich  damit  wenigstens  für  das  heitere  Uaräteiiungs- 
^ebiet  geeignete  Illustrationen  viel  schneller  und  billiger  be- 
sehäöen  könne  als  durch  Lithographie  oder  Holzschnitt. 

Dnreb  die  Erfolge  Oillofs  aufmerksam  gemaebt,  daebte 
Hofrath  Auer,  der  damalige  Direktor  der  Hof-  und  Staats« 
dmokersi  in  Wien,  daran,  diese  Manier  auch  in  Oesterreich 
einzubürgern,  allein  die  Verhandlungen,  wpVhe  mit  Gillot 
wegen  Ueberlassuns:  seiner  Erfindung  gepllogen  wurden, 
konnten  zu  keinem  A  lisch Inss  goianoren. 

So  undankbar  es  ist,  eine  schou  vorhandene  Sache  nach- 
inerfinden,  so  wnrde  in  der  Wiener  Btaatsdrnokersi  doeb 
dieser  Weg  eingeschlagen.  Man  kam  anob  in  der  Tbat  anf 
eine  Methode,  welebe,  wie  sieb  spiter  herausstellte^  von  der- 
jenigen Gillot's  sich  nur  weni?r  nnterschied,  da  man  ans  dor- 
s^elben  Quelle  «r»höpfte  wie  nillot:  der  oft  versQohten  und 
wieder  vergesBeiien  Hochiithographie. 

Nach  Gillot  übertrügt  oian,  wie  jetzt  bekamit»  die  Zeich- 
nnng  mittels  Ueberdmekpapier  anf  eine  glatte,  gesebliffene 
Zinkplatte,  sebwftrzt  dieselbe  mittels  Walze  mit  einer  der  Sftare 
widerstebenden  sogenannten  Waobsiarbe  ein  (gewObnlicbe 
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Feder^rbe,  welche  mit  Wachs  versetzt  ist)  und  ätzt  zunächst 
nur  soviel,  als  noth  wendig  erscbeiat,  am  ein  kräftiges  Auftragen 
?0ü  Farbe  zu  ermö^^lichen. 

Piese  Farbe  wird  dann  mit  feingepulvertem  Oolophonium 
eingepudert,  jedoeh  uoeh  nicht  angeschmolzen,  bevor  eine 
weitere  Aetinng  vorgenommen  wird.  £rst  naoh  wiederholter 
Aetznng  wird  die  Platte  erwarmi  nnd  das  Pnlver  mit  der  Farbe 
zusammengesohmolsen.  Dadurch  entsteht  jener  eigenth'dmliohe 
Schutz  der  p:eätztpn  Riindor.  indem  die  Farbe  mit  dem  nn- 
Keschinol/.enen  Kolophonium  an  denselben  heraHflic*«f«t.  Diese 
Hantirung  wird  beliebig  Nviedorholt.  bis  ein  geeignete?  druck- 
bares ßelief  erscheint.  Die  Tlatte  wird  dann  gereinigt  und 
eine  Sehtnssfttiung  vorgenommen,  indem  man  mittels  sehr 
harter  Lederwalsen  trookene  Fsrbe  nur  an  der  Oberfläche  des 
Reliefs  aufträgt,  um  alle  durch  die  früheren  Äetzungen  an- 
haftenden Unregelmässigkeiten  an  den  Seiten  der  Striche  und 
Punkte  wegzuätzen. 

Man  nennt  dieses  Vorgehen  deshalb  p,Nachätzen**  oder 
„Beinätzen''. 

Obwohl  man  Ton  1862  ab  in  verschiedenen  wissenscbaft- 
liehen  Werken,  s.  B.  ^Militär» Zeitung** «  herausgegeben  Ton 

Hofrath  Streffleur ,  „Grader  Michel"  u.  s.  w.,  ab  und  su  auch 
in  Witzblättern  mit  der  Ilochätzkunst  Versuche  machte,  konnte 
dieselbe  dooh  keinen  dureh-jchlafrenden  Erfolg  erringen.  Das 
Haupthindernis?  war,  düäb  man  in  Wien  ebenfalls  von  der 
Hochätzkuubt  verlangte,  dieselbe  eolie  dt^m  llolzsehnitt  ähnliche 
Illustrationen  geben.  Die  Unmdgliohkeit  einer  solchen  Aufgabe 
liegt  in  der  Zeichnung,  denn  kein  Zeichner  ist  imstande,  in 
der  Manier  des  Holzschnittes  zu  zeichen. 

Man  weiss,  dass  die  Herstellung  einer  Federzeichnung, 
welche  einem  Holzschnitt  ähnlich  sehen  soll,  beinahe  un- 
möglich ist,  ausser  man  würde  in  ungeheuer  vergrössertem 
Maassstab  zeichnen;  und  dann  würden  Mühe  und  Zeit  sich 
gewiss  nicht  lohnen. 

Das  sogenannte  Schabpapier  ^)  gestattet  wohl,  solche  Zeioh- 
nungen  herzustellen,  ganz  besonders  das  mit  Linien  bedruckte 
Schabpapier.  Man  kann  darauf  durch  verschiedene  Bearbeitung 
mit  gezähnten  Schabmessern  Zeichnungen  hervorbringen,  welche 
Holzschnitten  nahekommen.  Am  besten  gelingt  dies  Zeichnern, 
welche  mit  der  Nadel  oder  dem  Holzsehneidestichel  vertraut 
sind,  wie  es  beispielsweise  bei  den  bekannten  Hlustratoren 


0  Vergl.  Jahrbuch  fUr  Photographie  und  ReprodacttoDwerfahrea 
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Adrien  Marie  in  Paris,  Ganse  in  Wien  und  Mnkaroovsky  in 
Prag  der  Fall  ist,  welobe  als  ▼ortreifliche  Meister  in  dieser 
Kunst  bekannt  sind.     Scbabzeichnnngen  ans  den  HSnden 

dieser  Künstler  können  oftmals  kaum  vom  Holzschnitte  unter- 
schiedpn  werden  Immerhin  bleibt  es  nh«r  fraglich,  ob  eine 
grö?ßtenthiMls  mit  Nadeln  und  Zahnreihenschaber  auf  Kreide- 
grund j7<>fchabto  und  gestochene  Illustration  auf  den  Namen 
„Zeichnung"  Anspruch  erheben  darf. 

Der  Zahnscbaber  spielt  bei  dieser  Art  Zeichnung  dieselbe 
Rolle  wie  der  mehrreinige  sogenannte  Fadenstiohel  bei  dem 
Holzschnitt.  Führt  man  mit  besagten  Zahnsohabern  nnd 
Nndfiln  auf  unbedniektein,  weissem  Schabpapier  eine  Zeichnung 
in  der  Wt^ise  aus,  dass  man  die  getonte  Fläche  zuerst  schwara 
anlogt  und  mittels  Z^hnschabers  und  Nadei  die  eigentliche 
Schrrtffirung  erzeugt,  das  Ganze  mit  einer  Federzeichnung 
Tollendet,  beziehungsweise  Terbindct  und  schliesslich  die  Aus- 
gänge der  Töne  abermals  mit  dem  Zahnschaber  durehsohneidet, 
so  erzielt  man  allerdings  einen  dem  Holsschnitt  ähnlichen 
Effect,  allein  diese  Art  Zeichnung  ist  so  schwierig,  dass  sie 
selbst  von  Zeichnern,  wdeho  der  schwierigsten  Technik  ge* 
wach^'^n  sind,  seltt^n  anürwpndet  wird. 

Der  fiiiontlicho  und  enlschiodenc  .\ufsehwung  der  Hoch- 
ätzkunst in  VVien  datirt  von  1870,  als  ich  ein  eigenthüm- 
liches  Aetirerfahren  fand,  welches  sich  von  dem  verfahren 
Oillots  nnd  allen  bisher  angewendeten  AetsTcrfahren  wesentlich 
unterschied.  leb  nannte  dieses  Vorfahren  Chemigraphie. 
Dieses  Aetzrerfahren  wurde  späterhin  von  mehreren  Fach- 
schriftstellern fils  „Wiener  Aetzmethode" .  zum  Unter- 
schiede vora  Giliofsohen  Verfahren,  wolches  „Französische 
Aetzmethode"  genannt  wurde,  iu'zeiehnet 

Die  wesentlichste  Eigeiitauiiilichkeit  des  neuen  Verfahrens 
bestand  darin,  dass  die  lithographische  Behandlung,  von  der 
▼ollzogenen  üebertragnng  ab,  gans  aufgegeben  wurde,  indem 
gerade  in  dem  Aufwalzen  von  Farbe  anf  die  befeuchtete  Zink- 
platte  die  Quelle  mancher  Misserfolge  zu  erblicken  ist.  Um 
abor  oine  tro-'kene  Deckung  mittels  Walzen  und  Tampons 
vornehmen  zu  können,  muRs  tileieh  die  erste  Aetzung  tief  > 
genug  för  den  Buchdruck  her;,'estellt  werden.  Nach  meinem 
Verfahren  erreicht  man  dies  durch  Verbindung  von  Harzen, 
welche  verschiedene  Wärmegrade  Tertragen,  ohne  an  schmelsen. 

Macht  man  snr  Probe  eine  Zeichnung  mit  Wachs  anf 
eine  Zinkplatte  und  erwärmt  dieselbe  auf  20— 25  Grad  C,  so 
kann  man  gefahrlos  ein  Hai^zpulver  darüberstreuen,  wolcbe? 
erst  bei  30 — 35  Grad  C.  au  schmeißen  beginnt,  wie  dies  bei 
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Colophonlum  beispielsweise  der  Fall  ist.  Wenn  man  bedenkt» 
dasB  es  Asphaltsorten  giebt,  \V(^-Io1h>  eine  Hitze  bis  etwa 
100  Grad  C.  ertragen,  ohne  in  Hüssigen  Zustand  zu  geratbeOf 
so  hat  man  ein  hinreichendes  Mittel,  die  gewünschten  Compo- 
fäitloncn  herzustellon ,  mit  denen  man  die  ZeichminKMi  ohne 
einzuwalzen,  "luich  Moshes  Einstauben  boüphi^  verst;ii  kon  kann. 
Selbstverständlich  äut  man  untordeäseu  allaiahlieh  weiter  und 
nnterbricbt  das  Aetsen  im  geeigneten  Augenblick. 

Das  Aetzyerfahren  beruht  also  auf  den  versohiedenen 
Schmelzpunkten  gewis<^er  Haiz-Znijammensetsnngen. 

Die  grösseren  Flächen  kann  man  dann  später  auf  be- 
liebifro  Art  vertiefen,  indem  man  dif^  Zeichnung  durch  I)c«-k<^t\ 
mit  At  t/.f:irbe  mitteis  WHl^ea,  Tampons  u.  s.  w.  auf  tiockenem 
Wege  mit  Aetzfarbo  versieht. 

Es  würde  zu  weit  führen  und  auch  wenig  nützen,  wollte 
ich  auf  Einzelheiten  meines  Yerfahreus  eingehen.  Das  Aetzen 
ist  eine  Sache,  welche  durch  practische  Uebung  gelernt  werden 
muss,  das  Auge  muss  geftbt  sein,  und  man  muss  die  Erfahrung 
gewinn^^n,  wo  ninn  tief  und  wo  man  nur  wenii:  zu  iitznn  hat. 
Um  dn'^  alles  richtig'  beurtheilen  zu  können,  ist  aocli  neben 
manuellen  Fertigkeiten  ein  gewisses  Maass  von  künstlerischem 
Verständniss  nothwendig,  wie  zur  Ausübung  aller  übrigen 
graphischen  E&aste. 

Die  grösste  Enttäuschung  steht  daher  allen  denen  bevor, 
welche  den  TCrsehiedeiien  verlockenden  Anpreisungen  Ter- 
schiedener  Aeteverfahren  glauben  und  sieb  der  Erwartung 
hingeben,  dass  man  mit  der  Erwerbung  der  Recepte  aliela 
schon  etwas  zu  leisten  im  Stande  ist. 

Nicht  zu  leuijnen  ist  es,  d?*«^  gerade  der  von  mir  er- 
fundene Aeuprocesift  i,Chemigraphie}  die  alleigiössten  Schwierig- 
keiten bietet  und  die  meisten  Auspr&che  an  manneile  Fertig- 
keiten stellt;  allein  die  Platten  kennen  in  dieser  Manier  am 
tiefsten  geätzt  werden,  und  das  ist  fllr  den  Bnebdnick  die 
Hauptsache 

Die  Hochätzung  in  Zink  hat  sich  bis  zum  heutigen  Stand- 
punkte erfolgreich  behauptet,  und  bis  jetzt  sind  keine  Mittel 
bekannt,  welche  dieselbe  überbieten  und  dadurch  entbehrlich 
machen  l^önnten. 

Mit  allen  bis  jetzt  aufgetauehieD  ntiien  Methoden  erreicht 
man  entweder  nicht  die  gleiche  Beschaffenheit,  oder  die  Her^ 
Stellung  dar  CUches  ist  unverhaltnissmässig  schwieriger  und 
kostspieliger. 

i)ie  floehätzkunst  b^t  -irh  -je^enwürtig,  namentlich  t^eltdem 
sie  sich  die  Photographie  dienstbar  machte,  ein  grobäcs  ir'eid 
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für  ihre  Thatii:keit  erobert,  ohne  darauf  angewiesen  zu  sein^ 
den  Holzschnitt  /.u  ersetzen  oder  zu  verdrängen.  Ueber  diesen 
Punkt  ist  man  li«Qte  schon  ToUttändig  ktitr. 

Im  Verein  mit  den  nouen  photogr»pht8chen  Uebertragungs- 
joittein  ist  di*'  lioc-hätzkangt  ein  gesuchtes  und  nicht  leicht 
entV-vhrliehc's  Illusti:iiion?mjtteI  geworden,  ni'^ht  nur  wegen 
der  l'illiperen  und  sehnelleien  BeFchülTiing,  sondern  weil  sich 
in  n;anchen  Fällen  geradezu  keine  andere  Eeproductionsart 
Bo  gut  eignet  wie  die  Aetzkunst 

Man  denke  an  die  Wiedergabe  von  Zeiehnungen ,  von 
Stiohen  nnd  Holzschnitten,  photographieohe  Anfnahmen  naoh 
Gemälden  oder  der  Natur  selbst,  den  photographischen  Farben- 
dnick  u.  B.  w.  Mit  keiner  der  anderen  graphischen  Verviel- 
faltitrniic^arteri  wird  man.  Toraiisnesetzt,  dass  es  sich  um 
Buchdru.-k  hand'  lt,  ho  schueil  und  so  gut  denselben  Zweck 
erreichen,  ais  mit  der  Aetzkunst. 

Da  allerdings,  wo  man  ein  Ennstwerk  fbr  sich  als  Schnitt 
wünscht,  ist  es  etwas  anderes,  indem  die  chemische  Kopro- 
dnction  nur  das  wii  «krgeben  kann,  was  vorliegt  —  das  Original 
in  seiner  ci£r'^n<>n  Art  lui'l  Weise.  Hat  die  Originalzoichnuns: 
W;iriiiB  und  Kni|'rindung,  so  wird  auch  die  l^eproduction 
int<)trechend  giinstig  ausfallen.  Von  einer  eintönigen  Vorlage 
kann  niemals  eine  wirkungsvolle  Wiedergabe  erwartet  werden. 

Die  genaueste  und  unveränderte  Wiedergabe 
des  Originals  muss  daher  stets  das  Ideal  der  Hooh- 
&tzknnst  sein  und  bleiben. 


Vom  Hydrochiiion-Ent  wiekler. 
Von  Paul  Baitin  in  Potsdam. 

Wenn  Verfasser  es  unternimmt,  im  folgenden  einige  Er- 
fahrungen über  einen  Entwickler  niitzntlieilen .  dessen  beste 
Formel  bisher  kaum  ?ehon  gefunden  sein  dürfte  und  an  dessen 
Vervollkommnung  von  vielen  Seiten  mit  Eifer  gearbeitet  wird,^ 
so  ist  er  sich  dessen  wohl  bewusst,  dass  diese  Zeilen,  wenn 
erst  gedruckt,  leicht  schon  Veraltetes  enthalten  dürften,  hofft 
aber  trotsdem,  dass  die  Bausteine,  welche  er  an  diesem  Werk» 
beizutragen  sich  bemüht  hat,  ihren  Platz  noch  ausfüllen  mögen» 
auch  wenn  andere  das  Gebände  h6ber  hinanigefäiirt  haben 
werden. 

Es  ißt  nicht  immer  leicht,  bei  Versuchen,  wie  sie  hier  in 
Frage  kommen,  das  Zufallige  von  dem  Eigenthümlichen  zu 
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unterscheiden,  und  luaneho  Publicationen  der  letzten  Wochen, 
welche  den  Hydrochinon-Entwickler  behandeln,  tragen  anver* 
kennbar  den  Stempel  derartiger  Yerweehelungen  an  eiob,  in» 
auoh  die  Erfabrongen  des  Verfassers  keineswegs  ansgedebnt 
genng  aind,  um  eine  solobe  MOgUebkeit  aoBzoBohliesflen. 

Welches  sind  nun  die  AnsprOcbe,  welche  die  pboto* 
grapbiecbe  Praxie  an  einen  Entwickler  stellt? 

Derselbe  soll  sein  eiiergiäcb,  billig,  bequem.  Die 
beiden  letiten  Punkte  aind  in  der  Praxis  yon  grösserer  Be- 
deutung, als  mancher  glauben  mdchte  und  nnr  flir  beson  dere 
Fälle  und  ausnahmsweise  litost  man  sich  einen  tbeueren  £nt- 
Wickler  «jofnllon  oder  oinen  solchen,  dessen  Anwendung  be« 
sondere  Umstände  macht. 

Als  zuerst  Balagny  ein'^  Vorpohrift  jrofrebpn  hatte,  den 
Hydrochinon-Entwickler  haltlmr  in  nur  einer  Lösung  herzu- 
stellen, schien  mir  die  daiin  liojiende  Be.jupnilirhkoit  eine  so 
schätzenswerthc  zu  sein,  dass  sich  meine  Versuche  lediglich 
in  der  Richtung  bewegten,  unter  Beibehaltung  der  einen 
L()8ung  das  Recept  womöglich  noch  zu  Tereinfachen.  Als 
Resultat  ergab  sich  folgende  in  den  „Photogr.  MittbeUungen* 
pnblieiiie  Vorschrift: 

In  1000  g  Wasser  werden  5  g  Hydrochinon  und  danach 
40  1?  schwetliggaurns  Nsitron  durch  Schütteln  geldst,  suletzt 
geschieht  dasselbe  mit  75  g  Pottasche. 

Verfasser  arbeitet  in  dem  Atelier  der  Hofphotographen 

S:  Xiintzo,  Potsdam,  in  welehom  jährlieh  'iü  öOiX)  Auf- 
nahmen des  allerverschiedensten  Genres  vorkonunon.  seit 
Monaten,  wonn  n\\(*h  nicht  ausschliesslich,  so  dooli  iioLon  dem 
Oxalatentwickler  zum  grossen  Theile  nach  diesem  Keeepte,  und 
hat  demnach  einige  Enahrungen  damit  gesammelt. 

p]s  ist  ganz  gut,  wenn  mnn  zum  Ansetzen  des  Hervor- 
rufers destillirtes  Wasser  nimmt,  aber  nothwendig  ist  es  nicht. 
Leitungswasser  und  sicherlich  auch  filtrirtes  Regenwasser  ge* 
DÜgt,  wenn  es  auch  einen,  übrigens  unschädlichen,  Nieder- 
schlag resp.  Trabung  bildet. 

Die  Haltbarkeit  dieses  gemischten  Entwicklers  ist  eine 
in  den  meisten  F&llen  hinreichende.  Bei  nicht  eu  heissem 

Wf^tter  bleibt  die  Lösung  in  nicht  verkorkten  Flaschen  2  bis 
3  Wochen  klar  hellbraun,  während  freilich  bei  sehr  heissem 
Wetter  —  und  das  ist  ein  noch  nicht  überwundener  Uebel- 
stand  —  sich  dieselbe  iu  3  bis  4  Tagen  dunkel  färbt  und 
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damit  verdirbt.  In  gut  verkorkten  und  gefüllten  Flaschen 
kalt  sie  sich  länger.^) 

Es  liegt  anf  der  Hand,  dass  dieser  Entwiokler  an  Be- 

äuemlichkeit  die  sonst  gebraaclilieben  übertrifft,  er  iibeitiifTt 
ieselben  aber  bei  zweck mäsei^er  Anwendung  auch  »n  Billigkeit. 

Ein  Liter  Oxalat -Entwickler  kostet  fbercchnet  nach  dem 
letztjährifien  Freiscourant  von  Klefiei,  Berlin)  etwa  3'^  Pr*'nnig, 
Pyro-Entwickler  etwa  ebenso  viel,  Hydrochinon-Eiit  .vii  kier  — 
nach  dem  oben  angegebeueu  Rezepte  —  40  Pfemiig  Das 
thauerste  darin  ist  die  Pottasehe,  weiche  allein  etwa  20  Pfennig 
ausmacht,  doch  hat  Verfasser  heim  Ersatz  derselben  daroh 
die  billige  8oda  nicht  entfernt  eine  ähnliche  Energie  des 
HervornifVv:  erzielen  können  Qnd  ist  deshalb  wieder  auf  die 
pottaec he  z u rii < •  k ;i •  •  k o  lu  ui e n . 

Diese  Preisdifforeiu,  bedeutend  iienng,  nm  im  grossen 
Betriebe  eine  Eolle  2U  spielen,  würde  dennoch  zu  vernach- 
lässigen sein,  wenn  der  Entwiokler  seinen  OonoorrenteD  in 
anderen  Beiiehnngen  überlegen  ist,  sie  versehwindet  aber  gana 
und  kehrt  t>ieh  sogar  in  das  Gegentheil,  weil  man  in  derselben 
Menge  Uervorrufungsflüssigkeit  mehrere  Platten  hintereinander 
entwickeln  kann,  natürlich  unter  billiger  Rücksichtnahme  darauf, 
dass  dieselbe  mit  der  Zeit  lanjrsampr  wirkt.  Mit  besonderem 
Vortheii  kann  mau  diesen  ümt^tfiiid  ausnutzen  bei  Kepro- 
ductioneu,  wo  es  auf  eine  etwas  verlängerte  Exposition  nicht 
ankommt;  Verfasser  hat  mit  bestem  Erfolge  bis  zn  10  Platten 
in  derselben  LCsong  entwickelt  nnd  dnreh  entsprechend  ver- 
längerte Exposition  anf  der  sehnten  Platte  ein  ebenso  weiches 
Bild  erhiilten  wie  mit  frischem  Entwickler  auf  der  ersten. 
Die  Exposilionszeit  i^teigt  dabei  anniihernd  nm  do«  Doppelte. 
Ai'er  seli»fet  wenn  man  die  Lösunjj  nur  zwei-  ois  »Ueiniiil  bo- 
uuLzt,  80  bteilt  &ich  der  Kostenpunkt  schon  nur  noch  halb  so 
hoch  wie  bei  anderen  Henrorrnfern. 

Ganz  besonders  bequem  nnd  billig  stellt  sich  der  Hydro- 
ohinon-Entwickler  auch  bei  der  Anwendung  für  photographische 
Papiere,  wo  er  sieh  noch  weit  weniger  schnell  afmutzt,  uls 
bei  Platten.  So  hat  Verfasser  einmal  früh  morfrens  eine  Schnle 
mit  Hydrochinon-Entwickler  angesetzt  und  den  Tun:  iih-  r  darin 
durcheinander  mehrere  Platten  und  über  20  Copien  aut  Just- 
Bchem  Cblorsilber-  und  Bromsilberpapier  entwickelt.  F&r 
Amateure  kann  es  nichts  Bequemeres  geben.  Auf  Just'sohem 


1)  ^Neuere  ErfuUruDgoa  haben  dun  V'erfasi«»  gelehrt,  dass  sioh  der 
mit  dettUHrtem  Was^ier  angetetst«  HoTorrufer  b«d«ttt«nd  bMt«r  hilt  ftlt 
•o)Qh«r,  dtr  mit  anrtinem  WaM«r  «ogM^tst  iriird«.* 
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<%lorBiiberpapior  «rh&lt  man  dinen  sehönen  sohwamn  Ton, 
wenn  man  ziemlich  reichlioh  —  unter  dem  Negative  bei  zer- 
^fltrentem  Tageslichte  etwa  2  — 10  Secunden,  je  nach  der  Dichte 
—  exponirt.  das  Blatt  in  Wasser  weicht  und  entwickelt.  Die 
Hervorruf a Dg  geht  sehr  schnell  vor  sich  und  muss  in  ^'is 
1  Minute  beondet  sein.  Danach  legt  man  die  Copie  znr  Vor- 
meidung  von  Blasenbildung  einige  Minuten  in  AlaunlöBung 
and  fizirt.  Man  erhält  auch  ohne  Anwendung  von  Sftnrebftdem 
reine  Weissen  nnd  darf  sich  nicht  dadurch  tänsohen  lassen, 
4a88  heim  Entwickeln  das  Bild  zuerst  soheinbar  gans  rer- 
sehleiert  zum  Vorsohoin  kommt. 

Z^ijxt  pich  so,  dnss  der  Hydrochinon -Entwickler  Peine 
Rivalen  an  IJiiligkeit  iU«ortrilTt,  so  b'hrt  die  Praxis,  dass  dieses 
auch  hinsichtlich  der  Energie  der  Fall  ist.  Nach  den  Erfah- 
rungen des  Verfassers  wirkt  frischer  gemisohter  Hydrochinon- 
Entwickler  das  erste  Mal  wesentlioh  st&rker  als  Oxalat*  Entwickler 
mit  Natronzusatz,  das  zweite  und  dritte  Mal  etwa  gleich  diesem, 
dann  schwächer;  doch  ist  Hydrochinon-Entwickler,  selbst  wenn 
er  zum  dritten  Mnle  benutzt  wird,  dem  Oialat-Entwickler  immer 
noch  in  der  Beziehung  überlegen,  als  er  eine  stärkere  Deckung 
bewirkt,  sodass  von  zwei  srleich  exponirten  Momentbildern  z.  B., 
von  denen  das  eine  mit  Oxalat,  das  andere  mit  schon  zwei- 
mal gehranohfem  Hydroehinon  hervorgerufen  wird,  bei  gleich- 
massiger  Ausarbeitung  der  Details  das  letztere  doch  grossere 
Kraft  seigt  nnd  in  der  Regel  unverstfirkt  zu  gebrauchen  sein 
wird,  ^onn  man  das  mit  Oxalat  entwiekeltt^  Terstürkon  mnss. 

Man  darf  sieh  übrigens  nicht  dadurch  täusrhen  lasF'-n. 
dass  das  NcL^utiv  mit  Hydrochinon  sc  heinbar  harter  zum  Vor- 
sehein komuit:  die  Details  kommen  iangsaui,  aber  sicher. 

Nun  gibt  es  aber  noch  ^n  Mittel,  welehes,  fthnltoh  dem 
Natron  beim  Oxalat^Entwickler,  die  Wirkung  des  Hydrochinon- 
Entwicklers  norh  wepontlich  erhöht  und  beschleunigt: 
das  ist  das  Aetzkali.  Nun  soll  zwar  das  Aetzkali,  weil  es 
unangenehm  zn  brhanieln  ist  und  die  Finirer  bescbranfzt, 
nicht  fiir  den  irewohnlichen  Gel-rnni  h  om|. fohlen  werden,  svo 
es  sich  aber  um  sehr  kurz  cxponirle  Platten  handelt,  sibt  es 
nichts  Besseres.  Einige  Kubikccntimeter  einer  4üprocentigen 
LdsuDg  davon  (wie  man  sie  in  Droguenhandlungen  erhilt,  das 
Liter  etwa  zu  1  Mark)  dem  Entwickler  zugesetzt,  holen  sofort 
alle  Details  heraus,  ohne  dass  dabei  jemals  eine  Verschleierung 
fb  r  Platte  einträte,  wie  f»s  bei  Oxalat  -  X;itron  ßo  leicht  der 
Fall  ist,  Nnr-h  besser,  wi'im  auch  etwns  uinstiindlioh.  ist  für 
ganz  kurz  exponirt"  IMntten  die  Anwoniiiiu^  einet«  Entwicklers, 
der  nur  Hydrochinon  und  Aetzkali  enthält.   Man  setzt  zu 
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dieaem  Zweeke  eine  %Tptoc»nügfi  w&eserige  Hydroehinoalösung 
an  (welche  immer  meeh  sein  muee,  d»  eie  Bioh  nur  wenige 
Stunden  halt),  weieht  die  zu  entwickelnde  Platte  unter  sorg* 
fältigem  Abechloss  jeden  Lichtes  darin  einige  Minuten  und 
giesst  dann  Vio  ^r.  '^^^  oben  genannten  Aetzkalilösnng 
hinzu.  Dns  ßiid  ereehonit  sehr  schnell  und  ist  in  1  bis 
2  Minuten  ansentwickelt,  darf  auch  gar  nicht  länjrpr  entwickelt 
werden,  da  die  Lösung  sofort  braun  wird  und  bei  zu  lauter 
EntwicUoDg  der  Platte  diese  braune  Färbung  mittheili  Nach 
dem  Entwickeln  wird  die  Platte  ohne  abzuspülen  in  eine 
20 — SOprooentige  Koohsaizlösung  auf  5  bis  10  Minuten  ge- 
leimt, dann  abirespult  und  fixirt.  Selbst  bei  hoissein  Wetter 
tritt  dann  kein  Kräuseln  der  Schi/3ht  ein.  Der  Ton  des  Negativs 
ist  braun  und  deckt  ^ut,  selbst  wenn  er  ziemlich  dünn  aus- 
sieht. Verfasser  glaubt  behaupten  zu  dürfen ,  dass  man  bei 
dieser  Entwicklungsmethode  die  Expositionszeit  dem  Oxalat- 
Entwickler  gegenftber  nahezn  3  bie  4  mal  abkOnen  kann,  und 
dass  Oberhaupt  keine  der  bis  jetzt  bekannten  Entwioklnngs* 
methoden  dieser  aooh  nur  annähernd  gleichkonnnt. 

Die  Anwendung  des  JCochsalzbades .  weK-ho  mir  Herr 
Pau  !  ad  ewig  in  l'atsdam  empfahl,  ist  übrigens  von  wesontlieb 
be?-ereui  Eifolge  als  jedes  Alaunbad,  und  möchte  Verfasser 
die  Vermuthung  nicht  unterdrücken,  dass  auch  vielleicht  der 
Hydrozylamin- Entwickler  sich  in  Verbindung  damit  lebensfähig 
erweisen  dürfte,  besonders,  wenn  man  die  Menge  des  Hydroxjl- 
amins  im  Entwickler  vermindern  kdnnte. 

Znm  Schluss  sei  es  mir  *:^e^ta(fet,  noch  speciell  im  Inter- 
esse von"  Amat'-rirofi .  welche  di»^  BelichtunirFzeit  noeh  nicht 
beurtheilen  könii"ii.  '"^der  für  soI'Ik*.  welche  Platten  ganz  un- 
bekannter ExpoHiuouszeit  zu  entwickeln  haben,  einige  Finger- 
zeige zu  geben. 

Momantbilder  Tertragen  immer  frischen  Entwickler.  Solche 
Platten,  yon  denen  man  nicht  weiss,  wie  sie  exponirt  sind, 
legt  man  zaerst  in  alten,  s  h  n  oü  gebrauchten  Entwickler. 
Erscheint  das  Bild  in  1  bis  2  Minuten,  so  war  es  sicher  zu 
lange  belichtet  und  muf^s,  eventuell  unter  Zusatz  von  Brom- 
kalium,  in  dem  alten  Entwickler  so  langsam  wie  möglich  ent- 
wickelt werden,  und  sollte  es  eine  haJl<e  Stunde  dauern.  Er- 
scheint das  Bild  etwa  nach  B  —  4  Minuten,  so  ist  es  nicht  zu 
knrs  exponirt  gewesen,  man  entwickelt  weiter  und  kann  die 
feineren  Details,  wenn  sie  nicht  von  selbst  eraoheinen,  zum 
Schluss  durch  Zusatz  von  frischem  Entwickler  sehr  schnell 
herausholen.  Erseheint  das  Pild  nach  5  Minuten  nnr»h  ni«-ht, 
so  giesst  man  frischen  Entwickler  auf,  und  setzt,  wenn  es  sich 
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als  seht'  weeentiieh  unterexpouirt  heraugetellen  sollte,  etwas 
Attikali  SQ.  In  allen  FftUen,  wo  AetEkali  angewendet  wird, 
ist  das  oben  erw&bnte  Koobealsbad  geboten. 

Es  Tentebt  sieb  von  selbst,  dass  man  ftr  Platten,  welebe 
mit  Hydrochinon  entwickelt  worden  sind,  ein  besonderes  Fixir- 
bad  nnd  besondere  Sobalen  baiton  muss,  wenn  man  niebt  die 

unangenehmsten  Er^obointm^en  erleben  will.  Zinksehalon, 
welche  für  Oxalat-Kutwickler  sieh  gut  bewähren,  sind  gänzlich 
ausgcsehiusseii,  Glas-,  Porzellan-,  emaüiirte  und  lackirte 
Schalen  sind  gut. 

Beim  Entwickeln  muss  man  sich  immer  vergegenwärtis:en, 
<ia68  die  nahezu  farblose  Flüssi^^kcit  deui  Lichte  in  der  Dunkel- 
bammer  keinen  Widerstand  entgegen  setzt  nnd  desbalb  die 
EntwicklungSBobale  zur  Vermeidung  Ton  Sebleierbildnng  nacb 
M9gliobkeit  sngedeokt  ballen. 


Alis  der  pbotographischeu  Praxis. 
Von  Wilb.  Dreesen,  Hofpbotograpb  in  Flensburg. 

Man  sollte  wirklieb  glauben,  welcbes  bei  Vielen  aueb  der 
Fall  ist,  dass  jetzt,  wo  einem  die  fertigen  empfind  lieben 
Platten  und  Papiere  boohfein  in  die  Hand  geliefert  werden. 

es  eine  Spit-lere  sei,  oin  Hild  zu  machen,  aber  so  wie  es  sein 
soll,  um  iilteihimpt  <i«'n  Nauifn  Bild  zu  verdienen,  dazu  gehört 
mehr,  als  aut*  einen  GiininiiltHll  zu  drüek*^?!  Der  Amateur, 
der  naiuentiieh  nur  sich  und  vielleicht  Freuuaua  geniigeu  will, 
erreicht  unter  diesen  Umständen  leiobt  die  Zufriedenheit,  viel- 
üseb  aucb  die  der  Kenner.  Mit  dem  Faohmann  aber  steht  es 
abnlieb  als  mit  einem  Diletbint-Sänger  nnd  dem  Künstler  vom 
Fach,  welcher  ja  viel  mehr  leisten  muss.  um  die  Anerkennung 
80  ernten  ^vio  der  I)ilettant  nnd  ist  es  daher  nothwendig, 
wenn  der  t  ucliphotograj'h  el  eu  wie  ein  guter  Handwerker 
sich  boflei«s!i:t,  kiin«tleris»  he  Savhen  zu  erzeugen  und  sich  vor 
allen  Dingen  eiät  einuial  mit  den  allgemeinen  Kegeln  der 
Kunst  belcannt  zu  maoben.  lob  spreebe  bier  namentlieb  von 
Landscbaflen  und  flgürlicben  Saeben  im  Freien: 

Vor  allen  Dingen  muss  man  vermeiden,  die  Sonne  gerade 
im  Bfioken  zu  baben,  sondern  soobe,  um  malerisebe  Eflfeete 
zu  erzielen,  grosse  Schlagschatten  zu  bekommen  und  wähle, 

wenn  man  einen  schönen  Fleck  Erde  gefunden,  die  entsprechende 
Zeit;  auch  genire  man  sich  ja  uieht,  da,  wo  es  angebracht  ist, 
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direct  sesren  die  Sonne  zu  ph*>toi;r:iphircn ;  so  ?ind  auch  TOr 
ftüen  Diogen  parallele  Linien  zu  Yeriueideo,  so  2.  B. 

Lu  ft, 
L 11  n  d , 
Wasser, 

Mftn  l»Ieibe  hlU>?oh  «nf  der  Kide  und  klettere  nicht  immer 
m  hoch,  daps  man  in  die  ^ehornsteinlöcher  sieht.  Will  man 
Figürliches  aufnehmen,  dann  denke  man  erst  nach»  was  man 
machen  will  —  dann  suche  man  einen  geeigneten  Plati  anf 
und  die  Figur  findet  sieb  dann  achon.  Bei  solchen  Bildern 
ift  es  am  besten,  sieb  tief  runter  zu  graben,  als  hoch  zu 
Iclettern,  sonst  hebt  sich  die  Figur  ntcht  jiGnTigend  über  den 
Horizont  und  wirkt  nicht  so  mnleriseh.  juirli  ist  der  Appanit 
nicht  im  Stande,  alles,  ujis  entfernt  hinter  der  Fieiir  lioi^t, 
schürf  zu  bekommen,  welches  dadurch  umgangen  wird,  und 
wie  grossartig  kennen  ein  Torkrappelter  Strauch  oder  schQne 
Gr&ser»  von  der  Luit  abgegrenzt^  im  Bilde  wirken.  Es  ist 
ungemeiD  soliwer,  ein  Bild,  ob  Landschaft  oder  Fi^i'irliches, 
so  zu  mricben,  dns?  d;is  Re^snltat  gleich  dem  gedachten  ist 
und  wieviel  gehört  dazu,  Itei  der  Aufnahme  ein^r  Landschaft 
diejenige  Staffage  hiuein  zu  l)ekommen.  die  nothwtndig  hinein 
mu5s,  um  langweilige  Flächen  im  iiiide  zu  unterbrechen. 
Wie  oft  wird  selbst  von  Fachleuten  ein  Bild  angesehen,  gar 
nicht  ahnend,  welche  Mühe  und  Kostenaufwand  solch  kleines 
Bild  dem  Verfertiger  gekostet;  glaube  man  ja  nicht,  dass  die 
Landschaft  so  zurecht  gedeckt  ist,  als  die  Aufnahme  zeigt. 
Weil  dies  c^^en  viel  Sthwierijrkeitcn  mMcht,  wird  dieü^p  Fach 
auch  weniii  cultivirt,  auch  ist  und  wird  dies  niemals  die 
milchendf  Kuh;  wenntrleieh  Jeder  si<  h  auch  in  irgend  welcher 
Weibe  Vergijü;:en  machi,  ao  daii  inaii  auch  diese  Bilderei  diun 
rechnen.  Derjenige,  welcher  viel  mit  Malern  verkehrt  und  recht 
Tiel  Gemftlde  und  Oalterien  sieht,  der  wird  bald  das  Sohdne 
kennen  lernen;  merkwürdig,  schOne  Mädchen  erkennen  selbst 
die  gröBstt-n  Laien,  wnnim  donn  nicht  auch  anderes  Sdiöno 
in  der  Natur.  Wie  entzückt  kann  ein  .Maier  von  ein»'r  l'hoto- 
graphie  sein,  die  technische  Au^tVilnung  gar  nicht  beachtend, 
nur  die  malerische  Auffassung  und  dieses  ist  es  eben,  welches 
sich  durchaus  nicht  lernen  lässt,  man  muss  sehen  und  empfinden 
können. 
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Ein  Yerfehren  zur  Keg'eneruliou  aliersver^ilbt^  r  (mi- 
iSxlrter)  Albuiuin-Coplen,  fiig'leich  bewährte  Touuugs« 

Vorschrift. 

Von  Heinrich  Jandaurek  in  Tegchen. 

(Vorf?^'^^'^r  hat  cino  ihm  übergobeno,  70  Ta^e  alte  —  in 
der  Snmmertomporatur  bereits  hochjjelh  pewordono  —  Albumin- 
oopio  getont  und  fixirt  und  selbe  in  vollkommen  brauchbarem 
Zustande  der  PrlifungBkomniission  der  photogr.  Gesellschaft 
in  Wien  zugesendet.  FOr  die  Naobweisttng  einer  Methode  von 
dieser  werthvollen  Leifitnngsfahigkeit  warde  ihm  die  eilberne 
Geselischaftsmedaille  zuerkannt.) 

Alle  Albuniinj)a]dere  —  die  dae  Silborbad  gut  annehmen 
und  letzteres  nicht  bräunen  oder  schwärzen  —  sind  zur  Vor- 
arbeitung  zulässig.  Silberbad  1  :  10.  Copirung  in  gewohuiicher 
Weise  —  vor  dem  Tonen  sind  mindestens  3  Wasserweohs- 
lungeu  Torzanebmen  und  gibt  man  in  das  vorletzte  Wasoh« 
waeser  etwas  Koohsalzlösung  (pro  Bogen  eine  Prise  Sals)  damit 
die  Gopien  stark  roth  werden  nnd  deren  Tönung  besser  zn 
benrtheilen  ist. 

Fn  Vorrath  hält  man  eine  Löpunfr  von  100  g  wolfram- 
saurem Natron  in  ö  Liter  destillirtem  Wasser  und  bezeichnet 
die^e  V^orrathsllasehe  mit  W.  N. 

Ferner  benöliii^L  man  noch  2  Flaschen  aus  gelbem  Glase 
(k  Liter  Inhalt)  fllr  folgende  Znsammensetzung  des  Qold* 
bades: 

Flasohe  a  anznsetsen  mit  400  g  dest.  Wasser, 

4  „  kohleiip.  Kalk  (KreidepnlTer 
der  Apotheken), 

1  „  Chlorkalk, 

4  „  Chlorgoldnatrium  (keine  an- 
dere Qeldverbindung). 
ünter  tAehtiirem  Sehfttteln  ](fst  man  das  Goldsais  auf, 

welches  man  zuletzt  beimengt,  nnd  lässt  es  nachher  Qber  Tag 
und  Nacht  ruhig  abstehen,  worauf  dieser  Ansatz  in  die  zweite 

Flapchc  0')  filtrirt  wird  und  unbegrenzt  lange  für  den  Ge- 
brauch (iiut  Yf-rkorkt)  zur  Verfügung  steht.  Alle  hier  ange- 
führten Verbältnisse  entsprechen  einem  mittelgrossen  Geschäfts- 
beda rfe, 

Gebranch: 

Auf  1  Bogen  Albuminpapier  aus  Vorrathsfl^sche  W.  N. 
150  g,  Flasche  b  (Qoldlösung)  4,  6  oder  8  g  nachdem  n&m- 
lich  die  Hochglanzschichte  der  Papiere  bedarf,  was  bald  aus- 
probirt  ist).  Als  Regel  gilt,  ja  nicht  zu  schnell  zu  tonen, 


Digitized  by  Google 


19 

keinen  UebersehusF  rior  Ooldlösuag  dem  Tonbade  beizusetzen. 
Vor  15  Minuten  soll  kein  Bild  gefärbt  sein,  denn  nur  in 
der  langsamen  Tonung  liegt  der  Werth  der  saftigen 
Purpartöno«  die  Bich  so  Tortbeilfeiaft  Ton  der  gewSholiehea 
maasgranen  (sogen.  Marktfiirbang)  untenoheiden!  Eine  zn 
flchnelle  Tonnng  greift  übrigens  bleichend  —  die  Halbschatten 
beionders  —  an,  oder  färbt  maserig  und  ist  daher  entschieden 
zu  Tprabscheuen.  Der  Tonunjisprooess  hat  im  Halbdunkeln 
zu  |ze?ehehen,  wobei  zu  beachten  dass  die  Bilder  einzeln 
in's  (roldbad  gelebt  werden  und  unter  steter  Bewegung  darinnen 
bis  zur  Tonung  der  gewünschten  Niiance  verbleiben.  Den 
purpurvioletten  oder  brannen  Tönen  gebe  ioh  den  Vorzug  vor 
den  kalten  blauen  oder  granen  Nuancen.  Nach  vollzogener 
Tonung  geschieht  eine  Wasserwechslung,  worauf  die  Bilder 
<ebenfaH8  einzeln)  in's  Fixirbad  gelegt  werden. 

Fixirbad: 

Anf  jeden  Bogen  Albuiiiiup:ipier  nimmt  man  mia  Vor- 
rathsÄasche  W.N.  150  g,  worin  L5  g  nntersohwef ligsaures 
Natron  gelöst  werden.  Die  Fixage  ist  nur  einmal  zn  benutzen. 
Drinnere  Papienorten  Terbleiben  10  Minuten,  diekere  16  Minuten 

im  Bade. 

Altprs;xolbo  Copion  lässt  man  indesson  so  lange 
in  diesem  Fixlrbado,  l>is  deren  gelber  Stich  ver- 
zehrt ist,  was  ohne  Nachtheii  viele  Stunden  lang  ge- 
schehen kann. 

Dsss  durch  sehr  gewissenhafte  Answftsserung  der  Bilder 
nach  dem  Fiztren  die  unTer&nderliche  Schönheit  und  Dauer 
der  Resultate  zu  begründen  ist,  wird  als  selbstTerstftndlieh 
-angesehen. 

A  n  Ii  an  : 

In  warmen  Ländern  —  und  zur  Sommorzoit  —  wo  iro- 
«ilbertos  Pa|>ior  schon  vor  dem  Copiren  schnell  ?elb  wird, 
empfiehlt  es  sich,  anstatt  der  mancher  Orts  gebräuchlichen 
Chlorcalcium  -  Auf  bewahrungsbüchsen  lieber  das  gesilberto 
Papier  in  Piltrirpapierfolianten  «BHcber)  zu  legen,  In  die  man 
täglich  einige  Tropfen  rectif.  Terpentingeist  tröpfelt,  ohne 
dass  diese  Flüssigkeit  da^  Albuminpapier  berührt. 

"Die  Rrkliinin^  fiir  die  Wirkniii:  lioLit  in  der  ozonisironden 
Eigenschaft  Tcrpeniins,  \vel«'h''s  dio  r.iift  vnn  Amtnüniak- 
und  Schwt'felwaßäerstotFgafseu  befroit.  dio  bekanntlich  beson- 
ders die  Gelbsucht  des  gesilberten  Pupieis  fördern. 
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Technik  der  NegratiT-Retouche.^) 
Von    einrieb  Jandaorek  iu  Teschen. 

Vor  26  JftJiren  gab  es  noch  wenige  Neorativ-Retoncheure; 
anSBer  den  notbwendigsten  Paokten  und  Flecken  wurde  im 
Allgemcinpn  \ichfs  weiter  im  Pordiit  rotnuehiit  und  die 
Rf»giilt:ite,  d\i'  man  der  Kundschaft  al'ür^feite,  waren  nicht 
selten  —  zumal  Brustbilder  —  „häspÜch  Mnzns>>hen."  Sonmier- 
sproseige  und  blatternarbige  Gesichter  sahen  furehterileh  aus 
und  es  worden  BeleaebtQDgeanetrengungcn  gemacht,  um  die 
bei  älteren  Personen  sieh  bildenden  Gesichtafalten  mögliohet 
unauffällig  aufzunehmen.  Man  sperrte  das  Oberlicht  stark 
ab,  liesp  VürdtTÜrht  iiTs  fiosirht  fallen,  innii  h:df  si».'h  wie 
es  eben  ginfj,  um  das  günstigste  Kesultat  zu  orzieleu,  doeh 
auf  die  heute  moderne  sogenannte  .  Bleistift  -  Ixotouehe"  der 
Negative  verfiel  man  noch  lange  nicht;  mau  veisuchie  vorerst 
mit  allerhand  Farben,  denen  man  Gummi  arabicum  beimengte, 
die  UnsehOnheiten  etwas  za  mildern.  Der  Eine  fand  die 
Tasohe,  der  Andere  Graphitpolver  (geschabton  sogen.  Bleistift) 
gut,  wieder  ein  Anderer  lobte  diese  oder  jene  Farbe,  was 
sich  nbnr  ganz  egal  blieb,  wenn  sie  nur  zur  entpprf chcnden 
Dcelvuni:  df»r  zu  ret«^uehirenden  Stellen  geeignet  war  Die 
Farben  wurden  thunliehst  sauber  mUteiH  kleiner  AquareUj  in^el 
(auf  einem  sogen.  Spie^ielpultc)  iu  der  Durchsicht  aufgetrageu 
und  zwar  auf  das  lackirte  Negativ;  man  Tersuchte  bereits 
mit  Geschick  die  Uuschötiiiciten  und  Mängel  artistisch  zu  be- 
seitigen und  freute  sich  über  ctwaiirc  diesbezügliche  Kunst- 
fertiükoit  und  Errunironpchaft  Später,  als  man  statt  der 
Farbe  und  l*in-'*d  den  (irapliitHtift  verwendete,  war  die  Teelinik 
der  Nejiativ-liüluuche  wieder  wctientlieü  Vfreintaeht :  niun 
retouchirt  heute  fast  ausschliesslich  mit  Graphitstiften  die 
Matrizen  und  behandelt  höchstens  solche  durchsichtige  Stellen 
des  Negativs  mit  (gummibaltiger)  Tusche,  welche  nicht  ge- 
nvigend  mit  Stift  gedeckt  werden  können.  Dank  dieser  Er- 
rungenschaft bat  es  nun  der  Poiträtphotograph  bezüglich  der 
S  )m!nersprof!f;en  .  Lp^(»rt^n''ken ,  Falten  u.  s.w.  «einer  Kunden 
h<^\i\c  nicht  mehr  >o  8chkM*ht.  als  vor  25  .lahien:  er  vermag 
iiebun  der  Schoniieit  seiner  U  ei  ke  auch  der  Kitt  lkcit  seiner 
Kunden  Kechnung  zu  tra^jen,  doch  leider  begeht  er  in  ent- 
gegengesetzter Biehtung  oft  Fehler;  „er  verschönert  zu  viel*'; 
die  allgemeine  Betoucbe- Misere  wird  gefördert,  anstatt  sie  zu 


1)  y«rgl.  anch  dio  orsto  Mlttbellaog  des  Herrn  Autors  Uber  d«D* 
tflbeo  Gegenctond  im  2.  JAbrgange  untere«  Jalirbuobee  B.  S48. 
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bekämpfen.  Dieses  ist  nicht  des  Verfassers  alleinstehende  An- 
seiiautuii^,  die  Thatsaehe  wird  von  Kunstförderern  und  Capac-i- 
täten  auf  artistisch  -  photographkuheui  Gebiote  bestätigt.  Alle 
Ehre  dea  Leistangon  mancher  Retoneheare ,  die  mit  wahrem 
Veretftndnisse  arbeiten,  obwohl  nicht  Alle  eine  aendemieohe 
Bildung  haben,  sie  wagen  kein  Attentat  auf  die  Charak- 
teristik des  Porträts  und  gerade  das  ist  ihr  Vor- 
theil' Vprf;i*'sor  kennt  einige  academische  Maler,  die  als 
Ketouchoure  mit  wenig  Krfolg  arbeilen;  sie  verderben  thnt- 
sachlich  den  psychologischen  Ausdruck;  die  Physiognomie 
wird  veiandert,  Alles  wird  in  der  naturwabren  Lichtzeich- 
nung  nrngemodelt,  geändert,  eine  neue  Stmotur  der  Haut  ge- 
geben, der  Blick  wird  corrigirt,  knrsam,  ee  ist  Nichte  im 
Lichtbilde  diesen  gelehrten  Herren  recht,  das  Hesaltat  aber 
ist  eine  „Porzellanfigur*'  und  zwar  darum,  weil  des  Goten 
zu  viel  2:cthan  wird,  und  weil  sich  diese  Herren  zu  viel  (auf  ihre 
Kenntnisse  vertrauend)  an  die  Naturwahrheit  der  Photographie 
heranwagen!  Sie  vergessen  ihre  wahre  iMission,  nach  welcher 
sie  nur  zum  Nachhelfen  und  theilweisen  Verschüüeru,  uiüht 
aber  »m  Cmafbeiten  des  Portrftts  da  sind. 

Die  Negati?-Retonehe  ist  kein  Knnstfach,  welches  den 
Besuch  einer  Academie  nothwendig  maohtt  wiewohl  ent- 
sprechende Kenntniffe  im  Zeichnen  hierzu  unbedingt 
erforderlich  sind  Den  Jüngern  unseres  Kunstgewerbes  sei 
darum  der  Besuch  unserer  Fachschulen,  die  von  bewährten 
Kräften  geleitet  werden,  wärmsten»  empfohlen;  sie  lernen  dort 
Alles  WAS  sich  auf  Photographie  bezieht,  folglich  auch  die 
Betooohe  gründlich. 

Für  den  Laien  ist  das  Erlernen  der  Negativ -Betouehe 
aus  Büchern  nicht  an  empfehlen.  Die  meisten  derartigen 
Lehrbücher  sind  „zu  schwülstig"  verfasst.  Der  Liie  ver- 
zweifelt, wenn  er  ein  solches  Buch  liest.  Anntnmif^  Physiol-^uno, 
Psycholofjie  u.  s.  w.  sind  erschöpfend  behnnJeit,  von  Corpiilenz 
und  Magerkeit,  ja  sogar  von  Gemüthsstinunuagen  ist  die  Hede. 
Der  eigentliche  Zweck  der  Negativ -Betoucbe,  sowie  deren 
Technik  jedoch  ist  spSrlioh  behandelt  Der  Laie,  der  ein 
aolches  Werk  vor  Augen  hält,  wird  eher  abgosohreckt  als  er- 
muntert. Der  Photograph  braucht  wohl  nicht  zu  wissen,  wie 
der  oder  jener  Gosichtßmnskel  heisft.  welche  Gemüthsstimmungen 
ihn  in  diese  oder  jene  Form  zwingen  u.  b  w.  Der  Porträt- 
maler hingegen,  der  die  Zeichnung  und  Charakteristik  eines 
Porträts  „selbst  herstellen  muss,"  bedari  eiucä  gruüdlioheren 
Studimni  eiosehlägiger  Wissenschaften  und  erlernt  rie  auch 
ao  der  Maler- Academie.  Der  Photograph  mnss  sieh  an  seine 
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natm wahre  Liohtzeichiiuiii:  hnlteu;  er  wünscht  dioselh<>  von 
den  voxiiandeueQ,  individuellen  LinBchönheiten  zu  be- 
freien, um  ftie  dem  Auge  gefälliger  zu  repräsentiren.  Wae 
zQ  retoudiireD  ist  miifie  jeder  Retoaoheiir  ene  dem  Vergleiche 
mit  der  unretouehiitni  Mntii/.e  erkennen.  (In  jedem  beseeren 
Geschäfte  werden  ja  2  Aufnahmen  auf  eine  Platte,  wenig- 
stens in  kleineren  Formaten  gemacht )  Sowie  der  Mnlor  der 
in  Fotge  Vergleichs  mit  dem  Originale  corripirt,  so  hai  auch 
der  Laie  besonders  die  Vergleichung  des  retouchirten  rnit  dem 
niehtretouchirten  Negative  vorzunehmen.  In  manchen  Ateliers 
ist  die  Lieferung  eines  Bobebzugee  der  unretouebirfen  Matrize- 
eingefiDhrt,  was  die  Arbeit  dem  Retoucheur  sehr  bestimmt  vor- 
zeigt; indessen  benutzen  nicht  immer  geQbte  I^etoucheure 
solche  Vorlagen.  Der  tzute  Gescbmnck,  die  veniünfli'jc  Bo- 
uHheilun^  sai^t  dem  Kctoucliour  was  zu  thiiii  IM^^ses 
Verständniss  liisi-t  sich  durch  kein  Lehrbuch  eintrichtern 
und  ebenso  wie  in  anderen  Künsten  macht  auch  hier  der 
practisohe  Unterrieht  und  die  Uelmng  den  Meieter!  Veifasser 
dieeee,  der  bereits  ein  Vierteljnbrhundert  praetieober  Photo- 
;:iaph  —  sowie  auch  als  Retoucheur  und  Colorist  in  allen 
bekannten  Methoden)  kein  Autodidakt  —  ist,  hofft  mit  diesen 
Zeilen  zur  liehtipen  l^eurtlieilung  der  Ziele  der  Negativ- 
Ketouche  beigetragen  zu  haben.  Zum  Schlüsse  sei  noch  Fol- 
gendes erwähnt: 

Die  Negativ -Retouche  ist  den  Vorhältnissen  der  Haut- 
Stmctur  des  Individuums  anzupassen.  Der  Verst&ndige  wird 
nicht  der  glatten  Structur  einer  Dame  oder  eines  Kindes  ein 
grobog  K'nrn  anretouchireu ;  ebenso  umgekehrt  nicht  ane  dem 


Antlitze  des  rolmsten  Mannes  eine  ulatto  Pnn-ellanpnp|>e  herans- 
kritzeln.  ob  zart  fiestriehelt  oder  körnii:  -  porös  «rearlieitet 
werden  soll,  sieht  man  ja,  wenn  man  das  Nefrativ  vor  die 
Augen  hält.  Selbätverständlich  liui  die  lietouehe  im  Negative 
peinlich  sauber  und  gleichmftssig  zu  geschehen,  damit  selbe 
womöglich  auf  den  positiven  Abzügen  die  thunlichst  geringste 
Kachbesserung  nOthig  hat.  Charaicteristische  Merkmale  eine» 
Gesichtes  aber  mttssen  immer  strenire  gewahrt  bleiben,  höch- 
stens da.  wo  sie  unschön  wirken,  darf  man  sie  mildern,  nie 
aber  ^anz  entfernen  Warzen  z.  H,  düifen  (unbeschadet  der 
Aehuliehkeit)  in  Photographien  meistens  beseitigt  werden, 
während  man  in  grösseren  gemalten  Porträts  ab  und  zu  eine 
Warze  auch  wiedergibt.  Es  kommt  fiberall  auf  die  richtige 
Erlcenntniss  an  und  in  der  richtigen  Erkenutniss  liegt  das 
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HalieriUUrs  Methode  imr  Hentellnng  einir^hraiuter 
EmaUphotognH^liieit  mittels  LIehtdraek. 

(Mlttheilung  ans  der  k.  k.  Lebr-  nod  VennohsaDStalt  flbr 
Photographii^  und  BeproductionByeifahren  in  Wien;  anerat 
publioirt  in  der  »Pliot  Correspondeiiz'*  1S88.) 

Bei  der  gewöhnlichen  Porccllanmalerei  werden  die  mit 
Flnesmittel  versetzten  und  mit  ätherischen  Oelen  abgeriebenen 
Km-iilfarben  mittels  des  Pinsels  auf  Porcellan  auf^'^^  trMLTTi  und 
üiiige^rannt;  bei  diesem  Vorgange  kann  der  Maler  der  Farbe 
die  nöthise  Stärke  (Intcnfiität)  nach  Heliohon  ertheilen.  Anders 
verhält  es  sieh  bei  der  Emailphoto^raphio,  sei  es  nun  Ein- 
etenbYerfabren  oder  Aufdnieken  eines  £mai]farbenbildee  mit 
Licbtdntek-  oder  verwandten  pbotomecbaniseben  Methoden, 
bei  weleben  die  Bilder  nur  schwierig  mit  geeigneter  Intensität 
erba't<n  werden  können,  weil  zu  viel  FluBsmittol  im  Verhält- 
nisse zur  eigentlichen  Emailfarbe  verwendet  werden  maeeten, 
widrigenfalls  kein  üianz  erzielbar  ist. 

Herr  Franz  Haberditzl  in  Wien  (Firma  llaberditzl  für 
keramische  Farben,  L,  Elisabethstrasse  3)  beschäftigt  sich  nun 
als  Freqoentant  der  k.  k.  Lebr-  und  Versuebsanetalt  fbr  Photo- 
graphie nnd  ReprodnetionsYorfahren  mit  Versuchen  zur  Her- 
etellnng  tod  eingebrannten  Emailbiidern  auf  Poreellm,  Glas, 
Steingut  n.  s.  w. ,  welehe  in  Massen  mittels  Lichtdruck  naeh 
einem  anderen  Principe  hergestellt  werden  kÖuiKMi.  Nämlich 
er  benutzt  statt  der  bisher  verwendeten  Emailfarheri ,  welche 
bereits  mit  Fluss  vermischt  sind^),  die  reine  Emailfarbe 
Otfetalloiyda,  s.  B.  Cobaltotyd,  Manganoxyd  n.  s.  w.)  zum 
Liehtdraok  und  bringt  das  Flnsemittel  na  eh  traglich  auf  das 
auf  Porcellan  übertragene  Bild.  Dieser  Vorgang  hat  den 
Tortheil,  dass  man  die  Bilder  intensiver  erhält,  weil  man  der 
Farbe  nicht  durch  Zusatz  des  Fhissmittels  die  Intensität  znm 
Theile  nimmt,  sondern  mit  der  reinen  Emailfarbe  bedeuten- 
dere Kraft  erzielt,  worauf  man  den  Glanz  nachträglich  durch 
Auftragen  des  Flussmittels  bewirkt. 

Die  Yersnche  worden  im  April  188B  von  Heim  Haberditsl 
begonnen  nnd  in  nachstehender  Weise  dnrohgeföbrt. 

Das  auf  einer  Lichtdruckplatte  copirte  photographisehe 
Bild^)  wird  wie  gewöhnlieh  mit  Aetzflüj^siiZKeit  (Glycerin.  Wasser, 
Ammoniak  und  Fixirnatron)  behandelt  und  der  Farbköiper  wird 
mit  mittelstarkem  Firniss  abgerieben  (von  der  Consintenz  einer 
gewöhnlichen  Lichtdruckfarbe),  so  dass  die  Farbe  auf  der 

1)  3  Th.  FluBi  mit  1  Tb.  7*rle  Remiücbt. 

*)  Di*  N«gftthr«  mttmn  ubi  hiUiig  gthaltto  wtidin. 
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PIfttte  steht.  HieiTon  werden  auf  Umdroekpapier  Abzttge 
gemacht,  welche  dann  anf  Poreellao  Ubertragen  werden.  * 

Das  photokeiamiBche  Umdruckpapier  ist  gummirtes 
Papier^);  dieses  hat  das  Bestreben,  an  der  feuchten  Lichta 
druckplntte  zn  hafton  U!id  d*M*on  Fcnrhtiükeit  anfztipanj^pn. 
Dieser  ^'rosse  üebel stand,  welcher  dem  fabriksniäsgigen  IJotiiebe 
liiiidyriich  war,  wurde  auf  den  Rath  de?  Herrn  Fachlehrers 
M.  Jaffe  dadurch  beseitigt,  dass  das  ^uumüiio  Uebertragungs- 
papier  vor  seiner  Verwendung  anm  Drucken  mit  streDgem 
FirnisB  zuvor  in  der  Steindruekpresse  ttberaogen  wurde.  Durch 
diesen  Firnissüberzug  geht  der  Druck  von  der  I^ehtdmck- 
platte  auf  das  pbotokeramische  Ueberzugepapier  anstandslos 
vor  sich. 

Die  üebertragunfr  des  Bildes  von  Papier  auf  Glas  <re- 
schieht  auf  dieselbe  Weise  wie  bei  gewöhnlichen  Abzaiibildern, 
iiüralich  das  Ponollan  wird  mit  einem  Firniss  aus  gleioheo 
Tiieilon  wüissen  Diiinarlaek  und  Terpentinöl  bestrichen"'^)  und 
80  lange  gewartet,  bis  die  Schicht  sich  mit  den  Fingern 
stark  Klebrig  anfflhtt').  Das  Bild  wird  mit  der  Schichtseite 
unter  Vermeidung  von  Luftblasen  darauf  gelegt,  zuerst  mit 
einem  weniic  feuchten  Schwamm»  dann  mit  einer  Kautschuk* 
walze  ansedriiekt  und  in  lauwarmes  Wasser  gelcirt.  Das 
Papier  hebt  sich  von  selbst  ios,  iii.iem  der  Ouinnii  sich  auf- 
löst und  das  Emailfarbenbild  am  rurecllaii  ii;»rtet.  Es  wird 
nun  mit  dem  Schwämme  zur  Entfernung  des  Gummi  abgetupft 
und  in  der  bekannten  Weise  der  Fluss  aufgestrioheu  oder 
aufgestaubt. 

Herr  Hab erditsl  hat  an  der  Anstalt  Versache  mit  diesem 
Verfahren  gemacht,  welche  xu  der  Hoffnung  berechtigen, 
dass  dasselbe  sich  zur  fabriksmfosigen  Ausf&hning  sehr  gut 
eignen  wird. 

Dr.  J.  M.  Kder. 


1)  Dm  schwftch  oder  nicht  geleimte  Papier  wird  mit  oinur  Mischung 
▼oa  1  Tb.  Oamml  »rab. ,  1  Tb.  StArk«  und  20  Tb  Wasaer  beatrieben, 
CHrooknat  vnd  hlanvf  mit  elntoi  dloksoblelmigeii  Dacoot  ron  Quitten- 
ktnien  Oberxogen. 

t)  Dar  DuMTlMk  wird  bargettalit  durcb  Auf  laaen  too  1  Tb.  J)*in»r* 
hin  Ib  S  Th.  Tatpastii^l  antar  Kaahan. 

lat  dar  Lack  nleht  gaaSgand  «ntgatrookaal,  ao  vaKtolilabl  alch 
daa  Bnd  balA  üabaitrafaa. 
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Liehtdnick. 

YoD  W.  Cronenberg  in  tiröuenbaoh,  bayer.  Aigäu. 
Recht  hsUbaro  Liehtdrackplfttten  gibt  folgende  Vor- 

präparation  : 

Die  gut  jreputzte  SpiPETPbehrihe  wird  in  einem  warmen 
Baume  l  iiei  20  Grad  Reaumur)  überg'-pson  mit  einer  Lösiin*:  von: 

700  i:  gutes  liier  (ziehe  Münch  euer  Exportbier  allen  vor). 

70  g  Kali  oder  Natronwasserglas, 

85  g  Albuaiiii, 
2'/s  g  Aetznatron. 

I>as  Bier  läBst  man  Torhor  abstehen,  damit  sich  üHo 
Kohleusäure  daraus  eiitfernt.  Die  Lösung  ist  zweimal  zu 
filtriren.  dieselbe  läuft  Behr  gut  über  die  Platte;  man  läset  an 
einer  Eoke  ablaufen  und  nochmale  Eorfloklaufen,  nm  an  der 
ci  t::  gengesetzten  Ecke  abtropfen  sn  lassen,  so  dass  demnach 
4ie  Platte  zweimal  iibergossen,  folglich  sehr  gleichmässig  wird. 

Die  Platte  trocknet  pehr  rasch,  wird  alsdann  unterm 
Wasperhahn  g'ut  aluzespült,  wiederholt  in  einem  hoissea  Räume 
ohne  Zu^jluft  getrocknet  und  dann  zurückgestellt  zur  zweiten 
lichtempfindlichen  Schicht,  Diese  vorpräparirton  Platten  halten 
deh,  an  trockenen  Orten  aufbewahrt,  einige  Monate  ganz 
▼orz  112  lieh. 

Kommt  die  lichtempfindliche  Ohromatgelatinelösung  heiss 
auf  die  erhitzten  Platten,  so  verbinden  sich  die  beiden  S i  hiebten 
80  vorzügli'^h.  dass  die  Platte  eine  Auflage  von  1000  Ötiiok 
eehr  gut  auf  der  HandpiesBO  abgibt 


Expresstypie* 

Von  W.  Cronenberg  in  Grönenbach,  bayer.  Algän. 

(Hierzu  Tafel  I  und  II ) 

Im  Laufe  des  verflossenen  Jahres  hat  die  Geaammtphoto- 
graphie  wieder  bedeutend^  Fortschritte,  und  namentlich  auf 
dem  Gebiete  der  photomeohauisohen  Verfahren,  zq  verzeichnen 

gehabt. 

Mein  Bestreben  ist  seit  Jahren  darauf  gerichtet,  fiir  den 
Bnchdmek  ein  VerAkhren  hersaetellen,  weichet  ermöglicht, 
einem  jeden  Buehdrncker  die  Gelegenheit  an  die  Hand  zu 
geb«B,  steh  seine  nöthigen  Zinkblöcke  selbst  ansufertigen  nnd 
swar  so  nfich  und  so  billig  als  möglich. 
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Die  gebräuchlichsten  Verfahren  in  der  Uerstellunj^  von 
Autotjrpl^n  in  Deiitsohlftnd  sowolil  wie  im  Anslande  iMMtehen 
durchweg  in  seitmobendeu  Manipulationen,  die  Beeebaffung 
der  dazu  nSthigen  Korn-  und  SehrafTur-Platten  ist  koBtspielig» 
denn  die  Herstellung  dieser  Platten  ist  sehr  mühsam  und 
können  nicht  hilli*r  in  den  Handel  gebracht  werden,  dnhei  ist 
man  in  der  Auswahl  derselben  stets  beschränkt,  da  nur  in 
grosben  Etablissements  die  Möglichkeit  vorhanden  ist,  sieh 
eine  grosse  Auswahl  davon  auf  Lager  zu  halten. 

Wae  nun  die  Anwendung  dieser  Platten  anbelangt,  ee 
mUBSte  BtetB  das  betreffende  Korn  oder  die  Scbniffnr  dnreb 
pbotographiBche  Aufnahme  auf  das  Negativ  gebracht  werden. 

]\Ht  der  „Exprcsstypio"  ist  jeder  "niiebdnicker  in  der  Lage, 
sich  seine  Zink-CJii'h(  s  scHtst  anzufertigen  und  zwar  so  billig 
und  so  einfach,  wie  es  bisher  uieht  möglich  war,  völlig 
unabhängig  von  dem  Bezug  und  der  licnutzung  der 
sehr  kostspieligen  Korn-Platten.  Die  Kxjpresstypie 
erzengt  willktlrllebeB  Korn  direkt  auf  der  Zinkplatte 
und  zwar  vom  gröbsten  Caliber  bis  zur  feinaten 
Feinheit  einer  Liebtdruekplatte. 

Die  Expresstypic  schliefst  das  uniständliehe  Copiren  mit 
dem  so  gering  emplindiichen  As{>halt  vfil'koniriien  aus.  Eine 
blank  geput/.te  Zinkplatte  wird  mit  beii^  ifigem ,  dem  Bilde 
entsprechenden  Korn  versehen,  welch  letzteres  iu  einer  halben 
Idlnute  bergeeteltt  ist,  die  Zinkplatte  mit  einer  aebr  empfind* 
lieben  Guoinii-Ohromat*Sdhieht  überzogen,  sodann  unter  dem 
Negativ  1 — 10  Minuten,  je  nach  dem,  belichtet,  mit  Wasser 
entwickelt,  getrocknet,  mit  Harzfarbe  eingestaubt  und  geätzt. 

Es  liisst  sich  ein  Neuativ  wie  Positiv  direct  zur  Ueber- 
tragung  auf  Zink  verwenden ,  hei  Wahl  des  Letzteren  bietet 
die  Expresstypie  den  einfachen  Weg,  das  auf  Zink  copirte 
Positiv  direkt  in  ein  Negativ  zu  verwandeln. 

Die  Expresstypie  bietet  fftr  Stricbütznng  ebenfalls  ganz 
enorme  Vortneiie.  Bealehnogsweise  wird  eine  pbotographisebe 
Aufnahme  (Reproduotion)  gänzlich  übet  flüssig  durch  Her- 
ftellung  eines  künstlichen  Nei:ativs 

Eine  Zeichnung  wird  direkt  auf  eine  Piafto  «refertigt  und 
diL'>(  in  ein  Negativ  auf  die  denkbar  einfarhst.  Weise  ver- 
wandelt, welches  dann  sofort  aui  die  empfindliche  Zinkplatte 
übertragen  wird,  entwickelt  und  zur  Aetzung  fertig  ist. 

Die  VortbeÜe  dieser  VeHahren  liegen  auf  der  Hand  — 
welche  Kosten  und  Zeitersparnisse! 

Die  Beilagen  sind  einmal  mit  dem  bemerkten  Korn  und 
als  Gegenstück  mit  Sehraffur  gefertigt.    Wohl  jeder  Sacb- 
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verstandiije  wird  mir  znpeben,  rlaßs  das  Kornbild  dem  Charakter 
einer  Photographie  viel  u»her  rückt,  als  daö  mit  dem  gleich- 
mässigeu  NetM. 

lob  glaube  fe«t  überseugt  zti  seia,  das«  die  Autotypie  mit* 
Auwenduttg  des  Korns  eine  Zoknnft  hat,  umsomehr,  da  eine- 
weitere  Vervollkommnong  nicht  aasgesehlossen,  sondern  Oe» 
wissheit  ist 

Das  siüzsaare  UydroxYlumfn  1h  !  der  Yerarbeitung  photo** 

graphischer  liückstUiide. 

Von  Alexander  Lainer  in  Wien. 

Wio  ich  in  cinor  dor  kf^isorlieh-m  Acadeniie  Wiscen- 
seb?»ften  in  Wioii  vor}ielt'iz:loii  Abhandlung ^)  zeigte,  eignet  sich 
dab  i-alzfcaure  II) di oxyhiniin  im  Veieiue  mit  Aetznatron  oder 
Aetzkaii  als  vorzügliches  KeductioDsmittel  für  Silberverbin* 
düngen  nud  deren  Ldsungen. 

In  der  photogranhisohen  Praxis  sind  es  hanpis&chlioh  alte 
Silberbider  aus  dem  NegatlTVerfahi  en,  Chloreilber-Eäckständ» 
aas  dem  Albuminoopirprocess,  Fixirbäder  und  allenfalls  ver- 
dorbene Emulsionen,  welche  in  oben  angedeuteter  Riohtnn? 
mit  Vortheii  zu  chemisch  reinem  Silber  redaoirt  werdea 
könni»n. 

Alauche  verdorbene  oder  alte  Negativsilberbäder  kann  muii 
auf  keine  Welse  mehr  in  einen  verwendbaren  Zustand  &ber* 
fahren;  als  Zusatz  sam  Posilivbade  sind  sie  in  Folge  des  beim. 
Tonen  sohidlieh  wiricenden  Gehaltes  an  Jodsilbor  nicht  zu 
empfehlen,  selbst  wenn  dor  prösste  Theil  desselben  durch 
Vcrdfinn<Hi  rait  Wasser  nns^^'efiillt  würde;  nm  einfachsten  ist 
die  AbficheiduiiL'  dos  SilbeiM  vorzunehmen  und  im  Negativ-, 
wie  im  l*ositi  v  -  Procesbe  mit  neu  angesetzten  Bädern  zu 
Arbeiten,  umsomehr,  als  das  mittels  salzsaurem  Uydrozylamin 
und  Aetanatron  redueirte  Silber  ehemisob  rein  Ist  und  diree^ 
auf  ßilbemitrat,  durch  AuflSsen  in  YerdBnnter  Salpeters&uro- 
verarbeitet  werden  kann. 

Bis  jetzt  pflegte  man  gewöhnlich  das  Silber  als  Chlor- 
öilher  mittfOs  Salzsiinre  oder  Kochsalz  unter  Zusatz  von  etwas 
Salpetersäure  abzuscheiden  und  das  Chlorsilber  meist  durcb 
Schmelzen  mit  kohlensaurem  Kationkaii  zu  reduciren.  Die 
Abscbeidung  des  Silbers  durch  Eintauchen  Ton  Kopferstreifen 
ist  mit  dem  Uebelstande  verbunden,  dass  mit  der  Beduetion 


Die  Verwendung  des  •alxaaaren  Hjdmxylainins  in   ler  quBDtiift» 
ÜTeo  Analyse.    (Siuuugsber.  der  k    k.  Ac«d.  der  WiiiüeuitchaAeD 
ITtoa,  n.  Abih.  1889. 
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des  SilberuUrates  das  Lösungsmittel  des  Jodsilbers  zersetzt 
wird  und  daher  mit  dem  Silber  gleichzeitig  Jodsilber  abge- 
'  aohieden  wird.  Beide  Processe  siad  weniger  schnell  durch- 
gerührt als  folgender,  bei  welchem  auch  die  vollständigste 
Wiedergewinnung  des  Silbers  erreichbar  ist. 

Behufs  der  T?edUftion  mit  pnl/sniirom  Hy(lrox3'l:\min  und 
Aetznatrori  versct/t  uwmi  in  oiner  Soh;ilo  odrtr  einem  irrossen 
BGrhers:la«e  das  Siiberl);ul  mit  einei  Auflösung  des  Salzsäuren 
Hydroxylamins,  wobei  ein  weisser  Niodersciiiag  entsteht,  durch 
Zusatz  ?on  Natron-  oder  Kalilauge  tritt  non  sofort  unter  Auf* 
sebftumen  eine  palTerfSrmige  Abscheidnng  des  Silbers  ein, 
welche  durch  Erwärmen  befSrderft  wird ;  ein  L'ltMchzeitiges  Um- 
rühren mit  einem  Glaestabe  veranlasst  ein  Zusammenballen 
dos  Silbers;  entsteht  durch  nochmaligen  gerin;jon  Zusatz 
von  galz?nnrom  Hydroxylamin  in  dtr  klaren  Lösung  keine 
weitere  AuHScheidung  mehr,  so  ist  die  Keduction  vollendet 
und  auch  das  Jodt^ilber  wurde  zu  Silber  reducirt.  Die  Uber 
dem  Niedersohlage  stehende  klare  LGsung,  welche  fkbersohüssige 
Lauge,  ferner  Ghlornatrium ^  Chlorammonium  resp.  Chlor* 
kalium,  Nitrate  u.  b.  w.  enthält,  wird  abgegossen  und  diB 
Silber  so  hn^o.  mit  hf'i<5<:nm  Wassor  durch  Deeantation  uo- 
waseh(Mi,  V)is  oinr»  Probe  des  VVasehwassei s  mit  etwas  Silber- 
nitrntlösunt:  v(  r.<iet7.t  klar  bleibt.  Das  Silber  kann  direct  auf 
Silbernitrat  verarbeitet  werden. 

Die  ßeduction  von  Chlor-,  Brom-  tind  JodsÜber  wird  in 
derselben  Weise  durchgeführt,  des^leichan  die  Abseheidung 
des  Silbers  aus  Fizirbädem.  Bei  Cyankaliumlösungen  ist,  um 
den  letzten  Rest  des  Silbers  abzuscheiden,  starkes  Erwärmen 
und  Eindampfen  nothwendig. 

Verdorbene  Emulsionen  werden  vorerst  mit  Aetznatron 
gekocht,  bis  sich  die  Sin>«>rhaIoid6alze  absetzen;  die  Flüssig- 
keit wird  abgegossen  und  der  Bodensatz  mit  salz?anrera 
Hydroxylamin  versetzt  und  wie  eben  beschrieben  weiter  be- 
handelt 

Es  «jf'i  hier  noch  erwähnt,  dass  auch  aus  alten  Ooldbädern 
durch  minimale  Mengen  von  sal^saurem  Hydroxylamin  und 
Lauge  reines  Gold  abgeschieden  wird. 

K.  k.  Lehr-  und  VersacbsanstAU  für  Photograpbt«  und 
B«pTodoetioo«T«rf«bMD  In  Wien. 
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EittSf6  alte  Erfahnmceii  für  ktnftlge  nllthlge 

Fartsehrltte* 

Von  Joseph  Lemiiug,  Maiuiajieii,  Urft  (Cölü- Trierer- Bahn, 

Rbeinlaud.) 

Bromrilber  liest  sieb  b^qoemer  zu  Emulsionen  rerwondeo 

als  Jodsiiber,  und  weil  Bromsilber  mit  Gelatine  Fchr  lieht- 
eni{>findlicbe  Sehiehten  lieferte,  glaubte  mau,  Jodsilher  sei 
überflüssig,  goprnr  clor  orstreKton  böt-hsteii  LiehtcnipfiiKlIichkoit 
nachtheilip.  An?  füpsni  niuitf^ii,  wird  noch  stets  von  vicK-ii, 
ja  von  dm  lueibtcu  Kuiulsiouä-iiabiikamon  gar  kein  Jodsilber 
mitverwendL't. 

Die  alte  Erfahrung:  dass  Jod-  ond  Bromsilber  vereint, 
bMsere  Negative  ^ibt,  als  Bromsilber  allein,  fand  nnr  all- 
mahlif*]!  die  verdiente  ßeaobtnng. 

Als  die  Coliodion- Photojiraphie  aufkam  und  in  den  vor- 
herigen nassen  Papier- NfL'ntivvoifnhrrn  Jniisiil  cr  al'^^in  ire- 
Bi'isrtf'.  ont«:trind  dio  Theorie:  Ii roui Silber  sei  übertlüssig  oder 
habe  keine  Vortbcile. 

Von  diti*en  und  anderen  blos  oberHächlichcn  Behaup- 
tungen habe  ich  als  practiseher  Arbeiter  in  der  Gesammt* 
Photographie  mieh  niemals  beeinflnssen  lassen  nnd  stets  nnr 
d«n  Erfahmngen  vettnuit 

So  lauge  und  oft  ist  behauptet  worden,  dass  freies  Jod 
\ntd  Tkom  im  Collodioti  nur  die  Wirkung  habe  im  Siiberbade 
Salp€'t»'r«äure  frei  zu  macher». 

Fitiie  Salpetor«iture  im  Collodion -Negativbatle  verhindert 
die  Schleioruii^^  der  Negative .  seUi  aber  zugleich  die  Licht- 
empfisdlicbkeit  der  darin  sensibllisirten  Schiebten  sehr  herab. 

Neue,  ganz  neutrale  oder  zu  sohwachsaure  Collodion* 
nnd  Silberb^er  geben  Schichten,  welohe  beim  Entwickeln 
eine  allgemeine  Schwrirzuni:  bewirken. 

Dieses  zu  verhindern,  habe  ich  in  m'-int-n  Schriften  :uieh 
zweekinrisFigere  Mittel,  als  Salpetersäure -Znsätze  auonif  fohlon. 

Aus  mehrei  on .  nnf  Krfahruns  begrüaJeten  Ursachen  habe 
Ich  stets,  wo  es  luu  iiiüglich  war,  Salpetersäure,  Schwefel- 
Bänre  und  Salzsinre  in  den  photographischen  Arbeiten  gerne 
bei  Seite  gelassen  nnd  Ojankalinm,  Ammonium,  Qnecksilber- 
salse  u.  s.  w.  ebenfalls. 

Gegen  Sehleierung  wirkte  der  Zusatz,  von  weni^'  Jod- 
tinctur  (Jod  in  Alkohol  irolöst'  zu  einem  bald  zn  verbran'  lM  tiden 
perinL'en  Qnantinn  rnlU.dioii.  Eine  schleierwidi i^ie  WiiKimg 
hat  daH  Jod  auch  im  Eisenoxulat  zur  Entwicklung  der  Eiuul- 
sions- Negative. 
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Zum  selben  Zwecke  yerwendete  ieh  tohon  frühxeitig  und 
immer  mit  Erfolg  Brom  an. 

T)r\m  dasselbe  auch  noch  andere  Wirkungen  hat,  als 
Salpetersäure  freizumachen,  ergibt  eich  daraus,  da?s  das  höchst 
onanjarenehm  riechende  Hrom  im  Colludion  sich  bald  in  eine 
itherisehe,  angenehm  riechende  V'erbindung  verwandelt,  welche 
.Moh  andere  Wirkungen  erzengt,  als  freie  Salpeteninre,  wie 
ich  Bo  oft  beobaelitet  habe. 

Ein  ftneseret  sohwaeher  Zneats  Ton  Brom  zu  einem  ge- 
ringen Quantum  eines  n<^nen  schicifrnfloii  Ooüodion«;  L'*''<jnt7t, 
das  bald  verbraucht  wn  l,  verniohrt  die  Kin|  fin  llirhl*  für 
vollkommene  Zeichnung  der  Kinzolnheiten  lu  den  dunkelsten 
und  lichtesten  Stellen  der  Negative. 

Nor  ein  ^Zuviel*'  bewirkt  aneh  das  Gegentheil. 

Es  ist  nnmÖgHoh,  eine  feete  Yorechrift  mr  die  sehr  Ter- 
«chledenen  käuflichen  Oollodien  an  geben;  ich  selbst  verlaeee 
mich  hier,  wie  überhaupt  nnr  auf  genaue  Proben  mit  einem 
kleinen  Qnnntnra,  beoliai-hte  die  Wirkuniion  und  notiro  die 
gemachten  i^Jriahningen  oder  l»ehalte  sie  im  Gedachtnisse. 

Zu  dergleichen  Versuchen  benutze  ich  schmfvle,  etwa 
2  bis  3  Zoll  breite  (ilasBtreifeüj  welche  ieh  mit  der  CoUodion- 
probe  übersiehe. 

Die  Oassetten,  welche  ich  mir  einrichtete,  machen  dieie 
Arbeiten  leicht  nnd  bequem. 

Zn  etwa  ^0  ^  CoHodion  sefzo  ich  aus  einem  kleinen 
TropftiäschchtMl  erst  nur  L  Tropfen  Hromwaspor. 

Das  Brom  wird  unter  WassiT  aufltewahrt,  ist  schwerer 
als  Wasser  und  sinkt  in  demselben  zu  Boden.  Das  über  dem- 
selben stehende  Wasser  nimmt  nach  älteren  Erfahrungen  circa 
den  30.«  nach  anderen  Angaben  den  84.  Theil  Brom  auf. 

Die  .30  g  Oollodion  enthalten  folglich  den  80.  oder  84.  Theil 
«inee  Tropfen  puren  Broms. 

Je  nachdem  das  Cullodion  beschaffen  ist,  sind  2  Tropfen 
üromwasser  von  noch  besserer  Wirknn«r. 

Ein  „Mehr"  davon  hat  zuweilen  die  VerniinderunLC  der 
Eni|illndlichkeit  zur  Folge,  wie  ich  durch  zahlreiche  Proben 
und  Vergleiche  bei  meinen  Arbeiten  so  oft  beobachten  konnte, 
daher  nehme  ich  in  der  Regel  sur  ersten  Probe  nur  einen 
Tropfen  Bromwasser,  dann  mehr  und  Tergleiche  die  Wirkungen 
nach  dor  Bildontwicklun^. 

In  den  nelatine- Kmulsionsprolien  und  'leim  Kutwi^-keln 
daraus  gefertigter  Neijutivo  hat  das  mit  Alkohol  verdünnte 
Brom  Wasser  sich  mir  als  ein  radicales  Mittel  gegen  Schleier* 
bilduug  bewährt. 
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Wolche  ätherische  UmwaDdlniigen  mit  dem  Bromwasser 
in  Alkohol  und  Aether  entstehen  und  wclebo  Namen  daflr 
noch  erfunden  werden,  ist  nebensächlich  Fi'ir  dio  Praxis  der 
Aüfertigang  schleierloser,  klarer  Negative  ist  dieses  seit  1846 
mir  (im  BaguerreBohen  Verfahren)  bekannte  und  später  im 
Collodion*  und  Oelatme^Negativverfilumi  viel  benntstoropant 
Ton  ftiiaierord«iitlieh«m  Warthe. 


Eine  Drackmetbede  fllr  Tersehledene  Gratttren  «Bd 

Dniekzireeke. 

Von  Joseph  Lemling,  Marmagen,  Ürft  (COln* Trierer- Bnhn, 

Bheinland ) 

Im  I.  Bändchen  meines  Werkes:  ^ Der  Photoohemiker 
und  die  Hausindustrie"  (bei  W.  Kn;i|'|»  in  Halle  an  der 
Snnltj  ers('hienpn)  hnUe  ich  im  XXII.  Cnpitel,  Seite  54 — 59 
eines  der  merkwürdigsten  und  nützlichsten  meiner  photo- 
cheoüsehen  und  mechanischen  Gravir-  und  Druck  verfahren 
mitgetheilt,  unter  der  Ueberschrift: 

»DireoteB  Abdrucken  der  in  der  Camera  erieng- 
ten  photographlsohea  Aafnahmen  mittele  Draeker* 
eohwärzn. 

1870  habe  ich  diese  Methode  in  meinem  Büchlein:  „Photo- 
verrotypie**  zuerst  kurz  und  rückhaltlos  veröffentlicht,  statt 
durch  Patente  einen  Vortheil  für  mich  zu  suchen. 

Andere  benutzten  später  diese  Mittheiluugeu  erfolgreich 
nnd  haben  auch  darttber  geechrieben,  ohne  meiner  su  erwähnen 
oder  Besseres  anrageben.  Ueber  meine  von  1870  ab  auf- 
geeuohten  Verbessernngen  und  Vereinfachungen  habe  ioh  in 
meinem  (Finfinn*'«  dt^^'o?)  erwähnten  Werke  Verschiedenes  mit- 
gethf^iit.  Indem  leh  hier  einen  kleinen  Auszup:  aus  diesen 
Mittheilnn^on  bringe,  verweise  ich  im  Uebrigen  auf  das  ge« 
nannte  Werk. 

Zur  AuB&bung  dieses  Verfahrens  kann  ich  jede  correct 
gearbeitete  Camera  benutzen,  ändere  nnr  die  Ctosetten. 

Von  dem  Deckel  derselben  entferne  ich  die  im  Inoem 
gewöhnlich  angebrachten  Federn. 

Meine  CaFsetten  hn^>en  überhaupt  im  Innern  keine  Federn 
und  /.w;Tr  weil  1.  dio  liehtemptindliche  Schicht  auf  dünnem 
Glaso  durch  den  i>ruck  der  Federn  über  den  Brennpunkt 
hinaus  gedrückt  wird,  also  eine  absolute  Schärfe,  trotz  des 
genauesten  EiosteUens  anf  der  matten  Sehelbe,  nm  so  weniger, 
als  die  Glasseheibe  sehr  dQnn  nnd  gross  ist,  möglich  sein 
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InuiD.  2.  Entäteiit  durch  die  Federn  ein  Zwiscbenrauui  (da 
der  D«okel  von  der  Rüokseite  des  Glases  getrennt  ist)»  der 
rar  Anwendung  diokerer  Platten  nicht  dienen  kann,  weil  die 
Federn  hinderlich  sind  und  der  Deekel  anch  an  Scharnieren 

mit  der  Cassette  vereinigt  ist. 

Die  Deckel  meiner  Cassotten  sind  lose  Brettchen,  welche 
nach  dorn  Einlegen  gleichmnssi^'  di*-  Kiick?oite  der  licht- 
empilndliehcn  Platte  derb  n.  indem  sie  fest  iil)L'r:\ll  anlieiren, 
zerstreutes  Licht  oder  Kuckstrahiungen  weniger  zu  fürch- 
ten sind. 

Jedes  Deckhrettehen  meiner  Gassetten  wird  nach  dem 
Einlegen,  von  zwei  Federn,  unten  und  oben,  welche  an  dem 
«finsseren"  Kähmen  der  Cassetto  1h  f  sfi^'t  sind  und  anf  den 
äusseren  Hand  dos  Brettohens  drüukefi,  festgehalten. 

In  dorn  Falze  der  Cassette  kann  ich  daher  dicke  nnd 

d&nnf'  Platten  nnwond^n. 

T):is  Glas  für  Noi^Mtive  zum  dlreetcn  Abdnu-koii  braucht 
nicht  tsO  dick  zu  sein,  wie  ircwuhnlie-h  zu  DruckFchichten  auf 
Glas,  weil  zum  Abdrucken  ein  leichter  Keibei druck  ge- 
nügend ist. 

Zq  kleinen  Platten  bedurfte  ich  nicht  einmal  einer  Presse, 
indem  ich  den  Selber  mit  der  Hand  f&hrte. 

För  die  Negative,  sowohl  nach  der  Natur,  als  nach 

Originalien  mit  Halbschatten  oder  in  Strichzeichnungen,  kann 
jedes  Mute  Judbrom- CoUodlon  und  passende  SUberbad  ver- 
wendet werdon. 

Wie  in  allen  meinen  optisch- clieniischen  und  nieehanischen 
Gravir-  und  Druckverfahren,  so  auch  hierbei,  arbeite  ich 
nicht  nach  einer  Manier,  sondern  modifioire,  je  nach  den 
aufzunehmenden  Gegenständen,  die  KegatiTSchicht  sowohl, 
als  die  Drucksehicht  und  auch  das  Trocknen  derselben. 

Die  Belichtung  geschieht  Ton  der  Rück-  oder  Glasseite 
aus,  während  die  SchlcÄit-  oder  Bildseite  auf  einer  schwarzen 
wollenen  oder  sammetnen  üntcriage  gleichmassig  feetange- 

drückt  liesrt. 

Da  die  Ne;::itiv-  und  Druekschicht  vereint  sind,  ist  ein 
Verschieben  beim  Copiren  unmöglich  und  das  Nachsehen  der 
Belichtung  so  einfach  und  sicher,  wie  bei  keinem  anderen 
photof^raphisehen  Verfahren. 

Das  Kedits  und  Links  der  Gegenstande  erfolgt  beim 
Drucke  in  richtiger  Lage. 

Bei  sachverständiger  und  eingeübter  Behandlnnir  die<5er 
Methode  lassen  sieh  Drucke  zu  Gravüren  für  Lithographie-, 


▲•UgTuod  und  AaUen  «uf  Kapfor  und  Zink. 
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Zinkographie-,  Kupfer-  und  Slahlätzung  mittels  derselben  her- 
Btelleo,  welche  die  Feinheiten  der  Urbilder  in  höchster  Yoll- 
konmeDheit  viedergeben. 


Aetxgrand  und  Aetcen  «of  Kupfer  und  Zink* 

Von  Victor  Jasper  in  Wien. 

Eine  Kupfer-  oder  Zinkplaite,  sei  es  zum  Zwecke  einer 
Betonche  oder  einer  neuen  Hadimng  mit  einer  Zeichnung 
zu  versehen,  welche  tiefgeätzt  entweder  die  vorhandenen 
Schattenpartien  zu  verstärken  oder  nene  eq  schaffen  geeignet 

ist,  ij^t  OS  nothig  dioselbo  mit  einem  dünnon  ?eliut/.endeii  Grunde 
zu  lif*  !'^  kon ,  welcher  einepthcils  jrenügend  Eiasticität  besitzt, 
um  der  aufgedrückten  Radiinadol  zu  weichen  ohne  ^auszu- 
springen"  (rissig  zu  werden),  andererseits  eine  solch  feste 
Coneistenz  besitzt,  um  völlige  Sicherheit  gegen  das  „Dureh* 
itzen*  (beim  Aufgi essen  des  Aetz wassere)  an  den  von  der 
Badirnadel  nicht  getroffenen  Stellen  der  Platte  zn  bieten. 

Dieser  Ueberzug,  Grund  gemeini^jlich  „A^tzgrund"  ge- 
nannt, wird  auf  die  vorher  sorgfältig  mit  Wcinp-oipt  und 
Schlemmkreide,  besser  noch  mit  Aetzkali  gereinigte  Metall- 
platte  aufgctnigen,  indem  man  die«5cll»o  iiuf  jenen  Grad  erwärmt, 
dass  ein  (versuehsweise  auf  der  Küek&eite  derselben)  iiufge- 
worfener  Wassertropfen  noch  leise  zischt,  welcher  Hitzegrad 
ansreioht  das  darauf  gedrückte  Stück  Aetzgrund  abschmelzen 
zu  machen 

Eine  vcrluiltniBsmässig  geringe  Quantität  davon  abge- 
schmolzon  reicht  hin,  mit  einer  Kolle  oder  einora  Tampon 
gleichmässig  Muf  der  Platte  vertheilt  erkalten  gelassen,  der- 
selben jenen  für  die  Arbeit  des  Rnditenj^  und  l 'eberradirens 
nöthi^en  Schutz  zu  geben.  Soll  auf  der  grundirteu  Platte  eine 
Qelalinepanse  abgedrückt  werden,  so  ist  es  nothwendig  diesen 
Grnnd  zu  färben  resp.  zu  trtiben,  welcher  Zweck  am  besten 
durch  Anrauchen  erreicht  wird.  Man  hält  »  infach  die  noeh 
nicht  erkaltete  Kufif«  ) jdatte  mit  der  Bildseite  nach  uii(.>ii  ülier 
einA  biciincade  Wachsfackel,  welche  irlnichinässi.:  und  in  »nt- 
gprechender  Entfernung  nach  albn  Stellen  dir  Melallplatto 
bewogt,  dem  darauf  haiiendon  Aet/giuiid  eine  liefschwarze, 
zugleich  glänzende  Erscheinung  verleiht.  Auf  diesem  dunklen 
Grunde  lässt  «ch  die  mit  Köthel  oder  Graphit  leicht  einge- 
riebene  Pause  auf  Qelatinepapicr  durch  einfaches  Andrücken 
desselben  festhalten,  so  dass  die  Zeichnung  völlig  klar  her- 
Tortritt. 
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Actsgnnid  tmd  Aet««D  «nf  Kupfer  ttad  Zlak» 


Der  AetzgruDd  wird  bereitet  daroli  MiaohiiDg  von  weissem 
Wach?,  A^Tihalt,  Colojthonium,  reinem  Hars  und  MMtiz  and 
zwar  in  dem  Variialtoiss  von: 

50  g  Wachs, 
40  „  Asphalt, 
20  p  Colophoniuui, 
30  „  reiaeui  llarz, 
15  n  MaBtiz. 

Die  Mischong  selbst  erfolgt  durch  Schmelzen  der  genannten 
Ingredienzien  in  einem  Gefitoee  im  Waeeerbade  und  swar  indem 

man  dieselben  eines  nach  dem  anderen  zusetzt  und  jedesmal 
völlig  iuif losen  Iftest,  damit  keinerlei  Bröckchen  oder  gries- 
artige Theilehen  ungelös«t  bloibon,  oder  indem  man  jeden  Theil 
für  sich  schmilzt  und  dnnn  Mischiino^  vornimmt.  Die  ganze 
Masse  wird  nach  volikominen  er/i*'lter  Mischung  in  kaltes 
Wasser  gegossen,  wobei  sich  ein  balz,  man  könnte  sagen, 
Selilaoke  aneecheidet.  In  noch  warmem  Zustande  werden  dann 
^ane  dem  Klumpen  Stangen  gebildet,  welohe  den  fertigen  Aets« 
^giimd  geben  und  gegen  zn  raeelies  Durehtroeknen  gemelnig^ 
lieh  im  Stanniol  yerwahrt  werden. 

Das  Aetzen  der  Kupferplatten  geschah  nach  dem  Uteren 
Verfahren  mit  verdünnter  Salpetersäure.  Diose  Aetzun}^  macht 
es  lu'i  längerem  Anätzen  unvermeidlich,  dass  durch  die  sieh 
bildende  Gasentwick(^lung  der  Strich  sich  verbreitet.  Man  zog 
daiuui  in  neuerer  Zeit  vor,  eine  Mischung  zu  verwenden, 
welche  Kupfer  ohne  Ent Wickelung  von  Gasbläschcn  auflöst, 
nimlleh : 

300  Gewichtstheilen  Salzsäure, 

180       „       „      ohlorsaurem  Kali, 

460      „       ^      deetill.  Wasser. 

Bei  der  Mischung  dieser  Theile  ist  Vorsicht  geboten 
wegen  der  sicli  entwickelnden  nnangenelim  riechenden  Giilor- 
Dämpfe. 

Neneetens  wendet  man  mit  sehr  gutem  Erfolge  Etsenelilorid 

in  Wasser  gelöst  an.  Dieses  Mittel  ergibt  eine  ruhige  naeli 
der  Tiefe  gehende  At  t/.ung.  Bei  öfterem  Gebrauche  derselben 
Flüssigkeit  zersetzt  sich  dieselbe  and  muss  durch  neue  ersetzt 
werden. 

K.  K.  L«hT-  oad  VertucLs&aatali  füi  Fboiograpbio  und 
RepiodttctlODet-diffthMO  in  Wien. 
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Leber  photographisehe  Expositionsmesser* 

Von  Hofphotograph  VV.  Burg  er  in  Wien. 

Bei  dar  grossen  Rathlosigkeit,  welche  bei  Abschätzung 

<jer  Kxpositionszeit  mit  freiem  Au^a  unter  verschiedoneu  Lii-ht- 
verhaltnissen  den  nicht  ausserordentlich  Geübten  «tots  be- 
fichleichen  rouss,  wird  ein  Lichtmesser,  welchen  man  einfach 
auf  die  matte  Tafel  seiner  Camera  anhält  und  dann  die  Be- 
lichtungszeit ablesen  kann,  als  das  Ideal  aller  Bathgeber  er« 
«oheinen. 

Es  fr&gt  sich  nun  einerseits,  auf  welche  Art  man  dies  zu 
erreichen  sucht,  sowie  ferner,  ob  auch  die  Praxis  die  nach 
diesem  Princip^^  f^onstrnirten  Photometer  als  genügend  YoU« 
kommen  und  ^^'.inz  befriedigend  erklärt. 

Bio  Ideen,  welche  den  Pariser  In^enienr  Decoodun,  der 
den  eben  erwähnten  Bedürfnissen  Rechiiuu^  tnigen  wollte  und 
dsesen  photographisohe  Photometer  raseh  Beliebtheit  nnd  grosse 
Verbreitung  geranden*)«  bei  Oonstmetion  seines  Instrament* 
ebene  leiteten,  waren  folgende: 

Wenn  man  zwischen  dem  Bilde,  das  auf  der  matten  Scheibe 
erscheint  und  dem  beobachtenden  Ansre  «sehr  feine  Schichten 
von  verschiedener  Transparenz  einsehaltet,  wolihe  in  einem 
bestimmten  Verhältnisse  nach  nnd  nach  dunkler  werden,  so 
wird  man  aus  jener  Anzahl  von  Schichten,  welche  bis  zum 
g&DzUeben  Yersoh winden  des  beobachteten  Objeetes  nothweodig 
«ind,  genaue  Schlfisse  anf  die  Expositionszeit  machen  können, 
nnd  dabei  nnabhängig  von  der  Kenntniss  der  Lichtstarke  der 
BOgewandten  Objcetivo  sein. 

Fornor  wird  niMii  die  Möirlichkeit  haben,  wenn  di<"'^o 
Schichten  mit  entsprechenden,  L'-enau  berechneten  Numnieru 
oder  Buchstaben  versehen  worden,  von  einer  Tabelle  die  auto- 
matisch ersohelnende  Belichtungszeit  ablesen  zu  können. 

Legt  man  beispielsweise  ein  Blatt  äusserst  feinen  Papieres 
anf  die  matte  Tafel  des  eingestellten  photographischen  Appa^ 
rates,  so  sieht  man  ein  verschwommenes  Bild,  welches,  wenn 
nach  und  nach  mehrere  solcher  Pa[>iere  aufeinander  irelcirt 
werden,  immer  umifütlieher  erscheint,  bi«i  pchliosslieh,  worin 
die  Anzahl  der  Biulter  eine  genügende  ist,  völlige,  gleich- 
massige  Dunkelheit  eintritt. 

Ist  das  Lieht  stark,  so  wird  man  eine  grossere  Anzahl 
Blättchen  gebrauchen,  während  bei  sehr  schwachem  Lichta 
wenige  oder  ein  einziges  Blatt  geoUgen  kann. 

0  Id  WleD  auamoUr  iu  allon  ilandloagea  pbotographiacber  Bddari««' 
•rtik«!  4uf  Lager. 

3* 
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Die  Lichtmen^e  auf  dem  Camera  -  Matt- Glase  steht  daher 
in  directer  Beziehung  zur  Anzahl  der  Blätter«  das  heisst  der 
Dicke  des  dnrebBiehtigoii  Stoffes,  eo  zw«r,  dius,  indem  man 
diese  Blfttter  s&hlt,  oder  die  Dicke  der  Materie  misst,  eine 

genaue  Bestimmung  der  Lichtstärke  möglicli  ist. 

Hierdurch  wird  dem  sich  mit  Photographie  Beeehäftigen- 
den  ein  Mittel  ^rogeben,  mit  Hilfe  eines  passenden  Apparates, 
die  Expositionszeit  einer  eben  auszuführenden  Aufnahrae  ein- 
fach abzulesen,  wie  man  beispielsweise  die  Thermometergrade 


Fig.  L 


abliest,  —  und  swar  ein  Pbotometer,  das  niclit  die  dem  Photo- 
graphen  ganz  gleichgültigen  HelligkeitsTerb&ltnisse,  welche 
gerade  bei  seinem  Apparate  Torbanden  sind,  sondern  jenes 
Lieht  misst,  weiches  von  dem  aufzunehmenden  Objeote  ber- 

kommt. 

Unal»han^Mg  von  der  Kenntuiss  des  Durehmessers  der 
Linse,  sowie  der  Blende,  der  Intensität  des  Sonnenlichtes  im 
Momente  der  Aufnahme  u.  s.  w. ,  wird  ein  BoleheB  Photo- 
meter die  sofortige  Bestimmung  der  richtigen  Expositionszeit 
bei  photograpbiscben  Aufnahmen  jeden  Genres  —  Ton  Augen- 
blicksbildern bis  zu  sehr  dunklen  Interieurs  —  gestatten. 


Digitized  by  Gopgle 


üttbtv  pbotognpUaeh«  BspotitloofniMter.  37 

Deeoiidun  nahm  bei  Constnietion  seines  äusserst  sinnreich 
«rdachton  Instrumentchens  (in  Original -Grösse  in  Fig.  1  und 
Fig.  2  dargestellt)  einen  Kreis,  in  Segmente  von  versehiedeaer 
bestimmter  Tr»n8jf>ftrens  einffetheilt. 

Diese  Segmente  sind  nier  in  einem  nhrförmigen  Metall- 
gehäuse  (Fig.  1)  eingeschlossen  und  werden  durch  Drehung 
des  Knopfes  Tor  die  drei  kleinen,  in  der  Zeichnung  ersicht- 
lichen Punkte  trebrAcht. 

Das  aufzunehmende  Object  wird  wie  gewöhnlich  scharf 


Fig.  8. 


eingestellt  und  die  betreffende  Blende  eingefügt.  Um  nun  die 
Etposationsseit  richtig  so  messen,  ist  dem  Instrumente  eine 
Oebrauclisanweisung  beigegeben,  welche  ich  in  deutscher  Ueber- 
eetsung  hier  folgen  lasse: 

„Man  hält  mit  der  rechten  Hand  das  Photometer  ftn  die 
matte  Tafel  seiner  Camera,  während  man  mit  einem  ent- 
sprechend grossen  Kinstellniantel  sich  so  sor^fliltig  umhüllt, 
dass  gar  keine  Spur  IS'ebenlioht  auf  das  kleine  Instrument 
f&Ut.  Man  beobachtet  nun  von  normaler  Sehweite  aus  den 
kleinen  Ausschnitt  lur  Linken  des  Photometers,  wo  mtn  drei 
kleine  und  einen  grosseren  Punkt  wuhmimmt  Indem  mftn 
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nun  den  MittelJcDopf  dr«ht,  werden  diese  Punkte  nach  ond 
niioh  immer  dankler,  bis  ein  Moment  kommt,  wo  man  selbe 

nicht  mehr  untoiFchciden  kann.  Ist  dies  eingetreten,  dann 
darf  man  ja  nicht  mehr  weiter  drohen.  Man  wendet  nun  das 
Instrument  um  wnd  findet  auf  der  Rür4;?rite  (Fig.  2)  einen 
automatisch  sichtbar  gewordenen  Buchj^tahen  (in  der  Fig  2 
beispielsweise  mit  H  gezeichnet),  nach  welchem  man  die 
Belichtungszeit  auf  der  Expositionstabelle  abliest.  —  Also 
H  «  4Va  oecnnden. 

Die  angegebenen  Expositionezeiten  sind  f&r  Oelatineemal* 
6ion8*PIatten  von  gewöhnlicher  Empfindlichkeit  bereebnei 
Kommen  aber  boehempfindliehe  Platfoii  in  Anwendnnjr.  welche 
dann  nicht  mit  der  Tabelle  übereingtinini<'n,  so  wird  ein  ein- 
facher Versuch  die  Modification  zeigen,  welche  eine  der  Ziflern 
zu  erleiden  hat;  die  anderen  folgen  dann  alle  in  dem  Ver- 
hältnisse der  Tabelle,  die  durchaus  nicht  geändert  werden  darfl 

Keineswegs  ist  es  gleicbgiiltig,  wohin  man  das  kleine 
Instrument  auf  der  matten  Tafel  seiner  Camera  aufsetzt,  viel- 
mehr  muss  man  die  drei  kleinen  Punkte  über  die  interessan- 
teste, wir-hfic"''e  T,i -litstelk'  des  aufzunehmenden  Bildes  halten. 
Bei  einer  Portrat-Aulnabme  in  normaler  Beleuchtung,  z.  B. 
auf  die  Lichtseite  des  Gesichtes,  bei  einer  Landsehnft  auf  die 
beleuchteten  Partien  des  Alittelgiundes.  Bei  einem  Interieur 
wird  man  die  mittleren  Lichter  auf  der  matten  Tafel  messen. 
Die  angebraehte  Photometer -Tabelle  gibt  eine  Anzahl  von 
Expositionszeiten,  welche  fUr  die  gewöhnlichen  Fälle  allerdings 
vollkommen  ausreichen,  braucht  man  aber  noc  h  eine  Erweiterung 
dieser  Angaben,  so  gelingt  dies  mit  Hilfe  der  Diaphragmen. 

Man  weiss,  dass  die  meisten  optischen  Anstalten  die  Ob- 
jectivblonden  in  der  Weife  anfertigen,  dass  sich  die  Belich- 
tungsdauer von  einer  Blenden -Nummer  zur  anderen  immer 
Terdoppelt,  so  swar,  dass,  wenn  man  mit  voller  Oefftenng, 
beziebnngsweise  mit  dem  grdssten  Diaphragma,  1  expouiren 
jnüsste,  man  mit  der  nftchstgrössten  Blende  2,  mit  der  dritten 
4.  mit  der  Tierten  8  nnd  mit  der  fünften  16 mal  langer  be- 
lichten muss. 

Daraus  lässt  sich  folgern,  dass,  wenn  z.  ß.  bei  einem 
finstern  Interieur  uns  das  Pliotometer,  ohne  Diaphragma  im 
Objective,  eine  Belichtungszeit  von  Ü  Minuten  anzeigt,  wir  mit 
der  kleinsten  Blende  dann  16 mal  so  lange,  also  96  Minuten 
exponiren  müssen.  Naeh  demselben  Principe  wird  man,  wenn 
das  Photometer  mit  dem  kleinsten  Diaphragma,  beispielsweise 
bei  einem  sehr  hellen  Objecte,  nur  ^,o  Sekunden  zeigt,  nach 
dem  Herausuehmen  der  Blende  16  mal  kürzer  oder  bei  Variirung 
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der  Diaphragmen  die  daswisehen  liegenden  Zahlen  sn  nehmen 
haben/' 

Soweit  du'  "Decouduü'bcho  Gt'braiKhpnnwoisunir. 

Der  sionreiehen  Detaileonstruetion  koniieu  wir  unHere  volle 
Anerkennung  nicht  versagen,  so  z  H.  der  Anwendung  der 
drei  kleinen  und  des  grösseren  Punktes. 

Bei  einer  dnrehlöeherten  Platte,  welche  hinter  der  phofo- 
metrieehen  Scheibe  befestigt  ist,  und  welche  kleinere  und 

frössere  Löcher  hat,  verdunkelt  sich  das  Licht  der  kleineren 
unkto  etwas  früh^^r  nlf?  das  der  sröBsoren.  Indem  man  das 
Segriif^nt.  auf  weleltein  die  kleineren  beleuchteten  Punkte  bei- 
nahe versehwiiideiK  nufsueht,  während  die  !rröf!peren  noch  sicht- 
bar äiuU,  erhält  urdii  rasch  eine  sichere  Beurtheilung. 

Aber  bei  aller  Anerkennnng  des  Deeoodnn'seben  Liebt- 
messers  wollen  wir  ancb  einen  Blick  anf  dessen  Schatten- 
Seiten  werfen,  indem  wir  Tor  Allem  die  Bemerkung  machen, 
dara  ja  die  Augen  der  Menseben  nicht  gleich  gut  sind,  daher 
derjenige,  welcher  Ffliilrfcr  sieht,  etwas  länger  die  Scheibe 
drehen  kann,  bis  das  gänzliche  Verschwinden  der  Lichtpunkte 
eintritt. 

Kiü  Mann  mit  sehwaohem  Auge  wird  also  theoretisch  mit 
I>eooodiin*s  Photometer  seine  Platten  zu  lange  ezponiren,  weil 
er  eine  etwas  grössere  Belicbtungszahl  abliest  als  der  mit 

■ch&rferem  Auge. 

Die  KrfahninfT  Icnntwoitet  den  Einwurf  dahin,  dnFS  wer 
Augen  hat,  welehe  put  penu^  nnA  .  um  sehnrf  einstellen  zu 
können,  auch  mit  dem  E^hotonieter  richtig  abliest  und  wer 
sehr  schlecht  sieht,  kann  Ubeibaupt  nicht  pbotograpbiren. 

Und  immer  bleibt  der  Bathgeber  genau  genug  um  ein 
brancbbares  Bild  zn  bekommen,  wfthrend  sonst  der  Ungeübte 
bei  der  auf  das  Gerathewohl  gewählten  Belichtnngszeit  so 
grosse  Fehler,  sei  es  dnreh  Ueber-  oder  durch  Unterexposition, 
begeben  kann,  dass  man  mit  keinem  Entwickler  der  Welt  den 
Irrthum  zu  corrigiien  im  Stande  ist. 


Iflnke  für  Amateure 9  welche  auch  i'ractikeru  zu  Nutzen 

^ereit^hen. 

Von  0.  Campo  in  Brüssel 

Es  ist  eine  Thatsaohe,  dass  Amateure  nur  während  e'ner 
bestimmtPii  Periode  des  Jahres  sieh  unserer  Kunst  widmen. 
Die  hv  diisteren  Wintermonate ,  mit  weichen  dio  meisten  Länder 
Europas  heimgesucht  werden,  halten  den  Amateur  von  seiner 
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Camera  entfernt,  ein  Sfndium,  welches  die  Wintervergnü£reii 
der  Stiidter  noch  mehr  verliiiig<*rn.  So  kommt  es  denn  vor, 
dass  Apparate,  Linsen  und  Platten  sich  von  November  bU 
Mftn  einer  gewissen  finhe  erfreuen.  Obgleich  diese  Rohe 
SQch  nicht  immer  eine  nnanterbrochene  ist,  so  darf  man  wohl 
behaopten,  dass  die  Camera  im  Winter  nicht  in  demselben 
Masse  gebraucht  wird.   Selten  komnit  sie  znm  Atelier  hinan?. 

Nach  den  Wintertagen  konjnit  nun  der  lienz,  die  ersten 
schönen  sonniuen  Tage  locken  den  Amateur  hinaus  in  das 
Freie  und  da  diese  Tage  sich  nicht  häufig  voraus  anuieiden, 
so  greift  er  hastig  zn  seinen  Cassettenf  ladet  dieselben  mit 
Platten  and  nun  geht  es  fröhlich  auf  den  Ausflug. 

Leider  sind  diese  ersten  Ausflöge  meistens  entmuthigend. 
Bei  der  Hervorrufang  stösst  er  auf  Misserfoige,  welche  ihm 
als  iinbokannto  erscheinen.  Verehrtor  Leser,  diese  Unfälle 
haben  dich  schon  früher  gc<]U{ilt,  die  hiil'sehr'n  IJesnltate, 
welche  du  durch  uniiuterbrochenog  Arbeiten  während  der 
Sommermonate  erzieltest,  macheu  dein  Gediichtuiss  schwach. 
Oreife  zu  deinem  Notizbnehe,  und  sollte  dich  doch  noch 
Schleier  plagen,  so  gedenke  der  Vergänglichkeit  alles  Irdischen 
und  besonders  der  deiner  Camera,  Cassettoa  etc.,  zu  welcher 
du  noch  die  Vergängliebkeit  der  Dunkelkammerfenster  und 
Laterne  filmen  darfst. 

Die  \Vit;cruiig  des  Winters,  die  Ruhe,  die  du  den  Appa- 
raten erlaubtest,  machen  dieselben  undicht  und  das.s  grolle 
Frühling  sticht,  welchem  dieselben  nun  ausgesetzt  sind,  lassen 
dem  Schleier  freien  Eintritt.  Die  Zeit  ist  vielleicht  gekommen, 
wo  die  rothen  Scheiben  der  Dunkelkammer  oder  der  I  aterne 
verwittern  und  actinisches  Licht  durchlassen.  Prüfe  daher 
gf'nnn,  bevor  du  dich  wieder  der  Photographie  widmest, 
Camera,  Cassetten ,  rothe  Scdieiben  und  auch  deine  Chemi- 
kalien und  sei  versichert,  der  Erfolpj  wird  dir  wieder  lächeln. 

Um  die  Camera  und  Cassetten  einer  guten  Prüfung 
zn  unterwerfen,  stelle  man  dieselbe  im  Freien  und  in  der 
Sonne  auf.  Das  Stativ  wird  zuerst  untersucht.  Wenn  Schieber, 
Schrauben  und  die  anderen  Theile  desselben  in  gutem 
Ziisfando  vorgefunden  sind,  jrreift  man  zu  dem  Stativkopfe. 
I'asst  dt'rselbo  gut  zu  den  Schenkeln  des  Stativs,  danr:  wird 
die  Schraube,  welche  die  Camera  festhält,  genau  unter- 
sucht. Im  vorigen  Jahre  wurde  sie  hundertmal  gelöst,  sie 
ist  vielleicht  abgenutzt  oder  sie  wird  nur  wenige  Zeit  nooh 
aushalten.  Da  ist  es  ja  besser  dieselbe  gleich  su  erneuern 
als  sich  spiter,  auf  einer  Tour  z.  B.,  einer  totalen  LOsung 
snszusetzen. 


Digitized  by  Google 


41 

Nun  zur  Camera  selbst.  Jeder  Bestaudtheil  muss  genau 
untarBooht  nnd  alles  Verbogene,  Abgenützte  ernenert  wer- 
den.  Dieselbe  wird  auf  den  Statiykopf  aofgeschranbt  und 
der  Blasebalg  auf  den  gröeeten  Aveiiig  gebracht.   Die  Visir^ 

scbeibo  wird  mit  zwoi  La^en  braunpm  oder  sohwarzom  Papier 
gohlendet.  Nun  umhüllt  mnw  sich  mit  dem  Einstolltiiche  und 
blickt  durch  den  Ohjectivring  in  die  Onmera  hinein,  hütet 
sieh  aber,  das  Tuch,  welches  mau  zum  Absperren  der  Licht- 
strahlen fest  an  das  Objcctlvbrettchen  andr&ckt,  Qber  den 
Blasebalg  za  werfen.  Naeh  wenigen  Minuten  gewöhnt  sieh 
das  Auge  an  die  Dunkelkeit  die  in  dor  Camera  berrsoht  und 
es  entdeckt  so  bald  die  geringste  Undichtheit.  Sollte  solche 
vorhanden  sein,  so  suche  man  dieselbe  mit  einem  Finjrer  zn 
blenden,  hnt  man  dieses  erzielt,  so  markirt  man  mit  der 
anderen  freien  Hand  die  betreffünde  Stelle  mit  etwas  Kreide. 

Der  Blasebalg,  auch  wenn  er  ganz  neu  ist,  hat  oft  eine 
Menge  nadelstiehartige  Löcher.  Dieselben  kOnnen  durch  einen 
Anstrich  mit  Firniss  Ton  anssen  nnd  Ton  innen  gedeckt  werden. 
Sollte  er  aber  Bisse,  seien  es  auch*nur  kleine,  an  den  Tag 
legen,  so  lasse  ii^nn  ihn  durch  einen  Baohbinder,  wo  nicht 
durch  den  Fabrikanten,  ausbescern. 

Undichte  Punkte  an  den  Einsetzstellen  der  Cassetteu  und 
Visirscheibe  werden  durch  Samraetbiinder  oder  Tnehstreifen 
nachgeholfen.  Wenn  dieses  nun  alles  in  Ordnung  ist,  so 
nnterBBCht  man  den  Fordertheil  der  Camera. 

Man  schraubt  das  Objectiv  an,  nmhttiit  dasselbe  aber  mit 
aeinem  Etui  oder  ^  it  dem  Sftckchen,  worin  dasselbe  auf- 
bewahrt wird.  Nachdem  man  die  Vi?irsehoibe  entfernt  hat, 
schreitet  man  zur  ferneren  Untersuchung  der  Camera,  hütet 
sieh  aber  den  Biasebal<r  ^anz  mit  dem  lilinstelltuohe  2U  Uber- 
decken.   Undichte  Stellen  kommen  vor: 

1.  am  Punkte,  wo  der  Blasebalg  an  den  Yordertheil  an- 
passt,  besonders  wenn  eine  rotirende  Vorrichtung  existirt; 

2.  an  der  Peripherie,  wo  der  Objectining  aaf  das  Objectiy- 
brett  geheftet  ist; 

3.  dort,  wo  das  Objeetivbrett  zum  Steiiren  oder  Sinken 
läuft,  sowie  an  den  da/.u  bestininitnti  Schrauben; 

4.  an  den  Fu^en  der  ganzen  Vordci it  ' : 

ö.  »ü  der  ObjectivBchraube,  welche  abgenutzt  oder  be- 
schädigt, schlecht  in  die  Muttersohranbe  des  Objeoti?- 
ringes  passt. 

Dieses  ist  der  unangenehmste  Fall,  der  nur  durch  einen 
Drechsler  entfernt  werden  kann.  Den  anderen  wird  durch 
die  gewöhnlichen  Mittel,  wie  Sammetbänder,  Ankleben  von 
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ßchwarzon  Tachstreifen,  Einsohieben  von  Löschpapierrmgeu  eto. 

abgeholfen. 

Sobald  diese  Feliler  ausgebessert  siud,  muss  das  Objectiv 
«ntonuokt  werdeo.  Man  deckt  die  Camera  mit  dem  Tnehe 
za,  entfernt  das  Torher  deckende  Etoi,  echlieBst  das  Objectiy 
mit  Beinern  Deckel,  eetet  eine  Blende  cId  und  dreht  die  Blend- 
spalte gegen  die  Sonne.  Kueh  neuer  Unteisuchung  von  der 
Visirscheibestelle  ans  findet  man,  dass  ein  tr^^bra Uchtes  Ob- 
jectiv durch  diese  Spalte  einer  ungeheureu  Menge  Licht  Ein- 
tritt lässt. 

Verschiedene  Mittel  helfen  zur  AuBbessening ,  das  beste 
nnd  leichteste  ist  das  Objectiv  mit  einem  Gommibande  zn  ver- 
sehen. Dieses  wird  nach  Einsetzen  der  Blende  über  die 
Spalte  gebracht  Die  Untersuchung  des  Objectives  führt  gleich 
zur  Untersuchung  des  Verschlusses.  Zu  diesem  Zwecke  setzt 
man  ihn  auf,  umhüllt  die  Camera  mit  dem  Tnclie  und  bringt 
ihn  in  alle  Positionen  Vor  und  nach  dem  Abdrücken  be- 
sonders bringt  mau  lim  perpendieular  gegen  die  Sonne.  Diese 
ünterauchnng  ist  die  selnrierigste,  dfinte  aoch  die  wichtigste 
genannt  werden.  Denn  bei  Momentphotographien  nmb&llt  man 
meistens  die  ganze  Camera  mit  dem  Tnohe,  der  Verschluss 
allein  bleibt  «l^'i  Lichtstrahlen  ausiresctzt  und  das  oft  sehr 
lange.  Ein  i'rauchbarer  Verschluss  darf  auch  nicht  den 
leichtesten  Schimmer  von  Licht  durchlassen.  Nach  diesen 
UnterBuchungen  haben  wir  noch  die  Cassetten.  Dieselben 
kdnnen  fehlerhaft  sein  1.  wenn  sie  so  nnd  für  sich  dem  Lichte 
anegesetst  sind,  2.  wenn  sie  anf  die  Camera  kommen  nnd  dann 
beim  Heben  des  Schiebers. 

Eine  gute  aber  etwas  kostspielige  Methode  Cassetten  zu 
untersuchen  ist,  dieselben  mit  Platten  zu  füllen  und  sie  dan» 
während  zehn  Minuten  in  die  Sonne  zu  steilen.  Nach  Her- 
vonuiung  dürfen  die  Platten  kaum  Schleiern.  Zeigen  sich 
aber  „Marken",  Schlieren  oder  starker  Schleier,  so  hat  maii 
die  Cassetten  dem  Tischler  sn  ftlMrgeben  oder  im  schlimm* 
sten  Falie  dieselben  ausser  Gebrauch  zu  stellen.  Eine  andere 
Weise,  welche  darin  besteht  die  Cassetten  nur  mit  Streifen 
von  empfindlichen  Platten  zn  laden,  kommt  billiger  nnd  ist 
auch  zu  i'mi*f"h!en. 

Man  nehme  nun  die  Cassetten  oder  Doppelcassetten  und 
Offne  den  Schieber,  welchen  man  bis  zum  letzten  Punkte 
auszieht,  und  richte  dieselben  gegen  die  Sonne.  Zwei  schräge 
SteUen  sind  hier  unzuverlSsslich:  L  die  Spitzen  der  beiden 
Fitgen,  worin  der  Schieber  gleitet,  lassen  Licht  durch ;  2.  zwischen 
der  inneren  Oberfläche  des  Schieben  nnd  der  Auflegekanta 
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des  GasBettenrahineDB  zeigt  eioh  eise  Spalt«  Um  dieseiD  ab- 
anbelfen  sieht  man  den  Soliieber  ganz  aus  xmd  klebt  auf  di» 

Kante  des  Cassettenrahmens  einen  Sammet-  oder  Tuchstreifen, 
welche  En*] punkte  auch  in  die  Geleitfugen  des  Schiebers  ein« 
dringen  Diese  Operation  ist  schwierijr  und  wird  besser  vom 
Fabrikanten  oder  wenigstens  von  einem  guten  Tischler  besorgt. 

Nun  setzt  man  jede  ÜRSsette  auf  un«i  hebt  die  Schieber 
und  untertaucht  so  aufs  Neue  die  Eiusetzstelien.  Sind  mehrere 
Caisetten  yorbanden,  so  nimmt  diese  Untersuchung  viel  Zeit 
in  Anspruch.  Man  hat  daher  die  Camera  häufig  zu  drebeOr 
damit  die  Sonne  die  betreffende  Stelle  mit  vollem  Lichte  trifft. 

Ji^i  nun  die  ^nnze  Camern  in  guter  Ordnnnii,  dfinn  knnn 
der  Amateur  sich  wieder  an  die  AiV>eit  izeln  n.  Dieses  Sub- 
ject  ist  schon  oft  behandelt  worden  und  doch  wissen  wir  aus 
eigener  Erfahiung,  dass  man  dasselbe  sehr  oft  übersieht. 

Was  die  Untersuchung  der  Dunkelkammer  betri£ft,  haben 
wir  Nichts  weiter  zu  schreiben,  dieselbe  ist  allgemein  bekannt. 


her  Ilydrochiuou  -  Entwickler. 

Von  Fr.  Müller,  k.  bayer.  Hofphotngraph  in  Mönchen. 

Welchen  Entwickler  benutzen  Sie?  I):is  ist  eine  Frapje, 
welche  man  beinahe  jedesmal  hören  kann,  so  oft  zwei  Photo- 
grapben  im  Laufe  ihrer  Unterhaltung  auf  diesen  Theil  der 
photograpbischen  Praxis  zu  sprechen  kommen.  Der  Eine  preist 

seinen  Pyro- Entwickler  als  das  ein/.ig  Gute,  der  Andere  sein 
Oxalat,  der  Dritte  Blutlaugensalz,  jeder  jedoch  hat  so  sein 
kleines  „Aber"  dabei,  mit  welr-hf^u  er  jedoch  Ud-h  zurückhält, 
und  erst  nach  einigen  Einwondungen,  dass  dieser  oder  jener 
Entwickler  doch  nicht  das  leistet,  was  er  leisten  sollte, 
herausräckt. 

Es  ist  Ja  richtig,  dass  nicht  jeder  Entwiekler,  wie  er 
auch  heissen  möge,  f&r  alle  Sorten  Platten  taugt,  wie  es 

auch  richtig  ist,  dass  Interieur-,  Arobiteotur-»  Landschafts- 
Porträt- Aufnahmen  und  Peproductionen  einen  sperifisch  charak- 
terisirten  und  (•h'>? 'iktnrisirenden  Entwickler  verlangen,  aber 
dB  wird  eben  der  denken  le  Openitour  auch  die  Art  des  Ent- 
wicklers der  betreiTendt'ii  Aufnahme  und  der  Platte,  die  er 
benutzt  hat,  anpassen  müssen. 

In  neuerer  Zeit  haben  nun  wieder  zwei  neue  reducirende 
Substanzen  viel  von  sich  reden  gemacht,  das  Hydrozylamln 
und  das  Hydrochinon.  Ersteres  scheint  wohl  nicht  auf  die 
T'finer  dng  Feld  l^ehaupten  zu  können,  weijen  der  bei  seiner 
Benatzung  häufig  aui'tretenden  Blasen  in  der  Uelatineschioht^ 
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ausserdem  dürfte  es  aueli  keine  wesentlielieo  Vortbeile  gegen« 
über  den  alten  Entwicklern  bieten;  wohl  aber  eoheint  das 

Hydrochiuou  eine  grosse  Zukunft  als  Entwickler  zu  haben,  in 
Folge  der  Vortheilo  und  grossen  Annehmliehkeiten ,  woleho  es 
bietet.  Hydroehinon  als  Entwickler  ist  ja  niolits  Nouc?.  Edor 
machte  behon  in  Hoiiiem  Werke  ,.Photo<!:raithip  mit  HromsinuT- 
Gelatine"  (1686)  darauf  aufmorkBaiu ,  uud  bezeiehuet  eB  als 
Torz&glichen  Entwielrler  Ihr  Bromsilber  spec.  aber  für  Ohlor- 
■ilber» Gelatine,  dessen  Einf&hmng  in  die  Praxis  nur  sein  bis 
jetzt  noch  sehr  hoher  Preis  im  Wege  stehe.  Die  dem  Hydro- 
chinon  nnch^roiiihiiiteii  Vorth^^ile  sind  in  der  That  d^n^rt,  dasB 
fIo  den  Wunsch  rege  werden  lassen,  dasselbe  in  der  Praxis 
zu  vervverthen,  besonders  naohdem  jetzt  das  Präparat  bedeutend 
im  Preise  gesunken. 

Vor  etwa  einem  halben  Jahre  publicirten  Balagnj  und 
Andere  Vorschriften  ftr  Hydroobinon* Entwielrler,  welobe  nar 
das  eine  Unangenehme  hatten,  dass  die  Temperatunrerhältnisse 
genau  eingehalten  werden  mussten,  sollte  ein  halbwegs  gutes 
Resultat  erzielt  werden,  ausserdem  aiiph  eine  ziemlich  geraume 
Zeit  nothwendig  war,  um  ein  geuüjxend  kräftiges  Negativ  zu  er- 
halten, ein  Umstand,  der  für  den  Landsehafts-  und  Kopro- 
ductious- Photographen  von  keiner  besonderen,  wohl  aber  für 
den  PortrSt- Photographen  von  grosser  Bedentang  ist  Die 
Resultate,  welche  mit  diesen  Vorschriften  erzielt  wurden,  waren 
ohne  Zweifel  gnt,  und  berechtigten  an  grossen  Hoffnungen 
fiir  die  nlliTpmeine  Eiiiführnnir.  vomnsrrei^etzt,  dass  die  ßat- 
wickMni  ''^zoil  hpfschleuni'T^  ^vorden  konnte. 

iiiiid  darauf  vt'rötTentiiciiie  aut-h  K 1  effel  in  Berlin  eine  Vor- 
schrift, welche  den  früheren  gegenüber  viel  concentrirter  war, 
und  in  weleber  auch  das  bisher  übliche  so  gesuudheitsschäd- 
liehe  Ammoniak  Tormieden,  d.  h.  durch  ein  anderes  Alkali 
ersetzt  war. 

Die  Negative  entwickeln  sich  mit  dieser  Vorschrift  schneller 

und  kräftiger  als  mit  den  ftiih<'ren  und  —  was  ein  wesent- 
licher Vortheil  ist  —  die  Exj>o?ition  kann  auf  naho/n  die 
Hälfte  der  Zeit,  welche  bei  Anwendung  von  Oxalat  erforder- 
lich, reducirt  werden. 

Als  ein  weiterer  Vorzug  dieser  Entwicklung  mag  noch 
hervorgehoben  werden,  dass  selbst  bei  fiberexponirten  Platten 
die  feinen  Spitzliehter  und  Ueber<rilnge  von  Licht  zu  Schatten 
im  Negative  erscheinen  und  auch  eopiren,  vorausgesetzt,  dass 
die  Entwicklung  lange  genu?  foitgesetzt  wurde.  Weitere  An- 
nehmlichkeiten des  Hydrochin- Entwicklers  sind  die,  dass 
grössere  Mengen  in  Vorrath,  wenigstens  auf  2  —  3  Tage,  so- 
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weil  wenigstens  reicht  des  Schreibers  Erfahrung,  ohne  besondere 
Vorsichtsmassregeln  gemischt  werden  könnoa,  und  dass  der- 
selbe mehr  als  einmal  zu  verwenden  ist,  ohne  dass  die  Reduc- 
tionsfUiigkeit  wefleotlich  beeintrichtigt  wird;  allerdings  ver- 
laDgMmt  sich  die  Entwicklung  bei  mehrmaligem  GebrKQcbe 
etwas,  doch  nicht  so  sehr,  das^s  tie  zu  zeitraubend  würde. 

Kine  eigenthiiniliche  Ersehcinunfr  ist.  diisfj  nronipalzo  auf 
die  EntwickliniL'  ni<-ht  den  ver/<»£r«'rnden  Kintluss  ausüben, 
wie  bei  Oxalat  und  Fvro.  Die  \\  irkuni:  dGrsoll)oii  ist  gleich 
Kuli,  selbst  nicht  uiumul  klarer  bleibt  das  Negativ  bei  An- 
wendnog  toh  Bromkallnm  und  Bromammonium. 

Auf  eloen  üebelstand  ist  jedoch  aufmerksam  20  machen, 
der  jedoch  in  der  Praxis  von  gar  keiner  Bedeutung  ist,  aber 
zü  mnnchcm  Inthiim  fiihron  kann:  Bei  mancher  Plattensorte 
zeiL^t  sieh  iieim  Entwickeln  rinfrs  um  die  Ränder  des  Negativs 
Dach  etwa  zwei  Minuten  Entwicklungszeit  eine  Art  Sehleier 
(wollen  wir  sagen  „Beleg"),  der  aber  beim  Copiren  sich  nicht 
marklrt,  sondern  lediglich  als  Schönheitsfehler  zu  bezeichnen 
sein  mochte,  während  die  Zwtschenränder,  wie  bei  zwei  Visit- 
Aufnahmen  nebeneinander  auf  einer  Platte ,  vollständig  glas- 
klar bleiben.  Eine  weitere  Unannehmlichkeit,  welche  jedoch 
ebenfalls  vollständipr  belanglos,  ist  d!<>,  dass  die  Platten  beim 
Trocknen  bedeutend  nachdunkeln  K\n  t:*  iihter  Operateur  wird 
sieh  jedoch  mit  diesem  T^ebelstande  leicht  ablindeii 

li)(ituciiiüon  allciu  ohne  Zusatz  von  schwefligsaurem 
Natron  gibt  dem  Negative  eine  rdtbliehe  Farbe  und  bringt 
aneh  die  Spitzlichter  nicht  so  schdn  nnd  fein,  alt  bei  Zusatz 
▼on  schwefligsanrem  Natron.  Dieses  gibt  dem  Neg:\tive  die 
angenehme  grnnn  Fsiilio  und  feine  Nüaneirung  in  den  Lich- 
tern. Jo  mehr  man  sohwpf liiifianrc«?  Natron  zu^^etzt.  desto 
mehr  veriaugi^amt  Bich  d\o,  Kntwiekluug,  desto  starker  aber 
tritt  auch  der  obenerwähnte  Beleg  auf. 

Zum  Schlüsse  mögen  noch  zwei  Entwickler -Vorschriften 
Plats  finden,  welche  gleich  gute  Resolttte  geben. 

Kleff*  l'f  Vorschrift:  Ob  er  netter's  Vorschrift: 

A.  10  g  Hvdiochinon.  I.    50  g  Hydroehinon, 

50  ,.  Fehwcfligs.  Natron,  250  ecm  Alcohol, 

ö(X)  ceni  lo'.t.  Wasser.  250    „   dest.  Wasser. 


Mischung:  1  Tb.  A  und  1  Th.  B.      2ö00  ecm  Waeser. 

Mischung:   10  ecm  I  nnd 
JOO  ecm  II. 


B.  50  g  kuhiens  Kali, 
400  ecm  dest.  Wasser. 


II.  200  g  schwefligs.  Natron, 
200     kohlcns.  Kali, 
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J>er  ^ToB^^  beim  Liciitdi  uik  au  den  gedeckten  Stellen 

im  Nejrative, 

Von  August  Albert  in  Wien. 

Von  voroehiedenen  Seiten  wurde  die  Frage  ventilirt  wie 
di  r  sogenannte  „fnlsehe  Ton"  beim  Lichtdruck  fernzuhalten 

PS  ist  iiieruutcr  jener  Ton  verstanden,  welcher  sich  als 
„Bciimuizend"  über  die  vom  Negativ  aus  vollstuadii^  f^edeckten 
Stellen  breitet  nnd  dem  Bilde  einen  flanen  Ohankter  verleibt. 
Bei  der  Beantwortung  dieser  Präge  mnes  die  ganxe  Liehtdrook- 
maninnlation  berührt  werden,  und  w&re  eine  eingeliende  Be- 
«preonung:  zu  weitläufig;  ich  will  daher  nur  meine  geranchten 
diesbez.  Irfahrungen  in  gedrängter  Karze  in  folgenden  fünf 
Punkten  mitthoilen. 

I.  Der  Arbeitsraum.  Dazu  musR  ein  trockenes  luftiges 
Lokal  gewaliil  werden,  und,  um  eine  möglielist  gleichmässige 
TTemperainr  anstreben  %a  kennen,  ein  massiT  gemauerter,  gegen 
Norden  gelegener  Banm  bestimmt  werden.  Je  rasoker  ein 
Witterungs-  oder  Temperatur- Wechsel  im  Arbeitsraume  gefühlt 
wird,  desto  schwieriger  ftillt  dns  Arl^citen  beim  Lichtdruck. 
In  einem  schon  an  sich  feuchtem  Lokai  ist  die  Arbeit  eine 
Kette  von  fortwährenden  Schwierigkeiten,  welche  in  einem 
Geschäfte  einen  ganz  beträchtlichen  Scbadcn  repräsentireu, 
auch  entsteht  dadurch  eine  mindere  Qualität  der  Drucke; 
denn  beim  Liobtdraok  lässt  es  sich  wohl  behaupten,  dass  man 
schone  Arbeiten  nur  erreichen  kann,  wenn  alles  ^klappt", 
4ind  da  spielt  der  Arbeitsranm  eine  sehr  hervorragende  Bolle. 

II.  Die  N e g at i V e.  A uch  mit  der BesehafTenheit  derselben 
"hängt  der  in  Rede  stehende  Ton  zusammen;  bei  einer  Licht- 
druckplatto  von  einem  dichten  oder  übfrexponirton  XcL^ati? 
worden  die  feinen  Töne  des  Bildes  nur  sehwach  erseheinen 
liinl  ^ellist  die  Mitteltöne  nicht  genug  zur  Geltung  kommen, 
es  muös  daher,  um  keine  „harten"  liilder  im  Druck  zu  erlangen, 
entweder  eine  leiobtere  (dünnere)  Farbe  verwendet  werden, 
«der  die  feste  Farbe  sehr  langsam  aufgetragen,  gleichsam 
hingelegt  werden.  In  beiden  Fällen  schmutzen  aber  sehr 
leicht  die  Weissen  des  Bildes,  besonders  leidet  aber  ein 
weisser  (ausgedeekter>  Grund. 

Bei  einem  riehtig  exponirten,  gut  durchzeichneten,  aber 
nicht  zu  dichtem  Negativ  sind  alle  Detail?  der  Zeichnung 
kräftig;  vorhanden,  bei  einer  davon  hergestellten  Lichtdruckplatte 
ist  dem  Drucker  ein  „flottes"  Arbelten  geittattet;  er  kann, 
ohne  „hinlegen"  £u  müssen  oder  ein  sonstiges  Experiment  au 
inaehen,  mit  fester  Farbe  arbeiten;  dabei  erreicht  man  volle 
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kriftige  Bilder  und  dio  Weissen  bleiben  völlig  rein,  so  lange 
die  Drackplatte  P'euchtigkeit  genug  besitzt,  um  die  Farbe 
an  diesen  Stellen  abzustoBsen. 

III.  Die  Chromstgelatine.  Harte  Liehtdruek-Gelatine 
oder  dureb  einen  Zasatz  gehfirtete,  hi)t  «Uerdinge  den  in 
Bede  stehenden  Ton  fern,  doch  auoh  die  Töne  des  Bildee 
leiden  sehr  bald  und  oft  schon  nach  einigen  Drucken  bekommt 
man  leere  harte  Abzüge  von  der  Pro^^'^p  W^dcho  Gelatine 
zeigt  sich  anniihr-rnd  als  Gegentheii  der  iiarten  Golatino, 
selbstrerstandlieh  ist  auch  der  besprocheuo  Ton  vi«-!  eher  zu 
belurebten,  auch  ist  ein  oftmaliges  Naohfeuehteu  nothwendig. 
Es  ist  daher  geboten,  mit  mittelharter  Idohtdmok-Gelatine  sa 
«rbeiten;  ist  dieselbe  etwas  sn  weieh,  kann  man  statt 
doppelt  ebromsaures  Kall  (ehem.  rein)  die  Hälfte  eben  solohen 
Ammoniums  hei  Herstellung  der  Chromatgelatine  anwenden. 
Zeiirt  eich  die  mittelharte  Gelatine  zu  hart  {Ansiassen  der 
feinen  Töne  während  des  Druckes),  so  verwendet  man  nur 
Kaliumbichromat  und  gibt  zu  dem  Wasser  einige  Tropfen 
gesättigte  Chromalaunlösung,  selbst  bis  15  Tropfen  Chrom- 
äannlösnng  sn  1000  eem  des  snr  Auflösung  der  Gelatine 
bestimmten  Wassers.  Bei  dichten  oder  tlberezponirten  Negativen 
iFt  der  Zusatz  von  Chromalaun  zur  Chromgelatine  von  ?:ro??em 
Werthö,  weil  ninn  die  Fchwaeheii  Töne  des  Bildes  viel  leichter 
wahrend  de«  Druckf^n-  rrhalten  kann.  Für  Strichzeichuuiiiren  ete  , 
wo  kein  Haibtou  voi kommt,  ist  harte  Gelatine  zu  empfehioii. 

IV.  Das  Feuch twasser  (Aetze).  Je  wässeriger  das- 
selbe ist,  desto  schneller  geht  das  „An^tsen"  der  Liohtdmok* 
platten  rorsioh,  nnd  bis  sn  einer  gewissen  Grenze — je  glycerin- 
hältiger  das  Feuchtwasser,  desto  seltener  ist  ein  Nachfenohten 
der  Platten  nöthig.  Aus  dem  Gesagten  geht  hervor,  dass 
man  zur  Keinhaltung  der  Weissen  am  Bilde  keine  zu  wässerige 
AetzG  verwenden  darf.  Bei  harter  Gelatine  muss  das  Feucht- 
wasber  wässeriger,  bei  weicher  Gelatine  jedoch  glycerinhältiger 
sein,  als  bei  mittelharter  Gelatine.^) 

V.  Die  Druckfarbe.  Die  mit  Firniss  sehr  fein 
geriebenen  Farben  sind  die  besten;  wie  schon  erwähnt,  soll 
man  bestrebt  sein,  mit  mögliohst  fester  Farbe  su  drucken, 
man  erreicht  dadurch  reine,  gut  wirkende  Bilder,  auch  ist  die 
Dauerhaftigkeit  derselben  erhöht.  Im  Winter  ist  es  geboten, 
die  Farhsteine,  Walzen  und  das  Fundament  in  die  ric  htige 
Temperatur  zu  bringen,  weil  es  sonst  nicht  möglich  ibt,  mit 
fester  Farbe  zu  dmoken. 

1)  Vergl.  die  «af  ä«143  im  I.Th.  dieses  Jahrb.  gegebenen  Vonohrilten. 
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Der  braune  Toti  auf  T^roni^nTtorgeUtlne- Bildern  iiBd 

kleine  BeitrUge  Uber  Solarisation. 

Van  Dr.  K.  A.  Just  in  Wien. 

Schon  oft  liat  man  An  mtcth  das  Ersneben  gestellt,  ein 
Becept  2ur  Entwicklung  brauner  Bilder  auf  Bromsilber- 

gelatine- Papier  mitzntheilon.  leb  war  IciJer  nicht  im  Stande 
ein  solches  ani:ebeii  zu  kr>nnoi);  es  existiri  eben  di-'r/.cit  noch 
keiues  und  düifie  wohl  auch  kaum  ein  solchee  Verfahren  sre- 
fuoden  werden,  welches  wirklich  zufriedensteilende,  krkftige, 
braune  Bilder  ersielen  ISast  Wamm«  das  eoll  in  dem  Fol- 
genden gezeigt  werden. 

Unzweifelhaft  ist  die  Tbatsache,  dass  die  Anfangs wirknng 
jcilos  Entwicklers  auf  Chlor-  wie  auf  Hromsilbergelatine  ein 
rothes  Hild  fördert.  Ich  habe  di*'B  fnihor  nur  von  ChlorFÜbcr 
behauptet,  doch  ist  dies,  wie  i*  h  auf  Grund  weiterer  Versueho 
sagen  kann,  auch  für  ßromsilber  gütig,  llirrvon  kann  sieh 
Jeder  durch  eigenen  Versuch  leicht  überzeugen,  nur  muss 
man  ungemein  rasch  sein,  um  die  Eutwiclrlung  im  allerersten 
Stadium  sofort  wieder  su  unterbrechen  und  das  Bild  wirklicb 
im  Anfangsstadium  zu  erhaschen.  Bei  Ohloreiiber  ist  es  be- 
kannterniassen  sehr  leicht  die  Anfannswirkung  des  Entwicklf^rs 
festzuhalten  n'5?p  dessen  Wirkung  in  jenen  Grenzen  zu  ci hal- 
ten, wolrlie  die  rothe  Farbe  des  Keductiousproductes  garan- 
tireii,  «it'iiri 

1.  kann  <]cr  LiehtNvirknncswerth  ein  1-eirächtlich  hoher  sein ; 

2.  lässt  ^\r\\  onn'  ontsprcohend  starko  Li.^ht()uelle  verwenden, 
denn  hohe  Liehlint*'Ut-iiät  bedingt  tiefgreifende  Licht- 
wirknng  und  begönstigt  in  der  Folge  kräftige  Entwicklung 
in  die  Tiefe  der  Bildsebieht; 

8.  Ist  der  Entwickler  in  allerdttnnster  Form  verwendbar, 
sodass  die  EntwicklunK  genügend  in  die  Länge  gezogen 
werden  kann,  wodurch  die  bemericenswerthe  Kraft  er- 
zielt wird. 

Anders  ist  die  Sache  bei  Bromsilber. 

I<  h  habe  bereits  früher  („Positivprocess  auf  Gelatine- 
emulsionspapier",  Wien  1885)  die  Momente  klar  gelegt,  welche 
für  ChlorsiM'orgelatinc  nlliremeine  Giltigkeit  hnl  on,  ich  kann 
aber  nunint  hr  auf  Giiiinl  elicn  jener  Versuche  den  damals 
nnsgesprochenen  Satz  auf  Broiiis>iiber  ausdohueu  und  so  ver- 
allgemeinert hinstellen,  wie  folgt: 

nEs  entstehen  bei  der  Entwicklung  belichteter  Haloid* 
Silbergelatine  zweierlei  Reductionsproducte,  n&mlich  farbiges 
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(rotbes),  als  quasi  erste  Reductionsstufo,  fo  huirf»  die 
ehemieche  Energie  des  Systemes  „belichtetes  HaloidsU^ei  — 
EiitwickJer"  nur  eine  ^anz  gewisse,  relativ  geringe  Arbeits- 
leiitnng  zo  enielen  Twroag  oder  solehd  za  Teniehten  inner- 
kftlb  der  Bildentwioklnng  Gelegenheit  hat,  und  schwarzes, 
als  quasi  zweite  Rednotionsstnfe,  von  dem  Zeitpunkte 
an,  wo  d\(>  chemische  Enerde  eine  «rewisse  Aibeiipleistung 
zu  abersehreiten  vermag,  resp.  dieselbe  zu  überschreiten  Ge- 
legenheit eihält.' 

Damit  ist  die  Möglichkeit,  auch  auf  Bromsilber  rothe 
RednotioD  zu  erzielen,  ausser  Zweifel  gestellt;  indessen 
ündet  man  bei  näherem  £ingehen  anoh  die  Schwierigkeiten, 
die  sich  dem  Beatreben  entgegenstellen,  anf  BromsUber  auch 
rothe  Bilder  zu  erhalten.  Denn  Bromsilber  gestattet  nnr 
einen  sehr  niedrigen  LiehtwirknncTFwerth .  dn  man  snnFt  in 
Gefahr  kommt,  das  latente  Bild  pohirisirt  zu  erhalten  und 
verlangt  andererseits  oine  sehr  hohe  Eiit\vicklerintensit:it ,  um 
jenen  relativ  niedrigen  Liebt  wirk  un^^sweitli  zum  vollkommeueu 
Bilde  ausbanen  so  können.  Die  nothwendige  Folge  ist  eine 
sehr  hohe  chemisehe  Bnergie  des  Entwicklers  und  damit  ein 
beinahe  ausnahmslos  eintretendes,  nnTermittettes  Ersoheinen  der 
iweiten,  schwarzen  Reductionsstnfe. 

Um  rothe  FJednction  zu  erhalten  nuiss  man  aber  solir  reich- 
lich belichten,  etwa  auf  <las  10 — ^2()fache  der  •rewöhnluheti 
Exposition  und  den  Entwickler  um  das  2 — 3 fache  verdünnt, 
anwenden.  Die  Kntwicklung  selbst  mnss  eine  momentane  sein, 
also  kaum  begonnen,  sofort  unterbrochen  werden,  da  sonst 
die  Bediution  in  die  schwarze  Nuance  fibergreift. 

Das  Resultat  ist  zwar  ein  rothes,  aber  höchst  flaues,  kraft- 
loses und  7.nvor'iä?si^i  solarisirtes  Bild,  während  der  Vortheil 
der  kurzen  Belichtung  bei  künstlicher,  constanter  LiohtquoUe, 
den  Bromsilber  sonst  gewährt,  verloren  gehl 

Die  Schwierigkeit,  solarisationsfroi  zu  bleiben,  veranlasste 
mich  besondere  Versnehe  anzustellen  Ober  den  Einfluss, 
welchen  Belichtung  und  Entwicklung  auf  die  Solarisalion  zu 
nehmen  vermögen. 

Die  Versuche  wurden  mit  einem  felhpt  zusan»men£re«5te]l(en 
Scalenphotometer  {iVAch  Pri  f  V-^ltoI  s  Princip  gefertigt,  wie 
ich  es  Seite  lii^  — 85  meiner  oijen  erwähnten  Publication  be- 
schrieben) durchgeführt.  Ich  greife  unter  denselben  jedoch 
nur  diejenigen  heraus,  welche  sieh  direct  mit  einander  ver- 
gleichen lassen,  weil  sie  mit  ihren  Inductionswerthen  im 
normal  starken  Entwickler  dieselbe  Photometernummer  er- 
reichten. ' 
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S«x  braao«  Ton  aaf  BroiiuUb«rg«UUn«*BUdani  et«. 


Ballelitiiag 
In  SeonndMi 


Photoin«t«r-No. 

i:i  iii-rinal 
tUrkoiii  Kot- 


A'i/abl  Willkür: 

I«tolitttohtl««n 


fiolsrteatloB 


800,  Petroleam- 
lampo 


(18  Korten} 


22 


1389 


bis  incl.  No.  3 
des  Photometers 

bis  incl.  No.  7 
d.  Photometera. 


5»  foratrentes 
Tagealiolit 


22 


1389 


oa.  '  '3,  directes 


Sonneoiioht 


22 


Jede  dieser  Belichtnogsproben  wnrde  entwiekelt  mit 
Oxalatentwiekler  in  fftnf  yerschiedencn  Conoentretions^raden, 

▼on  dem  normnlen  bis  zu  dreifacher  Vord'ünnung  mit  Wasser. 

Bei  letzterer  wurde  zwar  nicht  dirsoll»e  Photompterniimmer 
fQr  den  Inductionswerth  erreicht,  imiuer  aber  ausnahms- 
los die  gleich  starke  Solarisation  beobachtet. 

Hieraus  lässt  sich  folgern: 

1.  Die  Solarisation  ist  nur  abhängig  rou  der  Be- 
lichtung. 

2.  Die  Solarisation  ist  um  so  bedeutender,  je 
höhere  Intenaitftt  die  Lichtquelle  besitzt. 

Bei  Petroleumbelenohtang  (18  Keraenlampe)  konnte  der 
Anfang  der  Solarisation  Überhaupt  erst  bei  600  Sekunden 

Belichtung  V.eohnchtPt  werden. 

3.  Je  w  t'ii  i  er  Zeit  eine  Bei  i  eh  tu  II  g  erfordert,  desto 
krnzer  it'lritiv)  ist  die  Sehatienscala  und  desto 
kiiiftigor  in  der  Folge  die  Abstufung. 

Bei  der  Entwicklung  der  einzelnen  Vorsuchpbilder  in  dem 
schwächsten  EiUwicklcr  konnte  constatirt  werden,  dass  die 
Anfangs  Wirkung  den  rollen  Solarisation  sgrad  noch  nioht  er- 
kennen Hess,  sondern  dass  dieser  erst  im  Verlaufe  der  Ent- 
wicklung heraustrat.   Es  lässt  sich  daraus  erkennen: 

4t.  Der  solarißirte  Thcil  des  Bildes  beansprucht 
eine  Lrrössero  Energie  des  Entwicklers,  als  der 
nicht  solari  s!  i  tD. 
Aus  der  Gleichartigkeit  des  Endresultates  kann  man  ferner 
mit  aller  Bestimmtheit  sohliessen,  was  mau  schon  a  priori 
annshmen  durfte,  niunlioh: 

5.  Die  Entwicklung  hat  keinerlei  Einfluss  auf 
den  Grad,  das  Ausmass  der  Srlnrisation. 
In  Summa  lässt  sieh  behaupten,  dass  Sohuivation  immer 
eintreten  muss,  wenn  die  Energie  des  Lichtes  eine  gewisse 
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bestimmte  Äiboitsleistung  zu  erreichen  vermag.  Und  fernerhin 
l^ann  man  annehmen,  dass  mit  dieser  Arbeitsleistung  die 
«hemiflehe  Look«raDgwrb«it  de«  Liehtas  ihren  HOhepnnlt  er- 
moht,  bei  dem  die  Silber- Haloidmolecfile  sieb  im  Zaetande 
d«r  höchsten  Spanimag  befinden«  welche  im  Falle  einer 
ehemisehen  Entwicklun«?  dnr  Encrprio  flrs  Entwieklerß  den 
relativ  ^roring^'f^n  Widerstaiifi  rnti:'(^i:LMizii setzen  vermag. 

Bei  fortue.-eizter  Lieht* niwirkung  beginnt  sodann  eine 
Abspaltung  von  Haloid,  wahrend  die  rückbleibende  huloid- 
innere  Silber -HaloidTerbindnng  in  einem  Bewegungszustande 
yerbleibt,  der  dem  Einfinsae  des  Entwicklers «  beziehentlioh 
dessen  chemischer  Energie  einen  nm  so  grösseren  Widerstand 
pntgegenzusetsen  vermag,  je  weiter  die  Haloidabspaltong  Tor- 
gesohritten  ist. 


lieber  Papier  für  Liehtdriick/Avctke. 

Von  Max  Jaffe,  k.  k.  Fadilehror  an  der  Ij-hr-  und 
Versuchsanstalt  für  Photographie  und  Eeproducuonsverfahren 

in  Wien. 

Bei  der  Wahl  des  Papiers  für  Liehtdrue-k  sind  vers  hif^dene 
Puncto  zn  bprücksichtigf'ii,  welche  mit  der  Weif^hheit  und 
Klebrigkeit  der  Druckschiehte  zusammeiiliun^eii.  Die  in  ordi- 
nftrem  Papiere  h&nfig  vorkommenden  Erhöhungen  (Endtohen) 
▼erletzen  die  Gelatine;  ausserdem  lasst  Papier  minderer  Qnali- 
tat  nicht  selten  Fasern  auf  der  Platte  liegen,  xnmal  anf  ans- 
gedecktem  Grund  (ITinimel  bei  Ansichten). 

Die  Kupfer-  und  Stelndmeker  geben  dem  nnpreleimten 
Papiere  den  V"orzug,  weil  es  besser  dif  Im in  kfail>e  aufsaugt, 
als  geleimtes.  Auch  für  Lichtdruck  kann  man  in  vielen 
Fällen  ungeleimtes  Papier  verwenden;  bei  Platten  mit  aus- 
gedecktom  Ornnde  oder  grSsseren  weissen  Stellen  ist  unge- 
leimtes Papier  wegen  der  Klebrigkeit  der  unbeliohteten  Gelatine 
nicht  zn  verwenden;  halbgeieimtes  Papier  ei<;net  sich  indessen 
sehr  gnt.  e«  kloht  nicht  stark  an  der  Druck?*'liicht  und  hebt 
die  Faibt!  inuinM  liin  besser  ab  nlp  ganz  iieleimtes. 

Die  in  mancher  Hinsicht  störende  Weichheit  der  Gelatine  in 
gefeuchtetem  Zustande,  bietet  nach  anderer  Kichtung  wiederum 
einen  Vortheil,  welcher  noch  wenig  Beachtung  fand,  d.  i.  die 
Yerweudung  von  gekdmtem  (Zeicheu  -)  Papiere.  Beim  Kupfer- 
und  Steindruck  wird  das  Papierkorn,  soweit  die  Druckfläche 
reirlit,  durch  die  Härte  des  Material?,  nu?  wrl.-liorn  die  Platten 
bestehen,  verbunden  mit  der  starken  l^pannung  beim  Dorch- 

4« 
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uehen  dnroh  die  Presse,  aasgeglättet,  und  erscheint  dns  Tor- 

ber  gekörnte  Papier  wie  satinirt.  Anders  beim  Lichtdrucke; 
die  Weichheit  der  Schicht  einerseits,  die  geriiiLroie  Spanimog 
andorerff'its,  bewirken,  dass  «las  Korn  bleibt  niid  entpfan^ren 
dadurch  dio  Lichtdruck«'  nnmentli-h  solche  naih  Aquarellen 
und  Zeichnungen,  ein  hubj^ehes  kunstkirißches  Aussehen,  sie 
erinneru  an  die  Fititinotypien  auf  Aquarellpapter. 


Tonmig  des  PosiÜT-Chlorsllber-Eninisloiigiiapleres  Ten 

Obernetter. 

Von  Otto  Hrnzft,  teehDiseher  Beamter  der  Banlcnoten- 
fabrikation  der  deterr.-Qng.  Bank  in  Wien. 

Zu  deu  schwierigeren  Auii^aben  dos  PositivprocesFes  gehört 
die  gute  nnd  sichere  Tönung  des  Gelatine^Eamisionspapieres. 
Es  ist  aeboD  oft  vorgekommen,  dass  Ooldb&der  doroh  eine 

Zeit  gut  functioniren,  jedoeh  für  eine  grössere  Serie  von 
Copien  den  Dienst  versagen.  Trotzdem  ist  speciell  für  einen 
Amatpnr  oder  für  ein  kleineres  Atelier  dipsp?«  da?  beste 
Fapier,  da  es  fertig  präparirt  !»ich  durch  lanizt'  Zeit  hiilt. 

Das  unter  obigem  Nani<  n  im  Handel  vorkonimoinlo  Papier 
leistet  ganz  vorzügliche  Dienste  und  ist  dessen  li^handlun^ 
nicht  so  schwierig.  l>as  vorgeschriebene  Bbodangoldbad  ist, 
da  es  nicht  fQr  längere  Zeit  haltbar  ist  nnd  nebst  dem  in 
ziemlicher  Men^e  Gold  verbraucht  wird,  fttr  einen  grösseren 
Bodarf  an  Papier  nicht  zu  empffhlen.  dagegen  kann  man  das 
Kl eidr'Lioldl-ad  (l)r.  Heid,  Jahr^  18S7  von  Dr.  Kder's  photo- 
^raphisehem  JahibiK-he) ,  welches  fur  Albuminbiider  empfohlen 
wurde,  hier  mit  Vortheil  verwenden,  da  es  sich  bis  zur 
vollständigen  Erschöpfung  ausnutzen  lässt 

Die  Beihenfolge  der  Operationen  ist  folgende:  Die  be- 
deutend ftbereopirten  Bilder  werden  wie  beim  Albnroinprocess 
ansgewäsFcrt  (nur  etwas  kürzer  und  mit  der  Bildschiehte  nach 
aufu'iirfF.  damit  sie  ni'-ht  am  Ho,len  haften  bl.-ib.'n).  hierauf 
kommen  sie  in  oiti  v^n  mir  l-er^its  in  d*'r  „Phot.  Correspon- 
denz''  beschriebene.''  Ucidbad  von  fulut  udi  r  Zusammensetzung: 

l  g  Chlorguldnaliiuuj, 
600  „  destill.  Wasser, 
50  „  pnlverisirte  Kreide. 

Die  Menge  ib  r  Kioido  muss  nicht  so  genau  genommen 
werden,  da  sie  blos  den  Zweck  der  Neutralisation  von  i'iber- 
8chii?':iu'"'r  Sätiff  im  rinl.fsal/.  hal.  Dieses  Gemiseh  wird  nun 
einen  Tag  stehen  gelassen  und  dann  jedesmal  vor  dem  Ge- 
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bnuiebe  eine  Stande  früher  gesehftttelt  und  in  die  Tasse  filtritt, 
BMoh  dem  Oebrauohe  in  die  Vorratbsflasobe  zurückgegossen. 

Wenn  sich  in  der  Durchsicht  die  Oopien  violett  za  f&rben 
beginnen  nnd  in  den  Liohtern  die  gelbe  f^rbe  vollständig 
Tprsfh wunden  ist,  ksinn  man  die  Tonnnj^  unterbrechen  und 
dieselben  entwiMl^r  direct  in's  Fixirl»ad  fl  :  20)  c^oben  oder 
nach  Torhoriiioni  Waschen  in  ein  Alaiinbad  und  dann  erst 
nach  aboi m:ilig«'ra  Waschen  in  das  Fixirbad. 

In  den)S(,'ll«Hn  verblpibon  di»?  Bi liier  15  Minuten,  wobei 
sie  sich  veriürben,  indem  sie  um  ein  Bedeutt^iides  zurückgehen« 
sie  nehmen  eine  rotbbraune  oder  branne  Färbung  an,  welche 
jedoeh  beim  Trocknen  wieder  verschwindet  und  dem  gew&nsch- 
ten  photognphisehen  Tone  Plats  macht. 

Man  kann  auf  diesem  Wege  simmtliobe  T5ne  von  braan* 
Toth  bis  porpnr,  grau  und  selbst  graogrOn  erzielen,  je  nacb« 

dem  man  län^rf^r  oder  kürzer  das  Holdbad  einwirken  liess. 
Ist  das  Go!dl)ad  Bchon  schwächer,  so  kann  man  die  Tonung 
durch  ein  kürzoies  Auswässern  beschleunigen;  bei  frischem 
und  kräftigem  Goldbade  ist  die  Tonung  Viereits  in  wonioren 
Secuuden  beendet.  Mit  1  g  Goldsalz  kann  man  aO  Covdou 
11 X 15  cm  tonen,  ohne  das  Bad  voliständig  erschöpft  zu  haoen. 

Bei  der  Tonung  spielt  aber  ein  anderer  Factor  noch  mit 
—  es  ist  dies  die  Reife  der  Emnlsion.  Emnlsionen,  die  ohne 
weiteres  Reifen  auf  Papier  aufgetragen  Warden,  eignen  sich 
besser  zur  Tonung,  als  solche,  die  einen  wenn  auch  nur 

kurzen  Hoifeprocess  vor  dem  Erstarren  niitgcmaeht  lial»en. 
Man  kann  diese  Qualität  schon  vor  dem  Auswässern  nnd 
Tonen  beurtheilen.  Jene  fimuli^ionspapiere,  vvelohe  keina 
Reifung  durchgemacht  haben,  copiren  mit  einer  mehr  braun- 
rothen  bis  brannvioletten  Farbe,  während  solche,  welche  ge- 
reift  sind,  schon  einen  kalten  blauvioletten  bis  btangrauen 
Ton  aofiv'eisen.  Die  braunrotben  Oopien  tonen  rasch  und 
nehmen  bei  geringem  Goldverbrauche  warme  Töne  an,  wäh- 
rend die  hlanviolerten  langsam  ton^n .  in  der  Durchsicht  lang- 
sam die  ^elbe  Farbe  verlieren,  m  jir<Told  brauchen  und  keine 
solche  Wärme  im  Tone  erreichen ,  wie  die  ersteren.  Auf  diese 
mindere  Sorte  von  Papier  wirkt  ein  mehrmonatliches  Abliegen- 
lassen  g&nstig  ein,  nach  8 — 4  Monaten  arbeitet  das  Papier 
bedeutend  besser  als  am  Anfange.  Bei  diesem  Papiere  kann 
man  sieh  auch  noch  helfen,  wenn  man  bedeutend  nber- 
copirt,  etwas  weniger  stark  tont,  um  den  Goldverbranch  herab- 
zumindern und  entweder  nach  dem  Fixeren  mit  einer  ßchwaehen 
BlutlaugensalzlöguDg  behandelt  oder  dieselbe  gleich  mit  dem 
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Fixirbade  mengt,  hierauf  wäscht,  in's  Alaunbad  giebt  und 
schliesslich  auswässert. 

Die  eingangs  erwähnten  Misserfolge  lassen  sich'  nach 
eingehender  Untersuchung  nur  auf  die  Keife  der  Emulsion 
zurückführen;  immerhin  erzielt  man  bei  einiger  Umsicht  und 
Uebung  ganz  brillante  Resultate. 


Eine  neue  Uei^s-Satiniriuusehiiie. 

Eine  neue  Heiss-Satinirmaschine,  deren  Modell  aus 
Amerika  herrührt,  wird  naeh  den  ^Photographischen  Notizen" 
(1888)  von  einem  Wiener  Maschinenfabrikanten  unter  dem 
i^amen  Duplex-Emaillirmaschine  in  den  Handel  gebracht.^) 


b  ig.  8. 

Dieselbe  vereinigt  nach  den  „Photographisehen  Notizen" 
(1888)  alle  Vorzüjje  der  bisherigen  „Glacirapparate", 
besitzt  jedoch  einige  nicht  unwesentliche  Verbesserungen, 
welche  ein  leichteres,  schöneres  und  namentlich  schnelleres 


')  Solche  MascbiDCD    sind  bei  Herrn  A.  Moll  in  Wien  in  dreierlei 
Grossen  vorruthig:  c 

Walzenlilnge  19  cm  k  fl.  35.— 
Wal/.üiilitngo  25  cm  h  fl.  50, — 

\V»lieolknge  35  cm  k  fl.  76,—        _     .  .  \ 
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SatioireD  der  Bilder  ermöglichen.  Bei  correcter  Hand- 
haboDg  cltM«r  Hs«obine  erhftU  j«de8  Bild  einui  ie]i6n«n 
egalen  Glftni;  eogenanntd  „AasflobiiSBbUder^,  welche  dnreh  die 
ttndereo  derartigen  Apparate  nur  zu  h&nfig  verursacht  wurden, 

kommen  hier)  ni  fist  gnr  nieht  niohr  vor.  Fil:  3  versinnlicht 
den  neur'!'.  Kmailiirapparat.  Derselbe  beruht  auf  dem  Prinoipe 
der  Ainvendiini:  von  zwei  Walzen .  welche  durch  starke  Steil- 
sehjauben  leicht  und  beliebig  einander  genähert  oder  von 
einander  entfernt  werden  können.  Die  untere  Walze  bewegt 
«icli  in  einer  HalbrOhre  von  Metall,  durch  welche  mittele 
Spiritus  oder  auch  Gasheizuni;  die  ci;:eiitlicho  Erwärmung,  reep, 
das  Heisswerden  der  Walze  liewirkt  wird.  Die  Walzen,  sowie 
die  nbrigpn  Br?tandtheile  d>Y  ^lasehino  sind  gut  vernickelt, 
wodurch  dieselbe  nicht  nur  an  Dauerhaftigkeit,  sondern  auch 
an  Ansehen  gewinnt. 

Die  }>cli»  iziuiiT  der  Maschine  dauert  ea.  80  —  85  Minnton, 
nach  welcher  Zeit  die  Walzen  einen  solchen  Wärmegrad  haben 
mftieen,  dase  ein  auf  die  untere  Walze  aufgetragener  W^asser- 
tropfen  rasch  Terdanetet.  Bei  Gasheizong  kann  dann,  sobald 
dieser  Wärmegrad  erreicht  ist,  die  Flamme  etwas  redueirt 
werden,  bei  Spiritusheizung  müssen  die  Dochte  der  Spiritns- 
lampe  etwas  zurückgeschoben  werden,  damit  die  Flamme  eben- 
falls  kleiner  wird. 

Vor  Beu'inn  d*  s  Satinirens  werden  beide  mit  einem  kleinen 
Zeiger  verseheneu  Stollsehraulten  gleichmässig  vollkommen 
zngespannt.  (Ist  dies  richtig  ausgeführt,  so  müssen  beide 
Zeiger  die  gleichen  Grade  auf  der  Scala  zeigen.)  Sodann  geht 
man  mit  jeder  Schraube  gleich  viel  Grade  zurück,  solange  bis 
das  zu  satinirende  Bild  willig  von  den  Walzen  erfasst  wird. 
Dieser  Vorgang  ist  genau  zu  beachten,  da  ein  zu  geringer 
Druck  keinen  Glanz  hervorbringt,  hingegen  ein  einseitiger 
oder  zu  starker  Druck  dem  Bilde  «f  h:\det  im  letzteren  Falle 
bekomnit  das  Bild  Rippen,  ebenso  w^^nn  beim  Drehen  der 
Walzen  abgesetzt  wird;  die  Umdrehung  muss  daher  eine  ganz 
gleiehm&ssige  sein. 

Bei  richtiger  Spannung  genügt  ein  zweimaliges  Durch- 
lassen der  Photographie,  um  derselben  einen  Qberraschendeo 
Glans  zu  yerleihen.  —  Vor  dem  eigentlichen  Gebrauche  der 
Maschine  müssen  die  vier  Eisenlager  bei  den  Schmieriiiehera 
jedes  Mai  gut  eingeillt  werden. 
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Das  ),Irl8*]>laphragma«^* 

Von  Dr.  N.  von  Eonkoly  in  O*0jiilla,  Ungarn. 

Aehnliohe  AbbleodTomohtangen  lind  in  neuerer  Zeit,  Ton 
Terscbiedenen  Künetlern  hergestellt,  bei  photograpbieoben  Ob- 
jectiren  anfgotaucht.   Die  Idee  ist  dem  engliselien  Mechaniker 

Cooke  in  York  zuzuschreiben,  nach  welchem  der  Apparat  in 

Yersehirdenen  Formen  und  Grössen  hergestellt  wird. 

Es  wurde  ffogen  Ende  des  Jahres  1887  auf  dorn  Ohjeetiv- 
kopfö  des  2ö4:iiüui  xMerz'sebeu  Kefractors  ein  ^Iriß- Diaphragma" 


Fig.  i. 


Mitgebracht.  Dieser  sinnreiche  Apparat,  ist  wie  gesa^,  eine 
Construetion  des  engliselien  Künstlers  T.  Cooke  Sons  in 
Ynrk  und  die  Zeichnimg  des  Diaphrai^mas  wurde  mir  von 
dem  lierru  Cooke  auf  die  entgegenkommendste  Weise  zur 
Verfügung  gestellt. 

Indem  dieser  Apparat  eigentlich,  vielleicht  wegen  seines 
▼erhftltnissmissig  honen  Preises,  bis  jetst  wenig  bekannt  und 
▼erbreitet,  auch  ausser  meiner  „Anleitung  zur  Himmelsphoto- 
grapbie"  meines  Wissens  gamicht  publicirt  wurde,  will  ich 
hier  dessen  BeFohrTibung  fclj^cn  lassen: 

Pn?  Iris -Diaphragma  hat  die  Aufgabe  zu  lösten,  das  Ob- 
jectiv  voiij  Kande  nach  seiner  Mitte  zu  allniahlig  nach  an- 
gegebenem Maasse  abzublenden.    Der  Apparat  ist  ziemlich 
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complicirt  aber  sehr  sinnreich.    Fig.  4  stellt  ihn  im  Durch- 
schnitte hü  ÄA  dar,  Fig  5  in  der  Ansicht. 
Ii      AA  (Flg.  4  und  5)  ist  eine  Messinjjbüchse,  welche  auf 
den  Objectivkopf  aufgesetzt  wird  und  in  welcher  man  die 
Stahllamellen  c  und  c\  den  grossen  Zahnkranz  BB,  die  Seg- 


Plg.  6. 


mente  CC  und  das  kleine  Segment  a  mit  seinem  Triebe  b  bei 
abgenommenem  Deckel  bemerkt.    Die  Stahllamellen  c  und  c 
sind  derart  constrnirt,  dass  sie  sich  bei  gewünschter  voller 
Objectiv-Oeffnung  zwischen  den  Zahnring  BJB  und  der  äusseren 
Wandung  der  Büchse  AA  legen;  solcher  Lamellen  giebt  es 
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fttr  d«n  Befraotor  toq  264  mm  O^ffnnng  16  StAok.  Diese  La- 
mellen eind  auf  je  eio  eDtspreehendet  Zahnradsogment  00 
sQfgesch raubt,  die  ihren  Eingriff  in  den  groBsen  Zabnring  BB 
halicn,  oder  anders  gesagt,  wenn  letzterer  gedreht  wird,  so 
iR'hinen  an  dieser  Bewegung  alle  Segmente  Theil  und  mit 
ümen  die  Laujellen. 

Auf  einer  Stelle  befindet  sieh  auf  dem  Zahnrado  ein 
kleines  Segment  a  mit  bedeutend  grösserem  Kadiu^  als  BB 
anfgeschranbt,  in  welehes  der  Trieb  b  eingreift  Dieser  reieiit 
durch  den  Boden  der  Kapsel  AA  und  endet  dort  in  ein  Kugel- 
gelenk, welohes  mit  den  passenden  Transmissionen  Terbunden 
ist,  um  das  Drohen  dof?  Trifbps  vom  Ocularondo  Itfuirken  zu 
können.  Wonn  der  Tiieb  b  (Fig  gf^diehl  wird,  theiit 
dieser  die  Bewegung'  an  BB  mit.  dieser  an  die  Sejrmente  CC 
und  diese  weiter  den  Lauielleu  cc.  Sowie  man  nun  den  Trieb 
dreht,  werden  die  Lamellen  geieblossen  (oder  geöffnet),  bis 
nach  fortdauerndem  Drehen  diese  eine  solche  Lage  erreiehen 
wie  c  und  dann  ist  das  Objectiv  geschlossen.  Die  Lamellen 
haben  eine  solche  Form,  dass  sie  eine  sehr  nahe  kreisförmige 
Oeffnung  hei  jr-dt-r  La«ro  f  ohaltpn. 

Am  Oculartiide  des  F»  rnndires  bedndet  sich  eine  Scheibe, 

welche  eine  Anzahl  von  Ziüern  irii^l  powie:  0.  1,  2,  3,  24,  25. 

Aus  der  Mitto  dieser  Seheibe  ragt  ein  Knopf  heraus,  welcher 
mit  der  Transmissionsstange  in  Verbindung  steht  und  gleioh- 
zeitig  einen  Zeiger  trägt.  Wenn  dieser  Zeiger  auf  0  steht, 
ist  das  Objecti?  geschlos^t  n steht  er  hingegen  auf  25,  dann 
ist  ep  £rnnz  offen.  .lodo  Zwisehenzahl  entspricht  joner  Oeffnun«: 
in  Centimetern .  woKdie  ?ic  angiebt.  Wiil  mnu  das  O'-jectiv 
z.B.  auf  (i  Zoll  alildonden,  so  hat  mfin  hloss  den  Zeii^er  auf 
16  (=16  cm)  zu  stellen  und  die  voi^eschriebene  Abbiendung 
ist  vollendet 

Die  Scheibe  ist  mit  B  almain 'scher  Leuchtfarbe  belegt, 
weleha  nahezu  5  mm  di(  k  aufgetragen  ist  (eine  bekannte  That- 
sache:  je  dicker  die  Schicht,  nm  so  schöneres  Licht  sendet 
sie  aus)  und  die  Ziffern  Find  schwarz,  sowie  auch  der  Zeiger. 
Diese  schwache  Beleuchtung  genügt  vollkonimen ,  um  die 
Ziffern  und  den  Zeiger  in  der  >iacht  deutlich  unterscheiden 
zu  köuneü. 

Diese  Vorrichtung  macht  die  besten  Dienste  bei  der  Be- 
obaohtnng  der  Sonnen oberflftohe  und  inabasondere  bei  der 
obiohtung  der  Jupiteroberflache. 
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Speetrairrapb. 

Von  Dr.  N.  von  K-onkoly  in  0-GyalU,  Ungarn. 

Es  wurde  ein  kleiner  Speetro^raph  naeh  der  Gonstnietion 
dM  Herrn  Ton  Gothard  in  d(>i  W«  ikst&tte  aaflgeführt,  dessen 
Abbildung  und  Beschreibnng  ich  hier  etwas  außführliclier 
folgen  lassen  will,  da  er  Bloh  anf  meiner  Sternwarte  als  recht 
practiscb  emiosen  hat. 

Fig.  ü  f^tellt  den  Apparat  thoilweise  im  Durchschnitt, 
theilweise  in  der  Ansicht  von  oben  dar.   Zum  Darstellen  dee 


(i 

Fig.'e. 


Speetnims  dient  ein  kleines  SpectroBoop  von  F.  Schmidt  & 
üaensch  in  Berlin. 

H  ißt  ein  starkes  Mesüiiiixrohr,  welehos  mittels  der 
Plantsche  D  und  dreier  KopfschrAuben  mit  der  Camera  ver- 
bunden ist.  In  dieses  wird  ein  xweitee  Messingrohr  mit 
genauer  Fühning  eingeschoben,  welches  inwendig  mit  dem 
Heesingringe  B  ab*£esehlossen  ist  In  diesen  Ring  ist  einer» 
seits  eine  einfaeho  planponvexe  Linse  nuf  Crownplas,  nndnrer- 
seits  das  Auszugsrohr  A  des  Speetroscopes  eingeschraubt, 
welches  naeh  erfolgter  Juslirung  ein  für  allfmal  festirescbraubt 
wird,  was  mit  dem  inneren  Kohre  ebeuluiis  geschieht.  Da& 
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Rohr  M  tragt  um  äußßeren  Ende  eine  Finutscbe,  mittels 
welcher  man  den  Apparat  an  den  Ädaptenr  des  Fernrohres 
sobranben  kiuin,  um  mit  ibm  das  Spectram  grosser  Sonnen- 
fleoken  photographieren  za  können.  Befindet  sich  das  Instru- 
ment an  seinem  Stative,  dann  wird  auf  die  erwähnte  Flantsehe 
eitie  zwoite  solche  mittels  2  Kopfschniulion  auf^oseizt  Diese 
irxif  ein  wpitfs  Rohr,  welche?  im  Str>Ti<!«^  ist.  entweder 
Momentverschiuss  oder  eine  Sammellinse  aulzunebmen. 


Slnfaeher  Comparator  cur  Ablesung  der  photographiselieii 

Speetral>i4iiien. 

Yon  Dr.  N.  von  Eonkoly  in  0*6ya]la,  Ungarn. 

Um  die  Speetral- Linien  an  einem  photographirten  Speo* 
tnun  ablesen  an  können  resp.  deren  Lage  so  bestimmen,  be* 
nöthigt  man  eines  Apparates,  wie  einen  solchen  Fig.  7  zei^^t. 
Ich  wollte  Torläofig  nicht  besonders  viel  Kosten  und  Mühe 
fiir  einen  solchen  Vf^rwenden  und  foljrte  mit  bedeutenden  Modi- 
ficationen  und  Verl.essiTiinpren  der  iirundidee  von  A.  Hiltior 
in  London,  uarh  wol«  hfi  er  für  die  Sternwarte  in  Potsdam 
einen  ähnlichen  iiLi;:(stelit  hat. 

AÄ  ist  eine  ffofKilclie  iinJ  vernickelte  gusseiuorne  Grund- 
platte, auf  welcher  di^  durchbiooheuou  Ständer  HB  aufgebaut 
sind.  Diese  beiden  Ständer  sind  zweifach  mit  einander  ver* 
bunden,  erstens  in  der  Mitte  dareh  den  Rahmen  T,  welcher 
sleithzeitlg  ;  Objeet- Tisch  dient  und  dem  i  n»  etwas 
kräftiger  gtarlioiten  Rahmen  i^.^,  wtlc]i<»r  zur  Fnhrun?  des 
MicroHCopcs  3/  ItC'stinmit  ist.  Wollen  \\\r  al^o  voriiiiifii:  hier 
etwas  vei  wvih  ti  Der  Rahmen  ist  8chwalbenBehwan/.formig 
Husgeaibeitet  und  schliesst  den  Sehlitten  C  ein,  auf  welchem 
das  Microscop  M  durch  drei  Zug-  und  drei  Druckschrauben 
befestigt  ist.  Der  Scblitten  mrd  mit  einer  Stahtsohranbe  8 
\Yeitergeführt,  welche  mir  auf  die  Tollkommenste  Weise  vom 
Herrn  Präcisionsmeebaniker  Hermann  Sehorss  in  Wien 
gcIiof''rt  worden  ist  Die  Hefeptigunn  Hiepor  Schraube  auf 
dem  Schlitten  dürfte  es  sein,  \v<'!<'he  dem  Apparate  einige 
Mängel  entziehen  wird.  Die  Schraube  endet  in  einer  Kugel, 
welche  in  ein  förmliches  Lager  mit  anspanubareui  Deckel  ge- 
lagert ist.  8ie  könnte  sieh  in  jeder  tage  einstellen,  wenn 
dies  nicht  ein  Stift  hindern  wSrde,  welcher  dasn  dient,  daat 
sich  die  Schraube  nicht  drehen  soll.  Dieser  Stift  ist  aber  im 
Lager  nicht  in  einem  Loche  befestigt,  wie  dies  gewölmlioh 
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der  Fall  ist,  sondern  in  einem  etwas  (wenn  auch  nur  ganz 
fTpringem)  länglichen  Schütz  Diese  Anordnuni;  erlaubt  der 
Schraube,  dass  sie  sich  nach  den  Unvollkommonheiten,  welche 


Flg.  7. 


die  gröberen  Thcile  des  Apparates  (z.  B.  der  schwalben- 
Bchwanzförmige  Sehlitten)  vonirsaehen,  frei  einstellen  kann. 

Ais  Mutter  dient  die  Nabe  der  Trommel  welche  in 
100  Theile  getheilt  ist  und  mittels  des  Knopfes  g  gedreht 
werden  kann. 
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Um  dem  todten  Gange  der  Schraube  entgegen  w  wirken, 
befindet  eich  auf  der  ent^egengesetaten  Seite  des  Schlittens  0 
«ine  Spiralfeder,  welche  theilwcise  In  der  Hülse  t  ihren  Plate 
findet.  —  Ich  habe  diese  Spiralfeder  abBiehtlieh  so  lang  ge- 
lassen, da  ich  am  Potsdamer  Apparate  gp'^nh  n  hube,  dass 
die  beiden  kurzen  in  den  Rahmen  seihst  eliiL^  { ressten  Spiral- 
federn im  Anfange  colossal  grob  wirken,  was  allerdings  auf 
Kosten  der  feinen  Sehraube  und  der  Mutter  geht,  da  diese 
dadurch  enorm  roinirt  werden  nnd  am  Ende  wirkt  die  Feder 
schon  derart  nicht,  dass  die  Trommel  von  ihrer  Anschlaghftlse 
weggeht  and  sich  frei  auf  der  Schraabe  herausdreht.  Die 
Spiralfeder  ist  an  meinem  Apparnto  so  I^Tig,  dass  der  Unter- 
schied in  ihrer  Kmftwirkunfr  nur  l'";iii7,  Lrering  i^t,  wenn  sich 
der  Schlitten  am  erneu  oder  aodereü  Ende  des  Kähmens  SS 
befindet.^) 

Die  Mütter  der  Schraube  8,  also  mit  ihr  die  Trommel, 
können  den  Apparat  auch  nicht  verlassen,  wie  dies  bei  der 
Hilger* sehen  Maschine  der  Fall  ist,  weil  diese  anch  im 
Kähmen  88  gelagert  ist 

Die  Trommel  ist  in  lOOTheile  getheilt,  aber  deren 
Index  sich  eine  Loupe  t  befindet,  welche  das  Ablesen  be* 


werden  an  einem  Millimeterraaassstabe  abgelesen,  welcher  an 
88  aniresohrHuiit  und  mit  der  Loupe  l'  betrachtet  wird. 

Die  schon  erwähnte  untere  Verbindung  der  Ständer  BB 
ist  der  ObjeetträL^er.  Auf  dem  Tische  T  liegt  ebenfalls  in 
schwalbenschwauzfürmiger  Führung  ein  Rahmen,  welcher  mit 
einer  schnellsteigenden  4  fachen  Sehraube  (in  der  Figur  nicht 
sichtbar)  eenkreoht  aur  Microseopbewegung  bewegt  werden 
kann.  In  diesen  Rahmen  wird  das  Negativ  eingelegt,  welches 
mit  zwei  sanft*»n  Stahlfedern  festgehalten  wird.  Die  GrOsse 
des  Nefiativs  ist  60  V  130 mm,  wie  es  in  die  Cassefte  meines 
8j)»M!troür:iphen  p;i^-st.  Um  aber  diesen  Appar;it  auc-h  tur 
meiu«jn  iSiderospeeliographen  gebrauchen  zn  küniien,  ist  ihm 
noch  eine  Messingplattc  von  genau  üO  V60  mm  beigegeben, 
welche  mit  swei  Elfenbeinknöpfen  znm  Heransheben  yersehen 
und  in  der  Figur  miip  bezeichnet  ist.  Soll  der  Apparat  znm 
Ausmessen  der  Spectral -Linien  des  vom  Si«lorospectrographen 
gelieferten  Negatives  dienen,  dann  wird  die  Platte  p  eingesetzt, 
welche  eine  bedeutend  kleinere  Oeffnnng  besitzt,  in  welche  die 

1)  Herr  ProfesBor  H.  C.Vogel  in  Potsilam  schlag  mir  vor  aoattttt  der 
Spiral  ftil.r  auf  oiuer  llollt'  ein  Gewicht  anzuhängen,  welehe  Jedonfidls 
oocb  correcter  wirken  wird  aU  meine  leoge  Spiralfeder. 


deutend  erleichtert. 
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Kegatire  P  des  Siderogpeektrographen  paseen,  die  ebenfallg 
durch  xwei  «anfte  Stfthjfedem  an  ihrem  PJatie  fes^ehaltoii 
werden. 

Eme  sehnelleteigeiide  Schraube  hat  den  Zweck,  den  Rah- 

inpn  weiter  zn  bewegen,  fnlls  mehrere  Spectren  nebeneinander 
photographiit  werden,  diese  succeBsiTe  unter  das  ObjeoÜT  des 


Unter  dem  Objecttisehe  befindet  sich  ein  langer  Spiegel, 
welcher  auf  die  zn  untersuchenden  Negative  das  nöthige  Licht 
refleetirt.  Bie  Neigung  dieeee  Spiegels  laset  sieb  selbstrer- 
fitändlich  von  aussen  mit  einem  randrirton  Knopfe  ändern, 
welcher  theilweise  am  linken  Ende  der  Abbildung  sichtbar  ist 

Das  Miorocr-op  tragt  pin  einfaches  Fadenkrenz.  Andreas- 
krenz  genannt,  und  ist  von  Keinfelder  Äs  Hertel  in  >!nnchen 
^eliefort,  wogegen  der  Apparat  in  meiner  eigenen  VVerkstatte 
hergestellt  wurde. 

Wie  es  eine  vorläufige  Untersuchung  gezeigt  hat,  ist  die 
Bcbraube  eine  gans  zufriedenstellende. 

Die  Figur  zeigt  den  Apparat  etwa  in  Vs  natftrliehen 
Grffsse. 


SidtTospectro^raph. 
Von  Dr.  N.  von  Konkolj  in  0-Gjalla,  Ungarn. 

Der  in  Fig.  S  a)>gebildete  Apparat  hat  den  Zweck,  mit 
ihm  die  Spectra  hellerer  Fixsterne  auf  das  genaueste  zu 
photoLTaphiren ,  so  zwir.  da^s  die  Aufnahmen  in  micro- 
m^^trisehen  Ausmessungen  der  Speetrallinien  geeignet  er- 
fohoinon  sollen.  Der  A}»parat  wird  anstatt  dem  Ocular  auf 
den  Ocularautizug  eines  grübseren  Fernrohres  angepasst.  — 
Die  HauptvortheUe  des  Apparates  sind  in  erster  Linie,  dass 
sein  ganzer  optischer  Theil  aus  Bergkrjstall  besteht,  also  aach 
die  ultravioletten  Strahlen  besonders  durchlässt.  Das  Prisma 
ißt  ein  sogenanntes  Cornu-Prisma,  hat  einen  brechenden 
Winkel  von  60  Gr«d.  besteht  aber  ans  2  Theilen.  nämlich 
aus  2  solchen,  deren  l-reebendor  Winkel  j.«  30  (Jiad  ist.  Das 
eine  ist  aus  rechts-,  das  andere  aus  iinkspolarisirendem  Quarz 
geschliffen;  dieselbe  Anordnung  wurde  auch  bei  der  Projeo» 
fionslinse  und  der  OoIIimatorlinse  getroffen.  — 

Der  Apparat  wird  bei  EE  an  das  Fernrohr  geschraubt, 
mit  dem  Trieb  F  die  Spalte  focussin;  die  Scala  a  zeigt  die 
Stellung  der  Coliimatorlinse  an,  welche  sie  dem  Spalt  gegen- 
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über  einnimmt,  ly  D*  ist  die  Camera,  welche  sich  nach  Bedarf 
echief  stellen  Ifisst,  um  alle  Theile  des  Speotrams  soharf 
ia  der  Platte  erhalten  zu  können. 

Wegen  Mangel  an  Baum  sei  nooh  soviel  erwähnt,  dass 
es  bei  Spectraiaufnahmen  enorm  wichtig  ist,  dass  die  Spalte 
genftQ  im  Bnnnpiinkte  des  Fem- 
objeeti?es  stehe.  Dies  wird  an  diesem 
Apparate  oiit  dem  Mioroseop,  welches 
in  Fig.  9  abgehilf^ot  ist,  orreicht. 

Beim  P^instelJeu  wird  vom  Hinizo 
EE  die  Flantsche  DD,  der  Trager 
des  ganzen  Apparates,  abgenommen 
und  die  Flantsche  des  Microscopes 
M  DD  Anstatt  dem  Speotrographea 
aufgeseilt  Wenn  die  Spalte  im 
Microscope  seharf  erscheint,  wird 
der  Ocularanszu?  solange  verschoben, 
bis  bei  geöffneter  Spalte  ein  Stern 
auoh  scharf  im  Mieroseope,  also 
möglichst  grossartig  erscheint.  Ist 
dies  geschehen,  so  wird  DD  mit 
Mieroseop  abgenommen,  ond  der  Speetrograph  bei  sehen 
foensaiiter  Oolümator*  oder  Camera -Linse  anlgeselst 


VI«.  ». 


Clalr  obseitr^lhii^k. 

Voir  C.  Aagerer  dt  üöiohl  in  Wien. 

(Hienm  eine  IHnstrationsbeilage.) 

Diese  unsere  Beilage,  ein  sogenannter  Clair  obscur-Dniok, 
Ist  eine  in  vier  Farben  nach  dorn  Systeme  C.  Angerer 
&  Oöschl  in  Wien  ausgeführte  Photochromie,  ein  für  die 
ßuchdruckpresse  hergestellter,  ausgezeichneter,  typograpiii&oher 
Ftobeodmolr,  der  den  Lesern  des  Jahrbnehes  leigt,  naeh 
weleher  Riohtong  der  meliriarbige  lypendmck  als  lilnstra* 
tion  bereits  Anwendung  findet  und  in  noch  erhöhterem  Masse 
in  Zukunft  erfolgreich  angewendet  werden  dürfte.  Mit  drei 
Farhentönon  und  einer  <"'i^ntour  ist  hier  eine  iil>erau8  vornehmo 
und  diBciete  Farbenwirkun^^  erzielt,  üeber  die  Art  der  Her- 
ateilung solcher  Photociirouiieu  hat  sich  Herr  C.  Angerer  in 
Wien  in  diesem  Jahrbnche  selbst  ausgesprochen  und  verweisen 
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wir  die  geehrten  Leeer  diesbezüglich  auf  dessen  ausführ- 
lichen Artikel,  der  im  vorigen  Jahrgange  des  Jahrbuches  er- 
schienen ist. 


Die  Photographie  im  Hospital  ,,La  Salpetri^re^^ 

in  Paris.^) 

Von  Dr.  J.  M.  Eder. 

(Hierzu  eine  Tafel.) 

Im  Hospital  „La  Salpetriere**  in  Paris  wird  von  dem  be- 
rühmten Irrenarzte  Dr.  Charcot  die  Photographie  in  aus- 
gezeichnetem Grade  7.um  Studium  der  Krankheitserscheinungen 
herangezogen  und  Dr.  Londe  führt,  als  Leiter  des  photo- 


Flg.  10. 


Fig.  11. 


graphischen  Ateliers  dieser  Krankenanstalt,  di^se  Aufnahmen 
aus.  Hierfür  hat  Londe  sinnreiche  Apparate  construirt, 
welche  gestatten,  die  Aufnahme  von  gewissen  Krankheits- 
erscheinungen in  kurzen  Zeiträumen  und  regelmässiger  Auf- 
einanderfolge zu  photographiren.  Hierzu  dient  z.  B.  ein  mit 
neun  kleinen  Objectiven  versehener  Apparat;  dieselben  sind 
kreisförmig  angeordnet  und  lassen  sich  in  beliebiger  Reihen- 
folge öffnen  und  schliessen  (mit  Electricität). 

Systematisch  aufgenommene  Serieiibilder  von  Hystero- 
Epileptischen  und  eigentlich  Epileptischen  sind  für  den  Arzt 
sehr  willkommen.  Diese  Aufnahmen  sind  von  geringer  Grösse. 
Fig.  10  und  11  zeigt  das  Facsimile  von  zwei  solchen  Auf- 


^)  Aaszug  au8  der  „Phot.  Correspond.'*  (18öd.  S.  8),  wo  diese  Ab- 
handlung Ed  er' 8  zuemt  publicirt  war. 
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nahmen,  welche  mit  Londe's  Apparat  (vei^jl.  Kder's  Moment- 
photograbhie.  1888.  2.  Auü.  S.  170)  eihaltea  wurde.  En  ist 
4ief  ein  Tenueh  aber  die  Zasammwaefaimg  der  Haotmoskeln 
ttner  hysteiiBeben  Fnn,  welcher  unter  der  linken  Hand  ein 
Mftgoet  gen&bert  wurde  und  dadurch  Contracturen  zur  Er- 
scheinung kamen:  auf  dem  Originalnegative  Itofuulen  sich  neun 
solcher  Bilder  Kin  anderes  Hild  ist  weiter  uuten  unter  den 
Illustrationstatein  dieses  Jahrbui-hos  angel»racht.  Es  stellt  die 
Photographie  eines  hysterischen,  hypuotisirten  Mad- 
ehens  Tor. 


Beltniir  mmt  Gesehichte  der  Photoxlnkofraphie  uid 

PhotoUthofl^rapliie« 

Von  F.  SpringmftnD  in  Bainfeld. 

Die  Gcj^chirhto  der  Entdockunt:  der  photoirrnj-hii^ohea 
Ziükätzun«:  ist  wenij^  bekannt.  Eine  inteieß^^anto  Mittheilung 
hierüber  macht  Coiouel  Sir  Henry  James  in  der  Vorrede 
£n  A.  de  C.  Soott's  „Pbetozinkographie (eisohienen  186S), 
welehe  die  Zeitsehrift  „Engeneering"  (Joni  1888)  abdrackte. 
Da  das  genennte  Buch  wohl  gegenwärtig  nnr  Weniiicn  zu- 
gänglich ist,  so  geben  wir  dieeen  Berioht  nacdi  der  angefahrten 
Quelle  ausfahrllGh  wieder. 

Sir  Henry  James  sagt: 

im  Winter  1859  hielt  ich  mich  mit  meiner  Familie  zu 
Kyde  auf  der  Insel  Wight  auf.  Dort  fra;j:te  mich  eine  Dame 
ob  mir  ein  Verfahren  bekannt  sei,  durch  welches  einiizo  von 
ihr  gemachte  Aetzunjzen  eopirt  and  durch  den  Druck  ver- 
Tielfältigt  werden  konnten. 

Naoh  einigem  Nachdenken  kam  loh  anf  die  Idee,  dase 
der  „Cbromo-Oarbon-ProeeBs"  zu  diesem  Zwecke  anzuwenden 
sein  dürfte  nnd  am  folgenden  Tage  bei  meiner  Rückkehr  nach 
Southnmpton  nahm  ich  einige  ihrer  Actztm^en  mit  mir  und 
hatte  an  dcniselben  Ta'^e  den  „Chromo-Oarbon- Druck"  sr^macht 
und  auf  Zink  übertragen;  das  war  die  erste  Photo/.inkographie, 
die  hier  oder  irgend  wo  anders  gemacht  ist  (siehe  Fig.  12). 

An  dem  liierauf  folgenden  Tage  hatte  ich  eine  Zasammen« 
knnft  mit  dem  yeretorbenen  Lord  Herbert  nnd  dem  Schatz- 
kanzler, welcher  mit  Survey  in  Verbindung  stand  und  bei 
dieser  Gelegenheit  fragte  mich  Herr  Gladstone  ob  mir  irgend 
ein  Verfahren  bekannt  sei,  dnrch  welches  einige  in  den 
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Arohiyen  befindliche  alte  Handschriften  copirt  werden  könnten. 
Das  Experiment  vom  Tage  za?or  seute  mioh  in  den  Stand, 
sogleich  iMjabend  zn  antworten  nud  ale  Beweis  dafbr  hatt» 

ich  die  kleine  Urkunde  aus  der  Zoit  Eduard  I.,  von  weleher 
dnroh  Zinkographie  copirte  und  gedruckte  Exemplare  meinem 
Jahresberichte  fiir  1859  b^i gebunden  Bind.  Dies  führte  uns 
zum  Cnpiren  durch  diesen  Frocess  (Zinkographie)  des  „Domeeday 
Book  '  oder  des  grossen  Planes  von  Wilhelm  dem  Eroberer, 
geschrieben  zu  Winchester  im  Jaiire  1086. 

Einige  Zeit  nach  der  YerfiffentUeliang  meines  Beriehtss 
für  1S59  besnelite  mioli  ein  Herr  in  Sonthamjpton  vnd  sagte 
mir,  er  sei  von  Heim  Osborne,  yon  dem  Snnrey  Departe- 
ment in  Anstralion  r\n  mich  gewiesen,  um  mich  zu  befragen, 
ob  es  rathsam  sei,  wenn  Herr  Osborne  ein  Patent  anf 
ein  \  erfahren,  welches  er  Photolithograplüe  nannte,  nehmen 
würde. 

Der  diesem  Verfahren  gegebene  Name  diftngte  mir  sofort 
die  Uoberzengong  anf,  dftss  das  Verfabren  watirseheiniieb 
deoqenigen  ganz  gleiok  sei,  welches  ich  Zinkographie  genannt 
hatte  und  welches,  wie  in  meinem  Berichte  für  1859  hervor- 
gehoben«  ebenfalls  anwendbar  wnr  znm  Dnu'ke  von  Zink- 
platten und  Stein  oder  zum  Uebertiagen  auf  mit  Waehs  über- 
zogene Kupferplatten.  Ich  übergab  daher  diesem  Herrn  eine 
Copie  iiiüiueg  Berichtes  und  bat  ihn  den  auf  Seite  (>  dieses 
Beriebtes  entbaltenen  Artilrel  über  nnser  Verfahren  sn  lesen 
und  die  Copie  des  beigebefteten  Planes  an  prAfen,  mir  aber 
die  Beschreibung  des  von  Herrn  Osborne  erfundenen  Vor* 
fnhrens  nicht  mitzutheiien,  wenn  dasselbe  sich  ?on  dem  nnsri|^ 
unterscheiden  sollte. 

Nachdem  er  den  Artik.?!  L^elesen  hatte,  bezeichnete  er  es 
sogleich  für  daBselbe  Verkiiieu  und  darauf  theilte  ich  ihm 
mit,  dass  es  nntslos  sei,  hierfür  ein  Patent  anzustreben,  d» 
mein  gedmokter  Bapport  allentbatben  Terbreitet  war.  Im 
October  1860  empfing  ich  durch  den  Seeret&r  der  Colonien 
einige  ganz  ausgezeichnete  Photolithograpbien  von  reducirten 
Plänen,  die  H*»rr  O?borne  zu  Melbonrne  hergestellt  hatte, 
mit  einer  Besch i  t  ilnmu^  des  Verfahrens,  datirt  vom  15.  Mai  IBßO. 

Er  sprach  darin  die  Ansicht  ans,  dass  es  wiinsehenswerth 
sei,  Jemanden  in  dem  Verfahren  zu  unterrichten  und  dann 
nMh  England  sn  sebielcen,  nm  dasselbe  im  Ordnance  Snrrey 
Office  einznfbhren,  denn  man  wnsste  damals  in  AnstraUen 
gnr  nicht,  was  in  dieser  Angelegenheit  bei  nns  gemacht  wurde, 
ebenso  wenig  als  wir  in  England  wnssten,  was  in  Australien 
Toiging. 


Digitized  by  Google 


Beitrag  zur  Oetohlobte  der  Photoslnkogr.  und  PhotoHthogr.  69 

Die  Entdecknng  und  Anwendung  dieses  Verfahrens  wurde 
daher  vollständig  unabhängig  von  einander  bei  zwei  Antipodea 
gemacht. 

Eine  Copie  des  Berichtes  vom  Februar  1859  „On  the 
Beduction  of  the  Ordenance  Plans  by  Photography"  wurde  auf 
meine  Veranlassung  an  die  Surveyor  generals  sämmtlicher 


Flg-  12.    Faceiinile  der  erateo  PhotoziDkographle  im  J*bre  1859  too 

Sir  Henry  Jemee. 


Oolonien  gesandt  und  ist  es  interessant  in  Herrn  Osborne's 
Bericht  über  das  Verfahren  eine  Zusaramenstellung  genau  der- 
selben Gründe  behufs  Suchens  der  Mittel  zu  finden,  zur  Ver- 
meidung der  Nothwendigkeit  Zeichnungen  von  den  Silber- 
drucken zu  machen,  welche  ihn  sowohl  wie  uns  zur  Entdeckung 
der  Photozinkographie  and  Photulithographie  fdhrten. 

Im  September  1860  war  Herr  Osborne  so  freundlich, 
mir  eine  Broschüre  zu  senden,  welche  einen  Nachdruck  über 
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das  Verfahren  seines  photolithographiscben  Processes  als  Mit- 
theilnng  an  das  Philosophical  Institut  Melbourne,  30.  Nov. 
1809,  enthält. 


Zur  Betoaehe  heUograpbisoh  erzeagtor  KnpferpUtten. 

Von  K.  Maschek,  Vorstand  der  Heliogravüre- Abtheiluug  im 
k.  k.  militalr- geographischen  Iniititiite  in  Wien. 

Wie  bei  den  meisten  Erzengoissen ,  welehe  mechanischen 

Torrichtnnizen  ihre  Entstohnn?  vei danken,  zum  Schlüsse  die 
mentei'hlieho  l^and  die  lot/.to  Feile  an  deren  Vollenduiii:  legt, 
80  ähnlich  vcrhiilt  es  sieh  auch  bei  jenen  Tiefdruck  -  Kupfer- 
platten,  welche  auf  photomechanisehem  Wege  erzeugt  werden. 
£s  wäre  auch  wirklieh  von  diesem  Theile  der  Beproductions- 
methoden  zn  ^lel  verlangt,  wenn  die  Resnltftte  desAetz-  oder 
photogalTUUseben  Prooesscs  tadellos  und  ohne  Makel  das 
Atelier  verlassen  sollten.  Weiss  man  doch,  dass  der  Porträt- 
sowie  der  Landst'h:jfts-Phofo!rraph  sowohl  der  Nnprutiv-  als 
Positiv-Retouche  seiner  Aufnahmen  ein  sehr  snrjifiiitiues  Auiren- 
nierk  zu  Theil  werden  lässt,  und  ^^erade  in  dem  ueLreiieuen 
Falle,  wo  eine  Platte  eine  ziemliche  Anzahl  gleich  massiger 
guter  Abdrttoke  liefern  soll  —  wbd  die  Retouehe  mehr  oder 
weniger  nicht  zugestanden.  Bs  ist  leider  die  Meinnag  ver- 
breitet, dass  die  anf  oben  erwähnten  M  ü  oden  erzengten 
Platten  ohne  weiteres  gute  tadellose  Abdrucke  geben;  dass 
dieses  gerade  nicht  immer  der  Fall  ist,  wird  d»^r  mit  diesem 
Processe  Vertraute  uohl  zugeben,  nnd  doeh  niüehte  ieh  hi<T 
constatiren,  dass  die  vorhin  erwähnte  irriiie  Meiniing  aus  Fach- 
kreisen stammt.  Es  ist  zu  vc-rloekeud,  wenn  eine  Platte  ganz 
▼orzfiglieb  gelingt,  ansznrufen:  Das  ist  ein  Meisterwerk,  diese 
Platte  benOthigt  gar  keiner  Nachhilfe,  aber  wie  viel  von  den 
Hunderten  von  Platten,  welche  jahrlich  producirt  werden,  be- 
finden sich  in  diesem  Zustande?  Liegt  es  ja  doch  in  der 
Natur  beider  Verfahren,  ^nm  gewisse  Mängel  entstehen,  welche 
nur  auf  der  Platte  bes<>iti^  werden  kennen  und  müssen,  wenn 
selbe  gute  Abzüge  liefern  soll. 

Die  Art  der  Ketouche  bei  Platten  beider  Methoden  ist 
eine  verschiedene  und  ist  jene  der  galvanoplastisch  erzeugten 
eine  bedeutend  schwierigere,  an  die  künstlerischen  und  tech- 
nischen Fähigkeiten  des  Retoncheurs  höhere  Ansprüche  stellende, 
als  bei  ge&tsten  heliographischen  Platten.  Besonders  In  Jenen 
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Fällen,  wo  du  zo  reprodüoirende  Original  ein  Di-uck  ist,  und 
der  Zwischenraum  der  Striche  zur  Erhöhung  des  KfTectes  mit 

einem,  wenn  auch  geringen  Theil  von  Druckfarbe  überzogen 
ißt,  welcher  wie  Dnnst  erscheint  und  in  dor  Platte  infolge- 
dessen nicht  diejenige  Tiefe  liesitzt,  um  anstandslos  zu  drucken, 
muäs  bchoo  ein  ganz  gewieglei  Kufiferstechor  die  Ketouohe 
beBotgen  und  dieser  Arbeit  mit  Uebe  obliegen.  Ein  mecha- 
nisohee  Nachgehen  solcher  mangelhaften  Parthien  mit  dem 
Grab'^tichel  ist  hier  nicht  am  Platze,  es  muss  der  Betonohenr 
die  Technik  dos  Oriiiinalos  gut  studiron  und  soHic  nachzu- 
abmeu  in  d<?r  Lage  sein  Ich  uiüchto  dio?o  Arbeit  mit  dem 
Restanrir-  n  von  Originalgemälden  vcrgloicucii,  auch  hier  darf 
der  restaiirireDüe  Maier  kein  Dutzendmensch  sein,  sondern  die 
Befthignng  besitzen»  auf  die  Intentionen  des  Schöpfers  des 
Originales  einsngehen  um  sie  wiedensngeben.  Die  Retoacho  von 
„Aetsplatten"  ist  ungleich  leichter  und  erfordert  nur  eine 
virtuose  Handhabung  des  Polirstahles,  indem  bei  dieser  Gattung 
Ton  Platten  mcipt  eine  leichte  ..Vortoming'*  bemerkbar  ist, 
welche  ich  jedoch  nicht  als  schädlich  betrachte,  weil  infolge- 
dessen die  Tiefen  sehr  schwarz  und  saftig  erscheinen,  der 
leichte  Wasserton  hingegen  sehr  leicht  zu  entfernen  ist  und 
leicht  die  höchsten  Lichter  durch  Torstandige  Behandlung  an 
erreichen  sind,  während  die  richtige  leichte  Verschmelzung 
der  Töne  untereinander,  mittels  des  Polirstahles  viel  weicher 
▼ermittelt  wird,  als  die?  Inrch  die  reine  Aetzunp:  *_'eschehen  kann. 

üeberhanpt  i^*  die  gegenwärtig'  herrj^chende  Ansicht 
mancher  Kupfor^ieciier,  welche  glauben  durch  reberiiahme 
und  Durchführung  von  lietouche -Arbeiten  auf  heliographisch 
erzeugte  Platten,  vom  Künstlerstandpunkte  herabzusteigen,  eine 
gana  irrige,  denn  wenn  es  ancb  keine  schöpferische  Arbeit 
ist,  welche  sie  hier  vollbringen,  so  stellt  selbe  do -h  an  den 
Künstler  alle  jene  Anforderungen,  welche  bei  der  Schaffung 
eines  Kunstwerkes  Bedingung  sind.  Bekanntlieh  ist  die  Knpfor- 
stecherkunst  sowohl  in  Deutschland  wie  in  Oesterreich  nicht 
in  solcher  Blüthe,  dass  sich  die  Anftr.iL^c  häufen:  es  wäre 
daher  von  Seite  derjenigen,  welche  noch  nicht  als  Künstler 
aicb  einen  illustren  Namen  erworben  und  am  Gipfel  der  Kunst 
angelangt  sind,  sondern  noch  bescheiden  die  Sprossen  zu  selbem 
emporklimmen  eine  snhi  dankbare  und  lohnende  Aufgabe  sich 
der  Ketouche  solcher  IMatten  zu  widmen  Es  wäre  damit  allen 
Betheiligten  geholfen,  indem  nicht  nur  der  Künstler  Beschnfti- 
gung  und  entsprechenden  Lohn  hierfür  fände,  auch  der  Ver- 
leger käme  in  die  Lage  künstlerisch  Durchbildetes  auf  den 
Markt  zu  bringen  und  endlich  resultiite  sich  för  das  kaufende 
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Priblicum  das  Angenehme,  wirkliche  Kunstwerke  um  Tcrhriltniss- 
miiF?i^  billigen  Preis  zu  erwerben;  die  Folge  wäre  eine  ^a- 
steigerte  Krtuflust  und  wi'irde  sich  eine  solche  sowohl  bei  Ver- 
leger alfl  Künstler  angeaekm  fühibär  machen. 


Von  Th.  Santrucek  in  Znaim. 

Nach  meinem  patentirten  Verfahren  wird  Leinwand,  Baum- 
wolle  oder  Seide  mit  empfindlicher  Chlorsilberfrelntinp-Emtilsion 
präparirt,  welche  dann  zum  diroelpn  Copiren  ohne  Kaiwickler 
geeignet  sind;  diese  meine  prapaiirton  Gewebe  gewähren  Fiele 
und  grosse  Vorteile: 

Der  Prooefls  dw  Copirens,  Ffirbens  und  FixireoB  tot  analog 
dem  üblichen  Processe  mit  Papier,  bildet  also  koine Schwierig- 
keiten; diese  Gewebe  sind  haltbar,  sie  können  Yor  Licht  und 
Feuchtiirkeit  gosehützt,  ]^Ionate  lan^  aufbewahrt  werden,  ohne 
irgend  welchen  Schaden  zu  orlcidon,  ohno  ptwas  an  ilner 
Brillanz  und  Weisse  oinzubusstiii ;  auch  diy  copirten  l'.ildor 
können  ebensolange  aufbewahrt  werden,  bevor  man  zur  Aus- 
fertigung derselben  schreitet.  Die  fertigen  Bilder  haben  deo 
Vorzug  groBserDaaerhaftigkeit,  können  anf  Bündrahmen  oder 
Maloarton  gespannt  und  eehr  leicht  mit  Oelfarben  gemalt 
werden 

Ich  mache  meine  Linotypieblilttor  wie  folgt:  Dns  Gewebe 
wird  vor  Allem  Errünfliieh  gereinigt,  durch  Waschen  und  Aus- 
spülen mit  verduriiitem  Ammoniak.  Dann  wird  das  Gewebe 
gespannt  und  auf  zweierlei  An  ^luudirt:  Zuerst  mit  einer 
weilten  Ghrandfarbe,  %,  B.  Oaolinerde  mit  etwai  Ldm  miitela 
einer  Bftrete,  wie  man  das  Kreidepapier  bereitet;  ist  der  Ueber» 
sng  erstarrt,  so  wird  er  dnrch  ein  Ohromalaunbad  gezogen, 
um  den  Leim  unlöslich  zu  machen  und  getrocknet  Hierauf 
kommt  eine  zweite  Grundirung,  welche  aus  Gelatine,  schwefel- 
saurem Baryt.  Chromalaun  und  etwas  Citronensäure  liesteht; 
sie  muss  egal  aufgetragen  und  getrocknet  werden,  bo  }>rapa- 
rirte  Leinwand  kann  im  VoiTathe  gemacht  werden  und  hält 
■loh  lan^.  Man  kann  sie  nun  mit  Ohlorsilbergelatine^Brnnkioii 
empflndUob  machen^). 

')  Nach  dam  im  „Journal  de  rindnitrie  photographique*  (*aoh 
Phot.  ArchlT  1888  ,  8.  III)  TerOffentUchten  Yortcbriflen  gMchieht  die 
Heritollung  dieser  Blfttter  folgeiulorinaflsen :  Die  Leinwaud  wird  mit 
SO  g  Oelatio«,  300  oom  WMter  und  •iaigao  Trojtf«o  Clirom»l»an)0«ttnff  Im- 
stfioli«!!,  gctrockiMt  und  dann  oift  folgandirLOraBg  gnuditt:  SOg  OaIa» 
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Dm  Gopiren  gesohleht  auf  die  gewöhnliche  Art  und  zwar 
flobr  Mftig. 

Will  man  die  Bildar  aasfertigen,  so  gibt  man  sie  anf 
einige  Minuten  in  öfter  geweohseltaa  frisches  Wassar,  dann  in 
•ein  Ooldbad.   Dieses  besteht  ans  swei  Lösnogen: 

Löaong  L   1000  g  Wasser, 

20  „  Ammon.  Rhodr^nnt. 
1  „  unterBchwefligsaurea  Natron. 
Lösung  IL    100  g  Wassor, 

1  „  Chlor^oicl. 

lOOTheile  K^rangl  und  S^lOTkeile  LOsnngll  geben 
das  richtige  Bad  Je  mehr  Gold,  desto  laaoher  wirkt  das 
Bad.   Naeh  dem  Gebrauche  mnss  es  filtrirt  und  zum  Wieder* 

jre^raticho  niifhownhrt  wf^rden;  wirkt  beim  Wiedergebrauche 
2U  iangFam ,  so  wird  es  durch  Zusatz  von  Lö^^uni?  II  verstärkt. 

In  diesem  Goidbade  färben  sich  die  Bilder  nnfanjis  gelb, 
dann  purpurviolett,  man  tone  so  lauge,  bis  die  Copieu  in  der 
Anaiobt  bläulich ,  in  der  Durchsicht  bräunlich  erscheinen.  Es 
iat  angezeigi,  nm  die  Gopien  gleiehmfieeig  an  förben,  in  dam 
Ooldbade  und  in  den  folgenden  B&dem  nioht  ao  viel  Bilder 
«nf  einmal  Tonunehmen. 

Aus  dem  Goldbade  kommen  die  BiM^r  dircr^t  in  das 
Fixirbad,  welches  aus  1000  Wasser  und  lOn  mitt  i  srhwef  lig- 
«aurem  Natron  besteht.  Die  Zeit  des  Fixiieus  ist  bei  feinen 
Geweben  15  ^iinutcn,  bei  stärkeren  bis  zu  30  Minuten.  Nach 
dieiem  Bade  werden  die  Copien  in  öfter  gewechseltem  frieohen 
Waeeer  eine  Stunde  gewaeehen. 

Um  die  Schichte  zu  härten,  legt  man  die  gawaeobenen 
Copien  in  ein  Alaunbad,  welches  auB  1000  g  Wasser  und 
ÖO  g  heissgelöstem  Alaun,  welchen  man  aber  vor  dem  Ge- 
brau(*he  erkalten  lässt,  besteht  In  diesem  Alaunbade  bleiben 
die  Copien  15  Minuten  liefen .  werden  dann  herausgenommen 
und  gut  gewaschen,  liietuuf  auf  Saugpapier  ausgebrettet 
gatrocuKnat. 

Will  man  das  getroeknete  and  nun  fertige  Bild  aaf  Blind- 
Tabmen  spannen,  ao  wird  ea  mit  einem  Schwämme  etwas  be- 
feuchtet, nm  ea  geaobmeidiger  nnd  dehnbarer  zn  maoban;  in 


tfaie,    50<>  c   W  i.^sor,  im*  g  BaryuniBulfat ,    otwas  ChromalauB, 

aOg  CiiroDOQKilkuro,  10  g  Meer»al2  Kaohdem  die  Graodlruug  trook«a 
Ist,  flb«ni«bt  mut  mit  dar  •mpflodllebaa  KDalfion;  M  g  MeersaU, 
lOf»  (7  Holatlno,  .'O'»  p  Waaser.  pomlBcht  mit  100  g  SUbernltT»t,  p  fle- 
latioe  und  ÖOO  ccro  Wat>a«r.  Die  gemischte  Emulaion  läset  man  ertstarren, 
MliB«ld«l  in  ataok« ,  Mshflülzt  «nd  tetst  zu  je  100  g  der  LOeung 
4  a  BilbMaitwt  QDd  1— t  g  Oitnmmfavre.  (Anmark.  d.  Hnmasg*) 
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diesem  feuchten  Zustande  wird  es  auf  den  Blindrahnien  ge- 
spannt und  trocknen  gelassen;  nach  dem  Trocknen  kann  es 
beliebig  mit  Oelfarben  behandelt  werden. 


Wittmann^s  Moment -Yerschlass. 

Von  Richard  Wittmann,  Fabrik  photogr.  Bedarfsartikel 

in  Dresden. 

(Hierzu  Fig.  13  und  14). 

Die  Schnelligkeit  dieses  Verschlusses  kann  durch  Drehung 
der  Trommel  a  an  der  Rückseite  des  Verschlusses  in  der 
Pfeil richtung  erhöht  und  durch  entgegenj^esetzte  Drehung 
wieder  vermindert  werden,  wobei  die  Nummern  des  unter  der 
Trommel  befindlichen  Sternes  zu  berücksichtigen  sind. 


Fig.  13.  Flg.  u. 


Beim  Einstellen  auf  der  matten  Scheibe  drehe  man  den 
vorderen  Hebel  h  nach  oben,  biege  den  oberhalb  der  Trommel 
befindlichen  Stift  c  vor  denselben  und  verhindere  dadurch  das 
willkürliche  Zurückfliegen  dieses  Hebels.  Ist  eingestellt,  so 
drehe  man  den  Hebel  b  in  der  Pfeilrichtung  weiter  nach  rechts, 
bis  er  einschnappt  und  festgehalten  wird  und  vergesse  nicht, 
den  kleinen  Stift  c  oben  an  der  Trommel  wieder  zurückzudrücken. 


,  Cjooqle 


Di«  L«iin^i«. 
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Der  Moment- VerflcMoM  ist  nun  zam  Gebnuohe  fertig; 
dnrth  einen  knnen  kr&ftigen  Druck  des  Oommiballee  wird 

die  Feder  gelöst,  dor  Hebel  b  fliegt  in  seine  ursprünglich* 
Lage  zurück  und  die  Platte  ist  auf  denkbar  kürzeste  Zeit  be- 
lichtet. Die  kleine  Schninbe  d  dient  zar  besseren  Befestigung 
an  das  Objectiv. 

Derselbe  Versehlnss  kann  auch  so  eingerichtet  werden, 
dass  er  gleichzeitig  iür  längere  Expositionen  zu  gebrauchen 
ist.  Alsdann  drttoke  man  anf  der  Vorderseite  des  Versclilnssea 
mit  dem  Daumen  den  mit  Z(Zeit)  bezeichneten  Heb»!  C  etwas 
Bach  hinten,  bis  er  hOrbat  einschnappt,  nnd  der  Verschluss 
wird  sieh  beim  Pressen  dps  Gnmmiballes  nie  Ii t  von  s&]hst 
gehlir-ccpH,  sondern  —  so  lani:e  m  fi  n  denselben  in  ge- 
pressteiu  Zustande  erhält  —  offen  Meilsen. 

Will  mau  dun  Verschluss  wieder  zu  Moment- Äufiuiamou 
benntsen,  so  drftcke  man  den  Hebel  an  der  anf  der  Rück  seit« 
der  Trommel  befindliehen  runden  Platte,  welehe  mit  M  (Mo- 
ment) bez ei  ebnet  ist,  in  seine  ursprüngliche  Lage  zurück. 

Preis  dieses  Verschlusses  für  Moment  und  Zeit  je  nach 
GrösseSO— 44  Mk.  für  30— 110  mm  Durchm.  der  Sonnenblende. 

(Die  k  k.  Lehr-  und  Versuchsanstalt  für  Photographie 
und  Eeproductionsverfahren  in  Wien  besitzt  einen  solchen 
Apparat  und  functionirte  derselbe  bei  einem  vorgenommen  Ver- 
fnelie  gnt.  £der).  

]>t6  Lelmtyple* 
Von  Prof.  Jacob  Hnsnik  in  Prag. 

(Hierzu  mehrere  Tafeln.) 

Die  Leimtypie,  über  welche  ich  bereite  im  vorigen  Jahic 
im  2.  Jahrgange  dieses  „Jahrbnebes*'  (S.247)  einige  Mitthei- 
langen  machte  nod  durch  Drnokproben  erl&uterte,  ist  ein 

Process  mit  dessen  Hilfe  alle  Manieren  und  alle  Oiiginala 
durchführbar  sind,  ähnlich  wie  mit  der  Zinkojrraphie,  nur 
dass  die  eigentliche  Herstelluntx  des  Ciiiiehes,  also  das,  was 
z.  B.  bei  der  Zinkoj^raphie  dor  Aetzer  zu  thnn  hat  —  die 
Arbeit  von  sehr  kurzer  Zeit,  unter  Umständen  sogar  nur  vou 
V« — ^IgM'inniB  ist.  In  dieser  Zeit  kann  jede  erforderliche 
Tiefe  erzengt  werden.  Nach  drei  Standen  beim  gewöhnlichen 
Trocknen  nnd  nach  einer  Stande  im  Ventilator  ist  das  ßelief 
trocken  und  kann  entweder  direot  gedruckt  oder  zur  Ab- 
formung  für  ein  Galvano  ubergeben  wevdon.  —  Die  Dnick- 
sehichte  wird  auf  Lein^plattt-n  oder  Folien,  welche  sich  im 
Vorrathe  hersteilen  lassen,  erzeugt. 
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DiMe  Leimfolien,  welche  sor  HenteHung  der  Oopiea 
dienen,  sind  f&r  immer  haltbar  und  kOnnen  im  Handel  ein- 
gefiibrt,  d.  b.  den  Eänfern  des  Ptetenlei  geliefert  werden. 

Man  Vnnn  Antotypicn  in  einer  solchen  Feinhnit  herstellen, 
das8  7  s  hw  ii  ze  and  7  weisse  Linien  anf  einen  Millimeter  xa 
stehen  koinaien. 

Diese  Feiubeit  von  Netzen  eignet  sich  besonders  für 
Beproduction  solcher  Kupferstiche ,  deren  Linien  in  den  weissen 
Atulftnfem  so  blase  sino,  dass  eine  direeie  Repreduetion  ohn« 
Ketz  nicht  denkbar  ist.  Solche  mit  Netzen  nach  Art  der 
Autotypie  reproducirte  Kupferstiche  behalten  ihren  Charakter 
als  Kuf  feretich  und  Ifisgen  alle  Linien  des  Originals  mit  Aus- 
nahme jener  blassen  Ausläufer  erkenn(>n. 

Dort  aber,  wo  der  blasse  Strich  nicht  mehr  als  solcher 
durch  das  Netz  sichtbar  wird,  bleibt  doch  wenigstens  der  Ton 
des  Ueberganges  in*e  Weisse  fühlbar  nnd  das  Bild  gewi^lict 
den  Eindruck  des  Originals; 

Wir  bringen  ein  solches  Leimolich^  unter  den  Illustra« 
tionsbeilagen  dieses  ..Jahrbuches"  zum  Abdrucke,  welches  den 
£ngel  (\cr  nprechtip-koit  vorstellt, 

Daga  auch  Hiider  in  StriohiriMnier  leicht  und  sicher,  ja 
Tie!  sicherer,  als  mit  jedem  anderen  Procens  mit  der  Leim» 
^pie  darstellbar  sind,  zeigt  die  direote  Beproduction  eines 
Knpferstiches  (Ghrisins  am  Krease)  und  dne  Vignette  der 
Eunstanstalt  M.  Hosnik  in  Prag,  welche  einer  Federseichnnog 
entnommen  ist. 

Die  Leimtypie  hat  bereits  grosse  Verbreitung  gefunden. 

Das  Patent  der  Leimtypie  ist  derzeit  für  folfrende  Länder 
und  Städte  verkauft:  Sachsen.  Hannover,  Portugal,  Gross- 
britanuien,  Eepublik  Argentina,  Belgien  und  Holland,  Moskau, 
Petersburg,  Freibnrg  i.  d.  Schweiz. 

Die  Leimtypie  gewinnt  tod  Tag  zu  Tag  an  Werth,  und 
solange,  als  nicht  ein  neues  Verfahren  erfunden  wird,  welches 
ohne  Netz,  nur  mit  natürlichem  Korne  alle  Töne  dea 
Originals  bei  Rf^niitziiiiL^  von  blossen  Halbtonnegativen  für  die 
KiK-hdruckpresse  geeignete  Gliche's  gibt  (wie  z.  13.  die  Pretsoh- 
Manier),  aber  einfach,  schön  und  sicher  ist  —  so  lange  wird 
die  Leimtypie  alle  anderen  Verfahren  beherrschen. 


(Bei  dem  grossen  Interesse,  welches  man  vielseits  dem  von 
Herrn  Prof.  Husnik  erfundenen  Druckprocess  entgegenbringt, 
theilen  wir  den  Wortlaut  der  deutschen  Patentbeschreibungen 
zu  Herrn  Prof.  Husnik 's  Leimtypie  im  Nachfolgenden  mit) 
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Herstellung  von  Leimdruekpl atten  för  die  Btioh* 

dmckpresse  ?on  Prof.  Jacob  Husnik  in  Prag. 
Fitentirt  im  DenUehen  B#iidi«  vom  1.  jMiittr  J887  ab. 

«»MM  57,  No.  40766.) 

Zweck  m«lD6r  Erfindung  iFt  Me  Herstellang  von  baltbaren 
Leimreliefs  von  genägender  Tiefe  and  von  äusserst  ex:icfor 
Wiedergabe  des  OriL'in^l«,  insbes^mdoi e  für  d^n  Bnehdruck. 

Bieisen  Zweck  erreiche  ich  durch  Entwicklung  der  Chromat- 
leimschiehten  mit  gesättigter  Lösung  von  doppeltchromsauren 
Salzen,  und  zwar  von  vorn,  d.  b.  von  der  belichteten  Seite, 
towie  dnreli  Aiis«nseh«n  oder  Beiben  mit  kalter  Fl&nigkeit 
und  ooehmalige  Belichtung  ond  Hftrtnng  des  Reliefs  auf  seiner 
OberflSche  nnd  anf  den  Seitenwinden,  nnd  endlich  dnroh  eine 
SW^te  Entwickliinir  dosselbon. 

Das  Verfallt en.  tMii  von  einer  Gln«^platfe  abgezojrenes 
Leim«  oder  Gelatmehäutchen  von  derjeni|ieii  bfit«^  an«.  woleLo 
am  Glase  gehaftet  bat,  zu  belichten  und  xur  Eulwiekluag  des 
Bildes  die  nicht  belichtete  Gelatine  mittele  kalter  Essigs&ure, 
Sftlssiiire,  SehwefeMore  oder  Oxaleftnre  anfknIQsen  oder  ab- 
mwasohen,  ist  zwar  bekannt,  doch  haben  die  Msherigen  Ver- 
inehe  in  dieser  Beziehong  keine  praetiseh  safriedenetellendea 
Beniltate  erpeben 

Die  in  Deutschland  patentirten,  einander  sehr  ähnlichen 
Methoden,  wie  sie  in  den  Pntentschriften  No.  5711  (Classe  15, 
Boikövener  und  Heidenhaus)  und  No  6590  (Classe  15^ 
Klaneke  nnd  Sftwerkrop)  besehrieben,  eowie  meine  gegen- 
gegenwftrtige  Methode  beruhen  darauf,  Ghromogelatineschichten 
nnter  einem  Negative  in  Strich-  oder  Kornmanier  sn  belichten 
und  von  der  belichteten  Seite  kalt  dnreh  fieibnng  mit  einer 
Flüssigkeit  zu  entwirkeln 

Auch  die  Benutzung  der  Essigsäure  und  andoror  Sauren 
snm  Auflösen  des  nicht  belichteten  Theiies  der  Gelatme  ist 
nicht  neu,  wie  ans  den  oben  genannten  Patenten  und  dann 
rat  Dr.  Eder*B  Monographie  über  die  Reaetionen  derOhrom- 
üore  ersichtlich  ist 

Meine  Methode  unterscheidet  sich  jedoch  darin,  dass  ich 
lum  Entwickeln  eine  gesättigte  Lö^nnj?  von  doppeltehrom^nurin 
Salzen  verwende,  wodurch  eine  neue,  noch  unbekannte  Eigen- 
schaft der  Chromsalze  zur  Anwendung  gelangt.  Diese  Salze 
haben  gegenüber  den  Säuren  den  Vortheii,  dass  sie  nicht 
allein,  wie  dieie,  alle  unbelichtete  Gelatine  beim  Bntwlokeln 
anfielen,  sondern  die  bereits  belichteten  Theile  des  Bildee 
auf  der  zu  entwickelnden  Copie  noch  mehr  härten,  indem  der 
Tom  Lichte  empfengene  Eindruck  eich  dureh  Contact  mit 
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«biger  OhromsaliliSsuDg  Doeh  mehr  yent&rkt.  Auf  dieu  Art 
l&Bst  sich  dai  B«li6f  Uoger  «otwickeln  und  wird  tiefer,  wu 
«beo  zu  erzielen  war. 

Eine  weitere  Nenernng  besteht  in  der  Art  der  zweiten 
Entwicklung,  h-h  unterbreche  di«  erste  Entwicklung  bevor 
noch  die  feinen  i  heile  beschädigt  worden  sind,  lasse  trocknen, 
decke  die  weissen  Stelion  (den  Unteriziundj  mit  in  Terpentinöl 
verdünnter  Bucbdruckerschwärze  mit  Hilfe  eines  feinen  Pinsels 
ganz  nahe  bie  vor  Zeioknung  zu  und  setze  dann  das  ganze 
fielief  nooh  einmal  dem  Lichte  aus. 

Weil  nun  dae  Relief  bei  der  ersten  Entwicklung  viel 
Chromsalz  aufgenommen  hat,  ist  ep  sehr  lichtempfindlich  und 
härtet  sieh  nicht  allein  auf  der  Oberlläche,  sondern  auch  auf 
den  Seite n w ;i  üden  der  Striche.  Nach  Entfernung  der  schwarzen 
Farbe  kann  daher  neuerdings  bis  zu  beliebiger  Tiefe  entwickelt 
werden,  besondere  wenn  grOsBere  Weieim  sn?or  mit  soharfem 
Ifezeer  anzgeeehnitten  wurden. 

Allerdings  unterbrechen  Klaucke  und  Süwerkrop  die 
Entwicklung  ebenfalls  rechtzeitig,  aber  sie  füllen  die  Weissen 
mit  einem  Teige  aus  geflrbtom  Gummi  nicr  Firniss  aus,  um 
auch  das  Relief  noch  einmal  dem  Li(  litc  auszusetzen.  Diese 
zweite  Belichtung  bleibt  jedoch  erfolglos.  Denn  in  dem  ent- 
wickelten hochstehenden  Theile  des  Reliefs  ist  schon  alles 
OhTomialz  durch  Lieht  zersetzt.  Sollte  auch  etwas  davon  vor- 
banden  sein,  so  w&rde  es  durch  die  EssigBäure  zersetzt  und 
tkusgewasohen.  Denn  die  Sauren  zersetzen  die  Chromsalze  bei 
Gegenwart  von  organischen  StotT*^!i  F<=  kann  somit  eine 
weitere  Belichtung  keine  grössere  Ii ar lung  des  Reliefs  hervor- 
bringen. Sollte  aber  dennoch  eine  S[  nr  unzerset/.ten  Chrom- 
salzes vorhanden  sein,  so  sind  durch  Uas  AusfülleQ  der  Weissen 
mit  einem  gef&rbten  Teige  auch  die  Seitenwinde  der  Striche 
gedeckt,  können  daher  nicht  Yom  Lichte  getroffen  und  mOsoen 
beim  zweiten  Entwickeln  unterfiressen  werden. 

Wenn  dem  nicht  so  wäre,  so  hätten  die  beiden  oben  go- 
nnnnt^n  Patente  bei  der  Wichtigkeit  der  zu  lösenden  Auf- 
gabe schon  Iii  liest  einer  ausgedehnten  Industrie  den  Weg 
bahnen  müssen,  wahrend  sie  hingegen  nirgends  angewendet 
worden  sind. 

Die  nach  dem  neuen  Verfahren  hergestellten  Leimreliefs 
kSnnen  durch  keine  der  bisher  bekannten  Methoden  ersielt 

werden,  und  08  Ist  meine  Methode  vollständig  fibhig,  dem 

Kunstdruck  ein  neues  wichtiges  Mittel  in  die  Hand  zu  geben, 
wel^'lies  bisher  zwar  sehr  boiiüthiut  und  crwiins.'ht  war,  nie 
aber  in  practisch  brauchbarer  Weise  erzielt  worden  ist. 
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Patent«  ÄDspraoh: 

Bei  HentelliiDg  von  Ldadniokpletteii  für  die  Bachdrnek- 
preeae        plioto^plüiehen  NegitiTen: 

1.  die  Anwendung  gesättigter  Lteong  Ton  doppeltolirom- 
mren  Selzen  znr  Entwioklling  des  Leimreliets,,  nm  so« 
wohl  eine  loiehte  Auflösung  der  nicht  belichteten,  elf 
auch  pinr  Härtung  der  belichteten  Thoile  zu  erzielen; 

2.  Die  iieckunfi  der  vertieften  weissen  Stilen  mit  ver- 
dünnter Buohd rackerschwarze  bis  auf  ^  g  mm  von  der 
Zeichnnng ,  Bodann  die  nochmalige  Belichtung  und  Här- 
tung dei  BeliefB  auf  Beiner  Obeiflftohe  und  den  Seiten« 
w&nden,  endlieh  die  swdte  Entwiekinng  deeeelben. 

Neucrnncr  in  d'^r  Herstellung  von  Leim drnekpln tt 
l&r   die   Baciidrtiokpress''  toq  Prof.  Jacob  üusnik 

in  Prag. 

(Zusatz  zum  Patent  No.  40766  vom  1.  Januar  IbÖ?  ) 
Patentirt  im  DeutBeheii  Keiche  vom  9.  Aug.  1887  ab.  No.  42  lod. 
Längste  Dauer:  31.  Dec.  1901. 

Bei  den  in  bisher  üblicher  Weise  auf  MeUiUpiatieü  auf- 
gezogenen Leimdruckplatten  f&r  die  Bnobdmokpreeee,  welofae 
naeh  dem  Hanptpatent  hergestellt  eind«  macht  Bich  der  Üebe!- 

etand  bemerkbar,  dass  dieselben  narh  kurzem  Gebrauohe  rissig 
werden,  abbröckeln  und  durch  Einwirkung  der  Feuchtigkeit 
sich  von  der  Metallplatte  leicht  ablösen.  Ein  weiterer  Uebel- 
stand  dieser  Leinuiruelrplatten  liegt  darin,  dass  sie  schon  bei 
geringer  Erwärmung  die  genaue  Form  des  Reliefs  verlieren, 
vor  Allem  aber  die  Druokebene  einb&ssen,  indem  durch  die 
Erw&rmnng  an  ?enchiedenen  8teU«i  h&here  oder  niedrigere 
Stellen  entstehen,  welche  einen  eanberen  und  Bohönen  Druck 
nnmöglieh  machen. 

Die  vorbezeichnoten  üebelstrtr!(?e  worripu  durch  die  nach- 
folgend lieFchriübeiio  neue  Hefestijzun^^sweise  der  Leinidrack- 
platte  nnf  die  MctalliOntte  voll  und  f^anz  vermieden.  Dief^olbe 
beruiii  uul  der  Benutzung  oiuer  Zwischenlage  von  Guttapercha, 
welche  iwiBcheo  die  Leimdniekplatte  und  die  Metallplatte  ge- 
bracht wird. 

Die  Befestigung  selbst  wird  in  folizonder  Welse  bewirkt: 

Die  Metallplatte  wird  auf  der  Oberfläche  poreinicrt  und 
eventuell  durch  Abreiben  niittrls  Schmirgel-  od^r  Srtndpnyinr 

ferauht.     Dag  Gleiche  fiepehieiit   mit  der  zu  beh-j^ÜLienden 
lache  der  Leimdruckplatto  vor  der  Entwicklung  des  ßeliefs. 
Bierauf  wird  die  grobkörnige  Metallplatte  (gewöhnliche  Zink« 
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Slatte)  mit  einei  Guttaperchalösung  übergössen  und  getrocknet 
facbdem  dies  geschebea  ist,  wird  die  mit  Guttapercha  über- 
zogene Metallplatte  bis  auf  etwa  ]00  Grad  0.  erhitzt  and  znm 
Bmlten  lüngelegt.  Bei  dieeem  Erkalten  oder  AbkOUen  wird 
die  Leimdrnokplatte  bei  einer  Temperatur  zwiechen  44  und 
26  Grad  C.  aufgebracht,  wobei  die  erhärtpndc  Guttapercha- 
schiolit  eine  sichere  Verbindung  mit  der  Metallplatte  (Zink- 
platte) vermittelt.  Darauf  erst  wird  anf  der  Leimdruckplatte 
das  Relief  nach  dem  im  Hauptpatent  freschützten  Verfahren 
entwickelt.  Die  Guttapercha  besitzt  die  Eigenthümlichkeit, 
das«  iie  naoh  dem  Erkalten  noch  etwa  10  Minnton  lang  gut 
klebt,  nnd  diese  EigenthQmliohkeit  ist  gerade  fftr  die  Torne- 
leiehnete  Befestigangsweise  von  wesentlichem  Yortfaeil. 

Die  auf  die  vorbezeiohnete  Weise  auf  dpn  Mptallplntton 
befestigten  Leinidruekplatten  oder  Leimreliefi?  sind  nach  Aiifi  ibo 
des  Erfinders  so  dauerhaft,  daes  sie  sehr  wohl  UXMJtiO  Abzüge 
unter  der  Buchdruckpresse  aushalten  können,  ohne  dass  ein 
Abbröckeln  oder  Ablösen  der  Lelmdruokplatte  von  der  Grund* 

Slatte  (Metallplatte)  eintritt  oder  in  befttrohten  ist  Anok  der 
^nick  mittels  derart  aufgezogener  Leimdruckplatten  ist  wesent- 
lieh  gleiehmässiger  als  früher,  so  dass  die  bisher  in  Folge 
der  alten  Bpfe^tiixun^methode  auftretenden  Uebelst&nde  toU- 
ständig  Termieden  sind. 

Patent-Anspruch: 
Zur  Erhöhung  der  Widerstandsfähigkeit  der  nach  dem 
Hauptpatente  hergestellten  und  behandelten  Leimdruokplatten 
die  Verbindung  derselben  mit  Metallplatten  durch  eine  Zwiseken- 
lage  von  Guttapercha  in  der  Weise,  dass  die  Lelmdmekplatt» 
Tor  Entwicklung  des  Reliefs  anf  die  mit  Guttaperchalösung 
ftbergossene.  erw&imte  nnd  naohker  abgekükite  MetaUplatte^ 
gebraokt  wird. 


Die  pkotographiselM  €«nm  Anerlea» 

C.  P.  Sil  in 's  Patent. 
Von  Eugeu  Himly,  Hauptmann  a.  D.  in  Berlin. 

Wie  mancher  Amateur  wird  auf  Reisen  das  Gewicht  der 
Camera  nebst  Cassetten,  Fowic  der  Platten  sehr  unangenebm 
empfunden  haben,  da  selbst  kleine  Apparate  für  ÜX12om 
Troekeuplatten  nebst  6  Doppelcassetten  ein  beträoktliokee  öe» 
wiciiL  erreichen.  Es  ist  daher  seit  einigen  Jahren 
streben  versehiedener  Constmeteme  gewesen,  erstlich  leichtere 
Apparate  sn  bauen  nnd  aweitens  entweder  empfindliche  Gela- 
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tiDehiiite  oder  empfiodliehet  abii«hbare8  BolI«Dpapier  zu 
w&hlen. 

Kamontlich  Wrirnercke,  Balagny  und  Eastmann.  in 
neuerer  Zeit  Dr.  .lust  und  Wilde  haben  sii-h  auf  diej^om 
GeV>ietc  mit  ErfolL'  bpschäfnL't  Allein,  die  Apparat»'  dazu 
vrareo  iuimer  aiu'h  p»'hr  kost.-pi»'iip,  kosten  doch  kleinere 
Eollencassetten  von  Eü&tmann  alleiu  öÜ — 75  ^lark.  Es  ist 
diesem  hohen  Preise  aach  zuzuschreiben,  dass  sich  dieses 
ftberaos  praotist-he  Verfahren  nicht  schon  fr&her  bei  uns  ein- 
gobfirgert  hat. 

Herr  Rudolf  Stirn  in  Berlin,  Sebastianstrasse  34, 
welcher  schon  vielfach  bestiebt  g:cwc«cn  i«t,  Icirlitere,  aber 
doch  sehr  branchbnre  Apparate  für  Fn'unde  der  I'hotojrra|)hie 
einzuQihren.  hat  nun  neuerdiiiijs  auch  dieses  Feld  betreten  und 
hat  einen  sehr  leichten  Apparat,  beuauui  „Pliotographisclie 
Camera  America",  welcher  anch  patentirt  ist,  in  den  Handel 
gebracht.  Als  ich  zuerst  den  Apparat  sah ,  erregte  die  hand- 
liche, einfache  nnd  doch  sehr  compondiöso  Construction  mein 
hochstp^  fn(oro?Fn.  ich  br'?rhIo>s  den  Ankauf  dieses  Apparates 
und  iM.tcrzo::  ihn  einer  durrhirohenden  PriifnuL'  sowohl  zu 
Hau^e  als  aucli  auf  Heißen.  Auf  N<»^ati\To]lenj'a}iier  künneu 
damit  hintereinander,  ohne  m  ülluen,  24  Zeit-  oder  Moment- 
nnlhahmen  hoch  oder  quer  in  der  Grösse  BV  j :  10  cm  gemacht 
werden. 

Da  68  die  verehrten  Leser  dieses  interesslren  wird,  so 

will  ich  zuerst  eine  kurze  Beschreibung  des  Apparates  geben. 
Im  Wesentlichen  *jchört  der  AprMr:^^  den  so^cnrinntcn  Detectiv- 
Carueras  an.  In  eini-ni  viorc<ki^;en  Kasten  b'-lindef  sieh  rechts 
auf  der  Langseito  ein  kltiuer  Sucher,  hier  wiid  durch  ein 
kleines  Objectiv  das  Bildchen  auf  einen  Spiegel  geworfen, 
welcher  im  Winkel  Yon  45  Grad  angebracht  ist,  dieser  wirft 
das  Bildchen  gegen  eine  horizontal  angebrachte  matte  Seheibe. 
Das  Ganze  ist  ziemlich  tief  in  dem  geschwiirzten  Kasten  be- 
festigt, so  dnss  man  trotz  des  hellsten  Tageslichte?  immer  das 
Object  darauf  sehen  kann.  In  der  Mitte  der  Lani:seitc  befindet 
sich  die  Oeffnung  für  das  Objectiv,  dahinter  ist  der  Momeatver- 
schluss  angebracht.  Auch  aieser  ist  sehr  practisch  eingerich- 
tet, zuerst  spannt  mau  vermittelst  eines  vierkantigen  Schlüssels 
die  Feder  dorch  zweimaliges  Umdrehen  desselben,  man  h&lt 
dazu  die  Camera  mit  dem  eisernen  Grift  nach  nnten,  da  das 
Objectiv  dann  durch  das  Herabfn''  n  einer  kleinen  Seheibe, 
welche  im  Inneren  desselben  an  der  Blende  befestiirt  ist,  vor 
einfallendem  Lichte  g'  s.  hiitzt  !«'t.  Vermittelst  eines  oben  am 
Bande  beündliohen  Hebels  liisst  sich  nun  der  Verschluss  so 
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reguliron,  dags,  wenn  man  denselbeD  nach  links  zu  (M)  drückt, 
die  Feder  auageldst  und  die  Momenteoheibe  nseh  Toxbei  be- 
wegt wird.  Drikelrt  man  dajreieen  den  Hebel  naeb  reebti  sn  (Z), 
eo  bleibt  der  Verf^cbluss  geöfTiiot  stehen,  bis  durch  Riickwärie- 
bewegen  des  Hebels  die  Scheibe  die  Objectivöffiiung  wieder 
ßchliesst.  Man  hat  es  also  in  der  Gewalt,  boliebitr  lange 
Expositionen  machen  zu  können,  was  bei  vielen  Verschlüssen 
gar  nicht  möglich  ist.  Um  zu  dem  inneren  zu  gelani^en,  so 
öffnet  man  zuerst  den  Boden  veimittelst  Druck  auf  eiuen 
kleinen  Feder][nopf  nnd  bebt  denselben  ab.  Alsdann  mikssen 
die  an  den  sebmalen  Seiten  befindlieben  Riegel  naob  Innen 


An  diesem  Einsätze,  welcher  aus  schwachen  Brottchen 
zusammengebaut  ist,  ist  zuvörderst  ein  Objoctivbrott  mit  dem 
aplanatischen  Objective  (dasselbe  bat  eine  Ccntralblende), 
welches  selbst  grössere  Bilder  als  X  10  cm  wie  für  diesen 
Apparat  berechnet  ausschneidet,  befestigt.  Ein  weiterer  kleiner 
Rahmen  kann  darauf  yermittelst  der  StellTerrlehtung  auf  der 
Rückseite  hin-  und  bergeschoben  werden,  es  geschieht  dieses 
durch  den  Schieber  und  Knopf  3,  um  damit  auf  die  dabei 
angp«;ebenen  EntferniniL'en  einzustellen.  Dieser  Rahmen  träj;t 
an  den  beiden  schmalen  Knden  auf  einer  Seite  die  Tolle  licht- 
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empfindliche  Papierrolle,   auf  der  anderen  Seite  die  leere 

Rolle,  welche  vormitteist  Federn  in  ihror  Lafre  gehalten  und 
andererseits  auch  ^ohemmt  werden.  Um  nun  das  empfindliche 
Papier  richtig  zu  befestigen,  so  schiebt  man  zuerst  die  Rolle 
auf  die  Aehsensühraube  und  drückt  auf  der  anderen  Seite  die 
Feder  mit  dem  Aeluenstifte  dagegen.  Es  ist  jedoch  besser, 
mftn  hShlt  die  beiden  Löcher  der  Holsrolle  Terinittelst  der 
Spitze  eines  Taschenmessers  etwas  tiichterfÖrmig  aus,  dadurch 
lässt  sich  hinterher  das  Abrollen  des  Papieres  leichter  bewerk- 
stelligen. Nun  schraubt  man  die  beiden  Drähte,  welche  das 
Papier  in  der  Führung  erhalten,  aus,  oder  man  kann  bei 
einiger  Uebung  auch  das  Papier  darunter  durchziehen,  natür- 
lioh  muss  die  emptindliche  Seite  des  Papieres  dem  Objectiva 


i-lg  16. 


zunächst  sein.  Jetzt  befestigt  man  das  Ende  in  die  eigent- 
liche Rolle,  welche  immer  zum  Apparate  gehört    In  der 

Rolle  befindet  sich  ein  tiefer  Längsschnitt,  quer  dauof^en 
4  Nadelspitzen,  üm  das  l^apier  zu  befestigen,  drückt  man 
dassel)>o  in  diesen  iSchuitt  uu'i  schiebt  eine  nicht  gehiinete 
federnde  Stahluadel  in  den  Schliu,  dadurch  wird  das  Ende 
des  Papieres  stark  befestigt,  so  dass  es  den  Zog  bei  der  Um- 
drehung der  Waise  anshilt,  ohne  anszoreissen,  dann  befestige 
man  dieselbe  in  die  Achsenstifte.  Die  eigentliche  Achse, 
mittels  welcher  durch  den  Mechanismus  das  Aufrollen  des 
bereits  exponirton  Papieres  bewerkstelligt  wird,  hat  einen 
Querstift,  welcher  genau  in  den  Hinschnitt  am  Hirnende  der 
Walze  passt,  damit  auf  diese  die  Bew.'nung  übertrairen  wird, 
während  auf  der  anderen  Seite  deraollien  nur  ein  Führungs* 
Stift  durch  eine  Feder  hineingedr&<^t  wird.  Sowohl  gegen  die 
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Walze,  welche  das  empfindliche  unexponirte  ali^  anoh  geg«D 
die,  TTolehe  das  bereitf?  exponirtf^  Papier  trägt,  drückt  eioe 
Heminfoder.  Die  Rückseite  des  Brettes  trägt  den  Bewegun^^s- 
mechanisDins.  Ein  Zahnrad,  auf  welchem  in  einer  Schnecken- 
windung  ia  be&limutten  Abstünden  Löcher  angebracht  sind, 
dient  zur  Fübrang  des  Zeigers,  Termittelet  welohem  jnui  an 
einer  Scala  ablesen  kann,  wie  viel  Aufnahmen. gemacht  sind. 
Das  Zahnrad  wird  durch  den  Knopf  nobst  Trieb  2,  welcher 
dazn  angohobi^ii  wird,  nach  rechts  liewegt  und  dadurch  der 
Zeiger  auf  den  narhsten  Punkt  gebracht,  was  ein  schwaches 
Geräusch  andeutet.  Es  ist  nothwendig,  dass  man  zu  Anfang 
den  Apparatzeiger  auf  Null  stellt,  was  leicht  durch  Anheben 
des  daran  befindlichen  Knopfes  geschehen  kann.  Hat  man 
also  eine  Aufnahme  gemacht,  so  droht  man  Knopf  2  reohts 
so  lange  hemm,  bis  ein  leises  Geräusch  andeutet,  dass  eine 
Strecke  noch  nicht  exponirten  Papieres  jetzt  gegen  das  Ob- 
jüctiv  hin  frei  liegt  und  der  Zeiger  auf  Punkt  2  zeigt.  An 
dem  Stollriei:cl  in  der  Mitte  ist  an  einer  Schnur  der  Schlüssel 
7Am  Monientvers^chlubbo  befestigt.  Es  i<t  seUistverstundiich, 
dasä  alle  Manipulationen  nur  im  Dunkeln  bei  rothem  Lichte 
gemacht  werden  dürfen,  d.  h.  das  Oeffnen  der  Camera,  das 
Befestigen  und  Herausnehmen  des  lichtempfindlichen  Papieres. 
Nachdem  nun  das  empfindliehe  Papier  richtig  in  den  Apparat 
pebraeht,  schiebt  man  das  Ul>jectivbrelt  nebst  Schlitten  in  den 
Kasten,  drückt  das  Brett  fest  gegen  die  Tuchfüttemng  und 
drückt  die  bpiden  Riegel  an.  Man  hält  nun  den  Deckel  nach 
oben,  setifit  den  Schlüssel  in  den  Momentverschluss  und  dreht 
denselben  zweimal  herum.  Es  ist  nothwendig,  dasselbe  in 
dieser  Stellung  su  machen ,  da  bei  dem  Aufziehen  des  Moment- 
verschlusses  die  Oeffnung  desselben  das  Objecfiv  für  einen 
Augenblick  freilegt.  Jetzt  befestigt  man  vermittelst  des  Schnapp- 
schlosses den  Bodendeckel ,  zieht  den  Tragriemen  fest  und  ist 
nun  für  weitere  Aufnahmen  gerüstet.  Es  empfiehlt  sich  für 
Zeitaufnahnifi)  di<'  l'-enutzung  eines  Stockstativa.  dessen  Schraulie 
in  das  Bodenbrett  der  Cameia  eingreift.  Man  kann  dann 
leicht  den  oberen  Apparat  abheben  und  neu  einstellen.  Damit 
man  nun  hinterher  leicht  ersehen  kann,  wie  weit  die  expo- 
nirten Bilder  reichen,  so  hat  man  nach  jedesmaliger  Aufnahme 
die  Camera  tüchtig  auf  und  ab  zu  riitteln,  es  wird  dadurch 
ein  kleiner  Hammer  auf  eine  Feder  und  Nadel  gesehnelil, 
welche  letztere  im  Papier  oint  n  Stich  macht,  damit  man  sehen 
kann,  wo  das  Bild  aufhüit.  Dieser  Hümmer  ist  an  einer  ver- 
deckten Stelle  zwischen  Objectivbrett  und  dem  Papierschlitten 
angebracht. 
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Ist  man  mit  einer  Papierrolle  fertig,  so  wird  diese  im 
Brakeln  bei  rothem  Lichte  abgenoanneii,  auf  üire  Ursprung- 
lieh«  Rolle  aufgewickelt  nnd  durch  eine  neue  erseltt.  Selbst- 
yerstäiidl'K-h  mass  jede  Rolle  wiederum  in  schwarzes  Papier 
wiederholt  eingewickelt  und  aufbewahrt  worden. 

Hat  man  Zeit  nnd  sind  die  Loeai Verhältnisse  günstig,  so 
kntin  mr\n  v.uv  P^ntwieklung  der  Hilder  sehreiten.  Zuvörderst 
Bohnuldet  man  das  Papier  au  den  Stellen,  wo  sich  die  Nadel- 
stiche befinden,  vermittelst  einer Soheere  durch,  diese  Papier« 
stllcke  werden  in  eine  Schale  mit  Wasser  gelegt. 

Als  Hei?orruler  »ind  folgonde  zu  cmpfehieu: 

1.  Entwickler. 

A.   3öTh.  Natrinmsnlfüt,     B.    25  Th.  kohlens.  Natron, 
6  „    Pyrogallussäure,       200  „  Wasser. 

200  ..    Wassor.  « 
5  Tiopfon  Sfhwofelsaure. 

Zum  Eutwiekeiu  nehme  man  in  eine  Schale  je  20  Theüe 
LostiDgea  A  und  B  und  20  Theile  Wasser. 

2.  Entwi.-kler. 

A.  100  Th.  Oxa^it       B.  100  Th.  Schwefels.  Eiseaoxydul- 
300  „    Wasser.  Ammon, 

200  „  Wasser, 
6  „  Schwefelsäure. 

Zum  Ki.tv.ic'keln  nehme  man  15  Theile  A  und  15  Theilo  B. 

Sollte  das  Hild  zu  rasch  erscheinen,  so  fiit^o  mf\n  einige 
Tropfen  einer  Biouikali  -  Lösung  1  : 10  Theilen  Wasser  hinzu. 

Sobald  das  Negativ  genügend  entwickelt  erscheint,  wasche 
man  dasselbe  gut  und  lege  es  in  ein  Fixirbad  von  15  Theilen 
nntersehwef  ligsanrem  Natron  nnd  60  Theilen  Wasser. 

Nach  dem  Fixiren  niuss  tQohtig  gewaschen  werden,  unter 
häufigem  Wechsel  des  Wassers  on.  Stunde  lang.  Dann 
Dehme  man  eine  geputzte  Spiegel s^'i «platte,  iibergiesse  dieselbe 
mit  einer  pchwaohen  Lösung  von  üummi  elasticum  in  Bonzin 
und  setze  zum  Trocknen  bei  Seite.  Es  bildet  sich  hierdurch 
eine  feine  Gummihaut  auf  der  Platte.  Hiernach  übergiesst 
man  dieselbe  mit  einer  Vl^proe,  LOsnng  von  BohcoUo- 
dinm,  sobald  sich  dieses  gesetzt  hat,  spült  man  die  Platte 
mit  Wasser  ab,  bis  dasselV^o  ni<ht  mehr  abuestossen  wird. 
Nun  lejzt  mnn  die  Platte  mit  der  Collodiumschicht  nach  ob^ü 
iintf*r  das  in  eine?-  S'^halA  mit  Wasser  schwimuiendo  Negativ 
und  hebt  dasselbe  mit  der  Platte  vorsichtig  gerade  in  die 
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Die  photograpUiache  Camera  Americ». 


Höhe,  um  die  Bildung  von  Lnftblasen  zvl  Termeiden.  Jetet 
breitet  man  ein  Wachstneh  darüber  und  drOekt  Tennittelst 
eines  Gummiquetschers  das  No^^ativ  fest  nn,  dabei  Sorge 
fragend,  das<P  sieh  keine  Luftblasen  l)ilden.  Nun  wird  die 
Platte  mit  dem  Xo-^ntivo  zwischen  Fliesspapipr  unter  einige 
gerade  Bretter  gelegt  und  mußs  mindestens  ^/a  Stunde  hierunter 
Meiben.  Man  übergiesse  darauf  die  Platte  ca.  1  Minute  lang 
mit  heissem  Wasser  und  versuche  Termittelst  einer  Nadel  eine 
Ecke  dee  Papieree  zn  heben«  sollte  diese«  sieh  noch  nleht 
abheben  lassen,  so  wiederhole  man  das  Uebergiessen  mit 
heissem  Wasser,  bis  sieh  das  Papier  von  der  Gelatineschichte 
losheben  lässt.  Dann  wäscht  man  die  Platte  ab  und  fährt 
«ielbfät  vorsiebti^  mit  dem  Pallen  der  Hand  dariil)Gr  hinwog, 
damit  die  darauf  betindiirhe  Schiebt  löslicher  Golatiuo  davon 
kommt.  Sollte  das  Negativ  gelblich  geworden  sein,  so  kann 
man  es  in  ein  Klärbad  von^  4  Theilen  Salzs&ore  an  80  Thailen 
gesättigter  Alannldsung  le^en,  welches  die  Farbe  nimmt,  dann 
ist  gut  zu  waschen.  Im  Falle  das  Negativ  zu  dünn  ist,  so 
verstärke  mnn  mit  dem  Quecksilberchlorid- Verstärker,  da?  ist 
Wasser  mit  Quecksilberf*hIorid  geFättist  und  überciesse  hinter- 
her mit  einer  schwachen  Ammoniaklösung  in  Wasser.  Auch 
dann  muss  gehörig  gewaschen  werden,  bevor  man  die  Gela- 
tinehaut darüber  quetscht.  Es  ist  nothwendig,  dass  die  dünne 
Negatiyachicht  verstärkt  wird «  hierzu  nimmt  man  dftnne  bieg* 
same  Gelatinehäatehen,  welche  dazu  speciell  präparirt  im 
Handel  an  beliehen  sind,  weicht  diese  in  einer  Schale  mit 
Wnsfor,  W0711  man  etw:.?  Alcohol  und  Glyeerin  setzt  und  bebt 
die  H-nit  mit  der  darunur  ireführten  Ne^ativp'ntto  heraus, 
diiit'kt  vorsiflitig  an,  so  dass  keine  I5!as<-ti  entstt  Ikmi  mid  setzt 
zum  Trocknen  bei  Seite.  Nach  4  —  5  Stuiideu  öiiid  die  Platten 
trocken,  es  ist  nun  rathsam  dieselben  mit  iVs  pfo<}' Rohcollo- 
dinm  an  Oberziehen.  Nach  ^«Stiittde  schneidet  man  ringsam 
das  Negativ  mit  scharfem  Messer  die  Schicht  durch,  löst  eine 
Ecke,  zieht  vorsichtig  die  Negativhaut  ab,  beschneidet  sie  mit 
einer  Schnno  und  Kewahrt  sie  in  einem  Buche  auf.  Die«8 
Negative  lassen  sich  rechts  und  links  verwenden,  ohne  ein 
Umkehren  desselben  für  Lichtdruck  und  Heliogravüre  nöthig 
zu  haben. 

Diejenigen ,  welche  sich  mit  weniger  scharfen  Copien  be- 
gnügen wollen,  können  auch  das  Negativ  auf  dem  Glaso 
troduien  lassen,  dann  abnehen  und  In  eine  heisse  Paraffin- 
oder weisse  Vaselinlösnng  legen  (das  Ungt.  Paraffinii  der 
Pharm.  Germ,  ist  dazu  geeijrnet)  Nach  '/4  Stunde  wird  es 
durchsichtiger  sein,  man  legt  es  dann  auf  Fliesspapier  und 
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befreit  es  durch  Abreiben  von  dem  überÜU8«igen  Fette.  Diese 
KegaüTe  zeigen  etwag  Papierkorn  nnd  IftMen  bIoIi  nicht  tob 
beiden  Seiten  gebranehen,  meh  gelingt  das  Verstftrken  nioht 

f  0  gDt. 

Wenn  auch  das  Abziehen  der  Negative  ein  weni{?  nm- 
standlicher  ist,  fo  Vokommt  mnn  bald  eine  soiohe  Uebung 
darin,  dass  es  stets  ohne  ?>hler  gelinst 

»  i^it  eine  wahre  Freude .  mit  dieser  leichten  Camera  auf 
I^ei^en  zu  sein,  das  geringe  Gewicht,  die  nette  praetische  Ein- 
riobtnng  f&r  24  Aufnahmen  machen  das  Arbeiten  damit  doppelt 
angenehm  nnd  kann  ich  allen  Freunden  der  Photographie  den 
Apparat  empfehlen.  Die  Camera  Ameriea  Iroetet  oomplett 
nur  nO  MariE  und  ist  dieser  Preis  ein  äusserst  billiger  au 
nennen. 

AI«  Schutz  gegen  Kegeu  trage  ich  über  den  Apparat  einen 
leicht  abstreif barem  Ueberzug  aus  Wachstuch,  welcher,  im 
Falle  der  Apparat  gebraueht  wird,  leicht  aufgerollt  in  der 
Tasohe  untergebracht  werden  kann. 


üeber  HtlfsbelJehtnngen  wHbrend  der  ExposltioB. 

Von  Eugen  Himly,  Hauptmann  a.  D.  in  Berlin. 

Vor  einigen  Jahren  machte  ich  die  Entdeckung,  dass  man 
ohne  Gefahr  der  Verschleierung,  wahrend  der  Exposition 
diiluses  Tageslicht  in  die  Camera  einführen  kann,  um  dadurch 

diefelbe  abzukürzen.  Der  Apparat  dazu,  welcher  mir  seiner 
Zeit  pateiitirf  wurde,  ist  auf  folgende  Weise  oonstniirt.  Tn 
dem  Objeetivbrette  der  Camera  befinden  sich  olterhalb  und 
unterhalb  des  Objectives  schräg  nach  oben  resp.  unten  füh- 
rende ^Schlitze,  während  seitwärts,  um  das  Brettchen  nicht 
zu  sehr  zu  schwKcben,  runde  Löcher  angebracht  sind.  Voa 
aussen  können  diese  Oeffhungen  durch  einen  leichten  Hols- 
rahmen  geschlossen  werden,  vermittelßt  des  daran  angebraoh« 
ten  Druckknopfes  und  einer  P>fier.  Es  ist  klar,  dass  dn^ 
direet  einfallende  Licht  unfehlbar  jede  Platte  versehb  i«  rn 
würde,  um  dieses  7,u  rerhlUen,  ist  innerhalb  der  Camera  ein 
Lichtwellenbrecher  angebracht.  Der  Lichtwelleubrecher  be- 
steht ans  einem  schwarzen  Bleche,  welches  in  der  Mitte  einen 
Ausschnitt  hat,  damit  dem  Objective  freier  Spielraum  bleibt, 
an  den  Enden  ist  dasselbe  mit  Stiften  befestigt  und  auf  diesen 
verstellbar.  Je  nachdem  man  nun  dieses  Blech  dem  Brette 
mehr  oder  weniger  nähert,  kann  man  mehr  odf>r  weniger  Lieht 
in  der  Camera  Yertheilen.  Der  Apparat  bewährt  sich  Yorzüg- 
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lieh  bei  Aufnalimcn  mit  Collodium,  ferner  bei  Heproduetionen 
mit  Trookenplatten ,  welche  längere  Zeit  dauern,  dagegen  nicht 
bei  Anfbahmen,  welche  weniger  wie  zwei  Secunden  währen. 

Es  blieb  nun  noch  nöthig  eine  Vorrichtong  zu  ersinnen,  welche 
dasselbe  bei  Aufnahmen  mit  künstliehom  Lichte  leistet,  sei  ei 
bei  Portriitaufiiahmen  oder  Roprodii'-tionon ,  bei  elektrischem 
Glühlicht  oder  I^ii:enlicht  oder  Uaslicht.  Dieses  ist  mir  nun 
in  letzter  Zeit  vorzüglich  geliin;ien,  da  das  Verfalirt'ii  auch 
vielleicht  von  Wichtigkeit  ist  für  die  astronomische  Photo- 
mphie,  welche  ja  bekanntlich  sehr  lange  Expoeitionen  er- 
fordert, 80  will  ich  es  knrs  beschrf^iben.  In  den  vier  Ecken 
des  Objectivbrettes  auf  der  inneren  Seite  desselben  Itofestige 
ich  vier  kleine  echwaehe  Gl&blämpchen,  verbinde  dieselben 


Fig  17. 


dnreh  Leitungedrfthte  so,  dass  eie  alle  hintereiüander  gesciialtet 
sind,  die  Enden  ftihre  ich  dnrch  das  Brett  nach  aussen  in 
ein  Paar  Klemmen,  von  welchen  ans  Leitungsdrähte  nach  einer 
Batterie  oder  zur  dynamoelectrischen  Maschine  fuhren  Auch 
hier  ist  es  klar,  dass  das  directe  Licht  der  Giühiampchen  die 
Platten  verschleiern  würde,  ich  befestige  daher  ebenfalls  ein 
schwarzes  viereckiges  Blech  davor,  welches  in  der  Mitte  für 
das  OljeotiT  ein  mndes  Loch  hat.  Anf  diese  Weise  wird  das 
directe  Licht  der  Lftmpchen  gegen  die  Wände  der  Camera 
geworfen  und  ebenfalls  durch  das  Loch  in  der  Mitte,  wodurch 
es  die  durch  das  Objeetiv  fallenden  Lichtstrahlen  verstärkt. 
Die  Lärupchen  dürfen  nie  weissglühend  brennen,  sondern  nur 
schwach  roth.   Mau  muss  also  den  electrischen  Strom  durch 
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Widerstände  abschwächen.  Auch  hier  bringt  man  die  Glüh- 
lampen während  der  Exposition  zum  Glühen  and  kürzt  hier- 
dareh  diese  um  Vs  i^^«  ohne  irgend  welchen  Sehleier  bu 
erzeugen,  es  ist  aber  immer  nothwendig,  das«  das  dnreh  daa 
Objectiv  fallende  Licht  dominirt. 

Da  sich  diö  Gl'uhlämpchen  9ehr  klpin  ancfuhren  Inssen, 
80  würden  sich  loieht  an  astronomisch  -  photographischpn  Appa- 
raten dieselben  anbringen  lassen.  Auch  wärp  es  möglich  durch 
entsprechend  geformte  Geisel  er  sehe  Köhren  nachzuhelfen, 
jedooh  glaube  ich,  ist  das  oontinnirliehe  Lieht  der  Lampen 
sicherer.  Eine  AbkQrznng  der  Expositionszeit  nm  Vs  ist  werth- 
ToU  nnd  möchte  ich  hiermit  den  Herren,  welche  sich  mit 
astronomischer  Photographie  hesehftftigen ,  empfehlen,  den 
Versaeh  zo  machen. 


Die  moBoehroniatlsehe  Bnnkeikammerlampe« 

Von  J.  Gaedicke,  Berlin. 

Bio  Wirkung  des  rothen  Dunkolknmmerlifhfcs  auf  An^ron 
tmd  Nerven  i-t  notorist-h  eine  ungünstige.  Ub  diese  Wirkunir 
nur  darauf  beruht,  dnss  sieh  die  Sehnerven  bfi  unfjenügender 
Beleuchtung  übermässig  ansti engen  müssen  oder  ob  die  rothen 
Strahlen  eine  speoifisch  ungünstige  Wirkung  ausüben,  muss 
dahingestellt  bleiben. 

Jedenfalls  war  das  allgemeine  BedQrfniss  für  ein  anderes 
Dunkelkammerlioht  vorhanden.  Davon  ausgehend ,  unternahm 
ich  e«?,  diese  Präge  zu  lös^n.  Zunächst  versuchte  ich  durch 
dicke  f^ellte  Glas-  oder  Fliiseigkcifssehichten  das  Licht  einer 
P»^troleum-  oder  Gastlumme  unactinisch  zu  machen,  indessen 
fand  sich  hier  der  Uebelstand,  dass  ein  einigcrmassen  brauch- 
bares Lieht  stets  im  Speetmm  noch  etwas  Grdn  zeigte  nnd  dann 
noeh  sehr  actinisch  war,  nnd  wenn  man  die  Sehiohten  so  diele 
machte,  dass  anoh  dieses  GrQn  versohwand,  so  war  das  Licht 
ebenso  dunkel  wie  die  rothe  Lampe  und  bot  keinen  Vor- 
theil dar. 

Es  musste  also  eine  Lichtquelle  verwendet  werden,  die 
möglichst  weniff  grüne  und  blaue  Strahlen  hatte  und  als 
solche  erschien  die  mit  Natron  gelb  getarbte  Flamme  des 
Bunsenbrenners  am  geeignetsten.  Diese  Flamme  war  aber, 
wie  schon  frAhere  Versuche  bewiesen  hatten,  ziemlieh  stark 
actinisch,  was  nur  in  dem  hohen  Gehalte  an  ultravioletten 
Strahlen  zu  snehen  ist,  welche  die  Flamme  des  Bunsenbrenners 
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enthält.  Vier  Bansenbrenner  haben  trotz  ihrer  geringen  Laneht» 

kraft  die  ohemische  Wirkung  einer  Stearinkerze 

Die  mit  Natron  leuchtend  pelb  frofärbte  Flfimmo  de?» 
Bunsenbrenners  hatte  nicht  mehr  cheujisehe  Wirknni:  als 
die  nngeHirbte  Flamme.  Das  gelbe  Katronlicht  war  also 
unaetinisch. 

£0  mnsaten  nun  nCHsh  der  Katronllamme  die  nltraTleleiten 
und  die  wenigen  blauen  und  grdnen  Strahlen  entzogen  werden, 

ohne  die  Leuchtkraft  wesentHch  sn  schwächen;  das  gelang 
dnrch  Aufsetzen  eines  gelben  Glatoylinders  von  bestimmter 

Farbe 

Hiermit  war  ein  völlig  uionochrouiatisches,  gelbes  Liebt 
hergestellt,  welebef»  bei  eensitometrlFcher  Prüfung:  genau  ßo 
unaetinisch  war,  als  die  PeiroleumUmpc  mit  Kubincjlinder. 

Das  gelbe  Lieht  war  etwa  neunmal  so  hell  als  das 
rotbe.  Wegen  der  Tersebiedenen  Farben  war  ein  pboto- 
metrischer  Vergleich  nicht  ausführbar.  Da  man  indessen  die- 
selbe Pruekfehrift  bei  der  rothen  Lampe  in  33  cm  nnd  bei 
der  monochroniatisclien  in  1  m  EntlV-rnnnc:  lepen  konnte,  so 
ist  das  oben  angegebene  Zahlenverbäitniss  ein  annäheiud 
richtigem. 

\N'ai  nun  eine  branchbire  Lichtquelle  im  Princip  ge- 
funden, 60  waren  doeh  noch  maoi'be  practische  Schwierig* 
keiten  sn  überwinden,  nm  eine  Torwendbare  Dunkelkammer^ 

lampe  herzustellen. 

Znnriehst  fruit  es  eine  Tnöirlieh?t  helle  Flamme  zu  erzeneren 

f mer  musste  dieselbe  auch  mindestens  10  Stimdeu  ein 
con^^:  ( tit' P  Licht  geben. 

i;a^  hellste  Licht  ergab  ein  Platinring  in  Verbindung 
mit  einem  Asbeststreifen  Ton  dem  Durchmesser  des  unteren 
Flammenmantels. 

Dieses  Dochtsystem  mnsste  mit  Natronsalz  getrankt  werden, 
aber  hier  entstanden  neue  Schwierigkeiten  bei  der  Wahl  des 
"Nr^tronsalzes,  da  Koehsalz  zu  sehnell  verdampfte,  sodass  die 
Flamme  nach  kurzer  Zeit  ihre  Lcuehtkraft  einbüFste. 

Im  Verlaute  der  Verwendung  stellte  sii-h  noch  heraus, 
das8  der  Dochtna^  mit  einem  Ueberechusse  von  Katronsalz 
gespeist  sein  mnss  und  dass  seine  Stellung  über  dem  Brenner* 
röhre  Ton  grosser  Wesentüehlreit  ist.  8tebt  er  lu  hoeb,  ao 
ist  die  Leucbtzeit  yerkürzt  und  er  gerftth  in  belle  Both^utii, 
wodurch  actinisches  Licht  erzeugt  wird. 

Der  Docht rirsL'  dnrf  nieht  höher  als  3mm  über 
dem  Brennrohre  stehen,  dann  bleibt  er  stets  dunkel  und  hnt 
10  Stunden  Leuchtzeit.   Ausserdem  muss  er  aber  wagerecht 
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stehen ,  dunit  dai  Natronsalz  nieht  nsoli  einer  Seite  Iftnft  nnd 
ferner  mass  sein  Mittelpunkt  genan  über  dem  Mittelpunkte  des 

Brennrobres  stehen,  da  sonst  die  Flamme  sohief  brennt  und 
das  ZerspriniTf^n  de?  (\vlindors  bewirken  kann.  Man  thut  am 
besten  die  Flamme  ohne  Cyünder  zu  entzünden  und  mit  einem 
Messer  den  Doehtrinsr  so  zu  richten,  dass  er  gleidimiissii:  von 
der  Flamme  berührt  resp.  umspült  wird.  Dann  er&t  setzt  man 
den  Qylinder  auf. 

ifieht  jeder  Bunsenbrenner  ist  taugUeh  f&r  die  Natron- 
flamme,  vielmehr  mnsste  ein  genau  regulirter  Brenner  ver- 
wendet werden,  der  daboi  zugleich  den  Vortheil  hat,  dass  er 
nur  75  Litef  Gas  por  Stunde  concnmirt.  also  nur  eine  Aus* 
gäbe  von  1,1  Pfennifr  per  Hrennstimde  erfordert 

Da  nicht  ül»ernll  Gas  zu 
haben  ist,  z.  D.  auf  der 
Reise,  so  wurde  aueh  eine 
Lampe  für  Spiritus  oonstruirt. 
Da  aber  die  Spiritupflamme 
weniger heisF  ist  als  die  Gas- 
flamme, so  ist  der  LichtetTect 
ein  perinjroror  als  bei  dieser, 
immerhin  aber  ist  das  Lieht 
noch  dreimal  so  stark  als 
das  der  rothen  Lampe. 

Zu  der  Spirituslainpe  ist 
indessen  noch  zu  bemerken, 
dass  man  darin  nur  puten 
und  reinen  Spiritus  br"nnen 
darf,  der  keinen  leu^-htenden 
Kegelin  derFiamiiie  zei^t.der 
also  rein  blau  brennt  Dem- 
nach ist  denaturirter  Spiritus 
auegeeehloseen. 

Der  wesontliehste  Vortheil  des  monochromatischen  Lichtes 
beniht  darin,  dass  es  milde  ist  und  rnif  das  An^xe  par  nicht 
blendend  wirkt.  Seit  Mai  1888  verwende  ich  das  Licht  in 
meiner  Trockenplattenfabnk  zum  ^rrössten  Segen  für  die  Ar- 
beiter und  mich  selbst,  der  ich  iiiir  leider  durch  das  rothe 
Lieht  die  Augen  schon  Terdorben  habe. 

Müge  dieser  Segen  durch  rasche  allgemeine  Einflihmng 
baid  dem  ganzen  photographischen  Fache  zugute  kommen. 

Ich  lasse  die  Lampen  für  Gas  und  Spiritus  herstellen  und 
bringe  sie  a  10  und  6  Mark  in  den  Handel. 


Uff.  18. 

OmImbp«. 


FIff.  19. 
Spirttailsrnp«» 
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Uaber  Papi«r  Euiitldruek« 


üeber  Papier  xa  Kanstdroek« 

Von  Q.  Fritz,  k.  k.  Iiispector  der  Hof*  und  Staatsdraekerei 

in  Wien. 

Das  wichtigste  Material,  welches  in  allen  Zweigen  der 
Graphik  verwendet  wird,  ist  unstreitig  das  Papier.  Es  ist 
aber  anch  dasjenige,  dem  nicht  immer  die  entsprechende  noth* 
wendige  Sorgfalt  za  Theil  wird,  trotzdem  es  der  Träger  der 
graphischen  Erzengnisse  ist  und  durch  ^o'inp  Beschatfenheit 
nicht  nur  wesentlich  zum  guten  Aussehen  derselben  beizutragen 
T(  imn<>:,  sondern  auch  auf  die  Lebeusdaaer  derselben  bestim* 
mendea  Eintluss  nimmt. 

Die  Wichtigkeit  dieses  Gegenstnndes  wird  auch  einge- 
sehen, wofür  die  Errichtung  von  Papier-Prafnngs- Anstalten 
spricht,  die  anf  wissenschaftlicher  Grundlage  fnssend,  die 
Untersuchung  dieses  Materiales  rationell  durchfuhroiL 

Und  doch  so  prac-tisch  und  nutzbringend  sie  dem  grossen 
Papier- Consumenten  sin'l.  fo  hieihen  sie  doch  dem  kleinen 
Manne  meist  versclilosscii  tnler  zum  mindesten  schwer  zugäng- 
lich,  durch  die  nicht  unbedeutenden  Kosten,  welche  ihm  eine 
derui  Ui^ti  Untersucliung  verursacht  und  wird  kiei  durch  eigent- 
lich der  eminente  Nutzen,  welchen  sie  far  die  gesammte 
graphische  Knnst  haben,  zum  Theil  illusorisch  gemacht 

Der  kleine  Consument  wird  dnlicr  aiu-h  jetzt  noch  mehr 
oder  weniger  auf  die  Solidität  der  betret)'euden  Lieferanten 
ani;ewie«pn  sein,  was  um  so  S'-hwerer  ist.  als  ihm  nucser  der 
K^'untniss  der  niarktL'aiigii^en  Freisi'  und  stdncr  i»ra*-tischen 
Krfahruii::en ,  keine  ausrt'irhenden  Miltel  zur  lieurtheilung  für 
den  iniioiöii  Ciehalt  des  so  gleissneiis.  heii  Productes  „Papier** 
zn  Gebote  stehen.  Ohne  nun  den  Lieferanten  (oft  sind  es  ja 
nur  solche)  in  irgend  welcher  Weise  nahe  treten  oder  Zweifel 
in  ihre  Vertrauenswürdigkeit  setzen  zu  wollen,  muss  doch  auf 
Grund  der  gemachten  Krfahrunixen  ausgesprochen  werden, 
dass  nicht  immer  das  Product  mit  dem  dafür  bezahlten  Preise 
und  in  weiterer  Linie  seine  V'crw.  tidiingsart  in  untoni  Ein- 
klänge stehen,  daher  die  Zuwendung  grösserer  Aut'ujerk&am- 
keit  dvm  zu  verarbeitenden  Papiere,  nach  beiden  Richtungen 
sehr  wohl  am  Platze  sein  dürfte. 

Bei  dem  gegenwäiHgen  koUossalen  Aufschwünge  der 
Papierüabrioalion ,  welcher  die  Verwendung  der  verschieden- 
artijrsten  Siirro^irntstotTe  mit  sich  brachte  und  mit  der  Sucht 
der  Producenten  recht  billig  zu  erzeu;r«Mi.  im  Vereine  mit  dem 
Bestreben,  d(^m  Producte  durch  bestechendes  AtMisser<'s  ein 
gutes  Ausehen  zu  geben,  um  damit  eventuell  seine  inneren 
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MiiUgei  7M  Vordecken,  ist  vielleicht  maDchmal  beiden  Theilen 
gedient,  dem  Produconteii  thatsächlich ,  da  er  für  sei ue  Waare 
guten  Preis  erzielt,  dem  Consumenten  scheinbar,  welchen  erst 
Fpäter  die  Müngel  offenbfir  werden. 

Weiiii  wir  nun  die  Umstände  betrachten,  welche  durch 
«osweekintssige  Wahl  des  Papieies  aof  ein  graphischefl  Kimit- 
werk  nachtbeilig  einwirken  Itöunen,  so  werden  wir  deren  sehr 

viele  finden. 

Es  entsteht  dnher  die  nnturfrernnsse  Frage:  Wie  soll  sin 
Papier  zu  Kunstdruck  besuhatlen  sein? 

Da  powolil  di'^  Paiierhaftifijkcit  desselben .  die  Veränderung 
seines  Tones  durt  h  die  Einwirkung  von  Licht  und  Luft,  seine 
Beschaffenheit  für  die  Aufn^lllm^fähigkeit  und  StiHlalität  der 
Druckfarben,  wie  nicht  inindei  seine  äusseren  Kigenschafteu 
ftls:  Farbenton,  Satinagc,  Dieke  etc.  eine  sehr  wionttge  KoUe 
spielen,  so  sollen  alle  diese  Eigenschaften  einer  kurzen  Be* 
spreohung  nnterzogen  werden,  ohne  dnss  ich  1*  r  Meinung  bin, 
diesen  Gegenstand  erschöpfend  bebandelt  zn  haben. 

Für  Dmokarbeiten,  welche  für  den  Tagesbedarf  Lereobnet 

Find,  entfallen  wohl  diese  Anforderungen  zumeist  oder  nur 
einzelne  derselben  bleiben  bestimmend,  für  Knnsfir^'O'tPn 
jedoch,  die  Anspruch  auf  länsreren  oder  dauernden  iU'«taüd 
machen  und  üsthetische  Befriedigung  hervorbringen  wollen, 
sind  alle  von  hoher  Wichtigkeit. 

Was  nun  die  Fertigkeit  und  Dauerhaftigkeit  eines  Papieres 
betrifft,  so  ist  wohl  in  erster  Linie  die  verwendete  Faser, 
deren  Verarbeiinng  und  Biel  ehe  massgebend,  immerhin  wird 

aber  auch  bei  Wahl  desselben  der  Grad  der  Leimunz  /.u  be* 
achten  sein,  welcher  dem  Zwecke,  dem  das  Papier  dienen 

soll,  angepasst  sein  mu«« 

Den  HnupthoMnndlheil  bei  der  ge:ienwärtigen  Pa|«i»T- 
fabricMiiun  lüdtt  die  Pflauzenfaser.  Während  man  itd^h 
früher  nur  au»  Flachs-,  Hanf-  und  Baumwollfasern  Papiere 
eraengte,  welche  beide  ersten,  sehr  glatte,  feine,  dichte  nnd 
feste  Papiere  geben,  sich  daher  far  derartige  Dmekobjeote 
besser  eignen,  welche  starker  Abnutzung  unterliegen,  erbftlt 
man  aus  letzterer  ein  rauhes,  schwammiges,  weiehes,  in  Ft  lnem 
Oefüfie  Inckeres,  anf^nno^endeR  Pnpior,  weleho?  vornehmlich 
auch  heute  noch  für  kuuistärbetten  :nn  l  esten  verwendbar 
bleibt.  In  neuerer  Zeit  spielt  aber  tieben  einigen  anderen 
wichtigeren  Ersatzfasern  das  Holz  aus  Nadel-  und  Laubbäumen 
in  Bezug  auf  (juantitative  Verwendung  in  der  Papierfabrication 
eine  grosse  Rolle. 
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Mit  einem  siemlioh  hohen  Proeentsatse  yoq  letzterer  Faser 
in  Verbindung  mineialiseher  Zos&fze,  sogenannter  Füllstoffe, 

welche  meist  Thonerdesilioate  sind  und  entsprechend  starker 
Bleiche,  werden  sehr  gut  aussehende,  fdr  das  Auge  bestechende 
Papiersorten  erzeugt.  Doch  ist  einem  Papiere,  welches  Re- 
etand haben  soll,  nichts  i^efährliehGr  als  Zusatz  von  Hokstoff 
nnd  wenn  auch  nur  in  sehr  geringem  Masse. 

Bekuuailich  werden  gegenwärtig  zweierlei  Arten  von  Holz- 
atoff  in  der  Papierfabrioation  Terwendet,  welche  aioh  durch 
ihre  Hersiellnngsweise  strenge  von  einander  unterscheiden  nnd 
auch  sehr  verschiedene  Eigenschaften  iA  Besng  auf  ihr  son- 
atiges Verhalten  aufweisen. 

Die  eine  Art  ist  der  FTolzs eh Tiff,  auf  rein  mechanische 
Weise  erzeug,  indem  der  Holzstamm  auf  Schleifsteinen  oder 
Mahlgängen  gewaltsam  zerrissen  und  in  seine  einzelnen  Fasern 
zerlegt  wird;  die  zweite  Art  ist  der  Hui^ioilbtüiT  oder  Ceilu- 
lose,  welche  auf  chemischem  Wege  erhalten  wird. 

Üeber  die  erstere  Art  ist  man  TolUcommen  im  Klaren, 
dass  deren  Verwendung  selbst  in  sehr  niedrigen  Proecntsätzen 
für  bessere  Papiere  absolut  ausgeschlossen  bleiben  sollte  und 
zwar  einestheils  wegen  der  schnellen  Zerstörung  der  dieselben 
im  Lichte  anheimfallen,  anderentheils  verschiedener  sonstiger 
unangenehmer  Eigenschaften  wegen,  die  sich  bei  der  Ver- 
arbeitung äussern. 

Der  Holsschliff  enthftlt  Inkmstiiende  Bestandtheile,  welche 
die  Faser  nicht  nur  brfichig  nnd  starr  machen  und  daher 
schon  aus  diesem  Grunde  vpn  Papier  zn  Eonstdntck  ans* 
zusehliessen  ist,  sondern  diese  Trikrnstationen  bewirken  auch 
eine  sehr  schnelle  Zerstöning  des  Pa)/ioros  in  Licht,  Luft  und 
Feuchtigkeit,  verwandeln  seine  ursprünglich  weisse  Farbe  in 
gelb,  Bchliessüch  in  braun,  wobei  in  gleichem  Masse  die 
Festigkeit  abnimmt.  Ist  nun  schon  der  Verlust  der  Festigkeit 
des  Trteers  eines  graphischen  Ersengnisses  ein  hdchst  miss- 
licher Umstand,  so  wirkt  in  noch  viel  höherem  Grade  die 
Verändening  der  ursprünglichen  Farbe  desselben  sehr  unan- 

fenehm  und  verursacht  Ijei  färbigen  OVtjecton  die  erschreckendste 
►isharmonie.  Dadurch,  dass  das  I^apier  sehr  schnell  von 
weiss  in  braun  übergeht,  werden  alle  Druckfarben  veiundert, 
hauptsächlich  leiden  die  zarten  Lasurtöne.  Biuu  wird  grün, 
gelb  —  orange,  resp.  braun,  die  grauen  und  rosa  T$ne  so 
grOndlich  xerstört,  dass  man  schliesslich  ein  Oonglomerat  von 
nndeÜnirbaron  Misgtönen  vor  sich  hat,  welches  nicht  mehr  die 
entfernteste  Aehnlichkeit  mit  der  friiheren  harmonischen  Stim- 
mung hat  Selbst  wenn  ein  Ohject  nur  in  schwarzer  (Kohle) 
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Farbe  gedruckt  ist,  die  wohl  unveriiadort  bleibt,  so  wird  die 
Harmonie  durch  den  luiaäfarbigeQ  Ton  des  Pupieit^B  luiukt. 
Wenn  ein  aolohee  Papier,  wie  ee  Iraim  Steindrtiok  Tonulcommen 
pflegt,  mit  FeachtigKeit  in  Berfilirung  kommt,  eo  wirlct  diee 

nicht  nur  höchst  naohthcilig  anf  sein  äuMeres  Ansehen,  ee 

entstehen  auch  durch  die  verschiedenen  hygroscopischon  Eigen- 
sc  h  iften  der  Holzfaser  anderen  Fasern  gegenüber  viele  Unan- 
nehmlichkeiten beim  Drucke,  welche  sich  in  ungenügendei 
Aufnahme  von  Farbe,  in  unpleichmässigem  Dehnen  des  Papieres, 
somit  schlechtem  Passen  der  Plätten  kundgeben.  Unbedingt 
sollte  datier  der  Gnmdflatz  aufgestellt  werden,  dan  Papiere, 
welohe  auch  nur  eine  Spnr  von  Holasohliff  enthalten,  von 
Knnstarbeiten  vollständig  auszuschliesBen  sind. 

Um  nun  das  Vorhandensein  dieses  gefährlichen  Feindes 
im  Papiere  nachzuweisen,  hat  man  sehr  charakteristische, 
hül•h^^t  einfache  liuactionen ,  die  Jedermann  selbst  leicht  aus- 
führen kann.  Die  verlüsslichsten  und  sichersten,  welche  bis- 
her gefunden  wurden,  sind: 

a)  Schwefeba  ures  Anilin,  bei  Betupfen  des  Papieres 
damit,  wird  die  betreffende  Stelle  selb; 

b)  Salzsaures  Naphtylamin,    womit   die  betreifende 
Stelle  orange  gefärbt  wird; 

o)  Phlorogluoin,  welches  bei  naohherigem  Betupfen  mit 
Salssftnre  pnrpurrothe  Färbung  ersengt. 

Weist  ein  Papier  bei  Anwendung  obiger  drei  Reaetionen 


dass  in  demselben  Holzschliff  enthalten  ist. 

Für  Holzzellstoff  (Cellulose)  sind  diese  Reaetionen  nicht 
massgebend,  auch  hat  man  über  letztere  Art  von  Material 
nicht  80  reiche  Erf.4bningen,  wie  über  Holzschliff,  was  viel- 
leicht gerade  dafür  spricht,  es  vorläufisr  zu  meiden,  da  der 
Werth  des  Papieres  keinesfalls  damit  erhöht  wird. 

Was  nun  die  Dauerhaftigkeit  eines  Papieres  und  die  Irri- 
tation dfr  Dmokfarben  betrifft,  so  ist  es  nicht  der  HolzBchUff 
allein,  welcher  nachtheilig  einwirkt,  sondern  kann  aueh  die 
Bleiche  des  Stoffes  hierzu  wes(Mitlii-h  lu'itmjren. 

Durch  starkes  Bieichen  wird  ilie  Faser  theilweiso  zerstört, 
daher  die  Haltbarkeit  des  Papieres  herabj;ed rückt.  Nicht  gut 
neutralisirte  Papiere,  welche  nur  noch  eine  Spur  von  Chlor- 
bleiche enthalten,  gehen,  indem  sich  eine  freie  Säure  bildet, 
selbst  bei  Verwendung  guter  Stoflb  verbältnissinftSBig  bald  zu 
Orunde,  auch  äussert  sich  der  bleichende  Einfluss  des  Chlor 
auf  die  Druckfarben  in  ziemlieh  intensivem  Masse.  Biesen 


Digitized  by  Google 


Uebez  Pspiex  zu  Kunstdruck. 


UebelBtand  findet  man  leider  nur  so  oft,  selbst  bei  sonst  sehr 
guten,  sweckentsprechenden  Papiersorten. 

Um  die  Säure  in  einem  Papiere  zu  finden,  empfiehlt 

Prof.  Hoyer  Kochen  zprrissenor  Streifen  in  oinor  Porcellan- 
gchale  mit  dostillirtem  W:^??fr  ^^'U^r  Aleohol  und  T'iifi  r>nchon 
der  Flüssipkc'it  mit  Laeküiu&pajjicr.  Kürzlieh  haue  ich  jodoeb 
Gelegenheit  voa  Teclu,  Profefesor  der  Chemie  an  der  Wiener 
Handels -Aoademie,  eine  böebst  Torlässliche,  äasserst  empfind- 
liehe Beaetion  auf  Saure  im  Papiere  zu  sehen,  welche  sieh 
sowohl  durch  ihre  Einfaehheit,  wie  Sieherheit  anaseichnet. 
Genanntem  Gelehrten  ist  es  auch  gelungen,  ein  ebenso  ver- 
lässliehes  Reagens  für  solcho  Papiere  zu  finden,  ^v»'lehe  dureh 
ireend  einen  Umstand  nl  -uliseh  geworden  sind.  Ks  braucht 
wohl  nicht  betont  zu  werden,  dass  aueh  letzteres  dem  Papiere 
sowohl,  wie  den  Druckfarben  zum  Naühtheile  get eicht. 

Nun  kommt  nooh  ein  anderer  Umstand  in  Betracht,  weloher 
auf  die  Festigkeit  des  Papieres  bestimmenden  Einfluss  nimmt 
und  dies  sind  erdige  Substanzen ,  welche  als  sogenannte  FftU- 
mittf'l  aniTf^wendet  werden.  Zumeist  geschieht  dies,  um  die 
mitunter  unanucnehmo  Transparenz  des  Papieres  zu  parali- 
siren,  nicht  selten  aber  uuch,  um  es  schwerer  zu  machen  und 
demselben  ein  weisses,  gefälliges  Aussehen  zu  geben.  In 
letzterem  Falle  ist  deren  Anwendung  geradezu  als  VeHlIschnng 
SU  betrachten.  Wie  nachtheilig  übrigens  der  Zusatz  von 
mineralischen  Stoffen  für  die  Festigkeit  des  Papieres  ist,  aeigen 
wohl  am  klarsten  die  eingehenden  Untersuchungen  des  Vro- 
fessors  Hartiir,  welcher  bei  Papieren  mit  15  Proc.  Zusatz  von 
erdio-en  Substanzen  eine  Festiglieiti>abn;thnie  von  fio  Proc. 
eonfilutirte.  Es  muss  aber  zuirleich  auch  erwähnt  werden, 
duäs  diese  erdigen  Zusätze  die  Druckfarben  zum  grössten  Theilo 
Terschlncken  oder  sie  mindestens  nicht  mit  dem  wünsehens* 
werthen  Lüstre  sor  Geltung  gelangen  lassen,  den  Stein,  die 
Lichdruck-  oder  sonstigen  Druckplatten  verhältnissmSssig  stark 
abnutzen,  daher  schon  bei  der  Verarbeitung  direoten  Kaoh- 
theil  Verursachen. 

Die  Bestimmuno'  der  Quantität  von  mmeraiisiheü  Sub- 
stanzen ist  für  den  Laien  eine  kaum  durchzuführende  Sache, 
Itir  welehe  der  Aschengehalt  den  Anhaltspunkt  gibt. 

Damit  sind  selbstTerstandlich  die  Anforderungen,  welche 
an  ein  !iutes  Papier  gestellt  werden  dürfen,  nicht  abgeschlossen, 
immeriiin  ^ind  es  aber  die  henrorragendsten  Momente,  die 
wohl  die  Conoluaion  zulassen:  Ein  Papier  zu  einem 
graphischen  Kunstwerke  soll  <^in  reines,  ab?"lut 
holzfreies,  nicht  zu  stark  gebleichtes  Hadernpapier 
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tein,  welcbea  einen  möglichst  geringen  Proeent&ati 

TOD  Füllstoffen  enthält. 

Die  Leimung  des  Papieres  wird  «ich  wohl  immer  nach 
der  Provenienz  des  Druckes  riohtea.  Mit  Ausnahnio  des 
Kupferdruckes  jedoch,  sei  er  von  der  Stii'h-,  Radir-  oder 
beliographischeu  Platte  abgeuommen,  welcher  auf  ungtileimtem 
Papiere  mit  seinem  ganzen  Reize  zur  Geltani;  kommt,  wird 
ftr  Licht«,  photolithogrephisehen  und  phototyptsohen  Draok, 
aus  verscbiedenen  teobnisohen  Gründen,  schwächere  oder 
stärkere  liPimnncj  vorzuziehen  fein.  Klenso  verbiilt  es  sich 
mit  d'^r  Satina;re.  Für  die  FCnr  ferdruckpresse  eignet  sich  ^tn 
rauhes  iinsatinirtes  Papier  am  besten,  dem  Licht-  und  Stein- 
druck ist  ein  luässig  satinirtes  am  zuträglichsten,  die  Bueh- 
dmckpresse  verlangt,  hauptsächlich f&r sehr  tonreicbe  Objecte,  ein 
sehr  glattes,  sehadF  satinirtes  Papier  für  ein  gutes  Dmckresnltat. 

Alle  Dnicktechniken  haben  aber  das  gemeinsam,  dass  sie 
anf  harten,  sprQden  Papieren  glasige,  durchsichtige,  wohl  anoh 
mitunter  sehr  tonarrae  Bilder  L^f^^on,  weil  die  Tiefen  nicht  mit 
der  erforderlichen,  saftigen  Krati  zur  Geltung  gebracht  werden 
kennen. 

Der  zu  wählende  Ton  des  Papieres  wird  wohl  in  erster 
Linie  Ton  dem  Druck  objecto  abhängen,  wird  aber  in  den 
wenigsten  Fällen  in  reiner  blendender  Weisse  gut  wirken  und 

meist  ein  schwach  gelblicher  feiner  Ton  eine  Tortbeilhaftere 

kttnst  1er i sehe  Wi i  k nuii  he i  vorl»ri n ^en . 

(ianz  ijleiehuiässige  Satinage  un<I  Dicke  des  /u  verarbei- 
tenden P:ipiei(|i]antum8  sind  uneriässliche  Bedingungen  für 
eine  gute  Arbeit. 


Antonatisehc  Himmel  •Blenden« 

Von  Ed.  V.  Boissonnas  in  Genf 

Wenn  man  m  einer  Lainisehaft  zu  ^leit-her  Zeit  das  Grün 
des  Vorder.L; rundes  und  entfernte  Herfz;e  oder  Wolken  zu 
pbotographiren  hat,  stüBst  man  auf  eine  grosätt  Schwierigkeit, 
n&mlich,  das  Grün  reeht  detaillirt  und  xur  selben  Zeit  die 
Berge  oder  die  Wolken  rooht  deutlich  sn  erhalten.  Wenn 
man  das  Grün  so  lange  als  nöthi^  ist  aussetzt,  dann  ver- 
schwimmt  die  Ferne  oder  die  Wolken  mit  dem  Himmel  und 
▼erfichwinimt  auf  dem  NeuatiTe 

Um  diesen  Uebelftand  zu  vermeiden  niiisste  man  die  ersten 
Flächen  längere  Zeit  belichten  können  als  die  entfernten 
Flächen.    YerBchiedene  Instrumente  —  Masque  Ciel  oder 
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Himmel-Blonden  —  genannt,  sind  vorgeschlaL'  n  wor-lAn,  um 
dies  zu  erreichen^).  Das  einfachste  besteht  aus  eiueui  Stücke 
echwarzen  Carton,  welches  zackeuartig  ausgeschnitten  ist. 
Man  bringt  diesen  Carton  in  dem  Torspringenden  Blnge  des 
Objeotim  derart  an,  daes  die  Zacken  die  Strahlen  Terdeoken, 
welche  von  den  hinteren  FlSehen  kommen.  Man  setst  die 
ersten  Flächen  die  gew&nsohte  Zeit  aus,  dann  hebt  man  den 
Carton  aus  dem  Objective  und  exponirt  die  entfernten  Fi&ohen 
eine  sehr  kurze  Zeit.    (S.  Fii?.  20.) 

"Dieses  Mittel,  welches  theorfti^-h  irnt  ?r«heint,  ist  sehr 
langweilig  und  sehr  schwierig  in  dei  Traxis  zu  verwenden» 
denn  es  ist  fast  unniö^Uoh  die  Masque  Ciel  derart  anzu- 
bringen, dass  man  auf  dem  Negative  keine  Scheidelinie  sieht. 

Seit  einigen  Jahren  habe  ich  Bor^iultig  die  orthochroma* 
tiiohen  Platten  bearbeitet  und  die  VerBnohe,  welobe  ieh  aof 
allen  Gebieten  habe  anstellen  mttseen,  nm  mich  Ton  der  Braneh- 

barkeit  der  Platten  für  verschiedene  Zwecke  (Wiedergabe  von 

colorirten  Gegenständen,  Gemälden,  Kirehenfcnstern,  Land- 
Fchnften  u.  s.  w  )  zu  überzeugen,  haben  mich  dazu  geführt, 
die  M  a  8 <i u  0  c  i  e  1  a  u  t  o m  a  t i  4  u  e  }>  a  r  ex  e  e  I  1  e n  c  e  7,n  finden. 

Das  ist  die  Verwendung  von  orthochromatischen 
Platten  gleichzeitig  mit  eiueui  gel  Im- n  Medium, 
welches  in  den  Durchgang  der  leuchtenden  Strahlen  gesetzt 
ist,  welche  das  Bild  in  der  Camera  bilden. 

Die  Verwendung  eiues  Glases  von  grüner  Farbe  zugleich 
mit  gewöhnlichen  Platten  iet  sehen  vorgeschlagen  worden  nm 
zu  diesem  Ziele  zu  gelangen,  aber  ich  glaube  nicht,  daes  man 
viel  durch  dieses  Mittel  erreicht 

Nehmen  wir  an,  wir  hätten  eine  Landschaft  mit  Grün 
auf  der  ersten  Fläche,  eine  nolMÜ-zo  Ferne,  schneebedeckte 
Beige  im  llinteigruude  und  weisäe  Wolken  am  blauen  Himmel 
2u  photographiren. 

Betrachten  wir,  was  vor  sich  geht,  wenn  wir  ein  gelbes 
Uedinm  in  den  Durchgang  der  leuchtenden  Strahlen  setzen, 
welche  das  Bild  in  der  Camera  bilden. 

Indem  wir  auf  das  mattgeschliffene  Glas  achten,  bemerken 
wir,  dass  das  Grün  der  ersteL  Flache  keineswegs  durch  dieses 
gelbe  MediuDj  dunkler  gemacht  wird,  im  Gegentheil,  e?  scheint, 
dass  seine  Fnrbe  heller  gownrdfn  isf  Die  bltniliche  Farbe 
der  Atmos]'hait',  welche  liic  nel*eliL'c  i^erne  von  dem  Ol'jective 
scheidet,  ist  in  eiue  grünliche  venvandelt  und  hierdurch  er- 

1)  YergL  Ed«r*i  AaifUbrliobM  H«ndbooh  der  Photogi.  Heft  8  und  4. 
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toheint  dieM  Ftrne  im  Vergleich«  in  der  enten  Fl&ohe  dunkler» 
ftl8  sie  vor  dem  Einsetzen  des  gelben  Mediums  war.  Die 
Farbe  der  Bchneel>oio(  kten  Berge  und  der  Wolkm  wird  hell* 

gelb,  der  blaue  Himmel  wird  grün. 

*  Setzen  wir  unter  diesen  Bediogungeu  eine  gewöhnliche 
Platte  aus. 

Obwohl  die  gelbe  Farbe  der  sehneebedeokten  Berge  und 
der  Wolken  nnendlioh  Tiel  heller  ist  nie  die  grQne  Farbe  des 


Flg.  80. 

Himmels,  so  worden  doch,  da  die  gewöhnliche  Platte  weniger 
empfindlich  gegen  gelb  als  gegen  grün  ist,  diese  beiden 
Farben  in  gloiehn)ä?siger  Weise  auf  dem  Negative  wieder- 
gegeben. Dabei  erreichen  wir  aber  keinen  Vortheii  für  das 
Aussetzen  der  ersten  Qr&nflaohen. 

Wir  erhalten  also  ein  ebenso  schleehtes  Resnltat  als  ob 
wir  die  gewöhnliehe  Platte  ohne  Einsetaen  des  gelben  Medinmt 
belichtet  hätten. 

Wenn  wir  unter  denselben  Bedingungen  eine  orthochro- 
matische l^hitte  l)(Miüt/.(Mi ,  ist  das  licsuitat  ein  ganz  anderes. 

Indem  diese  Platte  alle  Farben  mit  dem  Werthe,  welcher 
'jeder  von  ihnen  eigenthümlich  ist,  wiedergibt,  wird  die  hell- 

7* 
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gelbe  Farbe  der  schneebedeckten  Berge  heller  wiedergegeben 
als  die  grün?  Farbe  des  Himmels.  Die  gri^nliche  Farb*^  der 
nebelijjon  Ferne  gestattet  dio  Expof^ition  zn  verlänjrern,  damit 
der  Vor(ler«rrund  ^nt  erscheint,  ohne  dass  die  Ferne  auf  dem 
Negative  vei  sehwindet. 

Begoltat:  Die  ersten  FIfteben  werden  gen&gend  beliebtet, 
die  entfernten  Flüchen  werden  es  nicht  zn  viel,  sie  werden 
also  deutlich  Bein,  die  schneebedeckten  Berge  werden  an  dem 
Bimmel  sichtbar  ^ m 

Im  der  Anwendung  eines  ffolbcn  Mediums  nl^o  uud  einer 
orthorh romatischen  Phitto  h^^sitzt  man  eine  seibstthätige  Maske 
zum  Abblenden  des  Himmel». 


EiBfiMlie  lAndseliafts-ObieetlTe  xan  Toigtlftnder  SoIib, 

Von  Dr.  Kaempfer  in  Braunschweig. 

Vielfach  geänFForte  Wim?che  veranlaseten  die  Firma  Voigt- 
länder &:  Sohn  in  Hi nunschweig  am  Anfange  des  Jahres  1888 
ein  neues  Weitvviiikel  -  LandschaftEobjectiv  zu  eon.^truiren.  Es 
war  dsfur  die  mdglichste  Einfeohbeit  der  Mitlei  geboten,  weil 
sonst  die  Ermässigung  im  Preise  gegen  Enryscope,  die  ansser 
anderen  auch  diesen  Zwecken  dienen,  nicht  hätte  eintreten 
können.  So  besteht  das  neue  Laiids(  li;\nFobiertiv  nur  aus  einem 
verkitteten  Linseopaare,  einer  biconvexeu  und  einer  biconcaven 
Linse. 

Beide  Glassorten  werden  im  glabteehnischen  Laboratorium 
zu  Jena  hergestellt.  Sie  sind  von  äusserst  geringer  Disper- 
sion, so  dass  sie  beide  eher  Crown-  als  Flinigläser  genannt 
werden  müssen  Die  Dispersion  steht  bei  einem  derselben  in 
grossem  Missverhiiltnisse  zum  Brechongsvennflgen,  und  gerade 
dadurch  ist  die  Combination  zweier  so  leichter  Gläser  möglich 
geworden. 

Durch  die  Anwendung  dieser  Glaser  sind  wesAntliche  Vor- 
theile erzielt  worden,  vornehmlich  eine  g^o^^e  Ebenheit  des 
Bildes;  derGesiehtsfeldwinkel beti^tbei  den  einzelnen Kninmem 
76  bis  85  Grad.  Die  chromatische  Abweichung  ist  vollständig 

aufgehoben,  die  sphärische  Abweichung  wird  durch  die  vor- 

^^ecinzte  Blende  für  das  ganze  Bildfeld  corrigirt.  Die  Ver- 
zorruni:  ii-^indei-  Linien  am  Bildrnnde  ii-t,  wie  es  bei  einem 
so  cintaeiit^n  Ol'joetivö  nicht  anders  sein  kann,  nicht  voll- 
ständig behohen,  aber  doch  auf  ein  Minimum  reducirt.  Für 
J^andschaftsaufnabmen  dürfte  dieser  AJungel  auch  wenig  ins 
^rewicht  fallen. 
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Die  Erscheinung  des  Lichtdecks  ist  sorgfältig  au&  dem 
Wege  geräumt.  Die  Lichtstärke  des  iDStrameots  ist  durch  die 
fast  absolute  Parblosigkeit  der  Oliser  bedenteod  6rb5ht. 

Es  hatte  anfangs  die  Absicht  bestanden,  die  Landschafts* 
objective  nach  Wunsch  mit  Kotations-  oder  mit  Irisblenden 
auszurüsten.  Dio  Krhöhimg  dos?  rn'ipns,  welche  die  Iri>bIonde 
mit  sirh  brinj^cn  niii?stt'.  wurde  jedoch  in  diesem  Frille  nicht 
von  den  g»'botr'nen  Voriheilon  goreehtfertifrt.  So  weideu  nun 
allgemein  Kotationsblendeu  vorgezogen  und  nur  lur  No.  5  ist 
dis  Irisblendo  Qberbaupt  m  Ausführung  gelangt. 

Folgende  Liste  ergibt  Dimensionen  und  Preise  der  Land* 
sohafisobjeetke: 

Einfaebe  Landscbafts-ObjectiTe. 


6 

Oeffnuag 

des 
ObjeotivB 

Brennweite 

des 
ObjeotlTs 

Bildgrösse 
mit 

grosser  Blende 

Preis  mii 
Rotations 
blende 

zon  ! 

Zoll 

cm 

Zoll     1  cm 

lUrk 

1 

28,5 

14,4 

4X  6  10,5X13 

86 

2 

IV4 

as 

17,8 

oX  7  [IH  X18,5 

40 

3 

^> 

«'4 

21,7 

7X9  18,5X23,5 

50 

4 

46 

2r),(; 

8X10  21  X26 

60 

5 

2 

52 

1 1  r. 
^  ^  /6 

3(),5 

10X12  2ti  X3!,5 

72 

6 

91 

£,  i 

üD 

13 

iU2 

12X15  :n,5/\3H,5 

84 

7 

O.j 

40.8 

15  a  18  31i.5X47,5 

96 

8 

3 

7d 

19»;4 

50.7 

17X21  45  X55,5 

130 

9 

3V2 

92 

22Vt 

59,3 

20X24  52,öX6H,6 

170 

10 

4 

104 

26«/a 

70,0 

22  X  26  58,0  X  68.5 

210 

Die  Firma  ist  seit  längeier  Zeit  aucli  mit  den  mathe- 
niuUächen  und  constrnetiven  Vorarbeiten  iür  die  Einführung 
der  neuen  Jenenser  Barytgläser  in  die  pbotographischen  Ob* 
jective  beeebafligt.  Doeb  sind  die  Arbeiten  noch  niebt  ta 
einem  endgiltigen  Absobluss  gediebeu. 


Ueber^a  aBtomali^chrr  Phittenwechsel- Apparat  nebat 
Cassetie  für  Pbotographle. 

Der  vorliegende  Apparat  soll,  nach  den  Mittbeilungen  des 

Erfinders,  don  Photos:rnphen  in  den  Stand  setzen,  eine  jrenü^ende 
Anzahl  Troekeoplattea  stets  sieher  und  fertig  zuoi  Qebrauohe 
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mit  Bloh  führen  zu  können,  nm  dieselben,  wenn  nöthig,  nach 
einander  so  zu  verwenden,  dass  die  Möglichkeit  der  zweimaligen 


1.  1 

1 

1 

4? 


Flg.  21. 


Benutzung,  wie  das  Uebersehen  einer  Platte  ausgeschlossen 
ist  Für  diesen  Zweck  ist  jede  der  in  Holzrähmcheii  befind- 
lichen Platten  mit  Feder  in  entsprechender  Führungsnuth 
eines  Kastens  gleitbar  angeordnet,  welch  letzterer  durch  einen 


Heber'i  aatom.  PUttenwechsel-Apparat  n«bit  Caiiette  f.  Photogr.  103 

verBchiebbaren  Deckel,  der  mit  einer  Oeflfnung  für  die  Heraus- 
nahme der  Platten  versehen  ist,  geschlossen  wird  (s.  Fig.  21  bis  23.) 


Flg.  28. 

Die  Oeffnung  ist  durch  einen  Schieber  geschlossen,  gegen 
dessen  Unterfläche  die  zun&cbst  in  Gebrauch  zu  nehmende 
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Platte  mit  der  Oberkantp  ihres  Rahmens  durch  einen  Keil 
gepresst  wird,  der  an  der  Unterfläehe  dos  Kastens  in  Führungen 


gleitet  und  seinen  Antrieb  durch  Federwirkung  erhält.  Der 
erwähnte  Kähmen  tritt  in  die  entstandene  Oeffnung,  sobald 
der  Schieber  zurückgezogen  wird,  Ton  wo  der  Rahmen  leicht 
unter  Lichtabschluss  in  die  Cassette  befördert  werden  kann. 


\ 


\ 
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wUirond  eioh  der  Keil  dem  Hube  entspreohend  Torw&rts  be- 
wegt. Andererseits  bietet  die  nach  dem  Gebrauche  wieder  in 
den  Karten  beförderte  Platte  dem  SchieluT  einen  Widerstand, 
vvodiireii  di*,'  Woifprbewe^nnjr  de?  Deckels  niö;i1ich  und  die 
OelTnung  in  dcmseibon  über  die  nächstfolgende  Platte  gebracht 
wird,  wahrend  die  gebrauchte  Platte  hinten*  dem  Keile,  der  &ioh 
ebeofalU  enteprecbend  Tom^rtB  bewegt  hat,  Ulli,  Bie  Am- 
timiig  de«  Keiles  in  der  Lage,  in  weleher  die  Gebranebeplatte 
in  die  Oeffoung  des  Decke  hineinragt,  wird  durch  die  darauf* 
folgende  Platte  bewirkt,  deren  Rahmen  sich  mit  seiner  Ober« 
kante  in  eine  Au55sparunjr  des  Deckels  logt. 

Die  Voitheile  d>'^  A}>parates  allen  anderen  Weohselkasten 
gegenüber  sollen  in  Folgendem  bestehen : 

1.  absolut  lichtdichte  Ueberführung  der  Platten  in  die  Cassette 
nnd  umgekehrt,  daher  Weohseln  beim  Tollen  Bonuen- 
lichte  zulässig; 

2.  doppelte  Benutzung  ein  und  derselben  wie  das  Ueber- 
sehen  einer  Platte  ist  anF-jfPchlofsspn : 

3.  ein  Hängenbleiben  der  schart  kantigen  Trockenplatten 
beim  Wechseln,  ein  Fehler,  durch  welchen  sämmtlicho 
bis  jetzt  iu  disn  Handel  gebrachten  Wechselkasten  vom 
pnK^tiseben  Photographen  verworfen  wurden,  ist  mit  dem 
Yorliegenden  Apparate  Tollsttodig  überwunden.  Die 
Platten  werden  von  Holzrahmohen  umschlossen,  die  in 
einer  entsprechenden  Führungsnuth  nicht  dur<*h  das 
übliche  Umkehren,  sondern  mittels  einer  Mctallstange 
mit  voller  Sicherheit  in  und  aus  der  Cassette  geführt  werden; 

4.  man  ist  in  der  I^age,  20  Auinahmen  hintereinander  in 
kurzer  Zeit  zu  bewerkstelligen; 

d.  die  Beschaffung  eines  Dunkelranmes  anf  der  Beise,  die 
Mitnahme  einer  grossen  Anzahl  schwerer,  kostspieliger, 
viel  Raum  beanspruchender  Doppel  -  Cassetten  fällt  weg. 
]  >pr  Apjiarat  ist  aus  Mahagoniholz  bei  solidester  Bauart, 
coin}iendiö?  und  sehr  leicht.  Ks  wiegen  z.  B. : 
1  Wechsel  -  Apparat  mit  20  Platten,  Ö  :  12  cm,  2,öO  kg; 

derselbe  Apparat  ohne  Platten  1,50  kg; 
1  Weobsel- Apparat  mit  20  Platten,  13  : 18  cm,  d,7ö  kg; 
derselbe  Apparat  ohne  Platten  2  kg; 
6.  die  dem  Weohselkasten  beigogebene  besonders  construirte 
Cassette  ist  so  vorzüglich  gearbeitet,  dass  die  Platten, 
eine  wie  die  andere,  lothrecht  feststehen  und  bei  ^ch  n1'om 
Einstellen  unbedingt  ein  scharfes  Negativ  geben  müssen. 
Der  Apparat  wird  von  L.  Jonas  (Dresden,  Blochmann- 
strasse  15)  in  den  Handel  gebracht. 
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Expositionsmesser. 

Von  C.  P.  Goerz  in  Berlin.^) 

C.  P.  Goerz  in  Berlin  (Belforterstrasse  3)  constmirte  einen 
„Expositionsniessor",  weichen  er  freundlichst  der  k.  k.  Lehr- 
und  Versuchsanstalt  zusendete.  Derselbe  besteht  aus  einer 
Metallkapsel  (Fig.  24),  innerhalb  welcher  sich  eine  Scheibe 
dreht;  letztere  hat  am  Umfange  ein  System  von  Löchern,  deren 
TnoBpftrei»  yenohieden  ist  Ahn  legt  beim  Gebnnche  den 
ExpositionameBser  unter  dem  schwarzen  Toohe  auf  die  Vlsir- 
■oheibe  der  Camera,  so  dass  der  liellste  Theil  des  Bildes, 
welcher  am  wichtifrsten  ist,  auf  das  oberste  Feld  fallt  und 
dreht  nun  den  Knopf  des  Zeigers,  bis  die  dn  i  sichtbaren 

transparenten  Punkte  verschwinden, 
weil  eine  entsprechend  undurchsichtige 
Sohieiit  der  Scheibe  im  Innern  durch 
Drehen  hervorgebraeht  worde.  In 
diesem  Momente  wird  mit  dem  Drehen 
des  Knopfes  aufgehört  und  die  Stel- 
lunir  des  Zeigers  gibt  die  jcweilijro 
relative  HelichtuniTszeit  unmittelbar  am 
ZitVeil)latto  des  Instrumentes  an. 

Bei  diesem  Apparate  ist  die  Hand- 
liabnng  Inseerst  eiofiioh  nnd  die  rela- 
tive Bildhelligkeit  auf  der  Visirsoheibe 
mit  annähernder  Genauigkeit  festzn- 
rig.  84»  stellen.    Dies  ist  eine  grosse  Erleich- 

terung bei  Aufnahmen  für  Personen, 
welchen  die  nöthige  Uebung  zur  Abschätzung  der  Belichtungs- 
zeit mangelt.  Allerdings  ist  der  Moment  des  „Verschwiudeus 
der  drei  kleinen  Punkte"  von  der  Sehschärfe  der  einzelnen 
Personen  stark  abh&ngig  und  kann  wohl  kaum  absolut  genau 
bestimmt  werden. 

Einige  mit  diesem  Expositionsmesser  an  der  k.  k.  Lehr- 
und  Versuchsanstalt  für  Photographie  und  Reproductionsver- 
fahren  vorgenommene  vorläufige  Proben  zeigten,  dass  das 
kleine  Instrument  Anzeigen  über  Expositionszeiten  liefert, 
welche  mit  den  durch  die  Praxis  ermittelten  mit  genügender 
Genauigkeit  fibereinstimmen,  nnd  es  ist  somit  als  ein  nfibdieher 
Behelf  sn  bezeichnen.  Der  Preis  desselben  beträgt  lOBfk. 


<)  Nftob  ttBMi  Aftikel  Dr.  B der* •  In  der  «PboCogr.  Oerr«^."  1888. 
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I>le  Zentralisation  des  Ammoniaks  In  gereifter 
Bronsf  Iber  •  Emalsfon« 

Voü  L.Belitt<ki  la  Nordliaus*!!. 

Bei  der  Darstoilnn^r  der  BromsilbergeJatiiip  -  Emnlsioo 
mittels  Ammoniak  he^^o^nnt  inan  einem  U^belstando,  welcher 
dioee  Of'oration  sehr  uusichor  macht.  Eb  ist  dies  nämlich  die 
mehr  oder  weniger  stariio  Naohreifung  der  Kmulsiou  durch 
das  darin  bleibande  Anmoniak  vom  Erstarren  bis  snm  Waschen. 
Je  naeh  den  obwaltenden  Verbftltnisssn  moss  diese  NsobreifuDg 
sehr  verBchieden  auBfalleD  und  demgemftss  wird  auch  das 
Endergebnies  ein  sehr  Terschiedenes  sein.  Die  Nachreifnug 
vilrd,  wenn  die  Di^restion  boi  höheror  Tomperatiir  als  der  ge- 
wöhnlichen vorgenommen  wurde,  stärker  sein;  dasselbe  wird 
stattfinden  bei  Anfertigung  grosserer  Mengen,  welche  sich 
langsamer  abkühlen;  die  Beschaffenheit  der  Gefasse,  die  Tempe- 
ratur des  Kfiblwsssers  n.  s.  w.,  besonders  aber  die  Zeitdauer 
vom  Authiijon  des  Dipestionsproeesses  bis  zum  Pressen  nnd 
Waschen  der  Nudeln  verändern  die  Eigenschafton  der  Emulsion 
ganz  bedeutend  Nachdem  ich  durch  die  auffallend  ver- 
schiedenen Resultate ,  bei  «^"iist  minutiöser  Sorjifalt,  zu  dieser 
Krkenntni??  gekommen  war,  kam  ich  auf  den  Ucdankcn.  nneh 
beendeter  Digestion  die  weitere  Einwirkung  des  Aniuioniaks 
dnrob  Kentrallsation  mit  Sftnre  pldtsUoh  sufzuhalten.  leh 
Tersoohte  sn  diesem  Zwecke  CitronensÜnre,  Salzs&ure,  Salpeter* 
s&nrs  nnd  Schwefelsäure;  die  letztere  habe  ich  nach  vielen 
Versuchen  zu  diesem  Zwecke  als  die  beste  erkannt^)  und  ver- 
wende dieselbe  in  •■hemisch  reinem  Zusüinde  nun  schon  ^<^it 
Juni  1888,  also  län^^er  als  5  Jnhre  mit  immer  ^leichmässig 
vorzüglichem  Erfolge.  Die  Vortheile,  welche  die  Neutralisation 
des  Ammoniaks  in  fertig  gereifter  Emuleion  durch  Schwefel- 
sftve  mit  sieh  bringt,  sind  sehr  bedentende  nnd  können  am 
anfTallendsten  wahrgenommen  werden,  wenn  man  eine  mit 
Ammoniak  fertig  gereifte  Bromsilberemulsion  in  zwei  Theile  theilt 
und  nur  den  einen  Theil  mit  der  nöthigen  Meni!'^  Sebwpfpl- 
saure  versetzt,  beide  Theilo  im  (  ebrigen  al»er  dann  (zan/.  ^leioh 
wpiter  behandelt.  Was  zuerst  auffallt  i&t  die  grössere  Steifheit  der 
iiiu  Schwefelsäure  versetzten  Emulsion  nach  dein  Erstarren, 
trotidem  bei  gleieb«n  Oelatinegebaite  das  Volnmen  ein  grosseres 
ist;  beim  Wsscheo  der  Nndeln  findet  man  dann  weiter,  das» 


1)  Scliwefelsiiure  iat  am  leichteeten  und  angenehmaten  su  Terwt^nduDf 
autserdeiu  iat  aie  die  bllHpate  und  daa  Rebildete  achwefelaMur«  Ammoniak 
ist  ««br  indiüeraDt  io  der  Emaltlon,  wiw  )Uid«re  Ammoniakaalse  nicht  tiod. 
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dieaelben  auch  wesentlich  wenipr  Wasser  aufgesaugt  haben, 
was  ebenfaÜB,  beaoadera  bei  weicher  Gelatine  und  im  Sommer, 

sphr  wicht!?  und  nn^Gnohm  ist.  Die  Erklärung  bitTfür  ist 
If-'ichh  I);is  Ammoniak  ^:r<  ift  die  Gelatine  um  so  mehr  an  und 
macht  sie  um  ßo  iiiiirl>ei ,  je  länger  es  auf  dieBolhe  einwirkt. 
Der  gröbste  Unterschied  beider  Hälften  Emulsion  zeigt  sich 
aber  dann  beim  Probiren  der  damit  begossenen  Platten.  Der 
mit  Sehwefels&nre  neutralisirte  Theil  der  ßmalsion  gibt  feinere, 
kräftigere  und  schleierfreiere  Platten  und  die  ursprüngliche 
Empfindlichkeit  leidet  gar  nicht.  Der  Unterschied  der  Resul' 
täte  und  die  jrrösFore  Sicherheit  der  Herstellung  sind  so  be- 
deutend, dass  der,  welcher  den  veruleichenden  Verüin-h  ^^emacht 
und  w  iederholt  hat,  nicht  wieder  von  dieser  Verbesserung  ab- 
gehen wird. 

Eb  ist  wobl  einleuchtend,  dass  es  nieht  mdgUch  ist,  den 
Nentralisationspnnkt  dnrob  Probiren,  etwa  mit  Lackmuspapier, 
festzustellen,  denn  einmal  die  Beschaffenheit  der  Emulsion 
und  dann  das  rothe  Licht  würden  dies  verbieten  ;  es  ist  aber 
auch  noch  zu  beobachten,  dass  eine  wirkliche  Neutralisation 
oder  *rar  eine  rid»or,«-  hr(Mtnii<:  derselben  nie  stattfinden  dart', 
denn  freie,  iilMMsclius,Hii.o  Siiure  zerstört  sofort  die  Enif^findlich- 
keit  der  Emulsion.  Der  Aufdruck  Neutralisation  ist  in  diesem 
Falle  also  eigentlieh  nicht  richtig,  weil  immer  noeb  ein  ge- 
wisser Theil  Ammoniak  in  der  nngewasobenen  Emnlsion  aarüok- 
bleiben  muss,  welcher  dann  erst  dorcb  das  Waschen  der 
Nudeln  entfernt  wird. 

Nicht  aber  nur  zu  dem  Zwecke,  nach  beendeter  Diuestion 
des  Brouifeiibers,  die  weitere  iieifuug  und  endliche  Schieier- 
bildung zu  verhindern,  kann  die  Schwefelsäure  benutzt  werden; 
sie  lässt  sich  auch  mit  Vortheil  dazu  verwenden,  wenn  man 
mit  Silberozyd -Ammoniak  arbeitet,  gleich  naeh  der  Bliscbnng 
mit  Bromsalz  und  Gelatine  einen  Theil,  die  Hälfte  oder  ein 
Dritttel  u.  s.  w.  des  freigewordenen  Ammoniaks  zu  binden,  so 
dass  die  Reifun*::  mit  einer  jranz  belieliiiien  Meniic  Ammoniak 
bewirkt  wci'den  kann,  v:;t<^  intiniich  izan/.  andere  Kesultato 
ergibt  als  mit  der  vuilcu  Ammouiakmenge.  Ich  mache  hier- 
von einou  ausgiebigen  Gebrauch. 

Aus  dem  Vorgehenden  erbellt,  dass  die  zur  gänzlichen 
oder  fast  gftnslicben  Neatralisation  des  Ammoniaks  ndthige 
Menge  Säure,  vorher  sicher  hestimmt  werden  muss,  ao  daaa 
ein  Probiren  bei  Zusatz  der  Säure  gänzlich  wegfallt.  Dieser 
Vorganer  ist  ?o  sicher,  dass  mir  l.ei  TInnderten  von  Emulßionen 
noch  nicht  einmal  ein  Missliogen  durch  den  Saurezusatz 
vorgekommen  ist. 
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Zuerst  ist  es  nothwenfli.' ,  [ronau  die  zii  verwendende 
AmiuoiiinkmpnL'e  kennen  zu  Umik  u  und  dazu  eDi['fiphlt  m  sich 
eine  Ammouiakt1üi>si^keit  Ton  immer  deiselben  Starke  und 
sw»r  Tom  Yoluoi  •  Gewichte  0,91  bei  16  Grad  C.  zu  verwen- 
den.  Diese  AmmooiekflQssigkeit  entb&lt  26  Proo.  troekenee 
Ammoniaksas. 

Um  Silberoxydammoniak  herzustellen,  braucht  maa  auf 
40  tr  roinpF  in  Wasser  gelöstes  salpetersanpres  Silber  ffenan 
32  g  dieser  Ammoniakflüssijrkpjt  (in  der  Mensur  ^jemesson 
zieiulieh  genau  iiö  eem).  Man  thut  indpRsen  gut  nicht  sofort 
alUä  Ammoniak  zuzugiessen,  sondern  eine  ganz  kleine  (c^uauti- 
tfit  znrückzobehalten  and  diese  dann  tropfenweie  bis  %nm 
g&Dzlicben  Klarwerden  der  Silberlösong  zuzusetzen.  Dieee 
Operation,  welche  zugleich  eine  sichere  Probe  für  die  Stftrke 
des  Ammoniaks  ist,  wird  dareb  das  Abwägen  oder  Abmessen 
desselben  sehr  voreinfaeht. 

T7m  g]>ät<  r  keine  weiteren  Hei-hnungen  zu  haben  unri  die 
zu  starke  Erhitzung  vielleicht  gar  Explosion  zu  vermeiden^ 
wenn  das  Ammoniak  durch  die  Schwefelsäure  gebunden  wird, 
stelle  ich  mir  die  letztere  so  verd&nnt  her,  dass  genau  2  6e- 
wicbtstheile  davon  nöthig  sind,  nm  1  Gewlehtstheil  yerwendetes 
Ammoniak  von  0,91  Vol. -Gew.  zn  neutraüsiren. 

68  g  dieses  Ammoniak«!  brauchen  49?  chemisch  reines 
Schwefelsänre-Monohydrat  (Vol. -Gew.  1,8426  bei  14  Grad  R.) 
zur  Neutralisation.  Da  ef  nun  al-er  sehr  s(diwer  ist,  Mono- 
hydrat  zu  hekouiuien  und  die  kiiuiliuhe  Säure  meist  zwischen 
100  nnd  96  Proo.  Monohydrai  enthält^  so  ist  es  gerathen,  sich 
dnreh  JMischnng  mit  Wasser  (naeh  meiner  in  Kr.  84  der 
Deutschen  Photographen-Zeitnng,  Jahrgang  1886,  mitgetheiltea 
Tabelle)  eine  Schwefelsäure  von  95  Proc.  Munohydrat  (Vol.- 
Gew.  I,82ö5  bei  14  Orad  M.)  herzustellen.  Während  das 
Monohydrat  ein  Aloletuiargewieht  von  49  hat,  ist  es  bei  Säure 
von  95  Proc.  =  51,58. Da  nun  ein  Gewichtstheil  Ammoniak 
von  25  Proc.  durch  2  Gewichtstheilo  verdünnte  Schwefelsäure  nen- 
tralisirt  werden  soll,  so  mQssen  also  ans  61^8  Sohwefels&nre 
von  95  Proc.  durch  Wasserznsatz  2  (6^  Moleoolarge wicht 
von  26  Proc.  Ammoniak)  =  136  g  gemacht  werden;  es  fehlen 
also  noch  136  —  51,58  =  84.42  Wasfser.  Also  mlis?on  (rund) 
51.0  Schwefelsäure  von  ^^"»  Proc.  und  8^1.5  Wasser,  oder  in 
ganzen  Zahlen  ausgedriu  kt ,  103  Sänro  mit  lü9  VVaR«er  ge- 
mischt werden,  um  eine  Säure  zu  erhalten,  von  welcher  genau 


1)  D.  h.  51, 5ö  8chwefei»aure  vuq  95  Proc  Monohydrat  aiilLaltuu  so 
yiel  Siore  alt  4»  Mooobydrat. 
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26  Proo.  =  0,91  Vol.-Qew.  za  neatralitiren. 
Practisch  verf&hrt  man  wie  f  Igt: 

Chemisch  reine  concentriite  Schwofelsiinre  bringt  mm 
genau  uueh  oben  eitirter  Tabelle  auf  i)b  Proo.  Nun  wiegt 
man  pich  in  oiner  goriiumiirpn  LMit  g^^kiihlteu  Flasche  mit 
•Glasstöpsel  auf  jedes  Liter  Kaumiuhalt  ü76  (=  4  X  16^^)  g 
Waseer  ab  und  in  einer  anderen  FJaaohe  412  4  X  103)  g 
Sohwefele&nre  Ton  95  Proc.  Man  gLeaat  nun  sehr  Toreiehtig 
«twa  den  vierten  Theil  der  8ehwefel8&nre  sn  dem  in  der  groseen 
Flasche  abgewogenen  Wasser,  indem  man  fortwährend  um- 
schwenkt; nachdem  nnn  etwas  hat  ?\hkiihleu  lasFon .  brini^t 
man  das  zweite  Viertel  ^chwefelsänre  hinein  wie  oben  und  lasst 
ivieder  abkühlen  and  sofort,  bis  Alles  gemischt  ist.  Wenn 
man  ein  Zerspringen  der  Flaeohe,  wegen  zu  starker  Erhitzung 
des  Gemisehes,  nicht  an  ftkrchten  braucht,  kann  man  auch 
•ohne  grössere  Zwischenpausen  die  Schwefelsäure  vorsichtig 
unter  fortwährendem  Umschwenken  in  das  Wasser  giessen ; 
nie  aber  umgekehrt,  sonst  ist  explosionsartiges  Aufkochen  zu 
befürchten.  I)iehc  verdünnte  Säure,  welche  ein  Vol.-Gew.  von 
1,26  hat,  kann  man  sich  in  grösserer  Menge  vorräthig  halten. 

Beim  Gebrauche  wird  ein  vorher  abgewogenes  Quantum 
in  kleinersu  Porticnen  nnter  fortwUirendem  Umschwenken  nnd 
BchOtteln  der  gereiften  Emolsion  angesetzt.  Es  ist  nun  aber 
klar,  dass  beim  Mischen  der  Emulsion  und  Oeffnen  der  Flaschen 
oder  Kolben,  besonders  bei  höherer  Temperatur  immer  etwas 
Ammoniak  verdunstet,  während  dies  bei  der  abgestimnitpa 
Schwefelsäure  nicht  der  Füll  ist;  wollte  man  darauf  keine 
liücksicht  nehmen,  so  würde  durch  Zusatz  der  doppelten 
Oewiehtsmenge  vom  verbranohten  Ammoniak  unbedingt  dne 
Uebementralisatlon  erfolfiren  und  die  Emulsion  sauer  werden. 
Dies  ist  aber,  wie  oben  schon  erwähnt,  unbedingt  an  Termeiden. 
Es  ist  deshalb  nöthig  */jq  Schwef'  lsiiure  wenitrer  zu  nehmen 
oder  die  abgestimmte  Säure  crl^ich  noch  mit  */jo  der  ganzen 
Gewichtsiiionge  Walser  zu  verdünnen  und  dann  zum  Gebrauch 
<iie  doppelte  Gewichtsmenge  vom  Ammoniak  zu  venvonden. 
Ich  nehme  hierbei  an,  dass  die  Digestion  der  Bromsilber^ 
Emulsion  in  versohtossenen  Gefässen  erfolgt;  in  diesem  Falle 
wird  bei  Beobachtung  eben  erwähnter  Vorsichtsmassregel  nie 
eine  Ansiiuerung  der  Emulsion  vorkommen,  sondern  immer  noch 
eine  genügende  Menge  Ammoniak  darin  znt iickbleiben  welche 
a^er  so  L'"ring  ist.  dn«s  zwi-chen  deui  Krstiirren  der  Emulsion 
und  W  itbohen  der  Nudeln  24  his  48  Stunden  vergehen  dürften, 
ohne  dass  eine  wesentliche  Veränderung  oder  gar  ein  Schleiern 
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der  Emulsion  zu  befürchten  ist.  Die  eben  anempfohlene 
Yorsichtsmaassregel ,  ^/ao  äer  abgestimmten  Säure  weniger  zu 
nehmen,  als  das  doppelte  Gewicht  des  verwendeten  Ammoniaks, 
gilt  nur,  wenn  zur  Reifung  des  Bromsilbers  Aetzammoniak 
allein  verwendet  wird  und  um  Unschädlichmachung  dieses 
nach  der  Reifung  handelt  es  sich  allein;  hat  man  aber  zugleich 
neben  dem  Aetzammoniak  noch  kohlensaures  Ammoniak  in 
der  Emulsion,  so  kann  eine  Ansäuerung  ja  nicht  vorkommen. 
Das  kohlensauere  Salz  braucht  nicht  weggeschafft  zu  werden, 
denn  es  erzeugt  in  der  erstarrten  ungewaschenen  Emulsion 
niemals  Schleier;  auch  wi'irde  durch  Neutralisiren  desselben 
«ine  Kohlensäureentwicklung  und  in  Folge  dieser  ein  mit 
Verlust  verbundenes  Ueberschäumen  stattfinden. 


Die  Photographie  des  elelctrischen  Fan]^en8• 

Von  Eugen  V.  Gothard,  in  Horeny  (Ungarn). 

Die  elektrischen  Funken  können  auf  zwei  ganz  verschiedenen 
Wegen  photographirt  werden.    1.  Das  Bild  wird  wie  gewöhn- 


Fig.  26. 

lieh  auf  optischem  Wege  erzeugt,  indem  man  den  Funken  mit 
der  Camera  so  wie  ein  anderes  Object  einstellt  und  photo* 
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Die  Photographie  des  elektrischen  Funkens. 


graphiit.  Auf  diese  Weise  können  die  Funken  einer  Influenz- 
Maschine,  eines  KuhmkorfT'schen  Inductors,  ebenso  aber  die 
Blitzstrahlen  bei  einem  Gewitter  aufgenommen  werden. 

2.  Kann  ein  Funken- Bild  dadurch  hergestellt  werden, 
dass  man  die  Funken  direct  auf  die  empfindliche  Platte  ein- 
schlagen lässt.  Mit  dieser  zweiten  Art,  wpKhe  ich  in  dem 
verflossenen  Winter  näher  untersuchte,  wollen  wir  uns  im 
Folgenden  beschäftigen. 

Der  eintachste  Weg,  solche  Bilder  zu  erzeugen,  ist  der 
folgende:  xMan  legt  eine  gewöhnliche  Bromsilbergelatine- 
Emulsionsplatte  auf  eine  isolirende  Unterlage,  so  dass  die 
empfindliche  Schichte  nach  oben  gerichtet  ist,  nach  dieser 


(Fig.  25),  oder  eine  Scheibe  aus  unzähligen  feinen  Strahlen 
bestehend,  wenn  negative  Elektricität  zur  Erzeugung  benutzt 
wurde  (Fig.  26). 

W^enn  beide  Belegungen  der  Flasche  durch  Drähte  auf 
eine  Platte  geleitet  waren,  so  wird  die  positive  Figur  mehr 
elliptisch  (Fig.  27).  Bei  einem  starken  Funken  und  kleinem 
Abstände  der  Elektroden  kann  der  Funke  auch  durchschlagen, 
wodurch  eine  interessante  Abbildung  (Fig.  28)  erzeugt  wird, 
welche  besonders  schön  hervortritt,  wenn  die  Glasseite  der 
Platte  mit  Stanniol  überzogen  war  and  mit  der  Erde  in 
leitender  Verbindung  stand. 

Mit  einer  starken  Influenz-Maschine  von  15— 20  cm  Funken- 
Länge  bei  Anwendung  grosser  Platten  von  24X30  cm,  ist  es 
möglich,  wunderbare  Figuren  zu  erhalten,  welche  die  Ver- 


1 


Fig.  26. 


Vorbereitung  ladet  man  ein« 
kloine  Leydener  Flasche  auf 
einer  Influenz-Maschine  nach 
Belieben  mit  -[  oder  —  Elek- 
tricität  und  berührt  die  Mitte 
der  Platte  mit  der  Kugel  der 
Flasche,  oder  noch  besserstellt 
man  einen  Draht  senkrecht  zu 
der  Platte  isolirt  auf  und  be- 
rührt diesen  mit  der  Kugel. 
Selbstverständlich  muss  das  in 
einem  Dunkel  -  Zimmer  ge- 
schehen. Wenn  jetzt  die  Platte 
in  gewöhnlicher  Weise  ent- 
wickelt wird,  erscheint  ein 
schöner  Stern  mit  vielen,  lan- 
gen, zarten  Strahlen  wenn 
positive  Elektricität  entladen 
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•  breitung  und  Abzweigung  der  Elektrioitit  Dnd  die  Vfrtehiedeii^ 
heit  der  beiden  Pole  sehr  BchOn  zeigen. 

Arbeitet  min  mit  grossen  Funken,  so  muss  man  einige 
Vorbereitungen  machen,  der  Verschleierung  der  Platte  voran- 
beugen.  Ich  benutzte  die  folrrende  Anordnung:  Die  Intiuen«- 
Masehine  (gelbsten  egende  Doppel- Influenz -Maschine  nach 
Wimhurst  mit  15  cm  i  uuken)  wurde  hinter  einer  grossen 


Flg.  t7. 

Tafel  Mfgeetellt  In  die  Tafel  wurden  zwei  Lfioher  gebohrt 
und  in  denselben  Olasrdhren  befeitigt,  durch  welohe  dieg 
Leitungsdrähte  gezogen  worden.  Der  eine  Draht  wurde  mit 
einer  isolirten  Kugpl,  der  zweite  mit  einem  Conductor  der 
Maschine  in  Verbinflung  gebracht,  mit  dem  anderen,  freien 
Conductor  wurden  Funken  in  die  Kugel  geleitet.  Die  empfind- 
liche Platte  wurde  auf  der  Glasseite  mit  Stanniol  belegt  und 
dieie  Belegung  mit  dem  Drahte»  weloher  von  dem  Condnetor 
harn,  verbunden,  der  mit  der  Kugel  oommnnielrende  Draht 
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Die  Photographie  des  elektriachen  Faokena. 


Fig.  80. 
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wurde  auf  die  3Iitto  dor  Platte  aufixesHtzt  nad  daojj  oui  mög- 
lichst starker  Fuiika  lu  die  Kugel  eiugeäciilageu. 

Kaoh  der  SSntwidklung  kommt  ein  äoeeerst  ttrtee  und 
Tenweigtee  Bild  snm  Yorseheine,  welehee  nteh  der  Oftttong 
des  Poles  total  von  einander  Temhieden  ist.  Die  nebenetehen* 
den  Abbildungren  geben  nnr  eine  Skisae  der  herrliehen  Er- 
scheinungen wieder. 

Bei  der  positiven  Figur  (Fig.  29)  be?t<  lit  das  lUld  aus 
mehreren  Hauptadern,  aus  welchen  sehr  zaite,  felue  Yeräste* 
lungen  ausragen,  diese  sind  den  Pflanzenwnrzeln  nicht  unähn- 
lieb,  fiberhenpt  seigt  diis  Bild  die  grOsete  Yerwiming. 

Nicht  so  das  negative  Bild  (Fig.  30).  Bei  diesem  scheint 
eine  gewisse  Harmonie  zu  herrseben,  auch  die  Haaptadern 
sind  viel  Bchöner  gokrümrat  und  die  Verästelungen  s'md  so 
regelmässig  wie  Feder -Flocken.  Bei  dem  negativen  Bilde 
kommen  auf  manchen  Stellen  ganz  scharfe  Ecken  vor,  bei 
dem  positiven  entgegen  ist  alles  mehr  oder  weniger  abgerundet. 

UM  Bindinm  dieser  Interreeeanton  Bilder  ist  se  leiebt, 
dass  ein  jeder,  der  eine  nur  massige  loflnens-Mssoblne  hat, 
Versuche   anstellen  kann,   eie  können  aber  sehr  wichtige  « 
Resultate  zur  Erkennung  der  Natnr  der  gebeimnissToUen  Ent- 
ladungen liefern. 


lieber  AstigmAtismns  Ton  photvgrapUBCben  ObJeetlTen* 

Von  Adolpli  Miethp  in  Potsdam. 

Bei  d'^r  rnn?t!'nrtinn  lir'htstiirkerer  Doppelobjeotive  pflegt 
man  im  Allgememen  sein  Augenmerk  auf  3  Bodingnniren  zu 
richten,  welche  nothwendig  erfüllt  sein  mügsea,  dttunt  das 
Objeoti?  den  n&ebstliegenden  Ansprüchen  genüge.  Erstens 
sebafft  man  anf  bekanntem  Wege  das  oder  die  Hauptglieder 
der  chromatiseben  Aberration  fort  und  beseitigt  zweitens  und 
bis  jetzt  meist  in  Verbindung  damit  die  Kugelabweichung, 
80  weit  dies  die  GrOsse  der  Linsenöffnung  im  Verhältniss  zur 
Brennweite  möglieh  macht  und  die  prnktisehe  Anwendung  es 
erfordert.  Drittens  gilt  es,  die  Kiummung  des  Bildfeldes 
derartig  zu  gestalten,  dass  sich  dasselbe  einer  Ebene  möglichst 
ansebffliegt,  d.  b.  dass  ein  Symmetriesobnitt  dnrob  die  Foeal* 
ebene  die  Bildflftefae  mindestens  dreimal  schneidet.  —  Im 
Allgemeinen  ist  nach  leidlicher  Erfülluag  dieser  Bedingungen, 
zumal  bei  einem  aus  zwei  symmetrischen,  zusammengekitteten 
Linsenpaaren  bestehenden  Objeoti?  alles  Erreichbare  geschehen; 


Digitized  by  Google 


118      tT«li«r  AttigiiiAtiamii«  tob  pbotograpbUcliwi  ObJ«ctiT«D. 


man  bat  alle  Freiheiten,  ICrtliniDiingsverbültiiisse,  Dieken, 
Entfernung  der  Linsen  vergeben  und  es  hängt  vom  Zufall  ab, 
in  wie  weit  ein  Tierter  gef&hrHclier  Pthler,  der  Astigmatismiis, 
gehoben  iit 

Einige  Worte  üter  das  Wesen  dieses  Fehlers,  der,  wie 
Steinheil  zeigte,  durchaus  nicht  intransigent  ist,  mdgeoider, 
soweit  «lioB  ohne  Rechnung  luöizlich,  I'latz  linden. 

Wird  ein  nuf  einer  Nebenaxe  gelegener  Punkt  durch  ein 
LinsensvRtom  abgebildet,  so  erzeugt  derselbe  nicht  wie  ein  aof 
der  Hau^juxo  gelegener  ein  einziges,  nahen  dimensionsloees, 
der  LinsenOffhung  entsprechend  IreisfÖrmiges ,  Brennpnnkts* 
bild,  sondern  es  glei  t  in  dem  heteronomen  StraUenkegel  im 
Allgemeinen  zwei  Stellen,  an  welchen  derselbe  von  einer 
Ebene  in  pinf^r  kleinsten  Fläche  geschnitten  wird.  Ein 
«oleh  hfteroüononier  Strnhlenkegol  ähnelt  darin  etwa  dem 
axialen  einer  cylindrosphiirischen  Linse.  Bei  einem  bildebenen 
Objectiv  liegen  diese  beiden  kleinfeten  Schnittflftehen  nahem 
symmetrisch  zur  Hauptbildebene;  man  kann  daher  streng  nicht 
?on  dessen  Bildflftobe  sondern  nur  von  dessen  Bildflaohen 
reden.  Die  Lage  dieser  Bildfläehen  wird  dnroh  folgende 
sohematische  Figar  31  Tersinnliobt: 


Verfolgt  mau  das  Bild  eines  leuchtenden  Punktes  auf  der 
Linie  AOB,  so  stellt  sich  dfi«f=ell.e  in  der  Nähe  von  0  als 
Kreifcseheibchon  von  verB«  hw  ind-Mid*  n  Dimensionen  dar,  je 
mehr  man  sich  von  0  nach  A  oder  B  entfernt  destomehr 
geht  das  Bild  in  eine  eliipsenfthnliehe  Figur  ttber,  deren  grosse 
Ixe  senkreebt  snr  Richtonic  AOBund  znr  Ebene  des  Papierea 
Hegt.  Das  gleiche  ist  anf  ii'O^'  der  F»1I,  nur  dass  die 
grosse  Axe  der  EI1fp?<^  hier  in  die  Eliene  des  Papierep  fallt. 

Denkt  man  sieh  daher  ein  System  sich  senkrecht  schnei- 
dender Linien,  deren  einer  Theii  in  die  Ebene  des  Papieres 
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fällt  abgebildet,  so  erhellt  aus  der  Gestalt  und  La^e  der 
Brcnnilgaren,  dan  sich  dieser  letztere  Theil  am  sehlinteii  in 

der  durch  ii' OB',  der  andere  in  der  durch  AOB  reprftsen- 
tierten  Fläche  abbildet.  Nur  in  0,  dem  BerühruogspQiikto 
beider  Flächen  ist  jede  Richtung  gleich  scharf  ?i^>hi!dbnr. 

Die  Wirkung  des  Astigmatismiis  in  der  Praxis  ist  jedem 
Photographen  hinlänglich  bekannt:  er  ist  der  Giund,  warum 
die  Schärfe  selbst  bei  nahezu  ebeueiii  Gesichtsfelde  nach  dem 
Bwdd  zu  abnimmt;  der  Umstand  jedoch,  dass  die  Bnehtinnog 
bei  Terseluedenen  Objeetiven  in  so  Tersohiedenem  Grade  anf> 
tritt,  laset  a  priori  vermuthen,  dass  sie  auf  irgend  einem  Wege 
sich  ganz  fortschafffii  lässt.  Dies  erscheint  jedoch  bei  An- 
wendung der  alt»^n  linfirmisrATi  Glaser  der  SiUcatreihe  :iuf 
rechnerischem  Wege  uumogiich.  Der  eminente  Vorthoil  jedoch, 
den  die  neuen  Gläser  der  jenenser  Fabrik  der  gesammtea 
Optiic  gebracht  haben,  ist  auch  auf  diesem  Gebiete  siclitbar. 
Eine  einfaehe  aber  langwierige  Beohnang  ftkbite  bei  geeigneter 
Aoswabl  der  Gläser  zu  einer  symmetrischen  Construolion  von 
beträchtlicher  Lichtstärke,  bei  welcher  der  Astigmatismus  bis 
zu  einer  bedentend^n  Entfernung  vom  Hauptstrahl  gänzlich 
unmerkbar  werden  musste.  Man  erhielt  demnach,  bis  auf  die 
unTormcidiichen  Reste  der  Biidktututiiung,  ein  an  allen  Stellen 
gleich  soliaTfes  Feld.  Herr  Professor  Hartnack  hatte  die 
Gute,  die  praktische  Ansf&hrnng  der  Linsen  In  seiner  Werk- 
statt sn  ttbernehmen  und  es  zeigte  sich  in  der  That  die 
Theorie  voll  bestätigt:  die  neuen  Objeotive  hatten  keinen 
Astigmatismus. 

Es  steht  zu  erwarten,  dass  diese  „ Anasti gmate*  den 
Herren  Praktikern  bald  vorliegen  werden,  damit  diese  Fclb^t 
entscheiden,  ob  ihnen  ein  Vortheil  aus  der  neuen  CouBtrucUou 
erwftohst. 


Photomeehaniaehe  Reproteetlen  md  Terleger* 

Von  A.  M.  Konody  in  Wien. 

Auf  allen  Gebieten  der  graphischen  Kunst  müssen  die 
altehrwürdigen  YerrielfäUigungsarten  allm&hlig  der  photo« 
meehanisehen  Beprodnction  weichen.  Immer  enger  werden 
die  Kreise  jener  illnstrirten  Publicationen,  die  noch  den  Holz- 
schnitt, den  Kupfer-  oder  Stahlstich  oder  die  vornehme  Radi- 
ning  pflegen.  An  deren  Stelle  ist  die  Chemiiirnphie  und  die 
Phototypie,  ist  der  Lichtdruck  und  die  Heliogiavure  getreten. 
Ja  selbst  die  Farbe,  bisher  die  ureigenste  Domäne  der  künst- 
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loriseh  schaffenden  Hand,  wird  heute  schon  vor  die  photo- 
graphißehe  Camera  citirt  imd  miiss  sieh  dio  «chemisch-mecha- 
nische Behandhmar  und  die  tausondfitcho  \Vi«<döri:alje  auf  der 
Llohtdrucksohuelloresse  und  liuehdruekeijpredäe  getaliea  lassen. 
Wm  did  Chromouthogruphie  nur  mit  Talent  und  dem  AnU 
geböte  groBsen  Fleisses  zu  Wege  bringt,  bewältigt  der  Farben- 
liehtdruck  und  die  Photochromie  (typographischer  Farbendruck) 
mit  vipl  irr^rinsreron  Mitteln  spielend  leicht  und  fördert  dabei 
in  Zeichnung  und  Farbe  viel  getreuere  Wiedergaben  der  ^rbigen 
Originale. 

Wir  mögen  uns  dagegen  sträuben  wie  wir  wollen:  Der 
Kampf  de«  kUnstleriBeben  Schaffens  mit  den  Interessen  der 
Verleger  ist  an  Gunsten  der  Letzteren  entsehieden  nnd  die 

billige  Massenproduction  hat  sich  auch  dos  Gebietes  der  ver- 
vielfältigenden Kunst  bemächtigt.  Und  nicht  zum  Schaden 
des  Alliremeinen.  Die  phntomeehanische  Reproduction,  welche 
eiiH'  '>i<;her  ungeahnte  Wohlfeiiheit  in  der  Herstellung  der 
niannii^fachsteu  Publicationen  gestattet,  hat  die  reichen  Schätze 

§ehobenf  welche  das  Genie  zweier  Jahrtausende  aufgehäuft, 
onst  waren  diese  Seb&tse  der  bildenden  Kunst  nur  einem 
kleinen,  ezclusiven  Kreise  zng&nglich,  jetzt  sind  dieselben 
zum  Gemoi!i<rute  des  Volkes  geworden.  In  diesem  Sinne  hat 
sieh  in  den  letzten  Jahren  der  Horizont  der  Kunst  «gewaltig 
erweittMt  und  trotz  des  Realismus  unserer  Zeit  zieht  da^  }h'\Qh 
des  Schönen  iimutr  weitere  Kreise  Man  merkt  es  an  Allem 
und  Jbdum:  Es  sickert  etwa»  von  dem  plastischen  Geiste  der 
Antike  und  Ton  dem  Formenreiehthnm  der  Benaissanee  in  die 
bildsamen  Sehichten  des  Volkes! 

Auf  diesem  Gebiete  ist  ein  Fortschritt  unrerkennbar.  Was 
an  Kunstpublicationen ,  nn  selbständigen  und  solchen  in  perio- 
disch erseheinenden  !llns»rirten  Zeitschriften  im  Laufe  des 
letzten  Dezenniums  geleistet  worden  ist.  entzieht  sieh  jeder 
Berechnung.  Ein  einziges  Wiener  lieproductious  -  Institut  — 
freilieh  das  leistungsfähigste  in  Europa  —  hat  innerhalb  dieses 
Zeitraumes  weit  über  100000  Druekeliehds  —  meist  Bepro* 
dnotionen  nach  Werken  alter  und  moderner  Meister  —  nach 
den  europäischen  Staaten  versendet.  Ueber  die  Production 
der  übrigen  photomechanischen  Reproduetions-Anstalten,  welche 
der  wachsende  Bedaif  der  Verleger  in  den  letzten  Jahren  her- 
vorgerufen hat,  liegen  mir  leider  keine  statistischen  Daten  vor. 
Erwägt  man,  dass  jedes  dieser  Cliches  viele  Tausendmal  die 
Bnohdruekerpresse  nassirt,  so  Iftsst  sieh  daraus  ermesseu,  in 
welch  unzählbaren  Millionen  von  Vervielfältigungen  die  Werke 
der  bildenden  Kunst  auf  den  Markt  kommen.    Dass  diese 
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millioneDfaoh  aasgestreoten  Samen  vielfach  anf  fruchtbaren 
Boden  fallen  nnd  da  znr  reifen  Praohl  der  Ertcenntniee  avi* 
gehen»  beweist  die  fortschrittliche  Bildung  in  jenen  Kreisen» 
denen  bis  dahin  die  Kunst  ein  Buch  mit  siebenfach  ver- 
soihl^ßCGiien  Siegeln  gewesen.  Von  den  sonsrijron  wohlthätigen 
Wirkungen,  weiche  die  photomechanisolip  Heproduction  auf 
alle  Zweige  menschlichen  Wissens  und  Ivunuens  nuBüht,  will 
ich  gar  nicht  sprechen.  Diese  drängen  sicii  dem  äutmöik- 
■samen  Beobaehter  Ton  selbst  anf. 

Im  Verborgenen  lauert  aber  für  die  photomeehanisohe 
Reproduction  eine  Gefahr,  dae  ist  eben  die  Massenproduction, 
-die  hastende  und  jagende  Coneurrenz  der  Verleger,  sich  dlo 
Voriheile  der  neuen  Methoden  —  vor  Allem  die  Woklfeilheit 
—  zu  Niit/.f  zu  machen.  So  ziiruckhaltend  und  mi=strauisch 
sieh  die  Herren  Verleger  Auüii^s  der  photomechanischen 
Keprodnetlon  gegenüber  verhielten,  so  dberseliw&nglieli  ver- 
trauensvoll kommen  sie  ihr  jetat  entgegen.  Vor  etwa  15  Jahren» 
als  die  erstsn  Proben  der  Hochätzung  nach  Feder-  und  Kreide* 
zeichniinfren  das  Taireslieht  erblickten,  sehüttelten  die  Herron 
n!it1''!Hi2;  die  Köpfe  un«?  ijherliessöu  die  nffonUnr^n  Vorthoilo 
-den  Witzblättern,  welche  bis  dahin  für  die  Wieder^^abe  solcher 
Zeichnungen  zumeist  die  Lithographie  in  Anspruch  nahmen. 
Als  dann  einige  Jahre  später  die  Photographie  In  den  Dienst 
<der  Hoehltinng  trat  nnd  es  ennöglicbte  jede  Federzeichnung 
auf  beliebigem  Papiere  in  allen  gewünschten  Reductionsver- 
hältnissen  getreu  wiederzugeben,  waren  es  die  Kunstler,  welche 
-diese  Neuem ntr  in  Schutz  nahmen  und  sie  als  vorzQgliches 
Surrogat  für  den  Faosiniileschnitt  den  Verlegern  erst  warm 
«mpfehlen  musaten.  Und  doch  lagen  die  Vortheile  der  neuen 
Methode  auf  der  Hand.  Das  umgekehrte  Zeichnen  auf  Holz, 
filr  jeden  Künstler  ein  Or&nel,  war  erspart  und  der  Verleger 
hatte  f&r  die  Aet/ung  kaum  den  dritten  Theil  dessen  zu  be- 
zahlen, was  ein  mitte! massiger  Schnitt  kostete.  Diese  photo* 
2inkographi?chen  T^oprodiictionen  gaben  zunächst  die  Anregung 
zur  Vervie]fiilti;:ung  von  altpn  Holzschnitten.  Stahl-  und 
Kupferstiehen,  alten  Handschriften  u.  e  w.  Damit  begann  jene 
Aera  von  Publicationeu,  durch  welche  die  kostbarsten,  bis 
^ahin  in  Sammlungen  vergrabenen  Kunstschätze  ans  Tiigesiioht 
gefordert  nnd  dem  grossen  Publikum  zu  mftssigen  Preisen  zu- 
gänglich gemacht  wurden. 

Ein  weiterer  Portschritt  in  der  Entwicklunir  der  pboto- 
mechani«^  ben  Reprodnctions-Methoden  datirt  von  der  Zeit  ab, 
da  da»  Sogenannte  Rast<^r-  oder  Schab})a]Mf^r  in  Autnahrae 
kam,  welches  dem  moderueu  Tuuschuitte  ai^  luilbpielte.  iJie 
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richtige  BebancUang  dimi  Papieres  Miteni  der  EAnstler  ge* 
stattet  mf  photoziokographiiohem  Wege  eine  Wiedeigabe  der 

Zeichnungen,  welche  dem  Tonholzschnitte  »nffallend  nahe 
kommt.  Solche  Zeichnungen  auf  Schabpapier  verlangen  aber 
vom  Künstler  nicht  nur  eine  vollständige  Beherrschung  der 
technischen  Mittel,  sondern  auch  ein  Verständnis?  für  die  Be- 
dürlüisse  und  ein  liebevolles  Eindrehen  für  die  Eigenthiimlich- 
keit  der  photoiLochauischen  Kcproduction.  Das  ist  aber  nicht 
Jedermann'B  Sache.  Das  will  geübt  ood  lange  geübt  sein. 
Indem  die  Heiren  Verleger  die  Heretellnng  von  Illustrationen 
dieier  Art  ErSllen  anvertrauten,  welche  ihrer  Aufgabe  nicht 
gewachsen  waren,  erknitote  gar  bald  der  Feuereifer,  mit  dem 
sie  sich  auch  dicFes  Zweiges  der  photomochanischcn  Repro- 
duction  bemächtigttMi  Dazu  kam  noeh,  dass  Letztere  gar  bald 
durch  das  sogenanntu  „Autotjpische  Verfahren"  auf  der  höchsten 
Stofe  ihrer  Leistnogefähigkeit  angelangt  war.  Diesea  Ter- 
fahren,  welches  die  Möglichkeit  bietet,  den  »Halbton*  auf  der 
Bnehdrockerpresae  zu  drncken.  also  Tusch-  und  Gouache- 
Zeichnungen  und  hauptsächlich  Photographien  (nach  Natnr- 
aufnahniPii  oder  KunFtwprknn)  ohne  jede  Umzoichnnn j  in 
Druckeiicht's  für  die  S(  hneiipresso  zu  verwandeln,  hatte  eine 
geradezu  epochemachende  Bewegung  im  Verlagsgesehafte  zur 
Folge.  Eine  wahre  Sturmfluth  von  tliastrirten  Pnblicationen 
ergoee  eich  Uber  das  Hanpt  der  wiesensdnrstlRen  Menschheit  t 
Und  diese  Fluth  ist  noch  I mge  nicht  im  Abnehmen  ^  im 
Gegentbeil,  sie  steigt  von  Tag  zu  Tag. 

Und  darin  —  so  abfsurd  dies  mch  im  ersten  Augenblit-ko 
erseheinr  II  hi^il'  —  erblicke  ich  die  Gemhr  lür  die  photomecha- 
nische Keproduction.  Die  Anforderungen,  welche  heute  an 
dieselbe  gestellt  werden,  gehen  schon  weit  über  das  Maes 
ihres  Könnens.  Die  Herren  Verleger  —  Aosnahmen  bekrif- 
tigen  die  Begel  —  liefern  in  ihrer  grossen  Mehrheit  den 
BeproductionBnnßtalten  ein  Material,  das  vor  einigen  Jahren 
noch  kaum  als  flüchtigo  Skizzen  für  Illustrationen  hätte  gelten 
können.  Aus  einigen  verwischten  Bleistiftslinien  auf  zerknüll- 
tem Papiere,  aus  genial  lüugepinselten  Tusch-  oder  Gouache- 
fleoken  ohne  Form  und  Zeichnung  sollen  wirkungsvolle,  wo« 
möglich  den  Holnehnitt  fiberbietende  Illostratiooen  werden; 
▼on  flberejponirtent  brandig  copirten  Photographien,  in  deren 
vnergründlicben  Tiefen  selbst  das  bewaffnete  Aoge  nichts  mehr 
zu  entdecken  vormag  oder  von  Lichtbildern  so  verschleiert 
und  vf»rfr-h Wommen ,  invfj  oft  schwer  zu  be?timmon  i^t,  oh  man 
es  mit  t'inf  in  im  Mondschein  wandelnden  Liebespaare  oder  mit 
einer  Schafherde  im  Gewitterregen  zu  thun  hat  —  verlangt 
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man  scharfe,  detailreiche  Druck eliches;  das  BiidDiss  einer 
ernst  und  trotzig  blickenden  Dame  wflnseht  der  geehrte  Auf- 
traggeber in  ein  heiteres,  lächelndes  Antlitz  verwandelt,  ein 
gleichgültig  In  die  Welt  bliekendes  Auge  soll  den  Amdinok 
inniger  Frömmigkeit  erhalten,  im  Vordergtunde  einer  aotneUen 
Begebenheit  ist  dem  Herrn  Eedacteur  zu  wenig  Staffage,  im 
HinterLTiind*»  des  Seebilde«?  frhUn  rlip  Berge,  das  Knäblein 
auf  oin*T  fael'sehen  Madonna  bat  Etwas,  was  im  Interesse 
der  K«MJ?^'filieit  beseitigt  werden  muss  .  .  . .  Und  all  das  soll 
etwa  mciit  durch  Uuiäoichnea  der  Vorlagen,  nein,  direct  durch 
die  photomeobMisehe  Preeednr  enielt  werden  und  mOgliehet 
lehftTf  und  mffgliohet  schnell  und  mögliehet  billig  1  

Das  klingt  wie  Uebertreibung  und  ist  doob  aus  dem  volleD 
Verlegorlehon  gogriffrn.  In  demselben  Masse,  in  dem  die 
Ansprürhf'  dieser  Hr-rrrMi  in  I'o/ug  auf  die  Qua!it:it  dnr  Repro- 
dnctionen  wachsen,  in  detflsellten  Masse  kürzer  werden  die 
Termine  für  die  Herstellung  der  Cliches.  Ich  könnte  hierfür 
hundert  Beispiele  anführen.  Hier  nur  £ineB  für  Viele:  Der 
Henraegeber  einer  illnetrirten  Zeitsebrift  übergibt  einer  Repro- 
dnetionsanilalt  des  Morgens  160,  enge  elnhondertsechzig  Photo- 
graphien, Damenporträts  verschiedener  Grösse,  Visit-,  Cabinet- 
und  Imperialformat,  lichte  und  dunkle,  ganze  Figur,  Kniestftck 
und  Brustbild,  mit  und  ohne  Hintergrund  und  wünscht  allen 
Ernstes,  dass  bis  zum  Abend  desselben  Tages  aus  diesen 
160  zusammengewürfelten  Photographien  auf  autotjpischem 
Wege  swel  übenns  gesebmaekTolle  Tableans  im  beil&aflgen 
Ansmass  Ton  dOO  qcm  /  i  ie  80  Porträts  bergestellt  werden 
mögen,  anf  denen  die  Köpfe  in  ^rleicher  Grösse,  deutlich  er- 
l^ennb'ar,  „photographipch  ähnlich"  zu  ersehoinen  haben.  Nur 
mit  Mühe  ist  dnm  Manne  begreiflich  zu  machen,  dass  sein 
Begehren  ein  unmögliches  sei,  er  gibt  einen  Tag  zu,  aber  in 
zweimal  24  Stunden  müssen  die  tadellosen  Clicbes  der  Druckerei 
abgeliefert  werden.  Dem  H asohinenmeister  bleiben  nur  wenige 
Stunden  fttr  die  Znriebtnng,  der  Druck  muss  beschleunigt 
werden  und  nun  geben  tSglich  aus  der  Scbnellpresse  6000  bis 
7000  Dinrkn  hervor,  auf  einem  Papiere,  das  zum  Theil  aus 
Holzschliff,  zum  Theil  aus  mineralischen  Hestnndtheilen  zu- 
sammingesetzt  ist  und  die  Zinkcliches  gar  bald  unbrauchbar 
macht.  Dass  Illustrationen,  die  solcher  Art  entstanden  sind, 
das  Publikum  nicht  sonderlich  sntsfleken  und  mit  der  Zeit 
sine  Voreingenommenheit  gegen  die  Enengnisso  der  Aetsknnst 
herrormfen,  versteht  sieh  wohl  von  selbst. 

In  Folge  der  oft  unvernünftigen  Ansprüche  der  Herren 
Verleger  —  anvemünftig  gerade  im  Hinblicke  auf  die  maogei- 
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•haften  Vorlagen  dnroh  die  den  AeUanetalten  gewihrtan 
kuraen  Tarmine  nnd  kargen  Preiaa,  entstaht  in  den  meisten 
Anstalten  eine  ungesunde  Hast  der  Produotion  und  in  dem 
Bestreben  recht  schnell  und  billig  zu  arbeiten  und  dio  Con- 
ourrenz  zn  uhertrumpfen ,  worden  gar  oft  Platten  ans  dor 
Hand  gegei)en .  deren  Druck  die  grössten  Schwierigkeiten  ?er- 
ursacht  und  die  in  letzter  Instanz  die  photomechanische  Bepro- 
duction  in  den  Augen  des  Publikums  discreditiren. 

Wollan  die  Herren  Verleger  in  Würdigung  dieser  Um- 
stände sieh  dasn  antsoUiessen,  den  Beproductionsanstalten 
geeignete  Vorlagen  au  übergeben,  ihnen  für  die  Arbeit  ge- 
nü;rend  Zeit  zu  lassen  und  ?ute  Leistungen  auf  dief?eni  Gebiete 

'  besser  zu  honoiiron,  dann  wird  die  Aetzktin?!  nicht  zurü.'k- 
cehen,  sondern  wird  sii-b  ,  auch  nach  der  künstl^^rischeu  Seite 
liiü,  wesentlich  verTtiiikuuunnen.  Die  besten  Aetzuugen 
laasen  sieh  noch  immer  in  ?lal  kürzerer  Zeit  nnd  zu  bedeutend 

'  geringeren  Kosten  herstellan»  als  mittelmfissige  Holzschnitte. 

^  Die  Herren  Verleger  mögen  nur  das  Hetzen  und  Feilschen 
unterlassen  nnd  dio  Leistungen  der  photomechaniscbon  Repro- 
duction  werden  auch  die  Höhe  künstlerischer  A nl ordern n^on 
erklimmen  und  das  Publikum  auf  die  Dauer  vollständig  be- 
friedigen. 


tcber  Autotypie  und  Zinkätzungen. 

Von  Ad.  Türeke,  Vorstand  der  obemigr.  Abtheilung  der 

Buchhandlnni:  L.  Auer,  Donauwörth  (Barern). 

(Hierzu  die  Tafeln  am  Schiasse  des  Bandes.) 

Wer  sich  je  mit  Versuchen  in  der  Herstellung  von  Auto* 

typien  befasst,  wird  gefunden  Jbaben,  welche  grosse  Schwierig* 
koiten  es  bietet,  sich  eine  grossere  fehlerlose  Liniatur  zum 

Brechen  der  Halbtöne  zn  verschaffen.  Als  ich  meine  erste 
Liniatur  hei  einem  LitlmL'raphtMi  in  HamiMir«?  >»ofitelIte,  welcher 
im  Besitze  einer  ausgezeieiiueiea  Lmurmasehine  und  in 
Maschinenarbeit  auch  sehr  geübt  war,  misslangen  doch  die 
beiden  ersten  Arbeiten  voUstftndig.  Der  betr.  Litograph  sab  ein, 
dass  das  Ding  denn  doch  nicht  so  einfach  war,  wie  derselbe 
wohl  angenommen,  und  nachdem  die  dritte  Liniatur  mit  der 
grössten  Aufmerksamkeit  gezogen  worden .  erhielt  ich  ein 
Kesultat,  welche.«  nur  den  bescheidensten  Aut  i deningen  u*'- 
nti^en  konnte,  mit  dem  Bemerken,  dass  solche  Arbeiten  nicht 
Jiielii  uugenommeu  würden,  mochte  ich  zahlen  was  ich  wollte. 
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Andere  grosse  lithogr.  Austalten  lehnten  solche  Arbeiten  gleich 
im  Vorhineiu  ab.  Um  eine  Liniatur  in  genügend  grossem 
Formate  zu  erhalten,  ist  mftn  genöthigt  sich  extra  eine 
LiniinDMoMne  taziUKshtifain  mit  genügend  langer  Sebranbe, 
HD  den  Ton  in  eineoo  fort  stehen  zo  können,  jode  ünter- 
brechnng  resp.  Aufenthalt  markirt  eich  sofort,  und  ist  dM- 
Ziohen  d^^  Tones  eino  äusserst  schwierige  Arbeit,  die  manchen 
AnBtaUea  viele  lausende  von  Mark  gekostet. 

Mir  ist  es  erst  in  letzterer  Zeit  mittels  epeeiell  an^ 

geschaffter  Liniirmnschine  gelungen  ein  grosses  Porinat  (adellos 
zu  erhalten,  naehcleni  ich  mieh  mehrere  Jahr,  hindurch  mit 
einer  zusanimeogeeetztcn  Liniatur  begnügen  uiiis»te.  Ich  bin 
bereit,  diese  Liniatur  zu  verkaufen,  sammt  genauer  Anleitung 
zur  HerttelluDg  der  Autotypnegative,  und  wolle  man  sich 
wegen  n&herer  Ansknnft  an  mich  wenden. 

Die  diesem  Werke  beigegebenen  Zinkätzungen  illustriren 
die  meisten  der  Verfahren,  welche  zur  Herstellung  von  Hoch-  • 
fttznngen  angewandt  werden,  ond  iet  die  betr.  Methode  jedes- 
mal dabei  angegeben. 

Alle  Negative  koi>ire  ich  mittels  ChroiualbuminlösuDg 
direkt  anf  Zink,  welohes  Verfthren  ich  durch  viele  Jahre^ 

hindurch  geübt  und  welches  bei  meiner  Jetzigen  specielleo 
Behandlung  mir  in  Bezug  auf  Schärfe  und  Deckung  dieselben 
schönen  Kesultate  liefert,  wie  das  Asphaltkopirverfahren,  ohne 
dessen  Nachtheile  )  im  Kopiren  und  Entwickeln  zu  hfihen. 
Ol  wohl  ich  in  Pan^  t  ine  sehr  lichtempfindliche  Asphaltlosung 
kennen  gelernt,  kommt  man  doch  damit  im  Winter  nicht  ohne 
dektrischei  Licht  ans,  während  man  daiielbe  bei  dem  Chrom* 
Terfahren,  wie  bekannt,  sehr  gut  entbehren  kann« 

Zur  Kftdirung  auf  Glas  verwende  ich  eine  Mischung  vou 
kohlensaurem  Blei  mit  soviel  Gummilösung,  dass  sich  dieselbe 
anf  Glas  mit  einem  breiten  Pinsel  gleiehmlssig  auftragen  nnd 
nidit  leicht  verwischen  lasst,  ohne  der  Nadel  beim  Radiren 
zu  grossen  Widerstand  zu  bieten.  Beim  Radiren  legt  man 
die  Platte  auf  pr-hwar/^«  Papier.  Nachdem  wird  die  Platte 
mit  Schwefelammoü  durch  Uebergiessen  geschwärzt  und  dann 
lackirt.  Es  lassen  sich  hiermit  sehr  hi'ibsche  ZeiobnuDgen 
herstellen,  wie  an  der  betr.  Beilage  zu  sehen. 
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HelllgkeitBmesnvfett  in  der  Fhoto^j^lile* 

Ton  Br.  Hugo  Erüss  in  Hamborg. 

Die  Wirkungen  des  Ltchtee  scheidet  man  in  drei  von 
«inander  wesentlich  Terschiedene:  die  thermische,  die  che* 
fflisebe  und  die  leuchtende  Wirkung.  Htn  vnteneheidet 
sogar  hisweiien  die  Li(  htstrahlen  selbst  nach  diesen  Tersehie« 
denen  Wirkungen  in  Wärmestrahlen,  in  chemisch  wirkende 
\md  in  leuchtende  Strahlen  und  mnn  findet  in  manchen  Lehr- 
büchern angegeben,  dass  diese  drei  verschiedenen  Strahlen 
auch  ihrer  Brechbarkeit  nach  verBchieden  seien;  es  sollen  die 
Wännestrahlen  die  mindest  brechbaren,  die  chemisch  wir- 
kenden die  breohbanteo  Strahlen  sein»  während  den  lench* 
tenden  Strahlen  eine  mittlere  Breohbarkelt  sokomme. 

Es  Uest  flieh  aber  naehweieen,  daes  im  gansen  Bereiche 

des  sichtbaren  Speetrome  sowohl  eine  erwärmende  als  eine 
chemische  Wirkung:  vorhanden  ist.  Während  allerdings  bei  den 
^rowöhnlich  in  der  Photographie  angewendeten  Platten  das 
Maximum  der  chemischen  Wirksamkeit  am  breeh bürsten  Ende 
des  Spectrums  liegt,  kann  man  bei  Anwendung  passender 
Substanzen  das  Maximum  der  chemischen  Wirkung  in  die 
lenehtenden  Theile  dee  Speetmme,  ja  bis  ine  Roth  Iiinein  Ter* 
legen,  wie  die  Untersnehnngen  von  Abney,  Vogel,  Eder 
u.  A.  gezeigt  haben.  Draper,  D.  W.  Pfeffer  und  Gerland 
haben  gefunden ,  dass  die  Sanorstoffabschcidung  aus  den  grünen 
Pflanzen,  also  eine  chemische  Arbeit,  am  lebhaftesten  im 
gelben  und  grünen  Lichte  erfolge. 

Ebenso  liegt  dn^  Maximum  der  Warmewirkuug  allerdings 
'  Im  Ultraroth,  wenn  man  zur  Erzeugung  des  Spectrums  Pris- 
men und  Linsen  ausOlas  verwendet;  mit  einem  Wasserprisma 
land  Seebeclr  aber  das  Maximum  der  W&rmewirknng  im  Gelb 
und  Draper's  Yersnehe  an  einem  Beugungsspectnim  ergaben 
die  gleiche  Wärmemenge  in  demjenigen  Theile  des  Spectrums, 
welcher  zwisobf'n  den  Fraunh  oferNi^hon  T^inien  A  und  D  liegt, 
wie  in  demjenigen  zwischen  den  Linien  D  und  H.  Mouton  kam 
durch  sorgfältige  >Iessun^'en  der  Vertheilung  der  Warme  im 
normalen  Spectrum  des  Sonnenlichtes  unter  Berücksichtigung 
der  dnreh  die  Veraehiedenheit  der  Diepertion  eneugten  Ano- 
malien EU  dem  Ergebnisee,  dass  das  Maximum  der  Wärme* 
intengität  beim  Sonnenspectrum  nicht  im  ultrarothen  Theile, 
sondern  zwischen  C  und  F,  also  an  der  hellsten  Stplle  des 
Spectrums,  liege,  ein  Ergelmiss,  welches  durch  Yeisuchc  mit 
dem  L an  gl  ej  sehen  Bolometer  bestätigt  wurde. 
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Lockyer  sagt  deshalb  mit  Hecht:  „Die  CurveOf  durch 
ifdehe  man  die  Maxima  der  Wirme,  der  Helligkeit  und  der 
cliemiaohen  Wirksamkeit  in  den  Lehrbftcbem  beseichnet  findet, 
bedeuten  nichts  anderes  nie  gewiseermassen  die  Absorptions- 

spectra  derjeuigen  Substanzen,  durch  welche  die  Maxinia  be- 
stimmt wurden  —  sei  es  Lam]  onruss,  die  Netzhniit  des 
menschlichen  Auges  oder  ein  ersalz  —  und  die  von  der 
Ivatur  des  Lichtes  panss  unabhängig  sind." 

Es  sind  demgemäss  die  Tersohiedenen  Wirkongen  der 
Liehtetrehlen  nieht  bestimmte  Eigenschaften  der  Aethersohwin- 

fongen,  sondern  diese  yerschiedenen  Arten  der  Wirkungen 
Sngen  ab  von  den  Eigenschalten  deijenigen  Kdrper,  welche 
<^\r^  Liehtstrablon  aufnehmen.  Es  g:ibt  nur  eine  Art  Ton 
A  (  tlierschwinüiinuen ,  ein  und  derselbe  Lichtstrahl  kann  wär- 
mend, eheiiuseh  und  leuchtend  wirken  und  die  Art  seiner 
Wirkung  haugt  lediglich  ab  ?on  den  Eigenschaften  deijeuigeu 
Körper,  auf  welche  das  Licht  einwirkt 

Wir  sind  nnn  aber  nicht  berechtigt,  ans  der  St&rke  der 
einen  dieser  Wirkungen,  welche  wir  etwa  bestimmen,  auf  die- 
jenige dpT  anderen  Wirkungen  zu  ?chliessen.  Hat  nämlich  ein 
Liehtctinhl  foinn  Fähigkeit  z.  B.  eine  Wärmewirkung  zu  ver- 
ursachen, bereits  rmsgeübt,  indem  man  ihn  etwa  durch  eine 
Schicht  einer  Alaunlösuug  treten  Hess,  so  ist  klar,  dass  die 
erwärmende  Eraft  desselben  bedeutend  kleiner  geworden  ist, 
w&hrend  die  leuchtende  und  die  ehemisch  wirkende  fast  un- 
verändert geblieben  sind.  Alle  Lichtstrahlen  aber,  mit  welchen 
wir  experiniontiren,  haben  durch  Absorption  in  den  Medien, 
welche  sie  Virrrits  durchlaufen  haben,  schon  wannend,  chcmißch 
oder  leuchtend  irewirkt,  jedoch  aller  Wahrpcheiniiehkeit  nach 
diese  drei  Wirkungen  in  verschiedenem  Masse  ausgeübt. 

Andererseits  hängt  aber  nicht  nur  die  Art  der  Wirkung, 
sondern  auch  ihre  Stärke  von  den  Bigenschaften  deijenigen 
Körper  ab,  welche  die  Lichtstrahlen  aufnehmen,  so  dass  auch 
aus  diesem  Grunde  aus  der  Stärke  der  ausgeübten  chemischen 
Wirkung  etwa  nicht  geschlossen  werden  kann  auf  die  Stärke 
der  Wärmewirkung,  Weloher  dieselben  Strahlen  fähig  gewesen 
sein  würden. 

Aus  deui  Vorgehenden  luigt,  dass  wir  unter  Photo- 
metrie, d.  h.  unter  Messung  der  Quantit&t  der  Aetherscbwin- 
gung,  die  Bestimmung  der  Stiü'ke  sowohl  der  wärmenden,  wie 
der  chemischen,  als  auch  der  leuchtenden  Wirkungen  des 

Lichtes  verstehen  können. 

Das  hervorragendste  Intor?^?-p  liegt  für  den  Photographen 
in  der  Bestimmung  der  btariie  der  chemischen  Wirkung  des 


Digitized  by  Google 


^28  HeUfgli«ltimMSiiiigttn  in  d«r  Fhotofftftpble. 


Licliles;  die  leuchtende  und  die  envaimeiide  Wirkung  (3*  5- 
selben  ist  für  ihn  ohoe  Bedeutung.  Die  vorbergeschicktea 
ErOrternngen  zeigen  deutlich  den  richtigen  Standpunkt,  welchem 
mwa  in  der  lichtnieMong  zu  photograp bischen  Zwecken  ein- 
nunehmen  bat.  Die  LicbtmeMnng  in  der  Photographie  ge- 
Bchieht  bekanntlich  zu  dem  Zwecke,  ans  der  Stärke  der  chemi- 
schen Wirkung  auf  die  fixpoBittonszeit  zu  schliessen. 

Sehr  viele  der  in  letzter  Z^it  in  den  Handel  gekommenen 
sogenannten  Photoroeter  für  phutograpbipche  Zwecke  sind  aber 
gar  keine  Inetrumente,  welche  die  chemische  lutensität  messen, 
sondern  mit  ihnen  knnn  nnr  die  optische  Helligkeit  beslimmi 
werden.  Sie  sind  also  eigentlich  im  Principe  üalsoh.  Ais- 
Bttsptel  eines  solchen  Photometers  sei  das  von  Ducoudun 
herausgegriffen.  "Roi  dnmselben  wird  das  Bild  :inf  der  matten 
Scheibe  durch  eine  iKilbiinrehsiehtigo  Schicht  liotiaehtet,  doron 
ündurchsichtigkeit  in  einer  Rfihe  vun  Abstuiuiigen  zuniiiiiut. 
Je  heller  das  Bild  auf  der  matten  Scheibe  ist,  eine  um  so 
iranigw  liohtdnrchlassende  Schidit  kann  man  tot  das  Ang» 
bringen,  nm  das  Bild  anf  der  matten  Seheibe  nicht  mehr  an 
erkennen.  Hieraus  wird  dann  ein  Schlnss  anf  die  fixpositions* 
seit  gemacht. 

K?  ipt  klnr,  dnss  hit  r  nur  dif>  optische  Helligkeit  lios 
Bildes  auf  der  matten  iieheibe  gemessen  wird,  weil  die  op- 
tische iJurchlässigkeit  der  balbdurohsichtigen  Schicht  als  Mass 
genommen  wird.  Wenn,  wie  schon  herrorgehoben ,  diese 
Metbode  principiell  falsch  ist,  so  darf  man  doch  nicht  das- 
Kind  mit  dem  Bade  ausschritten,  sondern  muss  angeben,  dass 
solche  Photometer  für  eiue  Reihe  von  Fällen  brauchbare  Resul- 
tate ergeben  können.  Fast  einwandfrei  ist  di('«o  Methode^ 
sogar,  wenn  man  die  Helligkeit  verpchiedeni  r  oi.joctive  oder 
diejenige  desselben  Objectives  mit  Terschiedenen  iiienden  be- 
stimmen und  daraus  das  Yerhältniss  der  Expositionszeiten 
berechnen  will.  In  diesem  Fialle  bleiben  alle  ausserhalb  des 
Objectives  liegenden  Verhältnisse  dieselben«  Lichtquelle  nnd 
auffangender  Schirm  (matte  Seheibe)  sind  nnTerändert  dieselben 
für  die  verpchiedenen  zur  Prüfung  kommenden  Objective.  Es 
soll  hier  nur  gemessen  weidpn.  die  von  den  Objeetivon  fiureh- 
gelassenen  Liehtmengen  und  (Ji.'so  hängen  sowohl  fiii  die  op- 
tisch wie  für  die  chemisch  wirkenden  Strahlen  nur  ab  von 
dem  Verhältnisse  der  wirksamen  Oeffbnng  des  Objectives  an 
seiner  Brennweite  nnd  Ton  dem  Uehtverlnste  dnroh  Beflenon 
an  den  Linsenflachen  und  Absorption  in  den  Linsenmassen. 
Diese  Verhältnisse  üben  nun  im  Alluemeincn  den  gleichen 
Dinilufis  auf  die  optisch  wirkenden  wie  anf  die  ohemischen 
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Strahlen  aus;  nur  iß  Bezug  auf  die  Absorption  läset  sieh  d:p?pß 
nicht  vollständig  sagen.  Da  der  Liehtverlnst  für  die  brech- 
bareren Strahlen  beim  Durchgänge  durch  Glas  grösser  ist,  als 
für  die  weniger  breehbaren,  so  wird  ein  Objeotiv  mit  grOseersr 
OlumMM,  wenn  w  auch  optiscli  ebenio  belle  Bilder  liefert, 
chemisch  weniger  wirksam  sein  und  deshalb  ei  im  längere 
Expositionszeit  erfordern.  Desgleichen  wird  mit  Hilfe  eines 
optischen  F^hotpm<^ters  nicht  festzustellen  sein,  wenn  ein  Ob- 
jectiv  ans  iiesonders  gewählten  Glasarten  hergestellt  ist,  welche 
die  chemisch  wirkenden  Strahlen  weniger  absorbiren  als  die 
gewöhnlich  üblichen  Glasarten  zu  thun  ptlegen;  Aufnahmen 
mit  einem  Objectife  ans  solchen  Glasarten  werden  also  eine 
geringere  Expositionsaeit  bedürfen  als  mit  sonst  gleichen  Ob- 
jectiven  ans  gewöhnlichem  Glase,  ohne  dass  dieses  mit  dem 
optischen  Photometer  festzustellen  ist 

Dergleichen  optische  Photometer  sind  ferner  im  Stande 
angenäherte  relativp  KrgeUnisso  zu  liefeni .  wenn  man  stets 
mit  Platten  derselben  Eoii  findlichkeit  arbeitet  und  die  Ver- 
änderung in  der  Tageshelligkeit  feststellen  will,  sie  führen 
aber  naturgemäss  zu  ganz  tischen  Besultaten,  wenn  man  die 
StMe  der  ehemischen  Wirksamkeit  Tersehiedener  Liebtqnellen 
mit  einander  zu  yergleiehen  TCrsncbt,  weil  bekanntlich  die 
optischen  Helligkeiten  zweier  verschiedener  Lichtquellen  sich 
ganz  anders  verhalten  als  die  chemischen,  wie  z.  B.  bekannt- 
lich Magnesiumlicht  bei  gleicher  optischer  Helligkeit  bedeutend 
reicher  an  ehemisch  wirkenden  Strahlen  ist  als  etwa  Petro- 
leumlicht. Ja  selbst  ein  und  dieselbe  Lichtquelle  zeigt  bei 
verschiedenen  Helligkütsgraden  ein  Tersehiedenes  VerUlltniss 
swischen  der  Menge  an  sichtbaren  und  chemisch  wirksamen 
Strahlen,  wie  solches  besonders  lehireich  aus  folgenden  von 
Abney  festgestellten  Zahlen  hervorgeht.  D(i?*  !be  bestimmte 
nämlich  die  Helligkeit  einer  elektrischen  Bogenlainy  p  hpi  Ein- 
schaltung eines  rothen  Glases  in  die  von  dpr«eibeü  ausgehen- 
den Strahlen,  bei  Einschaltung  einer  Lubuug  von  schwefel- 
sanrem  Kupferoxydammoniak  (blao)  und  bestimmte  endlieh 
die  ehemische  Wirkung  anf  Chlorsilber  unter  Einschaltang 
einer  Lösung  von  sehwefelsaurem  Chinin  und  zwar  für  Ter- 
Bchiedene  Umdrehongageschwindigkeiten  seiner  dynamoelek* 
triscben  Maschine. 

s<  ifie  Resultate  waren: 

Umdrehungen    Roth  Blau  Gemisoh 

240  IHO  3W  — 

ao8        m         660  — 
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UmdrehuDgen  Bofch 


Bhtt 


Oemiselk 

890 


460  860 

490 

500  lOöO 

520  — 

540  1620 


350 
425 


750 
1700 

2500 
3000 


2700 


4860 


550 
560 
665 


4800 


9 


6500 


575  1520 
580  2100 
600  2400 


6000 
lOiOO 


10050 
11020 


Dieie  Zahlen  seigen,  änss  mit  Zunahme  der  Umdrehonge- 

gesehwindigkeit  der  Maschine  und  demzufolge  der  Gesammt* 
helligkeit  die  stärker  brechbaren  Strahlen  (Blau,  chemisch) 
eine  bedeutend  grössere  Verstärkung  erfahren  als  die  sohw&cher 

brechbaren  (Roth). 

Im  Grunde  gcnoaimen  kann  also  ein  richtitr^s  ürtheil 
über  die  Kx|^osUioaszeit  nur  gewoniieu  werden  durch  Probe- 
aufnahmen, 

Handelt  es  sich  nur  um  die  Untersnehung  der  Empfind* 

lichkeit  der  photo^rraphiscben  Platten«  so  kann  von  eigent- 
lichen Probeaufnahmen  abgesehen  werden  und  statt  dessen  das 
Voger^f'ho  "Röhrenphotometer  oder  ein  auf  ähnlichem  Prin- 
cipe beruhendes  Instrument  in  Anwendung  kouimeu.  Bei 
demselben  wirken  gleichzeitig  ver&chiedeue  lielligkeitsgrade 
auf  die  Platte  ein,  deren  Verhältnisse  zu  einander  ans  der 
Anordnung  des  Instrumentes  hervorgehen  und  dann  direot  ein 
Ma8g  für  die  Empfindlichkeit  der  Platte  abgeben. 

Etwas  Anderes  ist  es.  wenn  man  nicht  nur  die  Empfind- 
lichkeit der  Platten  im  Allgemeinen  prüfen,  sondern  auch  er- 
mitteln will,  für  welche  Farben  die  P!;^tten  am  enipündliehstea 
sind.  Derartige  Untersuchungen  sind  nothwendig  zur  Bestim- 
mung des  Einflusses  der  verschiedenen  Sensibilisatoren  auf  die 
Farhenempfindliehkeit  der  Platten  und  sie  kdnnen  sehr  nüts- 
llch  sein,  um  sieh  bei  der  Herstellung  solcher  farbenemptind- 
lichen  Platten  zu  überzeugen,  dass  die  Farbenempfindlichkeit 
derselben  wirklich  die  beabsichtigte  ist,  oder  wenn  dieses  nicht 
erreicht  sein  sollte,  in  welcher  Art  und  Stärke  eine  Abweichung 
von  dem  gewünschten  Grade  der  Farbeuempfindiichkeit  vor- 
haudea  i^i. 
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Für  solche  Zweeke  ist  es  am  besten,  man  photographirt 
direct  ein  Spectruui  aui  die  zu  autorsucheude  riatte.  Hierzu 
«ignet  sieh  bosoiiden  folgender  kleiner  in  Fig.  82  daigeetellter 
Apparat.  Derselbe  kann  mit  seinem  Ansehraabringe  a  an  das 
ObjeetiTbrett  irgend  einer  Camera  befestigt  werden,  in  der* 
selben  Weise  wie  din  nhjoetive.  Die  wesentlichsten  Theile  des 
kleinen  Spf»otrogra)>hoii  sind  der  Spalt  eine  achromatisohe 
Objeetiviinse  o  und  der  fiinffaehe  Prismensatz  P.  Richtet  man 
den  Spalt  gegen  einen  gut  beleuchteten  weissen  Carton,  so 


Fig-  32. 

wird  das  yon  demselben  durohgelastene  weisse  Lieht  dureh 
den  Prismensatz  P  in  ein  Speetram  ansg:ebreitet  Die  Linse  o 

entwirft  dieses  Spectrum  auf  der  raatten  Scheibe,  zum  scharfen 
Einstellen  desselben  dient  der  Triebknopf  T.  Der  Spalt  selbst 
kann  wie  boi  dorn  kleinen  Spectrographen  von  H.  W.  Vogel 
(Pogg»  Ann.  156,  319)  keilförmig  gemaeiit  werden,  indem  die 
eine  Spaltschneide  etwas  drehbar  ist  Das  Speetram  wird  in 
Folge  dessen  an  dem  dem  breitesten  Ende  des  Spaltes  ent- 
sprechenden  Theile  am  hellsten  werden.  Dort  beginnt  bei 
schwacher  chemischer  Einwirkung  die  photographische  Wir- 
kung zuerst;  das  Spectrum  wird  um  so  hsher.  je  stärker  die 
ohemische  Wirkung  ist,  so  dass  man  aus  der  Ausdehuung  der 

9* 
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Wirkung  in  einer  beetimuiten  Begion  des  Spectrums  auf  die 
ItttttDsitit  der  FwbenempfindUebkeit  denalben  sehlietaea  kaim. 
Als  Anhftlt  für  den  Ort  der  «ioMlnm  Enebeinungen  im  Speo- 
trum  könnten  ihre  Entfernungen  von  benachbarten  Fraun« 

hofei'prhpn  Linien  dienen,  welche  mit  im  photographirten 
Spectrnm  erscheinen.  Zur  Erleiehteriinfr  dieser  Beiirtheihmg 
ist  aber  an  dem  kleinen  Instruniente  noch  eine  Seala  c  ange- 
brncht.  Das  Bild  derselben  wird  durch  das  achromatieche 
ObjeetiT  o',  naobdem  die  Strablen  nn  der  letsteo  Fliehe  dee 
Pnimeneyetemee  P  reflektirt  worden,  in  dieselbe  Rlohtong  wie 
dae  ßpectrum  geworfen,  so  daee  die  Seala  mit  dem  .Spectrum, 
dasselbe  durchziehend,  auf  der  matten  Seheibe  erscheint  und 
mit  Inn  S|iectrum  photogrnphiit  wird.  Die  Beurtheiiung  der 
Fariienemj'tindlichkeit  der  Ph<tte  ist  nun  sehr  einfach.  Man 
stellt  fest,  d»es  die  stärkste  photographische  Wirkung  bei  einem 
bestimmten  Sealentbeile  stattfindet,  sowie  dass  sieb  das  pboto* 
graphirte  Speetrnm  swiseben  xwei  anderen  Sealentheilen  er- 
streckt nnd  hat  damit  einen  sicheren  Anhalt  über  die  Art  der 
Farbenempfindlichkeit  der  betreffenden  Emulsion.  Natürlich 
knnn  man  auch  für  andere  als  derartige  practische  Zwecke 
die  bcaicntheile  zu  der  Lage  der  hauptsächlichsten  Fraun- 
hofer'schen  Linien  in  Beziehung  setzen.  Erwähnt  sei  noch, 
dass  auch  die  Seala  durch  eine  Lichtquelle,  als  welche  meist 
ein  gut  belenebteter  Carton  genOgt,  erbellt  werden  muse. 


Leber  Professor  Cohu's  Pliotogrruphie  des  Auges 
bei  Magnesium*  Licht. 

Schon  seit  23  Jahren  beschüfttgt  sich  Prof.  H.  Cohn 
in  Breslau  mit  Versuchen,  den  lebenden  Schnei ven  zu  photo- 
grophiren;  allein  es  gelang  ihm  damals  so  wenig,  als  irgend 
einem  anderen  Forseher,  anob  nor  eine  Photographie  des  im 
Augenphantom  gemalten  Sehnerven  schnell  herzustellen.  Die 
Schwierigkeiten,  welche  in  d^r  Bpwegliohkeit  des  Auges,  in 
dem  Hornhautreflexo.  in  dem  Reflex  des  LifhtoR  durch  Spiegel 
und  Linsen,  in  der  Blendung  des  Auges,  in  der  momentan 
richtigen  Einstellung  des  rothen  Augenhintergrundes  liegen, 
sind  eben  ungemein  grosse.  Ja  es  war  sogar  bisher  unmöglieh, 
die  Iris  nnd  die  Pupille  naturgetreu  an  photographiren ;  hti 
den  gewöhnliehen  Portraits  wird  hier  das  meiste  dnreh  Beton* 
ehiren  geleistet. 

Die  Ursache  lag  in  der  ungenügenden  Beleuchtung. 
Selbst  das  hellste  Tageslicht,  durch  Linsen  auf  das  Auge 
geleitet,  genügte  nicht  zur  Momentaufnahme  der  Iris. 
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Darch  die  glänzende  Erfindung  des  .Masrnesiumblitz- 
liohtes.  durch  welche  sich  Gädieke  und  Miethe  in  Berlin 
«in  bleibendes  Verdienst  erworben,  ist  nnn  die  Haupt- 
eehwierigkeit  der  Aogenpbotojrraphie  völlig  gehoben. 

Herr  Miethe  legte  im  Verein  der  Freande  der  Photo- 
graphie in  Berlin  fcfr.  Photogr.  Mittheilun^en  Oetoberheft 
JH87,  Heft  I,  pag.  178)  eine  auf  Voranlassuni?  von  Dr.  Dubois- 
Reyiuond  mit  Magnesiumblitz  aufirenommene  lebensgrosse 
Photographie  eines  im  Dunkeln  abgeruhteu  menschlichen  Auges 
Tor.  Gan2  Mffftllend  nuf  derselben  war  die  ansserordentliobe 
Erweiterung  der  Papille,  deren 
Oeflfoung  10  mm  bot  ms. 

Am  2.  Miivz  18>^8  le?te 
Prof.  Cohn  dei  medicinisehen 
Section  in  Hreslau  zum  ersten 
Male  gelungene  Photographien 
Ton  gesnnden  und  kranken 
Augen  vor  and  besohrieb  die 
Metliode  in  den  Pbotogr.  Mit« 
theilnngen  Bd  25.  S.  9. 

Er  TPiTfibt  eine  grosse 
M e SS ers p  1 1 z e  M  uij nesium pu  l ver 
mit  ebensoviel  frischgepul?er- 
tem  Chlorsäuren  Kalk  auf  einem 
Papiere  mit  dem  Finger  recht 
innig,  die  kleine  Menge  (ca. 
0.02  gr)  genttgt  für  5—6  Auf- 
nahmen. Dann  mhm  Prof. 
Cohn  eine  Spur  Pulver,  soviel 
zwischen  zwei  Fingern  bleibt, 
schüttet  sie  auf  ein  rundes  Blech,  das  15  mm  Durchmesser  und 
einen  Rand  von  5  mm  bat  und  entafindet  mit  PenerwerkszQnder, 
welcher  auf  ein  16  cm  langes  Hölzchen  gesteckt  und  glimmend 
in  das  Blitzpulver  gesteckt  wird.  Diese  kleine  Menge  in  einer 
hbi-Miz  von  50 — 70  cm  vom  Aug(^  ab<rebrannt  ffil't  die  treuesten 
BiM'F  des  Anwies:  ein  Qualm  ist  niehi  bemerkbar.  Die 
VN'ji kling  de«  Pulvers  ist  eine  so  rapide,  da^^s  sieh  die  im 
Piübteru  befindliche  grosse  Pupille  erst  zusammenzielit,  sobald 
das  Momentbild  beendigt  ist  £&  gelang  aneh  hiermit  «üb 
ersten  Male  pbotogr.  Bilder  vom  Sehnerven  m  erhalten. 

So  gelang  es,  die  trenesten  Bilder  von  angeborener 
Pupillarmembran,  von  angeborenem  Iriscolobom  nnd 
von  der  wirk  lieh  im  Dankein  besteheaden  (irösse  der 
Pupille  zu  erhalten. 


Ueber  Prof.  Cohn*« Photographie  des  Auges  bei  Magnesium-Licht. 


Fig.  35. 

Photogrraphie  einer  granulösen  Augen  •  Entzündung. 

Aufgenommen  von  Prof.  H.  Cohn  in  l^reslau  mit  Magnesium -Ltoht 

im  Juni  und  Juli  1888. 
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Die  Wirkung  des  BlitzpulTers  ist  eine  so  fabelhaft 
•o]iDel]e,  dass  die  im  Finstern  befiDdliehe  grosse  Papille 
sioli  erst  zi]f:»nimenzieht.  sobald  die  Momentpbetograpbie  be- 
endet ist.  Prof.  Cohn  konnte  an  lebenssross  aufgenommenen 
Atigpn  von  Studenten  im  IS.  M?  22.  Lebensjnhre ,  die  nicht 
myopisch,  pond^rn  cmmetropiseh  w:\ien,  naehwei?pn ,  dass 
ihre  Pnpilhn  im  Dunkeln  8  —  9  mm  Durchmesser  haben,  so 
dass  Jeder,  der  die  Photographien  sieht,  glaubt,  es  handle 
sieb  Qm  atrepioisirte  Pnpülen  oder  um  amanrotisehe  Ao^eo. 
Personen  in  den  40er  Jabren  zeigten  eine  Dnnbelpnpille 
TOB  6  mm. 

Kurze  Zeit  darauf  orFCfzto  Prof.  Cohn  dn«  rxplofiirc 
IMaL'nosiumlilitzpulvor  durch  reines  M  fi  lmi o?;  i n m p u  1  vcr, 
welch»  s  er  durch  eine  Benzinkerze  bläst  wie  in  Fig.  33  ab- 
gebildet ist. 

Das  Bohr  (r),  dareh  welobes  das  Magoesinm  in  die 
Flamme  geblasen  wird,  hat  etwa  6  mraDnrcbmesser  und  einen 
mit  Klappe  verschliessbaren  Trichter  (0*  in  welchen  eine  grosse 

Messer?pitzt<  Magnesium        G  bis  7  cp  pin^o^thüttr't  wird. 
Dies  geniifrt  für  3—4  Aufnahmen.    Das  Kohr  ist  nm  Kn*io 
etwas   nach   oben   gebogen   und   kann  durch  eiueu  an  der 
Hülse  (h)  befestigten  Träger  (fg)  mittels  einer  Schraube  (s) 
in  jede  beliebige  Stellnng  zur  Flamme  gebracbt  werden. 

Mit  dem  Messingrobr  sfebt  ein  Kantsebnkseblaneb  mit 
Ballon  (Jf)  in  Verbindung,  auf  den  man  im  Moment  des 
Pbotographirens  mit  dcv  Hand  odor  mit  dem  Fn?sn  diiUkt. 

Als  Beleg,  dass  mit  dicsnr  Methode  völlig  ausexponine 
pcbarfo  IJiIder  erhalten  werden,  stellte  Prof.  Cohn  zahlreiche 
Photographien  des  Auges  her.  Zwei  derselben  —  die  Pupille 
eines  jungen  Mannes  im  Finstern  und  die  granulöse  Augen- 
entslindnng  ist  in  Fig.  34  und  35  mittels  Autotypie  abgebildet. 
Ferner  lassen  Prof.  Cobn's  Photograpbien  voin  •rranen  Staar, 
Ton  Pupillarmembran,  vom  Sehnerven  (aus  dem  Perrin'schett 
Augen phantom)  an  Prägnanz  wohl  kaum  etwas  zu  wünschen. 


Notizen  über  photographir<icbe  PositlT-Processe 

fUr  Amateure. 

Von  Dr.  A.  Moll  in  Wien. 

Bei  Betrachfnr£r  der  Fort?chritto  der  Photographie  im 
letzten  Deeenniurn  ersieht  man.  das?  der  Negativ- Process 
durch  die  Aufnahme  des  Bromsilbf^r - GolHtine-YerfabreTis  fine 
völlige  Umwandlung  erfahren  bat   und  haben  wir  in  dem 
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allerneiteBtoQ  farbenempfindiieheo  Collodimn-EmaUionfl-Prooess, 

an  dem  eben  die  berufensten  Kreise  arbeiten,  ein  Tv^itore« 
Ne^rativ -Verfahren  in  Sicht,  das  einen  wesentlichen  Schritt 
nach  Vorwärts  bedeutet.  Anderfi  mit  den  positiven  Processen.  — 
Hier  ist  noch  das  altgeübte  Silber -Co^ir-Verfahreo  in  all- 
gemeinster  ADwendung  und  erst  in  der  Letztzeit  werden  in 
Amatenrkreisen  und  namentlich  nnter  solchen,  die  in  der 
Lehr*  nnd  Versuchs -Anstalt  fOr  Piiotographte  nnd  Repro- 
duetions -Verfahren  in  Wien  Anre«rnnf;  zn  ern??torf>r  Arbeit 
emyf^ngen  haben,  ausgedehntere  VerFn  -*h'^  mit  anderen,  neueren 
Copir- Verfahren  und  zwar  mit  a!l»'rljrs>tt3m  Erfolge  L'oina'-ht, 
Neben  unleugbaren  Vorzügen  hafieu  thatgächUch  dem  All->uitiin* 
papier-Proeeese  manche  Mängel«  als  da  sind  geringe  Km* 
pfindliehkeit,  langsames  und  nmstftndlielies  Arbeiten,  relativ 
Kurze  Haltbarkeit  des  sensibilisirten  Papieres,  wie  der  Oopien, 
Unmöglichkeit  der  Herstellung  directcr  Copien  an,  die  mit 
einen  Grund  der  allgemeineren  Aufnahme  von  neueren  Oopii^ 
Verfahren  bilden. 

Als  Schätzenswerther  Krsat2  für  Al)>uniinpapier  ist 
Ober n etter 's  neues  Kiuulsions- Papier,  kurzwcLT  Ol-ernetter- 

Jmpier  genannt,  zu  bezeichnen.  Das  Papier  kommt  gebrauchs- 
ertig  in  den  Handel,  ist  in  BlechbUehsen  verwahrt,  anbegrenzt 
haltbar  nnd  nennenswerth  empfindlicher  als  gesilbertes  Albumin- 
papier.  Man  copirt  kräftig  aber  nicht  zu  dunkel.  Die 
copirten  Bilder  können  unbeschadet  durch  Wochen  bis  znm 
Tonen,  das  raseh  vor  sich  geht,  verwahrt  werden.  Auch  von 
durch  Uobertixposition  oder  zu  kurze  Entwickelung  dünnen 
und  tlauen  Negativen  lassen  sich  noch  kräftige  Abdrücke 
erzielen.  Der  Charakter  der  Copien  ist  ein  den  Albumiobildern 
ähnlicher,  die  letzteren  in  Zartheit  der  Zeichnung  und  Brillanz 
noch  ftbertreffend. 

Bin  gleiches,  ebenso  wie  Obernetterpapier  fertig  präparirt 
im  Handel  vorkommendes  Fabrikat  ist  das  Aristopapier,  das 
bei  nahezu  gleicher  Behandlung  ebenso  schOne  Copien  liefert. 

Zum  Tonen  kann  ein  jeJes  ^'iitrp  Goldbad  verwendet  werden; 
doch  Mndef  iincb^teh'Mides  Tonrixirbad  sowohl  fllr  Obemetter- 
als  auch  Aristopapier  allgemeinste  Anwendung. 

Man  löst  in  800  g  Wasser:  200  ir  Fixirnatron,  25  g 
Khodanamnionium  und  15  iz  essigsaures  Natron,  hierzu  giebt 
man  eine  Auflösung  von  10  g  Alaun  in  öO  g  Wasser.  Man 
giebt  Abschnitte  von  untixirtem  Silberpapier  hinein  nnd  lässt 
einen  Ta^  stehen.  Darauf  filtrirt  man  und  gibt  folgende 
Losung  hinzu: 
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200  g  Waeeer,  1  g  Chlorgold  und  2  g  Ciiiurammunium. 
Dm  Bad  bftit  ^eh  iuiT«rind«rt  und  tont  und  llxirt  zu 
gleinher  Zeit. 

Die  Abdrfioke  werden  nngewaschen,  wie  selbe  aus  dem 
Copir-Rahmen  kommen,  in  dieaee  Bad  gelegt,  mehrmaU  am- 
gewendet,  nnd  naehdem  »ie  in  der  Dorehsicht  den  gewQntehten 

Ton  zeigen,  gut  ansgewaechen ,  dann  getrocknet.    Sie  mQsBen 

ziemlich  dnnkel  kopirt  sein.  Die  Bild^^r  wfrdon  j^nfanirs  grelb, 
dann  sepia.  violett  bis  schwarz.  Sobald  das  liad  anfangt  die 
Bilder  grünlichl.hn  zu  färben,  miHs  es  verworfen  werden,  da 
dies  ein  Zeichen  ist,  dass  der  Goldgehalt  erschöpft  ist. 

Weiter  haben  sieh  die  soL'enannten  Ent\viekelungspaj>iere 
bei  Amateuren  Eingang  verschatl't.  in  erster  Keihe  ist  es  der 
Platiootypie-Proeesa,  weleber  ob  der  Unverinderlichkeit  und 
Dauerhaftigkeit  der  damit  erzielten  Copien  eine  besondere 
Beaclitang  verdient.  Die  Platinotypien  haben  einen  warmen 
«cbwarzen  Ton  und  sind  namentlich  für  Landschaften  von 
kHnstlerificher  Wirkung.  In  neuester  Zeit  kommt  das  nach 
Pizzighellis  verbesserter  Methode  erzeugte  vorzügliche 
„Neue  Pizzighelli -Platin -Papier"  ob  der  Einfachheit  der 
Manipulationen,  die  sich  auf  das  Auswaschen  nach  dem 
Copiren  mit  yerdOnnter  Salzefture  (1  : 80)  aliein  beeehrünken, 
au  allgemeinster  Verwendung.  Entwickeln  und  Tonen  entfällt 
ganz.  Dieses  Papier  ist  fast  doppelt  so  empfindlieh  als 
gesübertes  Albuminpapier  nnd  liefert  ebenso  detaüreiche  als 
harmonische  Copien,  die  sieh  vorziisrlich  retouehiren  lassen. 
Man  kann  mit  Blei  und  Wischer,  selbst  mit  Tusche  darauf 
arbeiten  und  auch  von  Hauen  Negativen  brauchbare  Copien 
arxielen. 

Ale  weitere  Entwickelungspapiere  sind  ob  ihrer  hohen 
Liohtempflndliohkeit  die  Brom*  und  Gblorailber-6eJatine*Papiere 
geaobätst.  Die  Bellehtung  geschieht  bei  ki)nstlichem  Lichte 
oder  —  bei  ganz  gedeckten  Negativen  —  bei  schwachem 
zerstreuten  Tageslichte.  In  beiden  Fällen  dauert  das  Copiren 
nur  wenige  Secunden.  Die  Copien  werden  in  nahezu  gleicher 
Weise  wie  die  belichteten  Gelatine -Platten  entwickelt.  Von 
den  vielen  im  Handel  vorkommenden  derartigen  Papieren  hat 
steh  Dr.  E.  A..  Justus  Bromeil berpapier  ob  seiner  gleich- 
mäesigen  guten  BeeehafTenheit  den  Markt  fast  aussohliesslich 
erobert.  Dasselbe  eignet  sich  ausserdem  auch  ganz  vorzüglich 
zur  Herstcllang  directer  Vergrösseninj^en  mittels  Sciopticon 
bei  Petroleumlichl  und  auch  von  Copien  als  Unterlage  zum 
Maien.    Der  matte  schwarze  Ton  dieser  Bilder  wird  namentlich 
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▼on  Künstlern  und  uneh  von  Laien  mit  geläutertem  GeBohmeok 
den  fplftnsenden  Albumineopien  vielfach  Tor^irezogen. 

Dr.  B.  A.  Juflt*!  Chlorsilber- Gelatine -Papier  liefert 

bei  gh'iclior  Bnhandlnnjrswcise  Copion ,  tlio  im  Tone  mphr  den 
Albuminl>il(iein  ähiiohi.  Dieses  Papier  ist  weniger  empfindlich 
als  das  vorerwähnte  und  erfordert  eine  Belichtung  voü  2  —  & 
Secunden  zerstreutes  Tageslicht  oder  1  —  4  Minuten  Petroleum- 
licht  Es  gibt  kraftige  und  harmonische  Copien  mit  weiohen 
Halbtönen  und  einer  angenehmen  rothbrannen  Farbennuanee. 
Beide  Papiere  haben  sich  namentlich  unter  Amateuren,  die 
die  Photographie  nur  in  ihren  Mussestunden  nach  den  Berufs- 
arbeiten des  TfiiTos  atisüben,  viele  Freunde  erworben. 

Schliesslu'h  mochte  ich  noch  dem  Pi^nnent-  (Kohledruck-) 
Process  das  Wort  reden.  Dieses  unbc^^renzt  haltbare  Copien 
liefernde  Verfahren  ist  namentlich  in  der  Form  der  einfachen 
Uebertragun^  eine  so  leicht  zu  erlernende  Gopir-Methode,  daas 
selbe  mit  Unrecht  so  langsam  Eingang  in  Amateurkreisen 
findet.  Die  bei  der  einfachen  Uebertragung  nöthigen  umge- 
kehrten Neirative  ?ind  ausser  andern  Methoden  leiclvf  durch 
Veikehrtoinlegeu  der  Gelatine  -  Platten  in  die  ('assetto  und 
Belichten  der  Platte  in  solcher  Lage  zu  erhalten.  Man  hat 
hierbei  die  Gelatine -Schicht  vor  Beschädigung  durch  die 
Osssettenfeder  zn  schützen,  beim  Sebarfeinstellen  durch  kleine 
Ennstgriffe  auf  die  Glasdicke  der  Gelatine- Platte  Rücksicht 
zu  nehmen  und  namentlich  auch  zuzusehen,  dass  die  Ter* 
kehrte  Seite  der  Trockenpiatie  völlig  blanic  und  frei  von 
überi:elaufener  EmnlKinn  pei 

Ausser  der  IksUiumunü;  der  richti^ren  Belich1uni:?daner 
des  Papiercs,  die  einige  Uebung  erfordert,  hat  das  Pigment- 
Verfahren  im  Entviekeln  und  Fertigstellen  der  Copien  keinerlei 
Schwierigkeiten  und  kann  schnell  er  wie  jeder  andere  Oopir- 
Process  mit  Sicherheit  geübt  werden.  Eine  Sonderbrochüre 
über  dieses  Verfahren  hat  die  Herren  Prof.  Dr.  H.  W,  Vogel 
und  R.  Sawyer  zu  Autoren, 

Nachdem  die  llfi8tellnng  der  Copien  ebensosehr  die 
Sache  des  strebsamen  Amateurs  sein  wird,  wie  das  Feitig- 
bringen  eines  guten  Negatives,  so  mögen  die  Torstehenden 
Notisen  eine  Anfmuntemng  bieten  zn  Versneben,  die  jeden 
Amateur,  der  seine  Bilder  ganz  und  ohne  jede  fremde  Bei- 
hilfe heistelien  will,  mannigfaltigste  Anregung  bieten  werden.. 
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MitthtilaDgao  Uber  Fftrbrtoff-Flftttott  und  dem  Babandliing.  18^ 

Einige  Mit  tii  eil  untren  Whcv  I  iirbstoft-l^iatUii  ^ 
und  deren  Behaudiuug« 

Von  £.  Ob  er  netter  in  München. 

Der  Zweek  meiner  diesmaligen  Mittheilnng  soll  lediglieb  der 

sein,  einige  praktische  Winke,  welche  ich  beim  Arhoiten  mit 
Ffirhf^nplatten  im  Laufe  der  Zoif  erzielto ,  <lor  Fuchwolt  zn- 
gän^i?  zu  niarhon.  Ich  d:nf  mit  Bi-stimmthoit  aniiohmen, 
dass  eine  grosse  Zahl  der  l^hotographen  bis  houte  noeh  keine 
Farbplatte  probirt  haben ,  und  dass  der  Glaube  daran  noch 
Ubernaiipt  ein  lebr  geringer  ist,  in  Denteehland  ftHerdinge 
besser  als  in  anderen  Ländern. 

Ich  hiil.o  mm  Gelegenheit  jährlich  eine  grosse  Reihe  von 
Land<5i'haf(s  -  Aufnahmen,  Reproductionen  nichitektonischer 
liilder  oto.  herztii^tfllnn  und  bediene  mich  nur  ausschliesslich 
ortoehromatischer  Platten.  Nun  aber  was  für  Platten?  Be- 
trachten wir  sümmtliehe  Handeij^platten  einmal  näher,  was 
ergibt  sich  da?    Vor  allem  die  bekannte  höchste  Em- 

Efindlichkeit,  dann  weiches  Arbeiten,  dicke  Schichte,  viel 
eim  nnd  (n  lutine,  weniir  Silber.  Das  sind  nnsere  Fabrikate 
wie  sie  d-^r  Photograph  wünscht,  um  leicht  arbeiten  zu 
können.  Solche  Platten,  so  irnt  «sie  wohl  für  Porträts  und  die 
laufenden  Ar^piten  sein  mögen,  für  ortochromatisohe  Wirkung 
sind  sie  doch  mehr  oder  minder  zn  Terwerfen.  Gelatine 
farbenempfindlich  zu  machen  geht  nicht;  und  doch  werden 
immer  mekr  solche  Platten  angepriesen,  gekauft«  probirt, 
aber  die  Unterschiede  wirklieh  zu  sehen ,  ist  selten  dabei 
erzielt  worden.  Was  ist  die  Folge  dsTon  ?  Der  Versnch  wird 
nur  einmal  jremacht,  und  von  allem  Weiteren  abgesehen. 
Kecepte  für  Farliplatten  ^ibt  es  j;i  eine  Unmasse,  was  davon 
das  Beste  ist,  das  ist  dem  Ptohirenden  anheimgestellt,  der 
dazu  Lust  bat.  alles  zu  studireu  nnd  zu  verfolgen. 

In  Ennsem  will  ich  nun  die  Manipnlation  bekannt  geben 
wie  ich  sie  heote  noch  rerfolge,  nnd  mittels  welcher  ich 
Resultate  ersiele,  welche  selbst  jedem  Laien  Unterschiede* 
deutlich  ?cnnir  darbieten.  Vor  nllem  dif  Emuli^ion.  Ich  habe 
meine  fiiiene  Emulsion,  die  zur  Genüirc  Itckannt  ist,  mit 
möglichst  wenig  Gelatine,  die  Platten  dabei  diinn  trcirossen. 
Die  Eniuii'ion,  welche  etwas  kräftiger  arbeitet,  als  für  Porttäts 
erwQnsebt  ist,  wird  einfach  mit  einem  andern  Entwickler 
gemfen.  Vom  Baden  der  Platten  In  Farbstoff  sehe  ich  auch' 
ab.  Es  werden  die  Platten  nie  egal  und  gleichmässig.  Schon 
nach  einem  halben  Dutzend  sind  Unterschiede  da.  Warum 
wird  gebadet  ?    Um  den  Farbstoff  zu  sparen  auf  Kosten  des 
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Wirkung.  Auch  Farbstotf  iu  der  Kmulsioa  hat  uie  diese  aus- 
gesprodidiie  Wirkung.  loh  sp&le  m«ind  Plttton  unter  einer 
ßraase  tQchtig  ab,  so  lange  bis  auf  der  ganzen  Platte  dM 
Wasser  gleichmässig  stehen  bleibt,  lasse  dann  abfliessen  und 
übf^rtriosso  die  Platte  mit  Farb^totT  an  allen  vier  Kanten,  wobei 
der  FarbstofT  stets  wepgesch littet  wird;  die  so  übergossene 
Platte  wird  nun  in  den  Troek enschrank  auf  Filtrlrpapier 
gestellt  und  Uber  Nacht  ruhig  stehen  gelat^sen. 

Ale  Farbetoff  kann  eowohl  eine  Eoeineilber-  alt  Erythro- 
einsilber-Ldsunir  dienen.  Eigentliche  Geheimnieee  gibt  ee  nor 
mehr  fttr  die  Ifaltbarkeit  der  Platten. 

Eine  gebriUiehliehe  F^rbstofTlVeang  iit: 

destillirtes  Wasser  500  com., 
Erythroflinlöenng  (1  :  1000}  60  ocm., 
ealpetor^auree  Silber  (1  :  1000)  50  com., 
Ammoniak  3  oom. 

Eine      hergestellte  Lösung  iet  gewiss  nicht  so  thener,  daaa 

aie  bis«  auf  d'Mi  letzten  Tropfen  ausgenützt  werden  muss. 

Die  Kxpositionszfit  ist  ohne  Anwendnn«;  einer  Golbseheibe 
gleich  mit  der  Originnl-Kinulsioü,  beim  Vorsetzen  einer  Gelb- 
scheibe jedoch  noch  etiimal  so  lang.  Selbstredend  richtet  sich 
das  nach  dem  Helligkeitsgrade  der  Scheibe. 

Habe  ich  Aufnahmen  mit  der  Gelbsoheibe  za  machen, 
eo  wird  stets  auch  mit  der  Gelbscheibe  eingestellt,  nie  vorher, 
weil  sonst  stets  Unscharfe  und  Verschwommenheit  folgen. 

Die  Entwickelnn^r  posehieht  im  möglichst  dnnkolroth  er- 
leuchteten Ifaume  in  einer  Schale  mit  Deckel.  Als  PJntwickler 
dient  mir  entweder  llydroehinon  oder  Pyrofralliis.  Soda  und 
sehwefligsaures  Nation  iu  ziemlicher  Verdünnung  uiit  Wasser. 
Erat  nach  1  Minute  Entwickelnng  soll  der  Deckel  der  Ent- 
wickelnngesohaale  gehoben  werden,  nm  den  Gang  des  Prooesse« 
▼erfolgen  su  können.  Zuweilen  pflege  ich  dem  Entwickler 
1  —  2  Tropfen  ßromkaliiOsong  1  :  10  anzugeben,  nm  jeden 
Sohleier  /u  vermeiden 

Ich  bin  sehr  ^erue  bereit,  denjenigen  Herren,  weK-he  sich 
für  Vergleichsaufnahmeu  interessiren.  Proben  von  Abdrücken 
oder  auch  Original •  Negative  einzusenden,  um  sich  selbst 
ttberzengen  so  kOonen,  was  sowohl  fhr  Landschaftsaufnahmen« 
als  auch  für  Reproductionen  erreicht  werden  kann. 

Die  dem  Werke  beigelegte  Momentaufnahme  von  einem 
Fncketenbündel  von  ca  4500  Stück,  welches  ?elegentli<'h  der 
Centenarfeier  Ludwig  I.  an  der  Bavaria  hier  in  München 
abgebrannt  wurde,  ist  ebenfalls  mit  einer  Farbplalie  her- 
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jjcßtellt,  mit  etwas  Cyaninzugntz  und  Ammoiiiak-Vorbad.  Doch 
ifit  die  Haltbarkeit  einer  solchen  Platte  eine  sehr  bescbränktu. 
Ein«  Oopi«  von  ein«»  Original-NegatiT  weist  bedeutend  mehr 
Detail!  tof,  als  dies  in  dem  Liebtdrncke  auf  Carton  erBiehtUoh 

ist;  doch  dürfte  die  Aufnahme  für  manche  Interesse  haben» 

doch  riic  Gelegenheit  eine  sehr  seltene  ist,  Feuerwerke  in 
solchen  T)inM  n  =  ;oTiPn  ntifnehmcn  zu  können.  Ver^'uche,  welche 
am  selben  Abend  um  gewöhnlichen  Platten  gemacht  wurden, 
hatten  fast  nichts  ergeben. 


PbospIioraMius  und  Photofnpble* 

Von  Max  Wolf  und  Philipp  Lenard  in  Heidelberg. 

Die  Empfindlichkeit  der  Trockenplatten  hat  heute  einen 
verhäitnissuiüssig  sehr  hohen  Grad  erreicht,  und  in  Tielen 
Anwendungen  wären  noch  empfindlichere  Platten  ganz  nutzlos. 
Fftr  manehe  andere  Zwecke  aber  h&tten  solche  noob  immer 
grosse  Vortheile.  So  in  der  Himmelspbotographie.  Far 
Tergrössemde  Aufnahmen  des  Mondes  /..  B.  durch  einen 
Befractor  man  mt?««;  versnchen  fUr  Gelb  äusserst  empfindliche 
Platten  zu  bekon  iTion. 

Die  im  Handel  befindlichen  entsprachen  nicht  unseren 
Wünschen  in  dieser  Hinsicht.  Wir  kamen  daher  dazu,  selbst 
über  die  Wirkung  der  optischen  Sensibilisatoren  naobzndenken. 
Ei  schien  uns  sehr  m6glidi,  dass  trotz  der  hauptslchlicb 
vorgeschlagenen  £rklftntngen  der  Farbenempfindlichkeit,  die 
Pbosphorescenz  einen  v/epentlichen  Antheil  bähen  uiiisste. 

kin  Körper,  welcher  Licht  anderer  Wellenlänge  znriick- 
giebt,  als  er  enicfänet.  fluorescirt,  und  wenn  seine  Jjichtausgabe 
auch  dann  nocii  auhult,  wenn  er  kein  Licht  mehr  empfangt, 
SO  phosphorüeirt  er.  Es  giebt  phosphoreseirende  Körper, 
welche  Tiele  Stunden  lang  nacbleuohten,  z.  B.  die  Balmain*soho 
lieuchtfsrbe»  andere  leuchten  nur  Zehntel  oder  Hundertstel  von 
Sekunden  nach,  und  eine  FhosphorcFcenz,  deren  Nachleuchten 
nnbemessbar  kurz  ist,  i«t  eben  di<^  FJuort  aoen/..  Das  Wesent- 
liche ist  das  Leuchten  der  phosphorescnenden  Körper  in 
anderen  Farben,  als  die  sind,  mit  denen  sie  beleuchtet  werden, 
oder  mit  anderen  Worten,  die  Abänderung  der  Wellenlänge 
des  Lichtes  durch  sie. 

Durch  diese  Abänderung  der  Wellenlänge  boflien  wir 
photo£!raphisch  unwirksame  Strahlen  wirksam  zu  machen. 
Der  Gedanke  gründete  sich  darauf,  dass  mit  Bestimmtheit, 
insbesondere  durch  Herrn  Wesendonok,  nachgewiesen  worden 
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ist,  dasB  dareh  Pbosphoresoeoz  Iftugere,  pbotographlsch  wenig 
wirkBtme  Wellen  in  künsere,  wirkBamere  omgewandeU  werden 

können.    Es  besteht  wohl  die  Hauptmenge  des  phOBphorea- 

cirenden  Liobtes  bei  allen  pbospborescirenden  Körpern  ana 
Wfllon,  dlo  langer  sind,  als  die  erregenden,  und  dies  ist  das 
Gesetz  von  Stokes,  aber  viele  Körper  und  darunter  gerade 
die  Lösungen  sebr  vieler  der  optischen  Senüibilisatoren,  z.  B. 
JSosin ,  Naphthalinrotb,  Fiuorescein  u.  a. ,  weichen  davon  ab, 
indem  Bie  eben  auch  kttrsere  Wellen  ausgeben.  Aasserdem 
hatte  kürzlich  Herr  E.  Wiedemann  naohgewiesen,  dass  viele 
4er  erwähnten  Farbstoffe  in  Gelatine  aneh  ein  Nach* 
ienohten  von  bemerkbarer  Dauer  zcitren. 

Wir  holften  daher,  dass  es  mit  der  Zeit  ^'oliiiizeii  werde, 
von  allen  sensibilisirenden  Farbstoffen  nachzuweisen,  dass 
sie  durch  Phosphorescenz  wirkten.  Wenn  bei  einigen  haih' 
etoffen,  wie  s.  fi.  Fnehain,  eine  PhosphoreBoens  Beilher  nioht 
nacbgewieeen  worden  war,  bo  aohrieben  wir  dies  tbeüs  dem 
XJfflBtonde  zu,  dass  einige  Farbstoffe  wohl  erst  in. der  Brom- 
silbercmulsion  phos|)hore8cironde  Körper  werden,  wo  man  sie 
noch  nicht  untersneht  hntte,  theils  aber  auch  den  ungenÜL'on- 
den  Unters ucbungsmethüden,  an  die  man  zur  Zeit  noch  ge- 
bunden ist. 

Entwirft  man  auf  dl«  Oberfliohe  eines  pbosphoreBoirenden 
Körpers  (z.  B.  einer  mit  Eoeingelatine  überzogenen  Glasplatte) 
ein  reines  Sonnenspectrum,  so  sieht  man  in  gewissen  Tneilen 
desselben  die  Oberfläche  mit  beträchtlicher  Heiligkeit  leuchten. 
Die  Eosinlosmi;;  z.  B.  absorbirt  das  ^tMq  Licht  und  gibt 
dafür  anderes  langsamer  und  auch  ra.scher  schwingendes  aus, 
also  gelberes  und  auch  blaueres  Licht.  Eosin  in  Gelatine 
tbnt  dasselbe  und  leuchtet  ausserdem  noch  nach. 

Beim  Anblick  dieses  hellen  Phospboresoeoslichtes,  das 
von  einer  Sehieht  ausgestrahlt  wird,  die  bis  auf  das  Silber« 
haloid  ganz  gleich  einer  farbenempfindlichen  Trockenplatte 
ist,  war  fast  nicht  daran  zu  zweifeln,  dass  dieses  Licht,  wenn 
das  Spectrum  auf  eine  eosinhaitige  Emulsion  photographirt 
wird,  in  so  unmittelbarer  Nähe  auf  die  Emulsion  wirk^'nd, 
einen  Antheil  au  der  photographisciieii  \\  irkung  deä  Grün  hat. 


Gesets  anoh  rasehere  Sohwingangen ,  die  auf  das  Haloid 
wirken,  und  setzt  überdies  sein  Lenohten  anoh  nach  der 
Belichtung  noch  fort  ( Verla niiernnir  der  Expositionszeit). 

Man  hatte  eine  solche  Wirkuni;  dor  Farbstoffe  von  ver- 
schiedenen Seiten  bezweifelt.  Wir  wollten  uns  Klarheit  dariiber 
verbchalleu  und  stellten  eine  Keihe  von  Versuchen  in  dieser 
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Hlc'htung  an.  Die  Versaohe  überzeugteu  uns,  dass  eine 
Umwandluug  von  photographisch  unwirksamen 
Strfthlen  in  wirksame  dureh  Phoaphoresoeni  nur 
in  so  geringem  Masse  stattfindet,  dass  sie  selbst 

bei  Körpern,   von  denen  Tiel  su  erwarten  wäre, 

un bemerk  bar  bleibt. 

Einige  unserer  Versuche  siud  auch  iu  anderer  Hinsicht 
interessant,  sodas  wir  aus  diesem  Grunde  nicht  zögern,  sie  mit- 

ZLitiieilen. 

Wir  begannen  damit,  die  hintere  Beife  einer  pboto- 
grapbiMben  Platte  zum  Theil  mit  Balmain'scher  Lenehtfarbe 
xo  bestreichen  und  sie  auf  eine  Landschaft  zu  exponiren. 
Pf  im  Entwickeln  bekamen  wir  keine  wahmelunbare  Verstärkung 
dort  wo  die  Baimainfarbe  sich  befand. 

Dageiren  war  sonst  die  Wirkung  des  Lichtes  auf  Halniain- 
platten  (mit  Baluiaingeiatinu,  wie  sie  im  Handel  erhältlich  ist, 
überlegene  Glasplatten)  sehr  stark.  Eine  Naohmittags  gegen 
eine  lAndsebaft  16  Seeunden  lang  mit  einem  Darlok*  Land- 
Bchafts-Objectiv  (38  mm  Oeffnnng,  14  cm  Brennweite,  mittlere 
Blende)  in  der  Camera  exponirte  Balniainplatte  zeigte  im 
Pniikeln  betrachtet  ein  schönes  Bild  der  Gegend,  insbesondere 
des  bewölkten  Himmels.  —  Man  nennt  ein  solches  Bild  eine 
Phosphorograpnie.  —  Nach  einiger  Zeit  verschwindet  be- 
kanntlich dasselbe.  Wir  konnten  es  aber  trotzdem  wieder 
iierTerrofen,  wenn  wir  die  Platte  auf  ein  erhitsies  Bleoh 
legten.  Man  kann  also  Pbosphorogi-aphien,  auch  wenn  sie 
längst  verschwunden  sind,  dnreh  lärwärmen  wieder  „ent* 
wickeln." 

Wird  aber  die  Erwärmung  conseqnent  fortgesetzt,  so  ver- 
lieren die  Platten  schliesslich  das  ganze  Licht.  Am  2.  Sep* 
tember  1887  wurde  eine  Balmainplalte  belichtet  und  iu  zwei 
Tlieile  sersohniiten.  Beide  vmrden  liehtdioht  verwahrt.  Der 
eine  Theil  wurde  fast  töglich  unter  Lichtabschluss  längere 
Zeit  auf  100**  erhitst,  während  der  andere  intact  blieb.  Am 
18.  September  zeigte  sieh  beim  Erhitzen  auf  100  ^  keine  Spur 
von  Licht  mehr  an  der  behanriolteTi  Platte,  während  die  andere 
beim  Erhitzen  noch  ein  gutes  Bild  gab.  Ganz  ähnlich  verhielt 
Bich  auch  belichteter  Flussspath. 

Beiläufig  erwähnen  wir  hier,  dass  sieh  mit  Balmainüurbe 
sehr  sohön  zeigen  lässt,  wie  die  bei  Ueberexposition  auf- 
tretenden verwaschenen  Lichter  grossentheils  durch  das  durch 
die  Schicht  L'ogangene  und  an  der  Hinterwand  der  Glasplatte 
retlectirte  Licht  hcrvorgoruf^^n  wcri^^fii  Nimmt  man  nämlich 
eine  mit  Baimaingeiaüne  überzogene  Glasplatte  und  exponirt 
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sie  im  Fernrohr  auf  ein  ver^rössertt  s  intensives  Sonnenbild, 
während  die  Hälfte  der  Platte  durch  einea  aut liegenden 
sehwamo  SeUna  bedeckt  wird,  eo  seigt  8iob  osebher  beim 
Betrsebten  im  Dunkelii  ein  Herabeigreifen  dee  Liebte«  anf  den 
Tbeil,  wo  die  Platte  kein  Liebt  bekommen  bei  Wiederholt 
man  nber  denselben  Vcrsnch  mit  einer  auf  Zinkblech  ge- 
strif  hrncn  Balmainsehicbt,  so  zeigt  sich  absolut  kein  Herüber- 
greiteii  in  den  bedeckten  Theil.  Daraus  folgt  auch,  dass, 
wenn  eine  Mittbeilung  des  La-htcs  von  Farbtlieiichen  2U  Färb* 
tbeiloben  überhaupt  stattfindet,  diese  doch  hier  eo  gering  ist, 
dasB  eie  nicht  wahrgenommen  werden  kann. 

Die  Fähigkeit  der  Balmainfurbe,  einen  Liehteindruck  latent 
zu  behalten  währt  sehr  lauge.  Eine  am  15.  Juli  1887  auf 
eine  Landschaft  exponirte  Baimainplatte  zeigte  beim  Fntwickpln 
(mit  Wärme)  die  Gegend  noch  ::anz  klar  am  2.  N^pteinher, 
also  nach  7  Wochen.  Wir  entwirkelten  sie  von  da  ab  nicht 
mehr  bis  am  10.  August  18öb.  Da  konnten  wir  nur  noch 
diflneea  Licht  wahrnehmen.  Die  Platfe  war  die  Zeit  über 
natürlich  sorgfältig  lichtdicht  aufbewahrt 

Bei  einer  der  ersten  Entwickelungen  dieeer  phoephoio- 
graphisichen  Platte  legten  wir  zwei  Minuten  Inng  oine  Trocken- 
platte mit  der  Schicht  auf  sie,  Fie  gal)  beim  Entwickeln  ein 
Bild.  Achnüche  Versuche  mit  [  liutoirraphischen  Platten  sind 
schon  seit  Daguerre  bekannt,  und  Zuuckei  hat  sogar  von 
belichtetem,  bedmektem  Papier  dorch  deaeen  Phosphoreeeen» 
photovraphische  Abdrücke  erhalten. 

PhoBphoreaoenzlicht  ist  demnach,  wenn  es  durch  weiseea 
Licht  erregt  war,  stark  genug  für  photographische  Wirkung; 
und  wenn  wir  mit  Trockpuplatten  .  die  mit  Baimainfnrlp  auf 
der  Büokseite  lU  erzogen  waren,  keine  Wirkung  erhiclicii,  so 
mnsste  dies  durün  gelegen  haben,  dass  entweder  die  Baimain* 
färbe  zu  lange  brauchte,  um  genügend  erregt  zn  werden,  oder 
dasB  die  durch  die  photographieche  Schicht  hindnrcbgehenden 
photographiseh  kaum  noch  wirkeamen  Strahlen  auch  in  der 
rhosphorescenzsohioht  keine  photographisch  wirkenden  Strahlen 
orrci^en  konnten.  Dies  entapr&che  freilich  dem  Stokea'ecluai 
(jesetze. 

Expuiiirten  wir  eine  Bnlmainf'uUtf  im  Spectrum,  so  fanden 
wir,  dass  die  erregende  Wirkung;  etwa  bei  der  Linie  Ch 
beginnt  und  sich  yon  dort  ins  UltraTiolette  fortsetit.  IM» 
Analyse  des  Ton  einer  Baimainplatte  zurftckgestrahlten 
Lichtes  ergab  Ausstrahlung  hauptsftchlich  zwischen  F  und 
Daraus  erklärt  sich  auch  ein  anderer  unserer  Versuche, 
nämlich,  dass  eine  hell  leuchtende  Balmaioschicht,  die  auf 
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ein«?  andere  nnbelichfeto  Balmainplatte  celpizt  \\indo,  in  dieser 
keine  Pliof phonsconz  erre<:te.  Capifain  Al^ney  hat  hier  ein 
enlgcfieng^'sotzteß  Kesiiltat  erhalten,  wohl  weil  er  einen  andern 
Phosphor  benutzte.  Er  schreibt  die  Unscharfe  der  Hilder  der 
Phoephoroßraphieo  dieser  Umcbe  so.  Bei  unseren  Versnohen, 
wo  diese  Wirkuog  wegfiel,  war  die  ünsehärfe  doch  yorhanden. 
Wir  haben  daher  immer  die  grobkörnige  Stmktar  der  PJutten 
für  dio  UiPache  der  Unscbärfe  halten  uiüssen. 

Wir  hefteten  toiner  auf  eine  photographische  Platte  ein 
Stiick  iinbelichtwte  I{almainplatte  mit  der  Schicht  ^e^en  die 
photographische  Schicht  gekehrt  und  photogiaphirten  ein 
DODDenspectrum  so,  dass  dasselbe  der  Länge  naob  durch  den 
fiand  der  Balmainplatte  balbirt  war.  Auf  diese  Weise  bekamen 
wir  aneinanderstossend  auf  der  Gelatineplatte  zwei  Spectra; 
das  erstere  war  direct,  das  zweite  erst  durch  die  Balmainplatte 
hindurchprojicirt.  Es  fand  ^^ich,  dass  die  Balmainplatte  die 
Strahlen  im  violetten  Knd<'  des  Spectrnins  hinter  G  absorbirte, 
während  vor  G  nach  Jioth  hin  sich  beide  Spectra  gleich 
entwickelten,  also  eine  Wirkung  von  Phosphorescenzlieht  nicht 
vorhanden  war. 

Alle  diese  Versuche  deuten  darauf  hin,  dass  eine  Ab- 
weiehong  vom  Stokes  sehen  Gesetz  bei  dem  Balmain'seben 
Phopphor,  wenn  überhaapt  Torbanden,  in  der  Praxis  gans  an 
Yernaehlassiiii  n  ist. 

In  mehreren  Versnchen  wandtrn  wir  stark  phosphores- 
eireüde  Eosiugelatino  an  und  expouirten  sie,  wie  oben  bei  der 
Balmainplatte,  Schiebt  gegen  Schicht  anf  eine  photographische 
Platte  gelegt,  im  Sonnenspectrnm.  Bei  kurzer  Expositionszeit 
war  kein  Unterschied  der  beiden  Spectra  zu  bemerken,  bei 
liinp^pror  zeigten  si<h  Mos  die  ;:rüiien  Absorptionsbandon 
doF  Ko^-ins  photoLM'Mi'hirt,  also  gerade  das  Gegentheii  von  dem, 
was  Wir  0! wartet  h;itteu. 

Man  könnte  nun  immer  noch  glauben,  dass  eine  genügend 
starke  phosphoresoirende  Wirknng  der  Farbstoffe  erst  in 
der  Verbindung  mit  dem  Silberhaloid  der  Emulsion  zu 
Stande  käme. 

Aus  diesem  Grunde  wurde  der  folgende  Versuch  ange- 
stellt: Eine  Trockenplatte  wurde  in  zwei  Hälften  geschnitten. 
Der  eine  Theil  wutdo  durch  ein  Krvthrosinbad  nach  dem 
bewährten  Vogel  «eiien  Verfahren  (Er>throsin,  Silbernitrat, 
Ammoniak)  farbenempfindlich  gemacht  und  getrocknet,  während 
der  andere  unverändert  gelassen  wurde.  Beide  Tb  eile  wurden 
dann  wie  bei  den  oben  beschriebenen  Versuchen  Schicht 
gegen  Schicht  auf  einer  Trockenplatte  befestigt,  sodass  das 
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darauf  zu  projioiieude  Speotrum  theils  durch  die  farben- 
emDfiodliohe,  theils  durch  die  gewöhnliche  EmulsionRsohioht 
auf  die  la  exponirende  Platte  gelangte.  Naeh  dar  Expoeition 

im  Sonnen^^poctrum  zeigte  sich  beim  Entwickeln  keine 
bemerkbare  Wirkung  im  Grün  des  durch  die  Ery tb rosinplatte 
gegangenen  Spoctrums,  sondern  beide  Spectra  waren  fas^t  völli? 
gleich  —  höchstens  liess  sich  wieder  schwach  das  Absorp- 
tionsband des  Er>thro«in9  erkennen.  Wenn  dio  Erythrosin- 
emulsion  einigermassen  wirksam  phosphoresclrt  h^iiö,  uiUsste 
sieh  eine  Wirkung  gezeigt  haben.  Also  auch  eo  ein  negativei 
BesDltat. 

Alle  unsere  Veranehe  bewiesen  daher  nnr,  dass  daa 

Stokes'sohe  Gesetz  für  die  Praxis  ric?htij^  ist.  Dip  Phos- 
phoropwnz  h?it  selbst  bei  einem  optischen  SenfeiUilipator, 
weit  her  sie  in  m  hohem  Grade  wie  Eosin  besitzt,  keinen 
merkbaren  Antheil  an  der  sensibilisireuden  Wirkung,  und 
diese  mnss  anf  eine  ganz  andere  Weiae  erki&rt  werden. 

Man  erkl&rte  rieh  das  Sensibilisiren  der  Farbstoffe  doroh  die 
Wirkung  benachbarter  Farbstoff-  und  Silberhaloid -Moleküle  anf 
einander.  Der  Herausgeber  dieses  Jahrbuches  hat  nachgewiesen, 
dass  nlle  senfibilisirendcn  FnrhptofT.'  mit  den  Silberbaloiden 
mehr  oder  weniger  beständige  moleculare  Verbindungen  eingehen. 
In  einer  solchen  Verbindung  wird  mehr  absorbirtes  Lieht  zu 
ohemisoher  Wirkung  gebracht,  als  wenn  es  von  den  getrennten 
Bestandtheilen  aufgenommen  worden  w&re.  Nach  H.  W.  Vogel 
hat  man  sich  dies  derart  vorgestellt,  dass  die  dareh  das  Licht 
in  den  F.n  b^totTmolecülen  erregten  Schwingungen  an  die 
benachbarten  auch  beli.hteten  aber  we^en  Mnnirel  nn  tre- 
nügender  Absorption  zu  schwach  in  Schwiniiung  ^^erathenen 
ßromsilber- Molekül*-  ebenfalls  mitgetheilt  werden  und  so 
chemische  Zersetzung  einleiten. 

Da  sich  eine  Silberhaloidemnision  und  das  in  Gelatine 
TOrtheilte  phosphoreseirende  Schwefel oaloinm  der  Balmunfarbe 
in  mancher  Beziehung  gleich  verhalten  (beide  werden  durch 
kurze  Wellen  erregt,  Druck  «ribt  hier  ein  entwii-kclbares  Bild, 
dort  Leuehten),  verstK-hten  wir.  ol>  Kosin  aiu-h  der  Balmr^in- 
farbe  in  einer  (iehitmeemulsion  Beine  Sehwini:iinL:*Mi  niittheilt. 
Wir  Verwandlea  das  Kosin  zur  Fiirbunji  der  Ha  im  am  platten  in 
zweierlei  Goocentrattonen  und  zwar  in  solchen,  wie  sie  als  photo- 
graphische Sensibilisatoren  benntzt  werden.  Es  wurde  anf  daa 
Sonnenspectruui  exponirt,  und  der  Versaeh  wieder  yer^leiehend 
(IliUfto  des  Spectrum  auf  Kosinbalmain,  andere  Hälfte  anf  ge- 
wöhnliches Baimain,  endlich  zur  Kegistrirung  dasselbe  Sppotnim 
Photographie)  angestellt.   Es  ergab  sich  keine  Acnderung  des 
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Empfiadlichkeltsbozirkos  durah  das  fiosia,  also  keine  Mit- 
theil unj?  dor  SL-hwingutiLTea. 

Jüngst  lernton  wir  eiae  Reihe  ftberaas  interessanter  Ver- 
suche VOD  Capiuiü  Aboey  keuiien,  vou  deuea  einige  iiierher 

gehören.  Er  etellte  im  Ansehluss  »n  frühere  Versaehe  Toa 
ecquerel  und  Minchin  ans  einer  chlorirten  Silberplatte 
uad  einer  anderen  Metallplatfo  iretrenat  doreh  Flüssigkeit  ein 
Element  zusammen  und  vt-rbami  es  mit  einem  Galvauomf^tAr 
Weisses  Licht  auf  die  Sillier{»latte  fallend  'in^  oincn  Strom, 
dnreli  oino  Scheibe  gffianizenes  lio9>j  keinen  äu  Stande 

komuitio.  Er  färbte  dann  die  Silberchloridscblcht  mit  Eosia 
und  erhielt  dann  aneh  dnroh  die  Gelbsoheibe  einen  Strom. 
Dasselbe  ergab  aneh  Eos  in  allein  anf  reinem  Silber. 

Aus  diesem  Versnob,  wo  ein  Strom  dnreh  ohemisohe 
Zersetznnir  hervor^rornfen  wird  nnd  nn«5erem  Pho^phorescenz- 
versuch,  wo  eine  mochanischo  U»»l) Ttragung  der  Sehwin-^rnngen 
hätte  stattfinden  können,  poiioint  vielleicht  zu  fol^'.?n,  dass 
Eosiü  nur  dort  ätiusibilisirt,  wo  es  auf  desseu  chemische 
Zersetzang  ankommt. 

Oapitain  Abney  erkUrt  sich  die  optisohe  Senstbilisirong 
durch  Anilinfarben  aneh  wirklloh  durch  deren  eh(>miiiche 
Zersetzung.  Das  Lieht  welches  vom  Farbstoff  absorbirt  wird, 
zersetzt  ihn,  wie  in  der  That  alle  Anilinfmrben  fim  Lieht  ver- 
gän::lich  J=ind.  Das  Zersetzt! ngi^product  wirkt  wie  ein  Ent- 
wickler und  leitet  chemische  Zersetzunsr  des  bena.-hbarten 
Silberhaloids  ein,  welche  dann  durch  die  gewöhnlichen  Eut- 
wiekler  weiter  gefttbrt  werden  kann. 

Von  Capitain  Abney*s  zahlreichen  Versnoben  über  die 
opti<)ohen  äensibilisatoren  ^)  widerspricht  keiner  dieser  Theorie, 
wohl  aber  widersprechen  einige  der  Phosphoresoenxtheorie. 
Wir  greifen  diese  heraus 

Ein  schon  früher  einmal  von  Abney  ^flit;^elhoilter  Versuch 
ist  der,  eine  mit  Cyaain  gefärbte  Collodiamschicht  dorn 
Speetmm  an  ezponiren,  dMin  im  Dunkeln  mit  BromeoUod- 
emalsion  za  Aberaiehen  nnd  nnn  zu  entwieksln.  War  die 
gefärbte  Schicht  im  Orange  gebleioht,  so  erschien  beim 
Entwickeln  ein  Rand  im  Oran';!^,  sonst  nleht.  Phospho- 
rescenz  kann  di'^son  Verbuch  ni^  ht  erklären. 

Dazu  j^ehört  uo.h  ein  zweiter  interessanter  Versuch:  Es 
war  eine  Chlorcoiloderaulsions  -  Platte  getarbt,  im  Spectrum 
beliebtet,  durch  ein  Fizirbad  jetzt  das  Silberchlorid  entfernt, 
die  Platte  gewasohen  nnd  getrocknet,  dann  die  Platte  entweder 
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mit  CoUodiumemulsion  überzogen  und  mtwickelt  oder  in  ein 
Gemisch  von  Silbernitrat  und  angesäuertes  Pyrogaliol  gebracht. 
Das  Orange  entwickelte  sich  ebensogut  wie  Violett  und  Blau. 
In  diesem  Yenoeh  w&r  ein  Bleichen  im  Orange  nieht  sn 
bemerken  und  doch  erschien  das  Orftnge. 

Wirkte  also  das  Licht  in  Gt^enwart  von  SilbenaU  Mif 
den  Farbstoff,  so  rvir  die  Wirkung  stäiker,  als  wenn  der  vom 
Licht  verüTiderte  i^arbstoff  erst  später  mit  Silberohlorid  in 
Beriihrun;;  kam. 

Kin  Veii^uch  Capit;iiu  Abiiej's  vuu  grosser  BedeutuDf^ 
f&r  die  Erkl&ning  der  optischen  Sensibllisatoren  ist  folgender: 

£8  wurde  eine  mit  Cyanin  gefärbte  Ooltodiumplatte  mit 
einer  GoUodtumemulsion  oder  Cblorgelatineemulsion  Aberzogen 
und  dann  lange  Zeit  einem  intensiven  Sitoetnini  exponirt. 
Im  Griin  war  keine  Wiiknii«;  sichtbar.  Jm  Violett  und  Blau 
war  (ras  Silboivhlorid  dunkel  «r^worden.  Tm  Orange  war  das 
Silber  nieht  gedunkelt,  ünge^en  der  FHrbi»tulV  »tark  geldeicht. 
Wnrde  eine  gleiehe  Platte  kurze  Zeit  im  Spectram  belichtet 
und  enfwiekelt,  so  erschien  das  Orangeband  ebenso  stark  als 
das  Violett  Wäre  nun  das  Silbersalz  im  Contact  mit  dem 
Oyanin  auf  demselben  Wege  redueirt  worden,  im  Oranjrö  wie 
im  Violetten,  so  hätte  bei  der  langen  Exposition  im  ()r:tnge 
ausser  dem  Hleicben  auch  ein  Schwärzen  eintreten  müssen, 
und  dies  natürlich  auch,  wenn  Phosphorescenz  die  Ursache 
gewesen  wäre. 

Ein  Versoeh,  der  sich  an  einen  von  unseren  anschltesst, 

war  der,  gefärbte  trockene  Schichten  unter  grossem  Druck 
anf  Trocken  platten  zu  befestigen  und  dann  im  Spectrum  zu 
exponiren.  Eh  zeiirte  sich  beim  Kntwiekeln  bei  jedem  der 
untersnehten  Sensildlisatoren  eine  wenn  auch  Hrl)\v;i>  lie  i^on?i- 
bilisireude  Wirkung  Der  Versuch  gelang  nur  bei  Anwendung 
von  grossem  Druck. 

Versache  Capitain  A  b n  e y '  s ,  in  denen  bromlrte  nnd  gefirbte 
Bagnerrotypplatten  sich  auch  als  farbenempfindlich  erwiesen, 
beweisen  schliesslich  auch  noch,  dass  Belltet  die  Gelatine  oder 
das  Collodium  zur  sensi^ilisirenden  Wirkung  unnöthig  sind. 

Wir  ?itid  nach  unseren  und  Cnpitain  A  l>  n ey 's  V.t^h -lien 
nunmehr  voji  der  Unhaltbarkeit  der  IMi «»sj» h or uis ce n /,- 
theorie  überzeugt:  Das  Stokes'sche  Goaetz  ist  sehr 
nahe  richtig.  Man  konnte  eine  Steigerung  der  Farben- 
empfindlich  keit  dnrch  Phosphorescenz  aber  nur  mit  einem 
solchen  Kdrper  erreichen,  der  von  diesem  Gesetz  sehr  weit 
abwiche. 

Heidelberg,  Privat -Sternwarte,  August  1888. 


Digitized  by  Google 


Fhotognphl«  niul  saaotsloltlt. 


149 


Piioto^aphie  and  £ieetrieU&t. 

Von  Dr.  James  Moser, 
Primat- Doeent  an  dor  Wiener  UnlTersitfti 

Als  Bettrag  zam  Jabrbodie  will  ioli  dieses  Mal  drei 
Beobachtungen  mittheilen,  in  denen  ein  Zntammenhang 
Bwisehen  Lieht  nnd  fiiectrioitat  za  Tage  tritt. 

1.  Wirkung 'i  es  Li  ehtesaufdas  Ca  pilUr-Eleetrometer. 

Ich  habe  mehrfach  zu  beobachten  Geloi^oriheit  gehabt, 
dass  der  Quecksilberuieai<<cu3  in  der  Capillare  des  Electroineters 
sieh  ▼ersohiebt,  wenn  ein  Strahl  Sonnenlioht  darauf  fällt.  Es 
ist  Tielleieht  nothwendjg  hier  an  erw&bnen,  dass  bei  diesem 
Apparat  drei  Fl&ssigkeitssohiohten 

Quecksilber, 

Schwefe Isänre  verdünnt, 

Quecl^Bilber 

übereinanderstehen.     Das  obere  Quecksilber  und  die  obere 

Portion  der  Schwpfr']<?fiiiro,  al?o  auch  die  ohoro  Grenzfläche 
zwischen  beiden  befinden  sieh  in  der  Oapil  Inn  obre.  Der  untere 
Theil  derselben  Schwefelsäure  und  das  untere  Quecksilber  in 
einem  weiteren  Gefässe. 

Das  obere  Quecksilber  in  der  Capillare  zieht  sich  bei  der 
Bestrahlung  mit  (Sonnen*)Iileht  in  die  Röhre  zurück,  der 
Memsens  steigt,  gleichsam  als  würde  er  mit  dem  Zinkpol 

einer  Batterie  verbunden  oder  mit  anderen  Worten  einer 

Wasserstotfpolarisation  ausgesetzt.  Dass  eine  electrische  und 
nicht  etwa  eine  thormischo  Wirkung  vorlioi-'t,  \?t  leicht  zu 
beweisen.  Verbund  ich  nämlich  das  obore  und  untere  Queck- 
silber dnreh  meUillische  L*>itung,  so  hatte,  wie  erwartet,  die 
electriäche  Differeoz  nicht  mehr  statt,  der  Meniscus  blieb  auch 
bei  Belichtung  in  der  Rahelage. 

2.  Wirivuny:  des  Lichtes  auf  das  Electroseop. 

Ein  Hleetrosi'üp  wurde  durch  loÜ  Volta'sche  Eleinonte 
dauernd  geladen,  die  Blättchen  divergirten.  Bei  Bestrahlung 
mit  Sonnenlicht  nahm  die  Divergenz  zu,  bei  Verdunkelung 
wieder  ab. 

Bemerken  will  ich,  dass  die  Wand  des  Glasgefftsses  des 
fileotroseops  in  geeigneter  Weise  mit  einem  abgeleiteten 

Stanniolstreifen  Yersehen  war,  so  dass  die  statische  Induction 
zwischen  Bl.ittchen  und  Streifen  stattfand  nnd  dnreh  die 
Bestrahlung  verstärkt  wurde. 
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3.  Phosphorescenz  durch  el ectrostatische  Indiictioii. 

Als  ich  einen  elretriFch  pnladenen  I\ör)irr.  z  R.  dm 
Deckel  eines  Ele^  trophdi  s  ini  Dun  kein  einem  l'iiosphorhölzehen 
näherte  legaiin  du^sell  c  zu  leuchten. 


Die  TerUgsaiistalt  toh  Franz  HaBfgtaeiigl 

In  Httnebeii« 

(Elena  eine  Illostrationebeilage.) 

Die  beiUhmte  Knniteastalt  Frans  Hanfetaengl  in 
Hünohen  ist  aussei  gewöhnlich  Tielseitig  nnd  besteht  aus 
folgenden  einzelnen  Abtheiliingen,  in  welchen  über  hnndert 

Personon  boschSfti^t  sind. 

1.  Die  I'eproduction  nach  iienjälden  moderner  Meister. 
Diese  \  eilittrssj  arte  nmfapst  bereite  nahezu  (iÜ(X)  Nujinriein. 

2.  Die  Jiepioüuctiun  nach  Gemälden  alter  Meister.  Er- 
Bebienen  Bind  die  Ir.  Galerien  zn  MQneben,  Cassel ,  BrUBsel, 
AniBterdaiD,  Haag,  Haarlem  und  in  Vorbereilnng  die  alte  k. 
Galerie  zu  Berlin. 

3.  Portiait-Atolinr.  nu?  welchem  die  beliebtesten  Zeit* 
gen  OS  s  en  - 1  *o  r  t  r  :i  i  t h  .'rvo  r  *•  g;i  n  u  e  n 

4.  Photograviii 0  und  Ku]'t"erdiuekerei.  Neben  dt  i  Schaffung 
grosser  Kunstbiatter  hat  die  Kunstanstalt  auf  Publikation 
nrnfassender  Praebtwerke  mit  Text,  wie:  RijkFmnBenm  tn 
Amstetdaaa;  Die  Dentsebe  Malerei  der  Gegenwart  anf  der 
Berliner  Jubil. -Kunstausstellung;  Die  MaUrci  auf  der  MUnchener 
Jub.-KunPt-Aus5»follung  1888  (aus  welchem  Werke  die  ver- 
kleincito  Photoiirnvuro  stnmmt),  ihr  Ange  gerichtet.  31it  der 
Photoi^ravure-Al'theilung  ist  Galvanoplastik  in  grosser  Ein- 
richtung mit  elcctiisihem  Bei  riebe  verbunden.  Diesbezügliche 
Aufträge,  sowie  Verstählungen  von  Kupferplatten  werden  Ober- 
nommen. 

5.  Lichtdruckerei.  Dieselbe  ist  für  eigenen  Bedarf  sehr 
beschäftigt,  so  dass  nur  Auftrage  besserer  Qualität,  wie 
Illustrationen  zu  Prachtwerken  zur  Ausfährung  angenommen 
werden  können. 

6.  Eifrene  maschinelle  Pigmeutpapicr  -  Fabrikation.  Alle 
grösseren  Kuu&iblätter  werden  aus^schliesslich  in  Kohledruck 
ausgegeben.  Der  Werth  dieser  Co cir weise  liegt  bekanntlich 
in  der  eriielten  feineren  Abstufung  der  Mitteltöne,  der  Klarheit 
der  Schatten  und  in  der  absoluten  ünTerinderliohkeit  der 
Copio.  Die  An.'Jtalt  ist  die  einzi^re,  welehe  auch  moderne 
Oemälde  ausschliesslich  in  Kohiedruck  verTielfäitigt.  Auch 
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die  grö8feien  Portiaits  werden  in  Kohle  gegeben  und  ist  dem 
PorlniipbotograpiieD  diese  Hiiiier  äebr  zu  enipf«]il«ii.  Die 
Papiere  und  AnweisiiDg  steben  Interessenten  zur  Verftgnng. 

Die  dem  vorliegenden  „Jahrbucii"  beigegebene  Photo- 
grnvnre  is-t  in  alleidiDg?  pehr  vcrfiiidortf-r  und  durch  Herrn 
Ilanfstängl  veibossertrr  Klie'schcr  Attziianier  nach  einor 
Reproductionspiatte  anpeteitifit das  Oriuinal-Negativ  ist  nach 
eint^m  isochromatischen  Yerlahten  gewonnen. 


TergrSsBening  and  Retonehe. 

Von  F.  W,  Geld  mach  er. 

Als  die  Bromsilber-Eniuls^ionspapiere  auftauchten,  ver- 
breitetft  pich  unter  den  Phutographen  die  Ansicht,  da-s  es  nun 
mit  den  Vergrdsserungs -Anstalten  vi-iüber  sei,  da  die  An» 
fertigung  auf  diesen  Papieren  bei  jedem  Liebte,  und  ebne 
Anwendung  kostspieliger  Apparate,  selbst  dem  kleinsten 
Pbotegrspben  möglich  sei.  Dieser  Annabme  mnsste  man 
denn  nuch  wirklich  einige  Berochti^unc:  zupproehen,  denn  die 
ausj<»  roi dentiiche  Lichtcmpfindlii  likeit  geglättet  nicht  aU-  in 
mit  j<'d(r  gewöhnlichen  Canieia,  sondern  auch  bei  jeder 
Lichtquelle  Vergrösserungen  zu  utachen.  iJie  tteudige  Auf- 
nabme  dieses  Terfsbrena  woide  indes  gleieb  zn  Anfang  da- 
dnrcb  bedeutend  abgekOblt,  dass  man  binsiebtltcb  des  Tones 
keine  befriedigenden  Resultate  erlangen  konnte.  «  Derselbe  Ist 
in  den  meisten  Fällen  stumpf- grau,  ohne  Lasur  und  Frische, 
und  den  Kernschalten  fehlt  die  saftige  Tiofo;  pjo  bedürfen 
daher,  sollen  sie  anderen  Ver«;iöp?erungs- Methoden  «  benbürtig 
zur  Seite  gcbtLÜt  werden  können,  vcrhiiltuißsujäsfei^'  zu  viel 
Eetouche.  Die  Betouche  aber  gerade  bietet  auf  diesen  Papieren 
die  grOssten  Sebwierigkeiten.  Verschiedene  nasse  Tdno 
übereinander  zu  legen  Ist  nicht  möglich,  da  der  obere  den 
unteren  wieder  auflöst,  und  da  die  Gelatine  bei  starkem  An- 
feuchten aufquillt.  Das  An?gleiehen  der  Fleipchparthien  mit 
Biei  ginge  wclil ,  iBi  jedoch  lür  grössere  Kopfe  zu  pedantisch 
und  zu  zeitraubend.  Mit  PastellkreidR  lässt  sirh  noch  am 
besten  darauf  arbeiten,  das  heilst  auf  der  rauheren  Papier- 
sorte,  und  wenn  die  Gelatine  niebt  zu  sebr  gegerbt  ist,  denn 
die  starkgegerbte  Gelatine  ist  steinbart,  und  die  Kreide  haftet 
nicht  darauf,  viel  weniger,  dass  sie  sich  mit  dem  Wischer 
einreiben  lie?so.  Mit  dem  Schaber  l.'i^st  pich,  bcFondeis  beim 
Auffof/pn  hoher  Lichter,  etwas  erreichen,  doch  werden  diese 
Steilen  matt,  da  das  glänzende  Oelatinehäutchen  duich  das 
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Badiren  veneh windet.  Im  Allgemeinoii  Ifisvt  sicli  tod  der 
Retonehe  anf  Qelatinepapier  sagen,  man  bei  eia  und 

demselben  Bilde  alle  Hilfsmittel  der  Retouchirkuost  in  An* 
Wendung  bringen  rauss,  wft^  nhos  den  Anschauungen  oines 
tüchtigen  Retoucheurs  zuwiderlauft.  Für  Massenproduotionon 
von  Gegenständen,  hei  denen  es  weniger  aaf  «inoii  gesunden 
Ton  ankommt,  und  die  keiner  Retoui;hd  bedärtmi,  mag  die 
Anweadang  dieeer  Papiere  gans  ausgesetehnot  sein,  aber  (tt 
kttnstlerisoh  wirkende  VergrOMerungen  ktfooea  sie  doeh  nar  In 
beschränkten  Fallen  Anwendung  finden. 

Eine  Abnahme  dos  Gesohiiftsschwuncros  in  den  Vor- 
grö???priingsanstfilton  wurde  denn  auch  nicht  im  riüerL'oringsten 
bemerkt,  im  Ge^^üiuhtMl,  dis  Auftauchen  miudorw m thiger  Er- 
zeugnisse kann  nur  geeignet  sein,  den  Geschmick  m  läutern, 
und  dem  wlrklioh  erprobten  Outen  die  ihm  gebührende  Stellong 
zn  befestigen  und  su  erweitern.  Und  so  war  es  denn  auoh 
damals;  die  Vergleiche  dieser  Gelatinebilder  mit  anderen, 
bos!?orf?n  Yergrö^serungs -Verfahren,  besondyrs  mit  dem  Ent- 
wiükelung3-Cülfirsininrvorf,ihren ,  fi'>l  'n  dnrchwi^j  fti"-  letzteres 
günstig  ans  und  wirkten  ;nif  dis  Vergro^seiuiis^rigo^chitft  an- 
regend und  belebend.  Noch  in  keinem  Jahre  hatte  sich  diese 
Branche  unserer  Kunst  eines  so  lebhaften  Aufschwunges  zu 
erfreuen  wie  im  vergangenen.  loh  will  nicht  sagen,  dass  loh 
das  Gelatine- Emulsionspapier  gänzlich  verwerfe,  nein,  es  ist 
fUr  manche  Arbeiten  von  hohem  Werth.  '  Besonders  zum  üeber- 
malen  mit  Oelfarben  i^t  es  ganz  vorzüglich.  Da  macht  ja  der 
Ton  nichts  aus,  im  OoL^'^ntheil ,  pt  oia:not  sich  besser  zur 
Unterlage  als  ein  wariiior,  auch  ist  die  Gelatiiiehaut  ein  aus- 
gezeichneter Träkger  der  Oelfarben,  da  dieselben  gut  aufsitzen 
und  nicht  einsehlagen.  Noeh  andere  Arbelten  giebt  es  genug, 
bei  denen  man  sich  dieser  Papiere  mit  Vortbeil  bedienen 
kann.  Auch  sind  j  i  Verbesserungen  keiaesweorg  ausireschlossen, 
die  daPseÜM?  i..v.iiu'li^'h  Tones  und  d-^r  Gefügigkeit  für  die 
Retouche  mehr  in  Aufnahmt*'  brinueii  werden  Uie  Unab- 
hängigkeit vom  Tagöslichto  lassoa  es  sogar  wünsonenswerth 
erscheinen,  dass  dieser  Zeitpunkt  recht  bald  eintreten  möge, 
nicht  allein  im  Interesse  der  Vergrösserung,  als  Tietmehr  in 
deouenigen  der  atigemeinen  photographischen  Copir-Praxis. 

Wenden  wir  uns  nun  zu  den  Vergritsserungen  auf  Albumin- 
papier. Eigentlich  exisfiren  dieselben  gar  nicht  mehr,  denn 
die  allseit"?  beknnnto  ir-Tiii^o  D.uicrhaftigkoit  hnbon  sie, 
wenigstens  für  ;;rö>s.^ro,  worthvoll*^re  Arbeit''n.  langst  abgethan. 
Für  die  kieineren  Tagesarbeiten  stüht  das  Albumiupapier  noch 
oben  an  und  wird  es  auch  noch  lange  bleiben,  wenigstens  so 


Digitizeci  by  Google 


VargrOMtrang  uad  Betoacbe. 


153 


lange,  bis  ein  Tom  TagMlioht  onabhtogiges  YeHUiren  mit 
denelben  Leichtigkeit  und  Sicherheit  ausgeführt  werden  kann 
wie  der  Albuminprocess,  und  dessen  Herstellungskosten  nicht 
erhobli«  h  grosser  sind  als  jene,  bei  mindestens  ebenso  gateo 

I^esultateQ. 

Das  All'unnri]  lijiier  muss  auskopirt  werden;  dio  Aus- 
führuu^  vou  \  eigrös&eruQgen  vermittels  der  Soiärcamera 
konnte  daher  nur  bei  sehr  günstigem,  beständigem  Sonnen* 
lichte  stattfinden,  da  mitunter  NegatiTe  vorkommen,  welche 
aine,  nach  Stunden  zählende  Exposition  beuöthigen.  Ich  habe 
zwar  zuweilen  auch  Alhuminpnpier  entwickelt,  allein  der  Ton 
wird  missfaiben,  die  Lichter  neigen  ins  Gelbliche,  und  Kraft 
und  Tiefe  sind  auch  nicht  so  wie  bei  den  Auskopirteu  Sie 
wurden,  wie  die  tielalinebilder  nur  als  Unterlage  für  Oel- 
malarei  benatzt«  woso  sie  aber  anob  nicht  empfohlen  werden 
kennen,  da  solche  Bilder,  wenn  sie  nicht  sehr  krftfdg  mit 
Oelfarben  gedeckt  sind,  iter  nachi^ilben,  durch  die  Bildung 
Ton  Schwefeisilber,  die  die  Verbindung  des  Eiweiss  mit 
dein  Silber  bewirkt  und  welche  durch  die  Lasurfarben 
iündurclitschaut. 

Auf  Chlorsilber-Collodion  geht  das  Auskopiren  schon 
besser,  da  dieses  mindestens  noch  einmal  so  lichtempfmdiich 
ist  als  Aibaminpapier.  Ankopiren  und  Weiterentwickeln  liest 
sich  dasselbe  bis  jetzt  anch  nicht  gut,  wenigstens  stehen  die 
entwickelten  hinter  den  aui^kopirten  weit  zurück.  Im  Hoch- 
sommer bei  sonnigem  Wetter  und  im  Besitze  der  riehtiiren 
Negative,  ist  es  eine  wahre  Lust  mit  diesem  schönen  Verfahren 
zn  arbeiten,  doch  ist  es  bei  unbestimmtem  Wetter  für  Solar- 
Vergröss^eruugeu  nicht  anwendbar;  da  muss  eben  unbedingt 
antwiokelt  werden  kOnonen. 

Die  Platin  "YergrOssernngen,  die  yermittels  Kntwickelung 
hergestellt  werden  können,  eignen  sich  vorzugsweise  für 
Aqnarellbilder ,  da  der  8ammetarti^z:e ,  blauschwarze  Ton  eine 
vorzügliche  Unterlaire  fiir  lasirende  Aquarellfarben  abgibt. 
Auch  flir  Ausführuiiir  in  schwarzer  Kreide  gut  zu  verwenden, 
besonders  bei  der  rauheren  Papiersorte.  Es  lasst  sich  über- 
haupt mit  allen  üblichen  Hetouchemanieren  gut  darauf 
arbeiten. 

Die  Pigment -Vergrdssemogen ,  von  unbestrittener  Dauer- 
haftigkeit, werden  meistens  für  Oc^lretouche  genommen,  da  die 
Leimsohicht  einen  guten  Malgrund  bildet.  In  meiner  Anstalt 
wurden  früher  die  in  Oel  auszuführenden  Vergrösserungea 
fast  alle  auf  Pigment  augeferfi^t  und  auf  Maltueh  abgezogen, 
doch  kam  es  zuweilen  vor,  dass  au  solchen  Oelbildera,  be- 
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ionden  wenn  sie  in  Znglnft  oder  im  Sonnenschein  hingen, 
das  Pigment  stelleuweis;'  1  blfttterte  und  die  Oplf«rben  mit- 
nahm. Mein  jetziges  Verfahren  zeigt  diesen  Fehler  nicht; 
es  liefert  Vpr^Tössornn^en  anf  ^jiundiriem  Malerkinon  von 
grosser  w^ehürfe  und  Correktheil  und  hat  überdies  den  Vorziiu: 
gegenüber  dem  Fignientverfabreu ,  dass  man  bei  jedem  Lichte 
damit  arbeiten,  nnd  deshalb  schneller  liefern  kann. 

Die  hanpts&oblichste  aller  VergrOBgerun^smetboden  bildat 
jedoch  das  Gnloiailber-Entwu'lcelttngs  •  Verfall D  n  auf  stDmpfem 
Papier.  Oanz  entfrerren^eFet/t  dem  Albumin -Verfahren  werden 
die  pntwiekelten  Bilder  auf  Salzpapier  viel  kräftiger  nnd 
plastiseher  als  die  atisknpirten.  B«'Ziiixlieh  d«^«  Tones  kann 
man  jeilem  V^'uiiB*die  Hechnung  tragen,  da  es  mit  Leiehiigkeit 
Tom  warmen  Sepiaton  bis  zum  Blauschwinz  ffetont  werden 
kann.  Alle  Reionche- Manieren  kOnnen  dabei  mit  gieieker 
Leicktigkeit  in  Anwendung  kommen.  Es  eignet  sieb  ebensognt 
für  nasse  Ketouche,  wie  f&r  Kreide  oder  Pastell.  Bei  Oel- 
retouehe  bekomnit  r«?  einen  T^eberznir  Ton  Geintino.  Diese, 
meine  Ciilorsillier -  Entw!>  1  f.liniL'j^bnder  iial  en  sicli  im  Laufe 
der  Jahre  eine  ^irot^se  liciieblheit  und  eine  au^tierge^^ö}lnli^•he 
Vei  breitung  zu  verschaffen  gewusst  und  nehmen  unter  allen 
Vergrösserungs-Manieren  unstreitig  den  ersten  liang  ein. 


Antotypie« 

Von  Ludwig  Schränk. 

Wahrend  in  England  das  Meisenbaeh- Patent  erliFcht  und 
man  nun  weiss,  dass  diese  Firma  selbst  ihr  altes  Verfahren 
▼erlassen  hat,  wirft  sieh  die  Frage  auf«  ob  dieser  Wechsel  im 
System  einen  Fortschritt  im  künstlertscben  Sinn  bedeutet,  oder 
ob  si«  h  die  Autofy))ie -Anstalten  nur  dem  Gebote  der  Ptaxia 
fV'v  Klieksicht  auf  die  bilÜLie  TTfrstolIun^  ihrer  Er70u^nif?se 
kurz  merkantilen  und  techniseheo  Forderungen  unterworfen 
haben. 

Bekanntlich  werden  den  Anstalten  gewuhnüch  phologra- 
pkiacke  Abdr&eke  Übergeben  um  darnaok  Zinkclioh^  f&r  den 
Bnebdmck  herzustellen.  Nun  wird  ein  solcher  Abdruck  ge- 
glättet, zuweilen  retonohirt,  in  gewissen  Partien  mit  einem 

Fiinißs  belebt,  was  man  mit  dem  Ausdrucke  „in  Wirkung 
gesetzt''  bezeichnet.  Hieiauf  wird  mit  der  Camera  eine  Re- 
prodnetion  dieses  Al  dnieke!*  l  ewerksielli^t  und  während  der 
Exposition  uinnitfclbar  vor  die  Collodionplatte  eine  Netzplatte 
eingcpchaltet ,  welche  ein  so  feines  Lineameut  enthält,  dasa 
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man  es  mit  iVeieiii  Auge  n'u  ht  wahrniinn't  Dio  Roproductions- 
anstaltea  bevorzugen  deshalb  die  Coliüdiouplatten ,  weil  damit 
bk  den  dorohsichtig«!!  Stollen  der  Negati?e  leichtor  eiae  glM- 
artige,  yoUkommen  reine,  von  jedem  Schleier  freie  Wiedergabe 
der  Linefttnr  erhalten  werden  kann. 

Die  Lineatur  muro  während  der  halben  Expositloneseit 
gewechselt  werden,  eo  dass  wenn  die  Striche  in  der  ersten 
Zeit  von  links  nach  rechte  laufen  ^[y^^/^  die$:elben  in  der 
iweiten  H&lfte  derselben  von  rechts  nach  ^  links  fallen. 

80  werden  die  Halblöne  d^r  Photographie  sämmtlich  unter- 
brochen und  in  Punkte  zwischen  weissen  Linii-n  zerlpi:t, 
die  dann  von  dem  Autotyiiicneirativ  mit  Umdruckpapier  auf 
Zink  ubtitnigen  und  geatzt  werden  können. 

Diese  Uebertragungen  haben  —  mit  einem  Holzschnitte 
oder  Ku{>ft  retiche  yergliohen  —  hftnfig  einen  granen  Charakter. 

Meiseubach  fertigte  in  seiner  ersten  Zeit  nach  einem 
Negativ  ein  Glaepoeitiv  an  nnd  Terwendete  letzteres  znr  Er- 
lengnng  der  Netxplatte,  indem  er  nnmittolbar  Tor  dasselbe  die 

Lineatur  legte. 

Auf  diese  Weise  erhielt  er  bei  Trockenplntten  im  Copir- 
rahmen  ein  in  Punkte  aufgelöstes  Ntgutiv  oder  bfd  r«>li(Miion 
in  der  Cauieia  dun-h  eine  Kxpositi»>n  tregen  den  freien  Hiuimoi. 
Aber  es  hi  wohl  zu  bedenken,  duss  man  nur  selten  ein 
Originalnegativ  znr  Umsetzung  in  ein  Baohdroekclieh^  bestellt 
erhält.  Nun  wissen  alle  praktischen  Photograpben,  dass  jener 
Gontrast  der  Töne,  welchen  ein  Negativ  aufweist,  selten  oder 
niemals  in  dem  Abdrucke  vollkommen  gleiehwerthig  wieder- 
gegeben wird.  Wohl  ab<^'r  in  »'inein  Gluspositiv,  und  d» 
letzteres  mit  Retouehefirniss  bedeckt  sich  zu  jeder  Verbesserung 
oder  Ergänzung  eignet,  da  man  solche  Glaspositive  sowohl 
mit  dem  Pinsel  als  der  Radirnadel  einem  Veredelungsprocesse 
unterwerfen  kann,  so  ist  vom  kOnstlerischen  Standpunkte  — 
mit  dem  Verlassen  des  ursprünglichen  Meisenbachpalentes 
nur  in  der  Richtung  der  Fabrikation  ein  Fortschritt  geschehen. 
Während  man  leieht  zehn  Retoucheure  und  Maler  ündet,  die 
einen  positiven  AI  druck  auf  A llainiinpni  icr  in  Wirkung  setzen 
können,  so  findet  man  nur  schwer  Kräfte,  welche  die  Ketouche 
mit  jenem  Grade  der  Meisterschaft  ausüben,  dass  sie  in  das 
GlaspositiT  wirkliehe  Verbesserungen,  s.  B.  Baomschlag  oder 
Staffagen,  einzeichnen  können,  die  im  Charakter  der  Photo- 
graphie gehalten  sind. 

Die  teehni^i  heil  Schwierigkeiten  abgerei  hne(  muss  aber 
die  Copie  nach  einem  Glasdiapositive  um  so  viel  schöner 
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werden,  als  dieses  namentlieli  in  den  Kraft&tellen  einem  Albomin- 
abdrnok  überlegen  ist. 

Biinit  soll  nioht  Terksnnt  werden,  dass  anoh  die  üeber* 
tmgnng  des  gewonnenen  Netsnegativs  auf  Zink  tnr  Her- 
stellung eines  Rildf  ^  eine  groftse  Holle  spielt.    Eine  direete 

Anfeopirung  auf  Zink,  sei  es  mit  Asphalt  oder  mittels  Chrom- 
ßchicliten,  gibt  stets  schärfere  Contour^n,  setzt  fihnr  gewöhnlieh 
abirelöste  Nettativhautchen  voraus.  In  hervotrageudon  Miin- 
chener  Anstalten  soll  direct  vom  genetzten  Negativ  auf  Zink 
Qbertiagen  werden,  woza  man  Biweiss  nnd  Ghromammoninm 
yerwendet.  Die  Flftesigkeit,  welche  vom  gesohlagenen  Eiweisa 
abläuft,  mit  Wasfler  verdünnt  aod  mit  dem  Ohromsalz  versetzt, 
gibt  eine  Lösnni:.  welche  sich  ausjrezeichnet  auf  dor  Ziiikplatto 
ausbreitet  und  wie  lolohttlii'^sitrps  Collodion  bfhindolt  werilen 
kann.  Getrocknet  wird  init  oitif^r  Spirit'i'sllamuio  bei  mii5«siger 
Erwärmung  und  leichter  ßöwfginig.  so  dass  die  Eiweissschicht 
nicht  ooagnlirt  und  nach  dem  Trocknen  ein  tohöoes  glänzendes 
Aneeehen  gewinnt.  Dieselbe  mnss  in  einem  Copirrahmen, 
welcher  rückwärts  anstatt  der  Federn  Schraoben  besitzt,  um 
die  Zinkplatte  innig  au  das  Negativ  zu  pressen,  beliebtet 
worden.  Die  Jiixposition  ist  eine  sehr  kurae  und  Jeioht  ooa« 
trolirbare. 

Ist  d?is  RiM  fertiir  copirt,  so  wird  dio  Zinkplatte  mit 
oiiier  Steindruckw;i]/.o  und  mit  einer  Farbo,  woloher  eine 
ziemliche  (^uanliiat  Wachs  zugesetzt  wurde,  eiuüe walzt,  doch 
nur  so  dQun,  dass  man  eben  nur  merken  kann,  dass  ftberhaupt 
Mn  Farbübersng  auf  die  Platte  gebracht  wurde,  was  bei  einer 
gröberen  Zeichnung  natt'irlieh  nicht  so  znt  f  Ix^handelt  zu  werden 
braucht.  Die  Zinkplatte  wird  nun  in  Wasser  gelest  und 
ancTPnblicklich  liclion  sich  die  Weissen.  Mit  einom  St-hwürnm- 
chon  und  unter  iz:olindem  Reiben  entwickelt  sich  ein  uberaas 
schafft'S  HiM  ^flrcu  dem  Negative. 

Dieses  so  crhilteno  Bild  liisst  ?irh  so;.;loi*'h  mit  Asphalt 
einstauben  und  für  ein»?  Ziiikat/.uug  weiter  behandeln. 

In  Oesterreich  wurde  vor  einiger  Zeit  ein  Patent  orwoi  l>on 
für  eine  Art  Autotypie,  welche  wieder  auf  dem  Glasdiapositive 
beruht.  Dasselbe  wird  in  der  Camera  unmittelbar  vor  die 
Collodionplatte  gebracht  nnd  mit  der  Camera  auf  einen  heU- 

beleuchteten  n  ?i um,  der  ein  grosses  Lineament  trägt,  ein« 

gestellt  Dadurch  wird  sowohl  dio  Er>ehütterung  bei  der 
T'fnttellung  def  Linonmpntes  vermieden,  als  aii.-h  die  Möglichkeit 
gebüton.  das  Lineament  m  verschiedenen  Graden  der  Ver- 
jüngung anzuwenden. 
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Ef  ist  bogroif lirh ,  Hns«  diese  Methode  auch  ihre  Nach- 
theile hat,  z  B.  die  Herstcüung  eines  so  pros«en  Linearaentes» 
dagegen  besitzt  sie  den  unbestrittenen  Voitheil,  dass  sich 
leicht  schöne  AbMnnngen  im  photograpbiseheo  Sinne  mielen 
laseen,  wihrend  jetet  sieh  cUm  Lineamdnt  auch  bei  abgetönten 
Porträts  bis  an  den  Rand  des  Cliehos  fortsetzt,  oder  ohne  die 
entsprechenden  schönen  Uebergänge  abgebrochen  wird.  Durch 
die  Anwendung  einer  Vignette  beim  llindrnck  auf  üeber- 
trn^ingspapier  licRse  sich  eine  RoJche  allerdings  auch  bei  dem 
jetzt  üblichen  Verfahren  erreichen. 

Die  von  der  Schweizer  Autotypanstalt  in  Winterthur  in 
Handel  gebrachten  Platten,  welche  schon  ein  Lioeament  ent- 
halten, durften  die  Frage  der  eiiifa.-hsten  Lösung  zuführen, 
wenn  nicht  die  sich  mit  Autotypie  befassenden  herrorragenden 
Firmen  mit  solcher  Zähiiikeit  die  Anwendung  des  nassen 
Collodionverfiihreus  festhalten  würden. 

Wien,  24.  September  Ibbö. 


Tomhlag  sDin  PbotogrmpUreB  des  Zodiakalliehtea. 

Von  R.  Spital  er,  Assistent  an  der  k.  k.  Sternwarte  zn  Wien. 

Es  p:ieht  in  der  Astronomie  noch  manche  Erscheinungen, 
die  ohne  grosse  und  kostspielige  Instrumente  erforscht  werden 
können  und  nnr  einer  andauernden  Beobachtung  mit  dem 
freien  Auge  oder  einem  Opernglase  bed&rfen.  Ich  erwähne 
nur,  ohne  näher  darauf  einzugehen,  die  Meteore,  die  ver- 
änderlichen Sterne,  den  Verlauf  der  Milchstrasse,  das  Zodialial- 
licht,  dir  I)ämmerung,  d.is  Nordlicht  eie.  und  irreife  das 
Zodiakailicht  heraus,  da  der  Erforsehuni:  dr-sscliien  die  Photo- 
graphie und  zwar  mit  ganz  Kcwöhniichen  Api^aniten  luö.'lirher- 
weise  einen  grossen  Vorschub  leisten  kiuin,  den  wh  im 
Folgenden  knrz  skizziren  nnd  zn  Yersnchen  dar&ber  anregen 
möchte.  Bevor  ich  jedoch  zur  eigentlichen  Sache  gehe,  mnss 
ich  wohl  zuerst  einiges  über  das  Zodiakallicht  vorausschicken. 
Es  gibt  viele  Menschen,  die  d;i^?elbe  gcwip«  noch  nie  bemerkt 
haben,  obwohl  .  einmal  darauf  aufmerksam  gemacht,  eine 
auffallende  Erscheinung  am  Himmel  ist.  Daher  mng  es  auch 
kommen,  wenn  man  nicht  mit  einigen  Beobachtern  eine  Ver- 
&nderliciikeit  seiner  Helligkeit  zng^en  will,  dass  wir  ans 
dem  Alterthom  nnd  Mittelalter  darftber  keine  Nachrichten 
haben  und  erst  Cassini  am  Ende  des  17.  Jahrhunderts  die 
Anfmerksamlieit  darauf  gelenkt  hat*. 
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Vorschlag  zum  PIxotogrftpUiraa  d«s  ZocUakalUohtM« 


Dm  Zodiftkal*  oder  Thierkreiilioht  enehelnt  in  uoBann 
Oegonden  als  eine  der  Milclutnifige  ähnlioli«  Liehtpyramide, 

die  an  klaren,  mondlosen  oder  vom  Mond  nur  wenig  erbellten 
Winter-  oder  FrQhlingaabendon  nnch  der  Dämmeninf:^  am 
Abendhimmel,  im  Souimor  und  Herbst  hingegen  vor  Tages- 
anbnich  am  Morgeuhiinmol  schief  über  den  HoriÄont,  ungefähr 
Hü  der  Stelle,  wo  die  Sonne  auf-  oder  untergeht,  aufsteigt  und 
mit  der  Spitze  znweiteo  bis  ober  nnterem  Soheitel  swiaohea 
den  Sternen  vorfoljft  werden  kann.  Es  scheint  sich  von  der 
Sonne  aus  nach  beiden  Seiten  hin,  nahezu  in  der  Ebene  der 
Sonnenbahn  (Ekliptik)  zu  crströcken.  weshalb  e?  auch  bei  uns 
im  äommer  uiul  Winter  nii-ht  8o  gut  als  im  Frühling  und 
Kerbst  soselicn  werden  kann,  woil  da  die  Ekliptik  dem  Hori- 
/ouiu  zu  nahe  liegt  und  sich  daher  das  matte  Licht  iu  den 
Düniten  des  Horisontes  Terliert  oder  die  lange  Dftmmernng 
der  firaoliemQng  Abbmob  Üint. 

In  der  Nähe  des  Aeqnators,  wo  die  Ekliptik  stets  erheblieh 
gojron  den  Horizont  geneigt  ist,  k^nn  das  Zodlakallicht  das 
i;:\n/-e  Jfthr  hindurch  fast  trieich  gut  gesehen  werden  uni  ist 
eine  prachtvolle,  auffallende  Erscheinung,  dessen  Helligkeit 
sieh  mit  den  hellsten  und  glänzendsten  Partien  der  Milch- 
etraese  messen  kann.  Dies  ist  aber  nur  der  auffallendste 
Theil  des  Jjiehtph&nomens.  Unter  gQnetigen  ümstiknden 
bemerkt  man  noch  i^^erade  der  Sonne  gegenftber  einen  anderen 
Lichtschimmer,  der  jedoch  viel  blasser  und  an  Ausdehnung 
bpfloutend  kleiner  ist  als  der  erstgenannte;  es  i^t  dies  der 
<jregeiisehe!n.  Ein  scharfes  Auge  bemerkt  sogar  no>h  eino 
sehr  schwachleuchtende  Lichtbrücke,  welc^he  in  der  Kiehtnns 
der  Ekliptik  den  Eaupttheii  des  Zodiakalltchtes  mit  dem 
Oegenaeheio  Terbindet.  Bs  bildet  somit  das  Zodiakallieht  in 
Fein<r  gansen  Erscheinung  förmlich  einen  Ring  mit  swei 
Masima  und  7.wei  Minima  von  Li<-htintensität,  der  die  Erde 
zu  umschweben  seheint.  Es  wird  in  Folg»'  deiss'-^n  auch  d;is 
Zodiakallieht  für  ein^n  Nebolring  gehalten,  der  innerhalb  der 
Mondbahn  die  Erde  umgibt.  Andere  wiederum  halten  es  für 
eino  weit  ausgedehnte,  stark  abgeplattete  Sonnenatmosphare, 
wieder  andere  erklaren  es  als  eine  rein  terrestrische  Er- 
soheinong,  &hnlioh  dem  Nordliehte,  ohne  dass  eine  Hypothese 
&ber  die  andere  einen  Vorsog  beanspraoben  kannte,  bis  wir 
nicht  zahlreichere  nnd  genauere  Daten  Ober  seine  Lage, 
Gestalt,  Holliukeit  n.  p.  w.  gesammolt  h;iben. 

Sowie  die  PhotoLTaphie  überhaupt  in  der  Astronomie 
sehr  nutzbringend  zu  werden  beginnt,  so  kann  sie  möglicher- 
weise  anch  zur  Erforschung  dieses  Phänomens  von  grosser 
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Bedeutung  sein.  Würden  unter  verschiedenen  Breitenp^den 
der  Erde  wiederholt  photographisohe  Aafnalimen  des  Zodiakal- 
licktes  gemacht  werden»  eo  könnte  man  daraus ,  da  sich 
Delieabei  aneh  die  helleren  Sterne  abbilden  wttrden,  mit  viel 

grösserer  Genauigkeit  auf  die  Lage  der  Liohtpyramide  am 
Himmel  pchliessen,  als  os  aus  den  Schätzungen  mit  dem  freien 
Auge  möglich  ist.  Es  würe  damit  die  subjective  Auffassung 
einzelner  Beobachter  climinirt,  die  die  Disouesion  der  ver- 
schiedenen Beobachtungen  sehr  erschwert. 

Aber  noch  mebrl  Wäre  dae  Zodiakalliclit  ein  die  Erde 
umschwebender  Ring  einer  koimisohen  Materie,  so  m&sste  eioli 
auf  den  Photographien,  die  unter  verschiedenen  Breiten  auf* 
genommen  wnrdon,  sicherlich  eine  Parallaxe  zeicren ,  d.  h.  es 
hätte  der  Liehtke;:o]  in  uördlichen  Hrt-iten  eine  etwas  andere 
Lage  zwischen  den  Sternen,  als  in  südlichen,  woraus  man 
sogar  auf  die  Höhe  des  Kinges  schliessen  könnte.  Sollt«  sich 
dieae  Ersoheinmig  als  thatelehlieh  erweisen,  so  mAssten,  um 
genaneire  Daten  Aber  die  Parallaxe  erhalten  sn  können,  die 
photographischen  Anfoahmen  systematisch  über  die  Erde 
vertheilt  sein,  ferner  müssten  alle  mit  gleichen  Instrumenten, 
respeetivf^  Objectiven,  auf  gleich  errirtlndiichen  Platten  und 
mit  denselben  Expositionszeiten  gemacht  werden,  um  unter 
einander  streng  vergleichbare  Besultate  zu  erzielen. 

Der  Standpunkt  zu  den  Aufnahmen  muss  so  gewählt 
werden,  dass  das  Zodiakallieht  vom  Horisonte  ans  abgebildet 
Qod  womöglich  der  ganze  Lichtkegel  dargestellt  wird.  Es 
m&ssten  in  Folge  dessen  Objectiye  mit  grossem  Gesichtswinkel 
anr  Anwendung  kommen. 

Wenn  man  sich  zur  Zf'it  der  Aufnahme  eine  Skizze  des 
hinter  dem  Zodiakallichle  fhon  befindlichen  Sternenhimmels 
niacht  oder  eine  Sternkarte  zu  Hilfe  iiimint,  wird  mau  die 
Pankte  oder  bei  längerer  Exposition  Striehe,  welche  die 
helleren  Sterne  auf  der  photographischen  Platte  erzeugt  haben, 
leicht  anfftnden  und  so  die  Lege  des  Zodiakaliiehtes  recht 
genau  orientiren  können. 

Bis  diese  Zeilen  in  die  OefTentlichkeit  jrekommen  sind, 
hoffe  ich  schon  einige  V'erpuche  iremacht  zu  halion.  um  vorerst 
über  die  Dauer  der  Exposition  einige  AuhaltBpunktu  zu  ge- 
winnen und  werde  mir  di&n  erlanben  die  ResnHiate  an  passender 
Stelle  mitxntheileo ,  in  der  Hoffhnng  bei  günstigem  Erfolge 
Genossen  zu  finden ,  welche  diesem  gewiss  interessanten 
Himmelephänomen  ihr  photographisches  Wissen  und  Können 
widmen,  um  dann  gemeinsam  und  planmässig  den  eben  an* 
gedeuteten  Versuch  auszuführen. 
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I)al!nieyer*8  neue  Rectilinear-Landsclinftslinse. 

Im  Jahre  1S88  trat  Dalliueyer  in  London  mit  einer 

neuconstruirten  Reetilinpar  -  Landprhaftslinsp  in  die  OetTent- 
lichkeit,  worüber  i>r.  Kder  in  der  Photopr.  Corresp.  1888, 
8.  X89  folgendes  berichtete;  Das  bekannte  alte  „Hectiiinear'^ 


Fig.  87. 


Dallmcyf^r'B  bp«t<^ht  n:i<h  Art  der  Aplanato  ans  einer 
doppelten  vorl^itteleu  Vorderlinge  und  ebensolchen  Hinteriinsen 
(also  aus  Tier  Linsen)  und  dio  Blende  liegt  zwischen  der 
Vorder-  nnd  Hinterlinse.  Bei  dem  neuen  Landsohafte -Reell- 
linear  befin<;  '  1  Vi  die  Blende  vor  den  Linsen,  ähnlicli  wie 
bei  den  gewÖhnli(*hen  einfachen  Landschaftslinsen;  das  ganze 
LinFcn^yptom  besteht  nii>  drei  Linsen,  wovon  zwei  miteinander 
verkittet  sind,  die  dritte  aber  einzeln  steht.   Die  nachstehende 
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Figur  yeraoschaulieht  diese  Coostruction.  Fig.  '66  zeigt  die 
neue  ReetUinear«  LandiebsfttljiiM  Ar  Plftttos  10X8  Zoll, 
Foeos      IdVs  Zoll;  Fig.  87  D»llmeyer*i  ftltere  Rapid- 

landschaftslinse  für  10X8  Zoll,  Focus  —  15  Zoll  ;  Fig.  88  die 
Weitwinkellandschaftslinse  für  Platten  lOX«  Zoll,  Focns  =  10 
Zoll.  Bei  den  beiden  lotzteien  sind  je  drei  LiaseA  mi  ein- 
toder  TöUig  verkittet. 


Flg.  88. 

Die  neue  Eectilinear  •  Landschaftsliose  besitzt  bei  einem 
Uniendürchmesfler  toh  2  Zoll  eine  ftqnivelente  Brennweite 
Ton  14  Zoll.  Die  grQiste  Blende,  womit  sie  verwendbar  ist, 
beMgt  1  Zoll;  die  grösete  wirksame  Oeffhnng  für  Anfhabmen 

f 

ist  doshalb-j^,  was  eine  namhafto  Helligkeit  repräsentirt.  Man 

rühmt  (Tho  Photoj;i-aphio  New«?  1888,  Soito  146,  17(1  und  189) 
der  neuen  Linse  j:rosse  Brillanee  und  Klarheit  des  iiildes 
üftch,  welche  bekanntlich  auch  die  mit  den  gewöhnlichen 

11 
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alten ,  einfachen  Landschaftslinsen  aufgenommenen  Land- 
schaften ponüjien  und  worin  die  neue  Linse  den  gewöhnlichen 
Fectilinenron  und  Aplanaten  ülieile?en  seinsoll;  das  Instrument 
ist  frei  von  iJifitortion,  Astiuiiiüsmus  und  gibt  ein  flaches 
Bildfeld;  sie  verzeichnet  gerade  Linien  nicht  und  wäre  für 
ArohitektiiraiilDahinen  geeignet.  BemerkeMwerth  erschetiit, 
dats  man  das  Instrument  besonders  verwendbar  fiir  Negative 
Bar  Photolithographie  wegen  der  Klarheit  der  Bilder  erklart. 

Diese  Bone  Dallmeyer'sche  Linsenconstrootion  erinnert 

einigermassen  an  eine  von  Goddard  im  Jahre  1869  con* 
struirte,  in  dem  British  Joun.nl  of  Photography  (1869,  Seite 
398)  beßchriebene  Objectivconßtructiou ,  welche  er  „Dauble 
periscopic  lens"  nannte.  Wie  Fig.  39  zeigt,  ist  eine  nicht  zu 
verkennende  Aehnlichkeit  in  der  optischen  Anordnung  der 
Lineeo,  wie  bei  der  D a Ilm ey er* sehen  Figur  1  yorhanden. 
Das  Goddard* sehe  Objectiv  war  jedoch  mit  folgenden 
Fehlern  behaftet.  Es  gab  nur:  1.  mit  sehr  kleinen  Blenden 
scharfe  Bilder  (nach  „Photographie  News"  Seite  189,  1888); 
2.  das  Bildfeld  war  sehr  gekriimmt,  so  dass  es  nur  einige 
Zoll  von  der  Achse  brauchbar  war  und  an  den  Rändern 
Distortion  zeigt. 

Dallmeyer  wlhlte  bei  seiner  Oonstraotion  eine  andere 
Form  der  verkitteten  Linse  und  eine  andere  Krümmung  der 
einzelnen  Linsen,  wodurch  er  diese  Fehler  vermied  und  die 
neue  Construetion  zu  Stande  brachte,  welche  alle  Aufmerk- 
samkeit verdient. 

(Ueber  Voigtländer'?  Linsen  siehe  unten,  über  diejenigen  von 

Fritsoh  und  Miethe  s.  o.) 


ü^in  neucB  Buehdruckverfahreu  (fiir  Illustrationen). 
Ton  Dr.  C.  Stürenburg  in  Manchen. 

Die  einzige  Methode,  welche  snr  Herstellnng  von  Buch- 
dmckclichö^s  in  Halbtonmanier  nach  photographischen  Auf- 
nahmen irgend  welcher  Art  (nach  der  Natur,  nach  Zeichnungen, 
Oelbildcrn,  Photographifn  etc.)  bisher  praktische  Verwendung 
gefunden  hat,  ist  die  Autotypie.  In  verschiedenen  Formen 
angewendet,  besitzen  doch  sämmtliche  Methoden  den  Grund- 
charakter, dass  nftmlich  Uber  das  ganze  Bild  ein  feines  Neti 
von  Linien  gelegt  ist,  wodurch  das  Bild  in  kleine  Quadrate 
Ton  grosserer  oder  geringerer  Dentiichkeit  serlegt  wird.  Durch 
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diese  Manipulation  wird  die  Druokbarkeit  solcher  BUder 
überhaupt  oimöglicht. 

So  vollkoQiuieü  in  ihrer  Art  diese  Erzeugnisse  auch  sein 
mögen,  so  besitson  «o  doch  emen  f^rowon  üebelBtend,  welober 
den  Konstwerth  derselben  sehr  in  F^ge  stellt:  das  Vorhanden- 
sein des  Netses,  welches,  als  nickhtsnm  Bilde  gehörig,  stSrend 
wirken  mnss.  Sodann  aber  frohen  gros<:o  Feinheiten,  kleine 
Details  und  lin  Sohäifo  der  Contouren  verloren,  sodass  man 
auf  die«e  Weise  im  Yer^rleich  mit  dem  Original  immer  nur 
ein  melir  oder  weniger  unvollkummenes  Resuitat  erhält. 

Ich  habe  mir  non  die  Aufgabe  gestellt,  durch  eioe  längere 
Beihe  von  Versoohen  ein  Verfahren  zu  finden,  welehes  diese 
Uebelstände  nicht  besitzt,  sondern,  soweit  überhaupt  ein  der- 
artiges Reproduetionsverfahren  das  Original  zu  ersetzen  im 
Stande  ist,  dasselbe  möglichst  getreu  in  allen  seinen  Theilen 
wiedergibt.  Es  ist  mir  das,  wie  vorliegende  kleine  Probe 
zeigt,  nach  mehrjähriger  Arbeit  auch  gelungen,  sodass  jetzt 
ein  Verfahren  existiii,  welches,  von  dem  Gebrauche  des  Netzes 
befreit,  Platten  zu  liefern  im  Stande  ist,  welche  an  Feinheit 
fast  dem  Lichtdroek  gleichkommt,  dabei  aber  dem  Druck  auf 
der  Buohdruckpresse  keine  grösseren  Schwierigkeiten  bietet, 
wie  dies  bei  der  Autotypie  der  Fall  ist. 

In  kurzen  Zügen  ist  das  Verfahren  folgendes:  Nauh  einer 
photographisfhen  Aufnahme  wird  zunächst  ein  (ielatiueroiief 
herge^t>jlk  ,  dieses  dann  lur  den  galvanischen  Strom  leitend 
gemacht,  in  feuchtem  Zustande  sodann  in  ein  Kopferbad  ein- 
gehlLngt,  und  die  so  erhaltene  Eupferplatte  wie  jedes  andere 
Gliche  mit  Blei  hintergoBsen.  Die  Platte  ist  dann  sum  Bruok 
fertig.  Man  kann  aber,  ^vcnn  man  da«?  Hintorgiosson  umgehen 
will,  den  durch  den  galvanischen  Strom  erhaltenen  Kupfer- 
niederschlag auch  auf  eine  Holzplatte  von  erforderlicher  Höhe 
aufleimen  lassen.  Wenn  das  Auflcimeu  in  der  richtigen 
Weise  geschieht,  so  lassen  sieh  Ton  solchen  Platten,  wie  ich 
erfahmngsgem&ss  bestätigen  kann,  eine  sehr  grosse  Ansah! 
von  Abdrücken  herstellen,  ohne  dass  das  Glicht  im  geringsten 
Schaden  leidet. 

Der  Halbton  und  der  üebergang  vom  Schatten  zum  Licht 
wird  bei  diesem  Verfahren  durch  eine,  dem  Charakter  des 
Gegenstandes  gemäss  zu  modificirende  feinere  oder  kräftigere 
Körnung,  welche  sich  den  Schattirungen  des  Ori- 
ginals absolut  genau  ansohliesst,  wiedergegeben;  die 
ausserordentliche  Schärfe  des  Kornes  aber  ornuiglieht.  ohne 
dass  die  Brackfäbigkeit  der  Platten  dadurch  Schaden  leidet, 
eine  so  grosse  Feinheit  desselben,  dass  dieselbe  für  das  blosse 
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Auge  fast  nicht  erkennbar  ist.  Die  Liehtwirkiing  Hilf  die,  mit 
doppeltcbromsaurem  Kali  liehtenipfindlich  gemachte  Leim- 
gchicÜ  bedingt,  ditts  znBammeDb&ngende  Linien  ftQch  wirklich 
ftli  tolohe  wiedergegeben  werden,  ohne  daei  dieselben,  wie 

bei  der  Autotypie,  eine  üiiterbrechnng  erleiden  —  Man  kann 
in  Folge  der  gänzlichen  Abwesf^nheit  irgend  welcher  fremd- 
artigen ZwipoheneVemente  auf  diese  Wei"^f  Pl-itton  von  cnlrhpr 
Feinheit  herstellen,  wie  Bie  mittels  der  Autotypie  unmOgüch 
zu  erreichen  sind. 

In  Folge  der  Einfachheit  des  Yerfobrens  arbeitet  danelb* 
mit  grosser  Sioberheit  nnd  kann,  da  die  Herstellung  der 
Reliefplatten  In  mancher  Beziehung  eine  gewisse  Aehnllchkeit 
mit  der  Herstellung  Ton  Lichtdruckplalten  besitzt,  von  jedem 
des  Lichtdruckes  Knndipen  bei  Beobachtung  der  für  das  Ver- 
fahren speciellcn  Vorschriften  ohne  gross«'  Schwierigkeit  er- 
l<*rnt  und  ,  d;i  die  bei  der  Autotypie  nothwendigcn  AetAungen 
gänzlich  ausgesehlosBen  sind,  alle  zur  Herstellung  der 
fertigen  Platten  nothwendigen  Arbeiten,  wenn  noth wendig,  in 
einer  Hand  vereinigt  werden.  Das  Aufleimen  kann  TOli 
Jedem  gewissenhaft  arbeitenden  Eanstschreiner  oder,  wenn 
man  die  PUtt«  n  hintr^r dessen  lassen  will,  von  jedem  Galvano* 
plastiker  besorgt  werden. 

K^'^onchen  oder  Nachstechen  an  den  fertigen  Platten  ist 
bei  der  Herstellung'  von  Halbtonplatten  nicht  iiothwendi*r. 

Da  die  B«'SchalTung  der  galvuiopla^tisehen  Einrichtung 
eine  billige  und  auch  sonst  kein  gröHseres  Personal  erforderlich 
ist,  so  ist  der  Betrieb  ein  sehr  rentabler.  Ferner  ist  das 
Verfahren«  da  die  galvanoplastische  Einrichtung  in  jeder 
erforderliehen  Grösse  hergestellt  werden  kann,  an  eine  be- 
stimmte Grösse  ebensowenig  wie  der  Lichtdruck  gebunden; 
es  lassen  sich  grosse  Platten  mit  derselben  Sicherheit  an* 
fertigen  wie  kleine. 

Die  Anwendliarkeit  dieses  Verfahrens  ist  übriprens  duroh- 
au8  nicht  auf  die  Herstellung  von  Bnchdruckcliches  beschränkt, 
ßondcru  dießcll>e  ist  vielmehr  eine  sehr  vielseitige.  Man  kann 
mittels  desselben,  wenn  man  nach  einem  Giaspositive  arbeitet, 
auch  Tiefdrack-  oder  Knpferdrackplatten  herstellen;  anr  Er* 
langnng  der  erforderliohen  Dicke  bleiben  die  Relie^latten  so 
lange  im  Kupferbade,  bis  der  Niederschlag  die  für  dea 
Kapferdruck  erforderliehe  Dicke  erreicht  hat 

Die  Hochdruck-  oder  Buchdruckpintten  lassen  sich  übrigens 
auch,  wenn  sie  in  der  geei-rneten  Weise  befestigt  5ind,  anoh 
in  jeder  anderen  Piesse  (lithographische  etc.)  drucken. 
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Sehr  schön  wiikonde  Bilder  lassen  Moh  auf  diese  Weise 
auch  herstellen,  weno  man  eine  Heliefplatte  ojittels  eines  Glas- 
poiitivs  Qopirt,  nod  von  dieser  fieliefpktte  dana  einen  Kapfer- 
niederac-hlag  herstellt  Man  erhut  auf  diese  Welse  ein 
positives  Metallbild,  in  welchem  die  Lichter  erhöht  nnd 
und  glänzend,  während  die  Schattenparthion  vertieft  und  mehr 
oder  weniger  gekörnt  sinH.  Werden  so!<  hf>  Bilder  dnnn  matt 
versilbert  und  mit  irgend  einer  Fürbe  em^^osehwärzt,  so  erhält 
man  Bilder  von  sehr  schöner  Wirkung.  Solche  Bilder  können 
für  sieh  eiDgerahmt  oder  zur  Decoration  irgend  weleher  kunst- 
gewerklieher  Gegenstände  benntxt  werden,  da  die  Platten 
Termöge  ihrer  Biegsamtceil  aneh  anf  gekrümmten  Flächen 
angebracht  werden  können.  Ferner  lassen  sich  auf  diese 
Weise  Zifferblätter  fiir  ühn^n  mit  ?irossf»r  Feinheit  nach 
jeder  beliebigen  Zeichnung  oder  sonstigem  Original  an- 
fertigen. 

Auch  kann  das  Verfahren,  da  die  Keliefs  iu  zicmiicli 
bedentender  HOhe  hergestellt  werden  kOnnen,  snr  Anfertigung 
von  Prägeplatten  dienen,  deren  Anfertigung  aof  diese  Weise 
bedeutend  billiger  kommt.,  wie  durch  den  Graveur. 

Kurz  znsammengefasst,  ist  also  das  Verfahren  für  folgende 
Zwecke  verwendbar: 

1.  znr  Horstplluni:  von  Purhdruckcliche's, 

2.  üur  Hei  Stellung  vun  Kubferdruckplatten, 

3.  sur  Anfertigung  ?on  Bildern  anf  Metallplatten  (als 
Ersats  für  Papierbilder),  Zifferblätter  ete., 

4.  snr  Decoration  kunstgewerblicher  Erzeugnisse  und 
zur  ITerHtellung  von  Prüircplatten,  Wassorstempeln  etc. 

Die  Verwendbarkeit  ist  demnadi  f^ine  p^hr  l«edeuteude 
und  gebe  ich  mich  d'  r  HotTnun;^  auf  eine  günstige  Aufnahme 
desselben  seitens  des  Publikums  hin. 

Da  sich  das  Verfahren  vonüglieh  snr  Wiedergabe  sehr 
feiner  Liniensysteme  eignet«  so  Iftsst  sieh  dasselbe  sehr  gat 
mit  der  Autotypie  derartig  vereinigen,  dass  man  ein  Antotypio« 
negativ  herstellt  und  nach  diesem  mittels  meines  Verfahrens 
eine  «ralvanische  Platte  anfertigt.  Da  sieh  deraiiigo  Platten 
viel  reiner  drucken,  wie  Aetzungen,  so  kanu  man  das  Netz 
viel  feiner  machen,  was  zur  Verbesserung  des  Verfahrens 
wesentlich  beitiägt. 

Die  Preise  meiner  Baebdmokeliehds  sind,  je  nadi  der 
QtOsse  des  Auftrages  8—10  Pfg.  pro  □em;  fQr  ander  oben- 
erwähnte Aibeiten  naeh  üebereinkunft.  —  Das  Verfahren 
selbst  igt  verkauf  lieh  und  kann  der  Ankaufspreis  durah  üeber- 
einkunft festgestellt  werden. 


Digitized  by  Google 


166    Messang  der  Intensität  der  Schwärzung  tod  Bromiilberschicbten  etc. 


Messung  der  IntensitUt  der  Sch^Urzun^  Ton  Brom- 
silberschichten beim  Kntwiclieln. 

Treyer  Evans  nntersuehte  1887  den  Einfluss  von 
Natriumthiosulfat  (Fixirnatron),  Natriumsulfat,  Chlornatriom 
und  Magnesiumsulfat  auf  Bromsilbergelatine  und  Eisenoxalat« 
Entwickler.  Er  belichtete  Streifen  von  Bronisilbergelatine- 
platten  gleichmässig  bei  Kerzenlicht,  badete  dann  die  Streifen 
in  Lösungen  dieser  Salze  (1  :  1000)  und  legte  sie  gleich  lange 
in  Eisenoxalat  -  Entwickler;  ein  Streifen  wurde  ohne  vorher- 
gehende Behandlung  in  Eisenoxalat  entwickelt.  Es  zeigte 
sich,  dass  alle  diese  Bäder  die  Intensität  der  Schwärzung 
des  entwickelten  und  fixirten  Bildes  vermehrten,  am  stärksten 
das  Vorbad  von  Fixirnatron,  welches  die  Undurchsichtigkeit 
der  reducirten  Silberschichte  um  55  Proc.  erhöht. 
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Fig.  40. 


Zur  photometrisehen  Bestimmung  der  Undurchsichtigkeit 
der  SilberniederFchlägo  benutzte  Evans  folgenden  Apparat, 
welcher  auf  das  Prineip  des  Bunsen'schen  Photometers  (Papier 
mit  Fettfleck)  gegründet  ist.  (Fig.  40.)  Ein  Zinkblechkasten 
hat  bei  AA  beiderseits  Löcher  von  Va  Zoll;  ihnen  gegenüber 
auf  der  Scheidewand  B  das  Papier  mit  dem  Fettfleck.  In  der 
Richtung  AA  stehen  zwei  Normal -Kerzen,  C  ist  eine  Feder 
welche  die  geschwärzte  Brorasilberplatte  andrückt,  TT  sind 
Beobachtungsröhren;  MM  zwei  geneigte  Spiegel.  Beim 
Bunsen'schen  Photometer  wird  bekanntlich  die  eine  Lichtquelle 
60  lange  verschoben,  bis  der  Fettfleck  verschwindet;  dann  ist 
die  Vorder-  und  Rückseite  des  Papieres  gleich  hell  beleuchtet. 
Aus  der  Distanz  der  Kerzen  berechnet  man  die  Helligkeit, 
welche  proportional  ist  dem  Quadrate  der  Entfernungen.  Bei 
Evans  Photometer  wird  das  Bild  des  Fettfleckes  durch  Spiegel 
in  der  Richtung  der  Beobachtungsröhre  reflectirt. 

(Brit.  Journal  Phot.  Almanac  für  1888.    S.  326.) 
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Ueber  ObJeeliTe  zum  Pbotogrraphiren  der  Hliiiiiiel8b$r|»er« 

Von  Dr.  Adolf  Steinbeil, 

Der  Grund,  ans  welobem  optisch  gute  FernrobrobJeotiTo 
niebt  geeignet  sind ,  aacb  xnm  Pbotograpbiren  verwendet  sn 
werden,  liegt  in  dem  ümstande,  dass  von  den  farbigen 

Strahlen,  in  welche  woisses  Licht  beim  Durchgänge  durch 
Linsen  zerlegt  wird,  die  einen  zur  Herstellung  cffi^s  ;TQten, 
fürs  Auge  achromatischen  Bildes  hauptsächlich  berücksichtigt 
werden  müssen,  während  gaux  andere  als  die  wichtigsten  zu 
beieiebnen  sind,  wenn  ea  sieb  dämm  bandelt,  ein  aof  eine 
licbtemnflndlicbe  Platte  sn  entwerfendes  Bild  möglicbst  sebarf 
so  erhalten. 

Während  fiir  das  dem  Auge  scharf  erscheinende  Bild 
hauptsächlich  die  Strahlen  des  Spectrums  von  roth  bis  grün 
vereinigt  werden  mns^jpn.  wird  das  Bild  auf  der  photo- 
graphischen Platte  im  Wesentlichen  dnrch  die  violetten 
Strahlen  berrorgebracbt  Glassorten,  mit  welchen  es  möglich 
wfire,  alle  Strablen  genau  zu  vereiuigen»  sodass  das  daraus 
gefertigte  ObjeetlT  optisch  nnd  cbemiseb  zogleicb  ganz  gnt 
zeigt,  existiren  noch  nicht. 

Um  ein  optipches  RiM  hell  und  klar  sehen,  oder  ein 
photographisches  Bild  deutlich  und  hei  kur/.er  Ex[)onirung  der 
Platten  zu  erhalten,  müssen  jene  Strahlen,  welche  tTir  das 
betretende  Bild  die  wichtigsten  sind,  soweit  sie  von  einem 
Objectpankte  ausgeben,  aueb  wieder  in  einen  Bildpnnkt 
mOgliebsi  genaa  Tereinigt  werden. 

Da  es  sieb  bei  der  Herstellnng  Ton  Sternkarten  grossen- 
theil^  nni  sehr  licbtsehwaehe  Objecto  bandelt  (der  grOsste 
Theil  der  bekannten  Sterne  ist  ja  mit  freiem  Auge  niebt 
sichtbar) ,  so  müssen  f^r  diesen  Zweck  groisso  Objective  zur 
Anwendung  kommen,  welche  einen  thunlichst  grossen  Theil 
des  von  den  lichtschwachen  (sehr  entfernten)  Sternen  aus- 
gesendeten Lichtes  zur  Vereinigung  bringen. 

Es  Spreeben  nun  ▼erseniedene  Orttnde  daffir,  diese 
grossen  Objective  aus  nicht  mehr  als  zwei  getrennt  stabenden 
Linsen,  weiche  nothwendig  sind,  um  deutliche  Bilder  zu  er- 
halten, anzufertigen.  Bei  mehr  Linsen  würden  einestheils  die 
Kosten  bedeutend  höhere,  anderentheils  würde  aber  a?ich  viel 
an  Helligkeit  verloren,  beBonders  durch  Hcllexioii  an  den 
Flächen,  an  welchen  das  Licht  von  Luit  in  (iias  oder  von 
01as  in  Luft  ftbergeht,  wftbfond  verkittete  Flfteben,  dureb 
welcbe  das  Liebt  ?on  einer  Olassoite  in  eine  andere  aintritt, 
nur  unbedeutende  Liobtferluste  bedingen.  Ein  weiterer  Punkt, 
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der  bei  Fesstelluug  der  Zühl  der  zu  verweudeodea  getreuot 
stehenden  Linsen  in  Betracht  kommt,  sind  die  dniwi  swei 
Spiegelonf^en  entsteheuden  Reflexbilder,  deren  Licht  in  der 
Brennponktseltcnc  des  Objeotives  Ms  fslsehes  Lieht  wirkt  und 

die  Klarheit  der  Bilder  stört. 

Aus  air  diesen  Gründen  iti-ij;  es  cereehtfertigt  erscheinen, 
für  üljeetive  zum  Photograpliiren  von  Sternkarten  alle  Con- 
etructioiien  auszusehliesseu ,  welche  mehr  als  zwei  getrennt 
stehende  Unsen  besitsen.  Einfaehe  Linsen  sind  aasgesohiosseD, 
weil  der  Farbenfehler  aaoli  bei  langer  Brennweite  so  gross 
ist,  dass  eine  gen&gende  Vereinigiin^  der  Strahlen  nicht 
erreichbar  iet.  Es  kommen  somit  zimii^-hst  zwei  Linsen  in 
Betracht.  Urn  einen  deutlichen  Bildpunkt  in  der  optt^i^b^^n 
Axe  zu  erhalten,  müssen  bekanntlich  Hei  gegebener  Brenn- 
weite noch  zwei  Bedingungen  orfülit  werden,  deren  Nicht- 
erfüllung die  Vereinigung  der  Strahlen  unmöglich  machte;  es 
mttssen  nftmlich  der  Farben-  nnd  Kugelgestalt-Fehler  gehoben 
werden. 

Hat  man  ein  beliebiges  Crown-  and  Flintglas ,  so  kann 
za  jeder  Form  der  Crown-jli^linse  eine  Flintglaslinse  ge- 
rechnet werden,  weiche  bei  Emhaltuiiij:  einer  ?oru'eschriebenen 
Brennweite  auch  Farben-  und  Ku-^elirestalt-Fehler  hebt.  Es 
sind  aus  je  zwei  Glassorten  Taufende  von  Objeotiveu  her- 
stellbar, welehe  alle  dieselbe  Brennweite  besitsen  and  Kugel* 
gestalt-  und  Farben- Fehler  in  der  Axe  heben.  Verlangt  man 
aber,  wie  dies  ja  notb wendig  ist,  ?on  einem  Objeetive,  dass 
GS  nicht  nur  einen  Punkt,  sondern  eine  ausjredehnte  Fläche 
deutlich  abbiMi^t.  so  orgiebt  sich,  dass  in  dieser  Be/iehiing 
die  vcrschiedeneii  übjcctivfornien .  welche  den  oben  gestellten 
Bedingungen  alle  genügen,  gaui:  ausserordentlich  Terschiedeu 
sind  and  bei  vielen  die  Bilder  sofort  von  der  Mitte  ab  sohleoht 
nnd  andeatlieh  werden. 

Ks  ist  dies  eine  Eigensohaft  der  Objective,  welche  denen 
zn  optischem  Gebrauche  nnd  jenen,  welche  photographisohen 
Zwecken  dienen  Rollen,  gleichmässig  zukommt. 

Für  Objective  zu  optischen  Zwecken  ist  es  längst  bekannt, 
dass  die  Erfüllung  obiger  drei  Bedingungen  zur  Herstellung 
guter  Leistungen  nicht  genügt,  sondern  dass  man  durch  Ein* 
lahrung  einer  vierten  Bedingung,  durch  welche  grössere  Aas« 
dehnnng  der  deutliehen  Bilder  erreicht  wird,  nnter  den 
lÜaasenden  möglicbtr  Formen  achromatischer  Objective  wählen 
muss.  Seit  mehr  als  (iO  Jahren  ist  diese  Wahl  für  optische 
Objective  schon  richtig  getroffen  und  zwar  durch  Fraun- 
hofer, der  seinen  Objectiven  diejenige  Form  gab,  welche  die 


Digitized  by  Google 


U«b«r  ObjMtlT*  ran  Photographlrm  der  Rimm«!tk0«9«r.  169 

günstigste  ißt,  um  nicht  nur  einon  deutlichen  Biidpiinkt  in  der 
Axe,  sondern  auch  ein  auBgedehntores  deutliches  und  nicht 
▼«nerrtM  (oomct  gezeichnetes)  Bild  za  erzeugen. 

Dieielbeo  Bodingnngen,  doreh  deren  ErfftUnng  ein  optisch 
ricliligeB  Bild  erhiltpn  wird,  müssen  aoeh  eingeffthil  werden, 
wenn  eine  Objectivform  gefunden  werden  soll ,  welche  ein 
möglichst  gutes  Bild  für  die  chemisch  wirkpamon  Strahlen 
erzpnut,  nur  mit  dem  Unterschiede,  dass  mit  Strahlen  anderer 
Farben  gerechnet  wird;  und  iwar  mit  den  violetten. 

Solche  Objective,  welche  ein  ausgedehnteres  deutliches 
Bild  geben,  kennen  bei  Anwendung  zweier  beliebigen  Gl&eer, 
«inei  Crown-  nnd  eines  Flintglases,  stets  zwei  gereebnet 
werden,  eine  Form,  bei  welcher  die  Crownglaslinse  voraos- 
fltebt  und  eine  zweite .  bei  welcher  voraus  da«?  Klint-  und 
hinter  demselben  das  Crownglas  steht.  Auch  für  optische 
Zwecke  werden  3oit  vielen  Jahren  beide  Formen  aussre  führt. 

Nimmt  man  ai)er  nicht  ein  beliebisres  Crown-  und  Flint- 
glas, sondern  wählt  mitteis  Rechnung  unter  den  vielen  Glas- 
eorten,  welche  in  neuerer  Zeit  den  Optikern  zur  Disposition 
stehen ^}  die  geeignetsten  ans,  so  lassen  sich  Combinationen 
finden,  bei  denen  die  beiden  inneren  Radien  des  ObjeotiTes 
in  Länge  gleich,  im  Zeichen  entgegengesetzt  werden,  sodass 
die  beiden  das  Ol'jor'tiv  bildenden  Linsen  verkittet  werden 
können  und  nur  eine  getrennt  stehend©  Linse  bilden,  d  h.  nur 
zwei  Brechungen  zwischen  Luft  und  Glas  bedingen;  wählend 
an  der  inneren  Fläche  des  Objeclivs  das  Licht  von  einer 
«Glassorte  dnreh  die  Kittsebiehte  in  die  andere  (kbergeht  nnd 
bei  den  geringen  vorkommenden  Brechnngsonterschieden 
nnr  wenig  Licht  verloren  geht.  Wählt  man  hierbei  auch 
noch  Glassorten,  welche  sehr  liehtdnr 'hlassig  für  die  chemisch 
wirksamen  Strahlen  sind,  so  erhalt  man  ein  Objectiv,  wel^heg 
möglichst  viel  von  dem  Liehto,  das  von  einem  Punkte  aus- 
gehend, auf  seine  erste  Flüciiu  inlTt,  wieder  in  einem  Punkte 
Tsreinigt. 

Will  man  drei  Linsen  verwenden,  so  lassen  sich  ans 
beliebigen  Glassorten  Objeotive  herstellen,  welche  die  wichtigsten 

Bedingungen  eifullen  und  durch  Vorkitten  der  drei  Linsen 
nur  zwei  brechende  Flächen  zwischen  Luft  und  Glas  auf- 
weisen. 

Es  können  somit  richtig  coustruirte  Objective  her- 
gestellt werden: 


M  Betondan  i«lt  Eröffnung  dM  «OlMtocliiilMbM  Lftbofftlörhimt  voa 
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1.  Bei  Wnhl  der  GlftSfiorteD  aus  i&wei  Linsen,  welche 

verkittet  sind. 

2.  Bei  beliebigen  Glassorten  aus  zwei  ^rptrennt  «stehen- 
den Linsen ,  bei  weichen  die  inneieu  Badiea  ver- 
schieden sind. 

3.  Bei  beliebigen  Glassorten  aus  drei  Linsen,  welche 
untereinander  verkittet  sind,  sodass  die  in  der  Mitte 
stehende  Linie  mit  der  Torderen  den  einen,  mit  der 
nachstehenden  den  anderen  Halbmesser  in  der  Länge 
gleich,  im  Zeichen  «itpegengeeetzt  hat,  sodass  das 
ganze  Objectir  nur  awel  Breohungen  iwischen  Glas 
und  Luft  besitzt. 

Für  Fällo.  in  ^vol -hen  man  grösseres  Gesichtsfeld  nöthig 
hat,  als  68  mit  solchen  Objektiven  noch  zu  erreichen  ist,  muss 
man  mehr  Linsen  verwenden;  zunächst  vier,  von  denen  je 
zwei  verkittet  sind,  sodass  das  Objectiv  aus  zwei  getrennt 
stehenden  Linsen  beeteht;  bei  symmetrischer  Aoerdnang 
apiftnatisehe,  bei  nDsymmetrischer  antiplanetlsehe  Objeotive. 

Anffiiilend  ist,  dass  bei  diesem  Stande  der  Verhältnisse 
bei  Anfertigung  grosser  Objective  von  den  Technikern  vielfach 

Formen  gewählt  worden,  welche  weit  entf^nnt  von  denjeniiren 
sind,  die  niöizlichst  uiinstiiiC  Effecte  geben  und  nur  nach  H^- 
quemlichkeit  /ur  Ausführung  gewählt  sind;  und  dass  sogar 
der  im  Frühjahre  1887  in  Paris  tagende  Congress,  welcher 
durch  die  Pariser  Ac&demie  einberufen  war,  nm  die  Her- 
stellung einer  Himmelskarte  sa  beratben,  f&r  die  Objeetive 
ausser  den  Dimensionen  keine  weiteren  Bedingungen  als  Anf- 
hebung  des  Kugelgestalt-  und  Farben-Fehlers  stellte.  Ein  von 
deutscher  S^ifp  hin^eiren  zu  Protoonll  ['o^rf'l>ener  Protest  mit 
Feststellung  der  beiden  wichtijjsten  Bedingungen,  welohe  zur 
Erlangung  ausgedehnterer  deutlicher  Bilder  erfüllt  werden 
müssen ,  hatte  den  Erfolg ,  dass  die  Pariser  Sternwarte  Rech- 
nungsvorschriften  zur  GvinUlung  dieser  Bedingungen  erbat» 
welohe  ihr  anoh  gegeben  wurden. 


Br«      Krlge«er*s  TMelieiilmeheftmen* 

Die  Firma  Haahe  &  Albers  in  Frtnkfiirt  a.  M.  bringt 
eine  nene  DeteotiToamera  in  Form  eines  Taschenbuches  in  den 
Bändel,  welche  durch  ihre  originelle  Form  alle  Aufmerksamkeit 
der  photographisehen  Amateure  Terdient.  Figur  41  aeigt  die 
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Abbildung  des  Apparates  in  halber  natürlicher  Grösse.  Die 
Oeffnung  am  ^Rücken"  des  Buches  enthält  das  Objectiv,  ein 
aplanatisches  kleines  Doppelobjectiv  von  beträchtlicher  Hellig- 
keit. An  zwei  Schnüren  mit  Knöpfen  ist  der  Momeutverschluss 
zu  spannen  und  in  Thätigkeit  zu  setzen,  während  der  an  der 


Fig.  41 


entgegengesetzten  Seite  befindliche  Knopf  zum  Verschieben 
der  empfindlichen  Platte  dient.  Der  Preis  der  Camera  beträgt 
60  Mk.;  100  Trockenplatten  kosten  5  Mk. 

Die  Taschenbuchcamera  wurde  der  k.  k.  Versuchs- 
anstalt für  Photographie  und  Reproductionsver- 
fahren  in  Wien  zur  Prüfung  übermittelt  und  gab  gute 
Resultate.  (Phot.  Corresp.  1888.) 


112  ü«b«t  Bmulitoiitbiiito  and  Csrtoat      EriAta  lllr  OlMplatUo. 


Ueber  EranlsioushUute  und  CNrtoiis  als  £rsats 

für  Glasplatte  11. 

Ton  E.  Vogel  jun.  in  Berlin. 

Schon  seit  langer  Zeit  ist  man  bestrebt  gewesen,  das  sehr 
lohwore  Gins,  welches  die  Mitnahme  einer  grösseren  Anzahl 
▼on  Platten  auf  Keiseii  erschwert,  durch  leichtere  Materialien 
wie  Papier,  Cartons  oder  Gelatiuofolien  zu  ersetzen.  Ein 
ToUkommeDer  £raatz  f&r  Glasplatten,  der  das  Arbeiten  mit 
gleicher  Leiebtigkelt  gestattet,  ist  jedoch  trots  aller  Be- 
mühungen noch  nloht  gefunden  worden.  Am  meisten  ver- 
breitet dürfte  das  von  F^afitinann  in  den  Handel  ;rel»rachte 
Abziph-!*:i|  inr  ?piTi :  dasselbe  hat  jedoch  mancherlei  Naehtheile. 
Das  Al'/jch<n  J.;sbeil»en  ist  eine  ziemlich  umständliche  Ope- 
ration und  Papier,  welches  längere  Zeit  gelagert,  hat  die 
Eigenschaft  sich  Raichen  zn  lassen  mehr  oder  weniger  ver- 
loren, sieht  man  aber  vom  Absieben  gans  ab  und  copirt  dnreh 
<das  Papier  hindurch,  so  erhält  msn  stets  etwas  Korn,  welches 
namentlich  bei  kleineren  Bildern  sehr  störend  ist. 

Andere  Ersatzmittel  für  Gin?  z  B.  iinlö^lieh  gemachte 
Gelatine  (Vergara  Filmj  oder  Ledereullodium  stehen  zu  hoch 
im  Preise  als  dass  sie  mit  Glas  coucunireu  könnten.  Neuer- 
dings sind  nun  von  zwei  Firmen,  Gä dicke  in  Berlin  und 
Fr.  Wilde  in  Gdrlits  Fabrikate  in  den  Handel  gebracht 
worden,  welche  die  oben  erwähuteu  Uebclstände  nicht  besitzen 
nnd  den  Glasplatten  im  Preise  ziemlich  gleichstehen. 

Die  Oft  die  keuschen  Negativhänte  bestehen  ans  diknnem 

Pauspapier,  welches  durch  Lack  transparent  p:ennf'ht  nn  l  dnnn 
mit  Krnnl?inn  ii'  nr/.ogen  ist.  Dieselbeu  werden  zur  ExposiliOQ 
auf  eiiiti  iiuL  Irriger  Gelatinemasse  überzogene  dünne  Metall- 
platte aufgequetscht.  Das  l^^utwickeln  und  Fixiren  wird  genau 
wie  bei  Glasplatten  vorgenommen,  das  Bild  lüsst  sich  sehr  leicht 
in  der  Darohsioht  benrtheilen.  Nach  dem  Troeknen  ist  das 
Negativ  fertig  zum  Copiren ,  das  geringe  Rom  des  Papieres 
stört  kaum,  will  man  jedoch  Vergrösserungen  anfertigen,  so 
ist  es  besser  die  Gelatinehaut  von  der  Papierunlerlage  abzu- 
ziehen ,  was  im  trockenen  Zustande  ohne  jede  Schwierigkeit 
gelingt. 

Fr.  Wilde  in  Görlitz  fertigt  „Emulsionscartons'  an. 
Diese  Gartons  werden  wie  Glasplatten  in  die  Gaesetten  ein- 
gelegt, welche  indessen  keine  zu  starken  Federn  haben  dQrfen. 

Man  entwickelt,  da  man  das  Negativ  nicht  in  der  Durchsieht 

betrachten  kann,  so  hniro,  bis  die  Schatten  sieh  zu  belpiren 
anfangen.    Nach  dem  Fixiren  und  Waschen  wird  der  Carton 
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mit  der  Rückseitp  auf  eino  Glasplatte  geklebt^)  und  getrocknet 
Sobald  er  vollkouinjen  trocken  ist  ubergiesat  man  die  Sebioht 
mit  Ledercollodiam ,  lässt  abermals  trocknen  ^  schneidet  dann 
dtn  Band  ringsheniin  ein  nnd  zieht  die  Gelatinehaat  heranter. 
luh  habe  auf  einer  Gebirgsrei^^e  in  dioBem  Jahre  derartige 
Cartons  benutzt  nnd  bin  damit  sehr  zufrieden.  Dieseiboi^ 
haben  vor  Eniulsionppapipr^n  oder  Häuten  den  Voitheil,  dass 
sie  fix  und  ferti?  zum  Emlegon  in  die  Cassetten  sind  und 
man  sie  nicht  wio  die  Papiere  erst  alif^^pftnneIl  oder  aufkleben 
mu88,  wozu  auf  der  Keige  oft  keine  Zeit  vorbanden  ist.  Auf 
der  RQekieite  des  Cartont  kann  man  den  Gegenataiid  der 
Aofnahme  ete.  notiren,  so  dass  man  nie  die  exponirten  mit  den 
ünexponirten  verwechseln  k»nn.  Was  das  iCntwiokeln  in  der 
Aufsicht  anbetrifft,  so  sieht  die  Sru^ho  schwieriger  aus  als 
sie  wirklich  ist;  von  den  vielen  Cartons  die  ich  verl>raucbt 
habe  ist  mir  nicht  ein  einziger  durch  falsche  Entwickelun^ 
zu  Grunde  gegangen. 

leb  empfäle  statt  des  Eisen-  eder  P> rogallitsentwioklerg 
den  langsamer  arbeitenden  Hydroehinonentwiekler  (mit  Soda) 
ansnwenden ,  der  zugleich  einen  grösseren  Spielraum  in  der 
Expositionszeit  gest;ittct.  Man  sollte  die  Entwii-kelnng  stets 
mit  nltom  Fchon  öfters  gebrauchten  Entwickler  beginnen,  selbst 
stark  überexponirte  Platten  entwickeln  sieh  darin  volikoiunu  a 
klar;  erscheint  das  Bild  darin  nach  einer  gewissen  Zeit 
nieht  oder  nicht  genügend  detaillirt  so  nimmt  man  frischen 
Entwickler. 

<.  Gegen  das  Rollen  und  Faltigwerden  der  Häute  habe  icb 
mit  gutem  Erfolg  ein  Bad  von  80  ccm  Alkohol  und  20  ccm 
Glycerin  angewandt  Man  legt  dieselben  5  — 10  Minuten 
hinein  und  trocknet  dann  zwischen  Löschpapier. 

Wünscht  man  sich  ähnliche  Cartons  selbst  herzustellen, 
80  reibe  man  Kreide -Cartons  mittels  eines  Wattebäuschchens 
mit  Lack  ein  nnd  begiesse  sie  dann  mit  einer  möglichst  klar 
arbeitenden  Emulsion :  bei  Emulsion,  enwelche  nicht  T9llig  klar 
arbeiten,  ist  das  Entwickeln  nach  der  Aofeioht  schwierig. 


Ueber  Ortboehroraasle. 

Von  Prof.  Dr.  H.  W.  Vogel  in  Berlin. 

Ich  bin  ein  abgesagter  Feind  von  Fremdwörtern  und  wenn 
ich  eines  an  die  Spitze  dieses  Aufsatzes  stelle,  so  geschieht 
es  nur  um  eine  Kritik  daran  su  ftben. 
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U«b«r  OrtboohroiiiMto. 


Ein  Name  soll  das  Wesen  der  Sache  möjcliohst  deotlioh 
beteiobnen.  In  deo  wenigsten  Pftllen  geiohiebt  dMselbe  dmoh 

4fM  Fremdwort  besser  als  durch  die  Muttersprache;  uiTar- 
•tftndUeh  bleibt  es  Alillionen,  die  es  nicht  zu  übersetzen  ver- 
mögen und  sich  allerlei  mystische  VorsteUung«!  VOD  der  Btaoh» 
maohen.    Das  Wort  Goethe's: 

„Denn  eben,  wo  Be^rrifFe  fehlen, 
Da  stellt  das  Wort  zu  rechter  Zeit  sieh  ein 
gilt  für  fVemdwftrtor  in  enter  Linie. 

laoohromstitch  heisst  gleiobfarbig,  orthoohro* 
matisob  reohtferbig.  Nun  sind  aber  unsere  isochromatischen 
Platten  zwar  farbig  oder  gefärbt  und  zwar  jjleichraässig  gefärbt, 
aber  das  hat  man  durch  die  beiden  Fremdwörter  nicht  aus- 
drücken wollen.  Man  versteht  unter  isochromatischen  oder 
orthochromatischen  Platten  farbeuempfindiiuhe  Platten  und 
zwar  hat  man  hierbei  in  erster  Linie  die  warmen  Farben: 
Oelb,  Orange,  Roth,  femer  Grfin  im  Sinne.  Das  dentsobe 
Wort  farbenempfindlioh  erschöpft  den  Begriff  noch  nicht,  aber 
^  drückt  das  Wesen  der  Sache  bedeutend  besser  ans  als  die 
grichischen  Worte. 

Nun  sind  aber  die  farbenempfindlichen  Platten  unter  sich 
Terschieden.  Manche  sind  roth empfindlich  (Cjaninplatten), 
Andere  g  e  1  b  empfindlich  (Chinolinrothplatten),  andere  wieder 
grQngelb empfindlich  (jBiosinplatten),  andere  grAngelb- 
nnd  rothempfindlich  (Azalinplatten). 

Diese  Ausdrücke  (rothempfindlich,  gelbempfindlich  eto.) 
«mschreibon  nun  die  Eifienschnfion  der  botretTenden  Platten 
in  noch  schärferer  Weise  als  der  Ausdnu-k  ,.f;ii  bonomftfindlieh" 
und  würden  dann  die  gewöhnlichen  Gelatinepiatten  als  blau- 
•empfiüdlich  bezeichnet  werden  können. 

Die  Versilben  „iso"  und  „ortho"  passen  aber  auf  keine 
«insi^  farbenempfindliobe  Platte,  denn  keine  derselben  ist  fbr 
«Ue  Farben  gleich  empfindlich;  (und  gäbe  es  eine  selche 
Platte,  80  würde  sie  für  die  Praxis  werthlos  sein)  ferner  ist 
aber  auch  keine  der  Platten  „recht"  oder  „richtig'*  färben- 
empfindlich. 

Es  lässt  sich  darüber  streiten,  was  man  unter  recht  oder 
richtig  versteht.  Das  Ideal  einer  richtig  farbenempfindlichen 
Platte  würde  wohl  diejenige  sein,  auf  welche  alle  Farben 
nach  Massgabe  ihrer  Helligkeit  wirkten.  Dieses  Ideal  ist  aber 
noch  nicht  erreicht,  auch  mit  dem  neuen  Albertkollodium  nicht. 

In  der ,  in  meiner  „Photographie  farbiger  Gegenstände" 
angegebenen  Farbentafei  ordnen  sich  neun  Farben  der  üellig- 
keit  nach  wie  folgt: 
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1.  Bosa,  4.  Chromgelb,        7,  UltnmftiiQ, 

2.  Neapelgelb,        6.  Mennige,  8.  Oobalt» 

3.  Hellgrfin,  6.  DankeTgrOn,       9.  Zinnober. 

In  der  Photographie  mit  Albert*f  iBOobromat.  Portrait* 
Oollodium  wirken  dagegen  die  Farben  wie  folgt: 

1.  Rosa,  4,  Chromgelb,         6.  Dunkelgrün, 

3.  Hellgriin,  7.  Ultramarm,        6.  Mennige, 

2.  Neapeigelb,         8.  Cobalt,  9.  Zinnober. 

Solche  Wirkung  kann  man  weder  isochromatisch  noch 
orthochromatisch  nennen.  Ist  sie  aber  auch  von  der  Wahrheit 
noch  «Dtfernt,  so  ist  sie  doch  gi^genüber  der  alten  blau- 
«mpfindliohen  Platte  eine  bedentende  Annftberang  an  jene.^) 

F&r  viele  Zwecke  (Naturanfhahmeo)  reicht  die  ertielte 
Farbenempfindliohkeit  T(Ulig  ans,  fAr  andere  (Oelgemftlde) 

können  wir  sie  noch  dnreb  gelbe  Strahlenfilter  beliebig  steigern. 
Absolute  Wahrheit  zu  erreichen  ist  aber  unmöglich,  denn  die 
Kunst  der  Photographie  bemht  (wie  jede  andere  Kunst  der 
Bilddarstellnng  auf  ebener  Fläche)  auf  Täuschung.  Wir 
bringen  auf  der  ebenen  Fläche  die  Täuschung  der  Körperlich- 
keit hervor  und  zwar  einerseits  durch  Licht  und  Schatten, 
«ndererseiti  dnreb  Perepeetive.  In  einem  Oelgemalde  können 
zwei  Farben  s.  B.  rother  Sonnenreflex  auf  blauem  Wasser 
gleich  hell  sein ,  sie  heben  sich  dennoch  von  einander  ab 
/In roh  die  Farbe.  Würde  aber  ein  Kupfersteeher  das  Bild  in 
Kupferstich  übersetzen,  so  wRrde  er  sich  wohl  hüten,  beide 
benachbarten  Farbenfclder  gleich  hell  zu  machen.  Er  weiss» 
dass  ein  Sonnenrellex  immer  den  Eindruck  grösserer  Uelliglieit 
macht  ale  eine  blane  Waeeerflacbe  nnd  demgem&88  lelebnet 
er  das  Roth  heller,  das  Blau  dnnkler.  Eine  vollkommen 
richtig  farbenempfindliche  Platte  würde  aber  beide  Partien 
gleich  hell  wiedergeben  und  in  Folse  dessen  der  Beflex  anf 
■dem  gleich  hellon  Grnndf^  unsichtbar  sein. 

In  solchem  Falle  ist  auch  der  Photograph  genothigt,  dem 
Kupferstecher  nachzuahmen,  d.  h.  gleich  helle  Farben  ungleich 
bell  zn  reprodneiren,  also  gegen  die  „Orthoch romasie"  sn 
fündigen. 

F&lle  der  Art  kommen  bei  der  Oelgemäldereproduction 
sehr  häufig  vor.  Ein  sehr  bekanntes  Beispiel  ist  die  Mitter- 
naohtseonne  von  Douzette  mit  dem  rothen  Sonnenreflex  im 


^)  Von  gAOS  besonderem  loteresie  iet  die  Thataaohe,  dMS  die  Farben- 
^rlrkttoe  in  ▼»tMbtedvnen  Zeiten  Tevtehiodeo  Itt    An  manchen  Tngen 

erscbflint  die  Wirkung  des  Ultramarin  stärker,  an  andoren  schwloher 
Als  die  dea  Chromgelb.   Weitere  Vorsuche  darüber  sind  im  Gange. 
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blanen  Wasf^er.  Hier  dient  denn  das  gelbe  Strahlenfilter  mit 
grösstem  Vortbeil  um  das  Blaa  heiabaaMeHn ,  so  dait  et 
im  Gegen wti  sa  der  idetlen  Orthoebromuie  etwae  dunUer 
als  das  Roth  enebeini 


€.  P.  Stirn's  patent.  Pliotofrapblselic  Gelicim- Camera. 

Von  Rudolf  Stirn.  Berlin  S,  Fal.nk  und  Special  -  GasehÄft 

lur  Aüiatetir- Photoiiraphio. 

Bereits  im  voriiron  Jahre  wurde  im  Jiihrltuch  auf  Seite 
402  —  404  die  genaue  Conptruction  und  Behandhing  der 
C.  P.  Stirn 's  patentirten  pbotographiscben  Gebeiiu -Caiuera 
angegeben,  und  wenn  heute  an  dieser  Stalle  eine  weitere  Be* 
eprechang  darüber  erfolgt,  so  eollen  darin  Verrellkomninnogen 
und  Neuerungen,  die  sich  inzwteehen  eingestellt,  erläutert  werden. 
Die  woit^'ehende  Aufnahme,  welche  C  P.  Stirn 's  patenfirte 
photographisohc  Geheim  -  Camera  in  allen  Bändern  der  Welt 
gefunden ,  die  unir.ahligen  Anerkennungen  der  bedeutendsten 
Autoritäten  liefern  den  besten  Beweis,  wie  sich  dieser 
ingenieuse  Apparat  in  so  kurzer  Zeit  bei  allen  Berufskreisen  als 
nntzbriogend  nnd  belehrend  Eingang  verschaffte. 

Die  mit  der  verdeckt  getragenen  Oeheim-Oamera  gemachten 
Aoftiabmen  werden ,  ob  nah  oder  fem  nnd  ohne  jede  weitere 
Einstellong   in    überraschender   Schärfe   erreicht    und  die 

Tollkommenen  Repultate  gestatten  es,  hiernach  Vergrösserung'^n 
in  jo  Inm  heliebi£r<^n,  bis  zu  4(X)  mm,  DurchDiessrr  :iti8zuriihreu. 
Die  am  Sohlusse  des  Jahrbuchs  abireblldeten  Vergrusseruiigen, 
welche  des  Kauiues  wegen  in  beschruiiktcm  Durchmesser  dar- 
gestellt sind,  beweisen  bei  Vergleich  mit  der  betr.  Originalauf- 
nähme,  wie  scharfe  and  dentUche  Zeichnung  die  Vergrössernng 
liefert,  welche,  wie  leicht  ersichtiich  nach  Belieben  noch  be- 
deutend vergrössert  werden  kann. 

Für  Amateure  speciell  ist  ein  Vergrösserungs -Apparat 
„Star"  construirt,  der  es  bei  seiner  einfachen  Zusammenstellung 
einem  jeden  ermöglicht,  nach  den  mit  der  (ieheim  -  Camera 
erzielten  Negativen  direct  auf  Positivpapier  sehr  sehöue  Ver- 
grOsserungen  herzustellen;  der  Preis  hierf&r  ist  nur  24  H. 

Eine  wesentliche  Verbesaemng  resp  Neu-Construotion  hat 
die  Stirn's  Geheim-Camera  vor  einiger  Zeit  dadurch  erfahren, 
dass  der  ümlejroriemen  fort^efallci .  Her  Hinterdei.'kel  nicht 
mehr  lope  und  vernjit  eist  Bajonetlschnirte«  nnf'jogetzt,  sondern 
jetzt  durch  Oharnier  mit  der  Camera  verbunden  und  in  höchst 
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einfacher  Weise  durch  oino  Klommschraiibe  p:eschloß?en  wird; 
es  iiisst  sich  dadurch  viel  leichter  uud  sicherer  mit  der 
Camera  operiren. 

Die  Oeheim- Camera  wird  jetzt  in  zwei  Grösseu  und  diese 
noch  in  Tersehiedenen  Einrichtungen  bergeFtellt. 

Die  bisher  gelieferte  Geheim -Camera  No.  I  xtim  Einlegen 
einer  runden  Platte  tur  6  runde  Bilder  a  42  mm  Durchmesser 
bat  sich  wohl  am  besten  bewährt  nod  findet  die  gr^sste  Be* 
aohiung.    Preis  30  M 

Ausser  dieser  werden  aber  jotzt  noch  angefertigt: 

Geheim-Camera  No.  I  zum  Kiiilegeu  einer  runden  Platte 
zu  4  sehrägviereckigen  Bildern, 
dann  Geheim  -  Camera  No.  I  xum  Einlesen  Ton  4  einselnen 

Tiereokigen  Platten  h  42  mm  Quadrat, 
ferner  Geheim •  Camera  No.  II,  neues  grosses  Format,  snm 
Einlegen  einer  runden  Platte  für  4  grosse  mnde 
Bilder  a  62  mm. 

Eine  neueste  Constrnction  bei  Oeheim-Camerfi  No.  1 
uad  iso.  II  iBt  die  Einrichtung  zu  Zeit-  und  Moment- Auf- 
nftiMMB  mit  pnenmatisober  Auslösung,  höchst  sinnreioh,  dab^ 
einfach  und  sieher  functiooirend.  Der  Preis  fQr  diese  Toli- 
kommencn  Cameras  stellt  sieh  nur  einige  Hark  thenrer. 

Die  Geheim  -  Campm«!  worden  anoh  zu  Storoosoop  -  Auf- 
nühnien  eingei  ichtot,  iiulom  '2  noWonoinrindor  sitzonde  Olijoctivo 
angebracht  werden;  die  Koj^ültate  pind  sehr  befriedigend  aiiß- 
gefailen  und  besonders  eignet  sieb  zu  diesem  Zwecke  die 
grössere  Geheim-Camera  No.  II,  welche  entspreehende  Bilder 
Ton  62  mm  Durchmesser  liefert.  Die  Construetion  diesw 
Stereoscop -Apparate  ist  von  vorn  herein  so  bedacht,  dass  der 
Appnrnt  auch  zu  einzelnen  Aufnahmen,  untor  Benutzung  nur 
eines  Objectivo?  die  beste  Verwondnne:  finden  kann.  Einen 
besonderen  Vojtiieil  bietet  die  Geheim  -  Ciinif-ra  noch  und  ist 
dieser  speclell  für  Amateure  von  grossem  Werth,  dass  nach 
Exponirung  einer  Platte  hiernach  in  vielleicht  10—15  Minuten 
«ne  ▼orxQgliche  Positiyplatte  geschaffen  werden  kann,  was 
demjenigen  erwünscht  ist,  dem  es  weniger  auf  eine  Kepro- 
duction  ankommt,  sondern  daran  liegt,  gleich  nach  der 
Aufnahme  ein  Gla?positiv  zu  besitz.on.  Dioso  Glaspositive 
können  duroh  eine  sogenannte  „Liitornji  .Magica''  in  beliebigem 
Umfange  v<'rgrössert  und  so  für  uianchon  Beruf  als  natüriiehste 
Vorlage  dienen  und  werden  auf  Wunsch  nähere  Anleitungen 
zu  diesem  Verfahren  allen  Besitzern  der  Stirn *schen  Geheim« 
Camera  vom  Fabriltanten  Rudolf  Stirn,  Berlin  S.,  Sebastian- 
strasse  34,  gegeben. 
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Mittheil uugren  Uber  die  Cartons  mit  Bromsilber» 
QeUtineseliielit  für  ncgatlTe  Aafnabmeiu 

Von  F.  Wilde  in  QörUtz. 

Diese  von  mir  seit  eloiger  Zeit  eingeftllirten  liehtempßnd- 
liehen  Schichten  sind  in  allen  Fällen  211  empfehlen,  wo  es 
sich  h(\\  jihotogrnphiseheii  Ausflügen  um  VonninfIprun<r  des 
TTmff>Ti'jf's  lind  (lewichtOB  des  Gepäokes^  und  nm  Ventiindr'mn^^ 
des  Bruches  wert  h  voll  er  Negative  handelt,  duf^s  Fie  aubserdeui 
auch  zuverlässig  sind  und  gute  Hesultate  geben  ist  von 
Autoritäten  bereits  anericannt. 

Üm  beliebtet  an  werden,  benOthijren  sie  keiner  weiteren 
Unterlage,  sondern  werden  wie  eine  ni  igplatte  in  die  Casette 
gelegt,  auf  deren  Falz  alle  vier  Ränder  der  Cartons  aufliefen 
müssen  um  vom  Caf?settendeckol  ^von  dem  die  Feder  entfernt 
ist)  gleichmässig  au^M  drückt  zu  weiden. 

Während  des  Entvviekelns,  Fixirens  und  Waschens  rollt 
sich  die  Schicht  nicht  zusammen  und  dehnt  sich  auch  nicht 
ans,  sie  haftet  während  dieser  Torgänge  fest  an  der  Unter- 
lage Das  fertige,  vollständig  troel^ene  Negativ  i^f  leieht  von 
derselben  abzuheben  und  ist  transparent  wie  ein  Glasnegativ. 
Das  Arbeiten  mit  diesen  Schichten  schliesst  keine  schwieriiren 
Manipulationen  ein.  Zum  Entwickeln  der  Negative  knnn  nach 
Belieben  Eiseiioxalat  oder  llydruchinün  genommen  worden 

Letzteres  hat  Herr  E.  Vogel  in  Berlin  zuerst  zum  Ent- 
wickeln dieser  Schiebten  beuutzt.  Die  Resultate,  die  er  damit 
erzielt  bat,  sind  so  vorsQglieh,  dass  er  diese  Entwiekelungs- 
metbode  für  dieselben  sehr  empfiehlt  Die  von  ihm  benutsten 
Lösungen  bestehen  aus: 

L  70  cc  destillirtem  Wasser,  in  welchem  erst  5  g  schwef  lig- 
sftnrc?  Natron  und  dann  1  ^  Hydro<  hinoii  irelöst  sind. 
IT.  80  cc  desi  Wasser,  in  welchem  10  g  crystail.  Soda 
gelöst  sind. 

3  Theilo  Lösung  von  I>  werden  mit  2  Theilen  Lösung 
▼on  II  gemischt  und  liönnen  in  einer  gut  verkorkten  Plaache 
für  längere  Zeit  vorräthig  gehalten  werden. 

Die  benutsteEntwickelunggflüssigkeit  wird  in  eine  besondere 
Einsehe  znruckgcgossen  und  «tetp  zum  Vorentwirkeln  kenutzt. 
bis  die  liöchsten  Liehtcr  ^nit  heraus  sind.  Fertig  entwickelt 
wird  in  ungebrauchtem  Entwickler. 

Versuche,  die  ich  nach  diesen  Angaben  machte,  bestätigten, 
dasB  dieser  Entwickler  ToraOglicbe  Negative  gibt.  Welcher 
Entwickler  auch  gewählt  werden  mag,  zu  beachten  ist,  das 
Quantum  Eutwiokäungsflüssigkeit  nie  zu  knapp  zu  nehmen. 
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I 'f^hprtriAhöne  Sparsainkoit  hierbei  straft  sieh  durch  grösseren 
Zeitautwand  und  weniger  gute  Xe<^ative  (dies  ^ilt  auch  für 
Arbeiten  mit  Glasplatten.  Im  reichlich  bemessenen  Ent- 
wiekeluugsbade  werden  die  Negative  nicht  nur  schneller  fertig» 
eie  werden  aueh  yiel  ▼ollkonmener  dtirohgeiirbeitet). 

Beim  Entwickeln  von  Negativen  auf  diesen  Schichten  iit  die 
Zunahme  der  Jnteneitftt  nicht  in  der  Durchsicht  zu  eontrolliren, 
hierbei  ist  nur  dn<?  Anfssehen  der  Ne«rfitive  in  der  Aufsicht  leitend. 
Mit  der  bei  dieser  Arbeit  überhaupt  erforderlichen  Aufmerk- 
samkeit lässt  sich  au'-h  in  »iiosor  Weise  mit  Sicherhoit  arbeiten. 

Entwickle  ich  uiu  Eiiieuoxalat  dann  miBcke  ich: 
120  oc  oxale.  Eali.  Ldsnng  1 : 4, 20  ce  EisenTitriol,  LOeang  1 : 3. 

Die  Emulaion  iet  so  abgeetimmt,  daee  die  genflgende 
Entwickelung  leicht  erkennbar  isi  Wie  überhaupt  beim  Ent- 
wickeln  dor  Nf';j:ative  auf  Rroinpi!boT£relatin<> .  treten  auch  hier 
saerst  die  höchsten  Lirhtj.iiitliien  auf;  allmiihliji  i'rschoinen 
die  Mitteltöne  und  nach  und  nach  die  l)ot:iils  ia  den  Schatten- 
parthien  Wenn  dte  tiefsten  Schatten  —  die  Kernschatten  — 
die  am  längsten  klar  bleiben,  eine  leichte  graue  Färbung 
angenommen  haben,  ist  die  Entwiokelong  beendet. 

Seilen  die  Negative  sehr  kräftig  werden,  so  bleiben  sie 
von  diesem  Zeitpunkte  ab  noch  1  —  2  Minuten  in  der  Ent- 
wickelung. Sollte  hierbei  auch  die  i^'nnzo  Oberfläche  des 
Negativs  gleichmässig  dunkel  gefärbt  werden  uml  fast  keine 
Details  mehr  erkennen  lassen ,  so  iüt  dies  ohne  Nachtheil  — 
vorausgesetzt,  dass  nicht  wirksames  Licht  während  des  Ent- 
wiekelns  eingewirkt  hat  nnd  daran  schuld  ist,  sind  nach 
dem  Fixiren  die  Negative  doch  klar.  Nach  beendeter  Ent- 
Wickelung  werden  beide  Selten  des  Negativs  RUt  mit  Wasser 
ab«^es[»ü!t  und  dasselbe  dann  während  einiger  Minoten  in 
Alaun lösung  (1  :  4),  Bildsoife  na«^h  unten,  gebadet. 

Das  Alaunbad  ist  bei  dioson  Schichten  unerlässlich,  es 
entsteht  sonst,  durch  ein  l  i  ipurat  mit  welchem  der  Carton 
fhr  diesen  Zweck  geeignet  gemacht  worden  ist,  wfthrend  des 
Fixirens  Gelbsohleier. 

Aus  dem  Alaunbade  genommen  ist  das  Negativ  wieder 
gut  mit  Wasser  abzuspülen,  ehe  es  in  das  Fixirl^ad  :  6) 
gelegt  wird.  In  diesem  Meibt  es,  ]*ildsoito  na>'b  niiteii, 
lö — 20  Minuten  lieg*'n.  Läniiei  os  Verweilen  darin  ischadet  nicht. 

Nach  dem  Pixireu  werden  die  Negative  einige  Stunden 
in  Wasser  gele^'t.  welches  während  dieser  Zeit  wiederholt 
absngiessen  nnd  dnreh  frisches  sn  ersetzen  ist  Die  genügend 
gewässerten  Bilder  werden  dann  mit  der  Bildseite  auf  nicht 
faserndes,  weiches  Papier  gelegt.    Die  Häckseite  wird  mit 
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gutem  Kleister  bestrichen  und  dann  eine  eotepreohend  grott» 
Glasplfttte  anfgedrlkoki   Hiermit  werden  sie  aufgenomnen  und 

zam  Trocknen  gestellt.  Ist  dies  yollstandig  erfolgt,  dann 
liest  sich  die  Bildschiebt  mit  dem  Negativ  leicht  und  un- 
beschädigt von  dem  Carte n  »Vtldoen.  Sie  ist  in  diesem  Zustande 
jedneh  sehr  dünn  und  wird  durch  Aufjruss  von  Ledercollodiom 
oder  Gelati nelööung  vorher  wiederstandsfahiger  gemacht  Für 
kleine  Bilder  ist  ersteres  ausreicheud,  für  grössere  ist  letzteres 
besser.  IHe  Glasplatte  mit  dem  anfgektebten  Bilde  wird  auf 
eine  nivellirte  Fläche  gelegt  und  ein  reichlicher  Anfgass  Ton 
einer  der  genannten  Flössigkeiten  . gemacht,  wenn  dieser 
erringend  erstarrt  ißt,  wird  sie  zum  Trocknen  gestellt.  Bei 
Anwendung  von  jrelöptj'r  Gelatine  kann  der  Aufguss  gleich 
gemaclu  werden,  nachdem  das  Bild  auf  Glas  üeklelit  worden 
ist  Ktwa  anhaftende  Fasern  von  der  Papieruntt^iiagu  sind 
vorher  Ton  der  Blldsebieht  in  entfernen  durch  AbspQl«!  mit 
Wasser  und  leichtes  Reiben  mit  einem  Finger. 

Ich  benutze  folgende  Gelatinelösung:  150  —  200  g  Gelatine 
werden  in  Wasser  gelebt,  «lut  durchweicht,  dann  heraua 
genommen,  gut  ansgepresst  und  in  eine  Flasehe  mit  weiter 
Oeffnung,  1^/2  —  2  Liter  fassend  ,  gethan  und  im  Wasserbade 
geschmolzen.  Zu  der  geschmolzenen  Gelatine  wird  ein  Gemisch 
Ton  500  CO  Wasser,  500  00  Alkohol,  40—50  00  Glycorin 
gegeben  und  got  nmgeifihrt.  Diese  LOsnng  wird  filtrirt.  Zodl 
Anfguss  soll  dieselbe  nur  massig  warm  und  frei  vou  Luft- 
und  Gasbläseben  sein.  Diese  Gelatinelösung  hält  sich  un* 
begrenzte  Zoit  und  kfinn  wiederholt  flössig  gemacht  werden 
ohne  ihr  Erstarrungsvermögen  zn  verlieren. 

Ist  der  Aufguss  vollständig  trocken ,  dann  wird  derselbe 
mit  einem  scharfen  Messer  einige  Millimeter  von  den  Bändern 
entfernt  bis  in  den  Carton  hinein  darchschnitten.  An  einer 
Ecke  wird  dann  durch  Unterführung  des  Messers  die  Schicht 
so  weit  gelüftet,  dass  sie  sich  mit  den  Fin^^erspitzen  fassen 
und  aVtzifben  lassf.  Wenn  T'nterlnge  (Carton)  nnd  Schicht 
volIst;i!i<Iig  (roi-k'-n  sind,  ^fschielit  dies  mit  Leichtigkeit  und 
ohne  Beschädigung  der  Schicht.  Bei  unvollstänriigcr  Trocken- 
heit bleibt  von  dem  Papiere  stellenweise  an  der  Schicht  etwas- 
haften und  ist  schwer  zn  entfernen. 

Die  Schichten  sind  gleichfalls  für  photochemische  Druck- 
Tcrfahren  mit  grossem  Vortheil  zu  verwenden 

(Der  HerauFijpIier  die?ps  Jahrbuches  erhielt  von  Herrn 
Wilde  eine  Coilectin  sehr  schöner  Xtnative  in  F^m  von 
hieizsnmen  Folien,  welche  für  die  hohe  VerweudbarkeK  seiner 
Methode  Zeugniss  geben.  E.) 
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Ziukboctiätziuig  mittels  des  AsphaltTerfabreiM* 

Das  ÄBplialtverfahren  seiolmet  Bieh  durah  die  grosse 

Sch&rfe  dor  g^MiUn  Linien  ans.  Trotzdem  seine,  im  Ver- 
gleiche zu  ChroQjgelHtine  oder  rhromalhnmin  L^erinire  Licht- 
empfindlichkoit  ein  Hindi  ini-s  h(  in  -i  ttil-iniciii  ;!!  Anwendung 
ist,  so  wird  or  doch  ab  und  zu  verwendet.  Mann  muss  daaa 
in  der  Sonne  oder  bei  schlechter  Witterung  im  electriscben 
Uehte  copirea.  Die  Negative  mttssen  verkehrt  sein;  ent- 
weder auf  Spiegelglas  oder  sind  besser:  Haut-Negative. 

Will  man  den  Asphalt  empfindlicher  haben,  so  reinigt 
man  denselben  durch  Kneten  mit  Aether  oder  besser,  man 
schlägt  folgenden  Weg  ein.  Der  Asphalt  kann  durch  einen 
chemischen  Procesa  gereinigt  werden*):  Mun  löst  grob  ge- 
pulverten syrischen  Asphall  in  Chloroform  zu  einer  dicklichen 
Flüssigkeit,  giesst  nach  vdlliger  Auflösung  (d.  i.  am  n&ehsten 
Tage)  dreimal  so  viel  Aether  hinzu,  sehfittelt  und  ISest  unter 
öfterem  Schütteln  drei  Tage  lang  stehen.  Dann  giesst  man 
den  Aether  n)>,  wäscht  den  ausgeschiedenen  Harz  mit  Aether 
t'iniL'e  Male  und  sammelt  den  Uuekstand  auf  einem  Filter. 
Hierauf  trocknet  man  im  Fin?tern.  —  Weni^rir  günstig  er- 
scheint es:  die  Asphalt -Chlorofoimiösung  in  starken  Aikoiiui 
giessen  nnd  kneten,  wobei  (naeh  Kajser)  gleiohfails  sin  Theil 
des  nnempfindliehen  Asphaltes  entfernt  wird. 

Man  löst  ungefähr  6  g  des  gereinigten  Asphaltes  in 
100  g  Benzol  und  fügt  etwaf?  pomvianischen  Balsam  hinzu. 

Die  Flüssigkeit  wird  auf  je  100  ecm  mit  nO  Tropfen 
(™»  3  ecm)  Lavendelöl  vermischt  und  durch  Papier  filtrirt. 
Der  Zusatz  von  Lavendelöl  ist  nicht  unhedingt  erforderlich; 
es  wird  aber  die  Entwickelnng  klarer  Bilder  erleichtert.  Herr 
Angnst  Bensiger  fand  nach  mehrfaehen  Versnoben  an  der 
k.  k.  Lehranstalt  für  Photographie  in  Wien,  dasR  die  Asphalt- 
Schichte  sich  besser  bildet,  wenn  einige  Tropfen  Anilinöl 
der  Lösung  zugesetzt  werden.  Es  emptiehlt  sich  aber  die 
Flüssigkeit  jedesmal  vor  der  Verwendung  zu  flltriren.  Die 
AsphaltlÖaung  arbeitet  nach  1  bis  2  Wochen  in  der  Regel 
besser  als  frisch,  mau  kann  auch  etwas  Anilinviolett  (gelöst 
in  Chloroform)  sasetsen,  damit  die  Farbe  des  Asphaltbildei 
Mm  Entwielteln  deutlicher  wird. 

Die  pollrten  Ztnitplatten  werden  damit  (ähnlich  wie  beim 
CoUodioniren)  übergössen,  der  Uebersohass  abgegossen,  ge» 


1)  8.  fio«a«*i  AbbandlaDg  in  Edaz't  JahtUuch.  2.  B^ad.  ISSS. 
8.  SM. 
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trocknet,  wobei  man  gegen  Ende  g^elinde  «erwärmen  kann  und 
in  der  Regel  am  andern  Tage  verwendet;  sie  halten  sich 
jedoch  viele  Tage. 

Die  Belielitiisg  in  der  Sonne  (im  Sommer)  beträgt 
10 — 30  Minuten,  im  Winter  bis  mehrere  Stunden.  Entwickelt 
wird  in  einer  Tasse  mit  Terpentinöl,  eventoeil  anter  Zuhilfe- 
nahme eines  "R^nmwollbausehes  oder  weichen  Dacbshaar- 
Ijinsels,  worauf  man  unter  einem  sanften  Wassfrstnihl  nbspült 
(man  kann  dann  mit  einom  Tuche  abtupfen)  und  B<'k»il  ätzt. 
Oder  mau  trocknet  die  abgespülte  Platte  mit  einem  Blasebalg, 
teilt  eine  iialbe  Stunde  dem  Xiolito  ans  und  ätzt. 

Die  erste  Aetse  geeoliielit  mit  1  — 3proc.  Salpetersivre 
durch  1  —  3  Minuten.  Darauf  wird  abgespült,  gummirt  nnd 
getrocknet  und  nach  der  beknnntcn  Weise  die  Zeichnung  mit 
letter  Far^p  an^erieltou  und  wie  gewöhnlich  p:eutzt. 

Oder  man  Ic^'t  das  As-jthalthild  durch  ä—10  Minuten  in 
sauere  Gummilösung  ^4()0  Wasser,  40  Gummi  arab  ,  4  dal* 
petersfture)  &bei  wischt  es  mit  einem  Schwämme  und  stellt 
snm  Abtrocknen  an  die  Wand.  Es  kann  nnn  durch  „Anreiben* 
Terstarkt  werden.  Erfiftige  Asphaltbilder  k5nnen  ohne  An- 
reiben der  ersten  sebwaohea  Aetse  übergeben  werden. 


Wie  schreitet  man  In  der  Photographie  vor! 

Von  Cpt.  W.  de  W.  Abnej  in  London. 

Wenn  ni;in  heutzutage  eine  Gefchichte  der  Wissenschaften 
schreiben  wollte,  welcher  JPlat2  k&me  der  Photographie  zu? 

Diese  Frage  kann  man  nur  damit  beantworten,  dass 
sie  auf  eine  viel  niedere  Stufe  gestellt  wird,  als  die,  welche 

ihr  gebührt. 

Zwar  hat  sie  bedeutende  Fortschritte  gemacht,  aber  zum 
grössten  Theile  gelangte  sie  sn  ihrer  gegenwärtigen  Lage 
durch  nicht  wissenschaftliche  Methoden.  Seit  dem  Anfange  der 

Photographie ,  wo  die  Gelehrten  der  damaligen  Zeit  es  nicht 
rerschmähten ,  die  Wirkung  des  Lichtes  auf  Körper  durch 
wissenschaftliche  Methoden  zu  prnfpn,  h:U»en  nur  Weniiro  ihre 
Arbeitskraft  gänzlich  der  Fhotographie  gewidmet.  Heute  sind 
zwar  die  Photographen  nach  Tausenden  zu  zahlen,  aber  die- 

i'enigen,  welche  die  Photographie  wisseoschaftticb  gefördert 
taben,  lassen  sich  an  den  Fingern  nacht&hlen.  mit  der 
künstlerischen  Seite  ist  man  mehr  vorgeschritten,  weil  dabd 
die  Gesetze  dehnbar  und  die  Regeln  unbestimmt  sind.  Das 
wissenschaftliche  Studium  der  Einwirkung  des  Lichtes  erfordert 
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eine  Genauigkeit,  welche  den  mpi^ton,  welch*»  ^ich  diesem 
Penife  widiiien,  imver^itändlich  ibt  oder  wenigeteuä  zu  mühsam 
und  uniBtüudiich  erschemt. 

Eifi«  gttnate  und  Msfftlirlieh  wissMiBeliiftliebe  Arbeit 
«nelitet  man,  warn  nicht  QberflQBsi^,  so  doch  ausserhalb  der 
Aufgabe  eines  Benifsphotographen  Es  giebt  kaum  eine 
schwierigere  und  mehr  vielseitige  Arbeit  als  die  Photographie*- 
Pie  Wange  ist  von  neV'pn^iiehücher  Bedeutung  da  d^r  Photo- 
chemiker sich  mit  dem  Wesen  der  Atome  und  Molecuie  helasst; 
das  Spectroscop  hat  seine  Verwendung«  aber  nur  für  all» 
gemeinere  Zwecke. 

Die  Photographie  erfordert  nichts  weniger  als  Geschick- 
lichkeit, Uebung  im  Experimentiren,  physikalische  und 
mathematische  Kenntnisse  und  einen  deductiven  Geist,  welche 
es  zu  einer  Aufgsibo  machen  ,  welcher  sieh  wohl  die  auf  der 
höchsten  wisseneehaftiiehen  Stufe  stehenden  Gelehrten  widmen 
dürften.  Trotzdem  haben  diejenigen,  welche  Bich  mit  elec- 
trischen,  chemischen  oder  anderen  Arbeiten  befasst  haben, 
die  Photographie  mit  einem  gewissen  Yomrtbeil  Termieden. 

Es  kann  dies  aber  nicht  Erstaunen  erregen,  so  lange  man 
dabei  mit  einer  Klasse  in  Beiübrung  kommen  würde,  welche 
die  Achseln  zuckt  für  Experimente,  dabei  nber  stets,  ohne 
Einsicht  oder  Verständnis^- ,  jede  Kntdeckung  von  praktischem 
Nutzen  zu  verwerthen  wisi^on.  Nicht  ohne  Grund  spreche  ich 
80  oii'en  in  einem  fremden  Jahrbuche,  so  wie  ich  zu  meitien 
Landslenten  rede,  welche  sich  mit  Photographie  befassen. 

Es  giebt  eine  Hoffiinng  anf  Bessernng  nnd  wie  ich  weiss, 
tr&gt  der  Herausgeber  dieses  Buches  dnrch  seine  Thätigkeit 
sehr  viel  dazu  bei.  Ich  kniin  daher  nur  Jedem  rathon,  soviel 
als  möglich  Gebrauch  zu  mncheu  von  den  Vorthcilen,  welche 
Ton  diesen  Männern  geboten  werden,  die  Photographie  von 
einem  gewöhnlichen  mechanischen  Industriezweige  zu  erheben 
anr  Würde  einer  theoretischen  und  angewandten  Wissenschaft. 
Sie  wird  dadurch  einen  Plug  nehmen,  der  die  höchsten 
Erwartungen  ihrer  eifrigsten  Verehrer  üb^rtrelTen  wird. 


lieber  Projeellofiabllder. 

Von  Bruno  Meyer  in  Berlin. 

Es  ist  unzweifelhaft,  dass  die  Projeetionskunst  bei  uns  noch 
lange  nicht  nach  Gebuhr  gewürdigt  und  getrieben  wird.  Und  doch 
kann  kaum  etwas  einleuchtender  sein,  als  die  Annehmlichkeit 
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und  der  NuteMi  denelben.  Es  gew&hrt  «in  eigenth&mlieliet 
Vergnttgen,  DantelluDgeu  aller  Art,  die  man  gewShnt  ist,  in 
kleinem  Massstabe  zu  sehen,  in  mächtiger  Grösse  vor  sich  zu 
haben.  Die  LoichtiLkoit  schnellen  Wechsels  macht  das  Spiel 
sehr  unterhaltend,  und  wenn  dem  Wechsel  der  Darstellungen 
ein  eruster  Zweck  zu  Grunde  gelegt  wird,  so  wird  das  Unter- 
haltende zugleich  belehrend.  £&  gibt  thatsächlich  kein  Hilfs- 
mittel, welches  so  wie  die  Projectionsl^aast  im  Stande  w&re, 
einen  mQndliehen  Vortrag  zu  illnstrireo.  Bei  allen  anderen 
zn  Hilfe  genommenen  Abbildungen  wird  sieher  mindestens 
einer  der  Vorziijr©  verminst,  wolchn  die  Projectionsbilder  ver- 
einigt darbieten:  das  ist  Grösse,  iiilligkeit  und  Handlichkeit. 
Doch  macht  erst  die  Vereinigung  dieser  Vorziitre  da.«  g«nz 
vollendete  Cuterrichtshilfsmittel  aus.  Muss  mau  sich  mit  be- 
scheidenen Abmessnngen  begnügen,  so  leidet  die  Erkennbarkeit 
der  Bilder.  Sind  die  einselnen  Darstallaogen  Ton  erheblichem 
Preise,  so  muss  man  stets  suchen,  das  Bildmaterial  auf  das 
Allernothwendiiz^-te  zn  beschränken,  und  dadurch  leidet  allemal 
bei  Gegenständf^n,  welche  zutn  V erständniss  der  unniiltelbarea 
Anschauung  bedürfen,  die  Verständlichkeit.  Ist  aber  die  Vor- 
führung bezw.  der  Wechsel  der  einander  folgenden  Bilder  mit 
Schwierigkeiten  verknüpft,  so  sieht  die  Technik  der  Denion- 
stration  die  Anfmerksamkelt  anf  sich  nnd  Tom  Tortrage  ab, 
nnd  statt  dass  sich  die  Illustration  dem  Vortrage  unterordnet 
und  einfügt,  muss  der  Vortrag  sich  dem  Anschauungsmaterial 
«nhpoiK-men.  Ich  habe  erst,  seitdem  ich  über  ein  ausgiebiges 
Prnjectionst  ildermaterial  in  meiner  Wissenschaft  vertüge,  den 
Muth  gewunaen,  die  Gegenstände  für  öffentliche  Vorträge  ganz 
frei  und  rein  nach  dem  Massstabe  ihres  Interesses  oder  ihrer 
Wichtigkeit  zu  wfthlen;  nnd  ich  habe  die  ErMrung  gemacht, 
dass  Dinge  von  ziemlich  verwickelter  Nator  nnd  grosser  Fremd* 
artigkeit  auf  diese  Weise  einem  gemischten  Laienpublikam 
nicht  nur  verstandlich,  sondern  auch  anziehend  gemacht  werden 
konnten.  Vor  allen  Dingen  aber  ermöglicht  diese  Illustration 
mir  als  dem  Kedner,  mich  vollständig  frei  zu  ergehen,  wie 
wenn  gar  kein  Illustrationsmaterial  vorhaudea  wure,  während 
ohne  jede  StSrnng  in  jedem  Augenblicke  das  gerade  aar  7er* 
ansohanliohnng  erwQnsohte  Bild  zur  Hand  ist.  Und  weit 
entfernt,  dass  die  nothwendige  Verdunkelung  des  Raumes 
störend  wirkte,  bewahrt  Pie  vielmehr  die  Aufmerksamkeit  der 
Hörerschaft  vor  jeder  fremdartigen  Z^rFtreuung  nnd  Ab- 
lenkung und  richtet  Augen  und  Ohren  ungetheilt  und  gespannt 
auf  den  vorliegenden  Gegenstand.  Dabei  ist  aber  kein  solcht^r 
Grad  der  Verdunkelung  erforderlich,  dass  dadurch  z.  B.  beim 
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Unieiricht  von  Schulklassen  ünordnuiigfin  hervnr^ci  ufea 
werdeu  könoteu.  Es  steht  daher  der  Eiiifuhruii^  der  Pro- 
JeotloDtknnft  io  die  Pniis  dee  öffentlichen  Untorriohtei  niohU 
entgegen,  als  etwa  das  VorurtheiU  das  sich  allem  Nenen 

entgegenstemmt,  oder  der  Mangel  an  verfügbarem  Bilder- 
materiiil.  Das  Königl.  Proiissischo  Unterriehtsniinist»Tium,  l)6i 
welchem  (l^v  erste  Himieiuncrs^inind  zu  rfen  iiberwunileiit'ti 
Standpniikteii  fjohört,  hat  es  sich  daher  angele;j:en  sein  hissen, 
zur  Beseitigung  des  zweiten  nach  Möglichkeit  beizutragen:  und 
ich  bin  in  seinem  Auftrage  seit  Jahr  nnd  Tag  thati;:; ,  om 
meine  schon  vorher  sehr  erhebliche  Glasbildereammlung 
zweckentsprechend  auszubauen,  und  es  sind  zu  diesem  Zwecke 
im  Lanfe  des  letzten  Jahres  naho  an  4000  Aufnahmen  aller 
Art  gemacht  word*^n  Meine  Thätigkeit  ist  hierbei  auf  die 
Colturwissensehaften  besehrünkt.  Beschränkt,  v?enn  man  so 
sagen  darf.  Denn  eine  kurze  Ueberlegung  lehrt,  dass  dieser 
Kreis  nach  der  Torliegenden  Richtung  in  jeder  Beziehung 
sowohl  nach  Quantität  wie  nach  Qualität  erheblich  grössere 
Ansprüche  macht,  als  der  der  Naturwissenichaften.  Beweis 
die  existirenden.  je  nach  wenigen  Hunderten  zählenden  und 
technisch  zum  allergrössten  Theile  mangelhaften  Projections- 
bilderpublioationen  naturwissenschaftlichen  Inhalts,  welche 
trot/>dem  von  den  betreffenden  Pachmiiunern  mit  grösster 
Wärme  aufgenommen  sind  und  hier  und  da  der  Projections- 
kunst  selbst  den  Weg  in  die  Schulen  gebahnt  haben.  Die 
Abbildungen  aus  dem  Bereiche  der  Gulturwissenschaften 
machen  immer  künstlerische  Ansprüche  und  bedingen  daher 
die  sorgnilti^'Ffr»  Auswahl  und  eine  vorzügliehe  Technik  Vnd 
da  es  hier  ub»i;ill  auf  die  individnellon  Ergeheinunpon  an- 
kommt, wahrend  -  s  Fi«-h  in  den  Natui  Wissenschaften  nur  um 
(iaUungserscheinuii^eü  handelt,  muss  die  Zahl  der  verfüg- 
baren Abbildungen  eine  viel  bedentendeie  sein. 

Ich  habe  im  Jahre  1883  einen  4000  Nummern  um« 
lassenden  Katalog  erschfinen  lassen,  der  rein  kunstgesehichtlich 
geordnet  und  streng  wisseiis'-haftlich  abgefaßst  war.  Soviel 
Änklanii  diese  Arbeit  auch  gefunden  hat,  so  konnte  es  mir 
doch  nicht  lange  veriforgen  bleiben,  dass  sie  nicht  genügt,  um 
•dem  Bedürfnisse  der  weitesten  Kreise  zu  entsprechen.  Ich 
habe  daher  mit  Dank  die  mir  aus  dem  Unterrichtsministerium 
gegebene  Anregung  ergriffen,  einen  neuen  Katalog  auf  anderer 
Grundlage  auszuarbeiten.  DerBclbe  wird  yorsngs weise  nach 
Gegenständen  geordnet  sein,  und  zwar  wird  er  die 
biblische  Geschichte,  die  Kirchengeschichte  nnd  Heiligen- 
legende, die  deutsche  und  specieli  auch  die  braudenburgisch- 
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prf>!iscic:f-he  Geschichte  und  die  dentsche  Literatargoschicbt& 
unitassen,  welche  Abthoihin^rpn  durch  Aufnahme  zahlreicher 
gegenständlich  wichtiger  Abbildunsfen  vom  Standpunkte  je 
der  speciellen  WiBseii&cbafteo  aus  zu  einer  sybteui^^li&chea 
Abnindung  gebrftoht  sind.  Was  von  Kunstwerken  aller  Art 
nnd  aller  Zeiten  anter  diesen  ▼encbiedcnen  Gesiohtspnnkten 
keine  Stelle  gefunden  bat,  das  findet  sich  dann  kunst* 
geBohie'htüch  geordnet  vor,  nnd  zwnr  nach  Künsten  un«!  Zeiten 
nborsiehtlich  gemacht.  Hierbei  ergiebt  sieh  ganz,  von  selbst 
das  Material  zur  Entwirkehmg  der  gewerblichen  Künste, 
sowie  das  ^ur  Geschiebte  d«'r  Tracht  und  Sitte  mit  Etnschluss 
alles  dessen,  was  anf  das  Kriegswesen  Bezug  bat.  Wie  mm 
sieht,  ist  der  Plan  weitsebiobtig  genag  angelegt,  so  dass  leiobt 
jedes  streng  wissenschaftliche  Interesse,  wie  auch  jeder  nur 
Unterhaltung  Suchende  hier  bis  zu  einem  gewissen  Grade  finden 
kann,  was  er  braucht,  mul  was  ihm  zusaizt.  Selbstverständlich 
kann  aus  den  ver«chie«itnsten  sachlichen  und  technischen 
Gründen  nicht  alles  Vorhandene  katalogisirt  werden,  so  dass 
auf  besondere  Anfragen  und  Wünsche  oft  auch  noch  weiter 
gedient  werden  kann,  als  der  Katalog  erkennen  l&sst,  anmal 
mit  dem  weiteren  Ausbau  der  Sammlung,  wenn  aacb  wohl  in 
etwas  iremässigterem  Tempo,  nach  eigenem  Ermessen  und 
unter  Umständen  auch  gern  im'h  fremder  Anregung  fort- 
gefahren werden  wird.  In  seiner  Fassung  vernrieidet  der 
Katalog  allen  schwerfälligen  Ballnst  und  bezeichnet  nur,  so 
kurz  es  bei  voller  Deutlichkeit  sich  thun  lässt,  den  Gegen- 
stand der  Darstellung.  Katalog  und  Glasbilder  ersebetnen  und 
sind  zn  haben  bei  dem  Helios,  photograpbisohe  Kunst-  nnd 
Verlagsanstalt,  Berlin  -  Martinikenfelde 

Auf  diese  Welpe  ist  der  Ansübnni:  der  Projectionsknnst 
ein  neues  weites  Feld  erötTnet,  um  so  in^hr.  als  gute  nnd 
gar  nirht  theure  Projeetionsapparate  —  Scit»j»tioon,  Pinacoscop, 
Iiaterna  magica  und  wie  sie  sonst  genannt  werden  —  von  vielen 
Seiten  angeboten  werden  nnd  aneb  vom  Helios  su  bestehen 
sind.  SelbstTerst&odlich  lassen  sich  von  jeder  bel'iebigeD 
photographischen  Aufnahme,  unter  entspreebender  Veränderung 
der  Grösse,  Projpctionsbilder  herstflbn.  womuf  insb*'sond*  re 
die  zahlreichen  A nrnteurphotographen  als  nnf  eine  bes-ondcrs 
anmuthige  Verwerüiung  ihrer  Studienaufnahmen  aufmerksam 
gemacht  »ein  mögen.  Allerdings  ist  es  ihnen,  wenn  sie  etwas 
wirfclieb  Gutes  haben  wollen,  nicht  zu  empfehlen,  solche 
Projeotlonsbilder  selber  ansufertigen.  Dies  veranlasst  mieh, 
sum  Schluss  noch  ein  Wort  Ober  die  technisebe  Herstellnng 
Ton  Projeotionsbildern  so  sagen. 
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Ich  ziehe  nach  yielfachen  Beolifiehtnnsen ,  Erfahrtinfren 
und  Pro'  ^^n  das  P  i  m  t  vf  rf  a  h  r  en  oder  den  Kohloprozess 
allen  Siibei veifnhien  unKt  tim^t  vor.  Mein**  Projectionshilder 
werden  aosschlie^slicb  auf  jenem  Wege  erzeugt.  Zunächst 
hat  mir  die  UntersiiohnDg  mit  TOTgröseemden  Otiaera  «igeben« 
dMt  wh  In  den  Silberbildern  Mf  01m  mehr  nnd  grdssere 
Flecken,  Löcher  nnd  Unreinigkeiten  vorfindon,  als  in  den 
GeUtinechromatschichten  Besonders  aber  stohon  die  Silber- 
bilder im  Reiehthnm  an  ilalbtönen  d*»n  Kohlol»ildern  ?  hon  an 
?ieh  nach,  nnd  dazu  kommt  noch,  dass  in  Folge  d^r  Un- 
duichsicbtigkeit  der  Silbcikiigelchen  iu)  Projectiousapparat  die 
wirklich  noch  vorhandenen  dunkleren  HalbtCne  mit  den 
Sebatten  Boiammenfallen,  w&brend  die  dnrehtebeinenden 
Oelatineeebichten  aoch  im  Projeetion sapparate  jede  Tonab* 
itofnng,  die  in  ihnen  ttberhaupt  vorhanden  ist,  zur  Erscheinung 
o-oknuQn  lausten.  Die  gelegentliche  eigene  Herstellnne  von 
Projectionsbildern  ist  aber  auch  deswegen  zu  vviderratben, 
weil  dazu  Negative  von  besonderem  Charakter  erforderlich 
sind.  Es  ergiebt  sich  das  daraus,  dass  Glasbilder  überhaupt 
etirker  eopirt  sein  rnttseen  als  Papierbilder,  und  sieh  dies  bei 
gleicher  Feinheit  der  üebergange  wohl  manchmal,  aber  doreh- 
MS  oieht  immer  mit  demselben  Negativ  oder  derselben  Art 
von  Negativen  erreichen  lä^st.  Die  HoiBtelhing  von  Projee- 
tiniT^hildern  ist  mehr  noch  als  dif^  von  Glasstoreoseopen  oder 
;iiidt  ii  n  ülasbildern  eine  Specialilai.  in  der  !=ieh  verein/.olt 
zu  versuchen  in  der  Hegel  mehr  Enttäuschung  als  Vergnügen 
bereiten  dttrfte.  Man  flberlisst  es  daher  im  Bedarfsfälle  besser 
aebon  bew&hrten  Binden. 


Zum  KobieTerfabren. 

Von  Bruno  Meyer  in  Berlin. 

Niebt  bloss  BRober  haben  ihre  Schicksale ,  sondern  aueh 
andere  Dinge  haben  oft  ein  nnbereebenbaree  nnd  den  gegebenen 
Bedingungen  wenig  entsprechendes  Qesebiok.  So  ist  es  z.  B. 
ganz  unbegreiflich,  dass  der  photographische  Pigmentdruck 
noch  immer  so  stark  vernachfäsBigt  wird,  wie  es  thatsa^^hliih 
der  Fall  ist.  Bis  vor  zwölf  Jahren  etwa,  d.  h.  bis  zu  dem 
Zeitpunkte,  wo  die  1  roekenplatte  in  den  Portraitateliers  zur 
fast  ausschliesslichen  Herrschaft  gelangt  ist,  habe  ich  mir  die 
Oleichgiltigkeit  der  Portraitphotographen  gegen  das  Kohle* 
▼erfihren  ans  der  Bequemlichkeit  und  dem  materiellen  Vortheile 
so  erklftren  Tersuebt,  der  siob  daraus  ergiebt,  dass  im  Peaiti?« 
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wie  im  Negativprocesse  mit  dem  gleichen  Hauptiniüprial, 
Diimiich  mit  Siibeibädorn ,  gearbeitet  wurde,  und  dae-s  die 
uubrauchbar  gewordeoen  Negativbäder  leicht  zu  Positivbädern 
umgearbeitet  werden  konnten.  Seitdem  aber  dae  Negatifbad 
entthront  ist,  verfängt  dieser  Giiind  nicht  mehr;  gegentbeili 
aber  sind  die  Oelatino-Chtoinatschiohten,  die  doch  auch  daa 
Kohlevorfahren  beherrschen,  bei  dem  ungeahnten  Aufschwünge 
der  photomec'hanischen  Diuokverfihron  zu  einer  solchen 
Geltung  gelangt,  und  dem  entspi echönd  ihre  Beh;i iniiuag  so 
allgemeiü  in  Uebung  gelioiiimeu,  daas  schou  aus  diesem 
Grande  das  analoge  Eohleterfaliren  sieh  natnrgemiae  hfttte 
eiüb&rgern  sollen.  Ist  es  doch  iniwlsehen  den  Pfaotografhen 
sowohl  wie  dem  Publikum  auch  schon  lebhaft  zur  Empfindung 
gelrommen,  dass  die  Vergünglichkeit  der  photographisohen 
Bilder  auf  Albuminpapier  eine  vollkommene  Beseitigung  dieses 
Verfahrens  wünsi  honswerth ,  bei  allen  irgend  werthvollen 
pbotographischen  Bildern  gerade2:u  unvermeidlich  macht.  Üier 
hfttte  sicn  das  Eohleveifahren  als  nächstliegender  Ersatz  so 
SU  sagen  aufdrangen  mttssen,  nm  so  mehr,  als  sieh  die  Versadie, 
dem  Silber  im  Positivverfahren  dareb  die  Einführung  ▼eii 
OoUodium-  und  Gelatinepapieren  die  AlleinheiTsohaft  zu  er- 
halten, nichts  weniger  al?  unbedingt  befriedigend  ge«t«i1tet 
haben.  Denn  abgesehen  davon ,  diss  die  Haltbarkeit  solcher 
Bilder  noch  lange  nicht  erwiesen  ist,  übertretfen  diese  neuen 
Silberpositivverfahren  den  Kohledruck  schon  hinsichtlich  der 
Kosten  der  sämmtliehen  zugehörigen  Materialien  (Papier,  Ent^ 
Wickelung,  Tonung.  Fixage),  ganz  besonders  aber  bex&glioh 
der  Umständlichkeit  und  Peinlichkeit,  d.  h.  also  der  Un- 
sicherheit und  Kostspieligkeit  der  Arbeit.  Kp  ist  aber  längst 
durch  den  Augensebein  sowohl  wie  durch  microsi^opiscke 
Untorpuehung  festgestellt,  dass  in  Bozul'-  auf  Feinheit  und 
Zartheit  der  im  Bilde  vertheiiien  Farbpartikulchen  die  Kohle- 
bilder es  mit  allen  Arten  von  Siiberbildern  sehr  reiohlich  auf* 
nehmen;  wfihrend  es  eine  von  keinem  Saehverstäodigen  anoh 
nur  einen  Augenblick  in  Zweifel  an  siehende  Thatsacbe  ist, 
dass  kein  Silberverfahren,  sei  es  auf  undurchsichtigen  oder 
durfh«iclitigeii  Untei lagen  (Papier  odor  Glas),  zu  gleicher 
Zeit  die  Schatten  und  die  Lichter  so  zu  detailliren  und  ab- 
zustufen im  Stande  ist,  wie  der  Kohledruck.  Unerreicht  durch 
andere  Verfahren,  falls  man  ihnen  nicht  durch  besondere 
Manipulationen  so  Hilfe  kommt,  bleibt  von  den  Eigensehaftaii 
der  Silberbilder  auf  Papier  nichts  weiter  übrig,  als  deren 
speckiger  Glanz,  der  für  jedes  künstlerisch  gebildete  Auge 
ihnen  doch  nur  aum  Vorwurf  gereicht,  und  selbst  von  dem 
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grossen  Publikum  »icber  nur  gewobnheitsmässig  verlHiigt  wird, 
weU  «r  eben  etwas  ist,  man  mit  dem  Begriffe  der  Photo- 
mpliie  «od  ihrer  pSehSnlieit''  in  idenüfioiien  sieh  gewöhnt 
Iftt.  El  sollte  niebt  fttlzu  schwer  werden,  den)  Piibliknm 
dieses  Geschmacks  vor urtheil  diiroh  Beispiele  Ton  Besserem 
wieder  abzogewdhnen. 

Ein  wenig:  Pchcinen  sich  in  neuester  Zeit  die  Aussichten 
für  das  Kohleverfnhron  dadurch  verschlechtert  zu  hril  en,  dass 
PizzighelU's  PU tindruck  durch  seine  neuerlichen  Ver- 
bessernngen  zu  einer  ernsthaften  Concurrenz  befähigt  worden 
ist.  Beon  sdtdem  die  «bselifeekende  fisst  koebende  jBnt- 
wiekelnngslösiing,  und  jetst  ▼ollends  jede  Entwiokeloiig  be- 
seitigt worden  ist,  giebt  es  thntsächliob  ausser  der  Herstellung 
der  gewöhnlichen  blauen  Lichtpausen  kein  Copirvei fuhren, 
welches  einfacher  und  sicherer  wäre.  Aber  dasselbe  ist 
wesentlich  doch  nur  mit  seinem  kühlen  schwarzen  Ton  in 
Bechnung  ziehen,  der  keineswegs  allgemein  beliebt  ist;  d^^nn 
die  bräunlichen  Tdnnngen,  die  ihm  beigebracht  werden 
kSnneD,  haben  keine  recnt  aosprechende  Nttanoe.  Keinesfalls 
kann  er,  was  die  Anbeqoemnng  an  die  mannigfachsten  Bild- 
unterlagen  und  vor  Allem,  was  die  Möglichkeit,  jede  be- 
liebige Fart)e  anzunehmen,  betrifft,  mit  dem  Pigmentdruck 
in  die  Sehranken  treten. 

Goi:or;ül>er  diesen  Erwägungen,  deren  Kichtigkeit  ein- 
leuchtend sein  sollte,  bleibt  die  Unbeliebtheit  des  Kohlever- 
fanreus  zu  erklären  und  womöglich  zu  beseitigen.  Ich  will 
zu  Beidem  einen  kleinen  Beitrag  zu  geben  Tersnohen,  wozu 
ieh  —  seit  fast  12  Jahren  beinahe  anssohliesslich  im  Pigment» 
druck  arbeitend  —  einigermassen  berechtigt  ersebeinen  durfte. 
Ich  stehe  keinen  Augenblick  an,  zn  behaupten:  der  Kohle- 
druck  ist  von  seinen  eigenen  Propheten  nm  seine 
Lebensfähigkeit  gebracht. 

Ich  habe,  wie  wohl  die  meisten,  den  Kohlcdrnck  nach 
Anleitung  einer  d»^r  bekannten  Rrochuren  vorsucht,  mit  der 
ja  auch  iui  Wesentiieben  die  ül»ii::en  Änlciiungen  für  den 
Kohledruck  iibereinsitimmcn ;  und  ich  habe  so  unangenehme 
M isser folgQ  erlebt,  dass  meine  ganze  Energie  und  mein 
ganzer  principieUer  Absehen  gegen  die  Yergängliobkeit  der 
Silberbilder,  mit  der  ieh  bei  meinen  Zwecken  unbedingt 
keinen  Pakt  sehliessen  konnte,  dazu  gehörte,  um  mich  nicht 
erlahmen  zu  lassen.  Ich  kann  es  keinem  Poitraitphotographen 
verdenken,  der,  im  Besitze  seines  erprobten  Silbervorfahr^^ns, 
sich  einmal  za  Versuchen  im  Pigmentdruck  ent^chiiesst,  dass 
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er  Allot,  wae  daza  gohdrt,  anter  Verwfiniohnngen  in  den 

ftaBserBten  Winkel  wirft,  wenn  ihm  auch  nur  der  zehnte  Theil 
dieser  Widerwärtigkeiten  begegnet.  Aiu-h  ich  l.in  nit  ht  dur<*h- 
£rt'komiTien ,  ohno  Eini«ies  auf  Nimnierwiederaehen  in  d^n 
Winkel  zu  werfen,  bis  meiu  Verfahren  einfach  uod  sicher 
geworden  war. 

Vor  einer  Beihe  toh  Jahren  engagirte  ieh,  damali  neoh 
in  Earltrnhe  wohnhaft,  einen  Operatear,  der  in  einem  der 

ersten  Wiener  Ateliere  thfttig  war.  B»i  meinem  damaligen 
kleinen  Betriebe  mnppfc»  or  mir  nnch  Bednrf  natürlich  bei  allen 
AteliernrlM'iten  zur  Hand  gehen,  und  nachdem  ich  mit  ihm 
im  Uebrigeii  handelseinig:  geworden,  theilte  ich  ihm.  wie 
seinen  Vorgängern  und  Nachfolgern,  mit:  „Bei  mir  werden  keine 
Silberbilder,  sondern  Kohlebilder  gemacht.  Davon  werden 
Sie  wahreeheinlich  niohte  wissen;  aber  das  eohadet  nichts;  Sie 
werden  es  eben  bei  mir  lernen."  —  Besagter  Operateur  gehörte 
aber  zu  den  Menschen,  die  unglücklich  sind,  wenn  sie  einem 
nicht  mitten  in  jedem  Satze  in  die  Rede  fallen  können,  tim 
einem  zu  zeigen,  dass  sie  Bescheid  wissen;  und  so  hafte  er 
nichts  Ki Heeres  zu  thun  jrehabt.  als  sich  Vogel  s  Broch iire  :in- 
zuschallen  und  dieselbe  auf  der  Heise  von  Wien  nach  Karls- 
mhe  mit  einigen  Basttagen  in  M&nehen  mögliehst  gr&ndlieh 
darehsQStndiren.  Als  wir  nan  ohne  alle  ümstände  an  die 
erste  Gopirarbeit  gingen  nnd  dieselbe  ebenso  durohfahrten,  da 
sagte  er  die  erste  Zeit  ^nv  nichts:  Mos  am  Schlüsse  sagte  er: 
„Ich  erkenne  den  Prooess  bei  Ihnen  i^ar  nicht  wieder!"  — 
Und  was  igt  im  Wesentlichen  des  PudeltJ  Kern?  Ich  habe 
zwei  lieriithe  beseitigt,  von  denen  nach  den  officiellen 
Belehrungen  das  ganze  Heil  im  ICohleprooess  abh&ngen  soll. 

Als  das  wiehtigste  Gerith  im  KohlcTerfahren  ist  oach  dieser 
Broschüre  »der  Quetschcr".  Und  ich  sage:  der  Grund  von 
nenn  Slörun^ron  unter  zehn  ist  der  Quetscher!  Es  i^^t  ein  im 
Vergleich  mit  seiner  Bestimmung  <:rrrido/(i  lirutales  Genith, 
und  von  einer  T'eberflüssigkeit  ohne  üleicheu,  mtti«8en  jeder  un- 
verfiuinmeltö  Mensch  zwei  für  den  vorliegenden  Zweck  wahr- 
haft ideale  „Quetscher"  am  Leibe  hat,  nämlich  seine  Hände, 
loh  qoetsehe  mit  den  inneren  Pingerflftohen  der  ansgestreckten 
Hand  und  habe  mit  diesem  Werkzeuge  noch  niemals  Papier 
oder  eine  CoUodionschicht  auf  dem  Glase  zerrissen,  was  mit 
dem  Qnetscher  srhr  häufig:  vorkommt,  und  es  ist  beinahe  im- 
möirlich,  damit  auch  nur  den  gerintrsten  fremden  Gegeustünd 
zu  iilicrnierkeu ,  der  Bich  unter  di»^  auf/Ji(juet?chende  Schicht 
gebchliehen  hat,  während  der  Gumuji^uetscher  ohne  Weiteres 
darUber  hingeht 
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Uebrigens  wird  bei  mir  nur  beim  ücbertragen  „gequetscht". 
Die  angeordnete  Misshandlang  des  Papieres  nach  dem  Sensi* 
billsiren  ist  das  Ueberflüssigste  und  ZweckloseBte,  wfis  man 
ersinnen  kann.  Ich  sensibilisire  stets  in  ^rrossen  Stücken  und 
Sfhützo  mich  ge^ren  das  Zcrroissen  derselben,  das  sonst 
ungezählte  Verluste  zur  Foigu  hat,  iodem  ich  das  Papier  nach 
der  Darehnäflsnng  überhaupt  nteht  mit  den  Händen 
IterUbre.  Halbcylinder  von  WeiBBbleeb  mit  got  verldtbfilen 
Eanteo,  3  —  5  cm  Durchmesser  und  von  gehöriger  L&nge, 
"iverden.  sobald  das  Papier  sioh  flach  gelegt  hat,  im  Ohromat- 
bade  iiutteii  unter  das  Papier  ;ro8chobon ,  die  beiden  hf'iTor- 
stehendoii  End«'n  des  Cylindcrs  or;zritTen  .  emporgehoben  und 
auf  irgend  welche  entsprechende  Unit-i  luge  gelegt,  so  dass  das 
Ton  beiden  Seiten  berabh&ngende  Papier  einige  Minuten  ab- 
tropfen kann.  Danach  kommt  das  Papier,  das  hiersn  wieder 
nur  an  den  Cylinderendeu  gefasst  wird,  anf  runde  hdizerne 
Stäbe  7A\  liegen,  die,  um  jede  Verunreinisrun^ ,  sowie  jedes 
Ankleben  und  Verziehen  des  Papieres  in  der  Mitte  zu  ver- 
hüten, vorher  ihrer  ganzen  Länge  nach  mit  —  immer  wieder 
zu  benutzenden  —  Bogen  grauen  Löschpapieres  behangt  sind. 
Es  empfiehlt  sieh,  die  getrockneten  Papiere  vor  dem  Gebrauohe, 
wenn  auch  gar  keine  Zeit  sein  sollte ,  sie  in  diesem  Zustande 
noch  ruhig  liegen  zu  lassen,  mit  der  Schicht  nach  aussen 
aufzurollen.  —  Wenn  für  gewisse  sehr  feine  Arbeiten  das 
Papier  nach  dem  Sensibilisiren  auf  Spiei^elfrlas  zum  Trocknen 
getra;.'»'n  wird,  so  muss  es  auf  diesem  natürlich ,  nra  etwaige 
Luftblasen  und  Falten  zu  l'csoitijjen.  etwas  „ge(|uetscht'',  d.  h. 
nach  meinem  Gebrauch  mit  Üaohcn  Fiogern  kreuz  und  <^uer 
«ngestrioben  werden. 

Auf  diese  Weise  ist  das  Sensibilisiren  eine  schnelle  und 
leichte  Arbeit,  die  niemals  von  irgend  welchem  Verlust  be* 
gleitet  sein  kann. 

Nur  beiläufig  will  loh  noch  erw&hnen,  dass  die  Sensi- 
bilisirungsfiOssigkeit  selber  gar  kein  heikles  Gemisch  ist 
Ed  er* 9  Untersuchungen  haben  geseigt,  dass  selbst  das  rohe 
Chromat  rein  genug  ist,  und  wenn  man  nur  immer  hinreichend 
Ammoniak  zu  der  Flüssigkeit  thut,  erhält  sie  sich  lan?c 
brauchbar:  seihst  wenn  sie  sich  schon  ziemlieh  stark 
gebräunt  hat,  werden  die  damit  sensibilisirteu  Bogen  nicht 
unlöslich. 

Hieran  möchte  ich  —  gleichfalls  nur  beiläufig  —  etwas 
über  das  Licht  im  Arbeitsraume  knüpfen.  Da  das  Kohle- 
papier ungleich  empfindlicher  als  gesiloertes  Albuminpapier 
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ist,  80  hat  Voprel  volikouiuien  recht,  Räume  von  der  Helligkeit 
gewöhnlicher  SilberoopiiHtelierfi  uubediogt  zu  verwerft«!)  Man 
bnueht  aber  ksiowwege  im  Finstern  sn  arbeiten.  Bei  mir 
werden  die  Copirrfinme  gegen  das  Tageslicht  gans  ab- 
gesperrt, und  sie  werden  dann  h  1 1  mit  Gas-  oder  Petroleum- 
licht beleuchtet.  Pas  ist  jedenfalls  für  alle  et\v;\ip:en  Licht- 
v  rhältnisf^e  im  Freien  s^icherer,  als  wnnn  man  etwa  mit  Hilfe 
iieibcr  Verglasung  das  Tageslicht  i  it/.l.ar  machen  wollte,  — 
eine  wenig  empfehlenswerthe  Sparf«aü)keit. 

Und  nun  kouiuie  ich  zu  dem  zwein  n  „zur  Diepositioo 
gestellten**  Gerath.    Das  ist  das  Vogel  gt-he  Photometer. 

Ein  Photoniüter  überhaupt  ist  beim  K'ohlevei fahren ,  d» 
man  wiihrend  des  (  of-irens  vnn  dem  Bilde  nicht  dip  Spur 
sehen  kann,  eine  Nothweudigkcii.  Und  wenn  UiMii  emmal 
danm  gewöhnt  ist,  hat  Co^iren  mit  Photometer  solehe 
Bequemliehlceiten,  dass  man  es  bis  anf  die  Controle  der  leisten 
Augenblicke  selbst  da  anwendet,  wo  man  das  Fortschreiten 
des  Bildes  zu  beobat-hten  im  Stande  ist  Aber  es  kommt 
doch  darauf  an,  was  für  ein  Photom 'ti  r  man  anwendet;  und 
da  ei seheint  mir  das  Vogel'sehe  Photometer  —  uebst  allen, 
die  auf  ähnlichem  Prinvip  beruhen,  —  nicht  practisch.  Ich 
bemerke  hierbei  vorweg:  iah  will  nicht  in  Frage  stellen,  ob 
dasVogersohe  Photometer  fttr  Irgend  welche  wissensohaft* 
liehen  Beobachtungen  ein  werthTolles  nnd  branohbares  In- 
strument ist ,  ich  spreche  ausschliesslich  von  seiner  Branch- 
brirkeit  in  den  Händen  des  eopirenden  photogimphisehen 
Practikerp. 

Zuvörderst  ist  die  Pi  nV;nrhttint;  dieses  Photonif^tor«,  d.  b. 
die  blosse  Feststellung  Bemei  AnL^alien,  zu  schwierig,  un- 
sicher und  umständlich.  Sie  kann  nur  im  Dankelzimmer  vor- 
genommen werden,  nnd  wer  ans  dem  Uchte  in  dieses  ein- 
tritt, Ist  Ar  l&ngere  Zeit  gamioht  im  Stande,  so  spnrenhafte 
Farbenuntersehiede,  wie  sie  bei  diesem  Photometer  entscheidend 
sind ,  mit  einiger  Zuverlässigkeit  wahrzunehmen.  Das  kann 
allenfalls  eine  Persönlichkeit,  dif^  nns  dem  Dnnkolzimraer 
überhaupt  nicht  heraupkommt.  Doch  jch  will  hiervon  garnicht 
reden,  und  auch  das  imm  mit  Stillschweigen  übergehen,  dass 
die  Grade  des  VogeTschen  Photometers  nicht  gleiche  Lieht» 
mengen  beseiehnen,  sondern  Ton  einem  zum  anderen  immer 
erheblich  grösseren  Lichtmengen,  d.  h.  also  Expositionszeiten 
entsprechen,  so  dass  bei  etwas  dichteren  Negativen  bald  nur 
noch  pf^hr  prrol'e  Unterpchiede  damit  beobachtet  werden  können. 
Aber  auch  wenn  man  von  der  Unsicherheit  und  der  ungleichen 


Digitized  by  Google 


m 


Smpfiodliebkeit  des  Instrumentes  ^rnnz  absieht,  ist  et  piAlitiseh 
TOD  einer  gewissen  Unbeholfeiibeit 

Zunächst  muss  iiifiii  bei  jeder  Torzunehmenden  Be- 
obachtung —  und  das  kann  ja  innerhalb  derselben  Expoi^ition 
leicht  uiehrmaii^  vorkommen  —  die  sämmtlichen  durch  du 
Photometer  eontrolirten  CopimhmeD  sudeckui,  da  man  nicht 
wissen  kann,  wie  lange  Zeit  die  Beobaehtung  In  Anspruch 
nimmt,  nnd  bei  schwachen  oder  dünnen  Negativen  ein  Zeit- 
rnnm  von  2 — 3  Minuten,  der  im  günstiprsfen  Fnlle  immer  über 
der  Beobachtung  verstreichon  wird ,  nicht  ungefährdet  yer- 
nachlässiii't  weiden  kann,  um  wenigsten  wiederholentlich. 

Nun  kuuu  aber  weiter  ein  bereits  im  Lichte  liegendes 
Photometeir  —  wegen  der  Ungleichheit  der  Photometorgrade 
nicht  anr  Controle  nachtr&glich  hinansgebracbter  Oopirrahmen 
mitbenntzt  werden,  sondern  mit  jedem  Rahmen  oder  jeder 
R&hmengrnppc .     die    znr   Exposition    kommt,    muss  ein 
besonderes  Phntnmeter  ans^oIoL'f   werden.     Da  nun  das 
Yogel'sche  Photometer  7  Mark  kostet .  so  ist  ps  gar  kein  un- 
erheblicher Gegenstand,  wenn  in  einem  etwas  regen  Atelier 
ein  halbes  Bntiend  und  mehr  solcher  Instrumente  an  besitien 
nothwendig  ist.  Denn  es  ist  nicht  zutreffend,  wenn  Vogel  selbst 
sagt,  mit  3  Photometern,  einem  für  starke,  einem  für  mittlere 
nnd  einem  für  schwache  Ne^Titive,  könne  man  in  allen  Fällen 
•  auskommen.     Vergchieden   starke   Negative,  wenn   ?h  nur 
gleichzeitig  hinausgelegt  werden,  kann  man  wiinderschün  mit 
einem  Photometer  beobachten.    Man  nimmt  die  verschiedenen 
Sorten  nur  zu  verschieden  Zeiten,  nämlich  wenn  das  Photo- 
meter B.  B.  10  nnd  12  nnd  14  Grad  zeigt,  herein*  Aber  wer 
kann  denn  in  der  Praxis  mit  Zeit  nnd  Licht  so  verschwen- 
derisch umgehen,  dass  er  er?t  seine  iranzen  Rahmen  vollpackt, 
bevor  er  sie  hinaus  leirt,  nud  dann  leiert,  bis  die?e  anscopirt 
haben V!     Ein  für  die  Praxis  brauchbares  riiotomoter  muss 
erstlich  ohne  grosse  Schwierigkeit  und  zweitens  im  Freien 
während  der  Exposition  zu  beobachten  sein,  und  es  muss 
drittens  nnabh&ngig  von  den  Rahmen  gleiche,  nicht  zn  grosse 
Idohtmengen  markiren;  dann  kann  man  mit  einem  Photo- 
meter so  viele  Rahmen  controliren,  wie  man  will,  und  kann 
in  kurzen  Pansen,   nämlich  immer,  wenn  sieh  die  markirte 
Lichteinheit  vollendet  hat,  bei  einiger  UeluniL^  aber  auch  in 
deu  Zwischenzeiten,  neue  Rahmen  ins  Lieht  hinaus  legen. 

All  diesen  Anforderungen  entsprechen  die  sogenannten 
Buchsen  photometer,  in  denen  mit  Cblorsilber  oder  mit 
Chromat  lichtempfindlich  gemaehtes  Papier  bis  znr  Schwärzung 
bezw.  Bräunung  exponirt  wird.  Aber  selbst  diese  Instrumente, 
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die  tnftn  in  der  Hegel  mit  2  Mark  bezahlt,  sind  noch  lange 
nicht  das  ideal  der  Sicherheit,  Einfachheit  und  Billigkeit. 
Sie  lassen  nftmlieh  nar  ein  kleines  Stückchen  liohlimpfind- 
Uehee  Papier  sehen ,  welches  von  einem  ^ef&rbien  Slitek 
Papier  oder  Zeug  umgeben  ist,  und  so  lange  exponirt  werden 
soll,  bis  CS  mit  diesem  in  der  Farbe  übereinstimmt.  Der 
Zeitpunkt  des  Eintretens  dieser  Ueboreinstimmung  lässt  sich 
aber  schlecht  feststellen,  da  die  dunkle  ümgebunjr  durch 
einen  anderen  Stoff  gebildet  wird  als  das  Papier,  beide  ausser- 
dem durch  ein  Glas  beobachtet  werden  müssen,  und  die  Farbe 
des  tieferliegenden  Papieres  doreh  eine  über  demselben  ein- 
gesohlcssene  Luftschicht  verändert  wird.  Auch  Büchsen- 
Photometer  sind  daher  bei  mir  schon  längst  nicht  mehr  in 
Anwondunc:;  sondern  in  den  ersten  1  ^?ton  Gegenstand,  der 
einen  engen  Spalt  aufweist,  wird  ein  Streifen  Silberpapier 
Foweit  hineingescholien ,  dass  er  etwa  2  —  3  mm  heraus- 
ragt. —  und  das  Photometer  ist  fertig.  Eine  ausgebrauchte 
Streiehbolzschachtel,  das  erste  beste  Bncli  oder  Heft  oder  swei 
mit  CoptrUammem  gegeneinandergedra<dcte  Brettohen,  also 
Dinge,  die  gar  nichts  kosten  und  überall  y.nr  Hand  sind,  geben 
das  handlichste  und  zuverlüBslirste  Photometer. 

Ist  ein  frischer  I'apierstrcifcn  eingelegt,  so  wird  das 
Photometer,  um  schon  bei  der  ersten  Beobachtung  sanz  sicher 
zu  gehen,  kurze  Zeit  ins  Lioht  gelegt,  bevor  noch  liahmeu 
exponirt  werden.  Kommen  dann  solohe  hinaus,  so  wird  du 
bereits  etwas  angegangene  Papier  um  3—3  mm  lieransgesogen, 
und  nun  rofaig  so  lange  copirt,  bis  die  beiden  anfänglieh 
ungleichen  Abschnitte  die  gleiche  Färbung  bekommen  haben. 
Dann  wird  das  Papier  wieder  herausgezogen,  wieder  exponirt, 
bis  kein  Unterschied  zu  sehen  ist,  u.  s.  f.  —  Die  Copirrahmen 
sind  numerirt  und  auf  jedem  wird  hezeiehnet,  wieviel  „Striche** 
das  eben  darin  liegende  Negativ  zu  bekommen  hat.  Draussen 
h&Bgt  eine  Tafel,  anf  der  die  entspreehenden  Rahmennnmmem 
stehen;  und  wenn  ein  Rahmen,  z.  6.  Nr.  XV,  herauskommt» 
anf  dem  angegeben  ist,  dass  er  „3  Striche"*  bekommen  soll« 
80  wird  neben  der  ,.XV"  auf  der  Tafel  eine  „3"  gemacht,  nnd 
jedesmal,  sobald  das  Papier  in  dem  l'hotomcter  herau?uezoi:en 
ist,  wird  dahinter  —  wie  bei  allen  HalHueu.  die  zur  Zeit  im 
Licht  liegen  —  ein  „Strich  *  gemacht,  Ist  bei  dem  Uuhuieu 
der  dritte  „Strioh**  notirt,  so  wird  er  umgelegt  und  kommt  in 
das  Dunkeizimmer  zuriiclc. 

Hierbei  ist  angenommen,  dass  die  Exposition  begonnen 
h:it,  als  gerade  ein  ,,Stri>  h"  fertig  geworden  war,  was  häufig, 
aber  nicht  immer  der  Fall  ist.    Wer  einige  Zeit  mit  dem 
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Photompter  zu  thiin  gehabt  hnt.  unterscheidet  aber  mit 
Leif*htiL'k(  it  noch  halbe  und  Vi»  i trUtnehe  und  legt  daher 
uubesciiadet  des  sicheren  Besuitaiuä  auch  innerhalb  der  Zeit- 
dioer  ein«  Skrichei  neoe  Balimen  hinaus,  wobei  er  dum 
Datttrlieb  nieht  unterlMeea  darf,  eine  entsprechende  Notiz  auf 
der  Tafel  zu  machen.  WSie  al«o  z.  fi.  der  mit  3  Strichen 
bezeichnete  Rahmen  XV  herausgekommen,  n]^  Horeits  Strich 
herunter  copirt  war .  so  würde  auf  der  Tafel  bei  XV  nicht  3, 
sondern  3^4  Strich  notirt,  und  es  würde  mit  dem  Her<»in- 
nehmen,  nachdem  S  Striche  augeschrieben  sind,  noch  so  lange 
gewartet  werden,  bis  der  nächste  Strich  auch  wieder  bis  zu 
«inem  Viertel  fertig  copirt  w&re. 

Bei  kleinen  massenhaften  Sachen,  wie  8.  B.  meinen 
Projectionsbildem,  dib  übrigens  auch  nicht  in  Bahnten,  sondern 
mit  Klnramorn  copirt  werden,  bringt  man  am  passendsten 
immer  Reia^^liretter  oder  Tischplatten  voll  Ne^rativo  gleicher 
Exposition  ins  Licht  und  beobachtet  eine  solche  Gruppe 
zusammen. 

Von  der  BinfMhheit  und  Sicherheit  dieser  Art  der  Be* 

obachtung  der  Kxpositionazeit  mag  es  eine  Vorstellnng  geben, 

inss  ich  in  Karlsruhe  einmal  niit  einem  ad  hoc  frisch  von  der 
Strasse  preholtcn  Dionstmanne,  der  die  Arbeit  im  Freien  riber- 
nehmen  musstc,  in  einem  Ta^xe  lö3  bogengrosse  Abdrücke 
copirt  habe,  und  zwar  ohne  dass  sich  merkbare  Fehler  in 
der  Exposition  gezeigt  hatten.  Es  war  allerdings  ein  mir  im 
allgemeinen  als  gewissenhaft  bekannter  Mensch. 

A.ach  die  Bestimmang  der  Expositionsseiten  nach  dem 
Ansehen  derNegatiTe  braucht  man  sich  nicht  allzn  schwierig 
Torznstellen ,  man  lernt  das  ziemlich  bald.  Bei  meinen  Pro- 
jectionsbildernegativen  li  'gt  das  Gros  von  1^/2  bis  m  3Va 
Strich.  Dieselben  gehen  aber  vereinzelt  bis  zu  einem  Achtel- 
fitrich  herunter  und  —  allerdings  sehr  vereinzelt  —  noch  über 
5  bis  zu  15  Strichen  hinauf.  Nun  kommt  es  mir  oft  vor, 
daM  ich  900,  400  nnd  mehr  neu  anfgenommene  NegatiTC 
zu  bestimmen  habe;  im  Durehsohnitt  aber  habe  ich  dabei  nnr 
5  Proc.  Fehler  (hier  ist  augenblicklich  natürlich  nur  von  den 
unrichti^ren  Expositionen,  die  fi'irs  Spätere  verlängert  oder 
verkürzt  werden  müssen,  die  iiede). 

Wenn  nun  jemand  nicht  mit  so  ausserordentlich  ver- 
schiedenen Gegenständen  zu  tbun  hat,  wie  ich  bei  diesen 
Aufnahmen,  sondern  wenn  sich,  wie  z,  B.  bei  einem  Portrait- 
photographen  besQglich  seiner  Atelieraufnahmen,  ein  be- 
stimmter Charakter  der  Negative  herausbildet,  da  ist  betnahe 
mit  Sicherheit  jede  Exposition  vorher  richtig  zu  bestimmen. 

13* 
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J<»deiifallii  wird  man  mir  glauben,  dass  die  Eipofsitionen 
mit  dem  na^b  meinen  VorBcbliigen  vereinfachten  „Büebsen> 
pbotomrter"  sehr  leicht  tu  controliren  flind ,  nad  «11  die  un- 
angenehmen Schwierigkeiten  fortfallen,  die  mit  der  Beontinng 
des  Vogerschen  Photometere  in  der  Praxis  naturnothwendig 
TfT^nndi'n  sind.  Wenn  es  sich  z  B  um  dio  Anfirabo  handelte, 
oiiijt  lU-ihilfr«  mit  12  Hahmon  HO»  N>cativo  mit  vorher  feet- 
üestelltor  ExpuBitionFzoit  (iurehzucopiren,  wobei  beiderseits  auch 
nnr  ein  Pbotometer  benutzt  werden  dürfte,  so  glaube  ich  nicht 
SU  Tie!  SU  sagen ,  wenn  ich  mich  anheischig  mache ,  dies 
Gesehfift  mit  meiner  Art  Ton  Photometer  in  höchstens  awei 
Dritteln  der  Zeit  fertig  zu  bringen,  in  der  dies  Jemand  mit 
einem  Vogerschen  Photompter  vonnöchto:  —  von  der 
schärferen  Einhaituns:  der  ExpositioiiF:'*  it(  ti  die  das  einfacbore 
Photometer,  namoritiieh  boi  längeren  Kiposilionen  unzweifelhaft 
ermöglicht,  gm/,  zu  Bebweigon. 

Es  sollte  mir  lieb  sein,  wenn  diese  Mittheünngen,  die 
den  EobU  prooess  von  der  Begleitung  zweier  Schreckgespenster 
befreit  haben ,  dazu  beitragen  sollten ,  das  nun  su^nglieher 
gewordene  Verfahren  Vielen  zu  eioem  Versuche  sn  empfälen. 


Vom  Trockneu  der  Gelatinc-l  rockenplatten 
vermittelst  Schwefelsäure. 

Von  Rob.  Baltin,  Kgl.  Seminarlehrer  in  Köpenick  bei  Berlin. 

Die  Schwefelsäure  ist  als  Ti  ockenmittel  für  p]iofo<irnphisehe 
Platten  etwas  in  Missprcdit  ;rt'k<»mmpn.  G!'«ir  hwi  hl  ^-^ibt  es 
f\\T  den  Amateur,  dem  die  8eib8tfabrikation  der  Platten  Freude 
macht,  keine  bessere  Methode,  die  Platten  /u  trocknen,  als 
die  vermittelst  Schwefelsäure.  Der  Schreiber  dieser  Zeilen 
beschSItigt  sich  m  seinem  Vco^nügen  seit  10  Jahren  mit  der 
Photographie  und  arbeitet  seit  1881  nnr  mit  selbstgefertigten 
Platten.  £r  setzt  der  Emnlsion,  nm  sie  leichter  trocknen  zu 
künnen ,  etwa?  Alkohol  zn  und  vermindert  dementsprechend 
den  Wasserzusatz.  Die  Einriehtun^'  seines  Troekenknstens  ist 
die  denkbar  einfachste.  Eine  gewöbuliehe  Postkiste  von 
50  ;  tiü  :  25  cm  ist  inwendig  mit  stumpfem  schwarzen  Papier 
ausgeklebt.  An  den  Deckel  ist  ringsherum  ein  Pappstreifen 
Ton  etwa  8  cm  Breite  genagelt.  Dieser  Rand  greift  toq 
aussen  über  den  Kasten ,  wenn  der  Deekel  aufgesetzt  wird. 
Auch  äusserlieh  ist  der  Kasten  mit  dunklem  Papier  beklebt 
Auf  dem  Hoden  des  Kastens  steht  eine  vierockicre  GlaFSchale, 
deren  Boden  etwa  2  mm  hoch  mit  gewöbulicber  (englischer) 
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SohwefelB&ure  bedeokt  ist.    Auf  der  Schale  fleht  ein  naeh 

unten  hin  nur  durch  zwei  schmale  Leisten  j^etnigener  Rahmen. 
Dio  beiden  Leisten  sind  ihrer  ganzen  Länge  nach  in  Ent- 
fernung von  2  zu  2  om  ein;;ekerl)t.  In  diese  Kerbschnitte 
setze  ich  die  Platten,  welche  ausserdem  auch  weiter  oben  hin 
linki  und  nehts  in  Eerbaohnitken  an  Beitlich  »ngebraobten 
horizontelen  Leisten  gehalten  werden.  Die  unteren  Leisten, 
aaf  denen  die  Platten  stehen,  haben  —  Ton  der  Seite  ge- 
sehen —  diese  Form,  s.  Fig.  42 : 


Fig.  4S. 

während  der  ganse  Rahmen,  Ton  oben  betrachtet,  so  anssiehti 


In  meinen  Kasten  gehen  84  Platten.  Sind  die  Platten  in 

dem  Rahmen  aufgestellt,  so  decke  ich  den  Deckel  darüber 
und  schlage  über  denselben  ein  dickes  Tuch.  So  steht  der 
Kastor!  unberührt  in  der  Dunkelkammer.  In  21  Stunden  sind 
meist  Bämmtliehe  Platten  trocken.  Ich  lasse  die  I^lattou  bis 
zum  Gebrauch  in  dem  Kasten  über  der  Schwefelsäureschale. 
So  erhalten  sie  sich  unbegrenzt  in  ursprünglicher  Tadel- 
losigkeit. Platten,  welehe  1^^  Jahre  in  dem  Kasten  gestanden 
hatten,  erwiesen  sich  als  empfindlicher,  als  zu  Anfang  und 
zeigten  anch  nicht  die  Spnr  eines  Schleierrandes,  und  dazu  steht 
mein  Kasten  im  Keller  in  einem  ganz  fpuchton  Räume I  Ein  gar 
niehthoeh  genug  anzuschlagender  Vorthoil  dieserTrockenmethode 
besteht  darin,  dass  jede  Sf>ur  von  Staub  von  den  Platten  ab- 
gehalten wird  und  dass  die  Temperatur  sich  während  des  Trocknens 
dnroiians  nioht  yerimdert.  Amateuren  kann  die  angegebene  Weise 
des  Plattentrooknens  nioht  dringend  genng  empfohlen  werden. 
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llersteUaug  von  Llehtdrueken  uihI  rhotog^raj^kieB  auf 

Hehl,  Steinnnss,  Elf<'iib(  in  etc. 

Von  Max  Brandt  in  (iöfesnitz  in  Sachsen. 

(Die  Firma  Brandt  Co.  erzeugt  Photographien  und 
Bnntmalerei  auf  Bein,  Perlmutter,  Steinnnss  und  Elfenbein 
im  Grossen  nach  ihrem  in  Deutschland  unter  No.  4lHyy 
patentirton  Vorfahren.  Es  werden  Manchettenknöpfe ,  Brechen, 
Feuerzeu^'platteu,  Buchdeckel,  Lesezeichen  etc.  auf  diese 
Weis«  hergestellt.  Eine  dem  HeraaegelMr  dieses  „Jahrbaehes" 
übersendete  Probe  xeigt  die  gute  LeiftiiDgsfähigkeit  dieser 
Methode  für  Erzeugung  im  Grossen.  lieber  die  Darstellungs- 
weiae  geht  mir  Ton  Herrn  M.  Brandt  folgender  Bericht  zu. 

Eder) 

bie  Bilder  lassen  sich  nur  auf  Platten  oder  Gegenstände, 
welche  kein  Metall  eotbalteu,  anbringen;  also  auf  Man- 
obettenknitpfe  ond  Brocken  bevor  dieFüsse  nep.  Nftdeln 
eingesetzt  sind,  Streiekbolzbftobsen  dOrfen  niokt  vorher 
znaam mengesetzt  werden  eto. 

Chemisch  mit  Bleiwa'-por  behandeltes  Material  pig:net  sieh 
nicht  gut  zur  Herstellan!^  unserer  Bilder.  Letztere  werden  nie 
so  schön  als  auf  naturellem  oder  durch  die  Luft  gebieicb- 
tem  Bein  resp.  Elfenbein. 

Die  Herstellung  meiner  Licktdraokbilder  auf  Elfenbein  eto. 
gesebieht  anf  folgendem  Wege. 

Die  zu  übertragende  Zeichnung  wird  auf  lithograpbiscbem 
Wege  mit  einer  rothen  starken  Fettfarhe  als  neizatives  Bild  auf 
Metachromatypie  -  Papier')  gedruckt  und  dann  in  einer  Presse, 
welche  das  Papier  anfeuchtet,  auf  die  Elfenbeinplatte  über- 
tragen Man  hat  also  nun  das  negative  Bild  auf  der  Elfen- 
beinplatte in  Form  einer  dünnen ,  fettigen ,  rotben  Farbehautt 
iffelone  alle  weise  bleiben  sollenden  Stellen  deckt.  Ifan  Aber- 
zieht nun  die  Rückseite  der  Platte  (wenn  solche  weiss  bleiben 
soll)  mit  einem  farbigen  Oellack  und  legt  nach  Trockenwerden 
desselben  die  Platte  in  eine  Lösnnir  von  salpetersaurem  Silber'^), 
spiilt  dieselbe  alsdann  leicht  in  Wasser  ab  (wenn  man  eineu 
gleich  massig  reinen  Ton  erzielen  will)  und  8e^zt  sie,  nachdem 
das  Wasser  abgelaufen,  einem  scharfen  Tages  -  (nicht  Sonnen-) 
Iiiebte  ans.  Die  vom  rothen  Farbedraoke  nnbede^rten  Fl&eben 
der  Elfenbeinplatte  färben  sich  nun  dnnkelbrann  bis  sckwan. 
Hat  man  die  genflgende  Dunkelheit  erzielt,  lo  wischt  man 


^  AehoUob  wie  bei  AbziebbUdern. 

I)  Di«  liOrang  ist:  100g  Sttbanltrat,  1  Liter  Wann  «ad  ög  Sal- 
alak  (?8alntakg«Ui?K 
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in  einem  halbdunkeien  Kaiime  oder  bei  Lampenlicht  die  Platte 
gut  mit  einer  Bürste  ab  und  löbt  nun  i^ruck  und  Oellack  in 
Terpentiiiöl  wieder  auf. 

Man  bat  nun  das  riebtige  Bild  auf  der  Elfenbeinplatte, 
■11188  jedoob  dasie]be  ^/s  bis  1  Stunde  in  einer  LOinng  Ton 
nntembwefligeanrem  Natron  (1 ;  10)  liegen  Jasaen,  boTor  man 
dwselbe  in  das  Tap:eRlicbt  brinirfn  darf. 

Die  Platte  luu»^  nun  24  t^tunden  ausgewässert  wprden 
und  muss  Bich  das  Waster  hierbei  stets  ernenern,  da  das  Bild 
sonst  in  einiger  Zeit  matt  und  uuausebnlieh  wird. 

Ist  die  Platte  ana  dam  Waatar  wiadar  gatrockoat,  la  kann 
da  mit  Wienerkalk,  Saife  und  Spiritoa  polirt  werden,  obna 
dasa  das  Bild  darunter  leidet 

Anstatt  die  Platte  in  eine  Lösunjr  von  Falpeterpanrom  Silber 
zn  legen,  kann  nmi  anrh  der  Einfachheit  hallier  dir-  weissen 
Stellen  gleich  mmel»  Pinsel  mit  Silber  überstreichen.  Das 
Decken  der  Rückseite  kommt  dann  in  Wegfall. 

Die  Haratellung  der  Bilder  ist  nor  tät  Massenartikel 
lohnend  und  baabsicfatiga  ieh  mein  Patent  tn  yarkanfan. 

Die  Art  der  Herstellung  auf  Knochen,  Steinnuss,  Perl* 
matter  nnd  Oelinloid  ist  die  gleiebe  wie  auf  Elfenbein. 


lieber  die  Photographie  von  lusichtburtu. 
Von  k.  k.  Begierungsrath  0.  Yolkmer. 

Ich  knüpfe  mit  dieser  meiner  Mittheilung  an  den  Artikel 
an,  vreIcLen  ITerr  Prof.  Mach  über  „die  Ergebnisse  der 
Momeutphotographin"  im  Jahrbuche  der  Photographie  nnd 
Reproduetionstfcchuii%  von  Prof.  Dr.  J.  M.  Ed  er,  Jahrgang 
1888«  Seite  287  publiclrte,  worin  auch  die  photographische 
Anfnahme  ainas  fliegenden  Gawehrgesobossea  in  recht  intar- 
esaantar  Art  erörtert  wird  nnd  fiber  walehen  Gegenstand  anf 
Basis  der  Versuche  Prof.  Mach*8,  die  Professoren  Salcher 
nnd  Riegler  in  Flume  weitere  Arbeiten  durchführten. 

Professor  Salcher  bat  auch  in  diesem  Jahre  in  der 
Torpedoanstalt  zu  Fiume  und  im  Öeearsenale  tw  Pola  weitere 
Versuche  in  dieser  Richtung  durchgeführt  und  epeciell  an 
letzterem  Orte  sogar  den  Flug  Ton  Geschützgesohossen  (4  cm 
Kaliber)  photographisch  fizirt,  dnrch  welehe  er  die  Ergebnisse 
seiner  früheren  Versuche  bezüglieh  der  LuftTerdiehtung  vor 
dem  Geschosse  nnd  der  Lnftrerdfinnung  hinter  dem  Gesäosae 
nenerdings  in  sehr  pxficiser  Weise  bestätigt  fand. 
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Diese  iüierebsautea  Resultate  brachten  nun  Professor 
tSaloher  auf  den  Gedankon,  das  entgegengeMUte  Experimdnt 
Mssufuhren,  d.  h.  das  Gesohoss  in  Ruhe  ansanahmea «  daffir 
aber  die  Luft  in  Bewegung  gegen  das  Gesohoss  zn  setzen  und 

hierzu  äor  T.aft  eine  Gcsehwindinkpit  zu  geben,  wie  golche 
dem  Iji '.voL^ton  Geschosse  in  den  tnihfrea  Versuchen  eigen  war 

Als  Vurversnch  \vühUe  Salcher  zum  Gegenstände  der 
Beobachtung  starke  verdichtete  Luft,  welche  durch  die 
UQnduog  eines  Resemln  aastritf.  Die  erhalftenea  Besaltate 
aeigien  mehr  als  man  erwartete;  die  Luft  ersobien  n&mlich 
nicht  in  der  ihr  gewöhnlioh  beigelegten  AnsstrOmnngsform, 
wie  dies  die  Fig.  44  dnrstollt.  sondern  in  mehr  oder  weniger 
zierlicher  Z<^iohnnn?  von  fianz  eigenartiger  nhnrtAktc^ristik. 
^1  Professor  Salcher  maehte  daher  im  weiteren  Verlaufe 
dieser  Versuche  den  Luftstrahl  selbst  zum  Gegenstaude  seines 
Studiums  und  zwar  zunächst  indem  die  comprimirte  Luft 


machen  die  Resultate  dieser  Versuche  umso  beachteoswerther 
und  tur  den  Physiker  interessant. 

Ich  erhielt  nun  im  Februar  dieses  Jahres  zu  einer  Vor- 
lage in  der  Photographischen  Gesellschaft  zu  Wien  bestimmt, 
die  DiapesiHve  von  folgenden  photographisohen  Aufnahmen 
Salchor's  zur  Ansicht  nnd  Beartfaeilung  vor<;elegt: 

1.  Die  Luft  tritt  aus  einem  Reservoir  durch  eine  kreis- 
förmige Ausflussöffnung  von  5  mm  Durchmesser  und  zwar 
mit  13,  10  nnd  18  Atmosphären  Ueberdruck.  Die  Pilder 
respective  voriieirenden  Diapositive  zeiff<>n,  dass  der  l>ntutrahl 
in  der  Nähe  der  Oeftnuug  eine  Art  Lyra  bildet  und  weiter 
davon  eine  £rsoheinung,  welche  dureh  die  Interferenz  nnd 
theilweise  Reflexion  der  Lnftwellen  sn  entstehen  seheint,  wie 
die  B'igiir  45  zeigt.  An  der  Oeffnung  der  Ausströmung  bildet 
sich  nämlich  eine  Luftwelle  ähnlieh  wie  beim  fliegenden 
Ge^rhoss  di<^  Koj-fwelle  oder  wie  beim  Wasser,  welche«  in 
einem  Kanäle  ein  Hinderniss  passirt.   Beim  Wasser  sind  solche 


ans  dem  Reserroir  frei  ans* 
tritt  und  dann,  wenn  man  sie 
auf  entgegengestellte  Hinder- 
nissetreffen lässt,  wie  beispiels- 
weise auf  ein  Geschoss. 


In  Anbetracht  des  T'fnptfindes, 
dass  verdichtete  Luit  stets  au 
techniseher  Bedentnng  gewinnt 
nnd  manehe  Krscheinung  beim 
Ausströmen  derselben  bis 
heute  der  Aufklämn?  entbehrt. 
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Wellen  ^öradliuig,  so  lauge  die  ^trumgöächwindigkeit  dieselbe 
bleibt,  an  der  Oeffnung  dM  Laftrasamin  dagegen  krttmiat 
Bloh  die  Welle. 

8.  Die  Luft  tritt  bei  nieht  in  hober  Spannung  durah  eine 

Spalte  aus  dem  Reservoir.  Auch  hier  war  das  Beeultat  der 
Aufnahme  ein  aehr  aberraechendea  und  wie  die  Figur  45  aeigt 
aehr  interessante« 

Durch  die  in  Fol^ie  der  ausströmenden  Luft  und  der 
dabei  eigenartig  auftretenden  Bewegung  der  Luftmoleoüle  sieh 


XXXXXXXXxxxx» 


Fig.  46. 

bildenden  Laftrerdichtangen  und  LnftyerdQnnungen  entsteht 
nSmlioh  eine  Störung  der  normalen  und  ruhigen  Luft.  Wenn 
nun  Luftstrahlen  diese  LuftBchiehten  passiren,  flo  wird  ein 
Thell  derselben  seinen  normalen  Weg  nehmen,  ein  anderer 
Theil  der  Strahlen  nber  einen  anderen  Weg  einsehlagen,  nnd 
damit  von  dioFoi  Gleiehj^ewif^btsstörunii  der  normalen  Luft  bei 
der  photographischeu  Aufn:ihuie  Kunde  geben. 

Man  nennt  solche  Unhomogenitiiten  z  B.  im  Glase  von 
optischen  Linsen  Schlieren,  und  Top  1er,  welcher  diese 
Unhomogenitaten  der  Linsen  als  Bild  zur  Anschauung  zu 
bringen  verstand,  indem  er  die  regulären  oder  normalen  Idoht* 
strahlen  von  den  irregulären  oder  abnormalen  zu  trennen 
verstand,  nennt  diese  Feine  Methode  der  Sichtbarmachung  von 
Unbomogenität  in  einer  Materie,  die  Sohlierenmethode. 
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Mittels  dieser  Methode  war  es  auch  Professor  Mach  in 
Prag  und  nach  ilim  Öalcher  in  Fiome  mögiick  gewordeii, 
die  ünhomogenit&t  d«r  Luft,  d.  h.  deren  YeiMhiedene  Diohto- 
Ywhftttaieie,  als  Bild  photographisoh  sn  fixiren  und  damit  die 
oben  vorgeführten  und  für  die  WisMiisehaft  gewiaa  a«hr 
interesf^nntf^n  Thnt^rtr-hen  festzustellen 

K8  \v:n*  n  nr.i  von  Professor  Salcher  auch  Diaposilivo 
ziiirosendet  worden,  welche  die  Strahlenbilder  zur  Anschauung 
brachten,  wenn  dem  austretenden  Luftstrahle  ein  Körper  von 
einem  Qnenchnitt  entgegenstand,  wie  er  dem  Loupensobnitto 
einea  GeseboBaea  entipricbt,  nnr  war  bei  den  Beanltaten  dleaer 
Aufnahme  die  Schärfe  der  Zeichnung  nicht  so  klar  wie  in  den 
F&Uen  der  Figuren  4ö  und  46  der  Luftstrahlenbilder. 

Diese  Thatsaoben  sind  somit  gewiss  für  die  Physik  yon 
hohem  Interesse  und  man  kann  für  diese  Arbeit  ganz  gut  die 
Bezeichnung  „Photographie  des  Unsichtbaren*"  wäbien. 

Jedenfalls  dürfte  Professor  Salcher  diese  seine  inter- 
eaaanton  Verraehe  fortBetzen  nnd  damit  noch  manohe  neim 
Tbataaohe  anf  dieiem  Gebiete  dee  Unsiehtbaren  oonatatiren. 


Pliotofrapliiaelie  Skixaeit  oder  Stadien. 
Yon  Ritter  von  Staudenbeim  in  Feldkiroben,  Mrntben. 

Unter  der  Üebenehrifk  «Stadien*  ereebeinen  mitonter 
Photographien,  die  als  eolehe  rec^t  gut  sein  mdgen,  ob  sie 
aber  auch  ihren  Namen  verdienen,  das  woUen  wir  dahin 
gestellt  sein  lassen.  Studien  sollen  Vorlaizon  ofler  Behelfe 
sein  und  als  Unterstützung  für  den  Künstler  diem  ii,  w<^loher 
Tage  oder  mindestens  Stunden'  brauchen  wiirde,  um  das 
wahrheitsgetreue  Bild  am  Papiere  zu  haben,  was  der  Photo- 
grapb  mit  seinem  nie  irrenden  Objeetiv  in  wenigen  Secunden 
auf  seiner  Platte  fbrirt  hat.  Der  Haler  wttnseht  nicht  nnr 
richtige  Conturen,  er  braucht  auch  alle  Details  im  Licht  nnd 
Schatten,  jedes  Gewächs ,  jeder  Stein  im  Vordergrund  hat  för 
ihn  Werth;  was  ihm  nicht  gefällt,  Ifisst  er  eben  weg.  Um 
solche  Matrizen  herzustellen,  von  denen  man  brauchbare 
Bilder  als  Malerbehelle  erhält,  wird  es  sich  hHuptsäciilieh 
darum  handeln,  dass  sie  gut  beleuchtet,  plastisch  sind  nnd 
alle  Details  bringen ,  die  dem  Maler  werthToll  sein  werden. 
Betouehirt  dürfen  solche  Platten  nioht  werden,  ebensowenig 
ist  den  Malern  ein  Aufziehen  auf  Carton  und  Satiniren  an* 
genehm.  Gewöhnliche,  gute  Landschaften  werden  daher  nicht 
immer  als  Stadien blätter  gelten  können,  es  wird  die  Scenerie 
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nicht  entsprechen  oder  werden  Partien  im  Dunkel  liegen,  die 
der  Maler  ^^ebrauoht  hätte;  es  handelt  sich  also  um  Herstellung 
▼on  Glicht^,  die  vollkommen  durchgearbeitet  sind,  wo  man 
SO  m  sagen  jedes  Blatt  z&blw  kann.  Solohe  Anfnahmen 
wftrden  an  einem  windstillen,  trüben  Tage  leioht  an  machen 
sein,  doeh  fehlt  dann  wieder  die  erwünschte  Sonnen* 
belenehtnngr  —  übrijrcns  slösst  nnn  nnf  OHofte,  welche  für 
alle  Zwpfkp  ohne  Sonne  aufgenommen  werden  müssen,  wenn 
ßie  entsprechen  sollen  Auch  manche  Momefitrinfnnhiiien  nf^hm 
passende  Stndieoblätter.  Ich  glaube  mit  einer  neuen  Eni- 
wiekelnngsmethode  der  Saohe  n&her  gerfiokt  in  sein:  ich 
exponire  die  doppelte  Zeit«  setse  dem  gewöhnlichen  Pyro- 
Soda-Entwickler  per  200  cem  Flüssigkeit  20^25  Tropfen 
Bromkiiliumlosnn^  zn  1  :  10 .  verdiinno  dann  noch  mit  1(X)  cem 
Wasser  (Quantnni  für  eine  giosse  Quart-Platte)  und  entwickle 
damit  Das  liild  erscheint  sehr  langsam,  wird  aber  l»ald  so 
intensiv,  dass  grosse  Aufmerksamkeit  nöthig  ist,  die  Ent- 
Wickelung  zur  rechten  Zeit  einzustellen,  da  man  ^onst  wieder 
aar  Abechwftehnng  greifen  mttsste.  Ein  solehee  Olieh4,  dann 
anf  der  Schichtseite  besehen,  sieht  gana  cigenthümlich  ans; 
man  glaubt  das  Bild  geätxt  za  haben,  doch  bekommt  man 
braochbaro  Abzüge,  natürlich  wenn  Orifiinale  behandelt  worden, 
die  der  Kunstler  überhaupt  brauchen  kann.  Und  das  ist  eben 
des  Pudels  Kern  —  Rildpr,  die  ganz  hiibsch  oischoinen,  sind 
oft  dem  Maler  ganx  werthlos,  während  andere  Objecte  und 
Abschnitte  in  der  Natur,  Tiellefeht  in  nächster  Nahe  nnserer 
Behausung,  von  ons  gar  nicht  beachtet,  dem  Künstler  reichen 
ßtotr  bieten  würden.  Also  „Wohin  mit  der  Camera**,  ja  das 
ist  Gefühlssache  ,  lernen  lässt  sich  so  etwas  nicht.  Wem  es 
nicht  gegeben,  solche  Ohipi-te  und  den  dazu  gehörigen  Auf- 
nahmspnnkt  riehti!]:  zu  wuhJ^'n,  d('r  bitte  einen  tüchtigen  Maler 
ihn  zu  begleiten  und  schaue  dann  durch  seine  Augen  die 
Reize  der  Natnr  an.  Zar  Bekräftigung  des  hier  Gesagten 
mag  ein  jQngst  selbst  Erlebtet  dienen: 

In  der  Absicht,  einen  mir  lieben  Freund  an  besnehen 
nnd  nebenbei  einige  Ansichten  von  der  Gesrond  aufzunehmen, 
hielt  ich  ^ci  36®  R.  meinen  Einzug  in  einen  roi/.enden  Gelur^^s- 
ort  am  Fnssi!  der  julischcu  Alpon,  hinter  mir  hertrottend  meine 
beiden  „Kraxt^ütrager",  arg  mitgenommen  von  Hitze,  Staub 
nnd  den  40  kg  anf  dem  Rücken.  Bei  den  ersten  Hfiusem  des 
kleinen,  aber  ausgedehnten  Ortes  fand  ich  am  staubigen  Wege 
drei  Maler  hintereinandersitzen  und  unter  ihren  ausgespannten 
Schirmen  fleissig  arbeitend;  Ich  wollte  nicht  die  Indiscretion 
begehen,  ihre  Skizzen  anznsehen,  doch  interessirte  es  mick 
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enorui,  '.v'\«  sie  wohl  malen.  Ich  sah  mi^'h  tloissig  um,  fand 
abor  wiikiich  nichts,  wofür  ieli  eine  Platte  L'fiopff'rt  hätte. 
Ich  zog  weiter,  kam  zu  ojeiaem  l'reuad  und  erzaiilie  ihoi  die 
Bfigefwnng  mit  den  drai  MatotD.  Dieser,  selbft  ein  guter 
Zeiciiner,  erkl&rte  mir,  die  drei  Herren  malten  eine  Sehmiede 
ond  dM  dasQ  gehörige  Wohnhant  »m  Wege  und  fugte  hinta, 
sie  seien  cranz  tüchtige  Künstler;  er  orTof  ^ich  auch,  da  er 
mit  ihnen  bekannt,  mich  /u  ihnen  zu  fuhren.  Nach  ein- 
^eiioüjmeüem  Mahle  niarschjrieii  wir  also  zurück  /.um  Eingang 
des  Ortes  und  fanden  richtig  uouh  die  drei  Maler  fleissig 
schaffend»  leh  besah  mir  ihre  Bilder  nnd  du  Object  —  da 
fing  es  an  mir  elnsnlevchten,  dass  die  Gesehicbte  doch  nieht 
so  uninteressant  sei,  denn  nur  xnm  Vergnügen  werden  diese 
Herren  nieht  halbe  Tape  in  Sonne  nnd  Staub  sitzen.  Nach 
ge|'tl<»i:ener  Vorstellung:  wnr-lo  ich  von  *lor)  Maiern  als 
Photügraph  mit  Hurrah  bogrüsst;  rasch  entSi  blassen  wurde 
die  Camera  aufgestellt  und  gerichtet,  indessen  kam  die  Familie 
meines  Freundes  nnd  meine  eigene  nach,  die  Maler  arrangirten 
die  Staffage  nnd  sodann  eiponirte  ieh.  Abends,  su  Esase, 
bekam  ich  eine  reizende  Matrize.  Ich  wäre  oft  an  dieser 
Schmiede  vorübergegangen  und  hätte  nichts  gefanden ,  die 
Maler  haben  mir  gezeigt,  was  zn  photographiren  werth  igt. 


Drei  microphotographische  Apparate. 

Yen  M.  Stenglein  in  Pankow  bei  Berlin. 

In  jüngster  Zeit  sind  esTorzfiglieh  drei  miorophotographisehe 
Apparate«  welche  besonderes  Aufsehen  erregt  haben,  und 
mehr  in  den  Yordergrand  der  sonst  sehr  mannigfachen  Nea- 
constmetionen  getreten  Find. 

Der  Apparat  von  Zeiss  in  Jena  ist  wohl  als  der  voll« 
kommensto  und  beste  miorophotographisehe  .\pparat  der 
Gegenwart  zu  bezeichnen.  Die  bisher  übliche  Grundcon- 
struction ,  Micrusco})  nnd  Camera  auf  einem  gemeinsamen 
Laufbrett  zu  vereinigen,  ist  aufgegeben,  und  bildet  jedes 
deiser  Stative  ein  abgeschlossenes  Ganze  fhr  sich,  die  nur 
w&hrend  der  Aufnahme  durch  den  lichtdichten  Yersohlnss 
Terbunden  werden. 

Die  beiden  anderen  Apparate  sind  jener  Ton  Sie  n  gl  ein 

nnd  jener  von  Dr.  Neuhauss,  letzterer  unter  dem  Namen 
der  Terkaufenden  Firma  J.  Klönne  &  0.  Malier  laufend. 
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1.  Der  Apparat  van  Carl  ZeisB  in  Jena. 

Wie  schon  oben  bemerkt,  sind  bei  diesem  Apparate 
Hicroflcop  und  Camera  Kwei  vollkommen  getrennte  Theile. 

Das  Microscop  wird  auf  einen  Bpeoiell  fär  dasselbe 

bergestellten  Tisch,  Microseoptiseh,  aof  einen  besonderen, 
durch  MiiMomoterschranben  verf«tc»ll>>nrpn  ci?ornen  Untoisatz 
gestellt  Ks  ist  mit  grober  und  f^^incr  Eiiistpl  IntiL'p -Voi  riflitun«; 
Tersehon,  /.mn  Umlagen  und  zur  rochtwinkeligen  Anetirung 
des  umzulegenden  Obertheils  eingerichtet 

Wie  bei  allen  neueren  JUieroseopstativen  ist  aneh  bier 
der  Abb^'sebe  Belenohtnngsapparat  angebraeht.  Der  Microeoop- 
taboB  bat  einen  grösseren  Durchmesser  als  bei  jenen  Micro- 
Bcopen  für  ofularo  Beohachtnuc:.  wodurch  TJeflcxwirkungen 
an  den  inneren  Wänden  d^  rfoHifn  vermiedf^n .  ^zloirhzoitig 
fthcr  auch  Systeme  verwandt  werden  können,  die  sehr  s.  hwneh 
Tergrössern  und  deren  Janger  Focus  ihre  Befestigung  innerhalb 
deB  Tubus  nöthig  macht 

Auf  dem  Microscopirtiseh  befindet  sich  in  Richtung  der 
Längsaxe  d  s  Mieroscoptttbos  eine  sogenannte  Optische 
Bank,  auf  welcher  die  zur  Beleuchtung  des  Objectes  nöthigen 
Linsen  und  Linsensysteme.  Blonden  und  Ciivetten  zur  Aehro- 
matipirun?  des  Lichtes  auf  Schienen  nach  Belieben  versoboben 
werden  können.    (Vergl.  Fig.  53  und  54.) 

Die  Camera  ruht  auf  einem  leichten  eisernen  Gestell 
nnd  ist  anf  diesem  durch  Bollen  auf  Schienen  lanfend  in 
verschieben.  —  DerBnlL'onhateineGesammtlängevon  ]50omand 
ist  durch  Zahn  und  Trieb  nach  Belieben  an  verkürzen.  —  Um 
die  Camera  auch  gleichzeitig  für  die  AufnahuK»  tlüssiger 
Objeete  di<'nstl.»ar  zu  haben,  ist  dieselbe  in  zwei  Hüllten 
getheilt,  von  denen  die  eine,  innere  Hiilfte  sieh  nnfkl?\ppen 
lässt,  in  senkrechter  Stellung  fixirt  werden  kaiia ,  und  wird 
an<}h  hier  der  Bildabstand  nach  Belieben  dnreh  Zahn  nnd 
Trieb  ver&ndert. 

Die  einseinen  Nebenappaiate  sind  durch  Zahn  und  Trieb 
Terschiebbar.  —  Für  die  verschiedenen  Lichtquellen,  als 
Sonnrnli'ht,  electrischn?  ndfr  Lnmpenlicht  sind  dement- 
Bprec'hi'ii*!*'  Beleuehtun>^.^vo^ H;rhriften  vorhanden,  sowie  für 
Anwendung  des  eiectriechen  Lichtes  eine  sogenannte  Ilefner- 
Altcneck'Bohe  Contactiampe  auf  dem  HioroBcopirttsoh,  auf  dem 
dem  Microscop  entgegengesetsten  Ende  aufgeschraubt  werden 
kann. 

Die  Einstellung  des  Bildes  von  der  Visirscheibe  aus  wird 
durch  einen  Hocke'schen  Schlüssel  bewerkstelligt,  der 
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durch  Zahn  -  Ueberset/aiLi^  die  Bewerbungen  auf  die  Micio- 
metersohraabfi  überträgt. 

Dem  Apparate  von  Zeies  werden,  wie  jetii  wohl  jeden 
miorophotographieehen  Apparate  2  Visirscheiben  beigegeben, 

Ton  denen  die  eine  aus  feinem  matten  Ghiso  znr  nligemeinen 
Orientirunjr  iU>or  Ans  Bild  diont,  während  die  andere  aus 
gewoiiiili  hem  Spir-gclglase  bebleht  und  zur  schaiien  Kinstollun^ 
des  Bildes  mit  der  Lupe  besiimoit  ist.  Eine  focubbina  Lupe 
wird  dem  Apparate  beigegeben. 

Ale  eine  ganz  beaonden  werthTolle  Erweiterung  dleeee 
an  sich  so  Tollliommenen  Apparates  mnee  eine  dritte  Cassette 
bezeichnet  werden,  die  zur  Bestimmung  der  Expositionszeiten 
gehört.  Sie  gcf^tattet  eine  irrosse  Zahl  von  Aufnahmen  neben 
einander  auf  einer  einzijren  Platte  auszuführen. 

Der  Apparat  loli-ttt  in  Verbindung  mit  den  von  der 
gleichen  Finna  schon  im  Jahrbuche  von  1888,  Fol.  416, 
Abs.  11,  erwftbnten  apoobromatifloben  Objeetiven  daa  bie  jetat 
Beste  auf  dem  Gebiete  der  Hiorophotographie.  Üm  den  An- 
fanger mit  allen  Arbeiten  und  Maniuulationen  vertrant  m 
machen,  ist  von  einem  Gliode  der  Finna  Zeisp,  Herrn 
Dr.  lioderieh  Zfi^^s,  unter  dem  hesi-hoidenon  Namen  eines 
JSpeciulcataloges  über  A}'i>arate  für  Microphoto^'raphie  im  Mai 
1888  eine  Arbeit  erschienen ,  die  weit  über  den  Kamen  eines 
Gataloges  binansgehend,  als  eine  bedeutende  Brsobeinunjg  anf 
dem  Qebieie  mierophotographisober  Uterator  beaeiebnet 
werden  muse.  Dieser  Specialcatalog  ßiebt  eine  eingehende 
Anleitung  zur  Handhal»un^:  des  Apparates  sellist,  und  enthalt 
in  kurzen  Zögen  Alles  über  Beleuchtung  di  s  0*vp  und 
photographische  Aufnahme,  was  zu  wissen  wuu&eüens- 
werth  ist. 

2.  Der  Apparat  von  J.  KlÖnne  &  G.  MUller. 

(Berlin  N ,  Louisenstrasse  49.) 

Dieser  Apparat  hat  die  denkbar  einfachste  Construotion 
und  entstammt,  ohne  jede  hefAndere  Ausstattung  pebaut,  den 
An^al)tn  dos  l)r  K.  Neu  haus,  lierlin,  wie  aus  der  zu  dem 
Apparate  uohöriireii  Srlirift  auf  F'ol.  21:  „Anleitung  zur  Micro- 
photographie  tür  Airzie,  Botaniker  etc."  vom  gleichen  Autor 
ebenfalls  im  Verlage  Ton  J.  £l0nne&0.  Müller  ersebienen, 
berrorgeht 

Der  Apparat  besteht  an?  einem  Laafbrett,  anf  dem  die 

Camera  befestigt  i>t  und  das  sich,  je  nachdem  man  die 
Camera  lan:r  und  kurz  haben  will ,  mit  dieser  ausziehen  oder 
zusammenschieben  lässt.   Diese  Art  der  Einrichtung  des  Lauf- 
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brettes  bat  »I  n  tirosaen  Vortheil,  daes  der  Photogniphierende 
immPT  unniittfell»ür  vor  der  Vieirficheibe  des  Apparates 
Steiiuug  nehmen  kann.  Der  Auszug  der  Camera  ist 
180  om  iMig. 

Bas  MieroBoop  findet  auf  dem  gleichen  Lftulbrette,  aaf 

dem  die  Camera  befeetigl,  Anfstellnng. 

Dio  Uel»Grtrftq:nn*^  der  'Micromoterschraulienlie- 
w-'^  LTiing  findet  durch  Schntirlnuf  stntt  An  der  Micrometer- 
Bchraiibe  wird  durch  FederkieuiüMj  ein  liebel  befestigt,  der 
auf  seinem  unteren  Ende  eine  kleine  Platte  aufgelöthet  hat, 
In  welche  die  Schattenden  durch  Stifte  an  Fedezfclemmen 
befestigt  werden. 

Für  die  Belenchtung  des  Objectes  ist  ein  beeonderer 
Belpiu'htung?apparat  nicht  angebracht.  Man  ist  gezwungen, 
sich  denseH  rn  duri-h  BeschatTung  der  oinznlnen  Theile  eelbst 
consiruiren  und  auf  einem  Tische  aufzustellen. 

Das  Fehleu  des  Belenchtungsapparates  muss  als  ein 
wesentlicher  Mangel  des  Apparates  bezeichnet  werden,  den 
derselbe  xwar  mit  einig«i  anderen  Apparaten  gemein  hat, 
ihn  aber  weeentlioh,  nnd  swar  zu  seinen  Ungunsten  von  dem 
Apparate  Tcn  Stenglein  untereeheidet 

3.  l>er  Apparat  von  Stenglein. 

Dieser  Apparat  hat  seit  seiner  ersten  Construction  eine 
Beihe  von  Kntwickeluugsphasen  durchgemacht,  wie  wohl  selten 
ein  anderer  Apparat  Der  Autor  war  bemGht  den  Apparat« 
auf  Grund  seiner  eigenen  Erfahrungen  und  Beobachtungen»  sn 
verrolUtoramnen  und  zu  verbessern;  wir  finden  ihn  danim 
ausser  in  der  von  Stonglein  und  Sc hnlz-Heneke  heraus- 
gegebenen Anleitung  zur  Ausführung  niit^rophotographischer 
Arbeiten,  Vprla?  von  Oppenheim,  Berlin,  noch  in  dem 
Ceiitralblatt  für  Bacteriologie ,  UI.  Bd.  No.  14,  15,  22 

und  25,  wie  in  einigen  üaohphotographischen  Zeitsciiriften 
beschrieben.  Seit  dem  Erscheinen  dieser  Beschreibungen 
sind  neuerdings  wesentliche  Verbesserungen  vorgenommen 
worden .  so  dass  eine  weitere  VeröffentUcliung  lOf  Interesse 
sein  dürfte 

Ais  MicTüFcop  ist  eines  der  grössten  Stative  ron 
J.  Klöuue  1^  (i.  Müller  benutzt,  das  umlegbar  und  mit 
einem  durch  Zalin  und  Trieb  YersteUbaren  Abbtf'sohen  Be- 
leuohtungsapparat  Tersehen  ist  An  Stelle  des  Abb^  kOnnen 
neuerdings  durch  eine  entsprechende  Vorrichtung,  nach  Eni* 
fernung  des  Abbe'gchen  Linsensystems,  mioroscopische  Objec- 
tive  an  dessen  Stelle  eingesohaltet  werden.  —  Die  Benatzong 
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TOD  microBCopischen  ObjectivsyBtemen  als  Beleucbtungsapparat 
ht  seiner  Zeit  von  Koch  angegeben  nnd  wird  auch  bei  dem 
Apparat  von  ZeisB  vielftioh  verwendet    Ferner  ist  nnter 

(1<  tu  Objeottifich  auf  der  rechten  Seite  Ton  diesem  eine  Sobien« 
befestigt,  an  welcher  ein  kleiner  Rahmen,  in  dem  eine  matte 
Scheibe  eingepasst  ist,  verschiehlinr  eingerichtet  ist.  Diese 
matte  Seheibe  dient,  um  die  AiifstoUnn^  der  beleuchtenden 
Objectivsygteme  oder  des  Abbe  zu  bestimmen,  und  muss  ihre 
Körnung  durch  diese  und  den  Tubus  des  Microscopes,  als  in 
dem  Objeot  liegend,  gesehen  werden.  —  Die  näheren  Angaben 
finden  sich  in  der  Anleitung  zur  Ane^hrnng  mierophoto- 
graphischer  Arbeiten  von  Btenglein  nnd  Schulz-Heneke. 

Die  Mierometer8ohr»abenbewegnng  wird  mittels  Sohnnr- 
lauf  übertraf^en. 

Die  einfachste  und  zuvorlässigstG  Verlängerung  der 
Miurometerschraube  besteht  in  einer  Klemmvorrichtung,  weiche 
ohne  Weiteres  an  den  Kopf  Jeder  Mierometersohranbe  befestigt 
Wehrden  kann.  Von  Dr.Nenhauss  wird  hierfbr  eine  sangen* 
artige  Klemme  empfohlen,  wie  solche  bei  den  Apparaten  von 
J.  KlÖnne  &  G.  31liller  zur  Verwendun/z  kommen.  Vortheil- 
hafter  als  *^!"  /nnfzenartiiro  C'»nptruction  ist  oin  King,  der 
einen  etwas  grusseron  Durchmesser,  als  der  Koj>f  der  Micro- 
meterschraube bat.  An  der  Innenseite  des  Bin^os  sind  drei 
kleine  Spitzen  angebracht,  von  welchen  swei  am  Ringe  befestigt 
sind,  wihrend  die  dritte  mittels  Schranbe  beweglieh  ist 
Nach  erfolgter  Anstellung  des  Microscopes  im  Apparate  legt 
ronn  den  Kin^  um  den  Kopf  der  Mierometerschraube  und 
befestigt  denselben  durch  Anziehen  der  Schraube.  Der  fin 
dem  Ringe  angebrachte  45  mm  lan^e  Heitel  besteht  aus  einem 
dünnen  Messingstäbchen  und  ist  so  leicht  von  Gewicht,  dass 
eine  Yeriiuderung  der  Einstellung  ausgeschlossen  ist.  Von 
dem  unteren  Ende  des  Hebels  ist  die  Sohnnr  abgeleitet  nnd 
länft  über  zwei  Badiclemmen,  die  anf  dem  Lanfbrette  des 
Apparates  befestigt  sind  und  sich  mit  dem  Microscop  Ter- 
Fchicben  lasBon ,  nuf  beiden  Seiten  der  Cnmerfi  Innp:.  Am 
entgegengesetzten  Endo  der  Caniera  sind  die  Schnür*'  nochmals 
über  zwei  Endklemmen  geleitet  und  legen  sich  dann  in  je 
zwei  Windungen  über  einen  Schraubenkopf  und  werden 
unterhalb  desselben  mittels  eines  Gewichtes  an  loser  Bolle, 
ca.  70—80  g  schwer,  straff  angesogen. 

Dieser  Schraubenkopf  hat  die  Aufgabe»  dem  Microscopiker 
die  ihm  gewohnte  Micrometerschraube  zu  ersetzen,  und  erfolgt 
durch  Drehen  an  demselben  die  Einstellung  dos  Tiildos.  — 
Diese  Einrichtung ,  die  etwas  oomplioirter  ist ,  als  jene  bei 
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dtiii  Apparat  von  Dr.  Nouhauss  hat  den  Vortheil,  dase 
Dchnuugoü  der  Schnüre  sofort  durch  das  Gewicht  aus* 
geglieben  werden  und  jeder  tote  Gang  vermieden  ist 

An  diesem  Apparate  ist  eine  weitere  Vorrichtung  an* 
gebracht,  mit  der  die  grobe  Einstellung,  ebenfalls  von  der 
Yisirseheibe  ans,  verändert  werden  kann. 

In  beigegebenem  Schema  (Fig.  47)  ist  C  der  Kopf  des  Triebes 
zur  groben  Einstellung  des  Micros<opes,  A  das  Laufbrett  auf  dem 
das  Microscop  und  B  jeii«  s  auf  dem  die  Camera  luontirt  ist. 
Ci,  C3,  63  ist  die  Schnurubersetzung  zur  Bewegung  des 
Triebes  der  groben  Microscopeinstellung. 

In  C  läuft  diese  Schnur  ttber  den  Trieb  des  Microseopes 
und  bat  in  Q  den  Einsebnitt  durch  das  Laufbrett  des 


Fig.  47. 

Appnrnte«!  zn  pn<:<:ir(!n  ,  während  Gewichte  mit 

den  losen  Hollen  vorstellen. 

Durchziehen  an  dem  einen  0  !•  >  lein  anderen  der  beiden 
Gewichte  ist  die  grobe  Einstellung  aufzuführen. 

Für  künstUches  Licht  ist  statt  des  eleotrisohen  Lichtes 
Zirkonliebt  gewählt.  Zirkonlicht  bietet  die 'Annehmlichkeit, 
dais  es  immer  constant  auf  dem  eingestellten  Punkte  verharrt, 
eine  einmalige  Einstellung  genügt,  um  es  für  eine  Reihe  von 
Aufnahmen  benutzen  zu  können.  Die  Anj^chnfTungen  für 
Zirkonlicht  (bei  Sohmidt  IIaonsi:h  in  Hcriin)  betragen 
höchstens  120 — lüO  M.,  wählend  eine  eiectrische  Bogenlampe 
auf  215  M.  zu  stehen  kommt. 

Ausserdem  gehören  zum  Beteuohtungsapparat  noch  eine 
kleine  Sammellinse,  fdr  sehr  scharfe  Vergrdssenmgon  an- 
xuwondon.  Ein  Blendungsstander  mit  verschiedenen  Blenden 
zum  Einsetzen,  eine  einfache  biconvexe  Linse  von  15  em  Durch- 
messer und  18  cm  Brennweite  für  Lampenlicht,  und  ein 
Ouvettenstünder,  um  die  zur  Lichtfiltration  dienende  Flüssigkeit 
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aufzunehmen,  vervollständigen  die  Beleuchtuno^svorrichtungen. 
Seitdem  durch  Prof.  Zettnow  die  Kupfer -Chroraflussigkeit, 
die  weifer  unten  in  einem  selbständigen  Artikel  heschrielien. 
gefunden  ist.  thut  min  besser,  diese  stutt  des  bisher  übiiohea 
Kupferoxyd- Amuioniaks  zu  gel»rauehen. 

Das  Ganze,  sowohl  das  Microseop  mit  dem  BeleucbtungS' 
appmt,  h\B  aneh  die  Oamera,  sind  einseln,  jedes  ftr  sich, 
an  einem  scliwereii  eiobenen  Brett  befestigt ,  von  denen  jedes 
anf  je  iwei  Böcken  aufgestellt  ist*) 

üm  die  Camera  und  den  «ranzen  Beleuchtungsapparat 
auch  in  vertikaler  Steliun$T  benutzen  zu  können,  gehört  zu 
denselben  ein  schweres  eisernes  Stativ,  an  dem  die  Camera 
mit  dem  oisörnen  Laufbrett  aufgeschraubt  wird. 

Zu  microphotographischen  Momentaufnahmen  tritt  an 
Stelle  der  Zirkonlampe  eine  Bfagnesinmlampe  f&r  Magnesinm- 
blitslieht«  besondere  CoDstmotion ,  da  die  Versaohe  mit  der 
Ton  den  ErAndem des Magnesinmblitzlichtes,  Herren  Gaed icke 
&  Miethe,  angegebenen  Constroetion  nioht  za  g&nstigen  Besol- 
taten  geführt  haben. 

Den  Körper  dieser  Ma^nesiumblitzlampe  Iii  1*  t  in  Bleeh- 
cylinder  von  30  cm  Durchmesser  und  30  cm  Lange.  Auf 
der  einen  Frontseite  des  Gylinders  ist  derselbe  verschlossen, 
wfthrend  anf  der  anderen  stell  eine  Glasscheibe  befindet,  vor 
der  eine  Blende  eingesetzt  ist,  deren  OeAinng  genau  den 
Durchmesser  der  Beleuchtun^slinse  hat.  Blende  and  Glas- 
scheibe bilden  eine  Thür,  durch  die  man  das  .Magnesium  in 
die  Laterne  brin^rt  und  von  wo  mus  die  nöihig*^  Reinigung 
bequem  f^rfoliien  kann.  Das  Magnesium  wird  auf  eine  ilaehe 
Schale  auHgeätreut»  die,  aus  starkem  Eisenblech  hergestellt, 
3  cm  Darohmesser  hat  nnd  anf  einer  Seite  zur  Befestigung 
des  ZDindpapiers  etwas  eingekerbt  ist.  Diese  Sehale  ist  anf  einer 
kleinen  Säule  im  Mittelpunkt  der  Laterne  befestigt.  Links 
von  der  Schale,  in  der  Längswandung  der  Laterne,  ist  ein 
1,5  cm  langer  und  0,5  em  breiter  Schlitz,  der  mit  einem 
Schieber  zu  vtrsehliessen  ist  und  durch  den  die  Kntzündnng 
des  l'apiores  erfolgt.  Auf  der  Laterne  ist  ein  Si-hornstem 
angebracht,  der  derart  aufgestellt  ist,  dass  eine  gedachte  Ver- 
längerung der  die  Schale  tragenden  Sftule  die  Aze  desselben 
bilden  würde.  Dieser  Schornstein  ist  auf  die  Hohe  von  25  cm, 
Ton  der  Laterne  ab  gerechnet,  konisch  und  hat  in  seinem 
unteren  Durchmesser  25  cm ,  im  oberen  nnd  in  seiner  Fort- 
setzung 15  cm.    Auf  1  m  Länge  ist  derselbe  knieförmig 


^)  S.  die  Figaroa  der  Zeiu^tchea  Cftiuura  weiter  unten. 
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geb«gwi  md  mftndttt  bei  weitef«n  4  m  Län^e  ins  Frei«.  Im 

oberen  Theile  des  Schornsteines,  ca.  0,75  —  1  m  Ton  der  Ans- 
m&ndung,  ist  mit  demselben  der  Veotilationsapparat  der 
Ingenieure  M.  Lutzner  &  H.  Gruntow  (Berlin,  S.  W., 
Torkstr.  Nr.  9)  veibunden,  der  von  der  WaBserleitnng  aus 
betrieben  wird  und  die  Maguesiumdüiupfe  absaugt.  Ein  Ein- 
dringeo  ?od  Dftmpfen  in  die  Arbeitsr&nme  ist  duroh  diese 
fiinriehtnng  yolli^ommen  ausgeschlossen,  ebenso  yersagt  die- 
selbe bei  st&nDisehem  Wetter  ihre  Ponotlünen  niebt,  eine 
Beobachtung,  die  bei  anderen  Magnesinmlampen  hänfis: 
goniacht  wurde.  Pie  Aufstelltm^  der  Laterne  muiJs  derart 
erfolgen,  dass  die  das  Magnebium  aufnehmeude  Sehale  genau 
in  die  optische  Axe  des  Apparates  gebracht  wird,  resp.  genau 
rsehtwinklig  sn  dersslben  sieht 

Nur  die  »llergeniiaeste  Aofstellong  g»rantirt  einigermsssen 
den  Erfolg. 

Gebaut  ist  die  Laterne  in  der  meelianisehen  Werkstatt 
der  Gebrüder  Sokol  Hicrlin  8.,  Alexandrinenstras^se  2.1) 

Vm  Pchliesslich  ausser  den  microseopischen  Aufnahmen 
auch  noch  eine  Reihe  anderer  wissenschaftlicher  Photographien, 
z.  B.  bakteriologische  Cnltarplatten  etc.,  machen  zu  kinnen, 
wird  der  liehtdiehte  Yersoblnss  swisoben  Mioroseop  und  Camera 
abgenommem  und  durch  ein  photographisches  Objeeiy  ersetstt. 

Üm  einen  Tisch  zur  Aufstellung  des  Objectes  zu  ge- 
winnen, ist  die  optische  Bank  unterhalb  der  Camera  senkrecht 
in  das  Stativ  einzuschrauben.  Die  zur  Beleuchtung  des 
micioscopisehen  Okjects  gehörenden  Theile  werden  aus  der 
Bank  bis  auf  den  Cüvettenhalter  entfernt  uud  ia  dieBen,  statt 
der  G&yetie,  eine  Giasplatte  eingeklemmt 

Durch  die  Möglichkeit  Tisch,  ObjeetiT  und  Camera  in 
ihrer  Stellung  zu  einander  beliebig  zu  Terindern,  iet  durch 
Wahl  eines  Objectivos  von  entspreohriid^^r  Brennweite  die 
Möglichkeit  gegeben,  verBebiedene  A  - ilm ösfiorune<^n  in  den 
niederen  Maassveihältnissen  herzustellen.  Redau  man  auch 
fiir  die  micro^hotographischen  Aufnahmen  des  durchfallenden 
Liehtes,  so  wird  dieses  dnrob  Aufstellnng  des  Planspiegels  am 
unteren  Bande  der  optisehen  Bank  leiebt  zu  erreichen  sein. 

Ortboehromatlsehe  Photographie. 

Von  C.  H.  Bothamley,  Yorkshiro  College  Leeds. 

Meine  erste  Reihe  Versuche  über  orthochromatische 
Photographie  bezog  sich  auf  die  Eigensobaflen  verschiedener 
im  Handel  Torkommenden  Muster  von  EosinfarbstolTen,  die 
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Wirkung  des  prismatiBeben  Speetinmg  auf  Gelatifia^Bromailber* 
Platten,  walehe  mittelet  varschiedenen  Eosinfarhstoffen  empfind- 
liobar  gemncht  wurden,  und  die  Vortbeila  solcher  Platten  (fit 
photo«?raphisLh0  Aufnahmon  von  Gemälden,  Blumen  und 
ähnlichen  gt'f:irbten  Ge^HMistandf-n.  Im  Jnhro  1^87  und  in 
dießoni  J;iliro  rnarhto  irh  «^inc  Keiho  Veisuebe,  um  dc-n  Werth 
Vüu  oithoehiomaühcheu  Tlalten  in  der  Landschattäpkotogiaphie 
zn  prftfen. 

Die  unter  dam  Kamen  „P^et,  Prize  -  Platten  XXX** 
bekannten  Bromgelatineplatten  wurden  2  Minuten  mit  einer 
eebwach  ammnniHkjilisehen  Lö?unir  (I  Th.  Ammoniak  mit 
100  Th.  Wasstr)  ^'otriinkt  uud  dann  2  Minuten  in  einer 
verduiiiiteii  \vii??«'ri^'en  Tiöpnn?  (1  :  10000)  von  Krvthro^in  I 
von  der  Badischeu  Aniiiu-  und  Sodafabrik»  wozu  uoeh  i  Troc. 
AmmoniakldBUDg  zugesetit  war^). 

Die  Platten  worden  im  Dunkeln  gewaeoben  nnd  getrocknet. 
Sie  wurden  belichtet  hinter  einem  oitronengelben  Schirme  Ton 
Collodion.  nefiirbt  mit  Aurantia.  Platten  von  derselben  Sorte, 
wolche  nicht  mit  Krythrosin  behandelt  waren ,  wnrden  zun) 
Ver^ileieh  benutzt,  dahei  ist  die  Belichtung  von  orthocbrouia- 
tischen  Platten  hinter  tiuem  pelben  Sciiirme  zwei  bis  dreimal 
BO  lange«  als  die  Belichtung  von  gewöhnlichen  Platten 
ebne  Sebirm. 

Eine  Beih«'  sogenannte  „Tsochromatiflobe  Platten*',  dar- 
gestellt durch  Znfügnng  von  Erythrosin  zn  der  Emulsion  in 
der  Wejce.  wieTailfer  e«  beschreiht  un<l  mehrere  Ol^ernettor- 
Vogel  -  El  vthrosinplatteii  wurden  auch  belichtet,  ohne  An- 
wendung eines  Schiiuies. 

Die  grüBste  Sorgfalt  wurde  beobachtet,  um  die  Belichtungen 
unter  genau  deneelben  Verbältniaeen  der  Beleuchtung  ra 
erwirken,  und  bei  der  Entwickelong  war  leb  bestrebt,  von 
jeder  Pl.itte  das  beste  sultat  zu  erzielen.  Der  ganze  Werth 
vergleichender  Versuche  dieser  Art  hängt  von  der  Fracre  ab, 
ob  jefie  Platte  derartig  behandelt  wurde,  daes  sie  das  beste 
mit  ihi  zu  erzielende  Resultat  tjotiobon  hat. 

Die  givvahlteu  Gegenbtande  hatten  soviel  wie  möglich 
einen  ausgeprägten  Charakter,  bei  den  meisten  war  Laubwerk» 
Wasser  und  ein  entfernter  Hintergrund. 

Es  wurde  im  Frühling,  Sommer  und  Herbst  beliebtet, 
sowohl  unter  günstigen  Bedingungen  der  Belichtung,  als 
unter  ungünstigen.   Ein  Vergleich  der  BesuUate  aeigt,  dass^ 


l^  Ammoiiiiikalieches  ErytbiotiD  ward«  Jtii«»t  von  Dr.  £d«T 
gegeben  ^iui  Julire  Ibäi.) 
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wenn  man  mit  ammoiiiakfilisober  Erythrosinlösnng  behandelte 
Trockenplattao  odor  sogenannte  isochromatische  Platten  Ar 
Landschaftsaufnahmen  verwendet,  ohne  ^reiben  Schirm,  die 
Beeultate  wenijr  abweichen  von  denen  mit  gewotinlifhcn  FIritton. 

Die  Unterschiede  können  nur  unter  firllnsti^en  V^-rhuitiUhBeri 
beobachtet  werden,  d.  h.  wenn  das  Licht  gelb  ist,  und  dann 
sogar  sind  sie  wenig  grtaer,  ale  die,  welche  mtn  enieleii 
kdnnte  durch  Abänderung  der  Beliohtangszeit  oder  daroh  eine 
Tersehiedene  En t Wickelung. 

Die  Obernetter -Voirol's  Krrfhrosin-Silberplatton  flohen  zwar 
ohne  Schirm  hf^^sero  Kosultate  als  ^'^nvöhnliehe  Platten,  aber 
90gar  diese  kouncn  nicht  als  befriedigende  betrachtet  worden. 

Bei  weitem  die  besten  Hesultale  wurden  erhalten,  wenn 
die  mit  einer  ammoniakalieehen  ErythroslnlOsung  behandeltes 
Platten  hloter  einem  gelben  Schirme  beliebtet  wurden.  Die 
verschiedenen  Abstufungen  des  Grün  waren  merkbar  zu  unter* 
seh.  idon  und  ein  erhel)licher  Fortschritt  war  zu  beobachten 
iu  der  Durstollnng  dor  jzrnnen  Massen  des  Laubwerkes. 

Die  Details  iui  Hinter:;! uiido  waren  vio!  deutlieheFf 
und  der  Effect  der  Luft  war  nicht  verloren,  das  Wasser  war 
nieht  mehr  hart  nnd  die  Halbtöne  traten  schön  hervor.  Es  ist 
besonders  ein  Fortsehritt  in  dem  Lichtreflex  herTorzuhoben. 

Andererseits  zeigen  diese  Platten  eine  etwas  zn  grosse 
Empfindlichkeit  für  Grün  im  Verhältniss  zu  den  anderen 
Farl^nn  nnd  falls  man  nicht  mit  grö«pter  Vorsieht  dip  Farbe 
und  Tiolc  des  Schii  nies  wählt,  werden  gelb-grüne  Crogenstände 
viel  zu  hell  ersrheinen. 

Aach  zeigen  die  Platten  eine  etwas  zu  grosse  Empfind- 
liohkeit  für  Roth,  besonders  waren  die  Schatten  nnter  vor- 
hängentlon  Felsen  nnd  Bäumen  zu  dunkel  auf  der  ortho- 
chromatischen Platte  und  wurden  diese  durch  gewöhnliche 
Platten  besser  wiederireg:eben. 

Die^e  p]i  ^^cheiniing  war  schon  früher  durch  Vogel 
beobachtet  und  erklärt. 

Der  Gebrauch  orthochromatischer  Platten  erfordert  viel 
Vorsicht  nnd  eine  genaue  Kenntniss  ihrer  £igenthftmli4Meiten. 
Wenn  der  Schirm  zu  tief  gef&rbt  war,  kann  das  Resultat  nach 
einer  Richtung  ebenso  unrichtig  sein,  als  es  das  Resultat  mit 
gewöhnlichen  Platten  in  der  anderen  Richtung  ist.  Es  ist 
auch  zu  beachten,  dass  dt*»  Phofoirrnphen.  besonders  bei 
Landschaften,  gewohnt  sind,  die  dunklen  Stellen,  welche  nöthig 
sind  für  die  Harmonie  des  Bildes,  erhalten  durch  die 
ündeutlichkeit  mit  der  Grttn  und  Qelb  auf  gewöhnlichen 
Platten  wiedergegeben  werden.    Bei  der  Anwendung  von 
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orthoehromatiffcben  Platten  mw  eine  andere  BeliohtuDgs weise 
und  sogar  in  einigen  Fällen  eine  andere  Aaffassnng  erfolgen. 

Eine  Reibe  Vrrsucho  wurde  auch  angestellt,  um  den 
relativen  Grad  der  Knipfindliehkeit  für  die  wonifrer  hreob'-nden 
Strahl*>n  festzustellen,  weleh^'  m;in  erhält  bei  den  versehi-'denen 
Metbodoü  der  HerPtellnns:  ui  iljo>'liromfiti<fher  Platten.  Di© 
Messungen  geschahen  iu  folgender  W^eise.  Uab  Standard- 
liebt  war  eine  SiemenaVelie  Amplaeetatlamjpe;  anf  einer  En^ 
femnng  von  1  m  befand  sieb  ein  Warnerelce*s  Sensitometerscbiroi, 
zwiscben  Schirm  und  Lampe,  nahe  dem  ersteren  war  eine 
GlaBwanne  mit  einer  einprocenti^ren  Pikrinlös-nn*!,  die  Flüssiir- 
keitppüule  2  cm  dick.  I)as  fjpht,  wt'lchep  niitrr  diesen  Ver- 
hältnissen die  Glaswanne  passirt  hat,  beMi  iir  vollstiindiL:  huh 
den  wenig  brechbaren  Streifen  unter  b  und  hat  keine  durch  Knt- 
wiolEelung  naob weisbare  Wirkung  anf  empflndliebe  Bromsilber^ 
gelatinepTatten,  selbst  nach  einer  Beleoobtnng  Ton  einer  Hinnto. 

Die  orthochromatischen  Platten  wurden  belichtet  hinter 
dem  Sensitometerschirm  während  lö  Secnndcn  nnd  dann 
3  Minuten  entwickelt  in  einer  Lösung,  welche  in  480  Theilen 
2  Th  Pyro-zalldl,  1  Tb.  Ammoniumbromid  und  3  Th.  Btarlten 
Amu.ii'ni.tk  enthielt. 

1)16  folgenden  Zahlen  sind  das  Mittel  zwei  überein- 
stimmender Versuchsreihen. 

Platten-Sorte.  ^"'ifJSSS' 

Vogere  Aznlin  -  Eniulsion  (Perutz)  4 

Edward  s  ]n>«tantaneou8  und  wässeriges  Krythrosin 

1  :  10000  9 

Papt  - Pri/.e  XXX   mit  Cyanin   und  Ammoniak 

(Scbnmaon)  9 

Tailfers  Isoehromatic  (red  iabel)    ......  10 

Paget-Prize  XXX  mit  wässerigem  Erythrocin  1 : 10000  Ift 
Wratten's  ordinary  mit  Ammoniak  nnd  Erytbrosin 

1  :  lOO(K)   13 

Edward  s  Iso'-hiomaiic   14 

Paget-Prize  XXX  oiit  Ammoniak  in  Koee  bengal 

1:10000    16 

Paget-Prize  XXX  mit  Ammoniak  ond  Azalin  (Vogel)  15 

Obernetter -Vogel,  Erythrosin-Silber-Emnlsion  (Perutz)  19 
Paget -Pri/f  XXX  mit  Ammoniak  nnd  Erythrostn 

1 :  10000   22 

Paget  Prize  XXX  mit  Ammoniak  und  Krythrosin- 

Silber  1 : 10000    22 

Edward's  Inttantaneoas  mit  Ammoniak  und  Erytbrosin  25 
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Dies«  Zahlen  werden  unter  Yorbchalt  mitgetbeilt,  da  die 

Tersnche  noch  weitergeführt  werden  K'.viv  Reihe  VerBuche 
hetretfend  die  FesstelhiTifr  des  „Werthes"  verschiedener  Farb- 
stoffe, führte  zu  dem  He?iiltate,  dass  Bose  bengal  als  ammo- 
niakaiieebes  Bad  von  allen  einfachen  FarbstofTen  den  besten 
^Werth"  giebt,  obgleich  die  Empfindlichkeit  geringer  ist  als 
die  der  Erythrosiii platten. 

Die  besten  Resultate  wurden  erzielt  durch  eine  Mischung 
Ton  Rose  bengal  1  :  10000  mit  einem  ähnJiciien  Verhältnisse 
TOn  Cyanin  und  Ervthrosin. 

Fiir  LandHchaMs}'hotoi:ra{'hi('  können  wir  noch  annehmen, 
Uass  die  Enipfiiidlichlieit  der  Plattt^n  durch  Erythiosin  noch 
am  meisten  gesteigert  wird  und  die  damit  behandelten  Platten 
sollten  mit  einem  blassgelben  Sebirm  exponirt  werden. 

Die  bis  jetzt  bereiteten  ortbocbroniatiEchen  Gelatineplaiten 
erfordern  sämmtlich  unbedingt  einen  gelben  Schein,  nm  die 
richtigen  „Werthe"  zu  erhalten.  E;«  ist  dieses  ein  höchst 
wichtiger  Factor  bei  oithochroniatischen  Arbeiten .  da  der 
Kxperiuieniatof  das  Resultat  conti  oiiren  kann  durch  Abänderung 
der  Farbe  und  der  Tielw  des  Schirnieg. 

Um  Missverstandniese,  wie  sie  sich  bei  Vogel's  Be- 
Eeichnong  „optische  Sensibilisator^n**^)  dargethan,  sti  termeiden, 
schlägt  der  Autor  die  Bezeichnung:  ..SelectiTe  Sensibilisatoren" 
Tor,  nm  die  Färb?'  od^r  andere  Körper,  welche  gebraucht 
werden  zur  Herstellung  orthochroniatiKchf^r  Phitten,  zu  betonen. 

Dieser  Anpdniek  deutet  auf  die  Thafsnohe  hin,  dass  die 
Substanzen  die  I  juLtun  nur  für  bestiuiuite  buaiiien  euiplindlich 
machen/  ohne  irgend  eine  Theorie  Über  die  Art,  wie  dieses 
erwirkt  wird,  in  sich  xn  sehllessen. 


Br.  £.  Albertus  Yerfahren 

zur  Ausführtin^  phofotrraphischer  Aet/niieren  OBter 
Anwendung  einer  Üarz-Cbruaiegelutiue. 

(Patentiit  im  deatschen  Reiche  vom  28  September  1S87  ab. 

D.  R.  -  P.  No.  43098.) 

Die  photographischen  Aetzungen  zerfallen  in  zwei  Gate- 
gorien,  nämlich  die  Tipfätzung  für  Kupferdmck  und  die 
Hochätzung  für  den  iiii<  lidiuck  Für  die  letzte  AetznuLsart 
dürfte  die  iiarzgeJatine  hauptsächlich  zur  Anwendung  iiommeu. 


1)  Zuerst  all  SeDnibiliftator  yod  Dt.  £der  Cl8t$6;  be§ohri«b«D. 

(Abb.  d.  U«iMitg«b«n.) 
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Die  Hnrzl  rpf^r  werden  wotron  ihrer  irrossen  Widcrsbnd*'- 
fähigkeit  geüt'ii  Siiuren  schon  Jüngst  in  der  Photo;iri|'hi»»  liir 
Aetzzwooke  biMiutzt.  namentlich  dtT  Asphiilt,  welcher  s^^lbst 
pholügrajjhische  Kigensohaften  hat,  indeoi  er  durch  Belichtung 
seine  Fähigkeit,  sich  in  Terpentin  su  lösen,  verlieri  Die 
mittels  dieser  Metbode  erhaltenen  Resaltüte  sind  sehr  yoU- 
kommen;  doch  hat  dieselbe  den  grossen  Missstrind  einer  sehr 
geringen  photoirraphischen  Empfindlichkeit  dos  As:|>hnlts, 
welcher  sogar  iui  directi-n  Sonnenlichte  einer  Stunde  Itedarf, 
um  bis  zur  ünlöslichkeit  *o}iirt  zu  werden;  im  ditTufiseu 
Tageslicht  kann  er  ß:ar  nicht  verwendet  werden  und  ein 
richtiger  Geschäftsbetrieb  mit  demselben  erfordert  die  thenere 
Einrichtong  einer  eleetrisohen  Belenohtun^.  Ein  weiterer 
üebelstand  beim  Aspbaltverfahren  ist  d*'r,  dass  dii^^^olbe  ver- 
kehrte Negative  erfordert,  was  immerhin  Weitläufigkeiten  in 
der  Herj»tellung  der  Negative  mit  sich  Vuiiifrt.  Die  besagten 
Missstände  sollen  Bich  nun  vollstandiji:  bcseitiLren  lassen,  wenn 
man  von  der  Eigenschaft  der  Chromgelatitie,  durch  Belichtung 
in  wHiiuem  Wasser  unlöslich  zu  worden,  Gebrauch  macht 
und  statt  der  sur  Herstellung  der  bekannten  Kohtephotographien 
fibliehen  Pigmente  Asphaltpulver  oder  einen  beliebigen  Han* 
körper  in  feiner  Veitheilung  der  Gelatine  zusetzt  und  dieser 
dtiK  h  späteres  Schmeisen  desselben  die  znm  Aetzen  ndthigen 
Eigenschaften  ^id.t. 

Die  Miiiiifuilationeu  bei  Anwendung  der  Haiztrelatino 
fiind  dieselben,  wiu  die  beim  Pigmentpapier  üblichen,  d.  h. 
Sensibilisiren  Im  Chrombade,  Trocknen  hei  20  Grad  C,  Ex- 
position unter  einem  Strich-  oder  Autotypie- Negativ,  üeber- 
tragung  auf  das  zu  ätzende  Metall,  Entwiekelung  in  warmem 
Wasser  bis  zu  50  Grad  C. 

Ist  die  Gelatine  richtig  copirt  gewesen,  so  löst  sie  sich 
«n  denjenip-n  Stellen,  welche  den  gedeckten  Stellen  des 
Negativs  entt^prechen,  vollkommen  auf  und  es  tritt  das  blanke 
Metall  zu  Tage,  während  an  den  copirten  Stollen  die  Gelatine 
samt  den  eingeschlossenen  Harzkdrpern  haften  bleibt  Naoh 
dem  Tro  -knen  des  dadurch  erhalteneo  Gelatinereliefs  wird 
durch  Erhitzen  über  einer  Gas-  oder  Spiritusflamme  das  Hans 
znm  Schmelzen  gebracht  und  hierdurch  die  zum  Aetsen  in 
Säuren  nöthi.i:e  Widerstundsfahiijkeit  geschnfFen. 

Die  Vorzüj^e  dieser  Erfindung  bestehen  nach  den  AnL'abea 
des  Erfinders  zuniicbst  in  der  grossen  Lichtempfindliohkeit 
der  Harsgelatine ,  indem  die  Expositionszeit  in  der  Sonne  bis 
m  8  Minuten,  also  20  Mal  weniger  als  heim  Asphalt,  im' 
diffnssen  Tagesliobte  bis  zu  45  Minuten  hetr&gt,  femer  darin, 
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4ftM  in  Folge  der  Uebertragang  anf  das  Metall  die  Herstellang 
eines  nmgekehrten  Nej^atiys  überflüssig  wird.   Dieses  üeber- 

trafen  anf  das  Mptall  bedingt  für  das  TTarzgelatineverfahren 
noch  eineo  Vorzug:,  wolcher  es  vor  allen  anderen  Verfahren 
auszeichnet,  nämlieh  d»'n  der  möglichst  grusseu  Schärfe  nnd 
Feinheit  der  Linien,  indem  die  direct  mit  dem  Negativ  in 
Berfibrang  gewesene  Seite  der  Gelatine  auch  dem  Metall 
annftclist  liegt,  also  eine  Verbreiterung  des  Stricbes  ans- 
geechlossen  ist. 

Patent-Anspruch:  Verfahren  zur  Ausführung  photo- 
gmphi-^rbor  Aetznngen  unter  Anwendung:  einer  Hai z- Chrom- 
geiatiii'',  l'('Hteh»'n<i  in:  l)  Der  Ueli-Ttragunj?  des  photo- 
graphischen l;!l-les  auf  die  zu  ätzuiide  M^-tallplatte  mittels 
einer  Chroiii-viatinc,  welche  statt  des  Piguieuts  Harz  in  feiner 
Yertheilung  enthält;  2)  dem  Aaswasehen  und  Trocknen  des 
Harz'Oelatinereliefs;  3)  dem  Erhitzen  desselben  aber  einer 
offenen  Flamme  behufs  Kinsehmelzen  des  Harzes;  4)  dem 
Aetsen. 


0«  P«  Ooerz^s  Momentapparnt  «,Velox^^ 

(Mit  einer  LichtdrucktafeL) 

l)n  „Velöx"*)  ist  hauptsächlich  bestimmt  zur  photo- 
graphisohen  Aufnahme  von  allen  Arten  Momentbildern,  sowie 
von  Landschaften  und  Architekturen.  Das  Leben  und  Treiben 
auf  der  Strasse,  die  schäumenden  Meereswogen,  das  Mauöve- 
riren  der  Tiii}>pv'n,  Wettrennen  und  Fahren  sind  geeignete 
Objectö  für  denselben.  Für  Aufnahmen  von  Tortraits  im 
Sebatten  oder  im  Zimmer  ist  er  nicht  geeignet.  Die  grosse 
Oeschwindlgkeit  des  Homentrersehlusses  erfordert  eine  kräftige 
Belenohtung  der  Objecte  ( womöglichst  Sonnenschein), 
nnd  nur  bei  einer  solchen  ist  es  möglich,  indem  man  den 
Apparat  aus  freier  Hand  hält,  iiaarsoharfe  Aafnahmen 
zu  erzielen 

Das  lichtstarke  Objectiv  des  Velox  hat  10  cm  Brennweite 
und  zeichnet  Personen  bei  5  m  Abstand  ca.  3  cm  gross. 

Das  Objectiv  ist  der  Bequemlichkeit  halber  nicht  verstellbar 
QBd  giebt  sowohl  sehr  weit,  als  nnr  3 — 4  m  entfernte 
Objecte  völlig  scharf  wieder. 

Der  MomentrerBohlnss  ist  ein  rotirender  (Ed er,  Lebrbnoli, 

Heft  4,  Fig.  201  nnd  219).    Die  Liohtkmft  der  Linse 


>)  PrtU  30  Mark.   (Ooexs,  Berlin,  Belfort«r«tr.  3.) 
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Wegen  der  guten  Schärfe  der  AnfiiabmeD  knen  eieh 
TergrOgseniDgen  tnf  18X^4  cm  leicht  mach  cd,  da  die  (M- 

^ue  nicht  so  klein  als  z.  B.  bei  mancher  Taschen-Geheim- 
Camera  sind  und  erscheint  die  Perspective  nicht  übertrieben, 
da  die  Plattenprösse  in  günstigem  Verhältnisse  zur  Brenn- 
weite steht,  auc  h  letztere  nicht  gar  zu  kurz  ist,  um  Gegenstände 
im  Vordergründe  übertrielH'n  gross  er>eheinen  zu  lassen. 
Fig.  48  stellt  den  Momentapparat  im  Gebrauch  vor. 
Beim  Gebrauch  des  „Velox"  dreht  man  die  hinten 
befindliche  lange  Messingfeder  snr  Seite,  legt  die  Yorher  in 
der  Dunkelkammer  gefüllte  Cassette  so  ein ,  dass  die  herans- 

ziehbaren  Schieber  rechts  sind, 
und  dreht  die  Feder  wieder  vor, 
damit  die  Cassette  gut  lichtdicht 
angedrückt  wird.  Sodann  wird 
der  MomentverschluBS  gespannt, 
indem  der  yom  befindliche  blanke 
Knopf  80  weit  (in  der  Richtung 
des  Pfeiles)  hemmgedreht  wird, 
bis  man  den  innen  befindlichen 
Sperrkegel  einschnappen  hört. 
Richtet  man  nun  das  Visir  auf, 
und  zieht  den  nach  innen  ge- 
kehrten Cassettenschieber  auf,  in- 
dem mau  mit  der  Rechten  an 
diesem,  so  weit  es  möirlich  ist, 
zieht,  und  mit  der  Linken  die 
Cassette  gegen  den  Apparat  drückt, 
so  kann  man  exponiren. 

Damit  senkrechte  Gegen- 
stände auf  dem  Bilde  ebenso  er- 
scheinen, hält  man  den  Apparat 
80,  dass  die  Visiraoheibe  mög- 
lichst senkrecht  steht,  und  visirt  nun  derartig,  dass  ungefähr 
die  Mitte  des  aufzunehmenden  Gegenstandes  und  die  kleine 
schwarze  Spitze  (das  Korn)  in  der  Mitte  des  runden  Lochea 
im  Visir  erscheinen. 

Ausgelöst  wird  der  Verschluss  am  vorstehenden  Hebel- 
ende mit  dem  rechten  Zeigefinger.    (Siehe  Abbildung.) 

Nach  erfolgter  Anfnahme  scbliesst  man  die  Cassette,  dreht 
diese  um  nnd  spannt  den  Verschlnss,  om  eine  nene  AvIsahM 
machen  zu  können. 

(Der  Apparat  gab  bei  den  an  der  k.  k.  Lehr-  und 
Versuchsanstalt  für  Photographie  und  Keproductionsverfiahcen 


Fig.  48. 
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vorgenommenen  Proben  von  Momentaufnahmen  im  Sommer 
1888  sehr  gute  Ergebnisse.  Zwei  dieser  Momentauf- 
nahmen sind  als  lliustrationsbeiiage  in  Lichtdruck 
diesem  „Jahrbuche"  beigegeben  und  zeigen  die  Leistung  des 
Goerz'sehen  Apparates.) 


Objectivsatz  von  £.  Suter  in  Basel. 

Derselbe  besteht  aus  3  lichtstarken  aplanatischen  Com- 
binationen,  2  weitwinkelig  aplanatischen  Combinationen,  2  ein- 
fachen Landschaftslinsen.    (S.  Fig.  49.) 


Flg.  49. 

Bei  der  Construetion  dieses  Objectivsatzes  war  Herr 
Suter  nach  seinen  Mittheilungen  bestrebt,  wie  oben  angedeutet. 
Folgendes  zu  bieten: 

1.  Drei  Combinationen,  welche  durch  leichte  Veränderung 
der  hinteren  Linse  verschiedene  Brennweiten  und  bei 
Oeflfnungs-Verhältnissen  von  */o,  V?  «nd  ^/g  der  Brennweite 
möglichst  scharf«^  Bilder  liefern.  Diese  Combinationen  werden 
bei  Moment-  und  gewöhnlichen  Aufnahmen  bis  zur  Platten- 
grösse  18X24  allen  billigen  Anforderungen  geni^gen,  wo  es 
sich  um  einen  nutzbaren  Bildfeld winkel  von  nicht  über  60^ 
handelt  Die  Bilder  sind  correct  und  möglichst  eben;  bei 
'Anwendung  der  kleinen  Blende  tritt  absolute  Schüfe  bis  an 
die  Ränder  ein. 

2.  Zwei  Weitwinkel -Objcctive  mit  90° Bildfeldwinkel  für 
Platten  18X24  und  24X30  cm  bei  16  resp.  19  cm  Brenn- 
weite    Diese  Combinationen  werden  überall  da  nützlich  sein. 
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WO  wegen  beschränktem  Abstand  (z.  B.  bei  Strassen-  oder 
Monument-Aufnnhmen)  obi^e  3  Combi nationen  mit  dtm  Büd- 
feldwinkcl  von  ÜO"  nicht  sronufiend  fassen. 

3.  Zwei  einfache  L:infi««-hf^ffslinson  mit  langer  l^r^nn- 
weite  nnd  Iwtriu-htli.-heni  Hiidwinkel.  Solche  Obiftprivo  ^\nd 
oft  sehr  weithvoU,  wenn  eb  »ich  um  AufiiHhiiieu  auf  lange 
DistaoeeD  handelt,  %,  B.  wo  etwa  ein  Fiase,  eine  Sohlncht  eto. 
das  Hinankommen  verhindert. 

Fiir  diese  sieben  Gombinationen  sind  nur  fünf  Linsen 
erforderlich ,  welche  in  einem  elejranten  Etiü  untergebracht 
sind  und  sehr  wenig  fiaam  einnehmen.   (Preis  —  160  Mk.) 


Zur  Oeschlehte  der  Photo/iukotypi«'  in  II  albton -Manier» 
Von  M.  Jaffe  in  Wien.    (Mit  einer  Illustration.) 

Das  nebenstehend  zum  Abdrueli  gebrachte  Clicbe  wurde 
im  Jahre  1877  von  Herren  Morit/.  und  Mnx  Jnffd  nach 
«ineni  von  \hu"'A  erdachten  Verfahren  hergestellt  und  wurde 
diesen  Heuen  s<uii  1  Älärz  desselben  Jahres  ab  ein  Patent 
für  Oesterreic  h  -  Ui  garn  ertheilt.  Als  kurze  Zeit  darauf  der 
niederösterreiohische  Gewerbeverein  den  80sten 
Geburtstag  seines  Khrenprfisidenten  Adam  Freiberrn 
von  Bu  I  ii  feierlich  beging,  wurde  dieses  Glicht  als  Illustration 
dem  die  tVjer  beschreibenden  Aufsatae  in  der  Woehen* 
Schrift  de:-  Vereins  bei^<  Treben, 

Aus  der  l'attMif-ib^schi eibuiig  ist  zu  entnehmen.  d;i««P  die 
Herren  Jaffe  beim  Copiren  des  Negativs  (welches  auf 
i;ewöhulicbe  Art  beigestellt  wurde)  zwischen  jene»  und  eine 
Liehtdruekplatte  Müfalengaze  einschalteten,  um  auf  diese  WeiM 
die  HalbtGne  des  Negatives  in  Punkte  aufzulösen. 

Nicht  uninteressant  ist  folgender  Passus  der  Patent- 
Urkunde  : 

„Wir  haben  anfmgs  dasselbe  Princip,  mittelst  eines 
solchen  oben  besehriet  enen  Netzes,  welches  die  Lii  htstrahlen 
in  regelniassi-.  II  liinien  oder  Funkten  untorbrieht,  unser 
Korn  bei voizui'i lügen,  bei  Herstellung  uci  Negative  an- 
gewandt, indem  wir  unseren  beschriebenen  Stoff  (dia 
MQhlengaze)  bei  der  photographischen  Aufnahme  in  der 
Cflssette  dicht  vor  der  gesilberten  Platte  ausspannten 

Es  geht  hieraus  hervor,  dnss  es  nicht  Meisseubneh 
war.  weicher  zuerst  auf  die  Idee  kam,  dircct  in  d^r  CaTr  *  ra 
gf'körnte  Ne^ntive  zu  erzeugen,  sondern  dass  dies  schon 
•5  Jahre  vor  ihm  in  Wien  ausgeführt  wurde. 
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Erzeugung  einer  Htiiot^rapblsc'Iien  Steinsehichte 

auf  Metullplatteu. 

Von  Wezel  &  Naumann  in  Leipzig:- Reudnitz. 

Znr  Errenpin?  der  litho,i:raphi?ehon  Sfeinpohieht  finf 
Metallplatten  lösen  wir  bei  unserem  parentirteii  Dmckvortahren 
zunächst  Litho^rraphiestein  in  Salz-  und  Schwefelsäure  auf, 
setzen  der  auf^t  ;o.^teü  Masse  eine  Mischung  einer  Attphalt- 
LöBung  und  Colophoniiun  mit  etwas  M  binxn,  wodaroh  6in« 
Uisehnng  von  fett-  oder  hansaarem  nnd  Bohwefelflanrem  Kalk 
«nteteht.  Diese  Misehnng  bringen  wir,  nachdem  die  8&ure 
verdampft  ist.  alsdann  mit  einer  Terdiinnteii  Sr.dalosunir  in 
Verbindung  und  trafen  dieselbe  durch  Injection  in  fein  ?er- 
tbeiltem  Znstande  auf  ♦■rwärmle  Meta]l}»latlen  auf. 

Die  piäpaiirteu  Zinkplatten  werden  beim  Ueberdruck, 
sowie  bei  den  Original-Lithographien  genau  so  behandelt  wie 
die  Steinplatten,  nnr  Sndert  sieh  bei  den  Zinkplatten  die 
Aetzung,  indem  hier  anstatt  Soheidewasser  oder  Salss&nro, 
Phosphorsäure  mit  Terdiknatem  Gommi  arabicum  ge- 
nommen wird. 

Unsere  Zinkplatten  eignen  sich  für  jede  Art  Umdruck, 
sowie  auch  für  Original-Federarbeitea. 

Die  Höhe  der  Auflage  betreffend,  so  haben  wir  schon 
bis  in  6000  Drucke  Ton  einem  Umdrucke  ersielt;  auf  unseren 
81  Sehnellpressen  wird  jetzt  fast  anssehliesslieh  von  Zink 
gedmokt,  gewiss  ein  Beweis,  dass  unser  patentirtes  Verfahren 
in  jeder  Hinsieht  an  empfehlen  ist. 


Der  Einfluss  der  Temperatur  ;nif  dns  optisehe 
Verwegen  eines  Quarzspectrographen« 

Von  V.  Sohnmann,  Leipzig. 

Die  photographische  Aufnahme  eines  Speetmms  ist  ab- 
hängig von  einer  Anzahl  von  Vorsichtsmaassregeln ;  wo  solche 
unbeachtet  bleiben,  darf  man  nie  auf  vollen  Krfol^r  rechnen. 

Von  besoihlerL-m  Kinflnsse  auf  das  Spectronegativ  ist  die 
Temperatur  des  optischen  Körpers  des  Spt>ctrographen.  Ver- 
ändert sich  dieselbe  während  der  Aufaahuie,  so  kann  unter 
Umstftnden  die  Bildschärfe  Tollst&ndig  zerst^^rt  werden. 

Ich  habe  mich  mit  diesem  Gegeustande  in  letzter  Zeit 
•ingehend  beschäftigt.  Eine  lange  Reihe  Yon  Spectralphoto- 
graphien,  die  lici  verschiedenen  Temperaturen  des  Prismas 
aufgenommen  wurden,  zeigen  wie  ndthig  es  ist,  dass  sich  der 
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Dar  Eiofluss  dwr  Temperatur  «tc. 


Spootrosoopiker,  sobald  er  Bieb  des  Qoanefl  bedient,  gewitMii* 
haft  am  die  Temperatur  desselben  bekQmBiert. 

Die  Hilfsmittel,  df^ron  ich  mich  zur  Restimmnnjj  do8 
WarmeeinflusseB  auf  das  Spe^'ti  nm  eines  Qu:\r/j)ricrn:is  bediente, 
bestanden  ans  einem  nen^n  SpectroL'iuphen ,  horvoriregangen 
aus  der  bekanuton  Werkstatto  von  Julius  VVansehaff  in 
Berlin  und  aus  einem  älteren  Quar/Bpectrographen  ;  letzterer,  bei- 
läufig bemerkt,  dasselbe  Instrnment,  mit  tvelcbem  ieh  bereitt 
seit  Jahren  meine  s&mmtlichen  Quarzversache  ausgeführt  habe. 

Der  Apparat  von  Wan schaff  war  mit  8  Doppel prismaA 
ausgestattet,  der  andere  Spectrograph  dagegtii  entiiisH  nur 
ein  oinzitros  8o1<*b<*s  (^mrzprisma. 

jL»ie  Lichtquelle  bildete  der  elektrische  Kunk-  n  den  ich 
zwischen  Elektroden  aus  Cadujium  oder  Magiie^^iüm  über- 
springen liess.  Das  Funkenliebt  wurde  nach  Möglichkeit  im 
Spalt  gesammelt  nod  swar  mit  Hilfe  eines  Condensators,  weleher 
ans  zwei  Cy linderlinsen  bestand.  Diese  Linsen,  die  selbal» 
redend  auch  ans  Quarz  geschnitten  waren,  vereinigten  die 
Strahlen  in  einem  schmalen  Streifen,  welcher  die  Spaltöffnung 
bedeckte.  Ein  solcher  Cylinderiinseneondensator  fördert  die 
Bildschärfe  d»^s  Spcetnims  in  ausgezeichneter  Weise. 

Die  KrwäiQjüü^  nahm  ich  in  verschiedener  Weise  vor. 
£kimal  setste  ieh  das  ganze  Instmment  wechselnder  Tempe- 
mtnr  ans  nnd  dann  war  es  das  Prisma  allein,  dessen  WSrma- 
grad  ieh  ftnderte.  Im  ersten  Mle  heizte  ich  den  Beobaehtongi* 
räum,  in  welchem  der  Quarzspeetrorrraph  sorgfältig  gegen 
strahlende  Wärrne  geschützt  wurde;  im  anderen  Fn]]o  wurde 
das  Prisma  alh  iti  und  zwar  in  einom  eigens  für  diesen  Zweck 
eingerichteten  Wasserluftbade  »'iwarüit. 

Die  Ermittelung  der  l'ribUiateajpcratiir  erfolgte  mittels 
feingetheilter  Thermometer.  Am  sichersten  arbeiteten  die 
Thermometer,  wenn  ich  sie  mit  Bienenwaehs  nnd  Onmmi* 
schnare  am  Prisma  befestigte.  Znr  Befesti^ungsfläche  diente 
der  fTPSchwrirzte  liiicken  des  Prisinns.  Ks  scheint  als  ob  man 
auf  diesem  Weiie  sicherern  Aiifschluss  über  die  Prismatempo- 
ratur  crlHügt,  wie  mit  den  sonst  iibliehen,  zur  Aufnahme  der 
Thermomcterkugel  ebenfalls  au  deu  Prismarüoken  gekitteten 
FlÜssigkeitsbchältcrn. 

Eine  Reihe  anderer  Vorrichtungen,  welche  znr  Erhaltung 
der  jeweiligen  Prismatemperatnr  während  der  photogn^hischen 
Anfruihme  angebracht  waren,  ttbergehe  ich  hier,  weil  ilire  Ba- 
SchreibunfT  fin  dieser  Stelle  zu  weit  führen  würde. 

Die  Temperatur  des  Prismas  variirte  von  — 5  nmd  bis 
-f46  Grad  C,  für  je  zwei  untereluaiider  photograpiiiite  Öpectra 
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dftiregen  betrag  der  m^bmeaDtenehied  nie  weniger  wie  0,1  Qrad 

nnd  nie  mehr  wie  30  Grad  C. 

Die  pbotographische  Aufnahme  des  Spectrums  erfolgte 

fltif  Bromjodsilberfrelatincplatten.  Ii  h  hiittf^  sie  sellist  präpa- 
rirt  uni  Hcrüoksiehtigt,  wafi  die  Klarheit  dea  Spectrums 
lördern  könnte. 

Ich  muää  an  dieser  Stelle  ganz  besonders  hervorheben, 
daes  nicht  jede  Emnieion  eine  vollendete  Schärfe  des  photo- 
graphisehen  Bilde«  sichert.  Und  gerade  im  Torliegenden  FViIle 
wftr  die  gute  TTebereinstimmung  gewisser  Ausmessresultate, 
um  die  es  sich  in  erster  Reihe  handelte,  Tom  Charakter  der 
lichtempfindlichen  Srhicht  abhänsi^  Ich  wählte  wie  immer, 
wenn  meine  Ne'iativo  niicroscopist-ho  Schärfe  bekoniiTif^n  «oHton, 
zur  PhittenjMiiparation  Sillieroxydamraongelatine,  die  üack 
Dr.  Kder's  Methode  dargestellt  worden  war. 

In  allen  Fällen  enthielt  die  Emulsion  ein  grössere«  Qnan* 
tarn  Jodsilber,  meist  4  bis  5  Procent  vom  Silberbromid.  Dieser 
Jodsilber^jri'halt  ist  ganz  wesentlich,  weil  reine  Bromsilber- 
gelatine für  Spectralaufnahmen  meist  etwas  flau  arbeitet  und 
vor  allen  Dingen  nicht  flio  aus^rfzcichnete  Empfindlichkeit  für 
Cyanblau  besitzt,  welche  der  Brornjodemulsion  iu  so  hohem 
Maasse  eigen. 

Meine  Versuche  führten  nun  zu  folgendem  Ergebniss. 

Aendert  sich  die  Temperatnr  eines  Qoarzprismas,  so  bleibt 
das  Spectrum  desselben  davon  nicht  unberührt.  Die  Spectrnm- 
linien  Terschioben  sich  in  der  Kichtang  des  Spectrombandes 
und  zwar  bei  steiixendcr  Temperatnr  nach  dem  rothcn  nnd 
bei  fallender  nach  dmi  violett<^fi  Hude  desselhcn  hin  iMfoIj^ 
nun  die  Aenderung  dar  lemperatur  während  der  piioto- 
graphisehen  Aufnahme,  so  wandert  das  Bild  auf  der 
empfindlichen  Schicht  and  die  Folge  davon  ist  dass,  je  nach 
der  Grosse  der  LinienTersehiebong,  die  Ltniensobftrfe  mehr 
oder  weniger  darunter  leidet.  Linien  von  geringem  gegen- 
seitigeu  Abstände  werden  hiervon  am  meisten  berührt.  Bei 
kurzer  Belichtung  ist  die  Gefahr  des  Wärmewechsels  gerin?;, 
da  das  Piisma  im  Allgemeinen  nur  langsam  die  Teniporatur 
seiner  Umgebung  annimmt.  Weit  bedenklieher  wird  der 
Wärmc'wechsel  bei  langanhaltendcn  Expoeitionen  und  bei 
betrftehtliehen  finergiecontrsAten  der  8pectramllnien.  Lange 
Beliehtnng  macht  sieh  aber  n5thig,  sobald  man  die  Zahl  der 
Prismen  vergrdssert,  ebenso  wenn  die  Lichtquelle  eine  nor 
massige  Energie  entwickelt. 

In  den  seltensten  Fällen  wird  man  di^  Teinperatur  des 
Prismas  während  einer  Aufnahme  ganz  coustant  erhalten 
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köDüeD.  Es  fragt  sich  uuu,  wieviel  die  Temperatur  schwaukea 
darf,  wenn  die  aiioroscopisehe  SdiSrfe  gewahrt  bleiben  soll. 
Nftoh  meinen  zahlreichen  Memangen,  die  ioh  an  Linien  des 

sichtbaren,  wie  an  Linien  des  nitravioletten  Spectrums  aus- 
geführt  hübe,  liann  <iie  Temperatur,  so  hnfje  ps  sich  iini  die 
Anwendung;  eines  einzelnen  Prismas  handelt  und  die  Focall-inir.'^n 
der  Linsen  von  Collimator  und  Camera  '/i  m  nicht  ail/.iisehr 
fibersteigen,  bis  zu  Orad  C.  wechseln,  ohne  dase  hierdurch 
der  Definition  der  Aufnahme  merklich  Abbruch  gethan  warde. 
Dahingegen  vermag  eine  Thermodifierenz  von  1  Qrad  C.  sehen 
einen  recht  störenden  Einfiuss  auf  die  Bildscharfe  auszuüben. 
So  erf&hrt  beis^pielsweise  die  Cadmiumlinie  X  2307,0  (Wellen* 
länge  nach  Hartley)  eine  Vei cchiebung  von  0.005  mm.  wenn 
die  Tenijieratur  des  Prismas  sich  nm  einpn  OntiLTad  verändert; 
dies  ein  scheinbar  unmerklicher  Werth,  der  aber  volle 
Beachtung  fordert,  wenn  man  berücksichtigt,  dass  uiaa  fiir 
exaote  Messongen  die  Linienbreite  auf  ein  Minimum  redaeirt 
8paltweiten  Ton  0,010  mm  bis  herunter  sn  0,002  mm,  die 
bei  ifM  IiH  m  Speotrographen  allezeit  mit  der  Linienbreite 
identisch  sind,  wende  ich  für  sch&rfere  Speotronegative  ohne 
Ausnahme  an. 

Man  ersieht  hieraus,  dass  schon  ein  Wärmeweehsel  von 
1  Grad  eine  Linie  um  ihre  volle  Breite  verschieben  kann.  Der 
Coiucidenznacbweib  wird  hierdurch  /.ur  LamÖglichkeit,  resp. 
führt  er,  was  noch  TerfatognissTollere  Folgen  haben  kann,  m 
Trugschlltssen.  Und  Bolche  in  der  Speetroseopie  su  beseitigen, 
das  ist  gerade  Aufgabe  der  speetrographisohen  Beobachtung. 
Dass  die  Photographie  solcher  Aufgabe  gewachsen  ist,  unter- 
liegt keinem  Zweifel.  Die  spoctrographische  Beobaehtung 
wird  das  Ocuiar  mehr  und  mehr  aus  der  Speetroseopie 
Terdrän.i^cn 

Die  Verschiebung  erstreckt  sich  aber  nicht  in  gleichem 
Maasse  auf  das  ganze  Spectmm,  sie  ist  fftr  die  schwach 
brechbaren  Strahlen  grosser  wie  für  die  stftrker  abgelenkten. 
Das  besagt,  dass  nicht  nur  die  Brechung,  sondern  auch  die 
Zerstretuin?  des  Lichtes  im  Quarz  duroh  die  Wärme  ver- 
ändert wir>i. 

Diebes  Resultat  ist  insofern  neu,  als  man  mitteUt  der 
hierfür  allein  angewandten  Ocularbeobachtung  einen  sicheren 
Anhalt  für  die  Dispersionsänderung  beim  Quarz  bisher  nicht 
hat  gewinnen  können.  Das  ist  begreiflich,  denn  das 
Bubjective  Spectrum  des  ültraTioIetten,  welches  mir  die  besten 
Resultate  lieferte,  ist  f&r  so  scharfe  Messungen,  wie  die  oben* 
genannten  sind,  ganz  untauglich. 
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Wie  anf  das  Prismf^,  so  wirkt  die  Temperatur  auch  auf 
die  Linse.  Da  die  Bif^eh-iinL:  des  Quarze«:  nbniinmt.  sobald 
di<»  Temperatur  steigt,  bu  weiden  die  Bieimwoiten  der  Linsen 
mit  der  letzteren  wachsen.  Dje  Folge  hiervon  wird  eine  aber- 
malige Zunahme  der  UnBchürfe  des  S^eetrnmbildes  sein.  Dareh 
neue  EinetelloDg  der  Bohre  iet  sie  aber  leicht  zn  beseitigen. 

Ist  die  Temperatoraehwanlcung  mäsisig,  beträgt  sie  nnr 
einige  Grade,  dann  kann  man  die  Bohre  unbesorgt  in  ihrer 
alten  Länge  belassen.  Die  Lichtkegel,  die  vom  RpMlt  aus- 
gehen, sind  wenigstens  unter  den  oben  genannten  Vtriiuitnissen 
bei  der  Apertur  mt  inp«  Spectroeraphen  —  dieselbe  betragt 
42  und  üömm  —  so  gpiU,  dass  die  Aenderung  der  Focal- 
]ftnge  noch  nieht  bemerkbar  wird.  Sind  die  Bohre  ans  Metall 
gefertigt,  was  wohl  beim  GoUlmator  immer  der  Fall  eein  wird, 
80  kommt  der  Langensonahme,  die  sie  bei  steigendem  Thermo- 
meter ei-fahren,  der  AufnaiiniG  zu  gute.  Leider  ist  dieser 
O  wifin  so  massig,  dass  er  in  der  Praxis  aar  eine  unter- 
geordnete  Kolle  ppielt. 

Betragt  der  Wärmeunterschitd  mehr  wie  einige  Grade 
und  haben  die  Rohre  im  Vergleiche  zur  Focallänge  grosse 
Oeffnung,  dann  macht  sieh  eine  neue  Einstellung  derselben 
nötbig.  Die  Brennweite  meines  Collimators  war  für  die  Frann- 
hoferlinie  D  20  mal  so  gross  wie  seine  Linsenöffnung  und 
infolge  dieses  gun^ti^en  Yerhältnis?^'^  konnte  ich,  unbeschadet 
der  Definition,  Aufnahmen  von  0  Urad  bis  20  Grad  C.  ohne 
Neufin^tellung  der  Rohre  machen,  wenn  ich  die  Rohrlauge 
der  mittleren  Temperatur  von  10  bis  12  Grad  angepHS&t  hatte. 

Nicht  bei  jedem  Instrumente  wird  das  Ergebniss  ebenso 
gOnstig  ansiallen  wie  hier.  Die  Bobrlftngen  meines  Spectro* 
naphen  sind  för  jede  Aufnahme  einander  gleich,  ist  die 
Camera  wesentlich  länger  als  der  Collimator,  so  wird  der 
Wärmeeiiiflu?!'  weit  fühlbarer  wie  bei  gleichlangen  Röhren; 
mit  dem  Bilde  des  Spaltes  selbst  werden  auch  alle  diesem 
anhaftenden  Schwächen  in  dem  Verhäitni«»?e  der  t'ocal längen 
Tergrössert  und  man  ist  dann  genüthigt,  der  Verschiebung 
der  Brennflache  Irfther  Bechnung  zn  tragen  als  es  meine  In- 
•tnunente  verlangten. 


Der  Werth  des  Quarzes  für  die  8 pect rul Photographie. 

Von  V.  SehuMiaim.  Leipzig. 

Die  Photogniphie  des  SpeetrumH,  die  in  den  letzten  Jahren 
erneu  ungeahnten  Aufschwung  genommen  bat,  war,  mit  wenig 
Ausnahme,  längere  Zeit  auf  das  optische  Glas  allein  ange- 

15 


226       D«r  W«rlli  dM  QiiAnat  fllr  dU  SpMtralpliotoffmpliI«. 


wiesen.  Nicht  ohne  Einlluss  auf  die  Furtsi  hritle  dor  Sj>e<?tntl- 
wi88onsehaft  V)lieb  deshalb  aiu-h  der  Chai akter  de8w?ll>on  und 
80  kam  eB,  dass  das  optische  Glas,  bei  all  seiner  Vollkommen- 
heit,  den  fitoigenden  ADforderungen  dieser  DiseipHn  bald  nioht 
mehr  gorecbt  zn  werden  vermochte. 

Warum  genQ^te  nun  das  Glas,  selbst  das  geeignetste  nicht 
ausgenommen,  s|»ertnilen  Zwecken  ni»*ht  mehr? 

.Ji^rb's  f^isina  und  jede  liif!s(> .  die  hii>^  optischem  (ihise 
hesteh'-n.  - 1 -tuuuneln  das  Speetnim.  indem  hie  den  b»'i  wiMifni 
grössten  i  iu'il  der  Stmhlen  gewisser  Wellenlängen  zuriu  khulien. 
Diese  Strahlen  treten  zwar  in  den  Glaskörper  ein,  sie  verlassen 
ihn  aber  nicht  wieder.  Hier  lag  die  Ursache,  weuhalb  das 
Sonnenspectrum  lan^^e  Zeit  nur  in  bescheidenem  M;imsh>  über 
die  Grenzen  des  sit  htbaren  Thcilt  s  hinausrai?te.  Des  Forsehers 
Aii?n  vormorhto  «f^H-st  mit  den  vorzüj<li<'h«tPii  Hilf«mittoln, 
darüber  hinaii'-.  k«'iii  IJ<'ht  mehr  zu  er«|»;ilien.  .leiisfits  der 
damals  iM.kaunteu  uhnnuthen  nii<l  ultravioletten  Sii»'rke  war 
imdurehdrinj;liehe  Fiiisterniss.    Zum  lilück  nicht  für  immer. 

Der  englische  Physiker  Stokes  beobachtete  eines  Tages, 
dass  Linsen  und  Prismen  aus  Quarz  ein  wesentlich  längeres 
Spectrum  jrab<>n  wie  solche  aus  Glas.  Diese  Rutdeckung  war 
sensationell.  Sie  ölt'nete  der  s|>ectnilen  F\)rschunir  ein  weites 
Thor.  Die  neuen  IVahupfj.  die  damit  orsfhli>N>on,  sie  halM»ji  in 
der  That  unser  \\  i-xn  (  i  weiteil.  sie  hal>ej»  unsere  Kenntni«?e 
des  Verhaltens  der  Massethoilehou  in  hohem  Grade  voiToU- 
kommjict. 

Die  Durohlässigkeit  des  Quarzes,  deren  Entdeckung  wir 
Stokes  verdanken,  erstreckt  sich  nicht  auf  alle  Strahlen,  son- 
dern hauptsät-hlich  auf  die  brechbareren  und  kommt  insonder- 
heit dem  ritniviolott  zu  «tatton.  Roth  und  mehr  no<  h  T'ltraroth 
finden  im  Quarz  iTh  ht  weniger.  S'Uub'rn  >'>'j:\r  mehr  Widerstand 
wie  im  optisdien  Glase.  Allein  iie  .Uisor|«tl<ju  der  rotben 
und  gelben  Strahlen  ist  hier  so  y;cni)^,  dass  ich  beispielsweise 
meine  spectrnlen  Untersuchungen  der  Cyaninplatte  ungehindert 
mit  meinem  Quarz trograpben  ausführen  konnte. 

Der  Untersucbun;;  des  ultravioletten  Speetnims  hat  der 
Quarz  unschiitabare  Dienste  geleistet.  Er  hat  die  Grenzen 
desselben  l»is  zur  Wolloiil'iiiire  1852  erweitert.  Welche  Er- 
rungen<«*hat't.  w(»nii  man  iiberiegt,  dass  selbst  d;m  durchliis^iirsto 
(Jln«i]tri<iiia  kaum  noch  Strahlen  von  der  \Velli<alan;j;o  ;-U77 
(Frauiihuicrliiiiti  H)  den  Durchgang  gestattet,  während  die 
Spectralphotogr.iphie  da,  wo  es  sich  um  stärkere  Dispersion 
handelt,  sogar  auf  alles  Licht  verziehten  muss,  das  brechbarer 
ist  wie  die  Fraunhoferliuie  P  (Wellenlänge  3360). 
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Weit  auffallender  wie  im  Sonnenlichte  wird  der  Unter- 
schied zwis(*hen  Quarz  und  Glas  im  Til-  lit»>  do^  elektrischen 
Funk'pn«  Dn«  [.icht  des  zwi^sohen  .Mitalloleivtroden  iiber- 
8|niii^widün  elekti i^  hon  Funken«  kann,  wenn  man  ein  Prisma 
aus  Quarz  amveudet,  ein  Speetruui  geben,  das  füntuial  lang 
ist  wie  der  eicbthare  Theil  desselben.  Es  maobt  einen  geradem 
wunderbaren  Eindmek.  wenn  man  beim  Vertauschen  des 
Prismafs  au8  Glas  mit  einem  soKhen  aus  Quarz  plötzlich  das 
Spectrumband  um  das  Mehrfache  verlängert  sieht. 

Die  Unenn)findlichkeit  des  menschlichen  Auges  für  die 
Strahlen  des  ÜltraTloletten  ist  hintiuiglieh  bekannt,  el>enB0, 
da««  wir  in  der  Fluorcseenz  ein  geeignetes  Mittel  ''0<it/eii, 
nni  (}u:}*e  Strahlen  zu  unserem  Hewusst.sein  zu  bringen.  Das 
S|»ectrum  dos  i»loktrisi-hen  Fnukenn  —  zu  Klektroden  ist  nicht 
zu  schwacher  .Magnesiunidraht  bcsoudcrs  geeignet  —  erzeugt 
auf  einer  üranglasplatte  eine  Anzahl  leuchtender  Linien  von 
maigr&ner  Farbe,  und  das  mit  einer  Uranglasscheibe  aus- 
gerüstete tluorescirciblc  Ot^uhir  von  Boret  löst  sojiar  viele 
dieser  Linien  noch  weiter  und  zwar  derart  auf.  dass  der 
Sportro^ropikor  ihro  Ausmessung,  behufs  Bestimmung  der 
VVeilonl;iii_o'.  /.uvcrlii-^sig  vornehmen  knnn.  Allein  ninn  erwarte 
von  der  lluurcs<  ireuden  Fläche  nie  so  ein  scharfes  Uild  wie  es 
das  Spectroscop  vom  sichtbaren  Spectrum  entwirft.  Selbst  das 
Spectrum  des  fluoreBoirenden  Oculars  steht  weit  hinter  der 
Leistung  eines  solchen  Instrumentes  zur&elc. 

Unsere  ICenntniss  des  Ultravioletten  wüi  do  soiiaeh  auf  einer 
äusserst  niedrigen  Stufe  stehen,  wenn  wir  bei  seiner  Erforschung 

nur  auf  die  Fluorescenz  angewiesen  waren.  Hier  war  es  ledig- 
lich die  Photoö:niphie ,  die  volles  laicht  in  dieses  dunkle  Ge- 
biet brachte.  Die  hoho  Empfindlichkeit  der  photographi.schen 
Schichten  gegen  alle  ultraviolctttMi  Strahlen  ormöirlichto  eine 
schnelle  und  scharte  Aiifnahm"  «b'r  ultravioletten  Spectra,  so- 
bald man  sich  dazu  nur  des  Quarzes  bediente  und  sofern  mau 
die  störend  wirlcenden  fiigenschaften  desselben  zu  ellmtniren 
verstand. 

Der  Quarz  oder  Bergkrystall,  so  vortreffliche  optische 
f^higkeiten  er  auch  entwickelt,  besitzt  aber  zwei  Kigenschaften, 
die  alles  photographische  Gelingen  unmöglich  ma«*hen  können. 
Per  Quarz  z*^rl<'L:t  jeden  eindringenden  Licht!^trnbl  in  zwei 
iinear)Hi];irisirte  Strahlen  inid  irif't  so  im  Allgemeinen  Anlass 
zur  TJiMung  zweier  Spc  tra.  Man  \Niirib'  nun  das  eine  oder 
das  andere  zur  Aufnahme  benutzen  kuiiacu  wie  beim  k'alkspath, 
wenn  nicht  migliicklicher  Weise  die  beiden  Spectra  eines  Quarz- 
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prisums  zum  grosspi)  Theile  überoinandor  fiol^n  Pa  sie  sieh 
aul  keine  Weise  von  einnnder  troniioii  litfj*eii  und  die  Aus- 
lösehung  des  einen,  mittels  eitles  Nicorscben  Prismas ,  der 
Absorption  des  Kalkspathes  für  altraviolettes  Licht  halber, 
unstatthaft  ist,  so  kann  man  mit  diesem  Spectnunpaar  absolut 
niehts  anfangen. 

Nicht  ohne  Einfluss  auf  das  Verhalten  eines  Lichtstrahles 
in  einem  Quarzkrystalle  ist  die  Rii-hfnuir.  in  hör  er  einfüllt. 
Füllt  diese  nämli<-h  mit  tlor  oj*tis(  |i(>n  Axc  /,iis;iiinnen,  dann 
geht  der  St n« hl  unzerlef^t  weit»»!-,  nti.l  ein  (^iiar/,j'rifma,  welches 
deraH  au»  dorn  Krystull  ges«  luiitten  wird,  dass  seine  brechende 
Kante  rechtwinklig  auf  der  Krystallaxe  steht  und  seine  brechen- 
den  Flächen  mit  dieser  gleiche  Winkel  bilden ,  wird  nur  ein 
einziges  Spectrum  geben.  Streng  genommen  tritt  die  Spalttuig 
der  Stmblen  nur  dann  nicht  auf,  wenn  diese  das  Prisma 
symnictrisrb ,  hier  in  Hichtung  der  Krv^t:ill:ixc  |i:i?siron.  In 
jeder  aixloron  T?i*-btniiu^  müsste  sieh  wieder  die  Verdoppelung 
des  Spci  tniins*  tulilUar  iiiuchen. 

Kill  derartiges  Qn;!r/,|«risma  giel»l  jedoch,  wenn  es  ordnunärs- 
gemass»  autgestellt  ist,  nie  zu  einer  demrtigeu  Verdoppelung 
oder  Verbreiterung  der  Linien  Anlass,  dass  solche  stOrend 
wirken  könnte.  Hierzu  warde  eine  weit  grössere  Divergenz  der 
Strahlen  erlorderlirh  sei?«,  als  sie  in  solchem  Falle  vorkonmien 
kann.  Die  Linierisi-härfe.  die  ein  solches  Prisma  liefert,  wiirde 
soiinch  allen  AntV»rdorii!iirf'n  der  S|io.  tralphiitnirrnfthio  genügen 
und  es  wäre,  wenn  der  Optiker  bei  li('i>tt'lliiim  der  Linsen 
den  Krystall  ebenfalls  re<*htwinklig  zur  uptisrhen  Axe  durch- 
schnitte, allem  Rechnung  getragen,  was  einen  seharfdetinlrendeu 
optif^chen  Körper  fUr  ultraviolettes  Licht  sichert. 

Ein  Blick  anf  ein  mit  solchem  Quarzkörper  eneogtea 
Sonnenspectnim  w firde  aber  sofort  die  Irrigkeit  dieser  Annahme 

klarlegen.  Dasselbe  Verfahren,  das  zur  Eliminining  der  Linear- 
Iiolarisation  führt,  schntft  leider  ein  anderes  und  nicht  minder 
fühlbare«  IVItol.  i)er  in  der  Axe  den  BergkrystüH  dnii-h- 
setzende  Strahl  unterln'.it  niimlich  der  ( 'ircularpoiarisHtinn. 
Ihr  zufolge  wird  eine  jede  Spertrimilinie  verdoi>pelt  und  da- 
durch wieder  eine  Unklarheit  im  Spectrum  geschaifen,  die 
insofern  noch  grösser  ist  wie  bei  linearpolarisirtem  Lichte,  als 
sieh  dem  cir<'ular]»olarisirten  Stnihlo  gogenttber  selbst  daa 
Nicorsehc  Prismu  indifferent  vwiialt. 

Die  Circular)M>larisation  ist  bei  sehwacher  Tergrössemng 

minder  ins  Atiire  fallend  wie  bei  Anweiidiiiig  langer  Fernrohre, 
doch  kann  die  \  crdoppelung  auch  dann  verhängniss volle  Folgen 
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haben. ^)  Eti  wäro  nun  hierdurch  die  vollständige  Unl»r;nii'h- 
barkeit  des  Quarzes  für  exaete  Speetroseopie  und  für  die  damit 
unzertrennliob  verbundene  S|>ectnilpliotographie  dargethan,  wenn 
Hiebt  der  Quarz  das  Heilmittel  f&r  seine  eigenen  Schlichen 

in  sieh  trüffo. 

Die  Krystalle  »hs  Quarze»  kommen  in  dor  Natur  von  ver- 
gehiedenem  Chanikter  vor  Währon.l  der  ciiio  Krvstall  din 
Polaripationseben^*  nadi  n\btH  dreht,  bewegt  sie  ein  anderer 
in  entgofreniresptztei  liirhtung. 

Dieoe  Kigenthümliehkeit  des  Quarzes  hat  nun  der  franz5- 
eiflche  Physiker  Cornn  zur  BeBeitigung  der  yerdop]>e]ung  der 
Speetmmlinien  zu  benutzen  gewunet.  Oornii  hat  »eine  (^arz- 
priamen  ans  KrystaUen  von  entgegengesetztem  Drehungsver- 
mö'i'^n  schneiden  lassen  nnd  Rio  immer  nur  |>:»Mnvoi«o  rniiro- 
wiiii'lt  Kiitwi'df^r  \vnr<Mi  «r>inf»  f*ri«mf»n .  <^in  liiik-^-  unrl  ein 
rot  htsdn'li«'iiiit\< .  von  einander  getnunit  nnd  im  Miniunini  der 
Ablenkung  aufgestellt  und  dann  betrug  der  brechende  Winkel 
eines  Jeden  60  Grad,  oder  sie  waren  mittels  6ty<^erin  oder 
Wasser  derart  zusammengeklebt,  dass  die  gemeinschaftliche 
Fläv'he  bf'idcr  den  hret^henden  Winkel  halbiite  und  auf  d«'r 
optischen  A<-iif.e  l^eider  Prismenhälften  rei*ht\vinklig  stand.  In 
diesem  VnWo  fiatte  jed*-  Ilälfte  nur  80  (rpAd,  das  ganze  Prisma 
also  wtiMb'i  BO  Orad  bre«-henden  Winkt  ] . 

I«'h  Lal»e  beide  Prismenc-onstiMntionen  Cornu's  versucht, 
um  etwaige  Verschiedenheit  in  ihren  Verhalten  feststellen  zu 
kl^nnen.  £s  bedarf  wohl  kaum  der  Erw&hnung,  dass  dem 
eintheiligen  Prisma  der  Wohlfeilbeit  halber  der  Vorzug  ge- 
bühren wi'irde.  wenn  seiner  Anwendung  sonst  nichts  im  Wege 
stände.  Meine  durch  viele  Monate  fortiresetzten  Versuche  Imbcn 
jedoch  «TLicbfii .  dass  alle  ojiti«(  hon  V'-rt)u'ile  auf  Sf»ifori  d<>s 
zweitheili/:cM.  aus  links-  und  rorhtsdrehündem  Quar/.c  bostch»'!!- 
den  Prismas  liegen.  Xi«*ht  mir  dass  es  schärfer  deliniit  wie 
das  elntheilige  Prismenpaar,  es  ist  auch  weniger  empfindlich 
gegen  die  unvermeidlichen  Fehler,  die  beim  Schleifen  in  der 
brechenden  Flä<  he  zurückbleiben.  Dass  es  sieh  ausserdem  in 
beliebiger  Anzahl  zu  einem  Prismenkreise  zusammenstellen 


0  Ali  ich  Tor  mohmron  Jahrein  uioiuu  cpoctrographischen  Vertache 
mit  Quars  begann,  bediente  ich  mich  cur  Ermittelang  der  defloirenden 
Kraft  der  eiozelnen  Quarztheile  meist  einer  mit  Kochaals  gefiirbtou  und 
sehr  intensir  leuchtenden  Alkobolflamme.  Geraume  Zelt  habe  ich  damal« 
dai  ffelbe  Llnietipaar  nu'tnor  Natronflammi»  fllr  coinriilond  mit  T>|  und 
ll«tiAlt«n,  bis  ich  mioh  eodlioh  ttbarsoagt«,  dtM  ich  oiobt  mit  ein«»., 
8p«olram,  •oDdum  mll  swrten  im  tbon  bilt«,  dto  dwroli  (äimlar» 
polarlMrtlan  «ntitaDdaa  wttrsA. 
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lägst,  ist  eüi  Vorthoil.  den  mau,  wie  ich  iu  der  Folge  zeigen 
werde.  nipM  uatem^hätzen  darf. 

I(»h  empfehle  daher,  und  zwar  auf  Grand  dreijährifperVer* 
encbe.  für  gpeetmle  Zwerko  nur  das  zweithoiligo.  zusanimen- 
geklohte  Quarzprifima.  Seine  definirendc  Kraft  steht  uiiüher- 
trofff»n  da  und  «oino  l>nrchlä««iirkoit  lür  ultraviolette  Stnhlen 
k;(nii  zur  Zeit  hürhstens  eiji  einziges  Minerul  uoeb  thcileu,  das 
ist  d*'r  weisse  FInssspath. 

Meine  ersten  Versuc  he  beschränkten  fcich  auf  ein  einzehies 
sweitheiligea  Prisma,  dessen  ich  mich  neben  dem  Prismenpure 
der  anderen  Constniction  bediente.  Nachdem  leb  mich  einmal 
von  der  Vorfr.  fTlit'hkeit  des  ersten  nherzeugt  hatte,  blieb  mir 
noch  die  Beantwortung'  der  jrleiclnvi.  hti*ron  Frage:  Wie  wird 
sieh  <>in  Krois  soK-her  l*rismen  vcrlialtcn 

Hiiiter  Hjir  lajr  ein  ;»nf»!o2rr  \  crvn,  h  .  !oid<  r  ciiio  t'i*enso 
kostspielige  als  bittere  l-JniiaiiMhung.  Klic  ich  zum  Quarze 
griff,  hatte  ich  gleieb  umfangreiche  Beobachtnngen  mit  Kalk* 
epath  angestellt.  Ich  meinte  ans  seiner  grosseren  Dispersion 
—  diof^efbe  ist  unter  Tniständen  der  doppelten  des  Quarxee 
gleich  —  Vortheile  zu  ziehen,  die  Bergkrystaü  nirht  zu  bieten 
»chieii  Mit  t-icbnii  znrn  Thct!  sehr  grossen  Kalkspathprisnir^n. 
die  tljciU   ri'.-litw  iiikliiL .  parallel   mr   Axe  irp^i-limttcn 

waren.  I  rni.-i.  litii^tc  i.  li  «Miu^n  Körper  zu  bild<'n,  wcUhcr  bei 
hinlaii;:liclicr  l>ui.  ljlii>>ij:kcit  für  brechbarstes  Licht  der  Auf- 
lösung dichter  Liniengruppen  gewachsen  war.  Ks  war  und 
blieb  dieser  Versuch,  wie  ich  schon  angedeutet,  bis  bentigen 
Tages  ein  Felilversuch.  Die  vollendete  Si-härfe  d«'r  Spectnim- 
linien .  wie  ich  sob'he  mit  einem  einzelnen  Kalks|*athprisma 
erlangt  hattf>.  <snnk  ^i-hm  nicrklirh  boi  Ifinznnahinf»  riii»'? 
zweiten  Prisum^  iiikI  uIiil^  l'ci  ciiicin  dritten,  vierten  un<i  limlteu 
sogar  so  weit  zurück,  dass  ich  kanm  mehr  als  die  markirtesteo 
Liniengnij»i*cu  im  Sonnenspectrum  erkennen  konnte. 

Die  Frage  nach  dem  Verhalten  eines  Prismahreises  aus 
Quarz  li  ittc  infolge  dieses  Misserfolges  mit  Kalkspath  fUr  mich 
ein  erhriiites  Interegge. 

Dem  oinofi  l)oppo!»|uarzi'risma  fi'intc  i.h  daher  znii;nli>5t 
weitere  zwei  l'ci.  iiikI  wril  der  Kriolg  tiir  eine  ii*>fhm;ilii:«'  \  er- 
mehrung  der  rrisuien  s|.m<  h.  so  liess  ich  ihre  /,ihl  nach  und 
nach  bis  auf  neun  Warbsen,  lu  dieser  Fassung  bediene  ich 
mich  des  Quan&fcdrpers  noch  hente  und  ▼omehmlich  dort«  wo 
ich  starker  Dis}>ersion  bedarf.  Die  Schärfe,  mit  welcher  dieser 
Prismenkreift  selbst  die  dichtesten  Liniengruppen  zeichnet,  wird 
sogar  ein  anspruchsvolles  Aujre  befriedigen.  Hesser  aber  wie 
jedes  andere  Zeugniss  wird  für  die  vollendete  optisebe  Fähig- 
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keit  dieses  Quarzkörpera  der  Umstand  Bpreeheii,  d&sn  er  das 
Ultraviolett  des  SoiuienBpectruins  bei  gleicher  Linienzahl  mit 
derselben  Srhärfe  aeichnot  wie  ein  vortrolTliohes  Rowland^ittcr 

con  tv.  I  Form,  von  46000  Linien  (14  438  Linien  «=  1  Zoll) 
und  3220  nnn  Krümmmifr^mrlius .  womit  ich  seit  einipor  Zeit 
photo«rnii»hi8che  Aufnahmen  autiführo.  Dahei  i^^t  din  Dispersion 
des  Prismeukroises.  in  Verhindung  mit  zwei  Liusiai  von  750  mm 
Focus  der  Fn»uiihoferliuic  D,  im  Ultravioletten  der  des  vorgo- 
naoDteD  Gitters  annähernd  gleich.  Während  aber  eine  Gitteraiif- 
nahme  bei  12  cm  Länge  eine  fast  gleicbmässige  Schärfe  zeigt, 
ist  von  dem  ohnehin  nur  7  cm  lanut  ii  Spcctruni  des  Quarz- 
körperp  höchstens  der  dritte  Theil  l>rauchl»ar.  Djis  nnhewaff- 
iicto  Au  IT'»  jcl  fjHrrdinLrs  ircneifrt.  zwi«chen  Mitte  und  Knde  des 
Ict/tcrcii  um  einen  ^eriri^eFi  Unterh«  liied  zu  machen,  allein 
unter  deui  Microsco|»,  l»ei  20  l»is  40  tai-her  VerjrrÖsserunj£,  ge- 
wahrt man  sofort,  dass  der  Mitte  der  Vomig  gehührt. 

Um  dem  Leser  einen  Begriff  von  dem  Linienreicbthum 
solcher  Aufnahme  zn  vers»-hatVen ,  bemerke  ich,  dasp  sich  die 
Zahl  der  Linien  zwischen  Hj  H2 •  die  heiläufi<r  nur  h^U  mm 
von  einaiidf  v  Pütfornt  sind,  nnf  SO  l.is  dO  heläjift.  Ich  finde 
in  dieser  Sj.ct  tralrefrion  nllo  Linif'ii  wieder,  die  der  vorziiL'li.  he 
Atlas  des  8onnens|»e(  tiutr  -  \(>n  Prof.  H.  C.  Vojiel.  Dircrtor 
des  Küuiglicheu  Astruphysikalischen  Ul»ser>'atorium«  in  Potsdam 
aufweist. 

Der  Linienzabi  nach  übertreffen  meine  Anfnnhmen  das 
bekannte  ^Spectre  normal  dusoleil,  partion  ultra- violette"  von 

A.  Cornu  um  djis  zwei-  und  dreifu.  lic .  uiid  was  den  wahren 
Chamkter  df»r  l/niienL'ni|']'cn  .'Hi)>cl;iiii:t.  so  können  meine  Plat- 
ten weil  mehr  Ans|>ni<h  ;nit  Zuvt'r!:i»-<iL'koit  erhehen  wie 
Cornu 's  ^jtectrum.  Ein  Vergleich  nut  einer  s«  harfen  Auf- 
nahme vom  Ultraviolett  zweiter  Ordnung,  ausgeführt  mit  dem 
obengenannten  Rowlandgitter,  zeigt  auf  den  ersten  Blick,  dass 
die  Leistung  meines  <)tiarz6peotrograpben  dem  Instrumente 
Com  U  S  weit  überlegen  ist. 

Meine  Versuche  lialicn  snnnch  zur  (H  iiii^e  dargethan.  dass 
gi»'h  der  (^uarz  nicht  mir  tiir  ein  Kiii/.cl|Tisinn  .  sondern  auch 
für  einen  umfanirrei.  Iieii  l'risiiK'iikreis  vuitrcfl Ti.  h  eignet  und 
dass  er  an  auflösender  Kraft  dem  liesien  o|»tis»heu  Gitise  in 
keiner  Weise  nachsteht. 

Wenn  ein  solcher  Erfolg  aueb  in  erster  Beibe  von  der 
Keinheit  des  Quarzes  abhängt,  so  wird  er  do<'h  in  weit  ausge- 
dehnterem Maasse  beeintluüsi  durch  di<'  Genaiiiiikcit  der  bre<'hen- 
den  Flächen  des  I'rismenkörpers.  b  Ii  habe  den  Eindruck  er- 
kalten, als  sei  der  Quarz  iu  dieser  üiusickt  weit  empündlioher 
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wie  das  Glas.  Nur  dann  wird  man  ein  s^^hürles  Spectruui 
erwarten  kennen,  wenn  alle  Flächen  bis  an  die  Kanten  den 
hdchsten  GeiiauigkeitsgTad  erkennen  lassen.  Prismen  mit 
massigen  Kraniitiui)s:cn ,  die  einzeln  angewandt  tadellos  arbei- 
ten, können  c'oml)inirt  <1i»'  Linieasebärfe  merklich  venin^em. 
Nali"/.u  f'in  Tnhr  lanir  h;il'<Mi  mich  einige  min<1pr  genaue  Flächen 
irrciiffiilut  uutl  erst  scitilcm  ich  sie  currigirou  lies8,  erlange 
ich  AutuahmüU  vuu  volltiiulctcr  Schärfe. 

Zur  Prüfung  ciues  Pnäuieukreiscs  aus  Quarz  eignet  sich 
neben  dem  Spectrom  der  Sonne  auch  das  des  Stickstoffes. 
Ich  kann  das  letztere  als  Prüfungso1>.ject  hesonders  empfehlen. 
Dasselbe  besitzt  im  (Itravioletten  zwischen  der  9.  und  10.  Cad- 
niiumlinie  drei  kräftijre  Randen,  «iic  neljenl>ei  l»emerkt  eitie 
enorme  jthotochemis'ho  Wirksamkeit  ontwii-keln.  Kin  Linter 
Qijarzprismenkreis  mn^s  die  Anfangslinlcn  dieser  Banden 
gestalt  auflösen,  dass  man  ihren  Charakter  klar  erkennen  kann. 
Die  AüfangsUnie  einer  jeden  Bande  besteht  nämlich  ans  drei 
naheliegenden  Linien^  die  nach  roth  hin  an  Breite  nnd  Inten- 
sität abnehmen  und  deren  Aufnahme  weit  mehr  Schwierigkeiten 
verurniicht  wie  die  .\uf  lösung  der  Banden  seihst.  ol»wohl  selhige 
eV>nnfalls  aus  Tripletten  zusammenL''Psetzt  si?ifl.  Es  mag  hicrl-ei 
nicht  unerwähnt  hleihen.  dnss  Hioce  Trijtlctti'ii  an  Intensität  in  um- 
gekehrter Richtung  ahnelinien  wie  die  ault:<'lt.<tt'n  Anfangslinien. 

Man  konnte  nun  fragen,  lohnt  der  Kilolg  den  hohen  An- 
flchaffungs preis  einer  so  zahlreichen  Prismenreihe,  besonders  in 
Anbetracht  der  sehwachen  Dispersion  des  Quarzes.  Dort,  wo 
es  sich  um  Auflösung  dichter  Liniengruppen  des  ültnnioletten 
handelt,  ist  diese  Fnige  entschieden  zu  )>ejahon  Will  man 
hinLTiren  den  gesammten  ^'huniktor  eines  Spectrums  durch  eine 
eiii/.i;i<'  Aufnahme  zum  Ausdruck  bringen,  dann  wird  nur  ein 
einzeines  Doj»pelprisnia  anzuwenden  sein.  Kmpichlenswerth  ist 
auch  eine  Keihe  von  vier  Prismen  zu  60  Grad.  Ich  habe 
damit  sehr  schSne  Spectra  erhalten «  die  sich  auch  recht  gut 
zum  Ausmessen  ei^'ueten.  Die  Anwendung  Ton  fünf  nnd  sechs 
Prismen  zn  GO  (irad  ist  ausgeschlossen;  sie  würden,  sofern 
man  von  «lern  Kinsriialten  eine«:  Spie^rels  absieht,  eine  Durch- 
dringUüL'  des S|.altrohrcs  mit  derCamera  bediniren.  Dernn«  einem 
siebenten  Prisma  hervorgcliende  Farle'iitVn  hor  hingegen  lauft 
bereits  zwischen  CoUimatorobjcctiv  und  erstem  Prisma  hindurch; 
er  ist  £ur  Photographie  wie  zur  Beobachtung  des  Spectrums  mit- 
tels Oculars  wohl  verwendbar.*)   Der  Hinzunahme  eines  achten 

*)  Di«  Begion  des  Sonneoipectrutus ,  H}  Hf,  habe  ich  ohne  tiuores- 
elMode  Schetb«,  nar  mit  sewnhnltchen  Ocular  »nt  tilM,  sl«  «o  klsr 
■ehra  wi9  mit  «Itbsn  QiMrs|>rl«in«n* 
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und  iipnnten  Pripmas  Rteht  kfiii  Hinderniss  im  VVetre,  Wel«-beu 
Kff^'t  »Miio  wmtere  Veimehning  der  Prismeu  hat^  das  soUeQ 
lueiue  iiüchsteii  Versuche  lehren. 

Di«  Objeetive  eines  Speutralap parates  f&r  nltraTiolette 
Strahlen  müssen  ebenfftDs  aus  Quarz  bestehen,  sie  sind  dem- 
zufolge nicht  frei  von  chromatischer  AI  < n  ition.  Oornu  hat 
seinerzeit  einr«  ( "LmiMiiiition  vom  QuMrzk:iiksj';it]iliii<f"ii  Yor«:o- 
F<-hlnL'oji .  zur  Auf  hciiiui-r  dor  Karl»eiizorstreumi^.  l«'h  ha'ie 
schon  vor  luii^erer  Zeit  suK  he  UV»joftive  von  einem  tii<  litii;en 
Optiker  anfertigen  lasi^en  und  anhaltend  damit  gearbeitet,  es 
ist  mir  aber  nie  eine  scharfe  Speotmmaufnahme  damit  gelungen. 
Ich  kann  darum  Qaarzkalkspatbaehromaten,  wenigstens  zur  Spee- 
tralphotographie  ni^'ht  empfehlen.  Ifh  mu8s  alter  anch  hinzu- 
fügen, dass  die  Ohromasie  der  Ohjeotive  die  Leistunirstahi.ekeit 
eines  photoirniphi-chfTi  S|to.'tr;rl:i}t|»nn»to«j  unr  uir-ht  iKHMutnlrh- 
tigt.  AiifreiKuiiiiKMi .  111:111  \v<'ii<if'  nur  ein  ('iiizt'liu's  Prihmu  un, 
80  ist  die  lireniillafhe  der  einlHchtui  C/uarzlin^^e  nicht  ho  stark 
gekrümmt,  als  daß^  man  damit  nicht  das  gesammte  sichtbare 
und  unsichtbare  (ultraTiolette)  Spoctrum  mit  einem  Male  in 
hinreichender  Sehärfi'  aufnehmon  könnte.  Hi*M/u  i-t  nur  ndthig, 
dass  man  die  empfindliche  Platte  geiren  die  Axe  der  rnmora* 
linse  neiirt.  I)ios(»  S.  hiofstelluiiL'-  l»otriiL'-t  bf>i  7öO  mm  Krenn- 
weite  (D)  im  Mittel  25  (irnd;  sie  ändert  sich,  jp  iiai-hdem  der 
eine  oder  andere  Bezirk  des  Spei  tnims  in  hüi  listcr  Schärfe 
aufgenommen  werden  soll.  Dann  kann  der  Winkel,  den  die 
Pbitte  mit  der  Linsenaxe  einseh  liesst,  zwischen  22  und  28  Grad 
yarüren.  Dnrch  die  Schiofstoliiuig  der  Platte  wird  das  Spee- 
tmm  annähernd  um  das  2^j%i»<')iQ  verlängert.  Es  wächst  so- 
nach scheinbar  die  Dispersion,  freilich  und  zwar  in  demselben 
Verhältniss  din  Hroito  der  Spectrumliirn  u.  Immerhin  ist  die 
Längen/iUnahme  des  Spectrums,  in  Anbetracht  der  schwachen 
Dispersion  des  Quarzes,  ein  nicht  zu  unterschätzender  Vortheil 
und  da  sie  lediglich  aus  der  Ohromasie  der  Gameralinse  resultirt, 
80  ist  eine  ehromatisehe  Linse  einem  achromatischen  Oltjectiye 
in  Lesern  Falle  entschieden  vorzuziehen.  Dass  die  Brennfläehe 
einer  Qmr/linsn.  soDist  einen  Meniscus  nicht  ans  ireschlossen, 
ni.ht  eben,  sondern  etwas  gekrümmt  ist.  h;inn  ihren  Werth, 
Clin  in  achromatischen  Objective  gegenül»er,  in  keiner  Weise 
mindern.  Die  Diakaustik  eines  solchen  ist  schon  füi*  die  sicht- 
baren Strahlen  keine  Ebene,  noch  weniger  aber  für  ein  Spectmm, 
das  mit  der  Wellenlänge  7601  (Fraunhoferlinie  A)  beginnt  und 
mit  der  Welleidänge  1852  (Alumininmlinie  No.  32)  endet. 

Die  Grösse  der  chroinati^ichen  Aberration  einer  Linse  ist 
abhängig  von  ihrer  Crestait.    Die  eoncav-convexe  Form  wird 
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den  fail»ig*'n  Saum,  deu  wir  an  allen  Gegenständen  wahr- 
nehmen, wenn  wir  sie  durob  eine  einfache  Linse  betrachten, 
auf  ein  Minimum  reduciren.   Auch  in  dieser  Richtung,  eo  weit 

sie  bei  Constriiotion  meines  Speetmlipparatee  in  Betracht  kam, 
habe  ich  Versuche  angestellt.  Es  gehören  zumeineun  Ai  i  nrnto 

sowohl  planconvoxo.  nh  aricb  hi»*onc;\vp  Lin«on.  Mit  Ih-wImi 
huhf*  ich  viol  jn'obirt,  es  ist  mir  aiM  i  nicht  gülungen .  einen 
iKUiiiiMi^werthcn  Vorzug  der  planconvoxen  Linse  ausfindig  zu 
machen. 

Dasa  ich  die  planconvexe  Linse  wiblte  und  nicht  die  der 
Berechnung  entsprechende  concav-convexe  Form  kommt  daher, 
weil  derBädius  der  Coneavtläehe,  selbst  bei  kur/er  Brennweite, 
PO  überaus  pross  ausfallt ,  dass  der  Kupelabsohnitt  wenig  von 

dor  Kbono  nbwpii'ht  n?id  de^hnlb  soinp  llprstr'llnnir  dem  Optiker 
ganz  unirewohniiche  Seiiwieri^keilfii  Ik  rcitt  n  winde. 

Ek  Si'heint  mir  jedoi^-h  angezeigt,  hu  dieser  Stelle  noch 
einen  anderen  Funkt  zu  berühren,  der  bei  der  Wahl  der  LLnsen- 
fonn  nicht  unbeachtet  bleiben  sollte.  Es  ist  im  Allgemeinen 
leichter,  eine  sphärische  Fläche  correct  au  schleifen  wie  eine 
jdane.  Gar  zu  gern  wird  letztere  am  Rande  etwas  convei. 
i>»'r  Optiker  vemiajr  diesen  Fehler  verhältnissmii<-iir  leicht  zu 
unterdrü<-ken .  sobald  die  Fläche  L'enjdünl  r  b»'L:renzt  ist  ;  er 
bekleidet  sie  dann  rin*:suni  mit  Stri'ih'ii  «Ics^*  llicn  Materiale? 
und  schleift  und  polirt  diese  mit  der  Fläche.  Iti  dieser  Weise 
wird  Bandkr&mmung  in  der  Hauptsache  auf  die  Umkleidong 
Terschoben  und  kommt,  da  diese  nach  der  Vollendung  des 
Oetrenstandi's  entfernt  \vir<l,  in  Wegfall.  Denirtijr  polirte 
Flüchen  ceben  in  der  That  den  bestmöclithen  Erfoljr;  sie 
halten  die  Prüfiinir  mit  riaiiiicit  na<'h  OertI ing's  M^^thode  vor- 
zü*rlich  an«  ])irs('s  A'cituhren.  bei  Hcrstellunfi  einer  (^uarz- 
linse  an»re\v!intlt.  würde  zur  Eliniinirunii;  der  sekrümmten  Kand- 
zone  eine  Umkleidunj;  der  Linse  mit  einem  C^uarzringe  oder  das 
\\  e^sehleifen  des  Bandes  nach  beendetem  Poliren  erfordern. 
Beides  ist  missücb  und  in  einzelnen  Fällen  lohnt  der  Zuwachs 
an  Bildfläche  doch  nicht  die  Unkosten  des  veränderten  Sehleif- 
verfahrens.  Aus  diesem  Grunde  eujpfehle  ich  auv^h  für  spec- 
tnile  Zwecke  lieber  die  biconvexe  Fom»  In  Fällen,  wn  man 
die  Anwenduii?  der  Plaiiroiivt'Nlinfie  nicht  mniirlicn  kann.  l<'ist<'t 
such  das  Abblenden  des  Kandes  gute  iJienste.  leider  auf  Kosten 
der  Lichtstärke. 

Was  ich  hier  von  der  Quarzltnse  gesagt  habe,  bezieht  sieh 
der  Hauptsache  nach  auf  das  Objectiv  der  Ctoiera.  Unter 
etwas  anderen  Umständen  arbeitet  dagegen  das  Objectiv  des 
CoUimators. 
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Bekaiintermasseii  V»ei:iniit  man  die  Vorriilitung  eines 
Spectralapparatcs  für  die  lioobacbtuug  des  Spectrums  mit  dem 
Einstelleu  des  CollimatorB  für  parallele  Strahlen.  Ist  das  ge- 
sohebeu,  dann  befindet  sich  der  Spalt  im  Focus  des  Objeetivs. 
}W\  einem  achromatischen  Linseiipaare  ist  die  einmal  <2^efnndene 
Ct»Ilimatorlänfre  l»ranehl)ar  für  alle  Strahlen,  pleirhviel,  oh  sieh 
di*'  l  iiforsm-hnnir  mit  diesem  oder  jenem  Spertralhozirk  l)effi?«t. 
Andern  verhiiit  ^wh  die  (/uar/.ünse.  Soll  wuvh  bei  ihr  der 
Spalt  im  Fofus  stehen,  dann  uhij*s  sie  streng  «renommen,  für 
jede  Wellenlänge  besonders  eingcgtellt  werden.  Lässt  man 
diese  Regel  ausser  Aeht,  dann  werden  die  Strahlen  das  Prisma 
nicht  parallel  durchsetzen,  sie  werden  mithin  anrh  nicht 
homoeentiisch  ^ehrochen.  Jeder  Wollenlän^re  entti|»rifht  sonach 
eine  hesundorp  ^^VdlimatorlfuiL'^p :  diese  ist  fiii  die  hrechbaren 
Stnihloii  k!(;iner  wio  tiir  die  des  leuchtenden  Spectrums. 
Beispielsweise  würde  man  eine  Linse  aus  (^utirz.  deren  Brenn- 
weite für  die  Frauuhoferliuie  D  lÜÜU  niui  betrügt,  dem  Spalt 
bis  auf  806,2  mm  nfihem  müssen,  wenn  die  Strahlen  der 
Aluminiumlinse  Nr.  82,  Welienl&nge  1852,  vorge<kcbter  Be- 
dingung frenüiren  sollte.  Hiemus  ersieht  sich  ohne  Weiteres, 
dass  für  jede  S|»eetrumaufnahme.  die  mittelst  eines  Quarzcolli- 
mntnr«  tresehieht.  immer  nur  die  Stnhleii  einer  einzi^ren 
Wellciiljinjre  das  Prisma  {»arnlle!  dnrclisetzen  k<iiiiieii  Man 
wird  hierzu  am  besten  die  Si^ei  Uiniiniitte,  resp.  die  Milte  der 
photogra]ihischeu  Platte  wählen,  «ofern  solche  in  die  Objectiv- 
axe  der  Camera  fallt. 

Wie  aber  die  Länge  des  Collimators  für  parallele  Strahlen 
dee  Ultravioletts  ermittrltr^  Alle  mir  bekannten  Verfahren 
waren  unsicher,  zeitmtibend  und  vorlnuL'-ten  eine  boträehtliche 
Fltiorps.T'nzwiiknnL'  der  betretenden  Spectmlreiriorj.  [eh  Icd-c 
hierzu,  und  zwar  nsu  li  in;iiK'hem  verireblii  lieii  \  ersuche,  luifienden 
Weg  eingeschlaj;en.  Nachdeui  meine  beiden  Ol)jective  durch 
Nachschleifen  auf  gleiche  Brennweite  gebracht  worden  waren, 
machte  ich  eine  Reihe  von  Aufnahmen  bei  verschiedener  Rohr* 
länge,  wobei  jedoch  t&r  ein  und  dieselbe  Aufnahme  beide 
Kohro  gleich  ausgezojren  waren.  Diejenige  Aufnahme  nun, 
deren  Mitte  vollendete  Schärfe  zeigte,  enfsjirurh  an  dieser 
Stolle  der  iresnchten  rollimatorlänge.  Meist  j^enÜL^teu  dazu 
2  Platten  rnif  je  7  Antiiahmen,  Je  nach  Verhältnis.s  variirten 
die  FücaldilTerenzen  der  einzelnen  Speetra  bei  der  ersten  Platte 
um  10  und  &  mm,  bei  der  anderen  dagegen  nur  um  2  oder 
1  mm.  Pie  Rohrlänge  für  die  Fraunhoferlinie  D  betrag  in 
diesem  Falle  750  mm.  Man  wird  inin  fnigen.  ob  die  Spectral- 
photographie  einer  so  sorgfältigen  £rmittelung  der  Bohrlänge 
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bedarf,  wi©  sie  sich  nach  uieinom  Verfahroii  der  Oalliniator- 
einstelluug  ergiebt  und  ob  insonderheit  das  optische  Vermögen 
eines  Quaizspectrographen  dadaroh  erhdht  wird. 

Eine  Reibe  von  Speotralaofnahmen ,  bei  denen  die  CalU- 

ni  itorläuf^o  bis  zu  100  mm  von  der  Einstellung  ftr  parallele 
Strahlen  abwich,  sollte  liicriiber  ent^.  lioiden.  Dabei  zcirrto  sich 
inMi.  dor  Effect  jranz  wie  vorher  war,  sol'ul'l  ich  mir  die 
]M.itt»MitMitternuii^  der  veränderten  Brennweite  des  (Jameraobjectivs 
Hiijmssto.  Mein  Vcrtahron  der  Kinstellun«:  dos  Colliniators  für 
parallele  Strehlen  gewährt  sonach  nur  da  eiueu  Vortheil,  wo 
man  auf  bomoeentriscbe  Brechung  bedacht  sein  mnss;  in  a)l«i 
anderen  fallen  hingeiren  wird  ein  CoHimator  Yon  constanter 
Lan^e  eben  so  ^ute  Dienste  leisten  ,  sobald  man  nur  für  hin* 
Teicli<'i).lt'  Vf'rs.-hic'Mniir  <Ier  Oamfrnlinso  r^sp.  der  l'lattc  sorirt. 

Kinen  nicht  uiicrhebliehen  Kintiuss  auf  das  iTeliniroii  einer 
Spectral|>hotoirraf»hie  übt  da«  Vorbiiltniss  der  Brennweiten  der 
Olyective  aus.  Dieser  Gegenstand  hat  mich  lange  in  Anspruch 
genommen. 

Zu  meinem  Qnarzspectrograpben  gehören  drei  Paar  Fem- 
rohre von  */4,  ^'4  tmd  2V/2  m  Länge.  Diese  Rohre  habe  ick 
auf  die  vers.  hi*  «l(  ii3to  Weise  zusammenjrestellt  und  damit  solche 
Sppctra  photognij'hirt.  die  i.-h  n1>  «intc  l*rrifiinir?<^bjecte  kennen 
{•.'lernt  hntte.  Na.-h  <rM'^('ii  Xt'LMtivplatten  lictcrt  ein  kurzer 
(  allimatur  mit.  ciiici  laiii:*')!  Caiiifra  nur  ein  höchst  mansreV- 
haftes  Bild,  wählend  un»^»kobrt  die  auflösende  Kraft  des 
TnHtmmentes  nicht  unerheblich  steigt.  Nie  erlangte  ich  scharfe 
Linien  wenn  ich  die  Camera  von  m  Länge  mit  dem  Sj^alt- 
rohr  von  V4  m  verband,  während  unter  Beibehaltung  derselhwi 
Spaltweite  tadellose  Aufnahmen  resultirten.  sobald  i<  h  b'f/tores 
mit  dorn  Rohre  von  2^!n  m  Lünne  vertauscbto.  Dieser  EinÜuss 
«b's  |{r»'iiii\\ t'it(')i\ crhiiltiiissL's  aiit  die  Schärfe  der  Photographien 
erklärt  hivh  U'irht,  wenn  ntau  überlegt,  dass  im  ersten  Falle 
das  Bild  des  Spaltes  vergrössert,  im  anderen  Falle  aber  ver- 
kleinert wird,  ohne  dass  dadurch  die  Speetrumlänge  eine 
Äenderung  erfährt.  Der  Verkleinerung  zweier  Linienbilder 
entspre<*hend,  wächst  der  Abstand  ihrer  zugekehrten  Känder. 
Ks  ist  hiernach  die  Auflösung  eines  im  Begriff  der  Trennung 
stehenden  Linseii|iaares  schon  durch  blosse  Verlängerung  dos 
Colliniators  müulich.  So  «rros«j  nun  auch  die  Vorzüge  des  langen 
CoUimators  in  Verbindung  mit  einer  erheblieh  kürzeren  (/amera 
sind,  so  bediene  ich  mich  seiner  doch  nur  in  seltenen  F%Ueo. 
Die  Verkürzung  der  Linien,  die  seine  Anwendung  mit  sich 
brinjrt,  wirkt  bei  Funken-  und  Oasspeetren  oft  recht  störend; 
die  Verminderung  der  Lichtstärke  verlängert  die  Aufnahmeiait 
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beträchtlich  und  die  grössere  BrnriPpm^hnng  von  Ruuni .  ist 
zuweilen  bo  lästig,  duFs  i^h  zn  nicinfii  riitcrsiu'hungen  in  der 
Regel  Camera  und  roHiiinitor  von  gh  irlitT  Länge  und  zwar 
von  750  mm  venvende.  Irh  habe  bis  jetzt  noch  keine  Ursache 
gehabt  Über  muigelhafte  Definition  dieser  Rohre  zq  klagen. 

£in  weiteres  Mittel  die  Schärfe  der  Speetmlanfnahmen  zu 
erhöhen .  bietet  sich  in  der  Anwendung  passend  gewählter 
Blenden.  Zum  Objeetiv  meines  Collimutors  gehört  ein  Satz 
Blenden  bis  zu  n  nun  nbwärts.  Ich  wende  ihn  nn,  sobald  eine 
Aufnahme  bei  voller  Uurt'nung  noch  mit  l iikhuheit  behattet 
blpibt.  Die  Keinheit  der  Linien  steigt  dann  8i«  htl>ar.  Dn.-h 
dart  die  Blendenöffnung  nicht  unter  ein  gewisses  Maass  sinken, 
wenn  nicht  die  Beugungserscheinangen  nnangonehin  fUhlbar 
werden  sollen.  Mit  einer  Blende  von  10  mm  erlangte  ich 
vortreffliche  Auftiahmen,  eine  solche  von  nur  5  mm  Oeffnung 
zerstörte  aber,  wie  voniuszusehen,  die  Bildschärfe  vollständig. 

I>ie  BlerKle  wirkt  dnreh  Verminderung  der  s|>härif->  hen 
Abernition  dei  Linse,  doch  mieh  dadurch,  dass  *.ie  ]iau|>t^;irlili.  h 
die  Mitte  der  Prisniafliiehe  dem  StnihltMil»iindcl  de>  (  olliuiators 
Öffnet.  So  vortrefflich  wie  auch  eui  Prisma  geschliffen  sein 
mag,  immer  wird  man  mit  Hilfe  emi*Hndlicher  PrOfiings- 
instramente  noch  kleine  Kriinmiungen  bemerken  kruincn  .  und 
diese  treten  nahe  dem  Rande  häuti};er  auf  wie  in  der  Mitte 
der  bretrhenden  Fläche.  Da  der  Rand,  wenigstens  bei  einer 
Anzahl  Prismen,  dun-h  die  T^leinle  abgedeekt  wird.  1«  li  ii«  liti't 
08  ein .  dass  au»-h  hierdur«-h  die  Schärfe  der  Aufnahme  erneu 
abermaligen  Zuwaehs  erfährt. 

Ein  Qaarzkdruer,  wie  ich  ihn  hier  empfohlen  habe,  gewiihr- 
leistet  bei  Sonnenlicht  ein  Spectrambild  Ton  hoher  Yollendiing* 
Ganz  I  iors  gestalten  {«ich  dagegen  die  Yerhältnispe  bei  der 
Mehrzahl  der  Gas-  und  Funkens|>ectn».  Bringt  man  die 
leuchtende  Geisslerröhre  oder  Hen  Funken  dirert  vor  den  Spalt, 
80  bleibt  es  nie  aus.  dass  ein  grosser  Tiicil  der  Linien  unrein 
erscheint  und  dass  nebelige  IJnien  sich  über  die  Massen 
ausbreiten.  Noeh  mihslivher  wird  die  Aufnahme  umgekehrter 
Linien.  Man  Tersnche  z.  B.  die  umgekehrten  Linien  Caa  imd 
Gaß  des  Calciomfankens,  welcher  zwischen  Metallele<troden 
übersfiringt,  derart  zu  photogmphiren,  dass  beide  als  glasklare 
Li'  htliiiieji  erseheinen.  Man  wird  dabei  auf  i:To«se,  vielleicht  auf 
unülierwiiidüf-he  HiiiHernis«e  stos^en,  so  |;iiii:t'  runn  den  A|»)>:trat 
uhiic  <  ondchsator  anwendet-,  daruiii  ist  au<-li  der  Condensator  ein 
wesentlicher  Bestandtheil  meines  Quarzphotographen.  Mit 
Ausnahme  der  Sonnenspeetra  bedarf  ich  seiner  zu  jeder  Auf- 
nahme.   Ohne  ihn  mnss  ich  (überhaupt  auf  den  scharfen 
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Ausdruck  vorzichtpii.  dor  meinen  jetzigen  Spoctronoirati von  oigeu 
ist.  Mein  Condeiibator  fiir  das  S|)altr«^hr  von  750  uiui  Liinge, 
besteht  aus  zwei  rechtwinklig  zur  Kryniallaxo  geschnitteneu 
Cylinderlinsen  aus  Quarz.  Die  dem  Lichtquell  zunächst 
stehende  Linse  hat  eine  Brennweite  von  80  mm,  sie  erzeugt 
eine  schmale  Lichtlinie,  die  parallel  mit  dem  Spalt,  diesen 
bedeckt,  zum  grösseren  Theilo  al>er  ülier  denselben  hinausläuft. 
Um  nun  d:is  iibor  die  Spaltenden  hinnii«jf;i!lo!ido  Licht  nicht 
Yerlorcii  L-^cheu  zu  Insson  i>t  zwischen  Sj.alt  und  Linse  eine 
zweite  Cyiindorlinse ,  jcdu*  h  von  160  mui  Form  ilcnui  aul- 
gestellt, dass  ihre  Cyliudcraxe  einen  rechten  Winkel  bildet 
mit  den  Axen  des  Collimators  und  der  ersten  Cylinderlinse. 
Bei  richtiger  Aufstellung  wird  dann  beispielsweise  das  Lieht 
einer  Geisslorröhre  f&r  Längsdurehsioht  auf  einer  rechteckigen 
Fläche  voreinigt  von  1 — 2  mm  Breite  mid  25  mm  Länge. 

Die  Aufstellung  der  Linsen  mu«s  mit  Sorgf;<lt  TorgenoTnTTif»n 
werden,  wenn  der  Condensator  vollen  Erfolg  g«»licn  soll.  Eine 
jede  meiner  Linsen  hat  ihr  »»iü'etios .  nni  eine  vertikale  Axe 
drehbares  Tellerstativ,  das,  na**li  Art  iU^r  i*rismenteller  ein- 
gerichtet und  mit  Schlitten  versehen,  auf  einer  gemoinschaftliehen 
Laufbahn,  eine  Verschiebung  der  Oylinderlinsen  in  Richtung 
der  Collimatonixe  zulässt.  Die  Laufbahn  ruht  auf  einem 
Dreifijss  und  kann  mittelst  Trieb  und  Zahnstange  vertical 
vor-'  li  iben  werden.  \nm  Abstand  des  Oondonsators  von  Spalt 
und  Li  ■htfinell  häuLit  d«'r  Effect  nicht  miii'liT  :ib.  Folirciide 
MaassverhaltJiisse  haUcn  sich  bei  meinen  Autnahmen  bewährt. 
Entfernung  des  Spaltes  vom  LichtqucU  41  cm,  von  der  ersten 
Linse  (IBO  mm  Focus  40  X  40  mm)  2OV9  cm,  von  der  anderen 
Linse  (80  mm  Focus,  40X40  mm)  30  cm.  Diese  Maasse 
gelten  nur  für  einen  Oollimator  von  760  mm  Länge  der 
Brennweite  D. 

Ein  solcher  Condensator  sichcil  ein  scharf  irnznichiu'r«'^ 
Spectrum  und  eine  SpectrumV'rcitt».  die  auch  bei  dem  kleinsten 
Lichiqudl  der  Länge  des  wirksamen  Spaltes  gleicht,  wobei 
allerdings  gleiehlange  Rohre  vorausgesetzt  sind.  Will  man 
mit  diesem  Condensator  eine  Aufnahme  nach  Lockyer^s 
Methode  vornehmen,  so  genügt  eine  mässige  Verschiebung  der 
Linse,  um  das  Bild  des  Lichtquelles  auf  dem  Spalte  zu  er- 
zeugen. Tn  solcher  Fa>>nnii  eiirnrt  sich  der  rondensat*>r 
vorziigÜch  zur  Photu^Taphie  der  langen  und  kurzen  Lini^cn 
und  garantirt  auch  so  dcu  grüsstcn  Elfect. 
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Etwas  Über  MU  ropIiotoprrnphle  und  da« 
Kupfer  •  Ckromfllter. 

Von  Prof.  Dr.  E.  Zettaow  in  Berlin. 

Die  Methode,  zum  Festbalten  der  microBOoptscben  Bilder 
sieb  der  pbotographischen  Platte  zu  bedienen,  gowiimt  alU&hrlicb 
mehr  an  Ausdehiiim;;.  Nur  in  denjenigen  Fällf^n.  wo  bei 
dickeren  Prii|»tiraten  d:ip  scharfe  Auiio  «l»?»  Forschors  aus 
mehreren  ül)ereinHnderliei;enden  Bildera  mit  kunstireü^tor  Hand 
ciu  eiuzig;cä  ;£usammeuüctzt,  oder,  falls  es,  wie  für  Lehr/Avecke 
darauf  ankommt,  Einzelheiten  unter  W^bssung  oder  Unter- 
drttekung  nebensftcbliober  Dinge  zur  Anschauung  zu  bringen, 
ist  die  Zeiehonmetbode  die  vorzuziehende  und  behaupten  Blei- 
stift und  Pinsel  iliren  Platz.  Die  Schwierigkeit  einer  der- 
artiiioii  Zfichnung,  dio  Irmirp  rpl>nn«r.  wolt-h^»  erf^rdorlich  ist, 
ein  si.-iiönc8  Bild  hoiv.\ist<'ll<'ii  um!  d^y  \Viiii<i  h,  völlig  ulijective 
liilder  zu  gewinnen,  haben  ^chon  huh  da/u  geführt,  sich  der 
photogra|>hi8chen  Platte  zu  bedienen;  doch  ist  es  erst  nach 
Herstellung  der  Gelatine- Trockenplatten  gelungen,  weitere 
Kreise  für  photographiseho  Aufnahmen  dieser  Art  zu  interessiren. 
Die  Micro|)hotogra|)hie  hat  in  «Icii  Ict/fcii  fünf  Jahren  grosse 
Fnrfj^rli ritte  gemacht;  wir  sind  jcdorh  iiorh  weit  ontfcrnt  von 
dem  Ziele,  niit  ihror  Hilfe  gros^^cren  Kreinen  P»sr<>pische 
Bilder,  z.  B.  als  lllübUationen  in  Jluchern,  zugänglich  zu  machen, 
nur  wenigen  Forsehern  ist  es  gelungen ,  Negative  herzustellen, 
weiche  dieselbe  Schärfe  zeigen,  wie  die  Bilder  des  Micro- 
Bcopes  selbst. 

I.  Aufnahmen  mit  Hille  gcwöhülieher  U l»j ect  i v (3. 

Die  ältere  ^Methode.  Microphotogramme  zu  erzielen,  besteht 
<l:iriii .  dn«  !?ild  mit  odor  ohno  flilfo  eines  Oeulars  auf  dor 
matten  Scheibe  des  |'hi»t«>^raphischen  Apparates  mögliehst 
scharf  einzustellen,  und  hierauf  die  Focusdilferenz,  welche  die 
mieroseopischen  Objective  zeigen,  zu  beseitigen;  selten  benutzt 
man  für  diesen  Zweck  eine  Versehiebnng  der  matten  Scheibe, 
ein  Verfahren ,  wie  es  Yor  JahTzehnten  bei  photographischen 
Objectiveu  üblich  war,  als  man  es  noeh  nicht  verstand,  die- 
selben nhnp  Focusdifterenz  herzustellen;  gewöhnlich  L^oLnrncht 
man  ein  Lirhinlter  und  zwar,  dn  die  o|»ti<äi}i  wenig  kralligen 
bJauen  und  violetten  Strahlen  für  die  riuitc  am  kräftigsten 
wirken,  als  solches  die  blaue  Lösung,  welche  man  durch 
üebersättigen  der  Ldsang  eines  Kupfersalzes  mit  Ammoniak 
erhält.  In  concentrirtestem  Zustande  erhält  man  dieses  Kupfer- 
Ammonfilter  dnreh  Lösen  von  1  Theil  fein  gepulvertem  Kupfer» 
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vitrinl  in  4  Tlieilen  Aimrinniak  von  o.!»(l  hy^pc.  npwicht  Die 
Lü!»ii!ii:  s|»e<-tr'»«**opiseh  i:o}>rntt ,  YiinM  je  Uku  h  der  I>ii*k('  der 
8fhirht  Licht  vun  vorpchii^tlener  Wolleiilänge  diin-h.    In  »ehr 
<>ou(cutrirtcm  Zui^tauile  geht  nur  blaues  und  Tiolettes  Licht 
dnrch   von  Wellenlftoge  470^400;   bei  dBtnnerer  Schicht 
rw\K  Vordünnnn«;  mit  Wasfler  tritt  Mllniiihli^;  blaugrQnes  md 
griinoH  Lieht   hinzu,  so  dnss  s<'hlie->li<  Ii   dim  h   die  noch 
rocht    (!^lnkcll)l^^^l    nn««phpiid<^    Kln«^ii:k<'it    Tiirlitsfnihlon  von 
\Velleiil;iiiLM>  öl;)  ihren  \S'e«r  finden,     Iia/,u  k»Hiiiiit  dvi  Tol-el- 
Pt:ind .    d.i^s   auch    durch  die   »  nn -cntritlrstc    I^öpunfr  ulira- 
viuk»ue>i ,  lür  das  Augo  nicht  ^vuiu  nciiia' ai     Lu-ht  durchgeht 
nnd  M  in  Folge  dcRfien  auch  bei  der  Borgfältigsten  EinetellnDg 
nicht  gelingt,  völlig  scharfe  Negative  tn  erzielen.   Daa  £in- 
gtcHcn  sclliHt  ipt  bei  Anwendung;  einer  sehr  starken  Lichtquelle, 
z.  B.   der  Sonne,   leicht;    wird  jedoch   bei   Benutzung  von 
Lninpenlicht ,  z.  H.  p'mo^   \(\  T/mirn  -  Prtndoum  -  Rundbrenners. 
schon  bei  massiger ,  etwa  l(Mi     2<K»t';H  licr  Vfr(rr»»«seruni?  tn 
einer  recht  unangenehmen  Arbeit;   vvuiireud  ikis  volle  Lieht 
eine  leichte  und  sichere  Einstellung  erlaubt,  wird  durch  das 
Kupfer "AmmoDfllter,   bei  dessen  Licht  die  Einstellung  sa 
geaehehen  hat,  eine  so  grosse  Menge  von  den  gerade  auf  das 
Auge  kraftig  wirkenden  Strahlen  verschluckt,  dass  die  Ein- 
stellung recht  iniihsani  ist.    Au«:scr  Petroleumlicht  eignet  sich 
für  dii'  nii-rojdiotographischn  Ail'fif  aus  den  verschiedenoton 
Cirund(>n  katuii  eine  andere  kiuiftliche,  starke  Lichtquelle  als 
electri^ches  Bogcnlicht.  welches  sellist  in  grossen  Städten  mir 
einzelnen  Forschem  zu  Gebote  steht,  und  das  leichter  m 
beschaffende  Zirkonlicht  nach  Schmidt  &  Haensch,  welchee 
etwa  löO    2tM)  Lichtstärken  entspricht.    Die  Benutzung  des 
Sonnen lichtCH  ist  ohne  Heliostat  auf  die  reiner  kaum  zu  er- 
möglichen und  erlaubt  die  Arbeit  nur  bei  lioitcrem  Himmel. 
Ist  auch  bei  diesen  starken  Licht«|nellen  nnd  Kupter-Ammon- 
tilter  die  Einstellung  leicht,  so  bleibt  dni  h  nnch  unter  diesen 
Vorhältnissen  der  Uebelstiuid,  dass  das  Filter  eine  zu  grosse, 
der  Wellenlftnge  nach  verschiedene  Menge  Lichtstrahlen  durch- 
liest,  sodass  in  Folge  dessen  die  Linien  im  Negativ  nicht  die 
ndthige  Sihürfe  zeigen.   Der  Wunsch,  völlig  scharfe  Ncuative 
zu  erlialten,  bewog  mich,  statt  der  gewötinlichen  eine  Ery- 
thro«inbado|  !nttr'  nn zuwenden,  da  diese  sich  durch  die  Schärfe 
auszeichnet  ,  mit  welcher  sie  feine  Linien  im  Neirativ  wieder- 
gielit.  so  da^H  ich  sie  iil>crhaupt  bei  wissensclialtlichen  Arbeiten 
an  Stelle  der  gewöhnlichen  Platte  empfehle,    und  für  sie 
behufs  microphotographischer  Arbeiten  ein  passendes  Filter 
zu  suchen.     Die  Eiythrosinplatte  stellt  man  mit  grosser 
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Loirhtiirkoit  und  Sichorhoit  au>!  jeder  L^i'^on  känf liehen.  v<tn 
Si-lileier  l'reieu  Tlatte  her,  indem  ujhü  dieselbe  in  einer  ver- 
dünnten Erythrosiulösung  60  —  70  See.  badet,  z.  B.  in  einer 
zur  Abhaltung  von  Staub  friaoh  filtriiten  Mischung  yon  200  oo 
dMt.  WftBser  and  5  ee  •m«r  Auf  Idsimg  von  1  g  Erythrosin 
in  5<)0  ee  Spiritus  von  95  Proc.  Unter  den  vorsehiedenen 
Krythroeinsorten  des  Handels  hut  mir  die  besten  Resultate  das 
von  Tli.  Sohnchardt  in  Görlitz  bezogene  geliefert.  Man 
be\vef;t  die  Losung  während  des  15:»don«.  lässt  die  Fiatten 
einige  Minuten  auf  Füesspanier  alj laufen  und  frei  auf  einem 
Negativbtunder  oder  im  Troekenkasteu  trocknen.  Platten  mittler 
Empfindlichkeit  sind  14  Tilge  tadellos  haltbar,  anoh  bis  4  Wochen, 
bdssen  an  Oesammt- Empfindlichkeit  nichts  ein  nnd  entwiokehi 
sich  sowohl  mit  Oxalat  wie  Soda  und  Hydrochinon  gut.  Wer 
sich  der  Mühe  des  Färbens  nicht  selbst  unterziehen  will,  lässt 
sich  in  einer  Tr-M-kouplntten  -  Fnhrik  jrleieh  die  Kmnisinn  ,  um 
besten  solche  uiiltierer  Emplindliehkeit,  lü— 18  ürad  W.  und 
^/a  Proc.  AgJ -Gehalt,  durch  Zusatz  von  10  cc  obiger  Krythrosin- 
Alkohollösung  zu  1  kg  Emulsion  färben  und  von  derselben  Platten 
giessen;  er  hat  alsdann  den  Vortheil,  dass  diese  in  der  Emulsion 
gef&rbten  Platten  sich  3— ß  Monate  halten,  vorausgesetzt  dass  die 
verwendete  Emulsion  völlig  schleierfrei  war,  nnd  den  Nachtheil, 
dass  sie  eine  fferinffere  Empfindlichkeit  zeigen,  als  Badejdatten. 
Dureh  das  Krvthrosin  erlannt  die  Platte  eine  sehr  hoho 
Eniptindliclikeit  für  grüne.  I»es.>nder8  für  irelbf.rrinie  Strahlen, 
Wellenlänge  560,  sodabB  ihre  Emi)tindlichkeit  für  die  letzteren 
bei  Sonnenlicht  nach  Sohnmann  vj%—2m&\  so  gross  ist,  als  fttr 
blane,  während  bei  Anwendung  von  Petroleumlicht,  welches 
an  geibgrünen  Strahlim  sehr  reich,  an  blauen  arm  ist,  ihre 
Empfindliehkoit  gegen  die  gelbgrünen  Strahlen  etwa  10 — 12 
mal  ?n  gross  i?5t.  nh  für  die  Idanen.  Da  bei  allen  kftn«:tlichoa 
Lii  htfjiiellen  die  gelben  Sfmhleii  in  grösserer  Menge  vorkommen, 
als  hei  der  Sonne  und  dieselben  zugleich  auf  das  Auge  die 
kräftigste  Wirkung  ausüben,  so  war  es  bei  Anwendung  einer 
Eiythrosinplatte  vortheilhaft,  die  blauen  Strahlen  ganz  ans* 
zusohliessen  und  ein  Filter  zu  suchen,  welches,  wenn  möglich, 
gerade  nur  diojeni^ren  Lichtstrahlen  durch  Hess,  welehe  aui 
die  Platte  am  kräftigsten  einwirken,  also  Li -litstnihlcn  etwa 
von  der  Wellenlänge  ")S^)-  ,")iM.  Das  Kupfer- iJhromfilter,  von 
mir  pubiieirt  im  „CeutniHdatt  für  Haktoriolugie  und  Parasiten- 
kunde%  IL  Jahrgang,  1888,  Band  IV,  Nr.  2,  pag.  51,  erfüllt 
diesen  Zweck  voilkommen;  es  lässt  in  sehr  concentrirtem  Za- 
stande  nur  einen  so  schmalen  Streifen  Licht,  Wellenlänge 
570—660,  durch,  dass  man  dasselbe  einfarbig  nennen  kann; 
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auch  sind  die  Zorstrenunii^kruise  dieser  Strahlen  kleiner  uU 
diejenigen  der  blauen  und  violetten.  Es  f^elingt  daher  leicht 
bei  Anwendung  des  Eupfer-Oluomfilten  TdUig  scharfe  Negative 
mit  Hilfe  gewöhnlicher  microseopischer  ObjeetiTe  zu  erhalten. 

Die  Eifif^tclluug  ist  leicht  und  kann  entweder  bei  vollem  Licht 
und  mit  späterem  Einsetzen  des  Filters  geschehen,  in  welchem 
Kalle  das  Bild  nnf  d«^r  matten  Scheibe  an  8«  hnrfo  zunimmt, 
ähnlich  alfä  ob  man  boi  einem  photoi^raphischen  Objective  eine 
kleinere  iiiendo  einsetzt,  oder  man  stellt  sogleich  bei  vor- 
gesetztem Filter  leicht  und  sicher  ein,  da  die  optisch  hellen 
Strahlen  in  diesem  Falle  anoh  die  photognq  hiden  wirksamen 
sind.  Will  man  eine  sehr  conoentrirte  Lösnng  des  Enpfer* 
Chromfilters  herstellen,  so  löst  man  160  g  trockenes  reines 
Kupfernltiüt  und  14  g  reino  Ohromsäure  mit  Wasser  zw  27)0  cc 
auf;  eine  soloho  Lö«nni^  wirkt  in  1  cm  dicker  Schicht  bei 
Bonnt/.uiii:  v<»n  S<tiiii*'nli<-ht  als  kniftiircs  Blcn(l«:]:is  Bequemer 
herzuhtellen  und  liir  fast  alle  Falle  in  — 2  cui  dicker  Schicht 
ausreichend  ist  eine  Lösung  Ton  175  g  Kupfervitriol,  17  g 
dop])eltchrom8aurem  Kali,  2  cc  Schwefelsäure  in  Wasser  zu 
0,6  oder  1  Liter.  Bei  Benutzung  von  Potroleumlicht  kann  die 
letztere  Flüssigkeit  noch  mit  dem  gleichen  bis  doppelten 
Volumen  Wasser  verdiiiiiit  worden;  es  worden  dennoch  alle 
lilaiicn  Strahlen  vers«  hlui  kt.  während  die  dann  duicliL^olasssenon 
grünen  und  onmirefarbeueu  eine  zu  geringe,  nicht  schädliche 
Wirkung  aiKültcn. 

i   '    Kino  fnr  \nj*'  fast  gleiche  Färbung  das  saure 

Kupfer- Chruiuiiiicr  iioit/rn  eine  Reihe  andererer  grüner 
Flüssigkeiten  oder  Couibinutionen  von  gelben  und  blauen 
Farbstoffen,  ohne  jedoch  dem  Zwecke  zu  entsprechen  wie  jenes  ; 
man  erhält  z.  B.  eine  dem  Susseren  Ansehen  nach  der  obigen 
sehr  ähnliche  Flüssigkeit  durch  Uebers&ttigen  von  Kupfersalzen 
njit  Ammoniak  lujd  Versetzen  mit  ehromsaurem  Kali;  dieselbe 
liisst  jedoch  nur  solche  grüne  Strahlen  durch,  otwn  von  Wellen- 
lünge  510  —  40.'),  für  wolehe  die  Erythrosi!ii»lutte  ein  Minimum 
der  Emptindliehkoit  besitzt;  neben  dem  Maximum  von  Wellen- 
länge ö8U^o4Ü  liegt  das  Minimum  von  WeUenLänge  535—490, 
80  dass  die  Platte  bei  Beuntsung  des  ammoniakalischen,  statt 
des  sauren  Kupferchromfilters  eine  ausserordentlich  lange 
Exposition  erfordern  würde. 

Noch  in  anderer  Hinsicht  ist  das  saure  Kupfer-Obromftlter 
werthYoU.  Bas  Färben  tod  microscopischen  Iraparaten  wird 
immer  häufiger  angewendet,  um  Feinheiten  in  der  Structur  zu 
zeigen^oder  die  Verschiedenheit  sonst  sehr  ähnlicher  und  schwer 
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zu  imterscheidendor  Gewebe  zu  orkcmicu;  unbedingt  uothwendig 
ist  efl  bei  baeteriologiBehen  üntenttobungen.  Fuehsio,  Me* 
thylenblan,  Methyl-  und  Gentianaviolett  sind  für  Bakterien  die 
gebräuchlichsten  Farbstoffe,  mit  denen  das  Färben  leicht  und 
sicher  m  bmirkcii  ist.  wiihrond  bei  Bisinarkbrnun  oft 
S<'hwif'rii:keiten  eintreten,  indtMn  dip  Bacillen  dioscii  Farbstoö" 
ni>-lit  in  genügender  Monge,  nianehe  gar  nicht  aufnehmen. 
Leider  lassen  nun  die  zuerst  geminuten  Farbstoffe  soviel  blaue 
oder  violette  Strahlen  durch,  dase  bei  Aafiiahme  mit  Kupfer- 
Animonfilter  und  gewöhnlii  Iut  VhWo  die  Bacillen  oder  andere 
gefärbte  Stellen  sich  schlecht  vom  T'iitergrttnd  aViheben;  daher 
stollt  für  phntoirrriphisclio  Aufnahmen  moist  Itosnndnm, 

mit  Hismaikiiiauii  Lct'f;iilit(«  l*räparate  her,  weil  diese  Farbe  in 
blautiiu  Lii  htc  ^ichwar/  «  r-^.  licint.  sieh  also  die  Bacillen  schwarz 
auf  weissem  Hintergrunde  ^ut  abheben.  Bei  Anwendtmg  des 
Kupfer-ChromfilterB  können  die  gewdhnliohen  Präparate  benutzt 
werden ;  es  Idseht  alles  Licht,  welehefl  nieht  den  Wellenl&ngen 
57U — ö.')!,)  entspricht.  auB,  also  sowohl  rothe  wie  blaugrtoe, 
blaue  und  violette  Färbungen  luul  oiirnot  sich  daher  als  bequem 
zu  vmvpndcndcs'  Mittel  'ipjni  Photographiren  von  Rncillen. 
Botanische  l*r:i|«:irat<'  worden  häutig  mit  Carmin  gefärbt;  auch 
dieser  erscheint  im  Lichte  des  Kupfer-Chromtiliers  schwarz.  Ist 
die  Färbung  der  Objecte  nioht  genügend  stark,  so  lassen  sie 
«twas  gelbgrünes  Lieht  dnreh,  welehes  auf  die  Platte  einwirkt; 
man  erhält  also  der  Intensität  der  Färbung  entsprechend  Halb- 
töne im  Negativ. 

Mir  es  l>is  7.\\  etwa  4r)(Jfnfher  Vcrürrössennig  )mm  Au- 
wcruiuug  gcwuinilicher  Ubjective  und  des  Kupfer-Chroiurütors 
mit  lieichtigkeit  gelungen  von  getarbten  »uid  ungefärbten 
Objectivea  hinsichtlich  der  Schärife  tadellose  Negative  zu 
erhalten;  desgleichen  bei  Aufnahme  von  Diatomeen, 
E.  B.  Pleurosigma  angulatum,  mit  Oel  -  Immersionen  bei 
etwa  12Ut)facher  Vergrösserung.  S.liwieriger  erweist  sii^h 
die  Aufnahme  von  Bacillen  bei  liMH)t*rtcher  Ver'jrös<?erunir; 
statt  der  gewöhnlichen  wendot  man  in  f>f>]>'h<Mi  Fällen 
lieber  apoi-hroraatisehe  OV»jei;tive  in  V»'ri.iiidung  mit  dem 
Kupfer -Ohromfilter  an.  Denkt  man  an  die  grosse  Menge  der 
▼orhandenen  Objective  gewöhnlicher  Gonstraction,  welche  mit 
Hilfe  des  Enpfer*  Chromfilters  fär  die  photographische  Auf* 
nähme  initzbar  gemacht  werden  kömien,  so  wird  man  erst  eine 
richtige  Vorstellung  von  dem  WfMthe  .iosselUen  erlangen. 
Alle  diejenigen,  welche  im  Besitze  eines  umle^lMicii  Mii-roseopes 
UJid  einer  hing  auszieUl>itren  Camera  sieh  betinden.  kiiimen  sich 
mit    geringen   Kosten   einen  microphotographischen  Apparat 
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zusammensetxen  und  an  der  Erweiterung  dieses  Iiieike  der 
Photographie  arbeiten. 

Beqnomer  und  für  srowispo  Zweck«,  bei  denen  e«»  nnf  eino 
sehr  ^eiiitue  Zei<'liiinii!4  von  Uetails  ankommt,  kaum  zu  ent^ 
bohren  sind  allerdings 

II.  Aufnahmen  mit  Hilfe  von  Apoehromaten 

und  einem  nnr  diesen  Zwecken  dienenden  microDhotographisehctt 
Apparate.  Der  optischen  Werkstätfo  von  Carl  ZeisB  in  Jena 
gebührt  daB  Verdienst,  nach  den  Berechnungen  Ton  Professor 

Abbe  mit  Hilfe  von  Jencnser  (üms  ver'>oss<'rto  microBcopi^che 
Objfvftive,  sogeiiuiinto  Apochroiuato .  zuerst  hergestellt  und  im 
AiiLMist  188(i  in  den  Handel  jceiirut  ht  m  haben.  l>i*>st'll»en 
zeigen  keinen  ehemischeu  Fotus  wie  die  Systeme  älterer 
Constmetion,  i^ie  gestatten  den  Gebraueh  stftiterer  Oonbire  als 
bisher,  zeigen  jedoch  eine  starke  Krümmung  des  Bildfeldes, 
daher  eine  sehr  geringe  Tiefe  und  ein  sehr  kleines,  völlig 
scharfes  Gesichtsfeld;  in  diesem  jedoch  ausserordentlich  zarte 
Details  der  Objecto  mit  <rrns>or  Schärfe.  Bei  T^Mnitzung  von 
Apochromaten  bedarl*  man  keines  Lichttilters  zum  Zweck,  den 
chemischen  Focus  fortzuschaflfen.  jedoch  ist  ein  solches  bei 
gefärbten  Präparaten  aus  den  oben  angerührten  Gründen  uoth- 
wendig.  Auch  wird  man  gut  tbnn,  durch  speeielle  Aufnahmen 
sich  die  Ueberzeugung  zu  verschaffen  ^  dass  chemischer  Foeua 
nicht  vorhanden.  Beinahe  zwei  Jahre  hat  es  gedaueti,  ehe 
ein  anderes  optisches  Institut.  W.  &  H.  Seibert  in  Wetzlar, 
den  iM'ii  eröffneten  We«r  beschritten  und  ebenfalls  Apochromate 
aiigcicrti^it  hat.  Der  ausserordentlich  hohe  Preis  derselben, 
bei  Zeiss  von  100  — öiHj  Mnrk  pro  Objectiv.  durchschnittlich 
700  Mark  für  3  Objective,  hat  sich  bei  dieser  Firma  für  die- 
selben Objective  auf  etwa  4ö0  Mark,  also  zwei  Drittheile  obiger 
Summe  gestellt  und  steht  zu  hoffen,  dass,  sobald  erst  eine  grSssere 
Anzahl  von  optischen  Instituten  sich  mit  der  Anfertigung  solcher 
Systeme  beschäftig,  die  Prcisf»  sich  noch  weiter  ermässiien 
werden.  Als  Krsatz  des  fievvühlichen  Oculnrs  dient  l'ci  Be- 
nutzung der  Apochromate  dns  T*rojeetion8-Ocular,  elM-ntiills  frei 
von  clJcmi^ehem  Focus;  und  in  der  ganzen  Constructiun  »ul  Apo- 
chromate berechnet,  daher  für  gewöhnliche  Systeme  nicht  mit  Yor* 
4heil  verwendbar.  Ist  es  mit  Hilfe  dieser  verbesserten  optischen 
Hilfsmittel  möglich  gewesen  vonilgliche  ^licrophotogramme 
z.B.  von  Bneilirn  zu  gewinnen,  wie  die  Aufnahmen  in  dem 
bygienisehen  Institute  zu  Berlin  unter  (b  r  Leiftmg  des  Altii  ei-ff^r 
der  Mi<r<>|'ho1n»jraphie  Geh.  Med.-Hath  J\<»ch  dies  bezeugen, 
wie  tenier  die  vortrefflichen  Aufnahmen  von  Dr.  Neuhauss 


Digitized  by  Google 


und  Dr.  Günther  es  darthun.  po  ist  soit  dem  Frühjahr  1888 
die  Miir-rophotographisehf»  Arl-cit  wos(»iitIi<'h  orlo}<*htprt  durch 
den  vorzügliehon  Aj>|»i4rdt,  weli  hoii  seit  dieser  Zeil  die  Firma 
Zeiss  in  den  iUudel  bringt  und  an  dessen  Herstellung  die 
bedeutendsten  Forscher  auf  dem  Gebiete  der  Micropbotographie 
wie  Koch,  Plagge«  Fritseh  u.  a.  m.  herrorragenden  Aotbeü 
haben.  Denii<>nii>:en ,  welcher  Uber  die  nöthigen  Mittel  (etwa 
2000  Viis  2ö()0  Mark  für  Apparat,  Objective  und  verschiedene 
Rilfsiiiittol)  LTohiftet.  k;inn  ich  nur  zur  Ansehn fFung  desselben 
rathen.  Man  arliritct  mit  grossnr  Bequemlichkeit,  d  h.  für 
diesen  Fall  »Sicherheit,  mit  ihm  und  kann  mit  seiner  Hilfe  die 
TortrejQflichsten  Resultate  erreichen. 


Die  Bedeutong  der  photo-iuechaiiischeii  ReproiuetiMUl« 
Ter  fuhren  für  die  Druek- Industrie« 

Von  Dittmareeh,  Bedacteur  der  österr.-ongariichen  Bnoh* 

und  Steiadruoker-Ztg. 

fie  war  am  9.  Janaar  1839  als  Arago  der  franzasiBohen 
Academie  der  Wissensehaften  die  ersten  fertigen  Proben  von 

Da«rnr>rrc's  iinst<»rMicher  Erfindung:  das  Bild  der  Camera 
7.n  tixiren,  vorle;fen  konnte.  Hij^spr  Tas:  pollto  also  als  der 
des  50jähri;:eii  Jiihilänms  einer  der  grösFten  Erfindungen  der 
Neuzeit,  f*  silich  iu  Photographenkreisen  begangen  werden. 

Es  kann  nicht  in  unserer  Aufgabe  liegen  die  Entwicklung 
der  Photographie  in  all  ihren  Phasen  bis  anf  die  Gegenwart 
herab  zu  verfolgen.  Ebenso  wenig  stoht  os  uns  za  die  Wlob- 
tigkeit  und  hohe  Bedeutung  dieses  Verfahrens  als  ansobits* 
h-Ävf^  künstlerisches  Hilf^^mittel ,  als  Krwcrbs-,  Industrie-  und 
Hiindelszwoig  darzulciien.  Nur  so  viel  können  wir,  din  wir 
an  dpr  Wiege  der  Daguerreotypie  standen^),  sagen,  dass  kerne 


^)  Zur  BsgrSndoaff  dlet«T  «tWM  ktthnra  B«hMipttintf  theOra  «tf 

nftObfol(7ond<»!!  KrlebnisB  inlt.  Ks  war  ffetfen  Aitsvantf  des  Jahres'IStt 
*ls  Schrtiibor  diwst>M  dt«)  Hukaimtschaft  d«8  Malur»  Ii  od  mar  in  Coblens 
machte.  Derselbe  hatte  den  Prinsen  Max  rou  N(<uwi»)d  auf  MiOM  fieisea 
durch  Nord  -  and  fiüdaraerika  bonleitot  und  die  Zeichnungen  nacli  dor 
Niktur  zu  dtisson  Prachtvrorkou  guliofert.  Wuhreiid  einer  Sairi^e  butm 
Prinzen  scbilderte  Hodraer  die  BchwtorlgkAltan,  tod  welchen  seine  Aof* 
nabtnen  der  Charaktorkßpf«  1>c>^1o!tct  waren  Ich  wies  darauf  hin,  daai 
die  Portraitmalur  aith  damals  der  Camura  obsoura  zur  ersten  Aafoahme 
Ton  Kröpfen  bedienten  und  erörterte  den  (bedanken,  von  welcher  immensen 
Wichtigkeit  es  sein  müsst«,  wenn  dieses  rerklainert«  Bild  durch  irgend 
•inen  chemischen  ProoeM  unter  Einwirkung  der  Sonne  ftxirt  werden 
konnte.  Ich  wurde  ob  dieser  verrückten  Idee  weidlich  uuoKulacht  tiod 
drei  Wochan  epitar  bracht«  diu  Joturo»!  d«a  J>^b«t§  di«  Publioation  öm 
Dag a«rrt*S6hm  Srlliidttiig. 
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Entdeckung  bei  ibrein  ersten  Anfnngo  enthiisiaßtipoh  anf- 
genommen  und  :inderf  rseits  so  tief  in  den  Koth  gezogen  wurde 
sIb  die  Dagueneolypie,  welche  durch  die  Liberalität  der  da- 
maligen französischen  Regierung  gleioh  nach  ihrem  ersten 
Anmten  OemeiDgut  aller  Nationen  wnrde. 

Im  Anfinge  lachte  das  Publicum  ftber  die  kleinen  nn- 
Bcheinbnren  und  undeutlichen  Köpfe,  sprach  ihnen  selbstrer* 
ständlieh  jeden  künstlerischen  Werth  und  namentlich  die  Daner 
ab,  da  die  Sonne  das  wns  sie  mit  gej^ehatTen  auch  eben  so 
leicht  wieder  zerstören  wurde.  Indes  auch  diese  Voraussetzung 
hat  sieb  nicht  bewahrt.  Wir  verwahieu  Daguerreotypeu,  die 
jetat  nabezn  ein  halbes  Jahrhundert  alt  and  noeh  gans  scharf 
nnd  rein  sind. 

Dies  berühren  wir  nnr  nebenbei,  da  es  vielleicht  vom 

historischen  Standpunkte  aus  von  einigem  Interesse  für  dio 
Geschichte  dieser  eminenten  Eifindnnjr  ist.  Wir  wollen  auch 
nicht  vom  volkswirthschaftlichen  Standpunkte  aus  die  unge- 
heuere Wichtigkeit  und  Bedeutung  erörtern,  welche  die  Photo- 
graphie als  Berufszweig,  als  Erwerbsmittel  und  mithin  auch 
als  Stenerleistnng  in  den  Iiasten  des  Staates  bereits  errnngen 
hat.  Eine  TollstSndige  Statistik  darQber  existirt  wohl  noeh 
nicht,  allein  dieselbe  würde  yom  nationalöconomischen  Stand- 
punkte iUierrascIiende  Resultate  zn  Tage  fördern.  Besitzt  doch 
Wien  bereits  i:<  ltti  löO  grossere  und  kleiupi  o  ]ihnfogra|)hisch»> 
Anstalten  und  wenn  man  hierzu  noeh  die  Utensiiienfabricanten, 
die  Händler,  die  Buchbinder  und  Albumerzeuger,  dio  Papier- 
fabrieanten  und  die  Hilfskräfte  rechnet,  so  finden  sicher  einige 
Taoeend  Menschen  allein  in  Wien  ihr  tiglicbes  Brod  nnd 
wohl  noch  etwas  darüber  dnrch  Da guerre*8  segensreicbe  £r- 
ündang.  B^^ntzutage  gibt  es  wohl  in  den  civilisirten  Landern 
der  ganzen  Welt  l^eine  Sindt,  ja  keinen  Markff^et'ken  mehr,  in 
welchem  nicht  wenigstens  e  i  ii  Photograph  seine  iieimstStte 
aufgeschlagen  hätte.  Und  damit  auch  die  Dörfer  von  den 
Seguuii^en  der  chemischen  Abconterfeiung  nicht  versobont 
bleiben,  xiehen  gleich  den  wandernden  Boondmckem  früherer 
Jahnnderte,  dio  Photographen  mit  ihren  Apparaten  von  Ge- 
meinde zu  Gemeinde,  Ton  Hof  zn  Hof  und  auch  ihnen  gewährt 
ihr  Apparat  Obdach.  Kleidung,  Speise  nnd  Trank;  letateren 
sogar  oft  mehr  als  gut  ist. 

Wir  wollten  indes  von  d^^r  Bedeutung  der  sogenannten 
modernen  photomechani8(  heu  j\eproductionsverfahren  für  dio 
Druck- Industrie  im  Allgemeinen  sprechen  und  da  müssen  wir 
Tor  Allem  ▼oransschlcken,  dass  nnsere  Abhandlung  Über  die 
Feinde  des  Holssohnittes  im  vorigen  Jahrgang  dieses  Jahr* 


Digitized  by  Google 


Di»  BadMitnikg  d«*  pihoto-naelimntoehoB  BeprodiMtloniTmrfiihreD  tte.  247 

gewissermassen  die  Einleitung  dazu  bildet.  Wir  er- 
oiieiten  bei  dieser  Gelegenheit  alle  Erfindungen  und  Verfahren, 
welche  Tor  und  während  der  eriten  £ntwieklungs8tadien  der 
Photographie  der  Drnekindnstrie  als  ErMts  f&r  die  langwierige 
und  kostspielige  Arbeit  des  Holzschneiders  geboten  worden 
war.  Wir  wiesen  aber  und  wie  wir  glauben  auf  das  üeber- 
zeugondFto  nach,  driBS  erst  mit  Fortbildung  und  Benutzung 
der  Photügraphir  di*  se  Reproduetiontiproees?©  zu  ihrer  eigent- 
lichen und  wahren  Bedeutung  gelangt  sind.  Heute  sind  die- 
selben der  Druokiudustrie  geradezu  unentbehrlich  und  damit 
ist  ihre  hohe  Wichtigkeit  auch  eonstatirt  Bis  w&re  eigeniUob 
ganz  fibf  ifü'issig  ttber  diese  allgemein  anerltannte  Thatsa^e 
Doeh  viel  Worte  yerlieren  zu  sollen,  allein  die  Welt  steokt  nun 
einmal  voller  Zweifel  und  was  in  den  Fachkreisen  allsomern 
bekannt  ist,  ist  es  doch  nicht  aussserhalb  derselben  und  des- 
halb müBEen  wir  der  Sache  doch  noch  einige  nähere  Erörte- 
rungen widtueu. 

Wenn  wir  von  der  Drockindostrie  im  Allgemeinen  sprechen, 
80  Teistehen  wir  darunter  nicht  etwa  bloss  den  Buchdruck, 
der  allerdings  wohl  am  meisten  von  den  segensreichen  Con- 
seqnenzen  die«er  Rpproductioneverfuhren  profitirt  hat.  Nicht 
minder  sind  es  aber  auch  die  Stein-,  Kupfer-  und  Liehtdriicker, 
aut  welche  ?ich  pbenfHÜs  das  Füllliorn  dieser  Segnungen  aus- 
geschüttet hat.  Bleiben  wir  zunächst  bei  den  Buchdruckern 
Btidten,  so  ist  es  kanm  10  Jahre  her,  dass  die  Wichtigkeit 
dieser  modernen  Eeprodnctionsyerfahren  snr  allgemeinen  Er* 
kenntniss  gelaugt  ist.  Der  Conserfatlsmas  in  den  Kreisen  der 
Junger  Gutenbcrfis  ist  ein  sehr  grosser  und  Im  Anfanü:  enpri- 
cirte  ni?in  sieh  eipensinnitr  darauf  in  dioipm  nonen  Verfahren 
nur  einen  Ersatz  resp.  eine  Copie  des  Hoizi-chuities  finden  zu 
wollen.  Wenn  die  beuöthlgte  Vervielfältigung  nicht  genau 
wie  ein  Holzschnitt  anssah,  so  war  sie  nichts  werth.  Carl 
An  gor  er  en&hlt  darUber  ans  seiner  ersten  Erfinderperiode 
einige  Instige  Geschiehten.  Er  war  es  aber  auch,  der  die 
Herren  eines  Besseren  zu  belehren  wusste  und  die  Er^^ebniese 
der  modernen  Reproduotions  -  Verfahren  ihre  eigenen  Wege 
geben  Hess. 

Zunächst  gelang  es  ihm  nach  langjährigen  Experioieoten 
einen  Aetzprocess  zu  erfinden,  welcher  die  Zeichnung  voll* 
Bt&ndig  nnoesehadet  erhält  nnd  der  Drnckplatte  diejenige  Bein* 
heit  and  Tiefe  verleiht,  welche  nothwendig  ist,  um  solche  Iltn- 
strationen  zu  schaffen,  die  selbst  gut  gelungenen  Holzschnitten 
nicht  naohctehen.  Erst  dadurch  war  es  mOglioh  dem  neuen 
Verfahren  die  Zakonft  zu  sichern. 
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Die  Vortheile  des  Verfahrens  waren:  Grössere  Leistungs- 
fthigkeit  und  Sicherheit  in  der  ÄusAibrang  gegenüber  den 
msher  gebrinehHoheii  Aetsmeihoden.    Die  MtographiBehen 

Zeichnungen  wardeo  direet  auf  die  Zinkplatte  übertragen  und 
geätzt,  ohne  vorhergegangenen  Ucberdrack  auf  Stein.  Die 
Aetzunj?  und  Behandlung  der  ZeichniiMir  wrihrond  derselben 
war  eino  einfache  und  rationelle  und  gehloss  Ixm  ;r<^^'nauer  Be- 
achtung der  Vorschriften  ein  MisFÜngen  aus.  Das  sogenannte 
Decken  der  Zeichnung  war  bei  diesem  Vorfahren  nicht  durch, 
den  bekAnnten  lithographisoben  Prooeei  (wiederboltea  Bin* 
walaen  mit  fett(>r  Farbe  eto.  eto.)  bewerketelligt,  was,  nebenbei 
bemerkt,  die  Hauptursache  doB  unvollständigen  Gelingens 
bildete,  sondern  duroh  eine  nie  venagende  Manipalation  ersetzt. 

Desgleichen  wendete  Anger  er  einen  von  ihm  pellxt  er- 
fundenen nenen  Chromgelatineprocess  zur  photognn  hi^chon 
Uebeitia^ung  fiir  Zinkätzunsr  an,  wpl"hor  weit  bessere  KesnltHie 
lieferte  als  der  hm  liahin  bekannte  Abphaltprocess.  Angerer's 
Verfahren  zeichnete  sich  besonders  durch  schnelle  nnd  sichere 
AnBfftbmng  aas. 

Wir  wollen  jedoch  nicht  verBehweigen,  dass  zur  Hand- 
habans  dieser  Methode  auch  eine  grössere  manoelle  Geschick* 
lichkeit  nnd  mehr  Anfmerksamkeit  erforderlich  war,  als  an 

den  bekannten  Verfahren. 

Beispielsweise  war  es  seiner  Zeit  be  eutend  leichter  und 
einfacher,  eine  Daguerreotypie  zu  Stande  zu  bringen  als  eine 
Anfnahnio  mit  nassem  Collodion,  ja  die  ansscrordentlicbo  (le- 
echirkliehkeit .  welchu  diepe«  Verfahren  erheischte,  schien  an- 
fangs beinahe  unüberwindliche  Schwierigkeiten  zu  bereiten  und 
dennoch  mschwand  die  alte  Methode  nach  ungemein  knner 
Zeit,  da  sie  niemandem  mehr  genftgte. 

Bas  Misstranen,  welches  die  Drucker  dem  neuen  Repro- 

dnctionsvei fahren  im  Anfange  entgegenbrachten  war  einiger* 
massen  durch  jene  sogenannten  Schwindelmuster,  welche  von 
einigen  an«wär^i^ron  Anstalten  auf  den  typographischen  M<rkt 
gebrni'ht  wurden,  gerechtfertigt.  Die?e  waren  mit  außserge- 
woiitilicher  Sorgfalt  auf  gekreidetem  und  satinirtem  Papiere 
Yermittelst  der  Handpresse  hergestellt  und  bestechen  das  Auge 
dareh  feine  und  delicate  Ansf&hrung.  Kam  dann  ein  solchen 
Clichd  in  die  Schnellpresse,  so  stellte  sieh  in  der  Regel  eine 
grosse  Enttäuschung  ein,  da  die  Aetaang  eine  so  seichte,  die 
Linientf'xtur  eine  so  feine  nnd  enge  war,  dass  ein  Druck  in 
Auflairen  sich  als  ganz  unniötrlioh  erwies.  Anirorer  ver- 
schmähte von  jeher  diese  Mittel  und  als  gelernter  Buchdrucker 
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kannte  er  gonaii  die  Erfordernissd,  welohe  einem  druokfahigeii 
Ciiohe  digeu  seia  mosstea. 

EiliMi  weitereo  höchst  bedentondeii  Auliohwiiiig  aahiiiai 
difli«  VerMrai  doreh  EinAihning  der  Bogeaannien  Autotypie; 
man  Tersteht  dumnter  Glioli^  Ar  die  Buchdruokerprette, 
welche  diroet  nach  Photngrftpliien  oder  irptn-^chten  Zeich ntmirpri 
anstefortigt  werf1?^n  His  /jnn  Jahre  1884  muF«tr'n  derartige 
Ori^iDalvor'a^eü  in  StriehiiiHtiier  umgo/.eiobnet  werden,  da  die 
s&rten  photographischeu  oder  getuschten  Halbtone  für  die 
Tjrpeoform  nicht  wiedergegeben  werden  konnten.  Der  Gedanke, 
dieses  Experiment  so  lOssn,  war  aber  sohon  seho  Jabre  früher 
in  den  Erfindom  lebendig.  Petit.  Ives,  Ganpil,  Moneot 
und  Max  Jaffe,  namentlieh  auch  Carl  Angerer  beschäftigten 
sich  schon  seit  Jahren  mit  der  Durchführung  dieser  Moe. 
Schon  im  Jahre  1879  sahen  wir  Proben  in  der  Anstalt 
Angerer  &  Göschl  von  derartigen  Phototypien,  in  welchen 
die  Halbtöne  in  zarte  Punkte  aufgelöst  waren.  Sie  erschienen 
aber  diesem  Institut  noch  nicht  genügend,  om  damit  vor  die 
OefTentüchkeit  zu  treten.  Meissenbach  in  iMünehon  erfand 
1884  einen  eigenthümliohen  Process  und  brachte  durch  Vor« 
Fciniton  von  Liniamenten  bei  der  photographisehen  Aufnahme 
€iichtis  in  HaiMonen,  die  er  Autotypien  nannte,  auf  den  typo- 
graphischen Markt  Der  Process  war  aber  damals  noch  nicht 
fertig,  zionilieh  umständlich  und  dadurch  auch  kostspielig. 
Meissenbach  Ycrlaogte  die  Einsendong  eines  Negativs ,  wo 
dieses  nicht  zn  beBchafTen  war,  musste  ein  solches  nach  dem 
Albamindruek  angefertigt  werden.  Dieses  NsgaÜT  bildete  d)e 
Onjndlage  zu  Meissenbach's  sogenanntem  doppelten  üoher- 
tragungsproeess,  indtMn  dnvr.n  Piipo^ifiv  orz^'iist  und  mittels 
Kinsohaltungen  von  Liiiü.inientt'n  vor  d.is!»elbc'  erst  das  eigent- 
liche druckbare  Negativ  gewonnen  wurdo,  von  dem  schliesslich 
die  Uebertragung  anf  die  Zinkplatte  erfolgte. 

Es  ergab  sich  daher,  wenn  das  Originalnegaiiv  vorlag, 
sine  drsifsehe,  wenn  dieses  aneh  erst  angefertigt  werden  masste, 
soirar  eine  vierfache  rfbfrtra'jnncr  Es  ißt  daher  nicht  zu  viel 
posriErt,  wenn  man  anDiiInT] .  dass  eine  solcbn  umstandüohe 
Arbeit  zu  kostspielig  wurde  und  auch  die  Heproduction  durch 
dieses  vieie  Uebeitragen  sicher  nicht  gewann. 

Oarl  Angersr  erkannte  sofort  alle  Mängel  des  HstsssD- 
-baoh*sohen  Verfahrens,  aber  auch  die  (posss  Bedeatang  des* 
sslben  für  die  Verlags-  and  Druokindnstris  nnd  es  gelang  Iba 
auch  in  der  That.  die  Methode  dahin  zu  vereinfachen,  dass  er 
es  zu  Stande  brachte  gleich  das  erste  Negativ  für  den  Druck 
aweckmässig  sa  geitalten.   Anger  er  schaltete  die  Liniameata 
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fleich  bei  der  ersten  Aufnahme  direct  vor  die  empfindliche 
latte,  wodoreh  alle  bei  dem  Yerfabren  Meissenbaehs  notfa- 
wendigen  Ümwege  entfieleo. 

Damit  war  nun  die  Babn  fär  eine  gans  neoe  Serie  Ton 

Verlagsunternebmnngen  gebrochen. 

Es  konnten  imnmehr  Photo^rraphien  nach  Originalgemalden, 
getuschte  Zeichnungen,  AquaroDn,  abo  alle  Arten  Ton  küiist- 
lerischen  Vorlagen  direct  reproducut  werden.  Dadurch  wurden 
nicht  allein  die  beträchtlichen  Kosten  der  Umzeiohnang,  son- 
dern anch  die  Einbnesen  an  kfknBtierieehem  Werthe,  die  tieh 
in  der  Regel  dabei  einstellen,  enpart.  Der  geistige  Ausdruck 
eines  künstlerischen  Gedankens,  wie  ihn  der  leichte  Zug  der 
Hand  do«  Kiinstleis  auf  das  Papirr  oH^r  die  Leinwand  säuberte, 
lionnto  nunmohr  direct  zur  Wipdn  ^  lUr.  gelangen. 

Die  Verlaiz?-  und  Drupkmduhti le  wusste  die  Vorth'ile 
dieeee  neuen  Verfahrens  sofort  für  sieh  auszubeuten.  Das 
MOnehener  Skissenbnoh,  in  welchem  die  MbDcbener  KQnstier 
die  jongaten  Kinder  ihrer  Lanne  dem  Poblionm  Torführten, 
war  eine  der  ersten  Unternehmungen,  in  welcher  der  Versuch 
gemacht  wurde,  das  Autof\  pieTerfahren  auf  ein  gaoi  speeieUee 
Kttnstlerwi  rk  in  Anwondung  zu  biiüL'^^'n 

Die  uiüdernen  Koproductionflvcrfahren  hiiftt-ü  durrh  di»^so 
neuen  Processe  gewisseimassen  ihre  Krönung  erfahren  und  die 
jPrage,  ob  die  Drnckgewerbe  dnroh  Moführuug  dieaer  chemi- 
grapbisehen  Methoden  gewonnen  oder  verloren  haben,  dttrlte 
hente  eine  siemlich  mQeeige  sein.  Wer  das  Letztere  behaupten 
wollte,  dem  dürfte  unstreitig  jede  Kenntniee  der  Verhaltoiite 
in  diesen  PnuK-hen  abjrf^lipn. 

Die?e  ^Sonnen-  und  chemischen  Künste  haben  sieh  für  die 
gesummten  Druekgewerbe  gerade/u  als  eine  Wohlthat,  ein 
Segen  im  umfassenden  Sinne  des  Wortes  erwiesen,  und  es 
dfirfte  nnsohwer  der  Beweis  in  ftbren  sein,  dast  eine  Menge 
Offioinen  nicht  entstanden  sein  und  viele  andere  nicht  melir 
existiren  würden,  wenn  sie  nicht  Beschäftigung  durch  Dmck- 
worke  mit  '  homigmphischpn  imd  photogrnpliischen  Illustrationen 
ireiunden  hiittHU.  Die  Zahl  der  Werke  und  Zeitschriften,  derea 
Entstehen  nur  durch  die  Leichtigkeit  und  Wohlfeilheit  in  der 
Herstellung  der  eilurderlieheu  Illustrationen  möglich  war,  ist 
gar  nicJit  mehr  festiastelleo,  denn  sie  ist  immens.  Man  wende 
uns  nieht  ein,  dass  'die  früheren  Reprednetionsverfahien  daa* 
selbe  oder  noeh  Besseres  geleistet  haben  würden,  denn  wir 
können  den  Beweis  führen,  dass  eine  grosse  Menge  dieser 
illustrirten  Werke,  liei  welchen  es  sieh  nm  rasche  Wipdpr'jfil»e 
alter  Stiche  oder  um  eine  Facsimiie-Keproduction  Toriiegender 
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ZeichnuDgeQ  bandelte,  gar  niemals  das  Licht  des  Tages  er- 
blickt haben  würden,  wenn  nicht  die  sogenannten  Sonuenkünste, 
dfts  aDtoheinenil  UninftgHche  mögUoh  gemacht  hfttton.  Wir 
ftbren  unter  vielen  andern  nnr  die  Hirth^Bohan  Werke:  Den 

Omamentenschatz  in  tausenden  von  Blättern,  den  Formenschatz 
der  Renaissance,  die  Böchor-Ornamontik  der  Hoch-  itnd  Spät- 
renaiseauce,  das  cnlturgesehichtlu-bo  Bilderbuch  aus  drei  Jahr- 
hunderten, di*»  Liebhaherbibliothek  in  einer  ganzen  Heihe  von 
Bäncieu  an.  Das  Ert>cbeineu  dit'ser  Werke  war  nur  durch  die 
phototypieehen  BeprodaetionBTerfahren  möglich.  Auf  jedem 
Mtdem  Wege  hStte  —  abgeeeheD  tod  den  enormen  Herstellungs- 
kosten, echon  durch  die  Zeitdauer,  welche  die  Xjlogrsphie 
oder  gar  der  Plattenslieh  erfordert  h:il»en  würde  —  Er- 
scheinen uiiterbleil-en  müssen  und  den  betreäendea  Oiüciaea 
würde  die  Beschäftigung  ent<:nngen  sein. 

Kommen  wir  nun  zu  dem  Kapitel  der  illustrirten  Tages- 
«nd  Wochenblfitter»  deren  Zahl  eioh  seit  den  letzten  lehn 
Jahren  ebenfalls  wieder  dnroh  die  SehnelUgkeit  in  der  Her- 
ste] hing  der  Illustrationen  nicht  verdoppelt,  sondern  Terzehn- 
faoht  hat,  so  kann  nns  eine  weitere  Beweisflihning  für  unsere 
obige  H''Ti'in|ttiin£:  füglich  wohl  eilaj:8en  worden.  Wenn  durch 
irgend  einen  Zufall  oder  Gewalfaet  die  Ausübung  dieser  neuen 
Reproductiou&vei  fahren  sistirt  werden  wiürde,  so  müssten  allein 
in  Wien  ein  halbes  Dutzend  Officinen  zneperren  und  es  dürfte 
sehwerlieh  behauptet  werden,  dass  sie  mit  Hilfe  des  Hols^ 
sehnittes  oder  des  Plattenstiohes  wieder  in  Thätigkeit  gesetzt 
werden  könnten. 

Diese  modernen  Reproduetionsverfahren  greifen  aber  auch 
in  den  Bereich  alier  WißBengchaften ,  der  Industrie  und  des 
Gewerbes  ein.  Sie  bilden  ein  ebenso  zweck uiüssiges,  wie  natur- 
getreues und  dabei  wohlfeiles  Mittel  zur  Belebung  des  todten 
Wortes.  Durch  die  Photographie,  welche  ein  so  eminentes 
künstlerisches  und  wigsenschaftliehes  Hilfsmittel  ist,  kdnnen 
die  ko(4tFpieligen  und  dabei  oft  ungenauen  Zeichnungen  wissen- 
schaftlicher oder  gewerblicher  Präparate  erspart  und  nach  den- 
selben wieder  die  Ciich^s  der  erfordern  eben  Illustrationen  auf 
rascheste  und  billigste  Weise  aut  phoiui)  pischem  Wege  ge- 
wonnen werden.  Bis  in  die  neuste  Zeit  hat  mau  diesem  Ver- 
fahren die  Berechtigung  absprechen  wollen:  den  geistigen  Ans- 
droek  eines  künstlerischen  Gedankens,  wie  ihn  der  leichte  Zng 
der  Hand  des  Künstlers  auf  das  Papier  oder  die  Leinwand 
zaubert,  zur  Wiedergabe  bringen  zu  können.  Die  älteren  Re- 
produetionsverfahren dep  Holzschnittes,  des  Stiches  oder  der 
Kadirung  in  Kupfer  Stahl  oder  Ziuk,  hielten  sich  aliein  be- 
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rufen  dazu.  Wir  concediren  ihnen  mit  VorgnUgen  dfts  Recht, 
als  Kun^tltT  in  ihren  verschiedenen  Fächern  zu  fcelten.  Sie 
bildeu  eine  Kabie  fdr  sich,  aber  sie  befinden  Bich  doch  in 
«inem  IrrthDin«,  wenn  tte  gbnbM,  dnm  war  Anfortigung  eiMr 
sof  ohemitohem  Wef^  horgeBteilten  Reprodootion  irgend  «iner 
Handzaiehniuig  nicht  auch  künstlerisches  Verständniss,  tiefes 
Studium  der  vorhandpuen  Mittel  und  Präparate  erforderlieh  sei. 
Kbenso  verscthiedenartig  wie  das  Gebilde  sich  unter  dem  Stichel 
des  Holzsclincidfrs  oder  dei-  Nadel  de«  Radirers  je  uaeb  der 
persönlichen  Befähigung  oder  Gpsohicklichkeit  gestaltet,  ebenso 
verschiedenartig  ist  auch  der  Effect  und  Werth  einer  pboto' 
typifloben  Leistung.  Die  Chemikalien  und  die  Sonne  aUein 
können  nicht  alles  bewirken.  Der  Geiitt  maekt  aaoh  hier 
lebendig.  Warum  erhalten  wir  nicht  von  allen  phototypiiohen 
Anstalten  frloich  jrute  Resultate? 

Weil  olton  die  A|H)aiate.  Objective  und  die  Chemikalien 
ganz  allein  au>-h  ni<-ht  alles  thuii,  und  zur  Erlangung  einer 
köustieriseh  gelungenen  Reproduction  ebenfalls  künstlerisches 
Verständnles  und  eine  bedeutende  mannelle  Oeschicklithkeit 
erforderlieh  ist.  Ohne  dieses  Verstündniss  wird  selbst  dem 
ansgeseiehnetsten  Photochemiker  das  Vervielfältigen  yod  knnat* 
vollen  Originalen  niemals  oder  nur  zufällig  gelingen. 

Zu  diesen  Vnrurtheüen  gehört  aiu-h  die  seltsame  Behaup- 
iung,  dass  zu  den  «-hoTni^fh«'!!  Rr-productionpvcrfahren  keine 
manuelle  Cust-hicldichkuii  erlorJerlich  sei,  wei^halb  dieseUten 
auch  keinen  Anspruch  auf  künstlerischen  Werth  erheben  durften. 
Mit  demselben  Beehie  dürfte  der  Radirer  aber  aneh  nicht  later 
die  KOostler  rangirt  werden,  denn  er  arheitet  ja  aueh  mit 
chemischen  Hilfsmitteln,  ja  die  verschiedenen  Aetzmethoden 
wurden  frijher  als  Geheimmittel  behandelt  und  standen  fär  die 
Uneingeweihten  hnch  im  Preise. 

Die  Fortschritte,  welche  in  den  letzten  Jahren  auf  all 
diesen  (iebiesen  erzielt  wurden,  linden  in  den  neuesten  Leistungen 
ihren  beredtesten  Ausdruck.  Wenn  wir  die  Bedeutung  und 
Wichtigkeit  dieser  modernen  ReprodnctionsTerfahren  für  die 
Dmekgewerbe  anm  Gegenstände  dieses  Artikels  machen,  se 
können  wir  wohl  noch  hinzufügen,  dass  auch  Sinn  und  Ver> 
atändniss  für  die  Kunst  im  Allgemeinen  wP5:ent!ich  durch  di'^«**s 
Medium  gefördert  wordm  ist.  Wir  verweisen  in  dieser  Hinsicht 
auf  das  neueste  lieft  der  Leipziger  illustrirten  Zeitschrift 
„Daheim",  welche  u.  A.  78  durch  Angerer  &.  Göschl  ge- 
radezu meisterhaft  ausgeführte  Seprodnctionen  sämmtlieher 
fiadimngen,  Handseichnnngen,  Skissen  nnd  Gemftlde  Bern« 
brandt  a  mit  einer  so  frappanten  Treue  vorfilhrt,  daas  man 
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thatsäcblich  die  Originale  kanm  vermisst  Die  Vervielfältignii^ 
der  nnsterhlichon  Meisferwerkß  Rembru  iidt'«  würo  auf  koinpin 
anderen  Wo^p  möglich  «.'cwcsen;  der  Holz^  ■Imitt  rrwoist  sioh 
för  die  Wiorfr  i  I  A  oinor  Kadirung  als  vollkrmi [t  Hü  ungemigond 
und  ein  lieiiiiuckvetübren  ist  wegen  der  dupueiten  Druck« 
koeteB  gftnx  andenkbar;  denn  das  gaiue  Heil  mit  diesen 
wuDdertoUeii  Renbrftndt'tobeo  Copien  und  einer  Meng» 
anderer  Bilder  und  Text  wird  für  eine  Mark  Terkatift.  Man 
dürfte  sich  wohl  keiner  Uehertreibung  Bohuldig  machen,  wenn 
man  ^ie  Bohanptung  hinstellt,  d«8B  in  obigem  Fnllo  schon  die 
Wieder^':!  Hiegpr  wunderbaren  Meisterwerke  der  betreffenden 
Zeitschnü  (ausi-ude  von  neuen  A i oiinetiteu  Jiuführen  ruiiss,  duss 
also  durch  die  gesteigertu  Aul  läge  nicht  nur  die  Verlags« 
Bondern  aneh  die  Dmekindnetrie  gewinnen  nnss,  und  daw  £ia 
kttnetlerieche  VeretindniM  dadurch  gefl^rdert  wird. 

Einen  weiteren  Anfeehwnng  haben  die  Druckgewerbe  da- 
durch  eiinhren,  daes  diese  modernen  Reproductionsprocesse 
auch  den  Farbendruck  in  den  Bereich  ihrnr  Thätigkeit  tinhe- 
2ogen  haben.  Ks  wurde  d\in*h  iMnt'ühruug  des  orthochromatiseheu 
Verfahrens  in  der  Pijutographio  eine  ausserordentliche  Verein« 
faohung  der  seither  so  umständlichen  lithographischeu  und 
typographischen  Platten  und  Druoknanipolationen  enielt 
wahrend  der  Lithograph  oft  bis  zu  20  Platten,  der  Xylograph 
deren  mindestens  10—12  bedarf,  um  eine  volle  Wirkung  nnd 
eine  entsprechende  Wi(^dergahe  des  Originals  zu  erzielen  wird 
nach  diesen  neuen  Pmof^sFen  die  Zahl  der  Platten  auf  8 — 10 
redueirt,  ja  mit  4  Pluiteu  lagst  sich  nach  Aquarellen  schon 
eine  recht  getreue  Copie  herstellen. 

Anf  der  letzten  jQbil&ams-Ansstellnng  konnte  man  Yer^ 
gleiohe  &ber  diese  neuesten  Leistsligen  anstellen  und  wir  oitiren 
miaer  betreffendes  Referat,  da  es  ein  ftberslohtliehee  Bild  der» 
selben  gewährt. 

„Es  erübrigt  uns  noeb  von  den  beiden  jüngsten  photo- 
mechanischen ße|)rodn(  tionsverfahren  zu  sprechen,  welche  von 
der  nenesten  p]rrunirf»nschafi  der  Photographie,  von  dem  ortho- 
chromatiseheu Verlaiaen  (Wiedergabe  der  Farben  in  ihrem 
richtigen  Tonwerthe)  sosnsagen  den  Impnls  empfangen  haben: 
Ton  dem  Ohromoliehtdmcke  nnd  der  Photochromie  (typogra- 
phischer Farbendruck). 

Mit  dem  Chromolichtdrucko .  wie  er  von  P.  C.  FTösch 
erfunden  und  gelehrt  wurde  und  am  glänzendsten  von  dem 
Knnstinstitutc  0.  Troitzsch  in  Berlin  ausgeübt  wird.  bcf?i«9on 
sirli  in  Wien  nur  zwei  Firmen:  Sieger  und  J.  Luwy.  Heide 
haben  ausgestellt,  Sieger  qualitativ  schwach,  aber  instruotiv; 
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belehrend. 

So  viel  steht  fest,  dase  der  Chromolichtdruck  die  hoch- 
gespaanten  Erwartungen,  die  man  in  ihn  gesetzt,  bisher  naeh 
sweittrlei  Riohtiingen  nicht  erfüllt  hat.  Er  befriedigt  den 
Efinstler  nioht,  weil  diesem  die  Photographlo  noch  viel  zu  ia- 
tonsiv  durch  die  Farben  scheint;  er  befriedigt  den  Verleger 
nicht,  weil  die  HerstellunL'pko^itPn  no(^>i  zu  bedeutend  sind,  zu- 
mal wenn  es  sich  um  grösser  Autiagon  handelt.  Selbst  in 
Fallen,  wo  die  Zahl  der  Farben  wirklich  die  theoretisch  hin- 
gestellte Ziffer  FQnf  nicht  übersteigt,  wird  der  Chromolichtdruck 
jer  Chromolithographie  keine  Goacurrens  machen  kSnnen,  auch 
wenn  letztere  die  doppelte  Ansahl  Farben  Ar  dieeelhe  Leiitong 
heanspmoht. 

Lin  anderes  ist  es  mit  dem  typoormphi'^r'lien  Farbendrucke. 
Ihm  gehört  —  die  Chromolithographon  mögen  sich  dn<rc<rr»n 
sträuben,  wie  sie  wollen  —  die  Zukunft  des  Farbendruckes. 
Von  Ta^  zu  Tag  gewinnt  dieses  neue  Vorfahren  au  Bedeutuag, 
namentlioh  wo  es  sich  nm  Herstellnng  grOeeerer  Aof lagen,  bis 
Hunderttausend  und  noch  mehr,  handelt.  Weder  die  Chromo- 
litho<;raphie,  die  heute  schon  mit  stark  redncirten  Preisen 
arbeitet,  Tior-h  der  Chromoüohtdniok .  d^r  viel  zn  theuer  ist, 
können  mit  der  Photochromie  in  Bezug  auf  Wohlfeilheit  in 
Conen rrenz  treten. 

Die  Photoohromie  oder  der  typographische  Farbendruck, 
-wie  er  in  Oesterreich  einzig  und  allein  in  der  Anstalt 
C,  Angerer  ^  Göschl  hergestellt  wird,  Torhindet  die  Vor* 
2&ge  der  Chromolithographie  mit  denen  des  Ohromolichtdruckes; 
die  Photoehiomie  bedient  sieh  des  litho^rraphischen  Steines, 
bricht  aber  mit  den  Traditionen  des  lithofrraphischen  Farben- 
drnekes,  indem  sie  von  der  „Panse"  vollständig:  absieht  und 
ahuiii^k  wie  bei  dem  Farbeolichtdrucke  die  Photographie  thätig 
eingreifen  laest.  Die  bei  dem  lithographischen  Farbendrucke 
gezeichneten  Tonplatten  werden  bei  dem  Verfahren  der  Herren 
-0.  Angerer  Sz  Oöachl  dnrch  geechickt  retouchirte  photo- 
jjrnphisi  he  Positive  ersetzt,  ganz  so  wie  bei  dem  Chromolicht- 
drucke,  bei  dem  man  für  jede  Farbenplatto  eine  Photographie 
auf  Papi»ir  anfertigl,  auf  weh-her  dann  die  betreffende  Parbcn- 
platte  gemalt  wird.  Während  aber  bei  dem  Chromolichtdrucke 
die  nach  den  gemalten  Positiven  hergestollten  Negative  direct 
als  Dmckplatten  benfttzt  werden,  bedient  sich  die  Photochromio 
des  für  den  Schwarzdrack  angewendeten  neuen  photo-(auto-) 
typischen  Verfahrens,  um  die  retonchirten  Positive  in  schraf- 
-firte  oder  gekörnte  Negative  und  diese  in  typographische  Druck- 
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platten  (Zink)  umziisestalten.  Der  üebortrapnng  auf  Zink  und 
dem  folgenden  Hoehätzen  ireht  joner  photolithograf hisi-he  Pro- 
C66S  Toran,  der  dem  tjpogiaphischca  Farbendrucke  von  maiiciier 
Saite  die  BmiolmiiDg  «photolithographisehes  YerfUirin  fttr 
Firbendrook"  i^ebnoht  hat,  nnd  der  darin  besteht,  dan  die 
enlelten  ichraffiiten  oder  icekÖmteD  Negative  auf  Stein  umge« 
druckt  werden,  um  von  diesem  die  farbigen  Abdrücke  abzu- 
ziehen Etwa  sieh  erse^f»nde  Correcturen,  die  selbstverständlich 
nur  einzelnen  Farbentönen  oder  Farbennuancen,  nicht  aber  der 
Zeichnung  gelten  können,  wclc^he  durch  die  Photographie  mit 
grosser  Treue  wiedergegeben  ii>t,  werden  auf  dem  Steine  aus- 
gefhhrt  Handelt  es  sieh  am  kleine  Auflagen,  die  eine  Her- 
stellnng  Yon  hochge&tzten  Zinkplatten  za  kostspielig  ersoheinen 
lassen,  dann  sieht  man  es  eben  vor,  von  den  Steinen  an 
drucken. 

Die  eiüfaehsie  ReprodiKtion  von  Aquarellen,  Pastells 
oder  Oelgemälden  erfordert  nach  (ieuj  \  erfahren  der  Herren 
€.  Angerer  &  Göi^cbl  ein  System  von  mindestens  vier  bis 
fUnf  Farbenplatten  und  zwar  die  drei  Grundfarben  Gelb,  Roth, 
Blan,  ein  yerbindendes  Gran  oder  ein  Ton  nnd  die  Oontonr- 
oder  Zeichenplatte,  snmeist  in  gebrochenem  Braun.  Für  farben- 
reiche Originale  wächst  die  Farbenscala  in  dem  Verhältnisse, 
als  der  Besteller  die  möglichst  getreue  Wiedergabe  des  Origi- 
nal f  wünsebt. 

Diese  Steigerung  in  der  Anzahl  der  nnixewendeten  Farben 
lüsst  sich  am  besten  in  der  überaus  lüäiructiven  Au8.stcllung 
der  Herren  0.  Anger  er  &  Gffschl  studiren,  die  zum  grössten 
Theile  dem  typographisohen  Farbendmeks  gewidmet  ist.  Hier 
finden  wir  Reproduotionen  von  Aquarellen  In  4,  5,  6,  7,  8,  10 
und  16  Farben,  also  von  der  einfaihstcn  Reproduction,  welche 
das  Bild  in  der  Hanptfarbenbestinunung  gibt,  bi«?  zum  Facsi- 
miledruck,  einer  Wiedorjiabe  des  Oriirinals  in  den  subtilsten 
Farben -Nuancen  und  ßchwierigston  Tonabstnfungen.  Die  Neben- 
elnaudcrätellung  des  iarbeoprächtigen  Original -Aouarells  von 
Ludwig  Hans  Fischer  und  des  nach  demselben  hergestellten 
Facsimiledmekes  in  16  Farben  belehrt  den  Besehauer  ein» 
dringlicher  über  die  Fortschritte  der  Photoohromie,  als  die 
weitschweifiirste  Abhandlung  zu  Gunsten  dieses  neuen  Ver- 
fahrens. Wer  Angesichts  dieser  Lf»i?=t!]n'/  behaupten  will,  dass 
„die  besten  Resultate  der  Photorhrorme  mit  mittel  massigen 
Ohromolithographieu  schwer  wetteifern  können  ',  dessen  Urtheil 
ist  entaohieden  im  Banne  der  Lithographie  gefangen.  Nicht 
minder  geschmacklos  ist  die  Behauptung  der  alten  Schule, 
das  Zink  „corrumpire''  die  bunten  Farben  und  serstGre  deren 
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LoBtre.  I>ie  Farbendrucke  nach  ZinkcUches  sind  erfahrungs- 
gemSss  farbenkr&ftigflr  «od  btiltontor  al$  die  ?om  Stein,  woiehe» 
den  gewiMen  Weichau,  TereehwoBinienen  Ghwakter  der  Litho- 
graphie nie  verleugnen.  Hiervon  geben  die  in  der  Ausstellung 
der  k.  k.  H(vf-  und  Staatsdruckerei  exponirten  beiden  Ph  tn- 
ohromien,  die  für  „Oesterreif^h -Ung:am  in  Wort  nnd  Büd" 
hergeätellt  worden  sind,  das  beredteste  Zeumiiss. 

Bei  der  immenpon  Tragweite,  welche  j^erade  die  Photo- 
ehromie  für  die  betreffeudeu  Druekgewerbe  hat,  dürfte  es  für 
untere  Leser  von  Intereaee  gewesen  sein,  etwa«  Nftheres  dtrüber 
erfdiiren  in  ]iaben. 

Aber  auch  in  enderen  Riohtnngen  hat  sich  die  Dniok-» 
industrie  seit  Einfnhnmg  dioser  modernfin  Reproductionsver- 
fahreii  gehoben,  ihr  ohnedies  durch  staatliche  und  andere 
Concurrcnzen  eingeschränktes  Arbeitsterrain  hat  dadurch,  wie 
wir  schon  oben  nachgewiesen,  eine  wesentliche  Erweiterung  er- 
fahren, aber  aach  in  qualitativer  Beziehung  haben  diese  Ge* 
werbe  gewonnen.  Die  Verwendung  der  anf  ehern igraphieohem 
oder  photographiaehem  Wege  hergestellten  Cliehäs  ist  bereite 
eine  so  allgemeine,  dasB  «toh  die  kleinste  Dmekerei  daDii 
Bekanntschaft  machen  mnss 

Es  lässt  ?icb  nicht  leugnen,  dass  das  Zinkt^ür-ho  nN-ht 
nur  eine  sogenannte  Kraftzurichtung,  wie  selbe  der 

HolzHchuitturuck  ebenfalls  bedarf,  erfordert,  sondern  dass  der 
Drude  Ton  CÜehte  ftberhaupt  su  den  sehwierigsten  Aufgaben 
des  Maschinenmeisters  gehOrt  Der  Dmoker  oäer  Masehinea" 
meister  mass  wohl  oder  übel  sich  mit  den  Manipulationen  der 
Kraftzurichtnng  bekannt  machen  und  unbewusst  streift  er  da- 
durch das  Handwerksmässige  seines  Berufs  ab  und  gelangt 
auf  das  künstlerische  Gebiet.  Die  eigentliche  Druckkunst,  die 
früher  gewissermassen  das  Privilegium  mir  einzelner  Bevor- 
zugter war,  wurde  dadurch  verallgemoiutirt  und  heute  sehen 
wir  Leistungen  ans  den  Oflloinen  kleiner  ProTinsstftdte  hertor* 
gehen,  die  man  yordem  nioht  für  müglioh  gehalten  hMte. 

Allerdings  bedarf  es  noch  einiger  &ii  nnd  Ausdaner, 
bevor  die  Erkenntnis«  der  richtigen  Behandlung  in  die  l»e- 
treffenden  Kreise  gedrungen  sein  wird.  Indolenz  und  hand- 
werksmässigG  Beschränktheit  richten  viel  Unheil  an  und 
schädigen  dadurch  Werth  und  Ansehen  der  uiodernen  Repro- 
ductionsverfahren  Obwohl  die  Druck mauipalatioueu  bei  den- 
selben so  liemlieh  die  gleiohen  wie  bei  den  Holzsohnitten 
sind,  so  erfordern  dooh  die  oft  ungemein  zart  ausgeftthrtea 
Cliches  in  Halbtönen  eine  ganz  besondere  Sorgfalt  und  eigene 
Ennstgriffe  bei  der  Zurichtung.  Auoh  in  der  Wahl  der  Farbe 
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und  des  Papieres  werden  oftmals,  selbst  von  ganz  gescbicktea 
Brackern,  grosse  Fehler  begangen. 

Wir  wollten  indM  keinen  Fieluurtlkel  Aber  die  Bebuid- 
long  des  Dmeks  Ton  hocbgefttsten  Cliob^s  lohreiben,  eondern 
die  hohe  Bedeotong  vnd  Wicbtigkeit  der  modernen  Repro« 
dnctionsvpiffihrpn  fSr  die  gesammte  Dniokindoftrie  im  AUge* 
meinen  darthun. 

Wir  glauben  iu  diesem  Elaborat  einiges  Material  dazu 
geliefert  zu  haben. 


Ein  nener  Keisewechselsack. 
Von  A.  Bierl  in  Neumarkt  bei  Nürnberg. 

Die  Mannigfaltigkeit  der  Vorrichtungen  zum  Weobseln 

der  Troekenplatten  nussprhnll«  dos  Ateliers  ist  bekanntermassen 
sehr  gross.  —  Wenn  ich  mir  nun  gestatte,  dieselbe  oooh  zo 


Fig.  50. 

Termehren,  indem  ich  mit  einer  nenen  Wechselyorrichtung 
Tor  die  Oeffentlicbkeit  trete,  so  geschieht  es  in  der  festeti 

üeberzeugung,  dass  diese  Vorrichtung:  an  besonderen  Vortheilen 
allen  Anderen  entschieden  überlefron  ist,  denn  sie  vereinigt 
in  sich  alle  jene  Eigenschaften,  welche  man  allseits  von  diesem 

17 
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Ein  oeuar  Beitewechieliack. 


Gegenstände  verlangt:  Leichtigkeit  des  Gewichtes,  be- 
queme, wenig  Raum  beanspruchende  Verpackung 
zum  Transportiren,  überraschende  Einfachheit  in 
der  Handhabung,  absolute  Lichtsioherheit  und  — 
Billigkeit 

Diese  neue  Wechselvorrichtung  hat  die  Form  eines  ge> 
wohnlichen  Reisesackes  (Fig.  50),  besteht  aus  doppeltem 
lichtdichten  Stoffe  mit  zwei  nach  unten  auslaufenden  und  mit 
Gummizug  versehenen  Aermeln,  welch  letztere  au  die  Gelenke 
der  eingeführten  Hände  (Fig.  52)  lichtdicht  anschliessen ,  hier 


Fig.  51. 


aber  —  bei  Fig.  50  —  nach  innen  geschlagen  und  mit  Leder- 
schleifen verknöpft  sind,  um  ein  Herausfallen  der  im  Sacke 
befindlichen  Gegenstände  zu  verhindern. 

Ueber  den  Verschluss  oben  wird  im  Benutzungsfalle  eine 
mit  Gummizug  versehene  Lichtkappe  gestülpt  (Fig.  51  und  52), 
wodurch  jeder  Lichtzutritt  absolut  ausgeschlossen  wird. 

Im  Sacke  befindet  sich  Camera,  Objectiv,  Stativ,  Oassette, 
Blechbüchse  und  Plattenvorrathsschachteln.  Ausserdem  ist 
noch  Raum  vorhanden  für  Proviant,  Leibwäsche  eto ,  welches 
besonders  für  Touristen  von  Vortheil  ist. 

Ein  leichtes,  zusammenlegbares  Span n gesteil  dient  zum 
Auseinanderspannen  des  Sackes  (Fig.  51  und  52),  wodurch  im 
Sackinnern  ein  derartig  hohler  Raum  geschaffen  wird,  dass 
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das  Arbeiten  in  demselboa  mit  unglaublicher  Bequemlichkeit 
etattfinden  kann. 

Die  Bequemlichkeit  des  Arbeitens  im  Innern  des  Sackes 
wird  noeh  «rh5ht  durch  die  Aowendoiig  einer  liehtdiohten 
BlechbOehse,  welche  innftehst  beiweekt,  die  Platten  ohne 
PapierumhQlIung  anftanehmen,  und  ist  dieselbe  in  zwei 
H&lften  eingetheilt,  wovon  man  die  eine  (obere)  Hälfte  mit 
6  Platten  fnllt,  nm  dann  jede  Platte  nach  gesehetiener  £zpo« 
sition  in  die  andore  (untere)  Hälfte  zu  verbringen. 

DasVerbnugen  derPiatten 
•US  der  gewöhnlichen  Vor- 
nthseoheohtel  in  die  Bieoh- 
bQchse  lässt  sich  in  diesem 
Wechseleeoke  ebenso  foU- 
ziehen,  wie  zu  Hause  in  der 
Dunkelkammer,  und  ge- 
rade dadurch  wird  es 
möglich,  an  jedem  Orte 
—  ceibct  euf  freiem 
Felde  —  eine  nnbe- 
grenzte  Anzahl  von 
rJatten  in  jeder  Grdsie 
und  Lage  wechseln  zu 
können.  ; 

Schon  die  bildliche  Dar- 
«telhing  —  nach  Photo- 
graphie —  wird  dleTorziig- 
iiohen  Eigeneohaften  dieier  ng.  m. 

Wechselvorriohtung  allge- 
mein erkennen  lassen  und  wird  nur  noch  auf  den  besonderen 
Yortheil  hingewiesen,  dass  hier  jede  gewöhnliche  Camera 
mit  einfacher  Cassette  benützt  werden  kann  —  also  eine  Neu- 
anschaffung von  ko8t8pieli<;en  Reiseapparaten  und  so  und  so 
viel  Doppelcassetten  etc.  —  unnötbig  wird. 

Voratehende  Beichreibnng  und  Abbildungen  itellen  den 
Reisewechfelsaek  dar  fttr  Platten  18 : 18  cm  als  hOchites  Maasi. 
Seibetredend  können  in  demselben  aber  auch  kleinere  Platten- 
formate gewechselt  werden  und  zwar  nöthigenfalls  ohne  An- 
wendung einer  Blechbüchse  —  also  j^leich  direct  aus  der  ge- 
wöhnlichen Vorrathsschaohtel.  Die  Bleehhüchse  ist  ja  —  wie 
Eingangs  erwähnt  —  nur  ein  Gegenstand,  der  die  Bequera- 
liohkeit  des  Arbeitens  erhöht  und  kann  bei  kleinen  Platten 
f&gKch  entiiehrt  werden.  0er  Preia  dee  Wechielsacket  echwankt 
▼on  18—18  Mark. 

  17* 


Digitized  by  Google 


262         Fortichritte  auf  dem  Gebiete  der  Microphotograpbie. 


Fortsehritte  asr  den  Otbtete  der  Mtcrophol^irnipUe. 

Von  Marktftiiner*Torn6retBelier  in  Wien. 

Die  von  der  Firm»  C.  Zeise  in  .  Jen»  im  den  nenen 
QJtBBorten  hergestellten  apocbromatischen  Objeetive  haben  ihrer 

aQBgezeiobneten  Eigenscnaiten  halber  niit'h  f^chon  andere 
ähnliche  Institute  veranlasst,  sich  mit  deren  Herstellung  zu 
befassen.  Es  niuss  in  dieser  Hinsicht  die  Firma  C.  Reichert 
io  Wien  und  das  bekannte  optische  Institut  von  W.  und 
H.  Seibert  in  Wetzlar  genannt  werden.  Beide  Institute 
fertigen  Apeehromat-ObJeetiTe  an,  die  eich  hinsiehtlich  der 
hfaaete  ?on  Brennweite  nnd  Oeffnnng  an  die  von  0.  Zeil» 
eingeführte  Beihe  halten. 


yjg.  U.  Flg.  661 

Auch  Compensations-  und  Projections-Oculare  werden,  an 
Zeiss  anschliessend,  von  beiden  Firmen  hergestellt. 

Leider  ist  Verfasser  nicht  im  Stande,  irgend  etwas  über 
die  LeistungsHihigkeit  dieser  Instrumente  vom  microphoto- 
graphischen  Staudpunkte  aus  mitzutheilen ,  da  er  bisher  noch 
nieht  Gelegenheit  hatte,  mit  Apoehromaten  an  arbeiten,  welehe 
am  den  Werlrttfttten  einer  der  beiden  genannten  Firmen 
henrorgegangen  waren. 

Auch  die  Firmen  ^J.  Swift  &  Son"  und  ^Powell  & 
Lealand"  in  London  verfertigen  Microscop-Objective  und 
Oculare  aus  Jenens»  r  OHisem.  Die  Figur  öö  (Aus  „The  En- 
gineer",  1888.  S.  183;,  stellt  ein  Ocular,  die  Figur  66  ein 
Objectiv  in  natürlicher  Grösse  dar. 
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lü  Figur  56  bestehen  die  Linsen  B  und  C  aus  dem 
neoeo  Crownglas,  D  ans  dem  neuen  Flintglas.  In  der 
Abbildung  56  ist  A  die  Apertur  über  der  zusammengesetzten 
Linse  BÖ\  B  besteht  nns  hnrtem  Crown-,  C  «is  Flintglas, 
D  ans  Crown*  nnd  E  aos  Fliotglss.  F  ist  eine  planeonvexe, 
stark  fekrftmmte  Linse,  die  mit  fiberliegendem  diinnen  Fünl- 
Meniscus  rerkittet  ist.  Swift  fertigt  alle  Objective  von  der 
Immersion  mit  '/la''  ^is  zu  den  Übjeetivpn  mit  3"  Focal- 
distnnz  aus  dem  neuen  Glase.  Er  erreicht  dadnrob,  dass 
z.B.  dft8  Objecti?  von  2"  Brennweite,  welches  früher  eiuen 
Oeffnnngswinkel  von  16  Grad  hatte,  jetst  einon  sokhen  Ton  29 
Grad  hesitst  und  nebenbei  billiger  an  stehen  kommt.  Dos  Oenlar 
ist  anders  construirt,  als  das  gewöhnliche  Hnyghens'sche 
von  lierFoU  pn  Stärke,  da  der  Lic.htverlust  so  gross  sein  wQrde, 
dass  man  die  vom  Objeetiv  niifirplöptrn  Details  nicht  zu  sehen 
im  Stande  wrirn,  ausser  das  Auge  würde  mit  dem  Ocular  hart 
in  Berühruiig  gebracht. 

Durch  die  Construction  eines  Objootives  von  75  mm  Brenn- 
weite zur  Aufnahme  yon  Bildern  etwas  grosserer  mikro* 
skopischer  Objeete«  die  aber  nur  einer  geringeren  (10 — 15- 
fachen)  Vergrösserung  bedürfen ,  hat  Herr  C.  Z  e  i  s  s  den 
lange  gehegten  WtniJ^oh  mancher  Microßcopikererföllt.  Es  wurden 
bisher  für  ähnliehe  Fälle  meist  kleine  Aplanate  verwendet, 
dieselben  zeigten  aber,  für  derartige  Vergrösserungen  ange- 
wandt (auch  in  verkehrter  Stellang,  d.  h.  die  Frontlinie  der 
Yisirsoheibe  zugekehrt),  fast  stets  eine  nicht  nnbodeatende 
Focusdifferenz ,  die  wenigstens  bei  Aufnahmen  Ton  mit  auf- 
fallendem Ucht  beleuchteten  Objecten  nur  dareh  entsprechende 
Einstelluni;  oovrigirt  werden  konnte 

Hinsichtlich  neuer  Cameras  ist  vor  allen  die  in  dem  von 
C.  Zeiss  im  Mai  d.  J.  ausgegebenen  hochinteressanten 
^Si-'eeial  -  Catalog  über  Apparate  für  Mierophotographie*"  be- 
schriebene Camera  so  erw&hnen.  Das  Wesentliche  an  der- 
selben ist,  dass  sie  mit  dem  das  Microscop  nnd  die  optische 
Bank  tragenden  StatiTO  nicht  in  festem  Zusammenhange  steht, 
sondern  auf  einem  eigenen  Stative  angebracht  ist,  welches 
an  dn?  er^tere  leicht  und  rasch  heranjo^r-holien  und  ebenso 
Wieder  entfernt  werden  kann.  Durch  diese  Einrichtung  ist  das 
Einstellen  und  Aufsuchen  der  passendsten  Stelle  eines  Präpa- 
rates bedeotend  beonemer  gemacht,  da  man  diese  Mani- 

Snlatloo  hinter  dem  Mieroscope  sitxend  TollffthFen  kann.  Um 
ie  Camera  auch  in  vertikaler  Lage  verwenden  an  können, 
wurde  sie  in  2  Theilen  hergestellt,  deren  vorderer  sich  in 
senkrechter  und  schiefer  Steiiung  fixiren  Iftsst.    8.  Fig.  6S. 


9 


964        FottMthffltU  anf  dm  0«bltto  d«r  Xlsropliotogvaplii«. 

Dir'  optische  Bank  ist  naturii 'h  mit  allem  nöthi^en  Zübehör 
aufgestattet,  die  verstellbaren  iilenilenträger  lassen  sieh  «oitlich 
umklappen,  springeu  aber  auf  Wunsch  wieder  geo^u  lu  ihre 
früher»  Stellung  sarüök.  An  Stelle  dei  in  Ymlndnng  mit 
einem  Heliestiiten  sa  benatieoden  Plenspiegels  ktnn  eine 
elektrische  Bogenlampe  mit  pasiendem  Crondenser- System 
eingesehnitot  werden.    S.  Fi^.  53. 

In  (If'jnst'l  lir-n  SpoeinleitnloL'f  fiiwl^^t  «'ich  ferner  ein  neu  coo- 
struirtes  achromatisches  Condenssoi  systoin  mit  Irisblendung  und 
centrirbarem  Adaptionsstuck  verzeiehaot,  dasselbe  gestattet  jede 
beliebige  Oeffnung  von  0,1  — 1,0  Apertur.  Die  Probeauf- 
nabmen  die  diesem  Speeialoataloge  beigegeben  worden,  sind 
Meisterwerke  derHicrophotograpbie;  sie  fUiren  uns  die  Loistnnga- 
fahigkeit  der  Instrumente  dieser  weltbekannten  Firma  klar  tor 
Augen.  Auch  eineRoihn  neuer,  sehr  wichtiger  Pnthschläge  auf  dem 
Gebiete  der  Micropbotographie  wird  in  Zeissen's  »Special- 
oatalog"  ertheilt. 

Eine  kleine  Camera  wird  von  Dr.  Hermann  Möller^) 
eingebend  besebrleben  and  aneb  abgebildet,  sie  eohliesst  sieh 
an  die  Gerlach'sche  Camera  an  und  unterscheidet  sich  von 
der  Ton  mir  beschriebenen^)  dadurch,  dass  die  Seitenwände 
ans  Tuch  hergestellt  sind,  und  dass  ihr  Obertheil  (7,um  Behuf© 
des  Auswechseins  von  Ocularen)  nicht  umgelegt  werden  kann. 

Von  den  vielen  in  enjrüsohen  nnd  amerikani«ch»Mi  Zeit- 
B^'hriften  beschriebenen  Cameras  soU  hier,  nachdem  dieselben 
durchweg  keine  nennenswerthen  Neuerungen  enthalten,  nur 
eine  vorgeführt  werden ;  es  ist  dies  die  in  der  photograpbischen 
Ansstellang  und  im  Kirstall- Palast  ausgestellte  und  im  «Tbe 
Engineer'',  Jahrg.  188o,  p.  196  beschriebene  Camera  von 
Swift  &  Son  (London.  Court  road).  Tv%.  57.  Das  einzige 
Bemerkenswertho  nn  dieser  Camera,  welcher  sich  auch  der 
bekannte  Mierophotop^raph  Dr  E.  Crookshank  bei  seinen 
Arbeiten  bedient,  ist,  dass  die  ganze  optiiohe  Bank  um  eine 
unter  der  Lichtquelle  befindliche,  verticale  Axe  drehbar  ist. 
Disse  Einriobtnng  mag  bei  kleineren  Apparaten  recht  beqnem 
sein,  da  sie  die  Begulirung  der  Belenehtnng  etc.,  soweit  sie 
dnrch  Beobachten  am  Microscope  selbst  geschieht,  entschieden 
erleichtert.  Fif?.  58  veranschaulicht  die  Aufstellung;  dos  obigen 
Instrumentariums  unter  Anwendunj:  einer  Sammeiii Ti*?e  P.  welche 
die  von  der  Lichtquelle  R  austretenden  Liohtstit^hieu  parallel 


1)  MOllar,  MioropbotogrftphUch«  M«Uiod«0|  Z.  f.  w.  Uicr.,  Bd. 

p.  ist.  isse. 

*>  Photogr.  Oomtp.  1BS7.  p.  St7. 
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macht,  eines  Condeiisorsystemes  {OMNL),  eines  Objeetives 
{HEF)  und  eines  Zeiss'schen  Projectionsooulares  [DB).  A  be- 
deutet die  Camera,  K  den  Objecttisch. 
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F«rlaolultt*  ««f  dtm  OtbiaU  4m  HioraphotogisulU«. 


tiD  recht  ei  fn  n  lieber  Fortschritt  ißt  in  Hinsieht  einer  kräftiL  f  o 
Lichtquelle  zu  verzeichnen «  welche  alle  vom  raicrophoto- 
graphisch eo  Staodpimkte  ans  wiekUgen  Eigeusdhafiteo  in  »ick 

MsHnieehes  Lieht  bei  ndflioliit  kleiner  leuchtender  Fläeh«. 

Diesen  Bedingungen  entspricht  das  neue  Ziikoiliekt^)  YOD 
Fr.  Schmidt  und  Hiinsch  in  iiiisserst  vollkommf»npr  Weise. 
Im  Pr!!5cipe  ist  die  Herstolhing  dieges  Lichtes  der  des  Kaik- 
hchtes  analog,  nur  wurde  als  Leucbtkörper  die  sich  auch  in 
der  enormen  Hitze  des  Knallgaggebläses  nicht  verändernde 
Zlrkonerde  Terwendei  (Yergl.  den  besonderen  Artikel  in  diesem 
Jabrbuck  Uber  4ai  Zirkonliebt  in  der  Mieropbotographie  ond 
sn  VergTtfeieniDgeD  8.  271.) 

Hinticbtlleh  der  Homentmierophotographie  bat  Yerfaeeer') 

MDen  Apparat  construirt,  welcher  bezweckt,  dam  das  be- 
treffende Object  nur  im  Momente  der  Exposition  von  inten- 
sivem Lichte  getroff*»n  wird:  während  es  vorher,  bis  zum 
Eintreten  des  günstigsten  Moni<^ntoK  zur  Aufnahme,  nicht 
heller,  als  von  diffusem  Tageslicht  erleuchtet  ist.  Verfusser 
erreicht  dies  durch  Anwendung  zweier  SchieberverschU'isse, 
Ton  denen  der  eine  über  dem  quadratiecben  oder  kreieiftmiigen 
Anesobnitte  des  Schiebers  eine  Hilebglassebelbe  trigt,  die  da» 
auffallende,  mittels  Sammellinee  concentrirte  Sonnenlicht 
ungemein  dampft.  Dieser  erste  Schieber  wird  zwischen  Sammel- 
linse und  Object,  nah*^  unter  demselben  angebracht.  Der 
Schieber  wird  pneumatisch  ausgelöst:  es  folgt  dann  auf  die 
Idilcbglasscheibe  ein  rechteckiger  Ausschnitt,  der  während  des 
Vorüberscbiessens  dem  direoten  Sonnenlicht  Zutritt  zum  Objecto 
ITMfaitet;  dann  folgt  ein  nndorebbroebener  Tbeii  des  8ebiebert, 
der  daa  Liobt  Tom  Präparat  gänzlich  absperrt.  Der  zweito 
Schieber,  der  zwischen  Tabue  md  Camera  angebracht  iet, 
trftgt  ein  total  reflectirendcs  Prisma,  das  während  des  Beobachtens 
das  Licht  in  einen  zweiten  'i'ulius  wirft;  im  Momente  der 
An?liisung  schiebt  er  das  Prisma  zur  Seite  und  die  Lichtbahn 
in  die  Camera  ist  frei.  Beide  Verschlüsse  Wörden  mittels 
eines  Kantsebukballons  und  eines  sich  in  zwei  Theile  gabelnden 
Seblanebes  gleiobseitig  ansgoldst«  wenn  dnreb  Beobachten  am 
seitlichen  Tabns,  was  gans  wie  bei  Nachet*s  Apparat')  ge- 
sckiebt,  der  passende  Moment  abgewartet  wurde.  Verfasser 


Kill   LaiapftiittaliT  Mutmt  la  Platla  gtUHttein  SifltoBplilteha» 
kOflUI  50  Mark. 

S)  Phoiogr.  CorrMp.    1S88.   p.       u.  p.  4M. 
*)  t.  dlMM  Mfb.  Bd.  188S.  811. 
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hat  auf  diese  Weise  scharfe  Bilder  von  in  mXkr  fiewegnog 

befindlichen  Daphniden  erhalten  Nntfirlich  mtiss  die  G«- 
Bchwiiidigkeit  der  Bewegung  der  S  hie^pr  mit  der  Ver- 
grössernn?  wachsen,  für  Aufnahmen  lei  etwa  hundertfacher 
VergrösseruDg  genügt  bei  obigen  Tiiiereu  ca.  Secunde 
EipoeitioDiieit 

8t.  Gapranicft  TerOffentliehto  bfüd  dmnf  ebenfalls  eiDen 
TorlftnflgeD  Bericht  über  Momentnierophotographie und  sagt, 
dass  es  ihm  mittels  eines  Apparates,  der  ähnlich  wie  die 
phofographisehe  Flinte  anf  dem  Prinzip«"  ^ior  successiven 
raupen  beruht,  gelungen  sei,  ra9<  h  luifcmniKierlolgen  Auf- 
nahmen eines  sieh  bewegenden  mikroskopischen  Objectes  zu 
erhalten. 

SeUieselieh  mlJohte  ich  noch  erwftliDen,  dau  Herr 
A.  Truan  y  Lnard,  der  im  Verdn  nit  Herrn  0.  N.  Witt 

ein  mit  7  Tafeln  in  S^ausschlieeelicbdoreh  Mierophotographien 
illustrirtes  Werk:  „Die  Diatomaceen  der  Polycistinenkreide 
Ton  J^remie  in  Uayti"  veröffentlichte,  erwähnt,  dass  er  die 
Aufnahmen  um  die  frorinpe  Focustiefe  stärkerer  Systeme  zu 
vermeiden,  bei  sehr  massigen  VergrÖsserungen  machte  und 
dann  erst  auf  gewöhnlichem  Wege  wenn  nöthig,  weiter  Ter- 
gröeserte.  Dieeelbe  Methode  wurde  yom  Verf&iser  sehoo 
tetnerzelt  (dieses  Jahrb.  1877  p.  189)  für  die  ebenfalls  nicht 
ebenen  Schalen  der  Fornniniferen  empfohlen.  Truan  machte 
seine  Aufnahmen  der  nachfolgenden  weiteren  VergröFseriing 
halber  auf  die  durch  A-inpres  Korn  1-ekannten  nassen  Collodi^n- 
plutten,  und  zwar  mittels  eines  von  ihm  (1  e.  j»  8.)  an':ejxei«euen 
Collodions.  Aus  dieser  Mittheilung  sehen  wir,  daFs  die  Platte 
der  nächsten  Zukunft,  die  Bromsilbor-Collodion-Trockenplatte, 
auch  fi)r  die  Mieropbotographie  ein  nicht  an  nnterschitseiider 
Fortschritt  sein  wird. 


JHmtellang  dM  photorraphiseiien  Speetnina  voi  Tiolett 
bis  aiir  Linie  82  des  Alvailiilttiii«  auf  danelben  Platte» 

Von  Prof.  Cornn  in  Paris. 

Der  Apparat,  mittels  dessen  man  auf  derselben  Platte  nnd 
avar  mit  grosser  Dentliohkelt  der  Einselheiten  das  ganse 
photogrsphische  Spectrum  erhalten  kann,  setzt  sieh  zusammen 
aus  einem  Schirm  mit  Spalt,  einer  Camera  mit  DoppelobjectiT 
nnd  einem.  Doppelprisma  aus  Quarz. 


'    Capranica     r<  tojr  ifia     InitanUoM    d«t     pr«pai«il  anlOTOteoplolp 

B«>naic.  d.  K.  Avaü  d.  i^incei.    Vol   VI.  m^rto  1»8&, 
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T);is  achromatische  Doppolobjocti v  hesteht  anf- zwei 
Linsen,  näuilich  f'iner  biconvexen  Linse  aus  diiiehsichiiiiem 
schweizer  Flusssputh  ^)  und  einer  biooncaven  Linse  aus  Quarz, 
welche  senkrecht  zur  optischen  Axe  gesohnitten  ist.  Die  Focal- 
^•tnns  l>eträgt  etw»  46  om.  Die  Er&mmnngsnidien  der  Ober* 
fliehen  der  Linsen  etellen  sich  doroh  die  Foealdiftanz  F  ant- 
gedrHekt,  wie  folgt,  dar: 

Biconye«  FlDseepath-Ianse  ^^^^^^^^^^^^^^^ 

Tii«.^..^«.  Am«««  Ts«ao  /  Innere  Oberfläche  Äi  «=0,2154 -F, 
BiconcaTe  Quan-Linee  |  ^^^^^^^^  Oberfläche  12^  =  0.2618  i^^. 

Die  KrBmmnogen  sind  derart,  das$  ein  spectrophoto* 
graphischer  Achromatisrous  geschaffen  wird,  welcher  ans- 
reichende  Deutlichkeit  des  Speeftrams  vom  Violett  bis  znm 

äuspersten  Ultraviolett  und  eine  ausserordentliehe  Vollkommen- 
heit dpssplben  von  =  380  bis  X  =  190  liefert,  trotz  der 
Schwachen  Dispersion  des  ben«t7.ten  Prismas.  Die  Camera  ist 
eine  gewöhnliehe  Blasebalg -Camera,  ein  an  derselben  ange- 
bmchter  Massstab  gestattet,  die  beste  Stellung  der  licbtempflad* 
liehen  Platte  durch  methodische  Versoehe  festzustellen,  lodem 
man  die  G&mera  Millimeterweise  weiter  ansziehk. 

Das  Prisma,  welches  zur  Zerstreuung  des  Lichtes  dient, 
besteht  ans  zwei  Quarz  -  Prismen  mit  einem  Kantenwinkel  von 
30  Grad,  von  denen  das  eine  llnksdrehend,  das  andere  rechts- 
drehend  ist,  die  aber  beide  so  ^eRchnitten  sind,  daf^s  eine 
ihrer  Fiftehen  senkrecht  zur  optischen  Axe  steht.  Diese  beiden 
Prismen  sind  mit  ihren  senkrecht  Lm  Langsaxe  gelegenen 
Grnndflfichen  so  anf  einer  Glasplatte  aufgeleimt,  dass  diejenigen 
Fl&cheo,  welche  senkrecht  zur  optischen  Axe  sind,  parallel 
stehen  nnd  zwar  in  etwa  ^/lo  bis  '/lo  mm  Entfernung  vonein- 
ander;  einige  Tropfen  Wasser,  welche  in  diesen  Zwischenranm 
gebracht  werden,  bilden  eine  in  jeder  Beziehung  sehr  nütz- 
liche optische  Verbindung  Dieses  Doppel prisma  wird  nun 
auf  einei  Aihidade  befestigt,  welche  sich  um  eine  mit  der 
gemeinsamen  fiiehtung  der  Kanten  parallele  Axe  drehen  lisst: 
eine  feste  Gradeintheilnng  gestattet,  den  Einfallswinkel  der 
Strnhlen,  der  in  der  Nähe  des  Minimums  der  Ablenkung  sa 
wählen  ist,  durch  eine  Reihe  methodiseher  Versuche  zu  regeln, 
welche  den  Zweck  haben,  die  bestmögliche  Compensation  der 
verschiedenen  Aberrationen  der  optischen  Systeme  herbeizu- 
luhrcu.  Auf  diese  Weise  gelingt  es,  die  Krümmung  des  Feldas 

1)  Dto  M«  fhiblo««  Vut«tgt  aiMM  Mintml«  ftndtt  ttoh  1»  OIImM* 
«hal«  b«l  BriMs. 
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bedeutend  zu  verringern  und  die  Winkelausdehnuug  weseut- 

lieh  zu  vergröBsem,  nach  weleher  die  Deutlichkeit  des  Spec- 

irnms  eich  riohtei^) 

Platten.    Die  geeignetiten  Platten  erhält  man  duroh 

Benutzung  flüssigen  Öollodions.    Ein  Torittgliehet  Coliodion 

bekommt  man  dnn^h  Mischen  Ton 

Schiessbaumwoile .    .....  lg 

Jodcadmium  lg 

Bromcadmium  0,25  g 

Aether  60  eem 

Alkohol  40  com 

Das  Mischen  geschieht  ohne  besondere  Yorsiohtsmassregelti; 

man  ech&tteU  das  Gemisoh  und  gieest  dann  naoh  einiger 

Zeit  ab. 

Das  Silberbad  enthält  7  bis  8  Proz.  salpetersaures  Silber. 
Die  Entwicklungsflüssigkeil  wird  erhalten,  indem  man 
40  g  Eisenvitriol  in 
1000  g  destilUrtem  Wuser  I9st,  dann 
30  eem  Alkohol  nnd 

30  ovm  Essipsäure  zusetzt  und  darauf  filtrirt. 
l'm  die  Lichtemyjfindli^^hkpü  bis  zum  äussersteu  Ultra- 
violett zu  veranlassen,  ißt  es  nothwendig,  eine  besonderf»  Vor- 
sichtsmaesregel  anzuwenden,  die  darin  besteht,  daee  man  die 
lichtempfindlich  gemachte  Platte,  wenn  sie  ans  dem  Silberbade 
kommt,  Koerot  mit  de«tillirtem  Wasser,  dann  mit  einer  Iproe. 
Lösung  von  Barynmehlorür  und  endlich  nochmals  mit  destil* 
lirtem  Wasser  abspült.  Dieses  Verfahren  hat  den  Zweck,  die 
Schir'ht  ron  Pin^ornitratlösung,  welche  die  äussersten  ultra- 
violetten Strahlen  stark  absorbirt,  zu  entfernen.  Nachdem  die 
Platte  in  der  Camera  dem  Lichte  ausgesetzt  gewesen  ist,  kann 
man  sie  aufs  Neue  in  das  ursprüngliche  Silberbad  bringen, 
um  dadnreh  die  Wirkung  der  EntwieklnogsflÜssigkeit  in  er- 
leiobtem. 

Das  Fixiren  gesehieht  dann  mit  lOproe.  nntenehweflig- 
saurem  Natron, 

Bromsilber^jelatinoplatten  erfordern  oine  kürzere  Belich- 
tungszeit als  das  flüssi^ie  Coliodion,  aber  die  relativ  Bchnellere 
Wirkung  ist  weit  schwächer  als  man  nach  den  Kesultaten  der 
gewdlinlioben  Terwendnng  dieser  Platten  erwarten  sollte.  Dabei 


I)  will  m*n  anf  «inar  Platte  flelcher  Liag«  die  doppelte  Dispersion 
ercielon,  eo  hat  man  swel  Piitmen  mit  einem  Kantenwinkel  von  60  Orad 
SU  b<}uutzen,  ein  llnkidrehendea  und  ein  recbtsdrehendet ,  die  beide  ao 
geschnitten  eind,  daat  die  HalblmngMbtBa  d«  KaatanwiDkala  «aakfaehi 
aar  opUadian  Aza  ataht. 
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bleibt  aber  die  Feinheit  der  erzielten  Aufmthiuen  in  den  meisten 
Falka  hinter  degeoigen,  welche  man  durch  Bduatzuag  toq 
OollodioD* Platten  whftlt,  mrüek,  besonden  dsno,  w^on  dis 
photogenetische  Lioht  «ehr  intcnsiT  und  reich  an  fiolettan 
strahlen  ist.  Wenn  jedoch  die  IntenaitiU  der  Strahlen,  welche 
man  photographisch  darstellen  will,  gering  ist.  so  9\ni  die 
Gelatineplatt^n  von  wesentlichem  Nutzen,  ja  sie  suid  die 
einzig  brauchbaren,  wenn  die  Dauer  der  Belichtung  eine  aus- 
gedehnte  ist. 

Beobachtung  der  nltraTioletten  Grenze  eines  intenslvea 
BpeetruBifl»  insbesondere  des  Sonnen -SpectrniBS« 

Von  Prof.  Cor  AU  in  Paris. 

Die  bekanntlich  so  energische  photogenetische  Wirkung 
der  violetten  Strahlen  ist  in  der  Mehrzahl  der  Fälle  die  Ur- 
sache von  Schwierigkeiten,  welche  sich  d^T  Erlanenn^  einer 
deutlichen  Aufnahme  der  sehr  schwachen  Strahlen  entgegen 
Stelleo,  welche  an  dem  am  stärksten  gebrochenen^)  Ende  des 
Spectrums  intensiver  Lichtquellen  liegen.  Durch  das  Studium 
diever  Grenze  fUr  das  Sonnenepeetmin  bin  ieh  dasn  Yeranlaist 
worden,  nach  Terschiedenen  Massnahmen  mich  nmansehen, 
welche  ee  ermöglichen,  diese  Beobaohtongen  unter  günstigen 
Bedingungen  anasaf&hren*  Dieselben  sind  folgende: 

1.  Anwendung  eines  Schirms  mit  einem  Spalt 
▼  on  sehr  geringer  Höhe.  Die  Bildung  der  Spectrallinien 
in  einem  correcten  optischen  Apparate  ist  v<»n  einer  gewissen 
Grenze  ab  von  der  Hohe  des  Spalts  unabhängig;  wird  die 
Höhe  des  Spalts  yergrössert,  so  geht  damit  die  Verbreiterung 
des  Bildes  gleichen  Schritt,  ohne  dass  jedoch  die  innere  Hellig- 
keit verändert  wird.  Da  nun  die  oben  erwfthnten  Schwierig- 
keiten durch  Hefleilicht  oder  Fiuoresceoz  ?on  verschiedenen 
Theilcn  des  Apparates  verni??icht  werden,  und  diese  schäd- 
lichen Einfl'uss«'  der  Gesammtmenge  der  durch  den  Spalt 
tretenden  Strahlen  proportional  sind,  su  wird  man  diesen 
schädigenden  Factoren  dadurch  uni^egen  treten  i^uaneo,  dasä 
man  die  Hohe  des  Spaltet  auf  einige  Zehntel -Millimetor  re» 
dnotrt.  Dain  genügt  es,  vor  den  gewöhnlichen  Spalt  ein 
BUttchen  Banschgold,  das  mnn  mit  einer  Nadel  dnrehbohitt 


')  Die  Rlelcheii  Schwierif^kwitea   machen  sich  fHr  dM  am  wenigtten 
gebrochone  Kodo  bemerkbar;  die  beiden  srsteu  der  im  Folgeod^u 
•chrieb«oeD  MMtnahmen   wttrd«n   hiergegen  auch  Anwendung  findMl 
kOnara,  dxiti«  wird  mua  Itloht  dw  •ntopraoheiidto  Bnato  flod«a. 
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»ofeuBtellen.  Ihie  so  eihalteiie  sehr  schmale  Spectrum  hebt 
flieh  ?oa  duukieui  Gruude  mit  ausserordentlicher  Deutlichkeit 
bii  xa  den  ioBienten  Grenien  ab,  ohne  dass  es  an  innerem 
Olanse  Tvrldten  bitte. 

2.  Anwendung  eines  Sammel-LinBenprismas.  Das 
4irecte  Eintreten  der  schädlichen  Strahlen  in  den  Apparat 

kann  m^n  nueh  verhindern,  irK^pm  innti  pin  unreine«  Spectrnm 
auf  den  Spalt  wirft,  was  man  erreicht,  wenn  man  die  Sammel- 
Ijnse  durch  ein  Quarz -Pnsüia  ersetzt,  welches  einen  Kanten- 
wiükel  von  lö  bis  20  (irad  zwischen  einer  ebenen  Fläche  und 
^er  KageUftebe,  die  merklieb  leokreobt  »ir  optiiehen  Aze 
liegt,  aomeisi  Das  Bild  der  Lichtquelle  breitet  tieb  dann 
als  Speotrom  auf  dem  Schirme,  in  wrl ehern  der  Spalt  sich 
befindet,  ans;  durch  passende  Aneinanderfügung  der  zerstreuten 
Bilder,  die  man  mittels  eines  rothen  odor  blauen  Glases  oder 
mit  Hilfe  eines  floorpscirenden  Papieres  betrachtet,  wird  es 
möglich,  nur  die  Strahlen  desjenigen  Gebietes  des  Spectrums 
in  den  Apparat  eintreten  zu  lassen,  welche  man  photogra- 
pbireo  will. 

3.  Anwendung  von  abeorbirenden  Stoffen.  In 
jedem  einzelnen  Falle  wird  man  je  nach  der  Gruppe  der 

Strahlen,  welche  man  auslöschen  will,  dns  pri<:?f*nf^?to  Absorp- 
tiousmittel  auszusuchen  hnV»on.  Wenn  man  f  ^  mit  dem  Sonnou- 
lichte  zu  tbun  hat,  so  empilehlt  es  sich,  Bromdampfe  zu  ver- 
wenden, da  dieselben  die  Eigenschaft  besitzen,  wenn  sie  in 
einer  20  bis  25  om  dicken  Schicht  in  den  Weg  des  Lichtes 
«ingeeeboben  werden,  die  violetten  Strahlen  an  abeorbiren, 
dabei  jedoch  für  das  Sonnenspecfrum  bia  an  seine  äusserste 
Grenze  durchsichtig  bleiben.  Es  genügt  also,  in  den  Weg 
des  Uchtbnndol«  eine  durch  Quarzplatten  geschlossene,  einige 
Tropfen  Brom  eiitht^ltende  Glasrühre  einzosohieben,  um  das 
eben  angedeutete  Kesultat  zu  erzielen. 

Anwendung  d4*s  Zirkonlichtes  zur  Microphotograpliie 
und  photographischen  Yenrrösserung« 

Von  Dr.  J.  M.  Eder. 

Es  ist  bekannt,  dass  sowohl  das  Kalklicht  als  auch  das 

7irkonli(']it  Strahlen  von  bedeutender  pht>togr;i{.his(*lier  Wirk- 
samkeit aussendet.')  Man  macht  hierbei  inittols  der  Knallgas- 
oder Leuchtgas -Sauerstoff- Lampe  entweder  einen  iCalk-  oder 
Zirkoucylinder  glühend. 

TwcL  Bdtr*i  aadttiulisbM  Haadlniflli  4«r  Photogiiphi«.  L  Bd« 
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Die  bisher  äogewendeten  Enallgasgobläse  hatten  sammtiicb 
den  Kachtheil,  dass  die  yerbraumng  der  6m6  sehon  !imerh»Ib 
dw  DftBe  stai^dei,  wodureh  der  Nntaeffeet  der  höchBten  Tem- 

Eeratar  atuserhalb  der  BrennerdüRe  sehr  beeinflusst  wird.  Bei 
innemann's  Brenner  ist  die  Einrichtung  derart  getroffen, 
dass  der  Sauerstoff  mit  dem  Lou'  htL'  is  erst  ausserhalb  der 
Diiso  dio  vollsttandige  Verbrennung  ^riiit  und  deshalb  kommt 
der  Kalk-  oder  Zirkonc^Iinder  in  starke  ülulüüue.   Die  Hitze 


Fig.  59. 

ist  80  gross,  dasB  nach  der  Angabo  des  Erfinders  in  Ealk- 
eylinder  sehen  oaeh  kurzer  Zeit  erbsengrosse  Vertiefiingen 
Linolnf't  hmelzen  und  deslialb  werden  die  widerstandsf&higeroii 

Ziriconplättchen  henutsi 

FifT,  .^0  zeigt  den  von  Schmidt  und  Hr\f>ii«(^h  in  Berlin 
in  doli  Handel  ^ebraohton  Li nnouj an n- Brenner  leHig;  znsain- 
meneostollt.  Fig.  (><.)  gibt  ein  Bild  dor  inneren  Einrichtunir. 
Das  in  a  einströmende  Leuchtgub  tritt  in  den  bohlen  Baum  der 
DOae,  umkreist  den  Gy linder,  welcher  duroh  c  verstellbar  ist 
und  den  Lenehigaezutritt  reguliri  In  h  tritt  der  Sauerstoff 
unter  10 mal  grögserem  Pni«  iv  durch  Tier  LOoher  ins  Innere 
der  Schraube  c  ein»  um  mit  Vehemenz  aus  der  Bohrung  2> 
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dieser  Schraube  zti  entweichen;  d  dient  zur  Begalirung  des 
Sauorstoffzutrittos.    Die  Flamme  brennt  klein  nnd  schwach 

leuchtend,  fast  irorän?«*hlo8. 

Der  Sanerstotl'  wird  dun-h  Erhitzen  von  2(M)  ir  Knünm- 
ehlorat  und  KX)  g  Bniunstcin  in  Kupfer- Betörten  horgestellt» 
was  ungefähr      Stunde  dauert. 

Für  60  Kerzen  Helligkeit  braucht  mau  24  Liter  Leuchtgas 
nnd  15  Liter  Sauerstoff  pro  Stunde;  ftkr  200  Kerzen,  48  Liter 
Leuchtgas  und  44  Liter  oauerstoffgas. 


Flg.  60. 


Fig.  ()1  zeigt  einen  Licht- Condensor  fiir  Zwecke  der  Mioro- 

photncmphie  und  VcrirrötjeemntrsphAtnjrrnphio. 

I>t'r  Lin uemaii II " srho  ZirkonlironiHT  ist  in  einem  Kison- 
blechkayten  C  einges^chlosHt-u ;  d:i*  ZirkiHi|»lüttchen  (z)  \A  im 
Breiuipunkto  eines  Linsensystcmes  6,  welches  das  Licht  sam- 
melt  und  in  den  mioroseopischen  Apparat  wirft. 

Ich  stellte  an  der  k.  k.  Lehr-  und  Versuchgansialt  ftkr 
Photographie  und  Reproductionsvei-fahreii  in  Wien  Versuche  mit 
dir«5or  Lii  htquclle  an,  welche  sehr  giiuRtig  waren.  Benutzt 
wurde  <l('r  srrosso  Z<^iss'«:.-hc  |thoto«jr*n[»hiHcho  Appnnit.  Dio 
Beleuchtung  des  Bildfeldes  ist  sehr  gut,  das  Licht  ist  constant 
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und  ruhig,  was  die  Wirksamkeit  bedeutend  erhöht.  Z.  B.  wurde 
mit  Oel- Immersion  und  beiläufig  1000 fache  Vergrössening  von 
Bacillen  eine  TGllig  genügend  belichteU»  Platte  in  15  bis 
BO  Seeon  de  II  erhalten,  w&hrend  mit  dem  Siemen  »'sehen 
Regenerativ-Breuner  von  ca.  r>00  Kerzen  Helligkeit  15  bis 
25  Minuten  erforderlich  wnron.  Es  ist  das  Zirkonli<'ht  rpi«^her 
an  Ftarkor  lirechViaron  Slrahlon  und  üliordie«!  ist  das  I/u-ht  liuf 
eine  kleine  louchtoude  Fläche  veilheilt .  was  beim  Siemens- 
scheu  Ua8- Brenner  nicht  der  Fall  ist. 

Sehr  günstig  wirkt  dae  Zettnow'sche  gr&ne  Enpfer* 
ehromfilter,  welches  man  vor  dem  Appai-ate  (zwischen  Licht* 

quelle  nnd  Abbe 'scher  Beleueh- 
hingslinse)  anbringt;  oder  ein  Filter 
aus  einer  Mischunir  von  Anilinlicht- 
erHn  (g.  bad.  Anüin-  und  Soda- 
l'altrik  i  oder  lndiuu>rli\vet"elsäure  mit 
stiirker  rikrintiäurelösung  (1 ;  150), 
welche  sich  in  einer  Glaswanne  von 
1  cm  Dicke  befindet;  das  Filter 
soll  schön  grün  sein.  Es  eignet 
sich  besonders  für  roth-  oder  violett- 
gefärbte  l^a.- 11  b^n.  Auch  Diatoinaceeu 
(also  farblose  Objekte)  lab.sen  sich 
hiermit  mit  vollendeter  Schärfe 
photographiren. 

Die  photographischen  Platten 
mftssen  mr  diesen  Process  grün* 
empfindlich  gemacht  werden,  was 
am  Vtpsten  geschieht,  wenn  man 
sie  mit  einer  Mischung  von 

2ö  com  Eosin^),  golblirh  (1  : 1000), 

1  ^  Silbernitrat lösuufj:  (1:8(>), 
Va  w  i"^  ^  Tropfen;  Ammoniak, 
75    ^  Wasser 

dnich  eine  Minute  badet  und  trocknet.  Als  Entwiokler  dient 
Soda -Pyro- Entwickler  mit  etwas  Bromkalinm. 

Mit  dieser  Methode  wurden  an  der  k.  k.  Versuchsanstalt 
fnr  Photographie  in  Wien  \*ortreff  liehe  Microphotographien  TOir 
Milzbrand-,  Cholera-.  Tuberkel -Bacillen  etc.  erhalten. 

Ki|?.  (J2  und  63  zeigt  die  Anwendung  do^  Apftfurntos  zur 
PhotAigraphie  der  Anlauffarben  von  Eisenflächen  nach  i'rotessor 
Wedding  in  Berlin.  Derselbe  fand,  dass  die  Details 
der  Microstruotur  in  yicl  höherem  Maasse  sichtbar 

1)  MUttiitor  wirkt  Erythroftin  i^voa  Dr.  Schuchardt)  b«M«r. 
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werden,  wenn  die  angeluufone  polirte  Kisenfläche 
schräsT  geiren  die  Axe  des  Alieroscops  geneigt  wird, 
dass  mithia  auch  eine  photographische  Aufnahme  bei 
Schrägstelluug  der  Eiscntliiche  gegen  die  Axe  des  Microseops 
alU  EiDielheiten  des  Bildes  viel  deutlicher  zeigt  und 
hervortreten  lässt,  wie  dies  bei  der  bisherigen  rechtwink- 
]igeii  Lage  des  Ohjectes  zur  Axe  des  Microseops  der  Fkll  war. 
W(» cid i II ir  ^^ilit  folgende  Anleitung: 

Man  das  ohjoet  auf  doii  Tisch  dr-^-  ATicroscops  und 
stolie  es  —  bei  TageHbeleiii-litiniü  —  zunachöt  iii  der  Nähe  des 
Fensters  auf.  Nachdem  dan  duah  Klemmfedern  festgehaltene 
Objeet  erst  nahe  durch  die  grobe  Einstellung,  alsdann  scharf 
durch  die  Micrometerschianbe  eingestellt  worden  ist,  wird  bei 
Untersnchimg  mittels  der  Wedd Inguschen  Methode  der  Tisch 
des  MiciDBcopß  so  lange  sohrSg  gegen  die  optische  Axe  geneigt, 
his  das  Oftjoi  t  unter  den  Anlauffarlicn  er<?ohoint. 

Ks  ht  Iricht  erklärlich.  dasH  eine  jdiutogniphische  Anf- 
iiahiiie  de«  nichtbarpu  Thcilct?  der  Kisenfläche  in  dieser  Sehr  ilt- 
stellung  sowohl  die  näheren  wie  die  entferutereii  Partien  yuu^ 
nndentBch  nnd  dass  die  Photographie  nnr  eine  einzige,  quer 
Uber  das  Gesichtsbild  gehende  Linie  der  Plftche  deutlich  wieder- 
geben würde.  Demzufolge  haben  wir,  um  den  Tisch  recht- 
winklig zur  Axe  des  Microseops  zu  lassen  und  trotzdem  das 
Object  nnier  !«chniir  autTtll^Midem  refleetiilen  Licht  beobachten 
und  photographir»Mi  zu  küiinen.  folgende  Einrichtung  an  unserem 
Apparate  getrolTen :  Zwischen  dem  Objecte  und  dem  Objeetive 
des  Microseops  l»etindet  sich  ein  pUnparalloles  Glas,  welches 
unter  einem  Winkel  tod  45  Grad  sur  Axe  des  Microseops  ge- 
neigt ist  Durch  dieses  Glas  sieht  man  hindurch,  wenn  das 
Microscop  eingestellt  wird,  dagegen  dirigirt  man  auf  die  vordere 
Fl:ii-he  der  Glasidatte  Licht,  am  besten  das  oben  beschriebene 
Zirkonlit-h*  derartig:,  dasi-;  die  farbij^e  StahlÜüehe  wioder  unter 
ihrer  ei^cnihiimlichen  Beleuchtuni:  erscheint.  Nunmehr  wird 
dab  Ocular  des  Microseops  entfernt,  die  Verbindung  der  CHincia 
nnd  dem  horizontal  gelegten  Microscop  hergestellt  und  mit 
Hilfe  der  bereits  erwähnten  Miorometerschraube  das  farbige 
Bild  scharf  auf  die  matte  Scheibe  eingestellt.  Hierauf  erfolgt 
die  Herstellung  der  Photographie  wie  gew5hnlieh  Die  Camera 
ist  zur  Aufnahme  von  Photographien  in  Tersciuedenen  Ver- 
grössenin^en  aus-  und  eiJiziehbnr. 

In  Fig.  i)2  und  t)3  ist  C  die  idiotojrraphische  ("aniGra,  M  das 
eingelegte  Microscop  ohne  Oeular,  ui>er  mit  Linseusystem, 
T  der  Tisch,  auf  welchem  das  Objeot  festgeklemmt  wurd,  B  das 
leicht  ▼erschiebbare  Verbindungsstück  zwischen  Microscop  und 

18* 
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Camera,  E  die  grobe,  m  die  Micrometer- Einstellung,  L  die 
eiserne  Laterne  mit  Beleuchtungslinse  und  dem  Zirkonbrenner, 
O  das  Sauerstoffgasometer,  N  die  Sehlauchverbindung  mit  dem 


Leuchtgas  und  Sp  der  auf  das  Linsensystem  aufgesteckte  un- 
belegto  Spiegel. 

Es  sei  noch  bemerkt,  dass  durch  Zurückschieben  des  Ver- 
bindungsstückes B  Platz  genug  vorhanden  ist,  um  bequem  mit 
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dem  K"oj'fe  zwist^hen  da?  horiyontal  golcsrto  Microscop  nnd  die 
Camera  zu  komnieii.  um  die  Einstollung  zu  bewirken,  wozu  das 
Ocular  zmiächet  wieder  eint:es«-hoheii  werden  mass;  letzteres 
i8t  natürlich  vor  der  Verbindung  des  Microseopes  mit  der 
Cftmm  wieder  m  entfemao. 

Dm  Ziikonliobt  kftiin  auch  mit  gutem  Erfolge  zu  Yer- 
ffrSERerungen  photogrsphiß>-her  Bilder  dienen  (vergl.  E.  Vogel, 
Phot.  Mitth.  Bd.  24i.  In  Fi?.  M  zei^t  hb'  die  Zuströmnni:  für 
di«^  Brenngrase  ;  d  und  e  sind  ronden'^f,rliii<:on  .  hei  f  J^efindet 
sieh  das  zu  vergröisserude  Neirativ;  das  liild  wird  mittels  des 
Objectiveb  g  vergrossert  und  auf  da»  emplindliche  Papier  oder 
Platte  projicirt. 


Die  einfaelie  aehromatlsehe  Ltaae  «Ii 
FhotograpliettobJeetiT. 

Von  C.  Moser,  Ingenieur  in  Berlin. 

Die  einfftehe  Photogniphenliuse,  unter  welchem 
Namen  ein  ans  mehreren  dOnnen  Linsen  znsammengekittekea 

Linsensystem  ventanden  wird,  und  welche  haupt^hlich  za 

Landschafts-  und  Momentaufnahmen  Anwendung  findet,  zeichnet 
sich  vor  allen  anderen  PhotogrnphenobjcctivfTi  dadurch  aus,  dass 
das  an  den  Oberflächen  reflectirte,  uarcgelniassijr  libor  das 
Bild  zerstreute  Lieiit  ein  Minimum  ist.  Hierdurch  ii^i  di*  .-otc. 
Brillanz  der  mit  diesen  Linsen  aufgenommenen  Bilder 
bedingt. 

Gegenwärtig  werden  in  verschiedenen  optischen  Weik* 
statten  V^ersui'he  gemacht,  die  dahin  xielen,  den  Kreis  der 
Anwendbarkeit  dieser  0)-jei  tive  zu  erweitem  und  ef?  i^t  nicht 
daran  zu  zw^oifeln .  dass  dorani^e  Linsen  bei  ri«*htiL'nr  Pon- 
struction  auch  2ur  Autnuhme  von  Architeeturen,  ja  selbst  ^um 
Portraitiren  geeignet  sein  können. 

Da  die  Constmctionsbedingungen  der  einfiftchen  Linse  sich 
yerhftltnissmftssig  leicht  in  mathematische  Ansdr&cke  umsetzen 
lassen,  sei  es  gestattet,  hier  einige  Besiehungen  zu  entwickeln, 
welche  dem  Tonstnu-teur  oder  Errechner  einer  solchen  Linse 
n!«  Kicbt'-^cbTtnr  dionen ,  mul  nui  h  dorn  Photographen  einigen 
Anhalt  zur  Heunheilung  derselben  ^eben  können. 

Indem  nun  zunächst  die  Bedingungen  aufgezählt  werden, 
denen  ein  Photognipbenobjeeti?  genügen  soU,  wollen  wir  als 
erste  die  des  Massstabs  (d.  i.  die,  dass  die  Brennweite  eine 
vorgeschriebene  sein  soll),  als  sweite  und  dritte  die  der 
Achromasie  (d.  i.  Freiheit  von  Focusdifferens  und  gleieha 
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'Gröss»e  der  Biltler  für  /.w«m  i^arlun  ,  nfünon,  von  di'iien  die 
Bedingung  gleicher  Bildgrüssc  bei  ^iir  duiuien  Linsen  in  der 
Beg«l  nnberückaicht  bleiben  kann.  Es  sind  dies  alles  ganz 
elementare  Besiebungen ,  deren  ErfttUnng  don  Optiker  siebt 
die  geringsten  Schwierigkeiten  bietet,  die  daber  bier  niobt 
weiter  zu  erörtern  sind. 

Alle  iil  ri-j«'!»  Bedingungen  beziehen  sich  aut  S.  harfc  und 
richtige  Zeichnung  den  Rüdes.  Mangel  an  Schärfe  und  an  richtiger 
Zeichnung  aber  sind,  wenn  von  dem  hier  sehr  wenig  störenden 
secundären  Speetrum  abgesehen  wird,  ausscbUeBslich  Folgen 
der  sog.  sphSriseben  Abberration,  auf  welebe  bier  etivas 
näher  einzujrehen  ist. 

Bekanntlich  fällt  der  Punkt,  in  welchem  ojn  Lichtstrahl 
nach  dein  Durchgang  dnnh  das  (».jcrtiv  die  Hildohpiic  dnrch- 
stüsst.  im  Allgemeinen  ni<lit  mit  tioni  ideellen  iiiltipnukt, 
d.  h.  nieht  mit  dem  dun-h  die  Fundarnentalgesctze  der  iJiuj'tnk 
bestiututtcn  Bilde  zut-auinien,  hat  vielmehr  von  demselben  einen 
kleinen  Abstand,  weleberdie  BpbäriBcbe  Seitenabweiebung 
des  Strahles  genannt  wird.  Vm  ft'ir  ein  gegebenes  Objeotiv 
für  einen  1*e>tiinmten  Licbtstrabl  den  Werth  dieser  Abweichung 
festzustellen,  kann  man  den  Oruiir  des  Strahles  trisronometrisch 
durch  das  System  \ ert'olgeii ,  eine  Methode,  welche  im  all- 
gemeinsten Fall  auf  Anwendung  des  Brechungsgesetzes  und 
Buecessiver  Auflösung  einer  Reihe  ebener  und  splumsrher 
Dreiecke  bembt,  nnd  welche,  ausser  dem  sebr  erbeblieben 
Arbeitsaufwand  keine  wesentliohen  Sebwierigkeiten  bietet,  aber 
nnr  sebwer  nnd  nur  bei  sehr  vieler  Erfahrung  Scblüsse  auf 
die  allgemeinen  ronstrui  tionshedingungen  zn  ziehen  irestnttet. 
Bes«er  jrelangt  man  hierzu  Hnr<'h  »-in  ant"  Heihenentwirkfltinir 
benihendes  Näherungsvcrlahren.  Unter  der  Voranüseizujig 
nämlich,  dass  die  vorkommenden  Brechungswinkel  und  die 
Winkel,  welche  die  die  Abbildung  bewirkenden  Bfindel  unter 
einander  bilden,  kleine  Grössen  der  ersten  Ordnung  seien, 
liest  sieb  fbr  die  sphärische  Seitenabweichung  eine  raseb 
convergirende  Reihe  aufstellen,  deren  erstes  Glied  von  der 
dritr»'!)  Ordnunsr  ist,  während  die  folgenden  ^J1if'<ler  von  höherer 
Ordnun;;  sind.  Ks  kann  keinem  Zweifel  uiikrli- Lren,  dass  das 
erste  Glied  den  Haujitantheil  an  der  Abweichung  nimmt  und 
dass  daher  die  Bemiibuugeu  der  Optiker  zunächst  auf  eine 
Verminderung  dieses  Gliedes  2U  richten  sind. 

Wie  wir  sogleich  seben  werden.  wOrde  die Temicbtung  dieses 
Gliedes  die  Krfüllung  von  vier  Bedingungen  in  sich  echliessen. 
l)ie  L'leirlizeitij/e  V«  ini.  htung  des  folgenden  Gliedes  aber  wiirde 
eine  weitere  Reihe  von  Bedingungen  repräsentiren  u.  s.  w.   Da  nun 
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aber  die  Zahl  der  zur  Verfügung  stehenden  Conetmctions* 

elemonte  (welche  der  Ztihl  dor  zu  erfüllenden  Bedingnogeii 
mindeastens  gleich  8ein  musB)  eine  sehr  beeehr&nkte  ist,  aneh, 

wie  wir  sehen  worden,  sfhon  dio  Krfiillung  der  vier  Bodinirnniron 
des  ersten  Gliedes  nidit  mehr  in  irciiügender  WVi^p  zu  *  i  beu 
ist,  wird  man  von  einer  Autstellung  weiterer  ßeilinguugoii 
absehen  und  wird  an  Stelle  der  in  Fi-»ge  stehenden  vier 
Bedingungen  etwas  modifieirte  Bedingungen  setzen,  welche 
eine  andere  Yertheilnng  der  Fehlerfiberreete  bewii^en,  als  dies 
bei  *1  r  strengen  Erfüllung  dieser  Bedingungen  der  Fall  sein 
würde.  Kennt  man  die  Wirkung  der  Glieder  hr  h  r  r  Ordnung, 
so  erlniilot  die  Rei^hnung  nur  eine  geringe  Moiliri-  ation,  welche 
im  Wesentlichen  darin  besteht,  dass  das  constinto  Glied  der 
Gleichuntrspoly^one  um  einen  kleinen  in  jedem  Falle  besonders 
festzusetzenden  Botrag  zu  ändern  ist. 

Bezeichnet  x  den  Abstand  der  Bildebene  Tom  Objeeti?, 
y  den  Abstand  des  Bildpunktes  von  der  Axe,  ti  den  Abstand 
des  Punktes,  in  welchem  der  einfallende  Stnihl  die  erste  Fläche 
des  Objectivs  trifft,  von  der  Axe,  'j>  den  Winkel,  den  r^  mit  der 
Hauptebene  (d.  i.  dio  durch  den  idonüon  Bildpnnkt  nnd  die 
Axe  «rehende  Ei)ene;  bildet,  und  doukt  man  sich  die  lineare 
Seitenabweichung  in  zwei  Componenten  p  und  t  zerlegt,  von 
denen  die  orstere  radial  fd.  i.  wie  y),  die  zweite  tangential 
fd.  i.  zur  ersteren  senkrecht)  gerichtet  ist,  so  hat  man  ilr  das 
Glied  dritter  Ordnung  der  spärischen  Abweichung  die  AusdrAcka 

p—— |-         cos  V  -  ri^^  B  {1^2  008^  ^'j  + 1)  ^  0  cos  'i»  J 

wobei  A,  B,  C,  D  von  der  Lage  des  Lichtstrahls  unabhängig 
und  nur  von  den  Bfstimmiiniri=olementen  dos  Linsensvstems  ab- 
hänLrisr  sind.^)  Es  ist  nun  loicht  einzusehen,  dass  diose  Abweichung 
für  alle  beliebig  gelegenen  Strahlen  versehwinden  würde,  wenn  die 
Functionen  A,  J5.  <7,  D  alle  gleich  0  wiiien.  Dies  bei  A  und 
B  SU  erreichen,  bietet  in  der  Regel  keine  Schwierigkeit,  da 
dieselben  hauptsftchlich  von  den  Errimmungen  der  Linsen 
abhängig  »ind  und  mit  denselben  j<  I  n  beliebigen  Werth 
annohmen  können.  Dagegen  sind  C  und  D  nur  von  den 
Broflninj^svorhifltnissen  und  Brennweiten  der  Einzollinson  ab- 
häugii;  und  hierin  ist  die  Wahl  eine  sehr  besohräiikte.  Sollten 


^)  Für  BegrUndunfT  dleaer  Formel  und  nähere  Entwickeloilff  4«r 
Funktionen  A,  B,  (  ,  I>  muis  auf  des  Verf.  ^Oruadformeln  der  Dloptrlk, 
Pfif  laei,  Im  T«rl.  der  k.  k.  b.  Om.  der  WiaeMMoh.*'  verwlMM  w«rd«a 
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C  und  D  mit  <leii  zur  Verfügung  stehoiidea  GlüBeiu  gleichzeitig 
verechwioden ,  so  mCUste  das  Objektiv  bei  einer  Zusammcu- 
setiQDg  ans  3  oder  4  Linsen  eine  Brennweite  erhalten,  die 
mehrere  100 mal  •.Tösser  als  die  Brennwetten  der  EinzelÜnsen 
sein  müsste,  ein  Verhältniss,  das  eine  praktische  Verwerthung 
dieses  Prineips  ausschliesst.  An?«<(>rdem  verlangt  dieser  Fall, 
dass  das  stärker  brechende  Mittel  dip  efTinirore  Dispersion 
besitze  (umgekehrt  wie  sonst  gebräuchliche  ujkI  hierdurch  wird 
wieder  die  Erfüllung  von  ii  =  0,  welche  eine  quadratische 
Oleiehnng  darstellt,  immaginSr.  Es  ist  hierans  ersichtlich, 
dass  ein  Objectiv,  welches  allen  Bedingungen  entsprechen  sollte, 
wenigstens  in  Form  einer  einfachen  Linse  nicht  möglich  ist 
T'm  den  Eiriflnsp  der  Erfnlliiiii:  und  Nichterfüllnng  der  vier 
auf  (1ms  erste  (jiied  der  sphärischen  A l»\veiehunii-  l-eziiirlichen 
Bedingungen  ;iuf  das  Linsensystcm  kennen  /.u  lernen,  wollen 
wir  zunäeh!»t  den  Fall  ins  Auge  fassen,  in  welchem  das  die 
Abbildong  bewirkende  Bündel  das  Objeetiv  unter  allen  Ura- 
st&nden  annähernd  centrisch  durchläuft,  in  welchem  also  nor 
der  Band  des  Obje«  tivs  das  BQndel  begrenzt.  Hier  haben  die 
Functionen  /l,  JB,  C,  D  eine  sehr  einfache  geometrische 
Bedeutung: 

Ist  3/  =  0,  d.  h.  liegt  der  Bildpunkt  in  (ier  Axe.  so 
verschwinden  alle  Glieder  mit  Ausnahme  der  von  A  abhängigen, 
^bildet  also  den  Maassstab  f&rdle  sphikrische  Abweichung 
in  der  Axe.  Ist  ^  -«  0«  so  ist  diese  gehoben  und  daher 
die  Bildschärfe  in  dw  Nähe  der  Axe  die  gr6sstm€gliche. 

Ist  =  0,  so  nehmen  die  Ausdrücke  für  p  und  t  eine 
in  jiewissom  Sinne  symniftri^che  Form  an,  aus  welcher  sich 
unschwer  erkennen  lässt,  dass  für  irgend  einen  Bildpunkt  zu 
jedem  positiven  Werthepaare  p.  i  ein  gleich  grosses  negatives 
gehört,  so  dass  der  ideelle  Bildpunkt  gerade  in  der  Mitte  des 
Abweichungssoheibehens  liegt.  Ist  J9  0,  so  ist  das  Objeetiv 
s  I  lit  frei  von  Verzeichnung,  und  die  Grösse  you  B  bildet 
das  Mass  für  die  Grösse  der  Verzeichnung. 

Der  Schnitt  de^  die  Mitte  des  üiindols  bildenden  Stmhles 
(Hau[)t<5trahles)  mit  dem  ihm  in  der  Hauptebene  benachbarten 
Strahle  heiä^t  das  Bild  der  eigenen  Strahleu.    Setzt  man 

4*  ^  0,  bildet  man  den  Differensialquotienten       und  setat 

man  dann  —  so  erhält  man  mit  Hinweglassung  der 
eonstanten  Factoren,  C,  welche  OrSsse  somit  den  Massstab  fftr 
den  Abstand  des  Bildes  der  ebenen  Strahlen  von  der  Haupt- 
bildebene  oder  das  Maass  für  die  Wölbung  der  Fläche  det 
Bildes  der  ebenen  Strahlen  bildet 
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Der  Schnitt  des  HanptstnhiM  mit  dem  ihm  settlieii 
beOAehbftiteii  (in  einer  zur  Hai4>tol*ene  senkrecht  gelegten 
Ebene  liegenden)  StnÜet  heieet  das  Bild  der  windsohieifeii 

Strahlen.  Bildet  man  den  Differenzialqnotienten        und  setzt 

man  dann  '}  =  0  und  tj  =«  0,  so  erhält  tü  -ti  2>.  welche 
Grössf»  somit  Hon  Maassstab  für  Xh^inud  des  Bildes  der 
windschiiteii  Strahlen  von  der  Hau[»Ujildebene  oder  für  die 
Wölbung  des  Bildes  der  windschiefen  Strahlen  bildet. 

Wäre  C^D,  bo  wttrde  das  Bild  der  windBchiefen  Strehlen 
mit  dem  der  ebenen  snsammenfftllen.  Die  Ditferens  ven  C  und 
D  bildet  somit  das  Maass  för  den  Astigmatismus.  Wire 
gleichzeitig  C  =  0,  P  =  0,  m  würde  das  Bild  plan  tmd 
frei  vrm  AstlL'-niMtiKTini^j  s<»in. 

Ist  »Mtieni  ulijfi'tive  gleiehzeitij?  A  ~  und  B  =  0, 
80  i^t  dasHelbe  frei  von  sjihärischer  Abweichung  iit  der  Axe 
nnd  A'ei  von  Verzeichnung.  Da  aber  eine  gleichseitige  Ehv 
ftllong  Ten  (7  0  und  D  0  in  der  Pnois  nnmttglioh  ist, 
wird  ein  derartiges  Objectiv  eine  gewölbte  Bildflache  und  wenn 
wie  gewöhnlich  C  and  D  verschieden  sitid.  auch  Astigmatismus 
besitzen,  fnimerhin  aber  k^nn  ein  solches  Objectiv  in  der 
Isähe  der  Axe  sehr  vollkonuiiene  liildcr  liefern  und  könnte  zum 
Portraitiren  sehr  wohl  geeignet  sein,  iaih  dasselbe  nur  in 
grösseren  Dimensionen  angewendet  wurde. 

Wenn  die  Begrensang  des  Liehtbegels  nicht  durch  die 
Linse  selbst,  sondern  durch  eine  getrennt  von  derselben  stehende 
Blende  erfolgt,  wird  die  Alddldung  Terschiedcner  Objectpunkte 
durch  verschiedene  Theile  der  Linse  her\orgenifen. 

Als  Bedingung  für  die  Winkelrichtipkeit  des  Bildes 
kann  man  hier  die  ansehen,  dass  der  Hauptstraht  für  sich  ein 
wiiikelriohtiges  Bild  gebe.  Doch  würde  diese  Beziehung  nur 
bei  einem  sehr  dünneu  Bündel  streng  zutreffen,  oder  auch  dann, 
wenn  die  Abweichung  der  übrigen  Strahlen  sich  symmetrisch 
um  das  Bild  des  Hauptstrahles  gruppiren  würde,  welche 
Eigenthümlichkeit  hier  gewöhnlich  nicht  stattfindet.  Ist  J:  der 
Abstand  der  Blende  vom  Objeotiv,  so  erhält  man  die  Abweichung 

des  Hauptstrahles,  wenn  im  Ausdruck  fOr  (>  Ir  -s,  und 

4»  M  0  gesetzt  werden.  Mit  Hinweglassung  der  constaniea 
Faetoien  findet  man 

k^A  —  3kB  -T  a 
welcher  Ausdruck  verschwinden  mQsste,  wenn  die  Abweichung 
gehoben  oder  das  Bild  in  dem  angedeuteten  Sinne  winkelrichtig 
sein  sollte. 


biyilizüü  by  GoO<^' 


JM«  «InlMli«  MhvoBMtifleli«  LIbm  »1«  PbolognplieaoliJaollir. 


Bildet  man  dagegen  den  Differenzialquotienten  -j^  und 

setzt  man  sodann  tj  ■=  Ä       ?j»  — =  0  ßo  erhält  mau  in  * 

3k^A  —  Ck^B  4-  C 
die»  Oröfjse,  welche  den  MauRRBtah  für  die  Wölbang  dev 
Biideu  der  ebenen  Strahlen  bildet. 

dx 

Bildet  man  dagegen  den  Bifferentialquotienten  und 

setst  man  tedann  ^  «  0,       k-^  to  erhalt  man 

&»i4  -  2kB  +  D, 

welche  Grösse  den  Maassstab  für  die  Wölbung  des  Bildes 
der  windeehiefen  Strahlen  bildet. 

Die  Verschiedenheit  der  beiden  Bildf&ohen  seigt  wieder 
den  Aetigmatismne  an. 

Wae  endlich  die  Bildeohirfe  anbelangt,  so  ist  es  ohne 
weiteres  klar«  dass  dieselbe  auch  im  vorliegenden  Falle  mit 
der  Bedingung,  dass  die  sphärisehe  Abweichung  in  der  Axe 
Terschwinde,  oder  dass  A  gleich  0  sei,  zusammenfällt. 

Während  nun  bei  dem  früher  ins  Auge  gefassten  cen- 
trischen  Strahlenbündel  auf  die  Wölbung  der  'Ril  Ifirn  h^n  nur 
die  wenig  verändorlit  hen  Grössen  C  und  D  Kiiitluss  hatt»'n. 
zeigen  die  vorstehenden  Ausdrücke,  dass  bei  der  Linse  mit 
ausserhalb  stehender  Blende,  auch  die  Grössen  A  und  B, 
welche  alle  beliebigen  Werthe  annehmen  kdnnen,  Sinfluss  anf 
diese  Abweichung  ausüben.  Der  Optiker  hat  es  also  in  der 
Gewalt,  jede  der  BUdflächen  nach  Belieben  convex  oder  concav 
oder  i»lnn  worden  zu  lassen  Ja  pojrar  dio  Bcdinjriini:.  dass 
beid(f»  F^lärhoii  /Ti«f>nimenfallen  und  i>l:in  sein  sollen,  führt  auf 
keine  unniöirlichfMi  Reziehunpen  zwitichen  C  und  D.  In  diesem 
Falle  aber  lä»^.st  sich,  wie  ebenfalls  leicht  uu»  den  Ausdrücken 
an  entnehmen  ist,  der  Bedingung  der  Winkelrichtigkeit  nicht 
genfigen.  Sobald  von  den  drei  Bedingungen:  Winkelrichtigkeit, 
Planheit  dp;:  einen  oder  des  anderen  Bildes  awei  erfüllt  sind^ 
ist  die  Ei-ftillung  der  dritten  nniriöj^lii  h  und  kann  nm-h  die 
«phTiri^rhc  Abwpjeh»ni«r  in  der  Axe  nii-ht  fjchobon  worden,  da 
:ils(l;itin  dor  (irösso  v4  ein  von  ü  vprschiedeiier  Werth  beigelegt 
wird.  Besondere  Berücksichtigung  verdient  der  Fall,  in  welchem 
der  Bedingung  der  WiDkelrichtigkeit  entsprochen  nnd  ihr  die 
Wölbungen  der  beiden  Bitdflftchen  gleiche  aber  entgegengesetsta 
Werthe  elngefthrt  werden. 
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Es  klar,  dmB  ein  Objectiv,  wolehM  nicht  von  sphä- 
rischer Aijwfichung  frei  ist,  mir  mit  ziemlich  engen  Blenden 
scharfe  Bilder  geben  kann  und  daher  nur  zur  Aufnahme  tou 
Landsohaften  oder  Arobitekturen  geeignet  sein  wird. 

Ii  (lern  Vorstehenden  l&sst  Bich  eine  grossere  Beihe 
von  einfachen  Objectiven  conttruiren,  von  drnoii  jedes  einem 
bestimmten  Zwecko  dienlich  sein  knnn.  Zu  beiiit'rkon  ist  noch, 
dass  in  maiichfüi  Vi\\\e  den  Constni«ti<ui;;Vieciinguntron  mit 
Hilfe  des  neuen  Jenaer  Glases  bp<5<?or  emsjiiochen  werden  kann, 
dies  vorher  möglich  war.  Dasü  endlich  bei  einem  Objectiv 
«if  das  Nichtroiliandensein  eines  Lichtfleckes  xa  achten  Ist, 
bedarf  kaum  der  Erwähnung.  Seit  einiger  Zeit  werden  ver- 
flcbiedene  dieser  Obje>  ti\ typen  in  der  eptiscben  Anstalt  des 
Herrn  C.  P.  Gi.orz.  HiMlin  her^jestellt  und  untersucht  und 
wird  sich  wohl  in  kurzer  Zeit  Gelegenheit  bieten,  darauf 
surUckxukommen. 


PbotograpUrai  ta  Speetrains  mittels  Boirlan^^s 
eoaeftTer  Difflraottoiis-Gltter. 

Von  Obentlientenant  J.  Waterbonse,  B.  S.  0. 
Assist.- Sarveyer  Oeneral  of  India. 

Nachdem  ich  vor  Kui/^em  la  den  Besitz  eines  Rowland- 
scben  oonoaven  Gitters  Ton  6'  Brennwelte  gelangt  war,  batts 
iob  Yeianlassnng ,  mich  nach  Massnabmen  nmznseben,  weleba 

die  Benutzung  desselben  zu  photographischen  Zwecken  er* 
möjrlichten;  da  über  diesen  Gegenstand  auch  Anderen  Hinweise 
angenehm  und  interesBant  sein  werden,  gebe  ich  im  Folgen- 
den eine  kurze  neschreibung  Terscbiedener  zu  diesem  Zwecke 

geeigneter  Vorkehrungen. 

Nach  der  von  Prof.  Rowland  aufgesteliteii  Theorie  des 
concaven  Gitters  treten  die  Linien  des  durch  das  Bild  eines 
schmalen  Spaltes  gebildeten  Spectrums  in  einen  Focus,  welcher 
Ton  dem  Gitter  nm  die  Länge  des  Krfimmnngsradias  desselben 
entfernt  ist ;  wenn  daher  der  Spalt  S  (Fig.  66) ,  die  gegitterte 
Oberfläche  G  und  das  Oealar  oder  die  photographische  Platte  F 
enf  der  Peripherie  eines  Kreises  SpF'G  bleiben,  desp^n 
Padipn  ra.  CP,  CP'  und  rs  gleich  dem  halben  Krüm- 
niuni^siaduib  PG  des  Gilterö  sind,  so  wird  das  Spectrum  stets 
Iii  P  oder  irgend  einem  anderen  Punkte  der  Peripherie  des 
Kreises,  s.  B.  in  P'  im  Pocus  sein.  Ausserdem  wird ,  wenn 
CJP  und  CG  eine  gerade  Linie  bilden ,  die  Foenslinie  senk* 
reebt  sa  der  Riebtang  des  Licbtes  sein  and  das  Speetram  ist 
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dann  bei  P  normal,  ohne  RQokBioht  »of  die  Stellang  des 
Spaltes,  TOianegeietzt  mir,  dass  dieser  eloh  auf  dem  Kreiee 

befindet. 

Bei  Prof.  Rowland's  Anordnung,  wie  dieselbe  in  L  D. 
6i  E.  Phil.  Mag.  5  Scrin.  Vnj.  XVI.  1883,  p.  203  bescbriehön 
ist,  ht  der  Spalt  fest,  und  das  Gitter  und  das  Ocular  oder  die 
photographische  Platte  sind  in  einer  Stange  PG  befestigt, 
deren  Enden  auf  Lafetten  liegen,  welche  sich  entlang  den 


Fig.  65. 


Schienen  SQR'  nnd  SPE,  die  rechtwinklig  an  einander 

liefen,  bewegen  (Fig.  65).  Diese  Anordun?  ist  finsserst  f^infach. 
Der  Spnlt  Meibt  an  seiner  Stelle  und  auch  die  Richtung  dos 
Lichtes  bleibt  unverändert,  weil  das  Gitter  und  der  Spalt  sieb 
immer  auf  derselben  Linie  6GR'  befinden  ;  ausserdem  kann 
das  Objeetiv  oder  die  photographische  Platte,  wenn  ein  Maase* 
Btab  mit  gleiohen  Theilabechnitten,  welche  Wellenl&ngen  dar- 
stellen, entlaDg  der  Linie  SP  Ii  angebracht  wird,  sofort  znr 
Beobachtung  jedes  beliebigen  Theiles  des  Spectrums  eingestellt 
werden.  Weifer  kann  man.  indem  man  Maassstabe  fnr  jedes 
der  übereinander  gelegten  Spectren  liinffs  derselben  Linie  an- 
bringt, sofort  sehen,  welche  Linien  übereinander  liegen,  und 
die  relative  Wellenlänge  derselben  bestimmen,  da  die  Ge« 
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«ammtheit  der  übereiüäQder  liegenden  Spectren  flioh  im  Focai 
befindet. 

£b  itt  MMrdem  kiM,  dait  dim  Anordnang  flioli  weh 

Mhr  gut  für  Gitter  mit  yerschMMier  Foosllänge  benutun 
läsBt,  wenn  nur  die  Schienen  lang  genug  sind  und  die  Camera 
oder  die  Stange  PG  t«ich  in  der  nöthi^en  W^i^e  aasziehen 
lässt.  Dennoch  erscheint  diese  Anordnung  empfehlenswerther 
in  einem  dauprn(i<>n  spectroscopischen  Observatorium  oder  Labo- 
ratorium, wo  üiijkii  deu  Apparat  so  ein  für  alle  Mal  in  eiuöui 


Flg.  66. 

dunklen  Zimmer  fest  »ufateUen  kuin,  als  bei  nur  leitweise 
«ugef&lirten  ÜDterraehiingen ,  wo  der  Baum  besehriiikt  Ift; 
ebenso  ist  lie  zu  schwerfällig,  wean  ea  dmaf  ankommt,  einen 
aolohen  Apparat  in  mOgUcliet  bequemer  Weite  aof  der  Beiee 

jvitzufuhren. 

Durch  diese  Umstände  veranlasst,  hat  Capt.  Abnej  die 
von  Prof.  Kuwland  angegebene  Aiiurdnnng  abgeändert;  eine 
genaue  Beschreibung  des  von  ihm  empfohleneu  Arrangements 
Indet  sieh  in  leioer  Abliandlang  „Ueber  dat  Sonnenspectmin 
von  X  7150  bis  X 10000."  (Flui.  Tnna.  Royal  Soeie^.  Vol.  177. 
Pari  II.  1886.) 

Bei  diesem  Syßteme  befindet  sieh  das  Gitter  G  (Fig.  fV>) 
auf  einer  Laufschiene  A,  und  zwar  so,  dass  die  Axe  des  Git- 
ters längs  der  Mittellinie  der  Laufschiene  liegt,  weiche  in  P 
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auch  photoßraphisohe  Platte  trägt,  eo  dass  die  Entfer- 
nung PG  gleich  dem  KrümmungBradiue  des  Gitters  ist,  genau 
wie  in  Prof.  RowiHnd  f  Anordnung.  Um  den  Mittelpunkt  C, 
welcher  diesen  Kadius  hhlitirt,  ist  pine  zweite  Lüufschieiie  B 
drehbar  und  auf  derselben  ist  im  Tunkte  der  von  C  die- 
selbe Bntfeniiiog  wie  P  tiod  G  hat,  «bemmle  ein  Zapfen  an- 
gebracht,  am  welchen  eine  dritte  Lanfiehiene  D  drehbar  ist, 
welehe  den  Spalt  und  iein  Rohr  T  trägt  Der  Spalt  wird 
genau  uher  den  Punkt  S  gebracht  und  das  Rohr  T  läest  sich 
auf  diese  Weise  stets  auf  das  in  G  beßndliohe  Gitter  richten, 
welchen  Winkel  auch  die  Schi«ne  B  gegen  dip  Schiene  A 
bildet:  dabei  sind,  weil  S  sich  auf  dem  Kreise  bewegt,  auf 
welchem  auch  das  Gitter  und  die  photographische  Platte  sicii 
befinden,  die  Diffraotions-Speotren  etets  im  Foone  nnd  der 
Haassstab  des  Spectroms  ist  nnTertnderlioh  Zu  bemerlcen  ist, 
dasa  mit  der  Annftherong  Ton  8  wi  G  das  Bohr  T  Terkftnt 

werden  HM1?«' 

Dies  System  jM^t  ^\ch  sehr  brauchbar,  aiior  es  bietet 
doch  auch  Unbequemlichkeiten,  denn  es  ist  lästig,  dass  man 
die  Kiuhtung  der  Camera  und  des  Spaltes  bewegen  muss. 
Daher  Tersuchte  der  Verfasser  dieser  Abhandlung  eine  An- 
ordnoDg  hersnstollen,  welche  ermOglieht,  den  Spalt  stets  in 
der  Richtung  dea  Lichtstrahles  vom  Heliostaten  entlang  der 
Linie  HSG  zu  erhalten  und  den  Punkt  G  nach  jeder  Be- 
wpüun?  fler  Camera  wieder  anf  dieselbe  Linie  Äuröckzubrincren. 
Es  gelingt  dies  in  fol^render  Weise.  Während  die  Camera 
Bich  um  einen  im  Punkte  G  {F'nr.  H7)  befindlichen  Zapfen  be- 
wegt, bewegt  sich  der  mit  dem  Kohrc  i  verbundene  Spalt  in 
einer  Iftngs  der  I4nie  8Q  befindlichen  Spar  stets  in  der 
Bichtnng  des  Tom  Heliostaten  aof  den  Spalt  geworfenen  Liohtp 
«trahles  hin  und  her,  wfthrend  die  photographische  Platte  sich 
anf  dem  Kreisbogen  um  das  Centrum  G  und  zugleich  das 
Gentium  C  des  ganzen  Systemes  sich  auf  einem  entsprechen- 
den Kreisbogen  C*  C  C"  bewegt.  Im  übri^'en  bleibt  die 
Anordnnng  der  Laufschienen  A,  B  und  D  und  der  Zapfen  0 
und  S  genau  dieselbe,  wie  bei  Capt.  Abuey's  System. 

ESnige  Einselheiten  Uber  andere  Anordnnng  des  Apparates 
werden  nicht  ohne  Interesse  sein. 

Bei  F  ist  die  Bftckseite  der  Camera  mit  Oeularen  ver- 
«eben,  welche  dazu  dienen,  das  Spectrum  zu  beobachten.  Der 
Ocularträger  ist  so  angebracht,  dass  er  nach  oben  und  nnten, 
nach  reotits  und  links  beweglich  ist.  wodurch  er  vor  jeden 
Theil  des  Spectruma  an  irgend  einem  Punkte  innerhalb  des 
Umfanges  der  photographisoben  Platte  gebracht  werden  kann. 
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Auf  Veranlassung  des  Majors  C.  Straham  Ke.  iiess  der  Ver- 
faßger dieser  Abhandlung  das  Oenlarrohr  so  wm  einen  Zapfen 
drehbar  herstellen,  daes  eixie  schräge  Bewegung  nach  rechts 
od«r  links  ermöglicht  wurde»  wm  aieh  sehr  Toriheilhftft  für 
die  Beobaehtung  der  «slbremen  Stuhlen  beeondere  bei  Be- 
nutzung Ton  Prismen -Spectroscopen  erwies. 

Ferner  ist  die  RücKseite  der  Camera  mit  ver^clii'^^^baren 
Platten  Torsehen,  duroh  welohe  von  der  photograpiüsckea 


Fig.  67. 


Platte  alles  andere  Licht  als  dafljenige  ferngehalten  wird, 

welches  von  dem  durch  Prismen  oder  durch  das  Gitter  er- 
zeugten Spectrum  stammt.  Ausserdem  lässt  sich  die  Bildbreite 
des  Spectrums  leicht  so  refzulireu,  dass  mehrere  Bilder  auf 
derselben  Platte  erhalten  werden;  zu  diesem  Zwecke  ist  die 
Bückseite  der  Camera  mit  Vorrichtungen  Tersehen,  welche 
die  dunklen  Sohieber  aufwärts  und  abwirts  au  bewegen  ge- 
statten. 

Eine  Seite  der  Camera  besitst  eine  etwa  2  bis  3  Zoll 

treite  und  3  Fuss  hn^G  Oeffnnnjr,  um  das  mit  dem  Spalt  ver- 
bundene Kohr  T  einführen  und  auf  die  Mitte  des  Gitters  rioh- 
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ten  za  können:  die  Oeifonng  wird  durch  eine  veraohiebbm 
Klappp  nnd  dunkle  TQoher  geschlossen,  welche  das  Eindrin^rea 
jeglichen  ljicht»»s  verhindern.  Es  könnte  Ängobraoht  or«eh6iaea, 
io  diese  Oeffnung  ein  um  G  drehbares  Rohr  eiü^ufui^fni ,  in 
welche»  das  Rohr  T  eiu^efübi-t  werden  kuimte.  Das  Rohr  T 
moH  so  hergeitollt  lein,  dMt  es  beliebig  Terlftagert  oder  Ter- 
kint  werden  kann. 

Wichtig  ist  es,  dMs  das  Gitter  richtig  edjnetirt  iet,  le 
daii  die  Axe  der  Cemera  genau  rechtwinklig  durch  den  Mittel« 
ponkt  des  Gttten  und  der  pbotographischen  Platte  geht.  Der 
Zapfen  G  muss  genett  unter  dem  Mittelpunkte  dei  Gittere 
enge  bracht  sein. 

Der  Arm  welcher  das  Spaltrohr  tragt,  läuft  in  einer  Nute 
auf  einer  Laufschiene,  weloh^^  mittels  eines  Zapfens  mit  der 
Laufaehiene  A  verbuodea  ist,  welche  bei  (r  die  Gaoaera  t[;igt; 
der  Spalt  uiuss  immer  seokreuhL  über  dem  Punkte  S  bleiben, 
in  welchem  der  am  Oentnim  C  angreifende  Arm  B  den 
Zapfen  trigt 

Da  der  Spalt  eich  immer  Iftngc  der  Linie  S&  bewegt, 
kann  man  Maassstäbe  von  WellenÜngen  der  verschiedenen 
Spectren  längs  dieser  Linie  in  der  von  Prof.  RowUnd  tot* 
geschlagenen  Weise  anbringen  und  so  Ini  'ht  herausbringen, 
wo  die  Tri  in  er  a  für  jeden  Tbeii  des  Spectrums  aufgeatellt 
werden  muss. 

Wo  es  jedoch  der  Kaum  erlaubt,  ist  es  empfehlens werther, 
diese  Maassstftbe  längs  des  Bogens  anzobringen,  welchen  das 
Ende  der  Camera,  welches  die  phctographisohe  Platte  tragt, 
beschreibt. 

Das  Rohr  Tiet  eombinirt  mit  einer  S  [irauben-Adljastimng, 
welche  gestattet,  sie  h^h^r  odor  niedriger  zu  bringen,  so 
dass  dn«  Rohr  auf  die  Höhe  des  Gitter- Mittlepunktes  und 
der  Axf  der  Camera  gebracht  worden  kann.  Ein  vorn  an- 
gebrachtes Schienenwerk  ermögüciit  es,  den  Spalt  ixerum- 
indrehen,  so  daes  derselbe  genau  den  Linien  dee  Gitters 

Krallel  gestellt  werden  kann.  Dies  ist,  wie  Capt.  Abney 
hanpte^  sehr  wichtig,  nm  scharfe  Bilder  sn  erhalten. 

Ein  Hoek'sches  Scharnier  mit  einer  langen  Handhabe 
ermöglicht  es  dem  Beebachter,  diese  Adjustirung  bei  jeder 

Stf^llnng  der  Camera  auszufilhren.  Wo  es  der  Raum  gestattet 
thut  man  gut,  den  gan/on  App;>rnt  nnf  einem  Inn-jpn  fp^ton 
Tische  aufzustellen,  wobei  mau  jedoeh  die  Laufüchieiio.  uelrhe 
das  Spaltrühr  trägt,  herunterklappen  muss;  sonst  kann  mau 
das  letztere  auch  auf  einem  langen  schmalen  Tische  befestigen, 
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wftbrend  die  Lanfschiene,  welche  die  Camera  trägt,  um  den 
2^apfeD  G  sich  dreht  und  bei  P  mit  einer  passenden  Stütze 
Tonehen  wird,  eo  dan  die  g»DM  EiBriohtQDg  beim  Ahsmt* 
gehnaobaiellen  lo  zusammengelegt  werden  kann,  daas  tie  f  er- 

biltnisemässig  wenig  Ranm  einnimmt. 

Dio  Tollkomnionhf'it  der  phofographisehen  Aufnahmen  von 
Speetren,  welche  man  mit  den  concaven  GittL»rn  erhält,  ubor- 
triflft  bei  weitem  diejenige  der  Aufnahmen  mittels  der  i'riHuieii- 
Speetroseope ,  besonders  gegen  das  weniger  gebrochene  Knde 
des.Speetrnme  hin.  Aneserdem  bietet  die  Anwendung  der  Ton 
Plx>f.  Rowland  vorgeeolilagenen  Metliode,  bei  welober  die 
photographiscbe  Platte  znm  Gitter  senkrecht  steht,  den  Tor* 
theil,  dass  das  panze  Sportnim  nnf  einmal  im  Focns  ist  tmd 
man  ni  ht  nöthig  hat,  für  das  Minimum  der  AMonkinitr  oder 
für  Foeus- Cnterpchiede  zwischen  Strahlen  versehiedeiRT  Brech- 
barkeit zu  adjuätiren.  Jedoch  lassen  sich  jedes  Mal  nur  kleine 
Tlleile  des  Spectrums  aufnehmen,  wegen  der  Krilmmung  dee 
Feldes,  wenn  nicht  auch  die  photographischen  Platten  ge- 
krOmmt  sind. 


btereoscopiscliciu 

Von  Prof.  Anton  Steiuhanser  in  Wien. 

Das  Stereof^eop  mit  seinen  fli)erra8cbenden  Effecten  bat  im 
Laufe  der  Zeit  bei  weitem  nicht  jene  allgemeine  Verbreitung 
und  Anwendung  ftefunden^  welche  es  verdient  und  man  erwarten 

hätte  können. 

Ai»g(*s«»hon  von  rlor  Fr;tL'*\  ol»  flic  inchr^iMtiir*'!!  15istr^l»unjren. 
das  StereoBL-ü}»  al.n  Lehrmilt«'!  lM<iin  l  iitririrUto  in  der  Cieouielrie, 
Kristallographie  etc.  einzulührea ,  mit  Recht  oder  Unrecht 
keinen  rechten  Anklang  fanden,  muss  doch  aneikannt  werden, 
daes  die  Besichtigung  von  stereoscopisohen  Bildern  (insbeson- 
dere Landschaften^  Sculpturen,  Architekturen  ein.)  durch  das 
Stereoseop  nifht  nnr  ein  jrrusfies  Veririiügen  ZU  bereiten,  son- 
dern auch  belehrend  zu  wirkoii  vormair. 

Ks  Tordit  nt  daher  Alks  Anerkennung,  was  eine  neue  An- 
regung zur  Erzeugung  von  Stereosfopbiidern  bietet  und  da- 
durch zu  grösserer  Verbreitung  des  Stereoscopes  beitragt. 

Von  dem  löblichen  Wunsche  geleitet,  wieder  einen  Anstosa 
in  dieser  J{i<  litung  zu  geb* n  und  die  vielfach  verbreitete  An- 
sicht zu  widerlegen,  dass  die  Horstellung  von  Stereo8co]d»ildeni 
mit  besonderen  rnistiindlirhkeiteii  v(»rkiiiipft  sei,  veröffentlif-ht 
A.  Stroh  im  Knginemng  (4.  Mai  18^)  die  liesehreibnug 
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nicht  mir  einer  möfilii-Iist  zweckmässig  eing;eriehteten  und  zum 
leichten  Tninsport  Jinf  Reisen  jreeifrneten  Steroo8co|>camera, 
sondern  auch  der  l>ehufs  HersteUnnir  von  gewöhnlichen  und 
transparenten  StereosfO|iliildern  der  Heihe  nach  vorzunehmen- 
den einfachen  Manipulationen,  mit  Ausnahme  der  rem  photo- 
graphischen oder  «hemisfhen  IVocesse,  weK-he  als  bekannt 
vorausgesetzt  werden. 

Er  gibt  überdies  nebst  mehrfachen  sich  auf  die  Stereo- 
scopie  beziehenden  Bemerkungen  die  Construction  eines  neu- 


Fig.  68. 


artigen  vielfuchen  Stcreosi-opes  an.  welches  fiinf.  eventuell  auch 
mehr  IVrs(>nen  gestallet,  gleichzeitig  eine  Serie  von  Bildern 
zu  besichtigen,  von  denen  aufcinandoiiolgcnd  immer  je  eines 
jedem  der  Hesi-hauer  gegeniibergestollt  werden  kann. 

Das  Folgende  bildet  nun  der  Ilauptsa»he  nach  einen 
kurzen  Auszug  aus  St  roh 's  Althandlung,  welcher  auch  die 
nachstehenden  Fiunreii  entnoniineii .  rcsp.  nai  ligcbildet  worden 
sind.  Ks  kann  hicrl»ei  nicht  verschwiegen  werden .  dass  die 
Deutlichkeit  <ler  ins  Detail  eingehenden  Originalabhandlung 
wesentlich  gewonnen  hätte ,  wenn  die  einzelnen  Destandthcile 
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der  beschriebenen  Apparate  mit  sie  bezeichnenden  Buchstaben 
versehen  worden  wären. 

Die  in  den  Figuren  ()8  und  69  dargestellte  und  mit  einem 
(in  denselben  jedo<*h  nicht  erseheinenden)  zum  Tn»gen  dienenden 
ledernen  Handgrilf  versehene  Camera  besitzt  wegen  ihrer 
ohnedies  geringen  Dimensionen  von  9,  8  und  6^/4  Zoll  englisch 
keinen  Auszugl)alg. 

In  ihrem  oberen  Theile  vermag  dieselbe  in  schmalen  Nuten 
acht  präparirte  Platten  von         und  3^2  Zoll  aufzunehmen. 


Fig.  69. 


welche  der  Reihe  nach,  nach  erfolgter  Exposition,  in  den  unteren 
Kaum  gezogen  werden  können,  wie  dies  bei  Samuel's  patent 
back  der  Fall  ist. 

Hierbei  ist  durch  besondere  Einrichtung  für  die  exacte 
Stellung  der  jeweilig  zu  exponirenden  Platte  gesorgt.  Vor  den 
Objectivon,  um  eine  horizontjile  Axe  drehbar,  ist  eine  Art 
Deckel  angebracht,  welcher  herabhängend  die  Linsen  vor  Be- 
schädigung schützt,  aufgehoben  aber  das  Oberlicht  abhält  und 
den  darunter  befindlichen  Momentverschluss  auslöst,  welcher 
aus  einem  dünnen  Ledervorhange  mit  zwei  den  Linsen  im 
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geeigneten  Momente  gegenüberstehenden  kreißförmigen  Aua- 
Echnitten  besteht,  der  sich  mittels  Sprmgrolle  ähnlieh  so  auf- 
rollt, wie  die  Vorhänge  bei  manchen  Eisenbahnwaggons. 

Durch  eine  geeignete  Einrichtung  kann  die  Exposition 
zwischen  V20  ^''^  V<o  Secunde  variirt  werden. 

Die  Camera  enthält  zwei  Dallmeyer  rapid  rectilinear  Linsen 
Ton  4  Zoll  Brennweite,  deren  parallele  Axen  sich  in  einem 
Abstände  von  3  Zoll  befinden.  Beide  Objective  können  gleich- 
zeitig miteinander  in  verticaler  Richtung  verschoben  werden, 


Flg.  70. 

ohne  ^Aendnning  ihrer  gegenseitigen  Lage,  damit  man  die 
beiden  Bilder  auf  die  gewiuisrhte  Stelle  der  I'latte  zu  bringen 
vermag. 

Die  Blenden  von  verschiedenen  (x rossen  und  zwar  vier 
fQr  jedes  Objectiv.  befinden  sich  in  einem  gemeinsamen  metal- 
lenen Schieber,  welcher  durch  die  Linsenrohre  geht. 

Den  Druck  der  Positive  betreffend,  bespricht  Stroh 
die  gewöhnlich  benutzten  Methoden  sowie  deren  Mängel  und 
empfiehlt,  mit  Hilfe  des  Diamanten,  unter  Benutzung  des  in 
Fig.  70  abgebildeten  Hilfswerkzeuges,  eines  metallenen  dreifachen 
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Linoalcs ,  das  Negativ  dureh  drei  länjrfi  der  i»nrallelen  und 
gleichweit  voneinander  abstehenden  Kanten  geführte  Schnitte 
in  zwei  Theile  zu  schneiden,  welche  in  Hezuii  ;int"  rechts  und 
links  miteinander  vortauscht  und  fest  aneinanderfielegt  in  dem 
eigens  hiertiir  constniirten  Cojiirnihmen,  Fip:.  71.  unverrückbar 
durch  Metallschioher  fostpehaiten  werden  und  nun  den  Dnick 
von  belieliii:  vielen  I)»»i4»elltildern  gestsitten.  welche  ohne  weitero 


Fig.  71. 


Manipulation,  also  ohne  ZerKchneiden  und  Vertautichen ,  aufge- 
klebt werden  können. 

Die  parallen  Schnitte  mit  dem  Diamanton  sind  selbstver- 
•MMidlich  so  zu  führen,  dass  der  mittlere  das  Doppelbild  halhirt 
und  die  Schnittrichtung  der  Richtung  entspricht,  welche  VertioftJ- 
linien  im  Hilde  einnehmen. 

Die  gegenseitige  Kntfernung  der  parallelen  Kanten  des 
Hilfs^erkzeuges .  längs  welcher  die  Schnitte  ireführt  wurden, 
entspricht  der  Hreite,  welche  die  Halbbilder  erhalten. 
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Nach  Bemcrkunjron  Uber  die  Horstolluiifr  tnuigparontej* 
Stereo8<-o|»l»ildor  cribt  Stroh  die  Beschroibung  des  in  Fiir.  72 
dargestellten  Vielfach  -  Stereoscopes ,  weh-hcs,  um  dem  Wesen 
nach  verätandeu  zu  worden,  nur  wenig  Worte  der  Erklärung 
bedarf. 

^  i  Der  in  der  Figur  fünfseitige  Kasten  enthalt  fünf  Stereoseop^, 
unter  welchen  auf  einem  Gestelle  befindlich  eben  so  viele  durch 

t 


Fig  72. 


•ine  in  der  Mitte  befindliche  Lampe  erhelhe  Stereo9copbild«r 
im  Kreise  herumgedreht  werden  können .  so  dass  jeder  Be^ 
schauer  jeweilig  eines  der  Bilder  vor  sich  hat. 

Zur  Schonung  der  Augen  und  wegen  des  besseren  Effectes 
werden  während  der  Drehung  des  (i estelies  die  Linsen  der 
Stereoscope  automatisch  abgeblendet,  so  dass  die  Bilder  immer 
erst  dann  erblickt  werden  können,  wenn  die  fünftel  Umdrehung 
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ZU  Ende  und  dunh  Eins(»hnap|>en  einer  Feder  die  richtige 
Stellung  der  Hilder  gesichert  ist.  Selbstverständlieh  kann  die 
Bilderserie  leicht  durch  eine  andere  ersetzt  und  das  Stereoscop 
auch  für  mehr  als  fünf  Personen  resp.  Bilder  hergestellt  werden. 

Nach  verschiedenen  Bemerkungen  über  binoculares  Sehen 
im  Allgemeinen  gelangt  Stroh  zu  dem  übrigens  nichts  Neues 
bietenden  Ausspruch ,  dass  das  stereoscopisch  aufzunehmende 
Object  nicht  zu  entfernt,  mindestens  aber  mit  einem  nahen 
Tordergnnide  versehen  sein  soll,  damit  der  Eindruck,  welcher 
durch  die  Besichtigung  des  Stereoscopbildes  im  Stereoscop 
erhalten  wird,  nicht  wegen  Mangel  an  Körperlichkeit  an  In- 
teresse und  Wirkung  verliert. 


Fig.  78. 


Desgleichen  bekannt  und  durch  einfache  Figuren  leicht 
nachweisbar  ist  die  Angabe  Stroh 's.  dass  durch  Vergrösserung 
des  Abstandes  der  beiden  Objectivlinsen  von  einander,  sowie 
durch  Verringerung  der  Linsenbrennweite  (also  auch  der  Bild- 
breite) die  Körperlichkeit  der  Stereoscopbilder  im  Stereoscope 
erhöht  werden  kann ,  allerdings  unter  Aufopferung  der  vollen 
Naturtreue  des  empfangenen  Eindruckes. 

Bei  Gelegenheit  dieser  Bemerkungen  führt  Stroh  einen 
von  ihm  ersonnenen  sehr  instructiven  Apparat  an ,  der  in 
Fig.  73  dargestellt  ist,  mit  Hilfe  dessen  die  Wirkung  anschau- 
lich gemacht  werden  kann ,  welche  auf  unsere  Sehwahrneh- 
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inuiigeii  ^^emacht  vrQrde,  wenn  sieh  plützlith  die  Eutfernung^ 
unserer  beiden  Augen  voneinander  vergröseerte.  Dabei  ist 
jedoch  zu  bemerken,  dass  die  zur  Erklärung  der  Wirkung  des 
Appamtos  in  der  Originftl-Abluuidlung  beigegebene  Fig.  74 
riontig  ist  und  offenbar  dnrch  Fig.  75  ersetzt  werden  soll,  wie 
denn  aneh  die  Aueftihrnngen  Strohes  nn  der  Hand  der  unxiek» 

tigen  Figur  nicht  {ranz 
tadellos   zu  nennen  ^md. 


ng.  74.  Fl«.  78^ 

dar.  von  denen  je  zwei  einender  parftUel  liegend  die  spiegelndei» 

Flächen  sich  zuwofhIoh 

Ein  hiiitor  (i^n  spief^oln  CC  beniuilif^her  Obj«'«  i|»uiikr  /?" 
(in  V\i:.  7.')i  kann  dieser  j>piegel  wegen  mit  den  Augen  AA 
nicht  direct  gesehen  werden,  wohl  aber  durch  zweifftohe 
Beflexion  gewister  von  B  anegehender  Strablen  BD^  welche 
vorerst  die  Spiegel  (Refleeioren)  DD,  dann  jene  CC  treffen  und 
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©iidlich  in  die  Augen  AA  gelangen,  so  als  wenn  sie  vom 
relativ  nahen  Punkte  B'  kamea.  Ks  erseheint  demnach  den 
Augen  ÄA  dhB  Objeet  B  in  B'  »Iso  angenähert,  weil  die  beiden 
SohUnien  Ä  B'  jetst  einen  grösseren  Winkel  wie  die  Seblinien  AB 

bei  direkter  Besiehtigung  oinschliessen ,  anden  »ufigedrOokt, 

weil  das  Objeet  B  bei  indireeter  Bosiehtignng  anter  grösserem 
binoeulnren  Gresiehtswinkel  oder  nntor  iirösRorom  ^'oiivergeiiz- 
winkel  <l«»r  Vuirnnnxen  als  lioi  directer  Bosiiditiiruim  erscheint 
Da  min  ortiihrungsgemä.^s  die  Augen  die  Kiitfcrnuni:  eines 
Objectes  resp.  Objeetpunktes  aus  der  Divergenz  der  Augenuxen 
benrtiielleii,  welche  die  Besichtigung  desselben  fordert ,  so 
mQssten  die  Augen,  plötzlich  in  die  Entfernung  EE  von  einander 
gerüekt.  den  Objeetpunkt  B  bei  direetcr  Besiehtigung  ebenso 
nahe  wie  B'  vermuthen,  da  dann  B  von  E'  und  E  aus  die- 
selbe Convergenz  der  Aneennxen  fordert  wie  B'  von  A  und  A 
aus,  weil  die  Winkel  KBE  und  A  B' A  dem  Keflexionsgesetze 
nach  einnnder  gleich  bind.  Es  kann  daher  mittels  des  Apparates 
der  Punkt  B'  erblickt  werden,  in  welchem  B  bei  directer  Be- 
eichtigung  erscheinen  würde,  wenn  die  Augen  plötzlich  aus  der 
Bistanz  AA  in  jene  EE  rückten,  und  nach  gewohnter  Er- 
fshrung  auf  die  Objeetscntfernung  schlössen.  Durch  eine 
Aenderung  des  Winkels,  wclrlicn  die  Spiciicl  resp.  DD  mit- 
einander «'inschlieffeii.  kann  die  KntfnninnL^  der  Keticctoren  DD 
also  auch  der  idealen  Augpunkto  EE  l>is  auf  12  Zoll  getrieben 
werden. 

Der  Bemerkung  Strohde,  dass  es  keinen  anderen  Anhalts- 
punkt als  die  Erfahrung  dafikr  gäbe,  wie  die  Brainweite  der 
Objective  für  Stereoscopaufnahmen  am  besten  zu  nehmen  sei, 
kann  ich  nirht  beipflichten. 

Er  wird  eben  immer  iiliersehcn.  dass  wie  ich  an  verschie- 
denen Orten  und  auch  im  1.  Jahrgang  dieses  .lahrlunhes  auf- 
merksam gemacht  haVie,  Storeoscopbilder  und  8tereo.s*  t»p  zwei 
miteinander  im  innigsten  Zusammenhange  stehende  Dinge  sind, 
«0  dass  zu  allen  mit  was  immer  fikr  Objectlven  gemachten 
Stereoscopbildem  passende  Stereoscope  und  zu  jedem  bereits 
vorhandenen  Stereoscope  passende  Bilder  hergestellt  werden 
"können. 

Es  ist  demnach  volle  Freiheit  gestattet  iü  T^e/nL»^  ;tnf  die 
Brennweite  der  zu  venvendenden  Objective.  wenn  das  btcreuscop 
den  Bildern  unpa^ssend  cnnj»truirt  wird  und  umgekehrt  ist  die 
Brennweite  der  zu  verwendenden  Objective  vollkommeu  fisirt, 
flobald  das  Stereoscop  als  gegeben  zu  betrachten  ist. 

Die  Brennweite  der  ObjectiWinsen  und  die  Kastenhöhe  te 
Stereosoopes  mOasen,  wie  ich  nachgewiesen  habe,  miteinante 
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tibereinstiiiiiuen,  und  Jin«;  der  KnsteiihÖbe  sowie  der  dpiitlifheii 
Sehweite  des  BesebfnuT«  ergibt  «ich  die  Brennweite  der  Linsen 
oder  Linsenstüke  des  Stereoscopes.  Na»^h  den  vorf*ehiedenen 
Vennehen  Strohes  mit  Objeetiven  von  2Va  bis  10  Zoll  Brenn- 
weite, haben  sich  jene  als  am  iireeifnietstea  erwieeen,  deren 
(äquivalente)  Brennweite  5  Zoll  ('iiLr)i8<'h)  betrag.  Als  besten 
Abstand  der  parallelen  Axen  der  Objectivlineen  gibt  Stroh 
mit  2* '4  Zoll  an.  Beide  Zahlen  können  b*»i  massiger  Üeber* 
treibiinir  dvr  Perspective  (Verstärkung  des  Keiiela)  in  4  bez&g^ 
lioh  3  Zoll  übergehen. 

Ich  habe  im  1.  Jahrgang  dieses  Jahrbuches  sieh  auf  die 
Theorie  dee  Stereosoopes  st&tzende,  also  motiTiite  Vorschläge 
gemacht,  welche  mit  den  aus  der  Pnais  hervorgegangenen 
Zahlen  Stroh 's  annähernd  ü)>oi  einstimmen.  Ich  schlug  näm- 
lich vor:  als  Brennweite  der  Objertivliiison  In  i  ni.  das  sind  5.9  Zoll 
englisch  und  uN  Kurfornung  der  parallelen  \\e?t  lieser  Linsen 
und  zwar  mit  Kurksicht  auf  die  bekannte  W  irkuiig  der  Liiisen- 
fitücke  im  Prismen -Stercoscope,  welche  verschiebend  auf  die 
BHder  wirken,  8  cm,  was  3,1  Zoll  englisch  entspricht. 

Zum  SohiuBse  m(tohte  ich  mir  erlauben,  auf  die  Frage 
n<äher  einzugehen,  warum  noih  immer  das  Stereoscop  nicht 
jene  Verbreitung  gefunden  hat,  die  es  verdient 

Ich  glaube  diesfalls  kanm.  dass  eine  gesteiirerte  l'roduction 
von  Stereoscopbildern  allein  im  Stande  wäre,  die  wuhiver- 
diente  Verbreitung  des  Stereoscopes  zu  bewirken ,  da  ja  die 
bereits  vorhandenen  znm  Theil  TorzögUohen  Stereoscopbilder 
nicht  den  gewilnsehten  Absati  finden.  Der  Grund  des  Uebels 
dürfte  meiner  Meinung  nach  wohl  zum  grösseren  Theil e  iu 
dem  Umstände  liegen,  dass  zumeist  weder  die  Stereoscopbilder 
und  das  hnnntzte  Stereoskop  —  noch  das  Sterooscop  und  die 
Augen  des  jeweiligen  Beschauers  zusammenpassen. 

Abgesehen  von  dem  Mangel  an  Naturtreue  im  plastischen 
Bilde,  welcher  nothwendig  eintritt,  wenn  das  Stereoscop  nicht 
an  den  Bildern  passt.  sowie  au  den  Augen  des  Bescnauei«, 
werden  in  diesem  Falle  bei  der  Besichtigung  der  Bilder  im 
Stereoscope  den  Augen  oft  Stellunfron  aufgedrängt,  welchen  zu 
entsprechen  dieselben  nur  mit  Wiederstreben  und  Anstrengung 
vermögen. 

Die  Folge  hiervon  sind  nun  häufig:  das  ünvermügen,  die 
Doppelbilder  zu  vereinigen,  sowie  Sehmerzen  in  den  Augen 
und  dem  Kopfe. 

Dass  sich  unter  solchen  Verhältnissen  eine  an  und  fir 
sich  gute  Sache  nicht  recht  einznbttigem  vermag,  darf  sonaeh 
nicht  Wunder  nehmen. 
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U«b«T  dm  AnflindnivkpioeMik 


Man  maoht  Vieisi»iels\veise  aui-h  keiiipii  rntorsrhied  zwischen 
dem  PriFDion-  und  LinsenHtereoscüp  und  i>esirliti,irt  vorliegende 
Bilder  durch  das  eben  vorhandene  Stereo^cop,  ohne  im  bedenken, 


MD  die  ztigehdrigen  Bilder  ttellt. 

So  mflSBen,  um  nur  ans  zu  erwähnen,  die  Bitder  für  dM 
Lineenatereosoop  schmäler  wie  die  für  das  Prismenetereoecop 
gehört ?on  fioin ,  weil  die  Tersehiebende  Wirkung  der  Prismai 

r©8p.  Linsen stüko  entfallt. 

Die  Foljro  hiervon  aber  ist.  dass  die  Axen  der  Objortive, 
mit  denen  die  Bilder  erzeugt  werden,  einander  näher  oder  ent- 
fernter yoneinander  liegen  mfluen,  je  nachdem  ee  Bich  um 
Bilder  für  das  Linsen-  resp.  Frismenstereoseop  handelt 

Die  diesfalls  erforderlichen  Dimensionen  kdnnen  leicht 
berechnet  werden. 

Bcliebiire  Stereoseope  und  beliebige  Bilder  können  nur 
zufcammeiiftasseii .  wenn  einerseits  »ämmtliehe  Hilder  in  jenen 
Pinikten  übereinstimmen,  welche  auf  die  einzelnen  Theile  der 
Stereoseope  Kintlu^s  nehmen  ^  andererseitt»  diese  aber  unter- 
einander vollständig  übereinstimmend  und  mit  Bcotug  auf  diese 
Bilder  hergestellt  werden. 

Küt  ist  daher  unumgänglich  eine  Einigung  in  Besug  auf 
die  Bildbreite,  Brennweite  der  Objective,  sowie  ftberden  gegen- 
seitigen Abfstand  der  letzteren  nntlilLr 

Ist  eine  Kinigun^  hierüber  eriuigt  und  auf  Gnind  derselben 
das  zugehörige  Stereoseop  berechnet  worden ,  so  werden .  von 
wo  immer  herrührende  Bilder  ohne  Schwierigkeit  mit  jedem 
von  wo  immer  bezogenen  Stereoscop  betiachtet  werden  kdnnen. 
Wie  hierbei  noch  Keehnung  getragen  werden  kann  der  Yer- 
schiedeoheit  der  Augendistanz  verschiedener  Beobachter, 
welche  gleichfa])*^  berücksiehtifrt  worden  muFs ,  dies  habe  ich 
sehon  im  1.  Jahriraniro  dieses  Jahrbuches  angegeben 

Bezi^glich  der  verschiedenen  deutlichen  Sehweite  verschie- 
dener Beschauer  bleibt  nichts  anderes  übrig,  als  dass  sieh 
dieselben  mit  Hilfe  von  Augengl&sern  normalsichtig  machen. 


Heber  den  AnillBdraehproecas» 

Von  Wilhelm  Weissenberger  in  Wien. 

Zum  Studium  der  chemist-hen  Hrundlage  dieses  billigen, 
haltbaren  und  t>chnellen  Lichtpausprocesses  stellte  ich  eine 
Beihe  von  Unterauohungen  an,  deren  Resultst  ich  der  Wiener 
Photographtschen  Oesellschaft  im  October  1888  mittheüte.  Ea 


dass  jede  der  beiden 


andere  Bedingungen 


U^ttr  4«B  AollSotaMlepvooMi. 


er^b  sich  wuHoatlich  folgendes  zur  Erläuterang  des  ohemisohen 
Vorgauges  dieses  mterossauteo  Processes: 

Nach  meinen  Beobachtungen  geht  bei  Anwendung  too 
SohwefeUftnre  die  Umsetrang  im  Liohte  «mohl,  ds  sneli  di« 
Oxydation  des  AniUndampfee  im  Haii  hiTkasten  am  Bebnellsten 
vor  sich,  wenn  gerade  so  riel  Schwefelsanre  vorhanden  ist, 
dass  sieh  Chrom Rulfat  und  BentiaieB  Kaliumsal^t  bilden  kdnnen; 
also  nach  der  Formel 

Cr^  O7  -f  4      SO,  =  Oa  {SO^\i  +     SO4  +  4  K^O  +  3  0. 
Eiue  diesen  VeiiiUltnissen  entspreeheade  Vorschrift  ist: 
10  g  Ealiumbiohromat, 
100  00m  Waeeer, 

13,3  g  concentrirte  Schwefelsfture,  Dichte  1,845. 
Aehnliches  gilt  für  die  Anwendung  von  Phosphonftnre. 

Aus  der  Formel 

+  12^04-90 

ergibt  sich: 

10  g  Ealrambiehromttt, 

12.2  g  Phosühorsäure,  Dichte  —  1,117. 
Die  mit  den  der  Formel 
iT ,  Cr ,  0  7  +  3  H  POi  -  Ot  ( ^0^)% + ^  PO4  -j-  4  jHiO  -f  -  3  0 

oder  gar 

Cr^  O7  +  4  H,  FOi  =»  Or^  (PO^  k  -f  KK2  W^  +  i  HiO  +  'd  O 
entsprecbeiidei)  Jjösangeu  präparirten  Papiere  erweisen  sieh  als 
iriei  weniger  liehtempfindlicb. 

Im  Allgemeinen  iBt  «1  bemeiken,  dasB  eine  grössere  Meng« 
S&ure  die  Liehtempflndliclikeit  erhöht.  Bleibt  man  hingegen 
unter  den  nngegehenen  Mengen,  so  ist  eine  bedeutend  l&ngere 
Copirzeit  erforderlich.  In  diesem  Falle  kann  nnoh  das  ge- 
sammte  Chrom  uicht  in  die  Chroraverbindnng  der  angewen- 
deten Säure  übergeführt  werden,  und  das  überschüssige  Kalium- 
bichromat  zerfällt  in  der  bekannten  Weise  unter  Ausscheidung 
Ton  chromsanrem  Chromexyd,  weiches  an  seber  gelbbnimen  • 
I^be  als  solches  leicht  erkennbar  ist 

Wesentlich  bei  dem  Verfahren  mit  freien  Sinren  hl  dass 
es  nnch  moinon  Krfilirangen  ganz  ohne  Saaerstoff&ber- 

träger  MUHluhriiar  ist. 

Das  Eindringen  der  Flüssigkeit  in  das  Papier  liisst  sich 
Bchweriieh  durch  Repräpariren  uiit  Gummi  oder  Kleister  ver- 
hlndero,  wohl  aber,  indem  man  Uber  einem  sogenannten 
„Qnetscher*  ein  Stück  Flanell  straff  gespannt  hält,  ond  mit 
dieser  Streichvorriehtong  die  Elftssigkeit  rasch  Über  die  Ober- 
fl&ehe  des  Papieres  Yeräeili 
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Diesif's  liisti^ro  Eindrinsren  der  FliisHmkoiton  in  don  J'apier- 
filz  bewog  jjiieh  aii<  h  LiiUHcbaii  zu  liaiteii,  ol)  dio  freieu  Säuren 
nicht  etwa  dwoh  EOrper  mit  fthaliehen  Eif^enBchikften  ersetzt 
werden  köimten,  welche  diese  Qble  Eigenschaft  nicht  hätten.  I^h 
Teifiel  zunächst  auf  die  sauren  sehxNcfolsaoren  Alkali^nlze.  Sin 
Versuch  bestätigte  die  Richtigkeit  der  Voraussetzung.  Der  Proeet» 
ging  mit  Anwondnng  von  Mangansulfat  als  S:»norstoflfui>ertr»g©r 
glatt  vor  sudi,  aber  das  saure  sehwefolsimro  Kidi  7:r»igto  nicht 
weniger  das  Bestreben,  tief  in  das  Pa[»ier  einzudriiiiren.  Bei 
einiger  Geschieklichkeit  umgeht  uiun  diese  Schwierigkeit  leicht, 
nnd  ich  gebe  ans  diesem  Grunde  die  Formel  wieder,  welch» 
ftU  Voraussetzung  diente,  und  eine  Vorschrift  fiir  die  Praxis: 

3  JTj  Orj  O7  H-  24  KHSO^  =  3  (V,  (SO4),  + 16  iSi  SO* 
+  12-^0  +  90, 
dementsprechend : 

10  g  Kaliumldehromat, 

4,")  g  Saures  schwefelsaures  Kali, 

15U  ccm  Wasser, 

4  g  Mangauoxydulflulfat. 

Es  wftf  wohl  naheliegend,  von  dem  sauren  schwefelsauren 
Salze  ;nif  das  zweifach  saure  phosphorsaure  Salz  iiberzugehen, 
und  ich  glriiii  0  in  diesem  auch  die  yerwendbarste  Substans 
gefuivlnn  zu  halten. 

Ih'v  Aiiiliiiprocess ,  wcldier  bei  Anwendung  von  sauren 
Salzen  ohne  Sauerstoffüberträger  nicht  durchtührbar  ist, 
ist  mit  dem  zweifach  sauren  phosphorsauren  Natron  am  leich- 
testen auBsufÜhren .  indem  dasselbe  nur  sehr  langsam  in  das 
Papier  eindriuLM  \]<  SauerstofiÜbertrftger  ist  in  diesem  Falle  nur 
das  Magnesiunichiorid  zu  venveuden ,  indem  das  Mangjuisulfafc 
mit  dem  zweifach  sauren  ]»ho«jihorsauren  Natron  einen  Nieder- 
schlag gil>t.  Diese  Methode  gibt  die  lichtempfindlichsten  i*:ipiore. 

Die  envähnten  Saucrstoffiiberträger  wurden  von  Lothar 
Mej'er  (Ber.  der  deutsehen  ehem.  üesellschaft  XX.  8.  3058) 
als  solche  anerkannt,  und  von  mir  zuerst  im  Anilinproees» 
angewendet. 

Am  besten  haben  sich  die  der  folgenden  Eormel  eni- 

sprofhendcn  Verliültnics-e  bewnhrt: 

entsprechend : 

3  g  Kaliumbichromat, 

8  g  saures  1 1 1  <  |  horsaures  Natron, 

3  g  MniüieMiomchlorid, 

40  cem  Wasser. 
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Die  Tapiero .  ul>  sie  nun  nach  der  otnen  oder  anderen 
Methode  präparirt  sind,  werden  so  lari^t»  oxponiii,  bis  die  vom 
Lichte  getronenen  Stelleo  eine  glei<  hmässig  blassgrüne  Färbung 
steigen;  Je  nach  der  Durehsichtigkeit  des  FftuseiHipieres  im 
Schatten  ungefähr  20 — 3(),  in  der  Sonne  3 — 10  Minuten. 

Hieniiif  bringt  man  sie  in  den  Hüiicherkastcn.  Als  flolohen 
knnn  man  eino  irpwöhnliche .  irnt  !Zf>nri>eitete  Kiste  verwenden, 
auf  deren  Decliel  innen  zwei  StrciliMi  'riich  von  5 — 1»)  cm  Breite 
befestigt  sind.  Den  einen  beteiiriitüt  man  mit  \\;)stser.  auf 
den  anderen  bringt  iuhu  einige  Tropfen  Auiliuöl.  Von  keiner 
der  beiden  Flüssigkeiten  darf  man  jedoch  soviel  anwenden, 
daes  der  Ueberschass  in  die  Eiste  tropfen  kdnnte.  Es  sei  an 
dieser  Stelle  bervorgeho]>en.  dass  der  Wasserdampf  unumgäng- 
lich zur  mschen  und  kriifkigen  £ntwickelung  der  Zeichnang 
nothwoiirlin:  ist. 

HiM  erscheint  in  dniikplL'riuis.-li\v:ir/«'ii  Linien  in 
5 — 10  Minuten.  Bei  längerem  Käuchern  färbt  hii  h  der  (inuid 
intensiv  reingell».  Ist  die  Farbe  des  Grundes  gleichgültig,  so 
können  die  Copien,  wie  sie  aus  dem  Kaueherkasten  kommen 
Terwendet  werden.  Anderenfalls  ist  man  im  Stande,  dureb 
W&seem  und  darauffol^^emb  s  W.uhu  in  oprocent.  Ammoniak- 
lögung  den  OriJTidtnn  botloutend  aljzuschwächen;  5procent.  Salz- 
säure ist  im  Staude»  das  phosphorsaore  Cluromoxyd  vollständig 
aufzulö.sun. 

Schliesslich  sei  noch  bemerkt,  dass  man  in  der  Wahl  des 
zu  verwendenden  Pajpieres  sehr  Torsiehtig  sein  muse.  Hobt- 
Btoffbaltiges  Fepier  ist  unbrauchbar,  da  es  sieh  im  Baueber- 
kaeten  gelbbraun  färbt  Dieses  Ycrbalten  diene  daher  als  Er- 
kennungszeichen flir  die  Anwesenheit  von  Holzstoff  in  einem 
vorliegenden  Papiere. 


Einige  Erfahrungen  In  der  Autotypie. 

Von  J.  0.  Mocrch  in  Boston. 

Die  jüngste  Errungenschaft  der  photographischon  Technik 

für  den  mechanischen  Pressendnn  k  i^-t  in  ihren  Dctiti]-  n.M  h 
vielfach  in  den  Schloior  dns  Ocheimnisscs  iH'vviekolt  und  wenige 
pnctische  Opcratcnit'  Iv.dfeu  ihre  Erfahningen  preisffcirobon. 
Bekannt  ist,  dass  die  Autotypie  den  coutinuirlichen  Jliilblou 
gewöhnlicher  photo^rapbiacher  AufDahmen  dadurch  zerlegt,  dass 
ein  transparenter  Korn-  oder  Linienton  vor  die  lichtempfind- 
liche Schicht  gebracht  wird  und  die  Aufnahme  der  umzuwan^ 
delnden  Bilder  durch  diesen  Ton  hindurch  erfolgt.    Zur  Er- 
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höhurifr  der  Plastik  des  iioiioii  BildcK  findet  ein  Vfr-^'-liif^ben 
de»  Tones  statt.  n»ehdom  oin  Thoil  der  Exposition  rollm  ^  t  ist. 
Auch  können  Linienton  und  Bild  erforderlichen  l-'alles  durch 
eine  Seperatexpositiou  des  Bildes  ohne  Linientan  abgestimmt 
werden.  —  loh  will  hier  imo  einige  Erfahrungen  bekannt  geben 
)  M  /  ii<;lieh  der  Yorriohttingen,  welche  eiforderlieh  sind  um  dea 
Zweck  zu  erreichen. 

Die  gewöhnli<-he  Camera  erlaubt  während  der  E-vposition 
Veine  Manipulation  in  ihrem  rnrmrpn  ohne  bosoridoro  Einrich- 
lurii^on  und  man  kann  ohne  suk-he  nur  dann  gute  Resultate 
erzielen,  wenn  man  eine  Heihe  von  Tonplatten  besitzt,  welche 
in  Bezug  auf  Intensit&t  unter  eich  eine  Tdllige  8<st3M  darstellen; 
denn  hfttte  man  nur  eine  Platte,  so  könnte  man,  ohne  sioTon 
ihrem  Platze  lu  bewegen,  nur  Bilder  von  ihr  entsprechender 
Kraft  des  Halbtones  reproduciren.  —  Das  Verschieben  de« 
Linip?itofios  •jowie  die  Möglichkeit,  das  Bild  sepant  zu  expo- 
niren,  ermöglichen  indes  eine  Tonplatte  zu  jedem  Bilde  har- 
monisch zu  stimmen.  Es  ist  dies  also  eine  Hau{>t8a<-he  l»ei 
dem  Verfahren  und  verschiedene  Vorrichtungen  sind  dazu  er- 
funden worden. 

Angerer  und  GOschl  haben  eich  eine  Oassette  patentiren 
lassen,  welche  den  Linienton  aufzunehmen  hat.  Die^e  Oassette 
Ifann.  naohdom  ein  «]^ewisser  Theil  der  Exposition  vertlossen  ist. 
uusiroholifMi  und  im  Dunkolzimmor  der  Linienton  versrhobeu 
werdon,  worauf  «»ie  wieder  ^cnau  an  ihren  Platz  in  der  Camera 
gebmcht  und  die  Exposition  vollendet  wird.  —  Ich  habe  nie 
Gelegenheit  gehabt  die  Construction  naher  kennen  zu  lernen, 
«ehlug  selbständig  einen  anderen  Weg  ein,  indem  ich  mir  das 
Kreuzen  durch  zwei  Fliigel  ermöglichte,  welche  links  und  rechts 
in  der  Camera  in  Angeln  sassen  und  von  aussen  durch  zwei 
Hebel  g-os-lnvungen  werden  konnten.  Zwei  Federraster,  in 
welche  die  Hobol  einspranijen .  bieltiMi  diese  Fliiirel  in  ihren 
entsprechenden  Stellungen  fest.  Die  Parallelität  der  Tonplatteu 
2u  der  lichtempfindliehen  Platte  konnte  durch  äusserst  fein  ge- 
schnittene Schrauben  regulirt  werden.  Die  Liniennlatten  der 
beiden  FlQgel  wurden  so  eingesetzt,  dass  sieh  die  Linien  unter 
«inem  Winkel  von  90  Grad  schnitten.  Das  Rahmenwerk  hatte 
ich  zuerst  aus  Holz  herstellen  lassen,  fand  aber,  dass  selbiges 
unter  dem  Einflüsse  der  Witterung  litt  und  ersetzte  es  später 
durch  ein  messingenes,  in  welchem  die  Tonplatten  nun  wirtlir-h 
Torzüglich  sassen.  —  Die  ganze  Einrichtun«?  ermöglichte  ein 
rasches  und  präciaca  Operiren  und  jede  Modification  in  der 
Exposition,  sowie  die  in  gewissen  fallen  so  wichtige  Exposition 
des  Bildes  ohne  zwischeogelegten  Baster  war  enielbar. 
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\n  filier  aiidonMi  Camera  Hess  ich  Hj'äter  ein  vorsohiedenes 
Arranfieiiieiit  trctl'eii.  Dasselbe  bestaud  iu  einem  einzigen  Flügel 
mit  möglichst  grossem  kreisrnnden  Aasschnitte.  Dieser  Flügel 
nalim  den  in  einem  kreisrunden  Messingreife  sitzenden  Baster- 
ton auf  und  hatte  dio  Vorrichtung,  dass  eine  Feder  mittels 
Bruck  auf  einen  Knopf  ausgelöst  werden  konnte  und  der  Mes- 
sintrrinL^  mit  dprn  transparenten  Ton  sieh  um  90  Grad  drehte. 
Die  Krsebütterung  war  eontreb«lnnfirt  durch  eine  luftdichte 
Hülse,  in  der  die  Bewegung  die  eingeschlossene  Luft  com- 
primirte. 

Diese  Yorrichtangen  waren  auf  das  Krenzen  der  Linien 
vrährend  der  Exposition  berechnet. 

Das  Ziel  der  getheilten  Exi>osition  lässt  sich  indes  noch 
in  andorrr  Wpise  verfidirr-n  und  ist  auch  hier  der  Erfolg  ein 
trp«icherter.  Man  vcnvendet  dazu  einen  bereits  gekreuzten  Ton, 
dessen  transjtjncnte  Linien  indes  auf  doppelte  I)i<?tanz  vonein- 
ander stehen.  Dieser  Ton  sitzt  ui  einem  Rahmen ,  der  eine 
Vorrichtung  hat,  welche  eine  Verschiebung  des  Linieusystemes 
in  per[>endicnlarer  und  in  seitlicher  Richtung  ermöglicht.  Die 
GrOsse  der  Bewegung  entspricht  der  Hiilfte  des  zwischen  den 
einzelnen  Linien  befindlichen  Zwischenraumes.  Bei  diesem 
Systeme  ist  nicht  die  geringste  Erschütterung  der  famera  zu 
bofnr.  hten;  bei  den  anderen  Constmctionpii  fanden  «oli  hc  viol 
eher  btatt.  Auch  hier  ist  das  Allcim'XjHjniren  des  Bildes  ohne 
Raster  leicht  möglich,  indem  der  Kähmen  mit  dem  Linien- 
systeme an  Angeln  in  der  Camera  schwingt  und  diese  Be- 
wegung leicht  durch  eine  ausserhalb  der  (ämera  befindliche 
Kurbel  vollbracht  werden  kann. 

Das  Schwingen  während  der  Exposition  wirbelt  leicht 
Stiiu'i  auf  dio  sonsihlo  Schicht,  sofern  die  famera  nicht  sehr 
rein  Lichahon  wird  und  dies  ist  din  Ursache  von  unreinen  Platten. 
Ich  wischte  die  r'jissette  gewöhnlich  mit  einem  Schwämme  und 
etwas  sehr  verdiaiiueni  Glyeerin  aus. 

Mit  Jeder  dieser  Einrichtungen  Iftsst  sich  trefflich  arbeiten 
und  wer  sich  in  ihre  Handhabung  einarbeitet,  wird  von  den 
erzielten  Resultaten  sehr  befriedigt  sein. 

Vor  drei  .fahren  war  mir  din  Einrichtimg  einer  grösseren 
Aetz-Anstalt  in  Australien  übertragen.  Ich  hatte  eine  Tamera 
für  Autotyi'ie  anfertigen  lassen,  leidor  aber  ward  selbige  i)oim 
Transport  beschädigt  und  konnte  nicht  verwendet  werden  ohne 
Reparatur.  Der  betreffende  Arbeiter  verdarb  indes  den  Mecha- 
nismus ganzlich  und  ich  musste  mir  anderswie  zu  helfen  suchen. 
Fand  denn  auch  ein  ganz  probates  Ausbilfsmittel  darin,  dass 
ich  mein  Objectiv  in  einer  Wand  des  Dunkelzimmers  befestigte 
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und  unterhalb  ein  paralleles  Bchienenpaar  durcb  die  Wand 
ftkhrte.  Auf  diesem  Dewc^tcn  sich  zwei  Schlitten .  von  denen 
der  eine,  ausserhalb  des  Dtinkelzimmcrs .  die  StaiToloi  mit  dem 
zu  reproducirenden  Originale  hin-  und  horiiihrto.  Die  Be- 
wejffuns  erfolji^e  durch  einen  verkuppelten  Hii-iufii.  «1er  auf  eine 
Trommel  auf-  und  ahgewirkelt  ward,  wodurch  die  Distanz 
zwischeu  Original  und  Objeetiv  sehr  bequem  regulixt  werden 
konnte.  Um  die  Belenchtung  mOglicliat  eben  zu  erhalten  gab 
ißh  der  Staffelei  eine  Neigung«  so  dass  das  Bild  direetee 
Himmelslieht  erhielt.  Die  Ebene  des  Objoctives  wurde  dazu 
parallel  gestellt  und  da  die  Staffelei,  wol^  li»'  bcstinimt  war  da« 
Negativ  aufzunehmen,  senkrecht  auf  der  ironciirtoii  Bahn  stand, 
hatte  ich  alle  Ebenen  parallel  zu  einander,  wie  dies  der 
Reproduttionscamera  erforderlich  ist.  Durch  eine  Kicmmsur- 
richtung  Hess  sich  der  Schlitten,  welcher  die  KegatiTstaffelei 
trug«  auf  jedem  beliebigen  Platze  festmachen. 

Die  lichtempfindliche  Platte  ihrerseits  konnte  ebenfalls  fest-- 
gehalten  werden  in  der  ihr  entsprechenden  Lage.  Vor  die- 
selbe wnrd  nun  der  Linienton  plncirt  und  auf  solche  Weise 
eine  äusserst  bequeme  Manipulation  ermöglicht,  bei  welcher 
manche  Uebelstände  der  Autotypeamera  nicht  mehr  vorhaudeu 
waren. 

Hehrfaeh  kam  ich  in  die  Lage,  Platten  von  grossen  Dimen- 
sionen anzufertigen,  zu  denen  ich  keine  entsprechend  grosse 

Linienplatten  besass.  Ich  wählte  dazu  den  Umweg,  welchen 
Meisenbach  bei  seinem  früher  patentirten  Verfahren  ein- 
schlnsr  —  die  Anfertiirunir  eine«  klfinon  Negativ«!.  Danach 
fertigte  ich  ein  Diapossitiv  mittels  r..ntact  auf  eine  Laicrna 
majica- Platte.  Dieses  brachte  ich  nuu  in  einen  Projections- 
appanit  und  die  transparente  Rastcrplatte  damit.  Das  Kreiueti 
des  Tones  war  hier  sehr  leicht,  ebenso  die  SeparatcxiKisition 
und  da  ich  mit  Kalklicht  arbeitete,  so  orreichte  ich  hür  den 
Frocess  T5llige  Unabl^ngi^keit  vom  Tageslichte. 

Es  sei  mir  no.'h  erlaubt  zu  sa^oii .  dass  mnn  die  Ton- 
platten am  besten  direct  auf  Glas  rastrii-f.  iMan  ircwinnt  da- 
durch an  Lichtkmft  und  Sfhlirfe.  In  Kugland  werden  gewöhn- 
lich Kupferplattcu  ras^trirt  und  geätzt,  bides  siiid  die  Abdrücke 
daron  nur  zu  oft  defeotiT.  Entweder  liegt  Ton  zwischen  den 
Linien,  oder  dann  sind  diese  gebrochen.  Nur  ein  ganz  ge- 
schickter, mit  allen  Yortheilen  vertrauter  Drucker  bringt  braneh* 
bares  zu  Stande.  Vom  gravirten  Steijie  lassen  sich  bessere 
Resultate  erzielen  Immerhin  ist  der  durch  rnefrirto  Platte 
vorzuziehen .  welcher  die  Linien  in  aller  Schärfe  und  Keinheit 
der  Gmvui'  zeigt.    Die  Kesultate,  die  wir  bei  verschiedenen 
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unserer  ersten  Anstalten  bewundern,  trogen  dentlieh  das  Ge- 
präge der  direoten  Kastcrhorstelluiig 

Das  VjMfMluoii  der  Aiilntypio  l.edarf  eines  Operateurs  von 
eiironom  luheilo.  weL-hor  in  der  La<re  ist.  die  Exposition 
rirhtiü'  zu  beurlheileu.  Allzu  viele  Hihh-r  werden  strahlig  und 
veriKica  jeden  künstlerischen  Kilect.  Erwähnt  sei  noch,  dass 
in  Tielen  Anstalten  durch  Nachätzen  yon  gewissen  Partien  die 
Lichter  herausgeholt  werden«  was  namentlich  dann  von  Behing 
ist,  wenn  das  Bild  keine  schweren  Schatten  hat.  Der  Opera- 
teur sollte  stets  danach  streben,  seiner  Arbeit  mogliehst  das 
Gepräge  des  Oriirinnl«:  zu  ireben  und  dazu  Viedarf  es  uubedini^ 
aller  Scalen  vom  riefen  Schwarz  zum  reinen  Wei?^«.  Die  Hilfs- 
nüttel, uui  «lie  Abalufung  zu  erzielen,  sind  wie  vorstehend  an- 
gedeutet vorhiiiideu. 


UmwandelnngsverfaUrcu  von  rmdriicken  auf  Zink 
oder  Messing  für  Grardredruck. 

Von  Georj?  Scainoni,  Chef  der  heJiographisehen  Abtheilung 
der  kalsei'iicheu  Expedition  zur  Anfertigung  von  Staatspapiereu 

in  8t  Petershurg. 

Wünscht  man  eine  lithographische  Federzeichnung,  eine 
Photolithographie  oder  Bnchdrackillnstration  derart  umsu- 
wandeln,  dass  sie  statt  f&r  WaUendruck  für  Gravlerdnick 
dienen  kann ,  so  lässt  sich  dies  sowohl  auf  Stein-,  Messing-, 
Kupfer-  oder  Ziul;p1;itten  in  foljrendor  Weise  bewerkstelligen: 
Auf  die  gut  gesehiiftene  oder  polirto  Platte  fertigt  man  einen 
kräftigen  Umdruck  und  überfiiesst  denf^elben  recht  gleich- 
massig  Ulli  dünner  Scheillack-Spirituslösung. 

m  dieselhe  Tollkommen  getrooknet,  so  bedeeki  man  sie 
reiehtioh  mit  französischem  Terpentinöl»  welohee  nach  kurzer 
Einwirkung  die  unter  dem  Schelllack  befindliche « Fettfarbe 
(resp.  das  Bild)  derart  erweicht,  dass  sie  sich,  sammt  dem 
darauf  befindlichen  Schella  -l  ülierzug,  durch  sanftes  Bestreichen 
mit  einem  weichen  Dachahaarpinsel  leicht  von  der  Platte 
entfernen  iasst. 

Das  nun  als  Negativ  erscheinende  Bild  kann  hierauf  mit 
einem  entsprechenden  Aetzwasser^)  yertieft  und  in  der  Folge, 
naoh  Entfernung  der  Sehelllack  -  Beserro  als  Gravüre  ein- 
gesehwirzt  nnd  abgedrnekt  werden. 


0  Ala  A«tze  lumn  die  im  2.  JatxxgAQge  de«  „Jahrbuch  für  Photo- 
graphie und  Beprodoetiooe'roTfAlmii*  (S.  Jahrgang  18S8.  S.  tSO)  IBr 

1 1 1  h  o  ra  p  h  i  s  eil  <!  Aot/.iin»?  l.osc  hriobene  FHUhi^kt-it  dienen,  nllmliollS 
1000  ccm  deaUU.  Wasser,  ao  Tro^ifen  baUsäiue  und  60  g  Holzessig. 
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(Mit  «inw  lUustfationttefel) 

Die  F»bnl(ation  dieser  Trockenplatten,  die  eehon  in  meiner 
vorletzten  Aufgabe  erwähnt  worden  sind,  steht  nnr  allein  der 

Schweiz.  Aütotyp-Anstalt  in  Winterthur  zu.  Wie  damals 
bereite  mitgetheilt,  tra-ien  diese  Troekonpinttpn  das  zur  Hoch- 
ätzung nöthige  körn-  oder  SchraffuriK t^^  m  sich,  so  dass  bei 
der  Entwickelung  einer  damit  geujaehteu  Aufnahme  nicht  nur 
das  Bild ,  sondern  gleich  auch  das  tn  zerlegende  Eom-  oder 
Sebnfinrgebilde  snm  Yorsohein  Icommt.  Solehe  Original- 
anfnahmen  sind  somit  zum  sofortigen  Uebertrag  des  Bildia 
auf  Metall  oder  Stein  siir  Hoch&tzeng  bereit. 

Auf  diese  Weise  erspart  man  pi'-h  ivj'hi  nur  die  Rcproduction 
d'r  vn  PhotO'jrnvuren  bestimmten  Aufnahmen,  sondern  p? 
bleilten  auch  dem  Gliche  alle  Vorthoile  der  Originaiaufnahnie 
erhalten.  Ferner  dominirt  auf  nach  solchen  Autotyp^Negativen 
gemachten  Clich<to  das  Netz  eiitsehieden  nicht  so  stark  auf 
Unkosten  des  Bildes  selbst,  als  wie  auf  Oiiohte,  wozu  dia 
Anfnnhme  durch  das  Notz  hindurch  gemacht  worden  ist 

Freilich  ist  der  Uebertrag  dieser  Negative  auf  Asphalt 
oder  Orlntincpapier ,  wt  i:en  deren  ündurehsichtiiifkeit  ziemlich 
schwierig,  aus  weichem  Grunde  ja  überhaupt  Trockenplaften 
in  der  Eeproduftionsphotographie  gewöhnlich  nicht  in  An- 
wendung kommen.  Diesem  Uebelstande  ii<it  die  Schweiz. 
Auto  typ  •  Anstalt  durch  Anwendung  eines  anderen  Mittols  zur 
UebertraguDg  abgeholfen    (Siehe  Annonce.) 

Die  von  ihr  angewandte  Methode  erlaubt  selbst  sehr 
dichte  GelatinenegatiTe  in  8  1  is  10  Minuten  in  der  Sonne 
und  30  bis  40  Minuten  im  Sohntton  leicht  zu  copiren,  wobei 
die  Entwickelung  keine  der  i^cnwlcngkeit6n  dos  Asphalt-  oder 
Gelatine -Verfahrens  bietet  und  auch  von  Leuten  ohne  specielle 
Fachkenntnisse  ausgetuhrt  werden  kunn.  Der  Ueberuag  zu 
den  zwei  beigefügten  Autotypien  wurde  auf  diese  Art  gemaeht 

Das  Clichd  der  „Alpenpoet"  wurde  nach  einer  Moment- 
aufnahme im  Engadin  Termittelst  Momentveischluss  von 
Fleury  &:  Amey  von  Herrn  Kunstmaler  Lugardon  In 
(jenf  erstellt.   

iichtner  s  verstellbare  Patent  •Trokenplatteneassette. 

Für  Landsohafts- ,  Touristen-  und  Amateur- Kreise  ist 
diese  verstellbare  Oassette  ganz  besonders  geeignet,  dieselbe 
fasst  12  Platten  und  da  die  Kingtelluntr  eine  befpieme  und 
schnelle  ist,  so  können  in  kuizei  Zeit  12  Auiualimeu  hinter- 
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«inander  hoch  oder  quer  gemacht  werden,  ohne  dass  die  Cassette 
von  der  Camera  entfernt  werden  braucht.  Da  die  Einstellung 
eine  derartige  iet,  dass  man  rück-  und  vorwärts  stellen  kann, 
80  hat  man  nicht  nöthi^.  die  Platten  nach  der  Reihenfolge  in 
Gebrauch  zu  nehmen,  sondern  man  kann  jede  beliebige  Platte 
verwenden  Zum  Zwecke  sicherer  Einstellung  ist  an  der  Cassette 
eine  mit  Plattennummcrn  versehene  Scala  angebracht,  nach 
welcher  man  die  gewünschte  Platte  einstellen  kann. 

Die  folgende  kurze  Beschreibung  dürfte,  da  dieselbe  die 
sichere,  bequeme  und  schnelle  Handhabung  bezeugt,  von  all- 
gemeinem Interesse  sein. 


Flg.  76. 


Nachdem  die  Camera  auf  dem  Stativ  befestigt,  wird  die 
Cassette  a  mit  dem  unten  angebrachten  Haken  b  in  die 
Oeffnung,  welche  sich  an  der  unteren  Zahnstange  der  Camera 
befindet,  eingesetzt,  an  die  Camera  angedrückt  und  durch 
Drehung  des  Knopfes  c,  welcher  oben  an  der  Cassette  an- 
gebracht ist,  an  die  obere  Zahnstange  der  Camera  fest  an- 
fteschlossen.  Beim  Einstellen  der  Camera  wird  der  Schieber  a 
herausgezogen,  dann  öffne  man  den  Schieber  e,  wodurch  die 
VisirBcheibe  in  die  richtige  Lage  dedrückt  wird  und  man  nun 
bequem  und  sicher  einstellen  kann.  Nachdem  der  Schieber  e 
wieder  geschlossen,  wodurch  die  Visirscheibe  wieder  retour 
gezogen  worden  ist,  drehe  man  den  Hebel  /*,  welcher  an  der 
Camera  oben  angebracht  ist,  nach  vorn,  wodurch  der  Licht- 
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an3cblu88  in  der  Cassotte  geöffnet  worden  ist,  es  wird  nun 
das  Plättehen  welches  sich  am  Schieber  d  befindet,  vor- 
gedrückt und  dieselbe  in  die  Camera  geschoben,  man  stelle 
nnn  durch  Drücken  an  dem  Knopf  h  und  durch  Drehung  des 
Knopfes  i  die  in  den  Gebranch  zu  nehmende  Platte  ein  und 
ziehe  dieselbe  durch  den  Schieber  d  in  die  Camera,  ist  die 
Platte  exponirt,  so  bringe  man  dieselbe  durch  Zurückschieben 
des  Schiebers  d  wieder  in  die  Cassette  und  kann  man  jede 
beliebige  Platte  einstellen.  Will  man  die  Cassette  von  der 
Camera  entfernen,  so  drücke  man  das  Plättchon^  am  Schieber 
retour,  der  Haken,  welcher  die  Platten  fasst,  hel»t  sich  dadurch 
aus  der  Cassetten  •  Oetfnung  und  es  wird  nun  durch  Ketour- 


drohen  des  Hebels  f  der  Lichtversehluss  in  der  Cassette  ge- 
schlossen. Der  Deckel  der  Cassette  kann  nur  durch  mehrere 
Umdrehungen  eines  Knopfes  geötl'net  werden,  wodurch  ein  zu- 
fälliges Oeffnen  ausgeschlossen  ist.  Die  Rähmchen,  in  welchen 
die  Platten  eingelegt  werden,  halien  hinten  (Deckelseite)  einen 
Einschnitt,  welcher  immer  nach  unten  zu  nehmen  ist,  wodurch 
ein  unrichtiges  Einschieben  in  die  Cassette  verhindert  wird. 

Die  Fichtner'sohe  patentirte  verstellbare  Trockenplatten- 
cassette  für  zwölf  Aufnahmen  mit  Camera  kann  nur  durch 
K.  HUttig,  Fabrik  photographischer  Apparate,  Dresden  A., 
ElisenHtrasse  No.  6,  für  Händler  bezogen  werden.  Der  Ver- 
kauf für  Photographen  und  Amateure  findet  durch  alle  Hand- 
lungen photographischer  Bedarfsartikel  statt. 


Fig.  77. 
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PIgmeBtpapier  f9r  GlagdinposttlTe. 

Von  Dr.  J.  Szokely  in  Wien. 

Es  liegt  unstreitig  der  feF<olii«lsto  Reiz  in  oinom  j  liüto- 
L' r  «i  lii«.  hf"!!  0]n«diaf»ositive.  erzeugt  mittels  eines  dazu  taug- 
li-lu'ii  PiiiMionti'iijiicrep.  Alle  Feinheiten  der  Zeiehninig  und 
TouaWstutunji  eine«  guten  Negativs  werden  hierin  volikornmeu 
wiedergegeben. 

Leider  ist  es  mir  nicht  gelangen  im  Handel  ein  Pigment- 

Sapier  zu  finden,  welchem  so  mit  Farbe  gesättigt  wäre,  um 
ieeem  Zwecke  vollkommen  zu  entsprechen.  Sowohl  der  Reieh- 
thum  wie  die  Tiefe  Ins  Tones  und  die  Liehtbeständigkeit  des 
Piuiiientes!  lassen  bei  den  käuflichen  Pn]>ioron  vielos  zu  w*wi- 
iifhen  übrig.  Ich  glaube  daher  einem  allgcuieinen  liedürlnisse 
zu  entspreeheu ,  wenn  ich  die  Darstellung  cijics  in  jeder  Be- 
ziehung zweekenteprechenden  Pigment  na  (dereB  nnd  die  kleinen 
Vorsichten ,  welche  das  Gelingen  des  Papieres  und  der  Copien 
erfordern,  hier  veröffentliche. 

Vor  Allem  nniss  das  Pi£rmentj>apior  mit  liehtbeständigen 
Farben  hergestellt  werden,  um  seino  nr«]'rim[iliche  Schönheit 
im  Laufe  der  Zeit  zu  bewahren.  I>ie  ürhil  i  ^tiindiirste  Farbo 
ist  feinzertheilte  Ivohle.  liampenruss.  Um  dieser  Farbe  dm 
kalten  Ton  zu  nehmen  wird  dieselbe  mit  Englischroth,  Eiseu- 
oxyd,  vermengt.  Diese  setzt  uns  in  Stand  einen  sehr  an- 
genehmen, warmen  photographischen  Ton  herzustellen,  welcher, 
im  richtigen  MischungsTcrhältnisse.  nichts  zu  wün<'  lu  ii  übrig 
lässt.  küti^tlcrisch  sehr  schön  wirkt  und  bezUgUch  der  Halt- 
barkt'it  uiiril"crtr«»f"IVn  ict. 

Die  Fon»ii*l  i-t  tMUcudr»: 

2.')(>  g  (relatine, 
25  ^  Hausenblase, 
3500  „  Wasser, 
30  „  Schwarz  '(ias-  oder  Lampenruss), 
ÖO  „  Englischroth, 
80  _  rtlviorin. 

]>iese  Aleuge  genügt  für  b  Bogen  liivespapier  gewöhnlicheo 

Formats. 

Zur  weiteren  Richtschnur  möge  dienen,  dass  die  Gelatine 
weder  zu  hart  noch  gar  zu  weieh  sei  und  dass  die  Menge  des 
Glyeerins  beiläufig  das  gleiche  Gewicht  der  Farbstoffe  betrage. 

Die  schwarze  Farbe  wird  mit  Alcohol  angefeuchtet,  auf  einer 
Steinplatte  mit  dem  Laufer  nach  Art  des  Verreibens  der  Maler- 
farben gcriobpu.  nri'  h  Znsatz  dp«  Glyroriii^  das  Reiben  fort- 
gesetzt, mit  Wasser  so  weit  verdünnt,  um  die  zum  Reiben 
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nOthig«  OoDBistsnz  zu  erhalten  und  nach  emiehter  Feinhoit 

mit  einom  Hornspntpl  auf  oino  E'-ko  do«  Stoines  zusammen- 
gefächoben.  T)n>  K'oilion  «lor  rothon  F:irl»e  crfolirt  mit  Wa^sor 
allein,  naehdeii]  diese  au<  h  foin  ^'oiiiii;  iat.  werden  boido  Krirltoü 
HUI  Steine  gut  gemischt.  W  ukreiid  dieser  Zeit  kann  die  2er- 
pflftckte  und  klein  gesohnittone  HaiuenblM«  in  oa.  200  g  Wnaser 
in  «inem  Becberglase  eingeweicht  stehen,  nun  kooht  man  unter 
Umrühren  so  lange,  bis  nunmehr  feine  Häute  in  der  etwas 
trüben  Lösung  herumschwimmen  und  seiht  das  ganze  durch 
oifi'Mi  Loinonlnppon.  Diese  Lö«nnjr  wird  zu  d^r  in  lauwarmora 
aolüBten  (jeiatine  gegossen  und  ist  nun  die  Leimlösuag 
zum  Zubut^  zum  Farbstoffe  bereit. 

Mau  gebe  die  Farbe  in  eine  grosse  Porzellansehale  und 
fütge  die  wanne  Gelatineldsung  in  kleinen  Portionen  unter  fort- 
währendem Umr&hren  mit  dem  Pistill  allmählich  zu,  bis  eine 
gleichmässiiTP  innijre  Misohung  entstanden  ist.  Pas  Gan/o  wird 
sogleii  h  (luirh  bofouehteten  Fianeü  geseiht  und  die  Mischung 
ist  zum  Aut"irio««fn  ffi-riir 

Das  zu  ju;i|«:irirt'iide  l'a|>ior  wird  in  eine  Tasse  mit  kaliem 
\V;i>sür  ein{:etauclit ,  sogleich  herausgenommen  und  auf  eine 
früher  nivellirte  Spiegclplatte  mit  dem  Kautschukquetseher  auf- 
gequetscht« wodurch  ein  flaches  Anliegen  auf  der  Spiegelphtte 
bezweckt  und  das  überBchüssige  Wasser  entfernt  wird.  Die 
Bänder  des  Papieres  werden  1  —  IV3  cm  umgebogen,  an  den 
K''k<'ii  diir»"-h  Zurii.-k?;rhlniron  dos  I?andes  zu  einer  Art  Tasse 
verluiiidHU  und  soulcich  dio  in  oiiiem  Becherglnso  abLrciii<*«5«:one 
für  einen  Bogen  bestimmt«'  (Quantität  der  lauwarmen  gelarbten 
Gelatine  hineingegossen,  mit  einem  Stückchen  Schreibpapier, 
wenn  nMhig,  gleiohm&ssig  ausgebreitet  und  sofort  mit  bereit 
gehaltenen  Streifen  von  Seiden  {lapier  die  Oberfläche  abgestreiift 
Hierdurch  werden  allfällig  beim  Giessen  entstandene  Luftblasen 
entweder  entfenit  oder  an  den  Hand  des  Bogens  gedrangt. 
Nachdem  dio  S.  hi.  hte  erstarrt  i«t,  kann  man  die  Känder  des 
Pa]»iprf's  liaeh  leirtMi  und  den  Bogen  auf  mit  Organtin  liespannte 
Kiiiim-'lu'n  in  der  tiiui^se  des  Bogons  i'iberlegen .  mit  Heftnageln 
au  den  Kanderu  befestigen  und  zum  Trocknen  in  einem  staub- 
freien, gut  Tentilirtenf  nicht  au  heissen  Räume  aufhingen. 

Man  thut  am  besten  alle  Bogen  rasch  nacheinander  fertig 
XU  machen,  da  die  Gelatine  sonst  Veränderungen  unterliegen 
würde.  Nach  dem  Trocknen  werdnn  die  unsMuberen  Riindor 
des  Papiere«  abgeschnitten  und  zus:inimoiiL'prol!t  aufbewahrt. 

l>n«  Empliiidlichmnt'hoii  und  die  weitere  Ht'h:tiidlun«j  des 
Papieics  ist  wohl  jedem,  der  sich  ujit  Pigmcnidruck  belasst, 
bekannt,  daher  erlaube  ich  mir  diese  Manipulationen  nur  kurz 
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m  sciuimi.   Die  SensibiliBirangslftBiing  von  doppelt  ohrom- 

mnrem  soll  2^1 — d|»rocentig  sein  und  besondere  in 

wärmerer  Jahreszeit  nur  einen  Tag  benutzt  werden.  Das 
Trocknen  dos  Papiere«  in  einom  ni<  lit  zu  wnrmcn  T^i^nmo  bei 
mögliohft  ^ruter  Vontüation  geseheheu.  Hohe  Toni}'enitur  ver- 
ursacht Strurturinidimg  im  Pigmentpapierö ,  \veh-hf>  die  feine 
Zeichnung  der  Diapositive  zerstören  kann.  Dati  Negativ  soll 
auf  der  Bildseite  mit  einer  eorreoten  Maske  abgedeckt  werden. 
DerOopirgrad  betragt  je  naeb  der  Diohte  der  Negatire  18  bis 
22  Oiad  nach  Vogel  s  Photometer,  die  üebertragnng  des  Ab- 
druckes ETPSphieht  untpr  Wasser,  entweder  niif  eine  rein  ereputzte 
Glasplatte  od*>r  nif  eine  solche  mit  sehr  dünnem  Kühcollodion 
überzogene,  mittels  eines  Quetschers.  Am  L'rössten  ist  der 
Schutz  gegen  daH  LoHlösen  der  Ränder  beim  KiUwickehi,  wenn 
die  Platte  mit  einer  dünnen  1  proeent.  Lösung  von  Chromalaun- 
gelatine übergössen  nnd  nach  dem  Trocknen  dieser  Schiebte  die 
Glasplatte  zum  Uebertrugen  des  Bildes  verwendet  wird. 

rfaob  der  Entwicklung  in  lanem  and  Waschung  mit  kaltem 
Wasser  ist  die  Anwendung  eines  3 — 4proc.  Aiaonbades  au 

empfehlen. 

Die  allenfalls  iiMthwcndige  liotouche  gp<»chieht  in  den 
zarteren  Partien  mit  üleistift,  bei  stärker  zu  deckenden  Stellen 
möglichst  mit  der  gleichen  Eiurbe,  welche  zur  Darstellung  des 
Pigmentpapieres  Terwendet  wnrde.  Nachdem  das  fertige  Bild 
auf  die  daza  bestimmte  matt  geätzte  und  vielleicht  mit  em- 
fachem  Ornamente  versehene  Platte  aufgelegt  wurde,  schneide 
mnn  mit  dem  Diamant  den  überstehenden  Pand  des  Glases 
weg,  fasse  es  nach  Zwisi-henlaire  von  schmalen  diuinen  Carton- 
streifen  an  den  Käudcni  mit  dunncim  gummirten  Papier  ein  und 
gebe  es  in  das  dazu  vorbereitete  mit  vier  Oesen  versehene 
Hetallifthmcben ,  mit  der  Bildseite  nach  nnten,  felze  den  ttber- 
stehenden  Rand  mit  einem  Falzbeine  nm  nnd  das  Bild  ist  znm 
Aufhängen  fertig. 

Ich  besitze  so  erzensrte  Pilder.  welche  seit  20  Jahren  an 
südlich  Ii: rl OL'' IUI]  Fenstern  hängen  und  noch  keine  Spur  der 
Veränderung  erkennen  lassen. 
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Pboto^rapkiseiid  Unterriehto-ABstalten« 

Infolge  d«r  raschen  Steigening  der  Bedeutung  der 
Photo£rrü}ihie  und  photographischen  Reproductionsverfahren  für 
die  Driiekgewerbe ,  sowio  mr  künstleriseho  und  wi<?!?eTif5ehaft- 
liehe  Zwpcke.  woohs  das  BediirfuiBS  nach  dem  Unterrichte  in 
diesen  Fä«'hom. 

In  Wien  wurde  am  1.  März  1888  durch  Se.  Excellenz  deir 
üntemehtominiBter  I>r.  von  Qantseli  die  int  Leben  gerufene 
k.  k.  Lehr-  nnd  Versachsiinetalt  ffir  Photographie 
und  Reproductionsverfahren 
eröffnet  nnd  zum  k.  k.  L<'itor  Prof.  T)r.  J.  M.  Edor  omannt. 

Aupfsordoiii  -ind  lolirciido  Lohrknift*'  nii  dor  Anstalt  thiitig: 
fiir  Photorrraj'hie  und  Hetoiicho  k.  k.  Kachlehrer  H.  Lenhard: 
1  ur  iiepruduelionsverlahreii  und  photomechiuiische  Druckmothodeu 
k.  k.  Fachlehrer  M.  Jaffe;  für  Physik  und  Chemie  der  wiiic- 
Uohe  Lehrer  A.  Lainer;  fftr  FreibuidKeiehnen  und  ProJeotionB* 
lehre  etc.  der  wirkliche  Lehrer  T  Hörwarte r,  sowie  Herr 
Jasper;  femer  für  gewerbüihes  Beelinen  und  Goschäftsauf- 
Sätze  Prof  A.  8toinhnii«or,  für  prepsjrefietzlicho  ]^^^fi^r!m^n^:en 
und  Schutz  des  aiüstisrhcn  und  literarischen  Eiiiiiitlmiiis  Hof- 
und  Geriehtsadvotat  I)r.  Kraus;  sowie  ein  Stoin-  iiiid  Licht- 
drucker und  Laborant  für  den  practischen  UnteniLht. 

Frequenz  im  SommerBemeeter  1388. 

Im  SommorHomester  hatten  108  Schüler  die  neu  errichtete 
k.  k.  Lehr-  und  Versuchsanstalt  für  Photographie  und  Repro- 
ductionsverfahren be5?nebt.  und  zwar  71  den  ersten  Curs  und 
37  den  zweiten  piav-ti^i  hen  Curs  für  Photographie  und  photo- 
mechanische Druckverfahren.  Darunter  befanden  sich  Personen 
von  15  bis  47  Jahren,  und  zwar  Photographen,  Lithographen^ 
Liehtdnioker,  GraTeure  nnd  andere  Oewerbetroibaide,  eowie 
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Pdraonen,  welolie  bloss  die  Zeiohfingchnle  der  Anstalt  frequen- 
tirten  und  snm  Thsil  sich  f&r  den  Besuch  des  Kunstgewerbe- 
musenms  oder  der  Academie  der  bildenden  Künste  vorbereiteten. 

Ferner  erlernten  eine  Anzahl  von  Gelehrten,  Technikern  and 
Künstlern,  sowie  Officieren  dio  PhotO£ri*n])hip  als  Hilfswissen- 
schaft ihrer  Fächer;  zwei  Personen  traten  nach  Absolvirung 
dos  Semesters  Forschungsreisen  mit  photographischer  Ansrüstung 
einerseits  den  Weg  nach  Kloinasiou,  andererseits  nach  den 
Eftnarisehen  Inseln  an.  Ton  den  Sehülem  der  Anstalt  traten 
eine  Anzahl  in  die  Pi^ixis  und  fanden  Anstellungen  in  Wien, 
in  Züri«'h,  Bukarest,  Bombay  (Indien),  München;  die  Anfragen 
von  Seiten  der  photo^Tiuphischon  Atelier?  nach  Kräften,  welche 
die  Anstalt  ft-e(|uentirt  hatten,  war  gfö&ser,  als  die  Zalii  der 
Stellen  Hiitrhendcn  Schüler. 

Im  Wintersemester  1888/89  wurde  der  Vorbereit unga- 
und  Zeiehencnrs  erOflnet,  an  welchem  sich  besonders  die 
Litho^phen  und  Eupferdrncker  betheiligten,  nachdem  die 
Gremialsehule  dieser  Genossenschaft  aufgelassen  und  die  8<-hüler 
an  die  k,  k.  Lehranstalt  für  Photographie  und  Reproductions- 
verfahren  gesandt  wurden.  Dadurch  stieg  die  Frequenzzüfer 
der  Schüler  auf  Ißi).  In  dem  /weiten  practischen  Ours  i,«t  die 
Schülerzahl  geringer  fixirt  und  konnten  nicht  alle  Aiit nähme 
finden,  welche  ijiscribirt  waren,  soudorn  mussten  für  später  in 
Vormerkung  genommen  werden. 

Ausserdem  wurden  an  der  k.  k.  Lehr-  und  Versuchsanstalt 
zahlreiche  amtliche  Pr&fungen  Ton  Apparaten,  Objectiven,  Che- 
miealien vorironommen,  indem  theils  die  FabrUainten,  theils  die 
Käufer  dio  amtliche  Begutachtung  ansuchten. 

In  verschiedenen  VortmL^s-  und  Experimentül -Vorträgen 
wurden  neuere  Methoden  an  der  Anstalt  dem  l^ublicum  äe- 
monstrirt. 

Auszug  aus  dem  Proj^ramme 
der  k.  k.  Lohr-  und  Versuchsanstalt  für  Photographie 
und  Reproduetionsverffthren  in  Wien. 

(Dauer  dos  Wintersemesters  vom  lö.  September  bis  14.  Februar.) 
(Dauer  des  Sommersemesters  vom  16.  Februar  bis  16.  Juli.) 

A.  Die  k.  k.  Lehranstalt  für  Photographie  besteht  aus 
folgenden  Abtheilungen: 

1.  Vorbereitungs-  und  Zoichensehule. 
(Schulgeld:  5  tl.  pro  Jahr.) 

Der  Unterricht  in  der  Vorbereitimiis-  und  Zeichen<?f'hiile 
findet  Abends  während  des  Winter-  und  Sommersemesters  statt. 
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AU  LehrgegoQBtände  sind  bestimmt; 

a)  Elementares  Freibandzeiehnen. 

b)  n 00 metrisches  Zeichnen. 

c)  Naturl»^hro. 

d)  Gewerbliohes  Beohnen  und  Gesohäfsaufsätze. 

2.  Erster  Ours  ftlr  Photographie  und  Beproductions- 
▼erfahren.  (Schulgeld:  5  fl.  pro  Semester.) 

Pftr  den  Unterricht  in  diesem  Qmw  sind  insbesondere  die 
Nachmittags-  nnd  Abendstunden  in  Aussicht  (genommen,  um 

den  Practicanten  oder  Mitarbeitern,  welche  im  Atelier  beschäftigt 
sind,  Gelejronlit'it  zn  crobon,  dio  ihri'iii  lierufe  förderlichen, 
grnndlr)<rnnden  Fu«  hktMiiitui^se  zu  erwerben.  Lehrgegenstända; 

a)  Freihandzeichnen. 

b)  Proj ectionsleh re  und  Perspective. 

Für  hpoi-iclle  technische  Verfahren  des  Zeichnens  zu  Be- 
productionszwecken findet  thunlichste  Berücksichtigung  statt 

F&r  Torgeschrittenere  Schüler  findet  zur  weiteren  Aus- 
bild«mg  im  Zeichnen  nach  der  Plastik,  sowie  in  ßeleuch- 
tiinir«»-  und  Farbonstudicn  ein  Tniresunteiricht  statt, 
o)  Chemie.  (Anorgani^fbo  r'homio  und  onrariische  Chemie. 
Mit  besonderer  BerÜL-kbichtigung  der  in  der  Photographie 
und  den  verschiedenen  Druckverfahren  gebrauchten  Ver- 
bindungen.) 

d)  Physik  (mit  besondererer  BerAeksiehtigung  der  photo- 
graphisohen  Optik). 

8.  Zweiter  Cnrs  für  Photoinuphie  und  Keproductione- 
verfahren.    (.Schulgeld  für  Inländer  10  fl.  pro  Semester,  für 
Ausl&nder  40  fl.  pro  Semester.) 

Im  II.  Curse  begmnt  der  eigentliche  fachtechnische  Unter- 
rieht, verbunden  mit  den  practischen  Uebnngen  in  der  Photo- 
graphie und  den  Beproduetionsrerfahren,  denen  der  gr5sste 
Xheil  der  Zeit  wälurend  des  Tagesunterriehtes  gewidmet  ist. 

a)  Photochomio  und  Pluttocrra phie  (mit Experimenten). 

b)  Methodik  dpv  T>rui'k verfahren. 

c)  Chemicalieiikuude  verbunden  mitLaboratoriums- 
übuügen. 

d)  Practisohe  Hebungen  in  Photographie  und  Be* 
pro  duct  Ions  verfahren  in  den  Ateliers,  Laboratorien 
und  Druekersalen  Nasses  und  trockenes  Negativ -Ver- 
fahren, nasses  Collodionverfahren,  Gelatineemulsion,  ortho- 
chromatische PhntoCTnphie.  po«5itiv(^  Cnpirj)roce88e,  Licht- 
pHusmethoden,  Pigmentdruck,  Diapositive,  V  ergrössenmgeu, 
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hie  etc.   Photomecbanische  ReprodactioDs- 


Photozmkotypie  und  andere  Bpeoielle  photographiieli» 

Metboden. 

e)  Photographische  Retouche  (Negaiiv-Betoaohe  und 

Positiv -Retoiiohe). 

f)  Ueber  pressgosetzl icho  Bestimm un<jeii  und  den 
Schntz  des  artistischen  und  iiterariecheu  Eigen- 
thums. 

4.  Speaialcnrfle  Aber  verschiedene  Zweige  derRepro-*> 

dnotionsverfahren. 

5.  Photographitebee  Prsetienm  für  Amateure. 

In  dieser  kurzen  praeti schon  Anleitung  zum  Photographiren 
werden  die  einfftcheten  photogmphisohen  Än&ahme*  und  Copir* 
methoden  gelehrt. 

B.  Dif  Versuchsanstalt  für  Ph ntn eraphie,  Photo- 

rii>mie  und  Ro}trodueti(»ii  v  erfahren. 

Diese  \  crsiichsanstalt  hat  folgende  Aufgaben: 

1.  Durchführung  wissenscbaftiicher  Untersuchungen  auf 
dem  Gebiete  der  Photographie,  Pbotochemie  und  ver- 
wandter I^her: 

2.  Prflfang  nener  Yerfahren  der  Photographie; 

3.  Untersuchung  von  Apparaten  und  Materialien  über  vor- 
hcrtjehendes  Verlangen  von  Behörden,  Anstalten  oder 
Privaten,  nach  Massgabe  der  vorhandenen  Mittel  und 
Kräfte. 

Ansuchen  uui  derartige  Untersuchungen  sind  an  die  Directiou 
der  Anstalt  zvl  richten,  welehe  aber  deren  Zul&ssi^eit  ent* 
Bt^eidet. 

Ii]  die  Auefiihning  solcher  Arbeiten  ist  die  tartfimSsBig 

normirte  Taxe  zu  entrichten. 

Febcr  das  ErtreV»niss  der  T^ntersuchung  wird  von  der 
Direction  ein  amtliches  Ceriiücat  erfolgt. 

Localitäton  der  k.  k.  Lehr-  und  Versuchsanstalt  für 
Photographie  und  Reproduetionsyerfahren  in  Wien. 

In  dem  im  Januar  1888  vollendeten  Gebäude  ist  das  um- 
fimgTeiehe  svreite,  dritte  ^  sowie  ein  Ueineree  yiertes  Stockwerk 
(mit  flachem  Dache)  für  Zwecke  der  Lehr-  und  VersuchBanstalt 
bestimmt,  und  zvrar  sind  die  Räumlichkeiten  nicht  nur  umfäng- 
lich, sondern  auch  höchst  practiseh  eingerichtet.  Es  ist  lüerbel 
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nicht  nnr  nuf  die  Hodiirfniss;o  oinor  Schulo  im  Alljrpmpinon, 
sondern  auch  niif  dio  twhnisfhon  Aiifordoruriiron  sor*rf^ilfii^ 
Rüeksicht  frpnonimoii .  welohor  iii;ui  Hiiiitiiü  stellen  uuits,  die 
der  Photographie  und  photomeehanischon  Druckmothode gewidmet 
sind.  £b  werden  die  verschiedenen  photographisehen  Prooesse  so 
viel  als  mOglich  in  getrennten  Rftnmen  vor^nommen.  damit  durch 
ungeübte  Schüler  keine  wechselseitigen  Lnordnonircii  entstehen. 

Die  Anstalt  verfügt  ülter  vier  Ghishftnser,  nnd  swar: 

Kin  Atolior  für  Portriit]^hoto«rr!i j>hie,  mit  pplb- 
ständigeui  Kiitrc.  Dunkelkammer  nnd  Vorraum.  Es  ist  ausiro- 
ni!«tet  mit  "^'lugtiiinder's,  Buschas,  Suter's,  Steiiiheii  s 
uiid  anderen  lustrumentoü. 

Ein  Atelier  färBeproductions-Anfnahmen  mit  grossen 
Reprodnctionscameras  und  SteinheiTschem  grossem  Weit- 
winkelaplanaten  (Im  Werths  von  2000  Marie),  sowie  Voigt- 
linder 'sehen  grossen  Euryseopen. 

Ein  Ateli'M-  für  Wissenschaft!  ii'ho  T'ntersuchnngen, 
welches  für  f»  !  iii^thc  odor  wissonsfhaltliche  Untersuchungen 
dient.  wol»oi  Sl.H  iiimcn  durch  iS<  hiiIcr  vermieden  werden  müssen. 
Ferner  mehrere  Dunkolkammeni,  durunter  eine  zur  Herstellung 
Ton  Bromsilberemulsion. 

Diese  drei  Ateliers  besitzen  eine  genaue  Lage  nach  Norden 
und  sind  in  solider  Eisenconstmction  durchgef&hrt.  Ein  seit- 
licher Aussengang,  sowie  ein  Gang  ober  dem  Glasdaohe  er* 
möglicht  die  L'^ofuhrloso  Rcinignii^r  der  Ohiswände. 

Ein  Copiratelior  ist  zur  llcrst<>liung  von  r'ojiicii  aller 
Art  bestimmt;  es  besitzt  zwei  senkrechte  Glaswando  nach  Osten 
und  Westen,  sowie  ein  Glasdach,  und  ausserdem  gelangt  man 
von  da  auf  das  grosse  flache  Dach  des  Gebiludes,  wo  man  in 
der  Sonne  und  uuter  freiem  Himmel  arbeiten  kaiui. 

Für  die  Hersteilung  von  Albuminbildern  ist  eijie  eigene 
Dunkelkammer,  zum  Silbern  der  Papiere,  znm  Wnschon  etc., 
sowie  zum  AufkloInMi  >u\or  nnderen  Rtichbiii'b'iMi  Inäten  vorhanden. 

Für  Lichtdrii»  k|»i:ittcii  und  l'holuzinkutypie-Praparat«'  ist 
eine  andere  Dunkclkummer  in  dem  zweiten  Stockwerke  vorhanden, 
wo  die  Druck-  und  Aetzr&ume  untergebracht  sind.  Fär  Licht- 
druck, Zinki&tzung,  Photographie  etc.  sind  vier  grosse  Sftle 
Torhanden,  worin  sich  Lichtdruck-  und  StcindruL-kpressen, 
Copirpressen ,  Satinirwalzwerke  befinden,  sowie  Trockendfen, 
Eiustauhkästen  u.  dergl. 

Ein  «reräumitrer.  amphitheatralisch  angoiegter  Hörsaal  ist 
zu  den  Vorträgen  über  Chemie.  PhotnL'rnphie.  Methodik  der 
Druckvorfahren  etc.  bestimmt.  Lu  der  Nahe  ist  das  chemische 
BehOlerlaboratorium  mit  ungef&hr  24  Arbeitsplatzen,  ein  Wag- 
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zimmer  und  chemisches  Laboratorium  fiir  die  Lehrer;  für  den 
Lehrkörper  der  Anstalt  ist  noch  ein  physikalisches  Cabinet, 


ein  Zimmer  als  Priipnmtensammlun.i?,  ein  Depot  für  Objective 
und  photographische  Api>antte,  sowie  Bibliotheks-Conlerenz- 
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Hg.  79.    K.  k.  L«br-  und  Yenacliianstalt  fUr  PhotogTi^bto  vnd 
BaproducUoMTerikhron  in  Wien. 
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PhotogrApbUche  Unterrichts  •AiutAlton. 

Zimmer  bestimmi  Ein  Ataiifenstriger  Ranm  dient  wisseusehftft- 
lichon,  photoohemischen  und  spectralanalytischen  Arbeiten;  er 
enthalt  Speetropraphon,  miorophntopraphischö  Ap}inrnte,  Photo- 
niotor.  Kr  onipfrinirt  Lh^ht  von  Süden,  Osten  und  Westen  und 
kuuu  aiK-h  ^'Uiizlich  verliustert  worden.  Daselbst  ist  auch  ein 
Siemens  «eher  Regenorativbrenuer  von  circa  600  Kerzen- 
helUgkeit,  sowie  Zirlconlicht  mit  Enallgasgebl&Be  »n^eetoUi 

Die  Dankelkammem  ftlr  BromsUbergelfttine  sind  derartig 
eingerichtet^  dase  eie  Tegeelieht  durch  mattirto  rothe  oder  gelbe 
Fenster  empfangen  können.  Dif'sos  Licht  wird  jodorh  nicht 
beim  Horv'orrufon  Aov  Platton  ^^onWt/A,  sondern  dios  irotiehieht  lioi 
Gnplif»ht  (und  rothoni  oder  gelbem  Gh^^.  Vorbrennungiigase 
der  Lampen  werden  diroct  in  einen  Ventilationsschlag  geführt,  so 
dagg  diese  Gase  die  Luft  nicht  verderben  können;  es  wird  sogar 
im  Gegentbeile  durch  dieses  Abzugsrohr  derRanm  rentilirt. 
Selbstrerständlich  veifügt  die  Anstalt  über  Wasser- und  Gasleitung* 

Zwei  Zeicbensaie  sind  für  ungefähr  120  SchlÜer  berechnet 
und  wprdnn  mit  Siemens'si'hon  rräiM?5ion«hronncrn  iM-lonehtet; 
Vorh;in'J(>  *nMinon  die  (Mii/(»Inen  Scliiilonilithoiluniren  und  auoh 
für  Zeiciincr  nach  der  Plaistik  ist  Küi'ksicht  geuummeii. 

Der  Z«ifheuunterricht  findet  grossentheils Abends  statt,  um  den 
in  Geschäften  über  Tag  beschäftigten  Personen  Gelegenheit  zur 
Ansbildnng  in  den  zeichnenden  F^hem  zq  geben.  Tagsüber  stehen 
diese  Bftumlichkeiten  zu  Zwecken  der  fietouche  zur  Verfügung. 

Im  Ganzen  werden  sich  an  der  k.  k.  Lohr-  und  Versuchs- 
an?t:ilf  vior  Glnehiinscr  ^\tolinrs'  und  über  4Ö  zu  Zwecken  der 
rh<itom;i].hi('.  Photoclionii»!  ini.l  Roproductionsverfahren  und  t"ilr 
Zeichenunterricht  l>estinunte  it^iunie  beüüden.  Ueber  den  Plan 
des  Gebäudes  vergl.  Fig.  78  und  79. 

In  Dentschland  wirkt  das  photoehemische  Labe* 
ratorium  an  der  Berliner  teehnisohen  Hochschule  miter  der 
langjährigen  bewährten  Loitxmg  des  ausgezeichneten  Forschers 
Professor  Dr.  H.  W.  Vogel  und  sind  die  Arbeitsplätze  nmif^r- 
din^f!  vormobrt  worden,  da  die  bisherige  Zahl  für  den  Bchüler- 
andrang  /u  Lioring  war. 

In  (irüuonhaeh  unterrichtet  Cronenberg  an  seiner 
bekannten  photographischen  Lehranstalt,  welche  wir  bereits  im 
Torigen  Jahre  beschrieben  haben;  dieselbe  war  im  Jahre  1888 
Yon  40  Schülern  besucht. 

In  Leipzig  wird  die  Einführnim  photographischor  Curso 
theils  an  der  grossen  Contralnn^talt  tVir  iinchdrui-korliunst,  theils 
an  dem  k;?l.  Museum  und  der  damit  verbundenen  Kunstgewerbe- 
schule geplant  und  waren  bevollmächtigte  Fachmänner  zum  Zweeke 
des  Studiums  der  Wiener  Ausuilt  hierher  entsendet  worden. 
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I'atante.  —  Die  Photogr»pbitcbe  lodnatrie  in  Amerika.  32i> 


H«iT  Edwin  G.  Middleton  in  Bimifigluiiii  (Ekighmd), 

Beleprtor  der  ^Photommphio  ConTention  of  tbo  iiiiitod  Kiiijs^dom*" 
für  den  Biriniiiirliam  ^fpotin?  und  Photo!;m]i]iisi'he  Ausstellung 
188H  brachte  /aiih  Studium  der  Austalt  mdhrere  Tage  Anfangs 
Juli  an  derselben  zu. 

Auch  in  Amerika  (Washinistoii)  werden  Vorarbeiten  zur 
En  ichtung  eines  grossen  Institutes  und  Museums  für  graphische 
Methoden  und  ]>niekyerfahren  an  dem  ^United  statee  national 
Muaenm  nnd  der  Direction  of  the  ßmithsonian  inatitution''  vor- 
genommen und  um  Ucborsendung  des  Statutes  und  der  Organi- 
sation dpr  Wiener  Anstalt  im  April  1H>^8  orsurbt. 

Ferner  ^  ().  Mooi-ch  jiciroinYürtiL'  m  Boston  in  Amerika 
eine  Faehfohule  lur  PhotoLrrii|.hip  und  i>hoh»iir.  Druekverfabren  zu 
gründen  beal  »sichtigen  und  dieselbe  soll  unfiebihr  so  wie  die  Wiener 
Anstalt  eingerichtet  werden.  (Phot.  Times;  PhotArch.  1888,8.373.) 

Die  Scliaffuug  ähnlicher  Museen  und  permanenter  Aus- 
stellungen photographiseher  Druckproben  wird  eine  wichtige 
Forderung  dieses  jungen  und  in  rascher  Eniwickelung  be- 
griffenen Kunstgewerbes  bilden. 


Die  Zahl  der  Patente  und  Er^dungen,  welche  die  Photo- 
graphie betreffen  ist  sehr  gross,  lieber  die  deutschen  und 
österreichischen  Patente  im  lahro  1887/88  gibt  ein  aus* 
fuhrliches  Verzeiehniss  am  Schlüsse  des  Torliegenden  Jahr* 

buche«  Aufschluss. 

Die  französischen  Patente  sind  ziemlich  vollHtitiHli^  im 
„Journal  de  l'Industrie  de  phofoer.*'  (Paris)  beschrieben,  die 
englischen  und  umerikaui sehen  Patente  in  ^Photographie  News", 
sowie  in  den  eigentlichen  Spesialseitschriften  für  nitente. 


Die  Photographisehe  Industrie  in  Amerika 

ist  bedeutend  entwickelt.  Es  gibt  in  den  vereinigten  Staaten 
und  i'Mnada,  «owie  in  Mexico,  Central-  nnrl  Sü.l-Amerika  (iOOO 
photoj^rapbische  Atcliors:  davon  kommen  aui  (  hn-airo  134,  auf 
Boston  87,  New-York  Brooklyn  82  und  auf  Philadelphia 
IPJ  Ateliers.  Im  Verhiiltniys  zur  Einwohneizahi  betinden  sich 
die  meisten  Photographen  in  Chicago,  wo  auf  je  37d3  Einwohner 
ein  photographisches  Atelier  kommt;  die  wenigsten  dagegen  in 
Philadelphia,  wo  das  Yerhältniss  wie  1 :  7126  ist;  in  New- York 
ist  es  1 : 6565,  in  Boston  1 :  dÜ23,  in  Brooklyn  1 : 6780.  (Phot. 
Archiv  1888.  S.  129.) 


Pbotogtttphiioh«  OtiJ«ttllTt  und  ▼•rgrOuaraocwi>parftt« 


Photofnplilsche  Objeetife  «sd  TergrVsteniagMippftimto. 

Pbotograpbisehe  Objective. 

Bei  der  Fabrikation  der  photographischen  Objective  mavht 
sich  die  Einwirkung  der  neuen  Glassorien,  welche  das  Glas- 
tecbniBobe  Laboiatorinm  von  Dr.  Sobott  in  Jona  erzeugt  (siebe 
ttiifler  Jabrb.  f.  Pbotogr.  f&r  1888,  S.  445),  dentlieb  geltend. 

Zunftobst  waren  die  apoobromatiseben  MieroBoopIinsen 
und  Frojeotionfloeiilare  für  Microphotographie  von  Zeiss  in 
Jena  erzengt  worden  und  kurze  Zeit  darauf  befassten  sich  aucb 
die  Erzeuger  photographiFrhfr  Objoctivo  mit  diesen  Glnssorton; 
dieselben  besitzen  Eijrpn<5f  h;di«Mi.  welche  von  denen  der  ältorca 
Olassorton  abweiohüii  mui  dadurch  der  angewandten  Optik  eiiioii 
neuen  Spielraum  eröffnen.  Hierbei  hat  Deutschland  die  Füh- 
Tong  &bemommen  und  die  Finnen  Vo  i  gt  l&nder  (Braunecbweig), 
Steinbeil  (M&ncben),  Friteeb  (Wien)  u.  A.  verwertben 
neuen  Ghiesortea. 

Die  damit  erzeugten  Objective  lassen  sieb  ToUkommener 
achromatisiren :  zumeist  fftbren  die  neuen  Linsensysteme  den 

Namon  ..  Apnehromate"'. 

Die  Firma  Voigt län der  &  Sohn  in  Braunschweig  con- 
Ftniirte  ein  einfaches  Woitwinkd  -  Landschaftsobjectiv, 
wclchefs  nm  zwei  vei kitteten  i>iuöen  aus  Jenaer  Glas  hergestellt 
ist,  worüber  Herr  Dr.  Kaempfer  auf  S.  lOÜ  unseres  „Jahr- 
buches" berichtet. 

Ueber  Dallmeyer's  neue  einfache  Landschafts- 
linso  8.  S.  160.    Ueber  einfache  Linsen  siehe  femer  S.  278. 

Voigt läudor  Sohn  construirteu  ausserdem  aus  dem 
neuen  Jenenser  Glase  aueb  neue  Enryscope,  welche  gegen- 
über den  alten  Glassorten  Vortbeile  zeigen,  da  das  neue  Barytglaa 
sebr  farblos  und  durcblässig  für  cbemiseb  wirksame  Strablen  ist 

Die  neuen  Instrumente  baben  bei  derselben  Oeffnung  und 
Brennweite  einen  grösseren  scharfen  Bildkreis  und  gi^ssere 

Schärfe  bei  voller  Öeffnnnj.  Dieselben  worden  >ic5;r>ndprs  ge- 
eignet f3f»in  zn  TV»!-fn>t-  und  Monientaufnähmoii .  da  es  hier  auf 
ein  ausL^edohiües  Hrhartes  Bild  bei  voller  OoiTming  ankommt. 
Bei  kleinen  Blonden  leistet  das  Instrument  ungefähr  dasselbe 
wie  die  früheren  Euryscope. 

Dr.  Steinheil  lieferte  hervorragende  Arbeiten  auf  dem 
Gebiete  der  FemrobrobjectiTe  f&r  pbotograpbisebe  Zwecke,  Uber 
diese  Arbeiten  siebe  dessen  Beriebt  S.  167 ;  dessen  Antiplanet«, 
Aplanate  und  Weitwinkelaplanate  finden  grosse  Verbreitung. 
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Die  Finna  Svter  in  Bnael  eraengt  einen  Objeotimts  mit 
Linsen  von  mebrmn  Brennweiten  (vergl.  8.  219),  sowie  gute 

Aplanate  und  Porträtobjeotive. 

Pio  OV>ip.tivp  Voigtländer's,  Steinheil's,  Suter's 
und  Busch 's  iRathonow^  finden  nn  der  k.  k.  Lolir-  und  Ver- 
suchsanstalt für  Photogni|>hie  in  Wien  mit  bestem  Erf()l::e 
ausgedehnte  Anwendung  zur  Porträt-,  Landschafts-  und  Repro- 
ductionsphotographie. 

Die  Finna  R.  Frifsch  (Tonnale  Prokeeoh)  in  Wien 
erzeugt  seit  1888  photographisehe  Objeetive  nnd  »war  Portr&t* 
objeotive  (Petzvars  System),  Antiplanete,  Aplanate,  Portrftt- 
aplanato.  Weitwinkolaplanate.  einfache  Lnudsfhaftslinson.  wovon 
Proben  an  df»r  V.  k.  Vnr«:ui'hi5nn?tnlt  für  Photographie  in  Wien 
geprüft  und  als  sehr  ^ate  Olijc  tive  erkannt  wurden;  beniorkons- 
weith  ist  der  Fritsch'sche  Apochromat  (ein  Weitwmkel- 
instrament  aus  Jenenser  Gliise  von  grosser  Tiefe  der  Schärfe), 
deesen  Construetionsdetails  in  der  „Photogr.  Oorrespondenz* 
(Deceniberheft  1888)  beschrieben  sind. 

Mi  et  he  le^te  am  October  1888  dem  Berliner  Vereine  zur 
Förderung  der  l*hotograpbie  neue  von  ihm  berechnete  und  aus 
Jenenser  Glase  gefertigte  Ubjective  vor,  in  weh  hen  der  Astig- 
matismus völlig  behoben  ist  und  die  er  „  Auastismate" 
nennt.  (Vergl.  Herrn  Mietho's  Originalartikel  in  unserem  „Jahr- 
bnehe*  S.  117;  ferner  Fhotogr.  Mittheil.  Bd.  26,  S.  173.) 

Photographie -ObjeetiYe  fertigt  femer  Dr.  £.  Hartnack, 
Optiker  in  Potsdam  an,  und  zwar  nach  dessen  Preisliste: 
1.  Weitwinkelajdanate  nach  Prazmowski  mit  */io  ihrer  Brenn- 
writp  ;tl?  wirk^-iTuer  OetVnunjr.  welche  sich  durch  grosse  Licht- 
stuikH  ausz,eirhiien  sollen,  so  «lass  sie  unter  üünstijren  Um- 
ständen auch  für  Momentaufnahmen  geeignet  wuicii.  Sie  sind 
mit  sogen.  Irisblenden  versehen. 

2.  Projeetions-  und  VergrSssenmgs- Objective.  Diese  Ob- 
jeotiTe.  die  eine  Iftngst  f&hlbare  Lücke  ausfüllen  sollen,  haben 
einen  Bildwinkel  von  25  —  26  Cirad  und  sollen  von  grosser 
Lichtstärke  sein  und  ohne  Blende  hig  zum  Rande  gleiehmässig 
scharf  (ohne  jeden  chemischen  Focus)  zeichnen: 


Ko. 

A«qa 
Br«ODW0lto 

mm 

OrOM«  dtr 

Otgenst&nde 

qcm 

Preis 

Mark 

1 

27 

1 

50 

2 

54 

4 

(in 

3 

80 

9 

4 

108 

16 

120 
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Die  Objeetive  sind  speciell  zur  Verp-össenmg  )?rö88erer 
microscopi scher  01»jeete  und  Platten  bis  4  qcm  bestimmt. 
Sie  sind  von  Dr.  Seliröder  gerechnet  und  sind  sehr  licht- 
stark. Mi  et  he  le^jte  Negative  von  2r)facher  Vergrösserung  in 
einer  Belichtung  von  bloss  5  Secundeu  bei  Gaslicht  ein.  (Phot. 
Mitth.  Bd.  24,  S.  314.) 

Die  Firma  Schmidt  &  Haensch  in  Berlin  constniirt 
nach  den  Angaben  von  E.  Vogel  jun.  eine  neue  Vergrössenuigs- 
camera  mit  Zirkonbrenner.  Der  Preis  der  Camera  mit  Be- 
leuchtungslinse und  Zirkonbrenner  (ohne  Objectiv)  beträgt  325  Mk. 


Fig.  80.    ObJ»ctiv  mit  Iriiblendo. 

Als  Objectiv  wird  ein  Voigtländer- Euryscop  von  24  cm  Brenn- 
weite und  45  cm  Ocffnung  oder  ein  Steinheil- Antiplanat  von 
21 J)  cm  Brennweite  und  4,S  cm  Oeffnung  empfohlen.  (  Phot. 
Mitth.  188«,  Bd.  24,  S.  291:  vergl.  auch  die  Figur  und  Noti» 
auf  S.  277  unseres  „.bihrbut-hes".) 

Objeetive  mit  sogenannten  „  Irisdiaphragmen "  oder 
„Sichelblenden " .  welche  bei  microscopischen  Objektiven 
bereits  seit  längerer  Zeit  in  (lebrauch  waren,  finden  auch  Ein- 
gang bei  photogniphischen  Objoctiven. 

In  Wien  hatte  Max  Jaffe  bereits  im  Jahre  1885  das 
Modell  einer  „Iris"*-  oder  ..Sic  hei  blende"  vorgelegt  (Phot 
Corresp.  1885  S.  184,  1886  S.  549);  er  beschreibt  diese  seine 
Construction  in  einer  ausführlichen,  mit  Figuren  erläuterten 


ConUafttlmi  von  phot.  ObjeoUirwn  tie.  —  Atolltt  iL  O^mtn.  829 

Abhftndlnng  in  der  Phoi  Corresp.  1887  8.  413,  auf  weleha  wir 

hiermit  vorweisen. 

Forner  vergi.  Dr.  Koukoly  's  Artikel  im  vorliegdüdeo 
i,Jahrl»uche"  S.  56. 

Derartige  Irisblenden  führten  z.  B.  die  eiigÜBchtiii  Firmen 
J.  Lancaster  &  Son  in  Birmingham,  ferner  R.  &  J.  Beck 
iD  London  seit  1887^}  fftr  pliotographigehe  Objective  ein.  In 
Dentsehland  war  R.  v.  Voigtländer  der  Erste,  welcher  An- 
fnn^'s  1888  sein  neues  einfaches  LandHchaftsohjeetiv  mit  Irifl* 
blcihh  vpr^nh.  Atieh  K.  Fritsoh  (Wien)  versieht  seine  Apo> 
obroiiiate  mit  Trisliloii<lcii. 

Die  iiussiere  Ansicht  von  Ul»jectiven  mit  liiMMemlon 
zeigt  Fig.  80.  Am  Rande  der  ObjectivfatiHung  wird  durch 
Drehung  eines  Ringes  die  Oeffiiung  der  Irishlende  regoUrt; 
den  jeweiligen  Blendendurelunesser  liest  man  an  der  Peripherie 
ab.  Bei  eDgiisohen  Instnimenten  (Lancaster's  Patent,  Fig.  80) 
ist  zugleich  die  relative  Expositionszeit  („Time")  neben  den 
Zahlen,  wolfhn  die  Blendenöffnung  anp'lton,  eingrarirt. 

Ueber  Ötereo«eop- Apparate  s.  S.  2^0. 


CombtnAttmi  Ton  photographlsehen  ObjectlTeii  mit 

PolarisaÜCDBfcSrpeni« 

J.  E.  Jaeobsthal  in  Oharlottenbnrg  erhielt  ein  dentsehes 

Beiehspatent  vom  22.  Juni  1887,  No.  42281  auf  besagte  Combi- 
nation.  Bei  photographiscben  Aufnahmen  bilden  die  Glans- 
licbter  von  Metall-  oder  Ola^flächen  u.  s.  w.  str>rende  Momente. 
Diese  retlectirteu  Lichtstrahlen  sind  vorwieL-^f^iul  polarinirte 
Strahlen  \md  lassen  sich  diir«  h  pulariHireiide  Kurper  (Nicol- 
priHUien,  Turmuiiuplatten;  theilweibe  oder  vollständig  auslöschen. 
zu  welchem  Zweele  die  PoIarisatoreD  drehbar  sein  m&ssen. 


Atelier  «nd  Ciiflienu 

Aufnahmen  ohne  Camera. 

\^e  Max  Jaffe  zeigte,  kann  man  für  Beproduc tionen 
nach  Zeichnungen  die  Camera  ganz  entbehren  und  dadurch 
nicht  allein  Kosten  orepf^ren,  pondern  auch  bei  der  Mani- 
pulation manche  toohnische  Vortheilf^  rr/ielen. 

In  Fig.  81  sehen  wir  den  Läugsscbnilt  einer  solchen  Anlage. 
Ple  Zwischenwand  B  E  ist  etwa  2^/4  m  angenommen.  Bei  D 
befindet  sich  eine  sogenannte  Zwischenrijme,  welche  das  Bogen* 

1}  8.  BffH.  Joomal  Tom  SS.  8«pt.  1887. 


Digitized  by  Google 


330 


Atelier  uod  Camera. 


wasser  sowohl  von  dem  OHerlichte  CD  als  auch  dem  Daeh- 
theile  Di^  aufnimmt.  DE  entspricht  dem  Vordertheile  einer 
Camera.    Bei  K  werden  die  Objective  eingesetzt,  nach  Bedarf 


Flg.  81.    AufD«hmen  ohne  Camera. 


Fig.  82.      Tragbare  Aufnahme  -  Atelier».      ^ig,  83. 


mit  oder  ohne  Conus.  Auch  findet  sich  dortselbst  der  be- 
kannte Mechanismus  zum  Auf-  und  Abwärtsbewegen  der  Ob- 
jective in  verticaler  Richtung,  und  zwar  kann  diese  Bewegung 
ausgiebiger  geschehen  als  bei  einer  Camera. 


AMUm  vmA  CtBM. 


831 


Die  Staffelei  J  entspricht  dpin  rückwärtigen  Theile  oinor 
Camera.  Sio  stellt  einen  Tisi-h  dar.  auf  welchem  sich  dor  mit 
Eiulageu  versehene  Kähmen  im  belindot,  welcher  dazu  dient, 

Platte  sn  tra^n.  Die  Steffel^  J  Iftnft  auf  Seliienen. 

Auch  eignet  sich  diese  Einrichtung  sehr  gut  für  Dreh- 
seheiben-Atelien  zur  Beproduotion  von  OelgenAlden  in  direetem 
'Sonnenlichte  nod  heeonden  auch  zur  Autotypie,  da  man  die 
l>^etz platte  leio)it  vor  die  empfindliche  Platte  bringen  kann. 
4Photogr.  Correepondenz  1888). 


Flff.  84.  KttaitUdiw  VordOTgrand. 


TriiL'l.are  A  ufnah  me  -  A  toliers  für  Aufnahmen  im 
TVrioii  werden  öfters  Itonntzt  und  Itestohon  in  der  Regel  aus 
einzelnen  Stäbon,  weiche  leicht  in  der  in  Fig.  82  abgebildeten 
Art  aufgerichtet  und  mit  Vorhängen  versehen  werden.  Fig.  83 
xeigt  die  Vorriehtong  zasammengefaltet.  (Naeh  den  Ton 
Henghton  in  London  eneogten  «Fortable  Lawn  Studie*^.) 

Die  kflnetliehen  Vordergründe  bei  photographieohen 
Aufnahmen  im  Atelier  können  dureh  geeignete  Vorrichtungen 
leicht  ausgeweeheelt  und  neu  angeordnet  werden.  Fig.  84  aeigt 
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eiue  solche  in  England  angewendete  Methode,  nm  Gras, 
Schilf  u.  8.  w.  in  ein  Gestelle  einzuklemmen  und  fixiren.  (Nach 
Phot.  News  1888.) 


Reise-Apparate. 

Die  Anzahl  der  gegenwärtig  auf  den  Markt  gebrachten 
Reise- Camera's  ist  sehr  gross.    Wir  haben  in  unserem  ,Aus- 


Kig.  86.  Fig.  87. 

Pbotogrepbilcbe  ReUa  -  Koffer. 


führlichen  Handhuche  der  Photogniphie",  sowie  in  früheren 
Jahrgängen  des  ^Jahrbuches"  die  wichtigsten  Typen  beschrieben. 
Es  sollen  hier  nur  einzelne  neuere  Apparate  beschrieben  werden: 
Die  Firma  G.  Houghton  <S:  Son  (London,  89  High  Hol- 
boni  W.  C.)  bringt  unter  dem  Namen  .Multum  in  Parvo"  einen 
Koffer  mit  photographischer  Camera,  Reisezeit  und  Entwickler- 
vorrichtung in  den  Handel.  Fig.  80  zeigt  den  geschlossenen, 
Fig.  86  den  offenen  Koffer  mit  Camera,  Linsen,  Dreifuss  etc. 
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Fig.  87  steUt  d»r,  wie  der  Koffer  auf  Fasse  gestellt  nnd  Iii  eiit 

Ent^'ifkliinL's/olt  verwand«>lt  ist.  Der  Aiii»;init  kostot  6  Pfd.  Sterl. 

in  Fig.  88  —  yo  ist  eino  oncrlisrh«'  K ei 8e- Camera  mit  langem 
Foeus  abgebildet,  wie  sie  U.  liuughton  6i  Son  in  London 
(High  Holbora  89)  in  den  Handel  l»ringen.  Die  Camera  ist 
Tieraekig,  die  Visinoheibe  und  CasBettenbahu  ist  drehbar,  so 
dftflB  man  Hoch-  und  Quorbilder  maohen  kann,  ohne  die 
Camera  selbst  zu  bewegen.  Fig.  88 — 90  geben  ein  Bild  dieser 
Camera  in  geöffnetem  und  geschlossenem  Zustande. 

Fig.  91  u.  92  zeigen  nndere  Onmprn -< 'nji-rniofionon  der- 
selben  F^'irTnn.  wovon  Ixsoüders  die  Von uhi  ini:  in  Fi' 
zum  Aus/iohon  des  Balges  zu  langer  Distanz  beiiierkeiiswerih  im. 

Fig.  Ü3  zeigt  einen  euglischeu  metallischen  ^Telescop- 
Dreifuse**«  dessen  Iflksse  ans  HetallrShren  bestehen,  welche  sich 
wie  ein  Teleseop  zusammensebieben  lassen. 

Ueber  Heber's  automati sdion  Platten wechsol- 
apparat  s.  S.  101.  Ueber  Biere  s  Keiseweehsekack  s.  S,  257. 


AuftiAhnieD  Bit  der  Looh»  Camera. 

Co  1  son  fand,  dass  mit  RQeksicht  auf  das  Maximmn  der 

Schärfe  zwischen  der  Kutfernung  D  des  Gegenstandes,  dem 
Durc  hm  Offner  d  der  OotTnung  der  Loch'*nmem  und  der  Ent- 
fernung f  der  empHndlieheu  Platte  von  der  Üeffuung  die  Be> 
Ziehung  bestehen  soll  (?): 

Dd^  

(Phot.  Corresp.  1888,  S,  344;  aus  Bull.  Soe.  Franc,  de 
Phot.  1888,  8.  69.) 

Herr  A.  Wagner  in  Wien  stellte  sehr  hübsche  Anfnahmea 
mit  einer  Loehoamera  her,  welche  einen  Lochdurchmesser  Ton 
0,3  mm  nnd  einen  Plattenabstand  von  cfi.  10  i-m  hatte:  dio  Ex- 
positiouszeit  war  ungefähr  1  lÜnut^  bei  einer  heil  erleuchtetea 
Landschaft. 

Tabelle  zur  Bestimmung  der  günstigsten Oeffnnngett 
in  der  Loehoamera  für  versehiedene  Camera-L&ngen. 

A.  Miethe  (Phot.  Mitth.  1888,  Bd.  24,  8.  276)  gibt 
folgende  Tabelle: 

z  ist  der  Oeffnnngsdurchmesser  des  Diaphragma'»  einer 
Loehoamera:  die  Kopfe  der  Colonnen  enthalten  dio  Entfer- 
Dunp,  des  Difiphrij^inm'K  vom  Schirme,  d.  i.  die  AiiP/.ngs- 
länge  der  Camera,  in  jUiiiimetern ;  die  darunter  befmdlicliea 
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CoIonn«ii  enthalten  die  Darohmeeier  dea  dnroh  die  Loobcauiera 

erzeugten  Bildes  eines  Punktet  und  geben  somit  die  Unsebftrfe 
des  Bildes  Akr  verschiedene  AnszogBljuigen  der  Camera  nnd 
Tersehieden  grosse  Diaphragmen  an. 


10 

SO 

50 

100 

300 

400 

U) 
t 

20 

0.6 

0,811 

0,322 

0.384 

0,356 

0,412 

0,524 

0,686 

0,748 

0,5 

0,263 

0,277 

0,290 

0,317 

0,385 

0,519 

0,6o2 

0,786 

0,4 

0,217 

0,234 

0,201 

0,285 

0,369 

0,537 

0,707 

0,876 

0,3 

0,172 

0,195 

0,218 

0,262 

0,375 

0,599 

0,825 

1,050 

0,2 

0,140 

0,177 

0.201 

0,267 

0,437 

0,774 

1,111 

1,448 

0,1 

0,122 

0,140 

0,252 

0,387 

0.724 

1,398 

2,072 

2,746 

0,üü 

0,120 

0,195 

0,270 

0,420 

0,7Ü5 

1,545 

2,295 

3,045 

0,07 

0,131 

0,227 

0,323 

0,515 

0,995 

1,955 

2,915 

3,875 

0,05 

0,138 

0,252 

0,365 

0,592 

1,160 

2,295 

3,430 

4,565 

0,04 

0,138 

0,254 

0.370 

0,604 

1,188 

2,356 

3.524 

4.692 

0,03 

0.138 

0,270 

0,383 

0,627 

1,240 

2,466 

3,680 

4.915 

0,02 

0.144 

0,277 

0,411 

0,678 

1 ,347 

2,684 

4,021 

0,01 

0,172 

0,340 

0,508 

0,842 

1,680, 

3,355 

5,030] 

6,706 

Man  bemerkt,  dass  die  bei  einer  gewissen  Anszogsling« 

entstehende  Unschärfe  mit  der  Weite  der  Oeflbung  so  Tarürt, 
dass  sie  für  eine  bestimmte  OefTnungsweite  ein  Minimum  wird. 
Die  Tabellö  zeigt  also  —  und  das  ist  sehr  wichtifr  —  wie 
bei  gegebener  Auszugsläiige  dio  vorth o  i  I  h  afleste 
Oeffnung  bez.  vice  versa  zu  wählen  ist.  8o  sehen  wir, 
dass  z.  B.  einer  Auszugsläuge  vou  50  mm  ein  bester  Oeffnuugs- 
dnrehmesser  Ton  0,2—0,3  mm  entspricht;  würde  man  die  Oeff- 
nnng  auf  ^/^q  verkleinern,  so  erhielte  man  eine  fast  Smal  so 
grosse  UnscbArfe.  Da  sieh  femer  ein  Gegenstand  nnr  dann 
abbilden  kann,  wenn  seine  Grösse  auf  dem  Schirm  mindestens 
gleich  der  doppelten  Unschiirfe  ist,  so  kann  man  leicht  finden, 
dass  für  eine  Auszu^slän^^e  von  10  ,  20  ,  30  ,  50,  100  ,  200, 
300  ,  400  mm  der  kleinste  noch  sichtbare  Gegenstand  eine 
Winkelgrösse  von  beziehungsweise  41',3,  24',  21',5,  17',75,  13', 
7',30,  7',1,  6',5  haben  moss;  ein  ausgewachsener  Menseb  wird 
demnach  f&r  eine  Anszngslänge  von  10  mm  auf  220  m,  flür 
eine  solche  Ton  400  mm  aof  1250  m  Distanz  noch  sich  ab- 
bilden, vorausgesetzt,  daes  man  die  ^^ünstigste  Oeffnung  wählt. 

Um  pral<tisehe  Vofcnche  zu  erleiehtern,  Icann  noch  fol- 
gende Tahelle  der  Kxpoäitionszoiten  dienen  und  wurdo  daiiei 
die  Zeit,  welche  man  gebraucht,  um  bei  100  mm  Aubzug  und 
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0,1  mm  Oeffüung  ein  ausexpoaiites  Bild  zu  erbalteu,  gleich  l 
gesetzt : 


10 


20 


30 


50 


im 


0,0 
0,6 
0.4 
0,3 

0,2 

0.1 


Ü,IKM)H 
0,0004 
0,0006 
0,001 

0.002 

0,01 


0,09  0,012 
0,07  0,02 
0,0;-)  0,04 
0,04  0,063 
0,030,111 
0,02  0,26 
0,01  1,0 


ii,(K)r2 

0,00  Iti 

0,0024 

0,0044 

0,01 

0,04 

0,049 

0,08 

0,16 

0,25 

0,44 

1,0 

4,0 


0.0027 

0,0036 

0,0054 

0,01 

0,022 

0,1 

0,107 

0,18 

0,36 

0,56 

1.0 

2,26 

9,0 


0,007 
0,01 
0,016 
0,028 
0,063 
0.25 
0,31 
0,5 
1,0 
1,56 
2,78 
6,26 
26,0 


0,0277 
0.04 
0,063 
0,111 
0,25 
1.0 
1,235 
2,0 
4,0 
6,25 
11,11 
26,0 
100,0 


0,12 

0.27 

0,16 

0,36 

0,24 

0,64 

0,44 

0,99 

1,0 

2,26 

!  4.0 

9,0 

'  4.92 

10.7 

8,0 

18,0 

16,0 

36,0 

25,0 

56,25 

44,4 

100,0 

loolo 

886,0 

400,0 

900,0 

400 


0,48 
0,64 
0,96 
1.76 
4,0 
16,0 
20,0 
32,0 
64,0 
100,0 
177,76 
400,0 
1600,0 


Hatto  man  z.  B.  durch  Versuche  jjefunden,  dass  mau  für 
eine  Ausziigliiiige  von  200  mm  und  eine  OetTnung  von  0,5  mm 
eine  Zeit  von  30  Secunden  braucht,  so  erhielte  man  als 
Expositionszeit  für  eine  Auszugslänge  von  300  mm  und  0,4  mm 
Oonhung: 

-80  —  105  Seoonden. 


DeteeÜT  -  Camera. 

Dr.  Steinhoirs  Deteetiv-Cn mora  für  Aufnahmen 
im  Formate  9X12om  wird  seit  IS4S7  in  den  Handel  ge- 
bracht und  ist  ein  vortrefflicher  Apparat. 

Diese  ohne  Stativ  venN'ondV»aro  (Hand-)ramera  gestattet  hei 
Moment- Aufnahmen  das  zu  photoirniphirondo  ()l>jeet  au>-b  wfih- 
r<Mid  der  Exposition  im  Auge  zubehalten,  ohne  dasselbe  direct 
anzusehen,  oder  auch  nur  in  jene  Kiehtuug,  in  der  es  sich 
befindet,  zn  blicken. 

Das  äussere  hat  liichts  Auffallendes  an  Bich  und  gleicht 
einem  HolxkftBtehen.  Dae  Objectiv,  soide  aUe  optisoben  nnd 
mecbanisoben  Theile  Bind  im  Innern  nntergebxaebt;  die  Dimen- 
rionen  eind  23  X  lO^/i  X  13Vi  om,  dae  Gewiebt  inel.  Platten 


Digitized  by  Google 


Detectiir.  Camera. 


337 


nieht  ganz  2^/9kg.  Es  ist  Sorge  getragtti,  dass  auf  all^Ent- 
femaDgen  yon  Unendlich  bis  auf  IVa  m  pbotographirt  werden 


Qnor]ae:o  zur  Venx'endung  kommen  können.  Im  Ru^ktheiie  der 
CamerH  befindet  sieh  ein  Magazin  für  12  Platten ;  ein  einfa^h^r 
Mechanismus  gestattet  die  exponirte  Platte  zu  weehselti.  tu 
dasB,  ohne  die  Camera  zu  öÜ'nen.  12  Aufnahmen  gemacht 
werden  kennen;  dareb  Beigabe  von  3  Blendungen  vencniedener 
Oeffhnngen  ist  auch  Lichtstärke,  sowie  Schärfe  und  Tiefe  der 
au  erzielenden  Bilder  regulirbar,  ferner  ist  ein  MomoitTerschluss 
an?rc'b nicht,  der  nach  Belieben  rasehprc  oder  lanppnmpro  Expo- 
sition ermöglicht.  —  Für  liin'jf^r  andauernde  Autnahuion  kann 
dieser  Momentverschluss  aiisgosehaltet  werden.  —  Dan  zur 
Verwendung  kommende  Objectiv  ist  der  G  nippen- Antiplanet 
25  mm  (Serie  II  No.  2  des  Preis- Couraütes)  zu  60  Mk.,  der 
Preis  der  eompielen  Camera  mit  Objectiv,  Momentrerscblnss  und 
12  Biech-Cassetten  ist  160  Mk. 
Obernctter's  Emulsionstrockenplatten  bierzn  per  Dtz.  2,50  Mk. 
Eastman'sehe  Träcrcr  für  PapiemegatiTe  per  Dtz.  16,30  „ 
Kastman  s  Negativpapicr  9  X12  .  .  .  24  Blatt  3,30  , 
Fig.  94  und  95  zeigen  diesen  Apparat. 
Nach  Abnahme  des  durch  ein  Gummiband  guiialicnen 
(zum  Sehntze  des  Ledersaokes  beigegebenen)  Deckels  a  und 
Wegnabme  der  Hinterwand  b  lassen  sieb  ans  dem  nun  geöff- 
neten Magazin  die  12  zur  Aufnahme  der  Platten  bestimmten 
Blechrahmen  herausnehmen;  nachdem  d'ipse  im  Dunkelraum, 
mit  Platten  vprsohcn.  wieder  nn  i!irf>n  Platz  in  der  Camera 
gebracht  sind,  wird  die  Rückwund  b  wieder  eingesetzt  und 
mittels  der  4  Piegol  c  befestigt;  es  ist  hierbei  darauf  zu  achten, 
dasi)  die  an  der  Kückwaiid  befindlichen,  einander  gegenüber- 
liegenden Endstifte,  die  mittels  des  Knopfes  d  naeb  auf-  und 
abwärts  verscbiebbar  sind,  in  die  am  &usseren  Ende  des  Maga> 
zins  siebtbaren  gabelförmigen  StOeke  zu  liegen  kommen  und 
dass  der  Knopf  d  ganz  nach  o)»cn  peschoLfn  ist.  Nun  wird 
vor  dem  Verlassen  des  l)unkelranmcs  der  Schi*^^'or  e  (am  Ob- 
jective)  geschlossen.  Bei  /'  lüsst  sich  die  pnipanne  J^latte  vom 
Objective  g  entfernen  und  wieder  nähern.  Wählt  man  den 
giGssten  Abstand,  so  ist  auf  ganz  nahe  eingestellt,  ist  die 
Camera  ganz  znsammengescboben ,  so  sind  alle  15  m  oder 
weiter  entfernten  Gegenstände  auf  der  Platte  deutlich. 

Während  der  Aufnalime  ist  die  Camera  horizontal  zu 
"halten;  die  beiden  Suchcr^'orrirhtungen  h  und  A*  projieircn  das 
gleiche  Bild,  welches  durch  das  Objeetiv  ^  auf  die  Platte  ge- 
worfen wird,  verkleinert  auf  die  matten  Uiäser  bei  i  und  l  und 


kann;  ebenso,  dass  die  Platten 
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dienen  dadurch  vor  und  während  der  Exposition  zur  genauen 
Orientirung,  nicht  aher  zum  deutlichen  Einstellen  des  Bildes. 


Fig.  95.  (RUckanelcht.) 
Dr.  Stoiaheir«  Dotootircamera. 

Vor  der  Exposition  wird  der  Momentversehluss  gespannt  durch 
Anziehen  am  Knopfe  m,  uuu  muss  der  Schieber  e  geöffnet 
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werden;  im  geeigneten  Moniente  löst  man  den  Momentversehluss 
durch  Drücken  auf  die  Stelle  n  aus  uud  die  erste  Platte  ist 
exponirt.  AlBdftim  wird  der  Knopf  d  an  der  Rückwand  nach 
abwärts  und  gleich  wieder  zurüCKgegchobeu .  wodurch  die  ex- 
ponirte  Platte  durch  den  Schlitz  r  xum  Vorschein  kommt;  diese 
wird  mit  der  Hand  völlig  herausgozoiron  und  in  den  Schlitz  8 
eingeschoben.  i  I>or  lirhtdichto  T.f»di'r8iii  k  i?t  auf  der  Abbildung 
wegtrelnssen.)  Nun  ist  die  zweit»*  Platte  zur  Exposition  bereit, 
und  man  beginnt  von  Neuem  niit  Schliesseo  des  Schiebers  e; 
nutteli  der  Sehnutbei»  kann  die  Sehnetligkeit  dee  Moment« 
TerschluBsee  yermehrt  oder  Terringert  werden.  Die  Elfenbein* 
platte  t  dient  zur  Notimng  der  Anzahl  von  Expositionen. 

Durch  Verschiebung  des  Knopfes  u  kann  nach  Bedürfnis» 
ciT)o  rrrosse,  niittlore  ndor  kleine  Blenduns:  nnircvMiid»  werden. 
Die  Vorderwand  der  Camera  lässt  sich  herausnehmcu. 

Um  z.  H.  Interieurs  aufzunehmen ,  die  längere  Zeit  er- 
fordern, zieht  man  an  dem  Ijüiopfe  m  leise,  bis  zum  erstea 
Einschnappen  des  Momentrersehlnsses,  damit  er  beliebig  lauge 
■    geöffnet  stehen  bleibt. 

Mit  SteinheiTs  Detectiv- Camera  wurden  an  der  k.  k. 
Lehr-  und  Versuchsanstalt  für  Photographie  in  Wim  zahlreiche 
gohuiLM'iie  Vorfsnche  gemacht.  Ein  IVohebild  (ipprodueirt 
mittels  vortrotriicher Heliogravüre  von  Ubernetter  in  Miiucheu) 
ist  am  Schlüsse  dieses  „Jahrbuches"*  beigegeben. 

S.  Fritsoh  in  Wien  stellt  eine  Storeoscop» Camera  mit 
Momentversehluss  und  Antiplaneten  eigener  Fabrikation  her, 
welcher  Apparat  gut  functionirt. 

Stirn  in  13erlin  erzielte  mit  seiner  ninden  Detectiv-Camera 
in  lVü<'h«nnfnrni .  welche  wir  bereits  im  vorigen  -Tnhro  bocr-hrieben 
haben,  viel  Erfolg.  Wie  vortrefflich  diese  Iffsnltüte  bei  rich- 
tiger Handhabung  des  Apparates  sind,  zeigen  die  Originalauf- 
iiahmen  mit  Stirn  s  Camera  nebst  den  darnach  gefertigten  Ver- 

fdsserungen,  welche  sehr  gnte  SchSrfe  besitzen.  (Siehe  die 
ichtdru cktafeln  am  Schlüsse  des  Bandes.) 

üeber  Stirn^s  sinnreich  eingerichtete  Camera  „  Aincrika" 
8.  S.  80:  055  ist  nnoh  eine  Lichtdrucktafcl  nach  einer  hiermit 
gefertigten  Autnaliiiio  am  Schlüsse  boi^c^^clMMi 

E.  Franr;iis  in  Paris  bringt  einen  Mümentappurat  unter 
dem  Namen  ^ Kinegraph "*  in  den  Handel.  Derselbe  besteht 
aus  einem  Kasten  in  Würfelform,  an  dessen  Vorderseite  sieh 
die  Linse  mit  EinstelWorrichtung  nebst  Momentrerschlnss  be- 
findet. Obenauf  beendet  sich  die  matte  Scheibe  nnd  der  zu* 
sammenleghare  Schirm  der  Einstell  Vorrichtung. 

Ueber  Kr&gener's  Taschenbach-Camera  s.  S.  170. 

22* 
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Wateon's  Deteetiv-Camera.*)  (Fig.  96.)  Von  Aussen 
sieht  diese  kleine,  sehr  geniös  und  gesehmackyoll  gebaute 
Camera  wie  ein  kleiner  Handkoffer  mit  Griff  und  Sehloss  aus. 
Die  Grösse  desselben  ist  13  X  20 X  24  cm,  die  Platten-,  resp. 
Bildgrösse  ist  9  XI- cm.  Die  Einstellung  geschieht  mittels 
eines  aussen  angebrachten  Hebels  mit  Einstell- Index.  Will 
man  aber  auf  einer  matten  Scheibe  einstellen,  so  zieht  man 
einen  aussen  befindlichen  Schuber  herunter,  wodurch  die  Ein- 
stellscheibe  sichtbar  wird.  Man  kann  nun  nach  Belieben  ohne 
Dunkeltuch  einstellen.  Das  Objectiv  ist  ein  höchst  lichtstarkes 
Aplanat.  Der  Augenblicksverschluss  ist  von  2  —  Vioo  Secunde 
verstellbar.  Durch  einen  Druck  auf  einen  aussen  befindlichen 
Knopf  wird  der  Verschluss  aufgelöst.    Um  zu  sehen,  was  bei 


I-ig.  96. 


der  Aufnahme  auf  die  Platte  kommt,  befinden  sich  an  der 
Camera  zwei  sogenannte  „Augen  oder  Sucher",  die  ein  ver- 
kleinertes Bild  auf  eine  matte  Scheibe  werfen,  das  dem  auf 
die  lichtempfindliche  Platte  geworfenen  entspricht.  Der  Preis 
dieser  Camera ,  mit  drei  Doppelcasetten,  Augenblicksverschluss, 
Objectiv  mit  Blenden,  Koffer  mit  Sehloss  und  Handgriff  beträgt 
2b()  Mark.    (Phot.  Rundschau  1887.) 

Herr  Hauptmann  Hinily  brachte  im  „Verein  zur  Förde- 
rung der  Photographie  in  Berlin"  in  Erinnerung,  dass  eine 
Detectiv-Camora  in  Form  eines  Opernglases  bereits  im 
Jahre  1872  vom  Optiker  Dorff el  aus  Paris  importirt  wurde. 
Das  eine  Kohr  ist  mit  Loupe,  matter  Scheibe  und  Einstelllinse 
versehen,  das  andere  dient  zur  photogr.  Aufnahme.  (Photogr. 
.Mitth.  1888,  Bd.  25,  S.  Ö8.j 


I)  WatsoD  A  SoDi,  London,  813  High  Holborn. 
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Baketen- Ctmer«« 

km4d6e  Denisse  hat  eine  Baketen-Cameim  erfunden; 

dieselbe  ist  eylindrisch,  hat  ringsum  12  kleine  Objektive  an- 
geordnet, trägt  in  der  Mitte  die  oylindriseh  gebogene  Schicht 
und  hat  \'2  Thoilwände.  welche  dionc  Bildor  von  einander 
trennen.  Km  i-yliiulrisi-hor  Momoiitversfhlusj^  ist  so  ein(]^orichtot, 
dasB  er  durch  öuiii  eigcuei»  Gewicht  fällt,  so)»!ihl  eine  Ziind- 
schnur  durcbbrcimt,  welche  beim  Abbrcnuen  der  Kaketo  an  der 
Camera  befestigt  ist,  saletst  sich  entzfindet.  Die  ganze  lUete 
wird  dann  dnreh  eine  Oaptivschnnr  zurftcl^geholt.  (Photogr. 
Wochenblatt  1888,  8.  367;  aus  La  Nature.) 


H  a  U  0  n  ph  ot  ographie. 

Herr  Nadar,  der  Sohn  de«  beriihmton  LiiftsrhiiVors  XM4;ir, 
mit  welchem  Garabetta  während  der  Behtgerung  Paris  vcriit  s^«, 
setzt  die  Versuche  seines  Vaters,  des  Photogntphierenj*  vom 
Luftballon  aas,  fort.  Kr  koustruirte  einen  Apparat  (wahrschein- 
lich mit  BromsilberpapierK  mittels  welchen  er  in  einer  halben 
Stunde  mehr  als  oCH)  Aufnahmen  machen  kann.  Nadar  ge- 
denkt diese  Erfindung  für  miiitärisehen  Kundsehn fterdienst  Ztt 
verwenden.   (Photogr.  Mitth.  1888,  Bd.  2ö,  S.  121.) 


Moment  -  Verschlüsse. 

Als  Moment-Verschl uss  ist  noch  immer  d;is  Fall  l*  rc tt  in 
Gol'niVh  h.  Es  werden  auch  Constnu  tionen  auts  Metall  gemacht. 
Einen  deratiifxen  Fall -Verschluss  zeigt  Fig.  97.  Derselbe  ist 
mit  pneumatischer  Auslösung  versehen;  eine  Spannschnur  be- 
schleunigt die  Gesehwindiglieit.  Die  Firma  Eduard  Brandt 
&  Wilde  in  Berlin,  Naunynstrasse  68,  liefert  den  Apparat  bis 
zu  8  cm  Darchmesser  zu  16  Mark. 

Üeber  Wittmann's  Moment-Versehlnss  s.  S.  74  unseres 
„Jahrbuches  •. 

T)r.  St  ein  heil  bringt  einen  sdir  guten  Moment -Verschluss 
in  den  Handel,  welcher  (ähnlich  wie  der  Thury-.\mey'sche) 
zwei  durchlöcherte  Metallplatten  enthftlt,  ^e  in  entgegen- 
gesetzter Richtung  vor  der  Objectivöffnung  vorübergleiten.  Der 
Verschluss  wird  durch  die  Schraube  a  (Flg.  98)  gepprumt  und 
pneumatisch  durch  einen  Gummiballon  ausgelöst.  Bei  b  wird 
die  Schnelligkeit  regulirt.  Der  Verschluss  wird  vor  dem  Ob- 
jective  ^\IltiplaIl6t)  angebracht;  er  fuiigirt  sehr  sieher  und  ohne 
Erschütterung. 


Digitized  by  Google 


342 


Moment  •  VerschlÜMe. 


Ausserdem  sind  viele  verschiedene  Systeme  von  Moment- 
Versehliissen  eonstruirt,  auf  welche  hier  nicht  eingegangen  werden 


Fig.  98.    Dr.  Steinheirs  Momentrerschlust. 


kann.  (Vergl.  über  die  wichtigsten  Typen  der  Moment -Ver- 
schlüsse in  Eder's  ^Ausführl.  Hnndb.  d.  Photogr."  Heft  8.) 


▼•ncliiedtn«  photographlidhe  Apparat«  mid  B«h«U!»  «to.  343 

Veraekiedene  photo^rraphische  Apparate  and  Behelfe 

iu  der  Ouukelkaraiuer. 

V.  Glatter  in  Leitomischl  <Böhmeu)  constniirte  eine 
Panorama-  und  (Tni|»j)on-(  'amera,  \vol«'ho  in  der  «Phot.  Correap.** 
(1887,  S.  401)  l»p«ehrit'l>en  ist  (mit  Fijrnr). 

UeVior  Boisonas'  automatiBcho  liim  molsbloude 
s.  S.  »)^. 

üeber  Aufnahme  tod  Plafonds,  Deokengernftlden, 
ans  der  Vo^elperspective.  wieFussbödenetc.  handelt  ein 

emgchm.lcr  ArtikolM.  Jaffe's  in  „Phot.  Correßp."  1887,  S.  439. 

l*aul  lialtin  constniirte  ein  vorltosserteB  Ioonom»tpr, 
weiches  eine  Aioditication  des  Barton  sehen  „Lens  tinder"  Ut. 


Fig.  99.  BalUo*!  Ieonoit.«l«r. 

Efl  hef teht  aufi  einer  20  cm  lanieen  quadratisi^hen  MesAinghiklse 

(e.  Fiir.  99»  mit  Millimetorthoihnifr.  Man  visirt  (Inn  h  eine 
dnrohiöi'hertc  Schoibo  und  einen  viererki«ren  zusnnimenlegUaren 
Vi«inTihi)UMi  Dus  Instrument  ist  j.rn'  ti-i  li  Ks-  whd  durch 
0.  Top! er m  l'-  tsdam i Preussen) zu ü Mli.  in  den  H.in.l««!  irebnicht. 

Unter  dem  Namen  ^Telemeter"*  <*onsriuirte  Aj^the 
einen  kleinen  Apparat,  um  die  Eutt'ernuiig  aufzunehmender 
Objecto  beim  Arbeiten  mit  der  Detectiv-Camera  zn  bestimmen. 
(nPhot  (  orresp/  18KH,  S.  344  mit  Fifrur;  ans  Ball.  Beige. 
1888,  S.  239.) 

Von  Expositionsmessnrn  sind  Decoudan's  nnd 
Goerz  B  Appanite  (s  S  Hf)  mid  in»;;  /n  rrwähnen. 

Ferner  ronstruirte  \.  «ilatter  einen  Kttonehirti  seh, 
dessen  Tisch  nach  Art  einer  Niihmasehine  einjrerirhtet  ist  und 
beim  Treten  eines  Pedales  das  Negativ  in  vibrirende  Bewegung 
kommt,  wodurch  eine  Erleichterung  der  feinsten  Retoucho 
eimSglicht  werden  soll  („Phot.  Corresp.  1887,  S.  401  mit  Figur.) 


Digitized  by  Google 


344 


IfonoobroaMtltdiM  Llobl  hi  der  Dulkelkftmmcr  ete. 


Als  Ersatz  für  gelbe  Dunkelkammersohoi beii  wird 
in  „Anthorys  Phot.  Rnlletin"'  (1888.  S.  215:  J»hot.  Corresp.« 
1888,  S.  350)  eine  Lösung  von  Aisi»hiilt  in  Terpentinöl  empfoklen, 
ivomit  man  die  Platten  aberzieht. 


Muuueiiromatisclieä  LicUt  Iii  der  Duukelkamuier 
lud  «Ifl  Beleoehtaiifr  tnr  Xikroiihotogrraplile. 

J.  nii.li<ko  lioschrieb  eine  ^Monochromatische 
Duiikelkammerlateruc'*  hoi  welcher  eine  uicbt  leuchtende 
Bunsen'^che  Gagflamme  dnrch  einen  mit  Natrousalzen  ge- 
trftnkten  Docbtring  ein  starkes  gelbes  Licht  aussendet  (s.  S.  ä). 

Zur  monochromatischen  Beleuchtung  microeco- 
pischer  Objocte  für  Zwecke  der  Microphotogmphie  benutzt 
AbiH'v  im  .T.  1SS*7  Spectrum  (Brit.  .lourn.  Ph'>t.  Alinnnnc 
for  i.SM<S,  S.  -JST;  I'hoi.  Corresp.  1S88.  8.  l(iU  mit  FiLTiin. 
Er  zerlegt  elcttrisches  Licht,  Sonnenlicht  oder  Lampenlicht 
mittels  eines  öpectralapparatos ,  welcher  zwei  Glasprismen 
enthiLlt,  blendet  mittels  eines  Schirmes  die  auszusehliesseadea 
farbigen  Strahlen  ab  und  leitet  blos  jene  Lichtstrahlen,  bei 
welchen  die  microphotogrnj  his.  hc  Aufnahme  gemacht  werden 
soll,  mittels  einer  Sammellinse  in  das  Microscop. 

Weitaus  pnictischer  (weil  lichtstärker)  ist  <l;is  y^cttn  ow's.  he 
Lichtfiltor  ts.  S.  2Hi>  unsorcs  .Inhrliuchesl  oder  Eder's  Filter 
mit  Pikrinsäure  und  Jiidigobluuischwelelsäure  (s.  S.  274). 


Optik  und  Photochemie. 

Zu  der  von  Carey  Lea  in  Philadel|diia  erlolgtcu  ein- 
gehenden Publikation  i"0<pr  rot  lies  Silber-Chlorid.  Br<>iiiid 
und  Jodid,  sowie  iilnn  lioliochrümie  und  das  latente 

Shotographische  Bild  (vergl.  unser  Jahrbuch  fdr  1888 
.  462)  machte  Hodgkinson  Versuche,  welche  mit  Lea* 8 
AnsichttMi  Iii.  lit  übereinstimmen. 

Nach  Hodgkinson  hat  das  sog.  Silberphotochlorid  von 
Lea  flio  Zusammensetzung:  Acr^^l^^  Al',0.  Beim  Belichten  von 
ChlorsiÜJcr  unter  Wasser  l-oölKirhtct  tium  die  Bildung  von 
Ozon;  sind  Nitrite  in  der  iil»er  dem  Ohlorsilber  stehenden 
Lösung  enthalten,  so  bildet  sich  bei  der  Belichtung  Stickoxyd. 
Beim  Glühen  verliert  das  völlig  trockene  Pliotochlorid  an 
Gewicht,  was  beim  Ohlorsilber  nicht  der  Fall  ist  (Photo- 
graphic  News;  Chemiker-Zeitung  Bd.  11.  S.  216). 
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Gottl  ieb  Marktaiiner-TTirnerPt«<»her  stellte  ^Photo- 
metrische  Versuche  über  die  Lichtempfiudliehkeit 
TeiBohiedener  SilberTerbiodungen'*  an.  Dnrch  ver- 
gleieheode  MMSiiDgeo  der  Liebtompfindliehkeit  Terschiedener 
SUbenahe  im  Yogersehen  Photometer,  wobei  ein  Ohlorsilber* 
norirnlpn])ier  nach  Bansen 's  Vorschrift  bpnntzt  wurde,  wurden 
folgende  Bpobfif'httmirnn  srcinacht:  Brom-  und  Jodsillu^r  färben 
«ich  auf  Papier  bvdcuiend  schnell«'!-  uls  Thlorfilber.  Silber- 
«Ibuminat  ist  für  sich  wenip:  emptindlich .  mit  Chlorsilber 
gemengt  gibt  es  vorzügliche  photogntphische  Copien.  Ameisen- 
«aureB  Silbw  sohwänt  sieh  »ueh  ohoe  Liehteinwiiirung.  Die 
Silbanalze  der  Homologen  der  Ameisensäure  bis  zur  Caprin- 
«äure  zeiLTcii  mit  steigendem  Kohlenstoffgehalt  eine  steigende 
Lichtemptindlichkcif.  Die  höht'rpn  Glieder  der  Fott^riitroreihe 
la*5*«en  koine  d^'nirriue  Ab«5tufiiiiir  orkennen,  wohl,  weil  die 
Uebertragung  ihrer  Öilbersalze  auf  Papier  grosse  Öchwierig- 
keiten  bietet. 

Iflobnttersanres  Salz  bleibt  eonstant  an  Empfindlichkeit 
hinter  dem  bntkenaoren  Silber  zuriick.  £s  zeigt  sich  also, 
dass  Fsomerie  die  photochemischen  Vorgänge  beeinflusst.  Da- 
gegen ist  die  physikalische  Isomerie  der  activen"*und  inartiven 
Aethylidenmilchsäure  ohne  Einwirkung  auf  die  Lichtempftnd* 
liühkoit 

UxaUaures  Silber  ist  sehr  li»  litcui|.liudliih .  weniger  die 
Silbersalze  der  Malou-,  Aepfol-,  Wein-,  Citrouen-  und  lüppur- 
efture.  Die  Em]»tindlichkeit  dieser  Salze  wurde  stark  gesteigert 
durch  Behandlung  mit  Ammoniakdämpfen. 

Während  die  HalogenTerbindungen  des  Silbers  bei  Be- 
lichtung eine  ra^br  oder  minder  gnnie  Farbe  anriehmon.  färben 
die  orgnnisi'hoii  Snlzf  sich  mehr  röthlich  Vds  )»raiHili.h.  Am 
intensiv!?teu  findi't  dlü«  beim  oxalsauron  Silber  statt,  wenn  das- 
selbe der  AuimuniHkräucherung  ausgesetzt  war  uSiuungsbericht 
der  Akademie  der  Wissenschaften  Wien  Bd.  95»  2.  Abth., 
MSrzheft;  auch  «Chemisches  Oentralblatt%  1887,  S.  1278). 

Dr.  I/iesegang  gibt  im  ,Phot.  Archiv-  il888.  S.  89) 
«in  Yerzeichniss  von  ungefähr  90  lichtempfindlichen 
organischen  Silbersalzon 

Carey  Loa  folgert  aus  einer  Reihe  von  iieobachtiinsren, 
nach  welchen  Ohlorsilber  sehr  hartaiit^kig  Eisenohiorid,  Col^ald- 
chlorid,  Quecksilberchlorid  etc.  festhält,  dass  das  Chlorsilber 
mit  anderen  Chloriden  chemische  Verbindungen 
eingehe,  welche  auch  das  photographischo  Verhalten  beeintlussen. 
Die  Abhandlung  ist  eine  ausgedehnte.  > ..  Phot.  (^one^p."  1S87, 
B.  bOb'f  aus  Amer.  Joum.  of  äcienoe.  Nov.  ib87,  Bd.  XXXiV.) 
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Ueber  Messong  der  Intensität  der  SchwärzuDg  von 
Bromsilberscbichten  beim  Entwiekeln   von  Kvans 

8.  S.  H>H. 

Uel»cr  A nfan^swirkung  des  Li<-lite<?  und  Effect 
intermitti ron der  Liohtwi rknn.^ron  auf  IJromsilliorgcIutijip- 
plRtfoii  stoUtou  A.  und  L.  Lujnioro  (Moiiitcnr  do  l:i  Phot 
IhST,  8.  27:  Phot.  Woehenbl.  I«S87,"  8.  4i:{i  inter('«:«nntp 
Versuche  an.  Um  festzustellen,  ob  bei  sehr  kürzen  schwalben 
LiohtwirlniDgen  überhaupt  kein  Eindrack  anf  der  Platte  vor- 
handen ist  oder  ob  der  Entwiokler  nur  nieht  im  Stande  ist, 
BO  SL'hwaeho  Eindrüi-kc  hcnorzunifon ,  Hessen  die  Autoren 
zuniirhst  ein  eonstautes  Licht  3  Socunden  lansr  auf  einen  Tbeil 
einer  Plntto  'Aiikoii;  duun  li(»««:on  sie  dasselbe  T.i«  lit  mit  Milfr* 
anj:eme>s<MH'r  Ajii^uraro  aiit"  andere  Theile  der  VluWo  in  inter- 
mittirender  \\  l  ise  so  fallen .  dass  die  einzelnen  Li«  lueiudriu-ke 
nur  ^/joQo  ^i4000  Seeunde  betrugen,  dass  sieh  aber  in  jedem 
einzelnen  Falle  soviel  davon  folgen .  um  znsammen  eine  Be- 
lichtung von  3  See.  auszumachen.  Beim  Entwickeln  waren 
die  LichteindrOoke  auf  der  Platte  in  allen  Fällen  jrenau  die- 
selben, flnraus  folpt,  dass  auch  die  schwä.  liste  Beliebt iirii: 
einen  t:on:iu  proytoilionalon  Kindnick  hervorbringt,  dn««  ;ibor 
der  Knuvickb-r  ni-  lif  Lrcniiiit.  ihn  ljcrv<»rzurufen.  i And<'r<-iscif.'^ 
sind  zahlreiche  l>euba»-htungen  aus  der  Praxis  vorhanden, 
welche  gegen  die  genaue  Uiltigkeit  dieser  Begel  sprechen. 
Anm.  d.  Herausgebers.) 

Julius  Wiesiicr.  Einfluss  des  Gaslichtes  auf  das 
Vergilben  des  Holzpapieres.  Derselbe  weist  durch  ans- 
fiihrlit-he  Versuche  nnch ,  <lns<i  die  Bestandtheile  des  l.cu.  lit- 
gases.  sowie  die  L^nslni  iniLicn  \  erl»reiHniiiiis))roducte  desselben 
weder  allein,  nch  in  dc^cnwart  reichlicher  Mengen  Sauer- 
stoö'  das  Yergillien  des  HolzschlilV|tapiercs  veranlassen;  in 
schlecht  ventllirten,  mit  Gas  beleuchteten  Blumen  freiliegende 
Papiere  jeder  Art  können  jedoch  nach  längerer  Zeit  mit  einer 
bräunlichen  Russschicht  beschlsgen.  Jedenfalls  iibt  also  das 
Gaslicht  :ils  solches  in  regelrecht  geheizten  und  vi-nfilirten 
Bäumen  keinen  sehädiuenden  Eintluss  Jinf  das  Holzschliffpapier 
der  Bücher  aus.    (iJinglers  Pol.  J.  2(iü,  181— 84 

Ucber  Liehtompfindlichkeit  verschiedene  Farb- 
stoffe, welche  in  der  Druckindustrie  verwendet  werden, 
machte  Inspeetor  G.  Fritz  der  Wiener  Hof- und  Staatsdruckerei 
Mittheilnng  (Phot.  Corresp.  1888,  S,  243).  Wir  verweisen 
auf  den  ausführlichen  Bericht  und  bemerken  hier  nur,  dass 
Anilinfarben  nnf  Ho]zstofr|»apier  im  Sonnenlichte  viel  rascher 
zerstört  wurden,  als  dieselben  auf  Hadempapier. 
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Eleotrochomifiehe  A otinometrip.  Oouy  und  Ri- 
fTollot  veröffentlich <Mi  in  rnmpt.  rondus  Bd.  1()6,  S.  1470. 
Chemiknr-Zpitiing"  is.s.s.  S.  ISl  i  Idlircinlc  lieobnr'htiniir.  T:nieht 
man  oxydiiies  Kupfer  in  die  LüHunjZ  eines  Cliloiitifeji ,  Bromides 
oder  Jodides,  ho  zeigt  sieh  die  eleetromotorisehe  Kraft  sehr 
empfindlich  g:e^en  Lichtstrahlen.  Taucht  man  z.  B.  zwei 
Kupferbleche,  von  denen  das  eine  oxydirt  iBt,  das  andere  blank, 
in  gCBätti^^te  KockhBnl/löHung,  eo  hat  dieses  Element  im  Dunklen 
eine  electromotorisohe  Kraft  von  eiiiiL'm  liiiii<i(  rt(»1ii  Volt,  wol-oi 
dnp  oxvflirto  Blpfh  df»n  Positivpol  Itildot:  im  i/i<^hte  wachst 
die  fclc«  trniii<.turir««*iie  Kraft  indem  das  o.\ydirte  Ble»'h  s-Tiirk**r 
positiv  wird.  Das  blanke  Blech  ist  fast  ganz  unempfindlich 
gegen  Licht.  Man  kann  auch  zwei  oxydirte  Bleche  benutzen, 
woTon  man  das  eine  belichtet.  Die  Wirkung  des  Lichtes  zeigt 
sich  sofort  mit  der  Belichtuni:  and  verpchwindet  mit  dem  Auf- 
hören 'Irr  Beleuchtnnir,  Der  Apparat  seheint  für  alle  farbi|sjon 
Lichtslnililon  onij'fiiuHieh  zu  «oin.  Dio  Bronii<lo  verhalten 
sich  iihulieh,  wogegen  Jodide  die  Kmpündlichkeit  etwas  ver- 
mindeni. 

Zur  Herstellung  der  oxydirteii  Bleche,  erhitzt  mau  Kupfer- 
blech über  einem  Bunsen-Brenner  bis  das  anf&ngllche  Irisiren 
einer  gleichmässigen  Farbe  Platz  macht 

lias  £loment  erhält  sich  am  Tagealichte  mehrere  Stnnden 
ohne  wesentliche  Veränderung. 

l'eber  Photographie  und  Electricität  TonDr.  Moser 

8.  S.  14*). 

Uelier  He  1  ligkeitsmossuDg  in  der  Photographie 
von  Dr.  Krüss  s.  S.  12G. 

Luni iiiiscenz  der  Pyroga  llussä ure. 

T'cl.cr  (1  :i ^  Leuchten  der  photopraphischcu  IMiitten 
im  Aliaunbadc.  uc^lches  auftritt,  sobald  man  sie  ;nis  dem  Soda- 
Entwickler  in  eine  iies^ättigte  Alaunlösung  Ic^t.  bemerken 
Ph.  Lenurd  und  M.  Wolf  folgendes:  Sobald  man  Pyrogallol 
und  Soda  oder  Ptro  und  Pottasche  mit  Alaun  miseht,  tritt  jedesmal 
Lnminisoenz  auf,  ohne  dass  die  Anwesenheit  der  Bromsilberplatte 
nothwendiu  w  äre.  Es  ist  aber  nothwendijr,  da  -  U  r  EntT\Mckler 
vor  dem  Mischen  mit  Alaun,  freien  Sauerstoff  absorbire.  Würden 
sauerstofffreie  Lösunpron  iremischt,  so  ontj^teht  wohl  ein  Nieder- 
schlag aber  kein  Leuchten.  Ohne  Sauerstoff  (ritt  also  kein 
Leuchten  fLuminisceuz)  des  Pvrogallols  auf.  (Aiuiai.  d.  Physik 
u.  Chemie.    Neue  Folge.    Bd"  34»  8.918,  1888.) 

Vergl.  auch  den  Original-Artikel  S.  144. 
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Optik  UDd  Photooli«ini«. 


A.  Miethe  heswiicht  in  einer  Abhandlung  -Uebor  Lieht- 
fitärke  und  Bildieldbeleuehtung  photogiaj^hisoher  Dop- 
pelobjeetiTe**  (Photograuh.  Mittheil.  18^,  Bd.  25  S.  12),  das« 

die  gebräuchliche  Methode  der  BeBtimmung  der  Lichtstärke 

f 

nifht  troiiau  sei,  wenn  mau  bei  der  Entwiikolung  ^  anstatt  d 

den  Blendendiir<  hniossor  sotzt.  Er  macht  aufmorksam,  dftee 
■die  Blende  einen  Thcil  der  Randstnihlon  des  durch  die  Vorder- 
linse gebildeten  Lichtkegels  wegHt  iiiioidet  und  zwar  ist  die 
Angabe  um  so  weniger  richtig,  je  weitor  die  Blende  von  d»M- 
Yorderlinso  absteht.  Miethe  bestimmt  die  wahre  OeiViiun^ 
«ines  Boppelobjectim  folgendermaBsen:  Zao&chst  entfernt 
man  die  Hioterlinse.  schiebt  die  sn  untersuchende  Blende,  deren 
Pnrchmesser  genau  gemessen  ist  und  stellt  auf  entferntes  Ohjed 
ein.  Sodann  misst  man  die  Entfernung  zwischen  Mattscheibe 
nnd  Vordorlinse.  sowie  dio  /wiv.  hon  Mattscheibe  und  Blende 
und  niulii[>licirt  mit  dem  Quoticnicn  aus  beiden  den  HN  iiden- 
durchmessor:  Die  so  erhaltene  Zahl  ist  die  wahre  OciVnung 
des  Objectives,  Beispiel:  Bei  einem  Porthitobjectiv  war  der 
BlendendurchmesBer  27,2  mm,  die  £ntfert)ung  von  der  Matt- 
scheibe bis  zur  HIciidc  «■  227.1  mm.  Entfernung  der  Matt- 
scheibe TOD  der  Vorderlinse  »  282,3  mm.  Daraus  ergibt  sieh 
4iie  wahre  ObjectiirölfDung  zu 

27,2  mm    '-l  ]      33,8  mm. 

In  difsiMii  Falle  wäre  dio  ririitiLr  InTcchnete  Licbt>t;irkc  I.MI 
gewesen  und  na.  h  der  gewöhnlichen  ungenauen  Methode  aber 
blos  1,0(),  also  merklich  zu  wenig. 

Weiteres  fuhrt  A.  Miethe  aus  (a.  a.  0.  S.  22),  dass  bei 
jedem  Objectiv  mit  Central b'lende  die  Lichtstarke  erst  langsam 
und  dann  rasch  gegen  den  Rand  des  Bildfeldes  abnimmt 
(rergl.  die  ähnliche  Tabelle  Dr.  Stolze's  im  ersten  Theile  unseres 
Jahrbuches).  Er  kommt  nach  eingehenden  mathematisi  ht  n 
Erörterungen  zu  dem  S('hln>so.  <l;)s<  die  Abnahme  der  Helligkeit 
gegen  den  Band  zu  nur  um  i*o  langnamer  vor  sich  geht .  je 
näher  die  Linsen  bei  einander  stehen.  Es  muss  daher  das 
Bestreben  der  Optiker  sein,  bei  solchen  Objectiven,  die  liaupt- 
s&chtich  bestimmt  sind,  mit  yoller  Oeffbung  oder  grosser  Blende 
zn  arbeiten  (Portiat-Objecctiv)  die  Linsen  einander  möglichst 
.zu  nähern.  Am  ToUkommensten  ist  dies  bei  Steinheil's  Anti- 
Planeten  erreicht 

Ueber  Astigmationen  s.  femer  Miethe's  Artikel  S.  117 
unseres  Jahrbuches. 
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A.  Mi  et  he  erwähnt,  dass  es  allen  Praktikern  bekMintsei^ 
da««!  PS  für  die  Schärfe  der  Bilder  nur  zu  einem  ^owissen 
Grade  von  Torthoil  ist.  oin  Ol.  jortiv  n  Izn^loüden.  Geht 
man  unter  einen  frowisson  klciuiateu  Hleu  Iciuluirliiiios^^cr  (cirea 
VfiO  Brennweite)  hinab ,  so  erhält  man  neben  einer  ge^ 
wiMMo  Flanlidt  des  Bildes  nnecbarfe  Contnren.  Blee  r&hrt 
▼OD  der  Beugung  des  Lichtes  am  Bande  der  Blende 
her.  (Phet.  Mitth.  1887,  Bd.  24,  S.  274.) 

Von  Max  Wollf  erschien  eine  sehr  belangreiche  Ab- 
handlung über  „BestimmuDg  der  chromatifohen  Abweichung 
arhromatiseher  Objective".  (Anoal.  d.  Physik  und  Oheime, 
Keue  Folge,  Bd.  XXXlll.) 

H.  Grubb  bespricht  im  Brit.  Journ.  Phot.  Almanae  for 
1888,  B.  286  eine  graphische  Methode  zur  Bestimmong  der 
Linsen,  welche  auch  in  Pnot.  Oorresp.  1888, 8. 168  Ubersetzt  wurde, 

Photoirni ph ie  dunkler  Wärmestrahlen. 

Ivos  lioss  das  Lieht  eines  Kalklichtes  in  eine  Camera 
fallen  und  stellte  einen  metallischen  Gegenstand  vor.  so  dass 
ein  Schattenbild  entstand.  Dann  schob  er  vor  das  in  einem 
Kasten  befindliche  Ealklicht  einen  schwarzen  Glasschirm,  welcher 
nnr  die  Wärmestrahlen  dnrchl&sst  und  brachte  dann  an  die 
Stelle  der  Yisirs«  heibe  eine  mit  Leuchtfarbe  bestrichene  phos- 
phorescirende  Tafel.  Die  Warmestrahlen  löschten  nun  an  den 
Bildstpllen  das  Ph<)S|ihnrefcenz]irht  an«  und  wenn  er  die  Tafel 
mit  einer  Bromsilberplatte  in  Contact  brachte,  entstand  oiit 
positives  Bild.  Heisses  Eisen  an  Stelle  de«»  Kalklichtes  erwies 
eieii  nicht  bntuchbar,  indem  seine  Strahlen  durch  Wasserdnmpf 
der  Lnft  absorfoirt  wurden.  (Philadelphia  Photogr.  1887»  S.  180 ; 
Phot.  WochenbL  1888,  8. 6.) 

üeber  die  Brechungsexponenten  der  Metalle  hat 
Prof.  Kundt  in  den  Sitzungsberichten  der  K.  Akademie  der 
Wissenschaften  zu  Berlin  (Ih*.  Februar  1888)  interessante  Mit- 
theilungen gemacht.  Derselbe  stellte  sich  eine  crrosse  Zahl 
von  Prismen  aus  Silber,  Gold,  Kupfer,  Platin,  Einen,  Nickel 
und  Wismuth  mit  sehr  kleineu  Winkeln  her  und  bestimmte 
durch  sehr  zahlreiche  Beobachtungen  die  Brechmigsexponenten 
dieser  Metalle  und  damit  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
des  Lichtes  in  denselben.  Prof.  Kundt  kommt  zu  dem  sehr 
interessanten  und  iiborra sehenden  Resultate,  dass  die  Metalle 
sich  in  Hc/u^z  auf  die  1/ii  htjresehwindigkeit  in  dieselbe  Reihe 
ordnen  wie  in  Bezug  auf  die  Leitung  der  Elektricität  und 
Wärme;  die  besten  Leiter  für  die  letzteren  besitzen  den  kleinsten 
Brechungsexponenten  und  somit  die  grösste  Lichtgeschwindigkeit. 
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eine  Beziehung,  welche  die  Perapeetive  auf  weitere  intereteuite 
Untersuchungen  eröffnet. 

Die  Fmge:  Hat  die  Intenftität  des  Lichtes  Eiutluss 
auf  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  desselKen? 
war  bis  vor  kurzem  noch  streitig,  sie  ist  jedoch  von  Dr.  Ebert 
in  den  Annalen  der  Physik  1887.  N.  F.  B.  JXXH  durah 
genaue  Untersuchungen  dahin  entschieden  worden,  dass  die 
Wellenlänge  und  folglich  auch  die  Fortpflanzungsgeschwindigkett 
des  Lichtes  von  seiner  Intensität  unabhängig  ist. 


VorlesangsTersucIi  Hbcr  Entstehung  von  Photographien 

iu  natürlichen  Farben. 

GeofiT  Staats  l>oF;ohroil«t  folgenden  leivlit  ausznfülircijden 
Versuch:  Eine  iz\\\  ]'<iliito  Silberplatte  wird  in  eine  öproc. 
Lösung  von  B^isenehlorid  gotaiii  ht.  nach  10  Seeunden  hemus- 
genouimen,  mit  einem  Tuehlappen  abgetrocknet  und  mit  kirsch- 
rothenif  smaragdgrünem,  orangem  und  blauem  Glas  bedeckt. 
Im  Sonnenschein  oimmt  die  Chlorsilberschieht  in  wenigen 
(höchstens  10)  Minuten  die  Farben  der  Glasplatten  deiitli«  h  an. 
Dieselben  lassen  sich  leicht  mit  Ammoniakwasser  und  Kreide 
ni  Walser  wieder  reinigen.  (Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Qesellseh. 
1661,  Bd.  20,  S.  2322. 


Photoframmctrie  «nd  Anftiahme  toh  Bavd^ftkmlleni* 

Die  „ Photogrammetrie''  oder  das  ^Messbildver» 
fahren*  findet  in  Pteussen  durch  die  Regierung  eine  nach- 
haltige Förderung,  Indem  im  Etat  1889  loixX)  Mark  f&r  eine 
solche  Aufnahme  von  llaudenkmälem  in  das  Ordinaiinm  gesetzt 
•wurde.    (Ph-.t.  Archiv  1888.  S.  12511 

Aufnahme  von  Ba u den kujä  lern.  Für  das  }«roussisi  hc 
Cultu^ministeriinn  werden  phütügra})hisi-h(>  Anfnahmon  von 
Baudenkmälern  im  Format  von  40  cm  im  Quadrat  angefertigt, 
nach  weichen  die  geometrischen  Zeichnungen  angefertigt  werden. 
Als  Linse  dient  &s  FtEmtoscop;  die  Brennweite  der  benutsten 
Objectivo  vaiiirtf  ii  von  24,  85  und  52 cm.  NachDr.  Meyden- 
bauer's  Mittheilun<ien  wurden  diese  Negative  auf  Bromsilber- 
gelatinopnpicr  vergrössert.  Hierzu  diontp  ein  Ka^^ten  aus 
diinncn  13n.'ttorn ,  eircn  50  cm  lani?  Der  Quor^cbnitt  betriljrt 
im  Lichten  42  cm  im  Quadrat.  Innen  sind  4  Spiegel  so 
angebracht,  dass  uie  un  uuiem  Hlnde  den  Seitenwuuden  anliegen, 
am  anderen  jedoch  einen  rechteckigen  Baum  yo&  12  om  Breite 
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und  35  cm  Höhe  in  symm (»frisch Anordnung  cinsehliospoti, 
woraus  die  pencigto  La^e  Jor  Sjueirel  sieh  von  selbst  eriiiht. 
Die  grosse  Oeffniing  ist  durch  eine  leicht  horauFzunehineude 
matte  Spiegelscheibe,  deren  Ecken  abgeschnitten  sind,  ge- 
BohloBsen;  am  anderen  Ende  befindet  eioh  eine  leicht  gehende 
Thür,  innen  mit  weissem  Papier^)  bekleidet.  Endlich  befindet 
eich  in  geringem  Abstände  von  der  Thiirscite  eine  duroh  die 
KaatoiidtM'ke  und  oboren  Spiesel  £re?cIii»itt(Mio  kreisformi.jre 
OofTnuiii^  von  H  nnrdHf'i^^er  und  darüber  ein  na<-]<  dem 
Srhoriistoiii  lührendes  iiicciiruhr  von  gleielioin  Tbirr-hmoj^sor. 
Soll  dits  Negativ  belichtet  werden,  so  wird  der  Kasten  mit  der 
matten  Scheibe  dicht  an  das  Negativ  gedrückt,  welches  ver- 
grGssert  wird,  unter  der  Oeffnung  an  den  Draht  eine  oder 
zwei  Magnesiumspiralon  (von  3 — 14  ora  Länge)  angehängt, 
angezündet  nnd  die  Thür  nicht  ganx  geschlossen ,  damit  Luft 
ointrotcri  kann.  T>io  Bilder  werden  mit  Stninhoil -Aplanat 
Serie  VI,  Nr.  3  von  (Ü)  ym  Broito  auf  1.7  m  BilddurchmesBcr 
vergrössert.   (Phot.  Wocheubl.  1808,  Ö.  17u.) 


Wirkung  des  Liefctes  mut  PflanBen. 

l)er  IxTiihnito  Botaniker  .Juiiui*  Sachs  untersm-bte  (1888) 
den  Kiullusri  der  ultravioletten  Strahlen  »ul  da^  Gedeihen 
der  Pflanzen.  Er  ging  Ton  der  bekannten  Thatsache  aus,  dasa 
das  Bcbwefelsanre  Chinin  diese  Strahlen  nicht  durchl&sst,  wie 

das  reine  Wasser,  sondern  sie  verschluckt.  Hiernach  richtete 
er  den  Vorsuch  ein.  Eine  Pflanze  (Blumenkresse)  wurde  von 
fillen  störenden  Einflüssen  befreit  und  so  l'« -st eilt,  dass  sie  nur 
solches  Licht  bekam .  welches  zuvor  durch  eine  Chininlösung 
durchgegangeji.  In  diesem  Falle  konnte  also  die  Pflanze  von 
den  ultravioletten  Strahlen  nicht  getroffen  werden.  Ein  gleiches 
Oet^chs  setzte  er  unter  sonst  gleichen  Bedingungen  dem  Tollen 
Liclite  aus,  welches  durch  reines  Wasser  durchgegangen  war. 
Und  nun  überliess  er  die  beiden  Pflanzen  ihrem  Wachsthum. 
Da  zeigte  sieh  nun  da?  Tuerkwürdige  Eesultat .  dass  irerade 
die  iiichtlenehtenden  Strahlen  des  Sonnenlichtes  diesenigen 
sind,  welche  die  Plian/jMi  zur  Blüthen)»ildung  brauchen.  Denn 
während  sich  aus  zwanzig  Pflanzen,  die  Sachs  hinter  Wasser 
aufzog,  sechsnndfünfzig  Blüthen  entwickelten,  ergab  die  Cultur 
AUS  seehsundzwanzig  Pflanzen  nur  Mne  einzige  TeikQmmerte 


Kiae  Upiegeltobeibe  ao  Stelle  der  Papier  -  BUckwand  iat  schlecht, 
'wiU  d«r  MsfiiMlwauMMb  etoea  SdwIlMi  wat  4to  Yoideilllobt  trieft 
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Blüthe,  die  selbst  wahrsrheinlirh  nur  einer  T'nroLn'liiiHssigkoit 
im  Vorsuehe  ihro  "Fxistpiiz  vei<lankt.  Es  ist  iTitercssRiit ,  dass 
gerade  das  farblose  Lieht  die  larbeDglöheiido  Blütbenwelt 
hervorbringen  hilft. 


Spectral  -  Photographie. 

Dip  7^hot(i«rTaphic  wird  in  stets  steiirendom  Man-^f  a]?? 
Hilfsuiittei  für  dio  S|io(tnilanaly8e  benutzt.  S.  Schuniaiin  in 
Leipzig  setzt  seiuo  äusserst  8or*:talti^ou  und  ^rundlichen 
Arbeiten  über  Wasserstoff-Speetr en  fort  und  bedient  sich 
Beines  ausgezeichneten  Qnansijectrographen  mit  QuarzpriMna 
und  des  Rowland'schen  ConoaTgitfcen.  Der  Heransgeher  erhielt 
Aufnahmen  von  un ftbortroffener  SehSrfe  und  Auflösung- 
durch  die  Freundlichkeit  Herrn  Schnmann's.  (Vergl.  den 
Originalartikol  auf  S.  221  und  225 ) 

Rowland  verötffntüchtp  oinon  lt.  Atlas  des  Sonnen- 
spectnims,  welcher  zw  i-  heu  den  Wellenlängen  570  »lu  und 
320  jiji  die  Wellen läiij;c  jeder  Frauenhofer  sehen  Linid 
bis  auf  0,005  sieher  ablesen  Iftst'.  (Vergl.  Aber  Rowland'a 
Apparate:  Phil.  Magaa.  (5)  16  pag,  197  im  Jahre  1888.) 

Prof.  H.  Kay 8 er  und  C.  Kunire  in  Hannover  begannen 
die  Publikationen  ihrer  fundanientalon  Tnter8uchun<ren  .I'eber 
die  R|  o.  troti  der  Elemente*"  (Berliuer  Akad.  d.  WisseuschafieD 
1888  mit  7  Tafeln). 

Dieselben  begannen  mit  dem  Eisenspectrum,  welches 
zwischen  zwei  Schmiedeeisen- Elektroden  durch  elektrisches 
Bogenlicht  enengt  war.  (30  Ampere  Stromstiilie  nnd  50  Volt 
Spannung).  Es  wurde  Rowland 's  Goneavgitter  benutat, 
nachdem  es  sich  herausgestellt  hatte,  dass  ein  Plangitter 
mit  QuarzlinFcn  bei  Aufnahmen  von  Strahlen  kurzer  Wel1onV:inge 
ni<'bt  jiTcnü^te.  ]>n'  A 'ihnndluii'j  ^ind  j?ehr  LMJto  Lirlit Jnu'k- 
taieln  dieser  EisensjuM  n  (  n  leigegeben  und  dadurch  eui  Ver- 
gleiehsspeetrum  für  andere  Aufnahmen  geschaffen. 

H.  Deslandres  in  Paris  ver^iffentllohte  seine  «Th^ee» 
present^s  h  la  faenlt^  des  Scienoes  de  Parts:  8peetres  de 
Dordes  ultraviolets",  worin  er  die  photographischen  Si>ectren 
von  Luft,  Sanerstoff,  Wasserstoff,  Wasserdampf,  Kohle,  Cyan 
und  Kohlenwasserstoff  beschreibt.  £r  bcKÜent  eich  dea 
Cornu' sehen  Apparates  (s.  S.  207  . 

Prof.  Dr.  0.  Simony  unternahm  mit  einem  Schu- 
mann sehen  Quarzi^peetrographen  eine  Forschungsreise  nach 
den  Canarisehen  Inseln;  er  photographirte  das  breehbarsta 
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Ende  df*^  Sonnenspectrums  von  orrnf5«äor  Höhe  eino«»  Berges 
und  coustatirte  die  steigende  Ausdehauii};  des  Suiiueaspectrums 
gegen  das  benachbarte  Endo,  sobald  die  Luftschicht,  welche 
dM  Lioht  dnrehdringt,  dfinoer  wird;  die  Spectnüanfimhmeii 
zeigen  aasgezeiclnu  to  Definition.  Die  Bromsilbergelatineplatten 
waren  an  der  k.  k.  Lehr-  und  Versuchsanstalt  für  Photographie 
in  WioTi  hnrirof^tcllt  und  die  d(<i-t  übliehe  Methode  der  Spectrai- 
photoiinq-hie  ajigewendet  worden. 

Von  Dr.  H.  Krüss  en«<"hien:  „Beziphuniron  zwischen 
Zusammensetzung  und  Absorutionsspectrum  organischer  Ver- 
blndungen*  (Zeitsekr.  f.  physik.  Chemie  1888). 

Prof.  Dr.  H.  W.  Vogel  gab  die  2.  Auflage  seiner 
„Spectralanalyse*  heraus,  welche  die  neuesten  Fortschritte  und 
ijishesondere  auch  die  für  die  Photochemie  sehr  wichtigen 
Absorptionsspectren  versohiedener  Sabstanzen  (Farbstoff  eto.) 
enthält 

Wellonlängo  des  Liohte9. 
aaegednii-kt  in  yj.  (=  Milliontel  Millimeter)  für  die 
wichtiiTsten  Fraiienhnfer'schen  Linien. 
Von  Prüf.  Dr.  Jl.  Kaiser  in  Hunnuver. 


W«U«kl&iige. 


Koupreohead. 
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A»tronoini««b«  Fiiotogr«i»hto. 


WoUenUng«. 
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Astronoiuische  Photog^rai^liie.^) 

Die  VorltereitniiL'*^!!  /rr  Herstellung  der  {•hotrigraphisehen 
HimraelFkaile  schreiten  rüstig  vorwärtf»  und  man  hofft,  driss 
an  einigen  Sternwarten  mit  Anfan?  des  Jahres  18<S!)  :ni  die 
Arbeit  wird  gegangen  werden  können.  Für  13  Sternwaiieu, 
nämlich: 

Deutschland:  Potftdam, 

Frankreich:  Pnri8,  Bordeanx,  Toulonse,  Algier, 

England:  Oxford. 
Spanien:  S:m  Fernandn. 
Hrasilien:  Rio  de  Imieiro, 
Argentinien:  La  l^iaia, 
Chili:  Santiago, 
Mexico:  Tacubay», 
Australien:  Sidney,  Melbourne, 


0  Biete«  Cspitel  w«irde  freaodUobit  von  Hwrn  Dr.  B.  8plt»l«r 
ia  Wi«o  b«ub*U«t.  (Anm.  d.  Htnaig«b«rt.) 


Digitized  by  Google 


AitronomUcli«  PliotographiAi 


356 


welche  sieh  bis  jetzt  zur  Betboilig»i»ii;  gemeldet  halieii ,  sind 
bereits  die  znr  Hinimelsphotognijtbie  erforderlichen  iDstruniente 
in  Arbeit  oder  gehen  der  Vollendung  entgegen.  Sie  werden 
mit  Ausnahme  der  drei  letzten,  %vek'he  (Irnbb  in  Dublin 
ausführt,  von  den  Hri'idern  Henry  in  Paris  angefertigt.  Es 
steht  a^pf  zu  erwarten,  dn««  «i«'h  ?ir><  h  Stonnvni-ton  in  Deutsch- 
land. KiiL''l;tiitl.  IiTi««l;Hid.  Nord-Amerika,  gowif^  hi>ll'»'iitlifh  nur^h 
U«_'s-t»'rn'i<  li  Jiisem  fieineinsamen  vvissenöchaftiiehen  ünternehmon 
aus(hlie>;seu  werden. 

Auf  die  Voruntersnehungen,  welche  Tor  Beginn  der  pboto* 
p^jihi sehen  Himmehaufiiahme  nach  den  BeschlOesen  der 
Pariser  Conferenz  (Friibjahr  IHKTt  «jeniacht  werden  sollen,  um 
(h>  T'iiternehnien  auf  sichere  Grundlagfn  zu  stützen,  haben 
iluf  Fönlt'rrr  L^ofnndPii  K«  wordon  diese  Stu<lien  durch  eine 
eigene  PuMimtii'H.  \vc'l«*he  von  Zeit  zu  Zeit  erseheinen  wird, 
nämlich:  Bulletin  du  Comite  inteniatiuual  permanent  uour 
Texecution  photographique  de  la  carte  du  eicl,  veröffentlicht 
und  ist  daTon  bereits  das  erste  Heft  erschienen.  Der  Dlreetor 
der  Sternwarte  am  Cap  der  guten  Hoffnung,  Dr.  GUll,  studirte 
die  beste  Methode,  die  }thotographischen  Platten  zu  montiren 
und  hat  zugleich  ein  Project  vorgelegt,  ein  intemntionales 
Bureau  zur  Ausmessunc  der  Olidu's  u',m-]\  Miistes  des  iuter- 
n«ti"nalen  Man«???-  und  (Tewiebt^'iuro;ins  einzurichten.  Kinen 
Beiir  grossen  Tlieil  der  Vorarbeiten  hat  Prof.  Vogel,  bezüglich 
das  Astroph^sikiilische  Observatorium  in  Potsdam  Qbeniommen 
und  zu  einem  TorzUglichen  Abschlüsse  gebracht.  Die  ünter> 
euchungen  bezogen  sich  auf: 

1.  Herstellung  photographischer  Gitter  behufs  Ausmessung 
der  Platten; 

2.  l  iitersuchuncen  iO'or  die  Veränderung  der  eniplindluhen 
iSchieht  in  F('li:o  der  durch  Hervorrufujig  und  iixiiiing  be- 
dingten Manipulationen; 

8.  Untersuchungen  über  den  Einfiuss  der  Expositionszeit  auf 
die  Exactheit  photographischer  Stemaufhahmen; 

4.  Auswahl  geeigneter  Prütfungsobjeote  zur  Beurtheilung  der 
Güte  der  verschiedenen  znr  Verwendung  kommenden 
Instrumente. 

Was  die  Gitter  anbelangt,  so  hatten  sie  vorerst  »ien  Zweck, 
auf  die  Platten  aufcopirt  zu  werden,  um  die  Vorzerrungcn  der 
liehteniptlndlichen  Schicht  durch  den  Her^'orrufungs-  und 
Fixirungsprocess  nachzuweisen,  dann  aber  auch,  um  sie  bei 
Ausmessung  der  Sternpositionen  behufs  Tiita ]•><:; sintng  der 


es  Dr.  Scheiner  so  vorzügliche  Gitter  herzustellen,  dass  die 


Sterne  zu  verwenden. 
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Einstellungeu  auf  eioen  Sirieh  dieser  Gitter  eine  Genauigkeit 
(niittlereü  Fehler'  von  4:  0.iXX)8  mni  habea,  während  die 
£ui8tellungen  auf  die  Sternscheibchen  einer  Henry^chen  Platte 

im  Dnr  h^chiiitt  4:  0,0018  mm  als  mittleren  Fohlor  orjeben 
hiitteri.  Für  d'iv  von  der  Cofiforeiiz  vnrjreschlageiicii  J>iiiifiisi.)ncn 
der  luRtrumeute  zur  llor^tellung  der  Himmelskurte  wurden  diese 
Zahlen  0,05  resp.  0,11  Hogeusocunden  entsprechen. 

Die  ünterattehungen  ttber  die  Verzerrang  der  Gelatinesoluoht 
haben  eehr  erfreuliche  Beeultate  erbracht;  ee  ist  der  Betrag 
der  Verzerrung  kleiner  als  der  mittlere  Pointirungefehler, 
nämlii-h  0,000  mm.  Prof  Vogel  hat  sich  bereit  erklärt,  alle 
iiothwondigen  Gitter  in  Potsdam  herstellen  zu  lassen.  (Astro* 
nomische  Nachrichten  Band  119.  |»a*r  1  ) 

Dr.  Scheiner  hat  ferner  den  Kiutluss  der  Ex|>o??iti«'ns- 
dauer  auf  die  Güte  und  Brauchbarkeit  der  Steruphotographien 
untersucht  und  gefunden  ^  dass  innerhalb  der  von  ihm  unter- 
suchten Grenzen  die  Expositionsdauer  ohne  merkliehen  Einflusa 
auf  die  Genauigkeit  der  Positionsbestimmung  der  Sterne  za 
sein  scheint  (Astronom.  Nachrichten  lUnd  118,  pag.  153),  wo- 
mit die  von  Prof.  Thiele  (Note  sur  Tapplication  de  la  photo- 
gnijihie  nux  mesures  nii.  romctriques  des  etoilos)  an  drei  Pariser 
phoiugnuphischen  Aulnahuien  der  Präsepe  erhaltenen  RosulUite 
Qbereinstimmen ,  wonach  der  mittlere  Einstelhmgsfehler  auf 
Stempunkte  nur  an  den  Bändern  der  Platte  0,2  Bogenseeunden 
ftbersehreiten  kann. 

Christie  berichtet  der  Boyal  Astronomical  Society  in 
London  (The  ()l)i;f'rv;itnrv  1H8H,  pnu.  Tri'i  iiltcr  VcrjJin'he.  welr'he 
in  Grccnwuh  /.ur  Beantwoitung  der  Frme  gemacht  wurd'Mr 
welche  Verzerrungen  das  photoi]rniphi><  ii«-  l^ild  nach  dem  Kafide 
der  Platte  zu  erleidOf  und  bcditMito  bich  kugelförmig  gekrümmter 
Platten,  entsprechend  der  KrAmmung  des  Gesichtsfeldes  am 
Orte  des  kleinsten  Zerstreuungskreises.  Die  aufgenommenen 
Photographien  konnten  leider  in  Ermangelung  eines  zur  Aas- 
messung  der  gekrümmten  Platten  gci  iuneten  Instrumentes  noch 
nicht  gehörig  vcnveiHiet  werden,  jedoch  /oiirto  si^h ,  das»  bis 
zu  einem  A)»stand  von  H  Gi^nd  vom  Mittelpunkte  die  Bilder, 
wenn  auch  niciit  mehr  kreiHluruiig,  daeh  ausmessbar  sind. 
Die  Platten  umfassten  ö^/^  Quadratgrad  lliuuuclfifläche. 

[n  No.  2849  der  astronomischen  Nachrichten  (Band  119, 
pag.  257)  berichtet  der  Director  der  Sternwarte  am  Cap  der 
guten  Hoffnung,  Dr.  Gill,  iiber  den  guten  Fortgang  seiner 
jthotognipliischen  südliehen  Hinimelsdurehmus»terung,  die  er  jetzt 
mit  eiimr  nenen  T^jiIlint'ycr-IJnse  von  Inniror  l^reniuvoite  aus- 
führt und  wovon  bereits  cm  grosser  Theii  vollendet  ist.  IHe 
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Ausiiiesj5iiijg  der  Platten  und  dio  ratalniriHirnnsr  der  Sterne 
wurden  vou  Prof.  Kapteyii  annj^fführi  und  i&t  die  Zone  vou 
75  Grad  sQdlicher  Bnito  bis  som  Pol  bereits  ToUendet. 

Tn  einem  Anffiatse  über  die  Bedentong  der  Photographie 

zar  Boni.M.-htang  von  NeV>ellleeken  (Astronomische  Naehricnten 
Band  HH,  pag.  337)  zeigt  Prof.  Vogel  an  sehr  gelungenen 
Photogniphion  vnn  Nohelfleckon  ,  wolcho  E»i'/*^;i  vnn  Oothard 
mit  seinem  BrDwuing'sehen  S[iir'i:f*Ito]('si-t.jto  :iiifii:»'tiommpn  hat, 
die  groHPe  Bedeutung  der  l'lioluiirajihie  für  das  Studium  dieser 
Hinimt^Ukürper  und  hebt  den  Vorzug  hervor,  den  Reflectorcu 
gegenüber  Kefraetoren  in  der  Himmelephotographie  haben, 
indem  dnroh  erstere  Strahlen  jeder  Wellenlänge  in»  einem 
Punkte  vereinigt  werden  und  so  dnrch  die  Gesammtwirknng 
allor  vom  0'*i<>rtiv  auf  tlio  photogray»hi«fhn  Platte  kommenden 
Stnihlpn  noi  ii  l/irhtpiii<lrü.  ke  fixtrt  u  erden  köimen,  die  durch 
dag  Auge  in  Folge  m  geringer  Erregung  der  Netzhaut  iiieht 
zum  Bcwusstsein  gelangen. 

Mr.  Koherts  (Monthly  Notices  of  the  Royal  astronomical 
Socioty  Vol.  XLVnr,  No.  1)  besehreibt  einige  seiner  Nebel* 
nnd  Sternphotographien,  damnter  aueh  seine  Aufnahmen  dea 
Ringnebels  in  der  Leier,  die  er  zwischen  dem  14.  und  81,  liili 
1S^>7  mit  10  bis  HO  Minuten  Kxi'Ovitidiis  lMiv  r  erhalten  hat. 
Es  zoitrt  «ich  auf  jeder  derselben  iler  cciitniie  Stern.  Um  diese 
Zeit  wurde  der  Stern  auch  mit  dem  grossen  Wiener  Refractor 
von  Spitaler  beobachtet  (Astronomische  Nachrichten  Band  117, 
png.  2G1),  der  das  Sternchen,  Uber  dessen  Sichtbarkeit  zuerst 
Hahn  im  Berliner  Jahrbuehe  von  1803  beriehtet,  für  Ter* 
änderlirh  h-Üt  —  Sehr  interessant  ist  auch  eine  Vergleichong 
von  drei  Aufnahmen  einer  Partie  im  Sternbilde  des  Schwanes, 
welche  von  den  Brüdern  Henry  im  Jahre  1885,  «jowie  von 
Rolterts  in  den  .liihren  iNSfi  und  1887  gemacht  wurden.  Ks 
zeigen  niimlich  auf  derselben  Himmeislliiche  di«  Photographien 
der  Brüder  Henry  312-4  Sterne, 

die  Boberts  von  1886       6023  « 
„    1887       lf)2(K>  , 
also  letztere  mehr  denn  3 mal  soviel  Sterne  als  orstere. 

Würden  damit  aber  die  neuesten  Aufnahmen  der  Brüder 
Henry  verglichen  werden,  po  durften  Fie,  wenn  Rchnn  nicht 
mehr,  so  diM'h  diesellie  Anzahl  von  Sternen  autVoiseii.  Die 
llrüdcr  Henry  haben  unter  anderem  neue  Aiiluahmen  der 
Plejadengruppe  gemacht,  bei  denen  bis  zo  4  Stunden  exponirt 
ivnrde  und  die  Sterne  zeigen,  welche  offenbar  sehen  sar 
18.  Grösse  zu  rechnen  sind,  also  ffac  das  Ange  mit  den  gegen- 
wärtigen Hilfsmittteh)  nicht  mehr  wahrgenommen  werden  kdnnen. 


368 


AktroDomiscbe  FhotograjpUi«. 


Diese  neuen  Aufnahmen  zeigen  auch  noch  Nebelgebilde,  die 
auf  ihren  fr&heren  Aufnahmen  noch  nicht  enthalten  waren. 

(Rapport  anniiel  de  rob?»'rvat.)irc  do  Paris  pour  1887.) 
\\  Spitaler  bespri  -ht  in  der  Photographisoheii  Corrofspondonz 
(1SS8  Soptembor-Hefii  unter  ,Das  PUotoEri-nphiren  (Irr  PlniK^teii"' 
sf'iiif'  di(»f{h<v.iii: liehen  Untersiu'hunir^n  mit  dem  grossen  Wiener 
K<4i;iitur  und  hebt  die  Schwieriirltt'iten  hervor,  die  hierin  die 
Photogi-aphie  zui*  Kivalität  mit  den  Augenbeobachtuugeu  noch 
au  aberwinden  hat. 

E.  von  Goth.^rd  bef»<'hreibt  in  den  Astronomisohen  Nach- 
richten (Band  119,  pag.  93)  zwei  Aufnahmen  des  Kometen 
Sawerthal,  dio  er  ntif  orthoehromHtis.liMii  Platten  V">n  Dr. 
Sch  1  «MI « « II (' r  ;niti:»'iiniiiiij(«ii  und  die  sehr  viel  Detail  zeigen. 

U.  'losst'  !  Asn oiioinis.  In- Nnchritditeii  Rand  W.K  |mg.  l.>3) 
erörtert  auhtührlich  die  gdiis'tigste  Bediiigimg  diu*eh  photo- 
gm})hi8che  Aufnahmen  von  Stem8chnu])pcn  au  zwei  entlegenen 
Orten  die  Höhe  derselben  zu  bestimmen,  um  dadurch  auch 
die  Frage  über  die  Höhe  der  Atmosi>h;no.  Ii*'  in  Folge  des 
Auftrotnü?  von  leuchtenden  silbernen)  Wolken  (Meteorn logische 
Z.'iJs.  hiift  1885,  pair  H  und  ()4.  1887  p.-iir  17!».  ISSS  |m-  !HV) 
flu  orhohtes  Interes^-»'  iiewonnen  hat,  genauer  zu  he:iiit\v<aien. 
Bei  der  Höhenl>eRtimuiung  genannter  leuchtender  Wolken  hat 
sich  die  Photographie  als  vorzügliches  Hilfsmittel  bewährt. 

Prof.  Pritchard  hat  an  der  Oxforder  Sternwarte  mehrere 
Versuche  angestellt,  mittels  der  Photographie  die  Parallaxe 
einiger  Sterne  zn  bestimmen  und  ist  damit  zu  sehr  erfreu  Ii  lien 
Resultaten  gelangt.  (Rosearches  on  Stellar  Parallax  by  the 
Photogrn])hic  nifthnd.    Monthly  Xi)ti«-cs  Vnl,  XLVHI.  Xo.  1 

Von  iiro>?'Ci'  iHHieutung  in  der  As^tiiuiomie  sind  die  ^i'C.  fnil- 
photographischen   Versuche   Vogel  s  in   Potsdam    iilicr  die 


Bestimmmig  der  Bewegung  von  Sternen  im  Visionsradius,  die 
er  an  mehreren  helleren  Sternen  ausgeführt  hat.  Aus  der 
Verschiebung  der  Speetralliaien  der  Sterne  gegen  die  künstlich 
erzengte  H7- Linie  des  Wasserstoffs  fand  er  beispielsweise  für 

ß  und  £  Orionls  eine  Entfernung  von  8..3 .  bpziehniigsweise 
7,4  gc.».:r  Moüon  in  der  Secundo.  Die  grossen  bchwierigkeiten. 
welche  lierariiLTi»  lipobn<'htungen  mit  dem  Auge  ungemein  fi- 
sehwerten,  scheinen  durch  die  Ajiwendung  der  Photographie 
vollständig  überwunden  zu  sein.  (Astronomische  Kachrionten 
Band  119,  pag.  97,  sowie  Sitzungsbericht  der  Berliner  Academie 
der  Wissenschaften  vom  23.  Febr.  1888.) 

Im  „Seeond  annual  report  of  the  phntogi-nj>hic  study  of 
fltellar  spectrn.  conducted  of  the  Hfjrvard  «  nlli  ^c  Ot.sen'atorv"' 
.  berichtet  Prof.  Piekering  über  den  guten  Fortgang  seiner 


Micropbotograplii«. 


fipectrophotograpbisohen  DnrchmuBterung  des  Himmelfl,  die  er 
bereits  im  ersten  Report  vom  Jfthre  1887  eiogehender  besprocben 

hat  Die  Diirehnmsterung  der  helloroii  Sterne,  deren  Spectra 
mit  mindestens  Minuten  Ex|>ogitionsdauer  aufgenommen 
wunlpii,  ist  bereits  vollendet  und  wird  gegeuwiirtii?  an  die 
Aulitahuje  seLwächerer  Storno  i:«s»-hritten.  Um  die  Dureh- 
mustening  auf  den  iraii/.tMi  iliaiuiel  zu  erstrecken  .  ist  jjcplant, 
im  Herbste  1889  eiue  Expedition  nach  Peru  zu  senden,  um 
das  Weik  für  die  Umgebung  des  Südpols  za  verrollstäiidigen. 

Janssen  bat  während  seines  Aufenthaltes  am  Pie  dn 
midi,  wo  er  wissensehaftliche  Unters uchungen  anstellte,  die 
Photofrra}»hie  zu  meteorologisi'hen  Zwecken  versm  ht  und  damit 
nutzbrin-^'-ndf.  Kosultate  erzielt.  (Compt  read,  de  1  Academie 
des  eeieii.  Qi.  1.  CV.) 


jtticrophotograpbie« 

Carl  Zoiss,  Inhaber  der  berühmten  optischen  Werkstatt  in 
Jena,  gab  einen  Special-CataJog  über  A|»parnte  für  Micro|>h(»to- 
graphic  lionus  1 1SSS  .  wonti«  oine  vortrefflich o  Dnrstoll im 2  der 
Micro|»hotoirn4»hie  ncl)st  14  grossen  Lii  ht.lni -ktMfoln  geißelten 
ist.  iVorgl.  auch  die  Artikel  auf  S.  23y,  2U2  und  271 
uuseres  Jahrbuches.)  * 

Nach  Mittheilongen  von  Prof  Neisser  bedient  sich 
Prof.  Koch  in  Berlin  bei  seinen  mierophotogr.  Arbeiten  eines 
HelioRtaten  und  des  dnroh  eine  Sammellinse  coneentrirten 
directen  Sonnenlichtes.^) 

Bei  der  Unsicherheit  der  WittenuiL'  in  Mitt*»l-Europa  wird 
in  der  R<»s:el  das  Sonnenlicht  nicht  benutzt,  sondern  das 
Zirkoulitht  (s.  S.  271),  oder  electrisches  Licht,  sowie 
Magnesiumlicht,  für  geringere  Vergrösserung  wird  am 
besten  Gaslicht  benutzt 

Ein  grosser  Fortschritt  wird  durch  die  Einführung  des 
Z et tnow  Sehen  grünen  Filters  mit  Erythrosinplatten  erzielt 
(fl.  S.  239)  oder  diii'-h  das  von  Edrr  nn  der  k.  k.  J,»ehr-  und 
Versnchsanf^tnlt  fiir  l'ht)togra]>hic  in  Wien  pinüofnhile  Pikri n- 
säure-I  Jidigo- Fi  her  mit  Eos  in  s  i  1 1. 0  r  p  1  m  n  <•  n  (s.  S.  275), 
mit  letzterem  unter  Anwendung  von  Zirkoalicht  werden  sehr 
gute  Äiierophotographien  bis  über  lOOOfache  Vergrösserung 
•nieli 

In  Pasten r's  Institut  in  Paris  arbeitet  Roux  mit  micro- 
photographisohen  Aufnahmen  von  Bacillen,  welche  in  den 


1)  Phot.  Mittb.  ISSS,  Bd.  25,  8.  6. 
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Annalen  dieses  Institates  publioirt  sind.  ObRchon  die  Besaitete 
mit  dnr  crw&biiten,  an  der  k.  k.  Lohr-  und  Versnohsan^talt 

Phot>'vrraj>hie  in  Wion  crziclton  Methodp  sicherer  als  «üo  in 
Pasteur  ffiFtitute  schoiiioii,  so  8oil  doch  lif  Roiix'st^he  Mi-thode 
kurz  bcschn»:hen  werden,  nach  „Annales  (in  riiihtitut  rusteur" 
Bd.  1  für  li>87  ^erschienen  188S),  Nr.  5.  Nach  Roux  soll  die 
VergTösseruug  für  Bacterien  luid  Bacillen  ungefähr  1000 fach, 
imd  darftber  sein.  Der  Apparat  weicht  von  den  gewöhnlichen 
horizontalen  photoroicroscopischen  Vorrichtungen  nicht  ab; 
die  Cameralänge  betrliirt  l^is  1  m  15  om.  .  Matte  Scheibe  und 
empdndlicho  Platte  sind  demili^r  nebeneinander  l>('t«'sii;it,  da?? 
man  die  beiden  während  der  ArKeit  im  Kin  keiitheil  der  Camera 
verschieben  k;iiiii  (ähnlieh  wie  der  „xVjihaiii:  '  bei  Pniiriit-Camenis). 
Es  wurden  KnallguHgebläse  und  xMagoeBiumkugein  als 
Lichtquelle  benutzt.  Diese  Kugeln  werden  dadurch  erzeugt,  dass 
man  Magnesia  mit  Wasser  au  dickem  Brei  anrfthit  und  in  ein 
GlasrOhrchen  füllt  und  znsammonpresst  (mittels  Korkstücken), 
dann  etöest  man  diese  Stäbchen  heraus  und  formt  Kügelchen, 
welche  man  auf  Phitindraht  bofestiirt.  Man  trocknet  und  erhitzt 
vorsichtig;  Verwendungsdnuer  ~  J^tnnden.  Für  get:ir^t9 
Bacillen  wurden  isochromatische  Platten  von  Attout  i.E('sm- 
platteuV)  und  gelbe  Lichtlilier  {i.  B.  Pikrinsäure,  Chromate)  be- 
nutzt Die  Linsen  waren  theils  Ton  Yerick-Strassner,  Seibert, 
Zeiss,  Hartnack.  Belichtungszeit  1 — 6  Minuten. 

(üns  erscheint  die  Anwendung  des  grünen  Zettnow' sehen 
oder  unseres  Pikrinsäure -Indigo -Filters  mit  Eosinsilberplatten 
Tiel  rationeller.   Anm.  d.  Herausgebers.) 


Anwendung  der  Photographie  zu  verschiedenen 
wissenschartllchen  Zwecken. 

Dr.  A.  J.  von  Oettincron  benutzte  die  Photographie  zu 
seinen  Untersnehungeii  über  .Interferenz  oscillatoriscber  elec- 
trischer  Entladungen"  (Annab'u  der  Physik  und  Chemie.  Neue 
Folge,  Bd.  34,  1SH8).  E«  wurde  ein  rotirender  Planspiegel  mit 
der  photographisehen  Camera  oombinirt  und  mit  Steinheil- 
Aplanaten  N.  4  oder  Dalimeyer  B.  1  gearbeitet,  wie  Dr.  Too 
Dettingen  bereits  in  den  Annalen  •  der  Physik  und  Chemie 
Bd.  33,  S.  586  beschrieb. 

Uebor  die  Photoirrnp  hin  von  Blitzen  berichtet  "R<>lph 
Aber  Crumby  im  „Quaterly  Journal  "f  the  !Meteorolot:i<al 
Society"  (auch  Phot.  iiews  S.  4(>o>  und  liiubirin  die 
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intorwMDte  Abhandlnog  mit  mebreren  Beprodnotioneii  von  Blitas- 
photoginphiea. 

Photographie  eines  Regeiibügeus. 

P'nn^or  legto  (!"r  photogr.  (lesollschuft  in  LoiKion  die 
Photographie  einer  Landschaft  mit  liegenhogoii  vor  Der 
letztere  macht  auf  dem  Bilde  den  Eindruck  der  Körper iichiieit. 
(Pbot  Corresp.  1887,  S.  4()0.) 

üeber  Pbotogrophie  des  Zodi&kallichteB  s.  S.  157. 

Meteorologische  Photographie. 

Prof.  Jan  saen  in  Mendon  bat  im  October  1887  Tom  Pio* 
dn  Midi  in  den  Pyrenäen  aus  eine  Beihe  von  WoUEenanfhahmen 
gemacht  nnd  räth  dringend  die  Photographie  an  diesen  Studien 

anzuwenden ,  da  dadurch  die  Wolkenhildung  im  Allgemeinen 
stiidirt  lind  Messungen  ühcr  Höhen.  Entfcninnir  iin'l  TM-staU  der 
Wolken  etc.  gemacht  werden  können  (Fhot.  Wochenbl.        Ö.  77). 


Momeutphotographie* 

Die  Momentphotograpliie  wird  gegenwärtig  sehr  häufig 
auBgefibt  und  werden  namentlich  die  zahlreichen  Dotectiv- Appa- 
rate von  vielen  Dilettanten  venvendet.     In  der  Bogel  haben 

solche  Anfnnhmnii  woniir  Worth .  jedoch  liedicnon  sich  nach 
Künstler  und  Gelehrte  zu  Forschunirszwcckcn  <lt  r-olben.  Gute,, 
zieli-cwusste  Momentbilder  sind  jedoch  nicht  häutiger  geworden, 
als  im  vorigen  Jahre. 

In  der  Bogel  werden  die  schwierigen  Momentbilder  in  Visit-^ 
bis  Cabinetformat  gemacht;  seltener  in  grässerem  Formate. 
Man  sieht  die  Vergrössening  der  kleinen  Originalanfhahmen 
ynr  nni  fio  letztere  scharf  und  mit  genüarender  Beleuchtung  zu 
erhalten.  So  nrbfitot  Anschütz  in  LiF«a  in  P'»«oti  welcher 
goironwärtiir  die  Thiere  des  Zoologischen  (Jaitcns  ni  Breslau 
autniiümt.  Prof.  Dr.  Mach.  Kiegler  und  Salcher  setzton 
ihre  Aufnahmen  von  Projectilen  im  Fluge  fort  (vergl.  S.  199j; 
jedoch  blieb  der  Herausgeber  dieses  Jahrbuches  ohne  weitere 
Nachrichten  hierüber. 

Prof.  Mar ey  legte  der  Pariaer  Aca dem ie  der  Wissenschaften 
neue  Momcntaufiiahmcn  bewegter  Objecto,  v-(!r!v^  mittels  des 
Phnfochronograi'heii  hcrircstollt  wurden,  vor.  Knie  Serie  hat 
das  durch  Schmerz  er/.ciii:tc  Hinken  zum  Gegenstande,  eine 
andere  Serie  die  Fortbewegung  des  Aales  im  Wasser. 
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Marey  Ijcnntztp  1»oi  seinen  Momontanfnjihnif^n  ^  >Tt  1"l.('!i(i*'n 
Wesen  in  Bewr^LMiiiLr  einen  vollk<»nint''n  s-liuarxoii  iiinler- 
giiüid,  damit  h-ivh  die  Uiider  mit  d«'iitli»  lier  .Sekäile  anheben. 
Diesen  völlig  schwarzen  Hintergrund  erzeugte  er,  indem  er 
einen  Holilraum  (ein  Gebäude  von  10  m  Breite  und  10  m 
Länge)  innen  mit  schwarzem  8ammt  ausBchlagen  liese;  der 
Boden  war  mit  Asphalt  ü1»eizogen,  \vorUV»er  bei  der  Aufnahme 
noch  s»*h\varzer  Sammt  jreleL't  wurde.  Der  Bo^Lmi  nii.^hst  dem 
Hnhlnnnno  wird  dtin-h  \tif«prifzen  feucht  gemacht,  damit  bei 
der  Bewejiuni:  kein  JStaui'  :iiil\:cwirbelt  wird,  welcher  dip  ««♦hein- 
bare Verschleierung  des  liildes  verursachen  kunnic.  Mittels 
dieser  Vorsichtsmassregel  konnte  Marey  die  Belichtung  bis 
auf  ^/inoo  See.  redneiren.  (Mitth.  de  la  Phot.  1887,  S.  loO; 
Phot.  CoiTesp.  ISST.  S.  V'yi).) 

lieber  verschiedene  Hilf  aap  parate  sur  Momentphoto- 
graphie  s.  S.  '2')s 

Illustrationen  hierzu  siehe  ^\m  Schlüsse  des  Bandes. 

Ueber  Momentautnahuicii  im  Mi<;rof<«-o|»e  siehe  S.  266  (sowie 
im  vorigen  Jahrgange  des  „Jahrbuches"  S.  313;. 

Im  Cebrigen  verweisen  wir  auf  Eder's,  ^Die  Moment- 
photographie"  (Verlag  von  W.  Kna[)p  in  Halle  a.  d.  Saale.) 


Photographie  zu  phyNio^nonii^ehcu  und  Uhnliehen  Zwecken« 

Das  photographisrlie  Bild  des  Gesichtes  soll  na^h 
dem  Vorsrhhicrr»  vi»n  W.  Mathews  in  ^'lifton.  Bri-t»»!  (Phot. 
News  1H.SS.  S.  ['2^.h  Hfirlnn-h  zur  Identilii-irung  ans«remessen 
werden,  da<s  mau  eine  Linie  durch  die  Pu|)iilen  zieht  (Linie 
von  welcher  man  zur  weiteren  Constructiou  der  in  Fig.  UK> 
abgebildeten  Eintheilung  schreitet. 

Photographie  von  Verbreohern. 

Da  sieh  bei  ^erichtsproceasen  wiederholt  als  eine  grosse 
Sehwierigkeit  dar  Umstand  erwies,  dass  die  Identität  der  Ver- 

brerher  nicht  constatirt  werden  konnte,  so  or  lsHtc  das  dster- 
reichisehe  Justizministerium  an.  dass  jeder  Verbrecher,  welcher 
in  Stnifanstalten  gebracht  wird,  photographisch  aafgenommen 
werde.    (Phot.  Cc.rresp.  1888.  S  SS) 

I  dcntification  von  Per suucu  durch  Photographiren 
der  Hand.  In  der  ^ Royal  Institution"  hielt  Francis  Galton 
einen  interessanten  Vortrag  über  die  Eigenthümliehkeiten  der 
Handbildongt  welche  oft  grösseren  Werth  als  gewöhnliche 
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photogmphUehe  Porträte  haben.  Unter  den  vereehiedenen 
anfluropometrisehen  Methoden  fUr  Idenfieation  sind  auch  Dnioke 
Ton  geBchwärzten  Fingerspitzen  charakteriscli  und  soheinea 


Fig.  100.    PbysiogoomiBche  Pbotograpbi«. 
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Photographie  eu  phytiognomiachen  oder  äholichen  Zwecken. 

dauernd  zu  sein,  wie  die  Fingennarken  von  Sir  W.  Hörschel 
zeigen,  welche  in  den  Jahren  1H60,  1885  und  1888  gemacht 


Fig.  101. 
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worden  und  keinen  wpfpntihhcii  Unterschied  aufweison.  Sir 
W.  Berschel  benutzte  in  In.lion  die  Fingermarken  zur  loLraUMi 
Bestatigiinjr  Die  ^Photogniphie  News"  ( 1888,  S.  3äiS)  bringen 
die  Photogr;i}»hio  einer  ausgestreckten  flachen  Hand  (Innenfläche), 
bei  welcher  in  Folge  der  steilen  Beleuchtung  die  Falten  deut- 
lich liohtbar  Bind.  (Fig.  101.)  Wirreprodaoiren  dies«  interMBante 
Abbildung,  welohewir  <li  i  Freandliehkeit  des  HerftUBgeben  der 
Phot.  News,  Herrn  Dr.  Bolas,  verdanken. 

üeber  Phot« >irni|. hie  zu  physiognomischen  Aufn;ihnien  ii.  w. 
ist  in  (j.  Neuinaver's  Anleitunc  zu  wis seiiychaft- 
liehen  Heobaehtungon  auf  Ueinen  (G.  Fritsch,  Prao- 
tißche  Gesichtspunkte  für  die  Verwendung  des  Microscopes  und 
des  {ibotogniphiflchen  Appaiates.  1888.  BerlUi,  R.  Oppenheim) 
eine  mteressante  AbhandWg  eTsohienen ,  ans  welober  wir  Fol- 
gendes entDebmen.  Prof.  FritBoh  sebrelbt: 


Die  physiognomischoti  Vufnahmeii  zerüaUen  in  Aufnahmen 
von  ganzen  Figuren  und  solche,  wo  der  Kopf  die  Haupt- 
sachf  darstellt.  Beide  Gruppen  von  AbbiKlun/zon  haben  ihre 
Boro«-htiL'nng,  da  es  nicht  wohl  uust"uhil*ar  ist.  di<>  y^anzcn 
Figur(Mi  in  solchem  Maasstabe  aufzunehmen,  dass  auch  die 
feineren  Einzelheiten  in  den  Gesichtszügen  genügend  zur  Gel- 
tung kftmen.  (Fig.  102  n.  103.) 

Die  Bildung  des  Kopfes,  die  Verbftltnlsse  der  einzelnen 
Thttie  des  Gesichtes  sind  f&r  die  vergleichende  Anthropologie 
von  dem  hö*  ]ist<ni  Interesse  und  zwar  sollten  solche  Forti&ts 
naoh  folgenden  l^rincipien  aiifcrfnommen  sein: 

1.  Man  wähle  bei  <lor  A  ufnahmn  ptcts  frera de  Pro- 


gi'sieilter  Vorder-  und  8üiieiian«i»'ht  auf,  bei  natiiiTirhiT  Hal- 
tung, während  gleichzeitig  auch  die  Camera  horizontal  {^Lsiellt 
nnd  in  tolehe  Höhe  &ber  den  Erdboden  gebracht  wird,  dass 
die  Terlängemng  der  optischen  Aze  des  Objeetivs  nngef&hr 
durch  ^e  Mitte  des  Kopfes  geht 

2.  Die  aufzunehmenden  KSrpertheile  seien  m5g*  • 
liehst  entblösst.  Nach  dem  Grundsätze:  ^Naturalia  non 
sunt  turpia""  hat  der  wi<«sent8('haftli -he  Forscher  die-  Nuditäten 
ebensowrniiT  als  sob'ho  zu  sehen,  wie  der  Beschauor  von  Bild- 
werken klassischer  Zeit.  Wenn  Künstler  beiderlei  Ge&eUlechts 
ihre  Actstudieu  am  völlig  cntblösstcn  Körper  machen  und  die 
Zeichnungen  in  ihren  Ateliers  zur  Zierde  aufhangen,  ist  der 
anthropologische  Forscher  gewiss  noch  viel  mehr  berufen  nnd 


Physiognomische  Aufnahmen. 
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verpflichtet,  sieh  über  eine  Prüderie  zu  erheben,  die  seine 
Forsehnngsergebni^Re  prnstli<-h  L^otalirdon  wnrdp.  Da  e?  bpi 
solchen  Aofnahmen  auf  die  Körperlormeu  selbst  iu  erster  Linie 


Flg.  loa.  (Pxob«Ufel  der  BnutbUdw.) 


aiikuiuiiiT.  sind  alle  Zuthftten.  Sobmuek^e^enstände  imd  Aehn- 
liches,  weiiu  es  auch  den  malerischeu  Eiltvt  erhöht,  durchaus 
SU  Terweifen,  da  sie  die  Klarheit  und  Messbaikeit  der  Verhiilt- 
sisse  beeintificbtigen. 
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3.  Die  Beleuehtunj?  sei  einfach  und  bestimmt,  um 

die  Umrip«p  rpcht  deutlicli  h^rTortrotei]  zu  b«^soii.  Zn  cliosom 
Zwecke  wir«l  ph  sieh  empfohlen.  ni>ht.  wio  es  gewöhnlich  des 
malerischen  KtTectes  wegen  geschieht,  den  Hintergrund  in  einem 


»f.  108.  (ProbtttaAl  d«r  BroslbOdtr.) 

Mittelton  zn  hnltou.  welcher  «jirh  hell  von  den  Schatten,  dunkel 
von  den  Lichtern  des  Porträts  al>?etzt.  «ondoni  einen  weissen 
oder  wenigstens  recht  hellen  II interixru nd  zu  wählen. 
Die  Schattentöue  worden  alsdann  6o  ubgestimmt,  dass  die  aus* 
gebreiteten  Liehtpartien  Bieh  doch  noeh  dunkel  davon  absetaen 
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und  nur  die  kleinen  Glanzliehter  weiss  bleiben.  Man  erhält  so 
ein  Bild,  dem  zwar  nicht  die  sanfte,  angenehme  Liehtwirknog 
ei^n  ist,  wie  man  sie  soiist  von  einer  Photographie  verlangt, 
das  aber  leicht  messbare  Umrisse  zeigt  und  f?i>  h  bequem  durch, 
irgend  eine  andere  jrrfiphischo  Methode  vervieilältigeu  la?«t. 

4.  Die  Auliiahmen  niiusen  in  bestimmter  Grosse 
ausgeführt  werden.  Der  zu  wählende  Maassstab  sollte  nicht 
geringer  als  '/e  natürlichen  Grösse  sein,  da  sonst  die 
einsehien  Theile  des  Gesiebtes  schwer  messbar  erseheinen: 
^4  der  natürlichen  Grösse  würde  für  den  Reisephotographen 
wohl  nach  der  anderen  Seite  hin  als  die  äusserste  Grenze  za 
bozciehnen  sein ,  über  die  hinniifäziiirehen  aus  technischen  Gründen 
nicht  räthlich  erscheint.  Der  eiuiiiiil  angenommene  Maaassiib 
ist  natürlich  möglichst  consequent  in  Anwendung  zu  bringen, 
nm  die  Vcrgloichuns  zu  erleichtern. 

5.  Ss  empfiehlt  sieh  bei  der  Aufnahme  zugleich 
eine  Maasseintheilnng  mit  zu  photographiren,  die 
im  gleichen  Verhältnisse  erscheint  wie  das  ModelL 
Dies  Princip  kommt  bei  der  Aufnahme  von  ganzen  Figuren 
in  noch  höherem  Maasse  zur  Geltnn«^.  wenn  die  Köpfe 
nllein  itliL^ebildet  werden,  doch  ist  auch  hierli<M  die  Möizlieh- 
keit  einer  Vcri^icirung  des  vorliegenden  Maasstabes  dringend 
wiiuschensworth. 

Am  zweekm&Bsigsten  ist  es  in  der  Entfernung  der  mittleren 
frontalen  Ebene,  die  man  sich  durch  den  Kopf  gelegt  denkt  (ftkr 
welche  auch  der  Foons  des  ObjeotiTes  hergerichtet  wird),  neben 
der  Person  ein  Randmnnss  oder  einen  einiretheilten  Stab 
Intbrecht  aufzuhäimen,  f?n  dass  die  Theilstriche  dieselV>e 
y»'rkleincrung  zeigen  nh  die  mittleren  Partien  des  Kopfes  und 
gleichzeitig  scharf  erscheinen.  Will  oder  kann  man  ein  solches 
Bandmaass  nicht  anbringen,  so  muss  man  st^tt  dessen  mit  dem 
Tasterzirkel  (Baudelocque*s  Comp,  d'cpaias.)  ein  oder  zwei  im 
Bilde  leicht  erkennbare  Distan/en  am  Kopfe  selbst  messen, 
die  der  Hauptebene  nahe  liegen.  Für  das  Enface  wähle  man 
z.  R.  die  Entfornnnc:  dr-r  .Tochbrücken ,  für  das  Profil  diejenijre 
vom  liei^inn  des  ll;iar\vuchße8  bis  zum  Kinn  oder  von  der 
Nasenwurzel  bis  zum  Kiim, 

Bei  der  Autnahmo  von  ganzen  Figuren  gellen  ähn- 
liche Prineipien  wie  bei  den  PortxStaufhahmen. '  (Fig.  104.) 

a)  Auoh  hier  ist  es  wünsehenswerth,  mehrere  An« 
aiehten  desselben  Körpers  zu  haben. 

hl  Der  Körper  sei  auch  hiei-  mr-trlichst  ontblösst, 
die  HaltuniT  gerade  und  aufr^  *.  Unsymmetrische 
Stellung  der  Giicdmasseu  ist  im  AU^cmenieu  zu  verwerfen,  da 
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solche  ausgedehnte  Verschiebungen  in  den  einzelnen  Regionen 
des  Körpers  mit  sieh  bringt.  Als  Ausnahme  wäre  das  Auf- 
legen einer  Hand  auf  die  Brust  bei  rechtwinklig  gebeugtem 
Vorderarm,  um  die  Verhältnisse  der  Finger  klar  darzustellen, 
zu  zeitweiser  Anwendung  zu  empfehlen.  Doch  ist  alsdann 
darauf  zu  achten,  dass  der  Arm  nicht  angeklemmt  wird,  die 
Brustwarzen  sichtbar  bleiben,  und  die  Stellung  der  Schulter 
nicht  alterirt  wird.  Ein  Arm  wenigstens  muss  in  natürlioh 
herunterhängender  Haltung  verbleiben. 


Fig.  104     Probe  der  Aufitellong  und  RAumTertheiluog  bei  einer 
pbyaiognomiBchen  Aufnahme  in  ganier  Figur. 


c)  Bestiuimte  Grösse  ist  hierbei  noch  wichtiger 
als  bei  Porträts,  der  Massstab  darf  aber  viel  geringer  sein; 
erforderlichen  Falls  kann  man  bis  V^o  ti^r  natürlichen  Grösse 
heruntergehen.  Die  Schwierigkeit  durch  directes  Messen  am 
Lebenden  correcte  Daten  über  die  Vorhältnisse  der  einzelnen 
Theile  zu  gewinnen,  macht  es  ausserordentlich  wünschenswerth, 
genau  messbare  Photographien  der  ganzen  Körper  zu  haben,  wo 
man  im  Stande  ist,  sieh  über  die  als  Ausgangspunkte  der  Messun- 
gen zu  benutzenden  Stellen  mit  anderen  Forschem  zu  verständigen. 

Das  Anbrin<;en  einer  Maasseintheilung  sollte  keinesfalls 
onterbleiben  und  zwar  wird  sich  auch  hier  das  lothrechte  Anf- 

24 
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'Htig«n  eines  beschwerten  BandmaasBes  oder  eines  eingetheilten 
Stabes  in  der  Fooalebene  als  das  Zweckdienlichste  herausstellea. 
'Dar  loihieeht  hftngende  8teb  dOxfke  beim  Arbettoi  im  Pratai, 

Wo  d«r  Loftzog  das  Bandmaaes  leicht  beweg«!  könnte.  ?ot- 
'Msielieii  sein.    Ist  dar  Wind  so  stark,  dag»  aoeh  der  Stab 

gohwfinVf,  ?o  nnbf»ro  man  denselben  dorn  Boden  so  wf>it,  daes 
er  ibn  fa8t  l>erührt  und  üxire  da«  untere  Ende  durch  seitlieb 
gegengelegte  schwere  Körper. 

Weniger  empfiehlt  es  sich ,  den  Personen  einen  eingethellten 
Stab  in  die  Hand  zu  geben,  da  er  so  nioht  geaaa  ia  die 
Foealebene  in  sieben  kommt,  bei  etwas  geneigter  Sielluig  die 
Eintheilnng  onriebtig  seigt  und  durch  die  haltende  Hand  Miebt 
in  Schwankungen  versetsst  wird.  Auch  das  Aufnehmen  der 
Fifrnren  vor  e'wom  in  Qiindmtnetze  bestimmter  Grösse  ein- 
gethoilten  }Imtergruii(lo  ist  kaum  zu  empfehlen,  weil  es  selbst- 
verständlich unmö^rh  Ii  ist,  den  Hintergrund  in  dieseUo  Kuoal- 
ebeue  mit  der  Figur  bringen,  und  man  also  durch  die 
perspeetiirisobe  Yerkftrzong  Abweiebungen  erbUt,  welebe  je 
naeb  der  Entfemnng  des  Körpers  von  der  Wand  eine  gani 
▼ersohiedene  Grösse  zeigen.  Will  man  einen  eingetbeilten 
Hinteri^nind  als  Maassstab  benutzen,  so  ist  dafiir  zu  sor^n, 
dass  die  HauptfocRlebene  (etwa  vom  Scheitelpunkte  d«^r  Figur 
zu  messen)  von  der  Wand  stet«  ^enau  dieselbe  Kntlomung 
zeige  und  die  Quadrate  entweder  im  Vorhaitnisse  zur  Verkürzung 
grösser  entworfen  werden,  oder  die  gefundenen  Dimensionen 
des  Körpers  mit  Bftcksiebt  daranf  naebtrftglieb  redneirt  werden. 
Es  bleibt  alsdann  immer  noch  der  Uebelstand  bestehen,  dasa 
die  Theilstriohe  wegen  ibrer  nicht  unbeträcbtlioben  Entfernung 
vom  Focus  nicht  vollkommen  scharf  or^.-hoinpn .  wns  bei  sebneil 
arbeitenden  Objeotiven  nioht  gänzlich  zu  beseitigen  ist. 


Kilnattieüee  Lieht. 
Magnes  i  umband. 

F&r  länger  andauernde  Belichtungen  ist  das  belnuinte 
Mapnesiumband  zu  erwähnen,  welch(?8  in  einer  Lampe  mit  fuhr- 
werk verlirannt  wird;  man  verbrennt  auch  melirere  Magnesium- 
bänder  gleichzeitig. 

Ein  wesentlicher  Fortschritt  ist  durch  D.  Meydenbauer's 
(Berlin  I  Beobaebtung  gemaebt,  dass  das  VerbrennungsprodMt 
(^Raneb**)  dadnrsb  oondensirt  werden  kann,  wenn  man  dleht 
Über  der  Flamme  ein  enges  Mela]lrohr  anbringt,  dnreb  welebse 
-die  llagneeiadftmpfe  absieben  nnd  sieb  eondensiren. 
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Dr.  iMeydenbauer  gehreibt  im  Photogr.  Woehfiiltlatt  i8S8, 
S.  354:  ^Dicht  über  dt;i  Vürbrennungsstelle,  igenau  da,  wo  die 
Steh  uiteD  g«rioht«te,  MmtgmflSiaaf^  FUnme  »afhfet,  beginal 
das  xur  BanobabfUiniag  biettininite  Bleohrohr  yon  2  bis  3  om 
,  DurchmeHflr  mit  «inam  naoh  unten  geriehtoten  Conus,  der  Uber 
der  Flamme   nur  einen  Durchmesser  von  10 — 12  mm  hat. 
.  Hierdnreh  wird  eiTeieht ,  dass  dem  Rauch  gleich  an  der  Ab- 
^  sauguiigsstello  nifht  mehr  Luft  beigemischt  \vird,  als  zur  Ab- 
•  eaugung  erforderlich  ist.    Die  Metallröhre  wird  mindestens  einen 
.  Meter  senkrecht  hochgefiihrt ,  damit  sich  ein  kräftiger  Zug 
..ftusbildoi  kann.  Oben  befestigt  man  nun  ein  lelohtos  Klstehen 
.(wir  verwendeten  eine  gewöhnliche  Cigarrenkisto) ,  so  dass  der 
,  Anschluss  an  das  Rohr  im  Boden  des  Kästchens  rauchdieht  ist. 
Ebenfalls  mit  dichtem  Anschluss  in  den  Boden  wird  eine  ms 
gewölinlichnm  Papiere  «ledrohto  Pöhro  von  5  —  (>  em  Durch- 
,  messer  senkieeht  abwärts  gefuhrt  und  mündet  dort  in  eine 
gewöhnliche,  grössere  Pappschachtel.   Befestigt  mau  das  Lampe 
in  etwa  1,2  m  Höhe  vom  Boden  an  einer  Lotto,  die  oben  auch 
,  som  Festhalten  der  Helalliühre  nnd  des  Klotohens  dient,  so 
wird  der  ganze  Apparat  2,2  m  lang  und  kann  bequem  heram* 
getragen  und  beliebig  gerichtet  werden.    Er  hält  den  Rauch 
.  der  brennenden  Lampe  stundenlang  ff  st.    Die  Mairnesi»  ver- 
.  dichtet  sich  grösstentheils  in  der  Metaiiröhre  und  in  dem  oberen 
,  Kästchen.    Was  noch  durch  die  Papierröhre  abvvaits  in  die 
.Pappschachtel  fiiesst,  wird  dort  festgehalten  und  kann,  sollte 
widuieh  etwas  ansttieton,  bei  knrzer  üntorbreoiinng  der  Be- 
lenohtong  leioht  hinansgetragen  werden.   Die  damit  in  Abend« 
stunden  gemachten  Aufnahmen  von  Architekturen  lassen  an 
Kraft  der  Lichter  mit  Weichheit  der  Schatten  nichts  zu  wünschen 
übri^r.     Der  lei<  hlc   Apj  nrnt  iregtattet  dnp  Ableuchten  jedes 
,  euuolnen  Theiicss,  wahrend  die  Camera  mit  der  Platte  zur  Be- 
lichtung geöffnet  ist.    Durch  die  beständige  Bewegung  der 
Lichtquelle  werden  die  Schatten  abgerundet  und  die  BeTenohtung 
Jedes  einseinen  Punktes  wird  dnreb  die  Nähe  der  LiohtqneUo 
staik  genug,  auf  die  Platto  zu  wirken,  wenn  man  dafür  Soree 
triigt,  dass  die  Lampe  nie  nach  der  Camera  ihren  Schein  wirrt. 
Der  grosse  UebelHtnnd  nicht  Vip^vfcrl icher  Lichtquellen,  welche 
die  nä<'hpte  Umgebung  übermassig  beleuchten  und  die  ent- 
fernteren Gegenstände  im  Dunkol  lassen,  wodurch  harte,  un- 
ruhige Bilder  entstehen,  ist  damit  gehoben." 

Billige  Magnesinmlampen  werden  mit  Handregn* 
'  lirnng  ▼ersehen  und  genügen  fÄr  mindere  Ansprüche  yoUr 
kommen.  Fig  105  zeigt  eine  Magnesium lampe  mit  Hand- 
regnlimng,  weloho  von  £.  Brandt  in  Berlin,  Naunj^nstiasse  68» 
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nm  3  Mark  in  den  Handel  gebracht  wird.  Der  polirte  Reflei- 
Spiegel  hat  einen  Durchmesser  von  15  cm  und  kann  leicht 
entfernt  werden,  will  man  keinen  begrenzten  Ort  beleuchten. 

Magnesiumpulver. 
Dieses  wird  hauptsächlich  fiir  kurz  andauernde  Belichtungen 
benutzt  und  sind  damit  sogar  Moment- Aufnahmen  herzustellen. 

Swanson  'bemerkt  zu 
den  neueren  photogrv 
phischen  Methoden  mit 
Magneaiumblitzlicht,  dass 
der  Zeitraum,  welcher  ver- 
flieest,  bis  ein  Zusammen- 
fahren von  Personen  zu- 
folge eines  plötzlichen 
blendenden  Lichtein- 
druckes eintritt,  vorschie- 
den ist.  Bekanntlich 
übertragt  das  Auge  einen 
Lichteindnick  nur  in  einer 
gewissen  Zeit  aufs  Gehirn 
und  von  hier  bis  zu  einem 
Bewcgunijsnen'en  ist  wie- 
Fig.  105.  WttgDesiumiampe.  ein  Zeitraum  erfordere 

lieh.  Tritt  der  blendende 
Lichteindnick  unerwartet  ein,  so  beträgt  die  Zeit  bis  zum 
Zusammenzucken  Vs«  ^^i  ängstlichem  Warten  darauf  nur  */i3 
Secunde.  Daraus  folgt,  dass  man  möglichst  das  Blitzpulver 
in  einem  Momente  abbrennen  soll,  wo  es  Niemand  erwartet; 
die  Verbrennung  kann  ^/^  Secunde  betragen.  (Phot.  Wochenbl. 
1888,  S.  152;  aus  Phot.  News  1888,  S.  227.)  4 
üeber  Prof.  Cohn 's  Arbeiten  ist  bereits  auf  S.  132  be- 
richtet worden. 

Die  Mischung  von  Magnesiumpulver  mit  sauerstoffreichen 
Substanzen  (chlorsaures  Kali,  Salpeter  etc.)  wird  häufig  durch 
reines  Magnesiumpulver  ersetzt,  welches  man  mittels  eines 
Glasrohres  quer  durch  eine  Flamme  bläst  und  das  gleichfalls  ein 
Behr  kräftiges  Licht  gibt. 

Der  Maler,  Herr  Prof.  Schirm  in  Breslau,  construirte 
einen  neuen  Beleuchtungsapparat  mit  Magnesium,  welchen 
die  Firma  Julius  Mayer  in  Breslau,  Paulstrasse  Nr  2<),  in 
den  Handel  bringt*),  worüber  Dr.  Eder  in  der  „Photogr. 


Preis  (lea  Apparates  bei  zwei  Brennern,   Stativ,  Kautschak- 
■ehlauch  uud  MagoetiumpulTer  für  200  Aufnalimea  =  33  Mark. 


KOiuUioliM  IMt. 


CoTTOBp.*  beiiehtot:  Bei  diesem  neuen  Apparate  wird  reines 
MagnesiumpnlTer  dnreli  «ine  oder  mehxm  auf  Stativ  hooli- 
und  tief  anfstellbare  Weingeiet-  oder  Bnaaen'eohe  Gaailaaimen 

geblasen,  jedoch  nicht  quer,  ßondem  in  der  Längeriehtang der 
Flamme.    Dadurch  wird  die  vollsfändige  Verbreimnng  det 
Majniesiumpnlvers  bewirkt,  w&hreud  das  quer  dareh  eine 
flamme  geblasene  Pulver  par- 
tiell un verbrannt  durchgeht, 
weil  die  Flaniine  za  sehr 
ftbgektthlt  wird.   Dabei  tritt 
merkwOrdigerweiee  kein  be- 
merkbnrAf  Rauch  nuf  und 
eine  miuiniüle  Menge  (un- 
gefähr .>  Ceutigramm)  vom 
Magnesiumpulver  genügt  zu 
einer  PortÄtanfnahme. 

Der  6  e  h  i  r  m  *  eolie  A  pparat 
wird  in  der  Regel  mit  zwei 
Brennern  verwendet,  nimmt 
zUFDmnK'iiirolc'gt  mit  don  da- 
zugehörigen zwei  Stativen 
einen  Kaum  von  lU  •  40  ^>5 
cm  ein  und  ermöglicht  eü, 
momentan  von  mehreraa 
Stellen  ens  zu  belenchten, 
wodurch  eine  leichte  Begnlir^ 
bark'^'it  d^r  Lirlitor  und 
Schatten  erzielt  wir!  drm 
gleichzeitige  Abbrennen  der 
verschiedenen  Magnesium- 
flammen  geschieht  pnen- 
matisch. 

Im  Nachstehenden  geben 
wir  eine  Besehreibung  des 
an  der  k  k  Lehr-  undVer- 
suchsanj^tajt  t  ur  Photogra{»hio 
und  Ke[iro(iurtionsvort"abrpn 
wiederholt  mit  Erfolg  verwendeten  Schirm 'sehen  Magnesium-' 
Belenehtungsapparates. 

Fig.  106  zeigt,  wie  zwei  Stative  mit  Weingeistlsmpen  nnd 
Schirmen  aufgestellt  und  zum  Abbrennen  von  Magneeinmpnlver 
vorbereitet  sind.  Die  Stative  sind  aus  Holz  und  znsammen- 
Ipfrl.nr.  Auf  einem  Querträger  ist  je  eine  Weingeistlampe  von 
besonderer  £orm  (s.  auch  Fig.  107)  angebilieht;  durch  beide 


Vig,  106.  8efaürm*a  MftgnMiiintamp«. 
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kMui  mgltiob  mittete  «inet  KanteelnikMloiie  ein  Ueinee  Quan- 
tum Mugnesiumpalfer  dnrdigeblMen  werden.  Der  eine  Ballon 
Mai  den  Luftstrom  und  das  Magnesiumpulver  zugleich  in  beide 
Lampen  und  bewirkt  dadurch  das  gleichzeitige  Aufblitzen  des 
Magnesiumlichtes.  Die  Belichtung  ist  momentan.  Man 
kann  vor  jeder  Flamme  ein  transparentes  Seidenpapier  anbringen, 
wozu  kleine  lüihmen  um  Stative  befestigt  sind,  wie  aus  Fig.  106 
eniehlUoh  lit.  Ein  nndurohsiohtiger  OMton  Tifdeokt  die  Flnmme 
in  der  ^litang  des  Objeotivee,  dunit  kein  notinisohee  Lieht  in 
dne selbe  direot  einflllt.  Die  der  anfninelunenden  Peraon  sn- 


Flg.  107.   Sohinn'i  MagoMiainlAmp«. 

gewendete  Seite  des  Curtons  ist  mit  Stanniol  oder  silltorLrläozendem 
I^piere  bedeckt  und  vermehrt  die  Helligkeit  der  Beleuchtung. 

Bei  Anwendung  zweier  Brenner  wird  dor  eine  Brenner  (oder 
ein  I)oppe]l>renner)  zur  Abgabe  des  Hanptlirhte?  vorwendet,  der 
zweite  in  grösserer  Entfernung  von  dem  aufzunehmenden  Gegen- 
fitande  auf  der  Schattenseite  (zur  Aufhellung  derselben)  aufgestellt. 

Die  günstigste  Beleuchtung  wird  dndurBh  mielt,  dnie  man 
den  Brenner,  weloher  die  Liohter  geben  soll,  in  einer  Ent- 
fernung von  etwa  l-^lVs  m  vor  der  aufzunehmenden  Peiaon 
und  etwB  1  Fuss  &ber  der  Kopf  höhe  derselben,  den  zweiten 
Brenner,  welcher  zur  Auflichtung  der  Schatten  dienen  soll, 
nuf  der  anderen  Seite  iu  einer  Entfernung  von  etwa  2  m  auf-. 
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stellt.  Schaltet  man  an  dem  Brenner,  welcher  die  Lichtseite 
beleuchtet,  keinen  Schirm  ein,  so  entsteht  eine  Beleuchtung 
wie  bei  schwachem  Sonnenscheine.  Schaltet  man  einen  Schirm 
ein,  bestehend  aus  einem  an  dem  im  rechten  Winkel  gebogenen 
Drahte  befestigten  und  von  dem  horizontalen  Arme  herab- 
hängenden Stiicke  weissen  Seidenpapiers  und  bringt  man  durch 
Einsetzen  des  längeren,  senkrechten  Endes  des  Drahtes  in  die 
Holzgabel  das  Seidenpapier 
in  eine  solche  Lage,  dass  es 
die  directen  Lichtstrahlen 
von  dem  Gesichte  der  auf- 
zunehmenden Person  abhält, 
80  erhält  man  eine  weiche, 
gotem  Tageslichte  ähnliche 
Beleuchtung.  Schaltet  man 
die  auf  Papprahmen  aufge- 
zogene Blende  aus  Pauspapier 
ein,  so  wird  das  Licht  noch 
mehr  gemildert  und  zerstreut. 

Das  Licht,  welches  die 
Schattenseite  auflichten  soll, 
wird  durch  grössere  Ent- 
fernung von  der  aufzunehmen- 
den Person,  Abbiendung  und 
event.  durch  Einfüllen  eines 
geringeren  Quantums  Magne- 
siumpulver so  weit  als  nöthig 
gemildert. 

Man  beleuchte  nicht  zu 
sehr  von  vorne  und  achte 
darauf,  dass  die  Gummi- 
echläuche  keine  scharfen 
Kniffe  haben. 

Die    Weingeistlampe    Flg  108.    Sohlrm'i  HagaetlumUmpa. 

beim  Schirm'schen  Ap])arate 

besitzt  die  in  Fig.  107  abgebildete  Form.  Das  Gefäss  des 
Brenners  wird  mit  starkem  Weingeiste  gefüllt,  der  Schornstein  t 
aufgesetzt  und  nach  Anzünden  der  Flamme  der  Docht  so  hoch 
geschraubt,  dass  eine  spitze  blaue  Flamme  von  5  cm  Höhe 
(vom  Rande  u  gerechnet)  entsteht  Dann  wird  das  Röhrchen  k 
mit  Trichter  seitlich  in  die  Röhre  des  Brenners  eingeschoben, 


0  An  der  k.  k.  VertachtAnitftlt  für  Photographie  warde  mit  Erfolg 
die  WeiogeittUmpe  auch  ohne  SohoroitaiD  Terwendet.  £der. 
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etwas  M?»gne8iumpulver  (etwn  eine  kleine  Mesperppitze  voll) 
hinoingegehen.  In  dag  Trii-hterohen  wird  ein  Messingrohr  ge- 
steckt, damuf  ein  Kajitschuksohlaufh  befestigt,  welcher  zu 
einem  Kautsehukballon  führt.  Das  Röhrchen  in  dem  Ballon  ist 
ftus  Fig.  H>6  u.  1(>8  ersit'htlich.  Die  Oeffnung  h  dient  zum 
Befestigen  der  Lampe  auf  dorn  Stative. 

Bei  Anwendung  von  Gas  wird  das  Zuleitungsrohr  des 
Brenners  t  (Fig.  1<>8)  mit  einer  Gasleitung  in  Verbindung  gesetzt 
und  die  Flamme  des  Brenners  angezündet.  (Die  Schraube  ii 
dient  zur  Kcgulirung  des  Gaszuflussos.)  Nach  Einfüllen  eines 
kleinen  (Quantums  Magnesiumpulver  mit  dem  beigegebenen  Mass- 


Flg.  109.    PiffardU  MagnetiamblitBlicbt. 

chen  in  den  Trichter  des  an  dem  Brenner  befindlichen  Röhrchena  k 
wird  das  gebogene  Röhn  hen  l  mit  dem  daran  befindlichen  dünnen 
Schlauche  und  der  I>ni<  kbime  in  den  Trichter  des  Röhrchens 
«ingesetzt  und   der  Apparat   in   geeignete  Stellung  zu  dem 
aufzunehmenden  Gegenstande,  der  Person  u.  s.  w,  gebra<  ht. 

Das  Röhrchen  (Fig.  lOH)  dient  zum  Wiederanzünden  der 
Flamme  des  Brenners,  wenn  dieselbe  bei  dem  Durchblasen  des 
Magnesiumpulvers  auslöscht. 

Man  kann  nun  von  dem  photographischen  Apparate  aus 
nach  Abnahme  des  Objectivdeckels  durch  einen  Dnick  auf  die 
Kautschukbime  die  momentane  Verbrennung  des  MagneBium- 
pulvers  in  jedem  gewünschten  Augenblicke  bewirken. 
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Bei  Anwendung  z\voit;r  Brenn«»r  wird  der  zweite  Brenner 
zur  Auf  lichtong  der  Schatten  in  grog^erer  £ntfemung  von  dem 
infzanebmendeii  Gegenstande  auf  der  Seliatteiiseite  aufgestellt, 
b«de  OaBzoleitiiiigBrobre  der  Brenner  Termittelst  beigegebcoer 
T-Robrstöeke  und  entsprechenden  Stli<  kos  GummißchlRuch  unter 
steh  und  mit  der  Gasleitung  und  die  kleinen  Köhn  hen  k  der 
Brenner  na^h  Einfüllen  des  Magnesiiimpiilvers  gleichfnllp  ver- 
mittelst des  kleinen  T-Rnhrstüekes  und  des  dünnen  Soblauohee 
unter  sich  und  mit  der  I)ruekbirne  verbunden. 

Auf  diese  Art  folgt  das  Verbrennen  des  MagnesiumpulverB 
m  Ewei  Stellen  zngleien  nnd  es  l&eet  sieb  die  Belencbtung  bierbel 
80  leicbt  und  vollkommen  regaliren,  duts  die  mit  diesem  Liolite  er- 
lielten  Aufnahmen  den  bei  Tageslicht  ixemnehten  nichts  nachgeben. 

Herr  k.  k.  Fachlehrer  H,  Lenhard  erzi*'lte  an  der  Versuchs- 
anstalt für  Photograph hnl>scho  Beleut  htungs-EfT«' -to.  indem  er 
seitlich  vor  die  Person  einen  grossen  Sdiirn»  mit  benet/tiT  dünner 
transparenter  Leinwand  aufstellte  und  dahinter  drei  Schirm'  sehe 
Lampen.    Ein  weisser  KeÖector  hellt  die  Schattenpartien  auf. 

Auf  diese  Weise  sind  mit  den  Seh i rm '  sehen  Lampen  die  am 
Schlüsse  des  Bandes  beigegebenen  Porträt- Anfiiahraen  hergestellt 

Die  Verwendung  des  Blitzpulvers  zur  Aufnahme 
nnntomisoher  Präparate  geschah  im  Seeirsale  in  Wien, 
sowie  in  der  , Pennsylvania  School  nf  Aiuitomy"  St.  Luuis  and 
Can.idiiin  photographer  1SH8,  S.  53;  Phot.  Corresp.  1S88,  S.  258) 
»ur  Auinahnie  jener  zarten  Gewebe,  die  nach  der  Section 
der  Lofk  ausgesetzt,  sieb  rasoh  Terftndem;  die  Besnltate, 
welche  I>r.  Mc.  Oha  11  an  hierdurch  erzielte,  sollen  Torzfiglicli 

gewesen  sein. 

Piffard  (Phot.  News  188«;  Phot.  Corresp.  1888,  S.  352) 
verwendet  zum  Blasen  des  Mnirnefiiumpulvei's  in  eine  Spiritus- 
flamme Sauerstoff,  welchen  er  in  einem  Reservoir  mittels  Druck- 
pumpe eomprimirt.  Das  Reservoir  8teht  ^mittels  Kautschuk- 
schluih-hj  mit  einer  dem  bekannten  Zerstäuben  ähnlichen  Vor- 
richtung in  Verbindang,  in  deren  Oeftss  das  MagnesiumpnlTer 
enthalten  ist.  Fig.  109  yersinnblldlicht  den  Gebrauch  dea 
Apparates. 

Mischungen  von  Magnesiunipulver  mit  anderen 

Substanzen. 

Ueber  die  Mischung  von  Magnesiumpulver  mit  chlorsaurem 
Kali  oder  Salpeter  war  bereits  im  vongen  Jahrgange  8. 46S^ 
bariehtet  worden. 

GOnstig  wirkt  für  Aufnahme  von  Interieuren  oder  Höhlen  etc. 
MiflchuDgen  gleicher  Theile  von  Magnesium  und  Salpetermehl,. 
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walehe  ibmi  In  eine  lange  sefaniftle  elieme  Büme  etrent  und 
ntttole  Zttnders  enUIhndel.  Es  bremit  gelikbrles  (lelM  in 
grossen  MMien)  ab. 

Triese  Greene  stellte  in  der  Versammlung  der  „Photogr. 
Society  of  Great  Britaiir  vom  22.  Mai  1888  Portratphotoerapbien 
bei  Ma'jTiosinmhlitzliehte  her;  er  hatte  dem  Mag-npsium  etwae 
8tronu umniirat  zugesetzt  und  gibt  an,  auf  diese  Weise 
PhotofiTftpbien  erhalten  tu  haben,  welche  weoigw  der  Betouehe 
bedflrien.  Chlontrontinm  eoll  nieht  so  günstig  wirken.  (Photogr. 
News  1888,  S.  883.) 

Nach  Harrison  (Brit.  Jour.  Phot.  1888,  S.  791;  Phot. 
WochonM  1888,  S.  CA)  gibt  ein  Gemisch  von  Magnosiumpulver 
und  Hexenmehl  (Lemea  lycopodii)  durch  eine  LiohtÜamme  ge- 
blasen ein  plötzliches,  sehr  wirksames  Licht. 

Stickoxyd- Schwefelkohlenstoff-Licht. 

Bolton  bringt  eine  Mischung  von  Stickoxyd-  und  Schwefel- 
kohlenstoffdampf  iwr  Evplosion  und  erzielt  hierbei  photo- 
graphische Aufnahmen.  Kr  giesst  in  ein  weites  mit  Stie-toxyd 
(ans  60  ^  Kupfer  und  HO  ccm  Sälpetersäure  und  4  ccm  Wasser) 
gefülltes  Glas  2  com  Schwefelkohlenstoff,  schüttelt  dag  ver- 
flchloseene  Glas  and  ents&ndet.  Daa  Gemieeh  Ist  jedoch  von 
«ehr  geenndhettBechädlioher  Wirkung.  (Phoi  Newe  1888,  S.  190; 
Phot.  Wochenbl.  1888,  S.  190.) 

Bengalieobe  Fener. 

BoisBonaH  iu  Genf  stellte  photographische  Aufnahmen 
an  Genfer  See  bei  bengallecher  Belenchtnng  her.  Ea 
wurde  das  Bild  eines  Wasserstrahles  in  der  Mitte  der  Rhone, 
sowie  die  Rhede  von  Genf  bei  rothen  und  grünen  bengalischen 

Flmnmen  arcwonnen.  (Die  auffallende  Erscheinung,  dapp  l)ei 
rotheni  heiitralisfheu  Lichte  gute  Photographien  erhalten  uunien. 
erklärt  sich  jedenfalls  daraus,  dass  Strontian salze  benutzt 
wurden,  in  deren  Licht  viel  Blau  enthalten  ist.  £.) 

Eine  sehr  gelungene  Aufnahme  eines  Feuerwerkes,  welches 
bei  Nacht  abgebrannt  wurde,  rührt  von  Herrn  Ob  er  nett  er 
in  München  her  und  ist  im  Lichtdruoke  als  Dluatiation 
dieeem  Jahrbuche  beigegeben. 


Photographie  leuchtender  Küfer  und  Bacterien. 

E.  vonGothard  beobachtete,  dass  nicht  nur  die  Johannie- 
k&fer  seihst,  sondern  auch  die  schwächer  leuchtenden,  die 
Larven  der  Johanniskäfer  (Lampyris),  weiohe  imJ?'insteni 


379 


lUi'  weniger  leaohton  »Is  die  ^fer  eellwi,  durch  10  Seenfiden 
ttf  BromiiibemlftftiiiepUrtlMi  gelegtt  deatliolie  photo-. 

graphisohe  Wirkonff  hemrbringeii.    (Photegr.  Oomtp.  1887, . 

a  m  and  519.) 

Es  gelanii:  T>r.  Pflüger  und  Dr  Tiloniip  (\\o<  "Rsoterion. 
welche  das  Leuchten  der  Seefische  erzeugen,  nach  koch 's 
Methode  in  Reinculturen  zu  züchten.  Brini^t  man  sie  auf  O^las- 
pJatteu  sü  eräoheiuen  diese  im  Dunklen  mit  leuchtenden  Punkten 
übenM.  Prof.  Tan  Haren- Nomsn  hat  darnach  Photo- 
graphien hergestellt  (Phoiogr.  Woohenbl  ldB8,  S.  493  aoi 
Natorforscher.) 

Mit  Hilfe  einer  sehr  empfindlichen  Trockenplatte  und  V>ei 
einer  Exposition  von  1*2  H7  Stunden  erhielt  rr  von  den  Bacillen 
deutliche  Bilder.  Ii  scH  st  die  Gecrenstände,  die  im  Zimmer 
in  der  Nähe  heriuuiugen,  zum  Beispiel  die  Umrisse  von  gläser- 
nen Schalen,  Reagensgläsern  waren  deutlich  auf  den  Bildern 
an  erkennen.  Es  wnrde  auf  diese  Weise  ein  H&ring  photo- 
graphirt,  der  mit  solchen  Leuchtbacterien  bestrichen  war,  und 
auf  der  Photographie  traten  die  einzelnen  Sohnppen  mit  Toiler 
Schärfe  hervor.  Ja,  al?  einf^  I'hr  pinfnch  diegem  lebendigen 
Lichte  nn'iL''osctzt  worden  war.  photographirte  eich  sogar  der 
Seoundcnzeigor  in  voller  Deutlichkeit. 

Viel  heller  als  das  Licht  unserer  Leuchtkäfer  (Lumpyrie 
BCülnca)  ist  das  Lieht  der  tropischen  Lenchtk&fer*  van* 
ront  in  St  Louis  stellte  sogar  ein  photographisches  Diapositiv 
mit  Hilfe  des  Lichtes  Ton  einem  Dutzend  solcher  Leuchtkäfer 
(Lampyris  corurea)  her,  welche  er  in  ein  Glasgeföss  einschloss. 
Vanrout  hielt  dieses  Gefäss  über  ein  Negativ  und  Bromsilber- 
gelatineplatte und  in  mehreren  Secunden  war  ein  Lichtbild 
entstanden ,  welches  bei  der  Entwickelung  ein  gutes  Bild  gab. 
(St.  Louis  Fhotographer  1887,  S.  204 ;  Phot.  Corresp.,  1887,  S.417.) 

Am  Sohlnsse  dieses  Jahrbuches  ist  ein  Faosimile  einer 
derartigen,  beim  Lichte  von  tropischen  Lenchtkäfem  von 
Farini  ia  Amerika  anfgenommenen  Photognkphle  (Diapositiv) 
abgebildet  (aus  Scientific  American). 


BromBllberg«laUne  -  Bmiilaloii« 

Die  Erzeugung  der  Bromsitbeigelatine  geht  immer  mehr, 
in  die  Hände  der  grossen  Fabriken  Über.   Pnblicationen  guter 
Bauer  Darstellnngsarten  werden  sehr  selten  veröffentlicht. 

Eine  neue  Methode  hat  üerrBelitski  auf  8.107  unseias^ 
Jahrbuches  mitgetheilt 
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Bromsilb«rgel*t  ine-  Emolsioa. 


An  <l«r  k.  k.  Lebr-  und  Tennohsanstalt  für  Photographie 
in  Wien  wird  zu  verschiedeDOi  Zwecken  Emnlüon  dugestom  — 

zumeist  mittels  Silbermydaminoniak.  Der  Herausgeber  Tersuchte 
den  Zusatz  von  Citronensäure  bei  dieser  Methode,  welche  die 
Klarheit  d(  r  Emulsion  fördert. 
Man  löst: 

A)  24  g  Broniknlinin. 

8  com  JüdkaliuüJ  (1  ;  10), 
.20  g  Winterthur- Gelatine, 
250  ecm  Wasser. 

Die  Gelatine  Kird  in  der  Flüssigkeit  zuerst  aufweichen  gelassen, 
die  Flaecbe  mit  diesem  Gemisch  in  heisses  Wasser  gestellt» 
damit  die  Gelatine  sieh  auflöst  und  dann  die  Temperatur  der 
Flüssigkeit  in  der  Flasche  gemessen,  Sie  muss  iin  Augeoblioke 
des  Misehens  mit  B)  eino  Temperatur  Yon  50 ^  0.  haben. 

B)  ao  g  Silbemitrat  in 
125  com  Wasser, 

wozu  man  3  ?  Citronensäure  gelöst  in  125  ccm  Waspcr  gibt 
und  zu  der  Flu<f5i*rkpit  po  lange  Ammoniak  iri^t .  sich  die 
anfangs  stark  niiN-hig  trübe  Flüssigkeit  vollkommen  geklärt  hat 
Die  Temperatur  dieser  Flüssigkeit  vor  dem  Mischen  mitA  soll 
20  Grad  C.  sein. 
Man  giesst  nnn  allmihlig  |die  Silberldsung  in  die  Rrom* 
lösung,  wobei  man  sorgt,  dass  die  Temperatur  nicht  zu  sehr 
sinkt,  man  darf  also  nicht  zu  langsam  verfahren.  Man  schüttelt 
tnchfiL'.  stellt  in  ein  Wn^-^orbad  von  40  —  44  ür.id  T.  und  di^ro- 
rirt  durch  '^/4  bis  P/^  Stunden,  \vohei  man  inzwischen  ein  oder 
zwei  mal  schüttelt.  (Für  rapide  Emulsionen  muss  man  l"^  Stunde 
digeriren).  Man  ftigt  15  —  20  g  gequollene  und  geF«:hiiit»lzene 
Gelatine  zn  und  giesst  in  eine  flache  Schale  aus,  welche  auf 
einer  kalten  Steinplatte  steht,  1Ssst6 — 24  Stenden  erstarren,  ler* 
kleinert  und  wischt  Beim  blosen  Stehen  der  gewaechenen 
Emulsion  im  Wasser  steigt  die  Empfindlichkeit  von  selbst  nach 
2 — 3  Tajren.  Pie  Enipfindlichkeit  ist  19  Grad  Wamerke  bis 
24  Grad  Warnerke  *.  letztere  Empfindlichkeit  erzielt  man  mr  dnr 
Schmelzen  und  Erstarren  lassen  (ier  Emulsion  vor  dem  Gle^^en. 

Sreauiewski  in  St.  Petersburg,  welcher  seit  8  Jahren 
selbst  eine  TroekeDplattenfabrik  besitzt,  theilt  in  seinem  in 
rassischer  Sprache  erschienenen  „HaDdbnch  der  Phetographie* 
(1887)  verschiedene  von  ihm  erprobte  Verfahren  mit.  Er  em- 
pfiehlt die  Eder'sche  Methode  mit  Silberoxydammoniak ;  femer 
eine  etwaf«  abgeänderte  H enderson'sche  kalte  Kniuisi- 
fication,  welche  Sreauiewski  folgendermassen  durchführt: 
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Nr.  1.  Bromkalium  8  g, 

destillirtet»  Wasser    ...  20  com, 
Gelatine  (Nelson  Nr.  1)  .    •  lg, 
kohlens.  Ammoniak  ...     1  „ 

Jodkalium   0,2  „ 

Nr.  2.  Salpetersau  res  Silber  .    .    .  10  g, 

destillirtes  Wasser     ...  40  ccm, 
Salpetersäure  (lOproc.)  .    .     2  Tropfen. 

"Nr.  3.  Alkohol  von  95  Proc.    .    .    50  ecm,  \  Temperatur 

Ammoniak  4  .    j   =»  20»  C 


Fig.  110  uod  III.  WA«üh»pp«riitd. 


Man  fügt  zunächst  Nr.  2  in  Nr.  1 
und  mischt  langsam  und  unter  üm- 
echutteln  Nr.  3  hinzu.  Die  Emul- 
sion bleibt  bei  gewöhnlicher  Zimmer- 
temperatur 8 — 10  Stunden  stehen. 
Schliesslich  setzt  man  eine  warme 
Lösung  von  18g  Gelatine  und  TiOccm 
Wasser  hinzu  und  macht  die  Emul- 
sion durch  Fällen  mit  Alkohol  oder 
Erstarren  lassen  und  Waschen  mit 


Wasser  fortig.  Flg.  112.  WÄ8ch«pp«r»t. 

Manche  Photographen  baden 
die  in  Nudelform  gepresste,  noch  nicht  gewaschene  Emulsion 
in  Kochsalzlösung.    (Deutsche  Phot.  Ztg.  1888,  S.  18.) 

Ueber  das  Trocknen  der  Bromsilberplatten  mit  Schwefel- 
saure 8.  S.  196  (Baltin). 

Capt.  Biering  in  Odensen  machte  seit  1885  Versuche, 
Hydrochinon  der  Gelatineemulsion  beizumischen.  Die  Versuche 
gelangen  über  alle  Erwartung.    Hydrochinonhaltige  Bromsilber- 


BrontItbOTf  «laMM^aMldMKpItt  tnd  ToUm. 


grelatinf^y^li^tten  hi ölten  sich  aber  eis  Jahr  Yolüig  onveräudert. 
(Phot.  Archiv  ISSS,  S,  121.) 

Auf Bob  nf teil  durch  Druck  auf  Brom sil berge latine- 
platten  kftim  man  niek-  B.  tob  Ootliard  Selokt  aerataUen, 
wenn  man  auf  dia  Sohkihte  aiit. einer  feinen,  polirten,  an  der 
Spitze  etwAs  abgerundeten  Stahltpitie  edireibt  ;  legt  man  die 
Platte  in  den  Entwickler,  so  schwärzt  sich  nn  den  beeohriebenMi 
Stellen  die  Schicht.    fPbot.  Corresp.  S.  139.) 

üeber  die  Anwendung  des  ^  Centrifugal- Separators  " 
inr  Ausscheidung  des  Bromsilbers  aus  goHchmoIzener 
Gelatine-Emulsion,  welchen  zuerst  S.  Plener  anwendete,  schreibt 
Pringle  Lobendee  im  Brii  Jonm.  Phot.  Almanae  Ar  18fiS 
(e.  auch  Phot.  Archiv  1888,  8.176;  mit  Figor.) 

'  Talb  ot  inBerlin  bringt  einen  eolehen  Sepaiaior  indenHandeL 

Von  Wasch  vorri  ehtungen  zum  Wässern  von  Rrom*'ilber- 
gelatineplatten  smd  verschiedene  Constnirtionen  in  GchrHiich, 
wovon  wir  bereits  in  früheren  Jahrgängen  unseres  .,Jahrburhef^'' 
einige  abgebildet  haben.  BMg.  110 — 112  zeigt  einige  derartige 
Apparate  englischer  Provenienz  (von  Houghton&Son,  London 
88  High  Hoiboni).  Fig.  110  ist  mit  Abflneshelben  Tenehen; 
flg.  III  dient  zum  Einstellen,  Fig.  112  zum  Einlegen  der 
Platten  nnd  Tanolien  der  Yoniohtiuig  in  Waeierbehftlter. 


BtOMllberfalftiliia-SMialBlompnyier  OBd  Faltea* 

Bfomeilbergelatinepapier  idrd  neüaoh  Tetwendel  md  t««ir 

sowohl  zn  Negativauf nahmen  als  aneh  für  poeitive  Bildsr  med 

Vergrösserungen  mit  dem  Sciopticon. 

Früher  dominirte  Ea^tman's  Papier.  Gegenwärtig  wird 
in  Opstprrfiich  vortreffliches  Bromsilberpapier  (sowie  Chlorgilbpr- 
gelatiuepapier)  von  Dr.  £.  Juet  in  Wien  und  in  Berlin  von 
I>r.  S toi 20  hergestellt. 

Untere  Beilage  un  SeUneie  des  [Bandet  zeigt  die  tehfoen 
Leittongen  dei  Jntt' toben  Papieret;  et  mntt  bemerkt  ifeiden, 
dassDr.  Jntt  mittele  eeines  Copir-Antomaten  weit  fiber  tausend 
Bilder  an  einem  Tage  herstellt  und  viele  Bilder  ingleleli  ent- 
wickelt.   Diese  Bilder  sind  sehr  halthar. 

Negativpapier  wird  besonders  in  Kastraaim  s  ßollcassette, 
sowie  in  Stirn's  Detoctiv -Camera  „Amerika''  (s.  S.  80)  und 
änderen  Deteotivapparaten  verwendet. 

In  der  Photographie  Newt,  1887,  S.  683  (Hiotogr&phitohea 
Woehenbktt  1887,  8.879)  itt  die  Pntentbe«)hrtibing  jcntr 
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Maschinf^n  p^-ir^ben ,  mittplp  welcher  Eastman  sein  photo- 
graphisehes  Bromsilbergclatinepapier  herstellt;  sie  lehnen  sich 
alle  mehr  au  die  bekannten  TapetenfärbemaBchinen  in  Bezug 
auf  den  Mechanismus  des  Aafhängens  und  Trocknens  an. 

Woodbnry  beielireiht  ein«!  Apparat  um  Pkpi«r  mit  Bmil* 
•ion  zu  aberziehen  (mit  Figur,  Hhot  Comip.  1888,  8.117; 
ans  Yearbook  of  Phot.  1888,  S.  77.) 

The  Eastman  Dry  Plate  Companie  in  Rochester  und  London 
brachte  abzifhliarc  Nefrntivhfuite  in  den  Handel .  bei  welchen 
Papier  zuerst  mit  einer  bchiehte  löslicher  Gelatine  überzogen 
ist,  worauf  die  Bromsilbergelatiue-Schichie  (welche  mit  Chrom- 
ftlsnn  schwer  löslich  gemacht  ist)  sich  befindet  Man  kaan  die 
.«ntidckelte  Bildtehiebt  ftnfOlat  «ifqii«l86hflii*tuid  mit  irnmcm 
Wasser  das  Papier  abUfMn.  Nfton  M*Glashan  stellt  sieh 
bei  diesen  Papieren  der  Uebelstand  ein,  dass  die  anfangs  lös* 
liehe  Schiebt  nnlöslich  wird  (nach  IVa '^f^br\  5?ob;ild  dns  Papier 
lange  Zeit  liegt,  weil  wahrscheinlich  das  ( 'hroinnlaun  der  Emul- 
Bionssehieht  auf  die  untere  Leimsehicht  wiiki.  (Phot.  VVocheubl. 
1888,  S.  1Ü8;  aus  Phot.  News  1888,  S.  315.) 

Neuerdings  (1888)  erzeugt  die  £ftetB»n-GoB|wide  «lak 
«Eaetmaii*«  Transferrotyp^Papier'' (»bsiehbttres  Poiitt«^ 
Bromsilber- Papier)  für  Oonta«tabdrttcke  und  Vergrösserungen 
bei  könstliehem  oder  Tageslichte.  Die  mit  diesem  Papier  ge- 
fertigten Bilder  können  auf  eine  leiehte ,  einfache  und  sichere 
Weise  auf  gewöhnliche  oder  niattirte  Glasplatten,  Porzellan, 
Holz,  Milchglas,  Metall  u.  dergl.  übertragen  werden  und  somit 
als  Laternenbilder,  Glasstereoscope ,  Lampenschirme,  Tisch- 
platten a.  e.  w.  Yerwendnng  finden.  Fftr  Xylographen  itt  ea 
nfltaliüh,  da  das  Bild  auch  auf  den  Baebsbannitook  ÜbertrageB 
werden  kann. 

Mit  diecsem  Papier  werden  sowohl  die  Contactf^bdrnekp  als 
Verjrrösserungen  genau  so  hergestellt,  wie  auf  uiisorem  e;e- 
wöhnliehcD  Bromsilber-Positivpapier,  das  Belichten,  Entwickeln, 
Waschen  ist  dasselbe.  Nach  dem  Waschen  quetscht  mau  daa 
nasse  Bild  auf  den  Gegenstand,  auf  den  man  ei  ftberirogeu 
mU  und  tanobt  beide  in  «annes  Waaaer,  in  waiebem  aieb  daa 
Papier  abl0at  und  anf  dem  QegeaitMide  veibleibi 

Preise: 

Giöflse  riXHiV^em  1  Paek  von  12 Blatt  kostet M.  1,70, 

,    2iyt?(;    ,  1        ,  12   ,     ,    ,  4,- 

.     4;ix^'>8      ,    1  „    12    ,       ,      ,  15.70 

,     Ü3X7Ü      „    1     ,      „    12    .       .      ,  32.- 

Unter  dem  Namen  »Vergara-filma*  kommen Hftnteb an, 
weiebe  mit  BromeilbeigelatiDe  bedeckt  Bind,  von  Bngland  aas 
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in  den  Handel.  Sie  worden  entwickelt  wie  jede  Glasplatte, 
dann  in  schwaf'hen  alkoliolisohen  Bädern  gewaschen. 

J.  Gaedicke  in  Berlin  bringt  „Deutsche  Emulsions- 
bUtter"  in  den  Handel.  £e  sind  dies  BromeUbeigelntine- 
•obiohten  auf  biegeamen  Hftnten,  welche  die  bisher  aus  Amerika 
bezogenen  ^american  fUms*"  erseksen  dürften.  Hierüber  und 
über  Wiide'B  Emulsions-Cartons  s.  S  172  und  178. 

Bromsübergelatinepapier  wird  za  Vergrösserungen 

vielfach  l-)oriiit7t  nn<l  «inH  d^^rartijro  Arbeiten  mit  dem  S.Moptieon 
{PptroleiHiiliehtj ,  sowie  mit  Magiiesiumbeleuehtiing  oder  dem 
Zirkoü Höhte  nicht  sohwierig  auszuführen.  (Vergl.  S.  277  unseres 
Jahrbuches.) 

Prof.  H.  W.  Yogel  maes  die  Versiebung  von  Brom- 
«Iberpapier  und  eonstatiTke,  daee  die  Sobwindong  unglelcbinSeBig 
je  nach  der  Länge  oder  Breite  des  Bogens  erfolgt.  zieht 
sich  das  Papier  zusammen  und  zwar  z.B.  von  137,4mm 

Länge  auf  13(),9mm.  nlso  um  0,5  mm.  Tn  der  L:in<i<sri»^htung 
war  die  Zusammen /,i('hung  stärker,  z.B.  1,4  mm.  kern  einziges 
Papier  hielt  die  Dimensionen  des  Originalnegative.^  ein:  die 
Scnwinduug  war  je  nach  der  Luftfeuchtigkeit  an  verschiedenen 
Tugen  Tenebieden.   (Phoi  Hittb.  1888,  Bd.  25,  S.  78.) 

PositiTe  Eniwiokelungebilder  aaf  0elatina- 
Emaleionepapier. 

Zn  YergrOsseningen  nnd  znr  Herstellnng  Ton  Bildeni, 

welche  einen  schwärzlichen  Farbenton  (ähnlich  wie  PJatino- 
^ien  haben  sollen,  wird  dae  Bromsilbeigelatinepapier  benntst 

In  den  besten  Portr&t -Ateliers  London 's  haben  schon 
jetzt  fl888)  rein  schwarze  Farhenföne  und  matte  Flärhen  bei 
Pnjiiorbildern  bei  irrösseren  Formaten  d']^'  fM-  ilahin  bevor- 
zugten braunen  Töne  und  glänzenden  Ohprllachen  verdrängt. 
Das  l'ublicum  ist  in  einem  Bchnellen  Wechsel  dos  Geschmacks 
begriffen.  (Brit.  Joum.  Phot.  1888,  S.  291;  aus  Phot.  Wochen- 
blatt 1888,  8. 191.) 

üeber  das  Bromeibergelatinepapier  wurde  bereits  an  meh- 
reren Stellen  dieses  Jahrbnobee  beriobtet  (e-LTbeil,  8. 130  and 
n.Their  S  SOu.  172) 

Als  Entwickler  dient  dient  der  Kisenoxalat- Entwickler 
{E.  l  Theil.  S.  80)  oder  der  Pyro-BisulfitrEntwiekler  (s.S. 393) 
oder  der  Hydrochinon- Entwickler. 

Das  EaUummetabisalfit  oder  das  analog  wirkende  Kalinm- 
bisidfit  kann  mit  Hydroebinon  an  einem  gnten  fintmiokler  ftr 
Bromailbergelatinepapier  eombinirt  weiden. 
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ChloMilbergeUtine  mittels  ü«nrorrttftijag.  3^ 

Naoh  Eder  wiikt  bei  JnBt^sebemBronuilberpapidr  folgende 
Mieobimg: 

A)  10g  Hydroebiiion,  6  g  Kall  ;iumetabis«lfit,  400  g  Waaser. 

B)  40  g  reine  Pottasche,  40  g  Natriumsulfit,  400  oom  Wasser. 
Man  mischt  40  ccm  Pottasehonlösunfj  (W^  mit  20  ccm  Hydro- 
chinonlö>4nn^  (A)  und  3  —  7  Tropfen  I inMnkaliumlösung  (1:10). 
Die  Bioiiisilberbilder  entwickeln  ^tivh  kräfti;y:  mit  anjV'enehm 
schwärzlichem  Touo,  voräusgesetzt,  dnBä  nicht  zu  kurz  belichtet 
wurde.  —  ilxiit  wird  mit  gewdbniiohem  Fizirnatron,  ohne  dass 
bei  diesem  Entwiokler  mn  Säniebad  nothwendig  wire. 

Mieeht  man  Hydrochinon  und  PottasebeniOsiuig  zu  ul«  lohen 
Theilen ,  so  ist  die  Kraft  der  Bilder  geringer  und  die  Farbe 
mehr  bräunlieh  eventuell  mit  einem  Stich  ins  Griinliehschwarzo. 

Zur  Färbung  und  K'niftiirun«^^  der  fertigen  Bilder  kann  ein 
schwaches  Platinchloridbad  (1 :  lOüO  mit  etwas  Salzsäure)  dienen, 
wie  im  vorigeu  Jahrgange  beschrieben  wurde. 

K.  k.  Faioblebrer  H.  Lenbard  fand  an  der  VerBnobeanetalt 
f.  Photographie  in  Wien,  daee  sich  die  Bilder  mit  dem  Queek- 
silberchlorid*  Bromkalium  verstärken  nnd  darauf  folgendes 
Schwärzen  mit  Natriumsulfit  sehr  schön  kräfti^ren  und 
Bcbwärzen  lassen;  für  die  Haltbarkeit  solcher  Bilder  kann 
keine  Garantie  geleistet  werden. 


Chlorsilbergelatiue  niittci^i  Uervorrofung. 

Die  Photographie  mittels  Chlorsilbergelatiue  und  Hervor- 
mfung ,  welche  von  E  d e r  und  P  i  z  z  i  *r  h  e  11  i  erfunden  worden 
war,  findet  namentlich  in  England  und  lielL'ien  Verwendung 
zur  Herstellung  von  Diapositiven.  Han^sen  in  Anvers 
(Bull.  Assoc.  Beige  de  Phot.  1888,  S.  335}  empüehlt:  Belichtung 
mit  1 — 2  cm  Magneeiamband  bei  einer  Distanz  »  Ve  Aä 
Entwickler  benutzt  er  den  Eder'scben  Gitrat-Entwichler,  n&mliob; 

I.  Vorschrift. 

A)  125  g  Citronensänre,  35u  ccm  Wasser,  80  ccm  Ammoniak 

(d  —  0,91). 

B)  50  g  EisenTitriol,  150  ccm  Wasser,  2  Tropfen  Scbwefeleftnre. 

C)  30  g  Kochsalz,  100  ocm  Wasser, 

Man  mis(;ht:  15  Th.  von  A,  5  Th.  von  B  und  1  Th.  von  C.  — 
Als  Goldbiid  «lient:  500  com  Wasser,  15  g  Bhodanammoninm 

nnd  1  Th.  Chlorgold. 

Forner  gibt  H  a  n  s  s  e  n  folgende  billige  Eutwicklervor* 
Schriften  an: 

2a 
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II.  Vorschrift. 

A)  25g  Kalinmoxalat.  250ceiii  Wasser,  lg  Ch1*^rnmmonmm. 

B)  6     Kisrnvitriol,  3g  Citronenaäuref  25  g  Alaun,  250 oüm 

Man  mischt  gleichn  Theile  von  A  und  B.  Dieser  Entwickler 
gibt  weniger  augenehme  Farbentöne. 

III.  Vorschrift. 

A)  8  g  Pyrogallol,  480  ccm  Wasser,  0.9  g  Gitronensaure. 

B)  16  ccm  Ammoniak  1^«*0,80),  24  g  Bromammoniam,  4B0g 

Man  mischt  gleiche  Theile  yon  A  nnd  B.    Dieser  Pyro-Eot- 
wkler  gibt  Termdge  seines  hohen  Bromgelialtes  gute  Bilder 
Ton  wamem  Ton.  Vorschrift 
1,8  g  Hv'drochinon,  64  g  NatrinmsalfitT  128  g  Natriamcarbonat, 
64  g  Kaliumcarbonat,  2,4  g  BromkaliuD,  600  Th.  Wasser 

gibt  schwarze  Tdne. 

Clement  J.  Leaper  gibt  im  Brit.  Joum.  Phot.  Almanao 
for  1888  (auch  Phoi  Archiv  1888  ,  8.877),  als  von  ihm  ana- 

geheud,  eine  Vorschrift  für  Eisen citrat-Entwickler  für 
Ohlorsi Ibergelatine,  weiche  nichts  anderes  als  eino  Oopie 
der  von  Eder  vor  mohroren  Jfihren  publieirten  Entwickler- 
vorsehi  itt  ist  (s.  Eder's  Photographie  mit  Brom- und  Chlorsilber- 
gelatine, 

E  n  t  vv  i  c  k  1  e  r  1  u  r  C  h  1 0  r  8  i  1  b  e  r  g  e  1  a  t  i  n  0  p  j i  p  i  e  r .  F  ü  r  Pa  p  i  er, 
welches  mit  Chlorsilbergelatine- Fnattlsien  Uberaogen  ist,  empfiehlt 
Frans  Ress  in  Freising  100  ccm  einer  LQsung  von  oxalsanrem 
Kali  (1:10),  worin  man  Ii:  trockenen  Eisenvitriol  und  lg 
Citronensäure  zusetzt;  nnch  völliger  Lösung  fügt  man  10  Tropfen 
Bromknliiimlösung  (1:12)  hinzu.  Je  nach  der  Belichtung  wird 
der  Ton  braunschwarz  oder  grünlich  schwarz;  je  länirer  die 
Belichtung,  desto  wärmer  der  Ton.  Als  Fixirbad  dient  Fixir- 
natron  mit  Alaunzusatz.    (Phot.  Archiv  1888,  S.  230.) 

Gold-Fixir-Bad  zn  Chlorsilber-Gelatine-Emu  Ision 
ohne  Hervorrufung.  Die  Herstellung  des  Bades  geechieht 
nach  Dr.  Stolz«  (Phot.  Wochenbl.  1887,  S.  220)  folgender- 
macsen:  35  Th.  Fixi  rnatron  .  9  Th.  Kochs  tl  / .  4  Tli.  Alaun  und 
2  Th.  IJhodananininntuui  ucnlon  in  150^ — 2<m»  Th.  Wasser  gelöst 
uri4  (Iii im  durch  mehrere  Tage  stehen  iiclafiseii.  Bei  warmer 
Temperatur  genügen  4  Tage,  bei  kaltem  Wetter  ist  eine  Woche 
erforderlieh.  Das  anfangs  trübe  Bad  wird  durch  Abstehen 
gek'firt  und  erst  dann  der  zum  färben  der  Bilder  erforderliche 
Goldzusatz  gemacht.    Wenn  nach  längerem  Gebranche  das 
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Gf>ldfar>)lind  anfriiiLTf  träge  zu  arbeiten  oder  das  Bild  im  Wasch- 
wasger wieder  zur  röthlichen  Far^Q  zurüekkohrt,  iF^t  dem  Bado 
wieder  cone.  Alaiiiilösuiig  zuzuHetzen  und  zu  tiltrireu.  Ks 
wurde  hauptsächlich  für  Trapp's  und  Münch  s  Copirpapier 
(Qelatineemulsiou)  zusanimengestelU. 

Ueber  die  DaiBtellung  tod  Chlorbrom-Kmiilsiaii  fftr  Dla- 
positiTe  8.  S.  409. 


Bromsilber -  AI b  umi  u  -  Emalsion. 

E.  IT.  Farmor  und  H.  K.  Tompkins  in  L  indon  nahinen 
ein  englisohos  Patent  Xr.  15  727  vom  1(>.  Nov.  1887)  auf  Her- 
stellung einer  Kniulsioii  in  reiueui  Albumin  anstatt  Gelatine 
odt^r  CoUodion.  Sie  lösen  ein  Haloidsulz  in  Albumin  und  fügen 
em  Silbemk  hinza;  für  Oopirverfehren  (Auscopiren  ohneEnt- 
wiekelung)  kann  das  8ilbemlz  im  UebersohnBS  sein,  f&r  Ent* 
Wickelung  aber  das  Haloidsalz.  Als  eine  gute  Vorschrift  wird 
empfohlen:  18  Unzen  Kiweiss,  128  Gran  Bromkalium,  196  Gran 
Silbernitrat,  20  T'nzen  \Var*ser.  3Ian  krmn  auch  etwas  kohlens. 
Ammon  zuset/fr}      Man  üboririosst  »lainit  PaDier,  troeknet  und 

i.  * 

macht  mit  Alkohol  oder  Chromalaun  unlcislifh;  als  Entwickler 
kann  dienen:  12  Pyro,  100  Natriumsultit,  24  Ammoncarbonat, 
20  GhlorlcaliaiD,  9600  Wasser.  Soll  ausoopirt  werden,  so  mischt 
man  48  Th.  Silbemitrat,  20  OitroDensänre,  10  Ammoniumcbloiid, 
480  Wasser.  —  Oefter  mischen  F.  und  T.  mit  einer  Lösung 
Yon  harter  Gelatine.  Die  Emulsion  kann  auch  zur  Herstellung 
¥on  Bilderu  auf  Gla&  verwendet  werden.  Vergl.  auch  S.  416. 


Entwickeln  Ton  Bromsilbergelatineplatten. 

H  y  d  r  0  c  h  1 11  ü  n  -  K  n  t  w  i  e  k  1  e  r. 

Es  wurden  im  Laufe  der  Jahre  1887  und  18S8  unzählige 
Eijtvvickler-V(.r«ehriften  angegeben  und  zahlreiche  neue  Suit- 
stanzen ver.Hücht.  Es  tritt  insbesondere  da«  Hydrochiiiuii 
in  den  Vordergrund.  Dasselbe  ist  wesentlich  wohlfeiler  geworden 
und  nm  den  nngefähren  Preis  von  30  Mark  erhältlich. 

In  Frankreich  lenkte  besonders  Balagny  durch  seine 
warme  Empfelilung  des  Hydrochinon-Soda-Bntwicklers  die  Auf- 
merksamkeit di  r  Experimentatoren  neuerdings  auf  .liese!^  fiehiet. 

In  Deutsr  hiand  war  es*  insbesondere  P.  Baltin  in  Potsdam 
(s.S.  11),  Klellel  in  Perlin,  Müller  in  München  (S.  43), 
E.  Vogel  in  lieriin.  howie  Eder.  Len  ha  rd.  II  im  ly  u.  Ä.,  welche 
Untersuchungen  über  den  Hydrochinon-Entwickler  anstellten. 

25* 
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Das  llydroehiiion  hält  sich  bekanntlich  in  wü^j^priirer 
Lösung  Schlecht,  in  rdkoholischer  bor^-'  i"  .  be&oüders  verwendbar 
ist  die  Auflö^iung  in  Wasser  und  Nauuiiijsulfit. 

Natriumsulfit  wird  bei  diesen  EDtwickiem  stets  zugesetzt, 
da  der  Entwickler  sich  eonst  brennt;  NatriumBnlfit  macht  die 
L$8Dng  farblos,  selbst  wenn  viel  Soda  oder  Pottasche  zugegen 
ist;  deshalb  können  solche  Entwickler,  wie  bereite  bekannt  ist, 
l&ngere  Zoit  in  Yorrath  gehalten  werden 

Als  guten  Hydrochinonentwicklor  empfiehlt  Snthor  (An- 
thony's  Photographisches  Bulletin  1NS7,  S.  592)  eine  lAisnng 
A)  von  12  Th.  Hydrochinon,  üü  Th.  NatriumsuUit  und  4iW  Th. 
Waeeer;  B)  1  Th.  Soda  in  10  TL  Wasser.  Vor  dem  Gebianohe 
mischt  man  2  Th.  A,  1  Th.  B  und  1  Th.  Wasser. 

Dr.  Bannow  sowie  E.  Vogel  empfehlen  folgende  Tor- 
scbrift  zum  Entwickeln  yoq  BromsUbergeUitineplatten: 

1  g  Hydroehinnn.  r  1A  •  ir«»«f  a^A^ 

A)  '  5  ,  Natnun.sullit,  B)  {  |»  f  föL*^ 
<)0 — SU  n.  Wasser. 
Zum  Eutwickehi  mibcht  man  3  Th.  A  mit  1  Th.  B.  Sind  die 
LOsongen  fiber  16  Grad  0.  warm,  so  kommt  das  Bild  in  2  bis 
3  Bfinnten«  unter  15  Giad  0.  erst  in  6  bis  8  Hinuten.  Der 
Entwickler  wirkt  langsamer  als  Oxalat  oder  Pyro,  er  bleibt  an 
der  Luft  klar,  nirbt  die  Hän.le  nicht  gelb  wie  Pyro  nnd  erlaubt 
grossen  Spielraum  in  der  Beliehtunir.  Die  Farbe  der  Nr^itive 
ist  v?»r«iehi<>don  und  richtig  exponirte  Platten  haben  eine  neutrale 
Schwarze  Farbe,  bei  längerer  Belichtung  ist  die  Farbe  mehr 
braun,  stark  überexponirte  Negative  sind  grünlich.  Bei  langer 
Entwickelnng  ist  die  mit  Hydrochinon  erreichbare  Empfind- 
li<  hkeit  gleich  jener  mit  Pyro  oder  Eisonoxalat.  Der  Entwickler 
ist  für  BromsUberpapier  brauchbar.  (Phot.  Mitthttlungen,  1888, 
Bd.  25,  S.  7.) 

Mnos.  Lnnden  und  Plüeker  stellten  vergleichende  Ver- 
suche mit  Oxalat-,  Pyro-  und  Hydn'«  liinon-Entwickler  an  und 
fanden,  dass  Hydrochinon  das  harmonibcheste  Bild  gibt;  Pyro- 

Sülol- Entwickler  gab  weniger  Contraste,  Oxalat  ebensoTiel 
etails  wie.  Hydrochinon  aber  kein  harmonisohea  Bild.  Oon* 
stant  d*Hoy  fand,  dass  Hydn  «  hinon  (bei  BromsUbcrgelatine- 
platten)  doppelt  so  hohe  Empfindlichkeit  gab,  als  Oxalat;  Pyro- 
gallol  fand  er  nnhezn  <^'bon-'>  "nipfindlich  als  Hydrochinon. 
(Deutsche  Photogr.  Zeitung  I66Ö,  b.  191,  aus  L'Amateur  Pho- 
tograph.) 

NSkch  Hauptuiunn  iiiüily  wird  die  Kniwiekluag  mit 
Hydro  eh  inen  rasch  beendigt,  wenn  man  ala  Alkali  AetanalroiL 
nimmt.  Er  benutzt 
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L  50  Th.  Aetznatrofi, 

5()   „   Natriumsulftt,  ' 

400  ,  destill.  WMser. 
II.    15   „  Hydroehinon, 
50  ^  Natriumsulfit, 

250  _  dostill.  Wasser. 
Vor  dein  Gebrauche  luisoht  man  je  5  ccm  voo  I.  luid  II.  mit 
50  eem  Wasser«  Das  Bild  einer  riolitig  ezDonirten  Bromsilber- 
pelatineplatte  erBcheint  in  Vs  Minute  und  die  Entwiekelnng  ist 
in  3  Minuten  beendigt.  Die  einzelnen  Lösungen  halten  sich 
lange;  der  gemischte  Entwickler  beiläufig  ^1^  Stunden,  in 
welcher  Zeit  man  Ilm  öfter  benntsen  kann.  (Phot.  Mitth.  1888» 
Bd.  24,  S.  287.) 

Der  Vicomte  de  la  Tour  du  Pin  fand,  dass  der  Balagny "sehe 
Hydrochinon-Entwiekler  weiche  klare  Matrizen  liefert,  aber  die 
Entwicklung  äusserst  lange  dauert;  Pyro  und  Soda  gab 
kräftigere,  aber  aueh  härtere  Negative.  Er  ruidorte  nunmehr 
die  Zusammensetzung  des  llvdrochinon- Entwickler  und  stellte 
fe^:  l.M:in  kann  das  Torhiiltnipp  toti  Hydrochinon  und  kohlen- 
eaurf^m  Natron  sehr  voränderri.  oliiio  bedeutende  Schwankungen 
im  iie^ultate.  Nur  erhielt  er  jedesmal  mehr  Intensität,  wenn 
mehr  Hydrochinon  und  weniger  Alkali  genommen  wurde. 

2.  Die  Entwiekelnng  geht  um  so  rascher  vor  sich,  je 
weniger  NatriumsuMt  in  der  LOsung  vorbanden  ist;  bei  su 
geringen  Qualitäten  von  Sulfit  zersetzt  sich  der  Entwickler  aber 
bald.   Der  Autor  nahm  schliesslich  folgende  Vorschrift  an: 

()7  ET  W  sser, 

10  g  8üda. 
2  g  Natriiimsulfit, 
1  g  Hydrochinon. 
Man  kann  die  Bestandtheile  einzeln  in  Wasser  linsen  und  erst 
vor  dem  Gebmuche  mischen.    Die  relativ  geringe  Menge  von 
Sulfit  bewirkt  die  Entstehung  kräftiger  Negative.  (Phot. 
Archiv  1S8S.  S.  217;  aus  Bull.  So.-,  frane.  Pbnt  • 

Adolf  Klef  fei  hntto  folgende  Vorsehrit^t  lur  Hydrofhinon- 
Entwickler  zur  L'nt\vi.4  Iiu  l:  von  Bromn^ilbergclatineplatten  ver- 
sucht: A)  5  Th.  Hydrochinon,  25  Th.  Natriumsulfit ,  300  Th. 
Wasser.  B)  25  Th.  kryst.  Soda,  200  Th.  Wasser.  Vor  dem 
Oebiauche  mischt  man  3  Th.  A)  mit  1  Th.  B.  Die  erhaltenen 
Besultate  waren  sehr  schön«  aber  die  Entwiekelnng  dauerte 
8  Minuten  (die  ersten  Spuren  des  Bildes  erschienen  nach 
3 — 4  Minuten).  Würden  dagegen  die  Entwicklerflüssigkeiten 
im  Wasserbade  erwärmt,  ist  das  Bild  in  2  —  3  Minuten 
vollständig  gerufen  und  gibt  ausgezeichnete  Besultate:  Die 
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Nogafive  sind  sehr  zart  mit  Spitzlichtorn  nnd  schönen  Halb- 
tönen,  die  l"';irbe  der  Matrizen  ist  silber^^rau  und  sie  copirea 
deshalb  ßchnell;  der  Entwickler  färbt  sich  nicht  nnd  die 
MeüBuron  bleiben  rein.   (Deutsche  Photojrr.  Zcituns  1888.  S.  19.) 

Newton,  der  Vice- Präsident  der  New -Yorker  Photogr. 
Society,  gibt  folgende  Vorst-hriit  von  Uydroehinon-Eutvviokler, 
w«]ohe  gote  klar«  NegatiTO  und  bei  gehöriger  Yerdaanong 
yortraffliohe  Laternen -DiapositiTe  geben  soll: 

480  Tbelle  Ealkwaeier, 
20    «  Natriumenlfit, 
5    „  Hydroohinon. 

(Philadelphia  Photographer  1888,  8.  403.) 

Payne  empliehli: 

A)  4  Th.  Hydroohinon,      4  Th.  Kalinmmetabilealftt» 
1  Th.  Kaliambromid.  480  Th.  destUl.  Waflser. 

B)  10  Th.  Aetakali  in  480  Th.  Wasser. 

Man  mischt  lYo).  A  mit  IVol.  B  und  soll  bessere  Matrisen 
als  mit  Pyro  erhalten.  (Phot.  News  1888,  8. 666.) 

Hatthet  benutzt  Zookerkalk  mit  Hydrochioon  nnd 
gibt  an  mehr  Wirksamkeit  als  mit  Soda  -  Hydroohinon  sn  er- 
halten: Man  irisst  100  g  g-elöschten  Kalk,  160g Zucker,  160g 
Olyoerin  und  1 1  Wasser  24  Stunden  stehen  und  filtrirt;  man 
mischt  80  eem  dieser  Lösung  mit  20  ccm  Natriumsulfit- 
lösung  (1  :;')),  jo  '(n  Citronensäurelösung  und  5  ccm  alko- 
holißcho  HydiochiiiOiiiusung  fl  :  10).  Die  Entwickelun?  erfolgt 
rasch,  die  Farbe  der  Negative  ist  rein  schwarz.  (L*Amatear 
Photograph  1888;  Philadelphia  Photographer  1888,  8.590.) 

Aus  den  ausf&brliohen  Versnoben  ?on  Eder  und  Lenhard 
an   der  k.  k.  V  i  u  hf^anstalt   für  Photographie  in  Wien 

feht  hervor,  dass  Hydroehinon  und  Soda  nur  für  gewisse 
lattensorten  genügend  wirkt,  bei  anderen,  besonders  J-^d- 
bromplatten,  zu  langsam  wirkt  und  di^nne  Negative  giUt.  \  lel 
besser  und  uoiTerseller  war  Hydroehinon  und  Pottasche 
Terwendbar. 

Es  ersoheint  auffallend,  dass  der  Hydroehinon^Pottasohen- 
Entwickler  ungeföhr  dieselben  Resultate  gibt,  gleichgiltig,  ob 
man  auf  1  Th.  Hydroehinon  -  Lösung  2  Th.  Fottsaohe  oder 

Timi^ekehrt  ^ribt:  es  ist  jedoch  zu  bemerken,  dass  mit  Ver- 
mehrung des  Potasehenüliersehü^ces  die  Entwicklung  rascher 
verläuft;  Vermehrung  des  Hydroehinon  und  Vorminderun.:  der 
Pottasche  gab  bei  unseren  Versuchen  gleichfalls  gute  Eraü, 
jedoch  zartere  Zeichuung  in  den  Lichtem. 
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Nach  unseren  Versuchen  blieben  wir  vorläufig  bei  folgender 
Vorschrift  fUr  Hjrdroohinon-Kntwiekier  stehen, 

Hydroohioon  •  Lösung : 

Hydrot'hinAn  10  g 

^atriumsulüt  40  g 

Wasser   400  com 

PottaschenlÖsuQg: 

Pottasche  20  g 

Wasser   200  com 

Man  mischt  40  ecm  Hydi  u  hmon-Löiiung  mit  20  ccm  Pott- 


aschen-Liosung;  dio  Entwicklung  dauert  länger  als  Pyro-Soda, 
nngef&hr  4—8  Mintiten.  Man  kinn  aueh  40  oem  Pottasohen- 
Lösonff  mit  20  ccm  HydrochiDon-Löaong  nehmen  nnd  bekommt 

dadurch  mehr  Kraft  und  kfirzere  Entwickelungsdaner;  anch 

gleiche  Theile  Hydrochinon  und  Pottasche  peben  grosse  Kraft. 
Manche  Plattensorten  zeigen  w  ihrond  der  Kntwickelung  einen 
grauen  Schleier,  welcher  beitu  Fixir^Mi  grossen! heils  verschwindet 
und  d^T  Copirfiihiffkeit  nicht  schadet.  Dieselbe  Hydrochiuon- 
LöBung  kann  auch  zum  Soda- Entwickler  benützt  werden.^) 

Eb  kann  Bieh  anf  den  Platten  ein  eeblammiger  netiartiger 
Niedenobla^  ansBcheiden,  wenn  man  die  ane  dem  starken  Pott- 
aechen* Entwickler  kommenden  Platten  nnr  oberflächlich 
wascht  und  dann  in  ein  peniischtes  Alaun-  und  Fixirbad  le^. 
Es  schlagt  sich  auf  der  S  -hi  -ht  A'-nminiumhydroxit  (snijpi'nnntna 
Thonerdehydrat)  dnrch  Wechselzersetzuni^  von  K iliiuuearoouat 
und  Alaun  nieder,  welches  an  der  Obeitliiche  der  PUtte  haftet, 
das  gleiobmässige  Fixiren  erBcbwert,  eine  scheinbare  netzartige 
Schrnmpfang  der  Sohioht  bewirkt,  welehe  störend  ist 

Bonillard  empfiehlt  zwei  F^ntuickler  von  grossem  Gehalte 
an  Alkalioarbonat  Niimlieh:  250  g  Soda^  60  g  Natriumsulfit, 
1 1  Wasser  und  10  g  Hydrochinon.  Normal  belichtete  Nefrafivo 
entwickeln  sich  wie  sonst.  Zu  kurz  belichtete  Platten 
können  Uiit  dem  folgenden  Entwickler  cnrriüirt  werden: 

500  g  Pottasche,  60  g  Natriumbuiiit ,  I  1  Wasser,  lu  g 
Hydroeblnon.  Man  f&gt  in  den  Soda -Entwickler  ungefähr 
Vi  oder  Vs  dieser  Poitaeehelösiing  hinzu,  oder  (wenn  die  Be- 
lichtung zu  knn  war)  legt  unmittelbar  in  die  unvermisohte 
Pottaschelösung,  wo  das  Bild  sofort  erscheint.  (Phot  ArehiT 
1888^  S.317;  aas  Moniteor  de  la  Photogr.) 


1;  Z  V>.  ßleiche  Theilo  obiger  Hydrocblnon-Lösung  und  Soda-Ldsung 
(1  Th.  kr>  italluirte  äod»  gelOtt  io  8  Th.  Waasor) ,  oder  2  Th.  Hydro- 
«UBon-LOftoiif  «od  i  Th.  8o4*-LMaag. 
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D«r  Hydrocbmon-Entwiekier  kann  in  gemisohtem  Zustande 
in  TenohloBsenem  Zustande  gut  Aufbewahrt  werden  (e.  Baltin*! 
Voreohrifk  8. 11.) 

E.  Vogel  jun  empfiehlt  als  haltbaren  Hydroehinon-Sodb» 
Entwickler  folgende  Vorschrift:  900  ccm  Wasser,  40  g  Natrium- 
sulfit, 5  <r  Hydroehinon  .  75  g  krystallis.  Sodn.  Bromsilber- 
gelatineplatten  bekommen  darin  einen  angenehmen  schwarzen 
oder  1  r)^ anschwärzen  Ton  und  die  Weissen  bleiben  vollständig 
löui.    (Pbot.  Miith.  Bd.  2ö,  S.  200.) 

Ueber  Hydroobinon-Estwiekler  itr  Chlorsilbeigelttin^ 
platten  ».  I.  Thell  S.  129. 

P  y  r  0  ff  a  1 1  0  1  -    n  t  w  i  c  k  1  e  r. 

Derselbe  wird  (neben  dem  Eis.  noxalat- Entwickler)  noch 
immer  hauptsächlich  in  den  Ateliers  verwendet  und  zwar  in 
Form  von  ryro-Soda-Entwickler  (s.  den  1.  Theil  unseres  Jahr- 
bnohes,  Beeeptensammlung). 

B  0  e  1 1  e  prQfte  d  ie  Haltbarlteit  y  enehledener  Pyrogallol- 
Lösungen  und  fand,  dass  Mischungen  von  Fyro  und  Nafrinm- 
Sulfit  nach  dem  Ansäuern  mit  Citronensäur e  oder  A  m  eiaen- 
säure  haltbarer  Fcif n  ,  als  n»  h  dem  üblichen  Zui^atze  Ton 
Schwefelsäure  (Antiiony^g  Phot.  Buii.  1888,  S.  215;  Phot 
Corresp.  1888,  S  350.) 

Ueber  die  Wiikuu^^  des  Zusatzes  von  gelbem  Blut- 
Ungenaals  anm  Pyro-Seda-Entwiekler  Ar  Bremtilber- 
celatineplatten  stellt  Prof.  A.  Lainer  an  der  k.  k.  Lehr-  nnd 
Versuensanetalt  für  Pbetographie  und  Beproduetionsverfahren 
in  Wien  Versache  an  und  fand,  dH?s^  dioFor  Zusatz  im  All- 
gemeinen kräftifjrere  und  dichtere  Matrizen  gibt.  Er 
vermischte  10  cem  des  E der' sehen  (.oruentrirten  Pyro- Soda- 
Entwicklers  (s,  I.  Theil  S.  124)  mit  bO  ecm  einer  lOproc.  Lösung 
gelbem  Blutlaugensalz«  um  bei  kurzen  Expositionen  in  den 
Sebatten  detailUrtellatnien  an  erzielen.  (Phot.  Corr.  1888, 8.  aH7.) 

Chlornatrinm  in  Fjro-Entwickler  wirkt  als  geringer  Yer- 
zögerer.  Seine  verzögernde  Kraft, ist  bei  Anwendung  anf  Broni- 
silbergelatine  wenif?  kräftig;  dfige;zen  schreibt  Cotesworth 
dem  Kochsalz  die  Wiikung  ,  lass  e«  die  Entstehung  von 
Blasen  verhindert  Es  ist  bemei  keiisweith,  dass  er  beim  Pott- 
aschen -  Euiwiokier  ebenfioviel  Kochsalz  als  Pottasche  zusetzt 
(Brit.  Jonrn,  Pbot  Almanao  for  1888,  8. 406.) 

Unter  dem  Namen  Kalinm- Metabisulfit  wurde  in 
neuerer  Zeit  von  englischer  und  amerikanischer  Seite  wieder- 
holt ein  Zusatz  zum  Pyro  -  Entwickler  anstatt  des  neutralen 
Natriamsalfit  empfohlen;  ea  soll  die  Pyrogailol-LOsong 
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besser  coiiserviron.  Dip  Formel  des  Kalium  -  Metabisulfit  ist 
iCjiS^Os,  während  das  Kaliumbisulfit  die  Formel  HKSO'^  ist. 
Nach  dem  Scientific  American  wird  das  Kalium -Metabi&ulfit 
mengt  darch  Uebersättigen  von  starker  Ealiamcarbonatlösang 
mit  Sohwefeldioxyd  und  FIlloDg  mit  Alkobol.  Das  aiisgef&llte 
weisse  ^ystallpulv«  i  wird  auf  dem  Filter  gesammelt.  Ei 
entwickelt  an  der  Luft  langsam  Sohwefeldioxyd,  und  dies 
dürfte  der  Gmnd  sein,  warum  es  Pyrogallol-LösaDg  gut  con- 
»eivirt. 

Dieses  Präparat  wird  von  Dr.  Sohuehard  la  Görlitz  in 
deu  Handel  gebracht. 

Gnte  Resultate  worden  Ton  Ed  er  naeh  mehrlaebea  Terfnoben 
mit  diesem  Balte  folgendermassen  enielt  (Phoi  Gorr.  1888): 

A)  Pyrogailel   4  g 

Ealiom*Metabi8nliit  ....  IVa  g 
Wasser  100  om* 

Die  Lösung  bftlt  sieb  Wooben  lang  in  Tersoblossenen 
Flasoben. 

B)  Erystallisirte  Soda  10  g 

Neutrales  Natriomsalfit  ...     15  g 

Wasser  100  om* 

Vor  dem  Gobrnnche  mischt  man; 

Pyro-Lösung  (A)  20  cm^ 

Soda-Lösung  (B)  20  cm^ 

Wasser  20  cm' 

Der  {Entwickler  wirkt  ungefähr  um  das  P/s  fache  langsamer 
als  der  gewdbnlicbe  Pyro-Soda-Entwiekler,  welebem  er  sieb 
im  Allgemeinen  sehr  nähert,  und  gibt  den  Matrizen  eine  an* 
genebme  Farbe  und  h&bscbe  Zartheit,  nebst  klaren  Schatten« 
Sollen  die  Matrizen  dünner  ^verdon,  so  ninmit  man  mphr  Wasser, 
z.  B  30  —  40  cm^.  Sollen  dir-  l^ilder  knittijior  werd^^n  ,  po 
vermehrt  man  den  Sodagebalt  und  vermindert  den  Wai-ser- 
gehait  im  Entwickler.  Es  ist  empfehleuswerth  vor  dem  Fixiron 
ein  Alannbad  der  Platten  einznsebalten.  Ein  Vorzug  dieses 
Sntwiekelns  ist  die  grosse  Haltbarkeit  der  Pyrometasnlfit» 
Lösung.  Der  Eostenpreis  ist  ongeftbr  derselbe,  wie  der  des 
gewöbnllehen  Pyro-iilntwioklers. 

Rin  jriopser  Gehalt  an  Metabisulfit  und  Pyro-Soda-Ent- 
wiclsler  wirkt  sehr  verzögernd  Roi  froringeren  Mengen  tritt 
aber  keine  schädliche  verzÖL'ernde  Wiikun^  auf,  sondern  es 
äussert  sich  die  Wirkung  dann,  dass  die  Piatteu  in  diesem 
Entwickler  sebr  klare  Sobatten  wbalten  und  das  Bild 
langsamer  ersobeint  und  langsamer  Kraft  annimmt  Yer- 


894  BnlirlekfllB  TOn  Bnnuilb«r8«l«tiiMplatt«a. 


mehnin?  von  Soda  compeusirt  diefte  zurüelciiaitende  Wirkaug 
des  Kaiium-.Metabisulfits. 

Dieser  Eiitwiekler  eigüct  sich  auch  gut  tum  Entwickeln 
TOD  positiven  Bildern  auf  Just^scbem  Bromsilbergelatinepapier, 
da  er  die  Lichter  sehr  klar  bftlt. 

Oxaiat-Entwickler. 

Nach  Cooper  iet  ein  Oxaiat-Entwickler,  welcher  durch 
Mipchcn  von  Eisenchlorür-Lösung  mit  K^linmoxjilat  her- 
gestellt ißt.  um  ein  Drittel  empfindlicher  als  dor  mit  Eisen- 
vitriol bergestelite.  Die  Eisencblorürlösung  wird  durch  Sättigen 
T0&  SaJseänre  mit  Eieenstiften  oder  Bfsenfeile  hergestellt 
(Anthooy'e  Phot.  Bull.  1887,  S.  bbS;  Phot.  Cerresp.  1888, 8. 497.) 

Hydroxylamin 

H  y  d  r  0  y  V  1  a  m  i  n  hat  als  Entwickler  keine  wpl»«re 
Verwenduug  gelunden,  da  er  fast  immer  Blasen  in  der  i^iui- 
schioht  zieht.  Trotz,  eingehender  Versuche,  wek-he  A.  Laiuer 
an  der  k.  k.  Verßuchsanbtalt  für  Pbotograuhie  in  Wien  an- 
stellte, waren  diese  Sohwierigkelt^  mit  aiesem  Entwlekler 
Dicht  za  beseitigen. 

Nach  Dr.Ton  Eottko1y*s  Üntersuchnagen  ist  die  Ursache 

der  Blasenbildung  beim  Entwickeln  von  Bromsilhergelatiae* 
platten  mit  Hydroxylamin  und  Aetzkali:  Die  Kntwickelong 
von  gasförmigem  Stickstoff,  welcher  sieh  nach  der  Oleichong 

AgBr  +  2  Ka  (OIT)  -f  NH^  OH  Ha 
-  Ag-^A'aa-i-NaBr  +  H^O  +  N  ' 

entwickelt.    (Pbot.  Corresp.  188S,  S,  19ö.) 

Biertng  fand,  dass  Zuokerkalk  und  noch  liesser  Baryt» 

Wasser  pich  zum  Entwickeln  mit  Hydroxylamin  oiL'-nft  Er 
nimmt  1  Tropfen  einer  Lösung  von  snlzsiurem  Hydroxylamin 
per  cem  gesftttiirteii  Bai^twassers  (Phot.  Archiv  1888,  S.  122.) 
In  der  Tbat  gibt  dieser  Entwickler  keine  Blasen. 

Beaeh  empfiehlt  sehr  eine  Misobong  von  PyrogaBcl  und 
salss.  Hydroxylamin  nnd  Hydroebinon  mit  Pottasche  and 
Snlfit.   (Phot.  News  1888.  S.535.) 

Caesebaum  in  l^biladelpbia  empfahl  zuerst  eine  Mischnng 
von  Hydroxylamin  und  Pyrogallol  (Phot.  News  1888.  S  IGO). 
Stebbins  bestätigte,  .^ifp  die  Comlnnation  aMf:<ro7fM<'hn»'te 
Repultate  gab.'  Die  Losung  bleibt  beim  Entwi /kolu  kl.ir, 
bindert  die  Färbung  der  Negative  und  gibt  deu  Platten  eine 
fltahlgrane  Farbe,  welclie  rasch  copirt  Die  Sdiattea  dnd 
sehr  transparent.  Stebbins  empfiehlt  folgende  Formel: 
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A)  Salzs.  Hydroxylamin    .   .  2  g, 

Pyro   log, 

Wasser   100  com. 

B)  Kryat.  Soda   24 

Natriumstilfii   71g, 

WaiMr   1000  Qcm. 

Zum  Entwiekeln  misoht  man  ^  oom  toq  B  und  f&gt  2—4  com 
von  k  binzii.  Stabbrat  hatte  13  Negfitire  in  donelben  LOiung 
entwiokett.   (Phot  News  1888,  S.  160; 

Diese  Mischlingen  zeipron  jedoch  nnch  A  La  in  er  keine 
begondoren  Vortheiie  vor  dem  gewöbulioben  Pyio  •  Soda  -  Knt- 
wiokier.  • 

Zur  Fällung  von  Silbersalzen  in  Küokstäuden  eignet  sich 
dae  Hydroiylamtn  gut  (s.  8. 27). 

KupfersaUe. 

Angost  und  LouIb  Lnmi^re  maehen  aaf  die  Eigen- 

echaAen  einer  ammoniakalischen  Lösung  von  Kof  f 
chlorür,  ein  Lichtbild  auf  Biomsiiberpiatten  hervorzurufen, 
aufmerksam  (Bulletin  de  rAf^sociation  beige  de  Photographie 
1H87.  S  525);  wir  bemeikeu  hierzu,  dass  die  Ei;:ensi  haft  einer 
aminoiiiMkalipchcn  Kupferoxydul- Lösung  als  Hervoriufuügs- 
flussigkeit  zu  wirken,  bereits  durch  Lea  im  Jahre  1877  bekannt 
gemaeht  wurde. 


YentSriniiig  tob  OelatlnepUtten. 

L.Relitsiii  oinplTehltin  der  „Deutschon  Photoirraphischen 
Zeitung"  (1888,  S  223)  zum  Verstürkeu  der  Broujsilber- 
gelatineplatten  die  bekannte  QueoksilberohloridlGsung,  worin 
man  die  Platten  badet.  Znr  8chw&rzung  der  Negati?e  Tttr- 
wendet  er: 

1.  Oyaneilberkaliam»  welohee  am  schnellsten  und  er- 
giebigsten schwärst  und  eine  grdssere  Plastik  der  Nega- 
tive gibt. 

8.  Verdanntes  Ammoniak  (1  :  10),  welches  ebenso  rasch 

wirkt,  aber  unangenehm  riecht. 
3.  Schwef ligsaiires  Natron  (1:5),  welches  langsamer 

nnd  woniger  deckend  wirkt. 

Die  Cyansilberkaliumlösung  wird  folgendermaeeen  her- 
gestellt: In  einer  Flasche  von  1  Liter  Inhalt  Ust  man  beil&ofig 
300  eom  Wasser,  60  g  Silbernitrat.    AnderarseltB  I08t  man 
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ungefähr  50  g  gewöhnlicho?  kätif Hohes  Cyank^linm')  in  Wagfser 
auf  (etwa  yOO— 800  ocin)  und  f  i^t  davon  allmählig  zur  Silber- 
lusun^-':  Der  :inf:ini:s  entstcheiido  weisse  Niederschlas:  löst  sieh 
aliuiähiig  wieder  aui\  man  fu^t  nur  soviel  Cyaiikaiiumiuäuu^ 
SQ,  bis  nooh  ein  geringer  weisser  Niedersehlag  Torhaoden 
ist.  Dieser  Punkt  ist  nicht  zu  Abersehreiten ,  sondern  es  soll 
ein  kleiner  Rest  nngelOst  bleiben.  Ist  darob  ünYorsichtigkeit 
zuviel  Cyankalium  zugesetzt  und  alles  Cyanailber  aufgelöst 
worden,  niuss  neuordings  etwas  Silbernitrntlö^unir  bis  zum 
Auftreten  oineR  geringen  weissen  NiedersehiageB  zugesetzt 
werden.  Man  fügt  nun  zu  dieser  Lösung  soviel  Wasser,  das» 
die  Literflasche  voll  wird  und  filtrirt.  Die  Lösung  ist  unbe- 
grenst  bftltbftr. 

Das  mit  QneekflilberchloridlOsnng  gebleichte  Negsüv  wird 
bestens  gewaschen  und  in  die  Cyansilberkaliutnlösnng  gelegt 
bis  die  Schwärzung  bis  zur  Rückseite  gedrungen  ist.  "Die 
Schale  muss  hierbei  bewegt  werden.  SahliessUoh  wird  die 
Matrize  gut  mit  Wasser  gewaschen. 

Gallus-Silberverstärkung  Ton  Gelatine-Negativen. 

Statt  den  Verstärkungslösungen  ,  wie  sonst  üblich,  Säuren 
als  Yerzögerer  hlnznzuf&gen ,  wendet  Oassebaum  (Americ. 
Jonrn.  of  Phot.  1887,  8.148:  Phot.  Corresp.  18H7 ,  S.  455; 
eiu  saures  Vorl)ad  an  und  lässt  diifür  jeden  Siiurezusatz  in 
den  VeiHtarkuügelößUügen  aus.  —  Ks  soll  hierdurch  der 
Yortbeii  einer  raseheren  nnd  regelmässigeren  Terstftrkung 
ersieit  werden.  Die  arsprQngliobe  yorsehrifik  wurde  naob 
Barl  et t  (a.  a.  0.)  etwas  modificirt  nnd  lautet  wie  folgt: 

Das  nach  dem  Fixiren  gut  gewaschene  Negativ  wird  in 
ein  Bad  ?on       Eisenchlorid    .   .     4  Tb., 

Citionensäure  .    .     4  ^ 
Chromalaun    .    .     2  ^ 
Wasser   ....  480  „ 
getaucht  und  unter  beständigem  Bewegen  der  Tasse  1—2  Mi- 
nuten darin  belassen.  Jedenfalls  nicht  so  lange,  dass  ein  Aub- 
bleieben  der  Schiebte  zufolge  der  Wirkung  des  Eiseneblorids 
eintreten  könnte.    Naeb  dem  Herausnehmen  und  neuerliebem 
Wasoben  tancbt  man  in  die  gemisobte  Gallus-Silberlösung: 

A)  Gallussäure  ...     1  Tb. 

Alkohol   ....  60  „ 

B)  FJilbnrnitrad  ...     1  Tb. 
Wasser    ....  llK)  • 


^)  Ton  ahMnlMh  ttiMm  C^ruludloai  wStd«  man  SS  g  1»ei»0ttils*o- 
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Mao  mischt  vor  dem  Gebrauche  1  Vol.  von  A,  1  Vol  von  B 
und  60  Vol.  Wasser,  legt  sofort  das  Negativ  in  dieses  Bad, 
worin  es  rasch  dichter  wird  und  klar  und  brillant  bleibt. 
Nftch  erzielter  Vent&rkung  wäscht  man  gut,  fizirt  durch  1 — 2 
Minutoii  und  wSaeht  neaerdingB. 

Verstärken  mit  Hydrochinon. 

Nach  Cassf^'hftiim  kann  man  mit  Hydrochinon  und 
Silberiiitrnt  dünne  Bromsilbergelatinematrizen  gut  Terstarken. 
Man  stellt  zwei  Lösungen  her: 

A)  b  Th.  Hvdroohiüoii, 
800  »  WMMf  und 

2  „  Mpetenftnre. 

B)  8  Th.  Silbernitrat  in  100  Th.  Wiwer. 

Vor  dem  Gebrauche  mischt  man  100  Th.  Wasser,  50  Th.  Yon 
A  und  6  Th  von  B  und  ^^iesst  über  die  Platte.  Um  jede 
Spur  von  Fiiiruatron  zu  zerstören  wird  jedoch  die  fixirte 
und  gewaschene  Platte  kurze  Zeit  in  einem  Bade  von  4  Th. 
Eisenchlorid ,  2  Th.  Chromalaun ,  4  Th.  Citronensäuro  und 
600  Th.  Wimmr  gebadet  und  wider  gut  gewaaehen.  Nfteh 
dieser  Behandüinng  bewirkt  der  Hydrochinon-Silberverttftrker 
ohne  Gefahr  der  Fleckenbildung;  die  Wirkung  ist  langsamer 
als  beim  Silberverstärker,  der  Ton  nbor  ein  schönes  weiches 
Schwarz;  selbst  ganz  cttronenirelb  inj  Pyro-Entwickler  gefärbte 
Negative  werden  hienmt  von  schon  {jrauer  Farbe.  (Fhot. 
Wochenbl.;  ans  Phot.  News  1B87,  S.  682.) 

Das  Verstärken  mit  Uran  und  Blei,  welches  bei  Col- 
lodionplatten  leieht  Ton  statten  gebt,  hatte  bisher  bei  Gelfttino- 
platten  Schwierigkeit.  Der  Grand  liegt  darin,  dass  die 
üelatinesehioht  durch  das  im  Verstärker  enthaltene  Ferrid* 
cyankalinm  frpü^rht  wird  und  die  Lö«;ungen  hindert  (^m- 
2udringen;  die  i^latten  werden  df^balh  oft  tleckig  und  ungleich 
dicht.  E.  Vogel  jun.  byLigtk>  dn'^ijin  Fehler  vor,  indem  er 
EiseBeig  zusetzte.    Er  verwendei  zum  Uranverstärker: 

50  com  rothes  Blutlaugensalz  (1 : 100), 

50  oem  ürannitrat  (1 : 100), 

10 — 12  ccm  Eisessig 
Die  Verstärkung  you  Gelatineplatten  gelingt  damit  sehr  rasch, 
während  dersel^^^  Verstärker  ohne  Essigsäure  in  derselben 
Zeit  wirkungslos  blieb. 

Auch  der  Bleiverstärker  wird  durch  Znsatz  von  Essig- 
säure brauchbar  für  Geiatinematiizen.     (Piiut.  MiUh. 
Bd.  85,  8. 84.) 
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Fixiren ,  KlUren  ete.  Ton  Oelaiineplutteo. 

Ueber  das  A nflöaunpsTcrinöL'^pn  von  Pixirnatron  grepen 
Brom-  und  Jodsilber  fand  H.  Eliott  (Philadelphia  Photo- 
graphic 1887,  S  521:  Phot.  Corrpsp.  1887,  S.  454)  dasB 
1  Thöil  Jodsilber  22,7  Theile  Fixiinutrua, 
1    ^  Bromsilber  2,9    „  « 
erfordern,  soMd  die  PiximutreiilKtiiiig  dieSt&rke  1:6  hatte. 

Ein  Zusatz  von  Ammoniak  zum  Pixirnatron  erhdkt  dae 
Lösiingsvermögen  sowohl  von  Jod-  als  Bromsilber  nnd  zwar 
von  letzterem  mehr  als  von  ersterem.  Bei  Anwendung  einer 
Mischung  von  1  Voi  Fixirnafion  (1;3)  und  1  Vol.  Ammoniak- 
flüssigkeit  erhöht  sich  das  Lösungsvermögen  des  Pixirnatrons 
für  Bromsilber  auf  das  Doppelte,  während  vom  Jodsilber  um 
QDgeföhr  11  Proe.  mehr  anfgeltet  wird,  als  in  reiner  Fixir* 
natronl^Bung. 

Zasatz  Yon  Ammoniaksalsen  znm  Pixirnatron  bewirken 
keinen  besonderen  Vortheil  gegen&ber  dem  Fiximatron  allein. 

Entfernung  TonSilberfleeken  TX>nGelatinenegatiTen. 

Die  Silberflecken,  welehe  Inebeeondere  dnreh  Anflogen 
▼on  fenehtem  geBilberten  Albnminpapier  auf  GeUtinematrisen 
entstehf'n,  kann  man  nach  Swanson  (Brit.  Jour.  Phot.  Aimanao 

for  1888,  S.  441))  durch  Eintauchen  in  starke  .Todkaliumlößnn?, 
in  welcher  die  Flecken  versohwiuden,  bereiten.  Dann  wäscht 
man  gut  mit  Wasser. 

Zum  Klären  und  Gerben  der  Bromsilbergelatine- 
platten  empfiehlt  Dr.  Lohse  eine  Losung  von  schwefel- 
lanrer  Thonerde  an  Stelle  des  gewöhnlich  gebrftnohlU-hen 
Alaun,  da  erstere  leichter  löslich  ist  nii  i  in  offenen  Schalen 
nicht  auskrystalÜBirt,  was  bei  Alaun  leicht  geschieht.  (Phot. 
Archiv  lh88,  S.  —  Hierzu  sei  bemnrkt,  dn??  schwefel- 
saure Thonerde  zur  Beseitigung  der  gelben  Färbung  bei  mit 
Pyro  entwiikcltcn  Platten,  wegen  seiner  rascher  als  bei  Alaun 
eintretenden  Wirkung ,  bereits  von  mir  vor  3  Jahren  empfohlen 
wnide.  („Die  Photographie  mit  Bromsilbergelatine**,  8.  Anfl. 
1886,  8.  262.) 

Negativlack  und  Retonohlrflmiss. 

Negativlack  für  Collodion-  und  Gelatinenegative. 

Oberstlieutenant  Waterhouse  berichtet  im  „Report  des 
Photographic  Office  in  Calcutta"  (Survey  of  India  Office),  das« 
im  Jahre  1887  mit  gntem  Erfolge  ein  wasseriger  SchfiAIaek* 
firniss  an  Stelle  des  theneren  Bensol-  oder  Weingeist-NegatiT- 
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lackes  Terwendet  wnrde  Die  Yorsohrift  war  im  ,,Bht  Jonrn. 
of  Phot."  (April  1807}  angesoben: 

Gebleichter  Schellack  .   32  Thcile 

Borax  8  „ 

Soda  2  „ 

Glycerin  1—2  „ 

Wasser   320  „ 

Borax  tind  Soda  werden  in  1150  Th.  heipgem  Wassers  selöst, 
der  z<?rkleineite  Schellack  zugesetzt  luid  bis  ztir  Afiflösnnf^ 
erhit/.t,  dann  wird  filtrirt,  Glycerin  und  WasBei  zuge^oliit,  bis 
320  Th.  Flüf^sigkeit  entstehen.  Man  lässt  einige  Tage  ab- 
stehen und  filtrirt  Tom  Bodensätze.  Dieser  Lack  war  ar* 
Bpr&nglielL  ftr  Bromsilberftelatineplatlen  empfohlen,  er  wurde 
aber  TOD  Wa ter h 0 n 8 e  aneh  fftr  Oo  1] 0 d i onp latten  empfoJüen. 

Ketouchirfirniss  (Mattolein). 

Nach  Drake  (Yenibook  of  Photogr.  for.  188ö)  erhält  man 
einen  gnteu  Retonobirfirniss«  wenn  man  in  einer  Porcellan- 
sohale  SO  g  venFtianiseben  Terpentin  in  der  W&rme  flftssig 
macht.  30  g  gepulvertes  Colophoninm  nnter  Umrühren  zusetzt 
und  die  Schale  dann  eine  halbe  Stunde  auf  dem  Kocbpunkte 
hält  Darauf  Terdünnt  man  mit  Terpentinöl  und  filtiiit.  Dio 
damit  eingeriebeneu  Stellen  nehmen  Bleistiftsretoaohe  gut  an. 


OrthoehroDifttlsehe  Gelatin«»£nialaioii. 

Eotinsilberplatten,  d.  i.  Bromsilbergelatineplatten, 
welche  mit  fioslnsilber  versetst  und  dadurch  empfindlich  für 
Gelb  und  Grnn  werden,  bringt  (nach  H.W.  VogeTs  Methode 

dargestellt)  die  Firma  Perutz  in  Müneht-n  in  den  Handel.  Die 
in  der  Emulsion  gefärbton  Plntton  Follen  mphrore  Monato  hvg 
baltbar  sein,  die  in  anjmonikiiliseher  KoBinsiiberlosnn^  gebadeum 
aber  nur  ungefähr  2  Wochen.    (Phot.  Mitth.  1888,  Bd.  25.  S.  94.) 

C.  H.  Bothamley  stellt  nach  vielen  Versuchen  ortho- 
ebromatische  Platten  mittels  Erythro  sin  her  und  bedient 
aloh  der  von  Ed  er  vor  mehreren  Jahren  empfohlenen  Vor- 
schrift. Das  von  ihm  verwendete  Erythrosin  bezog  er  aus  der 
badiBchen  Anilin-  und  Sodafabrik;  dif»  Concentration 
war  eine  wässerige  i'^rythrosinlösung  1  :  lOUUO,  wozu  1  Proe. 
Ammoniak  gegeben  wurde.  Badedauer  der  Platten  2  Minuten. 
In  der  Regel  wendet  er  einen  Lichtfilter  von  gelb  gefäibten 
Collodion  an.  Bothamley  schlägt  statt  dem  Namen  „ op- 
tischer Sensibilisator*',  welcher  von  schlecht  informirter 


400 


Seite  mitunter  unrichtig  verstanden  wird,  don  Namen  „Sp1(^c- 
tivo  Seiisibilisatoren "  Tor.  (Phot.  News  1888,  S.  608; 
vergl.  Bothamley's  Artikel  auf  S.  211   unseres  Jahrbuches.) 

Methylviolett  farbenempßndiichen  Platten.  Wel* 
lington  gibt  folgendes  Bmpt  f&r  orthoehromatiidie  Gelatine- 
platten:  man  erlüttt  1  g  MethylTiolett  mit  einer  Lösung  von 
280  com  Wasser  und  22  g  Ealinmbiehromat  nahe  zum  Sieden. 
Es  entsieht  ein  Niederschlag,  den  man  filtrirt,  ausw&soht 
und  in  360  ccm  Alkobc!  lö«!  Dazu  soll  man  12  g  Chinin 
setzen.  Von  der  so  Prlmlteiien  Lösiin!!  soll  man  1  Theil  Am- 
moniak oiit  läO  Thoilen  Wasser  mischen.  (Phot.  News;  Phot 
Milth.  1887,  Bd.  24,  S.  238.) 

(Diese  Vorsehrift  ist  nach  nnseren  Vefsnohen  niokt 
empfehlenswert)!.  Anm.  d.  Heransgebers.) 

Capt.  Abney  veröffentlicht  eine  längere  Abhandlung  über 
Wirkung;  des  Speetrnms  auf  gefärbte  Bromsilberplatten.  Die- 
selbe ist  zu  umfangreich  nm  hier  ausführUcher  init^etheilt  zu 
werden.  Die  Betraehtuiif^  gipfelt  in  ihrer  praetischen  An- 
wendung darin,  dass  es  möglich  sein  soll  gewöhnliche  Broiu- 
silbergelatineplatten  durch  Uebergiessen  mit  gefärbtem  Collo- 
dien  oder  Laok  ftirbenempfindlleh  oder  orüioohromatttoh  m 
machen.  Naoh  Abney  soll  der  blos  oberflftclüiobe  Gontaot 
gendgen,  nm  die  orthoohromatiBohe  Wirkung  auf  Bromaliber 

SV  Vf'rnrFif*h(«n. 

ine  Methode  «sollte  den  Voithoil  hnbon,  fln?s  mnn  nn  -li  al- 
koholische Farbenlösnng  auf  Brumsilbergeiatino  anwenden  kann. 

Wellington  sowie  Pringle  versuchten  nach  Abney 's 
Yorsohlage  einen  orthochromatiseben  Effeol  dadaroh  zu  erzielen, 
dass  sie  Gelatineplatten  mit  geftrbtem  Collodion  (Brytbroein) 
überzogen;  weder  schwache  noch  starke fM>ongen  des  Oollo- 
dions  (1:10(X)  bis  1:10000)  gaben  einen  orthoebromatisobea 
Effect.    Thot.  New?  Ift88,  8.  415.) 

Au.  h  Prof.  Dr.  H.  W.  Voi?o!  bomorkt,  dass  die  Abnf»r- 
sehe  Methode  der  Hersteiiuüg  orthochromatischer  Platten 
(Ueberziehen  von  Gelatineplatten  mit  gefärbtem  Collodion) 
sehr  empfind  Hobe  Platten  gibt;  es  uegt  in  diesem  Mle 
der  gesammte  Farbstoff  Aber  der  Platte»  wibrend  er  am 
besten  wirkt,  wenn  er  innig  mit  dem  Bromsilber  Tennisoht 
ist   (Phot.  Mitth.  1888,  Bd.  25,  S.  117.) 

Der  Herausgeber  orbielt  mit  Abnev's  Methode  wesent- 
lich ungünstigere  Resultate  als  durch  das  Baden  dor  Platten, 
wie  es  im  1.  Theilo  dieses  Jahrl/uehes  beschrieben  ist  und  es 
stimmen  in  dieser  Kicbtung  die  praetischen  Ergebnisse  nioht 
mit  seinen  tbeoretisohen  Deduotionen  ftberein. 
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Dr.  Wolilieiiu  machte  ersuche  über  die  photographischen 
E%«DMh>ftiB  d«t  BMgrfin  (Chlorophyll),  wsIekM  Ton  Bdftr 
turnt  1886  auf  BromsilWgthiiioepUtteii  »1«  Sensibilisator 
versucht  worden  wur.  Botonders  gut  soll  sich  nach  WoUbeim 
das  von  ihnen  neu  dargestellte  in  alkalischem  Wasser  leiolkl 
lösliche  Phyllocyaninpräparat  (welches  ans  Blattgrün  hergresteÜt 
wirdi  eiu^nen.  Es  zeigten  sich  die  Sensibilisiruogs- 
ni an lUH  gaD7<  entsprechend  den  A bsorption sslreifen. 
£r  erhielt  mit  ZiDkoxyd-PbyliocyaoiD  Platten,  welche  von  Ä  im 
Both  SD  •Dpilndlieb  warn.  (Photogr.  MitUi.  1888,  Bd.  25» 
a  113.) 

PflrMlorophotogrftphle  wendet  mnnnaeh  Dr.  Zettnow 

ErythroBiopIatten  an;  nach  Eder  ist  für  gröne  Lichtfilter 
Eosinsilber  Tonnziehen,  für  orangefarbige  aber  Eiythrosin* 
■Uber  (s.  den  I.  Theil  d.  Jahrbuches  und  II.  Theil  S.  239). 

Für  orangefarbige  Filter  (z  B.  Pikrinsäure  nud  EoBÜl  bei 
Tioletteo  Baeiilen)  ist  Erythrosinsilber  besser. 


Gewöbnliehe  Coliodlon-EmulRion. 

In  London  wird  Beechey's  Gollodion- Emulsion  in  den 
Handel  gebrnoht,  sowie  damit  überzogene  Platte,  wel^^he  för 
Porträt-  oder  Landschafts-Transparente  (im  dnrchfailenden 
Lichte),  sowie  für  rinternenbilder  und  Diaposiüve  für  Ver- 
gröBseruugen  benutzt  wird.  Die  Belichtung  ist  wohl  eine 
liemlich  lange  (Landschaften  bei  gatem  Lichte  80  Beeonden, 
bei  eobleohtem  Lichte  bis  8  tflnoten),  aber  der  Charakter  der 
Matriien  mit  Collodion-Emnlsion  Ist  wegen  der  Klarheit  des 
Bildes  nnd  seiner  Brillance  gnt. 

Vor  dem  Ueberzieben  von  Glasplatten  mit  aoleher  Emnl* 
sion  sollen  dieselben  mit  einer  schwachen  Lösung  von  Salz- 
säure (1:9)  abgerieben  werden,  worauf  man  ^nit  mit  Wasser 
abspült  und  mit  einer  Gelatinelösung  ( 1  :  W  asser)  über- 
giesst  ;  den  ersten  üebergnss  lässt  mau  ai)lliessen ,  um  das 
Wasser  zu  verdrängen  und  giesst  dann  nochmals  Gelatine« 
Itenng  anf.  Die  Platten  werden  senkrecht  in  einem  Platten-» 
stinder  getrocknet  nnd  rnttssen  sorgfältig  vor  Nftsse  geschlitzt 
werden.  Auf  diesem  Ueberzuge  haftet  die  nnnmehr  aof» 
sngiessende  Collodion  Emulsion  gut. 

Die  Collodion-Emulsion  ist  vor  der  Verwendung  durch 
Baumwolle  sn  filtriren.  Die  abersegenen  Platten  werden  nach 

96 


402 


OrtbochromatUohe  Collodlou- luinuliion. 


dem  Erstamn  der  Oolledionsohlehte  in  eine  Sebale  mit  Wteeer 
gelegt  bis  sie  das  Waeser  gleiehmasBig  annebmeo.  Bann 

bringt  man  dieselben  für  kurze  Zeit  in  eine  andere  Schale, 
welche  das  Präservativ,  bestehend  ans  1  Th  Pyrogallol  und 
480  Th  Bier,  enthält.   Mau  trocknet  in  der  bekannten  Weise 

in  Stella?«n. 

iiiatvvickler  A)  m  Th  Pyrogallol  in  480  Th.  Alkohol, 
B)  12  „  Bromkalium  in  480  Th.  Wasser, 
G)  00  .  koblene.  Ammoniak  in  480  Th.  Wasser. 
Man  misobt  30  Tropfen  Ton  jl,  60  Tropfen  von  B  nnd 

4  ecm  von  0  und  4  ccm  Wasser. 

Die  l.elichtete  Platte  wird  unter  dem  Wasserhahne  ab- 
gespiilt,  dann  mit  dem  Entwickler  übergössen.  Bei  guter 
Beliehtuu^  erscheint  d^is  Bild  reireliuässig;  bei  zu  kurzer  Be- 
lichtung ifiigt  man  zum  Entwickler  noch  4  ccm  Ton  C;  bei  zu 
langer  Belichtung  fügt  man  noch  30  Tropfen  von  B  hinzu.  Als 
Terstärker  dient  Pyro-  und  Silbernitrat;  aisFixirer:  Flximatron. 


Ortboehroinatlseiie  OoIlodlaa-EmiilsloB« 

l)ie  orthochromatische  Collodion- Emulsion  wurde  seit 
muiireren  Jahren  von  Dr.  E.  Albert  in  München  zu  seinem 
eigenen  Bedarfe  hergestellt  und  damit  Oem&ldeanfnahmen  ge- 
maoht.  Die  guten  Resultate  mit  dieser  Emulsion,  deren  Dar* 
Stellung  nicht  bekannt  war,  re:;teu  vielfach  zu  ähnlichen  Ver- 
such'^n  an.   Seit  1888  ist  Dr.  Albert's  Emulsion  Handeisartikel. 

Dr.  E.  Albert  trat  damit  zuerst  im  Sommer  1888  '^n  die 
OelTentlichkeit,  indem  er  an  der  k.  k.  Versuchsanstalt  für 
Photographie  in  Wien  mit  seiner  Emulsion  Aufnahmen  vor- 
nahm, bei  welcher  die  Expositionszeit  gleich  derjenigen 
empfindlicher  Bromsilbergelatineplatten  war  —  ein  bis  dshin 
unerreichtes  Resultat. 

Zoniichst  wollen  wir  die  Behandlungsweise  dieser 
Emulsion  bcschrL-ilton. 

Di*'  Mutter- Knuilsion  ist  wonig  empündlich;  sie  ist  eine 
gewaschene  Bromsilber  - Emulsion : 

Die  Collodioii- Emulsion  wird  farbeneoipfindlich  gemacht 
durch  Zusatz  von  10  ccm  Eosinsilberlösang  zu  je  100  ccm 
Emulsion. 

Es  kommen  zwei  KosinsilberK^sungen  in  den  Handel: 

Eosinsiiber  P  für  Porträts,  Landschaften  u.  s.  w. 
Eosinsilbrr  Ii,  das  mehr  rothempfindUob  ist,  fbr  Repro* 
ductionen  nach  Biidern. 
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Bevor  dU  Bnralsion  mit  Eoninailber  Tenetit  wird,  mxm 
dieselbe  kräftig  geschüttelt  werden.  Ds  sich  die  geftrbto 
Emulsion  nur  1  —  2  Tage  hält,  so  ist  es  iiotbwendig,  nur  ein 
ffiir  den  jeweiligen  Tagesbedarf  nöthiges  Quantum  su  ftrben. 

Die  Kosinsilberlösung  wird  in  einer  Mensur  abgemessen, 
in  die  Emulsion  hineingegossen,  und  letztere  kräftig  geschüttelt; 
nach  einigen  Minuten  Ruhe  ist  sie  dnnn  zur  Verwendung 
bereit  Kin  F'iltriren  ist  gewöhnlich  nicht  nöthig,  sollte  dies 
jedoch  aus  irgend  einem  Grunde  erforderlich  sein,  so  fiitrirt 
man  doreh  atfit  Alliohol  »ngefenchteta  Banmwolle. 

Die  gefärbte  EmnUion  mnee  sorgfältig  vor  gelbem  Liolite 
geschützt  werden. 

Die  Pr'i]ivy:ition  dor  Platlo  gesehiobt  tirn  besten  beim 
Lichte  einer  rothen  Diink''Ikaü]Ujerlaterno;  die  Emulsion  jriesst 
Bich  ganz  in  derselben  Weise  wie  das  jodirte  CoUodion  beim 
nassen  Verfahren. 

Nftobdem  das  Oollodion  erstarrt  ist,  kommt  die  Platte 
ohne  abEuwaschen  in  die  Oassette  und  Icann  sofort  exponirt 
werden,  erhält  sich  aber  auih  in  einem  nicht  SU  heissou  Baume 
20 — 30  Mionten  in  feuchtem  Zustande. 

Nach  der  Exposition  wird  die  Platte  bei  vollkommen 

rothem  Lichte  mit  Wasser  nbjrowaschen,  bis  sie  keine  so- 
genannten Fottstreifen  mehr  zeigt,  hierauf  lässt  man  in  senk- 
rechter Stellung  gut  abtropfen  und  iilK  rj^iesst  sodann  die  PIntte 
mit  dor  Kufnnir.  Erst  nachdem  die  Hiifiin?  auf  der  Platte  ißt 
und  dris  Bild  bereits  zu  erscheinen  beginnt,  kann  das  Negativ 
bei  schwaohem  gelben  Lichte  eines  DunkelltammerfensterB 
geprüft  werden. 

Ist  dRS  Bild  genfigend  hervorgerufen,  so  wird  es  noch 
einniTil  al«^^ewnsehen  und  dann  nm  Viesten  mit  Fixiinatron 
lixiil.  l'ns  Fixiren  «  rf'^l^t  seiir  rasch,  desgleloheu  auch  das 
Auswässtiii  <les  Fixirnatroiis. 

Es  ist  iiierbei  noch  zu  bemerken: 

Das  Abwaschen  naeli  der  Exposition  soll  unter  einem 
Wasserstrahle,  nicht  Brause,  erfolgen.  Der  W'asserstrahl  ujubs 
über  der  Platte  hin-  und  berbewegt  werden,  damit  dieselb« 
rasch  und  gleiehmässig  mit  Wasser  bedeckt  wird. 

Das  Abtropfen  mnss  nm  so  länger  danern,  je  grösser  die 
Platte,  z.  B.  bei  einer  Folioplatte  ist  eine  Minute  notbwendig. 
Ist  nicht  genug  abgetropft,  so  erseheinen  Ilervorrufun^sstreifen. 

Die  Hervorrufunt:  sell-st  soll  reichlieh  üV»er  die  Platte 
peirossen  werden  n!iri  zwar  in  derselben  W^eise,  Wie  der  Eisen- 
Entwickler  beim  nassen  Verfahren. 

2r>* 
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Beim  "Reinig:en  jeder  mit  der  Enmlsion  in  Be» 
Tührunf,'  kommeüder  Gefässe.  als  Gläser,  Trichter, 
Mensuren  n.  s.  w.  ist  die  pedantisehsU  Gewissea- 
haftigkeit  zu  beobachten. 

Hervorrufung.  Das  Becept  der  ooacenirirten  Hervor- 
rufuog  hi  wie  folge 

4080  Qom  dittilUrtns  Wmer. 
474  g  KabrioDMilfit  (sehwef  ügiMCw  Nfttron. 
300  „  BromkAlIiiiD, 
80  „  Bromammonium, 
53  „  Citroaensäure, 
182  Pyrogallussäiire; 
für  den  Gebrauch  vviid  diese  Kufung  mit  destillirteni  Wasser 
yerdÜDiit  und  mit  Salmiakgei&t  (Ammoniak)  vom  specif.  G«- 
wiolit  0«91  verBetit 

Auf  1  Liter  destill.  Wftseer  kommen  100  oem  oonMDUirlir 
Bifimg  lud  90  com  Aamoniftk  speeiC.  Gewieht  0,91. 

In  ooaeentrtrtem  Zutande  bSlt  sieh  dU  HemnnfoDg 
mibegreiiite  Zeit.  Der  TerdftDDto  mit  Ammoniak  Tonetsto 
Entwickler  soll  nur  für  den  Tagoobodtirf  angoaetit  ond  gut 
verkorkt  aufbewahrt  werden. 

Sobald  der  Entwickler  braan  ist,  ist  er  nnbrauohbar. 

Bei  zn  langer  Exposition  wird  die  Hervorrnfnnir  mit 
einigen  Tropfen  Brnrnkali- Lösung,  5  g  auf  KK)  g  Wiiss^'i, 
versetzt,  bei  Unterex})üsitiou  mit  einigen  Tropfen  Terdünnler 
Ammoniak -Lösung  [100  Th   Wasser  zu  ItX)  Th.  Ammoniak). 

Zu  weiche  Negativi  können  mit  der  gewöhnlichen  Pvro- 
giilluBsäure-Silberverstcirkuüg  unttir  Zusatz  einiger  Tro|>läu 
jSieesBig  naohgekr&ftigt  werden. 

Bea^btena Werth  sind  noch  folgende  Bemerkungen:  Bei 
der  Wahl  des  rothen  Dnnkelkammerlichtee  ist  die  gitate  Vor* 
sieht  in  beobachten. 

Die  filr  Gelatineplatten  abliohen  Donkelkaamaifinsier  sind 
in  der  Regel  fnr  Dr  Albert's  Co]lodion*Em«lsionB-Ver* 
fahren  zn  hell  und  empfielüt  sieh  für  dasselbe  eine  rabioxotb* 
Dnnkelkammerlaterne  oder  Lampe  mit  rothem  OyUnder. 

Dieselbe  soll  sich  in  Kopf  höhe  des  Operateurs  befinden; 
durch  ein  von  oben  kommendes  Lieht  wird  das  Pr&parireu  dar 
Platten  wesentlich  erleichtert. 

Von  dem  Punkte,  an  dem  die  i'iatten  nach  der  Expositioa 
abgewaschen  und  hervorgerufen  werden,  soll  die  Dunkel* 
kammerlampe  mindestens  einen  Meter  entfisnit  sein. 
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B^i  fro^ehicktem  Arrnn^pment  !ind  Wahl  de«  thmk^l- 
kamniPi  Ih'hteÄ  lassen  sich  Platten  jeden  Formates  ohne  jeden 
Anetaiid  Tadellos  herstellen,  wie  die  mittels  dieses  Verfahrens 
«eit  Jahren  von  Dr.  Albert  hergestellten  Aufnahmen  für  die 
pbotofHiiphiiobo  ünion,  Bowie  Ar  MineQ  eigenen  V«rtflg  wohl 
war  6«iiftge  beweisen. 

Um  einer  irrigen  Meinung  yorzubengen,  exklirt  Henr 
Dr.  Albert  noch  in^^besondere .  dass  eine  an  sich  gesunde 
Emulsion  durch  den  Farbstoff  an  sieh  keinen  Sehleier  be- 
kommen kann  Sollte  diese  Krseheinung  auftreten ,  so  ist  eben 
für  die  durch  den  Farbstoff  erzeugte  hohe  Rothempfiudiichkeit 
das  Dankelkammerlicht  zu  hell  und  gelblich. 

Betreffs  der  Her?omfanjr  bemerkt  Dr.  Albert,  dMs  beim 
F^galloli  iitwickler  durch  Vermehrang  der  Pyrogallussänre 
s&nre  die  Kraft  des  Niederschlages  vergrössert  wird;  dieser 
ZnsatA  ist  jodnoh  nur  für  gewisse  Zwecke,  z.  R.  Strichsachen, 
«nzTir  tiheij  Für  Halbtonaufnahmen  gibt  der  anpejrebene  Pyro- 
gailusentwickler  bei  richtiser  Exposition  und  j^enü^ond  langer 
Hervorruf ung  jeden  beliebigen  Grad  von  Kraft.  Flauheit  der 
VegnttTe  kann  ebenisllB  die  Folge  sn  bellen  Dunkelkammer^ 
liehtes  emn.  Aas  Farebt  vor  Sehleier  wird  so  kon  herrer* 
gerufen  und  damit  etwas  in  die  Tiefen  kommt,  zu  lange 
exponirt.  Durch  Zusammenwirken  dieser  beiden  Faetoren 
erhält  der  an  sich  sf^hon  ^injrpniSgende  Silbernieder?ehlag  noch 
mu^  Pui-purfarbe  und  ein  so  erhaltenes  Negativ  ist  selbstver- 
ständlich unbrauchbar. 

Bei  dem  Uy droohinonentwickler  gibt  H^drocbinon 
die  Ktsft,  Bromammomam  die  Klarheit,  das  kohlensamre  RaK 
die  Empündlichkeit  Derselbe  ist  in  jeder  Hinsiebt  dem  Fyro* 
gallolentwickler  aberlegen  und  rfttb  Dr.  Albort  aar  anssehliese* 
lieben  Verwendung  d<»RSölben. 

Dr.  E.  AI  Hort  gibt  eine  Erklärung,  waium  orthochro- 
matische Platten  hänfig  zum  Photographiren  von  Pigmenten 
augewendet,  dass  Blau  und  Violett  viel  stärker  wiedergeben 
als  man  nach  dem  Verhalten  der  Platten  im  Spectrographen 
erwarten  sollte.  Naeb  Dr.  Albert  refleotiren  bUne  PIg* 
mente,  ausser  den  siobtbaren  gef&rbtea  Strablen,  noch  dae 
ganze  Ultraviolett,  die  gelben  Pigmente  aber  nicht 
Daher  soll  nach  Dr.  Albert  sich  die  bedeutende  pholoiiraphische 
Wirks^anikeit  der  blauon  Pigmente,  gogenii^ipr  don  üolHen, 
anch  wenn  man  orthochromatische  Platten  anwendet,  erklaren. 

Dr.  Albert  empßeht  als  Lichtfilter  bei  orthochromatischen 
Aufnahmen  pikrinsaure  Salze.  Er  incorporirt  dieselben 
der  empfindlieben  Sobiobte  selbst,  indem  er  seiner 
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OrthoduroBfttitdi«  ColtodloD-Bimiltloa. 


.CoUodian -Emulsion  eine  Lösung  von  £o  eins  über  in  Am* 

moniak  zusetzt,  bei  welcher  das  freie  Ammoniak  mit  Plkrin- 
säuie  neutralisiit  ist;  dadurch  wird  auch  das  Ammoniak, 
welches  schädlich  auf  Pyroxyliu  wirkt,  entfernt,  ohne  dasa 
das  Eosiueilber  zerstört  wutde. 

H>  droohinou-fciüiwickler  für  Dr.  Alberl  b  Coiiodioü- 

Emulsion. 

Die  Vorschrift  für  die  coneentrirte  Lösung  ibt: 
Lösung  A)  öüO  ccm  Wasser, 

250  g  Natrinmsnlfit, 

250  „  koliknfl.  Kali. 
Lösung  6)   25  g  Hydrochinon, 

100  ccm  Alkohol. 
Lösung  C)   25  ^  Hroiiinmoionium, 

100  cem  Wasser. 

Man  mischt  inn  ccm  Lösung  A ,  5  com  B  nnd  5  ccm  C. 
Für  Negative,  die  t?inen  harten  Charaktor  haben  ^olbn,  ver- 
mehrt man  die  Lösung  H  i  Hydroehinon)  bis  auf  10  ccm;  eine 
Vermehrung  der  Lösung  C  (Bromammonium)  bewirkt  grössere 
Klurheit,  scbftdigt  jedoch  etwas  die  Empfindiiehkeit. 

Die  eigentliche  Entwieklung^flüssigkeit  wird  hergestellt, 
indem  mtai  10  coro  eoneentr.  Heryorrufsr  mit  90  ocm  destil- 
lirtem  Wasser  mischt.   Der  Hydrochinonentwickler  ist  sowohl 

in  concentrirtor  als  verdünnter  Form  frnt  haltbar.  Es  muss 
noch  sppciell  darauf  aufmerksam  gemacht  ivlon.  dn«^?  kohlen- 
saures Kali  (Kaliumcarbonat)  in  sehr  verschiedener  t.iüte  und 
unter  zahlreichen  Nauiea  i^depuiittum ,  bis  depuratum,  e  tait. 
pur.,  puriss.)  im  Handel  vorkommt,  verschiedene  Verunreini- 
gungen nnd  selbstTerstSndlich  je  naeh  dem  Grade  der  Reinheit 
Tevaehiedene  Procente  an  wirksamen  Kalinmearbonat  enth&li 

Naeh  Prof.  H.  W.  Vogel  nnd  E.  Vogel  jnn.  iet  die 
Albert*sche  ungefärbte  Emulsion  nioht  empfindlicher  als  die 
anderen  bis  jetzt  bekannten  Collodion- Emulsionen  (z.  B.  War- 
n^rke's  Emulsion).  Die  Wirksamkeit  gegenüber  gelbem  und 
grünem  Lichte  verdanken  sie  dem  Zusätze  einer  eonceutrirtcn 
Eosinsilber- Lo.^iiiig,  der^n  nusserordentliche  SensibilisiruDgs- 
kraft  Albert  zuerst  erkauhte     Die  Genannten  lösen: 

a)  1  g  Erythrosin   in  200  ccm    reinem  Methylalkohol 
(welcher  Erythrosin  besser  als  Alkohol  löst), 

b)  4  g  Silberuitrat,  gelöst  in  4  ccm  warmem  Wasser,  dauu 
▼erdQnnt  mit  96  eem  Alkohol 
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Man  mischt  10  com  ti)  mit  1  ccm  b)  und  4  ccm  alkoho- 
lischem Ammoniak.  Die  Farbe  hält  sieh.  Zum  Gebrauche 
mischt  man  sie  mit  dem  zehnfachen  Vol.  Bromsilber- CoUodion. 

Als  Entwickler  dient: 
tlo,  I.  10  g  HydrocUnOD,  50  g  Natrinmstililt,  TOOccmWMser, 
No.  II.  100g  kryttall.  Soda,  800  ccm  Wasser. 
Man  mischt  60  ccm  No  L,  10  ccm  No.  II.  und  fügt 
2-8  Tropfen  BromammoniniD  (1 : 10]  zu.  (Pbot  Mitth.  Bd.  26, 
8. 186 ) 

Herr  Hauptmann  A.  Baron  Hühl  in  \Vio,n  beschäftigt 
sieh  feit  langem  mit  Versuchen  über  die  orthuchroroatische 
Collodion-Emulsion  und  hat  dieses  Verfahren  im  k.  k.  milit. 
geograph.  Institote  auch  sehon  zum  Theile  prsctiseh  ange- 
wendet Er  bemerkt,  dass  er  Anfangs  ungewasehene  Bromzink* 
EmnlBionen  nach  Warnerke  mit  £osin  versetzte  und  den 
Röni^?^vasFornbprschuss  mit  Nafrinm?alicylat  eliminirte  Da 
aber  d»'r;nti;:e  Emulsionen  trocken  nicht  verwendbar  Find,  ging 
Baron  Hühl  aut  gewaschtne  Kmulsiouen  über,  die  mit  Kosinsilber 
sensibilisirt  wurden.  Die  mit  dieser  Emulsion  übergossenen 
Platten  werden  tofort  nach  dem  Eratorren  verwendet,  was  bei 
Aufnahmen  Ton  StnehzeuhnnDgen  entechieden  anerl&aalieh  ist. 
Yan  der  noch  feuchten  Platte  sfeigcn  nämlieh  w&hrend  der 
Exposition  Aetherdämpfe  auf,  die  in  Folge  ihres  von  der 
atmosphärischen  Luft  verschiedenen  Lichtbreehungsveru  fiuens 
immer  bedeutende  rnsebärfen  zur  Folge  haben  Als  I'nt- 
wiekler  dient  ammoniakalisches  Pyrogallol  mit  Nutriuinsuiiit 
und  Bromidzusatz.  Die  Platten  besitzen  die  doppelte  Empfind- 
lichkeit einer  neaeen  Badeplatte  und  werden  analog  wie  dieae 
in  der  Hand  entwickelt. 

Dr.  Mall  mann  und  Soolik  in  Wien  gaben  folgende 
Yorsehrift: 

A)  Man  ]M  8,6  g  Bromammoninm  in  soviel  Waeeer  als 
gerade  nöthig,  fügt  40  ccm  bcissen  Alkohol nnd  dann  40 com 

4proe.  Ivolicollodion  hinzu.  Diese  Lösung  iHsst  man  (aoeh 
während  des  Kmulsiunirens)  in  heissem  Wasser  stehen. 

B)  Man  löst  5  g  Silbeniitrat  in  6  —  7  ccm  Wasser,  fügt 
r>0  ccm  heissen  Alkohol  hinzu  und  tropft  dann  so  lange  alko- 
lioii^ihes  Ammoniak  (absoluter  Alk(>liüi  mit  Amirioniakgag 
geäuUigt)  ZU)  bis  der  im  Anfang  sich  bildende  Niedeiseblag 
wieder  gelöst  lat  Darauf  erwärmt  men  die  Lösung  und  setzt 
40  ccm  4proe.  Rohcollodium  zu.  (Beim  Zusatz  des  RobooUo» 
diums  ftllt  oft  ein  kleiner  Theil  des  Siibersalzes  ans,  was 
dorohans  nicht  stdrt) 
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A  und  B  werddo  dann  gemischt,  indem  man  A  in  B 
«intrftgt  und  gai  whIltteU.  Dm  Besnltet  lit  «ne  mM^» 
Sdmümw  vwl  feinstem  Korn    NMh  dem  EmslrioBiveii  nb«r- 

senge  man  sich,  ob  BromidubGrschiise  vorhandeo.    Die  Emal- 

eion  bleibt  2  —  3  Stnndon  stohnn,  wird  dann  in  ^^'l■:nnnte^ 
Weise  gefüllt,  fjetrocknet  und  in  soviel  Alkoholäther  gelö?t, 
dass  ßie  aufgegossen  und  Beiikrecht  ablaufen  gelassen,  gerade 
noch  die  Flamuie  einer  Dunkelkauauier- JUiterne  durchscheinen 
Iftset  (Genaue  Angaben  lassen  sieh  diesbezüglich  nicht 
mMhen,  d»  der  Alkeliolitb«r-0eh»lt  mit  der  Qoalittt  der 
Wolle  Tsrüit) 

Zorn  Fftrbeo  der  Emnleien  wird  alkoholiioke  EomasUber* 
IiOenng  verwendet,  die  man  sieh  folgendenuMeD  daratellt: 

1  g  EoBin  (gelbstichig^  wird  mit  ftberschüssigem  Silber- 
nitrat gefüllt,  dann  durch  Decantiren  gewaschen,  bis  sich  das 
Wac'^hwasser  tiefroth  faibt;  zum  Schhiss  Fetzt  man  verdünnte 
EosinlöBung  zu,  um  noch  etwa  vorhandenes  Silbemitmt  in 
Eosinsilber  iiberzufuhren  und  filtrirt.  Auf  dem  Filter  wäscht 
man  noch  zwei  Mal  mit  Wasser  und  dann  einige  Male  mit 
Alkehol  ans.  nm  das  Wssier  mOgliebst  sa  Terdrängen;  dsa 
Filtnt  ftrbt  sieh  mit  der  Zeit  immer  weniger.  Das  Eosin- 
silber wird  dann  (auf  dem  Filter)  gelöst  mit  Alkohol,  dem 
man  etwas  alkoholisclips  Ammoniak  zusetzt;  das  Filtrat  gipsse 
man  auf  das  Filter  zurüoK-  Vii?  rr-tcrr?  ptno  tiofrothn  Fnrbe 
annimmt.  Von  dieser  alkoholischen  Eosinsilber- Lösung  l^elzt 
man  nun  soviel  zur  Emulsion,  dass  letztere  stark  rosenrolh 
geftrbt  erscheint,  worauf  sie  tvtr  Aufnahme  fertig  ist. 

In  dieser  Form  reift  die  Emulsion  weiter  und  gewinnt  an 
Empflndliehkeit;  Ober  die  Grense  der  letsteren,  resp.  die  be- 
ginnende Zersetsung,  mflsien  ans  weitere  Versnehe  beletiren. 
Vorläufig  können  wir  sagen,  dass  eine  seht  Tage  alte  Emolsioa 
Aoch  brillant  arbeitet. 

Glasplatten  mit  Unterguss  werden  besser  vermieden;  maa 
nrhrTio  lieber  Phttnn.  die  riDgsnm  am  Bande  mit  einer 

Öchmiiu'i  l feile  gesüeitt  sind. 

Die  begosseue  Platte  wird  sofort  (ohne  zu  trocknen)  ver- 
wandt. 

Als  Entwickler  dient  der  Pyro-Ammoninmearbonat-Bnl- 
wiokler,  wie  er  f&r  die  Oollodium-Treekenplatten  Toigt- 
sehrieben  wird: 

Kohlensaures  Ammon  (gesättigt)  ...    20  ccm 

Pyrolö^Hfig   Alkohol  1:10)  2—.^  .. 

Bromkaiium  (i:XO)  L — 6  Tropfen. 
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Bei  nBwrem  VerMelM  geuagten  3 — 5  Tropfen  Bromkaliam- 
LBtQDg  nm  Vrillante  imd  klm  Negative  so  «ihAlton. 

lieber  eine  einfaolid  un^ewattiheiie  Broms ilberoollodifili* 
Efflulsion.  welche  Eder  beschrieb  uud  leicht  herzastellen  ist, 
hnh(>n  wir  bereits  im  I.  Theiie  des  YoiliegeDdea  Jfthrhaehes 
berichtet 


Glas -Transparente  und  Latemenbilder« 

Naeees  Gollodionverfahren  fttr  Transparentbilder, 

Im  nSoienttflo  Ameriean^  (1888,  S.  3211  wird  anfnerkian 
gemaolkt,  dass  nasse  Cellodiooplatten  sieh  mit  einem  brillanten 
purpurnen  Tone  entwickeln  lassen,  wenn  man  als  Hervor- 
rufer 4  Unzen  Wasser.  20  Tropfen  Essigsäure  und  Grain 
(engl.)  Pyro  benutzt  Der  Kntwickler  wirkt  langsamer  als  fiisen- 
Titrioi.  Man  fixirt  mit  Fixirnatron. 

Laternenbilder  mit  Bromohlorsilbergelatine. 

l*'ur  L atern on^il d er  (Projecfionsbilderj  euii  fichlt  Bo i to n 
Brouiehlorsilber  -  Kniulsion  (3,5  Th.  Bromammouiiirii ,  3  Th. 
Cbloraoimomuui,  18  Th.  Gelatine,  0,2  Th.  Salpetersäure,  12  Th. 
^Ibemitnil,  480  Tk.  Wasser);  man  \M  einmeits  die  Gelatine 
und  Hsloidsalse  in  einem  Tbeile  des  Wasssrs,  andererseits 
das  Silberiiitrat,  misrht  in  der  Wftrme  und  digetirt  warm 
einige  Stundi'n;  hiernuf  läset  man  erstarrnn.  wäscht  die  Gal- 
lerte und  überzieht  Ginsplatten  mit  der  Emulsion.  Als  Knt- 
wickler dient  der  bekannte  Eisenoxalatentwickler  oder  Citro- 
Oxalateni\vi(;kler  (eine  Lösnng  von  Ferrooxalat  in  heisser 
coucentrirter  Kaliumcitratlösung).  Er  gibt  ferner  zahlreiche 
Winke,  wie  man  auch  mittels  Pyrogallol  nnd  Bromjodfilber- 
platten  praebtvoUe  pnrpnrsehwarze  oder  braune  Töne  erhalten 
kann,  für  welehe  Einzelheiten  wir  auf  das  Original  verweisen 
(Rrirish  Journal  of  Photojrraphic  1887.  S  Fm  und  626;  Photo- 
graphisches  Wochenblatt  1S87,  S  848  und  'Mi2). 

Für  Projectionsbildor  mit  der  Lntcrna  niasriea  wird 
die  Piffard'eche  Formel  zur  ii^utwickiung  der  Bromsilber- 
gelstineplatten  empfohlen.  Nämlioh:  8  Th.  H]rdrooliinon, 
12  Th.  Natriomsnifit,  ICD  Th.  Wasser;  B)  6  Th.  krystall.  Soda, 
100  Tb.  Waeser.  Man  mincht  gleiche  Theiie  davon  md  setgk 
bei  Ueberexposition  Bromkalium  zu,  wo  dann  das  Bild  brenn 
wird  während  es  bei  richtiger  BelichtnnT  schwarze  Tone  gibt 
(Phot  News  1888.  S.  325;  Phot.  Wochenbl.  1888,  S.  210.) 
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Farbige  Projeotiontbitder. 

Ires  stellt  farbige  photographiiebe  Projectionsbilder  her, 
indem  er  mit  3  Objeetiven  togleich  und  mit  drei  genau  ab* 

geetifliinten  Diaphragmen  3  Negative  und  dann  nach  ihnen 
drei  Positive  für  verschiedenartiges  Lieht  herstellt  und  ent- 
spreehondes  Licht  durch  sie  mit  Hilfo  einos  dreifachen  Pro- 
jectionsapparates  auf  den  Schirm  falkn  lii^st.  Das  Resultat 
soll  überraschend  pein.  (Brit.  Jour.  of  Photog.  lööö,  S.  218; 
Phot  Wochenbl.  18Ö8,  S.  134.) 


Diapositive  uud  Coutact- Copieu  auf  Glas  uacU  uuebeueii 

NegatlYen 

herzustellen  geschieht  nach  Dr.  Stolze  mit  Sicherheit,  wenn  man 
in  eine  Caeeette  znerit  das  Negativ,  dann  die  Trockenplatte  legt 
nnd  in  eine  Camera  bringt  welche  mOgllchtt  weit  ausgesogen  nnd 

f 

mit  einem  ungefähr  auf      abgeblendeten  Objective  gegen  den 

Himmel  oder  eine  besonnte  weisse  Fläche  gerichtet  ist.  Man 
erhält  dann  stets  ganz  scharfe  Copien.  Biegung  des  Glrt«<  s 
schadet  weniiL:,  man  kann  sogar,  wenn  man  ein  verkohltes 
Bild  braiieht,  das  Negativ  mit  der  Schichte  nach  vorne  ein- 
legen. Ein  Beispiel  zeigt  dies;  z.  B.  der  Auszug  betiägt 
40  cm,  die  ObjeotivOffnnng  2em«  der  Abstand  Tom  Negative 
und  Plattenschiohte  3  mm;  dann  ist  dio  Maximalunschärfe 
0,15  mm,  also  yeiach windend.  (Phot.  Woehenbl.  1888,  S.  109.) 


Photographien  auf  Atbnniinpapler.    Copireu.  Fertig« 

maeheii  der  Puplerbilder. 

Fnr  gewöhnlich  wird  das  Albuminpapier  im  Porträtfache 
benutzt;  die  an  der  k.  k.  Lehr-  und  Verstieh^anstalt  in  Wien 
für  Photo;;raphie  einueführten  Methoden  Fimi  bereits  im 
1.  Tbeile  des  vorliegenden  „Jahrbuches"  beschrieben  worden; 
ferner  s.  Jandaurek's  Verfahren  S.  18, 

Die  Redaetion  der  Dentaehen  Photographenieltnng 
(1886)  achrieb  einen  Freie  aber  die  beate  Abhandlung  Uber 
das  Vergolden  der  Albuminbilder  aus  und  wurde  ein  Artikel 
E.  Kiewning's  priimürt.  Obschon  nichts  wesentlic-b  Neues 
geboten  ist,  was  nicht  schon  in  Kdpr's  Handbuch  für 
Photfi<;rapbie  enthalten  wäre,  so  ist  der  Arbeitsgaug  dennoch 
Ton  Interesse. 
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Als  eins  der  einfachsten  Goldbäder,  das  sogar  dem 
Dilettanten  sehr  schöne  Resultate  geben  kann,  nennt  Kiewning 
dae  mit  phosphorsaurem  Natron. 

Mau  löst;      I.  25  g  phosphors.  Natron, 

1  liiter  Wasser. 
II.    1  Liter  Wasser, 
1  g  Olllorgold. 
Hierron :  Lösung  I:  100  g  versetst  mit 

100  „  Waaser, 
Lösnng  II:     50  „ 
giebt  einen  prächtigen  parporvioletten  Ton. 

Kpine  dor  Lösungen  darf  früher  gebranobt  werden  als 
6—8  Stunden  nach  dem  Ansetzen  derselben. 

Ein  Tnnbad  von  etwas  complicirterer  ZugammenBetzung, 
dabei  aber  ganz  Torzü^iicher  Wiikung,  ist  folgendes; 

I.    1  Litor  Wasser, 

5Ü  ^  dupLK  geschm.  essigs.  Natron. 
II.   1  Liter  Wasser, 
lg  Chlorgold. 

100  g  Lösung  1, 
50  „  II, 
lOü  „  Wasser 

nnd  soviel  einfach  kohleusauies  Natron,  bis  das  Bad  nicht 
mehr  saner  reagirt. 

Nach  dem  Gelxaneho  bewahrt  man  sowohl  das  erste,  wie 
auch  da«  zweite  GoMl>ad  auf. 

Will  man  das  erstere  wieder  gebrauchen,  so  setzt  man 
demselben  au  dorn  Ta^e,  wo  man  es  gebrauchen  will,  einige 
Crystalle  phosphors.  Natron  und  ein  paar  Gramm  der  Gold- 
lösung,  je  naen  der  Menge  der  Bilder,  welche  man  su  ftrben 
hat,  2U  und  f&brt  mit  dem  Gebrauche  des  Goldbades  fort,  so 
lange  bis  daFsolbc  anfängt  ein  röthliches  Aussehen  zu  be- 
kommen. Alsdann  ^iosst  man  di^  Hälfte  ab  und  setzt  neues 
Bad  in  dem  anjrejjebenen  Verhälinihsc  zu. 

Von  dem  zweiten  Bade  mit  essigsaurem  Natron  gibt  man 
sofort  nach  gesehebenem  Färben  die  Hälfte  in  die  Nieder- 
•ehl&go  und  setst  Jeden  Tag  ein  halbes  Bad,  in  dem  an« 
gegebenen  Verhältnisse,  zu.  Will  man  Abends  förben ,  so  hat 
der  Zusatz  zum  Goldbade  stets  am  Morgen  desselben  Tages 

SU  geP<'behon. 

Ein  immerwährendes  Bad,  welches  grosse  Beachtung  ver- 
dient, weil  man  im  .Momente  die  zum  Färben  nothwendige 
Aleuge  Goldbad  zur  Disposition  liat,  ist  folgendes: 
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In  ÖOO  g  Wasser  werden 

60  „  Chlorkali  lim  ^^elöst, 
dann   4  „  Ohlor^rold  daxii  gegeben 
und  nach  Lösung  20  ^  knhleus.  Kalk  (Kreide). 
Dae  Bad  mnBi  Öfter  gesohfittelt  werdun  und  darf  Toa 
dMDMfben  vor  dem  Tierten  Tage  eeines  Ansatzes  nichts  ge- 
braucht werden.  Gvt  ist  es,  dasselbe  vor  Tageslichte  gesehiltit 
anfoubewahren. 

üm  einen  Bogen  Anaimiii|Ki|>i  r  zu  vcr!ro1r^r>!i.  nimmt  man 
10  g  obiger  Lösung  und  2öÜ  g  Wasser  und  kann  dieser  Ansatz 
sofort  gebraucht  werden.  Die  Bilder  werden  zuerst  in  diesem 
Bade  lebhaft  roth ,  um  dann  jede  gewfineehfe  Farben  -  Naance, 
je  naelidem  man  dieselben  l&ngere  oder  kOnere  Zeit  vei^aldeti 
ansonehmen. 

Dies  wären  die  Tonbäder,  die  in  der  Praxis,  riohttg  an- 
gewandt, ohne  Zweifel  vorEügliehe  Ko'^iiltMte  «johon 

Zoiut  ein  Papier,  nachdem  es  aus  dem  Fixirbade  ins 
Wasser  kommt,  Neigung  zum  Blaseiuverfen ,  po  fiiirt  man  in 
das  Fixagebad  beispielsweise  auf  2  Liter  FijLirlusung  iü  g 
itMstes  Ammoniak, 

Zeigen  Bilder,  die  in  diesem  ammoniakhaltigeo  Natron- 
bade fixirt  sind,  noch  Neigung  Blasen  zu  werfen,  so  Ter- 
doppolt  man  den  Ammoniakgeiiall  ond  flihrt  damit  fort,  bis 
die  Binsen  vollständig  ver?e>i wunden  sind  Auf  den  Ton, 
fsovvie  auf  die  Haltbarkeit  6>'V  lülder  hat  das  Ammoniak  auch 
nit-iit  den  geringsten  Einüuss,  wie  ich  mich  in  meiner  lang- 
jährigen Praxis  auf  das  Eingehendste  zu  überzeugen  Gelegen- 
lieit  halte. 

Baaks  Albers  In  Frsnkfiirt  a.  M.  sehreiben  für  ihr 
Phttnixpapier  ein  Borax -Soda -Goldbad  Tor,  nftmlich: 

IVIi  g  kohlena.  Natron, 
30  „  Borax  pnlv. 
1200  »  Wasser  dest 
1  „  Chlorgold. 

Natronldsung  1:10.  Sehwiromzeit  10—12  Minuten. 

Blasenwerfen  beim  Albuminpapier.  Die  „Photo- 
graphic Times^  (1887,  S.  439  und  511)  erwähnt,  dn^s  die 
Ursache  dieses  Fehlers  besoiifif^rs  KohlenJ^aiir»'^'olia]t  d«^9 
Wassers  sei,  indem  Regeuwasser  und  abgekochtes  Wasser  frei 
von  diesem  Fehler  sind  Dass  ein  Gas  die  Ursache  der 
Blasen  ist,  sei  zweifellos,  da  dieselben  nicht  mit  einer  Fl&ssig- 
keit,  sondern  mit  einer  Luftart  gefhUt  sind.  In  einem  Orte 
wurde  das  Wasser  eines  Sees,  welehes  bisher  Ar  die  Waeser- 
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Ipitun^  beuuUt  war,  durch  Quellwasser  ersetzt,  welches  stark 
kohleii&uurebaltig  war.  Wuiireud  bis  dahin  das  Blasenwerfen 
Di«  aofgetretea ,  stellte  es  sieh  jetzt  ia  bobem  Gnide  eio ,  so 
dsM  man  das  nene  Wasser  at>salut  niobt  benntaen  konnte. 
Legte  man  die  Bilder  in  Kalkwasser,  so  platzten  die  Blasen 
und  das  Kalkwasser  trübte  sich ,  ein  Beweis ,  dass  Kohlen* 
säure  enthalten  war.  (Am  Fhat  Woohenbl.  1888,  S.  167  n.  168.) 

Copiren  Ton  flanen  Negativen  nnter  gelben  8ebeiben. 

An  Stelle  des  Seidenpapieres  eignet  sich  beiui  Copiren 
flauer  Platten  schwach  gelbes  Glas,  welches  über  die 
Copirrabmen  gelegt  wiid,  viel  betser  aar  Enielung  sobAnor, 
saftljrer  Abdrücke.    Man  sdittlieU  1  Tb.  Gnnmi  gntto  mit 

10  Th.  abs  Alkohol  gnt  durch  und  Iftsst  mehrere  Standen 

absetzen.  Dann  filtrirt  man  die  orangregelbe  Lösung.  Ge- 
wöhnlichem Negativiaok  setzt  man  ^'^q  davon  zu  und  ubnrzieht 
damit  ^^ewärmte  Giaspiatten.  (iieutsche  fhetogEafiii.  Zeitung 
1887,  S.  388.) 

Aufziehen  von  Albuminbildern  an!  Gartens 
mit  Klebstoff  (sog.  „Adbesive  monnts"). 

Solebe  Gartons,  anf  welebe  man  blos  befencbtete  Bilder 
an&ndrftoken  branobt,  werden  hergestellt  dnreb  Ueberaiebon 

von  gewöhnlichen  Cartons  mit  einer  Lösung  von  12  Th.  Tra- 

ganth,  430  Th.  Wasser  (kochend)  und  86  Th.  Alkohol  und 
nachherigiMh  Tr*  rknenlaggen.  (Phoi  News  1888,  8.138;  ans 
Phot  Corresp.  1666,  6.  305.) 

Trimmsr. 

Fig.  114  zeigt  einen  Trim- 
mer, d.  i.  ein  Stahlrädchen 
zum  Sehneiden  der  Papier- 
bilder. Die  in  der  erwähnten 
Figur  ah?obiltlete  Art  wird 
von  Hougthüu  in  London  \6d 
High  Holborn)  In  den  Han- 
del  gtbraobt 

8tftnder  fftr  Pbotograpbien. 

ünter  den  Ständern  f^r  Photograpbien  kommen  sablreiohe 
Variationen  des  älteren  „Moraständera"  (Fig.  115)  anf  den  Harkt 
und  Fig.  116  and  117  zeigen  einige  dieser  modernen  Ständer. 
Wir  verdanken  diese  Cliche's  der  Freundlichkeit  der  Herren 
Hoagtbon  &  Son  in  London  (89  Higb  Holborn),  weloiio 
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dieselben  in  den  Handel  bringen.  Auch  in  Oesterreich  und 
Deutschland  finden  sie  seit  neuerer  Zeit  viel  Anklang. 


Fig.  115.  Fig.  116  Flg.  117. 


In  der  Construction  der  Heiss  -  Satinirmaschinen  wurden 
in  den  letzten  Jahren   wiederholt  Verbesserungen  gemacht. 


Fig   118.  Fig.  119. 

beschrieben.  Fijj.  118  und  119  zeigt  eine  englische  Maschine 
(von  Hoiigthon  &  Son,  London  89  High  Holborn,  welche  den 
Namen  „Gern  Hurnisher"  führt.    Die  Pressung  geschieht  mittels 
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einer  Central-Stellung ,  die  Walze  ist  zurückzulegen,  dio  Er- 
hitzung geaehieht  mittels  mehrerer  Weingeietflftmmohen. 

lieber  eine  andere  gute  Heiss-Satinirmaschine  von  Moll 
in  Wien  wurde  bereits  auf  S.  54  dieses  Jahrbaohes  beriohtet 

Aug.  Lentncr  in  Wien  erfand  einen  nenartigon  Vor- 
laufer zum  A'toiien  der  Positivbilder,  welcher  aus  einem 
©lastipchen  Stu  k  Kautsehnk  besteht,  der  in  der  Mitte  einen 
ovalen  mit  aufgebogenen  lUndern  vergehenen  Ausschnitt  besitzt 


Chromophotographien  0di»r  trantparenle 
eoloriirte  Photof  rapUeiu 

Hier&ber  ersebien  ein  B&ohlein  von  E.  Blin  unter  dem 
Titel  »Traite  pratique  de  photominiature",  Paris  1888  (J. 
Mioheiet).    Zu  diesem  Yerfithron  gehören  drei  gleiobe  Gl&ser 

von  gleichem  Formate  (irowölbt  oder  ]>hu\).  Die  transparent 
gemaf'hte  Papierphotogrnphio  wird  mit  der  Bildseite  hinter 
das  erste  Glas  geklebt  ;  das  Colorit  geschieht  auf  einer  zweiten 
Photographie  oder  auf  einem  Stuck  weissen  Papier,  welches 
über  das  zweite  Glas  geklebt  wird;  das  dritte  Glas  welches 
leer  bleibt,  wird  saletzt  swisehen  beide  Gliser  gesohoben,  um 
die  Farbe  ein  wenig  vom  Bilde  zu  trennen,  wodoreh  eine 
schöne  Wirkung  erzielt  wird.  Das  Durchsichtigmach on  der 
Papierphotographien  geschieht  dadurch,  dass  man  eine  Metall- 
platte  erhit/.t,  darauf  die  Glasplatte  legt  und  eine  Wachsniasse 
auftrügt,  welche  schmilzt;  darauf  leirt  man  das  Bild  ''Bildseite 
nach  unten)  und  trankt  es  mit  der  geschmolzenen  Masse.  Die 
Zttsammeneetznng  der  Weehemaese  gibt  Blin  nicht  an.  —  In 
dem  Werke  ^La  Photographie  en  Ameriooe"  beschreibt  Liebert 
eine  solche  Waehsmasse,  welche  aus  1  Th.  Wachs,  8  Th  Wall- 
rath und  4  Th,  Oanadabalsam  besteht.  (Eine  ausführliehe 
üebersetzung  des  Hliu'schcn  Yerfahreoft  ist  im  HphoL  Archiv*" 
1068,  S.  1  enthalten. 

(In  Oesterreich  und  Deutschland  sind  seit  langer  Zeit 
Flüssigkeiten  zum  Transparentmachen  von  Bildern  fCtr  Ohromo- 
photographie  inGebrancn;  man  tränkt  das  Bild  dnroh  mehrere 
»tunden  mit  Ricinasö),  das  mit  Alkohol  verdfinnt  ist,  beseitigt 
den  Ueborschuss,  streicht  dann  Dammarürniss  auf.  Als  Klebe* 
mittel  dient  Gummitraganth.  Das  Bild  wird  von  der  Kückseite 
oolorirt  oder  ein  zweites  colorirtes  Blatt  darunter  gelegt.) 
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Ernst  Boinin  gibt  im  ^L'Amateur  photographe"  (aus 
„Photo^r.  Rundschau"  1887,  S.  ^^08)  das  folgende  Vdriaiueu 
hr  Schnelldritek  »nf  Albinninpapier  an.  Man  bereital 
Albiuninpapier,  walohes  aaf  100  oem  Albumin  2  g  Bromkalinm 
enthält,  Iftsst  dasselbe  auf  einer  funfsehn|irooentigen  Silber» 
nitratlösnng  Bchwimmen,  wäscht  es  dann  In  mohrpren  Wasser- 
wechseln sorgfäiiig  nu?  und  trocknet  es.  Dieses  Papier  liefert 
Belbat  bei  trübem  Wetter  und  bei  einer  Beliehtuiii:  von  nur 
einigen  Secunden  unter  einenj  Negativ  vou  duich»chiiittiieher 
Dichtigkeit  ebenso  schöne  Abdrücke  wie  gewöhnliches  Albümin- 
papier.  Man  entwickelt  entweder  mit  dem  Natriemraifit  oder 
mit  dem  gewöhnlichen  Eieenentwickler.  Die  Abdrüeke  werden 
nach  dem  Entwickeln  fixirt  und  in  bekannter  Weiee  gewaiehen. 
Wünscht  man  sehr  reiche.  Töne,  «o  Ipgt  man  sie  vor  o^i^r  nach 
dem  Fixiren,  pp!  os  mit  Kixirniition  i fiiiif/.chnprocent.  Lösung,  od^ 
mit  Schwetelc^^ankaUum  i^dteissigprocent.  Lösungj  ins  Goldbad. 


Haltbares  gasilbertes  Gelatine -Emnlsioaspapler  am 
Copiren  alue  Entwickier» 

Die  Inltbaren  ge eilberten  GelatiDe^Efflulsionspapiere  finden^ 
besonders  nnter  Amateuren  allmäblig  mehr  Verbreitung,  da 

es  etwas  rascher  als  Albuminpapier  copirt  und  «ofort  ver- 
wendbar ist.  SolchpF  Papier  kommt  unter  dem  Nmiieu  ^  Aristo - 
papier"  in  den  Handel  und  wurde  im  verflossenen  Jahre  von 
Oberuetter  in  München,  Dr.  Liesegang  in  Düsseldorf, 
Trapp  &  Münch  in  Berlin  angefertigt.  Diese  Papiere 
oopiren  sarter  als  Albumin  papier,  sind  jeitoeh  der  FenektigMl 
aogänglieber  und  maeht  das  Anfkleben  deshalb  ümst&nde. 

Ueber  Vergoidnng  ton  derartigem  Ton  Obemetter  ber- 
gssteMtem  Papiere,  sog.  nObemetteriHipier'',  s.  8. 68  und  136. 


CUorsilber-CollodiOB  noT  Papier. 

Chlorsilber- Collodion  auf  Papier  ist  ein  wenig  geübtes 
Druckverfahren,  welches  seiner  Kasoheit  wegen  (es  copiit 
dreimal  raseher  als  Albnmiopapier) ,  als  aaeh  Zartheit  der 
Gopien  mehr  ansgettbt  an  werden  ▼erdieni  Es  eignet  sieh 

iMsonders  für  Copien  von  zarten,  weichen  Matriien. 

Ausser  der  im  I.  Theil  dieses  Jahrbuches  gegebenen 
Vorschrift  (S.  133)  ist  an  der  k  k  T;r'hr-  nnd  VerFnrh<='tnct?^lt 
fUr  Photographie  in  Wien  folgende  Methode  in  Anwendung» 
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welelie  sehr  noher  ansinffthrBn  ist.   Es  wird  die  von  Herrn 

Niederstädt  empfohlene  Chlorining  mit  Chlorlithium  in 
DÄchfolgender  Form  yerwendet.    Man  löst  iVaß  Chlorlitbium, 
g  Citronensanrp  in  der  Wärme  in  50  com  ßtarl(em  Alkohol 
und  fügt  die  filtrirte  Lösuag  su  500  g  vierprocentigem  ßoh- 

collodion. 

Andererseits  wurden  14  g  Silbernitrat  in  einem  Glaskolben 
in  der  Warme  in  6 — 7  eem  Wasser  gelöst,  150  ecm  starlcer 
Alkohol  BQgesetzt  und  dieses  Gemisch  fast  bis  znm  Kochen 
erbittt,  damit  keine  Silbernitratorystalle  ungelöst  bleiben. 
Pnnn  giepst  mnn  die  SillxTlös^iini?  in  sehr  kleinen  Portionen 
in  rins  ( 'hloreoliüdion  unter  heftigem  Schütteln.  Schliesslich 
■werden  4 — 6  g  Glyeerin  zu^pf«^tzt.  Das  Collodion  ist  ungefähr 
8  Tage  haltbar.    Damit  wird  Kreidepapier  überzogen. 

Goldbad:  Man  mischt 
360  com  Wasser, 

50  oem  einer  Lösung  von  doppelt  gesohmolsenem, 
essimarem  Natron  (1  :  50), 
6  com  Chlor^oldlösung  (1  :  50* 
und  verwendet  es  nach  einigen  Stunden.    Man  wn^^ort  die 
Copie  vor  dem  Vergolden  gut  aus.    Als  Fixirbad  dient Fixir- 
DatronlÖsuug  1  :  20. 


Pigmeutdruck. 

Prof.  TTusnik  theilt  seine  Erfahrungen  über  den  Piiiment- 
druek  in  Beinern  Bnche  „Die  Hefio<rr.iphie"  (ISS.S.  Wien,  Hart- 
]eb<'ni  mit.  Kr  spricht  die  Ueber/.eu^unf:  aus,  dass  die  doppelte 
Uebertragnug  für  kleine  Bilder  ein  iHUüwierige,  schwierige 
Sache  sei  nod  dass  der  Pigmentdmek  f&rVisitkartenbilder  etc. 
nnr  noch  vom  Ohlorsilberbilde  (Albomioblld)  ftberiroffen  werde. 
Dagegen  eigne  sich  der  Piumentdnick  sehr  gnt  für  Ver* 
grösserungen,  da  man  hierbei  nur  eine  einfache  üeber- 
tragung  brnnche  und  der  Effect  solcher  Bilder  sehr  crnt  sei. 

Das  Pi  i:  ni  e  n  tpa  p  ier  ist  jetzt  leicht  in  guter  (^nalitat  kfinf- 
lich  zu  haben.  Die  Hauptvortheile  bei  der  Fabrikation  desselben 
bestehen  in  einem  Zusätze  von  Seife,  wodurch  allein  ein  egales 
XJebersieben  des  Papieres  mit  gef&rbter  Gelatine  möglich  ist 

Will  man  Yergrösserungen  auf  Pigmentpapier  herstellen, 
so  stellt  man  nach  dem  Negative  ein  Contactdi apositiv  her 
tind  daijach  ein  verkehrtes  grosses  Negativ.  Dieses  wird 
mittels  des  einfachen  ÜGbertrnfrnnjrsprncesses  hn  Pigmentdrnek 
copirt,  in  der  bekannten  Weise  entwickelt  und  mit  einem 
wässerigen  Lack  von 

27 
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500  Til.  Wasser, 
ICD  „  Sch«Ilftek, 
27  ^  Borax, 

6  „   kohlensaures  Natron, 
(darch  langes  Kochen  und  Kiltriren  hergestellt)  übergössen, 
wodurch  ein  aogenelimer  Glanz  entsteht  and  das  Biid  sehr 
gesehützt  wird. 

Vergl.  über  Pigmontdruek  die  Mittheilung  von  Dr,  Moll 
(S.  136),  Prof.  Bruno  M^yer  (S.  187j  und  L»r.  S^ekely  (S.311) 
des  vorliegenden  Juhrboches. 


Flntindraek. 

Der  Platindraek  gewinnt  nur  sehr  allmähllg  an  Verbreitung 
und  zwar  sind  es  besonders  Amateure,  welohe  sich  damit 

befassen.  Auf  dor  Amateur-Ausstellung  von  Photoi:mphien 
in  Wien  waren  P i  at i  n  d  r n  c  k  e  sowohl  m  i  t  H  e  r v .  i  r  ii  f  u  n ji: , 
als  ohne  ÜLMvorrufung  i^neuer  Piz/ii;helli-Process;  ausgehiellt 

Im  Aligemoiaen  geben  die  Platinpapiere  mit  Entwicklung 
kräftige  (mehr  rein  schwarze)  Bilder  und  erfordern  kürzere 
Beliehtung  als  jene  ohne  Hervorrofung,  welche  meistens  einen 
mehr  bräunlichen  Ton  zeigen. 

Eine  hftbsohe  Novität  sind  Platindmcke  auf  gelblichem 
Papier,  welche  in  Kupferdruckjiapier  (nach  Art  eiuos  Kupfer- 
stiches) oingepresst  werden  und  dann  den  Eindruck  einer 
HciioLTavui  e  macheu;  solche  Bilder  stellte  besonders  Gh.  Sco- 
lik  in  Wiou  aus. 

Willis  beschreibt  im  Phot.  Jonmal  1888,  S.  106  (Phot 
Corre^pondenz  1888,  S.  351)  eine  neue  Art  des  Platiadnickes, 
bei  welchem  das  Papier  blos  mit  Ferrid Oxalat  und  etwas  Queck- 
silberchlorid (ohne  rlatinsalz)  präparirt  wird;  die  Feridoxalat- 
lösung  enthält  0,2  Proe.  Quecksilberchlorid.  Die  copirten 
Bilder  werden  mit  einer  kalten  LOsung  von  Kaliumoxalat  und 
Ealiumplatinchlorür  durch  Schwimmenlassen  oder  mit  dem 
Pinsel  entwickelt.    Dieser  Entwickler  wird  gemischt  aus: 

A)  KalinmoialatlSsung  (l:4Va), 

B)  Kaliniuplatinohlorürlösung  (1:9). 

Man  mischt  die  Lösungen  v;uial>el  z.  B.  1  bis  3  Theile  A  mit 
3  bis  12  Theilen  B.  —  Nach  <i.  ni  Entwickeln  wird  das  Bild 
wif»  gewöhnlich  in  das  Baure  IJad  i:cie;:t\)  und  gewaschen. 
Willis  lühuit  seiner  neuen  Modihcation  des  Verfahrens  nach: 


>)  S.  diMM  Jabtbnah,  T.  Theil  S.  148.   P«raer  M»fliht1icb«r  in  BdM*e 
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GrOsaere  DorehBiehtigkett  der  Schatton,  kalte  Entwickelang, 
welche  man  jederzeit  unterVircchen  kann,  k&rsere  £xpo8itioii8- 
leit  ond  leichte  Darobfuhrbarkeit 

PlatiDotypie  mit  HerTormfnng. 

Herr  Täsehler-Signer  in  Basel  theilt  mit,  dass  ma& 
Platinotypien  mit  braunem  Tone  dadurch  erhalten  kann, 
wenn  man  der  zur  Kntwieknlang  der  Plsitinbilder  dienenden 
heissen  Kaliumox.ilatlösuiig  etwas  Qn^eksillierehlorid  zusetzt 
Z.B.:  A)  295  g  Kaliumoxalat  gelost  in  1000  com  Wasser, 

B)  5  g  Quecksilberchlorid  gelöst  in  100  ccm  Wasser. 
Man  erwärmt  A  anf  70—80  Grad  und  setzt  dann  6  zn.  Der 
Farbenton  Tariirt  je  nach  der  Menge  des  Qaecksilberchlorid  Tom 
Granblan  tarn  Brann,  bis  Sepia.  (Phoi  Mitth.  1888,  Bd.25»  8.92.) 

Pizzi^helli's  neues  Platin papier  ohne  ^Entwicklung 
wird  von  Dr.  A.  Hesekiel  und  Jacobi  in  Berlin  erzeugt.^) 
Man  oopirt  anf  demselben  bis  das  Bild  Intensiv  nnd  tief 
genng  erschienen  ist  (nleht  l&nger)  nnd  gebraneht  dasa 
viel  woniger  Zeit,  als  Albumin- Siibcrcopien  erfordern.  Als- 
dann  legt  man  das  Bild  2  —  3  mal  in  ganz  verdünnte  Salz- 
säure (cfi  t  :  70)  je  5  Minuten,  d.  i.  so  lange,  bis  die  Lichter 
vollständig  wei5S  ersiheinr'n.  Schlipsslich  wascht  man  ca. 
^/^  Stunde,  liisst  tr(»i-knen  und  klebt  auf. 

Es  ist  ^'ut,  dass  man  das  Papier  trocken  aufbewahrt,  in« 
dessen  ist  zn  beachten,  dass  dasselbe,  nm  beim  Gopiren  dlreot 
ein  Bild  erscheinen  zu  lassen,  eines  gewissen  Fenchtigkeits* 
gebaltes  bedarf.  Die  nötbige  Fenobtigkoit  zieht  das  Papier 
entweder  von  selbst  beim  Copircn  ntis  der  Atinospliäro  an  oder 
inn:i  fiinss  ilim  dieselbe  künstlich  zul)rinti;en.  Dieses  gesehieht 
entweder  durch  Anhauchen  mit  dorn  Mundo  oder  dadurch, 
dass  man  das  Papier  in  den  Dampf  kochenden  Wassers  hält 
oder  dasselbe  eine  kurze  Zeit  lang  (ca.  Va  Stunde)  an  feuchter 
Luft  liegen  ISsst,  z.  B.  in  einer  Pappschachtel,  an  deren  Deokel 
man  feuchtes  Fliesspapier  heftete.  Man  darf  indessen  das 
Papier  nicht  etwa  direot  nass  machen. 

Physikalisohe  Verstärkung  von  Platinbildern 

mit  Piatinsalzen. 

Uebergiesst  man  schwache  Platinbiider  mit  einer  Mischung 

von  50  ccm  Wasser ,  3 — 5  Tropfen  Kaliumplatinchloriirlösung 
(1:6)  und  5  enn  Eisenoxaht-Kntwiekler,  so  wird  dn?  I'hitin- 
bild  verstärkt.   Es  vollzieht  sich  ein  Process  analog  der  Yer* 

Die  genaue  B«8c"liroibung  der  Darstollung  (Uosob  Platinpapleret  t. 
£der's  Jahrbuch  für  1888;  ferner  Kder'«  üftodbucb  >!.  l'botogr.  Ueft  13. 
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ßtärkunj;  von  Silberbildern  mit  Silbernitrat  und  PyrogaUoI; 
das  Bich  ausscheidende  metallische  Platin  schlägt  sich  haupi- 
Bäcliiicii  au  den  Metalltheileu  des  Bildes  nieder.  (H.  W. 
Vogel,  Phot.  Mitth.  1887,  Bd.  24,  8. 233.) 


Verbleirhen  von  Sflhorcopien  und  die  HsiUbarbelt 
von  Bromsilberbilderu  und  Platluotypieii. 

Eine  Ursache  dos  Verhlciehens  von  AllMiininbildern  ist, 
wie  neuere  Versuche  in  Kniilund  ergeben  haben,  die  Ver- 
wendnng  von  Kölnerleini  zum  Aufkleben  der  Bilder.  Dieser, 
allerdings  vorzügliche,  aber  ii;iuüg  saure  und  zersetzt- riechende 
8toff  bewirkt  selbst  in  friseh  bereitetem  Zustande  das  Ver* 
derben  der  Bilder  (British  Journal  of  Photographie  1887, 
S.577  ;  Photographisches  Wochenblatt  1887,  S.  332)  —  Frisoh 
gekochtes,  reines  Stärkemehl  bewährt  sich  bis  jetzt  am  besten. 

Auch  im  Carton ,  auf  welf-hen  die  Bilder  aufgespannt 
werden,  sind  oft  schädlif^he  Stoffe  enthalten,  weiche  die  Halt- 
barkeit der  Bilder  beeinüä<;htigen,  z.  B.  Sehwefelveibindungen, 
FixirnatroD,  EisencMorid.  Zur  Prülung  der  Cartons  auf  ihre 
Verwendbarkeit  wird  in  Photographie  News  1887 ,  8. 693  die 
folgende  praetisehe  Probe  empfohlen;  man  klebt  ein  Albnmin* 
bild  mittels  Kleister  auf  den  Carton  und  bewahrt  es  an  einem 
feueliteii  Oile  mehrere  Wochen  auf;  schlechter  Carton  zersfört 
das  Hiid  oft  s^hon  nach  wenigen  Wochen.  Zusatz  ?on  Vss 
Essigsäure  zum  Kleister  be^chb  unifrt  den  Vorgang. 

A.  Pringle  prüfte  Piutiuot} pieu ,  Albumiubilder  und 
£a8tman*8cbes  Bromsilbcrgelatinepapier  (mit  Eisenoxalst  ent- 
wiokelt)  auf  ihre  Widerstandsföbigkeit  gegen  Reagentien.  In 
wSsseriger  Schwefelwasserstoff lösang  wurden  Albiiminbilder 
nach  Minuten  zerstört,  Bromgelatinebilder  waren  nach 
36  Stunden  unverändert,  Platinbilder  auf  gelatinirtem  Papier 
waren  vergiHit  (Photographisches  Wochenblatt  1887,  S.  91  und 
92;  aus  British  Journal  of  Photographie  1887,  S.  2).  Naeh 
E.  Vogel  tritt  aber  Gelbfärbung  der  Platiubilder  nur  daun 
ein,  wenn  das  Papier  gelatinirt  war,  wonach  sich  die  Elsea« 
ealae  sohwer  auswaschen  lassen.  Mit  Stftrkepräparation  sind 
die  Platinbild  er  gegen  H^H  bestfindig,  (Photographisohe  Mit> 
theilungen  1886,  S.  325.) 

Nfch  einem  Artikel  im  British  Journal  of  Photographie 
lbb7,  b.  30  bleichen  Copien  auf  Kastman'schem  Bromsilber- 
papier nach  mehreren  Wochen  in  einem  Schaukasten  etwas 
aus;  die  Platiuotypien  waren  völlig  beständig. 
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Copir  Ter  fahren  ohne  Silbersalze. 

HeiT  Priodr.  Fr  ins  in  Wien  stellte  Co]i:fMi  in  branncr 
Farbe  her^  wobei  or  pine  Mi^sehung  von  Kisen-  und  Chroni- 
salzcn  mit  Hlutlaujjoii^;[Ix  benutzte  und  den  (Milstandenen 
Biaudruek  braunschwarz  fürbtö.  Cartonpapier  wird  mit  einer 
Lösung  von  drei  gleichen  Theilen  eitronensaurem  Eisenoxyd- 
ammomaklÖBiing  (1:6),  Ferridcyankaliumldsung  (1:6)  und 
KalinmbiühromatlOsnng  (1:6)  hergestellt.  Beim  Cof^uren  ent- 
steht ein  dunkelblaues  Bild,  welches  gewaschen,  o — 10  Minuten 
in  einer  Sodnlosung  gehndct  nnd  wieder  mit  Wasser  gewaschen 
wird;  pchliesslieh  kominon  liio  l^ilder  in  starke  Tanninlösnng 
bis  sie  sebwiirzlich  geworden  sind  Der  Hprauj'^elK'r  di'-fes 
„Jahrbuches*'  eriiielt  freundlichst  von  lleuu  F  ries  eine  hübsche 
Probe  dieses  YerfiilLTeDB  angesehlekt 

Die  Herstellung  von  Bildern  in  Tersebiedenen  Farben 
mittels  üransalzen.  Ferridcyankalium ,  Cobaltzal/cn  etc.  be- 
schreibt der  ,,St.  Louis  and  Canadian  Pbotographer"  (1882, 
S.  72;  Phot.  Corrcsp.  1888,  S.  259).  Es  wird  hier  der  alte 
Niepce'sche  Pro»  ess,  welcher  vor  mehreren  Jahrzehnten  publi- 
cirt  worden  w!ir,  neu  nufgetiseht,  ohne  dnm  auf  diesen  Nach- 
druck in  den  Fach^eitsc^hriften  aufmerksam  gemacht  wäre. 


Cyanotypie* 

Nach  8  P.  Watt  (Philadelphia  Photographer  1888,  S.  350) 
soll  Zusatz  von  Borsäure  zur  Uyanotjpfliissigkeit  sehr  ^'instig 
auf  die  Hnltbarkeit  der  empfindlichen  Lösutiir  wirken.  Er  löst: 

A)  3Ü  Th.  citronensauros  Eisenoxyd  -  Ammoniak,  1  Th. 

Borsäure  und  190  Th.  Wasser. 

B)  96  Th.  Ferridcyankalium  und  190  Th.  Wasser 
und  misoht  von  diesen  flltrirten  Losungen  zu  zwei  gleichen 
Tboilen  zusammen. 

Rock  wood  mischt  1  Th.  Ferridcyankalium,  10 Th.  Wasser 
mit  3  Th.  citrons.  Eisenammoniak.  10  Th.  Wasser  und  Vs 
Gummi  arab.  oder  Dextrin  (Philad.  Phot.) 


Photographie  auf  Leinwand. 

Ueber  diese  sou'on.  „Linojiraphien''  hielt  Fr.  Müller  am 
7.  Mai  18Ü8  einen  Vortrag  in  Frankfurt  a.  M. ,  dem  wir  (nach 
Phot.  Corresp.  1888,  S.  269)  Folgendes  entnehmen: 

Dieselben  haben  Torzugsweise  den  Zweck,  um  bei  Oel- 
bildem,  besonders  Portrftten,  die  Untorlage  zu  bilden.  Für 
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Fhotograivbi«  auf  Lelnwaad. 


kleinero  Bilder  kommt  Shirting,  für  grössere  giobe  Leinwand 
in  Anwendung.  Diese  Stoffe  müssen  vor  Allem  gut  aas- 
gowMohen  werden,  um  sie  yon  der  anfgetragenen  St&rkeappretnr 
m  befreien.  Znr  Linographie  wird  der  deutsche  Shirting  dem 
englischen  Torgezogen.  Vor  der  Präparation  muss  der  Stoff 
Tnükommen  troek*'n  sein.  Dieselbe  fresehieht  nicht  in  den 
l^r  o-son,  dem  Formate  des  Bildes  entsprechenden  Schalen, 
sondern  in  engen  Trögen,  deren  Liinge  der  Breite  des  Bildes 

fleichkoiiiiüt.  Der  Shirting  wird  hier  rasch  und  ohne  Unter- 
rschnng  hindurchgezogen.  In  der  Mitte  des  Troges  l&nft  der 
Lftnge  nach  ein  Stab,  der  die  Function  hat,  den  Stoff  immer 
unter  Flüssigkeit  zu  halten. 

Die  Bromirungsflassigkeit  besteht  aus:  Folirendem: 

Wa«:«pr  720  em  \ 

Hromkiilium  iÖ  g, 

Brouicadmium  ....      3  g. 
Nach  dem  Präpariren  mit  dieser  Lösung  wird  wieder  gut 
getrocknet  und  dann  sensibüisirt  in: 

Wasser   720  em', 

salpetersaurem  Silber       15  g, 
(Jitronensäure   ....  5 
Wenn  man  diese  beiden  Salze  in  der  Keibsehale  gut  zn- 
saminenreiht  und  dann  mit  dem  Wasser  so  lange  schüttelt, 
bis  die  Auflösung  erfolgt  ist,  gibt  es  keinen  Niederschlag. 

Die  Exposition  mass  eine  kürzere  sein,  als  man  sie  bei 
Salspapier  gewohnt  ist,  d.  h.  man  darf  noch  nicht  so  Tiel 
Tom  Bilde  sehen,  wenn  man  die  Belichtung  unterbricht,  wie 
bei  jenem.  Nur  die  tiefsten  Schatten  dürfen  sichtbar,  die 
Ueborgänge  kaum  angedeutet  sein. 

Entwickelt  wird  mit  einer  auf  24  Urad  K.  erwärmten 
Losung  von: 

Wasser   720  em^ 

Pyrogalluss&ure.  ...     2  g, 
Oitronensfiure  ....     6  g. 
Wenn  die  Belichtung  die  richtige  war,  ist  die  Entwick- 
lung in  8  Minuten  beendet. 

Getont  wird  im  Bhodan- Goldbade,  bestehend  aus: 

Wasser   600  em^ 

Rhodankallum  i   .    *       10  g, 

einer  Iproe.  Goldchloridkalium -Ldsong  8— 10 Tropfen. 
Das  Fixirbad  wendet  man  in  einerStiirke  ?ott  1 : 12  bis  1 :  San. 
I)  irn  Auswässern  brauchen  die  Shirtingbilder  nicht  flach 
im  Wasser  zu  schwimmen,  sondern  sie  können  wie  jede  andere 
Wäsche  in  der  Waschmaschine  oder  dergleichen  ausgewaschen 
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werden.  Nach  dem  Sp;ninon  auf  den  K('ilrahm'»n  werden  sie 
wieder  glatt.  Dieselben  hahpn  nun  ein  etwas  faseriges  Aus- 
seben; um  dies  zn  beseitigen,  werden  sie  im  warmen  Baume 
mit  ftiner  halbflnf eigen  Uww  von  Wachs  in  Terpentin  ab- 
gerieben ond  dann  mit  Mastixflmiss  laokiri 

Der  einzige  Uebelstand,  den  die  seitherigen  Unographlen 
hatten,  war  das  spätere  Vergilben,  was  seinen  Grund  in  der 
Wacbsmasse  hattr ;  man  wandet  daher  statt  deren  in  nftuerer 
Zeit  Gelatine  an  und  bat  damit  das  Geibwerden  glücklich 
ßberwunden.  Knötchen,  die  sich  nach  dem  Trneknf»n  zuwpiicn 
zeigen,  werden  mit  Bimstein  abgoschlifTen,  dann  lackirt  und 
dae  Bild  ist  Etir  Betonehe  fertig. 

Schwarze  Retonohe  wird  mit  Berlinerblan,  Krapplack, 
dann  nnd  wann  anoh  etwas  Zinnober«  Torgenommen.  Die 
Farben  w^^'v^on  verdünnt  mit  oJnem  Gemische  von  ^/^  Th.  Mohnöl, 
1  Th  Siecativ  und  1  Th.  h'iini«s  Wenn  sich  dio  Farbe  im 
Pinsel  verhärtet,  nmimf  man  etwas  Torpentin.  Die  gebleichten 
Oele  sind  zn  verweifen,  da  sie  später  ihre  ursprunglich  gelbe 
Färbung  doch  wieder  annehmen  und  daher  die  Wiricung  des 
Bildes  verändern.  Man  soll  diese  gelbliche  FSrbong  lieber 
▼on  Vorneherein  mit  in  den  Kanf  nehmen,  da  man  dann 
derselben  beim  Mischen  der  Farben  doch  etwas  entgegen 
wirken  kann. 

1^1  Nach  vollend»'t«'r  Uototiche  und  gutem  Austrocknen  wird 
abermals  mit  Mastixtiruiss  lackirt. 


Ct^lluioifra|>h. 

Uütpr  Hi<>?em  N-imen  stellt  Theo  Cain  von  Owensbord 
in  Kenhieky  (Anienk.i)  i'hotosmphipn  (Fen^torbilder;  her, 
indem  er  ein  Collodioni>ild  (Chlorsilber-Collodion-Emulsion) 
anf  eine  Cellnloidplatte  Qbertrftgt.  £r  stellt  ein  Chlorsilber- 
diaposltiv  her,  ttbersieht  eine  Cellnloidplatte  mit  Gollodion» 
4ann  Gampferspiritns  (5:480)  und  presst  das  Bild  an.  man 
kann  dann  das  Bild  zugleich  mit  d«'r  Celluloidplatte  abheben. 
Die  Bilder  sollen  ein  hübsches  Ansehen  zeigen.  (Phot.  News 
1888,  S.  m) 


Llehtdrack* 

Der  Lichtdruck ,  welcher  ssit  dem  letzten  Decenninm  fast 
ansBchllessUeh  in  Dentsehland  und  Oesterreich  in  grossem 
Maasistabe  betrieben  wurde,  bürgert  sieh  in  Frankreieh  und 
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Enfiland  an  Stelle  des  Woodburydruckes  allmählich  ein  In 
Paris  betiiulot  ^i'h  eino  violl)efi«'häfti<]:te  Liehtdruekanstnlt;  in 
England  wurde  er  l«i''  vor  Kurzem  Mos  in  dorn  Etablisgement 
der  Autoty|»e  Company  in  grösserem  Maassstabe  ausgeübt. 
Jetzt  beschäftigen  sich  mehrere  grosse  Anstalten  damit,  z.  B. 
Wat«rlow  &  8on,  welche  drei  Lichtdrocksohoellpreeflen  von 
Sohmiers,  Werner  &  Stein  in  Leipzig  aofgestellt  haben. 

Am  ausgedehntesten  ist  jedoch  die  Verwendimg  des  Licht- 
druckes in  Deutsehland  und  Oesterreich. 

Der  fiichtdnuk  wird  iu  England  auch  Artotype  oder 
Collotype  genannt. 


Fig.  180. 

Die  an  der  k.  k.  r>ehr-  und  Versuchsanstalt  eingeführte 
Art  des  Lii  hdruckcs  ist  bereits  im  ersten  Theile  dieses  Jahr- 
buches erörtert  worden. 

Fachlehrer  M.  .laffc  Kcsthriel»  die  daselbst  von  ihm  ver- 
wendeten eisernen  Trockenöfen,    »l^hot.  Curresp.  1888.) 

Fig.  120  seigt  den  Ofen  im  Querschnitte;  a' 6' a  6  ist  der 
hölseme  Bahmen,  c  eiserne  Stange  mit  Schrauben  zum  Nivel- 
liren  der  Platten,  D  Kies-  (Sand-)  Füllung,  E  freihftngende 
Eisenbleehplatte,  jPHeizrnuni.  g  Kohlenbecken  oder  besser  Gas- 
flammen (welche  an  der  i:»'n:nmfi'n  Anstalt  eiiiirofiilnl  sind), 
h  Klappe  zum  Oert'neii  beim  Anzünden  der  (ia.<itiammcii.  event. 
Einsetzen  und  Herausnehmen  der  Kohlenbecken;  i  mit  l'apier 
und  Stoff  überzogener  Holzi-ahmen  zum  Abschliessen  des 
Trookenraumes. 
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Femer  ist  der  Deokel  i  durch  einen  Aufsatz  aus  mit  Papier 
und  Stoff  überzogenen  Holzrahnien  mit  Gelbscheil>en  ersetzt. 
Fig.  121  veranschaulicht  den  mit  Aufsatz  versehenen  Ofen  in 
perspeotitiviseher  A  nsicht. 

Durch  den  Aufsatz  werden  folji^ende  Vortheile  erzielt: 

1.  Wird  der  Troclfenraum  vergrössert  und  dadurch  eine 
gleichmässigere  VertheiUing  der  Wärme  erreicht. 

2.  Gestattet  die  gelbe  Glastafel  k,  welcher  eine  zweite  au 
der  gegeuilberliegendeu  Querwand  entspricht,  das  Beobachten 


¥lg.  121. 


der  Platten  während  des  Trocknens,  so  zwar,  dass  man  den 
richtigen  Zeitpunkt  zur  Abdämpfung  der  Wärme  von  aussen 
ivahmehmen  kann.  Man  vermeidet  dadurch  das  Abspringen 
der  Ohromgelatine.  welches  gar  leicht  stattfindet,  wenn  die 
Platten  länger  als  nöthig  der  hohen  Temperatur  ausgesetzt 
bleiben.  Gewöhnliche  Thermometer  werden  statt  der  gebogenen 
benützt,  und  liest  man  von  aussen  durch  die  Gelbscheibe  hin- 
durch die  Wärmejrrade  ab. 

3.  Wird,  da  das  Einlegen  der  präparirten  Platten  durch 
Oeffnen  der  Vorderwaud  geschieht,  mithin  der  Ofen  von  oben 
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stets  goschlosson  bleibt,  das  Auffallen  von  Staub  auf  die  Platten 
yermieden. 

Femer  berichtet  AI.  Jaffe  über  die  Pustet'schen  Copir- 
r ahmen  für  Lichtdruck  a.  a.  0.  Auch  diese  sind  an  der 
k.  k.  Lehr-  und  Versuchsanstalt  fiir  Photographie  in  Wien 


Flff.  123. 

eingeführt.  DieselVion  unterscheiden  sii'h  von  dem  gewöhn- 
lichen Copirrahmen  dadun*h,  dass  anstatt  des  Deckels  mit 
Federn  ein  Brott  eingeschoben  und  unter  demselben  die  Spannung 
mittels  hölzernen  Spangen  und  Keilen  bewerkstelligt  wird,  zu 
welchem  Zwecke  die  Wände  bedeutend  höher  gehalten  werden 
als  bei  den  gewöhnlichen  Rahmen. 
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Fig.  122  zoiirt  don  Rihmon  in  geschlossenem  Zustande; 
bei  ab  befindet  sieh  der  Spalt,  welcher  durch  den  Schieber  c 
verdeckt  erscheint.  Fig.  123  zeigt  den  Kähmen  in  halbgeöff- 
netem. Fig.  124  in  geöffnetem  Zustande  und  veranschaulicht 
diese  Zeichnung  auch  die  Manipulation  des  Uuterfahrens  mit 
dem  Messer. 

Wie  in  Fiir.  124  ersichtlich,  wird  der  Schlitz  in  der  Mitte 
(bei  c)  durch  ein  Verbindungsstück  unterbrochen.  Eine  solche 
Verbindung  (Itei  grossen  Kähmen  mehrere),  ist  nothwendig,  um 
Plattenbruch  zu  verhüten,  der  sonst  bei  starker  Si»annung  und 
Druckplatten  kleineren  Formates  leicht  entstehen  könnte. 


6 

Fig.  124. 

Bei  Pustet's  Rahmen  fallen  die  Papiereinlniren  ganz  weg 
und  ist  d:is  Spannen  mit  den  Keilen  sehr  handsam,  da  die- 
selben leicht  auf  dem  glatten  Ghise  gleiten. 

M.  .laffe  gab  ein  Mittel  an.  durch  welches  man  die 
Copirstürke  auf  der  f ilasplatte  Itei  Lichtdruck  ebenso  deutlich 
erkemien  kann,  als  wenn  man  es.  statt  mit  Glas,  mit  einer 
einer  biegsamen  Fläche,  wie  diinnes  Zinkblech  oder  Papier  zu 
thun  hätte.  Man  benutzt  zu  diesem  Ende  die.  wenn  auch  sehr 
geringe,  immerhin  doch  vorhandene  Biegsamkeit  des  Glases. 
In  eine  Seitenwand  des  Co]>irn»hmen8  wird  ein  Spalt  geschnitten, 
dun*h  diesen  Spalt  führt  m:>n  die  grössere  Klinge  eines  Taschen- 
messers ein  und  drängt  die  Spitze  desselbon  zwis«*hen  Negativ 
und  Druckplatte,  nachdem  man  zuvor  einen  Theil,  bei  grösseren 
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Gopirrabmen  mit  mehreren  Spangen  zwei,  aueli  drei  Thelle 
des  Deckels  geSffiiet. 

Soihst  die  dieken  Spiegeltafeln  (Copirplntten)  sind  noch 

immerhin  biegsam  genupr,  um  diese  Mani|  iil;«fion  zu  £restntt*^n. 
Sobald  <iio  Spitzp  dos  Mo?:«ors  zwischen  die  zwei  Glasplatten 
nur  fl'cii  ('iiiLicdrungen ,  lührt  man  diin'h  den  Spalt  hindurch 
ein  lilatt  duiinen  weissen  Kupferdi-uckijatoa  mit  abgenindeteu 
Ecken  (Kupferdruckearton  ist  besser  zu  diesem  Zwecke  als  ge- 
wShnlieher  Carton,  da  letzterer  wegen  seiner  Hiirte  leicht  die 
Gelatinesc  hiehte  verkratzen  könnte)  zwischen  Druckplatte  nnd 
Negativ  ein.  zieht  das  Messer  heraus  nnd  kann  nanmehr  auf 
dem  Cartuii  deutlich  erkennen,  ob  die  Platte  ironügend  copirt 
sei.  Zciiif  es  sich,  dass  man  noch  weiter  cojtiren  nni<:s.  so 
führt  man  abermals  das  Messer  ein.  um  den  Carioa  frei  zu 
machen,  zieht  erst  diesen,  dann  das  Messer  hervor,  schliesst 
den  Gopirrahmen,  belichtet  weiter  nnd  kann  diesen  Torgang 
wiederholen,  so  oft  man  will.  Hantnegative  mfissen  f&r  diesen 
Zweck  an  eine  Spiegeltafel  angeklebt  werden,  sonst  entsteht 
beim  Nachsehen,  namentlich  wenn  man  im  Freien  copirt,  nicht 
selten  TioiiMininL^  dor  Conturen,  indem  die  Gelatinohntit  nntf»r 
dem  Einilu>ise  der  plötzlich  hinzutiftcuden  Luft  sich  leiclit  ver- 
zieht. Dies  l^efestigen  l>ewirla  man  am  leichtesten  mittels 
Stanniolstreifeu.  Mau  bestreicht  dieselben  mit  Schellacktirniss, 
welcher  dicker  sein  mnss  als  der  Negativlack  und  druckt  die 
Streifen  auf.  sobald  der  Alkohol  verdunstet  ist,  so  dass  sie 
zur  einen  Hälfte  auf  dem  Negative,  zur  anderen  auf  der  unter- 
legten Glasplatte  klel>en. 

Kincn  cinfar  ben  KunstgrilY,  um  das  T.n?lnc;oM  der  Leim- 
druckschichr  vom  Glase  (im  Tii^'htdriirkc  zu  verhindern,  be- 
schreibt M.  Jaffe;  er  bestreicht  die  ?^ich  loslösenden  Ränder 
mit  Alkohol  bis  sie  sich  zusammenziehen  und  trägt  dann  einen 
sehnelltrocknenden  Laek  auf.  (Phot.  Oorresp.) 

Ueber  G  lanalichtdruek  auf  Kreidepapier  schreibt 
Herr  Aug.  Albert  im  „Fhotogr.  Mitarbeiter"*  (1?<88,  S.  66). 

Dies»'s  !*apior  in  Vei-wendung  beim  Lichtdrucke  hat  in 
Folge  der  Kr(idcschi<dite  die  naehtheilige  Kigenschaft,  die 
Feuchtigkeit  ^Actze)  aus  den  Dmckplatton  an  sich  zu  ziehen; 
dadurch  erfordern  die  Platten  ein  oftmaliges  „Nachätzen*,  auch 
klebt  das  Papier  stark  an  den  Druckplatten,  was  bei  mwieheo 
Sorten  ein  theilweises  Liegenlassen  der  Kreideschiehte  an  den 
Druckplatten  im  Gefolge  hat. 

Eine  Begegnung  dieses  Uebelstandes  durch  Behandeln  der 
Druckplatten  mit  Ochscnunlb»  oder  «  hmraalaun  hat  nur  unter 
der  Hand  eines  sehr  praktischen  und  aufmerksamen  Druckers 
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einigen  Werth,  ebenso  il  i-  i  oiu  hteii  iit>i»  Papieres;  eine  ratio- 
nelle Abhilfe  der  Eingang >  erwähnten  Uebelständo  des  Kreide- 

£ftpiere8  ist  jedooli  von  beiden  Mitteln  nnr  bei  einem  yon&g- 
onen  Pupiorfabrikate  zu  erwarten. 

A.  Albert  hat  einen  anderen,  naobstebend  yerzeiobneten  und 
sehr  einfecben  Weg  eingeschlagen.  In  der  SteindraekpreBee 
liesB  er  das  Papier  in  p:nnzen  Rou'^n  mit  einem  etnngen 
Steindruck -FimiBS  über  die  Kreidesilii<hto  lipilniikon .  und 
schon  nach  4  —  f>  SfiHub'ü  k*>niito  nrian  -^:l^s^•lb^»  zurschneiden 
und  im  Liohtdrucko  jiahozu  wia  ni«.*ht  i^Lj^iricheiieti  Papier  ver- 
wenden. Anzurathen  ist  es  jedoch,  nur  so  viel  Papier  mit 
Flmiss  zu  bedrucken,  als  TOrauBsiehtlioh  f&r  den  nftehsten 
Arbeitstag  Verwendung  finden  wird,  denn  wenn  der  Fimiss 
yollkommen  ciniretroeknet  ist,  läflst  sich  da»  Papier  wieder  be- 
deutend schwieriger  verarbeiten,  es  hebt  nämlich  selbst  bei 
ßtnrkpr  SpnTinnnir  di-r  I'rc^i^p  dio  FnrVin  nii-ht  gut  von  dnr  Druck- 
platte, hauptsächlich  aber  bleiben  die  tiefen  Schatten  „blind'*. 


Leioieiiche  filr  Druckteehnik. 

Der  teohniBche  Inspector  G.  Frita  der  Wiener  Hof-  und 

Staatsdnickoni  machte  Mittheilungon  über  die  LeimcHchö 
vom  St:i  II dpunkte  der  Dm  .  ktechnik  (Phot.  Corresp.  1888, 
S.  4S:ii  und  bemerkte,  dass  Protsch  'vor  mehr  als  30  Jahren, 
Aiiui.  d.  iiorausgeberfj^  Leimrelids  mit  Chromleim  herstellte, 
welche  er  mit  Wasser  oder  Sodalösung  entwickelte  und  dann 
mit  Tannin  gerbte;  er  formte  das  Relief  mittels  Galvanoplastik 
ab.  BolhOvener  und  Heidenhaue  in  M&nohen  nahmen  ein 
Patent  auf  die  Erzeugung  von  Bm^hdruck-Cliches  mittels  einer 
chromirten  Loimschlcht.  Die  Versuche,  welche  1884  in  der 
Hof-  und  St;i:ttsdnukorei  jromnebt  wurden,  wnron  jfMlorh  nicht 
sehr  befriedigiunl,  da  dio  Ht  fosti^'ung  auf  der  Uiitorlai:*^  nicht 
geniitrend  fest  und  die  Dm  1  hioht  nicht  den  erforderlichen 
Grad  von  Härte  hatte,  wcu  iiu  für  die  typographische  Schnell- 
presse eine  unbedingte  Kothwendigkeit  ist. 

Prof.  Husnik's  Leimtypie,  über  welche  wir  bereits  im 
Torigen  Jahrgange  dieses  „Jahrbuebes''  beriehteten,  wo  aueh 
Druekproben  beigegcb« n  waren,  ist  eine  wesentliche  Vervoll- 
kommnung der  Druckmethodon  vom  LeimclichÄ.  Die  Clieh^'s 
sind  rasch  herzustellen,  geben  die  feinsten  Linien  gut  wieder 
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niid  halten,  me  orwieBen  ist,  10000  bis  &ber  20000  Ab* 

drücke  an?. 

Aus  Aii]ui^j5  äpT  Erfolge  der  Hu ni k 'sehen  JiOiiutyj-ie 
wird  auf  eine,  ullerduigs  mit  ersteror  nur  wenig  Borührnngö- 
pnnkte  darbietende,  ältere  Methode:  die  Gelatinographia 
anfmeiksam  gemneht,  welche  J.  Sand  in  „Aekermann's  lUo- 
Btrirter  Gewerbezeitung  1879.  Nr.  12"  veroffontliclit  hatte.  Die 
^Gelatinographie"  ist  kein  photographis«'hes  Verfahren.  Es 
wird  eijie  Zinkplatte  mit  einem  dünnen  Gyj'Bi'rri  (mittels 
Pinsel)  überzogen  und  in  die  nahezu  tro('k»no  Schichte  mit 
einer  Radirnadel  eine  Zeithining  einiregraben.  Die  vertiefte 
Zeichnung  wird  mittels  einer  Glyceriiihaltigeu  LeimmaBse  auü- 
gegossen ,  abgehoben  und  nun  kann  man  von  diesem  Lelmreliefe 
drucken.  Die  Gelatinographie  scheint  indessen  keinen  Eingang 
in  die  Praxis  gefunden  zu  haben. 

Vgl.  ferner  Prof.  Husnik's  Artikel  (S.  75),  sowie  dessen 
sehöne  Leimtypien  am  Schlüsse  des  Bandes. 


Photoxjlo^rapbie« 

Die  Photographie  ist  schon  längst  eine  treue  Bundes- 
genossin der  Holzschneidekunst  geworden.  Ihre  Aufgabe  ist, 
die  zu  ▼ervielföltigende  Vorlage  anf  den  Holzstoek  zu  über- 
tiagen .  dem  Hulzstecher  das  Umzeichnen  zu  ersparen  und  eine 

Unterlage  für  seine  Arbeit  zu  schaffen,  welche  grosse  Genauig- 
keit in  der  Wiedergabo  zulässt.  Für  ilio?e  phntographische 
Uebortrnirun':  iril«t  »"^  "ino  uauze  Anzahl  von  Vorschriften, 
daniiifiT  solche,  dif  < n-hciiuverfalircii  zu  hohen  Preisen  ver- 
kauft werden,  aber  deswegen  noch  nicht  die  brauchbarsten  sind. 
Die  ^iFapierzeitung"  beschreibt  einige  Verfahren,  die  eich  im 
Gebrauehe  bewährt  haben.  Die  Hauptsaehe  bei  allen  diesen 
Verfahren  ist,  dass  keine  Schii-ht  auf  das  Holz  gebracht  wird, 
welche  sich  während  der  Arbeit  des  Holzstechers  abblättern 
würde,  und  zweitens,  dass  das  Holz  nicht  mit  Wasser  oder 
Lösungen  getränkt  wird,  welche  die  Bearbeitung  stören  oder 
Verziehen  des  Bhu  kt'!>  veranlasM  ii. 

Vor  Allem  werden  die  Verfahren  mit  Silbersalzeu 
empfohlen,  welche  wir  bereits  im  I.  und  H.  Jahrgange  des 
„Jahrbuches"  beschrieben  haben.  (S.  I.  Jahrg.  S.  275  und  327 
und  n.  Jahrg.  S.  486.) 

Weniger  gebift uohlich  ist  der  Umdruck  mit  fetter  Schwäne 
Ton  Chromgelatine.  Der  Vollständigkeit  halber  geben  wir  die 
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betreffende  Beschreibung  dieses  Verfabrens  nach  der  , Papier* 
leitung*  wieder. 

Eiu  Stück  gutes  photographisches  Bolipapier,  \velchc8  man 
mit  einer  Auf  lÖBune  yon  Gelatine  in  Waseer  grandirt  hat,  wird 
3  Hinnten  lang  auf  folgendem  Bade  aehwimmen  gelassen: 

Wasser   340  g 

Gelatine   48  „ 

HausiMil'lase   10  „ 

Doppoltchronisuures  Kali .    .  5  „ 

wobei  man  for^fältifr  alle  etwa  entstehftKlon  Lufthlasen  zerstört, 
weil  diese  im  ontwickclton  T)nu-ke  wf-issc  runde  K!o(>ken  ^'ol.on. 
Nach  Verlauf  der  aniii;ü,el.>enen  Zeit  uiuniit  uiaii  d;is  Papier 
vorsichtig  heraus  und  legt  es  auf  eine  etwas  schräg  gestellte 
Glasplatte  zum  Trocknen.  Diese  Vorgänge  müssen  natOrlioh 
bei  photographiseh  unwirksamem  Lichte  in  massig  verdunkeltem 
Zimmer  erfolgen.  Sobald  das  Papier  ti  >tkoii  ist,  wird  es  im 
Copirrahmen  unter  einem  Negative  (für  Alidrücke  in  Schwarz 
aut  weissem  Grunde),  odor  unter  ninnm  T)iy|M><iitivo  ^für  Ab- 
drücke in  Weiss  auf  srhuinzem  Grunde)  belichtet.  He- 
lichtungsdauer  bchuiuikt  zwischen  2 — 10  Minuten,  je  nach  der 
Dichtigkeit  des  Negativs  und  der  Beschaffenheit  des  Lichtes, 
bei  welchem  mun  eopirt.  Nach  der  Belichtung  wird  der  Ab- 
druck so  lange  im  kalten  Wasser  geweicht,  bis  dessen  Grund 
die  gelbe  Farbe  gänzlich  verloren  hat;  dann  wird  er  auf  eine 
Glasplatte  pflogt  und  mit  oiner  woi^-hon  Wal/.o  iz.  B.  Sammet- 
wälz<  I  ülMM:::in:ion,  welche  man  mit  lithogruphischer  Umdmck» 
färbe  eingewalzt  hat. 

Dif  Farbe  haftet  nur  auf  den  belichteten  Stellen  des 
Dnit  kes,  wpü  din  nicht  bt  li  ditcten,  weich  gebliebenen  Stellen 
der  r'hrouigelatiiit  srlii.'hti'  Wasser  eingesaugt  haben  und  des- 
halb die  fette  Farbe  abstussen.  Auf  diese  Weise  wird  das  Bild 
beim  Auftragen  der  Farbe  ^entwickelt". 

Wenn  MIHI  das  liild  mit  allen  seinen  Einzelheiten  voll- 
ständig aut  dcui  Papiere  steht,  wird  dasselbe  mit  der  Bildseite 
nach  unten  auf  den  vorher  mit  weisser  Farbe  bedeckten  Holz- 
Btock  gelegt  und  beides  durch  eine  Stelndruckpresse  gezogen, 
üm  die  Holzflache  sodann  noch  zu  reinigen,  tupft  man  dieselbe 
mit  einem  in  angesäuertes  Wasser  getauchten  Schwamm  vor- 
sichtig ab.  N  a  h  dem  Trocknen  ist  der  Uolzstoük  für  die  Be- 
arbeitung fertig. 
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Lithographiseher  Blattgolddruck  auf  Seidenstoffe. 

Man  bestroicht  m|t  einer  feinen  Kameolhaarbürste  dM 

Seiden-  oder  Atlasband  mit  einer  dünnen  Schichte  Wasserglas, 
Ifjs'^t  »roeknen  und  druckt  auf  die  Flnoho  nach  gewöhnlicher 
An  Ttiit  folgender  Grundfarbe.  Man  reibt  Sioua-Erde  so  stark 
alH  möglich  mit  Finiies  No.  3.  fügt  in  Th.  gelbes  Wachs, 
10  Th.  venetiau.  Terpentin,  25  Th.  Firniss  No.  2  und  5  Th.  ge- 
koehteB  Leinöl  hinzu.  Naeh  geBehehenem  Drueke  wird  Blatt- 
gold aufgelegt;  darüber  kommt  hoobgeglatteteB  Papier  und  sieht 
durch  die  Presse.  Man  lüsst  den  Pnick  1  Tag  troidmon  und 
reibt  schliesslitb  das  überflüssig»'  Blattgold  init  fcnchtcr.  in 
SpeckstHnpnlver  getauchter  Watto  üb.  (Oe>tcrr. -u»g.  Buch- 
druckorzeitung  1888,  8.  12U;  aus  American  Lithographer  aud 
Poiüter.) 


PhotoUtliograpliie  mittels  L'uidruek. 

An  der  k.  k.  Lebr-  und  VersuchFunstult  für  Photographie 
und  Reproductionsverfahren  in  Wien  wird  chromirtes  Gelatine- 
papier zum  T'Tndni.'ke  auf  den  Stein  (^Phofolithographie)  be- 
nutzt. Die  Vf^rs<  hriltcn  zur  Darstellung  desselben  8ind  auf 
S.  143  (1  Thcil  dicHc«  Jahrbuches)  angegeben, 

A.  Albert  in  Wien  bringt  ein  sehr  gutes  photolitho- 
graphieehes  Uebertragungspapier  in  den  Handel,  welebes  mr 
Oattung  der  gelatinirten  Üebertragungepapiere  gehört.  Die  Be- 
handlungsweiso  dieses  Papieres  beschreiben  £.  Jaffe  und 
A  Albert  in  einer  "Rmsfhnrp  (1S8S),  welcher  wir  FoJgendes 
entnehmen;   i^s  wird  auf  einem  Ohrombade  von 

5  Th.  Kaiiumbiohromat, 
IOC)  ^  Wasser, 
welchem  Ammoniak  bis  zur  strohgelben  Farbe  zugesetzt  ist, 
BensibiUsirt.  (Temp.  dee  Chrombades  soll  19  Qim  0.  sein.) 
Dieses  wird  in  eine  flache,  der  QrOsse  des  Papieres  ent- 
sprechende Tasse  (Schale)  filtrirt,  das  Papier  darin,  mit  der 
präpn rillen  Seite  n:ich  oben,  ganz  untergetaucht  nnd  ^,1  lange 
im  IJado  gelassen,  bif  op  «rnnz  weich  und  durt-hfenihtot  ist, 
was  einige  Minuten  wahrt,  lidier  etwas  länger  als  m  kurz. 

Ist  das  Papier  genügend  durchfeuchtet,  so  Vil^^i  man  oa 
abtropten.    Sodann  übergibt  man  die  zwei  Ecken,  weloko  man 
gehalten,  einer  zweiten  Person,  die  nun  den  Bogen  über  eine  • 
Stiegel  platte  fa&lt,  welche  etwas  grosser  als  das  Papier  iat 
Diese  Glasplatte  muss  zuvor  rein  geputzt,  darauf  mit  Federweiss 
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(TalninO  roicblich  eingerieben  und  vom  überflüssigen  Federweiss 
mit  oinojii  liri'itou,  weichen  Pinsel  k-ieht  abgestaubt  worden. 

An  diene  UluBplatte  legt  man  den  Bogen  mit  der  uräpa- 
nxton  Seite  an  dem  tmtereii  Bande  des  Papieres,  ßtrcLcht  iha 
ftber  die  ganse  Breite  mit  einem  weichen  Papierbaasohe,  einem 
Tuche  oder  dem  Kautschuk -  Lineal  nieder  und  fährt  mit  dem 
Niederstreichen  des  Bogens  bis  an  das  Ende  desselben  fort, 
wobei  jedoch  die  Ecken  des  Papieres  bis  zum  Endo  dos  Auf- 
ziehens festgehaiteji  und  nur  dem  Drucke  des  Niederstreieheus 
langsam  nachgegeben  werden  muss. 

Läset  sich  das  Papier  nach  dem  völligen  Trocknen  an 
manehen  Stellen  nicht  gnt  wegziehen ,  so  war  die  Platte  eohleoht 
geputzt;  oder  haftet  das  Papier  im  Ganzen  stark,  so  hat  man 
das  Trocknen  durch  starke  Wärme  zu  sehr  foreiit. 

Boim  Nirdorstreichen  des  Pnpioro«?  hnt  man  auch  damuf 
zn  achten  Inss  sich  keine  Luftblasen  zwischen  (Iiis  und 
Papier  bilden,  denn  solche  erscheinen  dann  am  truckeiien 
Papiere  als  matte  Flecken,  welche  bei  feinen  Arbeiten  stören. 
Ist  das  Papier  yollst&ndig  ans  Glas  gebracht,  so  wischt  man 
die  BQckseite  des  Bogens  mit  einem  Toche  gnt  ab ,  wobei  man 
einigen  Dnick  anwenden  muss.  um  nicht  nur  die  anderRftok- 
seite  des  Papieres  befindliche  Flüssigkeit  nnfzn^nnjrpn.  sondern 
auch  um  das  zwi^rhon  P;ipior  und  Glas  betindiiche  Chrombad 
herauszudräniTf'ii  und  dadurch  das  Trooknon  zu  beschleunigen. 
Wird  das  t.'hroiuUfiil  zwischen  Papier  und  Glas  nicht  genügend 
herausgedrängt,  su  bleibt  dasselbe  an  manchen  Stellen  in 
Striemen  oder  Flecken  stehen,  welche  nach  dem  Trocknen  ala 
dunklere  Stellen  nnd  an  der  Copie  fihnlich  wie  nnschaif  er- 
scheinen, nämlich  bedeutend  dankler  r  npiren. 

Die  mit  Papier  iib«'r7Dcronon  Platten  worden  dorn  frei- 
willigen Troeknon  üborlMss*'n :  in  ij -- Iii  Stundon  sind  dieselben 
trocken.  Man  erkennt  dies,  wenn  man  die  Rückseite  des 
Bogens  befühlt  und  wenn  sich  das  Papier  leicht  abziehen  lässt. 
Durch  geeignete  Ventilation  kann  das  Papier  schon  in  einigen 
Stunden  zum  Trocimen  gebmeht  werden. 

Zieht  man  das  Papier  in  noch  feuchtem  Zustande  vom 
Glase  ab,  so  lockert  sich  die  p>räparirte  Schichte,  welche  dann 
beim  Binschwärzen  und  Auswässern  Blasen  bildet;  dadurch 
erseheint  die  Zeichnung  entweder  schon  in  der  C<>jao  vorzerrt, 
oder  sie  wird  es  bei  der  Uebertragung;  es  ist  mithin  besser, 
wenn  eine  Blasenbildung  vorkommt,  solche  Copien  gleich  weg- 
zuwerfen ,  als  SU  riskiren ,  die  damit  verbrachte  Zeit  und  Mfthe 
nutaloB  verschwendet  zu  haben.  Solche  Lockerungen  der  prä- 
parirten  Schiebte  können  aber  auch  vorkommen,  wenn  ein  Bild 
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ftberoopirt  wurde  und  man  den  anoopirten  starken  Ton  an  den 

weissen  Stellen  vom  Bilde  gewaltsam  entfernen  will;  ferner 
wenn  eich  an  der  Sammotwab.o.  doroii  Anwendnnsr  weiter  unten 
angegeben  wird,  dnreh  laugen  Goltraueh  stoUenweise  <»ine 
Farbenkniste  angesetzt  hat  und  durcli  dieselbe  die  präparirte 
Scliichte  des  Papieres  stark  verletzt  wird. 

Das  yom  Olase  gezogene  nnd  zum  Copiren  fertige  photo- 
Htliegrftphieobe  Papier  seigt  einen  echönen  Hoohglans  und  rnnss 
Belb0tverBtäM(Hi<'h  vor  Tageslicht  gesehOlst  bleiben. 

Das  lichtempfindliche  Pajticr  s  »!!  innerhitlb  24  Stunden 
auf^;ol»r!iur-ht  werden.  Im  abgezogonoii  Zustande  mmn  daa 
Papier  au  einem  nicht  zu  troekeneu  Orte  aufbow-ahrt  werden, 
denn  wenn  das  Papier  zu  trocken  oder  gar  Bpröde  ist,  sind 
damit  keine  scharfen  Copien  zu  erreichen,  da  es  sieh  nicht  gut 
an  das  Negativ  anaobnuegt.  Kommt  ee  jedoob  vor,  dua  daa 
Papier  zu  spröde  ist,  so  legt  man  das^^^lbe  zwischen  etwas 
fenobte  Saugmaculatur,  welche  jo<lor  Photolithograph  ohnedies 
immer  zur  Ilinid  hat,  jedoch  ist  dabei  au  beachten,  dass  das 
Piapier  nicht  zu  feuebt  werde. 

Das  Copiren. 

Das  Bild  soll  einen  braunen  Ton  haben  und  muss  für  das 
Auge  leicht  sichtbar  sich  vom  Grunde  abheben.  Ein  üeber-' 
copiren  ist  sehr  nacbtheilig,  weil  sich  dadurch  die  Striche  und 

Punkte  verbreitern  und  die  Copio  su  h  schwor  entwickeln  liest; 
auch  haftet  <1  r  Ton  im  Grunde  st^irk  und  die  Zeichnung  in 
den  tiefen  Schattenpart  Ion  sroht  verlnron. 

Ist  hingegen  zn  srhwa.  h  vopirt,  so  zeigt  sich  beim  Ent- 
wickeln, dass  die  Farbe  au  der  Zeichnung  nicht  haftet,  oder 
doch  nur  an  den  kräftigen  Partien. 

Das  Einschwärzen. 

Auf  einem  lithographischen  Farbsteine  vertheilt  man  mit 
einer  gowöhnrh  hon  rithographischen  Lederwalze  eine  gute  üm- 
druckfarbe,  roiltt  die  Sammetwalze  dnrnnf  ab  und  überwalzt  die 
auf  eine  Copirplatte  oder  sonst  nnf  eine  plane,  glatte  Fläche 
gelegte  Copie  so  lange,  bis  sie  mit  einem  mittelgraueo  Tone 
gleionm&ssig  überzogen  ist;  die  starken  Stellen  der  Zeiolmiing 
muss  man  durch  die  Farbe  noch  wahrnehmen  können,  sonst 
ist  zu  Tiel  Farbe  angewendet  Nach  dem  Einwalzen  wird  daa 
Bild  in  rcinef.  knU*'S  Wasser  jrel»'ij:t.  doch  dürfen  keine  Luft- 
blasen an  der  Copie  im  Wi^scr  halton  xwd  die  Raekseito  doa 
Papieres  mus«  volli*:  untor  Wa<?f^or  bleiben.  Nach  lU  bis 
15  Minuten  nimmt  mau  die  Copie  heraus,  lässt  das  Wasser 
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ablaufen,  legt  sie  abermals  mit  der  Küekseite  auf  die  Gopir- 
pUtte  and  vreflst  mit  einem  feinen^  knotenfreien  Sang-Maenl»- 
torpapier  oaer  Seidenpapier  von  der  Bildseite  das  Wasser  aus, 
am  besten  so,  dass  man  mit  eiiif-r  alten,  fjir'H'froien  litho- 
gnii>hisrhen  Wnizo  diini'^or  rollt:  dorh   hat  man  dabei  zu  V«(?- 
arhff^Ti ,  (ln?s  (las  Pa|ti*^r  k^irie  Falten  si-hliigt.  da  f»on«t  oine 
Verletzung  der  Schicht««  «Mitstehen   kdiiiiti'.     lieber  dio  nun 
feuchte  Copi«  walzt  man  abernisils  mit  der  farbhaltigen  bamuiet- 
«abe;  jetzt  wird  die  Zeichnung  schon  eingesehwftrzt  erscheinen 
nnd  sich  ganz  deutlich  vom  Grunde  abheben,  denn  von  den 
nicht  eopirten  Stellen  nimmt  die  Sammetwalze  die  Farl><     i  n 
grössten  Theile  wieder  weg,  so  dass  nur  ein  sehwaehfr  Tnn 
noch  daran  hIoiKt.    Durch  da«  zweite  Ueberwalz^n  wird  aii.  h 
selbstverständlich   die  Zoi«  hnung   etwas  mehr  eintrr's.liwiirzt. 
als  sie  beim  ersten  Aultragen  war.  denn  <Iip  Farho  von  don 
nicht  copii*toD  Stellen  kommt  an  die  Sauuuetw.Uze  und  diese 
theili  dieselbe  wieder  der  Zeichnung  mit;  es  ist  piactisch,  das 
erste  Einwalzen  mit  sehr  wenig  Farbe  vorzunehmen,  denn  eine 
eventuell  nothwendige  Verstärkung  kann  beim  zweiten  Walzen 
noch  immer  ausgeführt  werden,  während  es  si.h  bei  zu  reicb- 
lieli  aufgetragener  Fnrbr^  viol  schwieriger  arJMMtpt:   dio  feine 
Zeichnung  in  den  Sohatt»Mn>»rtien  schmiert  sich  zu  und  der 
Ton  lässt  sich  ni.  ht  leicht  vom  weissen  Grunde  eniternen. 
Tritt  die  Zeichnung  nach  einigem  üeberwalzen  ganz  deutlieh 
hervor  und  hat  das  Papier  vom  Ohrombüde  keine  gelbe  Farbe 
mehr,  so  braucht  man  nor  noch  mit  einem  reinen,  in  Wasser 
getränkten,  sehr  feinen,  weichen  Schwamm  die  Farbe,  welche 
noch  an  den  nieht  vn?!«  T.ichtc  protroffonou  Theilen  der  Cople 
haftet,  unter  massigem  l)rn<  ko  \vei:/,u\v:\ schon.     Wohl  zu  be- 
achten ist,  dass  dieser  Ton  sollständig  entfernt  wird,  da  sonst 
bei  der  Uebertragung  Schmutz  zwischen  der  Zeichnung  entsteht. 
Ersoheint  die  Copie  nach  dem  Auswalzen  noch  gelb,  so  muss 
sie  vor  dem  Behandeln  mit  dem  Schwämme  abermals  ins 
Wasser  gelegt  und  dann  die  Piocedur  des  Auswalzens  mit  der 
Sammetwalze  wiederholt  werden.    Hat  jedoch  das  Wasser  vom 
ausgewaschenen  Chromsalze  eine  2:td>>n  Farbe,  so  i«t  e<?  besser, 
dasselbe  durch  frisches  zu  ersetzen:  denn  man  kann  annehmen, 
dass  die  Copie  die  Färbung  des  Wassers  ungefähr  beibehält; 
je  roiner  das  Wasser,  desto  weisser  wird  der  Grund  der 
Oopie.    UngenQgend  ausgewasserte  Gopien  nehmen  in  den 
feuchten  Saugmaculaturen  (beim  Ueberdmck)  die  Feuchtigkeit 
keit  nicht  gehörig  an,  da  das  Licht  an  deii  zum  Trocknen  auf- 
gehängten Oopien  auf  das  Ghromsalz  fortwirkt  und  die  Schichte 
härtet* 
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Die  Summetwiilze  bewahrt  man  in  Seidenpapier  geMUlt 
•uf,  ohne  dieselbe  Mlizuwnsclien  oder  zu  reinigen,  doeli  ist  sie 
Inuner  vor  Stau)»  möglichst  zu  schützen. 

Die  fertig  cntvviokelfpn  (^pien  legt  man  zwjsehon  trcx  kmos. 
reines  und  voillvommfii  kiictciifroies  Sang-papior  und  ontlenit 
unter  leichtem  Drucke  das  auf  deuBelben  noch  stehende  Wasser; 
sodann  befestigt  man  sie  mit  Heftuägeln  auf  ein  Brett  und 
ftberläeet  sie  an  einem  mfteeig  wannen,  jedoch  staubfreien  Orte 
dem  freiwilligen  Troeknen. 

Tobcrtra  irnng  auf  lithographist-hon  Stein. 

T>i''  Troikciie  t'opie  wird,  wie  ho'i  jedem  andcron  Uni- 
dnuk*'.  zwischen  feuchte  S:niL^ni;iculntur  ^elefft.  Boi  Kastor- 
und  Kurn-Copleu  muss  statt  des  gewöhnlichen  Baugpapieree 
Seidenpapier  verwendet  werden.  Aneaerdem  iat  noch  sn  be- 
merken, dass  Raster-  (nnd  Korn-)  Negative  um  die  ganse 
Zeichnung  herum  wenigstens  1  «m  breit  ansgcdeckt  ^  *  i  Ion 
müssen,  da  die  winzig  kleinen  Lücken  im  Bilde  das  Haften 
der  Co|tien  auf  dem  Steine  (wie  auch  auf  Zink  oder  anderem 
Metall)  beim  Umdrucke  erschweren. 

Beim  erf^ten  Durchziehen  durch  die  Fresse  dnrf  nur  eine 
leichte  Spannung  angewendet  werden  und  wird  dieselbe  beim 
jedesmaligen  weiteren  Burehsiehen  versfärkt.  Wie  sonst  beim 
Umdrucke  wird  mehrmals  mit  dem  Schwämme  gefeuchtet 

Die  rnj.ien  werden  nach  dem  letzten  Durchziehen,  ohne 
sie  nochmals  zu  feuchten,  abgehfil-cn:  sollte  dies  nicht  leicht 
von  statten  üchcii.  so  hcbr»  ninn  den  Stein  an<  der  Presse  und 
stelle  ihn  auf  kurze  Zeit  in  einen  kalten  l^aiini  oder  man  Inf^se 
die  (.opien  freiwillig  trocknen.  In  beiden  JjBiien  wird  das 
Abheben  der  Gopien  erleichtert. 

Das  Anreiben  oder  Verstärken  geschieht  wie  gewöhnlich; 
nur  ist  bei  feinen  Zeichnungen«  Basier-  nnd  Kombi Idern  ein 
sehr  langsames  Vorgehen  nothwendig;  es  soll  in  dem  Schwämme, 
wel.  hen  man  zum  Anreiben  benittzt,  nur  wenig  f^rbe  ettt> 
halten  sein. 

U<d>er  üochätzen  des  Steines  siehe  den  1.  Theil  dieaea 

Jahrbuches. 


Umdruck  Ton  Llehtdraeken  auf  Stein. 

üeber   eine  Methode,   unmittelbar  von  Glasnegativen 

dnrch  T^ber/irlui)  mit  ('hromatgelatine  eine  phntoirm}»hiBchc 
Unidruvkplatte  für  StcindriK-k  zu  erhalten,  haben  wir  bereits 
im  2.  Jahrgange  de»  ^ Jahrbuches **   Seite  3^b;  bet^chricbeu. 
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.  Otto  K r e  b  8  in  Pittsbnig  (Ameriln)  erhielt  am  22.  Blai  1888 
ein  eogliflehes  Patent  anf  ein  Vorfahren  «Photojsrraphien  auf 
Stein  zu  nl»ertragpn Er  stnllt  wie  gewöhnlich  eine  Lidit- 
dniekplatto  her,  copirt  (ianuif  diis  Hild  und  wäscht  mit  Wasser, 
weicht'S  , Ammoniak  und  Alaun  euthiilt^.  Man  s.  lnvürzt  ein 
und  überträgt  in  der  lithographischen  Presse  nunmehr  das  feste 
Bild  auf  folgendes  üebertragungspapier:  Pftpier  wird  in  einer 
LSflung  von  10  Th.  Gelatine,  5  Th.  «Chromate  of  Alann*"  (soll 
vielleicht  Chromalann  heissen?),  5  Th.  Chlorcaleium  und  hin- 
länglich viel  Wasser  um  eine  geeignete  Consistenz  zu  bekommen. 
Nachdem  dns  P?ipier  getrocknet  i^t  wird  es  in  oiner  schwachen 
wäsfsprifrfn  T:uininlö8ung  gehärtet  Lrctrocknet.  Das  auf  das 
Utibcrtraguiigijpapier  umgodnickte  liild  wird  auf  den  Stein 
gelegt,  durch  die  Presse  gezogen  Der  Stein  wird  nachher  mit 
Wasser,  welches  Salzsäure  enthalt,  gedämpft,  dann  mit  einer 
Gummi  arab.-Lösong  überzogen,  einige  Stunden  getrocknet  und 
wie  gewöhnlich  gedmekt.   (Phot.  News  1888,  S.  510.) 


Yerfahren  znr  direeten  Uehertrayang  yon 
pholographUehen  Ualbtonbiideni  a«f  Stein* 

Hierfilr  Würden  Methoden  von  Meissner  nnd  Waterhouse 

angegeben.    Ersterer  nahm  ein  Patent  auf  seine  Methode. 

Die  Patentbeschreibung  von  Edu?ird  Meissner  in  Budapest 
(Deutsches  Patent  vom  27.  Aujrii^t  1SH7  ri  ^ct,.  57)  hiutct: 

Das  aus  «re<'<»hlns!?pnf»n  Tiiiicn  licstt'hi'iide  photoirraphischo 
Bild  ist  für  den  Druck  auf  dtsr  Bueh-  oder  Steindraukprcsse 
ungeeignet;  es  muss  zu  diesem  Zwecke  in  Punkte  und  Linien 
umgesetzt  werden.  Bisher  wurde  dieses  dadurch  erreicht,  dass 
man  das  optische  Bild  in  der  Camera  ein  System  von  Linien 
oder  ein  Netz  passiren  liess,  wodurch  man  ein.  in  irlei«  hmftssige 
Structur  zorioirtot?  Negativ  erzeugte,  oder  dadiirth,  dass  man 
nach  einem  iro\vohnli«'hf>n  Negative  mit  Zwisrhonlegung  eines 
NctzoB  eine  Copie  herstellte,  so  dass  das  hierbei  entstehende 
Bild  in  kleine  Quadrate  aufgelöst  wurde.  Beides  »ind  reiu 
meehanisehe  Theilnngen  des  Bildes,  unter  welchen  die  Schärfe, 
die  Einseinheiten  und  nat&rlichen  Oontraste  desselben  leiden 
Blässen,  und  die  ihm  immer  das  Aussehen  eines  Gewehes 
ertheilen. 

Diese  mechanische  Theilung  des  Bildes  liat  der  Krüuder 
durch  eine  photochomische  ersetzt,  die 

l.  Schärfe,  Detail  und  natürliche  Abstufung  der  Töne  des 
photographischen  Bildes  viel  besser  wahrt; 
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2.  dem  Bilde  ein  angenehme?;  kroifloniliiros  Korn  ertheilt, 
an  Stelle  des  bisbor  dort  herrschenden  prumiiiartigeii  Kelzes. 

Das  wird  auf  folgende  Weise  erreicht: 

Kine,  l»ei  einer  irowissnn  (4-  30 — 50  Grad  C.)  Tempentnr 
getrocknete  rhromiiclatineschicht  besitzt,  neben  bedeutender 
Liehtempfiiitllit  hki'it.  dh'  Ei^onfi<'haft,  beim  Aufquollen  in  Wasser 
sich  entsprechend  den  Modalitäten  des  daMut"  cupirten  Bildes, 
iu  eine  Art  Korn  derart  xu  serklüfteu,  daes  eine  darauf  auf- 
getngene  fette  Farbe  nur  an  den  vom  Liebte  betroffenen  Stellen, 
und  zwar  kömig  (wie  auf  einem  gekörnten  lithogi-ai^hischen 
Steine),  angenommen  wird.  Es  entsteht  daher  ein  KoiTibÜd, 
welches  sieh  zum  rfndruck  aufM»'t;ill  und  Stein  machen  lässt. 
Das  Gesetz  d«  r  Ivunbildung  ist  bekannt  und  es  wird  z.  B  eine 
ähnliche  ChroHileinisrhicht  unter  Anderem  nu.-h  im  Livhtdru.-k 
verwendet.  Vorliegende  Erfindung  hat  zum  Zwecke,  einer 
aolcben  Schicht  genügend  Btarkee  offenes,  für  den  Lichtdruck 
geeignetes  Eom  zu  ertheilen,  was  durch  ein  Verfahren  erreicht 
wird,  welches  darin  bf  ^teht,  dass  die  Chromgelatineschicht  ver- 
mittels Wärme  schnell  getrocknet  wird,  in  Folge  dessen  ein 
sogpUMnnte«  HuTize]korn  «ieh  von  pclhst  bildet,  fenior  bezwerkt  vor- 
liei:tMi<if  KiIiiKbuii:"  »'in.'  solche  Schicht  auf  flexibler,  Lum  Um- 
druck |i;isseiider  Unterlage,  nämlich  auf  I*apier  zu  eraeugen 
und  endlich  die  Kornbildung  in  einem  Kornbildungb- AjiDarate 
durch  die  Wärme  und  den  Luflsug  als  die  kombildenden 
Factoren  zu  bewerkstelligen. 

Zur  Erklärung  des  Oesagten  diene  Folgendes: 

Ein  geeignetes  Papier  wird  mit  einer  gleiohmässigen  Gela» 
tinesehicht  Oberzogen  und  trocknen  gelassen.  AlB<ton  wird 
^sselbe  durch  Eintauchen  in  ein  Chrombad  «Kali  oder  Amm. 
bicbrom,  ziemlieh  -oiicentrirt  in  Wasser  mit  Zusatz  von  Liquor 
amm.  unrl  Alkohol  al«s  "*  mit  «'hrnmlöjJiinii  fre?J:itti<rt  und  in  dem 
nachstehend  besehriebciieu  Trockenkasteii  netr-icknet. 

In  einem  Kasten,  dessen  Wände  der  Luttcircuiatiiui  halber 
aus  Tuch  oder  aus  einem  luftdurchlässigen  Stoffe  bestehen  und 
dessen  Boden  erwärmbar  ist,  befindet  sich  ein  um  seine  Achse 
drehbarer  Cylinder,  der  bei  gesehlossenem  Kasten  von  aussen 
in  rotirende  Bewegung  gesetzt  werden  kann. 

Auf  diesem  Cylinder  wird  das  zu  trocknende  Pai'ier  be- 
festigt und  d<'r  Kasten  geschlossen.  Der  (  vliiid  r  ist  während 
der  Trocknung  in  gleichmässiirer  KotMtion  um  die  Teiiij»eratnr  im 
Kasten  vennittels  einer  darunter  angebrachten  regulirbaren  Heiz- 
vorrichtung auf  ent.sprechender,  gleichmässiger  Höhe  su  erhalten. 

Hierbei  erreicht  man  folgende  Zwecke: 
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1.  Wird  (Wo  ini  Kasten  sehnielzciulf  (Inlatine  durch  die 
Contritu^alkräit  am  Abrinnen  oder  unregelmässigen  Auf  trocknen 
Terhindort. 

2.  Die  Troeknimg  durch  dm  entstohenden  Luftzug  be- 
sehlennigt  und  zu  einer  sehr  regelm&Bsigcn  f^^estaltet. 

3.  Wird  die  Kornbildnng  ausserordentlich  befördert,  mehr 
»Is  durch  Zusätze  von  iChlor-)Sa]zen. 

4.  Ein  durch  die  Wärme  sonst  unbedingt  eintretendes 
Verziehf^n  des  Papieres  vorhindert,  t^oü  dasselbe  gleichsam 
einen  Theil  einnf«  CylinderTnantplfs  bildet. 

Das  so  getrocknete  l'npicr  wird  unter  einem  gewöhnlichen 
Negative  expouirt,  mit  fetter  Farbe  eingesehwärzt,  das  Bild  im 
Wasser  entwickelt  und  auf  Metall  oder  Stein  nmgedraekt,  wo- 
rauf ihm  die  gewöhnliche  Behandlung  der  Zinko-  oder  Photo- 
lithographie  zu  Theil  wird. 

Patentansprüche. 

1.  Kornl»ildeii(lc*  (  hmuigt'iatineschicht  auf.  zum  dirorten 
Umdruck  geeij^ncter  Unterlage  zu  erzeugen  und  zum  Umdruck 
ZU  Terwendea. 

2.  Diese  ümdrueksehieht  in  einem  Trockenkasten  mit  Bot»- 

tionsbewegunff  oder  sonst  beschleunigtem  Luftzuge  zu  trocknen. 

Oberstlioutenant  Waterhouse  berichtet  im  ^Report  of 
Photogr.  (»lliro  in  Caleutta"  fStnvey  of  India  office'i  ü'  ^  r  Ex- 
perimente, wclrhe  Harrold  mit  «Husbnnd's  Pap}rutint- 
process"  gemsichl  iiatte.  Es  wird  hierbei  ein  gekörnter 
iJmdnick  auf  Stein  oder  Zink  übertragen  und  können  Copien 
nach  Halbtonbildern  erhalten  werden.  Man  liest  dickes  „bank 
post  paper"  eine  Minute  :iuf  einer  Lösung  von 

Gelatine  (Opak.  Nelson  Nr.  2)    .  '  .     6  Theile, 

gewöhnlichem  Kochsalz  1  . 

Wasser  46  , 

Glycerin   1  ^ 

fccLwimmen  und  hajigt  bei  einer  Temperatur  von  100  Grad  F. 
zum  Trocknen  auf;  dann  laset  man  ein  zweites  Mal  schwimmen. 
Nach  dem  vollständigen  Trocknen  sensibilisirt  man  auf  einem 
Bade  yon 

Kaliumbichromat    ....     10  Theile, 

Kochsalz   .......       6  , 

Ferridcyankalium    .    .    .    ,      2  ^ 

Wasser  3t  HJ 

durch  1  Minute.  Belichtet  1  Minute  in  der  Sonne,  6  Minuten 
im  Schatten,  Bann  taucht  man  durch  einige  Minuten  in  kaltes 
Wasser,  trocknet  zwischen  FUesspapier  ab  und  schwirzt  mit 
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ümdnickiarbe  ein.  —  Je  dicker  die  Leimschicht,  desto  gruber 
das  Korn.  (Der  Herausgeber  erhielt  von  Herrn  Oberstlieutenant 
WaterhoQBe  freundlichst  einen  Abdruck  einer  Photozinkographie 
inHalbton  naeh  einer  Landsehafteaufiufchme,  welohe  reekt  hftbeoh 
WUT.  Eder.) 


Photozinkotj'pie. 

Die  Photozinkotypie  wird  naeh  verschiedoiien  Methoden 
ausgeübt.  Es  wird  in  Oesterreich  und  Deutschland  in  der 
Begel  die  Uebertragung  (Umdruck)  einer»  fetten  Bildes  auf 
OeTatinei  a|>ier  ausge&bt  und  femer  das  Asphultverfahren.  fio 
England  wird  nach  J.  A.  Moerch  (Deutsche  Pbetogr.^Zeitnng 
1888 ,  S.  2(K))  eehr  häufig  das  OhromalbuminTerfahren  ange* 
wendet  (s.  n.). 

Chromalbnmlnverfahren  zur  Photozinkotypie. 

Dieses  Yerßihren  wird  naeh  0.  Moereh  (Deutsehe  Phot. 
Zeitung  1888,  8.200)  in  Deutschland  häufig  angewendet,  da 
dasselbe  12  mal  empfindlicher  als  das  Asphalt  verfahren  ist. 

Allordings  ist  die  Feinheit  der  Linien  Springer  r\|p  Ix'ini  Asj-lmlt; 
das  Afphaltverfahren  gibt  sehiirlVro  Linien   w^niLrer  z;i*kigi. 

Im  Kiwois8}>roee8s  wird  iMkiinntiieh  eine  duniie  Albumin- 
bichrüma(schicht  über  die  mit  warmem  Wasser  begossene  hand- 
warme Zinkoberüäche  ausgebreitet  und  nach  erfolg^m  Trocknen 
exponirt.  Naehher  wird  die  Oberfläche  der  Platte  mit  einem 
leirliten  Stratum  von  ümdruc-kfarbe  eingewalzt,  die  Metallplatte 
ins  VViisser  gelegt,  bis  sie  sich  mit  ein<Hn  Baumwollbäusehchen 
entuii-keln  lässt  Hiorlioi  findot  öfter  ein  stärkeres  Reiben  statt, 
um  Ton  wetr/,ul. ringen.  Damit  werden  indes  die  Linien,  wenn 
auch  nur  leiclit.  l-eschädigt.  Ist  aber  einmal  dem  Aet/uasper 
ein  Zugang  geotfnet,  so  erweitert  es  den  Canal  ra^di  und  der 
ursprünglich  katim  bemerkenswerthe  Fehler  klafft  nun  als  ganz 
auiml liger  Bruoh  der  Linie. 

«Sofern  indes  eine  andere  Einsohwärzungsart  gewählt 
wird,  schreibt  Moerch,  kann  meinem  Betinden  nach  diese 
Fehlerquelle  ziemlieh  vermieden  werden.  Zu  diesem  Zwecke 
setze  ich  mir  eino  .Vsphaltlösung  an,  wie  selbe  in  Moerch's 
Handbuch  der  Chemigraphie  angegeben  ist  zum  üebergiessen 
von  Gelatinecopien.  Ich  halte  selbe  wohl  liltrirt  und  übergiesse 
den  exponirten  Albaminüberzug  damit.  Ein  geringes  Maass 
Ton  Wärme  ist  dem  Trocknen  des  Laekfiberzuges  förderlieh. 
Sobald  dieses  erreicht  ist,  tauche  ich  die  Platte  in  eine  Schale 
mit  temperirtem  Wasser  und  belasse  sie  darin  durch  Vi  bii 
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2  Stunden,  jo  narh  dem  Grade  der  Bolichtuim  -l'H  Ins  Plaiiium 
vielleicht  'lurch  die  Negativschiebt  erlittoii  hat.  Uio  hvirrus- 
copißche  Natur  den  Alhutnins  macht  sich  iiiiii  an  den  vom  Lichte 
Dieht  gefaärteteo  Stollen  geltend,  der  Aspbaltlack  wird  durch 
diese  Reftokion  gelockert  und  wenn  nun  leicht  gerieben  wird 
mittele  eini^s  Bäusehchens ,  so  brechen  die  Linien  scharf  und 
ganz  aus.  Man  wird  mir  einwenden,  dm9  auch  bei  dieser 
Methödo  oin  ReiliPii  vorkomme.  Zugegeben,  indes  ist  die 
vprsrhiedene  Natur  des  Ueberzuges  ins  Auge  zu  fapsen.  l>ie 
Farl)scbieht  ist  duuu  und  mehr  oder  weniger  schmierig,  er- 
lordcil  härterefa  Reiben;  dabei  i^t  sie  verletzlich,  wogegen  die 


unverletzbar  ist,  da,  wo  sie  auf  trooknem  Grunde  anfliegt,  da- 
gegen sie  mürbe  und  bröoklich  wird,  wo  die  Basis  feucht  ist. 
Ein  Versuch  wiril  den  Beweis  der  Kiohtigkeit  meiner  Angaben 
practisch  erbringen. 

Man  knnn  nllordings  auch  die  Farbe  mit  Asphalt  versetzon 
und  sio  (iaun  auftrarrpn  .  indes  kann  ich  das  Glessen  als  den 

bestpu.  weil  eiutachcreu  Wos  empfehlen. "* 

l)('r  Ohrnriialbuminprocess,  obwohl  keineswegs  neu,  wird 
auf  dem  Oontiuent  verhältnissmässig  wenig  geübt.  Ursache  ist, 
dass  ein  vorzügliches  Gelatinepapier  für  Anfertigung  von  Pett- 
copien  im  Handel  iet,  dass  femer  ein  Terkehrtos  Negativ  ver- 
langt wird  und  dass  der  Process  zum  Gelingcu  siiwohl  eine 
ganz  plane  Zinkoberfläche  wie  ein  planes  Glas  als  Träger  des 
Nfsrativs  orfordfit.  Dafür  aber  liefcT4  da«  Vorf;ihron  in  kürzester 
Frist  ätzfertii^o  Druckplatten,  und  wer  suh  zu  helfen  weiss  in 
Bezug  auf  Anwendung  von  Negativen  wird  das  Verfahren  rasch 
liebgewinnen. 

Moerch  schreibt  hierüber:  „Das  mit  Chromat  angetrocknete 
Eiwciss  ist  etwas  weniger  lichtempfindlich  als  die  Chrom- 
gelatine. 15  Minuten  Expoeition  eines  Chromgelatiiiepapiers 
entsprechen  ungefähr  20  Minuten  einer  Chromalbominsonicht/ 

„Bereitung  der  lichtempfindlichen  LOsung.  Man 
nehme  das  Weisse  eines  Eies .  schlage  es  zu  Schaum ,  lasse 
absetzen,  setze  zu  dem  flüssigen  AlbuD)in  225  ccm  Wasser  und 
filtrire,  füge  dieser  liösunsr  !•'>  fcm  frpFsättiErte  Ammnninmbi- 
chromatlösun?  zu  und  liltrire  wieder  in  citio  sidiwarze  Flasche. 
Die  Lösung  hält  sirh  eine  Wo«'he  hindurch  und  länger." 

„Herriehtuug  der  Metulloberfläche zum Ueberziehen 
mit  Ohromalbuminat.  Das  vOUig  plan  geschliffene  Zink,  wie  es 
gewOhnlieh  gebraucht  wird,  wird  mtt  feinstem  Staub  von 
Bimstein  und  etwas  Wasser  abgeeohliflen  oder  vielmehr  gekdmt» 


einmal  troeken 
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■woliei  man  vorgeht  wie  beim  Kt»n»on  von  Stcineii.  Jeh  lunlienc 
Diieh  zu  diesem  Zwecke  eines  Tümpons,  den  ieti  mit  feinsten 
Staklspänen,  wie  man  solche  aus  Gewehifftbriken  erhällt,  anfülle, 
was  eine  andanenide  Elaetieitit  eiohert.  Pferdebaare  oder  See- 
gras können  aueh  verwendet  werden.  Als  Ueberzug  verwende 
ich  Leinwand.  Das  Körnen  ist  bald  erreicht  und  damit  die 
erfordorlirlio  Olicrflät-hc  zur  Anfnfih?ne  der  liohtciripfiudlichen 
Schicht  erzielt.  Nun  lejro  wh  dio  i'lattt'  in  ein  B;ul.  Ix^stehend 
aus  2  ccm  Salijetersäure.  KMj  ei-ni  Wasser  ^'f-uiist  lit  mit  i^O  .•,  m 
einer  gesättigten  Alaunlösuug.  Sol>ald  hierin  die  Zinkuberliache 
einen  granen  Ton  annimmt  (ca.  1 — IV2  Minuten),  bebe  ich  et« 
ane  dem  Bade,  spiile  ab  und  giesee  zuletzt  beissee  filtrirtes 
Wasser  von  50  Grrad  G.  auf  die  Oberfläcbe,  bis  die  Zinkplatte 
diese  Temperatur  anfrenomnien  hat.  S<"lann  giesse  ich  etw^as 
lichtempfifidlii'ho  l.öFiung:  auf.  Insso  nl-laufcii.  irios^n  piri  zweites 
Mal  auf  und  lasse  nach  der  entgegeiii:<'st'tzttii  Seite  ablaufen. 
Wer  über  eine  Drehscheibe  verfügt,  wird  öich  derselben  mit 
Vortheil  bedienen,  um  einen  äusserst  gleichmässigen  Ueberzug 
au  erhalten.  Es  genügt  indes,  die  Platte  gut  abtroi  teu  in 
lassen  und  dann  bei  einer  Temperatur  von  4I>— 50  Grad  C.  au 
troeknen.  Die  Platte  ist  damit  fertig  zur  Exposition.  Man 
nehme  selbige  unter  Controle  eines  Photometers  vor.  wobei 
mnii  pich  als  Mn;iR«*jtab  mcrkrn  möge,  dass  'i'/jj— Minuten 
diif  tcn  Sonnenlichtes  genügen;  hat  man  den  bezü^'ruhen 
PhotoüMcigrad  mit  dieser  Angabe  verglichen,  so  ist  für  alle 
Zukunft  eine  Controle  der  Exposition  leicht.  Natürlich  ist  der 
Charakter  des  Negatives  hierbei  in  Betracbt  zu  ziehen  und  er- 
fordert die  richtige  Beui1heilung.~ 

«Kaeh  vollendeter  Exposition  wird  von  dem  Rüde  noch 
sehr  wenig  oder  gar  nichts  sichtbar  sein,  da  der  Ueberzug  ein 
ausserordentlich  dünner  ist.  Man  sr-hroitot  nun  zum  Ein- 
schwärzen.  \vt'lrh.'<  mm  mittels  «  iiicr  tadellosen  Gelatinewalze, 
wie  selbe  im  Lichtdruck  gebraucht  wird,  bewerkstelligt.  Als 
Farbe  kann  man  ebenfells  einen  dünnen  HarzQberzug  ver- 
wenden. Gewöhnlich  wird  photolithographische  ümdmcklarbe 
benutzt  und  kann  ich  dazu  nachfolgende  Compositiou  empfehlen: 
90     g  gute  lithographische  Umdruckfarbe, 

5     „  reines,  weisses  Wachs, 

5     „  Hammeita ]£r. 

2V2  r  Marseiller  fc^cife, 

iVa  „  Asphalt, 

„  Elemi-Gummi, 

IVs  .  Storamlbe« 

IVt  «  Mastixhar«  in  Tbifnen; 
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jedo  SiiVistanz  separat  gosehmolzeu  und  der  im  \V;)j!S('rl»:uIe 
auf  1<H>  (imd  C.  orhitztr-n  F;iH»p  beigemengt.  Von  difsrr  ?'arbo 
löse  uian  iiiittil«  Tori  cntiiiulb  etwas  auf  einem  Steine,  wal/o  os 
mit  der  Gelutiiitwalz»'  in  dünner  gleichmässiger  Schicht  aus 
und  walze  die  exponirte  Zinkplatte  eüi.  Die  Ablagerung  der 
Farbe  darf  nur  hauehartig  geschehen,  man  meine  ja  nicht,  ea 
sei  eine  schwarze  Schiebt  vonnöthen.  Ist  dies  erreit  ht,  ea 
bringe  man  die  I^latte  in  kaltes  Wasser,  worin  h'wh  binnen 
wenigen  Minuten  die  hygroscopiff-he  Natur  df»«^  !!iiV>fli«'bfr'tnn 
Albumin«:  durch  Sättiiruii«!  mit  Wnssor  inissert.  Es  ircjiügt  nun, 
mit  »  iiK'Mi  Piausehchen  \\  att**  udvr  einem  l*insoI  in  kieisförmigen 
Bewegungen  über  die  Phiile  zu  streichen  und  dag  Bild  cut- 
wicfcelt  sich  sofort  in  seiner  ganzen  Schirfe.  Sofern  in  schweren 
Schatten  sich  Lichter  nicht  gleich  öffnen,  darf  man  etwas 
stärker  reiben  —  das  Albuminbild  steht  fest  auf  dem  Zink. 
Ißt  die  Kntwickelung  vollendet,  so  trockne  man,  indem  man 
zuerst  den  Wn««orribf>r«i^hn?«  mit  S<  i'lt  ii|-a|>ifr  entfernt  utid  so- 
dann niässiL'  »M  wiirmt.  >laii  kann  nun  mit  »SaipeterFäure  iitzeii  — 
ohne  Gefahr,  und  verwende  ich  selbe  1  :  TK)  durch  1  —  2  Minuten, 
sodann  gummire  ich  und  schwärze  mit  der  lithographischen  Walie 
ein  wie  beim  Stein.  Die  Platte  hftlt  den  Druck  Torsuglich  aus 
und  liefert  sehr  scharfe  AlMlrüeke.  sodass  sich  das  Verfahren 
hier  vielfach  statt  der  Photolithographie  eingebQrgert  hat. 
Fehlerquellen : 

1  Findet  die  K'irnuiiL'  der  Plattenoberfläehe  nicht  richtig 
statt.  ti.ittet  der  Aüiumiiiii'  erzng  nicht  genügend,  das  Gleiche 
tindei  statt,  wenn  das  Säurebad  zu  stark  war  und  das  ge- 
schaffene feine  Koro  stelienweise  zerstört  hat. 

2.  Wird  die  Platte  nicht  in  einer  Biehtung  und  bei  richtiger 
Temperatur  getrocknet,  so  entstehen  aus  erste  rcr  ürsa«'he  Wel- 
len,  aus  letzterer  kann  partielle  Coagulation  der  Schicht  er» 
folgen,  welche  don  Procos'^  verhindert  ' 

An  der  k.  k  Lehr-  und  Vcrsurhsanstalt  für  Photographio 
und  Keproductiuasvertahren  in  Wien  wird  bei  der  Ausübung 
des  Chromalbum  in  Verfahrens  auf  Zink  ähnlich  vorgegangen, 
jedoch  das  mit  Farbe  (Umdruckfarbe)  eingewalzte  Bild  nach 
dem  Entwickeln  mit  AsphaltpuWer  eingestaubt  und  ange^ 
schmolzen  und  hierauf  erst  geätzt. 

Künstliches  Licht  zur  Photozinkoty pie. 

Als  Lichtquelle  zum  Copiren  von  Chronmlbumin  wird 
in  England  das  electrische  Licht  (12U0  — 14U0  Kerzen)  benutzt. 
Mit  Knallgas -Ealk- Lieht  ist  die  Exposition  Ton  8  Jdinutea 
genügend  (Moeroh). 
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Photoziukotypie  mittels  Uebertragungapapier 

HieifOr  wird  an  der  k.  k.  Lebr-  und  Versuehaaiiatalt  für 
Photographie  etc.  in  Wien  ein  Gelatinepapier  (ähnlich  wie  beim 
pbotolitbographisohen  Uebertragangaproeeeae)  benutzt 

A.  Albert  in  Wien  erzengt  ein  gutes  ümdrQokx)apier, 
wekheg  sowohl  für  Uebertragnng  auf  Stein  (a.  unten)  ala 
Metall  verwendet  wird. 

D»»r  Vorgang  ist  ähnlieh  wie  beim  i»hotolithni:rai«]iis.  hrn 
Fni'lrnrkpnx-i^sso.  inrlom  das  ehrnmirto  f*n|iir'r  in  dernelben 
Weise  L>«iielit»4,  eingesehwärzt  und  entwi.  kr  lt  wird.  Hierauf 
wird  das  fette  schwarze  Bild  mit  As|jhalt|>ulver  eingestäubt 

Das  KiiifetuuUen  der  Copien.    (Nach  A.  Albert.) 

10  Theile  syrischer  Asphalt  und  1  Tbeil  echtes  Bienen- 
waehs  werdon  znsanimongoschmolzen  und  nach  dem  Erkfilton 
fjphr  hin  pulverisirt.  Mit  diesem  Pulver,  welches  mau  tür 
den  j<"]esmaligen  (.iebrauch  frisch  siebt,  staubt  niüii  die  ein- 
geschwar/ic,  jedoch  völlig  trockene  Copie  reichlich  ein  und 
entfernt  den  abersebilBsigen  Staub  mit  einem  feinen  BaumwoU- 
bansche;  ist  die  Oopie  mit  Farbe  ungleich  eingeacbwärzt  ge- 
wesen, so  treten  diese  Ungleichheiten  jetzt  noch  deutlicher 
hervor  und  ist  dieselbe  nicht  verwendbar. 

Sodann  wird  die  Copie.  mit  der  Bildseite  naoh  unten, 

über  einer  8|'iritn.';lnmpe  lei»'ht  erwärmt,  sn  zwnr,  dnss  das 
Pulver  eine  dunklere  Farbe  bekommt  und  fiiif!)  leichten  Ulanz 
annimmt,  also  s.-lmiilzt.  Das  riehti^p  Maass  i»ei  ilieser  Mani- 
pulation wird  man  bald  herauslinden.  Dici^eb  Anwürmeu  hat 
den  Zweck,  die  aufgetragene  Farbe  an  ihrer  Oberfläche  mit 
dem  Asphalt pulyer  zu  verbinden,  lehrend  die  Farbe  am 
Gninde  der  Cor«ie  noch  unversi'hmolzen  bleibt,  wodurch  sich 


können  die  Copien  sehr  lange  Zeit  aufbewahil  Ideiben. 

Die  aniresehmolzenen  Copien  werden  jetzt  durch  eine  cre- 
Bättigte  Alaniilöfiinp:  Inn^rsam  durch ireznfieii .  in  reinem  Wasser 
ausgewaschen  und  zur  ^Heiehmässit^en  Vertheilung  der  Feuchtig* 
keit  in  feuchte  Saugmaculutureu  gelegt. 


Es  können  bei  dieser  Art  der  UebertragUDg  mit  ein- 
gesUiubteo  Copien  beliebig  viele  Stücke  zusammen  abertragen 


Die  Uebertra^nn«:. 
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werden;  dies  ist  der  Hauptvortbeil  gegenfiber  dem  direoten 
Gopiren  auf  Zink  oder  Stein ;  ferner  hat  man  bei  diesem  Ver- 

fahron  keine  Anssehussbilder,  weil  man  dch  vor  Tor  TTeber- 
tn«t:iuig  mir  ixute  Copien  wählt,  was  beim  dirpi  tfii  Cupiren 
nicht  mdjrlich  ist:  denn  wenn  viele  oder  aiuh  nur  mehrere 
zusamiiK'U  i  opirt  werden,  wird  ein  oder  das  andere  Bild  immer 
etwas  sn  schwach  oder  zu  stark  copiren,  ein  anderes  un- 
seb«rf  a.  s.  f.  Wenn  man  nnn  noeh  in  Betmebt  sieht,  dass 
die  Uebertr»<:ung  mit  eingestaubten  Copien  niüieza  so  scharf 
wird,  wie  eine  direete  Oopining,  so  kann  man  wirklieh, 
weiii «Ostens  fftr  das  Allgemeine,  die  direote  Oopining  ent- 
behren. 

Sind  die  in  I^Iiunilnturon  befindlichen  Copien  gleichmüssig 
diirohfenchtet,  so  wird  für  Hochätzung  der  Zinkplatte  auf  circa 
40  Grad  R.  erwärmt,  also  mehr  als  HandwHrino.  die  Cupien 
daraufgelegt  und  mit  leichter  Spannung  durch  die  Presse  ge- 
lassen, bei  jedem  folgenden  Durchziehen  mit  verstärktem 
Bmoke;  als  Üeberlage  ist  bei  Oylinderpressen  weicher,  feiner 
Filz  zu  verwenden.  Hat  man  eine  genugende  Spannung  ei^ 
leioht,  so  befeuchtet  man  die  Rückseite  der  Copien  mit  einem 
in  iTPfnttifrtc  <"h  lorkalklüsnnir  fretanohtcn  SfhwammeM  und 
erwiirnit  die  J^latte  nix-hinals .  lasst  dieselbe  wieder  ein-  oder 
zwi'ininl  diin  li  die  l'reöso  gehen  und  legt  dann  die  Platte 
sofort  aul  1  —  2  Minnteu  in  eine  Schale  mit  kaltem  Wasser. 
Nach  dieser  Zeit  sieht  man  die  Copien  ab,  und  wenn  die  vor* 
hergebenden  Manipulationen  ezact  ansgefllbrt  wnrden,  wird  an 
den  abgehobenen  Copien  gar  keine  oder  nur  eine  geringe  Spur 
von  Fiirhe  sein,  wahrend  die  Uebertragung  in  sehr  kräftiger 
Pecknnjr  erscheint  und  mrh  de!?]  Abrändern  und  Schützen  der 
Rückseite  der  Platte  ist  dieselbe  zum  Aetzen  fertig.  Ks  fällt 
also  jede  Manipulation  des  Aufreibens  mit  Farbe  oder  Ein- 
staubens mit  Asphalt  wesr. 

Sollte  eine  i;e(|Met>;chte  Uebertragung  vorkommen,  so  hat 
man  entweder  mi  viel  Farbe  aufgetragen  oder  beim  ersten 
Durchsieben  zu  stark  gespannt,  wodureh  sieb  die  Copien  ge- 
wöhnlich etwas  nach  der  Bicbtung  des  Durebaiehens  mit> 
schieben;  meistens  aber  schieben  sie  sich  dort,  wo  der  Oy- 
linder  ansetzt;  es  ist  daher  practiscli,  lieini  Ansatz  einen  etwas 
breiteren  Raum  von  der  Zeiclinung  weg  an  der  Zinkplatte  m 
lasson. 


^)  Dietor  Schwamm  musi  sofort  nach  dam  Qebraacba  in  reioas 
WaMat  fttattchtwtrdaD,  to  tr  toaat  durah  dan  Chlortalk  gafatsit  wttd« 
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Ueber  Dr.  E.  Alb  ort 's  (M&nohen)  Verfahren  znr  Au^ 
fuhniu^'  phot«iirrn))hi<:oher  AeUuogen  unter  Anwendung  einer 
Harz-Chromgelätine  a.  ä.  216. 


Anwendug       Sfirke  Im  der  Photolfaifcograpkie. 

I* '  L.  Waterhouse  in  Calcntta  Bchreil»t  im  „Yoarbouk  of 
Photography  for  1888 dass  mi  mit  Stärke  präparirtes  üeber- 
Iragungspapier  Tortheilhaft  eei.  Diesen  Vorgang  habe  beieiti 
Aeser  vor  28  Jahren  eingeechlagen.  Aeser  beatrich  ange- 
leimtes Papier  mittels  einee  Schwammes  mit  Stärkekleister  und 
troekiioto.  Hipniuf  lif"?5s  or  mit  dor  iiit-ht  präparirten  Soite 
auf  einer  gesiittiijion  Lös;imtr  voi!  K' s  rnnnl  icliromat  gchwimoieu 
und  hänsle  e«  mm  Tror»kiuMi  \u\  IhuikU  u  ;iiif.  Nach  der  Be- 
lichtung wässerte  er  dag  uiizursetzto  Chrumsatz  auf,  legte 
dae  Papier  auf  eine  hoisse  Marmor-  oder  Schieferplatte,  glättete 
mittele  eines  Bügeleisens  oder  Hess  es  freiwillig  trocknen  und 
setzte  es  nachher  der  Hitze  aus.  Jetst  benetzte  er  ein  kleineres 
Stflok  ongeleimtes  Papier  mit  Wasser,  legte  es  auf  eine  Glas- 
platte und  saugto  mit  Fliesspapior  das  WaFH^r  ;>Mf  Kr  !if»ss 
df»n  Al.driiok  mit  der  Rüekst'ito  auf  Wasser  seliwimmoii  bis 
die  btiirlio  tViirlit  «reworden,  logto  ihn  mit  der  Bildseite  iiAch 
oben  auf  das  feuchte  Papier,  das  auf  die  Glasplatte  gelegt 
wurde  und  auf  das  Bild  ein  Stbolc  un geleimtes  Papier ,  das 
er  mit  einem  INiohe  anrieb.  Dann  wurde  das  obere  Papier 
weggenommen  und  zum  Einschwftrzen  geschritten:  Auf  einen 
Stein  gibt  man  lithographische  FVtrbe,  vertheilt  sie  mit  der 
Flanellwalze  und  walzt  (\i\m\t  das  Bild  unter  schwachem  Drucke 
ein,  bis  es  khr  in  don  sohwnrzen  Linien  ds^steht,  gerade  wie 
man  einen  litho<7riphijj<^hon  St<»iii  einwalzt.  Man  läset  es  in 
Wasser  Bchwimmen,  dem  einige  Tropfen  Salpeter8i;kure  zugesetst 
sind  um  alles  Ohromsalz  zu  entfernen.  Das  Bild  kann  auf 
Stein  übertragen  werden,  wenn  man  es  glatt*feuoht  darauf  legt 
und  durch  die  Copirpresse  zieht.  Lftsst  sich  das  Piapier  nicht 
leicht  abziehen  f  so  befeuchtet  man  e«;  mit  Wasser. 

T.  Bolas  empfiehlt  dieses  Verfiahren  unter  Anwendung 

der  Sammetwalze. 

Waterhouse  erklärt  das  Verfahren  als  einfach;  es  seien 
femer  die  Uebertragun^ren  ?olir  fein  und  scharf,  besser  als 
Gelntine-U*^berdnick.  Kr  Hess  Pij'ier  auf  einer  heisseii  Lösung 
von  1(»0  Th.  Wasser,  4  Th.  Arrowroot  und  2  Th.  Kalium- 
biohromüt  schwimmen  und  hängt  das  Papier  so  auf,  dass  die 
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Saie,  die  beim  ersten  Trocknen  oben  war,  jot/J  unten  liegt. 
Man  satinirt  das  Papier,  belichtet  es  unter  dem  Negntivn  nnd 
schwärzt  es  in  der  Presse  mit  ff>1'j-on*1<>r  Mischung  ein:  HM>Th. 
harte  lithographiBohe  TnmsjMuttarljo,  Unj  Th.  lithographische 
Kreidefarbe,  7  Th.  Palmöl,  wie  üblich  mit  Terpentinöl  ver- 
dünnt. Nach  dem  Einschwärzen  wird  das  Bild  mit  heissem 
Wftflsor  gewMohen;  es  iet  sebr  widentandfifthig.  Mtn  mnea 
ftlles  Arrowroot  sorgfaltig  vom  Papiere  entfernen;  gntes  Wasohea 
in  warmem  und  schliemlich  in  kaltem  Wasser  ist  nöthig.  Das 
üoi  ortragen  auf  Stein  oder  Zink  geschieht  in  der  bekmntea 
Weise. 

XJeberf ührung  der  mittels  fetter  Fa rbe  auf  Stein  oder 
Metall  hergestellten  Umdrucke  in  Ay^phaltbilder. 

Hierüber  stellte  Max  Jaff^  an  der  Yerauehanstalt  für 

Photographie  in  Wif»n  V^rsnohe  an.  (Phot.  Corr*»fp.)  Der  Um- 
druck wird  in  (l»'r  aiit  S.  23G  beschriebenen  Woiso  luisijoführt 
und  ist  es  ganz  trloirh^iltifr.  ob  man  Umdrucktarbe  odt'r  ge- 
wöhnliche Druckiiiibe  vcrweiiiiet;  nach  geschehenem  Umdrucke 
wird  der  Stein  (oder  die  Metallplatte)  wie  sonst  punktirt  und 
trocken  geftohelt.  Hierauf  wird  die  Platte  mit  dem  Wasser» 
schwamm  abgewaschen,  nochmals  giunniirt  und  der  Gummi  mit 
einem  Vertreiborpinsel  über  die  ganze  Platte  verwischt,  so 
dass  nur  eine  ganz  diinne  Gnmmischicht  auf  der  Platte  ver- 
bleibt. Sodann  wird  von  folgender  Lögsuns:  ein  wenig  auf  die 
Platte  gegossen  und  mit  einem  zweiten  Vertreiberpinsel  über 
die  ganze  Zeichnung  vertheilt. 

Benzol  ...»  50  om', 

Terpentinöl .   ,    .    50  cm', 

Asphalt  .  .  .  .  10  ir. 
Hierauf  wird  mit  dem  feuchten  Wiüvhtui-he  abixewisoht  und 
steht  nunmehr  dir-  Zeichnung  in  Asphult  auf  der  Plutte. 
Schliesslich  wurde  «iie  Zeichining  mit  fetter  Farbe  einfrewalzt. 
Geschah  der  Ueberdruuk  auf  Stein,  so  kann  derselbe  sofort 
gefttxt  nnd  zum  Dnid^e  geeehritten  werden.  Fikr  Hbehätzung 
anf  Metall  wird  die  Platte  leicht  erwfirmt,  bis  sieh  die  Farbe 
mit  dem  Asphalt  verschmolzen,  nnd  kann  die  erste  Aetznng 
vorgenommen  werden. 


Ale  Aetzmittel  fUr  Zinkographie 

empliehlt  Kratzer  iu  Leipzig:  600  Wa«!ser  nnd  45  g  ge- 
ßtosseue  Galläpfel  werden  auf  ein  Drittel  eingekocht,  tiltrirt, 
mit  drei  Tropfen  Salpetersäure  und  4—5  Tropfen  Salzsäure 
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versetzt.  Dief?cp  Actzwnfssor  snll  nMmentlieh  grut  ft\r  Zirik(V 
graphie  wirken  und  ist  nicht  f:p>:iindheitg8chädlieh.  Bei  feineren 
Arhoiton  mnpf?  diese  Bf'ize  verdünnt  werden  und  nun  einige 
Minuten  auf  Zink  einwirken.  Letzteres  wird  djtnn  sorgfaltig 
mit  Wasser  abgespült  tind  mit  «iner  frisoh  bereiteten  ▼erdlkmiten 
LÖsnog  von  Gummi  arabicum  bedeckt.  (Oesterr.-nngar.  Buolk* 
dnu^er-Zeitusg  1888,  S.  109  und  302.) 


Terfalireu  zur  Herstellung  von  ZinkcHch^s  unter 
AnwenduBfir  einer  Metalldeckung. 

Von  H.  Kofahl  in  Berlin. 

(Patenlirt  im  Deuschen  Reiche  vom  29.  April  1887  ab.) 

Wir  entnehmen  der  Patentbeschroi^nnc:  Folimiflo-; :  Die 
>>ishor  bekannten  Verfahren  zur  Herpteiiiin^  von  Zinkeliches 
beruhen  säujuitlich  darauf,  dass  da?»  mit  Hilfe  der  Photo- 
graphie auf  die  Ziukplatte  übertragene  Bild  durch  mechauisehes 
Eindecken  mit  Dmekersehwftrsef  Colophonium,  Asphalt  oder 
dergleichen  yor  der  Einwirkung  der  Sfinre  geschützt  wird.  Beim 
Aetzen  der  Platten  kann  man  unterscheiden:  dieAnätzung,  die 
Tiefatznnjr  und  die  Rundritzimir.  Die  let/fc  hat  Icdi^Ii.-h  Jen 
Zweck,  die  bei  (h  n  verschiedenen  Aotzunj^en  ciits'rlirridpn  Aet/.- 
kanten  zu  entfernen,  denn  zur  Tiefatzun^^  gehüicu  mehrere  ver- 
schiedene Aetzungcii  mit  jedesmal  erneuerter  Eindeckujig.  Kh  ist 
belcannt,  wie  mühsam  und  zeitraubend  dieses  Eindecken  der 
Platten  ist,  eine  wie  grosse  Sorgfalt  des  Arbeiters  die  damit 
verbundenen  Manipulationen  erfordern,  und  wie  trotz  aller  Mühe 
und  Sorgfalt  dennoch  oft  die  Kanten  der  Linien  oder  selbst  die 
Mitton  der  Dni.  kflüehen  (besonders  der  cröfjperen^  von  der 
Siinre  angegritfeii  v  f  rden.  liegt  dies  elien  in  der  Un Voll- 
kommenheit des  l>ei  kmatcriaU  einerseits;  die  Säure  durchdringet 
dasselbe  oder  löst  es  gar  durch  die  chemische  Entwickelun^ 
an  den  Kanten  g&nzlich  ab,  andererseits  auch  in  der  Art  und 
Weise  der  AusfSbrung;  diese  ist  eben  mechanische  Handarbeit 
und  gänzlich  abhangig  von  der  Oeschiekliclikeit  und  dem  guten 
Willen  des  Aefzers. 

Im  Folgenden  soll  ein  Verfahren  besi-hrieben  worden, 
durch  welches  die??e  Mänjrel  bes^eitiiit  werden,  und  zwar  da- 
durch, dass  die  Platttj  neben  der  Harzdeckung  auf  den  heraus- 
zuätzendeu  Flächen  und  Linien  durch  ein  einmaliges  technisches 
Yerfabren  eine  bleibende  Metalldeckung  bekommt.  Es  ist  bienn 
dn  Metall  gewfthltf  welches  einerseits  gegen  Stare  Oberhaupt 
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imeiDpfindlloher  ist,  dessen  Unempiindlichkeit  snderereeits  aber 

noch  bedeutend  gesteigert  wird  duroh  seil)  elektrisches  Veriialien 
zum  Zink,  d.h.  welches  in  Berühning  mit  Zink  eiektrone^^r 
wird.    Ein  solches  ^If^tnll  ist  das  Kupfer. 

Zu  diesem  Ende  wird  die  Ziiik|»latte  auf  galvanipf^hem 
Wege  in  einem  Bade  von  K;iliuuikupfcrcyanür  mit  einer  hiu- 
reicheud  starken  Kupferschicht  überzogen  und  auf  diese  das 
Bild  nach  bekannten  Metboden  (Umdmok,  Aspbaltcopie  ete.) 
ülu'itmgen.  Die  so  präparirte  Platte  wird  als  Anode  einer 
elektriselKMi  f  Jatterie  in  ein  Bad  von  schwefelsaurem  Kupfer  ge- 
hängt. Das  Kniifor  df»r  nicht  vom  Bilde  bedecktnn  Stolfon  ireht 
in  Jiör^nng  und  die  /♦'ichming  erscheint  nru-h  Bccinli^nitiLT  d^s 
Proccsses,  dessen  Dauer  etwa  10  —  20  Miauten  hctrüL^t,  und 
nach  Abwaschung  des  autgetragonon  Bildes  in  rothen  Kupfer- 
oontaren  anf  weiBsem  Zinl^Dde.  Die  Platte  kann  non  obne 
weitere  mecbanlsohe  Eindecknng  die  An&tznog  erhalten «  nnd 
awar  darf  dieBolbe  energischer  und  tiefer  sein,  als  bei  deo 
sonst  üblichen  Verfahren.  Die  Tiefiitzung  erfolgt  in  derselben 
Weise,  wie  bisher  üblich,  d.  h.  mit  Ilnrzdorkuii?.  doch  diirfen 
auch  hier  dio  einzelnen  Aetzungen  kräftiger  und  anhält*  iid-  r 
sein,  da,  weiui  die  Säure  etwaige  schadhafte  Stellen  der  iiarz- 
deckuug  durcherin^t,  die  darunter  liegende  Kupferdecko  immer 
noch  einen  genügend  starken  Sehntz  bildet.  Bei  der  Rund* 
ätzung  dient  die  Verkupferang  wiedemm  als  alleinige  Deeknng. 
Die  Platte  ist  nnnmehr  ZOffl  Druck  fertig. 

Die  Vollheile  dieses  meines  Verfahrens  sind  mannigfache. 
Vor  allen  Dini^en  :ir)»eitet  cp  sieh  nach  demselben  ungleich 
schneller  und  sicherer,  nls  nach  den  bisher  augewendeten  Ver- 
fahren, denn  nmii  kann  btärkere  Säuren  benutzen  und  braucht 
nieht  so  viel  Zeit  und  peinliche  Sorgfalt  aaf  die  xneehanisobeD 
Eindecknngen  zn  verwenden  (bei  der  ersten  nnd  letzten  Aetznng 
fällt  die  Eindeckung  sogar  ganz  foi-t),  da  der  stärkste  Schutz, 
der  Flächen  nnd  liinien  des  Bildes  die  bleibende  Kupfer* 
deckunj?  \9t 

Die  so  präparirte  Platte  verträgt  eine  stÄike  Aetzung  in 
Salpetersäure;  das  elektrische  Vorhalten  des  Kupfers  zum  Zink, 
die  Entfernung  des  Kupfers  vom  Zink  in  der  clek-trischen 
Spannnngsreihe  gestatten  dies.    Legt  man  eine  derart  Ter* 

kupferte  Platte  in  verdünnte,  3 — 4procentige  Salpetersäure,  wy 

wirkt  dieselbe  wie  ein  st  hwaches  galvanisches  Element;  an  dem 

elektrojiositiven  Zink  scheidet  sich  das  elektronetrativo  Radieal 
der  LüsnnL^  die  Säure,  aus  und  K'ist  dassell»e,  an  dem  elektro- 
iie<rativen  Kn|i|Vr  scheidet  sieh  das  eiektropositive  Radieal  aus, 
d.  i.  WaBsertjtüÜ  oder  das  bereits  in  Lösung  gegangene  Zuik, 
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wie  man  dr^un  auch  in  der  That  auf  den  blanken  Kupfer- 
flachen einen  weissen  Besrhlag  von  Zink  wahrnimmt  Das 
Kupfer  ist  also  durch  sein  eiektrolytisohes  Vernaiion  vor  dem 
Einflüsse  der  Saure  geschützt. 

Patent-Anepmoh: 

Eid  Verfahren  zur  Hentdlon^  von  Zinkoliches  iint«r  An- 
wendung einer  Metalldeckung,  darin  hestchf^nH ,  ch?«?  man  nnf 
©ine  galvanisch  verkupferte  Zinkplatte  das  Bild  in  i  ekn unter 
Weise  überträ-rt,  darauf  auf  bekanntem  sralvaiiokHusitiseh**n 
Wege  die  so  piaparirte  Platte  als  Anode  im  Kupfervitriolbade 
dnreh  den  elektriBohw  Strom  an  den  nioht  vom  Bilde  gedeckten 
Stellen  ihm  Enpfen  entkleidet  nnd  eehlieselieb  das  unter  dem 
Bilde  stehen  gebliebene  Kupfer  bei  den  Aetznngen  »Is  Sehati 
und  Deckung  für  die  erhaben  zu  ätzenden  Flächen  und  Linien 
benutzt;  alles  iedlgUoh  in  der  angegebenen  Oombination  nnd 
Beihentoli^e. 

Üeberein  ähnliches  (»bernioht  idcMtisches)  Aetzverfahren 
Böttger's  vergl.  Waldow's  Eucyclopädie  der  graphisulittu 
Künste  1884,  8.  219. 


Amwendun?  den  SandstnthlireblSMB  zur  PliotoslBkotypIe 

tu  Halbton. 

J.  Barton  in  Wittingau  (Böhmen)  und  H.  Kuhn  (Wien) 
nahmen  ein  englisches  Patent  (vom  28.  Juni  18ti7)  auf  ein 
Verfahren  fiur  Herstellnn^  gekörnter  Beliefs  naeh  Photo- 
graphien, welches  im  Wesen  darin  besteht,  dass  eine  Metall» 
platte  mit  einer  Firn  issschi cht  überzogen  wird  und  darauf 
ein  Pi<rmentbild  entwickelt  wird,  dosson  Dicke  bekanntlich  mit 
d«Mti  Halbtone  variirt  Hieriuf  wird  mittels  S;«ndstrahl- 
gei>h*t5e  otc.  die  Schirhto  allmiihlich  zerstört,  wodurch  die 
Körner  die  Schichte  durchlöchern  und  allmählich  auch  die 
Stellen  des  Pigmentbildes  angreifen  nnd  das  Metall  stellen- 
weise bloslegen.  Dieses  Bild  soll  nnn  in  HetaU  eingeftttt 
werden.    (Phot.  New?  1888  .  S.  347.) 

Die  ^Typographischen  Jahrb&cher*'  (8.  78  a.  79)  berichten 
hierüber: 

Zur  Ausfübninir  des  neuen  Verfahrens  wird  ein  gut  ge- 
schliffener lithouraphischcr  Stein  oder  eine  ICalksinterplutte  mit 
einer  diinueu  Lackscbicht  überzogen,  bestehend  aus  oa.  200  g 
Chloroform,  5  g  Mastix,  10  ff  Asphalt,  300  g  Benzin  nnd 
Z  g  Leinöl.  Anf  den  so  vorbereiteten  Stein  oder  diese  Platte 
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übertrtgt  man  das  in  bekannter  Weise  dareh  photo^raphiiohe 

Anfnnhm^*  im  Halhton  her^^estellte  Picrmentbild.  Pigment- 
hautchen  wird  nach  dem  Trocknen  mit  einor  Misehun<r.  be- 
stehend aus  ca.  35^  Olycerin,  25  ß  Wasanr  und  2  g  Ahiun, 
begossen  uod  diese  Mischung  ca.  5  Minuten  darauf  wirken 
gelassen,  woimtif  dieselbe  mittels  Fliesspapier  entfernt  wird. 
Jetzt  beettxt  dte  so  prüparirte  Plgmentbild  die  Bigenseliftft» 
Bich  leicht  zerstören  yn  laeeen.  Dm  ee  pr&pnrirte  Pigmentbild 
wird  nun  der  Einwirkung  do8  sfhr  schwachen  Sandgebläses 
ÄiTB^esotzt.  Der  Sand  sehliitit  auf  das  schwach  r^^liffnrtiire. 
weii-he  Bild,  so  dass  es  stufeuwciFe  zerstört  und  die  darunter 
li^uende  Lncksihicht  auch  stufenweise  bepchädiijt  wird.  Nach 
hutierniing  des  zerstörten  Piiotagraphiehäutchens  zei^t  sich 
das  Bild  10  tUen  Details  in  Korn  anf  dem  Laolrftbersuge  des 
Steines  oder  der  Platte.  Da  sieh  das  Bild  auf  der  Laok* 
schiebt  in  stufenwei^cr  [.idirung  derselben  vorfindet,  ist  es 
jetzt  niögliib,  dasselbe  in  den  Stein  einzuätz^n,  und  zwar 
freschieht  dies  durch  Einwirkung  eintr  «»^hwachen  Piiosphor- 
süuio.  bestehend  aus  1  Liter  Wasser  und  ca.  40  g  Phosphor- 
säure.  Nach  ca.  2  Min.  wird  die  PboRphorsäure  abgewaschen 
und  der  Stein  mit  einer  Gummilösung,  bestehend  aus  ca.  100  g 
Wasser  und  6  g  Gnmmi,  bestriohen  und  dieser  AnstrieE 
trocknen  gelassen  Alit  trockener  Baumwolle  entfernt  man  nun 
mitteis  Terpentins  die  Laekschicht,  woraof  der  trockne  Stein 
mit  lithographischer  Farbe  eingf-walzt,  dann  angofeuchtot  und 
die  übei tiiiBsige  Farbe  abgewälzt  wird  Jetzt  zeirrt  sich  das 
Bild  /auf  dem  Steine  oder  der  Kalksinterplatte  in  den  feinsten 
Details  und  ist  druekfahig,  da  das  Bild  in  den  Stein  selbst 
eingeät2t  ist  Dieses  Verfahren  liest  sich  auch  zur  Herstellung 
Ton  Hoch*  find  Tiefdraekptatten  verwendeo.  Znr  Herstellung 
grösserer  Bilder  anf  Siein-  oder  Metall  platten,  wobei  ein  be« 
bestimmtes  Korn  nach  Bedarf  grosser  als  bei  kleinen  Bildern 
sein  moss.  wird  das  vollkommen  entwickelte,  noch  feuchte 
Piiinientbild  mit  Olas  -  oder  Harzpulvcr  schwach  einiiostaul»t 
und  das  auf  der  feueht«'ii  F*iL^nicntsrhi«  ht  haftende  Pulver  uut 
der  Pi«i:mentschicht  eintioeknen  gelaä&en.  Das  so  eingestäubte 
nnd  trookne  Pigmentbild  wird  in  der  oben  beschriebenen  Weise 
mit  Giyoerin  nnd  Alaunmiscbung  behandelt  und  der  Einwirkung 
des  schwachen  Sandftebläses  ausgesetat,  um  dann  mit  Phosphor- 
oder Salpetersäure  eingeätzt  zu  werden  Da  die  weiche,  schwach 
eingestäubte  Pigmentschicht  durch  das  Einstäul-en  ein  Korn 
besitzt,  reproducirt  sich  letzteres  in  derselben  Grosse  durch  Ein- 
wirkung des  pohwaehen  Sand?eb|a«es  anf  der  Lackschiclit  des 
Steines  oder  der  Platte  und  kann  sonach  ein^eatzt  weriitiii. 

2y* 
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(Wir  iahen  Draokproben  Ton  Zinkoljpien  in  Hslbtoo, 
|i&in)icli  Eornnanier,  welche  Herr  Bar  tos  hargestallt  hatfa; 
dieialben  vam  recht  hübsche  Verouche,  an  deren  Vervell- 
kommnnng  der  Erfinder  arbeitet  Anm.  d.  Heranegebera.) 


Expresstypie  und  Photogrannlotypie. 

Anch  in  London  wnrde  ein  mit  dem  Namen  „  Ex  pref?8- 
typie"  bezeichnetes  Koproductionsverfalireo  von  Franz  Schrei- 
vo{;e!  (London,  S  .  Princes  Square  verkauft,  ohne  das» 
daiüber  weitere«  bekannt  gewordeu  wäre.  (Typogr.  Jahrbücher 
1888,  S.  6.) 

üeber  Oronenberg's  Ezpressfypie  S.  25,  aowie  detBen 
IllQBtraüonen  am  Schlüsse  des  Bandes. 

Ein  anderes  Verfahren  wurde  unter  dem  Namen  .Photo* 
granuloty pie"  von  Fred.  Buehring  in  New-York  erfnnden 
und  durch  den  Anieriean  Lithographer  verkauft.  Bei  diesem 
Verfahren  wird  ein  deckendes  Pigment  (chinesisehp  Tusche  etc.  j 
mittels  eines  Luftpinsels  oder  mittels  reberstreiehen  einer  in 
daa  Pigment  getanohten  Zahnbürste  mit  dem  Messer  direet 
anf  ein  Negativ  gespritzt  und  dadurch  ein  mehr  oder  weniger 
feines  Korn  erzeugt,  welches  die  Uebertragung  des  Bildes  rar 
Dracicsweeke  bezweoltt   (Typogr  JahrbAoher  1888^  S.  6.) 


Aitotjple. 

Prof.  H.  W.  Vogel  gibt  über  das  „Wesen  der  Autotypie" 
folgende  Betrachtungen  (Phot.  Mitth.  1888,  Bd.  24,  8.  332). 
Bei  der  Autotypie  zeigten  sich  die  Bilder  unter  der  Lnoe 
durch  Punkte  und  EOrner  unterbrochen.  In  den  dunklen  Halb« 
tönen  erscheinen  diese  Punkte  breiter  und  fliessen  in  Striche 
zusammen.  Bei  genauer  Betrachtung  erkennt  man.  das?  die 
Punkte  in  den  Lichtern  Aüv.u  «ind  und  nach  den  dunkleren 
Stellen  der  Halbtöne  dii  kcr  weiiicij,  bis  sie  zu!?ammenlliesseD. 
H.  W.  Vogel  erklart  dies  folgenderwasBeu:  Jeder  Halbton 
im  Negativ  stellt  mehr  oder  weniger  dicke  Anhäufungen  von 
Silber  dar.  Durch  Korn*  oder  Netznegative  erseheinen  L&oken 
im  Negative,  weiche  je  nach  drm  Halbton  ungleich  tief 
Find,  Die  L  i  i'h  t  Stil  rk  0  an  der  Tiefe  der  Lücken  ist 
aber  sehr  unuleich;  die  tlachen  Lücken  eopiien  kräffii^er 
als  die  LUckeu  an  den  hoben  Stellen ,  d.h.  in  den  Lichtern. 
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Dadurch  wird  trots  dvr  gleichen  Breite  der  Lücken  am 
Negative  ein  durchnns  juagleichefl  Copirea  in  obigem  Simie 
bewirkt. 


Aetzang  und  Radirang  auf  Kupfer. 

lieber  diesen  (regonstand  wird  ausführlich  in  Professor 
Roll  er' 8  „TechiiUi  der  Radirung'*  abgehandelt.  (Verlag  von 
Hartleben  in  Wien.  1888.) 


UoliograpUe  und  HeliognTÜre« 

Ueber  die  Heliogriu'hie  zur  Herstellimg  druckbarer 
Metallplatten  sowohl  ftkr  Halbtdne,  als  aneh  ftir  Netz-  und 

Kornmanier  liegt  ein  vortrcfTli.hes  Bueh  von  Husnik  vor. 
(,T)ift  Heliogi-aphic".  1888.  Verlag  von  Hartleben.)  Es  ist  ein 
wichtiges  Quollonwerk  für  dipse  Art  der  Roproductionsteohnik 
imd  behandelt  sowohl  Buchilniv'k  als  Tiofdruek. 

Methode  der  Heliographie,  bei  welcher  ein  Gelatine- 
reüefbild  galvanoplastisch  abgeformt  wird.  Diese  Methode, 
welche  besonders  im  Milit&rgeograpbisohen  Institute  in 
Wien  zur  Horstellung  von  Karten,  in  der  Wiener  Hof-  und 
Staatsdruckerei,  sowie  bei  Goupil  in  Paris  etc.  in  An* 
Wendung  steht,  wurde  bereits  im  vorigen  Ja)ii|^ge  unseres 
„Jaturbuche«"  bp^j^h rieben. 

Prof.  Husnik  besehreibt  in  seinem  Werke  ,.Dio  Holio^rm- 
phio"  (1888,  Wien  bei  Hartlebon)  jene  Art  der  Ausführung» 
welche  er  mit  Erfolg  ausübte  nnd  bemerkt,  dass  er  sich  keine 
bessere  Methode^  wünschen  kann,  wo  es  auf  grosse  Feinheit 
und  Genauigkeit  ankommt. 

Prof.  Husnik  empfiehlt  als  Pigmentpapier  hierfür  dag 
Papier  dor  Ant*»tv|oo  Company  in  London,  sowiedasSawyer'  sehe 
patentirte  PiirincnrjKipier,  welchem  Gmf>hit  einverleibt  ist,  da- 
mit bei  dem  nachfolgenden  galvanoplastisohen  Abformen  des 
Leimreliefs  eine  bessere  Leitung  des  galvanischen  Stromes 
enielt  wird. 

Nach  Husnik  kann  man  solches  Papier  selbst  herstellen, 
wenn  man  1  kg  Kölner  Leim  oder  sehr  weiche  Gelatine  in 
6  Liter  Wasser  dnnh  2—10  Stunden  weicht,  dann  250  g 
Zucker.  100  g  Glycerin  zusetzt,  im  W^sserbade  bei  Siedehitze 
sclimilzt  tind 

16  g  Lampenruss  und 
1  g  in  Spiritus  gelöstes  Fuchsinroth 
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znsf'tzt.  Es  wird  iiltrirt  nnd  s.-b\vii<ho  prpfoncbtoto  rartou- 
papierUogen  in  der  bekaimteii  Weise  du  mit  Überzügen.  Die 
Lösung  soll  1  bis  IVg  mm  hoch  aufgegossen  werdeu  Diese 
Mifchnng  iBt  fOr  Strichmnnier  m  empfehlen.  FQr  Halb- 
tot) original  nimmt  Husnik  in  obiger  vonchriit  nur  4  Liter 
Waeeer  (statt  6  Liter)  and  setzt  60  g  Robensehwarz  (statt 
Lamponnifsfj^  7A\. 

Ks  wird  fh\9  PiginfMitbild  auf  eino  vprsiP'Prtf»  k'ni'ffri'latte 
aiifiretraficn  und  nacluieiii  es  mit  warmem  Wusser  entwickelt 
worden  ist,  trocknet  uuui  dat*  Keliefbild.  Nach  dem  Trocknen 
legt  man  die  Platte  in  eine  Lösung  von  1  Th.  Tannin,  30  Th. 
Wasser  and  1  Th.  Glycerin  dareh  1  bis  2  Stunden.  spQH  ab, 
fibergiesst  mit  Spiritus  und  lässt  trocknen.  Durch  diese  Ope- 
ration wird  das  Relief  sehr  hRrt  und  schwillt  im  galvano- 
plastischen  Kupferbade  nicht  an.  Dms  (ilvf-nrin  macht  das  Relief 
geschrnoi<!iir .  go  dass  es  nji.'h  dem  Tnirkneii  nicht  von  der 
Platte  H^'sprinpt.  Hierauf  wird  das  lielieflüld  galvanoplastiach 
abgeformt  (Die  näheren  Ein/.elheiten  8.  Husnik's  Werk  ^Die 
Heliographie.'') 

Uelier  HeliograTiire  schreibt  E.  Kiewning  in  der 
Beatschen  Photograpben-Zoitung  1888.  S.  313: 

Zur  Erzielung  des  Kornes  auf  der  Kupferplatte,  welches 
den  Zwo.  k  h\t  dass  die  F  trbc  die  beim  Drucken  auf  dieselbe 
anfi:etr.vi:(Mi  wird,  auch  ^^enugendcn  Hnlt  findet,  venvendet  man 
das  Pulver  von  syrischem  Aschalt,  indem  man  denselben  so 
lange  zerkleinert  und  durch  stets  feinere  Siebe  siebt,  bis 
solebes  dnroh  das  feinste  zn  54— 60  Oeffnangen  anf  den  qcm 
paseirt. 

Bei  dieser  Procedur  hat  man  eich  vor  dem  Verlust  des 
au^'f'erordentlieh  feinen  Pulvers,  welches  gern  verfliegt,  d  ulun  h 
zu  hüten,  dass  mini  das  Sieb  bis  iwm  Tisch  mit  einem  weissen 
Taoh  bedeckt  uiul  Jm  Tis.-h  mit  rejnem  weissen  Papier  l«elegt, 

Kachdem  das  Pulver  sich  auf  dem  weissen  Bogen  Papier 
gesammelt,  wird  das  PalTer  befeuchtet  und  auf  einer  Glastafel 
nooh  ftasserst  fein  mit  einem  Reiher  gerieben  and  diese  Arbeit 
mehrere  Male  mit  dem  wieder  inzwischen  getrockneten  Paiver 
wiederholt. 

Narhtb'ni  ^ni  diese  Weise  feinstes  Pulver  erzenirt .  kommt 
solches  in  dr>ii  Sfinihk'i^tf?) .  \vel<-}H»r  wie  toltrt  coiistrunl  ist: 

DersfÜM'  >U'hi  aul  4  ea  o,:>ri  m  holicn  Füssen,  ist  1,?U  m 
hoch  und  sowohl  ü,62  m  breii,  wiu  auch  U,(i2  m  tief. 

An  der  Vorderseite  hat  er  unten  eine  Schublade,  welche 
ausserdem f  dass  sie  aufgezogen  werden  kann,  noch  in  der 
]f  itte  eine  Klappe  besitzt,  die  man  —  ohne  die  Schublade  auf* 
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machen  zu  lousseo,  wenn  m»n  einen  Gegensttuid  in  den  Kasten 
thun  will  —  aufklappen  kann,  ond  auseerdem  noch  auf  den 
beiden  Seiten  je  ein  ein^eeohnittenes  nmdes  Loch  in  der  GhrOsee 
eines  Chnmpa^erpfropfpns. 

In  die  SrhniilnHr  difwog  Kaßtprü^.  <lip  mit  reinlichem 
Pn|  i(T  Vi 0 legt  ist,  kommt  gegenüber  den  beiden  Löohem  A&pbalt- 
staub  gehäuft. 

Betonen  mu^a  ich.  dass  der  KabU^ii  nur  aus  einem  Gestell 
▼on  Latten  beeteht  nnd  die  Füsse.  worauf  derselbe  m  stehen 
kommt,  mögliobst  fest  oonstmirt  sind. 

fieUeidet  wird  er  mit  sohwarzem  Wachstuoh.  dessen  Wachs- 

Seite  nach  innon  kommt,  die  iinroihte  Seite  nach  aussen.  Es 
kommt  dBrauf  au,  ihn  tuehr  sicher  schliofj^f-nd  zn  mai^hen,  wo- 
mit gemeint  ist,  dass  keine  Lull  duixh  seiiu'  Kütten  kann. 

Warum  die  Wachsseite  des  Wachstuches  nach  innen  ge- 
nommen wird,  ergiebt  sieb  aus  den  weiteren  Erklärungen. 

Nschdem  der  Asphaltstaub  in  zwei  Hfinfehen  in  der 
Schublade  des  Kastens  gegenüber  den  mit  P&opfen  versehenen 
Löchern  der  Schublnde  angehäuft  worden  ist,  entfernt  man  die 
PfropfcTi  Hilf!  ihr*'n  Of>ffnungen.  steckt  einen  Bl^isolMk'  in  die- 
selben und  bläst  den  Staub  tüchtig  auf.  Solches  imiss  mit 
grosser  Energie  ^of^i  hchcn.  damit  der  Asphaltstaub  recht  hoch 
in  dem  Kasten  in  die  Höhe  getrieben  wird.  Um  genügend 
Staub  Im  Kasten  zu  haben,  wird  man  nach  nnd  nach,  je  naoh 
dem  Verbrauch  und  nach  dem  Bestreben  des  StHubes  sich  an 
die  Wände  des  Kastens  festsetzen  zu  wollen,  mehr  Asphahstaub 
in  die  Schublade  bringen.  Damit  sich  nicht  zu  viel  Staub  an 
die  Wände  d»^«  TCastons  setzen  k  inn  nühlt  mnn  Wnehstuch. 
Ist  der  StJiub  geiiuri^  aufgewirbelt,  so  hurt  man  mit  dem  Binsen 
auf.  schiiesst  die  Löcher  mit  den  Pfropfen  und  wartet  circa 
1  Minute,  während  welcher  die  grössten  Partikel  des  Staubes 
zn  Boden  fallen. 

Nach  dieser  Zeit  öffnet  man  die  Klappe  In  der  vorhin 
beschriebenen  Schublade  und  legt  eine  sauber  polirte  Kupfer» 
platte  auf  eijiem  Gestell  in  den  Staubkasten.  Diesellion  werden 
noch  mit  Tripel  nnd  Spiritus  und  prerpinip:ter  HruhiwoHo,  bevor 
sie  in  den  Staubkasteu  gelegt  werden,  sauber  geputzt.  In  dem 
Staubkasten  verbleibt  dieselbe,  bis  sie  —  herausgenommen  auf 
demselben  Wege  wie  hineingelegt  —  sehrag  gegen  dns  Lieht 
gesehen,  ein  velourartiges  Ansehen  bekommen  bat  So  wie 
man  gerade  darauf  sieht,  soll  nur  ein  Hauch,  am  besten  gar 
kein  freie«  Ku}»fcr  mehr  zn  sehen  sein. 

l>ie  Dauer  der  Zeit,  während  welcher  die  Platte  in  ä^m 
Staubkasten  verbleibt,  ist,  je  nachdem,  5 — 7  Minuten,   ist  der 
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Erfolg  naoh  dieser  Zeit  nicht  ganz  emioht,  so  nimmt  mnn  die 

Plntfp  vorsichtig  heraus,  indem  man  sie  gegen  Staiil»  und  Znsr- 
lult  Hcbrit/t.  «Jetzt  fsio  irironduo  hin  Soito.  schliosst  die  Klappe 
am  SUiubkusteu  und  wiederholt  das  Aufpustoii  des  Staubes  noch 
einmal  f  legt  —  nachdem  mun  wieder  1  Minute  gewartet  hat, 
dftmit  d«r  gröbst»  Staub  alcb  sa  Boden  letzon  kum  —  dk 
Platte  nooh  einmal,  je  nach  Redarf,  bin.  am  sie  so  lange  darin 
2u  belassen,  bis  das  vol ourartige  Ansseben  erreicht  ist.  Hierauf 
nimmt  man  sie  vorsichtig  heraus  und  schmilzt  das  Kern  an, 
indem  man  die  Platte  iiber  Spiritos  heiss  macht. 

T>n«  Aiist  hmelzen  d(s  Kornes  geschieht  untor  Verandenmg 
der  braunen  velourartiiroii  Farbe  dos  Asphalts  in  einen  schönen 
blau-violetten  Tm.  Ist  diese  FruV»ü  erreicht.  w:i8  sehr  schnell 
geschieht,  so  legt  mun  diesoibe  zum  Abkühlen  bei  Seite.  Hierauf 
macht  man  sich  ein  Bad  von  Essig  und  Salz,  circa  1  Ksslöffel 
Salz,  20  —  30  g  gewdhnliobem  fissig,  100  g  Wasser  nnd  legt 
die  Platte  eirra  1  Minute  in  diese  Lösung  sie  wird  darin 
kupferroth.  Nachdem  man  die  Platte  darin  abgespült  bat,  ist 
sie  fortiir  un  l  Ins  negative  Pirrmentbild  kann  sofort  darauf 
übertragen  und  aufgequetscht  werden. 

Das  AnUzimmer.  sowie  die  Aetzflüssigkeiten  haben  eine 

Temperatur  von  13 — 15  Gnid  R 

Die  Aetztlussigkeit  ist  Kiseiii  jilorid ,  welches  im  Wasser 
conceutrirt  aufgelöst  wird  und  vun  welcher  conceutrirten  Lösung 
4  versebiedene  Bäder  gemacht  werden,  und  zwar  1  Bad  zu 
40  Grad  B.,  1  Bad  zu  36  Grad,  1  Bad  zu  33  Grad,  1  Bad 
30  Grad.  Sind  diese  Bäder  neu,  so  wird  etwas  metalliscbes 
Kupfer  hineingehängt,  da  neue  Bäder  sonst  zu  energisch  ätzen. 
Die  4  Brider  werden  in  Schaaloü  fretrossen  und  neben  einander 
gestellt.  :ille8  überflüssige  freie  kupier  auf  der  Platte,  sowie 
die  K Uckseite  abgedeckt,  dan»it  solche  beim  Aetzen  nicht  an- 
ge^^riffen  wird.  Nuii  legt  man  dieselbe  auf  ein  gebogenes 
Gestell  yon  Kupferdraht,  das  durcb  Bestreichen  mit  Aspbaltlaek 
gegen  die  Aetztlüssigkeit  ebenfalls  indifferent  gemacht  ist  und 
welches  mit  zwei  Handhaben  versehen  ist,  damit  man  die  Platten 
in  den  Bä<lern  heben  und  senken  kann,  um  diis  Koilsehreitcn 
der  Actzunir  beobachten  zu  können  Alan  hebt  die  Platte  aui 
der  Aetzfliissigkcit  nur  so  weit,  dass  sie  an  der  Obertliu  he  der- 
selben —  ohne  dass  diese  ganz  abläuft  —  zu  eontroliren  ist 

Ueber  den  Aetzprocess  sagt  Kiewning  Folgendes: 

In  dem  stärksten.  40  Grad  R.  zeigenden  Eisenchloridhade 
»tzen  nämlich  die  Tiefen  zuerst  dnrch,  was  man  daran  erkennt, 
dass  dieselben  —  während  sie  sonst  als  klarste  Stelleu  das 
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Knpfer  dnroh  das  PigmentnegatiT  am  Uiebtwton  dniohseliiiiimfni 
lassen  —  sieh  zuerst  schwärzen. 

Bei  einem  Porträt  iBt  der  Stern  in  der  Papille  eines 
braunen  Andres  und  der  tiefste  Schatten  im  Haare ,  ^oi  einer 
Landschaft  die  tiefston  Stollen  in  dem  Schatten  der  Bl'itter 
oder  des  Stammes  eines  Banmes  die  Merkmale,  woran  maa 
die  Vollendung  der  ersten  Actzung  »ich  merkt  und  erkennt. 

Im  zweiten  Aetzbade  sollen  dann  die  höheren  Liehter  des 
Haares,  beziehungsweise  in  einer  Landschaft  wieder  die  nach 
den  tiefsten  Schatten  kommenden  höheren  Sehattenpattien  dnreh^ 
geitst  werden. 

Das  dritte  Aelzbad  bewitkt  dann  sehen  die  Aetrang  der 
Mitteltftne  nnd  das  letzte  (vierte)  vollendet  dann  schon  die 
Aetzong  der  höchsten  Lichter,  wobei  man  sieh  beeilen  muss, 
daps  die  Platte  sofort  aup  dem  viorfon  Bade  in  reirhlieh  viel 
Wap^^r  kommt,  sowie  mati  die  Anätzung  der  höchsten  Lichter 
bemerkt.  Es  ist  dies  der  kritischste  Moment  bei  dem  ganzen 
A etzverfahren  und  die  später  gereinigte  fertiggeätzte  Platte  legt 
davon  Zeugniss  ab,  ob  der  Moment  nieht  fibersehritten  ist,  dass 
diejenigen  Stellen,  die  beim  Druck  keine  Farbe  annehmen 
sollen,  das  blank  polirte  Enpfer  zeigen  und  kein  Kom  angeätzt 
haben.  Zeigt  die  Platte  an  solchen  Stollen  auch  ein  angeätztes 
Korn,  so  war  die  letzte  Aetziin^r  zu  lange. 

Ist  die  Temperatur  der  Bäder  riehtiir  nnd  die  aehörijre 
Concentration  derst'lhon  Vieohaclitot  so  dauert  der  ganze  Aetz- 
process  nicht  länger  als  3 — ^4,  höchstens  5  Minnton.  Es  ge- 
hört allerdings  ein  geübtes  Auge  dazu,  bei  so  rasch  erfolgendem 
Fortschritt  der  Aetzuugen,  den  geeigneten  Moment,  wann  der 
Zeitponkt  gekommen  ist,  die  Platte  aus  dem  einen  Bade  ohne 
jegUohen  Aufenthalt  in  das  andere  sn  thun,  zn  erkennen. 
Cinindxegel  ist:  Die  Platte  lieber  etwas  weniger,  als  zu  viel 
zu  ätzen,  da  man  eine  zn  wenisr  geätzte  Pl«tte  durch  vor- 
giphtiirn!^  Kiir.v:\l/.en  und  spiiter  kurzem  Naehiitzen  vi"l  «  Iht 
druektuhig  luachon  ki^iin.  als  eine  Uberätzte  durch  Naciipoiireu 
der  Lichter  mit  dem  Stihl. 

Solche  fertiggestellte  Platten  sind  nun  nicht  tahig  für  den 
Druck  einer  grossen  Auflage  Verwendung  zu  linden,  vielmehr 
müssen  sie  dazu  noeh  verstahlt  werden,  was  in  folgender  Weise 

feechieht:  Die  Kupfer^latte  wird  mittele  Kalilauge  von  allem 
'ett  gereinigt,  gnt  mit  Wasser  abgespQlt  nnd  nochmals  mit 
Pottaschenlösung  gewaschen,  abjrespiilt.  iti  vordünnte  Schwefel- 
sänre  getaucht,  wieder  mit  Wasser  abgespiilt  und  an  die  Kathode 
in  das  Eisenbad  eingeschaltet.    In  ganz  kurzer  Zeit  der  gal- 
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vuiisolieii  StromwiilniDg  bedeckt  bIoIi  die  'm  der  Eisenlösnog 
hftDgeDde  Platto  mit  einom  zArten  hellglftDseDdeti  Häutchen, 
welches  etahlh^rt  ist  ond  so  dfinn,  d*»»  mhn  von  der  Kupfer- 

und  der  vrrRtiihlten  PIntto  im  AV-t^nuk  keinen  Unterschied 
w«hmchmoii  k.nm.  Sobald  sich  cifio  Abnützung  zei«:rt.  kann 
man  die  Versfahhin?  beliebig  erneuern  und  die  Platte  jcdor/.eit 
von  der  Staiilsi-hii^'ht  befreien.  Man  legt  die  Platte  einfuch  in 
eine  sehwaohe  Sohwefele&nrelöeiing  nnd  sofort  blfttfceit  sieb  dte 
BtAblh&utebeD  »b,  dum  wftecbt  men  mit  Wuseer  die  Platte 
.gftDS  rein. 

Die  Verstählung  geschieht  in  einem  Trog  aus  gebranntem 
Thon  nnd  brlii^  iimn  fol<rpinde  Lösung  hinein:  1  Thcil  Chlor- 
ammonium und  10  Theile  W»s!2pr  und  stellt  :uit':^i)i:s  als  Anode 
und  Kathode  je  eine  Eisenpl^tte  hinein,  s»hliesst  den  Strom 
einer  kräftigen  Batterie  und  indem  die  cheuiische  Action  be- 
ginnt, tritt  das  Chlor  des  Salmiaks  an  das  Eisen  der  Anode 
und  bildet  mit  demselben  Eisenchlor&r,  welobes  in  der  Flftssti^ 
keit  verbleibt.  In  Vl^  —  2  Tagen  ist  die  Flüssigkeit  grünlich, 
an  der  Oberfläche  röthlieh,  an  der  Kathode  hat  sich  ein  Met;^ll- 
gj.iüirel  <rebi!det.  .letzt  ist  die  Lösung  cc^jättifrt  n?id  imn  bringt 
an  Stelle  der  Kathode,  resp.  der  Eisenplatte,  die  Kupferpiatte 
zum  Verstählcn  circa     —  V/j  Stunde  hinein. 

Nach  dem  Herausnehmen  wäscht  man  die  Platte  «schnell 
mit  Wasser,  dann  mit  Sodalüsung,  trocknet  sie  sorglUltig  mit 
.einem  leinenen  Tuche  ab  nnd  reibt  sie  mit  etwas  Oel  ein,  tun 
Oxyd  sn  Terbüten. 

Photogravnre  von  Sartirana. 

Kine  neue  Art  der  Photogmvnre  gab  Sartirana  an,  eine 

Anwendurifi  des  Guillochirverfahrens;  es  wird  hierbei  nach 
einem  photographischen  Leim-Kelief  mittel«  finer  Storchschnabel- 
artigen  JIel»elverl»indung  ein  Gravirstichel  bewegt,  welcher  das 
Bild  in  eine  Kupferplatte  eingräbt;  das  Verfahren  dürfte  wohl 
nur  für  gröbere  Arbeiten  brauchbar  sein  (Photographisches 
Woehenblatt  1887,  8. 610;  aus  British  Jonnial  of  F^otogrsplüe 
1887,  8. 610). 

Neue  amerikanische  Gravirmethode. 

Seit  kurzer  Zeit  befindet  sich  eine  Gravirmethode  aii 

amerikanischen  Markte,   welche  bereits  grossen  Anklang  ge- 
funden haben  soll.    E«;  ist  dies  eine  Erfindung  des  Herrn 
Karl  Schraiibstiidter  (Ir.,  4n2  N  3.  Str.,  S.  Lonis.  Mo.) 
.und  besteht  kui^  m  Folgendem :  Eine  ebene,  hochpolirte  StahL- 
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platte  wird  schwnrz  ppfärl^t  und  dnnn  mit  oinor  woisson  Mass© 
iihorde.'kt.  Mit  Hilfe  von  Werkzeuizon  .  wolcho  mit  deiijeiiigeu 
für  VVai'hs-Graveure  (Radirer)  grosse  Aohiilithk«it  haben,  wird 
die  Zeichnung  durch  jene  weisse  Masse  hindurch  geritzt.  Die 
auf  solche  Weise  hergestellte  GraTirang  wird  als  Matrise  zum 
Stereotypiren  bentttzt  und  mna  erh&lt  sofort  oin  klaroB,  druck- 
fertiges  Olich^.  Die  weisse  Mmbbo  gestattet  die  Anwendung 
der  feinsten  Linien  und  ist  so  leicht  sn  ritzen,  dass  das  Zeichnen 
nnf  polchon  Plntton  nur  um  weniges  schwerer  ist,  als  auf 
TtpitT.  Es  fällt  somit  eine  lange  Uebunjrpzeit .  welche  Helhst 
lur  die  einfachsten  Arbeiten  auf  diesem  Gebiete  nöthig  war. 
bei  diesem  im  Principe  gar  nicht  so  neuen  Veituhrea  fort. 
£in  fernerer  Vortheil  ist  die  selinelle ,  Herstellung  und  das 
Faotnm,  dass  man  das  Bild  so  grsTirt,  wie  es  im  Dnieke  er- 
scheinen soll.  Die  Arbeit  mit  solchen  Platten  ist  sehr  reinlich; 
man  bedarf  nach  Anfertigung  der  Gravur  nur  der  Hilfe  des 
Stereotypen giessers  und  wo  solcher  nicht  in  der  Nähe  ist.  k^nii 
man  Güsse  zur  Noth  auch  jielbst  anfertigen.  ^Dittmarsch's 
Buchdruckoi-zeitung  liS^>M,  8. 


Typographischer  Farhendruek» 

Diesefi  Verfahren  gewinnt  immer  mehr  an  Bedeutntvj.  wo 
e«  ?ich  um  die  HerPtellnng  grösserer  Aul'iagen  bis  hundert- 
tausend und  mehr  handelt.  Weder  die  Chroinolithogrsphie^ 
die  heute  schon  mit  stark  reducinen  Preisen  atbeitet.  noch 
der  Ghromoltchtdmok ,  der  viel  zn  theuer  ist,  können  mit 
der  Pbotoehromie  in  Bezng  auf  Wohlfeilbeit  in  Conourrena 
treten. 

Die  Photocbromie  oder  der  typographische  Farbendruck, 
wie  er  in  Oesterreich  einzig  und  allein  in  der  Anstalt  0  Andrerer 
&  (Töschl  hergestellt  wird,  verbindet  die  Vor/üue  der  Chromo- 
lithographie mit  denen  des  Chromolichtdiuckes;  die  Pboto- 
ehromie bedient  sich  des  iitho^raphiscbeo  Steines,  bricht  aber 
mit  den  Traditionen  des  Sitbofrraphisohen  Farbendroekes ,  in- 
dem sie  von  der  ^Pause"  vollständig  absiebt  und  ähnlich  wie 
bei  dem  Farbenlichtdrucke  die  Photographie  tbätig  einirretfeii 
läsRt.  Die  bei  dem  lithographischen  Farl-endtncl^e  gezeichneten 
Tonplatten  werden  l>ei  dem  Verfnhren  doi  HcMirn  C  Angerer 
&  Göschl  durch  geschickt  retonchirte  photographischo  PositiTO 
ersetzt,  ganz  so  wie  bei  dem  Ghromolichtdrucke.  bei  dem  man 
fülr  jede  Farbenplatte  eine  Photogriiphie  auf  Papier  anfertigt, 
anf  welcher  dann  die  betreffende  Farbenplatte  gemalt  wird. 
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'Während  alier  bei  dem  Chrom olioht^ nicke  die  nach  den  ge- 
mnlfen  Positiven  hergestelllten  Negative  direct  als  Druckplatten 
beiiützt  werden,  bedient  sich  die  Photoehmmie  des  für  Scbwarx- 
druck  angewendeten  neacn  photo-(auto-)i>pi6chea  Verfubrens, 
um  die  retoaohirten  Positive  in  Bohrafifirta  oder  gekdrnte  Hef(^ 
tiTO  und  diese  in  typograpbisohe  Druckplstton  (Zink)  nn« 
Engestalten.  Der  Uebertragnng  »nf  Zink  und  dem  folf^enden 
Hoohätzen  geht  jener  photo lithographische  Procese  Toran,  der 
dem  typographischen  Farbendrucke  von  mancher  Seite  die 
Bezeichnnng  „photoiitbographisL-hes  Verfahren  für  Farltendruek* 
gebracht  hat  nnd  der  darin  besteht,  dass  die  errJelteu  schraf« 
firten  oder  gekörnten  Negative  auf  Stein  umgedruckt  werden, 
um  von  diesem  die  farbigen  Andrueke  absasiehen.  £twa  eieii 
ergebende  Correetnren,  die  selbstverständlich  nnr  etmelnea 
Ferbentönen  oder  Farben nuancen ,  nicht  aber  der  Zeiohniing 
gelten  können,  welche  durch  die  Photographie  mit  grosser 
Trenn  wiedergegeben  i«t ,  werden  auf  dem  Steine  ausgeführt. 
Handelt  es  sich  nm  kleine  Auflagen,  die  eine  Herstf»llung  von 
hochgeät/ten  Zinkplatten  zu  kostspielig  erscheinen  ksseu,  dann 
zieht  man  es  eben  vor.  von  den  Steinen  zu  drucken. 

Die  einfnobste  Reproduction  ?on  Aquarellen,  Pastells 
oder  Oel^enjälden  erfordert  nach  dem  Verfahren  der  Herren 
0.  Aiigeror  &  GMlsehl  ein  System  von  mindestens  vier  bis 
fünf  Farbenplatten  nnd  zwar  die  drei  Grundfarl>en  Gelb,  Roth, 
Blau,  ein  verl»iudpndpR  Grau  oder  ein  Ton  und  die  Contnr- 
oder  Zeiehenplatte,  zumeist  in  göi>rochenem  Uraun.  Für  farl>en- 
reiche  Ongitiale  wächst  die  Farbenscala  in  dem  Verhältnisse, 
als  der  Besteller  die  möglichst  getreue  Wiedergabe  des  Ori« 
ginals  wQnsobt.  (Vergl.  den  Originalartikel  0.  Angerer*B  im 
vorjährigen  Jahrgänge  von  Eder's  Jahrbuch  für  Photograpbie 
und  Reproductionsverfahren  für  1888,  8. 146;  Dittmaraob*8 
Bnchdruckor-7eitnniz  18S8,  S.  249.) 

Die  Ausführung  von  typographischen  Farbendruokon  ver- 
mittels au  to -typographischer  Farben  drucke  findet  wach- 
sende Verbreitung.  Insbesondere  sind  hier  in  ersterer  Linie  die 
Firma  Angerer  &  65scbl  in  Wien,  sowie  Meisen baoh  ia 
Milneben  an  nennen;  es  worden  im  Jubre  1888  sogar  grosteii 
politiseben  Taffesjonrnalen  (Wiener  Tageblatt)  farbige  Zmko- 
typien  von  Angerer  &  Gösch!  beigefreben  und  das  bei  Gerold 
in  Wien  1888  erpehienene  Werk  ..ithaka**  ist  sohöu  mitChromo» 
phoiütypien  in  Hali'ton  illustrirt.  fl*^«c-leichen  einige  Familien- 
joutnale.  Im  Verlairo  von  Heinf«iu9  in  Bremen  erscheint  ein 
grosses  Bilderbuch  von  Mohr  illuBtrirt,  weiches  50  grosse  typo- 
graphisebe  Farbendmoke  von  der  Anstalt  Qaillard  entbilt 
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Farben  fflr  farbigen  Zinkhoohdrnek  soll  in  guter 
Qoalit&t  nach  den  „Typograph.  Jahrhüchem**  (1888,  8.6) 
die  Farbenfabrilc  Beit  &  Philippi  in  Hamburg  und  Stasafart 
(naeh  Anleitnog  Ton  Herrn  0.  Angerer  in  Wien)  Wertteilen. 


Anwendung  Ton  gepnlTertem  Waelis  znr  Praektechnik» 

Böhm  in  Wien  erzeugte  gepulvertes  Wachs,  welebes  nach 

den  Anjzaben  von  In^pector  Fritz  zum  Einstauben  von  photo- 
litho^raphischen  Ueberdrucken  sowohl  auf  dem  Papiere,  als 
auf  dem  Steine  unverwendbar  ist,  dagegen  erzielte  Inspector  Fritz 
gute  El  folge,  indein  er  das  gepulverte  Wachs  meehaiiisch 
der  ümdruukfarbe  einverleibte.  (Phot.  Corresp.  1888,  S.  123.) 


Leim  walzen. 

7nm  Roinigen  von  L o i  ni  vra  !  z n n  wird  von  Hageniann 
in  Wainlsbei  k  Benzin  emi'lohieu ,  welches  keiü^^rloi  nach- 
theiligeu  Kmiluss  auf  die  Walzenmasse  hat,  während  das  jetzt 
gebrftuchliohe  Terpentinöl  die  Walzenmaeee  mit  der  Zeit 
hart  naefat.  (Oesterr.-nngar.  Bnchdmekerzeitg.  1888,  8. 108.) 


lOelater  xom  Aufkleben  Ton  Zmlelitiiiigen 
a«f  Holiaehnitte  ete» 

Einen  guten  Kleiiter  Ahr  diesen  Zweck  bereitet  man  naeh 

den  ^Typographischen  Jahrbüchern"  (1S88,  S.  23),  indem 
man  ^4  Kg  Stärke,  eine  halbe  Tafel  Leim  nnd  20  g  Kolo- 
phoniom  koeht. 


Farbenstifte  zum  Zeichnen  uuf  Glas, 
Porzellan  nnd  Metall. 

Reit  einiger  Zeit  kommen  Fnrhpstifte,  mit  welchen  man 
auf  GlaB,  Porzellan  etc.  schreiben  kutin  in  den  Handel.  Nach 
den  »Typogr.  Jahrbüchern"  (1888,  S.  56).  Die  dazu  ver- 
wendete uaese  besteht  aus  4  Th.  Wallrath ,  8  Th.  Talg  und 
2  TL  Waehs.  Will  man  Rothstift  haben ,  so  fügt  man  den 
genannten  Beetandthoilen  6  Tb.  Minium»  für  Blaustift  ebensoTiel 
Berlinerblnu  zu  Die  Masse  wird  susammengeeehmolaen  nnd 
in  Stäbchen  geformt. 
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HeetograplieuDasM« 

Zu  dieser  soll  Hauseubiase  besser  als  Gelatine  sein,  da 
die  Anilintinte  nicht  so  tief  ins  Innere  dringt  und  beim  Ab- 
waschen leichter  and  mit  frerini^erer  Abnattoog  der  Haaeo 
entfernt  werdnn  kann.  Die  Mischiintx  wird  riiis  100 Th  Hauseu- 
biase. 600  Th.  Glyeerin  und  400  Th.  Wasser  hergestellt. 
(Dittniaiflch*»  Oeaterr.-nngar.  BoehdrnokenieitODg  18dd,  8. 128.) 


Imprägnlren  und  Flnteen  tob  HoktrSgem 
für  AeteiiBg«!!  ete. 

üm  Holzkästeu  ^e>ren  den  Einfluss  von  Säuren  eto  za 
schützen,  gibt  man  in  einer  weithalsigen  Flasche 

2  Th.  Bjrrisehen  Asphalt, 
2  „   gelbes  Wachs, 

1  „  Coiophonium 
und  setze  soviel  gewöhnliches  Terpentinöl  zu,  das?  nach  Auf- 
Idsung  des  Uanzen  fin  et\v:\s  dickflüssiprer  Laek  ont^toht 
Die  Auflösung  d:inert  mehrere  Ta;.:o.  Ehe  mau  zum  Streichen 
der  Kiibtchen  geht,  tränke  ui»u  das  Holz  uiit  gchw^'hem 
Firnissöl,  versehlteese  nach  dem  Eintrocknen  die  Fug^^n  mit 
Fensterkitt  oder  giesse  dieselben  mit  der  auf  8. 146  des  ersten 
Theiles  des  „Jahrbuches*'  bescbrietient^n  Müsse  aus. 

Nun  folgt  der  erste  Anstrich  mit  dem  Asphaltliok, 
welchen  man  etwfis  verdünnt .  diimit  er  besser  ins  Holz  ein- 
dringt; nach  dem  Trockuea  Btreioht  man  noch  4  bis  6  mal  mit 
dem  dickflüssigen  iiaok. 
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Pateute 

photographische  Gegenstände. 


so 


Patente  auf  photographisobe  Qegeostäiide. 


A. 

Terzeichniss  der  Tom  Monat  Juni  1S87  bis  Juni  1888 
1b  Oeslerrcdch-rn^nrn  ertlieilten  Patente  auf  pholo- 

graphische  OegenstUnde. 

(ZnaammeogeBtellt  von  dem  bestens  bekannten  behördl. 
•utoris.  Borean  fdr  Patentangolegcnhaiten  J.  Fischer,  Wienl, 

MaximilianBtrasse  No.  ö.) 


Name  des 
Patent  -  Inhabers 


Gegenstand 


Eduard  Meissner. 
A.  T,  Antliony  <£  Co. 

Julius  Franke 

in  Wien. 

Charles  IJermite 
in  Neufchatel. 

L.  M.  Berthon 
zu  Vernioz  (Fraukreicb). 


Oeorg  Eattmam 
in  Rochester. 

Edmund  WoUMm 
in  Paris. 


Verbessertes  photographUehes 

Verfahren. 

Verbessorungen  an  lichtempf. 
Papiere  für  phot.  Zwecke. 

Verbesserungen  an  Photo- 
graphie-A!bnms. 

VerpchieluMiimcMi  liir  photogr. 
oder  andere  Ahziige. 

Vorriehtung  zum  sofoihgeii 
Richtigstellen  des  Objcetives 
Ton  photogr.  Apparaten  je 
nach  der  Entfernung  der 
aufxnnebmenden  Objeote. 

Nenornngen  an  phetograph. 
Apparaten. 

Neuer  photogiaph.  Taschen- 
apparat. 
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Brttivllt«  P«l«iit«  im  1>«o1«ehen  B«lehe. 


Dfttam 


Namn  des 
Patent -Iiihitbers 


Gegenstand 


26/1 
1888 

10. 2. 
1888  I 


IT^eodor  Satitrttcek 

in  Znaini. 

Ferd  JJirsrJi  u  Johann 
Brand&is  in  W  ieu. 

Carl  Brunner 
in  Drfsden. 

Torres  y  Quevedo , 
Luib  du  hl  Madrid. 

Jean  Cassan 
in  TonloQse 

lynaz  WeUberger 
in  Wien. 


Yertali!  en  z.  Herstcllunj:  phot 
Bi  I d  e  I  u  u  t  Tcx t i  I  f as e  r \v e beo . 

Trai^i  nrtable  Dunkelkauamer- 
luojpe  fiir  photogr.  Zwecke. 

Hintergrund-Aufzug  für  pliot, 
und  andere  Zwecke. 

Phototypograph.  Caoiera  mit 
Escamotage ,  Kasten  uad 
Bahmen. 

ilerstellaag  pbotogr.  Abzüge 
mit  eehattirtem  Grande. 

Obj»'ctiv-Venchlus8  für  photo- 
graphisehe  Aafnabmon. 


B. 

Ertliellte  Patente  In  Deutschen  Reiche  In  der  Zelt 
veni  1*  4nll  im  bie  Ende  Janl  1888* 

(ZnsaniniengeBtellt  und  niitgetheilt  von  dem  bestens 
kannten  Patent-  und  Technischen  Bureau  des  Civil •Ingenienra 
L.  Wolfaberg  in  Berlin  SW.,  Koohstr. 

1887. 

No.  40616.  Verfahren  Knr  Herstelinng  einer  Lithographie- 
ßteini^ioht  auf  Metailplatten;  Zusatz  zum  Patente 
No  35454  —  J.  Wetü  iu  Firma  Wezd  S  Naumaim 

in  Reudnitz  -  Leipzig 
„  40520.    Neuerung  an  dem  unter  No.  37640  patentirten 
Falz-    und    Bogenleit  -  App:irat;    Zusatz    zum  Puteute 
No.  37640.  —  Firma  Koniy  <fe  Bauer  in  Kloster  Oberzell 
bei  Würzburg. 

„  AObSl.  Nenernng  an  Spannrahmen  itlr  autographisohe 
Verrielfältigong:   Zneata   znm  Patente  No.  15711. 
O  Lelm,  Premier* Ijeutenant  a.D.  in  Sareenes  b.  Paris. 

.  40611.    Pnenmatiecher  Bogenanleger.  —  F,  Royer  in 

Iii?prpool. 

^  4061 'S    Winkf'l haken  für  Schriftsetzer.  —  G.  Jung  m 
Müthnusen  im  Elsass. 
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19o.  40666.   GninfflUiaiit*Paiitogrftpli.  —  Max  Höcker  S  Co. 

in  Berlin. 

„  4068.^.  Vorfahren  zor  Erzeugung  einer  neuen  litho- 
graphi^chf^n  Sehicht  auf  gebrauchten  Steinr-n  und  Zink- 
platten  ohne  Abschleifen.  —  E.  0.  Schnnd  in  Gohlis- 


^  407ÖÜ.  MoojentversehlnRs  für  photographisehe  Apparate. 
—  G.  Eastmann  in  Rochester. 

^  40762.  Apjiaiat  zum  Einlegen  von  Briefumsehlä^en  in 
Bnehdmckerpressen.  —  Friedrich  Moritz  in  Dortmund. 

„  40705.  PbotogrRphiseher  Momentverschluea.  —  W.  Leh' 
itiann  in  Mönchen. 

^  40766.    Herstellung  von  Leiuidruükplatteu  für  Buchdiuuk- 

preise.  —  X  Humdk,  k.  k.  Professor  in  Prag, 
n  Anwendung  eines  federnden  HebekereclilQsses  fikr  Oopir- 

hrcttor.  —  F.  Stem  in  München 
„  40774.    Verfahren   zur   Herstellung  von  Photoizraphie- 
Liebtbildern.  —  üniveraal- Farben "Cimpanie  m  New- 
York. 

^  40857.  Matrizensetzmasehine  mit  Vorrichtung  zum  selbst- 
thätigem  Glessen  von  Zuilentypen.  —  0.  Mergenthaler 
in  Baltimore. 

,  40877.   OraTirkopf.  —  G«6r.  Briü  in  Barmen. 
»  40926.   Pnukturvorrichtung:  für  Steindruck- Handpreeseo; 
ZusMtz  zum  Patente  No.  dl)c59.  —  i^.  Oroamumn  in 

Berlin. 

„  4105B.    Guilloehir-Masclüue.  —«/.  ÄämmericÄ  in  Karis- 

höhc  bei  Stolbcrg. 

„  41124.  Neuerung  an  Maschinen  /.um  Dni-keiu  D:\tiren 
und  Regi?triren  von  Billets.  —  J.  i\  Dann  \\\  New- York. 

^  4ir2f>.  Typen- Ablegemasschine  —  .7,  L.  Mc.  Miilian  la 
Ilion,  Grafseh.  Herkiraer,  Stiiat  New -York. 

^  41127.  Neuerung  an  Typen -Schreibmaschuieu  mit  Zeiger- 
einstellung. —  J.  Begier  in  Boston. 

„  41148.  Ablege -Vorriclitnng  für  Papier,  Dmek-  and  Fals* 
maschinen.  —  M.  H.  Hoe  in  London. 

«  41163.  Tjrpenselireilimascliine.  —  M,  BaamiUm  in 
New  -  York, 

^  4181^7  HnfTf  n  -  Einführpr  —  Burfll  <ß  Whttman  in 
Littio  talls,  Urafsch.  Herkiraor,  Staat  New -York. 

„  41366.  Maschine  zum  Drucken  und  Begestriren  von 
Billets.      J.  B.  Dwm  in  New -York. 
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No.  41382  Zoi^f^rvot  [  ichtuii;^  zur  Verbindung  oiiio^  (Jhlor- 
knallgas- Photomf-ters  mit  einem  photo^^raphis^kea  Oopir* 
Apparate.  —  J.  E  Demtndier  in  R»>anne. 

^  4138(>.  Vorriohtunaon  an  Wechsel  -  Cnssetton  zur  Her- 
stellung eines  lichtdichten  VerscbluBses.  —  Ko^pe  &  Moh 
in  GOrlits. 

„  41890.  Yerffthren  tnr  Herstelloofc  darebuebtigeo  bieg* 

Samen  Materiali,  greignet  für  pbotograpbische  Zwecke 
fnr  Fabrikation  dorcbsiehtiger  Karten,  für  Kanst  und 
andere  Zwecke.  —  J.  H.  FrOKdman  in  Dublin,  Irland. 

^  41.^1>0  Verfahren,  Zeichnungen  auf  Elfenbein .  Stoiiinnss 
und  ähnliche  Materialien  zu  ü*'ertra^*^n  und  zu  lixiren. 
—  C.  Brandt  in  Firma  Carl  Brandt  jr  in  Göpsnitz  i.  S. 

„  41405.  Ty|ien8chreil'Uiapchine  —  F  Myers  in  Cbapel, 
Street  Bootie;  County  of  Laiua&ter,  England 

..   41409.     Apparat    zum  Anheben   einzelner  Karten  von 

einem  Blocke  aneinander  liegender  Karten. —  W.  Meiden' 

hain  und  H.  Moffmann  in  Berlin. 
^  41418.    Yerfabrcn  xnr  Herstellung  k&nstltcber  Wasser* 

zeiobso  in  Papier.  —  8,  JSolsUrs  in  Brikssel. 
^  41461.    Copimbmen  fftr  Pbotognpbien.  —  FrinU 

in  Karlsrabe. 

^  41655.    Briefstempelmasobine.        Intematumal  I^ostal 

Supply  Co.  in  New -York. 
^  41Ü7G.    Schreibmascbine.  —  B.  F.  Christiamen  in  Kopen- 
hagen. 

.  41786.  Dmokfonn.  —  J.  M,  Bawku  in  N«'w-York. 
„  41758.  IVpenseUmssebine.  —  J  L.  Mc,  Miüian  in  Ilion, 

OrafBcb.  Iierltinier,  Staat  New -York. 
„  41785    Nensning  an  Ven^chiussen  für  pbotogiapbisohe 

Objpctive.  —  E  Liesegatiy  in  Düsseldorf. 

4IN)3.    Neuerung  an  «ier  durch  das  Patent  No  36823 

geschützten    Punkturvonichtung     für  DruckmaRehinen; 

Zusatz  zom  Patente  No  36523.  —  Maschinenfabrik  AugS' 

bürg  in  Angsbnrg 
„  41^59.  Vsrf  Uiren  und  Apparat  snin  Bedrucken  von  Thon« 

waaren.  —  W.  Ä  Twmer  in  Tunstall,  England. 
„  42010     Vorrit  hiung  nn  photot.'raphis»'hen  Appftrfiten  zum 

sofortigen  EmsfoUen  von   in  beliebiger  Entteinnni:  v  ni 

Objective  befindlichen  Oegenständeu.  —  L.  M.  Berti^n 

in  AssieUf  Frankreich. 
„  42095.   Nanemog  an  Tiegeldruckpressen.  —  Badtn- 

kain  d  Soffmann  in  Berlin. 
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Ko.  420U8.   Neuerung  an  Apparaten  znni  Abheben  veo  Brief* 
ameehl&gen  Tom  Block.  —  Seidenhain  S  Soffmatm  in 

Berlin. 

^  42124.   Nenening  an  TypeDScbreibmaiehinen,  —  Finna 

Guhl  S  Harbeck  in  Hanihnr? 
„  421  nS    Neuerung  nn  der  Hersteilnng  von  Leimdruok- 

plaittii   für  die  nmhdnukprp88<»:  Ziisfttz  zum  Patente 

No  40766  —  J.  Ilumik,  Professor  in  Prag. 
^  42171    Hasehine  mm  Zasammenetellen  der  Formen  fttr 

Typenstangen  nnd  inm  Oieeeen  der  leUteren.  —  0  Merget^ 

thaler  in  Raltimore. 
^  42281.  Kombination  von  photo«rrnph fachen  Objectiven  mit 

PolnrisationekOrpem.  —  «/.  £.  Jacobathal^  Profeeeor  in 

Berlin. 

,  42377.  Neuerung  an  Prägesteiüpein.  —  J.  F,  Cl<uen  'm 
Berlin. 

n  42883.   PaginirmMohinenkopf.  —  ff,  Lütke  in  Berlin. 

„  42985.  Verfahren  snr  Heretellnng  von  Walzen  aot  Pils 
mit  Isolirpchicht  fttr  Drucker/.wecke.  —  C  ff.  Ä  Dom- 
blut,  C.  F.  Ltmg  nnd  H.  M.  Meüy  in  Anger  b.  Lelpxig. 

„  42399.  Colomnenechnur  -  Knthe  an  Anetohlnsdstricken, 
Regletten  timi  Stff^en  fi'ir  Buchdmekereien.  —  J,H,Muek 

&  Co  in  Ofifenbaob  a.  Main. 

,  42402.  Taschen -Druok  - Apparat  —  3f  F.  Sebald  in 
Köln  a.  Bhein,  und  die  Firma  Mompeach  &  Co.  in  Berlin. 

I88& 

Ko.  42464.  Kenemng  an  Tiegeld ruckpreseen  mit  echwingendem 
Fiindament  —     X.  ffölzle  nnd  (7.  Spranger  in  M&nohen. 

,  42483.  Neuemngen  an  Billetstempel- Appmten.  — 
J.  L.  QUuer  in  Knrlernhe  i.  Baden. 

^  42484.   MMschine  zum  Drucken  und  Binden  Ton  Bttehera. 

—  HF.  Feister  in  Philadelphia. 

42660    LiniirrT'MPehine   —  Ä.  G.  DwoMon  in  London 
und  F.  K.  Adams  in  Maeclesfiold. 
^  -k'Mu.    Nout'runjü:  an  Sohieferfafcln-Liniirmaschiaen.  — 

—  J.  Danneffel  in  Bamlach  in  Beiden. 

«  4S68S.  Maechiiie  zur  Heretellnng  von  Billete  nnd  ftbn- 
lieben  Gpgenetinden.  —  W,  S,  Beke  in  Syneneoi  Sinai 
New -York. 

»  42802.  Auslösevorrichtung  für  rinen  Klappennioment- 
Tertohloea.  —  C.  P.  $Hm  in  Brooklyn,  Staat  New -York. 
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No.  42811.   Zaodvorrichtung  and  Sehirni   f&r  Hagnesiam- 

Lampen.  —  F.  Diel  in  Köln  a  Khoiu. 
^  42!^»;*;     Gf^firtttes  Maffnpfinmiirht   für  pholosraphische 
Aulualiuiäti  uüd  Laterne  für  dasselbe.  —  J.  Gaedicke  in 
Berlin  und  Ä.  Mieth€  in  Potsdam. 

^  4303Ö.  Schneide'  und  Sauimclappaiüt  fUr  zwei  und 
mehrere  Bogen.  —  Firm»  König  St  Bauer  in  Kloster 
Oberzell  bei  W&rzbarg. 

«  43052.    Complettmasohine  zum  Sehdn-  und  Wiederdmok. 

—  E.  König  in  Kloster  Oberzf^ll  bei  Wörzburg. 

„  43003.  Verfahren  mr  Herstellung  ooloriiter  Photographien. 

—  L.  J.  H  CelUrier  in  Asni^r^s  bei  Paris. 

„  43098.  Verfahren  zur  Ausführung  photo<?raphiseher 
Aetzungen  unter  Anwendung  einer  Haii^- (Jhromgelatine 

—  Dr.  E.  Albert  in  HQnehen. 

„  43102.    Schriftsetzmaschine.  —       Lagerman  in  J6n- 

kOping  in  Sobweden. 
„  43206.  Dmekprerae.  —  J,  Jordan  und  E,  Soward  in 

London. 

„  43260.  Neuerung  an  solbstfarbendeu  Paginirstempeln; 
Zusatz  zum  Patente  No.  39702  —  R.  Auerhach  in  Berlin. 
43341.    Boiienablego  - Vorrichtung  für  Tiegeidruckpressen. 

—  H.  Jullien  in  Brüssel. 

„  43A69.  Nenerong  an  ithotographiechen  Gameree  mit 
Rollenpapier.  —  C.  P.  SUm  in  Brooklyn,  Staat  New- 
York. 

,  434()ö.  Vei fahren  zur  Herstellung  von  Zinkclichäs  unter 
Anwendun«:  einer  Metalldeckunjf.  —  H.  Kofahl  in  Berlin. 

„  43474.  Farbt  ndruekpresse.  —  D.  S  Clark  in  Cambridge, 
Qrafsch.  Middlesex  und  W.  Ch.  Wendte  in  Lancaeter, 
Grafsch.  Woreester,  Staat  Massachusetts. 

43ü2i.  Photographische  Trookenplatten,  welche  durch 
ßntenohen  in  Waeeer  entwiekelt  werden.  —  i>.  Bodfae- 
landt  in  Gent.  Belgien. 

„  43544.    Einrichtung  zum  Zufuhren  der  Papierbogen  an 

Druckmaschinen.  —  J.  Missong  in  Höchst  a.  Main. 
„  43561.  Vorrichtung  zum  Reguli ren,  Abblenden  und  plötz- 
lichen Unt>  1  Itrcoiie»  der  Exposition  an  MomeotTerschlüssea. 

—  Prigge  k  Heuschkel  in  Sonneberg. 

„  43(41.  Couipltitmaschine  bei  welcher  die  Druckcylinder 
nicht  gehoben  werden.  —  E.  J.  Lambert  in  Paris. 

„  43762.  Neueruns  an  dem  unter  No  34214  patentirten 
Apparate  znm  Stanzen  Ton  Drooklettem;  Zneatz  mm 
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Patente  No.  84214.  —  A,  J.  Engtim  in  Saint  Joss«  tan 

Noode,  Belgien. 
No.  43897   Neuerungan Cylinderdniekmasoliinen. W. Jones 

in  Newport,  England. 
„  43900.    L<'ttprn  -  Setzmasehine.  —  E  Wetitiicher  in  Berlin. 
„  431341.    Koürende  iMft<?ehine  zum   Drucken  von  ebenen 

Sohriftformen.  —  J.  Derrieur  in  Fari8. 
„  44012.  HersieUang  danarnd  bmaalibarer  Abdrfieka  anm 

ümdraoka  anf  Stein  oder  Metallplatten.  —  W,  Bauer  in 

Berlin. 

„  44030.    Nenerong  an  Setasoliiffen.  —  K  Spranger  in 

München. 

„  44057.  Schlieasapparat  für  iiuclidrackforinen. — Ä,Tätzner 
in  Leipzig. 

„  44182.  Autographische  Presse.  —  2^.  Reimer  in  Leipzig. 
44230.  Typen  «Sehreibmaaeiiine.  —  E.  FUaeh  in  Dea 
Moinea,  Jowa  V.  St.  A« 
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8ach-Regi«t«r. 


Plattenwechselappfirif  101.257. 
Pigmentdruck  187.  311. 

 papierf.  Heliogravüre 463. 

Polarieationsapparat  im  Obj. 

329. 

Projeotionsbild  133.  417. 

 objeotiT  327,  409. 

Pyroga]lol-Bntwiokler  89S. 

Ouarz-SuecUugiiiuii  221.  £25. 
267. 

Regenbogen.  ]'hotogr.  361. 
BeiBe' Camera  362. 
RetouchirtirnisB  399. 
BetoQobe  v.IiiDotypie  422. 4S8. 
BetoQohe  20.  151. 

—  -Tische  343. 
Rhodangoldbad  422. 
RoHcRssette  472 
Baketen- Camera  Ü-il. 

fikkodstrahl^ebläse  fftr  Zinko- 

typie  450. 
Satinirm aschine  54.  514. 
Schwefelsanre,  Diobte  463. 
Seide- Golddraok  432. 
Seosibilisat.  Ftol»ttoff  at«  180. 

147.  399. 
Sichelblende  s.  Irisblende. 
SideroBpectrograpb  63. 
Silberrlickstand  27. 

—  -salze,  orjianiBche  345. 

—  Verstärker  3%.  397. 
8ol»rimü«ii  48. 
8p«etralpbotographie  69.  221. 

267.  284. 
Stärke  zur  Photozinkotyple446* 
Stereotypie  21)0.  339. 
Strontiannitrat  378. 

Taschenbuch -Gamm  170. 

Telemeter  343. 

Thonerde,  «cbwf>fol8aure  398. 
Tonend.  Äibuminbilder  18413. 


Tonen  von  ChlorsilbeigeUtin«^ 

pnpier  52. 
Ton  -  Fixirbad  3Ht3. 
Transferrotypi'roL'Gs^s  383. 
Transparentbilder  311.  409. 

—  ferbigo  418. 
Trimmor  418. 

Hebert raguüiiapapier  444. 

8.  auch  Uffldniekpapier. 
UltriTiolett  s.  Spectraipbotogr. 
Umdruck  fQrPhotolithogr.432. 

 Zinkographie  432. 

—  n:  Lichtdruck  aufSteiniäö. 

—  auf  Zink  490. 
ÜnterrichtsweBen,  phoL  317. 
üranverstSrker  397. 

VergTös?oruiiL'on  151.  326^ 

—  mit  Zirkonlieht  2 #7. 
Verstählen  4ü7. 
Verst&rkung  396. 
VersielinDg  phoi  Pftpltf«  884. 

Wachspulver  461. 
Wärmeetrahl,  photogr.  848. 
Waflehwparnt  882. 
Wiobae&Mtan  101. 

—  -aaek  257. 

Sinkoltehä  mlttala  galna. 
M^fall  448. 

Zinkographie  117. 

—  -typie  1.  33.  B7.  124.  303. 
Zinkätzung  s.  Zinkotypie  307, 

400  432.  446.  447. 

—  in  Halbtou,  Geschichte  65. 

220. 

—  mit  Asphalt  181. 

mit  Harzchromgelatine  2i4r 

Zinkotypie  in  Farben  65. 

—  -platte  niit  lithogr.  Stein- 

schichte  221. 
Zirkonlieht  266.  271. 
Zuokerkalk  390. 


Digitized  by  Google 


lUustrutiüUö  -  Beilagen. 


1.  Porträt  Job,  ÄlberU,  Das  Portiiit  diraeB  bodeatetiden  loider 

SU  frDh  verstorbeDen  Krfijidcre  auf  dorn  Gohiete  der  photo- 

inechaniM<-hon  I>iiirUvorfahroM  ist  in  dar  von  ihm  iM'i^Mün- 
df'tor»  Li«'htdrn<-kaiista!t  in  Miiiu  luMi  in  voHrofl'Iichem  Lirht- 
drueko  ausppfühii.  Ucljor  den  Ii(d>ensl:iuf  AH'ort's  lialpon 
wir  bfroit^  im  vergaugeueu  Jahre  (Jahrbuch  liir  1888 

2.  Aufnahme  mit  Schirm* Mn  h  den  ch  i  Hfiyrnj/parat. 

No^fativ  drr  k.  k.  L-  Iit  -  und  \  t  rsnehsausU^lt  fiir  Photo- 
graphie hl  Wien.  Au%enommeu  von  Pat'hlehrer  H.  Len- 
hftrdt.  Lichtdruck  von  Joiuumefl  Beyer,  Zittau  l  S.  Karte 
ans  der  Fabrik  photo«j:r.  Kaiien  von  Paul  SSias,  Dresden. 
(Vergl.  den  Text  im  Jahrbuehe  S.  372.) 

3.  Lichtdrucke  nach  Negitiven  der  k.  k.  Lohr-  und  Vcrsuchs- 

AnRtalt  für  Photograj»bic  und  HcproductiMiisvcrfahrcn  in 
Wien.  Anffrenommen  mit  dor  Detectiv- ('amen«  V'  !<  x** 
aus  der  Werkstätte  von      P.  üüür^,  BerliuN.,  liclloi-Wr- 

gtrapso  H,    i\'ertrl.  S.  217.) 

''4.  Monu'nt(ni /'nähme  eines  lu  uet  aerktfi  v*>n  E.  Ol-ei netter. 
(Lii'hidruck  von  E.  Oboructtcr  iu  MUiichen.)  v^'er^l.  S.  13Ü 
und  378.) 

.j.  Aulnuhme  mit  C\  I\  Stirn'b  pattut.  j^hutoyraph.  Camera 
ffAmeriea".  Lichtdruck  von  Stengel  &Markert  in  Dresden. 
(Vergl.  S,  8O0 

'  6.  VergriftBerunff  nach  einer  Aufnahme  mit  0.  P.  Stim*8  patout. 
photogiaph.  Geheim  -  Camera.  Lichtdruck  von  Stengel 
&  Markart  in  Dresden.   (Yergl.  8.  339.) 

*.  7.  GUtngliehtdruck  der  Knnstanstalt  von  Wilhelm  Hoffmann, 
Dresden,  M  us*  hallstn«>;80  Il*/14.  romf)<'^iti'^>nsstndie  nach 
Orii:iii;iI  -  Aiihi:ilii(ie  (SchiiUnTitlM  if  i  drr  k.  k.  liehr-  und 
YerBUchsanstMlt  für  Photogi-uphio  und  Keproductioasvcr- 
fahren  in  Wien. 
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>  8.  Lirhttlruvkf  arben  -  Prohe  von  Borger  6^  Wirth,  Leipzig. 
Nüaiict*;  Lichtilrucklarbo  612.  Geurobild  uach  Original- 
Aufhftlune  (SchQlemrbeit)  der  k.  k.  Lehr-*  und  Vernichs- 
anstalt  f&r  Photographie  und  ReprodQotionsveriahren  in 
Wien.   Lichtdruck  von  Wilhelm  Hoffinunn,  Dresden. 

'9.  Schndlpre9sen' lAMdfuck  (nach  einer  Heliograyure  Ton 
Dt.  E.  AD  r^i-t  in  Mfinchen)  von  J.  Ldwy,  k.  k.  Hof-Photo- 

*  10.  Copien    auf   7>r   Lieseyang  8  Aristopapier.  (Original- 

Aulnahme  nii.l  IhiK-k  vnn  dor  Lehraugtalt  vouW,  Crouen- 

hoTii  in  8'-liloss  ( i r»lii<'nli:irh.) 

Copie  auf  Dr  Just's  fh  omsiUxT-Emulfnonspapier.  Noirativ 
der  k.  k.  Lohr-  und  VerHuehsjtnhlalt  für  Photu^raj^Uic»  und 
Roprudttctionsverfuhreii  in  Wien.  (Aufhahmo  bei  Magnesinm- 
Hcht  von  Fachlehrer  H.  Lenhard.) 

12.  lAMdruckfarht'n' Probe  von  K.  T.  Gleltsmann  in  Breeden. 
K&ance:  12.  Die  Walkürensehlachi  Nach  dem  Gemälde 
von  Carl  Ehronberjr,  im  Verlag  von  Wilhelm  Hoffmann. 
Lichtdruc  k  der  Konstanetalt  von  Wilhelm  Hoffmann  in 

[)rosdnn. 

i»>^13.  Mikrojjhoto'frnphif  mit  Zh'kiwlicht  und  Kupferchrom- 
fdtcr  von  i'i'»!  K  Zottnow  in  Berlin.  K»iipr«i'hnitt  von 
Fiiuis  Strohn».  NJtat-h  vorirr.)  Lichtdruck  von  biiisel, 
Dorn  k  Co.,  Lei|>xig.   (\  ergl.  S.  239.) 

*  14.  Pkotographische  Copie  beim  Liehte  eines  amerikanischen 

Lenchtkafers  (Elater  oeulatos).  Hergestellt  von  FVuini 
durch  Auflojron  eines  Negativs  auf  eine  lUomsilbei^elatine- 
Platte  und  Beleuchten  mit  einem  zwischen  den  Finprem 
LM'hnltoiHMi  dorartiircn  LcMuhtkiifer,  wrlcher  einen  Z"ll  vom 
Ncirativ  »  iirternt  iibor  die  I 'bitte  bpwcirt  wurde.  Belichtung 
40  Sci'Uinicn.  (Be|»ro<Uu'Uon  nach  dem  amerikaniischen 
On^;iual  von  Angcrer  und  Güschl  in  Wien.)  iVcrgl.  S.379.) 
'  15.  Kommanier,  fixpresstypie  aus  der  Lehranstalt  von 
W.  (Cronenberg  in  Gr^nenbach.  (Vergl.  S.  25.) 

16.  Strichmanier,  Expresstyp ie  aus  der  Lehranstalt  von 
W  Crononberg  in  (rrönenbarh.   O^^rgl.  25.) 

17.  Leimtypie  von  M.  Husnik  in  Prag.   (Yergl.  S.  75.) 

18.  Di'S(]leirhev 

19.  Photo: inkotypic  von  M.  Husnik  in  Prag, 

20.  Leimt i/pie  von  31.  Husnik  in  Prag. 

21.  Photoyraphiiches  Buehdruek-didii  von  Charles  Guillaume 
Petit  et  ( ie.  in  Paris,  nach  einer  Photographie  von  A.  Londe 
in  Paris.   (Kupfer- CUeh^.) 
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22.  Feinheitstnuster  von  Koni  und  Sehraffiir  der  Patent-A^ato* 

typ -Trocken platten  dor  Srhwoiz.  Autotyp -Anstalt  vormals 
Bnmner  <^  Cie.,  Wiuterthur.   Korn  No.  1;  Sohraffur  No.  1. 

fVergl.  8.  B08.) 

Dasselbe.    Korn  No.  2;  S.rhrutTur  No.  2. 
Dasselbe.    Koru  No.  3;  Sehraffur  No.  3. 
J  26.  Autotypie  in  Sdvraffur  No,  2  der  Sehweis.  Aato^.  An- 
stalt Wiiiterthnr  naok  einer  Moment-Anfnahme  von  Logar- 

don,  Genf. 

^  26.  Autoti/pie  in  Kom  No,  1  der  Schweiz.  Aniotyp.  Anstalt 

Wintf^TtliTir. 

'  27.  BerchteHgaden  {wAi'Xx  einer  Photorrajiliio).  Photnprra[jhisches 
Buchdnickeri'liche  (Kupfornioderschiag)  von  Dr.  Stüren- 
\mx,  München.    (Yergl.  S.  162.) 

'  28.  Zinkätzung  von  Ad.  TBrcke,  Donauwörth,  nach  Zeichnungen 
auf  liniirtem  nnd  punktirtem  Tonpapier.  (Vergl.  S.  124.) 

^29.  Aufnahme  auf  orthorhromatischer  Collodionjdatte  von 
der  k.  k.  Lehr-  nnd  Yorsnohsangtalt  für  Photoirmphie  in 
Wien.  N?u'h  einmi  (icriiiildo  von  A.  Kbort  iu  Wien. 
Antotyf-ic  von  Ad.  Tiircko,  Donauwurth. 

•  '60.  Zinkätzung  von  Ad.  Türcke,  Douauwörth,  uach  einer  Radi- 

ruug  auf  grundirtem  Glas. 
*31.  Zinkätzung  nach  einer  Krddezeidmu/ng  von  Ad.  TOrcke, 
I)Hiiuuwdrth. 

•'32.  Zinkätzung  ntuh  einer  Federzeiehmmg  Ton  Ad.  Türefce, 

Donauwörth. 

33,  Zinkätzung  direkt  nach  der  Natin-  »hirtraijen. 

-      Autütgj'ir  nach  einem  Stahlstüh  von  Ad.  Tiinkc 

31.  Fhotozinkotypie  :  us  der  k.  k.  Lehr-  und  Verfc-uehssujHtult 

fiir  Photographie  und  Reproductions -Verfahren  in  Wien. 

Arbeit  eines  SchQters  im  ersten  Semester.  (Vergl.  S.  444.) 

•  35.  MomentphoitograiMe  von  A.  R.  Dresser  in  London.  Kupfer- 

Glicht  nach  einer  Autotypie  von  W.  Kurts  in  New- York 
naeh  Meissenbaoh^s  Verfahren. 

•^36.  Mowlypie.  Beproduetion  na<}h  einem  Gemälde.  Negativ 
von  Oramer  in  New -York.  Kapfer-Glich^  mu  h  einer  Hoch- 
druekplatte  der  Moss  Kngniving  Co.  in  New -York. 

37.  Fhotographische  llochdrnrk platte  nach  einer  Photographie 
von  »Suk  in  Karlsruhe.  Kiipfor-rii^-hd  nai-h  dnr  (  rnssnp 
and  Wnst  l-jigravliig  Co.  iu  Philadelphia  (nach  dem  patent. 

fvcs  -  Procuäö). 

-  36.  J 'holographische  Hochdruckplatte  in  lldlblon.  Kupfer- 
C liehe  nach  einer  Zinkographie  der  Croäsup  aud  West- 
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En^Ting  Co.  in  Phiindelphift  (nach  dem  pfttent  Ives- 

'  3t).  Edward  L.  Wilson     Kupfer- riiche  von  einer  photo^r. 

Hochdriukplritto  „MtJHs-Type"  der  Mosa  Eugraving  Co.  iu 

New -York  (535  Pearl  StreeO, 
-  40.  Momentphototjraphie  von  A.  R.  Draiser  in  London.  Kupfer-' 

Glicht  naeh  einer  Antotypie  TOn  W.  KuitB  in  New-Tork 

naoh  Moissenbach's  VerfÄnren. 
'41.  DrucJcjn-ohe  von  Kurtz's  Autotypverfahren  (New -York). 

Ref)rodu(*tioii  »ach  einer  Photographie  von  J.  Pollard  in 

Tilsonlmrü  (Ont. ,  Amerika).    Kupfer- Gliche. 

42.  Portrait  des  Freiherrn  Adam  v.  Burg.  Zi!)k:\tznnfr  v.>fi 
31«»rit/.  und  Max  JafTe  nach  einer  Photograplüe  aus  dem 
Jahre  1877  von  Julius  Gertinger.   (Vergl.  8.  220.) 

43.  J^otozinkotypie  von  R.  Spiee  in  Wien. 

•44.  Mamentbildcr  v.m  W.  Dreeeen  in  Flensburg.  Autotypie 
von  M«i8senlia«*h  in  Miuit  hon. 

46.  Photographie  einer  hysteriHchcn  hypnotiairten  Frau  Nach 
einer  Originalaufnahme  von  Dr.  A.  Londe  im  Hopitnl  de 
la  Salpetri^re  in  Paris.    (Zinkotypio  von  C.  AJigeror  und 
Göschl  in  Wien.)    (Vorgl.  S.  HH.) 
- '  46.  Fliotozinketypie  von  Vittorio  von  Turati  in  Hailand. 

'47.  Clair  obseuT' Druck.  AusgefQbrt  in  vier  Platten  von 
0.  Angerer  &  Göschl  fiir  das  Pnwhtwerk  ^Ithaka**.  Ver- 
lag von  Pari  Gernld's  Sohn  in  AVifn.  f'Vord.  S.  ^5.) 
a  4S.  Momentaufnahme  tnit  J>r  Stciuhril's  JJeteciivcamera 
Negativ  der  k,  k.  L'-lir  uihl  N'crsuihsanstalt  für  Photo- 
graphie in  Wien.  Lii  hikupferdiuck  vou  J,  B.  Obernetter 
iu  München.    (Vorgl  S.  388.) 

"49.  Im  TrauerhauBt,   Photogravure  von  Hanfst&ngl.  (Vergl. 

a  151.) 

50.  Phtdoijrnphisches  Genrebild.  Momentaufnahme  (Schüler- 
arl»('it)  der  k.  k.  Lehr-  und  Versuchsanstalt  für  Photo- 
graphie und  Reproductionsverfahren  in  Wien.  Lichtdruck 
von  Kobert  Prager  (Photographisches  in^titut)  iu  Berlin. 
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JJEILAGE  ZU  jjR.  JlDER  S  jJaHRBUCH  1889. 


Aufnahme  mit  Schirm/s  Magnesium- 
Belcuchtungsapparat. 

Negativ  der  k.  k.  Lehr-  und  Versuchsanstalt  für 

Photographie  in  Wien. 

Aufgenommen  von  Fachlehrer  H.  LE^^-^ARD. 


Llcbldnirk  vt.ii  .JohdnTU-«  Bpyr»r,  Zittau  i.  S.  ^ 
Kurt"  nun  d»  r  Kahnk  j)h<»t<.|jr.  Karle»  von  r*ul  Suss,  Drcs'len.  l^'S'^'Sft^lÄy 
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'    .  Lichtdrucke 

nach  Negativen  <lcr  K.  K.  Lehr-  u.  V'cr.suchs-Anstalt  für  l^holdgraphie- 

und  Keproduclionsverfahren  in  Wien, 

Aufgenommen  mit  der  Detectiv-Camera  ,,Velox" 

aus  der  Werkblältc  von 

C.  P.  Goe'rz,  Berlin  N.,  Belforterstrasse  3. 
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Beilage  zu  Prof.  Dr.  Eder  »  Jalirbiidi  l»i^ö/89. 


4500  Kaketen. 

Aufnftlime  mit  Erythrosinsllber-Plalte.  hergestellt  bei  der  Centcnarfelcr 

König  Ludwig  I ,  zu  München. 
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Vergrösscrii 

nach  einer  Aut'nahme 

mit  C.  P.  Stirii's  patent.  Ph(»l()graj)h.  (lehcini-Camcr« 

Google 


LicHTONocic  VOM  <tr«Ma*t.  •  MAHKritr  im  nMt«o»n 


Glanzlichtdruok 


der  Kunstanstnlt  von  Wilhelm  Hoff  mann,  Dresden,  MarschallstrassG  12/1 


Compositionsstudie 

nach  Original -Aufnahme  (Schülerarbeit)  der  k.  k.  Lehr-  und  Versuchsanstf 
für  Photographie  und  Heproductionsverfahren  in  Wien. 


(Beilage  7.u  Dr.  KJer'«  Jahrbuch  Tür  Photographie  für  dai  Jahr  188'J.) 
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Lichtdruckfarben -Probe  von  Berger  &  Wirth,  Leipzig. 

Nuance:  Lichtdruckfarbe  612. 


Genrebild 

nach  Oiigiiml- Aufnahme  (Schülerarbeit)  der  k.  k.  Lehr-  und  Versuchsanstalt 
für  Photographie  und  Re|iioductionsverfahron  in  Wien. 


Lichtdruck  vun  Wilholm  HofTmaDn.  Dreidon. 


(lieilago  zu  ])r.  Edor's  Jahrbuch  flir  Photo^^^raphio  flir  das  Juhr  1889.) 

.    ^    l  y  Google 
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ly II  II  H  L  LF  R  H  06  F.  N  -  M  CH  T  ü  R \J  C  K 

(iiJii'li  I  iiK-r  IK'li<-;n'(i  VIII  i  v  I>i   I,.  .\M>i  it  i  ii  Mniicli«  ii 

J.  I.-jWY,  K.  K.  ilOF-PHOTOGHAiMl,  WIEK. 


Ittil.ic«  /II  1*1    Kilcr''«  .l.ilii l>ii('l<  IUI  riii>i<<gr.i|ilii«  l>y<* 
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Parthie  auf  dem  Stuiben  (Algäuer  Alpon). 

Original  •Aufnahme  und  Druck  aus  der  Lobranstalt  W.  Croncubcr^f 

Schloss  Grönenbach. 


(KeiUga  zu  Dr.  Edcr's  Jahrbuch  für  Thotographio  Tiir  da«  Jalir  1889  )  Google 


*•      •  I  fii         K  A.  .'"ST  \\,,, 

Copie  auf  Dr.  Just's  Bromsilber- Emulsionspapier. 

[  pgati?  der  k.  k.  Lehr-  und  Versuchsanstalt  für  Photographie  und  Reproductions 

verfahren  in  Wien. 

(Aufnahme  liei  Magneslumlioht  von  Fachlehrer  H.  Lenhard.) 


(BeiUge  xu  Dr.  Edex'«  Jahrbuch  für  Photographie  für  das  Jahr  188t*.) 


Google 


Mikrophotographie  mit  Zirkonlicht  und  Kupferchromfilter 

von 

Prof.  E.  Zettnow  in  Berlin. 

(nuerschniit  von  Pinus  btrobus;  So  fach  vergr.) 

Digitized  by  Google 


Photographische  CJopie 

i  Liebte  eines  amerikanischen  Leuchtkäfers  (Elater  oculatus).  Hergestellt  von  Farini  darch 
egen  eines  Negativs  auf  eine  Bromsilbergelatine-Platte  und  Beleuchten  mit  einem  zwischen 
Fingern  gehaltenen  derartigen  Leuchtkiifer,  welcher  einen  Zoll  vom  Negativ  entfernt  über 
die  Platte  bewegt  wurde.  Belichtung  40  Secanden. 

prodiiction  nach  dem  amerikanischen  Original  von  Angercr  u.  Göschl  in  Wien.) 
(Beilage  zu  Dr.  Eder's  Jahrbuch  fiir  Photographie  für  das  Jahr  1889.) 


Digitized  by  Google 


t 


■i  Google 


l 


Google 


Digitized  by  Google 


Digitized  by  Google 


Digitized  by  Google 


Digitized  by  Google 


Digitized  by  Google 


Phütoziukotypie  von  M.  Ilusuik  iu  Prag. 


(Beilage  zu  Dr  Eder'»  Jahrbuch  für  Photographie  lür  das  Jahr  1889.) 
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Lcimtyi»ie  vou  M.  Jliibuik  iu  Trag. 
(Beilage  zu  Dr.  Eder*s  Jahrbuch  für  Photographie  für  das  Jahr  1889.) 


Pliotojjrajjhisches  Buchdruck-Clk'hd 
von  Charles  (luilhiumc  IVtit  et  Cie.  in  Paris,  nach  einer  Photo- 
graphie von  A.  Londe  in  l*aris. 
(Kupfer-Clieh«''). 


(Beilage  zu  Dr.  Eder's  Jubibuch  für  Photographie  für  das  Jahr  1889.) 


Digitized  by  Google 


O 

o 
a 
a 

3 


-2 

CO 

< 
i 


«  O 


.ES 
'o 

SS 

1-4 

o 


I  - 
H  a 


u 

'S 


% 

o 

o 


»1 

:3 


4 


CS 


C 


o 


a 

o 

fl 
o 

0) 

-«—I 


t.« 


N 

e 


'S 


Googlp 


Digitized  by  Google 


j,  ^    Ly  Google 


t 


(Beilage  zu  Pr.  Edcr's  Jahrbuch  für  Photographie  für  das  Jahr  1899  ) 


9- 


Lviyij^uJ  Ly  Google 


Itciiage  xu  Dr.  Eder'a  ,Jaltrbuch  für  nK*ti>ffrapfiie*  J88U. 


Digitized  by  Google 


J6 


Aufnahme  auf  orthochromatischiT  C(»ll()(lioiij)latk'  von  der 
k.  k.  IaA\t-  u.  Versuchsanstalt  fLir  Photographie  iu  Wien. 
Nach  einem  Gemälde  von  A.  Ebert  iu  Wien. 

Autotypie  von  Ad.  TQrcke,  Donauwörth. 


Druck  der  DwhhandUnig  L.  Auer.  IkmauulktlL 

DigitizGL,   ,  v.oogle 


L  iyui<_L;d  by  Google 


Zinkätzung  von  Ad.  Tiirt'ke,  Donauwi^rtli,  nach  eiuer  Uiuiinmg 

auf  gruudirtem  Glas. 

liihige  XU  Dr.  Eder'a  Mrbitdi  für  ntotograjtttie'  J88if. 

Google 


lintrk  ilrr  liurlihnnttlnutj  L.  Aurr,  [M'Uiiuu-i'irth. 

L  ,j i.i^Lo  Ly  Google 


99  *> 


üiyiiizea  by  Google 


Deilugf  \u  Dr.  Ktin-'a  .Jahrbuch  für  PhoU>grni*liie'  ISS9. 


Digitized  by  Google 


Autotypie  von  Ad.  Türcke  nach  einem  Stahlstich. 


Dntck  der  linrhlmndbtng  L.  Auer,  Donainrvrfh. 


Photozinkotypie 

&m  der  K.  K.  I^hr-  und  Versuchsanstalt  für  Photographic  und 

Reproductions-Verfahren  in  Wien. 

Arbeit  eines  Schülers  im  ersten  Semester. 


Digitized  by  Google 


Monieutpliotograpilie  von  A.  H.  Dres^ser  in  London. 
Kupfer-Cliche  nauli  einer  Autotypie  von  W.  Kurtz  in  New- York 

nach  Afeis.senbach's  Vorfahren. 


(Beilage  zu  Dr.  Eder's  Jahrbuch  für  Photographie  iur  das  Jahr  1889  ) 


3(0 


Mosstypie. 

Rcproduction  nach  einem  Gemälde.    Negativ  von  Cramcr 

in  New- York. 

Kupfer-Cliche  nach  einer  Hochdruckj)hitte  der 
Mass  Eugraving  Co.  in  New-York. 


I 


(Beilage  zu  Dr.  Eder  »  Jahrbuch  für  Photographie  l'iir  das  Jahr  1889.) 

_    ^  .  o  l  y  Google 


l*hot<>j?ra]»hi»ch»'  Hoclidruckplatte 
nach  einer  Photographie  von  8uk  in  Karbrulie. 
Kupfer-Cliche  nach  der  Crossus  and  West  Engraving  Co. 
in  Philadelphia  (nach  dem  patent.  Jves-Process.) 


(Beilage  za  Dr.  Kder's  Jahrbuch  für  Photographie  für  das  Jahr  i»hu.) 

Digitized  by  Google 


Photograph isclu*  ITochdruckplatte  in  Halbton. 

Kiipfer-Clich6  nach  einer  Zinkographie  der  Crossup  and  West  Engraving 

in  Philadelphia 

(nach  dem  patent.  Ives-Procesa). 


(Beilage  zu  Dr.  Eder's  Jahrbuch  für  Photographie  für  da»  Jahr 


Edward  L.  Wilson. 

Kupfer-Clicho  von  eiiuT  photojrr.  Ilochdruckplsittt'  M()ss-Tvi>e^ 
der  Moss  Euj^raving  O».  iu  New- York 
(535  Pearl  Street.) 


Beilage  zu  Dr.  Eder's  Jabrbuch  für  Photographie  für  das  Jahr  1S89.) 


j,  ^    Ly  Google 


Portrait  des  Freilierru  A<luin  v.  Burg,    /inkätzuug  von  Moritz  und  Max  Jart'e 
nach  einer  Phott^graphie  aus  dem  Jahre  1S77  von  Julius  der  tinger. 


(lieilago  zu  Dr.  Eder's  Jahrbuch  für  Photographie  tur  das  Jahr  1889.) 


j i.i^L  I  l  y  Google 


Photozinkotypie 
von  R.  Spies  in  Wien. 


(Beilage  zu  Dr.  Eder's  Jahrbuch  für  Photographie  für  das  Jahr  1889.) 


Lviyij^uJ  Ly  Google 


Digitized  by  Google 


I 


Photographie  einer  hysterischen  hypnotisirten  Frau. 

ach  einer  OriginalaiiriiHlimc  von  Dr.  A.  Loude  im  llnpital  de  ia  {^alpi  tricre 

in  Paris. 

(Ziiikotypie  von  C.  Angerer  und  (iöschl  in  Wien.) 

(Beilage  zu  Dr.  Eder's  Jahrbuch  für  Photographie  für  das  Jiihr  1889.) 

Digitized  by  Google 


(Beilage  zu  Dr.  Eder's  Jahrbuch  für  Photographie  für  das  Jahr  1889.) 

Digitized  by  Google 


Google 


Mt  '•n'-nUuiliiahmc 


Digitized  by  Google 


Digitized  by  Google 


V 


Pt>otographi8ches  Genrebild. 

Momentaufnahme  (Scbülerarbeit)  der  k.  k.  Lehr-  und  Versuchsanstalt  für 
Photograj'hie  und  Reproductionsverfahren  in  Wien. 

Lichtdruck  von  Robert  Prager  (Photographieches  Institut)  in  Berlin. 


(noiUge  zu  Pr.  Eder*a  Jahrbuch  für  Photognphie  fUr  das  Jahr  1B89 


uiyiii^ed  by  Google 


 ^        PME  AMTS  UBRAMV 

liililiililll 

3  2044  039  524  145 


